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A AVERTISSEMENT

L'utilisation, I'entretien et la maintenance de ce véhicule ou de cet équipement peu-
vent exposer l'utilisateur a des produits chimiques, tels que les gaz d’échappement
du moteur, le monoxyde de carbone, les phtalates et le plomb, qui sont connus de
I'Etat de Californie pour étre une cause de cancer, de malformations congénitales et
d'autres complications préjudiciables a I'appareil reproductif. Pour réduire au mini-
mum I'exposition, éviter de respirer les gaz d'échappement, ne laisser le moteur
tourner au ralenti que lorsque cela est nécessaire, procéder a I'entretien du véhicule
ou de I'équipement dans une zone bien ventilée et porter des gants ou se laver fré-
quemment les mains lors de I'entretien. Pour plus d'informations, visiter le site
www.P65Warnings.ca.gov.




AVANT-PROPOS

Les plates-formes de travail élévatrices mobiles (MVEWP) dont il est question dans ce
manuel ont été concgues et testées pour satisfaire ou dépasser différentes normes de
conformité. Voir la plaque du fabricant apposée a la plate-forme en question pour
obtenir des informations spécifiques sur la conformité aux normes.

Ce manuel est un outil trés important ! Le conserver en permanence dans la machine.

L'objet de ce manuel est de fournir aux propriétaires, utilisateurs, opérateurs, bailleurs et
preneurs des instructions permettant une exécution correcte et stre des taches pour
lesquelles la machine a été congue.

En raison de constantes améliorations apportées a ses produits, JLG Industries, Inc. se
réserve le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis. Des informations
actualisées peuvent étre obtenues aupres de JLG Industries, Inc.

Consulter le site www.JLG.com pour de la documentation relative a la garantie et a
I'enregistrement du produit ainsi que d’autres documents en relation avec la machine.
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Avant-propos

SYMBOLES DE MISE EN GARDE ET TERMES DE SECURITE

Voici le symbole de mise en garde. Il sert a prévenir I'utilisateur des risques éventuels de
blessures. Respecter tous les messages de sécurité suivant ce symbole pour éviter tout
risque de blessures graves voire mortelles.

A DANGER

Signale une situation dangereuse imminente, qui, si elle n'est pas évitée, entrainera
des blessures graves voire mortelles. Cet autocollant apparait sur fond rouge.

A AVERTISSEMENT

Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, risque
d’entrainer des blessures graves voire mortelles. Cet autocollant apparait sur fond
orange.

A ATTENTION

Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut
entrainer des blessures mineures ou bénignes. Peut également mettre en garde
contre des pratiques dangereuses. Cet autocollant apparait sur fond jaune.

indique des informations ou la politique d'une société directement ou
indirectement liées a la sécurité du personnel ou a la protection du matériel.
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Avant-propos

A AVERTISSEMENT

Ce produit doit étre conforme a tous les bulletins de sécurité relatifs. S'informer
auprés de JLG Industries, Inc. ou du représentant JLG agréé local pour toute
information concernant les bulletins de sécurité ayant éventuellement été publiés
pour le présent produit.

JLG Industries, Inc. envoie les bulletins de sécurité au propriétaire inscrit dans les
données de cette machine. Contacter JLG Industries, Inc. pour s’assurer que les
données du propriétaire actuel sont mises a jour et correctes.

JLG Industries, Inc. doit immédiatement étre averti de tout incident impliquant des
produits JLG et ayant entrainé des blessures graves voire mortelles ou lorsque des
biens personnels ou le produit JLG ont subi des dommages importants.
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Avant-propos

Pour :

« Signaler un accident

- Connaitre les publications relatives a la sécurité d'un produit

+ Mettre a jour les données du propriétaire actuel

« Poser des questions concernant la sécurité d’'un produit

+  Obtenir des informations sur la conformité aux normes et réglementations
» Poser des questions concernant les applications spéciales d'un produit

« Poser des questions concernant les modifications d’'un produit

Contacter :

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.

13224 Fountainhead Plaza

Hagerstown, MD 21742

ETATS-UNIS

ou visiter www.jlg.com pour trouver le bureau JLG le plus proche.
Aux Etats-Unis :

Appel gratuit : 877-JLG-SAFE (877-554-7233)
En dehors des Etats-Unis :

Téléphone : 240-420-2661

Fax :301-745-3713

Adresse e-mail : ProductSafety@JLG.com
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SECTION 1
Consignes de sécurité

1.1  GENERALITES

Cette section souligne les précautions a prendre pour que la machine soit utilisée et
entretenue de maniere slire et correcte. Pour garantir une utilisation appropriée de la
machine, il est essentiel que soit mise en place une pratique quotidienne basée sur le
contenu du présent manuel. Un programme d’entretien, congu a l'aide des informations
fournies dans le présent manuel et dans le manuel d’entretien et maintenance, doit
également étre établi par une personne qualifiée et étre respecté afin de s’assurer que la
machine peut étre utilisée en toute sécurité.

Le propriétaire/utilisateur/opérateur/bailleur/preneur de la machine ne doit en aucun
cas assumer la responsabilité de la conduite de la machine avant d’avoir lu et compris ce
manuel et d’avoir été formé a son fonctionnement sous la direction d'une personne
qualifiée et expérimentée.

Cette section décrit les responsabilités du propriétaire, utilisateur, opérateur, bailleur et
preneur en matiere de sécurité, de formation, d'inspection, d’entretien, d'utilisation et
de fonctionnement. En cas de questions sur la sécurité, la formation, l'inspection,
I'entretien, les applications et le fonctionnement, prendre contact avec JLG Industries,
Inc. ("JLG").

A AVERTISSEMENT

Le non-respect des mesures de sécurité indiquées dans le présent manuel est une
infraction qui présente des risques de dommages matériels et corporels, voire un
danger de mort.

1.2  PREPARATION

1.2.1 Formation et connaissances de I'opérateur

+ Lire, comprendre et étudier le Manuel d'utilisation et de sécurité dans son intégralité
avant d’utiliser la machine. Pour obtenir des clarifications ou des informations
supplémentaires, ou en cas de questions sur des parties du présent manuel,
contacter JLG Industries, Inc.
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Consignes de sécurité

« Seul le personnel ayant suivi une formation adéquate concernant l'inspection,
I'application et le fonctionnement des plates-formes MEWP (incluant la
reconnaissance et la prévention des dangers associés a leur fonctionnement) est
autorisé a utiliser une plate-forme MEWP.

« Seul le personnel diment formé qui a suivi une formation spécifique a la machine
est autorisé a utiliser une plate-forme MEWP. L'utilisateur doit déterminer si le
personnel est qualifié pour actionner la plate-forme MEWP avant toute utilisation.

« Lire, comprendre et respecter tous les panonceaux de DANGER, d’AVERTISSEMENT et
de MISE EN GARDE et les instructions d'utilisation sur la machine et dans le présent
manuel.

« S'assurer que l'utilisation prévue de la machine entre dans le cadre des taches pour
lesquelles elle a été congue par JLG.

« L'ensemble du personnel opérant doit faire preuve d'une compréhension
approfondie de I'objet et de la fonction des commandes de la plate-forme MEWP, y
compris les commandes de la plate-forme, les commandes au sol et les commandes
de descente d'urgence.

+ Lire, comprendre et respecter toutes les regles de travail de I'employeur ainsi que les
réglementations locales et gouvernementales en vigueur correspondant a
I'utilisation et a I'application faites de la machine.

1.2.2 Inspection du lieu de travail

« Avant de faire fonctionner la machine et pendant son fonctionnement, I'utilisateur
doit prendre les précautions visant a éviter tout risque dans la zone de travail.

« Ne pas faire fonctionner ni relever la plate-forme sur des camions, remorques, trains,
navires en mer, échafaudages ni sur aucun autre équipement si I'application n’est
pas approuvée par écrit par JLG.

« Avant d'utiliser la machine, repérer les obstacles aériens du type lignes électriques,
ponts-grues ou autres.

+ Repérer la présence sur le sol de trous, bosses, dévers, obstructions, débris et
revétements susceptibles de dissimuler des trous ou autres dangers.

« Repérer dans la zone de travail les emplacements a risque. Ne pas utiliser la machine
dans des endroits risqués sans autorisation spécifique de JLG.

«  Vérifier que le sol est capable de soutenir la charge maximale des pneus indiquée sur

les autocollants de charge des pneus qui se trouvent sur le chassis, prés de chaque
roue. Ne pas conduire sur des surfaces meubles.

14 31222192 ES2632, ES3246



Consignes de sécurité

Cette machine peut étre utilisée a des températures ambiantes nominales comprises
entre -20 °C et 40 °C (0 °F et 104 °F). Consulter JLG pour savoir comment optimiser le
fonctionnement de la machine en dehors de cette plage de température.

1.2.3 Inspection de la machine

Ne pas utiliser cette machine tant que les inspections et contréles de
fonctionnement n'ont pas été effectués comme indiqué a la section Responsabilités
de l'utilisateur, préparation et inspection de la machine de ce manuel.

Ne pas utiliser cette machine tant qu’elle n‘a pas été entretenue et réparée
conformément aux spécifications d’entretien et d’inspection indiquées dans le
manuel d’entretien et de maintenance de la machine.

Vérifier que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement. Toute
modification de ces dispositifs constitue une infraction aux régles de sécurité.

A AVERTISSEMENT

Une plate-forme MEWP ne peut en aucun cas étre modifiée sans I'accord préalable
écrit du fabricant.

Ne pas utiliser une machine sur laquelle il manque des panonceaux ou des
autocollants de sécurité ou d'instructions ou s'ils sont illisibles.

Vérifier si des composants d’'origine de la machine ont été modifiés. S'assurer que
toute modification a été approuvée par JLG.

Eviter toute accumulation de débris sur le plancher de la plate-forme. Eliminer toutes
saleté, huile, graisse et autres substances glissantes des chaussures et du plancher
de la plate-forme.

1.3  UTILISATION

1.3.1 Généralités

L'utilisation de la machine requiert toute l'attention de l'opérateur. Arréter la
machine avant d'utiliser un dispositif (par exemple un téléphone cellulaire, une radio
émetteur-récepteur, etc.) qui pourrait détourner I'attention d'une utilisation stre de
la machine.

N'utiliser la machine a aucune autre fin que d'amener des personnes, leur outillage
et leur matériel a un endroit voulu.

Avant d'utiliser la machine, I'utilisateur doit étre familiarisé avec les capacités de la
machine et les caractéristiques de fonctionnement de toutes les fonctions.

Ne jamais utiliser une machine défectueuse. En cas de défaillances, éteindre la
machine. Mettre I'unité hors service et en avertir les autorités compétentes.

Ne retirer, modifier ou désactiver aucun dispositif de sécurité.
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Consignes de sécurité

Ne jamais “sauter” la position neutre d'un commutateur ou d'un levier de
commande en passant directement a la position opposée. Toujours ramener le
commutateur a sa position neutre et arréter. Placer ensuite le commutateur a la
position suivante. Actionner les commandes avec des gestes mesurés et réguliers.

Ne laisser personne toucher ou faire fonctionner cette machine depuis le sol si du
personnel est a bord de la plate-forme, sauf en cas d'urgence.

Ne pas transporter de matériel directement sur la rambarde de la plate-forme, sauf
accord de JLG.

Lorsque deux personnes ou plus se trouvent a bord de la plate-forme, 'opérateur
doit endosser la responsabilité de toutes les opérations de la machine.

Toujours s'assurer que les outils électriques sont correctement rangés et ne sont
jamais suspendus par leur cordon a la zone de travail de la plate-forme.

Ne pas débloquer une machine coincée ou hors service en la poussant ou en la
tirant, sauf par les tenons d'arrimage du chassis.

Abaisser complétement la plate-forme et couper toute alimentation électrique avant
de quitter la machine.

Retirer toutes bagues, montres et autres bijoux lors de I'utilisation de la machine. Ne
pas porter de vétements amples et attacher les cheveux longs susceptibles d'étre
happés ou entrainés dans I'’équipement.

Les personnes étant sous l'influence de l'alcool ou de drogues ou sujettes a des
crises d'épilepsie, vertiges ou pertes de contréle moteur ne doivent en aucun cas
utiliser la machine.

Les vérins hydrauliques sont sujets a I'expansion et la contraction thermiques. Cela
peut modifier la position de la plate-forme lorsque la machine est immobile. Les
facteurs affectant les mouvements thermiques peuvent inclure la durée
d'immobilisation de la machine, la température de [I'huile hydraulique, Ia
température de I'air ambiant et la position de la plate-forme.

1.3.2 Risques de trébuchement ou de chute

16

Avant d'utiliser la machine, s'assurer que tous les portillons et rambardes sont
solidement fixés dans la position adéquate.

ﬂlillﬁs —

JLG Industries, Inc. recommande que toute personne se trouvant a bord de la plate-
forme porte un harnais de sécurité attaché par une sangle a un point de fixation
agréé pendant l'utilisation de cette machine. Pour de plus amples informations sur
les exigences en matiére de dispositifs antichute sur les produits JLG, contacter JLG
Industries, Inc.

Identifier le(s) point(s) de fixation désigné(s) de la sangle sur la plate-forme et fixer
fermement la sangle. Fixer une (1) seule sangle par point de fixation.
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Consignes de sécurité

Entrer et sortir uniquement par la zone du portillon. Faire preuve d'une extréme
prudence en montant ou en descendant de la plate-forme. Veiller a ce que la plate-
forme soit complétement abaissée. Entrer dans ou sortir de la plate-forme en faisant
face a la machine. Toujours garder trois points de contact avec la machine, avec les
deux mains et un pied ou les deux pieds et une main, en entrant dans ou en sortant
de la machine.

Garder constamment les deux pieds fermement posés sur le plancher de la plate-
forme. Ne jamais poser d'échelles, boites, marches, planches ou éléments similaires
sur l'unité pour aller plus haut a quelque fin que ce soit.

Ne jamais utiliser le bras articulé pour accéder a ou quitter la plate-forme.

Eliminer toutes huile, saleté et autres substances glissantes des chaussures et du
plancher de la plate-forme.

1.3.3 Risques d’électrocution

Cette machine n’est pas isolée et n'offre aucune protection en cas de proximité ou
de contact avec le courant électrique.

Il n‘est pas recommandé d'utiliser la machine pendant un orage. Pour éviter toute
blessure ou tout endommagement de la machine en cas d'éclair durant son
utilisation, abaisser la fleche et arréter la machine dans un endroit sdr.

N

\V

Maintenir une distance par rapport aux lignes et aux appareils électriques ou toute
autre piéce sous tension (exposée ou isolée), conformément au Tableau - Distance
minimale de vice D.M.S.), page 18.
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Consignes de sécurité

+  Tenir compte des mouvements de la machine et de l'oscillation des lignes

électriques.
Tableau 1. Distances minimales de sécurité (D.M.S.)
Plage de tension (phase a phase) Distance minimale de sécurité — Metres (ft)

0a 50KV 10 (3)

Plus de 50 kV a 200 kV 15 (5)

Plus de 200 kV & 350 kV 6 (20)

Plus de 350 kV a 500 kV 25(8)

Plus de 500 kV & 750 kv 35 (1)

Plus de 750 kV a 1000 kV 45 (14)

Note: cette condition s'applique, excepté lorsque les réglementations de I'employeur, locales ou gouverne-
mentales sont plus strictes.

« Maintenir une distance d’au moins 3 m (10 ft) entre la machine, ses occupants, leurs
outils ou leur équipement et tout appareil ou ligne électrique porteur de
50 000 volts ou moins. Ajouter 30 cm (1 ft) pour toute tension supplémentaire de
30 000 volts ou moins.

+ La distance minimale de sécurité peut étre réduite si des barriéres isolantes sont
installées pour empécher le contact et que ces barriéres sont prévues pour la tension
de la ligne a protéger. Ces barriéres ne doivent pas faire partie de la machine (ni y
étre attachées).

+ La D.M.S sera alors réduite a une distance comprise dans les dimensions de travail
désignées de la barriére isolante. Cette détermination doit étre faite par une
personne qualifiée en matiere de transmission et de distribution électrique,
conformément aux spécifications de I'employeur, locales ou gouvernementales
concernant les pratiques de travail prés de matériel sous tension.

A DANGER

Ne pas manceuvrer la machine ni déplacer du personnel dans une zone interdite
(D.M.S.). Supposer que toutes les pieces et cables électriques sont sous tension a
moins d'étre sar que I'alimentation a été coupée.

1.3.4 Risques de basculement

- Vérifier que le sol est capable de soutenir la charge maximale des pneus indiquée sur
les autocollants de charge des pneus qui se trouvent sur le chassis, prés de chaque
roue. Ne pas conduire sur des surfaces meubles.

« L'utilisateur doit connaitre la surface sur laquelle il va travailler avant la conduite. Ne

pas conduire sur des pentes ou des dévers dépassant l'inclinaison admissible pour la
machine.
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Consignes de sécurité

Ne pas relever la plate-forme ni rouler avec la plate-forme relevée sur des surfaces
inclinées, irrégulieres ou meubles, ou a proximité.

S'assurer que la machine se trouve sur une surface ferme et uniforme qui ne dépasse
pas les limites de la pente de service maximale, avant de relever la plate-forme ou de
conduire avec la plate-forme relevée.

Avant de conduire la machine sur un plancher, un pont, un camion ou toute autre
surface, vérifier que la surface est capable de supporter la charge.

Ne jamais dépasser la capacité maximale de la plate-forme spécifiée sur la plate-
forme. Maintenir toutes les charges a l'intérieur de la plate-forme, sauf accord de
JLG.

Garder le chassis de la machine a au moins 0,6 m (2 ft) des trous, bosses, dévers,
obstructions, débris et revétements susceptibles de dissimuler des trous et autres
dangers au niveau du sol.

Ne pas pousser ni tirer d'objets avec la machine.

Ne jamais tenter d'utiliser la machine comme une grue. N'attacher la machine a
aucune structure a proximité. Ne jamais attacher de fils électriques, cables ou
éléments similaires a la plate-forme.

Si le bras articulé ou la plate-forme est coincé(e) de telle sorte qu’une ou plusieurs
roues ne touchent plus le sol, tout le personnel doit étre dégagé avant d’essayer de
libérer la machine. Utiliser des grues, chariots a fourche ou tout autre équipement
approprié pour stabiliser la machine.

Ne pas utiliser la machine lorsque la vitesse du vent, y compris en rafales, dépasse
les caractéristiques de la section Caractéristiques de la machine et maintenance pour
I'opérateur. Voir le Tableau - Echelle de Beaufort (pour référence uniquement, page 21).
Les facteurs affectant la vitesse du vent incluent I'élévation de la plate-forme, les
structures environnantes, les phénomenes météorologiques locaux et les menaces
d’orage.

La vitesse du vent peut étre sensiblement plus élevée en hauteur qu’au niveau du
sol.

La vitesse du vent peut changer rapidement. Toujours tenir compte des menaces de
phénomeénes météorologiques, du temps nécessaire pour abaisser la plate-forme et
des méthodes de surveillance des conditions de vent actuelles et potentielles.
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Ne pas couvrir ou augmenter la surface de la charge ni de la plate-forme. Ne pas
transporter d’éléments de trés grande taille dans la plate-forme lorsque la machine
est utilisée a I'extérieur. De tels éléments augmentent la surface de la machine
exposée au vent. Plus la surface exposée au vent est grande, moins la machine est
stable.

Ne pas augmenter la taille de la plate-forme avec des modifications, des extensions
de plancher ou des accessoires non agréés.

A AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser la machine lorsque la vitesse du vent dépasse les spécifications de la
section Caractéristiques générales de ce manuel, ou indiquées sur le panonceau de
charge apposé sur le tableau d’affichage de la plate-forme.

20
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Tableau 2. Echelle de Beaufort (pour référence uniquement)

Valeur Vitesse du vent
de Beau- Description Conditions terrestres
fot | mph ms

0 0 0-0,2 Calme (alme. La fumée monte verticalement.

1 1-3 0,3-15 Un peu d'air Mouvements du vent visibles au niveau de la
fumée.

2 4-7 1,6-33 Légere brise On sent le vent sur la peau nue. Bruissement
des feuilles.

3 8-12 3,4-5,4 Brise délicate Les feuilles et les brindilles sont en mouvement
constant.

4 13-18 5579 Brise modérée La poussiére et les feuilles volantes sont empor-
tées. Les petites branches commencent a
bouger.

5 19-24 8,0-10,7 Brise fraiche Les arbustes oscillent.

6 25-31 10,8-13,8 | Forte brise Les grandes branches bougent. Les drapeaux on-
dulent presque horizontalement. Il devient diffi-
cle d'utiliser un parapluie.

7 32-38 13,9-17,1 | Vent frais Les arbres bougent. Marcher dans le sens in-
verse du vent requiert un effort.

8 39-46 17,2-20,7 | Grand vent frais | Des brindilles sont cassées. Les voitures dévient
sur la route.

9 47-54 20,8-244 | Coup de vent Légers dommages matériels.

1.3.5 Risques d’écrasement et de collision
« L'ensemble du personnel sur la machine et au sol doit porter un casque homologué.
« Repérer la présence d'obstacles autour et au-dessus de la machine lors de la

translation. S'assurer de I'espace disponible au-dessus, en dessous et sur les c6tés de
la plate-forme lors des opérations.
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En cours de fonctionnement, maintenir toutes les parties du corps a l'intérieur de la
rambarde de la plate-forme.

Maintenir les mains et les membres hors du bras articulé pendant son
fonctionnement et pendant son élévation avec I'étangon de sécurité non engagé.

Toujours se faire aider par un guide de manceuvre en cas de visibilité réduite.

Tenir le personnel non opérant a une distance d'au moins 1,8 m (6 ft) de la machine
lors de toutes les opérations.

Pour chaque déplacement, 'opérateur doit adapter la vitesse de déplacement a
I'état du sol, aux embouteillages, a la visibilité, a l'inclinaison, a I'emplacement du
personnel et a d'autres facteurs.

Tenir compte des distances de freinage en fonction de la vitesse de translation. Lors
d’une translation a vitesse élevée, réduire la vitesse de translation avant de s’arréter.
Ne rouler sur des pentes qu’a vitesse réduite.

Ne pas rouler a des vitesses élevées dans des espaces restreints ou clos, ni en
marche arriére.

Toujours faire preuve d’'une extréme prudence afin d’empécher tout obstacle de
heurter ou d’entraver les commandes ou les personnes a bord de la plate-forme.

Faire en sorte que les opérateurs des autres machines en hauteur ou au sol soient
conscients de la présence de la plate-forme. Couper l'alimentation des ponts
roulants suspendus. Si nécessaire, barricader la zone concernée.

Ne pas utiliser au-dessus du personnel au sol. Avertir le personnel de ne pas

travailler, se tenir ni se déplacer sous une fleche ou une plate-forme relevée. Si
nécessaire, barricader la zone concernée.
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A AVERTISSEMENT

Pendant la conduite de la machine au sol avec le poste de commande de la plate-
forme, ne pas suspendre la boite de commandes sur la machine. Tenir la boite de
commandes et conserver une distance d’au moins 1 m (3 ft) avec la machine.

1.4 REMORQUAGE, LEVAGE ET TRANSPORT

+ Ne jamais laisser du personnel a bord de la plate-forme lors du remorquage, levage
ou transport de la machine.

+ Ne pas remorquer cette machine, sauf en cas d’urgence, de dysfonctionnement, de
panne d’alimentation ou de chargement/déchargement. Se reporter a la section
“Procédures d'urgence” du présent manuel pour connaitre les procédures de
remorquage d'urgence.

« Veiller a ce que la plate-forme soit complétement rétractée et qu’elle ne contienne
aucun outil avant de remorquer, lever ou transporter la machine.

« Pour lever la machine a l'aide d'un chariot a fourche, placer les fourches uniquement
aux endroits prévus a cet effet sur la machine. Utiliser un chariot a fourche de
capacité suffisante.

« Se reporter a la section “Fonctionnement de la machine” du présent manuel pour
plus d'informations sur le levage de la machine.

1.5 ENTRETIEN

Cette sous-section décrit les mesures de sécurité générales a observer lors de I'entretien
de cette machine. D'autres mesures de sécurité a observer lors de I'entretien de la
machine sont insérées au point auquel elles s’appliquent dans ce manuel et le manuel
d’entretien et de maintenance. Le personnel d’entretien doit impérativement appliquer
ces mesures afin d'éviter tout risque de dommage matériel ou corporel. Pour garantir le
fonctionnement sar de la machine, un programme d’entretien doit étre établi par une
personne qualifiée et respecté.

1.5.1 Risques liés a I'’entretien

« Avant d'effectuer toute opération de réglage ou de réparation, couper I'alimentation
de toutes les commandes et s'assurer que toutes les pieces mobiles sont bloquées
pour les empécher de bouger par inadvertance.

« Ne jamais travailler sous une plate-forme relevée tant qu'elle n‘a pas été
completement abaissée, si possible, ou soutenue et immobilisée par des étancons de
sécurité, des cales ou des élingues aériennes appropriés.

« NE PAS tenter de réparer ou serrer les flexibles ou raccords hydrauliques pendant
que la machine est en marche ou quand le circuit hydraulique est sous pression.

« Toujours relacher la pression hydraulique de tous les circuits hydrauliques avant de
desserrer ou de retirer des composants hydrauliques.
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« NE PAS rechercher les fuites a la main. Utiliser plutdt un morceau de carton ou de
papier. Porter des gants pour se protéger les mains des projections de liquide.

« Utiliser uniquement les piéces ou composants de rechange approuvés par JLG. Pour
étre considérés approuvés, les piéces ou composants de rechange doivent étre
identiques ou équivalents aux pieces ou composants d’origine.

« Ne jamais tenter de déplacer des piéces lourdes sans I'aide d’un appareil mécanique.
Ne jamais laisser d’objets lourds dans une position instable. Lorsque des composants
de la machine sont soulevés, s'assurer que cette derniére est correctement soutenue.

- Nutiliser que des solvants approuvés ininflammables pour nettoyer.

« Ne pas remplacer d'éléments essentiels a la stabilité, tels que les batteries ou les
pneus pleins, par des éléments de poids ou de caractéristiques différents. Ne
modifier la plate-forme en aucune maniére qui affecte la stabilité.

« Consulter le manuel d’entretien et de maintenance pour connaitre le poids des
éléments de stabilité critiques.

A AVERTISSEMENT

Une plate-forme MEWP ne peut en aucun cas étre modifiée sans I'accord préalable
écrit du fabricant.

1.5.2 Risques liés a la batterie

«  Toujours débrancher les batteries lors de I'entretien de composants électriques ou
d’opérations de soudure sur la machine.

« Ne pas fumer ni créer de flamme nue ou d'étincelles prés d’'une batterie lors de son
chargement ou de son entretien.

+ Ne pas mettre d’outils ni aucun autre objet métallique en contact avec les bornes de
la batterie.

« Toujours porter des gants, des lunettes et un masque de protection lors de
I'entretien de batteries. Veiller a ce que I'acide des batteries n'entre pas en contact
avec la peau ou les vétements.

A ATTENTION

Le liquide des batteries est extrémement corrosif. Eviter tout contact avec la peau
et les vétements en permanence. Rincer immédiatement la zone affectée a I'eau
claire et consulter un médecin.

+ Ne charger les batteries que dans un endroit bien ventilé.
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+ Ne pas trop remplir les batteries. N'ajouter de I'eau distillée dans les batteries qu'une
fois qu’elles sont compléetement chargées.
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SECTION 2
Responsabilités de I'utilisateur,
préparation et inspection de la machine

2.1 FORMATION DU PERSONNEL

Cette plate-forme de travail élévatrice mobile (MEWP) est une plate-forme élévatrice de
personnel. Il est donc essentiel qu’elle soit conduite et entretenue uniquement par du
personnel formé a cet effet.

2.1.1 Formation de I'opérateur
La formation de I'opérateur doit couvrir les domaines suivants :
1. Lecture et compréhension du manuel d'utilisation et de sécurité.

2. Compréhension approfondie de l'objet et de la fonction des commandes de la
plate-forme MEWP, y compris les commandes de la plate-forme, les commandes
au sol et les commandes de descente d’urgence.

3. Etiquettes, instructions et avertissements sur la machine.
4. Réglementations, normes et régles de sécurité applicables.
5. Utilisation d’'un équipement antichute agréé.

6. Connaissance suffisante du fonctionnement mécanique de la machine pour étre
en mesure de reconnaitre une panne ou un risque de panne.

7. Moyens les plus sirs d'utiliser la machine a proximité d’obstructions aériennes,
d’'autres engins en déplacement et d’obstacles, de creux, de trous, de dévers.

8. Protection contre les risques que présentent des conducteurs électriques non
isolés.

9. Sélection de la plate-forme MEWP et des options disponibles adaptées au travail a
effectuer en tenant compte des exigences particulieres de la tache, avec la
participation du propriétaire, de l'utilisateur et/ou du responsable de la plate-
forme MEWP.

10. Responsabilité de I'opérateur de s’assurer que tous les occupants de la plate-
forme possedent les connaissances de base nécessaires pour travailler en toute
sécurité sur la plate-forme MEWP et de les informer des réglementations, normes
et regles de sécurité applicables.

11. Exigence de familiarisation avec I'équipement en plus de la formation.

2.1.2 Encadrement de la formation

La formation doit étre dispensée par une personne qualifiée dans une zone ouverte sans
obstacle, jusqu’a ce que I'éleve démontre sa capacité a conduire et a faire fonctionner la

machine en toute sécurité.

ES2632, ES3246 31222192 27



Responsabilités de I'utilisateur, préparation et inspection de la machine

2.1.3 Responsabilité de I'opérateur

L'opérateur doit étre averti qu'il a la responsabilité et le pouvoir d'éteindre la machine
en cas de mauvais fonctionnement ou de tout probléme de sécurité au niveau de la
machine ou du lieu de travail.

2.14 Familiarisation avec la machine

Note: Les responsabilités en matiere de familiarisation peuvent varier selon la région.

Seul le personnel diment formé qui a suivi une formation spécifique a la machine est
autorisé a utiliser une plate-forme MEWP. L'utilisateur doit déterminer si le personnel est
qualifié pour actionner la plate-forme MEWP avant toute utilisation. L'utilisateur doit
s'assurer qu’apres s'étre familiarisé avec I'équipement, I'opérateur utilise la plate-forme
MEWP pendant suffisamment longtemps pour la maitriser. Si l'utilisateur l'autorise, un
opérateur diment formé peut opter pour une autofamiliarisation et lire, comprendre et
appliquer le manuel d'utilisation du fabricant.

Avant d’autoriser un opérateur a utiliser un modeéle spécifique de plate-forme MEWP,
I'utilisateur doit s'assurer que ce dernier est familiarisé avec les points suivants :

1. Emplacement du compartiment de rangement du manuel et obligation de
respecter le ou les manuels associés a la plate-forme MEWP ;

2. Objet et fonction des commandes et des témoins de la machine dans les postes
de commande de la plate-forme et au sol ;

3. Objet, emplacement et fonction des commandes d’urgence ;
4. Caractéristiques et limites de fonctionnement ;
5. Caractéristiques et dispositifs ;

6. Accessoires et équipements en option.

2.2 PREPARATION, INSPECTION ET MAINTENANCE

Le tableau suivant couvre les inspections et procédures d’entretien de la machine
requises par JLG Industries, Inc. Consulter la réglementation locale pour connaitre les
autres exigences concernant les plates-formes MEWP. Si nécessaire, augmenter la
fréquence des inspections et procédures de maintenance quand la machine est utilisée
dans un environnement difficile ou hostile, de maniére trés intensive ou dans des
conditions rigoureuses.
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Tableau 3. Tableau d’inspection et d’entretien

Type

Fréquence

Responsable
principal

Qualification de
I'entretien

Référence

Inspection avant
mise en route

Chaque jour avant
d'utiliser la ma-
chine, ou a chaque
changement
d’opérateur

Utilisateur ou
opérateur

Utilisateur ou
opérateur

Manuel d'utilisation
et de sécurité

Inspection avant li-
vraison (voir la
remarque)

Avant chaque livrai-
son de vente,
concession de bail
ou location

Propriétaire,
concessionnaire ou
utilisateur

Mécanicien JLG
qualifié

Manuel d’entretien
et de maintenance
et formulaire d'ins-
pection JLG
applicable

Inspection pério-
dique (voir la
remarque)

En service depuis 3
mois ou 150
heures, selon la
premiére des
échéances ;

ou

Hors service
pendant plus de 3
mois

ou

Machine d’occasion

Propriétaire,
concessionnaire ou
utilisateur

Mécanicien JLG
qualifié

Manuel d’entretien
et de maintenance
et formulaire d'ins-
pection JLG
applicable

Inspection annuelle
de la machine (voir
la remarque)

Une fois par an,
dans les 13 mois
suivant l'inspection
précédente

Propriétaire,
concessionnaire ou
utilisateur

Technicien formé
en usine
(recommandé)

Manuel d’entretien
et de maintenance
et formulaire d'ins-
pection JLG
applicable

Maintenance
préventive

Aux intervalles spé-
cifiés dans le ma-
nuel d’entretien et
de maintenance

Propriétaire,
concessionnaire ou
utilisateur

Mécanicien JLG
qualifié

Manuel d’entretien
et de maintenance

Remarque : Les formulaires d'inspection sont disponibles auprés de JLG. Utiliser le manuel d’entretien et de
maintenance pour effectuer les inspections.

Pour JLG Industries, Inc., un technicien formé en usine est une personne qui a
répondu avec succes aux exigences de I'école de formation a I'entretien de JLG
pour le modéle de produit JLG spécifiés.

2.3

INSPECTION AVANT MISE EN ROUTE

L'inspection avant mise en route doit inclure chaque point suivant :

ES2632, ES3246
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Propreté — S'assurer de I'absence de fuites (huile, carburant ou liquide de batterie)
ou de corps étrangers sur toutes les surfaces. Signaler toute fuite au personnel
d’entretien concerné.

Structure — Inspecter la structure de la machine en vue de détecter les bosselures,
dommages, soudures ou métal de base fissurés ou autres anomalies.

Figure 1. Fissure du métal de base Figure 2. Fissure de la soudure

Autocollants et panonceaux — Vérifier qu'ils sont tous propres et lisibles.
S'assurer qu'il ne manque aucun des autocollants et des placards (consulter la
section— Caractéristiques générales et maintenance pour 'opérateur sur la pose des
autocollants). Veiller a nettoyer ou remplacer tout autocollant ou panonceau
illisible.

Manuels d'utilisation et de sécurité — S'assurer qu'un exemplaire du manuel
d'utilisation et de sécurité, du manuel de sécurité AEM (Etats-Unis uniquement) et
du manuel des responsabilités ANSI (Etats-Unis uniquement) se trouve dans la
boite de rangement résistante aux intempéries.

Ronde d’inspection - Effectuer I'inspection selon les instructions.
Batterie — La charger selon le besoin.

Niveau d’huile hydraulique - Vérifier le niveau d’huile hydraulique dans le
réservoir de la pompe, ajouter de I'huile selon le besoin.

Accessoires - Pour connaitre les instructions spécifiques préconisées pour
l'inspection, l'utilisation et I'entretien, consulter la section Accessoires de ce
manuel ou 'accessoire installé sur la machine.

Controle de fonctionnement — Une fois la ronde d'inspection terminée, effectuer
un contrdle de fonctionnement de tous les systémes dans une zone ne présentant
aucun obstacle en hauteur ni au sol. Se reporter a la Section 3 pour des
instructions plus spécifiques sur le fonctionnement de chaque commande.

Portillon de la plate-forme - Maintenir le portillon et I'espace environnant
propre et dégagé. S'assurer que le portillon se referme correctement et qu'il n'est
pas courbé ou endommagé. Veiller a ce que le portillon soit fermé a tout moment,
sauf lors de l'entrée dans/la sortie de la plate-forme et du chargement/
déchargement de matériaux.
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11. Points d’ancrage de sangle - JLG Industries, Inc. recommande que le personnel
se trouvant a bord de la plate-forme porte un harnais de sécurité complet attaché
par une sangle aux points d'ancrage agréés (1).

A AVERTISSEMENT

Si la machine ne fonctionne pas correctement, I'éteindre immédiatement ! Signaler
le probléeme au personnel d’entretien concerné. Ne pas utiliser la machine tant
qu’elle présente encore des risques.

OAD00721

Figure 3. Points de fixation de sangle

24 RONDE D’INSPECTION

Commencer la ronde d'inspection par le Point 1, comme indiqué sur le schéma
d’inspection. Poursuivre en contrélant, dans l'ordre, chaque élément de la liste de
vérifications suivante.
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A AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessures, s'assurer que la machine est hors tension. Ne
pas faire la fonctionner tant que toutes les défaillances n’ont pas été réparées.

Ne pas oublier de contréler visuellement le dessous du chassis. Cette zone peut
présenter des problemes susceptibles de causer d’'importants dégats a la machine.

Note: Pour chaque composant, s'assurer qu'il n'y a pas de piéces desserrées ou man-
quantes, que les composants sont solidement fixés et qu'ils ne présentent pas
de dommage apparent, de fuite ou d’usure excessive en plus des autres criteres
mentionnés.

1. Support/Chassis/Echelle - S'assurer que les composants du systéme de
protection contre les nids-de-poule (PHP) sur le support sont en place, en bon
état, et qu’'ils ne sont ni courbés, ni usés. Les portes du compartiment latéral
s‘ouvrent et se ferment correctement. Voir la note d’inspection.

2. Roues arriére et pneus — L'écrou de roue est correctement fixé (voir section 6.6).
Vérifier que les roues, la timonerie de direction et le vérin de direction sont en bon
état et non corrodés. Voir la note d'inspection.

3. Console de commande au sol — Panonceau en place et lisible, les interrupteurs
de commande reviennent en position neutre lorsqu'ils sont actionnés puis
relachés, I'interrupteur d’arrét d’urgence fonctionne correctement. Fonctions des
commandes clairement indiquées.

4. Pompe/moteur hydraulique, installation de la vanne de commande - Pas de
fils électriques ou flexibles suspendus, pas de fils endommagés ou cassés. Voir la
note d'inspection.

5. Roues arriére et pneus L'écrou de roue est correctement fixé (voir section 6.6).
Vérifier que les roues, la timonerie de direction et le vérin de direction sont en bon
état et non corrodés. Voir la note d'inspection.

6. Compartiment batteries - Voir la note d’inspection.

7. Ensemble de bras articulés, pivots d’articulation, plaques d’usure
coulissantes, vérin de relevage - Voir la note d'inspection.

8. Plate-forme/rail/portillon - L'extension de plancher coulisse et se bloque
correctement. Toutes les goupilles des rails repliables (le cas échéant) sont en
place et solidement fixées. Voir la note d'inspection.

9. Verrou magnétique de portillon - Le portillon pivote librement et se verrouille
correctement.
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10. Console des commandes de la plate-forme - S'assurer que la console de
commande est solidement fixée au bon emplacement. Les panonceaux sont en
place et lisibles, le levier et les interrupteurs de commande reviennent en position
neutre lorsqu’ils sont actionnés puis relachés, l'interrupteur d’arrét d’'urgence
fonctionne correctement et le (s) manuel (s) requis sont dans la boite de
rangement.

11. Etancon de sécurité - Se reporter a la note d'inspection.
12. Descente manuelle de la plate-forme - Voir la note d'inspection.

13. Bande statique - Voir la note d'inspection.
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Figure 4. Schéma d’inspection

2.5 CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

Pour effectuer le controle de fonctionnement, procéder comme suit :
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1.

34

Sur le tableau de commande au sol avec la plate-forme vide :

a.

S'assurer que le sélecteur a clé et l'interrupteur de montée de la plate-forme
fonctionnent correctement.

S'assurer que toutes les commandes de la machine sont désactivées lorsque
le bouton d'arrét d'urgence est enfoncé.

Avec la plate-forme relevée de 1 meétre (quelques pieds), vérifier que la
commande de descente manuelle (poignée en T située a l'arriére de la
machine, a c6té du chargeur de batterie) abaisse bien la plate-forme.

Vérifier que les barres du systéme de protection contre les nids-de-poule sont
complétement abaissées lorsque la plate-forme est relevée.

Plate-forme relevée — Barres anti-nids de poule Plate-forme complétement abaissée — Barres de

entierement abaissées protection contre les nids-de-poule relevées

Depuis la console de commande de la plate-forme :

a.

S'assurer que la console de commande est solidement fixée au bon
emplacement.

S'assurer que toutes les protections d'interrupteurs sont en place.

Actionner toutes les commandes d'interrupteurs, le sélecteur de mode
translation/relevage et le bouton d’avertisseur.

Actionner toutes les fonctions du manipulateur de la plate-forme pour
s'assurer du bon fonctionnement de la translation, du relevage et de la
direction et activer l'interrupteur de déclenchement.

S'assurer que toutes les fonctions de la machine s'arrétent lorsque la
commande de fonction ou l'interrupteur de déclenchement du manipulateur
correspondant est relaché.

S'assurer que toutes les commandes de la machine sont désactivées lorsque
le bouton d'arrét d’'urgence de la plate-forme est enfoncé.

Avec la plate-forme levée sur une surface uniforme, ferme et plane sans
obstructions aériennes, conduire la machine pour vérifier que la limite de
vitesse rapide de translation est activée a la hauteur indiquée dans le tableau
ci-dessous. S'assurer que la vitesse de translation est réduite de la vitesse
rapide a une vitesse plus lente.

Tableau 4. Hauteur de coupure vitesse rapide de translation

MODELE HAUTEUR DE COUPURE VITESSE | REDUCTION DE VITESSE DE TRANSLATION
RAPIDE DE TRANSLATION
£S2632 1,40 m (55 in)
4,8 km/h - 0,8 km/h (3.0 mph - 0.5 mph)
£S3246 1,57 m (62 in)
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3. Avec la plate-forme en position d’arrimage :

a.

Conduire la machine sur une pente, sans dépasser l'inclinaison, admissible, et
s'arréter pour s'assurer que les freins du moteur d’entrainement la retiennent.

Vérifier que le témoin de basculement fonctionne correctement. Le témoin
doit étre allumé quand la machine est inclinée au-dela des parameétres
autorisés indiqués dans le tableau ci-dessous.

Note: Lorsque le témoin d’avertissement de basculement est activé, les fonctions
de translation et de relevage sont désactivées et la plate-forme doit étre en-
tierement abaissée (arrimée) pour pouvoir étre déplacée

Tableau 5. ES2632 — Parameétre d’activation de basculement

PARAMETRE
DE PARAMETRE DE
MARCHE BASCULEMENT BASCULEMENT Relevage maximal de la plate-forme
(longitudinale (latéralement)
ment)
INTERIEUR
3,50° 1,4m-5m (55in-16.5 ft)
2,25° 5m-6,25m (16.5 ft - 20.5 ft)
Tous les 1,50° 6,25 m - 7,77 m (20.5 ft - 25.5 ft)
autres 3,5° -
marchés * EXTERIEUR
4.50° 1,4m-43m(55in - 14 ft)
2.50° 43m-55m (14 ft- 18 ft)
1,50° 55m-6,4m(18 ft - 21 ft)
INTERIEUR/EXTERIEUR
MOL70 3,5° 3,50° 1,4m-5m(55in-16.5 ft)
2,25° 5m-6,25m (165 ft - 20.5 ft)
1,50° 6,25 m - 7,77 m (20.5 ft - 25.5 ft)

ES2632, ES3246
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Responsabilités de I'utilisateur, préparation et inspection de la machine

Tableau 5. ES2632 — Parameétre d’activation de basculement (continued)
PARAMETRE .
DE PARAMETRE DE
MARCHE | BASCULEMENT BASCULEMENT Relevage maximal de la plate-forme
(longitudinale (latéralement)
ment)
* La machine ES2632 n'a pas de fonctionnalité Extérieur sur le marché AUS.
Tableau 6. ES3246 — Parameétre d’activation de basculement
PARAMETRE X
DE PARAMETRE DE
MARCHE | BASCULEMENT BASCULEMENT Relevage maximal de la plate-forme
(longitudinale (latéralement)
ment)
INTERIEUR
3,75° 1,65a6,7m(65ina22ft)
3,5° 2,75° 6,7a823m (22 fta27ft)
Tous les 2.50° 8232a975m (27 fta 32 ft)
autres .
marchés EXTERIEUR
3,50° 1,65a6,7m(65ina22ft)
3,5° 2,25° 6,7a823m (22 fta27ft)
1,50° 8,232a975m (27 fta 32 fi)
INTERIEUR/EXTERIEUR
MOL70 3,75° 1,65a6,7 m (65ina22ft)
3,5° 2,75° 672823 m(22fta27ft)
2.50° 823a9,75m (27 ft a 32 ft)
INTERIEUR/EXTERIEUR
AUS 3,50° 1,65a6,7 m(65ina22ft)
3,5° 2,25° 6,7a823m(22fta27ft)
1,50° 8,232a9,75m (27 ft a 32 fi)
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SECTION 3
Commandes, indicateurs et
fonctionnement de la machine

3.1 GENERALITES

Le fabricant n'a aucun contréle direct sur 'utilisation et la conduite de la machine,
le respect des pratiques de sécurité appropriées reléve de la responsabilité de
I'opérateur et de I'utilisateur.

Cette section fournit les informations nécessaires a la compréhension des commandes
et des témoins de la machine.

A AVERTISSEMENT

Ne relever la plate-forme que si la machine se trouve sur une surface ferme et
uniforme, dans les limites de la pente de service maximale et dépourvue de tout
obstacle et de trous.

Pour éviter tout risque de blessures graves, ne pas faire fonctionner la machine si
un des leviers de commande ou interrupteurs a bascule contrélant le mouvement
de la plate-forme ne revient pas en position d'arrét ou neutre lorsqu'’il est relaché.

Si la plate-forme ne s'arréte pas lorsqu’un interrupteur ou un levier de commande
est relaché, utiliser l'interrupteur d’arrét d’'urgence pour arréter la machine.

3.2 DESCRIPTION

Cette machine est une plate-forme de travail élévatrice mobile (MEWP) servant a
amener des personnes, leur outillage et leur matériel jusqu’a un emplacement de travail.

Cette plate-forme MEWP est dotée d'un poste de commande principal dans la plate-
forme. Depuis ce poste de commande, I'opérateur peut conduire et diriger la machine
en marche avant comme en marche arriére, ainsi que relever et abaisser la plate-forme.

La machine peut rouler sur une surface uniforme et ferme, dans les limites de la pente
de service maximale, lorsque la plate-forme est relevée. Se reporter a la sous-section
Direction et translation de ce manuel pour connaitre les besoins spécifiques.

La machine est également équipée d'un poste de commande au sol qui peut devenir
prioritaire sur le poste de commande de la plate-forme. Les commandes au sol
permettent uniquement de contrdler les fonctions de relevage et d'abaissement. Sauf
dans le cadre d'inspections et de controles de fonctionnement, les commandes au sol
ne doivent servir a abaisser la plate-forme qu’en cas d'urgence, lorsque I'opérateur se
trouve dans I'impossibilité de le faire a partir de la plate-forme.
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Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

3.3 CARACTERISTIQUES ET LIMITES DE FONCTIONNEMENT

3.3.1 Panonceaux

Les points importants a ne pas oublier lors de I'utilisation de la machine sont indiqués
aux postes de commande par des panonceaux DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION,
AVIS, IMPORTANT et INSTRUCTIONS. Ces informations sont placées a divers endroits afin
d'alerter le personnel des risques potentiels qu'impliquent les caractéristiques et les
limites de fonctionnement de la machine. Se reporter a I'avant-propos pour obtenir les
définitions des termes de sécurité des panonceaux.

3.3.2 Contenances

Le relevage de la plate-forme au-dessus de I'horizontale avec ou sans charge repose sur
les critéres suivants :

1. La machine repose sur une surface ferme et uniforme, dans les limites de la pente
de service maximale.

2. La charge correspond aux valeurs nominales spécifiées par le fabricant.

3. Tous les systémes de la machine fonctionnent correctement.

3.33 Stabilité

Cette machine, utilisée dans la conception d'origine de JLG, conformément a la charge
nominale spécifiée et sur une surface uniforme et ferme, dans les limites de la pente de
service maximale, constitue un élévateur a plate-forme stable pour toutes les positions
de la plate-forme.

34 CHARGEMENT DE LA PLATE-FORME

La charge nominale maximum de la plate-forme indiquée sur le panonceau apposé sur
le tableau d'affichage de la plate-forme et sur le poste de commande au sol se base sur
une machine positionnée sur une surface uniforme et ferme dans les limites de la pente
de service maximale. Consulter la section Caractéristiques de la machine pour connaitre
la capacité maximale de la plate-forme.

L'acces a la plate-forme se fait par le portillon d’acces situé a I'arriere de la plate-forme.
Veiller a ce que le portillon d’acces soit fermé a tout moment, sauf lors de I'entrée dans/
la sortie de la plate-forme et du chargement/déchargement de matériaux.
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Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

Note: Ne pas oublier de répartir uniformément la charge sur la plate-forme. Si pos-
sible, placer la charge pres du centre de la plate-forme.

3.5 CHARGE DES BATTERIES

Note: Garer la machine dans une zone bien ventilée avant de commencer la charge.

A ATTENTION

Brancher le chargeur uniquement dans une prise correctement installée et mise a la
terre. Ne pas utiliser d'adaptateur de terre et ne pas modifier la prise. Ne pas
toucher les parties non isolées du connecteur de sortie ou les bornes non isolées de
la batterie.

Ne pas utiliser le chargeur si le cordon d'alimentation c.a. est endommagé ou si le
chargeur a été heurté fortement est tombé ou est endommagé de quelque maniére
que ce soit.

Toujours débrancher le chargeur CA. avant de faire ou défaire les connexions
(POS./NEG.) a la batterie.

Ne pas ouvrir ou désassembler le chargeur.

La fiche d'alimentation c.a. du chargeur de batterie est située a l'intérieur du support sur
la partie arriere gauche de la machine, a c6té du chargeur de batterie. Voir les
informations spécifiques au chargeur dans la section Spécifications générales et entretien.

1. Brancher la prise d’alimentation c.a. du chargeur sur une prise mise a la terre en
utilisant une rallonge 3 fils haute capacité.
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Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

2. Aprés avoir branché le chargeur sur une prise c.a. au début du cycle de charge,
vérifier que les témoins DEL du chargeur fonctionnent normalement (voir la
Section — Maintenance pour l'opérateur).

Note: L'état de charge actuel des batteries peut aussi étre consulté sur les DEL du
panneau du poste de commande de la plate-forme ou sur le témoin numé-
rique multifonction (le cas échéant) situé sur le poste de commande au sol,
lors de la mise en route.

3. Les batteries sont complétement chargées lorsque les trois témoins DEL VERTS sur
le poste de commande de la plate-forme ou que le témoin numérique
multifonction du panneau d’'état du chargeur de batterie sont allumés.

Note: Si le chargeur reste branché, il redémarre automatiquement un cycle
complet de charge si la tension de batterie chute au-dessous d'une certaine
tension minimum , ou si 30 jours se sont écoulés.

3.6 EMPLACEMENT DES COMMANDES DE LA MACHINE

OAD00820

1. Poste de commande de la plate-forme 4, Prise c.a. (alimentation du chargeur de la batterie)
2. Poste de commande au sol 5. Descente manuelle de la plate-forme
3. Verrou de la porte latérale du compartiment (des 6. Prise c.a. (vers le boitier de sortie des prises c.a. de

deux cotés) la plate-forme)
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Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

3.7 POSTE DE COMMANDE AU SOL

4
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1. Sélecteur a clé Sol/ARRET/Plate-forme 5. Compteur horaire
2. Interrupteur de relevage/abaissement de plate- 6. Témoin de surcharge
forme 7. Témoin numérique multifonction (le cas échéant)
3. Interrupteur MARCHE/ARRET de I'inverseur (le cas

échéant)
4, Bouton d'arrét d'urgence des commandes au sol

3.7.1 Fonctions du poste de commande au sol

Interrupteur d’arrét d'urgence des commandes au sol

Le courant circule lorsque I'interrupteur est sorti, et est coupé lorsque I'interrupteur est
enfoncé. Interrupteur d'arrét d’urgence a deux positions, rouge, en forme de champignon
qui, placé en position de MARCHE avec le sélecteur a clé sur Sol, alimente I'interrupteur
d’allumage du poste de commande au sol. Cet interrupteur peut également étre utilisé
pour mettre les commandes hors tension en cas d'urgence.

A AVERTISSEMENT

Ne pas faire fonctionner la machine a partir du poste de commande au sol lorsque
du personnel est a bord de la plate-forme, sauf en cas d'urgence.
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Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

Sélecteur a clé Sol/ARRET/Plate-forme

Le sélecteur a clé du poste de commande au sol permet de diriger I'alimentation
électrique vers le poste de commande souhaité.

Lorsque le sélecteur est en position Sol (1), le courant alimente les commandes du poste
de commande au sol. Lorsque le sélecteur est en position Plate-forme (2), le courant
alimente les commandes du poste de commande de la plate-forme. Le sélecteur doit étre
en position d’arrét (3) lorsque la machine n’est pas utilisée ou qu'elle est garée pour la
nuit.

Compteur horaire
Cette machine est équipée d’un compteur horaire indiquant le nombre d'heures de
fonctionnement de la machine.

Interrupteur MARCHE/ARRET de I'inverseur (le cas échéant)

&

/
;:%\1

000000

HOURS

Lorsqu'il est allumé, I'inverseur convertit le courant continu stocké dans les batteries embarquées en courant
alternatif pour étre utilisé dans le boitier de sortie des prises c.a. monté sur le rail de la plate-forme.
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Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

Témoin numérique multifonction (le cas échéant)

Le témoin numérique multifonction comporte un indicateur
de batterie déchargée, un écran a cristaux liquides qui
affiche le relevé du compteur horaire actuel, une DEL d'alerte
du systéme et les codes d’anomalie lorsqu’un probléme
fonctionnel survient sur la machine.

Lorsqu’un probléme survient et qu'un code d’anomalie est
affiché :

+  La DEL de I'icone de clé (1) s'allume.

«Un code d’anomalie de trois a cinq chiffres s'affiche sur
I'écran a cristaux liquides de code d'anomalie (2), en
dessous de I'icéne de clé.

Note: Lorsquil y a plusieurs codes d'anomalie, chacun
d’entre eux s'affiche sur I'écran & cristaux liquides
pendant trois secondes avant de céder la place au
code suivant. Dés que le dernier code d’anomalie ac-
tif est affiché, le cycle d'affichage des codes se ré-
péte indéfiniment jusqu'a ce que les anomalies
soient corrigées. Pour les codes d’anomalie et leurs
descriptions, se reporter a la section 6.7.

\\\

1. DEL du témoin de 4. Témoin de charge

défaut du systéeme de la batterie sur
(DEL ROUGE) DECHARGEE (ZONE
2. Affichage du JAUNE)

compteur horaire/des 5. Témoin de

codes d'anomalie recharge de batterie

3. Témoin de charge  (ZONE ROUGE)
de la batterie a
100 % (ZONE VERTE)

Des indicateurs de batterie déchargée (3, 4, 5) se trouvent également sur le témoin numérique multifonction.
Les trois DEL vertes indiquent le niveau de charge (tension) restant dans les batteries.

Note: Lorsque la tension des batteries est faible et que les batteries doivent étre rapidement rechargées, la

DEL jaune (4) commence a clignoter.

Les indicateurs de batterie déchargée et le compteur horaire sont affichés dans des conditions de fonctionnement

normales. Lorsqu'il y a un code d'anomalie autre que le code 00x, les DEL des indicateurs de batterie déchargée

et le compteur horaire ne sont pas affichés. De plus, lorsque la plate-forme est relevée et que la machine est

conduite en vitesse d’approche, l'icone de la tortue s'affiche.

Témoin de surcharge (systéme LSS)

Le témoin de surcharge indique que la plate-forme a été surchargée. Une alarme sonore

signale également quand la plate-forme est surchargée.

Note: Si le témoin de surcharge est allumé, aucune élévation de la plate-forme ne sera

possible. Réduire le poids de la plate-forme de facon & ne pas dépasser la charge
nominale figurant sur I'autocollant de capacité. Alors, les commandes pourront a

nouveau étre utilisées.

Note: Lorsque les températures ambiantes sont inférieures au point de congélation, la
capacité disponible du systéme LSS est réduite. En conséquence, le systéme LSS
se déclenche avant d'atteindre la capacité maximale autorisée.
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Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

Interrupteur de relevage/abaissement de plate-forme
Un interrupteur instantané de commande de montée/descente a trois positions permet de
relever ou d'abaisser la plate-forme a partir du poste de commande au sol.

Note: Un court instant s'écoule entre I'activation de l'interrupteur et le mouvement de
la plate-forme.

Lorsque la plate-forme est utilisée a partir des commandes au sol, pousser l'interrupteur
de Relevage/Abaissement vers le haut et le maintenir dans cette position pour relever la
plate-forme ou le basculer vers le bas et le maintenir dans cette position pour I'abaisser a
partir d'une plate-forme relevée. Reldcher I'interrupteur pour interrompre tout
mouvement.
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3.8 POSTE DE COMMANDE DE LA PLATE-FORME
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Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

1. Interrupteur d'arrét d’urgence 11. Témoin de décharge des batteries

2. Sélecteur de relevage/translation 12. Témoin de défaut du systéme

3. Fléche de direction noire/blanche 13. Alarme

4, Interrupteur a bascule de commande de la direction 14, Intérieur/Extérieur - Témoins de charge

et autocollant 15. Intérieur/Extérieur - Sélecteur de charge

5. Manipulateur 16. Sélecteur de vitesse de translation

6. Interrupteur d'activation de déclenchement 17. Support de téléphone portable (le cas échéant)
7. Témoin de surcharge (systéme LSS) 18. Port USB (le cas échéant)

8. Témoin de basculement

9. Basculement variable - témoin de hauteur restreinte
de la plate-forme

10. Bouton d'avertisseur

3.8.1 Fonctions du poste de commande de la plate-forme

Alarme

Ce dispositif monté a I'avant du poste de commande de la plate-forme retentit dans de nombreuses situations,
par exemple pour indiquer que le systéme est prét ou lorsque I'avertisseur de basculement de la machine est
activé.

Protections de bras (le cas échéant)

Si la machine est équipée de protections de bras électroniques, la plate-forme arrétera de s'abaisser a une
hauteur prédéterminée et les gyrophares de la machine clignoteront a une fréquence différente pour avertir le
personnel au sol. La machine peut continuer a descendre aprés un délai de trois (3) secondes et aprés le
réengagement de la fonction de descente. Une fois la fonction d’abaissement réengagée, une alarme sonore
retentit. Aprés un délai de trois secondes, la plate-forme continue a s'abaisser.

Témoin de charge des batteries
Le témoin de charge des batteries affiche la charge actuelle des batteries embarquées.

« DEL rouge clignotante = batteries déchargées

sao0L

« DEL rouge allumée de facon continue = batteries faibles

« DEL rouge allumée et DEL vertes allumées = batteries
completement chargées.
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Manipulateur de translation/relevage et abaissement/direction

Interrupteur (d’activation) de déclenchement — Cet interrupteur de déclenchement se trouve sur le devant
du manipulateur. Il agit comme un interrupteur d’activation : il doit étre enfoncé avant I'utilisation des fonctions
de translation, de direction et de relevage. Quand il est relaché, la fonction en cours d'utilisation s'arréte.

La vitesse de toutes les fonctions sélectionnées est contrlée proportionnellement en fonction de la distance par
rapport a la position neutre (centrale) du manipulateur.

Note: Dés que l'interrupteur de déclenchement est enfoncé, I'opérateur dispose de (5) secondes pour commen-
cer a utiliser une fonction. Aprés 5 secondes, relacher Iinterrupteur de déclenchement et I'enfoncer a
nouveau pour utiliser une fonction du manipulateur.

Note: Si la machine est équipée d'un interrupteur a pédale, I'enfoncer en méme temps que I'interrupteur (d'ac-
tivation) de déclenchement situé sur le manipulateur. L'alimentation est coupée depuis les commandes
de la plate-forme lorsque I'interrupteur a pédale est relaché.

Interrupteur de direction — Il s'agit d’un interrupteur a bascule situé en haut de la poignée du manipulateur.
Si cet interrupteur est actionné vers la droite, les roues sont dirigées vers la droite. S'il est actionné vers la
gauche, les roues sont dirigées vers la gauche.

Manipulateur — Contrdle la translation et le relevage.

Interrupteur d’arrét d'urgence

Note: Les boutons d'arrét d’urgence des commandes au sol et de la plate-forme doivent étre tous les deux en
position de MARCHE pour pouvoir utiliser la machine.

Lorsque le poste de commande au sol alimente la plate-forme, il convient de tirer sur I'interrupteur d'arrét
d'urgence de la plate-forme pour le mettre en position de marche (activé) et de I'enfoncer pour le mettre en
position d'arrét (désactivé). L'interrupteur d’arrét d’'urgence a deux positions, rouge, en forme de champignon
permet d'alimenter le poste de commande de la plate-forme en courant et de mettre les fonctions de la
machine hors tension en cas d'urgence.

Toujours placer linterrupteur d'arrét d’'urgence en position darrét (enfoncé)
lorsque la machine n’est pas utilisée.

Fléche directionnelle de marche avant/marche arriére/relevage/abaissement

Cet autocollant indique le sens de montage de la boite de commandes de la plate-forme :
la fleche noire indique I'avant de la machine. La fleche noire/blanche indique également
le sens de déplacement du manipulateur selon l'autocollant du sélecteur de relevage/
translation pour les fonctions de sélection du relevage et de la translation.

Avertisseur
Quand il est enfoncé, cet interrupteur a bouton-poussoir permet a I'opérateur d'avertir le b_
personnel se trouvant sur le site de travail lorsqu'il utilise la machine dans cette zone.
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Témoin de fonctionnement Intérieur/Extérieur
Le témoin (VERT) Intérieur et le témoin (JAUNE) Extérieur affichent le mode dans lequel
la machine est actuellement configurée pour fonctionner.

Interrupteur du mode de fonctionnement Intérieur/Extérieur
Ce bouton bascule entre les modes de fonctionnement intérieur/extérieur.

Sélecteur de relevage/translation

Note: Lors du passage de la fonction de translation a la fonction de relevage (et inver-
sement), le manipulateur doit retourner en position neutre pendant environ 1/2
seconde avant que le changement de fonction soit pris en compte.

Cet interrupteur a bascule est utilisé pour sélectionner I'utilisation de la fonction de
translation ou de relevage. Aprés avoir sélectionné une commande, le manipulateur doit
étre actionné afin d'activer cette commande. Modifier |a fonction sélectionnée
uniquement si le manipulateur est en position neutre. Sinon, la fonction sélectionnée
n’est pas modifiée tant que le manipulateur n’est pas revenu en position neutre.

Témoin de surcharge (systéme LSS)
Le témoin de surcharge indique que la plate-forme a été surchargée. Une alarme sonore
signale également quand la plate-forme est surchargée.

Note: Si le témoin de surcharge est allumé, aucune élévation de la plate-forme ne sera
possible. Réduire le poids de la plate-forme de facon a ne pas dépasser la charge
nominale figurant sur I'autocollant de capacité. Alors, les commandes pourront a
nouveau étre utilisées.

Note: Lorsque les températures ambiantes sont inférieures au point de congélation, la
capacité disponible du systéme LSS est réduite. En conséquence, le systéme LSS
se déclenche avant d'atteindre la capacité maximale autorisée.

Support de téléphone portable (le cas échéant)
Fournit un espace de rangement clos pour les téléphones portables sur la plate-forme.
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A

Relevage et abaissement de la plate-forme
1. Si la machine est hors tension, placer le sélecteur a clé dans la position
Plate-forme.

-
QAR

A

2. Placer les deux interrupteurs d'arrét d'urgence en position de MARCHE.
3. Placer le sélecteur de relevage/translation en position de relevage.

4. Appuyer sur l'interrupteur de déclenchement sans le relacher et dépla-
cer le manipulateur vers I'arriére (relevage de la plate-forme — direc-
tion de la fleche blanche) ou vers l'avant (abaissement de la plate-
forme — direction de la fleche noire) et le maintenir jusqua ce que la
position souhaitée soit atteinte. Lorsque l'interrupteur de déclenche-
ment est relaché ou que le manipulateur est ramené dans sa position
centrale, la fonction en cours dutilisation s'arréte.

Direction
Sur le poste de commande de la plate-forme, placer le sélecteur de relevage/translation p %
en position de translation.

Pour diriger la machine, engager I'interrupteur de déclenchement et I'interrupteur a w
bascule de commande de la direction sur la poignée du manipulateur. Appuyer sur la

droite pour tourner a droite ou sur la gauche pour tourner a gauche. Lorsqu'il est relaché,

I'interrupteur revient en position centrale d'arrét et les roues restent dans la position ﬁ
sélectionnée précédemment. Pour redresser les roues, I'interrupteur doit étre actionné <,l,>>
dans le sens inverse jusqu’a ce que les roues soient centrées. N

Direction et translation
1. Placer le sélecteur a clé du poste de commande au sol en position Plate-forme.

2. Mettre les interrupteurs d’arrét d’'urgence (sur la plate-forme et le poste de commande au sol) sur
MARCHE.

A AVERTISSEMENT

Ne conduire avec la plate-forme relevée que sur une surface ferme et uniforme,
dans les limites de la pente de service maximale, dépourvue de tout obstacle et de
trous.

Pour éviter toute perte de contréle ou tout risque de renversement sur des pentes
ou des dévers en cours de translation, ne pas conduire la machine sur des pentes
ou dévers supérieurs a l'inclinaison admissible dans la Section 6.

Avant de conduire, observer les autocollants comportant les fleches de direction
noires/blanches sur le chassis et les commandes de la plate-forme. Déplacer le
manipulateur dans le sens de la fleche noire ou blanche correspondant a la couleur
de la fleche sur le chassis pour le sens de déplacement souhaité.

Si le témoin d'avertissement de basculement est activé(e) alors que la plate-forme
est conduite en étant relevée, abaisser complétement la plate-forme et la déplacer
jusqu’a une surface ferme et uniforme, dans les limites de la pente de service
maximale.
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Témoin de défaut du systeme |
Lorsque ce témoin clignote, une défaillance du systeme est survenue et pourrait \ /
interrompre le fonctionnement de la machine. ~N e
Vérifier sur le témoin numérique multifonction (le cas échéant) du poste de commande - -
au sol si un code d’anomalie s'affiche. “7 1\ ~

Si le code ne peut pas étre corrigé par I'opérateur, la machine devra étre réparée par un
mécanicien JLG qualifié.

Témoin et alarme d’avertissement de basculement

Un témoin d‘avertissement rouge situé sur le tableau de commande s'allume et une Q
alarme sonore retentit lorsque le basculement du chdssis est supérieur ou égal aux

réglages du disjoncteur de basculement. EL

A AVERTISSEMENT

Si le témoin/I'alarme d’avertissement de basculement est activé(e) lorsque la plate-
forme est relevée, abaisser la plate-forme et la déplacer jusqu’a une surface ferme
et uniforme, dans les limites de la pente de service maximale.

Translation en marche avant et en marche arriére
Placer le sélecteur de relevage/translation de la plate-forme en position de

translation/direction. Enfoncer I'interrupteur de déclenchement situé a I'avant [ ﬁ A
du manipulateur et déplacer le manipulateur vers I'avant pour avancer , ou @
vers |'arriére pour reculer. (R—H] G v

Le systéme de translation est proportionnel. Pour augmenter la vitesse de
translation, pousser encore le manipulateur depuis la position neutre dans le
sens du déplacement. Lorsque I'interrupteur de déclenchement est relaché ou
que le manipulateur est ramené en position centrale, la machine s'arréte.

Note: Afin de garantir le bon fonctionnement de la commande de plate-
forme souhaitée, déplacer le manipulateur dans le sens de la fleche

noire ou blanche correspondant a la couleur de la fleche sur le chés-
sis pour le sens de déplacement souhaité.

Sélecteur de vitesse de translation

Cet interrupteur de vitesse a deux positions permet de

sélectionner une plage de vitesse lente ou rapide. La vitesse _
rapide est utilisée dans des zones de travail ouvertes, planes .'.

et uniformes. La vitesse lente est utilisée dans des zones de

travail fermées avec des obstacles, des machines ou du

personnel a éviter.
Note: La vitesse de translation passe automatiquement en @ @

vitesse lente lorsque la plate-forme est relevée au- _K._—! -

dessus de sa position d'arrimage, quelle que soit la
position de I'nterrupteur de vitesse.
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Port USB (le cas échéant)
Fournit un port USB sur la plate-forme.

Basculement variable - témoin de hauteur restreinte de la plate-forme

Ce témoin indique que la plate-forme est a la hauteur maximale autorisée lorsque la
machine est limitée par le mode de basculement variable. La hauteur maximale autorisée,
quand elle est activée, s'affiche sur I'une des trois plages de hauteur, selon I'angle de
basculement détectée par le capteur de basculement de la machine. Se reporter aux
tableaux de la Section 2 pour en savoir plus sur I'angle de basculement et sur les
restrictions de hauteur dutilisation de la plate-forme.

NHEEE

3.9 PENTE ET DEVERS

SIDESLOPE

0ADO1340

LEVEL

3.10 EXTENSION DE LA PLATE-FORME

Cette machine est équipée d’'un plancher a extension qui permet a I'opérateur de mieux
accéder a certaines zones de travail. L'extension de plancher permet de rallonger I'avant
de la plate-forme.
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A AVERTISSEMENT

Pour la charge maximale de I'extension de plancher, voir la section Caractéristiques
de la machine ou consulter le panonceau de charge apposé sur le tableau
d'affichage de la plate-forme.

A ATTENTION

Ne pas abaisser la plate-forme sans avoir complétement rétracté son extension.

Pour étendre le plancher :

1. Appuyer avec le pied sur le levier du mécanisme de blocage (1) jusqu'a ce qu'il
dégage le verrou d’extension de plate-forme arriére (3).

2. Tout en maintenant le levier baissé, faire glisser les mains courantes supérieures
(2) vers l'avant jusqu'a ce que la goupille du mécanisme de blocage soit
verrouillée dans le verrou d’extension de plate-forme avant (4 ou 5).

Pour rétracter le plancher :

1. Appuyer avec le pied sur le levier du mécanisme de blocage (1) jusqu’a ce qu'il
dégage le verrou d’extension de plate-forme avant (4 ou 5).

2. Saisir les mains courantes supérieures (2) et tirer vers l'arriére jusqu’a ce que la
goupille du mécanisme de blocage soit verrouillée dans le verrou d’extension de
plate-forme arriére (3).

A

SC000124A
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3.11 PROCEDURE DE REPLIAGE DES RAILS DE LA PLATE-
FORME (LE CAS ECHEANT)

3.11.1 Plate-forme avec plancher a extension rail dans rail

A AVERTISSEMENT

Pour replier les rails, la machine doit étre en position d'arrimage (plate-forme
complétement abaissée). Ne pas relever la plate-forme avec les rails repliés. Les rails
doivent étre en position droite et fixés correctement lors du relevage de la plate-
forme.

1. Retirer le poste de commande de la plate-forme de son support et le placer sur le
plancher de la plate-forme. Retirer la goupille du rail supérieur du portillon arriére,
puis rabattre ce dernier contre le rail latéral droit.

2. Retirer les goupilles du rail supérieur a I'avant de la machine. Faire glisser les rails
latéraux supérieurs de I'extension de plancher vers 'arriére de la machine.

Note: Placer les goupilles dans les trous inférieurs des rails supérieurs latéraux
d’extension avant de replier les rails latéraux de la plate-forme principale.

3. Retirer les goupilles des rails centraux avant, puis rabattre le panneau avant vers le
bas en direction du plancher de la plate-forme.
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4. Ouvrir completement le portillon pivotant et le maintenir en position. Rabattre le
rail latéral droit vers le bas, puis rabattre le rail latéral gauche.

Note: Pour le modéle 2632, inverser les étapes 3 et 4. Ouvrir le portillon pivotant et le
maintenir dans cette position, rabattre les rails droit et gauche vers le bas, puis
rabattre le panneau avant.

Pour replacer les rails en position droite, déplier les rails en suivant I'ordre inverse de

leur rabattage. Remettre fermement les rails en position et fixer les goupilles dans les
rails.
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Pendant la conduite de la machine au sol avec le poste de commande de la plate-
Plate-forme avec plancher a extension double rail

forme, ne pas suspendre la boite de commandes sur la machine. Tenir la boite de

commandes et conserver une distance d’au moins 1 m (3 ft

3.11.2
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A AVERTISSEMENT

Pour replier les rails, la machine doit étre en position d'arrimage (plate-forme
completement abaissée). Ne pas relever la plate-forme avec les rails repliés. Les rails
doivent étre en position droite et fixés correctement lors du relevage de la plate-
forme.

1. Retirer la boite de commandes de la plate-forme et la placer sur le plancher de la
plate-forme.

2. Retirer les deux goupilles des rails supérieurs avant, puis rabattre le panneau de
rail avant vers le bas en direction du plancher de la plate-forme.

3. Rabattre les rails d’extension intérieurs jusqu’au plancher de la plate-forme. Retirer
la goupille du rail supérieur arriére et rabattre ce dernier contre le rail supérieur
droit.

4. Rabattre les rails de plate-forme extérieurs vers le plancher de la plate-forme.

Pour relever les rails en position verticale, déplier les rails en suivant I'ordre inverse de
leur repliage et remettre les goupilles en place sur les rails.

Note: Au moment de relever les rails latéraux de plate-forme, veiller a ce que le guide
de rail des extensions soit bloqué sur le rail de la plate-forme principale une fois
les deux rails complétement relevés.

A AVERTISSEMENT

Une fois les rails repliés, faire extrémement attention en sortant de la plate-forme et
en y entrant. N'entrez et ne sortez de la plate-forme qu'au niveau de la porte et de
I'échelle prévues a cet effet.

A AVERTISSEMENT

Pendant la conduite de la machine au sol avec le poste de commande de la plate-
forme, ne pas suspendre la boite de commandes sur la machine. Tenir la boite de
commandes et conserver une distance d’au moins 1 m (3 ft) avec la machine.

3.12 DESCENTE MANUELLE DE LA PLATE-FORME

Utiliser la descente manuelle de la plate-forme pour abaisser la plate-forme a 'aide de la
gravité en cas de panne d'alimentation générale. La poignée en T de commande de
descente manuelle se trouve sur la partie arriere gauche de la machine, juste en dessous
de I'échelle de la plate-forme. Rechercher l'autocollant d'instructions situé derriére la
poignée de désengagement.

La procédure d’abaissement est la suivante :
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1. Repérer la poignée en T de commande de descente manuelle.

A AVERTISSEMENT

Eloigner les mains et les bras de la trajectoire des bras articulés et de la plate-forme
pendant l'abaissement.

2. Saisir la poignée en T et tirer lentement dessus pour abaisser les bras articulés/la
plate-forme. Lorsque la plate-forme est abaissée au niveau désiré, laisser la
poignée en T revenir en position fermée.

SCO00013A

3.13 STATIONNEMENT ET ARRIMAGE DE LA MACHINE

1. Conduire la machine dans une zone bien protégée et ventilée.
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2. Veiller a ce que la plate-forme soit complétement abaissée.

Lorsque la machine est éteinte pour la garer pour la nuit ou pour charger les
batteries, I'interrupteur d’arrét d’'urgence et le sélecteur d’'alimentation doivent étre
placés sur arrét pour éviter de décharger les batteries.

3. Sur le poste de commande au sol, placer le sélecteur a clé Plate-forme/Sol en
position d’ARRET et retirer la clé pour empécher toute utilisation non autorisée de
la machine.

Note: Pour une meilleure protection, le poste de commande de la plate-forme
peut étre fixé a sa plaque de montage.
En outre, les portes latérales du compartiment peuvent étre sécurisées en
placant un cadenas dans les trous prévus juste en dessous du verrou de por-
te de chaque porte.

4. Enfoncer l'interrupteur d'arrét d'urgence du poste de commande au sol en
position d’arrét.

5. Si nécessaire, couvrir la boite de commandes de la plate-forme, les panonceaux
d'instructions et les autocollants d'attention et d'avertissement afin de les
protéger.

6. Caler au moins deux roues de la machine lorsqu’elle est garée pour une période
prolongée.

Pour empécher toute dépose non autorisée, le poste de commande de la plate-forme
peut étre fixé a son support en remplacant la goupille de verrouillage située sur sa patte
de montage par un cadenas.
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3.14 LEVAGE ET ARRIMAGE DE LA MACHINE
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La machine peut étre soulevée a l'aide d'un chariot a fourche. Soulever la machine
uniquement a l'aide des entrées de fourche intégrées a l'arriere de la machine et
uniquement avec la plate-forme en position d'arrimage. Commencer par régler la
largeur des dents de levage du chariot a fourche pour qu’elle corresponde a celle des
entrées de fourche de la machine. Puis insérer les dents de levage dans les entrées de

fourche et relever doucement la machine.
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La machine peut également étre soulevée a I'aide d'une barre d'écartement et de quatre
sangles ou chaines de méme longueur, capables de soutenir le poids total brut de la
machine. Soulever uniquement a l'aide des tenons de levage situés aux quatre coins de
la machine. Lors du transport de la machine, abaisser complétement la plate-forme
(position d'arrimage) et arrimer la machine au camion ou au plancher de la remorque. |l
y a deux tenons de levage/arrimage a I'arriére de la machine, et deux tenons d'arrimage
et un tenon de levage a I'avant de la machine.
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3.15 REMORQUAGE

3.15.1 Desserrage des freins par bouton-poussoir
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Note: Certains composants ont été déposés pour clarifier l'illustration.

1. Caler les roues ou immobiliser la machine avec un véhicule de remorquage.

2. Tirer sur l'interrupteur d’arrét d'urgence et régler I'interrupteur a clé sur le mode
Sol.

3. Appuyer sur le bouton jaune (1) a l'arriere de la machine et le maintenir enfoncé
pendant une seconde pour desserrer les freins. L'alarme retentit, puis le moteur de
la pompe tourne pendant quelques secondes pour desserrer les freins.

4. Pour resserrer les freins, appuyez a nouveau sur le bouton jaune.

3.16 BALISES

BMO011128B

A. Balise B. DEL de mouvement/balise orange (CS550)

Note: Image a titre de référence uniquement. La conception de la balise peut varier
en fonction du type de balise, du modéle de machine et de I'emplacement
d’installation.

3.16.1 DEL de mouvement ClearSky®/balise orange (CS550)

L'option ClearSky® CS550 est installée sur les machines équipées du systéme ClearSky
Smart Fleet™.

Le dispositif CS550 peut fonctionner comme une balise de machine en utilisant
différentes couleurs et rythmes de clignotement a des fins de communication et
d'identification. En plus de I'orange, les autres couleurs peuvent étre rouge, bleu, vert,
cyan et blanc. L'application mobile ClearSky Smart Fleet peut commander des alertes
visuelles ou sonores pour faciliter I'identification des machines.

Le dispositif CS550 sert également de point de connexion visible pour ClearSky Smart
Fleet. Se reporter a la section ClearSky Smart Fleet pour plus d'informations.

62 31222192 ES2632, ES3246



Commandes, indicateurs et fonctionnement de la machine

3.16.2 Balise orange

Cette balise de couleur orange clignote a un rythme constant pour avertir les personnes
a proximité que la machine est en état de fonctionnement actif. L'appareil peut
également utiliser différents rythmes de clignotement pour identifier des alertes
spécifiques de la machine.

3.17 CLEARSKY SMART FLEET™

ClearSky Smart Fleet™ intégre du matériel embarqué sur machine avec un logiciel basé
sur un navigateur Web et une application mobile pour fournir des données et des
analyses de gestion du parc de véhicules. Le personnel disposant des autorisations
appropriées peut accéder aux données télématiques et d’identification des machines a
partir d'un tableau de bord accessible a partir du portail Web ClearSky Smart Fleet ou
dans I'application mobile ClearSky Smart Fleet. (La navigation et la configuration visuelle
peuvent différer entre le portail Web et I'application mobile.)

Les caractéristiques comprennent la surveillance de la machine, comme le niveau de
carburant et la charge de la batterie, les taches d'analyse a distance, y compris les codes
d'anomalie ou les alertes systeme, et les restrictions de commande d'accés (le cas
échéant).

Se reporter aux sections Commandes d'acces et Balises du présent manuel pour plus
d'informations. Visitez la section ClearSky du site Web de JLG pour plus de ressources et
d’informations sur I'accés aux données du portail Web ou de I'application mobile.

3.18 COMMANDE D’ACCES — CLEARSKY SMART FLEET™ (LE
CAS ECHEANT)

L'acces de I'opérateur a la machine peut étre restreint a distance.

Si une modification pour activer une restriction est nécessaire, contactez le
propriétaire du compte ClearSky Smart Fleet™. Seul le personnel autorisé peut
effectuer des modifications a partir du portail Web ou de I'application mobile.

Cette machine peut étre équipée du systeme de commande d’accés ClearSky Smart
Fleet. A 'aide de I'application mobile ou du portail Web ClearSky Smart Fleet (a distance
ou en local), la machine peut étre configurée dans des états restreints qui limitent la
fonctionnalité de la machine pour tous les opérateurs.

En utilisant cette machine, 'opérateur reconnait I'existence de la fonctionnalité de
commande d’accés, y compris les états restreints, et en tient compte dans son plan
d’utilisation sécurisée.

Les états restreints peuvent comprendre :

1. Vitesse restreinte — La vitesse de déplacement de la machine est limitée a une
faible vitesse et la vitesse de levage est réduite.
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2. Vitesse et fonction restreintes — La vitesse de déplacement de la machine est
limitée a une faible vitesse et la plate-forme est limitée a une position entierement
abaissée. Dans cet état, une fois que la plate-forme est entiérement abaissée, il
n’est plus possible de quitter cette position définie.

3. Verrouillage — La machine a été verrouillée et ne fonctionnera pas (y compris le
démarrage du moteur, le cas échéant).

Note: Une fonctionnalité restreinte peut s’activer si le dispositif CS550 (DEL de mouve-
ment ClearSky®/balise orange) est endommagé ou supprimé. Une cage de pro-
tection est disponible auprés de JLG.

Les machines équipées du systétme de commande d’acces ClearSky Smart Fleet sont
également équipées du dispositif CS550. Se reporter aux sections ClearSky Smart Fleet
et Balises du présent manuel pour plus d’informations.

3.19 EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS DE SECURITE

Note: L’'emplacement des autocollants sur les panneaux d’affichage de la plate-forme
peut varier selon le type de rail de plate-forme (télescopique ou double) et le
marché.

17 162527 43 15,20

Figure 5. Installation des décalcomanies - 1 de 2
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Figure 6. Installation des décalcomanies - 2 de 2

3.20 LEGENDE DES AUTOCOLLANTS DE SECURITE
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SECTION 4
Procédures d’urgence

4.1 GENERALITES

Cette section explique les procédures a suivre en cas d'urgence durant le
fonctionnement de la machine.

4.2 RAPPORT D’INCIDENT

JLG Industries, Inc. doit immédiatement étre averti de tout incident impliquant un
produit JLG. Méme si aucun dommage corporel ou matériel n'est apparent, contacter
JLG par téléphone aux numéros suivants et lui fournir tous les détails nécessaires :

«  ETATS-UNIS : 877-JLG-SAFE (554-7233)

«  EUROPE:(32) 089848220

+ AUSTRALIE: +61 265811111

« Adresse e-mail : productsafety@jlg.com

Tout incident impliqguant un produit de JLG Industries n‘ayant pas été signalé au

fabricant dans un délai de 48 heures peut entrainer I'annulation de la garantie sur la
machine concernée.
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Aprés un incident, inspecter soigneusement la machine. Ne pas relever la plate-
forme a moins d'étre sir que tous les dommages ont été réparés et que toutes les
commandes fonctionnent correctement. Tester toutes les fonctions en
commencant par le poste de commande au sol, puis a partir de la console de
commande de la plate-forme.

4.3 EN CAS D’'URGENCE

4.3.1 Utilisation des commandes au sol

Connaitre le fonctionnement des commandes au sol dans une situation d'urgence.

Le personnel au sol doit connaitre en détail les caractéristiques de fonctionnement de la
machine et la fonction des commandes au sol. La formation doit inclure le
fonctionnement de la machine, le passage en revue et la compréhension de cette
section et le fonctionnement en pratique des commandes dans des situations d’urgence
simulées.

4.3.2 Opérateur perdant totalement le contréle de la machine

Si l'opérateur de la plate-forme est dans l'incapacité de faire fonctionner ou de contréler
la machine :

1. D’autres personnes doivent faire fonctionner la machine depuis les commandes
au sol uniquement selon le besoin.

2. Seul du personnel qualifié a bord de la plate-forme peut utiliser les commandes
de la plate-forme. NE PAS CONTINUER A UTILISER LA MACHINE SI LES
COMMANDES NE FONCTIONNENT PAS NORMALEMENT.

3. Des équipements de secours peuvent étre utilisés pour libérer le(s) occupant(s) de

la plate-forme. Des grues et des chariots a fourche peuvent servir a stabiliser le
mouvement de la machine.

43.3 Plate-forme prise dans des structures en hauteur

Si la plate-forme est coincée ou accrochée dans des structures ou équipements en
hauteur, procéder comme suit :

1. Eteindre la machine.
2. Libérer tous les occupants de la plate-forme avant de dégager la machine. Le

personnel doit étre sorti de la plate-forme avant d’actionner les commandes de la
machine.
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3. Utiliser des grues, chariots a fourche ou tout autre appareil pour stabiliser et caler
la machine comme il faut pour éviter qu’elle ne bascule.

4. Depuis les commandes au sol, dégager avec précaution la plate-forme de I'objet.

5. Une fois dégagée, redémarrer la machine et ramener la plate-forme dans une
position sdre.

6. Inspecter la machine pour déterminer si elle est endommagée. Si la machine est
endommagée ou ne fonctionne pas correctement, I'éteindre immédiatement.
Signaler le probléme au personnel d’entretien concerné. Ne pas utiliser la machine
tant qu’elle présente encore des risques.

4.3.4 Redressage d’'une machine renversée

Placer un chariot a fourche ou un équipement équivalent d'une capacité appropriée
sous le coté élevé du chassis, et utiliser une grue ou un autre appareil de levage pour
lever la plate-forme pendant que le chassis est abaissé par le chariot a fourche ou tout
autre équipement.

4.4 DESCENTE MANUELLE DE LA PLATE-FORME

Utiliser la descente manuelle de la plate-forme pour abaisser la plate-forme a 'aide de la
gravité en cas de panne d'alimentation générale. La poignée en T de commande de
descente manuelle se trouve sur la partie arriére gauche de la machine, juste en dessous
de I'échelle de la plate-forme. Rechercher l'autocollant d'instructions situé derriére la
poignée de désengagement.

La procédure d’abaissement est la suivante :

1. Repérer la poignée en T de commande de descente manuelle.

A AVERTISSEMENT

Eloigner les mains et les bras de la trajectoire des bras articulés et de la plate-forme
pendant |'abaissement.

2. Saisir la poignée en T et tirer lentement dessus pour abaisser les bras articulés/la
plate-forme. Lorsque la plate-forme est abaissée au niveau désiré, laisser la
poignée en T revenir en position fermée.
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SCO00013A =

4.5 CLEARSKY SMART FLEET™ — ETAT VERROUILLE

La machine peut étre mise en état verrouillé, a distance, par I'intermédiaire de ClearSky
Smart Fleet.

Si le dispositif CS550 (DEL de mouvement ClearSky®/balise orange) est retiré d'une
machine ou déconnecté du systtme de commande en raison d'un dommage, la
machine peut également étre mise en état verrouillé.

Contactez le propriétaire du compte ClearSky Smart Fleet™ si la machine est dans
I'état verrouillé.
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SECTION 5

Accessoires
5.1 ACCESSOIRES DISPONIBLES
Tableau 7. ES2632, ES3246 - Accessoires disponibles
Marché
ANSI
ACCESSOIRE (Etats- i
uis | st | o | | Aus | mowro c('é';)e
unique
ment)

Kit antivandalisme v v v v v v v
Inverseur d'alimentation c. v
¢/ca.
Arbre d'électricien v v v v v v v
Interrupteur a pédale v
Porte-panneaux v
Porte-tuyaux v
Poignées d’extension de v v v v v v v
plate-forme
Projecteurs de travail de la v v v v v v v
plate-forme
Verrgu magnétique de v v v v v v v
portillon
SkySense® v v v v
Poste de travail
Bac.de rangement. pour v v v v v v v
outils haute capacité

Tableau 8. Tableau des relations options/accessoires ES2632, ES3246

COMPATIBLE AVEC INCOMPATIBLE
ACCESSOIRE (Remarque 1) AVEC
Kit antivandalisme Tous Néant
Ipverseur d‘alimenta- Tous Néant
tion c.c./ca.
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Tableau 8. Tableau des relations options/accessoires ES2632, ES3246 (continued)

COMPATIBLE AVEC INCOMPATIBLE
ACCESSOIRE (Remarque 1) AVEC
s Rails doubles, kit antivandalisme, inverseur, interrupteur a pé-

Arbre d'électricien NI )

dale, porte-panneaus, porte-tuyaux, poignées d’extension, pro- SkySense
(Remarque 2) . o . ;

jecteurs, verrou magnétique de portillon, poste de travail
Interrupteur a pédale | Tous Néant

Porte-panneaux
(Remarque 2)

Rails doubles, kit antivandalisme, inverseur, arbre d'électricien,
interrupteur a pédale, porte-tuyaux, poignées d’extension, verrou
magnétique de portillon, poste de travail

Projecteurs de tra-
vail de la plate-
forme

Porte-tuyaux
(Remarque 2)

Rails doubles (3246 uniquement), kit antivandalisme, inverseur,
arbre d'électricien, interrupteur a pédale, poignées d’extension,
verrou magnétique de portillon, poste de travail

Projecteurs de tra-
vail de la plate-
forme, rails doubles
(2632 uniquement)

Poignées d’extension
de plate-forme

Kit antivandalisme, inverseur, arbre d'électricien, interrupteur a
pédale,porte-tuyaux, poignées d’extension, verrou magnétique
de portillon porte-panneaux, poste de travail

Doubles rails

Projecteurs de travail
de la plate-forme

Kit antivandalisme, inverseur, arbre d'électricien, interrupteur a
pédale, poignées d'extension, projecteurs de travail de la plate-
forme, verrou magnétique de portillon, poste de travail

Doubles rails, porte-
panneaux, porte-
tuyaux, SkySense

Verrou magnétique
de portillon

Tous

Néant

SkySense®

Kit antivandalisme, inverseur, interrupteur a pédale, poignées
d’extension, verrou magnétique de portillon

Porte-tuyaux, pro-
jecteurs de travail
de la plate-forme,
porte-panneaus, ar-
bre d'électricien,
poste de travail,
bac de rangement
pour outils haute
capacité

Poste de travail
(Remarque 2)

Rails doubles, kit antivandalisme, inverseur, Arbre d'électricien,
interrupteur a pédale, porte-panneaus, porte-tuyaux, poignées
d’extension, projecteurs, verrou magnétique de portillon

SkySense
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Tableau 8. Tableau des relations options/accessoires ES2632, ES3246 (continued)

COMPATIBLE AVEC INCOMPATIBLE

Bac de rangement
pour outils haute Tous
capacité

Doubles rails,
SkySense

Remarque 1 : tout accessoire qui ne figure pas dans la liste intitulée “COMPATIBLE AVEC” est présumé
incompatible.

Remarque 2 : Sur le ES2632, les deux accessoires peuvent étre installés en méme temps, mais ils doivent étre
montés sur les cotés opposés de la plate-forme.
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5.2  KIT ANTIVANDALISME

Le kit antivandalisme est composé de deux protections verrouillables pour les postes de

commande de la plate-forme et au sol, qui empéchent toute utilisation non autorisée de
la machine. Les verrous ne sont pas fournis dans ce kit.

il||

%

\{

SC000016A
Figure 7. Poste de commande de la plate-forme

1. Position de verrouillage (couvercles fermés) 2. Couvercles ouverts

'!\ /
L‘”Z’% $C000017A
Figure 8. Poste de commande au sol

1. Position de verrouillage (couvercle fermé) 2. Couvercle ouvert
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5.3 INVERSEUR D’ALIMENTATION C.C./C.A.

L'inverseur d’alimentation c.c./c.a. convertit la tension c.c. des batteries du systeme
embarqué en tension c.a. utilisée au niveau de la prise de sortie c.a. de la plate-forme.

Le module inverseur est monté sur l'intérieur de la porte du compartiment batteries.

OAD00080

1. Module inverseur

5.3.1 Caractéristiques

DESCRIPTION CARACTERISTIQUE
Tension du circuit électrique (c.c.) 24V
Inverseur d'alimen- Power Bright
tation :
X Tension continue en entrée : | 20 a 30 V c.c.
Entrée c.c.:

Température de fonctionnement : | -20 a +45 °C (-4 a 113 °F)
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DESCRIPTION CARACTERISTIQUE

Puissance de sortie (continue) : | 900 W
Puissance de sortie (créte) : | 1800 W
Puissance de sortie (ca.): | 7,5A

Sortie ca.: Tension de sortie (c.a.) : | 117 V +/-10 %
Fréquence de sortie : | 60 Hz
Type : | Onde sinusoidale modifiée
Protection : Inversion de polarité c.c. en sortie : | 3 x fusible remplacable 25 A

5.3.2 Consignes de sécurité

A DANGER

Cet accessoire peut provoquer un choc ou une électrocution s'il est utilisé de
maniére incorrecte. Prendre avec la sortie de l'inverseur les mémes précautions
gu'avec une alimentation c.a. du commerce.

Cet inverseur ne fonctionne qu’a partir d'une source d‘alimentation 24 V. Ne pas
essayer de brancher l'inverseur a une autre source d'alimentation, notamment une
source d'alimentation c.a.

Ne pas laisser de I'eau ni tout autre liquide en contact avec l'inverseur.
Ne pas utiliser les appareils dont les cables sont abimés ou humides.

Acheminer les cables de I'appareil et les rallonges en faisant en sorte d’éviter tout
pincement, écrasement, frottement et risques de trébuchement.

Ne pas utiliser I'inverseur a proximité de matériaux inflammables ou endroits ou
peuvent s'accumuler des vapeurs ou gaz inflammables. Cet appareil électrique peut
produire une breve étincelle au moment de son branchement ou débranchement
électrique.

5.3.3 Utilisation

1.

Mettre l'interrupteur MARCHE/ARRET de I'inverseur sur MARCHE depuis le poste
de commande au sol.

Ne brancher que des outils ou appareils dont la puissance nominale ne dépasse
pas les limites maximum de sortie en Watts au niveau de la prise c.a. montée sur la
plate-forme.

5.4 ARBRE D’ELECTRICIEN

L'arbre d'électricien offre un cadre stable sur lequel accrocher les bobines de cables. Il
est spécialement congu pour permettre de tirer les cables et pour réduire les frictions
associées a l'utilisation de bobines de cables au sol.

78
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Note: Cet accessoire est destiné a un USAGE INTERIEUR uniquement. USAGE INTER-
IEUR correspond a l'utilisation dans des espaces a I'abri du vent.

H g

N S SC000139A

1. Arbre d'électricien 3. Autocollant (poids)
2. Goupille d’ouverture 4, Goupilles de sireté
5.4.1 Consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT

Cet accessoire affecte la capacité totale de la plate-forme. Voir I'autocollant apposé
sur l'accessoire indiquant la capacité et adapter en conséquence.

« S'assurer que personne ne se trouve sous la plate-forme.

« Ne pas quitter la plate-forme en sautant par-dessus les rambardes ni se tenir sur les
rambardes

+ Ne pas tirer de cables en déplagant la machine.

« Tirer les cables uniquement le long de I'axe de la machine, avec le support de cables
en position de travail.

+ Veiller a ce que les bobines de cables tournent librement.

+  Remettre les supports en position d’arrimage quand ils ne sont pas utilisés.
5.4.2 Préparation et inspection

« S'assurer que le support est correctement fixé a la plate-forme.

«  Vérifier qu'il n'y a pas de composants manquants ou endommagés. Remplacer des
piéces si nécessaire.
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« Vérifier l'absence d'écrous et de boulons desserrés. Si nécessaire, serrer
conformément au tableau des couples de serrage de la Section 1 du manuel
d’entretien.

«  Remplacer tout autocollant manquant ou illisible.

« Veiller a ce que les goupilles douverture soient intactes et fonctionnent
correctement.

5.4.3 Utilisation

1. Retirer les goupilles d’ouverture et faire tourner le support depuis la position
d'arrimage.

2. Tirer la goupille de streté pour pouvoir charger la tige de bobine.
3. Charger les bobines sur la tige et replacer la goupille de sureté.

4. Basculer le support en position de travail et le verrouiller en replagant la goupille
d’'ouverture.

5. Lorsque le support n'est pas utilisé, retirer les bobines et replacer le support en
position d'arrimage.

5.5 INTERRUPTEUR A PEDALE

SC000018A
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L'interrupteur a pédale fait office d'interrupteur d’activation sur le circuit de commande
fonctionnelle. Il doit étre actionné parallélement a l'interrupteur de déclenchement du
manipulateur de la plate-forme pour activer certaines fonctions de la machine lors de
I'utilisation des commandes de la plate-forme. L'alimentation est coupée depuis les
commandes de la plate-forme lorsque l'interrupteur a pédale est relaché.

Note: Cet accessoire n’est disponible que pour les machines MOL70.

5.5.1 Utilisation

Pour pouvoir utiliser une fonction, enfoncer l'interrupteur a pédale et l'interrupteur de
déclenchement du manipulateur dans n’importe quel ordre avant d’activer la fonction.

5.6 PORTE-PANNEAUX

Le porte-panneaux peut transporter des toles ou des panneaux plans jusqu’a un
emplacement en hauteur, en les placant dans une gouttiére a I'extérieur de la plate-
forme. Il est composé d'un support paralléle a la longueur de la plate-forme et d’'une
fixation réglable montée sur la main courante afin de maintenir le matériel en place.

Les panneaux peuvent mesurer jusqu'a 1,22 m x 2,4 m (4 ft x 8 ft), soit environ 3 m’
(32 ).

ES2632, ES3246 31222192 81



Accessoires

Note: Cet accessoire est destiné a un USAGE INTERIEUR uniquement. USAGE INTER-
IEUR correspond a I'utilisation dans des espaces a I'abri du vent.

__——OAD00340

1. Fixation ajustable 2. Autocollant de capacité (a 3. Porte-panneaux
I'arriere)
5.6.1 Consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT

Plusieurs accessoires de manutention de matériel peuvent étre installés, mais un
seul peut étre chargé a la fois, sauf accord de JLG Industries, Inc.

A AVERTISSEMENT

Cet accessoire affecte la capacité totale de la plate-forme. Consulter l'autocollant
indiquant la capacité et adapter en conséquence.

A AVERTISSEMENT

Lorsque le porte-panneaux est chargé, l'augmentation de la surface exposée au
vent diminue la stabilité. Consultez I'autocollant pour connaitre la taille maximale
du panneau et la vitesse du vent.

- S'assurer que personne ne se trouve sous la plate-forme.
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« Ne pas quitter la plate-forme en sautant par-dessus les rambardes ni se tenir sur les
rambardes.

« Retirer le support quand il ne sert pas.

5.6.2 Préparation et inspection
- S'assurer que tous les composants sont correctement fixés a la plate-forme.

«  Vérifier qu'il n'y a pas de composants manquants ou endommagés. Remplacer des
pieces si nécessaire.

. Vérifier l'absence d'écrous et de boulons desserrés. Si nécessaire, serrer
conformément au tableau des couples serrage du manuel d’entretien.

+ Remplacer tout autocollant manquant ou illisible.

+  Remplacer toute sangle abimée ou effilochée.

5.6.3 Utilisation
1. Installer le porte-panneaux sur I'extérieur de la plate-forme.

2. Charger le porte-panneaux avec le matériel a transporter et le maintenir avec la
fixation réglable.

3. Positionner le panneau a I'emplacement souhaité.

4. Retirer le porte-panneaux une fois 'opération terminée.

5.7 PORTE-TUYAUX

Le porte-tuyaux permet de ranger les tuyaux et conduits a lI'intérieur de la plate-forme
en évitant d’'endommager les rails et en optimisant I'utilisation de la plate-forme. Cet
accessoire est constitué de deux rateliers fixés a la main courante inférieure de la plate-
forme et de sangles réglables permettant de maintenir la charge en place.
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Note: Cet accessoire est destiné a un USAGE INTERIEUR uniquement. USAGE INTER-
IEUR correspond a I'utilisation dans des espaces a I'abri du vent.

SC000020A

1. Porte-tuyaux (position de travail) 3. Sangle d'arrimage
2. Autocollants de capacité 4. Goupilles de blocage

5.7.1 Consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT

Cet accessoire affecte la capacité totale de la plate-forme. Consulter l'autocollant
indiquant la capacité et adapter en conséquence. Le poids dans les rateliers plus le
poids dans la plate-forme ne doit pas dépasser la charge nominale.

Rétracter I'extension de la plate-forme avant de fixer des porte-tuyaux et de charger
du matériel.
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Le poids maximal dans les rateliers est de 45 kg (100 Ib), réparti de maniére égale
entre chaque ratelier. La longueur maximale est de 6 m (20 ft). La circonférence
maximale du matériel est de 180 mm par tuyau.

- Ne pas quitter la plate-forme en sautant par-dessus les rambardes ni se tenir sur les
rambardes.

« Ne pas déplacer la machine tant que le matériel n'est pas correctement attaché.
« Nutiliser cet accessoire que sur les modeles approuvés.

+  Remettre les rateliers en position d'arrimage quand ils ne sont pas utilisés.

5.7.2 Préparation et inspection

. S'assurer que les deux rateliers sont montés et fixés solidement a l'intérieur des
rambardes de la plate-forme.

«  Vérifier qu'il n'y a pas de composants manquants ou endommagés. Remplacer des
piéces si nécessaire.

5.7.3 Utilisation

1. Pour préparer le chargement des rateliers, retirer les goupilles de blocage, faire
tourner chaque ratelier de 90 degrés, de la position d'arrimage a la position de
travail, puis les fixer a I'aide des goupilles de blocage.

2. Placer le matériel sur les rateliers en distribuant le poids de maniére homogene
sur les deux rateliers. Ne pas dépasser la charge nominale spécifiée sur
l'autocollant.

3. Faire passer les sangles d’arrimage le long du matériel chargé, puis les serrer.

4. Pour décharger le matériel, relacher et retirer les sangles d'arrimage, puis retirer
avec précaution le matériel des rateliers.

Note: Remettre en place les sangles d'arrimage sur le matériel restant avant de
continuer a utiliser la machine.

5. Lorsque les rateliers ne sont pas utilisés, retirer les goupilles de blocage, faire
tourner les rateliers de 90 degrés en position d'arrimage, puis réinstaller les
goupilles de blocage.
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5.8 POIGNEES D’EXTENSION DE PLATE-FORME

GAD00090

1. Poignée d'extension en position d’arrimage 2. Poignée d’extension en position déployée

Les poignées d'extension de plate-forme sont montées sur les rails supérieurs de
I'extension au niveau des languettes des galets. A la verticale, les poignées donnent une
bonne prise a 'opérateur pour déployer I'extension de plate-forme.

5.8.1 Utilisation
1. Mettre les deux poignées d’extension a I'horizontale en position déployée.

2. Debout sur la plate-forme principale, débloquer le mécanisme de verrouillage de
I'extension a l'aide du pied.

3. Tenir les deux poignées et déployer I'extension jusqu'a ce que les deux cotés se
bloquent dans I'une des positions de déploiement verrouillées.
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5.9 PROJECTEURS DE TRAVAIL DE LA PLATE-FORME

SC000925A

Les projecteurs de travail de la plate-forme sont composés de deux projecteurs 12 V
fixés aux rambardes de la plate-forme.

5.10 VERROU MAGNETIQUE DE PORTILLON

Le verrou magnétique de portillon permet de bien verrouiller le portillon de la plate-
forme lorsqu'il est fermé.

5.10.1 Utilisation

Prendre la poignée et ouvrir le portillon.

SCO00019A

Figure 9. Verrou magnétique de portillon
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5.11 POSTE DE TRAVAIL

CM000021A

1. Plan de travail réglable

Le poste de travail offre un plan de travail réglable ainsi qu'un espace de rangement
supplémentaire pour les outils et objets.

Note: (et accessoire est destiné & un USAGE INTERIEUR uniquement. USAGE INTER-
IEUR correspond a l'utilisation dans des espaces a I'abri du vent.

5.11.1 Consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT

Cet accessoire affecte la capacité globale de la plate-forme. Consulter I'autocollant
indiquant la capacité et adapter en conséquence. Ne pas surcharger la plate-forme.

+ Remettre le plan de travail réglable en position arrimée une fois le travail terminé.

+ Ne pas déplacer la machine tant que toutes les pieces ne sont pas correctement
fixées ou rangées.

5.11.2 Préparation et inspection
. S'assurer que le poste de travail WorkStation est correctement fixé a la plate-forme.

«  Vérifier qu'il n'y a pas de composants manquants ou endommagés. Remplacer des
piéces si nécessaire.

- Vérifier I'absence d'écrous et de boulons desserrés. Serrer conformément au tableau
des couples de serrage de JLG, si nécessaire.

«  Remplacer tout autocollant manquant ou illisible.
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5.11.3 Utilisation

Pour utiliser le plan de travail réglable, soulever la poignée et placer le plan de travail en
travers du poste de travail WorkStation.

5.12 BAC DE RANGEMENT POUR OUTILS HAUTE CAPACITE

Ce bac de rangement pour outils offre un espace supplémentaire pour placer des outils
et des objets. Soulever le bac par-dessus le tableau d'affichage de la plate-forme pour le
poser sur les rails. Remettre le bac dans sa position d'arrimage quand il n'est pas utilisé.

Note: Le bac de rangement pour outils a une capacité de charge maximale de 22 kg
(50 Ib).

OADO03320
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SECTION 6
Caractéristiques de la machine et
maintenance pour I'opérateur

6.1 GENERALITES

Cette section du manuel fournit les informations supplémentaires nécessaires a
I'opérateur pour pouvoir utiliser et maintenir correctement cette machine.

La partie maintenance de cette section est prévue pour aider 'opérateur de la machine
a effectuer seulement les taches quotidiennes de maintenance ; elle ne remplace pas le
Programme de maintenance préventive et d'inspection inclus dans le manuel
d’entretien et de maintenance

6.2 IDENTIFICATION DU NUMERO DE SERIE

L

OAD00960
Figure 10. Plaque de numéro de série 2632
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Figure 11. Plaque de numéro de série 3246
6.3 CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE
6.3.1 Caractéristiques de fonctionnement
DESCRIPTION ES2632 ES3246

Poids brut du véhicule

PHP rétracté
Angle de rampe

ANSI/CE/UKCA/CE 1996 kg (4,400 Ib) 2 550 kg (5 620 Ib)
AUS 1996 kg (4,400 Ib) 2667 kg (5 880 Ib)
MOL70 1996 kg (4,400 Ib) 2380 kg (5 247 Ib)
GB 2021 kg (4,455 Ib) 2581 kg (5 690 Ib)
Hauteur de travail maximale 9,6 m (31.5 ft) 11,6 m (38 ft)
Temps de levage

A vide 28-32 sec 50a62s
Charge nominale 32-46 sec 55269 s
Temps d'abaissement

A vide 32-40 sec 40248 s
Charge nominale 24-34 sec 33adls
Garde au sol

PHP déployé 23 mm (0.91 in)

98 mm (3.9 in)
12°

92
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DESCRIPTION

ES2632

ES3246

Hauteur de pause des protections
de bras électroniques (CE/UKCA/GB
uniquement)

1,68 m (66 in)

1,85 m (73 in)

Vitesse de translation lente/rapide
(marche avant/arriére)

4,8 km/h (3.0 mph)

Hauteur de plate-forme relevée en
translation

1,40 m (55 in)

1,57 m (62 in)

Vitesse de translation en position
relevée (marche avant/arriére)

0,8 km/h (0.5 mph)

Déclivité maximum en position
d’arrimage (inclinaison admissible)

25 % (14°)

Déclivité maximum en position
d'arrimage (dévers)

8,75 % (5°)

Charge maximale des pneus

773 kg (1705 Ib)

975 kg (2150 Ib)

Surface de plancher occupée

1,95 m? (21 ft?)

2,80 m? (30.1 ft))

Pression au sol

7,38 bar (107 psi)

9,65 bar (140 psi)

6.3.2

Dimensions de la machine

DESCRIPTION

ES2632

ES3246

Hauteur maximale de la plate-
forme

Intérieur/extérieur (tous les
marchés)

Intérieur (tous les marchés)
Extérieur (tous les marchés sauf
AUS)

7,77 m (25.5 ft)
6,40 m (21 ft)

9,75 m (32 ft)

Hauteur hors tout de la machine
(arrimée)

Rails télescopiques
Doubles rails
Rails repliés

2,23 m (7.30 ft)
2,22m (729 ft)
1,77 m (5.81 ft)

2,43 m (7.96 ft)
2,45 m (8.03 ft)
1,98 m (6.50 ft)

Hauteur hors tout de la machine
(relevée)

Rails télescopiques
Doubles rails

8,89 m (29.17 ft)
8,91 m (29.23 ft)

10,89 m (35.72 ft)
10,91 m (35.78 ft)

Hauteur de la plate-forme (du sol
au plancher de la plate-forme)

ES2632, ES3246

31222192

93



Caractéristiques de la machine et maintenance pour I'opérateur

DESCRIPTION ES2632 ES3246
Arrimée 1,11 m (3.63 ft) 1,29 m (4.24 ft)
Relevée 7,77 m (25.5 ft) 9,75 m (32 ft)

Etangon de sécurité engagé

2,18 m (7.15 ft)

2,59 m (8.50 ft)

Hauteur des rails (du plancher de
la plate-forme a la partie
supérieure des rails)

Rails télescopiques
Doubles rails

1,12 m (3.66 ft)
1,12 m (3.66 ft)

1,13 m (3.72 ft)
1,15 m (3.78 ft)

Largeur hors tout de la machine

81,3 am (32 in)

117 cm (46 in)

Longueur hors tout de la machine
(avec échelle)

2,40 m (7.86 ft)

Longueur du plancher a extension 0,86 m (34 in) 091m (3 ft)
Empattement 188,5 cm (74.2 in)

6.3.3 Capacités de la plate-forme
DESCRIPTION ES2632 ES3246

Personnel opérant

Intérieur

Extérieur

Extérieur (MOL70 uniquement)
Extérieur (AUS uniquement®)

2 personnes

1 personne

2 personnes
*

2 personnes
1 personne
2 personnes
1 personne

Charge nominale de la plate-forme

Intérieur

Extérieur

Extérieur (MOL70 uniquement)
Extérieur (AUS uniquement*)

230 kg (507 Ib)
125 kg (275 Ib)
230 kg (507 Ih)

*

320 kg (705 Ib)
230 kg (507 Ib)
320 kg (705 Ib)
320 kg (705 Ib)

Charge nominale du plancher a
extension

120 kg (265 Ib)

Vitesse maximale du vent pour
I'utilisation

Intérieur
Extérieur

0 m/s (0 mph)

12,5 m/s (28 mph)

Force latérale horizontale maximale

94
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DESCRIPTION ES2632 ES3246

Intérieur 400 N (90 Ib) 400 N (90 Ib)
Intérieur (MOL70 uniquement) 445 N (100 Ib) 472 N (106 Ib)
Extérieur 200 N (45 Ib) 200 N (45 Ib)
Extérieur (MOL70 uniquement) 445 N (100 Ib) 472 N (106 Ib)

* La machine ES2632 n'a pas de fonctionnalité Extérieur sur le marché AUS.

Note: USAGE INTERIEUR correspond & I'utilisation d’'une plate-forme MEWP dans des
espaces a l'abri du vent. USAGE EXTERIEUR correspond a l'utilisation d'une
plate-forme MEWP dans un environnement pouvant étre exposé au vent.

6.3.4 Parametre d’activation de basculement
Tableau 9. ES2632
PARAMETRE
DE PARAMETRE DE
MARCHE BASCULEMENT BASCULEMENT Relevage maximal de la plate-forme
(longitudinale (latéralement)
ment)
INTERIEUR
3,50° 14m-5m (55in - 16.5 ft)
2,25° 5m-6,25m (16.5 ft - 20.5 ft)
Tous les 1,50° 6,25 m - 7,77 m (20.5 ft - 25.5 ft)
autres 3,5° -
marchés EXTERIEUR
450° 1,4m-43m(55in- 14 ft)
2.50° 43m-55m (14 ft - 18 ft)
1,50° 55m-6,4m (18 ft - 21 ft)
INTERIEUR/EXTERIEUR
MOL70 3,5° 3,50° 1,4m-5m (55in-16.5 ft)
2,25° 5m-6,25m (16.5 ft - 20.5 ft)
1,50° 6,25 m - 7,77 m (20.5 ft - 25.5 ft)
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Tableau 9.

ES2632 (continued)

MARCHE

PARAMETRE
DE
BASCULEMENT
(longitudinale
ment)

PARAMETRE DE
BASCULEMENT
(latéralement)

Note: La machine ES2632 n'a pas de fonctionnalité Extérieur sur le marché AUS.

Tableau 10. ES3246

PARAMETRE
DE PARAMETRE DE
MARCHE BASCULEMENT BASCULEMENT Relevage maximal de la plate-forme
(longitudinale (latéralement)
ment)
INTERIEUR
3,75° 1,65a6,7m(65ina22ft)
3,5° 2,75° 6,72823m (22 fta27ft)
Tous les 2.50° 823a9,75m (27 ft a 32 ft)
autres -
marchés EXTERIEUR
3,50° 1,65a6,7m(65ina22ft)
3,5° 2,25° 6,7a823m(22fta27ft)
1,50° 8,232a9,75m (27 ft a 32 fi)
INTERIEUR/EXTERIEUR
MOL70 3,75° 1,65a6,7m(65ina22ft)
3,5 2,75° 6,7 a823m (22 fta?27ft)
2.50° 8,23a975m (27 fta 32 fi)
INTERIEUR/EXTERIEUR
AUS 3,50° 1,65a6,7m(65ina22ft)
3,5° 2,25° 6,7 a823m (22 fta 27 ft)
1,50° 823a975m (27 fta 32 ft)
6.3.5 Pneus
DESCRIPTION ES2632 et ES3246
Au plomb AGM
Tension (systeme 24 V) 6 V par batterie
(Capacité nominale en Ah (a 225 Ah 213 Ah
20 heures)
96 31222192 ES2632, ES3246
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DESCRIPTION ES2632 et ES3246

Au plomb AGM
Capacité de réserve 447 mn 492 mn
Poids (par batterie) 28,6 kg (63 Ib) 30 kg (66 Ib)

6.4 ENTRETIEN ET CHARGE DES BATTERIES

6.4.1 Procédures d’entretien et de sécurité des batteries

Note: Ces instructions concernent uniquement les batteries non scellées (a
électrolyte).
Si la machine est équipée de batteries scellées, le seul entretien nécessaire est le
nettoyage des bornes corrodées de la batterie.

A ATTENTION

Veiller a ce que l'acide des batteries n‘entre pas en contact avec la peau ou les
vétements. Porter des vétements et des lunettes de protection lors d’un travail sur
les batteries. Neutraliser toute éclaboussure d'acide de batterie avec de la levure
chimique et de l'eau.

L'acide des batteries dégage un gaz explosif pendant la charge. Eteindre toute
flamme nue, ne pas créer d’étincelles et ne pas fumer dans la zone de charge des
batteries. Ne charger les batteries que dans un endroit bien ventilé.

Ajouter de l'eau distillée dans les batteries uniquement. Lors de l'ajout d'eau
distillée dans les batteries, utiliser des récipients et/ou entonnoirs non métalliques.

Vérifier souvent le niveau d'électrolyte des batteries et ajouter uniquement de I'eau
distillée quand nécessaire. Quand les batteries sont completement chargées, leur niveau
de liquide doit étre a 0,32 cm (1/8 in) en dessous des tubes d’aération.

+  NE PAS remplir jusqu’a la limite inférieure des tubes d’aération.

« NE PAS laisser le niveau du liquide descendre en dessous du haut des plaques lors
de la charge ou du fonctionnement.

BATTERY

FILLER AP FLUID LEVEL OF FULLY

CHARGED BATTERY
VENT TUBE

— /[ —

J i
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6.4.2 Delta-Q - Chargeur de batterie

1. Fiche d'alimentation c.a. 2. DEL témoins de charge

Note: La traverse arriere et I'échelle représentées ont été retirées a des fins d'illustra-
tion uniquement.

- Alimentation c.a. sous tension - DEL BLEUE allumée

+ Niveau de charge faible - (Partie inférieure - DEL VERTE clignotante) — (Partie
supérieure — DEL VERTE éteinte)

+ Niveau de charge élevé - (Partie inférieure - DEL VERTE allumée) - (Partie
supérieure — DEL VERTE clignotante)

- Charge terminée — (Partie inférieure — DEL VERTE allumée) — (Partie supérieure —
DEL VERTE allumée)

. Témoin d’anomalie - (DEL ROUGE allumée)

+ Avertissement d’erreur externe — (DEL JAUNE clignotante)

6.4.3 Green Power - Chargeur de batterie (Chine uniquement)

1. Cable d'alimentation c.a. 2. DEL témoins de charge
Note: La traverse arriére et I'échelle représentées ont été retirées a titre indicatif.

- Batterie en charge - (DEL JAUNE - AGM - clignote rapidement/FLOODED
(Electrolyte liquide) — reste allumée/ AGM-FLOODED - clignote lentement)

+ Charge terminée - (DEL VERTE allumée)
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«  Témoin d’anomalie - (DEL ROUGE allumée)

« Autodiagnostic en cours - (les DEL JAUNE et VERTE clignotent simultanément)

6.4.4 Eagle Performance - Chargeur de batterie

1. Cable d'alimentation c.a. 2. DEL témoins de charge
Note: La traverse arriére et I'échelle représentées ont été retirées a titre indicatif.

+ Indicateur de type de batterie — (DEL JAUNE allumée)

+ Batterie en charge - (30-60-90 % DEL ROUGE allumée)

« Charge terminée - (DEL VERTE allumée)

+ Aucune batterie détectée - (30 % ROUGE clignotant)

+ Minuterie d’arrét général - (30-60-90 % DEL ROUGES clignotantes)

+ Arrét pour surtempérature interne — (30-90 % DEL ROUGES clignotantes)
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6.5 RACCORD RAPIDE DE BATTERIE

Les machines équipées d’un raccord rapide de batterie permettent de couper
facilement toute alimentation de la machine au niveau de la batterie sans ]
retirer les cables de batterie des bornes de batterie. Pour couper I'alimentation, L_:J
localiser le raccord rapide ROUGE sur le dessus des batteries dans le
compartiment des batteries et séparer les deux moitiés.

6.6 LUBRIFICATION

6.6.1 Indications relatives a la lubrification
ABREV. CARACTERISTIQUES
GU Graisse universelle ayant un point d'égouttement minimum de 177 °C (350 °F). Résistance a I'eau

et adhésivité excellentes et du type pour pression extréme. (Charge Timken OK d’au minimum
18 kg [40 Ib])

GPEE Graisse a pression extréme pour engrenages (huile) conforme a la classification de service APl GL-5
ou la spécification MIL-L-2105

HH JLG recommande : Mobil — Mobilfluid 424
Mobil EAL ENVIRONSYN H 32

Mobil SHC HYDRAULIC EAL 32

EAL et SHC sont compatibles I'une avec l'autre.

6.6.2 Huile hydraulique

PLAGE DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT VISCOSITE SAE
HYDRAULIQUE
-18a-5°C(+0 a +23 °F) 10w
-18 @ +99 °C (+0 a +210 °F) 10W-20, 10W-30
10 +99 °C (+50 & 210 °F) 20W-20

Note: Outre les recommandations de JLG, il est déconseillé de mélanger des huiles de
marques ou de types différents. Les additifs requis qu’elles contiennent, ainsi
que leur viscosité peuvent en effet étre différents.

6.6.3 Contenances en lubrifiants

COMPOSANT ES2632, ES3246
Réservoir hydraulique (au repére plein) 13 L (3.5 gal)
Circuit hydraulique (réservoir compris) 16 L (4 gal) ES2632, 19 L (5 gal) ES3246
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6.6.4 Caractéristiques de I'huile hydraulique

CARACTERISTIQUE MOBIL MOBILFLUID 424 MOBIL EAL ENVIRONSYN H 32
Viscosité 150 10W-30 N° 32
Densité API 29,0 0,950
Point de fluidité max. -54 °C (-65 °F) -39 °C(-38 °F)
Point d’éclair min. 228 °C (442 °F) 268 °C (514 °F)

CARACTERISTIQUES DE VISCOSITE

a40°C 55 ¢St 33,1 ¢St

a 100 °C 9,3 ¢St 6,36 ¢St

4100 °F 80 SUS —

210 °F 43 SUS —

Pa-18°C 2700 —

Indice de viscosité 152 147

Temp. de fonctionnement — -29 °Ca 93 °C (-20 °F a 200 °F)

6.6.5 Tableau d’utilisation des huiles hydrauliques

AR TEMPERATURE
°C °F
™\
+49— (] —+120
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+38— —+00[ /N
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Note: L'utilisation de la machine avec des huiles hydrauliques non approuvées par JLG
ou en dehors de la plage de températures indiquée dans le “Tableau d'utilisa-
tion des huiles hydrauliques” peut entrainer une usure prématurée ou endom-
mager les composants du circuit hydraulique.

Certaines huiles peuvent ne pas étre disponibles en usine.

6.7 ETANCON DE SECURITE

A AVERTISSEMENT

Ne jamais travailler sous une plate-forme relevée tant qu'elle n‘a pas été
immobilisée par I'étancon de sécurité, des cales ou des élingues aériennes.

A ATTENTION

L'étancon de sécurité doit étre utilisé chaque fois que I'entretien effectué sur la
machine nécessite de relever les bras articulés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de
charge dans la plate-forme.

Avant de procéder a I'entretien de la machine, engager I'étancon de sécurité rouge de la
machine. L'étancon de sécurité se trouve a l'arriére de la machine, dans I'ensemble de
bras.

Pour engager I'étancon de sécurité :
1. Depuis le poste de commande au sol, lever la plate-forme d’environ 2,7 m (9 ft).
2. Alarriére de la machine, tirer I'étancon de sécurité rouge en position verticale.

3. Abaisser la plate-forme jusqu’a ce que la barre transversale au-dessus de I'étancon
touche I'étancon.

4, S'assurer que tout mouvement vers le bas s'arréte lorsque I'étancon de sécurité
est engagé.

Pour désengager I'étancon de sécurité :
1. Relever la plate-forme a une hauteur suffisante pour libérer I'étancon de sécurité.
2. Replier I'étancon de sécurité.

3. Abaisser la plate-forme en position d'arrimage.
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Figure 12. Etancon désengagé
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Figure 13. Etancon engagé

6.8 PROCEDURE DE VERIFICATION DE L'HUILE
HYDRAULIQUE

Pour garantir le bon fonctionnement de la machine, I'huile hydraulique doit étre vérifiée
quotidiennement.

Vérifier le niveau d’huile hydraulique uniquement lorsque la machine est en position
d'arrimage. S'assurer que ['huile hydraulique est chauffée a la température de
fonctionnement avant de vérifier le niveau dans le réservoir.

1. Ouvrir la porte du compartiment hydraulique et repérer le réservoir hydraulique

(1.

2. Repérer les lignes indiquant les niveaux maximum et minimum d’huile
hydraulique (2 et 3) dans le réservoir. S'assurer que le niveau d’huile se trouve
entre les deux lignes.

3. Si le niveau d’huile dans le réservoir est inférieur au niveau minimum (3), faire

I'appoint d’huile. Essuyer tous les débris et saletés du bouchon de remplissage (4)
et de la zone environnante.
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4. Retirer le bouchon de remplissage, puis ajouter de I'huile de qualité appropriée.
Ajouter de I'huile jusqu'a ce que le niveau se situe a proximité du niveau
maximum (2). Ne pas trop remplir.

Note: Prendre des précautions pour empécher la pénétration d'impuretés (poussiére,
eau, etc.) dans le circuit hydraulique pendant que le bouchon de remplissage/
filtre est retiré.

Note: Les intervalles de lubrification recommandés supposent une utilisation de la
machine dans des conditions normales. Pour les machines utilisées dans des
opérations multitdches et/ou soumises a des environnements ou conditions
hostiles, augmenter les fréquences de lubrification en conséquence.

OAD00701
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6.9 PNEUS ET ROUES

6.9.1 Pneus usés et endommagés

Les pneus et jantes installés sur les machines ont été approuvés par le fabricant de pneu
pour les applications dans lesquelles ces produits doivent étre utilisés. Les pneus et
jantes installés sur chaque modeéle de produit ont été congus en fonction des exigences
de stabilité comprenant la largeur de voie, la composition des pneus et la capacité de
charge. Des changements de pneu concernant la largeur des jantes, 'emplacement de
la piece centrale, un diamétre plus grand ou plus petit, la composition du pneu, etc.,
sans l'autorisation écrite du fabricant peuvent provoquer des conditions dangereuses
quant a la stabilité.

Les pneus et jantes installés sur les machines doivent étre inspectés quotidiennement
dans le cadre de la ronde d'inspection quotidienne. JLG exige que la ronde d'inspection
quotidienne soit effectuée a chaque changement d’opérateur sur une méme période de
travail ou a chaque nouvelle période de travail.

6.9.2 Remplacement des roues et des pneus

JLG recommande de remplacer les pneus par des pneus de mémes taille et marque que
ceux installés initialement sur la machine ou par des pneus offerts par JLG comme
pneus de rechange approuvés. Se reporter au manuel des pieces JLG pour trouver le
numeéro de référence des pneus approuvés pour un modele de machine particulier.

Si I'une des conditions suivantes est observée pendant l'inspection des pneus, des
mesures permettant de mettre le produit JLG immédiatement hors service doivent étre
prises. Prévoir le remplacement du ou des pneu(s) ou de son ensemble. Les deux pneus/
roues d'un méme axe doivent étre remplacé(e)s :

« Sile diametre total du pneu est inférieur a 395 mm (15.55 in) minimum.
+ Siune usure inégale est observée.

Un pneu endommagé de maniére significative au niveau de la bande de roulement ou
du flanc nécessite une évaluation immédiate avant de mettre la machine en service. Si
une coupure, déchirure, fissure ou autre anomalie dépasse au moins une des
dimensions suivantes, le pneu doit étre remplacé :

76 mm (3.0 in) de long
19 mm (0.75 in) de large
19 mm (0.75 in) de profondeur

«  Sila roue métallique est visible a travers la bande de roulement du pneu.

« Si plusieurs anomalies sont observées dans un quadrant de la roue (distantes de
moins de 90 degrés).

6.9.3 Installation des roues

Il est extrémement important d’appliquer et de maintenir le couple de montage de roue
correct.
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A AVERTISSEMENT

Les boulons de roue doivent étre posés et maintenus au couple correct pour éviter
le desserrage des roues, la rupture d'un boulon de roue et, éventuellement, la
séparation de la roue de I'essieu.

Serrer les boulons de roue au couple approprié pour éviter que les roues se desserrent.
Utiliser une clé dynamométrique pour serrer les boulons. La procédure correcte de
fixation des roues est la suivante :

Serrer les boulons de montage au couple approprié pour éviter que les roues se
desserrent. Utiliser une clé dynamométrique pour serrer.

1.

2.

Monter la roue (1) sur le moyeu (2).

Amorcer tous les boulons de montage (3) a la main pour éviter de fausser le
filetage. NE PAS utiliser de lubrifiant sur les filets.

Serrer les boulons dans I'ordre suivant :

Serrer les boulons par étapes. Suivre l'ordre recommandé pour serrer chaque
boulon a un couple de 163 Nm (120 Ib-ft).

ORDRE DE SERRAGE
Tre étape 2e étape 3e étape
28 —42 Nm (20-30 ft Ib) 91 -112 Nm (65-80 ft Ib) 142-163 Nm (105-120 ft Ib)

Les boulons de montage de roue doivent étre serrés aprés les 50 premiéres heures
de fonctionnement et aprés chaque dépose de roue. Vérifier le serrage tous les
3 mois ou toutes les 150 heures de fonctionnement.
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1. Pneu et roue 2. Boulons de roue (5) 3. Moyeu

6.10 CODES D'ANOMALIE

Les codes d'anomalie répertoriés dans le tableau suivant ne sont pas une liste
complete des codes d'anomalie de la machine. Cette liste ne montre que les codes
d'anomalie qu'un opérateur peut corriger suite a une erreur d'actionnement.

Le tableau de codes d’anomalie suivant est classé par groupes en fonction de leurs deux
premiers chiffres. Ces chiffres représentent le nombre de clignotements du témoin
dalerte du systéme sur le panneau des indicateurs de la plate-forme lorsqu’une
anomalie se produit.

Les numéros de code plus détaillés, de trois a cing chiffres, dans la colonne des codes
d'anomalie ne sont indiqués que sur I'analyseur de diagnostic portatif JLG connecté a la
machine ou, le cas échéant, sur le témoin numérique multifonction du poste de
commande au sol.

Pour résoudre les problémes en cas de codes d’anomalie multiples, commencer par le
code d'anomalie ayant les deux premiers chiffres les plus élevés.

Si une correction est effectuée pendant une vérification, terminer cette derniére
en arrétant la machine puis en la remettant sous tension a I'aide de l'interrupteur
d’arrét d’'urgence.

En cas d'anomalie ne pouvant étre corrigée par l'opérateur, l'intervention d'un
mécanicien qualifié pour réparer ce modéle d’élévateur JLG est requise.
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6.11 INFORMATIONS SUR LES RADIOFREQUENCES (RF)

Note: L’antenne du module de connectivité ClearSky® CS550 est une antenne interne
a I'assemblage.

6.11.1 Federal Communications Commission (FCC)

Déclaration d’interférence de la FCC

Le dispositif ClearSky CS550 a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils
numériques de classe B, selon la section 15 des réglements de la FCC. Ces limites sont
destinées a assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans
une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de
I'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il
n’existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans
une installation particuliére.

Cet appareil est conforme a la section 15 des réglements de la FCC. Son fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif
doit accepter toute interférence recue, y compris les interférences susceptibles
d’entrainer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par
la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur a utiliser
I'équipement.

Note relative a I'exposition aux radiofréquences

Le dispositif ClearSky CS550 est conforme aux limites d’exposition aux fréquences radio
établies par la FCC pour une utilisation mobile (c'est-a-dire que les antennes sont a plus
de 20 cm du corps d'une personne) dans un environnement non contrélé. Par
conséquent, une personne se trouvant a moins de 20 cm (8 in) d’'un CS550 connecté a la
batterie de la machine peut étre exposée a une énergie RF supérieure a celle définie par
les directives d'exposition RF de la FCC.

6.11.2 Innovation, science et développement économique (ISED)

Exigences relatives aux interférences radioélectriques

L'appareil numérique ClearSky CS550 de classe B est conforme a la norme canadienne
ICES-003. [Etiquette de conformité pour le Canada : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)]

Cet appareil est conforme a la ou aux normes RSS d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes :

(1) ce dispositif ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif
doit accepter toute interférence recue, y compris les interférences susceptibles
d’entrainer un fonctionnement indésirable.
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Note relative a I'exposition aux radiofréquences

Le dispositif ClearSky CS550 est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio
établies par I'ISED pour une utilisation mobile (c’est-a-dire que les antennes sont a plus
de 20 cm du corps d'une personne) dans un environnement non contrélé. Par
conséquent, une personne se trouvant a moins de 20 cm (8 in) d’'un module CS550
connecté a la batterie de la machine peut étre exposée a une énergie RF supérieure a
celle définie par les directives d'exposition RF de I'lSED.

6.12 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES
UNIQUEMENT AUX MACHINES CE/UKCA

Les informations suivantes sont fournies conformément aux exigences de la directive
européenne 2006/42/CE sur les machines ou du réglement (britannique) 1597 de 2008
sur la fourniture de machines (sécurité).

Pour les machines électriques, le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré en A au niveau de la plate-forme de travail est inférieur a 70 dB(A).

La valeur totale des vibrations auxquelles est soumis le systeme main-bras ne dépasse
pas 2,5 m/s2. La valeur moyenne quadratique la plus élevée de I'accélération pondérée a
laquelle est soumis le corps entier ne dépasse pas 0,5 m/s2.
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6.13 DECLARATION DE CONFORMITE CE

Fabricant
JLG Industries, Inc.

Adresse
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233 Etats-Unis

Dossier technique
JLG EMEA B.V.
Polaris avenue 63,
2132 JH Hoofddorp
Pays-Bas

Contact/Poste
Directeur principal — Product Safety and Reliability

Date/Lieu
Hoofddorp, Pays-Bas

Normes de référence

+  EN55011:2009/A1:2010
+  EN61000-6-2:2005

+  EN 60204-1:2018

« EN 280:2013+ A1:2015
«  ENISO 12100:2010

Type de machine
Plate-forme élévatrice de travail mobile

Type de modéle
£S2632, ES3246

Numéro CE
2842

Numéro de certificat
KCEC4618

Organisme notifié
Kuiper Certificering b.v.

Adresse
Van Slingelandtstraat 75, 7331 NM
Apeldoorn, The Netherlands

JLG Industries , Inc. déclare par la présente que la machine susmentionnée est conforme

aux exigences suivantes :

« 2006/42/CE— Directive sur les machines

+ 2014/30/UE— Directive compatibilité électromagnétique

« 2014/53/UE— Directive RED (si doté d'un équipement en option)

Note: Cette déclaration est conforme aux exigences de I'annexe II-A de la directive
2006/42/CE du Conseil. Toute modification de la machine décrite ci-dessus viole

la validité de cette déclaration.

ES2632, ES3246
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6.14 DECLARATION DE CONFORMITE UKCA

Fabricant Type de machine
JLG Industries, Inc. Plate-forme élévatrice de travail mobile
Adresse Type de modeéle
1JLG Drive ) £S2632, ES3246
McConnellsburg, PA 17233 Etats-Unis
. . Numéro AB
Dossier technique 0463

JLG Industries UK Ltd

quunstone Fnth Industrial Estate Numéro de certificat
Unit 3 Sunningdale Road AVUK4618

Leicester, LE3 1UX

Royaume-Uni Organisme agréé

Amtri Veritas

Contact/Poste
Directeur de I'ingénierie — Europe Adresse
Date/Lieu Pierce Street, Macclesfield, SK11 6ER, Angleterre

Leicester, Royaume-Uni

Normes de référence

« EN55011:2009/A1:2010
« EN 61000-6-2:2005

+  EN 60204-1:2018

- EN280:2013+ A1:2015
- ENISO 12100:2010

JLG Industries , Inc. déclare par la présente que la machine susmentionnée est conforme
aux exigences suivantes :

+ 2008 N° 1597 — Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (reglement de 2008
relatif a la fourniture de machines [sécurité])

+ 2016 N° 1091 — Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (réglement de
2016 relatif a la compatibilité électromagnétique)

« 2017 N° 1206 — Radio Equipment Regulations 2017 (reglement de 2017 relatif aux
équipements radioélectriques) (si dotation d'équipements en option)

Note: Cette déclaration est conforme aux exigences de I'annexe II-A du Réglement
2008 N° 1597. Toute modification de la machine décrite ci-dessus viole la vali-
dité de cette déclaration.
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Corporate Office

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 Etats-Unis
\ (717) 485-5161 (Entreprise)
¢ (877) 554-5438 (Assistance client)
(717) 485-6417
Visiter notre site Web pour connaitre les emplacements de JLG dans le
monde.
www.jlg.com
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