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Voorwoord 
Gegevens documentatie 
Deze handleiding moet worden bewaard in de 
documentatiehouder in de bestuurderscabine of in 
het opbergvak in de rugleuning. 
 
Deze handleiding geeft informatie over veiligheid, 
gebruik, vervoer, smering en onderhoud. 
 
Een aantal verklarende foto’s of afbeeldingen in 
deze handleiding geven details of hulpstukken weer, 
die kunnen afwijken van uw heftruck. Voor 
illustratieve doeleinden zijn beveiligingen of 
panelen in sommige afbeeldingen verwijderd. 
 
DOOSAN heftrucks worden voortdurend 
producttechnisch verder ontwikkeld en verbeterd; 
hierdoor kunnen bij uw heftruck wijzigingen zijn 
aangebracht, die niet in deze handleiding zijn 
opgenomen. Lees en bestudeer deze handleiding 
zorgvuldig en bewaar hem in uw heftruck. 
 
Mocht u vragen hebben met betrekking tot uw 
heftruck of deze handleiding, neemt u dan contact 
op met uw DOOSAN-leverancier voor de meest 
recente informatie. 

Veiligheid 
Het hoofdstuk Veiligheid bevat een lijst van 
basisvoorzorgsmaatregelen inzake veiligheid 
Bovendien beschrijft dit hoofdstuk de tekst en de 
plaats van de waarschuwingstekens en labels die 
op de heftruck worden gebruikt. Zorg ervoor dat u 
de basisvoorzorgsmaatregelen, die in het hoofdstuk 
Veiligheid zijn vermeld, goed kent alvorens de 
heftruck in gebruik te nemen, te smeren, te 
onderhouden of te repareren. 
  
Beschermingssysteem voor de 
bestuurder (indien aanwezig) 
Deze handleiding bevat informatie over veiligheid, 
de bediening en het onderhoud van het DOOSAN 
beschermingssysteem voor de bestuurder. Lees en 
bestudeer de handleiding zorgvuldig en houd deze 
binnen handbereik. 
  

 WAARSCHUWING 
Uw DOOSAN-truck is voorzien van een 
beschermingssysteem voor de bestuurder. 
Mocht het nodig zijn de stoel om welke reden 
dan ook te vervangen, dan mag de stoel alleen 
vervangen worden samen met een ander 
DOOSAN beschermingssysteem voor de 
bestuurder. 
 
Foto’s of illustraties begeleiden de bestuurder bij de 
juiste werkwijze voor het controleren, bedienen en 
onderhouden van het DOOSAN 
beschermingssysteem voor de bestuurder. 
 
Een VEILIGE en EFFICIËNTE WERKING van een 
heftruck hangt voor een groot deel af van de 
vaardigheid en alertheid van de bestuurder. Om 
deze vaardigheid te ontwikkelen moet de 
bestuurder het onderdeel Veilig Rijgedrag, dat in 
deze handleiding is opgenomen, lezen en begrijpen. 
 
Vorkheftrucks kantelen vrijwel nooit, maar in het 
zeldzame geval dat ze toch kantelen dan kan de 
bestuurder op de grond bekneld raken door de 
heftruck of het beschermdak. Dit kan ernstig of 
dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
 
De bestuurdersopleiding en kennis van veiligheid 
zijn een effectieve manier om ongelukken te 
voorkomen. Toch kunnen er ongelukken gebeuren. 
Het DOOSAN beschermingssysteem voor de 
bestuurder kan letsel beperken. Het DOOSAN 
beschermingssysteem voor de bestuurder houdt 
hem wezenlijk binnen het grensgebied van  de 
bestuurderscabine en het beschermdak. 
 
Deze handleiding bevat informatie die nodig is voor 
een veilige bediening. Zorg vóór het bedienen van 
een heftruck ervoor dat de noodzakelijke instructies 
aanwezig zijn en worden begrepen. 
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Werking 
Dit hoofdstuk dient als handleiding voor gebruikers 
die nieuw zijn met deze apparatuur en als 
geheugensteuntje voor meer ervaren gebruikers. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de meters, 
schakelaars, bedieningsorganen van de heftruck en 
eventuele hulpstukken, het vervoer en het gebruik 
als trekker. 
 
De juiste procedures voor het controleren, starten, 
bedienen en stoppen van de heftruck worden 
verduidelijkt aan de hand van foto’s en 
afbeeldingen. 
 
In deze handleiding worden de elementaire 
werkmethoden geschetst. Naarmate u ervaring 
opdoet met uw heftruck en haar mogelijkheden 
zullen uw vaardigheden en technieken zich 
ontwikkelen. 
 
 
Onderhoud 
Het hoofdstuk onderhoud is een handleiding voor 
het onderhoud van uw heftruck. De geïllustreerde, 
stapsgewijze instructies zijn onderverdeeld per 
onderhoudsbeurt. Werkzaamheden die niet 
behoren tot een specifieke onderhoudsbeurt 
worden beschreven in het gedeelte 'naar behoefte'. 
In de tabel onderhoudsbeurten wordt verwezen 
naar de daaropvolgende gedetailleerde 
beschrijvingen. 
 
 
Onderhoudsintervallen 
Met behulp van de bedrijfsurenteller kunt u bepalen 
of het tijd is voor een onderhoudsbeurt. 
Desgewenst kunt u uitgaan van de aangegeven 
periodes (dagelijks, wekelijks, maandelijks etc.) 
wanneer dit in uw organisatie gemakkelijker is en 
wanneer het gebruik volgens de bedrijfsuren niet te 
veel afwijkt van de aangegeven gebruiksduur. 
Aanbevolen onderhoud moet altijd bij de 
eerstvolgende onderhoudsbeurt worden uitgevoerd. 
 
Onder extreem zware, stoffige of vochtige 
werkomstandigheden kan het nodig zijn vaker te 
smeren dan de tabel 'Onderhoudsbeurten' aangeeft. 
 
Tijdens een onderhoudsbeurt moeten ook die 
handelingen worden uitgevoerd die bij een korter 
interval horen. Bijvoorbeeld, bij ‘Elke 500 
bedrijfsuren of 3 maanden’ moeten ook 
handelingen worden uitgevoerd die vermeld staan 
onder ‘Om de 250 bedrijfsuren of maandelijks’ en 
‘Om de 10 bedrijfsuren of dagelijk'. 

Milieubeheer 
Merk op dat Doosan Industrial Vehicle ISO 14001 is 
gecertificeerd. Deze norm sluit aan bij ISO 9001. 
Periodieke MILIEUTECHNISCHE CONTROLES 
EN EVALUATIES VAN DE MILIEUTECHNISCHE 
PRESTATIES zijn door interne en externe 
inspectie-organen uitgevoerd. Er is tevens een 
levenscyclusanalyse gemaakt gedurende de totale 
levensduur van het product.  
 
Het MILIEUBEHEERSYSTEEM omvat 
MILIEUGERICHT ONTWERPEN vanaf de eerste 
fase van het ontwerp. Het milieubeheersysteem 
behelst milieuwetten en milieuvoorschriften, het 
minder of niet verbruiken van natuurlijke 
hulpbronnen, terugdringing of eliminatie van uitstoot 
en milieuverontreiniging door industriële activiteiten, 
energiebesparing, milieuvriendelijk productontwerp 
(minder lawaai, trillingen, uitstoot, rook, vrij van 
zware metalen en stoffen die de ozonlaag 
aantasten, enz.), hergebruik, lagere 
materiaalkosten en ook milieu-educatie van de 
werknemers. 
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Belangrijke veiligheidsinformatie 
De meeste ongelukken tijdens gebruik, onderhoud en reparatie van het product ontstaan door onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen en het verwaarlozen van veiligheidsmaatregelen. Een ongeluk kan vaak worden 
vermeden door een gevaarlijke situatie te signaleren voordat het ongeluk daadwerkelijk plaatsvindt. Men moet 
alert blijven op mogelijke risico’s en gezond verstand gebruiken. Bovendien moet men beschikken over de 
juiste opleiding, vaardigheden en gereedschappen alvorens te proberen de functies uit te voeren. 

Onjuiste bediening, smering, onderhoud en reparatie van het product kan gevaarlijk zijn en leiden tot 
ernstig of dodelijk letsel.  

Dit product mag niet worden gebruikt, gesmeerd, onderhouden of gerepareerd voordat u de 
gebruiksaanwijzing en de informatie over smering, onderhoud en reparatie heeft gelezen en begrepen. 

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften zijn zowel in deze handleiding vermeld alsook op het 
product. Indien deze niet worden opgevolgd kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel van uzelf en/of 
anderen. 

Gevaren worden aangegeven door het gevarensymbool, gevolgd door een signaalwoord, zoals 
WAARSCHUWING (zie hieronder). 

 WAARSCHUWING 
 

De betekenis van dit gevarensymbool is als volgt: 

Waarschuwing! Wees op uw hoede! Uw veiligheid is in gevaar! 

Direct onder het gevarensymbool wordt het gevaar, waarop de waarschuwing betrekking heeft, nader 
toegelicht in woorden of met behulp van een illustratie. 

Handelingen die kunnen leiden tot beschadiging van het product worden aangegeven met de aanduiding 
NOTICE (ATTENTIE) op het product en in deze handleiding. 

DOOSAN kan niet elke mogelijk gevaarlijke situatie van tevoren voorspellen en gezond verstand is altijd nodig. 
De waarschuwingen in deze handleiding en op het product zijn daarom niet geacht in alle situaties te voorzien. 
Voordat u gebruik maakt van gereedschappen, procedures, werkmethoden of handelwijzen die niet specifiek 
worden aanbevolen door DOOSAN, moet u er zeker van zijn dat uw en andermans veiligheid gegarandeerd is. 
Tevens dient u er voor te zorgen dat het product niet beschadigd of onveilig wordt door de door u gekozen 
gebruiks-, smeer-, onderhouds- en reparatiemethoden. 

De informatie, specificaties en illustraties in deze handleiding waren correct bij het ter perse gaan. De 
specificaties, aanhaalmomenten, drukken, metingen, afstellingen, afbeeldingen, en andere vermeldingen 
kunnen op elk ogenblik wijzigen. Deze veranderingen kunnen het onderhoud aan het product beïnvloeden. 
Zorg ervoor dat u over de volledige en meest recente informatie beschikt, voordat u enig handeling verricht. 
De DOOSAN-dealers beschikken over deze meest recente informatie. 

 



 Hoofdstuk Veiligheid 

 5

Veiligheid 
De veiligheidsregels en voorschriften in dit 
hoofdstuk volgen een aantal van de regels en 
voorschriften die op heftrucks van toepassing zijn.  
Regels en voorschriften worden in algemene 
bewoordingen gegeven en zijn zeker niet letterlijk 
overgenomen. 
 
Raadpleeg 29 CFR 1910.178 in de Code of Federal 
Regulations, de National Fire Protection Association 
No. 505 (NFPA), American National Standards 
Institute/Industrial Truck Standards Development 
Foundation, ANSI/ITSDF B56.1 Safety Standard 
voor Low lift en High Lift Trucks, UL 583 Fire Safety 
Standard voor elektrische-batterij-aangedreven 
Industriële trucks en latere herzieningen voor een 
volledig overzicht van de regels en voorschriften met 
betrekking tot het veilig gebruik van gemotoriseerde 
industriële heftrucks. Omdat de voorschriften buiten 
de VS van land tot land verschillen, moet deze 
heftruck volgens de ter plaatse geldende 
voorschriften worden gebruikt. 
 
DOOSAN-heftrucks worden geproduceerd in 
overeenstemming met de National Fire Protection 
Association (NFPA) No. 505 en het American 
National Standards Institute, Inc. / Industrial Truck 
Standards Development Foundation (ANSI/ITSDF) 
B56.1, Safety Standard for Low and High Lift Trucks 
en, voor Europese modellen, volgens de 
voorschriften en normen van de EU-machinerichtlijn 
2006/42/EG en de EMC-richtlijn 2014/30/EU. 
 
U kunt het risico op ernstig of dodelijk letsel het 
beste beperken door goed te weten hoe de heftruck 
moet worden bediend, goed op te letten en acties of 
omstandigheden te vermijden die tot ongelukken 
zouden kunnen leiden. 
 
Gebruik geen heftruck die gerepareerd moet worden, 
die defect is of op die op een andere manier onveilig 
is of lijkt te zijn. Rapporteer alle onveilige situaties 
onmiddellijk aan uw leidinggevende en neem 
vervolgens contact op met uw geautoriseerde dealer. 
Voer zelf geen reparaties of aanpassingen uit, tenzij 
u hiervoor bent opgeleid en daarvoor toestemming 
krijgt. 

Waarschuwingstekens en labels 
Uw heftruck is voorzien van een aantal specifieke 
waarschuwingstekens. De exacte plaats en de 
beschrijving van de gevaren worden verderop in dit 
hoofdstuk beschreven. Neem voldoende tijd om 
uzelf vertrouwd te maken met deze 
waarschuwingstekens. 
 
Zorg er voor dat alle waarschuwings- en 
instructiestickers leesbaar zijn. Reinig of vervang de 
stickers als de woorden of afbeeldingen onleesbaar 
zijn. Reinig de waarschuwingsstickers met een doek, 
water en zeep. Gebruik geen oplosmiddel, benzine 
en dergelijke. 
 
Beschadigde, ontbrekende of onleesbare stickers 
moeten worden vervangen. Als een onderdeel 
vervangen wordt dat een sticker bevat, moet een 
nieuwe sticker op het vervangingsonderdeel worden 
geplaatst. Nieuwe stickers zijn verkrijgbaar bij uw 
leverancier. 
 
 
Benodigde opleiding voor bediening of 
onderhoud 

 
Bevindt zich links van de bedieningshendel op het 
voorpaneel. 
 

 WAARSCHUWING 
Onjuist gebruik of onderhoud kan leiden tot 
ernstig of dodelijk letsel. Gebruik of bedien de 
heftruck uitsluitend indien u over de juiste 
opleiding beschikt. Lees en bestudeer de 
gebruiksaanwijzing en de 
onderhoudshandleiding zorgvuldig en zorg dat u 
deze begrijpt. Extra handleidingen zijn 
verkrijgbaar bij alle DOOSAN 
heftruckleveranciers. 

 
Dit label vermeldt tevens de maximaal toelaatbare 
belasting van de heftruck. 
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Algemene instructies voor de 
bestuurder 

 WAARSCHUWING 
Deze machine mag uitsluitend worden bediend 
door hiervoor opgeleid en bevoegd personeel. 
Voor veilig gebruik dient de gebruiksaanwijzing 
en onderhoudshandleiding bij deze truck te 
worden gelezen en moeten de volgende 
instructies worden opgevolgd: 
1. Voordat u de machine start. Controleer alle 

bedieningsorganen en waarschuwingssystemen 
op een juiste werking. 

 
2. Zie het typeplaatje voor de maximaal 

toelaatbare belasting van de heftruck. Voorkom 
overbelasting. Machines voorzien van 
hulpstukken dienen bij onbelast gebruik te 
worden behandeld als deels belaste machines. 

 
3. Zet de rijrichtinghendel of de versnellingspook in 

neutraal voordat de "ON-OFF"-schakelaar wordt 
ingeschakeld. 

 
4. Start, draai en rem gelijkmatig. Rij langzaam bij 

bochten, hellingen en gladde of ongelijke 
oppervlakken. Als het wegdek erg slecht is, 
moet dit worden gerepareerd. Rijd niet over 
losse voorwerpen of gaten in het wegdek. Wees 
extra voorzichtig als u op een helling een bocht 
moet maken. 

 
5. Breng de lading bij het rijden zo laag mogelijk en 

zo ver mogelijk achterover gekanteld. Indien de 
lading het uitzicht belemmert, rijd dan met de 
lading achteruit. 

 
6. Rijd op hellingen met de lading aan de hoge 

kant. 
 
7. Kijk uit voor voetgangers en obstakels. 

Controleer of de doorgang boven u voldoende 
groot is. 

 
8. Laat onder geen voorwaarde personen 

meerijden op de machine of op de vorken. 
 
9. Laat niemand onder het opgeheven deel van de 

heftruck staan of lopen. 
 
10. Zorg ervoor dat de ondergrond stevig genoeg is 

om de heftruck te dragen. 
 

11. Bedien de heftruck en de hulpstukken uitsluitend 
vanaf de stuurpositie. 

 
12. Plaats geen onstabiele of losse ladingen op de 

heftruck.  

 
13. Kantel zo min mogelijk bij het opheffen of 

neerzetten van een lading. 
 
14. Wees uiterst voorzichtig bij het werken met 

lange, hoge of brede lading. 
 
15. Breng de vork volledig onder de lading en zo ver 

mogelijk gespreid als de lading toelaat. 
 
16. De machine moet zijn voorzien van een 

beschermdak of soortgelijke bescherming. 
Gebruik zo nodig een ladingrek achter de lading. 
Werk uiterst voorzichtig indien deze 
voorzieningen ontbreken. 

 
17. Parkeren-het verlagen van het hefmechanisme 

naar de vloer. Zet de rijrichtinghendel of 
versnellingspook in neutraal. De hand-
/secundaire rem aantrekken. De schakelaar "ON 
- OFF" uitzetten. Blokkeer de wielen als de 
heftruck op een helling staat. Neem de accu los 
wanneer u een elektrische heftruck in opslag 
plaatst. 

 
18. Neem de veiligheidsregels in acht bij het werken 

met brandstof voor  machines met 
verbrandingsmotor of bij het opladen van accu's 
van elektrisch aangedreven machines. 

 
19. Gebruik de noodschakelaar uitsluitend in 

noodgevallen. Als u de noodschakelaar bij het 
contactslot te vaak gebruikt, kan dit tot grote 
schade aan de machine leiden. 

 
20. Het langdurig achtereen gebruiken van de 

heftruck of het gelijktijdig indrukken van rem- en 
gaspedaal kan belangrijke elektrische 
onderdelen beschadigen. 
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Waarschuwing voor plaatsing handen 

 WAARSCHUWING 

 
Geen handen plaatsen. Plaats uw handen niet in 
deze omgeving. Raak de hefmast niet aan, leun 
er niet tegen, steek uw handen er niet doorheen, 
en zorg dat anderen dit ook niet kunnen doen. 

 

 
Bevindt zich op de hefmast. 
 
 
 
Waarschuwing: niet op of onder de 
vorken staan 

 WAARSCHUWING 
Ga niet op het vorkenbord staan of meerijden. 
Ga niet op ladingen of pallets op het vorkenbord 
staan of meerijden. Ga niet onder de vork staan 
of er onderdoor lopen 

 

 

Bevindt zich op de hefcilinder. 

Waarschuwing Ladingrek moet correct 
zijn geplaatst  

 WAARSCHUWING 
Gebruik zonder dit apparaat kan gevaarlijk zijn. 

 

 
Bevindt zich op het ladingrek. 
 
 
 
Waarschuwing Beschermdak moet 
correct zijn geplaatst 

 WAARSCHUWING 
Gebruik zonder dit apparaat kan gevaarlijk zijn. 
Deze beveiliging voldoet aan A.N.S.I.B56,1 en 
F.E.M. Hoofdstuk IV. Dit ontwerp is getest op een 
impact met de voorgeschreven kracht. 

 

IB9O004P  

Bevindt zich op het beschermdak. 
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Waarschuwing Niet meerijden 

 WAARSCHUWING 
Om persoonlijk letsel te voorkomen, laat u 
niemand meerijden. Een heftruck is ontworpen 
voor slechts een bestuurder en geen meerijders. 

 

 

Bevindt zich op naast de bestuurderscabine. 
 
 
 
Handrem Waarschuwing 

 WAARSCHUWING 
Bij het verlaten van de machine de handrem 
aantrekken! De handrem wordt niet automatisch 
aangetrokken. 

 

 
 
Bevindt zich aan de linkerbovenkant van de 
motorkap. 
 

Waarschuwing Accubescherming 

 
Bevindt zich aan de voorkant van de accuklep. 
 

 WAARSCHUWING 
Zorg, voordat u de heftruck gebruikt, dat de 
accuklep goed vergrendeld is en draai de 
vergrendeling vast. Anders kan een accu uit de 
heftruck vallen als deze kantelt. Dit kan ernstig 
of dodelijk letsel tot gevolg hebben.  

 

 

CONTROLEER, VOORDAT U DE HEFTRUCK GEBRUIKT, OF DE ACCUKL

EP GOED VERGRENDELD IS EN DRAAI DE VERGRENDELING VAST. 

ANDERS KAN EEN ACCU UIT DE HEFTRUCK VALLEN ALS DEZE KAN

TELT. DIT KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBE

N

VERGRENDELEN

WAARSCHUWING
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Waarschuwing accu-ontkoppeling vóór 
onderhoudswerkzaamheden 
AC 

 WAARSCHUWING 
Koppel de accu los van de heftruck en ontlaad 
vervolgens de condensatorbanken met een 
weerstand van 150 ohm 25 watt tussen de 
positieve en negatieve accukabel voordat u  
onderhoud aan deze heftruck uitvoert. 

 
 
[BEDIENINGSEENHEID TRACTIE-80V] 

 
 
 
Waarschuwing stoelschakelaar 

 WAARSCHUWING 
Monteer de stoel op dit stoelframe. De 
schakelaar moet de voeding volledig 
uitschakelen als de bestuurder niet op zijn 
plaats zit. 
 

Informatie over algemene gevaren. 

 
 
Bevestig een etiket met bijv. de tekst 'buiten gebruik' 
aan contactslot en bedieningsmechanismen voordat 
u de heftruck onderhoudt of repareert. 
 
Gebruik geen heftruck waarbij een etiket met de 
tekst 'buiten gebruik' e.d. aan het contactslot of de 
bedieningsmechanismen is bevestigd. 
 
Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en andere 
beschermende kleding wanneer de omstandigheden 
dat vereisen  
 
Zorg dat u de afmetingen van hulpstukken goed 
kent, zodat u voldoende afstand kunt houden bij 
afrasteringen, obstakels etc.  
 
Draag geen losse kleding of sieraden die vast 
kunnen raken in de bedieningsmechanismen of 
andere onderdelen van de heftruck. 
 
Houd de heftruck, met name het platform en de 
treden, vrij van ongerechtigdheden zoals afval, olie, 
gereedschap en andere dingen die geen onderdeel 
van de heftruck vormen. 
 
Berg alle losse artikelen zoals broodtrommels, 
gereedschappen en alle andere zaken die geen 
onderdeel van de heftruck vormen, goed op. 
 
Zorg dat u de juiste handgebaren kent om optimaal 
met uw collega’s samen te werken en spreek af met 
wie u communiceert. Communiceer altijd maar met 
één persoon  
 
Gebruik altijd het beschermdak. Het beschermdak 
dient om de bestuurder te beschermen tegen hoge 
obstakels en vallende voorwerpen. 
 
Een heftruck, die voor kleine goederen of onstabiele 
lading wordt gebruikt, moet zijn voorzien van een 
ladingrek.  
 

MONTEER DE STOEL OP DIT STOE
LFRAME. DE SCHAKELAAR MOET D
E VOEDING VOLLEDIG UITZETTEN 
ALS DE BESTUURDER NIET OP ZIJ
N PLAATS ZIT. 

WAARSCHUWING
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Wees extra voorzichtig als de heftruck zonder 
beschermdak moet worden gebruikt in situaties met 
weinig speling aan de bovenkant. Zorg ervoor dat u 
niet kunt worden geraakt door vallende voorwerpen 
van aangrenzende stapels of werkterreinen. 
Controleer de lading op stabiliteit en zorg dat hij 
volledig wordt ondersteund door het vorkenbord en 
het ladingrek (indien aanwezig).  
 
Til de lading niet hoger op dan noodzakelijk en, 
indien u zonder beschermdak werkt, nooit hoger dan 
1830 mm. 
 
Gebruik altijd een ladingrek wanneer het vorkenbord 
of het hulpstuk de lading niet volledig ondersteunt. 
Het ladingrek voorkomt dat de lading geheel of 
gedeeltelijk in de bestuurderscabine valt.  
 
Vertrouw bij gebruik van de heftruck niet alleen op 
uw zwaailicht of achteruitrijsignaal (indien aanwezig) 
om omstanders te waarschuwen. 
 
Let altijd op omstanders en begin uw 
werkzaamheden pas als zij zich bewust zijn van uw 
aanwezigheid en bedoelingen en voldoende afstand 
houden tot uw heftruck en/of lading. 
 
Rijd de heftruck niet in de richting van een persoon 
die voor een object staat.  
 
Volg alle verkeersregels en waarschuwingstekens 
op. 
 
Houd handen, voeten en hoofd binnen de 
bestuurderscabine. Houd uzelf tijdens het werk niet 
vast aan het beschermdak. Klim niet op onderdelen 
van de hefmast of het beschermdak en zorg dat 
anderen dit ook niet doen. 
 
Laat nooit onbevoegd personeel meerijden op het 
vorkenbord of andere onderdelen van de heftruck.  
 
Let op de belastbaarheid van de werkvloer en de 
speling aan de bovenkant bij werk in een gebouw of 
op een laadperron. 
 
Inademen van freongas door een brandende sigaret 
of andere rookwaren en het inademen van gassen, 
ontstaan door freon in contact met vuur, kan ernstig 
of dodelijk letsel veroorzaken. Rook niet bij het 
onderhoud van airconditioners of in aanwezigheid 
van freongas.  
 
Vloeistoffen die bij onderhoud worden gebruikt, 
mogen nooit in glazen vaten worden opgeslagen.  
 
Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van 
oplosmiddelen. 
 
Gebruik geen stoom, oplosmiddelen of perslucht om 
elektrische onderdelen te reinigen. 
 
Meld alle geconstateerde defecten. 

Hefkettingen 

 
 
Controleer het gedeelte van de ketting, dat 
gewoonlijk over de bovenrol loopt. Wanneer de 
ketting zich om de rol buigt, veroorzaakt de 
onderlinge verplaatsing van onderdelen slijtage. 
 
Controleer of de schakelpennen van de ketting niet 
buiten de boorgaten uitsteken. 
 
Als een schakelpen buiten de schakel uitsteekt, dan 
is de pen vermoedelijk binnen het pengat gebroken. 
 
Controleer het kettinganker en de ankerschakels op 
slijtage. 
 
Verander geen enkele in de fabriek uitgevoerde 
afstelling (waaronder het toerental), tenzij u hiervoor 
geautoriseerd en opgeleid bent. Met name 
veiligheidsvoorzieningen en schakelaars mogen niet 
worden verwijderd of verkeerd worden afgesteld. 
Onjuiste reparaties, afstellingen en onderhoud 
kunnen het gebruik van de machine gevaarlijk 
maken. 
 
Neem voor elke controle, reparatie, afstelling, 
onderhoud en voor alle andere werkzaamheden aan 
uw vorkheftruck contact op met uw DOOSAN dealer. 
Houd er rekening mee dat Doosan geen 
verantwoordelijkheid aanvaardt voor secundaire 
schade als gevolg van onjuiste behandeling, 
onvoldoende onderhoud of foutieve reparaties. Het 
gebruik van originele Doosan-onderdelen wordt 
aanbevolen bij het onderhoud. 
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Informatie voor gebruik 
Instappen en uitstappen 
Wees voorzichtig bij het in- en uitstappen. 
 
Veeg uw schoenen en uw handen af voordat u in de 
heftruck stapt. 
 
Gebruik bij het in- en uitstappen steeds beide 
handen en houd uw gezicht naar de heftruck 
gekeerd. 
 
Gebruik bij het in- en uitstappen de handgrepen. 
 
Probeer niet in- of uit te stappen terwijl u 
gereedschap of voorraden bij u draagt. 
 
Houd u bij het in- en uitstappen niet vast aan de 
bedieningshendels in de bestuurderscabine. 
 
Stap nooit op of van een rijdende heftruck. Spring 
nooit van de heftruck. 
 
Houd uw handen en het stuur vrij van glibberig 
materiaal. 
 
 
Voordat u de heftruck start 
Maak dagelijks en bij aanvang van elke dienst een 
rondje om de heftruck ter controle. Zie het onderdeel 
'Routinecontrole' in het hoofdstuk 'dagelijks of elke 
10 bedrijfsuren'. 
 
Verstel de bestuurdersstoel zodanig, dat u het 
rempedaal volledig kunt indrukken terwijl uw rug 
tegen de rugleuning van de stoel leunt. 
 
Controleer of de heftruck voorzien is van de juiste 
verlichting voor de omstandigheden. 
 
Controleer of alle bedieningsmechanismen in de 
stand HOLD (Vast) staan. 
 
Controleer dat de rijrichtinghendel in de NEUTRALE 
stand staat. 
 
Controleer dat de handrem is aangetrokken. 
 
Controleer of niemand op, onder of naast de 
heftruck staat of werkt, voordat u hem bedient. 
 
Bedien de bedieningsmechanismen en de heftruck 
uitsluitend vanuit de bestuurderscabine. 
 
 

Controleer of de claxon, de lichten, het 
achteruitrijsignaal (indien aanwezig) en alle andere 
apparatuur naar behoren functioneren. 
 
Controleer ook of de hefmast en eventuele 
hulpstukken juist werken. Let vooral op ongewone 
geluiden en schokkende bewegingen die op een 
storing kunnen wijzen. 
 
Controleer of de hoofdrem, de parkeerrem, het 
stuursysteem en de vooruit-/achteruithendel juist 
werken. 
 
Controleer of er geen personen in de weg staan of 
lopen. 
 
Voor meer informatie over het starten, zie het 
onderdeel 'Gebruik van de heftruck' in het hoofdstuk 
'Gebruik van deze handleiding'. 

 

De motor starten 

 

De motor mag niet worden gestart en de 
bedieningshendels mogen niet worden bewogen, 
indien een label met de tekst BUITEN GEBRUIK e.d. 
aan het contactslot of een bedieningshendel is 
bevestigd. 
 
 
Voordat u de heftruck gebruikt 
Controleer de remmen, het stuursysteem, de claxon 
en andere apparatuur op hun juiste werking. Meld 
alle tekortkomingen. Gebruik de heftruck niet totdat 
hij is gerepareerd.  
 
Maak u vertrouwd met de werking van de heftruck. 
Maak u vertrouwd met het veiligheidsmateriaal. Zorg 
dat u weet hoe de bevestigingen werken. Kijk om u 
heen voordat u met de heftruck wegrijdt. Start, draai 
en rem gelijkmatig. 
 
De bestuurder van een heftruck moet voortdurend 
bedacht zijn op mogelijke storingen. 
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Gebruik van de heftruck 
Zorg dat u de heftruck altijd onder controle houdt. 
 
Volg alle verkeersregels en waarschuwingstekens 
op. 
 
Loop nooit bij de heftruck weg als de motor aanstaat 
of met de handrem uitgeschakeld. 
 
Laat de motor alleen in een goed geventileerde 
ruimte draaien. 
Breng de hefmast omlaag, zowel met als zonder 
lading, voordat u gaat draaien of rijden. Anders kan 
de heftruck voorover kantelen. Kijk uit voor 
obstakels boven de machine. 
 
Let altijd op de belastbaarheid van de werkvloer en 
voldoende vrije ruimte aan de bovenkant. 
 
Start, draai en rem gelijkmatig. Rijd bij bochten, 
hellingen en gladde of ongelijke oppervlakken 
langzaam. 
 
Wees extra voorzichtig bij het werken op hellingen. 
Steek op een helling niet schuin over en maak daar 
ook geen bochten. Gebruik de heftruck niet op 
gladde hellingen. Rijd met de vork naar beneden 
wanneer de truck niet geladen is. Rijd op hellingen 
met de lading aan de hoge kant. 
 
Voorkom overbelasting en scheve, wankele of los 
gestapelde ladingen. Zie ook de maximale 
belastbaarheid op het typeplaatje op de heftruck. 
Wees uiterst voorzichtig bij het werken met 
hangende, lange, hoge of brede lading. 
 
Kantel een geladen vork alleen voor het uitladen en 
doe dit dan met de vork zo laag mogelijk boven de 
grond. 
 
Ga niet stunten met de heftruck en werk er serieus 
mee.  
 
Zorg altijd voor een goed zicht op het af te leggen 
traject. 
 
Rijd achteruit indien de lading of de bevestiging het 
uitzicht belemmeren. Wees uiterst voorzichtig als u 
onvoldoende uitzicht heeft. 
 
Blijf op de aangewezen weg, vrij van randen, 
greppels, putten en oppervlakken die de heftruck 
niet veilig kunnen dragen. 
 
Wees extra voorzichtig bij deuren, kruisingen en 
andere plaatsen met verminderd zicht en rijd daar 
langzaam. 
 
Rijd langzaam bij het kruisen van smalle gangpaden, 
in bochten, op hellingen, bij gaten, ongelijk of glad 

wegdek en op een drukke werkvloer. Blijf uit de 
buurt van voetgangers, andere voertuigen, 
obstakels, kuilen en gevaren of objecten op uw pad.. 
 
Gebruik altijd een beschermdak, tenzij de 
werkzaamheden dit niet toelaten. Gebruik de 
heftruck uitsluitend met beschermdak als u in een 
gebied moet werken met hoog opgestapelde 
materialen. 
 
Let er bij het stapelen op dat voorwerpen kunenn 
vallen. Gebruik eventueel het ladingrek en het 
beschermdak. 
 
Raadpleeg het onderwerp "Bedieningstechnieken" 
in het hoofdstuk "Bediening" van deze handleiding.  
 
 
Trucks en opleggers laden en lossen 
Gebruik de heftruck nooit voor het laden en lossen 
van trucks of trailers die daar niet voor zijn bedoeld. 
Controleer of de remmen van de truck of oplegger 
zijn aangetrokken en de wielen zijn geblokkeerd (of 
het voertuig aan het laadperron is gekoppeld) voor u 
de truck of oplegger beklimt. 
 
Als de oplegger niet aan de trekker is gekoppeld, 
moeten de steunpoten in de juiste stand zijn 
vergrendeld. Bij sommige opleggers zijn extra 
steunpoten vereist om opwippen of doorzakken in 
de hoeken te voorkomen. 
 
Controleer of de laadbruggen in goede staat zijn en 
correct zijn geplaatst en beveiligd. Zorg ervoor dat 
het maximale draagvermogen van de laadbrug of 
loopplaten niet wordt overschreden. 
 
 
De heftruck parkeren 
Voordat u de heftruck verlaat, moet deze op een 
daartoe aangewezen plaats worden geparkeerd. 
Zorg ervoor het verkeer niet te belemmeren. 
 
 
 Parkeer de heftruck met de vorken naar 

beneden en de hefmast naar voren toe totdat 
de punten van de vorken de grond raken. 

 Zet de schakelaar voor de rijrichting in de 
gewenste stand. 

 Trek de parkeerrem aan. 

 Zet de contactschakelaar uit en neem de 
sleutel eruit. 

 Zet de blokkeerschakelaar op OFF (Uit). 

 Blokkeer de aandrijvingswielen wanneer u op 
een helling parkeert. 
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Onderhoudsinformatie 
Voer het onderhoud als volgt uit, tenzij anders 
vermeld: 
 
 Parkeer de heftruck uitsluitend op daartoe 

aangewezen plaatsen. 

 Parkeer de heftruck met de vorken naar 
beneden en de hefmast naar voren totdat de 
punten van de vorken de grond raken. 

 Zet de versnellingspook in neutraal.  

 Trek de parkeerrem aan. 

 Verwijder de contactschakelaar voor het starten 
en zet de blokkeerschakelaar in de stand 'OFF' 
(Uit) (indien aanwezig). 

 Blokkeer de aandrijvingswielen wanneer u op 
een helling parkeert. 

 
Perslucht 
Perslucht kan lichamelijk letsel veroorzaken. Bij 
reiniging met behulp van perslucht moet een 
veiligheidsmasker, veiligheidskleding en 
veiligheidsschoenen worden gedragen. 
 
Voor reinigingsdoeleinden mag de druk van de 
perslucht hooguit 205 kPa bedragen. 
 
 
Vloeistoflekken 
Gebruik bij het zoeken naar lekken altijd een stuk 
beschermkarton. Lekkende vloeistoffen onder druk 
kunnen ook bij zeer kleine lekken in de huid 
doordringen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. 
Als vloeistof de huid binnendringt moet onmiddellijk 
de hulp van een arts worden ingeroepen die 
ervaring heeft met zulke verwondingen. 
 
Snijwonden en beknelling voorkomen 
 
Ondersteun apparatuur en hulpstukken voldoende 
wanneer u er onder werkt. Vertrouw niet op de 
hydraulische cilinders om onderdelen omhoog te 
houden. Elk onderdeel kan losraken als een 
besturingselement wordt bewogen of een 
hydraulische lijn breekt. 
 
Maak geen afstellingen als de heftruck rijdt of bij 
draaiende motor, tenzij anders vermeld. 
 
Bij aangekoppelde hulpstukken varieert de speling 
in de koppeling afhankelijk van de bewegingen van 
het hulpstuk. 
 
Blijf uit de buurt van draaiende en bewegende 
onderdelen. 

Zorg dat geen voorwerpen in de draaiende 
ventilatorschoepen kunnen komen. Indien dat toch 
gebeurt,worden deze voorwerpen weggeslagen of 
beschadigd. 
 
Gebruik geen gekinkte of gerafelde staaldraad. 
Draag altijd handschoenen bij het werken met 
staaldraad. 
 
Borgpennen kunnen, wanneer ze met kracht worden 
geraakt, losschieten en omstanders verwonden. 
Zorg ervoor dat er zich geen personen in de buurt 
bevinden, voordat u borgpennen losmaakt.  
 
Draag bij het losmaken van borgpennen een 
veiligheidsbril om oogletsel te voorkomen. 
 
Als u tegen een voorwerp slaat, kunnen daar 
splinters en andere stukken af vliegen.  
 
Zorg ervoor dat er zich geen personen in de buurt 
bevinden, voordat u tegen een voorwerp slaat. 
 
 
Beschermsysteem tegen vallende 
voorwerpen (FOPS) 
Dit is een bescherming die bovenop de 
bestuurderscabine van de heftruck gemonteerd is. 
 
Als u dit FOPS op welke wijze ook wilt aanpassen 
(zwaarder maken, lassen, snijden, boren) moet u 
eerst advies inwinnen van uw DOOSAN-dealer. 
 
Het beschermdak is niet bedoeld als bescherming 
tegen ieder denkbare inslag. Het beschermdak biedt 
geen bescherming tegen voorwerpen, die de 
bestuurderscabine binnendringen vanaf de zijkanten 
of vanaf voor- of achterkant. 
 
De heftruck is standaard uitgerust met een 
beschermdak en FOPS. Als de mogelijkheid bestaat 
dat vallende voorwerpen door het beschermdak 
dringen, moet een model met kleinere gaten of 
plexiglas beplating worden gekozen. 
 
Elke verandering die niet expliciet door een 
DOOSAN-dealer is goedgekeurd, maakt het 
DOOSAN FOPS-certificaat ongeldig. De 
bescherming die deze FOPS biedt, vermindert als 
het systeem wordt beschadigd. Structurele schade 
kan optreden door het omslaan van de heftruck, 
door vallende voorwerpen etc. 
 
Bevestig geen zaken zoals brandblussers, EHBO-
sets of lampen aan de FOPS-structuur door er 
steunen aan vast te lassen of gaten in te boren. 
Vraag uw DOOSAN-dealer naar richtlijnen voor het 
bevestigen van zulke voorwerpen. 
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Brandwonden voorkomen  
Olie 
Hete olie en componenten kunnen persoonlijk letsel 
veroorzaken. Zorg dat u niet in aanraking komt met 
hete olie of het hydraulische systeem. 
 
Bij gebruik is het hydraulische reservoir heet en 
staat het onder druk. 
 
Verwijder de vuldop van het hydraulische reservoir 
alleen als de motor uitgeschakeld is en wanneer de 
vuldop koud genoeg is om met de blote hand te 
worden losgedraaid. 
 
Draai de vuldop langzaam los, zodat overdruk kan 
weglopen. 
 
Laat alle luchtdruk uit het lucht-, hydraulisch, 
brandstof- of koelsysteem weglopen voordat u 
leidingen, koppelingen of andere componenten 
losdraait of ontkoppelt. 
 
 
Accu’s 
Alleen opgeleid en aangewezen personeel mag 
accu's inspecteren, opladen of vervangen. 
 
Draag altijd een veiligheidsbril bij het onderhoud van 
de accu. 
 
Onderhoud aan en vervanging en hanteren van 
accu’s mag uitsluitend plaatsvinden op de hiertoe 
aangewezen werkplekken die voorzien zijn van 
geschikte veiligheids- en ventilatiefaciliteiten. 
 
Rook niet in de buurt van accu's en zorg dat er geen 
vonken of open vuur bij accu's kunnen komen 
tijdens onderhoud aan of opladen van accu's. Zorg 
dat kettingen en metalen gereedschap niet bij de 
bovenkant van de accu kan komen. 
 
Accu's kunnen brandbare gassen produceren die 
kunnen exploderen. 
 
Zeer explosieve gassen zijn vooral gevaarlijk tegen 
het eind van de oplaadtijd als de accu bijna geladen 
is. 
 
Elektrolyt is een zuur en kan lichamelijk letsel 
veroorzaken bij aanraking met de huid of de ogen. 
 
Onderhoud accu's volgens de instructies van de 
fabrikant ervan. 
 
Zie het onderwerp 'Accu's' in het hoofdstuk 
'Onderhoud' in deze handleiding. 

Brand- en explosiepreventie 
 
Alle brandstoffen, de meeste smeermiddelen en 
sommige koelvloeistofmengsels zijn brandbaar. 
 
Rook niet in ruimtes waar accu’s worden opgeladen 
of waar brandbare stoffen zijn opgeslagen. 
 
Reinig alle elektrische verbindingen en zorg dat ze 
goed vast zitten. Controleer dagelijks op losse of 
beschadigde elektrische leidingen. Alle losse of 
beschadigde elektrische leidingen moeten worden 
bevestigd, gerepareerd of vervangen voordat de 
heftruck in gebruik mag worden genomen. 
 
Bewaar alle brandstoffen en smeermiddelen in 
correct gemarkeerde reservoirs buiten bereik van 
onbevoegden. 
 
Bewaar alle olielappen en andere brandbare 
materialen op een veilige plaats in een 
beschermende container. 
 
Vermijd laswerkzaamheden aan leidingen en buizen 
die brandbare stoffen bevatten. Reinig ze grondig 
met een niet-brandbaar oplosmiddel voor aanvang 
van alle laswerkzaamheden. 
 
Verwijder alle brandbare stoffen zoals benzine, olie 
en ander afval voordat het zich opstapelt op de 
heftruck. 
 
Stel de heftruck zo min mogelijk bloot aan vuur, 
brandend struikgewas, enz. 
 
Gebruik de heftruck niet waar explosieve gassen 
aanwezig zijn of kunnen zijn. 
 
 
Brandblusser 
Zorg voor een brandblusser van het type BC met 
een minimale capaciteit van 1,5 kg op de achterkant 
van de poot van het beschermdak en zorg dat u 
weet hoe u hem moet gebruiken. Controleer de 
brandblusser en zorg voor het juiste onderhoud 
volgens het instructieplaatje. 
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Leidingen, buizen en slangen 
Buig de hogedrukleidingen niet en zorg dat ze ook 
niet plat worden gedrukt Installeer geen verbogen of 
beschadigde leidingen, buizen of slangen. 
 
Repareer losse of beschadigde brandstof- en 
olieleidingen, -buizen en -slangen. Lekkage kan 
brand veroorzaken. Neem contact op met uw 
DOOSAN-dealer bij reparaties of vervanging. 
 
Controleer leidingen, buizen en slangen zorgvuldig. 
Controleer niet met uw blote handen of ergens een 
lek is. Gebruik bij het zoeken naar lekken altijd een 
stuk beschermkarton. Zie voor meer informatie het 
onderdeel 'Vloeistofpenetratie' in het hoofdstuk 
'Veiligheid'. Draai alle bevestigingen met het 
aanbevolen koppel vast. Vervang ze in de volgende 
situaties: 
 Beschadigde of lekkende eindkappen. 

 Versleten of gesneden buitenmantels, waarvan 
de wapening zichtbaar is. 

 Buitenmantels met plaatselijke blaasvorming. 

 Tekenen van kinken of butsen in het flexibele 
deel van een slang. 

 In de buitenmantel doorgedrongen beplating. 

 Ontbrekende eindkappen. 

Zorg ervoor dat alle klemmen, beschermingen en 
hitteschilden correct zijn aangebracht om trilling, 
wrijving tegen andere onderdelen en te hoge 
warmteproductie tijdens gebruik te voorkomen. 
 
 

Informatie over banden 
Onderhoud, het verwisselen van banden en velgen 
kan gevaarlijk zijn en mag alleen worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel met het juiste 
gereedschap en procedures. Als de juiste 
procedures niet worden gevolgd tijdens het 
onderhoud van banden en velgen, kunnen banden 
of velgen uit elkaar barsten door de explosieve 
kracht met ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Volg 
zorgvuldig de specifieke informatie die door het 
onderhoudspersoneel of dealer van uw banden of 
velgen werd aangeboden. 
 
Een DOOSAN vorkheftruck kan uitgerust zijn met 
wielen van verschillende fabrikanten. 
 
Gebruik de oorspronkelijke onderdelen van het 
bestaande wiel als er na controle geen vervorming 
van het wiel blijkt. Het door elkaar gebruiken van 
oude en nieuwe onderdelen kan tot een 
ondeugdelijke montage leiden waardoor onderdelen 
het plotseling kunnen begeven en ongelukken 
kunnen ontstaan. 
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Beschermingssysteem voor de 
bestuurder (indien aanwezig) 
Waarschuwingstekens en labels 
Uw DOOSAN-vorkheftruck beschikt over de 
volgende stickers met waarschuwingen voor 
kantelen.  
Zorg er voor dat alle waarschuwings- en 
instructiestickers leesbaar zijn. Reinig of vervang de 
stickers als de woorden onleesbaar zijn of de 
afbeeldingen niet meer zichtbaar zijn. Reinig de 
waarschuwingsstickers met een doek, water en 
zeep. Gebruik geen oplosmiddelen, benzine of 
dergelijke. Stickers die beschadigd of onleesbaar 
zijn of ontbreken, moeten worden vervangen. Als 
een onderdeel vervangen wordt dat een sticker 
bevat, moet een nieuwe sticker op het 
vervangingsonderdeel worden geplaatst. Neem 
contact op met uw DOOSAN-heftruckdealer voor 
nieuwe labels.  
De meest effectieve methode om ernstig of dodelijk 
letsel bij de heftruckbestuurder of anderen te 
voorkomen, is om u de juiste bediening van de 
heftruck eigen te maken, alert te zijn en handelingen, 
die tot een ongeluk kunnen leiden, niet uit te voeren 
of omstandigheden, die tot een ongeluk kunnen 
leiden, uit de weg te gaan.    

 WAARSCHUWING 
Kantelen kan optreden als de truck niet naar 
behoren wordt bestuurd. Kantelen kan ernstig of 
dodelijk letsel tot gevolg hebben. 

 

 

 

 
De waarschuwing 'Overleven na kantelen' staat op 
het beschermdak. Het toont het juiste gebruik van 
het beschermingssysteem van de bestuurder. 
 
 
Stoelverstelling 

 

 
 
Beweeg de hendel, schuif de zetel in de gewenste 
positie en laat de hendel los. 
 
Verstel de zetel altijd voordat de heftruck wordt 
gestart. Na het aanpassen, verstelt u de zetel om te 
controleren of het naar behoren vergrendeld is. De 
zetel niet aanpassen terwijl de truck in beweging is. 
 

 WAARSCHUWING 
Plaats uw hand of vingers niet onder de zitting. 
U kunt letsel oplopen wanneer de zitting op en 
neer beweegt.  

 

Hendel

Lengteverstelling 
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Indien uitgerust met een zetel met 
optionele vering 
Afstelling vooruit/achteruit 
 
De zetel kan worden afgesteld door aan de hendel 
aan de rechterkant van de zetel te duwen. 
 

 
 

 
 
Verstel de zetel altijd voordat de heftruck wordt 
gestart. Na het aanpassen, verstelt u de zetel om te 
controleren of het naar behoren vergrendeld is. De 
zetel niet aanpassen terwijl de truck in beweging is. 
 

Gewicht afstellen 
 
Trek de gewichtaanpassingshendel naar boven en 
beweeg naar de rechterkant of linkerkant. 
De zetel kan in zeven stappen aan het gewicht van 
de bestuurder (50 - 110 kg) worden aangepast. 
 
 

ATTENTIE 
 
Plaats uw hand of vingers niet onder de zitting. U 
kunt letsel oplopen wanneer de zitting op en neer 
beweegt. 
 

 
 
Rugleuning verstellen 
 
De positie van de rugleuning kan worden afgesteld 
door de hendel links naast de stoel te gebruiken. 
 

 

 

Rugleuning verstellen 
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Veiligheidsgordel 
Het beschermingssysteem voor de bestuurder 
voorkomt dat de bestuurder niet van de 
bestuurderscabine kan springen in geval van voor- 
of zijwaarts kantelen. Het systeem is ontworpen om 
in geval van kantelen de bestuurder op de stoel en 
in de bestuurderscabine te houden.  
 
Inspecteren 

 
1. Wanneer de gordel wordt gescheurd als de 

trekbeweging wordt onderbroken gedurende 
het doortrekken van de gordel of de gordel niet 
goed kan worden ingevoegd in de gesp, 
vervang dan de assemblage van de gordels. 

 
2. Onderhoud van de gordels - Om de 500 

bedrijfsuren. Controleer of de gordelbevestiging 
goed werkt en het opwindapparaat niet ineens 
vergrendelt wanneer er hard aan getrokken 
wordt. Controleer of de gordel naar behoren 
aan de stoel is bevestigd. Controleer of de stoel 
op de juiste wijze aan de kap en het onderstel 
is bevestigd. Na visuele inspectie, moeten de 
bevestigingen intact zijn, anders neemt u 
contact op met veiligheidsverantwoordelijke.  

 WAARSCHUWING 
Uw DOOSAN-truck is voorzien van een 
DOOSAN-beschermingssysteem voor de 
bestuurder. Mocht het nodig zijn de stoel om 
welke reden dan ook te vervangen, dan mag de 
stoel alleen vervangen worden samen met een 
ander DOOSAN beschermingssysteem voor de 
bestuurder. 
 

 
 
3. Na kantelen moet de stoel en het 

bevestigingssysteem worden geïnspecteerd op 
schade en indien nodig worden vervangen. 

 
LET OP: De bescherming voor de bestuurder 
dienen bij de reguliere onderhoudsbeurten te 
worden onderzocht. Het wordt aangeraden ze in de 
volgende situaties te vervangen: 
 
 Riem met scheuren of rafels. 

 Versleten of beschadigde hardware waaronder 
ankerpunten 

 Slechte werking van gesp of oprolmechanisme 

 Losse stiksels 

 WAARSCHUWING 
Door de veiligheidsgordel kan de bestuurder 
voorover worden gebogen in de taille. Als u 
zwanger bent of aan een abdominale ziekte lijdt, 
raadpleeg dan een arts alvorens de 
veiligheidsgordel te gebruiken.  
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Doe de veiligheidsgordel om 

 
 
1. Pak de plaat (connector) van de gordel en trek 

de gordel uit het oprolmechanisme. Steek 
vervolgens de plaat in de gleuf van de gesp tot 
er een klik wordt gehoord. Trek aan de gordel 
om te bevestigen dat het vergrendeld is.  

 
2. Controleer dat de gordel niet gedraaid is. 
 
 

 WAARSCHUWING 
Als u de gordel over uw buik vastmaakt, kan de 
gordel uw buik verwonden bij een ongeval. 

 

 

 
 
3. Zorg ervoor dat u de gordel over uw heupen 

vastmaakt, niet over uw buik. 

LET OP: De gordel is ontworpen om automatisch 
aan te passen aan uw maat en beweging. Een 
snelle ruk aan de gordel bevestigt dat bij een 
ongeval de gordel in positie blijft door de 
automatische aanpassing. 

 
Ontkoppel de veiligheidsgordels 

 
Druk op de knop van de gesp om de gordel los te 
maken. De gordel zal automatisch worden 
ingetrokken na het loslaten. Houd de plaat van de 
gordel vast en laat de gordel langzaam intrekken. 

Gesp 

 
Tong



Hoofdstuk Veiligheid 

 20

Kantelen van de heftruck 
vermijden  
Balans van de heftruck 

 
De stabiliteit van de heftruck is volgens het principe 
van twee gewichten aan weerszijden van een 
steunpunt (de voorste as). De lading op de vork 
moet in evenwicht zijn met het gewicht van de 
heftruck. 
De plaats van het zwaartepunt van zowel de truck 
als de lading speelt hier ook een belangrijke rol bij. 
Dit basisprincipe wordt gebruikt voor het oppakken 
van een lading. Voor het bepalen van de lading die 
een heftruck kan hanteren zijn het zwaartepunt en 
zowel de voorwaartse als de zijdelingse stabiliteit 
van belang. 
 
 
Zwaartepunt (ZP) 

 
Het punt binnen een object waarin het hele gewicht 
van het object als het ware is geconcentreerd, 
wordt het zwaartepunt oftewel ZP genoemd. Als het 
object gelijkvormig is, valt het meetkundige 
middelpunt samen met het ZP. Als het object niet 
gelijkvormig is, kan het ZP een punt zijn buiten het 
object. Wanneer de heftruck een lading oppakt, 
hebben de truck en de lading een nieuw, 
gecombineerd ZP. 

Stabiliteit en zwaartepunt 

 
 
De stabiliteit van de heftruck wordt bepaald door de 
plaats van zijn zwaartepunt; of, indien de truck 
geladen is, het gecombineerde zwaartepunt van 
truck en lading. De heftruck heeft bewegende 
onderdelen en dus ook een bewegend zwaartepunt. 
Het ZP verplaatst zich naar voren of naar achteren 
naar gelang de mast naar voren of naar achteren 
wordt getild. Het ZP verplaatst zich naar boven of 
naar beneden wanneer de mast naar boven of naar 
beneden beweegt. Het ZP, en daarom de stabiliteit 
van de belaste heftruck, wordt beïnvloed door een 
aantal factoren, zoals:  
 
 de omvang, het gewicht, de vorm en plaats 

van de lading; 

 de hoogte waartoe de lading wordt geheven; 

 hoever de lading naar voren of achteren wordt 
gekanteld; 

 de bandenspanning; 

 dynamische krachten die ontstaan wanneer de 
heftruck optrekt, remt of draait; 

 en de toestand en kwaliteit van het oppervlak 
waarop de heftruck rijdt. 

 
 
Dezelfde factoren zijn ook belangrijk voor onbelaste 
heftrucks. Een onbelaste heftruck kantelt 
gemakkelijker zijwaarts dan een belaste heftruck 
die zijn lading in de lage stand vervoert. 

ZP last

Gecombineerd ZP

ZP truck

ZP truck  Gecombineerd ZP  ZP last 

ZP  
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Stabiliteitsbasis van de heftruck 

 
 
Wil de heftruck stabiel zijn (niet voorover of 
zijdelings kantelen), dan moet het ZP binnen de 
stabiliteitsbasis van de heftruck blijven. De 
stabiliteitsbasis is een driehoekig gebied tussen de 
voorwielen en het draaipunt van de stuurwielen. Als 
het ZP zich verplaatst tot vóór de vooras, kantelt de 
heftruck voorover. 
 
 

 WAARSCHUWING 
Dynamische krachten (remmen, optrekken, 
keren) zijn ook van invloed op de stabiliteit en 
kunnen leiden tot kantelen, zelfs wanneer het 
ZP zich binnen de stabiliteitsdriehoek bevindt.  

 
Maximale belasting (gewicht en 
zwaartepunt lading) 

 
 
De maximale belasting van de heftruck staat op het 
capaciteits-/typeplaatje dat aan de truck is 
vastgeklonken. De maximale belasting wordt 
bepaald door het gewicht en het zwaartepunt van 
de lading. Het zwaartepunt van de lading wordt 
bepaald door de plaats van het ZP van de lading.  
 
Het zwaartepunt van de lading dat is aangegeven 
op het typeplaatje is de horizontale afstand vanaf 
de voorzijde van de vorken of de ladingzijde van 
een hulpstuk tot het ZP van de lading. Het ZP 
bevindt zich recht boven het ZP in horizontale zin.  

Denk eraan dat, tenzij anders is aangegeven, de 
maximale belasting op het typeplaatje gegeven is 
voor een standaard heftruck met standaard 
achtersteun, vorken en hefmast, en zonder een 
speciaal hulpstuk. Bovendien wordt er bij de 
maximale belasting vanuit gegaan dat het 
lastmiddelpunt  zich niet verder van de bovenkant 
van de vorken dan van de voorkant van de 
achtersteun bevindt. Als deze omstandigheden zich 
niet voordoen, moet de bestuurder de veilige lading 
mogelijk verminderen omdat de truck minder stabiel 
kan zijn. De heftruck mag niet worden bediend als 
het capaciteits-/typeplaatje de maximale belasting 
niet aangeeft. 
 
 
LET OP: Als de lading niet gelijkvormig is, moet het 
zwaarste deel dichter bij de achtersteun worden 
geplaatst en in het midden van de vorken.  
 

ATTENTIE 
1. Een capaciteits-/typeplaatje dat oorspronkelijk is 

bevestigd op door DOOSAN verkochte 
vorkheftrucks mag niet zonder toestemming van 
DOOSAN worden verwijderd, gewijzigd of 
vervangen.  

2. DOOSAN aanvaardt geen verantwoordelijkheid 
voor heftrucks die in gebruik zijn genomen 
zonder een geldig typeplaatje van DOOSAN. 

3. Als uw specificatie gewijzigd moet worden, 
neem dan contact op met uw dealer van 
DOOSAN heftrucks.  

 

ZP truck zal kantelen
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Veiligheidsvoorschriften 

  
Alleen naar behoren opgeleid en bevoegd 
personeel mag vorkheftrucks bedienen. Draag een 
helm en veiligheidsschoenen bij het besturen van 
een heftruck. Draag geen loszittende kleding. 
 

  
Inspecteer en controleer de conditie van uw 
vorkheftruck met behulp van de checklist van de 
bestuurder vóór aanvang van de werkzaamheden. 
Meld onmiddellijk aan uw leidinggevende enige 
duidelijke gebreken of benodigde reparaties. 
 

  
Bestuur uw truck niet in gebieden waar u geen 
toestemming voor heeft. 
Ken uw vorkheftruck en denk aan de veiligheid. 
Breng de veiligheid niet in gevaar. 
Volg alle veiligheidsvoorschriften en lees alle 
waarschuwingsborden. 

  
Bestuur de heftruck niet tenzij u op de 
bestuurdersstoel zit.  Houd handen en voeten in 
de bestuurderscabine.  Plaats geen lichaamsdelen 
buiten de bestuurderscabine.  Plaats nooit 
lichaamsdelen in de maststructuur of tussen de 
mast en de truck 
 

  
Niet plotseling starten, stoppen, draaien of van 
richting veranderen of op hoge snelheid laten 
draaien. Een plotselinge beweging kan ervoor 
zorgen dat de heftruck kantelt. Vertraag de snelheid 
van uw truck en gebruik de claxon in de buurt van 
hoeken, uitgangen, ingangen en in de buurt van 
mensen. 
Als de vorkheftruck met een stuurknop is uitgerust, 
mag u de stuurknop alleen rustig gebruiken om 
ongevallen als gevolg van te snel draaien te 
voorkomen.  
 

  
Bedien nooit een heftruck met natte handen of 
schoenen. Houd nooit bedieningsonderdelen vast 
met vet op uw handen. Uw handen of voeten zullen 
van de bedieningsonderdelen glijden en een 
ongeval veroorzaken. 

LICENTIE
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Breng niemand omhoog op de vorken van de 
heftruck. 
Laat geen andere mensen meerijden. Heftrucks zijn 
ontworpen om ladingen, niet mensen, te dragen. 
 

 
 
Rijd niet in uw truck zonder het ladingrek en het 
beschermdak. Zorg dat de lading tegen het 
ladingrek rust met de mast naar achteren gekanteld. 
 

 
 
Til of verplaats geen ladingen die niet veilig zijn. 
Pak geen lading op die niet in het midden zit. Een 
dergelijke lading vergroot de mogelijkheid van 
zijwaarts kantelen. Zorg ervoor dat ladingen correct 
zijn gestapeld en over beide vorken zijn geplaatst. 
Gebruik altijd de juiste maat pallet. Plaats de 
vorken zo breed mogelijk onder de lading. Plaats 
de ladingen gelijkmatig over de vorken voor een 
goede balans. Til geen lading met één vork. 

 
 
Voorkom overbelasting. Hanteer ladingen altijd 
binnen het nominale vermogen dat op de 
vermogensplaat is weergegeven.  
Voeg geen extra contragewicht toe aan de truck. 
Door overbelasting kan de truck kanten en letsel 
aan personeel en schade aan de heftruck 
toebrengen. 
 

 
 
Niet op een zachte bodem rijden. 
Neem alle tekens in acht, met name wat betreft de 
maximale vloerbeladingen, liftcapaciteit en 
doorrijhoogte.  
Ga zorgvuldig met ladingen om en controleer ze 
nauwlettend op stabiliteit en evenwicht. 
 

 
 
Niet op een gladde ondergrond rijden. 
Zand, grint, ijs of modder kan kantelen veroorzaken. 
Ga, indien noodzakelijk, langzamer . 
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Sta niet toe dat er iemand onder de lading of het 
hefmechanisme staat of er onderdoor loopt. De 
lading kan vallen en letsel of overlijden tot gevolg 
hebben van iemand die eronder staat.  
 

 
 
Kijk uit voor obstakels in de lucht bij het takelen of 
stapelen van ladingen. Rijd niet met geheven lading. 
Rijd niet met een verhoogde mast. De heftruck kan 
omrollen en letsel of overlijden tot gevolg hebben 
van u of ander personeel. 
 

 
 
Verplaats geen losse ladingen die hoger zijn dan 
het ladingrek. 
Wees alert voor vallende ladingen bij het stapelen. 
Breng de lading bij het rijden zo laag mogelijk en zo 
ver mogelijk achterover gekanteld. 
Hiermee wordt de stabiliteit van de truck en de 
lading verhoogd en een betere zichtbaarheid voor u 
opleveren. 

 
 
De lading niet heffen met de mast naar naar voren 
gekanteld. 
Lading niet kantelen met de naar voren gekantelde 
mast. 
Een plotselinge beweging kan ervoor zorgen dat de 
heftruck kantelt. 
 

 
 
Dit zorgt ervoor dat de heftruck voorover kantelt. 
Blijf op uw stoel zitten om bij ongelukken te 
overleven. 
 

 
 
Ga hellingen op in voorwaartse richting en ga 
hellingen af in omgekeerde richting bij het 
verplaatsen van ladingen. 
Til nooit een lading op met de heftruck op een 
helling. 
Ga rechtuit en recht naar beneden. Gebruik een 
assistent als u een helling op- of afgaat met een 
omvangrijke lading. 
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Steek op een helling niet schuin over en maak daar 
ook geen bochten. 
Probeer niet om een lading op te pikken of af te 
leveren, tenzij de heftruck horizontaal is. Draai niet 
op of rijd niet over een helling. 
 

 
 
Rijd niet over ruw terrein. Ga, indien noodzakelijk, 
langzamer . 
Steek de spoorbaan over langzaam en diagonaal 
waar mogelijk. Een spoorwegovergang kan een 
geladen heftruck een echte schok geven. Voor een 
soepeler kruising, steekt u de spoorweg diagonaal 
over zodat er een wiel op één bepaald moment 
oversteekt. 
 

 
 
Rijd niet over losse voorwerpen. Kijk in de rijrichting. 
Kijk uit voor andere personen of obstakels op uw 
pad. De bestuurder dient te allen tijde de volledige 
controle over zijn heftruck te hebben. 

 
 
Rijd niet in voorwaartse richting als ladingen uw 
zichtbaarheid beperken. Rijd uw heftruck achteruit 
om de zichtbaarheid te verbeteren, behalve bij het 
verplaatsen van een helling. 
 

 
 
Wees voorzichtig bij het gebruik van een heftruck in 
de buurt van de rand van een laadperron of ramp. 
Blijf op veilige afstand van de rand van de perrons, 
hellingen en platforms. Kijk altijd of de staart 
beweegt. 
De truck kan over de rand vallen en letsel of 
overlijden veroorzaken.  
 

 
 
Werk niet op brugborden, tenzij ze het gewicht van 
de vrachtwagen en lading kunnen ondersteunen. 
Zorg ervoor dat ze correct geplaatst zijn. Leg 
blokken op de auto waar u ingaat om bewegen te 
voorkomen. 
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Kom met uw truck niet dichtbij een andere 
vrachtwagen. Bewaar altijd een veilige afstand van 
andere vrachtwagens en zorg ervoor dat er 
voldoende afstand is om veilig te stoppen. Haal 
nooit andere voertuigen in. 
 

 
 
Gebruik uw heftruck niet om een andere 
vrachtwagen voor te duwen of te slepen. 
Laat u uw truck niet door een ander duwen of 
slepen. 
Als een vrachtwagen niet kan rijden, waarschuw 
dan een servicedienst. 
 
 

 
 
Parkeer de heftruck uitsluitend op daartoe 
aangewezen plaatsen. Verlaag de de vorken 
volledig naar de grond, zet richting de hendel in de 
stand NEUTRAL, schakel de handrem, en draai de 
sleutel in de stand OFF. Verwijder de sleutel en zet 
blokken achter de wielen om te voorkomen dat de 
vrachtwagen gaat rollen. Zet uw vorkheftruck uit 
wanneer u deze achterlaat. 
Inspecteer en controleer de conditie van uw 
vorkheftruck met behulp van de checklist van de 
operator vóór aanvang van de werkzaamheden. 
 

 
 
Bedien een vorkheftruck niet in de buurt van licht 
ontvlambaar of brandbaar materiaal. 
Om verkleuring, vervorming of verbranding van 
materiaal (zoals hout, plaatmateriaal, 
papierproducten en soortgelijk materiaal) te 
voorkomen, moet u altijd op een afstand van 
minimaal 30 cm tot het materiaal parkeren. 
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Vorkheftrucks zijn geen personenauto's. Ze hebben 
vaak kleine wielen, geen vering en zijn erg zwaar. 
Bij het vervoeren van een lading verandert het 
zwaartepunt van een vorkheftruck. 
Vermijd waar mogelijk oneffenheden, gaten en 
andere risico's. 
 

 
 
Het vervoeren van een lading die aan een ketting of 
kabel is opgehangen, kan de truck uit evenwicht 
brengen.  
Wees met een hangende lading extra voorzichtig in 
de buurt van voetgangers. De lading kan slingeren 
en de personen raken. 
  

 
 
Een ongeladen vorkheftruck kantelt makkelijker dan 
een geladen truck.  
Bij rijden zonder lading bestaat er een groter risico 
op zijdelings kantelen. 

 
  
Er bestaan diverse speciale hulpstukken die de 
vork van de heftruck kunnen vervangen.  
Voor alle hulpstukken gelden specifieke 
veiligheidsregels. Het wordt ten zeerste aanbevolen 
een speciale training in het gebruik hiervan te 
volgen. 
 

 
 
De trekstang met contragewicht mag niet gebruikt 
worden voor het slepen van de vorkheftruck of voor 
het slepen van een andere vorkheftruck. 
U mag alleen in geval van nood slepen, dit moet 
gebeuren door getraind personeel en met een lage 
snelheid, maximaal 2 km/u, naar een voor reparatie 
geschikte locatie. 
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Hoe een kanteling overleven 
(indien uitgerust met het 
beveiligingssysteem voor de 
bestuurder) 

 WAARSCHUWING 
In geval van kantelen wordt het risico op ernstig 
of dodelijk letsel verkleind als het 
beveiligingssysteem voor de bestuurder wordt 
gebruikt en de bestuurder de instructies 
opvolgt. 

 

 
Gebruik altijd een beveiligingssysteem voor de 
bestuurder.   

  
Niet springen. 
  

  
Goed vasthouden.  

  
Zet uw voeten schrap en houd ze binnen de 
bestuurderscabine. 
 

  
Leun de kant op waar de heftruck niet naartoe valt. 
 

  
Voorover leunen 
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EU conformiteitsverklaring 
 
 
Wij, 
 
Fabrikant: 
Doosan Industrial Vehicle Co., Ltd. 
468, Injung-Ro, Dong-Gu, Incheon, 22503 (Republiek Korea) 
 
Gemachtigde vertegenwoordiger en technische documentatie:  
Doosan Industrial Vehicle Europe N.V., 
Europark Noord 36A, 9100 Sint-Niklaas (België) 
 
Verklaar hierbij dat de volgende apparatuur voldoet aan de vereisten van, 
 

 Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn), 
 Richtlijn 2014/30/EU (Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit)  

 
 
gebaseerd op het ontwerp en type, zoals door ons in omloop gebracht. 
 
 
Type Machine Vorkheftruck 

Familie: B40X/45X/50XC/50X-7 

Model: B45X-7  
Serienummer: 
 
 
 
 
 
 

Sint-Niklaas, Belgium, 17 maart 2023          

Plaats en datum van de aangifte Voor Doosan Industrial Vehicle Europe N.V. 

 Naam ondertekenaar: Paulo Florindo 

 Titel van de ondertekenaar: Onderdirecteur 
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Specificaties 
 Modelgroep   

Ei
ge

ns
ch

ap
pe

n 

1,1 Fabrikant   
1,2 Typeaanduiding fabrikant   
1,3 Aandrijving: elektrisch (accu of netvoeding), diesel, benzine, gas, handmatig   
1,4 Soort bestuurder: hand, lopend, staand, gezeten, orderpicker   
1,5 Nominaal laadvermogen Q kg 
1,6 Afstand beladingsmiddelpunt c mm 
1,8 Afstand middelpunt aandrijfas tot vork x mm 
1,9 Wielbasis y mm 

G
ew

ic
ht

en
 2,1 Totaalgewicht (met minimaalgewicht accu)  kg 

2,2 Asdruk, belast, voor/achter  kg 
2,3 Asdruk, onbelast, voor/achter  kg 

W
ie

le
n 

en
 

ba
nd

en
 

3,1 Banden: luchtbanden (P), superelastisch (SE), massief (C)   
3,2 Bandenmaat, vooraan  mm 
3,3 Bandenmaat, achteraan  mm 
3,5 Aantal wielen, voor/achter (x = aangedreven)    
3,6 Spoorbreedte, voor b10 mm 
3,7 Spoorbreedte, achter b11 mm 

B
as

is
af

m
et

in
ge

n 

4,1 Kantelhoek mast/vorkenbord vooruit (α)/achteruit(β) α / β graden 
4,2 Hoogte, mast omlaag h1 mm 
4,3 Vrije hefhoogte h2 mm 
4,4 Hefhoogte (met standaard tweedelige mast) h3 mm 
  Hefhoogte h23 
4,5 Hoogte, hefmast uitgeschoven h4 mm 
4,7 Hoogte tot bovenkant beschermdak h6 mm 
4,8 Hoogte stoel/stahoogte h7 mm 
4,12 Hoogte trekhaak h10 mm 
4,19 Totale lengte l1 mm 
4,20 Lengte tot achterkant vork l2 mm 
4,21 Totale breedte b1 mm 
4,22 Maten vork s / e / l mm 
4,23 Vorkenbord ISO 2328. Klasse/type A, B 
4,24 Breedte vorkenbord b3 mm 
4,24a Vorkafstand (min/max) mm 
4,31 Bodemvrijheid, beladen, onder mast m1 mm 
4,32 Bodemvrijheid, midden wielbasis m2 mm 
4.34.1 Breedte gangpad voor pallets 1000 x 1200, dwars Ast mm 
4.34.1 Breedte gangpad voor pallets 800 x 1200, in lengterichting Ast mm 
4,35 Draaicirkel Wa mm 
4,36 Draaicirkel intern b13 mm 

Pr
es

ta
tie

s 

5,1 Rijsnelheid, beladen/onbeladen  km/u 
5,2 Hefsnelheid, beladen/onbeladen  mm/s 
5,3 Neerlaatsnelheid, beladen/onbeladen  mm/s 
5,6 Maximale trekkracht trekstang, beladen/onbeladen, nominaal 5 minuten  N 
5,8 Maximale helling, beladen/onbeladen, nominaal 5 minuten  % 

5,10 
Bedrijfsrem   
Handrem   

El
ek

tr
is

ch
 6,1 Aandrijfmotor nominaal S2 60 min  kW 

6,2 Aandrijfmotor nominaal S3 15%  kW 
6,3 Accu volgens DIN 43531 /35/36 A, B, C, nr.  
6,4 Accuspanning/nominale capaciteit K5  V/Ah 
6,5 Gewicht accu (min)  kg 
  Afmetingen van de accu (L/B/H)  mm 

O
ve

rig
e 8,1 Type regeleenheid aandrijving  

8,2 Werkdruk voor aanbouwdelen 
Systeem 

bar 
Aanbouwdeel

8,4 Geluidsdruk bij oren bestuurder volgens EN12 053 dB(A) 
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DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN 1,1 
B40X-7 B45X-7 B50XC-7 B50X-7 1,2 

Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch 1,3 
bestuurdersstoel Op de bestuurdersstoel Zittend Zittend 1,4 

4000 4500 4990 5000 1,5 
500 500 500 500 1,6 
572 572 572 572 1,8 

2000 2000 2000 2000 1,9 
7012 7427 7734 7763 2,1 

9874 / 1138 10607 / 1320 11415 / 1318 11450 / 1312 2,2 
3730 / 3282 3695 / 3732 3735 / 3998 3770 / 3992 2,3 

SE SE SE SE 3,1 
250 - 15 28 x 12,5 - 15 28 x 12,5 - 15 28 x 12,5 - 15 3,2 
7,00 - 12 7,00 - 12 7,00 - 12 7,00 - 12 3,3 

2/2 2/2 2/2 2/2 3,5 
1168 1160 1160 1160 3,6 
1111 1111 1111 1111 3,7 
6 / 9 6 / 9 6 / 9 6 / 9 4,1 
2330 2340 2340 2340 4,2 
150 160 160 160 4,3 

3250 3250 3250 3250 4,4 
3300 3300 3300 3300  
4170 4180 4180 4205 4,5 
2345 2350 2350 2350 4,7 
1297 1303 1303 1303 4,8 
415 415 415 415 4,12 

4007 4007 4037 4037 4,19 
2957 2957 2987 2987 4,20 
1470 1470 1470 1470 4,21 

50 / 150 / 1050 50 / 150 / 1050 50 / 150 / 1050 50 / 150 / 1050 4,22 
III A III A III A IIII A 4,23 
1250 1250 1250 1330 4,24 

310 x 1182 310 x 1182 310 x 1182 340 x 1290 4,24a 
120 130 130 130 4,31 
160 160 160 160 4,32 

4416 4417 4442 4442 4.34.1 
4655 4656 4681 4681 4.34.1 
2620 2620 2645 2645 4,35 
877 879 879 879 4,36 

15 / 16 15 / 16 15 / 16 15 / 16 5,1 
350 / 470 330 / 470 310 / 470 310 / 470 5,2 
480 / 450 480 / 450 480 / 450 480 / 450 5,3 

18620 / 18620 18620 / 18620 18620 / 18620 18620 / 18620 5,6 
17 / 27 16 / 26 15 / 25 15 / 25 5,8 

VOET/HYDRAULISCH VOET/HYDRAULISCH VOET/HYDRAULISCH VOET/HYDRAULISCH 
5,10 hand/mechanisch  

(EPB, optioneel) 
HAND/MECHANISCH 

(EPB, optioneel) 
HAND/MECHANISCH 

(EPB, optioneel) 
HAND/MECHANISCH 

(EPB, optioneel) 
10 X 2 10 x 2 10 x 2 10 x 2 6,1 

28 28 28 28 6,2 
DIN43536A DIN43536A DIN43536A DIN43536A 6,3 

80 / 720 80 / 720 80 / 720 80 / 720 6,4 
2160 2160 2160 2160 6,5 

990 / 1028 / 784 990 / 1028 / 784 990 / 1028 / 784 990 / 1028 / 784  
Omvormer AC Omvormer AC Omvormer AC Omvormer AC 8,1 

190 210 230 230 
8,2 

155 155 155 155 
70 70 70 70 8,4 
70 70 70 70 8,4
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Geluid 
Lawaai bij het oor van de 
bestuurder (gemeten volgens 
PREN 12053) 

 
eenheid: dB(A) 

Model Geluidsniveau[eenheid:Db(A)]
Geluidsdrukniveau bestuurder

B40X-7 
B45X-7 
B50X-7 

Ear(Leq)
PREN 12053

 
70,1 

* Getest model: B50X-7 
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Capaciteitsdiagram 
MODEL STD, FFL FFT 

B
40

X-
7 

 

 
 
A. 3000 ~ 4850 mm MAST 

 

 

 
 

A. 4000 ~ 4150 mm MAST 
B. 5600 mm MAST 

B
45

X-
7 

 

 
 
A. 3000 ~ 4850 mm MAST 

 

 
 

A. 4000 ~ 5150 mm MAST 
B. 5600 mm MAST 

B
50

X-
7 

 

 
 
A. 3000 ~ 4850 mm MAST 
 

 

 
 

A. 4000 ~ 5150mm MAST 
B. 5600 mm MAST 

C. 6050 mm MAST 

C. 6050 mm MAST 

 

C. 6050 mm MAST 

 



Hoofdstuk Algemeen 

 36

Capaciteitsdiagram met zijdelingse verstelinrichting 
(met haak) 

MODEL STD, FFL FFT 

B
40

X-
7 

 

 
 

A. 3000 ~ 4000 mm MAST 
B. 4250 mm MAST 

 

 
 

A. 4000 mm MAST 
B. 4250 mm MAST 
C. 4700 mm MAST 

B
45

X-
7 

 

 
 

A. 3000 ~ 4000 mm MAST 
B. 4250 mm MAST 

 

 
 

A. 4000 mm MAST 
B. 4250 mm MAST 
C. 4700 mm MAST 

B
50

X-
7 

 

 
 

A. 3000 ~ 4000 mm MAST 
B. 4250 mm MAST 

 

 
 

A. 4000 mm MAST 
B. 4250 mm MAST 
C. 4700 mm MAST 

 
 

D. 5150 mm MAST
E. 5600 mm MAST 
F. 6050 mm MAST 

 

C. 4850 mm MAST D. 5150 mm MAST
E. 5600 mm MAST 
F. 6050 mm MAST 
 

C. 4850 mm MAST D. 5150 mm MAST
E. 5600 mm MAST 
F. 6050 mm MAST 
 

C. 4850 mm MAST 
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Serienummer 
Locatie serienummers 
Schrijf de serienummers in de ruimte onder de 
volgende afbeelding op zodat u deze altijd bij de 
hand heeft. 
 

 
 
Serienummer heftruck 
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Waarschuwingsplaatje voor de bestuurder en typeplaatje 
Zorg dat u goed bekend bent met de informatie op het typeplaatje dat ook informatie over het hefvermogen en 
de hulpstukken bevat. Zorg dat u de toegestane belading van de heftruck niet overschrijdt. 
 
Waarschuwingsplaatje voor de 
bestuurder 

 
Bevindt zich links van de bedieningshendel op het 
voorpaneel. 
 
 
 

Typeplaatje met hefvermogen en 
informatie voor hulpstukken  
Maximale belading van de heftruck 
Zorg dat u de maximale belading van de heftruck 
NIET OVERSCHRIJDT. 
 
De maximale belading van de heftruck wordt zowel 
in termen van gewicht. Een capaciteit van 1200kg 
op 600mm bijvoorbeeld betekent dat de heftruck 
1200kg kan opheffen indien het zwaartepunt op 
600 mm ligt van zowel het verticale als het 
horizontale vlak van de vorken. 
 
Zorg altijd dat de combinatie van gewicht en 
ladingzwaartepunt binnen de maximale belading 
van de heftruck ligt (zoals aangegeven op het 
plaatje voor laadvermogen), voordat u een lading 
opheft. U berekent het ladingzwaartepunt door de 
afstand van de voorzijde van de vork tot het 
zwaartepunt van de lading te meten. 
 
De maximale belading zoals vermeld op het plaatje 
heeft betrekking op de belading van de heftruck in 
de staat waarin deze de fabriek verliet. Als 
wijzigingen zijn aangebracht aan de apparatuur of 
aan de accu, kan dit de maximale belading 
beïnvloeden. 
 
De maximale belading van de heftruck geldt voor 
bedrijf op een horizontale ondergrond. De 
maximale belading is op hellingen lager. 
 
Het typeplaatje kan afkortingen bevatten, die 
hieronder verklaard worden. 
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Afkortingen met betrekking tot de 
hefmast 
 
Het typeplaatje geeft het type hefmast aan zoals bij 
fabricage gemonteerd is. Dit type wordt met een 
afkorting aangeduid. 
 
STD  - Standaard mast (enkele binnenstijl, 

geringe vrije hefhoogte) 
 
FF  - Volledige vrije hefmast (enkele 

binnenste lepel, hoog vrij heffen met 
primaire cilinder). 

 
FFT  - Drievoudige hefmast (twee binnenste 

lepels, hoog vrij heffen met primaire 
cilinder). 

 
QUAD  - Viervoudige (Quad) mast (drie binnenste 

lepels, hoog vrij heffen met primaire 
cilinder). 

 
SPEC  - Speciale hefmast, zoals een niet-

telescopische of dubbele hefmast, die 
niet binnen de andere classificaties valt. 

 
LET OP: Wanneer alleen het type hefmast op het 
typeplaatje is vermeld, worden een 
standaardvorkenbord en standaardvorken gebruikt. 

 
Afkortingen met betrekking tot 
hulpstukken (inclusief speciale vorken) 
SC  - Speciaal vorkenbord met grotere 

breedte, hoogte of uitlading 
 
SSS  - Pentype-vorkenbord met horizontale 

verstelinrichting. 
 
HSS  - Haaktype-vorkenbord met horizontale 

verstelinrichting (ITA). 
 
ISS  - Geïntegreerd type vorkenbord met 

horizontale verstelinrichting 
 
ISFP  - Geïntegreerde vorkpositioneerinrichting, 

horizontaal verstelbaar. 
 
CW  - Speciaal contragewicht. 
 
SF  - Speciale vorken. 
 
LET OP: Getallen die op deze afkorting volgen, 
geven het aantal en/of de lengte van de vorken aan. 

 

SS-SWS - Horizontale verstelinrichting - swingshift. 
 
RAM  - Stootblok of laadboom 
 
ROTC  - Roterend vorkenbord. 
 
DBCBH  - Dubbel blokkenvork 
 
HFP  - Hydraulische vorkpositioneerinrichting, 

niet horizontaal verstelbaar. 
 
CR  - Kraanarm of kraanboom. 
 
TH  - Bandengrijper 
 
CTH  - Containergrijper bovenkant. 
 
CSH  - Containergrijper zijkant 
 
LP  - Lastduwinrichting, niet horizontaal 

verstelbaar. 
 
LPP  - Inrichting voor duwen/trekken van de 

lading, niet horizontaal verstelbaar. 
 
C  -Algemene kleminrichting (niet voor balen, 

dozen of rollen). 
 
BC  - Balenklem. 
 
CC  - Dozenklem. 
 
RC  - Rollenklem 
 
LS  - Laststabilisator 
 
LH  - Boomstammengrijper 
 
PWH  - Houtpulpgrijper 
 
SS-ST  - Vorkenbord met horizontale verstel- en 

kantelinrichting. 
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Bedieningsconsole en meters 
Voordat u de heftruck gaat gebruiken, moet u de hoofdstukken 'Veiligheid', 'Bediening' en 'Onderhoud' lezen 
en begrijpen. 
 
Contactslot 

 
 
Het contactslot bevindt zich aan de rechterkant van 
de stuurkolom. 
 

OFF - Zet de contactschakelaar op OFF 
(Uit) om de elektrische schakelingen uit te 
zetten. 
 
ON - Druk op de ON (2)(Aan)-schakelaar 
om de elektrische schakelingen aan te 
zetten. Als het contact op ON (Aan) blijft 

staan wanneer de bestuurder de heftruck verlaat, 
gaat op het lcd-scherm de waarschuwing 'EE' 
knipperen. 
 
De pompmotor voor de stuurbekrachtiging wordt 
geactiveerd wanneer het contact op ON (aan) staat 
en de stoelschakelaar gesloten is. 
 
LET OP: De stuurbekrachtigingspompmotor wordt 
uitgeschakeld als u de directionele hendel in 
NEUTRAL wordt gelaten en er zes seconden lang 
geen bedieningshendels worden bediend.  
De motor wordt ingeschakeld wanneer een 
bedieningshendel wordt gebruikt. 
 

Stoelschakelaar 

 
 
De stoelschakelaar bevindt zich onder de 
bestuurdersstoel. 

 
OPEN - Wanneer de bestuurdersstoel in 
de bovenste stand staat, is de elektriciteit 
uitgeschakeld. 
 
CLOSE - Wanneer de bestuurdersstoel in 
de onderste stand staat (de bestuurder zit), 
is de elektriciteit ingeschakeld.. 

 
De pompmotor voor de stuurbekrachtiging wordt 
geactiveerd wanneer het contact op ON (aan) staat 
en de stoelschakelaar gesloten is. 
 



 Hoofdstuk Gebruik 

 41

Veiligheidsgordelschakelaar 

 
De schakelaar voor de veiligheidsgordel bevindt 
zich naast de stoel van de operator. 
 

OPEN - Als de operator de 
veiligheidsgordel niet draagt, wordt het 
elektrische circuit onderbroken. 
 
GESLOTEN (CLOSE) – Als de operator 
de veiligheidsgordel draagt, is het 
elektrische circuit aangesloten. 

 
Wanneer de sleutelschakelaar op ON wordt gezet 
en in de stand CLOSE wordt gedraaid en de 
schakelaar voor de veiligheidsgordel in de stand 
CLOSE wordt gezet, kan de motor van de 
stuurbekrachtigingspomp worden bediend. 
 
LET OP: Als de bestuurder de veiligheidsgordel 
draagt en vastmaakt voordat hij op de stoel gaat 
zitten, wordt dit herkend als een volgordefout en 
wordt de fout "E8" weergegeven op het display en 
wordt de zoemer geactiveerd. Om de heftruck in de 
normale wachtstand te brengen, moet de 
veiligheidsgordel worden losgemaakt en vervolgens 
weer worden omgedaan. 

 

 

De Hef-Neutrale Sensor 

 

 

 
De hef-neutrale sensor bevindt zich in de 
hoofdregelklep aan de onderkant van de 
bedieningshendel. 
Als de hefhendel niet in de neutrale stand staat 
wanneer de vorkheftruck wordt gestart of als de 
operator terugkeert naar de vorkheftruck, detecteert 
de hef-neutrale sensor dit en wordt de FL-fout 
weergegeven. 
De hef-neutrale sensor en de detectie-eenheid 
moeten zo worden afgesteld dat ze elkaar niet 
overlappen en niet in de neutrale stand worden 
waargenomen. 
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Bewakingssystemen 
Controlelampje (compact display)  

 
Rechts op het instrumentenpaneel. 
 
De symbolen op het instrumentenpaneel geven de 
verschillende eigenschappen van de heftruck weer. 
De symbolen per functie worden op de volgende 
pagina verklaard. 
 

Displaysegmenten 
Op het display is de volgende informatie over de 
bedrijfsstatus van het systeem te zien: 

 
Snelheid van de heftruck (in km/u of 
mph)  
 
Handbrake actief, aangegeven door 
het waarschuwingssymbool 
 
Veiligheidscontact open, weergegeven 
door een knipperende EE-melding in 
het gebied van de urenteller en door 
het betreffende symbool. 
 

Met een rijrichtingschakelaar actief en 
veiligheidscontact nog open, kan de truck niet 
worden verplaatst, zelfs niet als de stoelschakelaar 
gesloten is; in dat geval verdwijnt het symbool als 
het veiligheidscontact gesloten wordt. 
 
De EE-code verdwijnt alleen als de actieve 
rijrichtingschakelaar uit gaat. 
 

Tijdmeter of, anders, milometer 
 
 
Stuurhoek 
 
 
Vervaltijd voor het onderhoud, 
aangegeven met een 
waarschuwingssymbool 
 
 
Werking op lage snelheid 
 
Aangegeven door het 
snelheidsniveau-segment van de 
heftruck, variërend van 0 (GEEN 
snelheid) tot 9 (MAXIMUM snelheid), 
zoals in het symbool 
 
Ladingstoestand accu, aangegeven 
door een 9 
 
 
Laag oliepeil van de remmen. 

 
 
In onderstaande tabel 1, kunt u de algemene relatie 
tussen de verhouding tussen ladingstoestand accu 
en het aantal gevisualiseerde staven lezen. 
Raadplaag Tabel 2 bij een 80V-systeem. 
Displaysignalen met alarmcode EL, de feitelijke 
batterij is geheel ontladen . 
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Relatie tussen ladingstoestand accu en aantal 
zichtbare segmenten 
 
Tabel 1: voorbeeld van een algemeen systeem 

WEERGAVE OP 
DISPLAY 

LADINGSTOESTAND
ACCU

Geen segmenten Ontladen accu
1 flitsend segment 10 %

1 segment 20 %
2 segmenten 30 %
3 segmenten 40 %
4 segmenten 50 %
5 segmenten 60 %
6 segmenten 70 %
7 segmenten 80 %
8 segmenten 90 %
9 segmenten Volledig geladen accu

 
Tabel 2: Voorbeeld van een 80V-systeem 

LADINGSTOESTAND 
ACCU ACCUSPANNING (V)

Ontladen accu spanning < 75,7 V
10 % 75,7 V ÷ 76,5 V
20 % 76,5 V ÷ 77,3 V
30 % 77,4 V ÷ 78,2 V
40 % 78,3 V ÷ 79,1 V
50 % 79,2 V ÷ 80,0 V
60 % 80,1 V ÷ 80,9 V
70 % 81,0 V ÷ 81,8 V
80 % 81,9 V ÷ 82,7 V
90 % 82,8 V ÷ 83,6 V

Volledig geladen accu Spanning > 83,6 V
 
Tabel 3: Samentrekking voor dot matrix display 
Alarmcode 
 

Code Omschrijving Afkorting 

F Defect EEPROM EEPROM FAULT

17 
Defect 

hoofdstroomonderbre
ker 

CONTACTOR 
FAULT 

60 Accu/omvormer 
verkeerde combinatie BATT MISMATCH

66 
Rechter module 

aandrijving oververhit 
(95°C) 

D-INV 
SHUTDOWN 

67 
Linker module 

aandrijving oververhit 
(95°C) 

L-INV 
SHUTDOWN 

68 Pompmodule 
oververhit (95°C)

P-INV 
SHUTDOWN

76 Encoder pompmotor P-MOTOR 
ENCODER

77 
Fout 

temperatuursensor 
rechter aandrijfmotor

D-M TEMP 
SENSOR 

Code Omschrijving Afkorting 

78 
Fout 

temperatuursensor 
linker aandrijfmotor

L-M TEMP 
SENSOR 

79 
Fout 

temperatuursensor 
pompmotor

P-M TEMP 
SENSOR 

80 Kortsluiting linker 
EM-rem L-EM BRAKE 

81 Kortsluiting rechter 
EM-rem R-EM BRAKE 

82 
EM-rem 

mechanische 
waarschuwing

EM-rem 
WAARSCHUWIN

G

83 
Fout bij wijzigen 

parameter 
besturingseenheid

PAR CHANGE 
FAULT 

84 Defect dubbele 
tractie DUAL TRA FAULT 

88 EM-rem vergrendeld 
automatisch

EM-REM 
VERGRENDELD 

H1 
Rechter module 
aandrijving lage 

temperatuur (-40 °C) 

D-INV 
UNDERTEMP 

H2 
Linker module 

aandrijving lage 
temperatuur (-40 °C) 

L-INV 
UNDERTEMP 

H3 Pomp lage 
temperatuur (-40 °C) 

P-INV 
UNDERTEMP 

H4 Rechter aandrijfmotor 
open verbinding D-MOTOR OPEN 

H5 Linker aandrijfmotor 
open verbinding L-MOTOR OPEN 

H6 Pompmotor open 
verbinding P-MOTOR OPEN 

H7 Fout CAN-
communicatie

CAN COMM 
FAULT

H8 Expansie parameter 
fout EXM PAR FAULT 

H9 Signaalfout 
rempedaalsensor PEDAL SW FAULT 

HH Softwarefout SOFTWARE 
FAULT

A Condensator niet 
geladen 

CAP NOT 
CHARGED 

E1 
Rechter module 

aandrijving oververhit 
(85°C)

D-INV 
OVERTEMP 

E2 
Linker module 

aandrijving oververhit 
(85°C)

L-INV OVERTEMP 

E3 Pompmodule 
oververhit (85°C)

P-INV 
OVERTEMP 

E4 
Rechter module 

aandrijving oververhit 
(145 °C)

D-MOTOR 
OVERTEMP 
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Code Omschrijving Afkorting 

E5 
Linker module 

aandrijving oververhit 
(145 °C) 

L-MOTOR 
OVERTEMP 

E6 Pompmodule 
oververhit (145 °C)

P-MOTOR 
OVERTEMP

E8 

Fout in zitvolgorde
(Motor 

starten>zitten>veiligh
eidsgordel) 

FOUT 
ZITVOLGORDE

E8 
(KNIPPE

RT) 

Schakelaar 
veiligheidsgordel 

SCHAKELAAR 
VEILIGHEIDSGO

RDEL OPEN

EE Startprobleem WRONG START

EE 
(KNIPPE

RT) 
Stoelschakelaar SEAT SW OPEN

EL Lage accuspanning LOW BATT VOLT
F0 Max. accuspanning MAX BATT VOLT
F1 Min. accuspanning MIN BATT VOLT
F2 Fout pedaaltrimmer ACCEL FAULT

F3 

Rechter module 
aandrijving niet 

verzadigd/te hoge 
stroomsterkte

D-INVERTER 
FAULT 

F4 

Linker module 
aandrijving niet 

verzadigd/te hoge 
stroomsterkte

L-INVERTER 
FAULT 

F5 
Pompmodule niet 
verzadigd/te hoge 

stroomsterkte

P-INVERTER 
FAULT 

F6 Rechter aandrijfmotor 
stroom uit fase

D-MOTOR I 
OFFSET

F7 Linker aandrijfmotor 
stroom uit fase

L-MOTOR I 
OFFSET

F8 Pompmotor stroom 
uit fase 

P-MOTOR I 
OFFSET

F9 Defect stuursensor STEER SENSOR 
OUT

FA Encoderfout 12 V 12V NOT OK

FC Encoder rechter 
aandrijfmotor

D-MOTOR 
ENCODER

Fd Encoder linker 
aandrijfmotor

L-MOTOR 
ENCODER

FH Fout 5 V uitgang 5V NOT OK 

FL Pompinvoer bij 
opstarten PUMP SIGN ON

FU 
Sensor hefneutraal 

en hefhendel komen 
niet overeen

LIFT UNMATCH

EF Fout 
vingertipregelaar

EXTENSION 
FAULT

L1 
Hefspoel open 

verbinding/kortsluitin
g 

LIFT SOL FAULT

Code Omschrijving Afkorting 

L2 

Spoel omlaag 
brengen open 

verbinding/kortsluitin
g

LOW SOL FAULT 

L3 

Spoel voorover 
kantelen open 

verbinding/kortsluitin
g

TILT FWD 
SOLFAU 

L4 

Spoel achterover 
kantelen open 

verbinding/kortsluitin
g

TILT BACK 
SOLFAU 

L5 

Linker AUX1 spoel 
open 

verbinding/kortsluitin
g

AUX1 L-SOLFAU 

L6 

Rechter AUX1 spoel 
open 

verbinding/kortsluitin
g

AUX1 R-SOLFAU 

L7 

Linker AUX1 spoel 
open 

verbinding/kortsluitin
g

AUX2 L-SOLFAU 

L8 

Rechter AUX2 spoel 
open 

verbinding/kortsluitin
g

AUX2 R-SOLFAU 

L9 

ISO/UNLOAD spoel 
open 

verbinding/kortsluitin
g

ISO/UNLOAD SOL 

UH 
Hoogtesensor komt 

niet 
overeen/gescheiden

HEIGHT 
UNMATCH 

21 
Te hoge/lage 

spanning 
vingertipregelaar

EXT VOLT FAULT 

51 CAN fout 
vingertipregelaar EXT TIME FAULT 

C1 
Stroomsterkte 

vingertipregelaar > 
18 A

EXT CUR FAULT 

C2 
Fout spanning 

vingertipregelaar 
12/5 V

EXT POWER 
FAULT 

FF Fout uitgang knop 
vingertipregelaar

FINGERTIP 
FAULT

b1 
Fout in 

bedieningseenheid 
aandrijving rechts

DSUPERVISION 
FLT 

b2 
Fout in 

bedieningseenheid 
aandrijving links

LSUPERVISION 
FLT 

b3 
Fout in 

bedieningseenheid 
pomp

PSUPERVISION 
FLT 
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Code Omschrijving Afkorting 

b4 
Onbedoelde 

beweging van de 
rechtermotor

DUNINTEND 
MOVING 

b5 
Onbedoelde 

beweging van de 
linkermotor 

LUNINTEND 
MOVING 

b6 
Onbedoelde 

beweging van de 
pompmotor 

PUNINTEND 
MOVING 

AF 

Verbinding van de 
hendel 

voorwaarts/achterwa
arts is onderbroken

FR UNIT OPEN

A7 Weergave CAN 
Communicatiefout

DISPLAY CAN 
FAU

C7 

CAN-
communicatiefout 

bedieningseenheid 
rechterzijde

R-CONT CAN 
FAU 

P7 CAN pomp 
Communicatiefout P-CONT CAN FAU

LL 
Communicatiefout 
CAN-module met 

vingertop 
F-KNOB CAN FAU

EP 

Temperatuurverschil 
tussen de motoren 
aan de rechter- en 

linkerkant 

MOTOR TEMP 
FAU 
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Gebruiksmodus van de heftruck 
 

Door op de E-S-H-knop te drukken, kunt u 
de energetische bedrijfsmodus voor uw 
systeem instellen. 

 
Deze functie wordt geactiveerd via het EYE-menu 
genaamd Kalibratie - ESH, om de gewenste 
besturingssysteemmodus te selecteren. U kunt in 
het bijzonder kiezen tussen E-S-H of 
PROGRAMMEERBARE WERKING: 
 
- Door op ESH (economische standaard hoog,) 

knop te drukken, kunt u de energiek modus 
wijzigen en gerelateerde parameters met een 
waarde bijwerken, die overeenkomen met de 
geselecteerde modus, die de bestuurder niet kan 
wijzigen. 

-  Door op PROGRAMMEERBAAR WERKEN te 
drukken, kunt u 3 verdere opties (max. limiet 1 , 
limiet 2 en limiet 3) beheren. U kunt 
parameterswaarden instellen, die worden 
uitgedrukt in procent van de hoog energetische 
modus, actieve begrenzing (onder L1 , L2 of L3) 
wijzigen, gerelateerd procentuele gegevens 
worden gebruikt om de feitelijke 
parameterswaarde te berekenen. 

 
LET OP: Procentgegevens kunnen alleen worden 
aangepast met EYE-calibratie – E-S-H-menu. 
 
LET OP: Door te drukken op 
PROGRAMMEERBAAR WERKEN kunt u de 
economische, standaard of hoge operationele 
modus beheren. 
 
Het COMPACT-display toont verschillende 
symbolen als functie van de gekozen energieke 
mode: 
 

- E-S-H-beheer is niet geactiveerd: er is 
geen symbool gevisualiseerd. 
- E-S-H-beheer is geactiveerd: de actieve 

modus is aangegeven door het symbool. 
 
- PROGRAMMEERBAAR WERKEN-beheer is 

ingeschakeld: in het geval dat u hebt gekozen 
voor één van de L1-, L2- of L3-bedrijfsmodi is, en 
de heftruck is gestopt, knippert een van de 
segmenten van het snelheidsindicatorsymbool 
(zie tabel 4) om de geselecteerde energieke 
modus weer te geven. 

 
Tabel 4: geselecteerde energetische modus 

DISPLAY 
VISUALISERING 

(van het symbool aan 
de linkerkant) 

BEDRIJFSMODUS

1e segment  L1 (Beperking 1)
5e segment  L2 (Beperking 1)
9e segment  L3 (Beperking 1)

Anders geeft het symbool, zoals gewoonlijk, 
de geselecteerde bedrijfsmodus aan. 

 
LET OP: zoals gebruikelijk, als de 
heftruck rijdt, geefthet symbool het 
snelheidsniveau weer  

 

LET OP: als de actieve modus één van de L1-, L2- 
of L3--beperkingen is en u wijzigt de bedrijfsmodus 
(van PROGRAMMEERBAAR WERKEN met E-S-H), 
stelt de software de automatisch werkende modus 
in op economisch één 

Alarmmelding, aangegeven door een alfanumerieke 
code in het display-gebied waar de meestal de 
snelheid van de heftruck wordt weergegeven. 
Zie Tabel 3 voor de betekenis van alarmcodes. 
 

Waarschuwing voor te hoge temperatuur, 
aangegeven door waarschuwingslampje 
Als de temperatuur van de 

voedingstransistors de limiet overschrijden, knippert 
het bijbehorende lampje. 
 
Mogelijk is er een defect in de koelventilator als dit 
lampje brandt. Inspecteer de koelventilator. 
Het scheidingspunt van de urenteller, meestal 

knipperen, stopt in de volgende gevallen: 
- Zetelschakelaar open. 
- Seriële communicatie tussen display en controle-

eenheid niet actief 
- Hoofdschakelaar open 
 
Als u uw heftruck aanzet, verschijnen 
alfanumerieke codes die 3 seconden zichtbaar zijn 
waar meestal het snelheidsmetersymbool wordt 
gevisualiseerd. Deze codes helpen om het systeem 
in gebruik te identificeren (zie tabel 5).  
Waar meestal een urenteller wordt gevisualiseerd, 
verschijnt aan de linkerkant devoedingsspanning in 
VDC, en aan de rechterkant het maximale gewicht 
dat een industriële vrachtwagen kan tillen, 
uitgedrukt in eenheden van 100 kilogrammen. 
 
Tabel 5 

CODE BETEKENIS 

C0 4 WIEL 
ACCUSPANNING 
MAX. CAPACITEIT 

80 
50 
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Led-controlelampjes 
Aan de linkerkant beschikt het COMPACT-display 
over vier LED-indicatoren die, wanneer 
ingeschakeld, informatie als volgt geven: 

 
Alarmmelding; LED met rode kleur 
 
Melding van lampen; LED met groene 
kleur 

 
Indicatielampjes geactiveerd; LED met 
groene kleur 
(OPTIE) 

 
Waarschuwingslampje voor 
veiligheidsgordel (optioneel): rood 
LED met rode kleur 10 seconden lang. 

 

LET OP:De Alarm-LED  wordt als volgt 
beheerd: 

 
- Display werkt normaal: De LED wordt 

verlicht en schakelt uw systeem kort aan 
en uit 

- Display communiceert niet met 
besturingskaart - na 3 seconden vanaf het 
moment waarop de communicatie stopt, 
gaat de LED feller branden 

- De display-microprocessor werkt niet: de 
alarm-LED gaat feller branden. 
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Schakelaars voor schijnwerpers 
voor- en achterkant 

 
 
Bevindt zich aan de rechterkant van het 
instrumentenpaneel, onder het display-paneel. 
 

Uit - Druk op de schakelaar om de 
schijnwerpers aan de voor- en achterkant 
uit te zetten. 
 
Schijnwerpers voorkant - Druk op de 
rechterkant van de schakelaar, tot in de 
eerste stand, om de schijnwerpers aan de 
voorkant aan te zetten. 
 
Schijnwerpers voor- en achterkant - 
Druk op de rechterkant van de schakelaar, 

tot in de tweede stand, om de schijnwerpers aan de 
voor- en achterkant aan te zetten. De schijnwerpers 
aan de achterzijde zijn optioneel. 
 
 
Claxon 

 
 

Bevindt zich in het midden van het 
stuurwiel. 
U zet met deze knop de claxon aan. 

Stuurkolom verstellen 

 
 
Bevindt zich onderaan de voorkant van de 
stuurkolom. 
 
U kunt de stuurkolom instellen door de hendel(1) 
omhoog te drukken en de stuurkolom in de 
gewenste stand te zetten. Laat de hendel los en de 
stuurkolom blijft in de gewenste stand. 
 
 
Stoelverstelling 
Verstel de stoel aan het begin van elke dienst of 
wanneer van bestuurder wordt gewisseld. 
 
Verstel de stoel zodanig dat alle pedalen volledig 
kunnen worden ingetrapt wanneer de bestuurder 
tegen de rugleuning rust. 
 
De stoel moet worden versteld terwijl de bestuurder 
zit.  
 

 
 
Beweeg de hendel om de stoel naar voren of naar 
achteren af te stellen. Laat de hendel los. Verplaats 
de stoel iets om deze te vergrendelen. 
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Zitvolgorde 
Voor het gebruik van de heftruck moeten het zitten 
en het omdoen van de veiligheidsgordel in de juiste 
volgorde gebeuren. De operator moet eerst op de 
stoel gaan zitten en vervolgens de veiligheidsgordel 
omdoen. Als deze volgorde niet correct wordt 
uitgevoerd, kan de bediening van het voertuig 
worden beperkt en wordt een alarm geactiveerd. 
De juiste zitvolgorde is; ga op de stoel zitten -> doe 
de veiligheidsgordel om. 
 
[EE knipperende waarschuwing] 

 
Als de bestuurder niet op de stoel zit, knippert "EE" 
en zal het voertuig niet functioneren. 
 
[E8 knipperende waarschuwing] 

 
Als de bestuurder de veiligheidsgordel niet heeft 
omgedaan, maar blijft zitten, gaat "E8" knipperen 
en functioneert het voertuig niet. 
 
[E8 fout] 

 
Als de veiligheidsgordel is vastgemaakt terwijl de 
operator niet op de stoel zit, wordt "E8" 
weergegeven, klinkt er een waarschuwingsgeluid 
en functioneert het voertuig niet. 
Gebruik de juiste volgorde van zitten om het alarm 
te wissen. 
 

Elektrische ontkoppelschakelaar 
(indien aanwezig) 

 
 

OFF (Uit) - Druk op de noodschakelknop 
om de de elektriciteit uit te zetten. (Doe dit 
nadat u het contact hebt uitgezet) Het 

elektrische systeem kan een probleem veroorzaken 
als deze knop vaak door het contact wordt gebruikt. 
Gebruik deze knop daarom alleen in noodgevallen.) 

 
ON (Aan) - Trek aan de noodschakelknop 
om de de elektriciteit uit te zetten. 
 

 
LET OP: Gebruik de noodschakelaar alleen in 
noodgevallen. Veelvuldig gebruik van de 
schakelaar kan ernstige schade aan de parkeerrem 
veroorzaken. 
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Het functionele 
veiligheidssysteem 

 WAARSCHUWING 
Dit zijn de functies die zijn toegevoegd voor de 
functionele veiligheid. 
Bij gebruik van deze functies wordt het voertuig 
om veiligheidsredenen in de vrijloop gezet. 
Daarom is oplettendheid vereist bij het gebruik 
ervan. 
 

1. Vergrendeling door stoel en 
veiligheidsgordel 

-. Met deze veiligheidsfunctie wordt zitten alleen 
herkend wanneer de veiligheidsgordel wordt 
omgedaan nadat de bestuurder op de 
bestuurdersstoel is gaan zitten. Als de stoel en 
de gordel bij de eerste start echter samen zijn 
ingeschakeld, wordt zitten herkend. Als de 
veiligheidsgordel wordt losgekoppeld terwijl het 
voertuig wordt bestuurd, wordt herkend dat de 
bestuurder niet op zijn stoel zit en wordt het 
voertuig in neutraal gezet. Als de stoel is 
uitgeschakeld en de veiligheidsgordel is 
uitgeschakeld, wordt de knipperende EE-fout 
geactiveerd. Als de stoel is ingeschakeld en de 
veiligheidsgordel is uitgeschakeld, wordt de 
knipperende E8-fout geactiveerd. Als de stoel is 
uitgeschakeld en de veiligheidsgordel is 
ingeschakeld, wordt de knipperende EE-fout 
geactiveerd. Gebruik de juiste volgorde van 
zitten om het alarm te wissen. De juiste 
zitvolgorde is; ga op de stoel zitten -> doe de 
veiligheidsgordel om. Zie ‘Zitvolgorde’ voor 
gedetailleerde informatie. 

 
2. Veiligheidsgordelschakelaar 

-. De schakelaar voor de veiligheidsgordel bevindt 
zich naast de stoel van de operator. Als de 
operator de veiligheidsgordel niet draagt, wordt 
het elektrische circuit onderbroken. Wanneer de 
bestuurder de veiligheidsgordel draagt, wordt 
het elektrische circuit gesloten. Als de 
bestuurder de veiligheidsgordel draagt en 
vastmaakt voordat hij op de stoel gaat zitten, 
wordt dit herkend als een volgordefout en wordt 
de fout "E8" weergegeven op het display en 
wordt de zoemer geactiveerd. Om de heftruck 
weer in de normale toestand te brengen, moet 
de veiligheidsgordel worden losgemaakt en 
vervolgens weer worden omgedaan. Zie 
'Gordelschakelaar' voor gedetailleerde 
informatie. 

3. FR-besturing 

-. Een EE-fout wordt geactiveerd als de FR-
besturing niet in de neutrale stand staat 
wanneer het voertuig start. Om het alarm op te 
heffen, moet de bestuurder de schakelaar in 
neutraal zetten en de heftruck opnieuw starten. 
Wanneer de FNR-knop afgekoppeld geraakt of 
zich in een abnormale toestand bevindt, wordt 
de AF-fout geactiveerd. In dit geval moet de 
operator de FNR-knop controleren of reparatie 
vereist is. Als de stoel is uitgeschakeld terwijl de 
FR-bediening is ingeschakeld, wordt een EE-
fout geactiveerd. Om het alarm te wissen, moet 
de bestuurder op de stoel gaan zitten om de 
stoelschakelaar in te schakelen. Zie pag. 77 
voor gedetailleerde informatie. 

 
4. Neutrale detectie van de hendel 

-. Als de vorkheftruck wordt gestart of als de 
bestuurder terugkeert naar de vorkheftruck, is 
de heffunctie alleen beschikbaar als de hendel 
in de neutrale stand staat. De heftruck gebruikt 
een naderingssensor om te detecteren of de 
hendel in neutrale stand staat. De hef-neutrale 
sensor bevindt zich in de hoofdregelklep aan de 
onderkant van de bedieningshendel. Als de 
hefhendel niet in de neutrale stand staat 
wanneer de vorkheftruck wordt gestart of als de 
bestuurder terugkeert naar de vorkheftruck, 
wordt dit gedetecteerd door de sensor en wordt 
de FL-fout weergegeven. Om het alarm op te 
heffen, moet de bestuurder de hendel in de 
neutrale stand zetten en de heftruck opnieuw 
starten. De hef-neutrale sensor en de detectie-
eenheid moeten zo worden afgesteld dat ze 
elkaar niet overlappen en niet in de neutrale 
stand worden waargenomen. Zie 'Hef-neutrale 
sensor' voor gedetailleerde informatie. 

 
5. Parkeerrem (handmatig/elektrisch) 

-. Handleiding: Door aan de parkeerremhendel te 
trekken, wordt de vergrendelschakelaar 
geactiveerd, die de voeding naar de 
aandrijfmotor uitschakelt. Door de 
parkeerremhendel naar beneden te duwen, 
wordt de parkeerrem vrijgegeven. 

-. Elektrisch: Door op de parkeerremknop te 
drukken, of wanneer de bestuurder de stoel 
verlaat, of als er gedurende 10 seconden geen 
operationele bewegingen zijn, wordt de 
parkeerrem automatisch ingeschakeld. Druk op 
de parkeerremknop of op het gaspedaal om de 
parkeerrem vrij te geven. Zie 'Parkeerrem' voor 
gedetailleerde informatie. 
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Prestatieniveau 
De onderstaande tabel toont het prestatieniveau op basis van ISO 13849-1/2:2015 met betrekking tot het PLr 
(Required Performance Level (Vereist prestatieniveau)) van EN 1175:2020. De SRP/CS (Safety-related parts 
of control systems (Veiligheidsgerelateerde onderdelen van regelsystemen)) bestaat uit de onderdelen van 
Categorie B, 1, 2, 3 en 4, terwijl de besturingsactie om een veilige toestand te bereiken onder Clausule 4.5 
van EN 1175:2020 tot de besturingssystemen van Categorie 2 behoort. Er kunnen echter clausules zijn die 
niet relevant zijn voor de samenstelling van dit voertuig, omdat de samenstelling van de SRP/CS in de 
onderstaande tabel per voertuig/model verschilt. 
 

Clausule PLr voor vorkheftruck 
met contragewicht 

PL berekenin
gs-resultaten PLr voor Reachtruck PL berekenings

-resultaten 
4.3.7 b b b b 

4.4.2.1 b b b b 
4.4.2.2 b b b b 
4.5.2 c c c c 
4.5.3 b b b b 
4.5.5 a a a a 

4.5.6.2 c c c c 
4.5.6.3 b b b b 
4.5.7 c c c c 
4.5.8 c c c c 

4.5.9.1a c c c c 
4.5.9.1b b b b b 
4.5.9.1c b b b b 
4.5.9.1d a a a a 
4.5.9.2 a a a a 
4.5.9.3 a a a a 
4.5.10a c c c c 
4.5.10b c c   
4.5.10c   c c 
4.5.10d c c   
4.5.10g c c c c 
4.5.10h c c   
4.5.10i c c   
4.6.2 c c c c 
4.6.3 b b b b 

4.6.4a c c c c 
4.6.4b a a a a 
4.6.5 c c c c 
4.6.6 c c c c 

4.7.2.2a d d d d 
4.7.2.2b c c c c 
4.7.2.3 c c c c 
4.7.2.4 a a a a 
4.7.2.5 c c c c 
4.7.3 a a a a 

4.9.1.2.1 c c c c 
4.9.1.2.2 b b b b 
4.9.2.3a c c   
4.9.2.3b b b   
4.9.2.5 b b b b 
4.9.2.6 a a a a 
5.3.4 b b b b 
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Besturingselementen van heftruck 
Handrem 
 

ATTENTIE 
 
Trek de handrem niet aan terwijl de heftruck in 
beweging is, tenzij er zich een noodsituatie 
voordoet. Het gebruik van de parkeerrem als 
rempedaal bij normaal gebruik veroorzaakt ernstige 
schade aan het handremsysteem. 

 

 
 
Parkeerrem - De hendel van de 
parkeerrem bevindt zich aan de linkerkant 
van de motorkap. 

 
Parkeerrem geactiveerd - Trek de hendel 
van de parkeerrem (1) omhoog, waardoor 
de schakelaar wordt bediend die de 
voeding van de aandrijfmotor afsluit. 
 
Parkeerrem vrij -Druk de hendel van de 
parkeerrem (2) naar beneden om de 
parkeerrem vrij te geven. 

 

Elektrische parkeerrem (indien 
aanwezig) 
 

ATTENTIE 
 
Trek de handrem niet aan terwijl de heftruck in 
beweging is, tenzij er zich een noodsituatie 
voordoet. Het gebruik van de parkeerrem als 
rempedaal bij normaal gebruik veroorzaakt ernstige 
schade aan het handremsysteem. 
 

 
 
Parkeerrem - De parkeerremknop bevindt 
zich aan de linkerkant van het 
instrumentenpaneel. 

 
Parkeerrem ingeschakeld - Druk op de 
parkeerremknop (1), of wanneer de 
bestuurder de stoel verlaat, of er zijn geen 
operationele bewegingen gedurende 10 
seconden die de parkeerrem zullen 

activeren.  
 
Parkeerrem vrij - Druk op de 
parkeerremknop of op het gaspedaal om 
de parkeerrem te ontgrendelen. 
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Hoofdrempedaal 

 
 
Bedrijfsrem - Het rempedaal bevindt zich op de 
vloer van de bestuurderscabine. 
 

Druk het rempedaal in om snelheid te 
minderen of de heftruck tot stilstand te 
brengen. Het aandrijfcircuit wordt 
onderbroken zolang het pedaal is 
ingedrukt. 
 
Laat het rempedaal los om weer met de 
heftruck te kunnen rijden. 
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Gaspedaal 
 

ATTENTIE 
 
Het rempedaal en het gaspedaal mogen niet 
tegelijkertijd worden gebruikt, behalve in 
noodgevallen. Wanneer het rempedaal en het 
gaspedaal tegelijkertijd worden gebruikt, kan de 
aandrijfmotor oververhit raken. 
 

 
 
Gaspedaal- Het gaspedaal bevindt zich op de vloer 
van de bestuurderscabine. 
 
Trap het gaspedaal in om harder te rijden. 
 
Als het gaspedaal wordt ingetrapt voordat het 
contactslot in de stand ON (Aan) wordt gezet, rijdt 
de heftruck niet totdat het pedaal wordt losgelaten 
en opnieuw wordt ingetrapt. 
 
Laat het gaspedaal opkomen om snelheid te 
minderen. 
 
Film For Functie van pedalen (indien 
aanwezig) 

 
 
Deze plaat toont de functie van het rem- of 
gaspedaal. 

Schakelaar vooruit/achteruit 

 
 
Vooruit (1) - duw de schakelaar 
vooruit/achteruit naar voren om de 
heftruck vooruit te laten rijden. 
 
Neutraal (2) - als de schakelaar 
vooruit/achteruit in de stand Neutraal staat, 

staat de heftruck stil. 
 
De schakelaar vooruit/achteruit moet in de stand 
Neutraal staan als de bestuurder niet op zijn stoel 
zit of als het contact UIT staat. De heftruck beweegt 
niet totdat het gaspedaal wordt losgelaten en de 
schakelaar vooruit/achteruit in de neutrale stand 
wordt teruggeplaatst. Schakelaar vooruit/achteruit 
om van richting te veranderen. 
 
LET OP: Wachtmodus: deze modus treedt in 
werking in de volgende situatie. De schakelaar van 
de stoel is gesloten, het contact is ingeschakeld en 
de schakelaar vooruit/achteruit staat langer dan vijf 
seconden in NEUTRAAL, terwijl de operator geen 
bedieningselementen bedient. 
De stroomonderbreker gaat open en de stuurmotor 
wordt uitgezet om energie te besparen. 
De heftruck blijft in deze modus totdat de 
bestuurder de schakelaar vooruit/achteruit beweegt, 
op het gaspedaal trapt en/of een van de hendels 
van de regelkleppen bedient. 

 
Achteruit (3) - Trek aan de 
vooruit/achteruit schakelaar om de heftruck 
achteruit te laten rijden. 

 
LET OP:De schakelaar vooruit/achteruit kan 
worden gebruikt om elektrisch te remmen 
('pluggen'). Als u snelheid wilt minderen of stoppen, 
zet u de schakelaar vooruit/achteruit in de 
tegengestelde richting terwijl u het gaspedaal 
ingedrukt houdt. De heftruck komt langzaam tot 
stilstand en rijdt vervolgens in de tegengestelde 
richting weg. 
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Rijrichtingshendel (indien 
aanwezig) 

 
 

Vooruit (1) - Duw de hendel naar voren. 
De heftruck rijdt vooruit. 
 
Neutraal (2) - Zet de hendel in de 
middenpositie. De heftruck mag niet 
bewegen met de hendel in de neutrale 
stand. 

 
Wanneer de bestuurder de stoel verlaat, of de 
sleutelschakelaar uitzet, moet de hendel terug naar 
NEUTRAL. Als het gaspedaal wordt ingetrapt 
voordat het contactslot in de stand ON (Aan) wordt 
gezet, rijdt de heftruck niet totdat het pedaal wordt 
losgelaten en opnieuw wordt ingetrapt. De heftruck 
zal niet bewegen totdat het gaspedaal wordt 
losgelaten en de hendel weer op NEUTRAL wordt 
gezet. 
 
LET OP: Wachtmodus: deze modus treedt in 
werking in de volgende situatie. De stoelschakelaar 
is gesloten, de sleutel is ingeschakeld en de 
directionele bedieningshendel langer dan vijf 
seconden in NEUTRAAL staat, zonder dat de 
bestuurder de besturingselementen bedient. 
 
De stroomonderbreker gaat open en de stuurmotor 
wordt uitgezet om energie te besparen. 
 
De heftruck blijft in deze modus totdat de 
bestuurder de directionele bedieningshendel 
beweegt, op het gaspedaal duwt en/of een 
regelklephendel verplaatst. 

 
Achteruit (3) - Trek de hendel naar de 
gebruiker. De heftruck rijdt achteruit. 
 

LET OP: schakelaar voor rijrichting kan worden 
gebruikt om elektrisch te remmen ('pluggen'). Als u 
snelheid wilt minderen of stoppen, zet u de 
schakelaar voor de rijrichting in de tegengestelde 
richting terwijl u het gaspedaal ingedrukt houdt. De 
heftruck komt langzaam tot stilstand en rijdt 
vervolgens in de tegengestelde richting weg. 

Wanneer de bestuurder de zetel opent) terwijl de 
heftruck in beweging is, verliest de aandrijfmotor 
kracht. Wanneer dit gebeurt, laat u het gaspedaal 
los, sluit de zetelschakelaar (bestuurderszetel), zet 
u de directionele bedieningshendel in NEUTRAL en 
vervolgens in de gewenste rijrichting. Trap het 
gaspedaal in. 
 
Hendel hefmechanisme 

 
 
De hefcontrole van de vorken bevindt zich aan de 
rechterkant van de bestuurder. De Hendel 
hefmechanisme is de hendel aan de linkerkant. 
 

Lower (Omlaag, 1) - Duw de hendel 
langzaam naar voren om de vorken 
langzaam in de laagste stand te brengen. 
 
Hold (stilstand 2) - Laat de hefhendel 
los. De hendel gaat terug naar de 
middelste stand (stilstand) en de vorken 
blijven in de positie waarin ze zich 
bevinden. 
 
Raise (Omhoog, 3) - Trek de hendel 
langzaam naar achteren om de vorken 
omhoog te brengen. 

 
 
LET OP: Om een plotselinge verplaatsing van de 
last te voorkomen, moeten alle hendels voor heffen, 
neigen en hulpstukbesturing gelijkmatig worden 
bediend. 
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Hendel kantelmechanisme 

 
 
Het kantelmechanisme van de vorken bevindt zich 
aan de rechtervoorkant van de bestuurder. De 
hendel kantelmechanisme is de hendel aan de 
linkerkant. 
 

Tilt Forward (Naar voren kantelen, 1) - 
Duw de hendel gelijkmatig vooruit om de 
vorken naar voren te kantelen. 
 
Hold (stilstand 2) - Laat de kantelhendel 
los. De hendel gaat terug naar de 
middelste stand (stilstand) en de vorken 
blijven in de positie waarin ze zich 
bevinden. 
 
Tilt Back (Naar achteren kantelen, 3) - 
Trek de knop gelijkmatig terug om de 
vorken naar achteren te kantelen. 

 
 
LET OP: Om een plotselinge verplaatsing van de 
last te voorkomen, moeten alle hendels voor heffen, 
neigen en hulpstukbesturing gelijkmatig worden 
bediend. Kantel een lading in opgeheven positie 
nooit naar voren. 
 

Sideshift sturing (indien 
geïnstalleerd) 

 
 
Het verstellingsmechanisme bevindt zich aan de 
rechtervoorkant van de bestuurder. Het 
verstellingsmechanisme is de hendel aan de 
rechterkant. 
 
 

Verstelling naar links (1) - Duw de knop 
geleidelijk naar voren om het vorkenbord 
naar links te bewegen. 
 
Verstellingstilstand (2) - Laat de knop 
los. De hendel gaat terug naar de 
middenpositie (stilstand) en de zijdelingse 
verstelling stopt. 
 
Verstelling naar rechts (3) - Duw de 
knop geleidelijk naar achteren om het 
vorkenbord naar links te bewegen. 

 
 
LET OP: Om een plotselinge verplaatsing van de 
last te voorkomen, moeten alle hendels voor heffen, 
neigen en hulpstukbesturing gelijkmatig worden 
bediend. 
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GSS - Guardian Stability System 
(Stabiliteitssysteem) (optie) 

 
Deze optie is van toepassing op FFL (Full Free Lift) 
en FFT (Full Free Triple) Mast-voertuigen. De GSS-
functie bestaat uit een basisfunctie en verschillende 
subopties die afzonderlijk kunnen worden 
toegevoegd. 
 
Basisoptie - Wanneer de mast van het primaire 
deel naar het secundaire deel wordt geschakeld, 
detecteert de hoogtesensor dit en wordt de functie 
uitgevoerd. De GSS-functie beperkt de snelheid 
van het voertuig tot 50% en zorgt voor stabiliteit 
wanneer een lading hoog wordt geheven. 
 
Extra optie 1 (Voorwaartse kantelhoeklimiet) - De 
voorwaartse kantelhoek van de mast is beperkt tot 
2 graden in het secundaire gedeelte. 
 
Extra optie 2 (alarm overschrijding voorwaartse 
kantelhoek) – Wanneer de voorwaartse kantelhoek 
groter is dan 2 graden in het secundaire gedeelte, 
een waarschuwingsalarm wordt geactiveerd. 
 
Extra optie 3 (extra voorwaartse kantelfunctie) – Als 
de voorwaartse kanteling wordt uitgevoerd met de 
GSS-functie en de Auto tilt-knop wordt ingedrukt, is 
een voorwaartse kanteling van meer dan 2 graden 
ook mogelijk. 
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Voordat u de heftruck gebruikt 
Routinecontrole 
Voor uw eigen veiligheid en voor een zo lang 
mogelijke levensduur van de heftruck, dient u een 
grondige dagelijkse controle uit te voeren voordat u 
plaatsneemt op de heftruck of ermee gaat rijden. 
Controleer op losse bouten, vervuiling, olielekkage, 
de staat van de banden, de mast, het vorkenbord, 
de vorken en de hulpstukken. 
 

 
 
1. Controleer de bestuurderscabine op losse 

voorwerpen en verwijder modder of vuil van de 
vloerplaten om veiliger te kunnen lopen. 

 
2. Controleer het instrumentenpaneel op schade 

aan het display. 
 
3. Test de claxon en de andere 

veiligheidsvoorzieningen op hun juiste werking. 
 

 
 
4. Controleer de mast en hefkettingen op slijtage, 

gebroken schakels of pennen en op losse rollen. 
 
5. Inspecteer het vorkenbord, de vorken en 

hulpstukken op slijtage, beschadigingen en 
losse of ontbrekende bouten. 

 

  
6. Controleer de banden en wielen op de juiste 

spanning, op sneden, groeven, vreemde 
voorwerpen en losse of ontbrekende moeren. 

 
7. Controleer het beschermdak op 

beschadigingen en loszittende of ontbrekende 
montagebouten. 

 
8. Inspecteer het hydraulische systeem op lekken, 

versleten slangen of beschadigde leidingen. 
 
9. Controleer de behuizing van de aandrijfas en 

de vloer op olielekkages. 
 
10. Inspecteer de algemene onderdelen en de 

aandrijfas, mast enz. op beschadigde, losse of 
ontbrekende bevestigingsbouten. 

 

  
11. Controleer het accucompartiment op losse 

verbindingen, gerafelde kabels en een goed 
vastzittende accubevestiging. 

  
 WAARSCHUWING 

Accu’s veroorzaken brandbare gassen die 
kunnen ontploffen. 
Rook niet wanneer u het accuvloeistofpeil 
controleert. 
Elektrolyt is een zuur en kan lichamelijk letsel 
veroorzaken bij aanraking met de huid of de 
ogen. 
Draag altijd een veiligheidsbril bij het 
onderhoud van de accu. 
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12. Ontkoppel de accu. Zet de stuurkolom volledig 

rechtop en beweeg de stoel volledig naar 
achteren. 

 
13. Til de stoel en klep op en vergrendel de klep op 

de motorkap. 
 
14. Controleer het peil van de elektrolyt in de accu. 

Laat de stoel en de klep zakken en sluit de 
accu aan op de heftruck. 
 

 WAARSCHUWING 
Ongelukken door een verkeerde stoelinstelling 
kunnen leiden tot lichamelijk letsel. Verstel de 
stoel altijd in een correcte stand voordat u 
heftruck start. 
 
De stoel moet worden versteld aan het begin 
van elke dienst en na het wisselen van 
bestuurder. 
 

 
 
15. Verstel de stoel met behulp van de hendel en 

beweeg de stoel naar voren en naar achteren 
totdat u een comfortabele stand hebt gevonden. 

 
 
16. Zet het stuurwiel in een comfortabele stand. 

Pak het stuurwiel en til de hendel op om de 
stuurkolom los te maken. Trek de stuurkolom 
TERUG of DUW naar voren om de meest 
comfortabele stand. LAAT de knop LOS en zorg 
ervoor dat de stuurkolom in deze stand wordt 
vergrendeld. 

 

 
 

 
 
Als de rijrichtingshendel aanwezig is.  
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17. Met de stoelschakelaar gesloten en de 
directionele hendel in de stand NEUTRAL, zet u 
de contactschakelaar op ON (aan). Controleer 
de indicator voor de acculading. 

 

 
 
18. Controleer of de accu is opgeladen voordat u 

de heftruck in gebruik neemt. Een volledig 
opgeladen batterij zal ervoor zorgen dat er "9 
segmenten" op het BDI-display wordt 
weergegeven. 

 
 

Betere accuprestaties 
 

ATTENTIE 
 
De heftruckbestuurder mag niet aan zijn dienst te 
beginnen met een accu die van de acculader is 
gehaald voordat deze volledig geladen is.  
 
Een accu mag nooit van de acculader worden 
losgekoppeld voordat de oplaadcyclus is voltooid. 
 
Accu's die volledig zijn opgeladen moeten van een 
label worden voorzien om ze te kunnen 
identificeren. 
 
Tijdens bedrijf dient een accu te worden ontladen 
en vervolgens in 8 tot 12 uur te worden opgeladen, 
afhankelijk van het type acculader. Vervolgens dient 
de accu af te koelen en 4 tot 8 uur te stabiliseren. 
Zorg dat de accu niet herhaaldelijk kort wordt 
opladen. Dit kan schade toebrengen aan de accu. 
 
Indien er een aanwijzing is dat de accu niet 
voldoende is opgeladen, dient de 
heftruckbestuurder de heftruck terug te brengen 
naar de oplaadruimte. 
 
 
 
LET OP: Zie het hoofdstuk 'Onderhoud' van deze 
handleiding voor aanvullende informatie over het 
verwisselen en opladen van de accu. 
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Gebruik van de heftruck 
Controleer of niemand op of bij de heftruck aan het 
werk is.  
 
Zorg dat altijd de volledige controle over de heftruck 
heeft. 
 
Verminder uw snelheid wanneer u in een krappe 
ruimte manoeuvreert of wanneer u van een 
stijgende naar een dalende helling gaat.. 
 
Zorg dat de heftruck niet te snel rijdt bij het afrijden 
van een heuvel. Gebruik het rempedaal om 
snelheid te minderen wanneer u een heuvel afgaat. 
 

ATTENTIE 
 
Zet de schakelaar voor de rijrichting niet van de ene 
in de andere richting wanneer de aandrijfwielen los 
zijn van de grond en met volle snelheid ronddraaien. 
 
Dat kan schade toebrengen aan de 
besturingseenheid. 

 
1. Verstel de bestuurdersstoel. 
 

 
 

 
Als de rijrichtingshendel aanwezig is.  
 
2. Zet de rijrichtinghendel in de NEUTRALE stand, 

als deze nog niet in in deze stand staat.. 

  
3. Druk het rempedaalpedaal in and ontkoppel 

alvast de handrem.  

  
4. Zet de contactschakelaar op OFF (Uit). Til de 

bevestigingen op.  
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5. Zet de schakelaar voor de rijrichting in de 
gewenste stand. 

 

 
 
6. Haal uw voet van het rempedaal. 
 

 
 
7. Druk het gaspedaal in totdat de gewenste 

snelheid is bereikt. Laat het gaspedaal 
opkomen om snelheid te minderen. 

 
8. U kunt elektrisch remmen (plugging) om af te 

remmen, te stoppen of om de andere kant op te 
rijden. 
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Elektrisch remmen (Plugging) 

 

 
Als de rijrichtingshendel aanwezig is  
 
1. Als u snelheid wilt minderen, wilt stoppen of van 

rijrichting wilt veranderen, zet u de 
rijrichtinghendel (1) in de tegengestelde richting 
terwijl u het gaspedaal (2) ingedrukt houdt.  

2. De aandrijving van de heftruck merkt dat de 
draairichting van de motoren tegengesteld is 
aan de rijrichting va het voertuig en schakelen 
meteen over naar de 'plugging'-stand. 

3. Het toerental van de motor wordt door 
elektrisch remmen met een vaste waarde 
vertraagd. 

4. Als het gaspedaal ingetrapt blijft, zal de heftruck 
door de aandrijving volledig tot stilstand worden 
gebracht en vervolgens in de tegengestelde 
richting gaan rijden. 

 

 

 
5. Beweeg de rijrichtinghendel in de 

tegenovergestelde richting waarin de heftruck 
rijdt. 

 
6. Houd het gaspedaal ingedrukt totdat de 

heftruck bijna volledig tot stilstand komt. Laat 
het gaspedaal los. 

7. Druk het rempedaal in om de heftruck tot 
stilstand te brengen en blijf het ingedrukt 
houden. 

8. Als u van richting wilt veranderen, drukt u het 
gaspedaal verder in tot de gewenste rijsnelheid 
in tegengestelde richting wordt verkregen. 

 
9. Om de heftruck te stoppen wanneer er door 

omstandigheden niet elektrisch ('pluggen') kan 
worden geremd. Laat het versnellingspedaal los 
(1). Druk het servicerempedaal (2) in en breng 
de heftruck rustig tot stilstand. 
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Stuurknop (Indien voorzien) 
Er is een stuurknop aanwezig voor inclusie met 
nieuwe truck bezorgingen. Deze optie is alleen 
bedoeld voor langzame rijsituaties als sturen met 
twee handen niet mogelijk is vanwege hydraulische  
bedieningen. 

 
 

 WAARSCHUWING 
Verlies van stabiliteit kan optreden wanneer een 
heftruuk stuurwiel te snel is gedraaid terwijl de 
truck in beweging is. Een stuurknop kan helpen 
met het makkelijk assisteren van de stuurknop, 
maar als een stuurknop niet goed wordt 
gebruikt (e.g., snel roteren van de stuurknop 
terwijl de truck in beweging is), dit kan 
bijdragen aan onstablilieit van de truck en 
overhellen. Een stuurknop is alleen bedoeld 
voor trage manoevercappaciteiten. 
 

Système de contrôle 
mono pédale (Option) 

 
 
Forward - Druk op de linkerzijde (2) van het 
pedaal voor de FORWARD om vooruit te 
rijden. 
 
Neutral - De heftruck mag niet bewegen 
wanneer de Mono-Ped pedaal wordt 
losgelaten.. 
 
Reverse - Duw op de rechterzijde (1) van 
het pedaal om in omgekeerde richting te 
rijden. 

 
La mono pédale contrôle la vitesse et la direction 
du chariot élévateur. Appuyer sur le côté droit de la 
pédale (1) permet au chariot de RECULER. Les 
lumières optionnelles pour reculer et l’alarme de 
optionnelle de renfort seront ACTIVES dans la 
position RECULER. Appuyer sur côté gauche de la 
pédale (2) permet au chariot élévateur d’AVANCER. 
La vitesse du chariot augmenter lorsque la pédale 
est appuyée 
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Vingeraanraking (optie) 
Knop hefmechanisme 

 
 

Lower (Omlaag) - Duw de knop 
langzaam naar voren om de vorken in de 
laagste stand te brengen. 
 
Hold (stilstand) - Laat de hefknop los. 
De hendel gaat terug naar de 
middenpositie (stilstand) en de vorken 
blijven in de positie waarin ze zich 
bevinden. 
 
Raise (Omhoog) - Trek de hendel 
langzaam naar achteren om de vorken 
omhoog te brengen. 

 
 
LET OP: Om te voorkomen dat de lading plotseling 
verschuift, moet u alle hendels voor heffen, 
kantelen en hulpstukken langzaam en soepel 
bedienen. 

Hendel kantelen 

 
 

Tilt Forward (Naar voren kantelen) - 
Duw de knop langzaam naar voren om de 
vorken naar voren te kantelen. 
 
Hold (stilstand) - Laat de kantelknop los. 
De hendel gaat terug naar de 
middenpositie (stilstand) en de vorken 
blijven in de positie waarin ze zich 
bevinden. 
 
Tilt Back (naar achteren kantelen) - 
Trek de hendel langzaam naar achteren 
om de vorken omhoog te brengen. 

 
 
LET OP: Om te voorkomen dat de lading plotseling 
verschuift, moet u alle hendels voor heffen, 
kantelen en hulpstukken langzaam en soepel 
bedienen. 



Hoofdstuk Gebruik 

 66

Verstellingsmechanisme van de 
hulpstukken 

 
 
Het verstellingsmechanisme voor de hulpstukken 
bevindt zich rechts voor de bestuurder en de 
bedieningshendels zitten rechts, zie afbeelding. 
 

Naar links verstellen (1) - duw de hendel 
voorzichtig naar voren om het vorkenbord 
naar links te verplaatsen. 
 
Stilstand (2) - laat de hendel los. De knop 
keert terug naar de positie ‘HOLD’ en 
bediening van het verstellingsmechanisme 
stopt. 
 
Naar rechts verstellen (3) - trek de 
hendel voorzichtig naar voren om het 
vorkenbord naar rechts te verplaatsen. 

 
LET OP: Om te voorkomen dat de lading plotseling 
verschuift, moet u alle hendels voor heffen, 
kantelen en hulpstukken langzaam en soepel 
bedienen. 
 
 
 

Noodschakelaar 

 
 

OFF (Uit) - Druk op de noodschakelknop 
om de de elektriciteit uit te zetten. (Doe dit 
nadat u het contact hebt uitgezet) 
 
ON (Aan) - Trek aan de noodschakelknop 
om de de elektriciteit uit te zetten. 
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Schakelaar vooruit/achteruit 

 
 

Vooruit: duw de schakelaar 
vooruit/achteruit naar voren om de 
heftruck vooruit te laten rijden. 
 
Neutraal: als de schakelaar 
vooruit/achteruit in de stand Neutraal 
staat, staat de heftruck stil. 

 
De schakelaar vooruit/achteruit moet in de stand 
Neutraal staan als de bestuurder niet op zijn stoel 
zit of als het contact UIT staat. De heftruck beweegt 
niet totdat het gaspedaal wordt losgelaten en de 
schakelaar vooruit/achteruit in de neutrale stand 
wordt teruggeplaatst.  
 
 
LET OP: Wachtmodus: - Deze modus is van kracht 
in de volgende situatie. Als de bestuurder niet rijdt, 
de schakelaar van de stoel is gesloten en het 
contact op ON staat, terwijl de schakelaar 
vooruit/achteruit minimaal 5 seconden in de 
neutrale stand staat 
 
De stroomonderbreker gaat open en de motor van 
de stuurbekrachtiging wordt uitgezet om energie te 
besparen. De heftruck blijft in deze modus totdat de 
bestuurder de schakelaar vooruit/achteruit verzet, 
op het gaspedaal trapt en/of een van de hendels 
van de regelkleppen bedient. 
 

Achteruit: trek de schakelaar 
vooruit/achteruit naar achteren om 
achteruit te rijden. 

 
LET OP: De schakelaar vooruit/achteruit kan 
worden gebruikt om elektrisch te remmen. Als u 
snelheid wilt minderen of stoppen, zet u de 
schakelaar voor de rijrichting in de tegengestelde 
richting. Als de heftruck voldoende afgeremd is of 
stil staat, kunt u de heftruck in de tegengestelde 
richting laten rijden. 
 

Als de bestuurder van zijn stoel opstaat terwijl de 
heftruck rijdt, wordt de stoelschakelaar geactiveerd 
en stopt de aandrijfmotor na 3 seconden. In dit 
geval moet u het gaspedaal loslaten en de 
stoelschakelaar sluiten, de schakelaar 
vooruit/achteruit in de stand NEUTRAAL zetten en 
daarna weer in de gewenste stand zetten. Trap 
vervolgens op het gaspedaal. 
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Claxon 

 
 

Bevindt zich rechts van de schakelaar 
voor rijrichting. 
U zet met deze knop de claxon aan. 
 

 

Automatisch kantelen (indien 
aanwezig) 

 
 
Het mechanisme voor automatisch kantelen bevindt 
zich achterop de hendel voor kantelen. Druk de 
schakelaar voor automatisch kantelen in. Het 
lampje in de schakelaar gaat branden. Duw 
vervolgens de knop voor kantelen naar voren. De 
mast stopt bij een hoek van 90 graden. 
 
LET OP: Om te voorkomen dat de lading plotseling 
gaat schuiven, moet u het heffen, kantelen en 
verstellen langzaam uitvoeren. 
 
 
Automatisch grijpen (indien 
aanwezig) 

 
 
Het mechanisme voor automatisch grijpen bevindt 
zich rechts van de noodschakelaar. Door de 
schakelaar voor automatisch grijpen in te drukken, 
activeert u de AUX2-knop. Als hierna niet binnen 10 
seconden een signaal via AUX2 ontvangen is, 
wordt AUX2 vergrendeld. Om AUX2 te resetten 
moet u de schakelaar voor automatisch grijpen 
opnieuw indrukken. Bovendien wordt AUX2 
vergrendeld als geen signaal via AUX2 ontvangen 
wordt nadat het contact AAN is gezet.  
 
LET OP: Om te voorkomen dat de lading plotseling 
gaat schuiven, moet u het heffen, kantelen en 
verstellen langzaam uitvoeren. 
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Afstellen van de armsteun 

 
 
Met 2 knoppen kunt u de stand van de armleuning 
aanpassen door de bestuurder de beste 
comfortabele armstand te geven. 
 
knop nr.1 - Afstelling voor- en achteruit 
 
knop nr.2 - Afstelling met de klok mee en tegen de 

klok in draaien 
 
 
Afstelling vooruit/achteruit 

 
 
1. Maak de knopbout los(1). 
 
2. Pas de positie van de armsteun naar voren of 

achteren aan. 
 
3. Draai de knopbout(1) stevig aan om te worden 

vergrendeld 
 

Afstelling omhoog en omlaag 

 
 
Om de armleuning omlaag te verplaatsen, draait u 
de knop(2) tegen de klok in. 
 

 
 
Om de armsteun omhoog te bewegen, draait u de 
knop (2) rechtsom. 
 
 
Kap openen 

 
1. Schuif de stoel zover mogelijk naar achteren. 
 
2. Schuif de armleuning zover mogelijk naar 

achteren. 
 
3. Verschuif de armsteun 
 

2 

1 

 

1 

2

2

3

1

4 

2
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Gebruikswijzen 
LET OP: De hier gebruikte illustraties zijn algemene voorbeelden en deze kunnen afwijken van uw eigen 
heftruck. 
 
Op de last kruipen 
 
1. Rijd de heftruck langzaam naar voren tot aan 

de juiste positie en pak de lading op. De 
heftruck moet haaks op de lading staan. De 
vorken moeten midden tussen de palletliggers 
steken en zo ver mogelijk uit elkaar staan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Beweeg de heftruck naar voren totdat de lading 

het vorkenbord raakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WAARSCHUWING 
De vorkheftruck mag niet worden gebruikt om 
ladingen of andere voertuigen te duwen. 
Gebruik uitsluitend de meegeleverde 
apparatuur om de heftruck te verplaatsen of de 
haak aan de achterzijde om te slepen. 
 

De last opheffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buig de mast achterover om de last op te 

wippen. 
 
2. Til de last voorzichtig van de overige lading. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rijd de heftruck naar achteren totdat de lading 

vrij is van de omringende goederen. 
 
4. Verlaag de lading tot de normale rijstand op 

alvorens te draaien of te bewegen. 
 



 Hoofdstuk Gebruik 

 71

Rijden met of zonder lading 
Houd de vorken zo laag mogelijk, zowel met als 
zonder lading, maar zorg wel dat u voldoende 
afstand tot de grond houdt. 
 
 

 
 
1. Houd de lading zo laag mogelijk, maar zorg wel 

dat u voldoende afstand tot de grond houdt. 
 

 
 
2. Rijd met de last naar de stijgzijde op stijgende 

en dalende hellingen. 
 

 
 
3. Rijd met volumineuze lasten achterwaarts voor 

beter zicht. 
 

Draaien 

 
 
1. Houd de binnenbocht aan bij het keren in 

scherpe bochten. Begin te keren zodra het 
binnenste aangedreven wiel ter hoogte van de 
bocht is gekomen. 

 

 
 
2. Wanneer u in een nauw gangpad moet draaien, 

blijf dan zo ver mogelijk uit de buurt van de 
gestapelde goederen wanneer u een gangpad 
in draait. Houd rekening met het zwenken van 
het contragewicht. 
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Lossen 

 
 
1. Breng de heftruck in positie om te lossen. 
 
2. Kantel de hefmast niet naar voren voordat deze 

zich recht boven de losplaats bevindt. 
 
 

 WAARSCHUWING 
Kantel de hefmast met de lading niet voorover 
tenzij deze zich recht boven de losplaats 
bevindt, zelfs al is de spanning uitgeschakeld. 
 

 
 
3. Zet de lading neer en rijd voorzichtig achteruit 

om de vorken vrij te maken. 
 
4. Laat het vorkenbord en de vorken zakken tot de 

rij- of parkeerstand. 
 
 

Heffen van vaten en ronde 
voorwerpen 

 
 
1. Blokkeer vaten of ronde voorwerpen. Kantel de 

hefmast voorover en laat de vorkpunten over de 
vloer onder de lading glijden. 

 

 
 
2. Kantel de hefmast iets achterover zodat de 

lading op de vorken rolt, voordat u de lading 
opheft. 

 
3. Hef de lading tot de normale rijpositie op. 
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Veiligheidsinstructies voor aanbouwdelen bij het vervoeren  van 
hangende ladingen

 
 
 

 

 WAARSCHUWING 
Als de lading vrij kan schommelen of de lading 
het maximale laadvermogen benadert, dan zijn 
ongelukken mogelijk. 
Pas uw rijsnelheid aan en rijd niet sneller dan 
stapvoets. 
Zet hangende ladingen vast, bijvoorbeeld met 
spanbanden. 
Zorg dat het gewicht van de lading voldoende 
onder het maximale laadvermogen blijft om 
ongelukken te vermijden. 
Wanneer de voorzorgsmaatregelen niet worden 
nageleefd, kan vroegtijdige schade aan 
onderdelen optreden. 
 

Veiligheidsinstructies voor aanbouwdelen bij het vervoeren van brede 
ladingen

 

Zijdelings zwaartepunt 
Als een brede lading moet worden opgetild waar de 
ligging van het zwaartepunt onbekend is. 
Voer eerst een test uit om het zwaartepunt te 
bepalen en te weten of er een kans is dat de lading 
tijdens transport gaat schuiven. Wees extra 
voorzichtig bij het hanteren van gecentreerde 
ladingen die niet gecentreerd kunnen worden. 
 
Stabiliteit van de lading 
Wees voorzichtig bij het stoppen of het plotseling 
veranderen van rijrichting, optillen of neerlaten 
omdat brede ladingen onstabiel kunnen worden. 
 
 
Schommelen van de lading 
Rijd voorzichtig, vooral in bochten, omdat de 
uiteinden van de lading kunnen gaan uitsteken. Zorg 
dat u voldoende vrije ruimte hebt en kijk uit voor 
omstanders. 
 
 
Schuiven van de lading 
Rijd voorzichtig, vooral in bochten, zodat de lading 
niet kan schuiven. 
 
 
 
 
Zicht 
Als u een grote lading vervoert die het zicht 
blokkeert of beperkt, dan moet de heftruck achteruit 
worden gereden en moet voor de veiligheid een 
tweede persoon het transport begeleiden tenzij er 
betere veiligheidsprocedures zijn. 
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De heftruck parkeren 
 

ATTENTIE 
 
Het buiten parkeren of stallen van elektrische 
heftrucks kan schade toebrengen aan de systemen 
van de heftruck. 
 
Parkeer of stal elektrische heftrucks in een gebouw 
om het elektrische systeem tegen vocht te 
beschermen. 
Voordat u de heftruck verlaat, moet deze op een 
daartoe aangewezen plaats worden geparkeerd. 
Zorg ervoor het verkeer niet te belemmeren. 
 
Parkeer de heftruck met de vorken naar beneden 
en de hefmast naar voren toe totdat de punten van 
de vorken de grond raken. Blokkeer de 
aandrijvingswielen wanneer u op een helling 
parkeert. 
 

 
 
1. Trap op de rem om de heftruck tot stilstand te 

brengen. 
 

 

  
2. Zet de rijrichtinghendel in de stand NEUTRAL.  

  
3. Trek de parkeerrem aan. (Indien aanwezig, 

moet de elektrische parkeerrem zijn 
ingeschakeld. Zie de volgende pagina.)   

  
4. Kantel de hefmast voorover en laat de vorken 

tot op de grond zakken.  

  
5. Zet de contactschakelaar op OFF (Uit) en neem 

de sleutel eruit. 
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6. Ontkoppel de accu. 
 

 
 
7. Blokkeer de wielen als de heftruck op een 

helling is geparkeerd. 
 
 

Pakalarmwaarschuwing (indien 
aanwezig) 
 
Als het bestuurdersstation wordt verlaten zonder de 
parkeerrem aan te trekken, klinkt er een 
waarschuwingszoemer. 
 
 
Elektrische parkeerrem (indien 
aanwezig) 

 
 
Parkeerrem ingeschakeld - Druk op de 
parkeerremknop (1), of wanneer de bestuurder de 
stoel verlaat, of er zijn geen operationele 
bewegingen gedurende 10 seconden die de 
parkeerrem zullen activeren.  
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Hoe omgaan met het falen 
van de elektrische 
parkeerrem (indien 
aanwezig) 
 

ATTENTIE 
 
Voer de volgende stappen niet uit op een helling. 
 
Blokkeer de aandrijfwielen bij het uitvoeren van de 
volgende stappen op een vlakke ondergrond. 
 
Voordat u de heftruck verlaat, moet deze op een 
daartoe aangewezen plaats worden geparkeerd. 
Zorg ervoor het verkeer niet te belemmeren. 
 
Parkeer de heftruck met de vorken naar beneden 
en de hefmast naar voren toe totdat de punten van 
de vorken de grond raken. 
 

 

 
*Hoe om te gaan met een tijdelijke storing van 
de elektrische parkeerrem - Pak eerst de 
bevestigingsbeugel voor het bedieningspedaal dat 
zich onder het instrumentenpaneel bevindt. Zoals 
afgebeeld, druk het bedieningsrempedaal in met 
behulp van de beugel en vergrendel het pedaal 
neerwaarts door gebruik te maken van de 
bevestiging, aangeduid in het vierkant in de 
afbeelding hierboven en neem contact op met ons 
serviceteam.  

Methode voor het 
gedwongen loslaten van 
de parkeerrem (indien 
aanwezig) 
 

ATTENTIE 
 
Voer de volgende stappen niet uit op een helling. 
 
Blokkeer de aandrijfwielen bij het uitvoeren van de 
volgende stappen op een vlakke ondergrond. 
 
Voordat u de heftruck verlaat, moet deze op een 
daartoe aangewezen plaats worden geparkeerd. 
Zorg ervoor het verkeer niet te belemmeren. 
 
Parkeer de heftruck met de vorken naar beneden 
en de hefmast naar voren toe totdat de punten van 
de vorken de grond raken. 
 
Als de parkeerrem niet wordt gelost voordat het 
voertuig wordt gesleept, kan dit leiden tot schade 
aan de banden en het aandrijfsysteem. 
 
Deze procedure moet alleen worden uitgevoerd 
wanneer de EPB faalt. 
 
 

  
*Hoe een tijdelijke EPB gedwongen vrijgave 
uitvoeren?  
Bedien eerst de mast om een goed zicht te hebben 
op de montage van de parkeerkabel in de 
parkeerhendel van de aandrijfas. Ten tweede, 
demonteer de RH/LH-parkeerkabel van de 
parkeerhendel van de aandrijfas op de foto 
hierboven en neem contact op met ons serviceteam.  
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Vorkverstelling 
 WAARSCHUWING 

Zorg bij het afstellen van de afstand tussen de 
vorken dat uw hand niet bekneld raakt tussen 
de vorken en de sleuf van het vorkenbord. 
 
 
Uitvoering met aanhaakvork 

 
1. Trek de haakpen in elke vork omhoog tot aan 

de vrije positie zodat u de vork opzij kunt 
schuiven op het vorkenbord. 

 
2. Stel de vorken zo wijd mogelijk vast in de stand 

die het meest geschikt is voor de last met het 
oog op de stabiliteit van de last. 

 
3. Zorg bij het afstellen van de vorken dat het 

gewicht van de last in het midden van de truck 
wordt geplaatst. 

 
4. Breng na het afstellen de vorkvergrendeling 

aan om de vorken op hun plaats te houden. 
 

 WAARSCHUWING 
Zorg dat de vorken vergrendeld zijn voordat u 
een lading vervoert. 
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Opslaginformatie 
Alvorens op te slaan 
Om de machine voor langere tijd te kunnen opslaan, 
moeten de volgende maatregelen worden genomen 
om ervoor te zorgen dat de machine met een 
minimum aan onderhoud weer in bedrijf kan 
worden genomen. 
 
 
1. Nadat u alle onderdelen gewassen en 

gedroogd heeft, moet u de heftruck in een 
droog gebouw plaatsen. Laat de heftruck nooit 
buiten staan. Mocht het nodig zijn de heftruck 
buiten te laten staan, leg dan houten planken 
op de grond. Parkeer de heftruck op deze 
planken en bedek de heftruck met een dekzeil 
of iets dergelijks. 

 
2. Smeer de heftruck vóór de stalling en vervang 

de olie. 
 
3. Breng een dunne laag vet aan op 

onbeschermde hydraulische zuigerstangen. 
 
4. Bedek de accu nadat u de aansluitingen hebt 

losgenomen of haal de accu uit de heftruck en 
sla hem apart op. 

 
 
Tijdens opslag 
 
Rijd de truck voor een korte periode minstens een 
keer per maand. Hierdoor wordt er een nieuwe 
olielaag over oppervlakken van bewegende delen 
aangebracht. Laad dan tevens de accu op. 
 
 
Na opslag 
 
Na opslag (wanneer het wordt bewaard zonder 
deksel of roestpreventie en als de maandtransactie 
niet heeft plaatsgevonden) , moet u de volgende 
behandeling toepassen voor de operatie. 
 
1. Verwijder de aftapplug uit de hydraulische tank 

en tap het eventuele water af. 
 
2. Veeg het vet van de zuigerstang van de 

hydraulische cilinder. 
 
3. Meet het soortelijk gewicht van de elektrolyt en 

controleer of de accu is opgeladen. 
 
4. Rijd met lage snelheid om ervoor te zorgen dat 

bewegende onderdelen van binnen goed 
gesmeerd worden. 
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Transporttips 
Verzenden 
Controleer de transportroute op voldoende vrije 
ruimte. Controleer met name de hoogte indien de te 
vervoeren heftruck is voorzien van een hoge mast, 
beschermdak of bestuurderscabine. 
 
Om te voorkomen dat de heftruck gaat slippen 
tijdens het laden, of gaat verschuiven tijdens het 
transport, moeten ijs, sneeuw of ander glad 
materiaal worden verwijderd van de laadvloer en 
het bed van de heftruck voordat hij wordt geladen. 
 

ATTENTIE 
 
Volg alle landelijke en plaatselijke regels op ten 
aanzien van gewicht, breedte en lengte van de 
lading. 
Volg alle verordeningen ten aanzien van brede 
lading op. 
 
 

ATTENTIE 
 
Verwijder ijs, sneeuw of ander glad materiaal van 
het transportvoertuig en het laadperron. 
 

 
 
1. Blokkeer altijd de wielen van de oplegger of 

dieplader alvorens de heftruck te verladen. 
 
2. Plaats de heftruck op de laadvloer of de 

dieplader. 
 
3. Trek de parkeerrem aan en zet de transmissie 

in NEUTRAL. 
 
4. Kantel de hefmast voorover en laat de vorken 

tot op de grond zakken. 
 

5. Zet het contactslot op OFF en neem de sleutel 
eruit. 

 
6. Ontkoppel de accu. 
 
7. Blokkeer de wielen en zet de heftruck vast met 

sjorbanden. 
 
 
Informatie over het hijsen en 
vastbinden van de machine 
 

ATTENTIE 
 
Door een verkeerde wijze van optakelen of sjorren 
kan de lading gaan schuiven en schade of 
lichamelijk letsel veroorzaken. 

 
1. De hierin vermelde gewichten en instructies zijn 

van toepassing op door DOOSAN vervaardigde 
heftrucks. 

 
2. Gebruik voor het takelen kabels en stroppen 

met voldoende belastbaarheid. Plaats de kraan 
zodanig dat de heftruck horizontaal wordt 
opgetakeld. 

 
3. Gebruik spreidstangen met voldoende lengte 

om contact met de heftruck te vermijden. 
 
4. Gebruik de tuilijnbevestigingen voor het 

vastbinden van de heftruck. 
 
Houd rekening met de landelijke en lokale regels 
ten aanzien van gewicht, breedte en lengte van 
lading. 
 
Informeer bij uw DOOSAN-dealer naar de 
transportvoorschriften voor uw heftruck. 
 



Hoofdstuk Gebruik 
 

 80

Een vorkheftruck met een kraan 
optillen 
 

 WAARSCHUWING 
1. De accu's van een elektrische aangedreven 

heftruck moeten vóór het optillen worden 
verwijderd. Als een elektrisch aangedreven 
heftruck met geïnstalleerde accu's wordt 
opgetild, kan als gevolg van een elektrische 
schok of lekkende elektrolyt ernstig letsel of 
schade aan apparatuur ontstaan. 

 
2. De hefkabel moet zo lang zijn dat deze geen 

contact maakt met de heftruck. Een korte 
kabel kan het voertuig beschadigen. Een te 
lange kabel kan in de war raken. 
Bedek waar nodig de kabel met rubber of 
doek om schade aan het voertuig te 
voorkomen. 

 
3. Kabels en ander hefgereedschap moeten 

voldoende sterk en onbeschadigd zijn en 
mogen geen slijtageverschijnselen vertonen. 

 
4. Zorg dat de hefapparaten en gebruikte 

werktuigen nergens tegen aan kunnen 
stoten. 

 
1. Controleer gewicht, lengte, breedte en hoogte 

van de heftruck voordat u deze optilt.  
 
2. Parkeer de kraan op een geschikte plaats. 
 
3. Sluit de stroppen om de punten A en B van de 

onderstaande afbeelding.  
 
4. Als de stroppen contact maken met het voertuig, 

moet u een rubberen plaat tussen de slinger en 
het voertuig plaats. 

 
5. Til de heftruck langzaam op. 

 

Vorkheftruck op transportwagen 
bevestigen 
1. De kabel of ketting moet voldoende lang zijn om 

de vorkheftruck te bevestigen. 

2. Parkeer de vorkheftruck op vlakke ondergrond. 

3. Plaats de mast verticaal. Laat de vork of het 
hulpstuk tot de onderste stand zakken. 

4. Zet alle bedieningsorganen in de neutrale stand. 
Zet het contactslot uit. 

5. Schakel de parkeerrem in. Blokkeer de banden 
met de blokken (C).  

6. Bevestig masttop B en achtersleeppen A met 
trekhaken, zoals weergegeven in onderstaande 
afbeelding.  

7. Als de heftruck niet over een mast beschikt, 
bevestig dan haken aan de achterste sleeppen 
A en het voorste deel van de motorkap D, zie 
onderstaande afbeelding. 
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Sleepinstructies 
 WAARSCHUWING 

Het op verkeerde manier slepen van een defecte 
heftruck kan lichamelijk letsel of de dood 
veroorzaken. 
 
Blokkeer de wielen van de heftruck om te 
voorkomen dat deze beweegt wanneer de 
remmen worden vrijgegeven. De heftruck kan 
wegrollen wanneer de wielen niet zijn 
geblokkeerd. 
 
Volg de onderstaande aanbevelingen om de 
trekprocedure goed uit te voeren. 
 
Deze sleepinstructies gelden voor het bewegen van 
een defecte heftruck over een korte afstand, bij 
lage snelheid, niet hoger dan 2 km/u, naar een 
geschikte reparatieplaats. Deze instructies gelden 
enkel voor noodgevallen. 
 
Over grotere afstanden dient de heftruck uitsluitend 
te worden verladen. 
 
De slepende heftruck moet zijn voorzien van een 
beschermplaat voor de bestuurder voor het geval 
de sleepkabel of trekstang breekt. 
 
Laat geen personen op de gesleepte heftruck 
meerijden, tenzij de bestuurder de besturing en de  
remmen onder controle heeft. 
 
Controleer voor het slepen of de sleepkabel of 
trekstang in goede staat verkeert en voldoende 
belastbaar is voor de situatie. Gebruik een 
sleepkabel of trekstang met een sterkte van 
tenminste 1,5 maal het bruto gewicht van de 
slepende heftruck voor het wegslepen van een in 
de modder vastgelopen heftruck of voor het slepen 
op hellingen. 
 
Houd de sleephoek zo klein mogelijk. Maak geen 
bochten scherper dan 30°. 
 
Bevestig de sleepkabel zo laag mogelijk aan de 
gesleepte heftruck. 
 
Door snelle manoeuvres kan de sleepkabel of 
trekstang worden overbelast en hierdoor breken. 
Geleidelijke en soepele bewegingen verdienen de 
voorkeur. 
 
In de regel moet de slepende heftruck even zwaar 
zijn als de defecte heftruck. Controleer of de 
slepende heftruck voldoende remkracht, massa en 
vermogen heeft om beide heftrucks onder controle 
te houden op de af te leggen helling en afstand. 
 
Voor voldoende remkracht en 
manoeuvreerbaarheid bij het slepen van een 

defecte heftruck op neerwaartse hellingen kan een 
grotere slepende heftruck of een extra heftruck aan 
de achterkant vereist zijn. Ongecontroleerd rollen 
wordt hierdoor voorkomen. 
 
Er kunnen geen andere situatievereisten worden 
gegeven, omdat er minimale 
sleepheftruckcapaciteit nodig is om op gladde 
vlakke ondergronden op hellingen of slechte 
wegdek te kunnen slepen. 
 
Neem contact op met uw DOOSAN-dealer over 
hoe u een heftruck moeten slepen. 
 

 
 
1. Schakel de parkeerrem uit. 
 

ATTENTIE 
 
Ontkoppel de handrem om overmatige slijtage en 
schade aan het handremsysteem te voorkomen. 

 
2. Controleer of het hoofdrempedaal omhoog 

staat. 
 
3. Houd het contactslot in de stand “OFF". 
 
4. Ontkoppel de accu. 
 
5. Bevestig de trekstang aan de heftruck. 
 
6. Verwijder de wielblokken. Sleep langzaam de 

heftruck. Sleep niet sneller dan 2 km/h (1.2 
mph). 

 

 WAARSCHUWING 
Zorg ervoor dat alle nodige reparaties en 
aanpassingen zijn gemaakt voordat een 
heftruck die  naar een onderhoudslocatie is 
gesleept weer in gebruik wordt genomen. 
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Inspectie, onderhoud en reparatie van de heftruckvorken 
 
Hieronder volgen praktische richtlijnen voor de 
inspectie, het onderhoud en de reparatie van 
heftruckvorken. Verder wordt ook algemene 
informatie gegeven over het ontwerp, het gebruik 
van de vorken en de gebruikelijke oorzaak van 
fouten aan de vorken. 
 
Heftruckvorken kunnen gevaarlijk worden verzwakt 
door onjuiste reparaties of aanpassingen. Ook de 
gezamenlijke effecten van veroudering, slijtage, 
corrosie, overbelasting en misbruik kunnen leiden 
tot beschadigingen. 
 
Een probleem met de vorken kan schade 
veroorzaken aan de uitrusting en de last. Verder 
kan een probleem met de vorken ook leiden tot 
zwaar letsel. 
 
Een goed inspectie- en onderhoudsprogramma en 
de juiste uitvoering hiervan dragen in belangrijke 
mate bij tot het voorkomen van problemen tijdens 
het werk. 
 
Reparaties en wijzigingen mogen alleen worden 
uitgevoerd door de vorkfabrikant of een 
gekwalificeerd monteur met kennis van de 
gebruikte materialen en las- en 
hittebehandelingstechnieken. 
 
Gebruikers moeten de economische afweging 
maken tussen het laten repareren of het opnieuw 
aanschaffen van vorken. Daarbij kunnen 
uiteenlopende factoren een rol spelen, waaronder 
het type en de grootte van de vork. 
 

De vorkgrootte moet zijn berekend op het gewicht 
en de lengte van de last en de grootte van de 
heftruck, waarop ze worden gebruikt. In het 
algemeen kan bij de keuze van de vorken het beste 
worden uitgegaan van een gecombineerde 
nominale belastbaarheid van alle vork samen even 
groot als of groter dan de “standaard (of nominale) 
capaciteit” van de heftruck. 
 
In de meeste gevallen staat de nominale 
belastbaarheid van de vork op een duidelijk 
zichtbare plaats op de vork ingeslagen. Meestal op 
de bovenkant of de zijkant van het been. 
 
 Een lepel gekwalificeerd voor 1500 Engelse 

ponden bij een 24 inch lastzwaartepunt zal het 
stempel 1500 X 24 dragen. 

 
 Een vork met een belastbaarheid van 2000 kg bij 

een lastzwaartepunt van 600 mm is gemerkt met 
2000 X 600. 

 
Tevens worden normaal gesproken de 
fabrikantcodering en jaar en datum van productie 
aangegeven. 
 
In sommige landen gelden specifieke regels ten 
aanzien van de inspectie en reparatie van vorken. 
 
Ook kan de gebruiker informatie ontlenen aan het 
 
Technisch Rapport 5057 van de Internationale 
Standaardisatie Organisatie (ISO), 'Inspectie en 
reparatie van vork-armen' en ISO-norm 2330 'Vork-
armen, Technische Specificaties en Testmethoden'. 
 
Hoewel er in de Verenigde Staten geen specifieke 
normen of voorschriften bestaan, moet de gebruiker 
bekend zijn met de inspectie- en onderhoudseisen 
voor heftrucks volgens Code 29 van het federale 
register 1910.178 'Aangedreven industriële trucks' 
en ANSI/ASME veiligheidsnorm(en) B56.1, voor 
zover van toepassing voor deze machine(s). 
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Oorzaken van vorkproblemen 
Onjuiste wijziging of reparatie 
Vorkstoringen kunnen optreden als gevolg van 
wijzigingen bij gebruik, zoals lassen, snijbranden of 
andere technieken, waardoor het effect van de 
hittebehandeling en daarmee de sterkte van de 
vork afneemt. 
 
In de meeste gevallen zijn bovendien specifieke 
processen en technieken vereist om de gebruikte 
speciale staallegeringen te lassen. De voor onjuiste 
behandeling meest gevoelige vitale delen zijn het 
hielstuk, de montagedelen en de vorkpunt. 
 
 
Gebogen of gedraaide vorken 
Vorken kunnen uit vorm raken door extreme 
overbelasting, schampen tegen muren of andere 
harde voorwerpen of door de vorkpunt als duwstaaf 
te gebruiken. 
 
Gebogen of gedraaide vorken zullen veel eerder 
breken en schade of letsel veroorzaken. Ze moeten 
onmiddellijk uit dienst worden genomen. 
 
 
Moeheid 
Onderdelen die onder herhaalde of wisselende 
belasting staan kunnen na een groot aantal cycli 
defect raken, ook als de grootste belasting onder 
de nominale statische belastbaarheid van het 
onderdeel bleef. 
 
Het eerste teken van materiaalmoeheid is in de 
regel een scheur op de plek van de zwaarste 
belasting, gewoonlijk de hielsectie of de 
vorkbevestiging. 
 
Als de scheur onder herhaalde belasting groeit, 
neemt de belaste doorsnede van het overblijvende 
metaal toe tot boven de belastbaarheid, waardoor 
de vork breekt. 
 
Materiaalmoeheid is de meest voorkomende 
oorzaak van vorkproblemen. Toch kan deze 
oorzaak worden voorzien en kan het probleem 
worden voorkomen door de eerste tekenen van 
materiaalmoeheid te signaleren en de vork uit 
dienst te nemen voordat het probleem kan optreden. 
 

 Herhaalde overbelasting 
 
Herhaalde belastingscycli die de moeheidssterkte 
van het materiaal overschrijden kunnen 
metaalmoeheid veroorzaken. De overbelasting kan 
worden veroorzaakt door belasting groter dan de 
nominale belastbaarheid van de vork en door het 
gebruik van de vorkpunten als duwstaaf. Ook  het 
zodanig werken met de last, dat de vorkpunten 
uiteen worden geduwd en de vorken dwars op hun 
bevestiging bewegen kan tot moeheid leiden. 
 
 Slijtage 
 
Vorken zijn voortdurend onderhevig aan slijtage, 
wanneer ze langs vloeren en lasten glijden. De 
dikte van het vorkblad neemt geleidelijk af tot een 
punt, waarop het blad de last waarop het is 
berekend, niet meer kan dragen. 
 
 Spanningstrekkers 
 
Door de hoge spanning bij krassen, knikken en 
corrosie kunnen op die punten scheuren ontstaan. 
Deze scheuren zullen door herhaaldelijke belasting 
uitgroeien tot een kenmerkende toestand van 
materiaalmoeheid. 
 
 
Overbelasting 
Extreme overbelasting kan leiden tot permanente 
verbuiging of rechtstreekse beschadiging van de 
vorken. Het gebruik van lichtere vorken dan de 
lading of de belastbaarheid van de heftruck 
voorschrijven en het gebruik op een manier, 
waarvoor de vorken niet zijn ontworpen, zijn veel 
voorkomende oorzaken van overbelasting. 
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Vorkinspectie 

 
 
Stel een dagelijks en twaalfmaandelijks 
inspectieschema vast waarbij een logboek voor de 
vorken van elke heftruck wordt bijgehouden. 
 
Bij het aanleggen moet het nummer van de 
machine, waarop de vorken worden gebruikt, en de 
vorkfabrikant, type, oorspronkelijke doorsnede, 
oorspronkelijke lengte en capaciteit worden 
vastgelegd. Ook moeten speciale kenmerken van 
het vorkontwerp worden genoteerd. 
 
Ook moeten speciale kenmerken van het 
vorkontwerp worden genoteerd. 
 
 Geconstateerde slijtage, bijv. resterende dikte als 

percentage van de oorspronkelijke dikte. 
 
 Elke schade, storing of vervorming die het 

gebruik van de heftrucks kunnen belemmeren. 
 
 Registreer elke reparatie en onderhoudsbeurt 
 
Een permanente registratie van deze gegevens zijn 
nuttig bij het opstellen van het juiste 
inspectieschema voor elke handeling, voor het 
signaleren en oplossen van probleemgebieden en 
bij het plannen van de vervanging van de vorken. 
 
 

Eerste installatie 
1. Inspecteer de vorken teneinde er zeker van te 

zijn dat ze de juiste grootte voor de betreffende 
heftruck hebben. Controleer of lengte en type 
geschikt zijn voor de te verwerken lasten. 

 
Als de vorken eerder zijn gebruikt, moet een 
'jaarlijkse inspectie' worden uitgevoerd. 

 
Zie in geval van roestvorming de sectie 
'Onderhoud en reparatie'. 

 
2. Controleer of de vorken binnen acceptabele 

grenzen op één lijn liggen. Zie 'Vorken, stap 4' 
onder 'Iedere 2000 bedrijfsuren of jaarlijks' in de 
sectie 'Onderhoudsschema'. 

 
3. Controleer of de vergrendelingspen correct is 

geplaatst. Vergrendel de vorken voordat de 
heftruck in gebruik wordt genomen. Zie 'Vorken, 
stap 7' onder 'Iedere 2000 bedrijfsuren of 
jaarlijks' in de sectie 'Onderhoudsschema'. 

 
 
Dagelijkse inspectie: voor het eerste 
gebruik en bij elke preventieve 
onderhoudsinspectie 
1. Controleer de vorken op het oog op scheuren, 

vooral in het hielgedeelte, rond de 
bevestigingsbeugels en bij alle lassen. 
Controleer op gebroken of gebraamde 
vorkpunten, verbogen of gedraaide bladen en 
benen. 

 
2. Controleer of de vergrendelingspen correct is 

geplaatst en functioneert. Vergrendel de vorken 
voor de heftruck in gebruik wordt genomen. Zie 
'Iedere 2000 bedrijfsuren of jaarlijks' in de 
sectie 'Onderhoudsschema'. 

 
3. Neem alle defecte vorken uit de roulatie. 
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Twaalfmaandelijkse inspectie 
De vorken moeten tenminste elke twaalf maanden 
worden gecontroleerd. Als de heftruck in 
meerploegendienst of voor zwaar werk wordt 
gebruikt, moeten de vorken elke zes maanden 
worden gecontroleerd. Zie 'Vorken' in het gedeelte 
'Onderhoud' van deze handleiding. 
 
 
Onderhoud en reparatie 
1. Repareer vorken uitsluitend volgens de 

aanbevelingen van de fabrikant. 
 

Reparaties en wijzigingen mogen alleen worden 
uitgevoerd door de vorkfabrikant of een 
gekwalificeerd monteur met kennis van de 
gebruikte materialen en las- en 
hittebehandelingstechnieken. 

 
2. De volgende reparaties of wijzigingen MOGEN 

NIET WORDEN UITGEVOERD. 
 
 Gaten of openingen in de vorkbladen snijbranden. 

 
 Beugels of nieuwe bevestigingshaken oplassen. 

 
 Scheuren of andere beschadigingen dichtlassen. 

 
 Buigen of verspannen. 
 
3. De volgende reparaties mogen WEL worden 

uitgevoerd. 
 
 Vorken mogen worden geschuurd of licht 

geslepen om roest, corrosie of kleine 
oppervlaktebramen te verwijderen. 
 

 Hielstukken mogen met koolsteen worden 
geslepen om kleine oppervlaktebramen of 
defecten te verwijderen. Polijst de binnensectie 
van het hielstuk om materiaalmoeheid van de 
vork uit te stellen. Slijp of polijst steeds in de 
richting van het blad en het beenstuk. 
 

 Reparatie of vervanging van de vergrendelingen 
op haaktype vorken. 
 

 Reparatie of vervanging van de meeste 
grijpvlakken van andere vorktypen. 

 

4. Een vork moet onder belasting worden getest 
voordat hij weer in gebruik genomen mag 
worden na reparaties die door de fabrikant zijn 
toegestaan en volgens wiens advies zijn 
uitgevoerd. 

 
De meeste fabrikanten en normen schrijven 
voor dat de vork wordt getest onder 2,5 maal de 
nominale belastbaarheid bij de 
zwaartepuntmarkering op de vorkarm. 
 
Bevestig de vork op gelijke wijze als de 
bevestiging op de heftruck en belast hem 
tweemaal gelijkmatig en zonder schokken. Laat 
de vork elke keer gedurende 30 seconden 
onder belasting. 
 
Controleer de vorkarm voor en na de tweede 
belasting van de test. De vorkarm mag geen 
tekenen van permanente vervorming vertonen. 
 
Neem indien nodig contact op met de 
vorkfabrikant voor meer informatie over de door 
u gebruikte hefvork. 
 
De test hoeft niet te worden uitgevoerd na 
herstel van de vergrendelingspen of de 
markeringen. 
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Controle van de isolatieweerstand 
De isolatieweerstand moet ten minste éénmaal per 
jaar worden gecontroleerd om de veiligheid van de 
gebruiker te garanderen en dit volgens de volgende 
normen: 
 

 DIN EN 1175, DIN 43539 
 VDE 0117, VDE 0510 
 DZ.U. 2003 NR 193 POZ. 1890 art. 12 

 

Testwaarden voor de batterij 

Component Aanbevolen 
testspanning Metingen Nominale 

spanning Testwaarden 

Accu 

50VDC Batt + Accu 24V >1200Ω 

100VDC Batt - Kast 48V >2400Ω 

100VDC   80V >4000Ω 
 
Testwaarden voor de hele truck 

Nominale spanning Aanbevolen testspanning Testwaarden 

24V 50VDC >24KΩ 
48V 100VDC >48KΩ 
80V 100VDC >80KΩ 
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Koppelspecificaties 
Metrische maatvoering- Bij het ontwerp van deze 
heftruck is bijna volledige metrische maatvoering 
gebruikt. Specificaties worden vermeld in metrische 
en in de VS gebruikelijke eenheden. Metrische 
onderdelen moeten door metrische onderdelen 
worden vervangen. Zie de onderdelenlijst voor de 
juiste vervangingsonderdelen. 
 
LET OP: Gebruik alleen metrische gereedschappen 
voor de juiste grip op de meeste onderdelen. 
Andere gereedschappen kunnen slippen en daarbij 
letsel veroorzaken. 
 
 
Aanhaalmoment voor standaard 
slangklemmen met wormschroef 
 

ATTENTIE 
 
De onderstaande tabel geeft de aanhaalmomenten 
voor de eerste montage van slangklemmen op 
nieuwe slangen en voor het inbouwen of aanhalen 
van slangklemmen op bestaande slangen. 
 

Breedte klem 
Eerste montage 

aanhaalmoment op 
nieuwe slang

N∙m1 lb∙in
16 mm (0,625 inch) 7,5±0,5 65±5

13,5 mm (0,531 inch) 4,5±0,5 40±5
8 mm (0,312 inch) 0,9±0,2 8±2

Breedte klem 

Opnieuw monteren of 
vastzetten 

Aanhaalmoment op 
bestaande slang
N∙m1 lb∙in

16 mm (0,625 inch) 4,5±0,5 40±5
13,5 mm (0,531 inch) 3,0±0,5 25±5

8 mm (0,312 inch) 0,7±0,2 6±2
1 1 newtonmeter (N•m) is ongeveer gelijk aan 0,1 

kg∙m. 
 

Aanhaalmoment voor standaard 
bouten, moeren en 
trapeziumdraadeinden 
 

ATTENTIE 
 
De volgende diagrammen geven algemene 
aanhaalmomenten voor bouten, moeren en tapse 
borgbouten van SAE Grade 5 of een betere 
kwaliteit. 
 
 
Aanhaalkoppels voor bouten en moeren 
met standaarddraad 

afmeting 
Standaardaanhaalmoment 

voor bouten en moeren
N∙m1 lb∙in 

1/4 12±4 9±3
5/16 25±7 18±5
3/8 45±7 33±5

7/16 70±15 50±11
1/2 100±15 75±11

9/16 150±20 110±15
5/8 200±25 150±18
3/4 360±50 270±37
7/8 570±80 420±60
1 875±100 640±75

1 1/8 1100±150 820±110
1 1/4 1350±175 1000±130 
1 3/8 1600±200 1180±150 
1 1/2 2000±275 1480±200 

1 1 newtonmeter (N•m) is ongeveer gelijk aan 0,1 
kg∙m. 
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Aanhaalmomenten voor tapse 
borgbouten 

afmeting 
Standaard aanhaalmomenten 

voor tapse borgbouten
N∙m1 lb∙in

1/4 8±3 6±2
5/16 17±5 13±4
3/8 35 ±5 26±4

7/16 45±10 33±7
1/2 65±10 48±7
5/8 110±20 80±15
3/4 170±30 125±22
7/8 260±40 190±30
1 400±60 300±45

1 1/8 500±70 370±50
1 1/4 650±80 480±60
1 3/8 750±90 550±65
1 1/2 870±100 640±75

1 1 newtonmeter (N•m) is ongeveer gelijk aan 0,1 
kg∙m. 

 
 

Aanhaalkoppel voor metrische 
bevestigingen 
 

ATTENTIE 
 
Zorg er nauwlettend voor geen metrische 
onderdelen te verwisselen met in de V.S. 
gebruikelijke onderdelen in inchmaten. Een onjuiste 
combinatie van bevestigingsmaterialen kan 
beschadiging van de heftruck en zelfs lichamelijk 
letsel veroorzaken. 
 
De oorspronkelijke bevestigingsmiddelen die van 
de heftruck af zijn gekomen, moeten op 
beschadigingen worden gecontroleerd en indien 
mogelijk opnieuw bij de montage worden gebruikt. 
Als nieuwe montagematerialen moeten worden 
gebruikt moeten deze van dezelfde grootte en 
kwaliteit zijn als de oorspronkelijke. 
 
De materiaalsterkte is gewoonlijk in cijfers 
aangegeven op de boutkop (8.8, 10.9, etc.). De 
onderstaande tabel geeft de standaard 
aanhaalmomenten voor Grade 8.8 moeren en 
bouten. 
 
Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor de 
aandraaimomenten van de belangrijkste 
onderdelen. 
 
 
LET OP: Metrische onderdelen moeten door 
metrische onderdelen worden vervangen. Zie de 
onderdelenlijst voor de juiste 
vervangingsonderdelen 
 

METRISCH ISO2 SCHROEFDRAAD
Schroefdraada

fmeting 
Standard Torque

N∙m1 lb∙in
M6 12±4 9±3
M8 25±7 18±5
M10 55±10 41±7
M12 95±15 70±11
M14 150±20 110±15
M16 220±30 160±22
M20 450±70 330±50
M24 775±100 570±75
M30 1600±200 1180±150 
M36 2700±400 2000±300 

1 1 newtonmeter (N•m) is ongeveer gelijk aan 0,1 
kg∙m. 

2 ISO - Internationale Standaardisatie Organisatie. 
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Smeermiddelspecificaties 
Smeermiddelinformatie 
Sommige classificaties en afkortingen die we in 
deze sectie gebruiken, volgen S.A.E. (Society of 
Automotive Engineers) J754-nomenclatuur en 
anderen volgen S.A.E. J183. 
  
De MIL-specificaties zijn specificaties van het 
Amerikaanse leger.  
 
De aanbevolen viscositeit voor olie staan vermeld 
in het overzicht 'Viscositeit smeermiddelen' 
hieronder in dit hoofdstuk. 
 
De smeermiddelen worden ingedeeld volgens de 
National Lubricating Grease Institute (NLGI) op 
basis van ASTM D217-68 werkende penetratie 
eigenschappen die een bepaald consistent getal 
oplevert. 
 
 
Oliën voor kettingen en 
koppelingen (DEO of EO) 

 
 
De volgende motoroliën worden aanbevolen voor 
kettingen en koppelingen. 
 
 Europese oliespecificatie CCMC D3. 
 
 API-specificatie CD, CD/SF, CE 
 
 Legerspecificaties MIL-L-2104D of E 
 
 

Hydraulische olie (HYDO) 

 
 
De volgende commerciële oliesoorten zijn geschikt 
voor het hydraulische systeem. 
 
 ISO 6743/4 HM 
 AFNOR NFE 48-603 HM 
 DIN 51524 TEIL 2 H-LP 
 HAGGLUNDS DENISON HFO-HF2 
 CINCINNATI P68, 69, 70 
 
Viscositeit : ISO VG 32 
 
Deze oliën moeten de additieven voor zwaar 
gebruik bevatten ter voorkoming van slijtage, 
schuimvorming, roest en oxidatie als vermeld door 
de olieleverancier. In veel gevallen kan een ISO 
viscositeit van 32 worden gekozen. 
 

ATTENTIE 
 
Gebruik de juiste hydraulische olie met het oog op 
een zo lang mogelijke levensduur en maximale 
prestaties van het hydraulische systeem. De 
onderstaande hydraulische olie wordt aanbevolen 
voor de meeste hydraulische en hydrostatische 
systemen. 
 
De olie waarmee de hydraulische reservoirs 
worden bijgevuld moet zich mengen met de reeds 
aanwezige olie. Gebruik uitsluitend 
aardolieproducten, tenzij de systemen geschikt zijn 
voor speciale producten. 
 
Als de hydraulische olie troebel wordt, is water of 
lucht het systeem binnengedrongen. Water of lucht 
in het systeem leidt tot een defecte pomp. Tap de 
vloeistof af, draai alle klemmen op de hydraulische 
leidingen aan, spoel het systeem door en vul het 
opnieuw. Neem contact op met uw DOOSAN-
dealer voor informatie over het schoonspoelen. 
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Aandrijfasolie  
LET OP: Het niet opvolgen van de aanbevelingen 
leidt tot een kortere levensduur door overmatige 
slijtage van tandwielen. 
 
Olie met de API GL- 4-specificatie of SAE 80W-olie 
kan worden gebruikt. 
 
LET OP: Multi-grade oliën worden door DOOSAN 
niet gemengd voor gebruik in transmissies. 
Multigrade- oliesoorten met polymeren met hoog 
molecuulgetal ter verbetering van de viscositeit 
verliezen hun visceuze effectiviteit door 
permanente en tijdelijke afname van de 
viscositeitsverbeteraar en worden daarom niet 
aanbevolen voor gebruik in transmissies en 
aandrijfketens. 
 
 
Smeervet (MPGM) 
Gebruik multipurpose molybdeen smeerolie 
(MPGM) voor alle smeerpunten. Indien er geen 
MPGM smeerolie kan worden gebruikt, kan een 
multipurpose smeerolietype worden gebruikt dat 
3% tot 5% molybdeen disulfide bevat. 
 
NLGI Nr.2 kwaliteit is bij de meeste temperaturen 
geschikt. Gebruik NLGI Nr. 1 of Nr. 0 voor extreem 
lage temperaturen. 
 

Remvloeistof 

 
 
Bevindt zich aan de linkerkant van de motorkap. 
 
Gebruik remvloeistof voor zwaar gebruik 
gecertificeerd door de 
olieleverancier om aan de laatste 
revisie ISO 6743/4 HM VG 10 te voldoen. 
 

TOTAAL Azolla ZS 10 

AGIP Acer 10 

BP Energol HP 10 HLP 10 

CALTEX Spindurn 10 

ELF Spinelf 10 

ESSO Nuto H 10 Spinesso 10 

FINA Hydran 10 

MOBIL Velocite-olie nr. 6 Velocite-olie E 

SHELL Tllvs olie C10 
Morlina 10 
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Indicator ladingstoestand accu 
Let voor en tijdens het werken regelmatig op de 
indicator voor de ladingstoestand van de accu. 
 

 
 
Een volledig opgeladen batterij zal ervoor zorgen 
dat er "9 segmenten" op het BDI-display wordt 
weergegeven. Naarmate de accu ontlaadt, worden 
op het lcd-display 9, 8, 7 enz. segmenten 
weergegeven totdat 'EL' verschijnt. Als de accu 
voor 80% ontladen is, laat de microprocessor op 
het lcd-display voortdurend 1 tot 9 segmenten 
knipperen om aan te geven dat de accu bijna leeg 
is en het hefvermogen elk moment kan stoppen. 
 

 
 

Als u deze waarschuwing negeert, kan 
de motor van de hydraulische pomp 
stoppen en verschijnt de foutcode 'EL' 
op het display. 

 
U mag deze situatie niet resetten door de accu los 
te koppelen en weer aan te sluiten omdat dan de 
accu te ver zou kunnen ontladen. 
 
Als de accu's bijna leeg zijn, moet u deze opladen 
of vervangen. 
 
De accu's mogen niet tot minder dan 20% van hun 
volle lading worden ontladen, zoals aangegeven 
door de soortelijke massa van de elektrolyt. 
 

Deze specificatie verschilt per accufabrikant. Zie de 
specificaties van de fabrikant voor de soortelijke 
massa bij een ladingstoestand van 20 %. Gebruik 
het soortelijk gewicht 1,140 als er geen informatie 
van de leverancier van de accu beschikbaar is. 
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Accu 
 WAARSCHUWING 

Bij het reinigen met behulp van perslucht 
moeten een veiligheidsmasker, 
veiligheidskleding en veiligheidsschoenen 
worden gedragen. De druk van de perslucht 
mag ten hoogste 207 kPa bedragen. 
 
Rook niet in de buurt van opgeslagen accu's of 
wanneer u het niveau van de elektrolyt 
controleert. 
 
Elektrolyt is een zuur en kan lichamelijk letsel 
veroorzaken. Vermijd contact met de huid en 
ogen. 
 
De maximale levensduur en prestaties van 
heftruckaccu's hangen af van de bestuurder, het 
opladen van accu's en onderhoud. 
 
Het meeste vuil en stof op de accu kan vaak met 
lagedruk perslucht worden weggeblazen. 
 
Als de cellen echter te veel zijn bijgevuld en 
elektrolyt zich op de afdekplaten,verzamelt, blijft de 
bovenzijde van de accu vochtig. 
 
Reinig zo nodig de bovenzijde van de accu met een 
oplossing van zuiveringszout in warm water. 
 

ATTENTIE 
 
De ontluchtingsdoppen moeten goed vastzitten om 
te voorkomen dat het zuiveringszout de accucellen 
binnendringt. 
 
Voor het maken van de oplossing gebruikt u 0,5 kg 
zuiveringszout in 4 liter water. Gebruik een borstel 
met soepele haren. Breng de oplossing aan op de 
bovenzijde van de accu tot het zuiveringszout is 
uitgewerkt. 
 
Spoel hierna de accu's grondig met water af. Droog 
de accu's met lagedruk perslucht. 
 
 

De heftruckbestuurder mag niet aan zijn dienst te 
beginnen als de accu te vroeg van de acculader is 
gehaald. Accu's zijn ontworpen om na het opladen 
af te koelen en te stabiliseren. Een accu mag pas 
van de lader worden genomen als de oplaadcyclus 
is voltooid. 
 
Werk niet met een vrijwel lege accu. Hierdoor kan 
de accu beschadigen. 
 
Werken met een vrijwel lege accu veroorzaakt een 
hogere stroom dan normaal in het elektrische 
systeem. Dit kan de contacten van de 
stroomonderbreker beschadigen of de levensduur 
van koolborstels in de motor verkorten. 
 
Accu's die volledig zijn opgeladen moeten van een 
label worden voorzien om ze te kunnen 
identificeren. 
 
Een accu moet afhankelijk van het type lader 
binnen 8 tot 12 uur na ontlading worden opgeladen 
en vervolgens 4 tot 8 uur de tijd krijgen om af te 
koelen en zich te stabiliseren. 
 
Laad de accu niet herhaaldelijk onvolledig op, dit 
kan de accu beschadigen. 
 
Een accu heeft minstens om de 20 normale laad-
/ontlaadcycli een onderhoudslading nodig. Hierdoor 
worden eventuele verschillen in de soortelijke 
massa van de elektrolyt in de cellen gecorrigeerd. 
Een 'onderhoudslading' is een aparte laadcyclus 
die gewoonlijk periodiek wordt toegepast om te 
zorgen dat alle cellen dezelfde lading hebben. Een 
onderhoudslading duurt bij lage  laadsnelheid 
gewoonlijk drie of vier uur langer dan een normale 
laadcyclus. Dit type laden wordt doorgaans 
toegepast wanneer het soortelijk gewicht van 
elektrolyt na een normale laadcyclus meer dan 20 
punten (0,2) tussen de cellen verschilt 
 
Door een 'onderhoudslading' wordt de accu volledig 
opgeladen. Een laadcyclus voor een totaal lege 
accu neemt doorgaans acht uur in beslag. De accu 
moet worden opgeladen voordat de accu tot minder 
dan 20 % van het nominale vermogen is ontladen. 
Plan het inzetten  van de heftruck zodanig dat de 
accu nooit minder dan 20 % is geladen. 
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Een accu mag niet in ontladen toestand blijven 
omdat zich sulfaat kan vormen. Dit verkort de 
levensduur van de accu drastisch. Om de 
levensduur te verlengen moet een accu na 
ontlading altijd onmiddellijk worden opgeladen. 
 
Als de accu herhaaldelijk teveel ontlaadt, 
beschadigt dit de cellen. Hierdoor neemt de 
levensduur van de accu af en lopen de kosten op. 
De levensduur van de accu (aantal cycli) neemt af 
naarmate de accu sterker wordt ontladen. Een accu 
die tot 20 % wordt ontladen gaat naar schatting 
ongeveer twee keer zo lang mee als een accu die 
volledig wordt ontladen. 
 
De maximumtemperatuur van de accu is zeer 
belangrijk. De temperatuur van elektrolyt mag niet 
hoger zijn 43 °C tijdens bedrijf of tijdens opladen. 
Als de temperatuur door (onjuist) gebruik hoger ligt, 
neemt de levensduur van de accu af. 
 
De staat van de accu is belangrijk voor een lange 
levensduur. Zorg dat de elektrolyt op het 
aanbevolen niveau staat en houd de accu schoon 
en droog. Accu's regelmatig 'schoonspoelen' 
vermindert de kans op 'aarding' door gemorst 
elektrolyt en corrosie. Als u vaak genoeg afspoelt 
met alleen water, hoeft u geen soda te gebruiken. 
Zo niet, dan moeten de accu's af en toe worden 
schoongemaakt met een oplossing van water en 
soda. 
 
Vul geregeld water bij. U moet zoveel water 
bijvullen dat de elektrolyt ongeveer 13 mm boven 
de platen staat. Het is handig hiervoor een 
automatische celvuller te gebruiken die gaat 
branden als het juiste peil is bereikt. Vul altijd vóór 
het opladen water bij. Dit zorgt voor een goede 
menging van water en zuur omdat aan het eind van 
de laadperiode gasvorming optreedt. Gebruik 
gedestilleerd water of laat de watervoorziening 
analyseren. 
 
Laad accu's correct op. Het is belangrijk alle accu's 
volgens de voorschriften van de fabrikant op te 
laden. De meeste oplaadapparatuur is volledig 
automatisch en moet periodiek worden 
gecontroleerd. Gebruik de heftruck nooit met een 
geheel ontladen accu want hierdoor raakt de accu 
beschadigd. 
 
Wanneer een acculader correct functioneert en een 
goede accu volledig op heeft geladen, gaat de 
lader over tot 'bijvullen'. De laadspanning 
stabiliseert zich, het soortelijk gewicht neemt niet 
verder toe en er is normale gasvorming zichtbaar. 
 

 

 

ATTENTIE 
• OUDE ACCU'S AFVOEREN 

 
Indien u zich op onjuiste wijze van een accu 
ontdoet, kan dat schadelijk zijn voor het milieu of 
een gevaar voor personen vormen. 
 
Voer accu's altijd af aan daartoe bevoegd 
personeel. 
 
Maak accu's of cellen niet open en haal ze niet uit 
elkaar. 
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Toepassing in koelruimtes 
Wanneer een elektrische heftruck wordt gebruikt in 
koelruimtes bij een temperatuur van -20 °C, neemt de 
capaciteit van de accu af. Werken bij temperaturen 
onder nul kan ook leiden tot mechanische storingen, 
kortsluiting en overmatige slijtage door de vorming van 
ijskristallen. 
 
De directe oorzaak van deze problemen is de extreme 
temperatuurwisseling in combinatie met de 
luchtvochtigheid die condensatie tot gevolg kan hebben. 
 
Om de onderdelen van de elektrische heftruck te 
beschermen en de effecten van lage temperaturen te 
verminderen, moet het u volgende doen voordat u met 
de heftruck in koelruimtes gaat werken. 
 
Warm gedurende 10 minuten op voor gebruik / 
Ingebruikname binnen het uur (optimaal binnen de 30 
minuten, indien mogelijk) / Opslag buiten een koude 
werkplaats 
 
 
 
Meer dan 10 minuten opwarmen voor gebruik / 
Bedrijf binnen 1 uur (maximaal 30 minuten, indien 
mogelijk) / Opslag buiten koude werkplaats. 
 
1. Laat de heftruck ruim 10 minuten voor gebruik 

opwarmen alvorens het op een koude werkplek 
te gebruiken  

 
 Voor een soepele werking door opwarming 

van aandrijflijn en hydraulisch product en olie 
 Bedien de aandrijflijn en hydraulische 

onderdelen voordat u op een koude werkplek 
gaat werken 

 Warm gedurende 15 min. op een normale 
plaats op / Bedien de bedieningsinrichtingen 
meer dan 3 keer 

 
2. Werk niet langer dan 1 uur op een koude 

werkplek 
 

 Ga om de 30 minuten in en uit de koude 
werkplaats: een gelijkaardige regel voor een 
koelmagazijn 

 Blijf gedurende 30 min. buiten de koude 
werkplek of, warm meer dan 20 min. op voor 
gebruik. 

 
3.  Bewaar het voertuig buiten de koude 

werkplaats 
 

 Parkeer of stop niet op een koude werkplek 
(laat het voertuig niet achter met 
uitgeschakelde stroom) 

 De levensduur van elektrische componenten 
en de batterij kan aanzienlijk worden verkort 
bij bevriezing en smelten, als de heftruck in 
een koude werkplaats wordt geparkeerd met 
de stroom uitgeschakeld. 

Accu 
In koelruimtes neemt de capaciteit van de accu af. 
Daarom zijn de volgende punten belangrijk: 
 
a. Zorg dat de accu volledig is opgeladen bij het 

begin van iedere werkcyclus. 
 
b. Houd de heftruck indien mogelijk in een warme 

opslagruimte wanneer u de heftruck niet 
gebruikt. 

 
c. Bewaar een ontladen accu niet bij een 

temperatuur onder het vriespunt. 
 

 
 
Houd de indicator voor de ladingstoestand van de 
accu goed in de gaten. 



 Hoofdstuk Onderhoud 

 95

Hydraulisch Systeem 

 
 
Tap het hydraulische systeem af en vul het met 
hydraulische olie SAE 5 of ISO VG15  
 
 
Hefkettingen 
1. Verwijder de kettingen en reinig ze met een 

onbrandbaar schoonmaakmiddel. 
 
2. Zet de kettingen één uur in molybdenum 

disulfide (MPGM)-vet. Laat de kettingen 
vervolgens drie uur uithangen op een plaats 
waar ze niet kunnen bewegen, voordat u ze 
monteert. 

 

 
 
3. Breng om de week MPGM-vet op de kettingen 

aan. 
 
4. Controleer bij kettingen goed of de randen van 

de schalmplaten door het rollen over de 
katrolschijven zijn versleten. Controleer de 
kettingen geregeld op gebarsten schakels, 
vervorming van openingen en corrosie. 
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Smeerolieviscositeiten en bijvulhoeveelheden 
 
Smeerolieviscosoteiten 

VISCOSITEIT SMEERMIDDELEN BIJ  
OMGEVINGSTEMPERATUUR (BUITEN)

Compartimen
t of systeem 

 

Olie 
Viscositeit

en 

°C °F
Min Max Min Max

Hydrauliek 
en 

stuurbekrach
tiging 

  

ISO VG 15 -40 +10 -40 +50

ISO VG 22 -30 +20 -22 +68

ISO VG 32 -20 +30 -4 +86

ISO VG 46 -10 +40 +14 +104

ISO VG 68 0 +50 +32 +122

* Behuizing 
aandrijfas 

API 
GL-4 

SAE 
80W -20 +80 -4 +176

*Remvloeistoft
ankje ISO VG 10 -30 +50 -22 +122

 
* Zie het hoofdstuk 'Specificaties smeermiddelen' 

voor nadere informatie over smeerspecificaties. 
 
De SAE-graad geeft de viscositeit van olie aan. 
Overeenkomstig de omgevingstemperatuur moet 
de juiste SAE-graad worden gekozen. 

Vulcapaciteit 
BIJVULCAPACITEIT - (BIJ BENADERING) 

Compartiment of 
systeem Liter U.S. 

Gal
Imperial 

Gal 
Hydrauliek en 

stuurbekrachtiging 55 14,3 12,0 

Aandrijfashuis 

1,5 
(rechts)

1,5 
(links)

0,4 
(rechts)

0,4 
(links)

0,32 
(rechts) 

0,32 
(links) 

Remvloeistofreservoir 0,6 0,16 0,13 
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Onderhoudsintervallen 
 

ATTENTIE 
 
Overschrijd nooit de onderhoudsintervallen die 
aangegeven zijn in de handleiding. Dit kan 
resulteren in defecten en/of schade aan belangrijke 
functionele componenten. 
 
 

ATTENTIE 
 
Alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties, 
behalve die na 10 bedrijfsuren en de dagelijkse, 
mogen alleen door gekwalificeerd en bevoegd 
personeel worden uitgevoerd. 
 
 

ATTENTIE 
 
Onzorgvuldig afgevoerde olie kan het milieu schade 
toebrengen en kan gevaarlijk zijn voor mensen. 
Voer oude olie daarom altijd af naar bevoegd 
personeel. 
 
Indien vereist 
 
Zelfdiagnose: test ................................................. 98 
Toetsen op het compacte display ......................... 99 
Diagnose tijdens gebruik .................................... 100 
Onderste rol vorkenbod afstellen ....................... 102 
Vermogensmodules - ontlading .......................... 103 
Zekeringen vervangen ........................................ 104 
Stoel smeren ...................................................... 105 
Wielbouten - aanhaalmoment controleren ......... 105 
Aandrijfas Tandwielkasten .................................. 106 
 
 
Om de 10 bedrijfsuren of dagelijk 
 
Dagelijkse controle ............................................. 107 
Hefmastgoten - smeren ................................................ 109 
Accu - Controleren, verwisselen, wisselen .................. 109 
Indicator - controleren ........................................ 111 
Banden en wielen controleren ............................ 112 
 
 
Na de eerste 50 - 100 bedrijfsuren of na 
een week 
 
Aandrijfas: Olie verversen .................................. 113 
 
 

Om de 500 bedrijfsuren of om de drie 
maanden 
 
Uitbreiding cilinderstaaf - Afstellen ...................... 115 
Bovenrollen controleren ...................................... 115 
Mast, vorkenbord, hefkettingen en hulpstukken – 
Controleren, smeren ........................................... 116 
Scharnierpennen van de mast - Smeren ............ 117 
Stuursysteem - Smeren ...................................... 117 
Stuurhoekschakelaars: controleren, reinigen ...... 117 
Beschermdak controleren ................................... 117 
Regelpaneel reinigen, controleren ...................... 118 
Rijrichtinghendel - Controleren ........................... 119 
Parkeerrem testen ............................................. 120 
Elektrische parkeerrem – TEST (indien aanwezig)
 ........................................................................... 120 
Hydrauliek en stuurbekrachtigingssysteem - 
Controle ............................................................. 121 
 
 
Om de 1000 bedrijfsuren of om de zes 
maanden 
 
Aandrijfasoliepeil - vervangen ............................ 122 
Aandrijf- en pompmotor - Schoonmaken, 
Inspecteren ........................................................ 122 
Hydraulisch retourfilter - Vervangen ................... 123 
Parkeerrem testen ............................................. 123 
Banden en wielen controleren ........................... 124 
Hijskettingen – Testen, controleren, afstellen .... 125 
 
 
Om de 2000 bedrijfsuren of jaarlijks 
 
Hydraulische stuurbekrachtiging ........................ 127 
Lagers stuurwiel – Terug monteren .................... 128 
Vorken controleren ............................................. 130 
 
 
Milieubescherming 
 
Milieubescherming ........................................................ 132 
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Indien vereist 
Lees de waarschuwingen en instructies in het Veiligheidsgedeelte van deze handleiding goed door voordat u 
bedienings- of onderhoudsprocedures uitvoert. 
 
Zelfdiagnose: test 
Circuits en onderdelen testen 
Het microregelsysteem heeft een ingebouwd 
diagnosesysteem voor het snel verhelpen van problemen 
met de heftruck. 
 
LET OP: Controleer of de accu volledig is 
opgeladen voordat u de volgende tests uitvoert. 
 
De procedure hoeft na het starten van de 
zelfdiagnosetest niet volledig te worden doorlopen. 
U kunt de procedure op elk moment onderbreken 
en de heftruck gereed maken voor gebruik. 
 

 
 
1. Parkeer de heftruck met de vorken naar 

beneden en de hefmast naar voren totdat de 
punten van de vorken de grond raken. 

 
2. Blokkeer de aandrijvingswielen 
 
3. Schakel de parkeerrem uit. 

 
 

 
 
Als de rijrichtingshendel aanwezig is  

 
4. Zet de rijrichtinghendel of rijrichtingschakelaar 

in de stand NEUTRAAL. 
 
5. Zet het contact UIT. 
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Toetsen op het compacte display 

 
 
Zoals uit de afbeelding blijkt, bevinden zich in het 
display voor type1 of type 2 vier toetsen: E-S-H, 
OMHOOG (KRUIPEN), ENTER en OMLAAG. 
 
De functiebeschrijvingen van deze toetsen: 
 
 
ENTER-toets 
1. Wanneer u uw apparaat inschakelt, kunt u met 

deze toets als u deze 3 seconden achter elkaar 
ingedrukt houdt, zowel parameterkalibratie als 
diagnostische modus invoeren. 

 
2. Als u tijdens normale werkzaamheden deze 

toets gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, 
krijgt u alleen toegang tot de diagnoses. 

 
3. Vergeet niet dat als het display tijdens bepaalde 

bewerkingen in de diagnostische modus werkt, 
u deze procedure kunt afsluiten, door één keer 
op de ENTER-toets te drukken. 

 
4. Ook kunt u de ENTER-toets gebruiken om 

tijdens de kalibratieprocedure de nieuwe 
parameterwaarde te bevestigen. 

 
 
UP(omhoog)-toets 
1. Door deze toets in te drukken, in kalibratie en 

diagnostische modus, verhoogt u het nummer 
van de weergegeven parameter. 

 
2. Tijdens de kalibratiefase hoogt u de waarde van 

de weergegeven parameter op. 
 

TURTLE(schildpad)-toets 
Onthoud dat u met deze toets kunt u wisselen 
tussen langzaam draaiende en normale 
werkomstandigheden (indien de heftruck zich al in 
snelheidsbegrenzersmodus bevindt). 
 
DOWN(omlaag)-toets 
1. Door deze toets in te drukken, in kalibratie en 

diagnostische modus, verhoogt u het nummer 
van de weergegeven parameter. 

 
2. Tijdens de kalibratiefase verlaagt u de 

numerieke waarde van de weergegeven 
parameter.  

 
3. Tussen de weergave van de bedrijfsurenmeter 

en de kilometerteller wisselen: druk tijdens 
normaal gebruik gedurende 1 seconde op de 
toets 'OMLAAG'. 

 
E-S-H-toets 
Met deze toets wisselt u van bedrijfsmodus, zie 
tabel 7: 
 
Tabel 7 

HUIDIGE 
BEDRIJFSSTAAT 

 

BEDRIJFSSTAAT 
NADAT OP DE KNOP 

IS GEDRUKT 
 

Economisch (E) Standaard (S)
Standaard (S) Hoog vermogen (H) 

Hoog vermogen (H) Beperking 1 (L1)
Beperking 1 (L1) Beperking 2 (L2)
Beperking 2 (L2) Beperking 3 (L1)
Beperking 3 (L3) Economisch (E)

 
LET OP: U kunt het systeem pas na het 
inschakelen van het beheer ervan met EYE-
applicatieve software wijzigen. 
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Diagnose tijdens gebruik 

 
In deze modus kunt u de belangrijkste door uw 
systeem beheerde analoge en digitale signalen 
testen. 
 
Voer de diagnostische modus in als u overstapt op 
uw heftruck: 
 
1. Druk op ENTER (3 seconden achter elkaar) 

totdat het symbool "03" brandt. 
 
2. Druk op DOWN om de diagnostische modus in 

te gaan; het symbool "d" wordt gevisualiseerd 
en het blijft aanhouden tot de eerste parameter 
is geselecteerd. 

 
Voer de diagnostische modus alsof u zoals 
gewoonlijk met de heftruck werkt: 
 
3. Druk op ENTER (3 seconden achter elkaar) tot 

het symbool "d" verschijnt; het zal voortduren 
zolang de eerste parameter is geselecteerd. 

 
Nadat u de diagnosemodus hebt ingeschakeld, 
kunt u de parameter kiezen die u wilt 
analyseren met de toetsen OMHOOG en 
OMLAAG (met OMHOOG wordt het nummer 
van de parameter opgehoogd en met OMLAAG 
wordt dit verlaagd). 
 
Tabel 11 bevat een lijst parameters die kunnen 
worden geanalyseerd met de bijbehorende 
weergavevolgorde: DOWN(omlaag)-toets 
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PARAMETERNUMMER PARAMETEROMSCHRIJVING
1 Toerental linker aandrijfmotor [tpm]
2 Aandrijfmotorreferentie [omwentelingen per minuut]
3 Toerental rechter aandrijfmotor [tpm]
4 Snelheidreferentie van de rechteraandrijfmotor [omwentelingen per minuut]
5 Spanning hefhendel [mV]
6 Accuspanning [V·10]
7 Temperatuur vermogensmodule linkeraandrijfmotor [ºC / °F]
8 Temperatuur vermogensmodule pompmotor [ºC / °F]
9 Toerental pompmotor [tpm]

10 Snelheidreferentie pompmotor [omwentelingen per minuut]
11 Spanning potentiometer gaspedaal [mV]
12 Spanning tweede potentiometer gaspedaal [mV] 
13 Spanning stuursensor [mV]
14 Temperatuur vermogensmodule rechtse aandrijfmotor [ºC / °F]
15 Stroom rechter
16 Stroom linker aandrijfmotor fase V [A rms]
17 Stroom linker aandrijfmotor fase W [A rms]
18 Stroom aandrijfmotor fase U [A omwentelingen per minuut]
19 Stroom rechter aandrijfmotor fase V [A rms]
20 Stroom rechter aandrijfmotor fase W [A rms]
21 Stroom pompmotor fase U [A rms]
22 Stroom pompmotor fase V [A rms]
23 Stroom pompmotor fase W [A rms]
24 Temperatuur linker aandrijfmotor[ºC / °F]
25 Temperatuur rechter aandrijfmotor[ºC / °F]
26 Temperatuur pompmotor [ºC / °F]
27 Bedrijfsurenteller van de zetel [h]
28 Bedrijfsurenteller aandrijfmotor [h]
29 Bedrijfsurenteller pompmotor [h]
30 Stoelschakelaar [digit]
31 Stoelschakelaar [digit]
33 Omgekeerde tractie richtingschakelaar [digit]
34 Voorwaartse tractie richtingschakelaar [digit]
35 Pedaalremschakelaar [digit]
37 Hulp 1 functie (zijstand) schakelaar [digit]
38 Hulp 2 functieschakelaar [digit]
40 Hoge hefschakelaar 1 [digit]
41 Kantelschakelaar [digit]
42 Mastkantelschakelaar 2 (voor dss)
43 Hoofdstroomonderbreker [digit]
44 5V uit [digit]
45 12V uit [digit]
46 24V uit [digit]
48 Ventilator-opdracht [digit]

Tabel 11: Lijst van parameters die in de diagnosemodus zichtbaar zijn (1 t/m 54).  
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De in de diagnosemodus geselecteerde parameter 
is als volgt te zien: 
 

- In het gedeelte waar normaal de snelheid en 
alarmsignalen worden weergegeven, knippert 
het nummer van de parameter 
 

- De feitelijke waarde wordt weergegeven in het 
gebied waar normaal de bedrijfsurenmeter wordt 
weergegeven. 

 
Met name wanneer de geselecteerde parameter is: 
 
 
Analoge ingang: Het COMPACT-display toont de 

parameterwaarde in de 
eenheden volgens tabel 11. 

 
 
Digitale ingang:  als de opdracht van de 
bestuurder met de geselecteerde parameter 
overeenkomt, dan wordt de waarde ervan 
weergegeven. 
 
Anders verschijnt het symbool 'e' (fout), behalve in 
de volgende situatie: - Stoelschakelaar actief bij 
elke geselecteerde digitale invoer. 
 
Om de diagnosemodus te verlaten, drukt u opnieuw 
op de ENTER-toets. 
 
LET OP: Als een alarm optreedt wanneer de 
diagnosemodus is ingeschakeld en het systeem in 
normaal bedrijf is, keert het display automatisch 
terug naar de standaard weergavemodus. Maar u 
kunt de diagnostische modus opnieuw invoeren en 
(3 achter elkaar) op de ENTER-toets drukken, 
totdat de laatste parameter wordt weergegeven 
voordat afsluiten wordt gevisualiseerd. 
 
Als de geselecteerde parameter een temperatuur is, 

wordt ook het alarmsymbool voor een te hoge  
temperatuur weergegeven. 
 

Onderste rol vorkenbod afstellen 
1. Zet de mast verticaal. 
 
2. Laat het voertuig volledig zakken. 
 
3. Op modellen met volledig vrij heffen en op 

volledig vrije triplehefmodellen moet de 
onderkant van de binnenmast gelijk zijn aan de 
onderkant van de vaste mast. 

 

 
 
4. Meet de afstand van de onderkant van de 

binnenste hefmast tot de onderkant van de 
vorkenbordroller. 

 
5. De meting (A) moet overeenkomen met de 

gegevens uit de onderstaande tabel. 
 

Uitsteekmaat onderste rol vorkenbord(A) 
Standaardmast FF-mast FFT-mast 

7 -43 -43
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Vermogensmodules - ontlading 
 

 WAARSCHUWING 
Als de vermogensmodules niet goed ontladen 
zijn, kan dit tot lichamelijk letsel leiden. 
 
Er is hier accuspanning aanwezig en er kan een 
sterke stroom lopen. 
 
De vermogensmodules moeten eerst ontladen 
worden voordat het elektrische regelsysteem 
aan mag worden geraakt. 
 
Voordat u onderdelen van de elektrische 
installatie aanraakt, moet u eerst ringen, 
horloges en andere metalen voorwerpen van uw 
handen en armen verwijderen en dan de 
vermogensmodules ontladen. 
 

 
 
De vermogensmodules bevinden zich in het 
bedieningspaneel aan de achterzijde van de 
heftruck. 
 

 
 
1. Ontkoppel de accu. 

2. Open de kap. 
 

 
 
3. Ontlaad de vermogensmodules voordat u 

onderdelen van de elektrische installatie 
aanraakt. Plaats een weerstand van 90 ohm, 30 
watt tussen de aansluitingen van de 
vermogensmodules (zie afbeelding). Houd de 
weerstand ongeveer tien seconden in deze 
positie. Hierdoor worden de vermogensmodules 
ontladen. 

 
4. Voer nu eventuele onderhouds- of 

reparatiewerkzaamheden uit. 
 
5. Sluit de kap. 
 
6. Sluit de accu aan. 
 

B- 

B+ 
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Zekeringen vervangen 
 
De zekeringen bevinden zich in het 
bedieningspaneel en de zekering 
box aan de achterkant van de heftruck. 
 
Zekeringen beschermen de elektrische installatie 
tegen schade door overbelasting. Als een zekering 
doorgesmolten is, moet deze vervangen worden. 
Als de nieuwe zekering ook doorsmelt, moet u de 
elektrische schakeling laten controleren en 
repareren. 
 

ATTENTIE 
 
Vervang zekeringen alleen door zekeringen van 
hetzelfde type en met dezelfde maat. Anders kan 
de elektrische schakeling beschadigen. 
 
Als zekeringen vaak vervangen moeten worden, 
kan er een probleem zijn met het elektrische 
systeem. Neem contact op met uw DOOSAN-
heftruckdealer. 
 
 

 

 
 

 
Hoofdzekering - 500 A 
 
 

RICHTINGAAN

SOLVALVE

BACK-UP & 
STROBE

FAN

ACHTERLIC

R-LAMPJE

L-LAMP

VE RMO

DC-DC & CLAXO

SLEUTEL S

EXTRA

STOPLAMP ACHTE

CLIP ZEKER

WAARSCHUWING
: Om het risico op brand te verkleinen, vervan
g alleen een zekering door hetzelfde type en 
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Stoel smeren 

 

 
Controleer de werking van de stoelafstelling. 
Controleer of de stuurstoel soepel over de stelrails 
glijdt. Breng wat olie aan op de rails van de stoel. 
 
 
 

Wielbouten - aanhaalmoment 
controleren 
Gestuurde wielen 

 
Voorbeeld 
 
1. Inspecteer hoe vast de wielmoeren zitten en 

kies steeds de tegenoverliggende moer (430 
N•m, 322,5 abaft). 

 
 
Aangedreven wielen 

 
Voorbeeld 
 
1. Controleer het aanhaalmoment van de 

wielmoeren kruislings 60075 N·m (450 lb·ft). 
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Aandrijfas Tandwielkasten 
LET OP: Indien er een lek in de aandrijfas is, moet 
het oliepeil als volgt worden gemeten. 
 
Smeermiddelpeil meten 

 
1. Parkeer de heftruck op een vlakke ondergrond. 

Breng de slede hoog genoeg om de toegang tot 
de behuizingpeil/vulstoppen te krijgen. 

 
2. Zet het vorkenbord op steunblokken in deze 

stand vast. 
 

 
3. Verwijder de peilcontrolestoppen uit de 

behuizing. Vul smeermiddel bij tot de onderkant 
van de plugopening. Installeer de 
peilcontrolestoppen. 

 
4. Verwijder de steunblokken. Laat de wagen 

zakken. 
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Om de 10 bedrijfsuren of dagelijk 
Lees de waarschuwingen en instructies in het Veiligheidsgedeelte van deze handleiding goed door voordat u 
bedienings- of onderhoudsprocedures uitvoert. 
 
Dagelijkse controle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Controleer het bestuurderscompartiment op 

losse voorwerpen en verwijder modder of vuil 
van de vloerplaten. 

 
2. Controleer het instrumentenpaneel op schade 

aan de display. 
 
3. Test de claxon en de andere 

veiligheidsvoorzieningen op hun juiste werking. 
 

 
 
4. Controleer de mast en hefkettingen op slijtage, 

gebroken schakels of pennen en op losse rollen. 
 
5. Inspecteer het vorkenbord, de vorken en 

hulpstukken op slijtage, beschadigingen en 
losse of ontbrekende bouten. 

 
 
6. Controleer de banden, klepstelen en wielen op 

sneden, krassen, vreemde zaken en losse of 
ontbrekende bouten. Raadpleeg 'Banden en 
Wielen' in 'Iedere 10 bedrijfsuren of dagelijks' 
als reparatie of vervanging nodig is. 

 

 
 
7. Controleer het beschermdak op 

beschadigingen en loszittende of ontbrekende 
montagebouten. 

 

 
 
8. Inspecteer het hydraulische systeem op lekken, 

versleten slangen of beschadigde leidingen. 
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9. Controleer de behuizing van de aandrijfas en 

de vloer op olielekkages. Zie ‘Transmissiehuis’ 
in het hoofdstuk ‘Om de 1000 bedrijfsuren of 
om de zes maanden' als u een olielek aantreft.  

  
10. Verstel de bestuurdersstoel.  

  
11. Verstel het stuurwiel in een comfortabele stand.  

 

 
Als de rijrichtingshendel aanwezig is  
 
12. Zet de rijrichtingschakelaar of rijhendel in 

NEUTRAAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Zet het contact aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controleer op het LCD-display de ladingstoestand 
van de accu's. Een volledig opgeladen accu wordt 
op het LCD-display weergegeven. 
 
14. Controleer de werking van de parkeerrem, de 

bedrijfsrem, de bedieningsorganen en andere 
apparatuur waarmee de heftruck is uitgerust. 

 
15. Controleer de werking van de parkeerrem, de 

bedrijfsrem, de bedieningsorganen en andere 
apparatuur waarmee de heftruck is uitgerust. 
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Hefmastgoten - smeren 

 
 
De geleiders in een roltype mast hebben een 
inwerkperiode nodig. Breng een dunne oliefilm aan 
in de geleiders, op de plaats waar de rollers lopen. 
Dit voorkomt dat metaal wordt afgeschraapt voordat 
de rollen een spoor hebben gevormd. 
 

Accu - Controleren, 
verwisselen, wisselen 
Toegang tot accu 
Parkeer de heftruck met de vorken naar beneden 
en de hefmast naar voren totdat de punten van de 
vorken de grond raken. 
 

 
 
1. Ontkoppel de accu. 
 
2. Zet de stuurkolom volledig rechtop en beweeg 

de stoel volledig naar achteren. 
 
3. Ontkoppel de hendel van de kapgrendel die de 

stoel en de accuklep op hun plaats houden. 
 

 
 
4. Breng de stoel en de accuklep omhoog. 
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Elektrolyt controleren 
 
1. Controleer het accucompartiment op losse 

verbindingen, gerafelde kabels en een goed 
vastzittende accubevestiging. 

 
2. Reinig de bovenzijde van de accu. Reinig zo 

nodig de bovenzijde van de accu met een 
oplossing van zuiveringszout in warm water. 

 

ATTENTIE 
 
De ontluchtingsdoppen moeten goed vastzitten om 
te voorkomen dat het zuiveringszout de accucellen 
binnendringt. 
 
Een schone bovenzijde van de accu is bij accu's 
met een hoge spanning essentieel om kortsluiting 
te voorkomen. 
 
Voor het maken van de oplossing gebruikt u 0,5 kg 
zuiveringszout in 4 liter water. Gebruik een borstel 
met soepele haren. Breng de oplossing aan op de 
bovenzijde van de accu tot het zuiveringszout is 
uitgewerkt. 
 
Spoel hierna de accu's grondig met water af. Droog 
de accu's met lagedruk perslucht. 
 

 
 
3. Controleer het soortelijk gewicht van de accu. 

Als het soortelijk gewicht beneden de 1,150 ligt, 
moet de accu worden opgeladen. 

 

ATTENTIE 
 
De accu mag niet meer worden gebruikt als het 
verschil in soortelijk gewicht tussen de cellen meer 
dan 0,020 bedraagt. In dat geval moet een 
afvlaklading worden toegepast. Raadpleeg uw 
acculeverancier als dit de toestand niet verhelpt. 
 

4. Controleer het elektrolytpeil van alle cellen. 
Zorg de elektrolyt ongeveer 13 mm boven de 
platen staat. Vul zo nodig water bij. Gebruik 
uitsluitend gedestilleerd water. Vul water bij 
nadat u de accu oplaadt. 

 
5. Laat de stoel en de accuklep zakken. Als de 

klep dicht is, moet u deze met de grendel op de 
voorkant vastzetten. 

 
6. Sluit de accu aan. 
 
 
Accu omwisselen 
LET OP: Als u accu's moet vervangen, water moet 
bijvullen of de accu's moet opladen, doe dat dan in een 
goedgekeurde goed geventileerde ruimte met 
voldoende veiligheidsvoorzieningen. 
 
1. Zie het onderwerp 'Toegang tot accu' hoe u bij 

de accu komt. 
 
2. Bedek de accu met een accu-klep met een 

scharnier of met multiplex. 
 
3. Installeer een geïsoleerde accuboom en takel, 

met voldoende hefvermogen, op de accu. 
 
4. Verwijder de accu. Laad de accu op. 
 
5. Plaats een volledig opgeladen accu. 
 
6. Verwijder de takelinrichting. Reinig de 

bovenkant van de accu. 
 
7. Sluit de accu aan. 
 
8. Verlaag de zitting en accuklep in de gesloten 

positie en zet met de grendel aan de voorkant 
van de klep vast. 

 
9. Pas de stand van de stoel aan. 
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Accu opladen 

 WAARSCHUWING 
Bij het opladen moeten de juiste maatregelen 
worden getroffen om vrijkomende gassen af te 
voeren. Open de kleppen van de accuhouders en 
de afdekplaten van de accuruimte of verwijder deze. 
Laat de ontluchtingsdoppen op de cellen zitten en 
houd deze gesloten. 
 
Met de accu geïnstalleerd in de heftruck  
1. Zie het onderwerp 'Toegang tot accu' hoe u bij 

de accu komt.  
2. Sluit de accu aan op de lader en laad de accu 

op. Neem veiligheidswaarschuwingen voor het 
opladen van accu's in acht.  

3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, 
ontkoppelt u de batterij uit de batterij.  

4. Laat de heftruck op de vloer zakken.  
5. Verlaag de zitting en accuklep in de gesloten 

positie en zet met de grendel aan de voorkant 
van de klep vast.  

6. Pas de stand van de stoel aan. 
  
Indicator - controleren 
 

  
1. Zet het contact aan. 
 

 
 
2. Trek de parkeerrem aan. 

 
 

 
Als de rijrichtingshendel aanwezig is  
 
3. Zet de rijrichtinghendel of rijrichtingschakelaar 

in de stand NEUTRAAL. 
 
4. Sluit de stoelschakelaar. 
 

 
 
5. Controleer via de indicator op het lcd-display de 

ladingstoestand van de accu en het peil van de 
remvloeistof. 
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Banden en wielen controleren 

 
 
Controleer de banden op slijtage, sneden, groeven 
en vreemde voorwerpen. 
 

 
 
Controleer alle onderdelen zorgvuldig en vervang 
alle gebarsten, zeer versleten, beschadigde of sterk 
verroeste of gecorrodeerde onderdelen door 
nieuwe van dezelfde afmeting en uitvoering. Neem 
bij twijfel altijd nieuwe onderdelen. ONDER GEEN 
ENKELE VOORWAARDE mogen onderdelen van 
de velg worden gelast, gesoldeerd of met hitte 
worden behandeld. 
 
 
Bandenspanning controleren (bij luchtbanden) 
 

 
 
Meet de bandenspanning op elke band. 

 
 
Pomp de banden op, indien nodig. Zie “Het 
oppompen van banden oofdstuk ‘Informatie’ van 
deze handleiding. 
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Na de eerste 50 - 100 bedrijfsuren of na een week 
Lees de waarschuwingen en instructies in het Veiligheidsgedeelte van deze handleiding goed door voordat u 
bedienings- of onderhoudsprocedures uitvoert. 
 
Aandrijfas: Olie verversen 
Na de eerste 50 - 100 bedrijfsuren, vervolgens om 
de 500 uur of 3 maanden. 
 

 
 
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond 
met de handrem aangetrokken, de rijrichtinghendel 
in NEUTRAL. 
 
1. Til de mast op en zet deze vast. 
 
2. Zet het contact UIT 
 
3. Schroef de ontluchtingsstop (olievulstop) eraf 

① , peilcontrolestop ② en verwijder de 
aftapstop ③. Laat de olie wegvloeien. 

 
4. Maak de afvoerpluggen schoon en installeer ze 

opnieuw 
 

 
 
5. Vul het aandrijfashuis met olie door het 

ontluchtingsgat, de nauwkeurige hoeveelheid 
olie wordt bepaald door de opening van de 
peilcontrolestop. 

 
6. Houd het oliepeil constant. 
 
7. Schroef de peilcontrolestop en ontluchtingsgat 

in met de afdichtring. 
 
8. Til de mast op en verwijder het blok. 
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Om de 500 bedrijfsuren of om de drie maanden 
Lees de waarschuwingen en instructies in het Veiligheidsgedeelte van deze handleiding goed door voordat u 
bedienings- of onderhoudsprocedures uitvoert. 
 
Kantelcilinders 
Smeren-Draaipunten van de hijsogen 
 

 
 
1. Verwijder de vloerplaten. 
 

 
 
2. Aan elke kant van de kantelcilinder bevindt zich 

één smeerpunt voor het draaipunt van het 
hefoog. 

 
 

 
 
3. Controleer de scharnierogen op losse 

borgbouten en slijtage. 
 

 
 
4. Aan elke kant van de mast bevindt zich één 

smeerpunt van de draaipunten van de hijsogen. 
 

 
 
5. Controleer de pennen van de draaipunten van 

de hijsogen op losse bouten en slijtage. 
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Uitbreiding cilinderstaaf - 
Afstellen 

 
 
1. Kantel de mast tot deze helemaal naar voren is 

gekanteld. 
 

 
 
2. Meet de uitgeschoven lengte van de 

cilinderstangen van het cilinderhuis tot aan het 
draaipunt van het hefoog. De cilinderstangen 
mogen niet meer dan binnen 3,18 mm (0,125 
inch) afwijken. 

 
3. Om de verlenging van de cilinderstang af te 

stellen, maakt u de bout los. 
 
4. Draai de zuiger in of uit het draaipunt van het 

hefoog tot u de juiste afstelling bereikt heeft. 
Door de zuiger in het draaipunt van het hefoog 
te draaien, verkleint u de slag. Door de zuiger 
uit het draaipunt van het hefoog te draaien, 
vergroot u de slag. 

 
5. Draai de bouten met een aanhaalmoment van 

95±15 N•m (70±10 lb•ft) vast. Controleer of de 
zuigers even ver uitschuiven. 

 
6. Met de mast aan de tilt back positie, installeert 

u afstandsbussen waar nodig is om geen kloof 
tussen het draaipunt van het hijsoog en het 
vulplaatje toe te staan, zodat de mast niet ineen 
draait wanneer volledig achteruit gekanteld. 

Bovenrollen controleren 
Werking controleren 
1. Laat de mast werken door middel van een 

hefcyclus. Kijk hoe de kettingen over de 
kruishoofdrollers bewegen. Zorg ervoor dat de 
ketting correct over de rollers loopt. 

 

 
Voorbeeld 
 
2. Controleer op beschadigde kruishoofd rollers, 

beveiligingen en houdringen. 
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Mast, vorkenbord, hefkettingen en 
hulpstukken – Controleren, 
smeren 

  
1. Bedien de hendels voor heffen, kantelen en 

hulpstukken. Let op ongewone geluiden. Let op 
ongewone geluiden, die op een mogelijke 
storing kunnen wijzen. 

 

  
2. Controleer het vorkenbord en het ladingrek op 

losse bouten en moeren. Verwijder vuil van de 
slede en de mast. 

 
3. Controleer de vorken en hulpstukken op hun 

goede staat en werking. Laat indien nodig 
reparaties uitvoeren. 

 

 
 
4. Smeer alle schakels van de ketting met een 

dunne oliefilm. 

 
5. Laat de slede enkele malen omhoog en naar 

beneden gaan om de smering in de schakels te 
laten inwerken. 

 

 

ATTENTIE 
 
De hefkettingen moeten vaker dan gewoonlijk 
worden gesmeerd, indien de heftruck wordt 
gebruikt met korte hefcycli of onder 
bedrijfsomstandigheden die versnelde corrosie 
veroorzaken. 
 

 
 
6. Controleer de kettingankers en de afzonderlijke 

schakels op slijtage, losse pennen of verbogen 
bladen. 

 
LET OP: aat zo nodig alle reparaties en afstellingen 
uitvoeren. 
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Scharnierpennen van de mast - 
Smeren 
Twee smeerpunten smeren 

  
1. Laat het vorkenbord zakken en de mast 

voorover buigen.   

  
2. Smeer de scharnierpennen van de mast. Aan 

elke kant van de mast bevindt zich één 
smeerpunt. Totaal twee smeerpunten.   

Smeer vaker dan normaal als de grond kleine 
deeltjes bevat die soepel functioneren voorkomen. 
 
Stuursysteem - Smeren 
Eén smeerpunt smeren 

  
Smeer het smeerpunt op de stuuras. 

Stuurhoekschakelaars: 
controleren, reinigen 

 
 
1. Reinig de stuurhoekschakelaars met een 

maximale luchtdruk van 205 kPa tot het stof is 
verwijderd 

 
Controleer de werking van stuurhoekschakelaars 
en de dichtheid van stelsteun indien nodig. 
 
Beschermdak controleren 

 
 
Controleer of er losse of beschadigde bouten zijn. 
Vervang beschadigde of ontbrekende bouten alleen 
door originele onderdelen. Draai de bouten met een 
aanhaalmoment van 90±10 N•m (67,5±10 lb•ft). 
 
Controleer het beschermdak op butsen en 
scheuren. Repareer indien nodig. 
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Regelpaneel reinigen, controleren 
Parkeer de heftruck op een vlakke ondergrond met 
de vorken in de laagste stand, met de handrem 
aangetrokken en de rijrichtinghendel op NEUTRAL 
en de contactschakelaar op OFF (Uit). 
 
1. Ontkoppel de accu. 
 

 
 
2. Open de kap. 
 
 

 WAARSCHUWING 
Er is hier accuspanning aanwezig en er kan een 
sterke stroom lopen. 
 
De vermogensmodules moet eerst ontladen 
worden voordat u het bedieningspaneel mag 
aanraken. 
 
Als de vermogensmodules niet goed ontladen 
zijn, kan dit tot lichamelijk letsel leiden. 
 
 
3. Ontlaad de hoofdcondensator. Zie 

'Vermogensmodules' in de paragraaf 'Indien 
Nodig' in deze handleiding. 

 

 WAARSCHUWING 
Perslucht kan lichamelijk letsel veroorzaken. 
 
Bij het reinigen met behulp van perslucht moet 
u een veiligheidsmasker, veiligheidskleding en 
veiligheidsschoenen dragen. 
 
Voor reinigingsdoeleinden mag de druk van de 
perslucht hooguit 205 kPa bedragen. 
 

 

 
 
4. Reinig het regelpaneel met een maximale 

luchtdruk van 205 kPa tot het stof van het 
regelpaneel is verwijderd. 

 
5. Controleer of alle leidingen, verbindingen, 

kabels en montagebouten in orde zijn en goed 
vast zitten. 

 
6. Controleer of de zekeringen goed vastzitten, 

niet gecorrodeerd zijn en goed zijn 
aangesloten. 

 

 
 
7. Installeer de kapklep en sluit de accu aan. 
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Rijrichtinghendel - Controleren 

 
 

 
Als de rijrichtingshendel aanwezig is  
 
8. Controleer de dichtheid van de 

bevestigingsbeugel van de rijrichtinghendel. 
Afstellen indien nodig. 

 
9. Controleer voor de bewegingsvrijheid van 

directionele hendel. 
 

10. Afstellen indien nodig. 
 
11. Controleer op losse bedrading. Zet de 

bedrading vast indien nodig. 
 



Hoofdstuk Onderhoud 

 120

Parkeerrem testen 
LET OP: Zorg ervoor dat zich rondom de heftruck 
geen personen of obstakels bevinden. 
 
1. Rijd de heftruck onder volle belasting een 

helling van 15 % op. 
 

 WAARSCHUWING 
Om lichamelijk letsel te voorkomen moet de 
bestuurder gereed zijn het hoofdrempedaal te 
gebruiken als de parkeerrem niet goed is 
afgesteld en de heftruck in beweging komt. 
 

 
 
2. Breng de heftruck halverwege de helling tot 

stilstand met de hoofdremmen. 
 

 
 
3. Trek de parkeerrem aan. 
 
4. Laat de bedrijfsrem los. 
 
5. Als de parkeerrem juist is afgesteld, blijft de 

heftruck op zijn plaats. 
 
LET OP: De heftruck kan iets weg rollen tijdens het 
aantrekken van de parkeerrem. 

 
6. Als de heftruck blijft rollen, moet u de schroef 

van de handremhendel afstellen. 

Elektrische parkeerrem – TEST 
(indien aanwezig) 
LET OP: Zorg ervoor dat zich rondom de heftruck 
geen personen of obstakels bevinden. 
 
1. Rijd de heftruck onder volle belasting een 

helling van 15 % op. 
 

 WAARSCHUWING 
Om lichamelijk letsel te voorkomen moet de 
bestuurder gereed zijn het hoofdrempedaal te 
gebruiken als de parkeerrem niet goed is 
afgesteld en de heftruck in beweging komt. 
 

 
 
2. Breng de heftruck halverwege de helling tot 

stilstand met de hoofdremmen. 
 

 
3. Parkeerrem inschakelen - Druk op de 

parkeerremknop (1), of wanneer de bestuurder 
de stoel verlaat, of er zijn geen operationele 
bewegingen gedurende 10 seconden die de 
parkeerrem zullen activeren.  

 
4. Laat de bedrijfsrem los. 
 
5. Als de parkeerrem juist is afgesteld, blijft de 

heftruck op zijn plaats. 
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LET OP: De heftruck kan iets weg rollen tijdens het 
aantrekken van de parkeerrem. 
 

 
6. Als de parkeerrem niet werkt, moeten de 

Elektrische Parkeerremmodule en de kabel aan 
de linkerkant van het hoofdframe worden 
gecontroleerd. Neem dan contact op met ons 
serviceteam. 

 

Hydrauliek en 
stuurbekrachtigingssysteem - 
Controle 

 
1. Laat de heftruck enkele minuten draaien om de 

olie op te warmen. 
 
2. Parkeer de heftruck op een vlakke ondergrond 

met de vorken in de laagste stand, de mast 
naar achteren gekanteld (alle cilinders 
ingetrokken) en de rijrichtinghendel in 
NEUTRAL, en de contactschakelaar op OFF 
(Uit). 

 
3. Open de kap. 
 
4. Verwijder de peilstok. 
 
5. Het oliepeil moet op de markering 'FULL' (Vol) 

van de peilstok staan. 
 
6. Plaats de peilstok terug. 

 
7. Installeer de toegangsklep. 
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Om de 1000 bedrijfsuren of om de zes maanden 
Lees de waarschuwingen en instructies in het Veiligheidsgedeelte van deze handleiding goed door voordat u 
bedienings- of onderhoudsprocedures uitvoert. 
 
Aandrijfasoliepeil - vervangen 
Zie onderwerp 'Olie aandrijfas verversen' in 'Na 
eerste 50 - 100 bedrijfsuren'. 
 
 

Aandrijf- en pompmotor - 
Schoonmaken, Inspecteren 

 
1. Ontkoppel de accu. 
 
2. Blokkeer de stuurwielen. 
 
3. Verwijder de accu. Zie het onderdeel “Accu” in 

het hoofdstuk “Om de 10 bedrijfsuren of 
dagelijk.” 

 

 
4. Bevestig hijskettingen, van gelijke lengte, in de 

hijsopeningen vlakbij het aangedreven wiel. 
 
5. Hijs het frame van de heftruck langzaam 

omhoog totdat het aandrijfwiel net los van de 
grond komt. 

 
6. Zet steunen onder het frame. Laat de 

hijskettingen wat vieren. 
 

7. Verwijder de accu. 
 
8. Verwijder de vloerplaat. 
 

ATTENTIE 
 
Zet de schakelaar voor de rijrichting niet van de ene 
in de andere richting wanneer de aandrijfwielen los 
zijn van de grond en ronddraaien. 
 
Dit kan schade aan het bedieningspaneel 
veroorzaken. 
 
 

 WAARSCHUWING 
Er is hier accuspanning aanwezig en er kan een 
sterke stroom lopen. 
De vermogensmodules moet eerst ontladen 
worden voordat u het bedieningspaneel mag 
aanraken. 
 
Als de vermogensmodules niet goed ontladen 
zijn, kan dit tot lichamelijk letsel leiden. 
 
9. Blaas de eindbescherming van de aandrijfmotor 

met een druk van maximaal 205 kPa schoon 
totdat het stof uit de motor is verwijderd. 

 

 
 
10. Installeer de vloerplaat. 
 
11. Hijs het frame langzaam van de heftruck en 

verwijder de steunen. Laat de heftruck op de 
vloer zakken. Verwijder de kettingen. 
 

12. Installeer en sluit de accu aan. Laat de stoel en 
de accuklep zakken. 
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Hydraulisch retourfilter - 
Vervangen  
Parkeerrem testen 
 

 WAARSCHUWING 
Hete olie en onderdelen kunnen persoonlijk 
letsel veroorzaken. Laat geen hete olie of 
componenten in contact komen met de huid. 
 
Parkeer de heftruck op een vlakke ondergrond met 
de vorken in de laagste stand, met de handrem 
aangetrokken en de rijrichtinghendel op NEUTRAL 
en de contactschakelaar op OFF (Uit). 
 

 
 
1. Maak de bouten los van de hydraulische tank 

bovenplaatmontage. 
 

 
 
2. Verwijder de retourfilter met de hand en zet 

deze terzijde. 
 
3. Installeer een nieuw filterassemblage. 

 
4. Installeer de bovenplaatmontage van de tank 

en draai de bouten aan. 
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Banden en wielen controleren 
 

 WAARSCHUWING 
Onderhoud en verwisselen van banden en 
velgen kan gevaarlijk zijn en dient uitsluitend te 
gebeuren door hiervoor opgeleid personeel met 
de juiste gereedschappen en werkwijzen. Als de 
juiste procedures niet worden gevolgd tijdens 
het onderhoud van banden en velgen, kunnen 
de assemblages barsten met explosieve kracht 
met ernstig of dodelijke letsel als gevolg. Volg 
zorgvuldig de specifieke informatie die door het 
onderhoudspersoneel of dealer van uw banden 
of velgen werd aangeboden. 
 

 
Controleer de banden op slijtage, sneden, krassen 
en voorwerpen die er niet in thuis horen. 
Controleer de velgen op beschadigingen en op 
correcte plaatsing van de borgring. 
 
Controleer de bandenspanning als luchtbanden 
gemonteerd zijn. 
Zie het onderwerp 'Bandenspanning'. 
 
Gebruik voor het oppompen van de banden altijd 
een slang van minimaal 60 cm lengte met 
klemnippel en een manometer. 
 
Blijf altijd achter de draad van de band en NIET 
voor de velg. 
 
Heftruckcapaciteit is afhankelijk van het type band. 
Neem contact op met uw dealer voor de lagere 
nominale capaciteiten bij gebruik van luchtbanden 
in plaats van massieve wielen. 
 

 
Als met een band gereden is die lek was of een 
veel te lage spanning had, mag deze band niet 
worden gebruikt zonder eerst te controleren of de 
borgring op het wiel onbeschadigd is en goed 
gemonteerd is. 
 
Reinig bij het vervangen van banden altijd de velg 
grondig en breng eventueel een nieuwe laag verf 
aan om corrosie tegen te gaan. 
 
Zandstralen wordt aanbevolen voor het verwijderen 
van roest. 
 
Controleer alle onderdelen zorgvuldig en vervang 
alle gebarsten, zeer versleten, beschadigde of sterk 
verroeste of gecorrodeerde onderdelen door 
nieuwe van dezelfde afmeting en uitvoering. Neem 
bij twijfel altijd nieuwe onderdelen. ONDER GEEN 
ENKELE VOORWAARDE mogen onderdelen van 
de velg worden gelast, gesoldeerd of met hitte 
worden behandeld. 
 

 
1. Installeer het aandrijfwiel. Installeer twee 

moeren tegenover elkaar (180°). 
 
2. Installeer de overblijvende moeren. Haal de 

wielmoeren kruislings aan (180°) tot 600 N•m 
(489 lb•ft). 

 
3. Voer de hefprocedure in omgekeerde volgorde 

uit voor de voorkant van de heftruck en laat 
deze op de grond zakken. 
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Hijskettingen – Testen, 
controleren, afstellen 
Slijtproef voor hijsketting 
Controleer het gedeelte van de ketting, dat 
gewoonlijk over de kruiskoprol loopt. Wanneer de 
ketting zich om de rol buigt, veroorzaakt de 
onderlinge verplaatsing van onderdelen slijtage. 
 
Controleer de ketting om er zeker van te zijn dat de 
scharnierbouten niet buiten de schalmopeningen 
steken. Als één scharnierbout buiten de 
corresponderende verbindingsschakel steekt, is de 
bout vermoedelijk gebroken binnen de 
schalmopening. Hefkettingen moeten om de 1000 
bedrijfsuren of om het half jaar op slijtage worden 
gecontroleerd. 
 
De slijtproef voor kettingen meet de slijtage van de 
kettingschakels en -bouten. Ga als volgt te werk om 
kettingslijtage te controleren. 
 
1. Til de mast en het voertuig voldoende omhoog 

om de hijskettingen op spanning te brengen. 

 
Voorbeeld  
2. Meet de exacte afstand van tien 

kettingschakels in het midden van bouten in 
millimeters. 

 
3. Bereken de mate van kettingslijtage*. 
 
4. Als de mate van kettingslijtage 2% of meer 

bedraagt, vervang dan de hijsketting. 
 
* Kettingslijtage (%) 
 
=  actuele meting - steek** X 10    X 100 
            Steek ** X 10 
 
1) VOOR STO,FF,FFT MAST(2~Light 3,5 ton) voor 

heftruck van 2~3 ton (4000~6500ℓb) 
25,4 ㎜ (1 in) voor 3.3~Light voor heftruck van 
3,5 ton (7000ℓb) 

2) VOOR QUAD MAST (voor 2,5 ton) 
19,05 ㎜ (0,75 in) voor ketting in mast. 
25,4 ㎜ (1 in) voor onderbouw en ketting ana 
buitenkant van mast. 

 
**Schakelafstand = 15,88 mm 

Controle gelijke spanning 

 
Voorbeeld 
 
Til het voertuig en de mast voldoende omhoog om 
spanning op de kettingen te verkrijgen. Controleer 
de kettingen en zorg dat de spanning op beide 
kettingen gelijk is. Hijskettingen moeten om de 
1000 bedrijfsuren of om het half jaar worden 
gecontroleerd op gelijke spanning. 
 
 

 WAARSCHUWING 
Plotselinge verplaatsing van mast en 
vorkenbord kan persoonlijk letsel veroorzaken. 
Houd handen en voeten uit de buurt van 
onderdelen die kunnen bewegen. 
 
Afstelling hijsketting 

 
Voorbeeld voor gelijke spanning bij voertuig 
 
Als de spanning op beide kettingen niet gelijk is, 
gaat u als volgt te werk. 
 
LET OP: Als de voertuighoogte niet correct is, stelt 
u deze als volgt bij. 
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Afstelling voertuigketting - STD-mast 
Zorg dat de voertuighoogte correct is. Als de hoogte 
correct is, stelt u de ketting af voor gelijke spanning. 
Zo niet, dan stelt u de ketting voor de juiste 
voertuighoogte af door de ankermoeren (1), (2) bij 
te stellen. 
 
LET OP: Zie de vorige sectie 'Uitsteekmaat 
onderste rol vorkenbord' in 'Indien nodig' voor de 
juiste hoogte van de binnenmast. 
 
1. Laat het voertuig volledig zakken en kantel de mast 

naar voren of til het voertuig op en plaats blokken 
onder het voertuig om de spanning van de 
hijskettingen weg te nemen. 

 
2. Draai moer (1) en de stelmoer (2) los om de 

juiste afstand te verkrijgen van de onderzijde 
van binnenste hefmast tot de onderzijde van de 
vorkenbordroller. 

 

 
Voorbeeld voor voertuigketting van STD-mast 
 

 
Voorbeeld van draagketting voor FF-, FFT-, QUAD-mast 
 
3. Stel de ankermoeren (1), (2) af om gelijke 

kettingspanning te verkrijgen. 
 
4. Plaats de mast verticaal, til het vorkenbord 

omhoog en controleer of de kettingspanning 
gelijk is. Als de spanning niet gelijk is, herhaalt 
u de stappen 1 tot en met 3 

 
5. Breng na afronding van het afstellen LOCTITE 

Nr. 242 schroefdraadborging aan op de 
schroefdraad van de ankermoeren (1), (2). 

Afstelling voertuigketting - FF, FFT 

 
Voorbeeld voor voertuigketting van FF-mast 
 

 
Voorbeeld voor FFT-mast, QUAD-mast 
 
Zorg dat de voertuighoogte correct is. Als de hoogte 
correct is, stelt u de ketting af voor gelijke spanning. 
Zo niet, dan stelt u de ketting voor de juiste hoogte 
van het vorkenbord af door de ankermoeren (3) en 
(4) bij te stellen. 
 
LET OP: Zie de vorige sectie 'Uitsteekmaat 
onderste rol vorkenbord' in 'Indien nodig' voor de 
juiste hoogte van de binnenmast. 
 
1. Til de binnenmast omhoog en plaats blokken 

onder de binnenmast om de spanning van de 
hijskettingen weg te nemen. 

 
2. Draai moer (3) los en stel moer (4) af om de 

onderkant van de binnenmastrail op gelijke 
hoogte te brengen met de onderkant van de 
buitenmastrail. 

 
3. Stel de ankermoeren (3), (4) af om gelijke 

kettingspanning te verkrijgen. 
 
4. Til de binnenmast omhoog en controleer of de 

kettingspanning gelijk is. Als de spanning niet 
gelijk is, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 

 
5. Breng na afronding van het afstellen LOCTITE 

Nr. 242 schroefdraadborging aan op de 
schroefdraad van de ankermoeren (3), (4). 
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Om de 2000 bedrijfsuren of jaarlijks 
Lees de waarschuwingen en instructies in het Veiligheidsgedeelte van deze handleiding goed door voordat u 
bedienings- of onderhoudsprocedures uitvoert. 
 
Hydraulische stuurbekrachtiging 
Ververs de olie en het filterelement 

 
1. Laat de heftruck enkele minuten draaien om de 

olie op te warmen. 
 
Parkeer de heftruck op een vlakke ondergrond met 
de vorken in de laagste stand, de rijrichtinghendel 
in NEUTRAL en de contactschakelaar op OFF (Uit). 
 

 
2. Verwijder de aftapplug van de hydraulische tank. 

Laat de olie wegvloeien. Reinig de plug en 
plaats de plug terug. 

 
3. Controleer de slag van de remzuiger. Het is 

nodig om na elke 2.000 bedrijfsuren te 
controleren of de slag van de remzuiger niet 
groter is dan 3 mm. Anders moet de remschijf 
worden vervangen. 

 
4. Verwijder het hydraulische filter en voer deze af. 
 

 
5. Verwijder de ontluchtingsstop/peilstok en de 

zeef. Was ze in een schone, niet-ontvlambaar 
oplosmiddel en droog ze af.  

 
6. Installeer de zeef. Vul de hydraulische tank bij. 

Zie “Bijvulcapaciteit.” Plaats de peilstok terug. 
 
7. Zet het contactslot op ON (aan) en sluit de sluit 

de stoelschakelaar. Bedien de hydraulische 
bediening en besturing een paar keer, om het 
filter en de leidingen te vullen. 
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8. Controleer op olielekken. 
 
9. Trek alle cilinders terug. 
 
10. Zet het contact UIT 
 
11. Het oliepeil moet op de markering 'FULL' (Vol) 

van de ontluchtingsstop/peilstok staan. Vul olie 
bij indien nodig. 

 
12. Verwijder het binnenste lager. Reinig en smeer 

het balhoofd. Monteer de binnenste als de 
buitenste lagerconussen. 

 
13. Plaats het binnenste lager. Smeer de pakking 

en plaats het wielstel op het balhoofd. 
 
14. Plaats het buitenste lager en de sluitring. 

Installeer de borgring en borgmoer. 
 

 
 
15. Draai de borgmoer tot 200 N·m, terwijl u aan de 

wielnaaf draait om het lager te zetten. 
 
16. Draai de borgmoer los. Draai het opnieuw aan 

tot 70 ± 5 N ∙ m. Buig de borgring om de 
borgmoer vast te zetten. 

 
17. Plaats de wieldop. 
 
18. Takel de heftruck omhoog en verwijder de 

bokken. Laat de heftruck op de grond zakken. 

Lagers stuurwiel – Terug 
monteren 
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond 
met de vorken in de laagste stand, de handrem 
aangetrokken, de rijrichtinghendel in NEUTRAL. 
 

 
 
1. Zorg dat de stuurwielen loskomen van de vloer. 

Plaats stutten of blokken onder het frame en de 
stuuras om de heftruck te ondersteunen. 

 
2. Verwijder de wieldop die in de wielnaaf is 

gedrukt. 
 

 
 
3. Duw de lipjes van de borgringen recht. 
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4. Verwijder de borgmoer, de borgring en de 

vlakke ring. Verwijder de buitenste wiellager. 
 

 
 
5. Neem het wielstel af. Onderzoeken het wiel 

voor beschadiging en slijtage. Vervang het wiel 
indien nodig. 

 

 
 
6. Installeer het gestuurde wiel. Plaats twee 

moeren tegenover elkaar(180°). Draai beide 
moeren vast. Plaats alle overige moeren. Draai 
alle moeren in een wirwar reeks tegenover 
elkaar (180°) met een koppel van 140 N•m (105 
lb•ft). 

 

 
 
7. Tijdens het draaien van het wiel, draai de 

borgmoer tot 34 N•m (24 lb•ft) Draai de moer 
helemaal los. Draai de moer weer met een 
koppel van 11±3 N•m (8±2 lb•ft) en vergrendel 
binnen dit bereik. Bevestig het deksel. 

 
8. Til de heftruck op en verwijder het blok. Laat de 

heftruck op de vloer zakken. 
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Vorken controleren 

 
De vorken moeten tenminste elke twaalf maanden 
worden gecontroleerd. Als de heftruck in 
meerploegendienst of voor zwaar werk wordt 
gebruikt, moeten de vorken elke zes maanden 
worden gecontroleerd. 
 
1. Controleer de vorken zorgvuldig op scheuren. 

met name in het hielgedeelte (A), bij alle lassen 
en rond de bevestigingsbeugels (B). Controleer 
de boven- en onderhaken bij haaktype vorken 
en de bussen bij vorken voor penmontage. 

 
Als de vork scheuren vertoont, moet hij uit de 
roulatie worden genomen. 

 
Een 'natte test' op magnetische deeltjes wordt 
meestal aanbevolen vanwege de gevoeligheid 
en het gemak, waarmee de resultaten kunnen 
worden geïnterpreteerd. Het gebruik van 
draagbare apparatuur wordt aanbevolen, daar 
deze naar de heftruck kan worden gebracht. 

 
Controleurs dienen te zijn opgeleid en 
gekwalificeerd volgens de Level II-kwalificaties 
van de American Society for Non-Destructive 
Testing. 

 

 
2. Controleer de hoek tussen de bovenkant van 

het blad en de voorkant van het vorkbeen. Als 
deze hoek (C) groter is dan 93 graden of meer 
dan 3 graden afwijkt van een oorspronkelijke 
hoek anders dan 90 graden (zoals bij sommige 
speciale uitvoeringen), moet de vork uit de 
roulatie worden genomen. 

 
 
3. Controleer de rechtheid van de bovenkant van 

het blad (D) en de voorkant van het been (E) 
met een liniaal. 

 
Als het blad en/of de hoogte van het been meer 
over de gehele lengte dan 0,5 % afwijkt (5 mm 
per 1000 mm), dan moet de vork uit dienst 
worden genomen. 

 

 
4. Controleer het hoogteverschil tussen de beide 

vorkpunten in gemonteerde staat. Een 
hoogteverschil kan leiden tot wankele lasten en 
kan problemen veroorzaken bij het oppakken 
van de last. 
 
Het maximale aanbevolen verschil tussen de 
hoogte van de vorkpunten (F) bedraagt 6,5 mm 
voor palletvorken en 3 mm voor geheel tapse 
vorken. Het maximaal toelaatbare verschil in 
hoogte van de vorkpunten tussen twee of meer 
vorken bedraagt 3 procent van de bladlengte 
(L). 

 
Is het hoogteverschil groter dan het maximaal 
toelaatbare, dan moet één of moeten beide 
vorken worden vervangen. Neem voor meer 
informatie contact op met uw DOOSANdealer. 
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5. Controleer het vorkblad (J) en been (H) op 

slijtage. Let daarbij vooral op het hielstuk (G). 
Als de dikte is afgenomen tot 90% of minder 
t.o.v. de oorspronkelijke dikte, dan mag de vork 
niet langer gebruikt worden. 

 
Ook de lengte van het vorkblad kan afnemen 
door slijtage, vooral bij tapse vorken en 
bladvorken. Als de lengte korter is geworden 
dan benodigd voor de betreffende lading, moet 
de vork uit bedrijf worden genomen. 

 

 
6. Controleer de vorkbevestiging (K) op slijtage, 

verbuigingen en andere vervormingen, die 
kunnen leiden tot overmatige zijwaartse speling. 
Overmatige speling van vorken kan ertoe leiden, 
dat ze bij gebruik loskomen van het vorkenbord. 
Vorken met duidelijke tekenen van vervorming 
mogen niet langer gebruikt worden. 

 
7. Controleer of de vergrendelingspen en andere 

bevestigingsmaterialen correct zijn geplaatst en 
functioneren. 

 
Bij haaktype vorken valt een voorgespannen 
pen (M) in de bovenste haak in een uitsparing 
bovenin het vorkenbord om de vork op zijn 
plaats te houden. 
 
Bij het verstellen van de vorkafstand 
voorkomen eindstoppen dat de vorken uit het 
vorkenbord vallen. Deze eindstoppen bevinden 
zich aan weerszijden van het vorkenbord in de 
loopgroef van de onderste vorkhaak. In 

sommige gevallen kunnen de eindstoppen 
worden vervangen door verlengstukken op het 
lastrek. 
 
Vorken voor penmontage maken soms gebruik 
van vulringen of afstandsbussen op de pen aan 
weerszijden van de vork. Ook kunnen ze met 
U-bouten, pennen of soortgelijke 
bevestigingsmaterialen aan de bovenkant van 
het vorkenbord zijn bevestigd. 

 

 
8. Controleer de markeringen (N) op leesbaarheid. 

Vervang onleesbare markeringen. 
 

 
9. a. Til de mast op en bedien de neighendel tot 

het bovenvlak van de vorken evenwijdig is 
met de vloer.  
Plaats twee rechte staven met dezelfde 
breedte als het vorkenbord over de vorken 
(zie afbeelding). 

 
b. Meet de afstand van de onderzijde van elke 

staaf tot de vloer. De vorken moeten over 
hun volle lengte parallel met de vloer lopen 
met een tolerantie van 3 mm voor geheel 
tapse en gepolijste (FTP) vorken en 6,4 mm 
voor alle andere vorken. 

 
c. Plaats één vork op een derde vanaf de punt 

onder een vast voorwerp. Kantel de vork 
voorzichtig tot de achterzijde van de heftruck 
juist van de vloer loskomt. Volg dezelfde 
procedure voor de andere vork. Herhaal stap 
a. 
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Milieubescherming 
Bij onderhoud aan deze heftruck moet u gebruik 
maken van een daarvoor bestemde 
onderhoudsruimte en een goedgekeurde tank voor 
het opvangen van koelvloeistof, olie, vet, elektrolyt 
en andere mogelijke milieuverontreinigende stoffen 
voordat u leidingen, hulpstukken of soortgelijke 
materialen los koppelt of verwijdert. 
 
Voer deze materialen na het onderhoud op 
verantwoorde wijze af in een goedgekeurde 
verpakking. Als u de heftruck schoonmaakt, doe dat 
dan op een daartoe bestemde plaats. 
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