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Verklaring van overeenstemming

Fabrikant

Jungheinrich AG, 22039 Hamburg, Germany

Aanduiding
 
Intern transportmiddel
 

Type Optie Serienr. Bouwjaar
EJC 110
EJC 112
EJC 212

   

In opdracht

Datum

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De ondertekenaars verklaren hierbĳ dat het genoemde aangedreven intern
transportmiddel voldoet aan de Europese richtlĳnen 2006/42/EG (machinerichtlĳn)
en 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit - EMC), en overeenkomt met
hun actuele tekst. De fabrikant is gemachtigd te technische documenten samen te
stellen.
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Voorwoord
Aanwĳzingen voor de handleiding

Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in
deze ORIGINELE HANDLEIDING vindt. De informatie is weergegeven in korte,
overzichtelĳke vorm. De hoofdstukken zĳn alfabetisch gerangschikt en de pagina's
zĳn doorgaand genummerd.

In deze handleiding worden verscheidene varianten van het interne
transportmiddel beschreven. Let er bĳ de bediening en de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden op dat de beschrĳving wordt gebruikt die geldt voor het
betreffende type interne transportmiddel.

Onze apparaten worden continu verder ontwikkeld. Wĳ vragen om uw begrip voor
het feit dat wĳ een voorbehoud moeten maken voor wĳzigingen in vorm, uitrusting
en techniek. Uit de inhoud van deze handleiding kunnen hierdoor geen claims met
betrekking tot bepaalde eigenschappen van het apparaat worden afgeleid.

Veiligheidsaanwĳzingen en aanduidingen

De volgende pictogrammen markeren veiligheidsaanwĳzingen en belangrĳke uitleg:

GEVAAR!
Wĳst op een buitengewoon gevaarlĳke situatie. Als deze aanwĳzing niet in acht
wordt genomen, kunnen onherstelbaar letsel en zelfs de dood het gevolg zĳn.

WAARSCHUWING!
Wĳst op een buitengewoon gevaarlĳke situatie. Als deze aanwĳzing niet in acht
wordt genomen, kan onherstelbaar of dodelĳk letsel het gevolg zĳn.

VOORZICHTIG!
Wĳst op een gevaarlĳke situatie. Als deze aanwĳzing niet in acht wordt genomen,
kan licht of gemiddeld letsel het gevolg zĳn.

LET OP
Duidt op gevaar van materiële schade. Als deze aanwĳzing niet in acht wordt
genomen, kan materiële schade het gevolg zĳn.

Z Staat voor aanwĳzingen en toelichtingen.

t Duidt op de standaarduitvoering
o Duidt op de optionele uitvoering
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Auteursrecht

Het auteursrecht op deze handleiding is in handen van JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg - Duitsland

Telefoon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com
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A Gebruik volgens bestemming
1 Algemeen

Het interne transportmiddel moet volgens de aanwĳzingen in deze
gebruikshandleiding worden gebruikt, bediend en onderhouden. Een andere
toepassing is niet beoogd en kan leiden tot letsel en tot schade aan het interne
transportmiddel of voorwerpen van waarde.

2 Gebruik volgens bestemming

LET OP
De maximale last en lastafstand worden aangegeven op het draagvermogenplaatje
en mogen niet worden overschreden.
De last moet op het lastopnamemiddel rusten of door een aanbouwmiddel worden
geheven dat door de fabrikant is goedgekeurd.
De last moet volledig worden geheven, zie pagina 124.

De volgende werkzaamheden zĳn beoogd en toegestaan:
– Heffen en dalen van lasten.
– In- en uitslaan van lasten.
– Transporteren van gedaalde lasten.

De volgende werkzaamheden zĳn niet toegestaan:
– Rĳden met opgeheven last (>500 mm).
– Vervoeren en heffen van personen.
– Duwen of trekken van lasten.
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3 Toegestane gebruiksvoorwaarden

WAARSCHUWING!

Gebruik onder extreme omstandigheden
Het gebruik van het interne transportmiddel onder extreme omstandigheden kan
leiden tot storingen en ongevallen.
uVoor gebruik onder extreme omstandigheden, in het bĳzonder in sterk stoffige of

corrosieveroorzakende omgeving, is voor het interne transportmiddel een speciale
uitrusting en toelating vereist.

uGebruik in explosieve omgevingen is niet toegestaan.
uBĳ onweer (storm, bliksem) mag het interne transportmiddel niet buiten of in

risicozones worden gebruikt.

– Gebruik in industriële en bedrĳfsomgeving.
– Uitsluitend gebruiken op versterkte en vlakke ondergrond met voldoende

draagvermogen.
– Toegestane vlak- en puntbelastingen van de rĳbanen niet overschrĳden.
– Uitsluitend op goed overzichtelĳke door de exploitant vrĳgegeven rĳbanen

gebruiken.
– Vóór het rĳden over hellingen de aanwĳzingen in deze handleiding volgen:

• Stĳgvermogen van het intern transportmiddel, zie pagina 29.
• Aanwĳzing voor het rĳden over hellingen, zie pagina 109.

Wissel van toepassingsbereik en condensatie

– Wisselen van toepassingsbereiken is mogelĳk, maar moet wegens condensatie
en mogelĳk corrosievorming zo min mogelĳk worden gedaan.

– Ontdooien is alleen toegestaan als het interne transportmiddel daarna volledig
kan drogen.

Z Bĳ voortdurend gebruik bĳ extreme schommelingen in temperatuur en
condenserende luchtvochtigheid is voor interne transportmiddelen een speciale
uitrusting en toelating vereist.

12

11
.2

1 
nl

-N
L



3.1 Aanwĳzingen voor interne transportmiddelen met lithium-
ionbatterĳ

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door storing van de generatorische rem
Storingen van de generatorische rem kunnen langere remwegen en ongevallen
veroorzaken, vooral bĳ het rĳden op hellingen. Personen in de gevarenzone van het
interne transportmiddel kunnen letsel oplopen.
uVoorafgaande aan rĳbewegingen controleren of er zich geen personen in

gevarenzone bevinden.
uPersonen uit de gevarenzone van het interne transportmiddel sturen. Alle

werkzaamheden met het interne transportmiddel staken, als de personen de
gevarenzone niet verlaten.

uBĳ gevaar met de bedrĳfsrem remmen.

De uitrusting van het intern transportmiddel met lithium-ionbatterĳ kan invloed
hebben op de toegestane gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden van het
intern transportmiddel en de verschillende batterĳtypen staan in deze paragraaf
vermeld.

– Rĳ- en hydraulische functies: Bĳ lage temperaturen wordt de bruikbare
batterĳcapaciteit en het vermogen lager. Als de lithium-ionbatterĳ zich in een
omgeving met ondertemperatuur bevindt, kan de heffunctie beperkt en het
regeneratief remmen met uitlooprem gestoord zĳn.

– Bĳ hoge omgevingstemperaturen wordt de laadtĳd van de lithium-ionbatterĳ
langer.

– Het toegestane toepassingsbereik van de lithium-ionbatterĳ vergroot niet het
toegestane toepassingsbereik van het intern transportmiddel.

Z Op het display verschĳnt een aanwĳzingssymbool als de temperatuur van de lithium-
ionbatterĳ zich buiten het toegestane bereik bevindt, zie pagina 140.
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3.2 Binnengebruik gecombineerd met gebruik buiten of in koelzones
(t)

Het interne transportmiddel mag naast de toegestane gebruiksvoorwaarden in
industriële of bedrĳfsomgevingen ook buiten of in koelruimtes of zones voor verse
producten worden gebruikt. Veilig parkeren is echter alleen binnen of in koelzones
toegestaan.

– Het gebruik in koelhuizen (onder -10 °C) is verboden.

3.2.1 Intern transportmiddel algemeen

Toepassings- en omgevingsvoorwaarden
Toegestaan
temperatuurbereik -10 °C tot +40 °C

Temperatuurbereik voor
veilig parkeren

+5 °C tot +40 °C

Maximale relatieve
luchtvochtigheid

95 % niet condenserend

3.2.2 Intern transportmiddel met loodzuurbatterĳ

Toepassings- en omgevingsvoorwaarden
Toegestaan
temperatuurbereik -10 °C tot +40 °C

Minimale temperatuur
laden

+5 °C

Maximale relatieve
luchtvochtigheid

95 % niet condenserend

3.2.3 Geïntegreerde modulaire lithium-ionbatterĳ

Toepassings- en omgevingsvoorwaarden
Toegestaan
temperatuurbereik -10 °C tot +40 °C

Minimale temperatuur
laden

+5 °C

Maximale relatieve
luchtvochtigheid

95 % niet condenserend

3.2.4 Vervangbare lithium-ionbatterĳ

Z Zie afzonderlĳke handleiding van de lithium-ionbatterĳ.
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3.3 Binnengebruik in koelhuis met koelhuisuitvoering (o)

LET OP

Intern transportmiddel met koelhuisuitrusting
uHet interne transportmiddel, dat voor gebruik in koelhuizen bestemd is, wordt met

geschikte voor koelhuis hydraulische olie en beschermtralie aangebracht in plaats
van een veiligheidsruit aan de hefmast.

uAls een intern transportmiddel met koelhuisolie buiten het koelhuis gebruikt
worden, kunnen verhoogde daalsnelheden optreden.

LET OP

Beschadiging van de batterĳ bĳ lage laadstand en lage temperaturen
De batterĳ kan bĳ een lage laadtoestand en een toenemende afkoeling worden
beschadigd. Om beschadigingen te voorkomen het volgende in acht nemen:
uBĳ een lage laadstand het gebruik bĳ temperaturen van -28 °C tot -5 °C per se

vermĳden.
uBĳ een lage laadstand het gebruik bĳ temperaturen van -5 °C tot +5 °C zoveel

mogelĳk vermĳden.
uBatterĳ opladen, zie pagina 51.

Het interne transportmiddel blĳft naast de toegestane gebruiksvoorwaarden in
industriële en bedrĳfsmatige omgeving overwegend in het koelhuis. Het interne
transportmiddel mag het koelhuis slechts voor korte tĳd verlaten voor het overdragen
van lasten.

– In de diepvrieszone onder de -10 °C mag het intern transportmiddel permanent
worden gebruikt en mag hoogstens 15 minuten veilig geparkeerd worden.

3.3.1 Intern transportmiddel algemeen

Toepassings- en omgevingsvoorwaarden
Toegestaan
temperatuurbereik -28 °C tot +25 °C

Temperatuurbereik voor
veilig parkeren

+5 °C tot +40 °C

Maximale relatieve
luchtvochtigheid

95 % niet condenserend

3.3.2 Intern transportmiddel met loodzuurbatterĳ

Toepassings- en omgevingsvoorwaarden
Toegestaan
temperatuurbereik -28 °C tot +25 °C

Minimale temperatuur
laden

+5 °C

Maximale relatieve
luchtvochtigheid

95 % niet condenserend
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3.3.3 Geïntegreerde modulaire lithium-ionbatterĳ

Toepassings- en omgevingsvoorwaarden
Toegestaan
temperatuurbereik -28 °C tot +25 °C

Minimale temperatuur
laden

+5 °C

Maximale relatieve
luchtvochtigheid

95 % niet condenserend

3.3.4 Vervangbare lithium-ionbatterĳ

Z Zie afzonderlĳke handleiding van de lithium-ionbatterĳ.

3.4 Windlasten
Bĳ het heffen, neerlaten en transporteren van grote lasten beïnvloeden windkrachten
de stabiliteit van het interne transportmiddel.

Wanneer lichte ladingen blootstaan aan windkrachten, moeten deze ladingen
bĳzonder goed worden geborgd. Daardoor wordt voorkomen dat de lading kan
verschuiven of vallen.

In beide gevallen moet het gebruik worden gestaakt.
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4 Verplichtingen van de exploitant
Exploitant in de zin van deze gebruikshandleiding is elke natuurlĳke of
rechtspersoon die het interne transportmiddel zelf gebruikt of in wiens opdracht het
wordt gebruikt. In bĳzondere situaties (bĳvoorbeeld  leasen of huren) is de exploitant
de persoon die volgens de bestaande overeenkomst tussen eigenaar en bediener
van het interne transportmiddel de genoemde bedrĳfsplichten moet waarnemen.
De exploitant moet ervoor zorgen dat het interne transportmiddel uitsluitend op
de beoogde wĳze wordt gebruikt en dat allerlei soorten gevaren voor leven en
gezondheid van de bediener en derden worden vermeden. Bovendien moet hĳ de
naleving van voorschriften voor ongevallenpreventie, overige veiligheidstechnische
regels en de richtlĳnen voor gebruik en onderhoud bewaken. De exploitant moet
ervoor zorgen, dat alle bedieners deze gebruikshandleiding hebben gelezen en
begrepen.

LET OP
Bĳ het niet in acht nemen van deze gebruikshandleiding vervalt de garantie. De
garantie vervalt ook wanneer de klant en / of derden onvakkundige werkzaamheden
aan het object verrichten, zonder toestemming van de producent.

5 Aanbouwapparatuur of opties aanbouwen
De aan- of inbouw van extra elementen, waarmee de functies van het interne
transportmiddel worden beïnvloed of waarmee deze functies worden uitgebreid, is
uitsluitend toegestaan na schriftelĳke toestemming van de producent. Eventueel
moet toestemming van de plaatselĳke autoriteiten worden verkregen.
De toestemming van autoriteiten vervangt echter niet de toestemming van de
producent.
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B Beschrĳving van het voertuig
1 Beschrĳving van de toepassing

De EJC 110/112/212 is een elektrische palletwagen in vierwieluitvoering met dissel
en een gestuurd aandrĳfwiel.
Hĳ is bestemd voor het heffen en transporteren op een vlakke ondergrond. Er
kunnen pallets met open palletstandaard of rolwagens worden opgenomen. Het
nominale hefvermogen is aangegeven op het typeplaatje. Het hefvermogen met
betrekking tot de hefhoogte en het lastzwaartepuntafstand is aangegeven op het
hefvermogenplaatje.

2 Voertuigtypen en nominaal hefvermogen
Het nominale draagvermogen is afhankelĳk van het type voertuig. Het nominale
draagvermogen kan worden afgeleid uit de typeaanduiding.

EJC 110 / 112 / 212

EJC 110 / 112 / 212 Typeaanduiding
1 / 2 Serie

10 / 12 Nominaal draagvermogen x 100 kg

Het nominale draagvermogen is niet altĳd gelĳk aan het toegestane draagvermogen.
Het toegestane draagvermogen is vermeld op het draagvermogenplaatje dat op het
interne transportmiddel is aangebracht.
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3 Definitie van de rĳrichting
De rĳrichtingen worden als volgt aangegeven:

1

3 2

4

Pos. Aanduiding
1 Links
2 Lastrichting
3 Aandrĳfrichting
4 Rechts
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4 Beschrĳving van modules en functies

4.1 Overzicht modules
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Pos. Aanduiding
5 t Hefmast
6 t

o
Veiligheidsruit
(Beschermrek)

7 t Rĳschakelaar
8 t Buikschakelaar
9 t Toets slakkengang

10 t NOODSTOP-schakelaar
11 t Batterĳdeksel
12 o Netstekker (inbouwlader)
13 t Ontladingsmeter
14 o Display (2")
15 o Inbouwlader
16 t Lastvork
17 o Transponderlezer
18 o Transponderlezer Plus
19 o Toetsenveld
20 t Contactslot
21 t Dissel
22 t Documentenmap
23 t Voorkap
24 t Aandrĳfwiel
25 t Steunwiel
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4.1.1 Comfortlaadbus lithium-ionbatterĳ

26

Pos. Aanduiding
26 Comfortlaadbus lithium-ionbatterĳ
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4.1.2 Overzicht Opties

Lastbeschermrek

27

28

Pos. Aanduiding
27 Lastbeschermrek, groot
28 Lastbeschermrek, klein
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Hefmastafdekking

29

30

Pos. Aanduiding
29 Veiligheidsruit (niet geschikt voor het gebruik in koelhuizen) (t)
30 Beschermrek (o)
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4.2 Functiebeschrĳving

Hydraulische installatie

De functies heffen en dalen worden bediend met de toetsen heffen en dalen. Met het
indrukken van de toets heffen start het pompaggregaat en pompt de hydraulische
olie uit de olietank naar de hefcilinder.

Rĳaandrĳving

Een vaststaande draaistroommotor drĳft via een kegelwieloverbrenging het
aandrĳfwiel aan. De elektronische rĳregeling zorgt voor traploze toerentalregeling
van de rĳmotor en daarmee voor een gelĳkmatig, schokvrĳ optrekken,
krachtig accelereren en elektronisch geregeld afremmen met energieterugwinning.
Afhankelĳk van de lading en de omgeving kan tussen 3 rĳprogramma's worden
gekozen: van volledig vermogen tot energiebesparend.

Dissel

De truck wordt gestuurd met een ergonomische dissel. Alle rĳ- en heffuncties zĳn
eenvoudig en nauwkeurig te bedienen. De dissel heeft een stuurhoek van 180°.

Elektrisch stuursysteem (o)

De elektrische stuurinstallatie vormt een zelfbewakend systeem.
Daarbĳ controleert de stuurregeling voortdurend het totale stuursysteem. Als er een
fout wordt gedetecteerd, onderbreekt de rĳregeling het rĳden en remt motorisch tot
stilstand. Daarna wordt de magneetrem geactiveerd.

Elektrische installatie

Het interne transportmiddel beschikt over een elektronische rĳregeling. De
elektrische installatie van het intern transportmiddel werkt met een bedrĳfsspanning
in de hoogte van 24 Volt.

Bedienings- en displayelementen

Met ergonomische bedieningselementen kunnen rĳ- en hydraulische bewegingen
nauwkeurig worden gedoseerd, zonder moe te worden. De batterĳcapaciteit wordt
aangegeven met een batterĳ-indicatie.

Op het 2"-display (o) staat voor de bediener belangrĳke informatie zoals de
bedrĳfsuren, batterĳcapaciteit en gebeurtenismeldingen.

Standaard ingestelde uitschakeltĳd (o)

Automatisch uitschakelen van het interne transportmiddel is geactiveerd. De
uitschakeltĳd is af fabriek op 5 minuten ingesteld.

Z Indien nodig kan de standaardinstelling worden gewĳzigd.

Hefmast

De stevige staalprofielen zĳn smal, wat vooral bĳ de drietraps hefmast merkbaar is
aan het goede zicht op het lastopnamemiddel. De hefrails en het vorkenbord lopen
op permanent gesmeerde en daarmee onderhoudsvrĳe, schuine wielen.
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4.2.1 Bedrĳfsurenteller

Z Intern transportmiddel bedrĳfsklaar maken, zie pagina 103 of zie pagina 153.

De bedrĳfsuren worden geteld, als het interne transportmiddel bedrĳfsklaar is en één
van de volgende bedieningselementen werd bediend:
– dissel naar rĳbereik "F", zie pagina 115.
– Toets "langzaam rĳden", zie pagina 117.
– Toets "heffen", zie pagina 123.
– Toets "dalen", zie pagina 123.

Softlanding (o)

Met de functie "softlanding" wordt de daalsnelheid van de te dalen last net voor het
bereiken van de vloer (ongeveer 100 - 300 mm) gereduceerd.

27

11
.2

1 
nl

-N
L



4.3 Beschermings- en veiligheidssystemen

Veiligheidssystemen

Met de gesloten, gladde contour van het interne transportmiddelen en de ronde
randen kan het interne transportmiddel veilig worden gebruikt. De wielen zĳn rondom
voorzien van een stabiele stootbescherming.

De lange dissel zorgt voor een grote veiligheidsafstand tussen bediener en interne
transportmiddel. Bĳ het loslaten of in gevaarlĳke situaties drukt een gasdrukveer de
dissel naar boven en zo in de remstand. De buikschakelaar in de disselkop reageert
op lichaamscontact: de rĳrichting wordt omgeschakeld, het interne transportmiddel
rĳdt van de bediener af.

In gevaarlĳke situaties worden alle elektrische functies uitgeschakeld met de
NOODUIT-schakelaar.

De veiligheidsruit of het beschermrek (o) beschermt de bediener tegen bewegende
delen van de hefmast en tegen doorschuivende lasten.

Noodstop-veiligheidsconcept

De noodstop wordt geactiveerd door de rĳregeling. Na het inschakelen voert het
systeem van het interne transportmiddel een zelfdiagnose uit. De stuurregeling
zendt een systeemstatussignaal uit, dat wordt bewaakt door de rĳregeling. Als het
signaal uitblĳft of als er storingen worden herkend, wordt het interne transportmiddel
automatisch afgeremd tot hĳ tot stilstand komt. Gebeurtenismeldingen op het display
geven een noodstop aan.

Controle-indicaties op het 2"-display (o) geven de noodstop aan.

Lastbeschermrek (o)

Voor het bewegen van lage lasten of kleingoed boven de veiligheidsruit of
het beschermrek (o) wordt een lastbeschermrek als extra veiligheidssysteem
aanbevolen. Het lastbeschermrek wordt op het lastopnamemiddel gemonteerd en
beschermd de bediener en het interne transportmiddel tegen vallende lasten.

Z De uitgeschoven masthoogte (h4) verhoogt met de op het lastopnamemiddel
gemonteerde lastbeschermrek.

Hefhoogteafhankelĳke snelheidsreductie (o)

Vanaf een hefhoogte van 1800 mm wordt de acceleratie en snelheid van het intern
transportmiddel gereduceerd. (De snelheid wordt tot 2,5 km/h gereduceerd.)

Z Optioneel bĳ EJC 112 met een hefmast voor hefhoogten (h3) boven de 2900 mm.
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5 Technische gegevens

Z De informatie over de technische gegevens voldoet aan de Duitse richtlĳn over
typebladen voor interne transportmiddelen.
Technische veranderingen en aanvullingen voorbehouden.

5.1 Vermogensgegevens

 Aanduiding 1) EJC 110 EJC 112 EJC 212  
Q Nominaal draagvermogen 1000 1200 1200 kg
D Lastzwaartepuntafstand 600 600 600 mm

 Rĳsnelheid met / zonder last 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/
h

 Hefsnelheid met / zonder last
(ZT-HG) 0,12 / 0,22 0,13 / 0,22 0,13 / 0,22 m/s

 Daalsnelheid met / zonder last
(ZT-HG) 0,33 / 0,33 0,43 / 0,37 0,43 / 0,37 m/s

 Vermogen rĳmotor S2 60 min. 1,0 1,0 1,0 (1,6) 2) kW
 Vermogen hefmotor S3 % 1,7 / 10 % 2,0 / 12 % 2,0 / 12 % kW
 Energieverbruik volgens VDI-

cyclus
0,83 0,93 0,93 kWh

/h
1) Waarden voor standaardhefmast 290 ZT met batterĳ
2) Tussen haakjes: Vermogen bĳ optie elektr. stuursysteem

5.2 Stĳgvermogen

 Aanduiding 1) EJC 110 EJC 112 EJC 212  
 Maximaal stĳgvermogen met /

zonder last 8 / 16 8 / 16 8 / 16 %

1) Waarden voor standaardhefmast 290 ZT met batterĳ
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5.3 Afmetingen

 Aanduiding EJC 110 EJC 112 EJC 212  
h1 Bouwhoogte + h2 1950 1950 1950 mm
h2 Vrĳeheffing 100 100 100 mm
h3 Heffing 2900 2900 2900 mm
h4 Masthoogte uitgeschoven 3375 3375 3375 mm

h13 Lastvork neergelaten 90 90 90 mm
h14 Disselhoogte in rĳstand 850 / 1305 850 / 1305 850 / 1305 mm

x Lastafstand 4) 681 688 688 mm
y Wielstand 1184 1191 1336 mm
l1 Lengte intern transportmiddel 4) 1822 1822 1967 mm
l2 Voorbouwlengte 4) 5) 672 672 817 mm
b1 Breedte intern transportmiddel 800 800 800 mm
b5 Vorkbuitenafstand 570 570 570 mm

b10 Spoorbreedte, voor 507 507 507 mm
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b11 Spoorbreedte, achter 415 400 400 mm
m2 Bodemvrĳheid 30 30 30 mm
s/e/l Vorkafmetingen 56/185/1150 56/185/1150 56/185/1150 mm

Ast
Werkgangbreedte 3)

1000 x 1200 dwars (volgens
VDI)

2282 (2071) 2285 (2071) 2430 (2216) mm

Ast
Werkgangbreedte 3)

800 x 1200 langs (volgens
VDI)

2257 (2121) 2259 (2121) 2404 (2266) mm

Wa Draaicirkel 1402 1409 1554 mm
3) Tussen haakjes: lastbeweging vooraan / op de vloer
4) DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm
5) Uitrusting met geïntegreerde modulaire lithium-ionbatterĳ / M-batterĳruimte: l2

+ 72 mm
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5.4 Gewichten

 EJC 110 EJC 112 EJC 212  
Eigen gewicht inclusief batterĳ 1) 750 830 1010 kg
Aslast met last vooraan / achteraan
inclusief batterĳ 1) 570 / 1180 650 / 1380 750 / 1460 kg

Aslast zonder last vooraan /
achteraan inclusief batterĳ 1) 510 / 240 580 / 250 690 / 320 kg

Batterĳgewicht 185 185 288 kg
1) Waarden voor standaardhefmast 290 ZT met batterĳ

5.5 Banden

 EJC 110  
Bandenmaat aandrĳving 230 x 70 mm
Bandenmaat lastdeel (enkelvoudig /
tandem) Ø 77 x 75 / Ø 77 x 50 mm

Steunwiel Ø 150 x 54 mm
Wielen, aantal vooraan / achteraan
(x = aangedreven) 1 x + 1/2  

 EJC 112/212  
Bandenmaat aandrĳving 230 x 70 mm
Bandenmaat lastdeel (enkelvoudig /
tandem) Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85 mm

Steunwiel Ø 140 x 54 mm
Wielen, aantal vooraan / achteraan
(x = aangedreven) 1 x + 1/2  
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5.6 EN-normen
Continu geluidsdrukniveau

– EJC 110/112/212: 62 dB(A)

volgens EN 12053 in overeenstemming met ISO 4871.

Z Het continue geluidsdrukniveau wordt bepaald aan de hand van de normgegevens
met gemiddelde waarde en omvat het geluidsdrukniveau bĳ het rĳden, heffen
en stationair draaien. Het geluidsdrukniveau wordt gemeten bĳ het oor van de
bestuurder.

Elektromagnetische comptabiliteit (EMC)

De producent bevestigt de naleving van grenswaarden voor uitgezonden
elektromagnetische stoorsignalen en stoorvastheid, maar ook de controle van
ontlading van statische elektriciteit conform EN 12895 en de daar genoemde
normatieve verwĳzingen.

Z U mag elektrische of elektronische onderdelen uitsluitend veranderen of verplaatsen
met schriftelĳke toestemming van de producent.

WAARSCHUWING!

Storing van medische apparaten door niet-ioniserende straling
Elektrische uitvoeringen van het intern transportmiddel, die niet-ioniserende straling
afgeven (bĳv . Draadloze gegevensoverdracht), kunnen de werking van medische
apparaten (pacemaker, gehoorapparaten, enz.) van de bediener storen en tot
defecten leiden. Met een arts of de producent van het medische apparaat moet
worden vastgesteld, of een dergelĳk apparaat in de omgeving van het intern
transportmiddel gebruikt kan worden.

33

11
.2

1 
nl

-N
L



5.7 Specificaties conform RED-richtlĳn (Radio Equipment Directive)
voor radio-installaties

Z De tabel bevat eveneens ingebouwde componenten overeenkomstig de Europese
richtlĳn 2014/53/EU. De tabel kan voor de desbetreffende componenten van het
betroffen frequentiebereik en het geëmiteerde zendvermogen worden gebruikt.

Component Frequentiebereik Zendvermogen
WMT 110 2,4 GHz (Bluetooth) ≤ 10 mW
WMT 110 2,4 GHz (WLAN) ≤ 100 mW
WMT 110 5 GHz (WLAN) ≤ 100 mW
WMT 115 2,4 GHz (Bluetooth) ≤ 10 mW
WMT 115 2,4 GHz (WLAN) ≤ 100 mW
WMT 115 5 GHz (WLAN) ≤ 100 mW
Transponderlezer 13,56 MHz < 100 mW
Transponderlezer (Plus) 125 kHz ≤ 500 mW
Transponderlezer (Plus) 13,56 MHz ≤ 500 mW
Telematicabox Basis 2G
EU

2,4 GHz (Bluetooth) < 20 mW
900 MHz (2G) < 2 W
1800 MHz (2G) < 1 W

Telematicabox Basis
3G/2G INT

2,4 GHz (Bluetooth) < 20 mW
850/900 MHz (2G) < 2 W
1800/1900 MHz (2G) < 1 W
800/850/900/1900/2100 MHz (3G) < 250 mW

Telematicabox Basis
4G/2G EU

2,4 GHz (Bluetooth) < 20 mW
850/900 MHz (2G) < 2 W
1800/1900 MHz (2G) < 1 W
800/900/1800/2100 MHz (4G) < 200 mW

Telematicabox Basis
4G/3G US

2,4 GHz (Bluetooth) < 20 mW
800/850/900/1900/2100 MHz (3G) < 250 mW
700/850/1700/1900 MHz (4G) < 200 mW

Telematicabox Basis
4G/3G AUS

2,4 GHz (Bluetooth) < 20 mW
800/850/900/1900/2100 MHz (3G) < 250 mW
700/850/900/1800 MHz (4G) < 200 mW

Telematicabox Plus
3G/2G INT

2,4 GHz (WLAN) < 100 mW
5 GHz (WLAN) < 100 mW
2,4 GHz (Bluetooth) < 10 mW
850/900 MHz (2G) < 2 W
1800/1900 MHz (2G) < 1 W
800/850/900/1900/2100 MHz (3G) < 250 mW
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Component Frequentiebereik Zendvermogen
Telematicabox Plus
4G/2G EU

2,4 GHz (Bluetooth) < 10 mW
2,4 GHz (WLAN) < 100 mW
5 GHz (WLAN) < 100 mW
850/900 MHz (2G) < 2 W
1800/1900 MHz (2G) < 1 W
800/900/1800/2100 MHz (4G) < 200 mW

Telematicabox Plus
4G/3G US

2,4 GHz (Bluetooth) < 10 mW
2,4 GHz (WLAN) < 100 mW
5 GHz (WLAN) < 100 mW
800/850/900/1900/2100 MHz (3G) < 250 mW
700/850/1700/1900 MHz (4G) < 200 mW

Telematicabox Plus
4G/3G AUS

2,4 GHz (Bluetooth) < 10 mW
2,4 GHz (WLAN) < 100 mW
5 GHz (WLAN) < 100 mW
800/850/900/1900/2100 MHz (3G) < 250 mW
700/850/900/1800 MHz (4G) < 200 mW

5.8 Elektrische eisen
De producent bevestigt de naleving van de eisen voor het ontwerp en
de vervaardiging van de elektrische uitrusting bĳ beoogd gebruik van het
interne transportmiddel conform EN 1175 "Veiligheid van gemotoriseerde
transportwerktuigen - Elektrische eisen".

5.9 Elektrische aansluiting van de inbouwlader (o)

Component Netspanning Netfrequentie
Inbouwlader ELH (o) 230 V

(+15 %, -10 %)
50 Hz - 60 Hz

(+15 %, -10 %)

5.10 Veiligheid van interne transportmiddelen
De fabrikant bevestigt de naleving van het verzoek voor de uitvoering en productie
van het intern transportmiddel m.b.t. de veiligheidsvereisten bĳ beoogd gebruik
overeenkomstig EN ISO 3691-1.
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6 Locaties van markeringen en typeplaatjes

Z Waarschuwingsborden en pictogrammen zoals hefcapaciteitplaatjes,
bevestigingspunten en typeplaatjes moeten altĳd leesbaar zĳn, indien nodig
vervangen.

6.1 Kentekenplaatsen

SERIAL NO.

kg

mm

mm D1

HH1 Q1
HH2
HH3

SERIAL NO.

kg

mm

mm D1

HH1 Q1
HH2
HH3

34

35

36

33

33

31 3232

Pos. Aanduiding
31 Verbodsplaatje "niet door de hefmast grĳpen"
32 Verbodsplaatje "Niet onder opgenomen last gaan staan"
33 Lastdiagram intern transportmiddel
34 Typeplaatje
35 Plaatje koelhuisuitvoering (o)
36 Waarschuwingsplaatje: "Meerĳden 2e persoon verboden"
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6.2 Typeplaatje

Z De afbeelding geeft de standaarduitvoering in de EU-lidstaten weer. In andere
landen kan de uitvoering van het typeplaatje afwĳken.

37 38 4039 41

48

44

47

46

45

4342

Pos. Aanduiding Pos. Aanduiding
37 Type 43 Bouwjaar
38 Serienummer 44 Lastzwaartepuntafstand in mm
39 Nominaal draagvermogen in kg 45 Aandrĳfvermogen
40 Batterĳspanning in V 46 Batterĳgewicht min/max in kg
41 Leeg gewicht zonder batterĳ in kg 47 Producent
42 Optie 48 Logo van de producent

Z Bĳ vragen over het intern transportmiddel of bĳ het bestellen van
vervangingsonderdelen het serienummer (38) vermelden.
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6.3 Hefcapaciteitsplaatje

SERIAL NO.

kg

mm

mm D1

HH1 Q1
HH2
HH3

33

Het lastdiagram (33) geeft het maximale draagvermogen Q (in kg) aan bĳ een
bepaalde lastzwaartepuntafstand D (in mm) en bĳpassende hefhoogte H (in mm)
van het interne transportmiddel bĳ horizontaal opgenomen last.

Voorbeeld voor het berekenen van het maximale draagvermogen: Bĳ een
lastzwaartepunt G binnen de lastzwaartepuntafstand van D1 en een hefhoogte tot
hefhoogte HH1 bedraagt het maximale draagvermogen Q1.
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Lastzwaartepuntafstand

G

D

D D

G

d

d d1

2
2

De lastzwaartepuntafstand D van het lastopnamemiddel wordt horizontaal vanaf
de voorste rugrand en verticaal van de bovenste rand van het lastopnamemiddel
aangegeven.

Z Het lastdiagram noemt voor lastopnamemiddelen in standaarduitvoering geldende
lastzwaartepuntafstanden van 500 mm, 600 mm en 700 mm.

Beide in de afbeelding weergegeven afstanden d1 en d2 tussen het
lastopnamemiddel en het daadwerkelĳke zwaartepunt G van de last moeten
kleiner dan of gelĳk aan het lastzwaartepuntafstand D zĳn (d1 ≤ D en d2 ≤ D) om
kantelgevaar te voorkomen, zie pagina 124.

Hefhoogtegrenzen

De pĳlvormige markeringen op de
buitenmast (50) en binnenmast (49) zĳn een
indicatie voor de bediener, wanneer hĳ de
hefhoogtegrenzen volgens het lastdiagram heeft
bereikt.

HH1

HH1

50 49
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6.3.1 Toepassingsvoorbeeld voor lastdiagram

1150 mm

8
0

0
 m

m

(575 mm)

(4
0

0
 m

m
) 2900

3200

3600

1200

1050

850

500

1200

1050

850

600

700

700

600

700

SERIAL NO.

kg

mm

mm

Voorbeeldlast (gepalleteerd):
– Meerdere dozen van gelĳke grootte en gewicht
– Hoogte van de last: 800 mm
– Lengte van de last: 1150 mm
– Afstanden tussen lastzwaartepunt en lastopnamemiddel:

400 mm verticaal, 575 mm horizontaal

Bĳ lasten met gelĳkmatige gewichtsverdeling ligt het lastzwaartepunt in het
geometrische volumemiddelpunt.

Bĳ rechthoekige lasten met gelĳkmatige gewichtsverdeling over het gehele volume
ligt het lastzwaartepunt in het middel op halve lengte, halve hoogte en halve breedte
van de last.

Lastzwaartepuntafstand van lastopnamemiddel:
– Het lastdiagram noemt voor het lastopnamemiddel geldende

lastzwaartepuntafstanden van 500 mm, 600 mm en 700 mm.
– De tweede genoemde lastzwaartepuntafstand past bĳ de voorbeeldlast:

Deze is met 600 mm langer dan de afstanden tussen lastzwaartepunt en
lastopnamemiddel van 400 mm en 575 mm.

Draagvermogens volgens lastdiagram afhankelĳk van de hefhoogtes bĳ een
lastzwaartepuntafstand van 600 mm:
– Tot een hefhoogte van 2900 mm bedraagt het maximale draagvermogen 1200 kg.
– Tot een hefhoogte van 3200 mm bedraagt het maximale draagvermogen 1050 kg.
– Tot een hefhoogte van 3600 mm bedraagt het maximale draagvermogen 850 kg.
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7 Parameters

Z Deze parameters kunnen door klantenservice van de producent worden ingesteld.

Rĳprogramma 1

Functie Bereik
Instelwaarde

Standaard
Instelwaarde

Acceleratie 20 - 200
(0,2 - 2,0 m/s2)

40
(0,4 m/s2)

Uitlooprem 20 - 330
(0,2 - 3,3 m/s2)

80
(0,8 m/s2)

Omkeerrem 20 - 160
(0,2 -1,6 m/s2)

100
(1,0 m/s2)

Maximale snelheid in aandrĳfrichting met
rĳschakelaar

5 - 60
(0,5 - 6,0 km/h)

40
(4,0 km/h)

Maximale snelheid in lastrichting met
rĳschakelaar

5 - 60
(0,5 - 6,0 km/h)

40
(4,0 km/h)

Rĳprogramma 2

Functie Bereik
Instelwaarde

Standaard
Instelwaarde

Acceleratie 20 - 200
(0,2 - 2,0 m/s2)

70
(0,7 m/s2)

Uitlooprem 20 - 330
(0,2 - 3,3 m/s2)

90
(0,9 m/s2)

Maximale snelheid in aandrĳfrichting met
rĳschakelaar

5 - 60
(0,5 - 6,0 km/h)

56
(5,6 km/h)

Maximale snelheid in lastrichting met
rĳschakelaar

5 - 60
(0,5 - 6,0 km/h)

56
(5,6 km/h)
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Rĳprogramma 3

Functie Bereik
Instelwaarde

Standaard
Instelwaarde

Acceleratie 20 - 200
(0,2 - 2,0 m/s2)

130
(1,3 m/s2)

Uitlooprem 20 - 330
(0,2 - 3,3 m/s2)

100
(1,0 m/s2)

Maximale snelheid in aandrĳfrichting met
rĳschakelaar

5 - 60
(0,5 - 6,0 km/h)

60
(6,0 km/h)

Maximale snelheid in lastrichting met
rĳschakelaar

5 - 60
(0,5 - 6,0 km/h)

60
(6,0 km/h)

Gemeenschappelĳke parameter

Functie Bereik
Instelwaarde

Standaard
Instelwaarde

Reduceerrem 20 - 120
(0,2 - 1,2 m/s2)

40
(0,4 m/s2)

Bedrĳfsrem 50 - 330
(0,5 - 3,3 m/s2)

170
(1,7 m/s2)

Lichaambeveiligingsrem 50 - 200
(0,5 - 20 m/s2)

200
(2,0 m/s2)

Standaardrĳprogramma 0 - 3 2
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Batterĳparameter

Nr. Functie Bereik Standaard
instelwaarde

Opmerkingen

1377 Batterĳtype
(normaal / extra
capaciteit / droog)

0 - 5
7
9

1 0 = normaal (nat)
1 = extra capaciteit
(nat)
2 = droog
(onderhoudsvrĳ)
3 = VS-type "Flat
Plate"
4 = VS-type "Pallet
Pro"
5 = VS-type "Tubular
Plate"
7 = Exide GF12063Y
(droge batterĳ)
9 = XFC
(speciale batterĳ)

1388 Laadkarakteristiek
batterĳlader ELH

0 - 6 1 0 =
Geen laadfunctie
1 = natte PzS-
batterĳen 100 - 300
Ah en PzM-batterĳen
van 0 - 179 Ah
2 = natte PzS-
batterĳen met
pulskarakteristiek 200
- 414 Ah en PzM-
batterĳen van 180 -
400 Ah
3 = PzV-batterĳen
onderhoudsvrĳ 100 -
150 Ah
4 = PzV-batterĳen
onderhoudsvrĳ 151 -
200 Ah
5 = PzV-batterĳen
onderhoudsvrĳ 201 -
300 Ah
6 = PzV-batterĳen
onderhoudsvrĳ 301 -
333 Ah

1389 Ontlaadbewaker 0 /1 1 0 = niet actief
1 = actief
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Parameter vergrendeling hydraulische functies

Nr. Functie Bereik Standaard
instelwaarde

Opmerkingen1,2

2338 Heffen,
dalen

0 – 15 1 0 = heffen en dalen altĳd
vrĳgegeven
1= heffen alleen met vrĳgave
2 = heffen alleen in stilstand
3 = heffen alleen met vrĳgave en
alleen in stilstand
4 = dalen alleen met vrĳgave
5 = heffen en dalen alleen met
vrĳgave
6 = heffen alleen in stilstand,
dalen alleen met vrĳgave
7 = heffen alleen met vrĳgave
en in stilstand, dalen alleen met
vrĳgave
8 = dalen alleen in stilstand
9 = heffen alleen met vrĳgave,
dalen alleen in stilstand
10 = heffen en dalen alleen in
stilstand
11 = heffen alleen met vrĳgave
en in stilstand, dalen alleen in
stilstand
12 = dalen alleen met vrĳgave en
alleen in stilstand

1) met vrĳgave = met dissel in rĳbereik (F) of met ingedrukte toets "langzaam rĳden"
2) in de stand = geen rĳbeweging van intern transportmiddel
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Nr. Functie Bereik Standaard
instelwaarde

Opmerkingen3,4

2338 Heffen,
dalen

0 – 15 1 13 = heffen en dalen alleen met
vrĳgave, dalen alleen in stilstand
14 = heffen en dalen alleen
in stilstand, dalen alleen met
vrĳgave
15 = heffen en dalen alleen met
vrĳgave en alleen in stilstand

Parameter automatisch uitschakelen

Nr. Functie Bereik Standaard
instelwaard

e

Opmerkingen

1680 Tĳd tot de
automatische
uitschakeling

0 – 31 0 0 = geen automatisch
uitschakeling
1 - 30 = automatische
uitschakeling na 1 tot 30 minuten
31 = automatische uitschakeling
na 10 seconden

Z Als er binnen de ingestelde tĳd geen rĳ-, stuur- en hydraulische bewegingen worden
uitgevoerd, wordt het interne transportmiddel automatisch uitgeschakeld.

3) met vrĳgave = met dissel in rĳbereik (F) of met ingedrukte toets "langzaam rĳden"
4) in de stand = geen rĳbeweging van intern transportmiddel
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C Transport en eerste inbedrĳfstelling
1 Laden met een kraan

WAARSCHUWING!

Gevaar door niet geïnstrueerd personeel bĳ verladen met kraan
Door ondeskundig verladen met kraan door niet geschoold personeel kan het interne
transportmiddel vallen. Om deze reden bestaat er letselgevaar voor het personeel
en het gevaar van materiaalbeschadigingen aan het interne transportmiddel.
uHet verladen moet worden uitgevoerd door speciaal daarvoor geschoold

vakpersoneel. Het vakpersoneel moet in de ladingborging op voertuigen voor
het wegverkeer en in de hantering van ladingborgmiddelen geïnstrueerd zĳn. De
juiste dimensionering en de te nemen veiligheidsmaatregelen voor het verladen
gedetailleerd per geval vastleggen.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door onvakkundig verladen met kraan
Door gebruik van ongeschikte hĳsgereedschappen en een onjuiste toepassing kan
het interne transportmiddel tĳdens het verladen met een kraan naar beneden vallen.
Het interne transportmiddel bĳ het heffen niet stoten en ongecontroleerde
bewegingen voorkomen. Indien nodig intern transportmiddel met behulp van
geleidingskabels vasthouden.
uAlleen personen die geschoold zĳn in het werken met bevestigingsmiddelen en

hĳsgereedschappen mogen het interne transportmiddel verladen.
uBĳ het verladen met een kraan persoonlĳke beschermingsmiddelen

(bĳvoorbeeld veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, waarschuwingsvest,
veiligheidshandschoenen etc.) dragen.

uNiet onder zwevende lasten gaan staan.
uNiet in de gevarenzone komen en niet in de gevarenzone blĳven staan.
uUitsluitend hĳsgereedschappen met voldoende draagvermogen gebruiken (zie

typeplaatje voor gewicht van het interne transportmiddel).
uDe hĳsmiddelen aan de daarvoor bestemde bevestigingspunten bevestigen en

tegen verschuiven borgen.
uBevestigingsmiddelen uitsluitend in de voorgeschreven belastingrichting

gebruiken.
uBevestigingsmiddelen van de hĳsmiddelen zodanig aanbrengen, dat ze bĳ het

heffen niet in contact komen met aanbouwdelen.
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EJC 110

Intern transportmiddel met kraan
verladen
Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig

parkeren, zie pagina 105.

Benodigd werktuig (gereedschap) en
materiaal
– Hĳsgereedschap
– Hĳsmiddelen
– Momentsleutel

Werkwĳze
• 6 bouten M 6x12 resp. M 8x16

(52) demonteren en veiligheidsruit
verwĳderen.

• Hĳsmiddelen aan de
bevestigingspunten(51) bevestigen.

Het interne transportmiddel kan nu met
een kraan worden verladen.

Z Veiligheidsruit na het verladen van het interne transportmiddel weer aanbrengen.

EJC 112 / 212

Intern transportmiddel met kraan
verladen
Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig

parkeren, zie pagina 105.

Benodigd werktuig (gereedschap) en
materiaal
– Hĳsgereedschap
– Hĳsmiddelen

Werkwĳze
• Hĳsmiddelen aan de

bevestigingspunten (51) bevestigen.

Het interne transportmiddel kan nu met
een kraan worden verladen.

51

52

52

51

48

11
.2

1 
nl

-N
L



2 Transport

WAARSCHUWING!

Ongecontroleerde bewegingen tĳdens het transport
Ondeskundige borging van het interne transportmiddel en de hefmast tĳdens het
transport kan tot ernstige ongevallen leiden.
uHet verladen mag uitsluitend worden uitgevoerd door speciaal daarvoor geschoold

vakpersoneel. Het vakpersoneel moet in de ladingborging op voertuigen voor
het wegverkeer en in de hantering van ladingborgmiddelen geïnstrueerd zĳn. De
juiste dimensionering en de te nemen veiligheidsmaatregelen voor het verladen
gedetailleerd per geval vastleggen.

uBĳ transport op een vrachtwagen of aanhanger moet het interne transportmiddel
vakkundig worden vastgesjord.

uDe vrachtwagen of aanhanger moet voorzien zĳn van sjorogen.
uIntern transportmiddel met behulp van wiggen tegen onbedoelde bewegingen

borgen.
uEnkel sjorriemen met voldoende nominale sterkte gebruiken.
uSlipvaste materialen voor het borgen van de laadhulpmiddelen (pallet, wiggen, ...)

gebruiken, bĳvoorbeeld een antislipmat.

5353

Intern transportmiddel beveiligen voor het transport
Voorwaarden
– Intern transportmiddel is verladen.
– Intern transportmiddel is veilig geparkeerd, zie pagina 105.

Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Spanbanden

Werkwĳze
• Spangordels (53) aan het intern transportmiddel en aan het transportvoertuig

bevestigen en voldoende spannen.

Het intern transportmiddel kan nu worden getransporteerd.
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3 Eerste inbedrĳfstelling

WAARSCHUWING!

Gevaar door gebruik van ongeschikte energiebronnen
Gelĳkgerichte wisselstroom beschadigt de bouwgroepen (besturingen, sensoren,
motoren e.d.) van de elektronische installatie.
Ongeschikte kabelverbindingen (te lang, te kleine kabeldoorsnede) naar de batterĳ
(sleepkabels) kunnen verhit raken waardoor het interne transportmiddel en de
batterĳ kunnen verbranden.
uIntern transportmiddel uitsluitend met batterĳstroom gebruiken.
uKabelverbindingen naar de batterĳ (sleepkabels) moeten korter zĳn dan 6 m en

moeten een kabeldoorsnede van 50 mm² hebben.

VOORZICHTIG!

Slecht zicht door beschermfolie
De beschermfolie van de veiligheidsruit kan het zich van de bediener verslechteren.
uBeschermfolie (transportbeveiliging) aan beide zĳde van de veiligheidsruit

verwĳderen.

LET OP
U mag geen lasten heffen wanneer het interne transportmiddel via een losse
aansluitkabel door een externe batterĳ wordt gevoed.

LET OP

Intern transportmiddel met koelhuisuitrusting
uHet interne transportmiddel, dat voor gebruik in koelhuizen bestemd is, wordt met

geschikte voor koelhuis hydraulische olie en beschermtralie aangebracht in plaats
van een veiligheidsruit aan de hefmast.

uAls een intern transportmiddel met koelhuisolie buiten het koelhuis gebruikt
worden, kunnen verhoogde daalsnelheden optreden.

Werkwĳze
• Controleren of de uitrusting volledig is.
• Indien nodig batterĳ monteren, zie pagina 58.
• Batterĳ opladen, zie pagina 63.

Intern transportmiddel kan nu in gebruik worden genomen, zie pagina 102.

Inbedrĳfstelling en opbouw

Als het interne transportmiddel in meerdere delen wordt geleverd, mag uitsluitend
opgeleid en bevoegd personeel de opbouw en inbedrĳfstelling uitvoeren.

Afvlakking van de wielen

Na langer parkeren van het interne transportmiddel kunnen de loopvlakken van
de wielen afvlakkingen vertonen. Deze afvlakkingen hebben een negatieve invloed
op de veiligheid of stabiliteit van het interne transportmiddel. Nadat Het interne
transportmiddel een bepaald traject heeft afgelegd verdwĳnen de afvlakkingen.
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D Batterĳ - onderhouden, opladen,
vervangen

1 Aanwĳzingen bĳ batterĳtechnologieën

Loodzuurbatterĳ

Het intern transportmiddel is standaard met een loodzuurbatterĳ uitgerust.

Geïntegreerde modulaire lithium-ionbatterĳ (o)

Het intern transportmiddel is optioneel met een geïntegreerde modulaire lithium-
ionbatterĳ uitgerust. Alle aanwĳzingen en informatie in verband met de lithium-
ionbatterĳ bevinden zich in de deze handleiding.

Vervangbare lithium-ionbatterĳ (o)

Het intern transportmiddel is optioneel uitgerust met een vervangbare lithium-
ionbatterĳ. In dit geval moet de afzonderlĳke handleiding van de lithium-ionbatterĳ
in acht worden genomen.

51

11
.2

1 
nl

-N
L



2 Algemene veiligheidsvoorschriften t.a.v. batterĳen

WAARSCHUWING!

Gevaar door het gebruik van ongeschikte, voor het intern transportmiddel
door Jungheinrich niet vrĳgegeven batterĳen
Constructie, gewicht en afmetingen van de batterĳ hebben een aanzienlĳke invloed
op de bedrĳfsveiligheid van het intern transportmiddel, in het bĳzonder op de
stabiliteit en het draagvermogen ervan. Het gebruik van ongeschikte, niet door
Jungheinrich voor het intern transportmiddel vrĳgegeven batterĳen kan bĳ de
energieterugwinning leiden tot een verslechtering van de remeigenschappen van het
intern transportmiddel, aanzienlĳke schade veroorzaken aan de elektrische besturing
en tot grote gevaren voor de veiligheid en gezondheid van personen leiden.
uEr mogen uitsluitend door Jungheinrich voor het intern transportmiddel vrĳgegeven

batterĳen worden gebruikt.
uHet veranderen van batterĳ-uitrusting is uitsluitend toegestaan met toestemming

van Jungheinrich.
uBĳ het vervangen resp. de montage van de batterĳ moet erop worden gelet dat

deze stevig in het batterĳruimte van het interne transportmiddel van het interne
transportmiddel zit.

uBĳ het wisselen of inbouwen van de batterĳ moet bĳ het wegleggen van
de batterĳkabel op de batterĳ erop worden gelet, dat de batterĳkabel na het
sluiten van het batterĳdeksel niet wordt beschadigd door inklemmen, platdrukken,
verdraaien of schuren.

uHet gebruik van door de producent niet vrĳgegeven batterĳen is niet toegestaan.

– De batterĳ niet mechanisch bewerken of veranderen.
– De batterĳ niet openen, vernietigen, doorsteken of dergelĳke.
– De batterĳ uit de buurt houden van stralingsbronnen en hittebronnen.
– De aangegeven temperatuurbereiken voor het laden, het gebruik en de opslag in

acht nemen.

Als deze veiligheidsaanwĳzingen niet in acht worden genomen. bestaat er
brandgevaar.

Onderhoudsmedewerkers

Uitsluitend hiervoor opgeleid personeel mag de batterĳen opladen, onderhouden en
vervangen. Deze handleiding en de voorschriften van de producent van de batterĳ
en het batterĳlaadstation moeten bĳ deze werkzaamheden opgevolgd worden.
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3 Loodzuurbatterĳen

3.1 Veiligheidsinstructies voor het gebruik van loodzuurbatterĳen

WAARSCHUWING!

Explosiegevaar door gassen die ontstaan tĳdens het laden
Bĳ het laden geeft de batterĳ een mengsel van zuurstof en waterstof (knalgas) af. De
gasvorming is een chemisch proces. Dit gasmengsel is zeer explosief en mag niet
worden ontstoken.
uHet aansluiten en loskoppelen van laadkabels van het batterĳlaadstation met

de batterĳstekker mag alleen plaatsvinden als het laadstation en interne
transportmiddel is uitgeschakeld.

uDe lader moet zĳn afgestemd op de spanning en het laadvermogen van de
batterĳ.

uVoor het laden eerst alle kabel- en stekkerverbindingen controleren op zichtbare
beschadigingen.

uVoor voldoende ventilatie zorgen van de ruimte waarin het interne transportmiddel
wordt opgeladen.

uBatterĳdeksel moet geopend zĳn en de oppervlakken van de batterĳcellen moeten
tĳdens het laden vrĳliggen, om voldoende ventilatie te garanderen.

uAls er met batterĳen wordt gewerkt, mag er niet worden gerookt en mag er geen
open vuur worden gebruikt.

uIn de buurt van het voor het opladen geparkeerde interne transportmiddel
mogen zich op een afstand van minimaal 2,5 m geen ontvlambare stoffen of
vonkvormende bedrĳfsmiddelen bevinden.

uBrandblussers klaarzetten.
uGeen metalen voorwerpen op de batterĳ plaatsen.
uDe veiligheidsvoorschriften van de producent van batterĳ en laadstation moeten

beslist worden nageleefd.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen en letsel bĳ de omgang met zuurbatterĳen
De batterĳen bevatten opgelost zuur dat giftig en corrosief is. Elk contact met
batterĳzuur moet vermeden worden.
uOud batterĳzuur op de voorgeschreven wĳze afvoeren.
uBĳ werkzaamheden aan zuurbatterĳen beschermende kleding en oogbescherming

dragen.
uGeen batterĳzuur op de huid, kleding of in de ogen laten komen, indien nodig

batterĳzuur met veel schoon water afspoelen.
uBĳ verwondingen (bĳv . huid- of oogcontact met batterĳzuur) onmiddellĳk een arts

raadplegen.
uGemorst batterĳzuur meteen met veel water neutraliseren.
uAlleen batterĳen met gesloten batterĳtrog gebruiken.
uNeem de wettelĳke voorschriften in acht.
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Brandpreventiemaatregelen

WAARSCHUWING!

Brandgevaar door kortsluiting
Beschadigde kabels kunnen kortsluiting veroorzaken waardoor het intern
transportmiddel en de batterĳ kunnen verbranden.
uVoor het sluiten van het batterĳdeksel eerst controleren of de batterĳkabel niet kan

worden beschadigd.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor brandwonden door gebruik van ongeschikte blusmiddelen
Bĳ brand kan bĳ het blussen met water leiden tot een reactie met het batterĳzuur.
Daardoor kunnen brandwonden door zuren ontstaan.
uPoederblusser gebruiken.
uBrandende batterĳen nooit met water blussen.

Bĳ het werken met loodzuurbatterĳen mag er niet gerookt worden en er mag geen
open vuur worden gebruikt. In de buurt van het voor het opladen geparkeerde
interne transportmiddel mogen zich op een afstand van minimaal 2,5 m geen
ontvlambare stoffen of vonkvormende bedrĳfsmiddelen bevinden. De ruimte moet
geventileerd zĳn. Brandblussers klaarzetten.

Onderhoud van de batterĳ

De celdoppen van de batterĳ moeten droog en schoon worden gehouden. Klemmen
en kabelschoenen moeten schoon, licht gesmeerd met batterĳpoolvet en stevig
vastgeschroefd zĳn.

Batterĳ afvoeren

Batterĳen mogen alleen worden afgevoerd met inachtneming van de nationale
milieubepalingen of de wetgeving voor het afvoeren van batterĳen. De aanwĳzingen
van de producent over het afvoeren opvolgen.

Voorafgaand aan alle werkzaamheden aan de batterĳen, moet het interne
transportmiddel veilig worden geparkeerd (zie pagina 105).

54

11
.2

1 
nl

-N
L



3.2 Batterĳtypen
Afhankelĳk van de uitvoering wordt het interne transportmiddel uitgerust met
een bepaald batterĳtype. De onderstaande tabel toont onder vermelding van het
vermogen, welke combinatie als standaard is voorzien:

EJC 110/112/212

Batterĳtype Capaciteit (Ah) Min. gewicht
(kg)

Max. afmetingen
(mm) lxbxh

24V-batterĳ 2 PzB 130 133 652x148,5x560
24V-batterĳ 2 PzV-BS 142 133 652x148,5x560
24V-batterĳ 2 PzB 150 144 662x148,5x592
24V-batterĳ 2 PzB 150 Lib. Zilver 144 662x148,5x592
24V-batterĳ 2 PzMB 140 144 662x148,5x592
24V-batterĳ 2 PzVB 134 144 662x148,5x592
24V-batterĳ XFC 158 144 662x148,5x592
24V-batterĳ 2 PzB 200 166 662x148,5x686
24V-batterĳ 2 PzMB 180 166 662x148,5x686
24V-batterĳ 2 PzVB 162 166 662x148,5x686
24V-batterĳ XFC 177 166 662x148,5x686
24V-batterĳ 2 NXSB 160 176 657x148,5x686
24V-batterĳ 2 PzV - BS 170 176 657x148,5x686
24V-batterĳ 2 PzB 200 Lib. Zilver 176 657x148,5x686
24V-batterĳ 2 PzB 225 200 646x207x583
24V-batterĳ 3 PzV 240 230 624x284x537
24V-batterĳ 3 PzM 270 230 624x284x537
24V-batterĳ 3 PzV 261 230 624x284x537
24V-batterĳ 3 PzV 210 230 624x284x537
24V-batterĳ 3 PzV 225 230 624x284x537
24V-batterĳ 3 PzS 240 230 624x284x537
24V-batterĳ 3 PzS 270 230 624x284x537
24V-batterĳ XFC 158 238 646x207x686
24V-batterĳ 3 PzS 270 238 646x207x686
24V-batterĳ 3 PzMB 270 238 646x207x686
24V-batterĳ 3 PzB 300 238 646x207x686
24V-batterĳ 3 PzVB 243 238 646x207x686
24V-batterĳ 3 PzV-BS 255 238 646x207x686
24V-batterĳ 3 PzS 375 273 624x284x628
24V-batterĳ 3 PzV 300 273 624x284x628
24V-batterĳ 3 PzM 375 273 624x284x628
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Batterĳtype Capaciteit (Ah) Min. gewicht
(kg)

Max. afmetingen
(mm) lxbxh

24V-batterĳ 3 PzS 375 lib. Zilver 273 624x284x628
24V-batterĳ 3 PzV 330 273 624x284x628
24V-batterĳ XFC 316 273 624x284x628
24V-batterĳ 3 PzQ 414 273 624x284x628

Z De batterĳgewichten zĳn vermeld op het typeplaatje van de batterĳ. Batterĳen met
niet-geïsoleerde polen moeten afgedekt zĳn met een slipvaste isolatiemat.
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3.3 Batterĳ vrĳmaken

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door niet geborgd intern transportmiddel
Parkeren van het interne transportmiddel op hellingen of met opgeheven last en/of
opgeheven lastopnamemiddel is gevaarlĳk en niet toegestaan.
uIntern transportmiddel op vlakke ondergrond neerzetten. In bĳzondere gevallen het

interne transportmiddel met bĳvoorbeeld wiggen borgen.
uLastopnamemiddel volledig neerlaten.
uParkeerplaats zo kiezen dat niemand letsel kan oplopen aan het neergelaten

lastopnamemiddel.
uWanneer de rem niet bedrĳfsklaar is, moet het interne transportmiddel worden

beveiligd tegen abusievelĳk bewegen door wiggen tegen de wielen te plaatsen.

VOORZICHTIG!

Beknellingsgevaar door dichtklappend batterĳdeksel
Als het batterĳdeksel niet helemaal wordt opengeklapt, kan het batterĳdeksel
plotseling dichtklappen en kneuzingen veroorzaken. Het batterĳdeksel is pas echt
omhoog geklapt, als deze meer dan 90° wordt geopend. Daarbĳ wordt ze door de
zwaartekracht open gehouden.
uBatterĳdeksel tot de aanslag openen.

Voorwaarden
– Intern transportmiddel horizontaal

neerzetten.
– Intern transportmiddel veilig neerzetten,

zie pagina 105.

Werkwĳze
• Open de batterĳkap (54).
• Neem eventueel aanwezige

isoleermatten van de batterĳ.

De batterĳ is vrĳgelegd.

54
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3.4 Batterĳ demonteren en monteren

WAARSCHUWING!

Gevaar op ongevallen bĳ het uit- en inbouwen van de batterĳ
Door het gewicht en de batterĳzuren, kan er bĳ het uit- en inbouwen van de batterĳ
letsel ontstaan.
uNeem de paragraaf „Veiligheidsvoorschriften in de omgang met zuurbatterĳen“ in

dit hoofdstuk in acht.
uDraag bĳ het uit- en inbouwen van de batterĳ veiligheidshandschoenen.
uGebruik uitsluitend batterĳen met geïsoleerde cellen en geïsoleerde

poolconnectoren.
uZet het interne transportmiddel horizontaal, om te voorkomen dat de batterĳ eruit

glĳdt.
uVervang de batterĳ alleen met kraanhulpmiddelen met voldoende draagvermogen.
uGebruik alleen goedgekeurde hulpmiddelen voor het vervangen van de batterĳ

(batterĳwisselframe, batterĳwisselstation, etc.).
uLet er op dat de batterĳ stevig in de batterĳruimte van het interne transportmiddel

is geplaatst.

VOORZICHTIG!

Beknellingsgevaar
Bĳ het sluiten van het batterĳdeksel bestaat er beknellingsgevaar.
uNiet tussen batterĳdeksel en frame grĳpen, batterĳdeksel enkel vasthouden aan de

daarvoor bestemde greep.
uBatterĳdeksel voorzichtig en langzaam sluiten.
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3.4.1 Batterĳ naar boven toe verwĳderen

55

Batterĳ demonteren
Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.
– Batterĳ vrĳgemaakt, zie pagina 57.

Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Hĳsmiddelen

Werkwĳze
• Batterĳstekker loskoppelen van de truckstekker.

Z De batterĳkabel zo op de batterĳtrog leggen, dat deze bĳ het eruit trekken van de
batterĳ niet kan afscheuren.

• Hĳsmiddelen aan sjorogen (55) bevestigen.

Z Haken zodanig aanbrengen, dat ze bĳ ontspannen hĳsmiddelen niet op de
batterĳcellen kunnen vallen. De hĳsmiddelen moeten verticaal heffen, zodat de
batterĳtrog niet wordt samengedrukt.

• Batterĳ met hĳsmiddelen langzaam naar boven toe uit de batterĳtrog trekken.

Batterĳ is gedemonteerd.
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Batterĳ monteren
Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.

Werkwĳze

Z De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats. Daarbĳ op de juiste
montagepositie en juiste aansluiting van de batterĳ letten.

Z De batterĳkabel zo op de batterĳtrog leggen, dat deze bĳ het inschuiven van de
batterĳ niet kan afscheuren.

• Batterĳstekker met de truckstekker verbinden.
• Batterĳdeksel sluiten.

Batterĳ is gemonteerd.

Z Na de hermontage alle kabel- en steekverbindingen op zichtbare schade
controleren.
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3.4.2 Batterĳ naar de zĳkant toe verwĳderen

Z De batterĳ kan alleen optioneel aan de zĳkant eruit worden gehaald.

56

57

58

59

Batterĳ demonteren
Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.
– Batterĳ vrĳgemaakt, zie pagina 57.

Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Batterĳwisselstation (59) / batterĳwagen

Werkwĳze
• Batterĳstekker loskoppelen van de truckstekker.

Z De batterĳkabel zo op de batterĳtrog leggen, dat deze bĳ het eruit trekken van de
batterĳ niet kan afscheuren.

• Batterĳvergrendeling (56) tot de aanslag naar boven omzetten.
• Door het zwenken van de hendel (57) de batterĳ iets uit de truckcontour duwen.
• Batterĳwisselstation (59) tegen het intern transportmiddel plaatsen.
• Batterĳ (58) voorzichtig uit het intern transportmiddel op de batterĳwagen trekken.
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Batterĳ is gedemonteerd.

Batterĳ monteren
Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.

Werkwĳze
• De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Z Let op de juiste inbouwstand en de juiste aansluiting van de batterĳ.

Z De batterĳkabel zo op de batterĳtrog leggen, dat deze bĳ het inschuiven van de
batterĳ niet kan afscheuren.

• Batterĳ in het batterĳvak schuiven.
• Batterĳvergrendeling (56) tot de aanslag in de richting van de batterĳtrog duwen.
• Batterĳstekker met truckstekker verbinden.
• Batterĳdeksel sluiten.

Batterĳ is gemonteerd.

Z Na de hermontage alle kabel- en steekverbindingen op zichtbare schade
controleren.

Z NNa iedere wisselen controleren of de batterĳ correct is vastgezet door de
batterĳvergrendeling.
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3.5 Batterĳ laden

WAARSCHUWING!

Explosiegevaar door gassen die ontstaan tĳdens het laden
Bĳ het laden geeft de batterĳ een mengsel van zuurstof en waterstof (knalgas) af. De
gasvorming is een chemisch proces. Dit gasmengsel is zeer explosief en mag niet
worden ontstoken.
uHet aansluiten en loskoppelen van laadkabels van het batterĳlaadstation met

de batterĳstekker mag alleen plaatsvinden als het laadstation en interne
transportmiddel is uitgeschakeld.

uDe lader moet zĳn afgestemd op de spanning en het laadvermogen van de
batterĳ.

uVoor het laden eerst alle kabel- en stekkerverbindingen controleren op zichtbare
beschadigingen.

uVoor voldoende ventilatie zorgen van de ruimte waarin het interne transportmiddel
wordt opgeladen.

uBatterĳdeksel moet geopend zĳn en de oppervlakken van de batterĳcellen moeten
tĳdens het laden vrĳliggen, om voldoende ventilatie te garanderen.

uAls er met batterĳen wordt gewerkt, mag er niet worden gerookt en mag er geen
open vuur worden gebruikt.

uIn de buurt van het voor het opladen geparkeerde interne transportmiddel
mogen zich op een afstand van minimaal 2,5 m geen ontvlambare stoffen of
vonkvormende bedrĳfsmiddelen bevinden.

uBrandblussers klaarzetten.
uGeen metalen voorwerpen op de batterĳ plaatsen.
uDe veiligheidsvoorschriften van de producent van batterĳ en laadstation moeten

beslist worden nageleefd.

WAARSCHUWING!

Kans op elektrische schokken en brandgevaar door ontbrekende of verkeerd
aangelegde aardlekschakelaar
Door ontbrekende of verkeerd aangelegde aardlekschakelaars kan er in het geval
van een storing een dodelĳk letsel ontstaan door elektrische schokken of kunnen er
branden ontstaan.
uEen gevarenanalyse van het bedrĳf van de plaats van gebruik moet door de

exploitant worden uitgevoerd.
uIndien nodig een RCD-schakelaar (foutstroomschakelaar, aardlekschakelaar) type

B of B+ gebruiken.
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WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaarlĳke elektrische spanning
De lader is een elektrisch bedrĳfsmiddel, dat spanningen en stromen voert, die
gevaarlĳk zĳn voor mensen.
uLader mag uitsluitend door geïnstrueerde en geschoolde vakkrachten worden

bediend.
uNetvoeding en verbinding naar batterĳ loskoppelen, voordat ingrepen en

werkzaamheden aan de lader worden uitgevoerd.
uDe lader mag alleen door gekwalificeerde elektromonteurs worden geopend en

gerepareerd.

VOORZICHTIG!

Beknellingsgevaar
Bĳ het sluiten van het batterĳdeksel bestaat er beknellingsgevaar.
uNiet tussen batterĳdeksel en frame grĳpen, batterĳdeksel enkel vasthouden aan de

daarvoor bestemde greep.
uBatterĳdeksel voorzichtig en langzaam sluiten.

LET OP

Beschadiging batterĳ
Batterĳ, lader (laadkarakteristiek) en batterĳparameters moeten bĳ elkaar passen,
omdat er anders beschadigingen kunnen optreden.

Gelĳktĳdig laden op twee batterĳladers

Het gelĳktĳdig laden op twee batterĳladers (op de stationaire batterĳlader en op de
inbouwlader) is verboden.

Deelladingen

Het laadproces kan op de batterĳlader worden onderbroken en als laadlading
worden voortgezet. Het laadverloop wordt automatisch aangepast aan de
laadtoestand van de batterĳ, zie de handleiding van de batterĳlader. Dit beperkt de
batterĳslĳtage.

Onderhoudslading

De onderhoudslading begint automatisch na afloop van het laden.

Netspanning valt uit

Na een stroomuitval wordt het laden automatisch voortgezet.

Laadduur

De laadduur is afhankelĳk van de capaciteit en de laadtoestand van de batterĳ.
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3.5.1 Batterĳ laden met stationaire lader

60

61

Batterĳ opladen
Voorwaarden
– Batterĳlader bedrĳfsklaar.
– Batterĳ vrĳgemaakt, zie pagina 57.
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.

Werkwĳze
• Batterĳkabel en batterĳstekker op het intern transportmiddel, en de stekker en

kabel van de stationaire batterĳlader vóór het laadproces op zichtbare schade
controleren.
Wanneer beschadigingen werden vastgesteld, desbetreffend intern
transportmiddel of desbetreffende batterĳlader, indien nodig, aanduiden en
stilleggen. Intern transportmiddel of batterĳlader door de fabrikant of een door
de fabrikant geautoriseerde deskundige laten repareren.

• Batterĳstekker (60) van truckstekker loskoppelen.
• Batterĳstekker (60) met de laadkabel (61) van de stationaire batterĳlader

verbinden.
• Laadproces starten zoals beschreven in de handleiding van de lader.

Batterĳ wordt opgeladen.

Batterĳlading beëindigen

Werkwĳze
• Laadproces beëindigen zoals beschreven in de handleiding van de batterĳlader.
• Batterĳstekker (60) van de batterĳlader loskoppelen.
• Batterĳstekker (60) met de stekker van het intern transportmiddel verbinden.
• Indien nodig aanwezige isoleermat weer over de batterĳ leggen.
• Batterĳdeksel veilig sluiten.

Batterĳlading is beëindigd.
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3.5.2 Batterĳ opladen met de inbouwlader

GEVAAR!

Elektrische schok en brandgevaar
Beschadigde en ongeschikte kabels kunnen een elektrische schok en brand door
oververhitting veroorzaken.
uEnkel stroomkabel met een maximale kabellengte van 30 m gebruiken.

De regionale voorschriften moeten worden nageleefd.
uKabelrol bĳ gebruik helemaal afrollen.
uUitsluitend de originele stroomkabels van de producent gebruiken.
uIsolatiebeschermingsklasse en bestendigheid tegen zuren en logen moet

overeenstemmen met de stroomkabels van de producent.
uDe laadstekker moet bĳ gebruik droog en schoon zĳn.

WAARSCHUWING!

Gevaar door beschadigingen aan de inbouwlader of spanningsgeleidende
aanbouwdelen
Beschadigingen aan de inbouwlader of spanningsgeleidende aanbouwdelen
(netkabels, stekkers) kunnen kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken.
uBĳ het sluiten van het batterĳdeksel stroomkabel niet inklemmen.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uVerantwoordelĳke klantenservice informeren.
uDefect intern transportmiddel markeren en stilleggen.
uIntern transportmiddel pas weer in bedrĳf nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

LET OP

Materiële schade door onjuist gebruik van de inbouwlader
uDe inbouwlader mag niet worden geopend. Bĳ storingen moet de klantenservice

van fabrikant worden ingelicht.
uDe lader mag alleen worden gebruikt voor de door Jungheinrich geleverde

batterĳen of andere batterĳen die na aanpassing door de klantenservice van de
fabrikant zĳn toegelaten voor het interne transportmiddel.

uZe mogen niet worden verwisseld met andere interne transportmiddelen.
uDe batterĳ niet tegelĳkertĳd op twee batterĳladers aansluiten.
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Wegrĳbeveiliging

WAARSCHUWING!

Gevaar van elektrische schokken en brandgevaar door het wegrĳden van op
contactdozen aangesloten interne transportmiddelen
Overeenkomstig normatieve eisen moet bĳ een extern uitschakelbaar stopcontact
het wegrĳden van het intern transportmiddel door extra maatregelen worden
verhinderd, zolang deze stroomloos is en de stekker van de batterĳlader in het
stopcontact zit. Door ontbrekende veiligheidsmaatregelen kunnen, bĳ het wegrĳden
van op uitschakelbare stopcontacten aangesloten interne transportmiddelen,
beschadigingen aan elektrische installaties van gebouwen, elektrische schokken en
brand ontstaan.
uDe stroomkabel, vóór de inbedrĳfstelling van het intern transportmiddel, uit het

stopcontact verwĳderen en op de aangegeven plaats in het intern transportmiddel
opbergen.

uWanneer geen extra veiligheidsmaatregelen zĳn getroffen, mag het intern
transportmiddel niet via de inbouwlader op een uitschakelbaar stopcontact worden
geladen.

uMet deze waarschuwing moet rekening worden gehouden bĳ de door exploitant
uitgevoerde gevarenanalyse.

Z Zolang de netstekker van de inbouwlader op het stroomnet is aangesloten, zĳn
alle elektrische functies van het intern transportmiddel onderbroken (elektrische
wegrĳbeveiliging). Het intern transportmiddel kan niet worden gebruikt.

Laadkarakteristiek instellen

De laadkarakteristiek wordt ingesteld met parameter uit de trucksoftware.

De instelling vindt af-fabriek plaats of door de klantenservice van de producent.
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Batterĳ opladen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.
– Batterĳ vrĳgemaakt, zie pagina 57.
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Werkwĳze
• Kabel en netstekker (12) van de inbouwlader vóór het laadproces op zichtbare

schade controleren.
Wanneer beschadigingen worden vastgesteld, intern transportmiddel aanduiden
en stilleggen. Intern transportmiddel door de fabrikant of een door de fabrikant
geautoriseerde deskundige laten repareren.

Z De batterĳstekker blĳft met de truckstekker verbonden.

• Netstekker (12) in een stopcontact steken.

Batterĳ wordt opgeladen. De laadtoestandindicatie (13) geeft de laadtoestand of een
storing aan, zie pagina 99.

Z Bĳ interne transportmiddelen met display wordt de laadtoestand van de batterĳ op
het scherm van het display weergegeven, zie pagina 140.
Hiervoor moet de NOODSTOP-schakelaar (10) ontgrendeld zĳn, zodat het display
met spanning wordt gevoed, zie pagina 112.

Batterĳlading beëindigen

Werkwĳze
• Netstekker (12) uit de contactdoos trekken en met stroomkabel volledig in het

opbergvak (62) opbergen.
• Indien nodig aanwezige isoleermat weer over de batterĳ leggen.
• Batterĳdeksel veilig sluiten.

Batterĳlading is beëindigd.
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4 Vervangbare lithium-ionbatterĳ
De afzonderlĳke handleiding van de lithium-ionbatterĳ bevat aanwĳzingen voor de
bediening en belangrĳke veiligheidsaanwĳzingen.

4.1 Batterĳtypen
Afhankelĳk van de uitvoering wordt het intern transportmiddel uitgerust met
verschillende batterĳtypen. De volgende tabellen tonen onder vermelding van de
capaciteit, welke combinatie als standaard is voorzien.

Het batterĳgewicht is vermeld op het typeplaatje van de batterĳ. Batterĳen met niet-
geïsoleerde polen moeten afgedekt zĳn met een slipvaste isoleermat.

Batterĳtype Capaciteit
(Ah) Min. gewicht Max. afmetingen

24 V-batterĳ
Li-ion 260 273 kg 624 x 284 x 628 mm

24V-batterĳ
Li-ion 390 273 kg 624 x 284 x 628 mm
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4.2 Laadtoestand batterĳ

P3

20h

0,0 km/h

63

De laadtoestand van de lithium-ionbatterĳ wordt op het 2"-display van het display
weergegeven (63). Daarnaast verschĳnen op het scherm van het display, indien
nodig, belangrĳke aanwĳzingen over de bedrĳfstoestand van de lithium-ionbatterĳ
(bĳv. geringe laadtoestand, boven- en ondertemperatuur), zie pagina 142.

De uitschakeling is afhankelĳk van de laadtoestand

Het intern transportmiddel kan over een hef- of rĳ-uitschakeling afhankelĳk van de
laadtoestand van de lithium-ionbatterĳ beschikken:
– Hefuitschakeling:

De hefuitschakeling blokkeert het heffen van het lastopnamemiddel.
Het dalen van het lastopnamemiddel blĳft vrĳgegeven.

– Rĳ-uitschakeling:
De rĳ-uitschakeling blokkeert de rĳfunctie of vermindert de rĳsnelheid van het
intern transportmiddel.

Diepontladen batterĳen

Bĳ diepontladen batterĳen wordt de batterĳ niet geladen. Diepontladen batterĳen
kunnen niet door de bediener worden geladen (defect).

Z Klantenservice van fabrikant informeren.

4.3 Batterĳ vrĳmaken

Z De lithium-ionbatterĳ moet voor het laadproces niet worden vrĳgelegd.

4.4 Batterĳ demonteren en monteren
De uitbouw van een vervangbare lithium-ionbatterĳ vindt analoog plaats t.o.v. de
uitbouw van een loodzuurbatterĳ, zie pagina 70.
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4.5 Batterĳ laden

WAARSCHUWING!

Kans op elektrische schokken en brandgevaar door ontbrekende of verkeerd
aangelegde aardlekschakelaar
Door ontbrekende of verkeerd aangelegde aardlekschakelaars kan er in het geval
van een storing een dodelĳk letsel ontstaan door elektrische schokken of kunnen er
branden ontstaan.
uEen gevarenanalyse van het bedrĳf van de plaats van gebruik moet door de

exploitant worden uitgevoerd.
uIndien nodig een RCD-schakelaar (foutstroomschakelaar, aardlekschakelaar) type

B of B+ gebruiken.

WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaarlĳke elektrische spanning
De lader is een elektrisch bedrĳfsmiddel, dat spanningen en stromen voert, die
gevaarlĳk zĳn voor mensen.
uLader mag uitsluitend door geïnstrueerde en geschoolde vakkrachten worden

bediend.
uNetvoeding en verbinding naar batterĳ loskoppelen, voordat ingrepen en

werkzaamheden aan de lader worden uitgevoerd.
uDe lader mag alleen door gekwalificeerde elektromonteurs worden geopend en

gerepareerd.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen en letsel bĳ de omgang met lithium-ion-batterĳen
Onjuist gebruik kan oververhitting, brand of explosie veroorzaken.
uDe lithium-ion-batterĳ voor het laadproces niet vrĳleggen.
uDe batterĳkabel van de lithium-ion-batterĳ die met het intern transportmiddel is

verbonden niet gebruiken voor het laden.
uGeen metalen voorwerpen op de lithium-ion-batterĳ leggen.

WAARSCHUWING!

Oververhittingsgevaar bĳ het laden met een ongeschikte batterĳlader
Het gebruik van een ongeschikte batterĳlader kan leiden tot oververhitting van de
batterĳ.
uDe lithium-ionbatterĳ uitsluitend met de voor deze batterĳ bestemde speciaal

uitgeruste batterĳlader laden. Handleiding en gebruiksvoorwaarden van de
batterĳlader in acht nemen.

LET OP

Beschadiging batterĳ
Batterĳ, lader (laadkarakteristiek) en batterĳparameters moeten bĳ elkaar passen,
omdat er anders beschadigingen kunnen optreden.
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Tussenladen

LET OP

Tussenladen
Een niet volledig ontladen lithium-ionbatterĳ kan op ieder moment deels of
volledig worden geladen. Om de betrouwbare werking van de lithium-ionbatterĳ te
garanderen, moet het volgende in acht worden genomen:
uLithium-ionbatterĳ bĳ regelmatig tussenladen minimaal iedere 4 weken volledig

laden. Wanneer de batterĳlader over de functie "Compensatie" beschikt, erop
letten dat de compensatiefase aan het eind van het laadproces is afgesloten.
Overige informatie over de functie "Compensatie" vindt u in de handleiding van de
batterĳlader.

uBatterĳlader uitschakelen voordat de lithium-ion-batterĳ van de batterĳlader wordt
losgekoppeld.

De lithium-ionbatterĳ kan zonder beperking van de levensduur bĳ iedere
onderbreking van het gebruik deels worden opgeladen (tussenladen).

Gelĳktĳdig laden op twee batterĳladers

Het gelĳktĳdig laden op twee batterĳladers (op de stationaire batterĳlader en op de
inbouwlader) is verboden.

Activering lithium-ionbatterĳ

Als de lithium-ion-batterĳ meerdere uren niet wordt gebruikt, schakelt de lithium-ion-
batterĳ ter bescherming van de diepontlading in de energiespaarmodus.

De lithium-ion-batterĳ kan door het aansluiten op de stationaire batterĳlader weer
worden geactiveerd, zie pagina 73.

Deelladingen

Het laadproces kan op de batterĳlader worden onderbroken en als laadlading
worden voortgezet. Het laadverloop wordt automatisch aangepast aan de
laadtoestand van de batterĳ, zie de handleiding van de batterĳlader. Dit beperkt de
batterĳslĳtage.

Onderhoudslading

Een volledig geladen lithium-ion-batterĳ kan voor de automatische onderhoudslading
met de batterĳlader verbonden blĳven.

Als de lithium-ion-batterĳ langere tĳd niet is gebruikt, wordt aanbevolen de
onderhoudslading van de batterĳlader te gebruiken, om de beschikbare capaciteit
van de batterĳ te behouden.

Netspanning valt uit

Na een stroomuitval wordt het laden automatisch voortgezet.

Laadduur

De laadduur is afhankelĳk van de capaciteit en de laadtoestand van de batterĳ.
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4.5.1 Batterĳ laden met stationaire lader

Z Zie afzonderlĳke handleiding van de lithium-ionbatterĳ.

4.5.2 Batterĳ opladen met de inbouwlader

GEVAAR!

Elektrische schok en brandgevaar
Beschadigde en ongeschikte kabels kunnen een elektrische schok en brand door
oververhitting veroorzaken.
uEnkel stroomkabel met een maximale kabellengte van 30 m gebruiken.

De regionale voorschriften moeten worden nageleefd.
uKabelrol bĳ gebruik helemaal afrollen.
uUitsluitend de originele stroomkabels van de producent gebruiken.
uIsolatiebeschermingsklasse en bestendigheid tegen zuren en logen moet

overeenstemmen met de stroomkabels van de producent.
uDe laadstekker moet bĳ gebruik droog en schoon zĳn.

WAARSCHUWING!

Gevaar door beschadigingen aan de inbouwlader of spanningsgeleidende
aanbouwdelen
Beschadigingen aan de inbouwlader of spanningsgeleidende aanbouwdelen
(netkabels, stekkers) kunnen kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken.
uBĳ het sluiten van het batterĳdeksel stroomkabel niet inklemmen.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uVerantwoordelĳke klantenservice informeren.
uDefect intern transportmiddel markeren en stilleggen.
uIntern transportmiddel pas weer in bedrĳf nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

LET OP

Materiële schade door onjuist gebruik van de inbouwlader
uDe inbouwlader mag niet worden geopend. Bĳ storingen moet de klantenservice

van fabrikant worden ingelicht.
uDe lader mag alleen worden gebruikt voor de door Jungheinrich geleverde

batterĳen of andere batterĳen die na aanpassing door de klantenservice van de
fabrikant zĳn toegelaten voor het interne transportmiddel.

uZe mogen niet worden verwisseld met andere interne transportmiddelen.
uDe batterĳ niet tegelĳkertĳd op twee batterĳladers aansluiten.
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Wegrĳbeveiliging

WAARSCHUWING!

Gevaar van elektrische schokken en brandgevaar door het wegrĳden van op
contactdozen aangesloten interne transportmiddelen
Overeenkomstig normatieve eisen moet bĳ een extern uitschakelbaar stopcontact
het wegrĳden van het intern transportmiddel door extra maatregelen worden
verhinderd, zolang deze stroomloos is en de stekker van de batterĳlader in het
stopcontact zit. Door ontbrekende veiligheidsmaatregelen kunnen, bĳ het wegrĳden
van op uitschakelbare stopcontacten aangesloten interne transportmiddelen,
beschadigingen aan elektrische installaties van gebouwen, elektrische schokken en
brand ontstaan.
uDe stroomkabel, vóór de inbedrĳfstelling van het intern transportmiddel, uit het

stopcontact verwĳderen en op de aangegeven plaats in het intern transportmiddel
opbergen.

uWanneer geen extra veiligheidsmaatregelen zĳn getroffen, mag het intern
transportmiddel niet via de inbouwlader op een uitschakelbaar stopcontact worden
geladen.

uMet deze waarschuwing moet rekening worden gehouden bĳ de door exploitant
uitgevoerde gevarenanalyse.

Z Zolang de netstekker van de inbouwlader op het stroomnet is aangesloten, zĳn
alle elektrische functies van het intern transportmiddel onderbroken (elektrische
wegrĳbeveiliging). Het intern transportmiddel kan niet worden gebruikt.

Laadkarakteristiek instellen

De laadkarakteristiek wordt ingesteld met parameter uit de trucksoftware.

De instelling vindt af-fabriek plaats of door de klantenservice van de producent.

62

12

10

14

Batterĳ opladen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.
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Werkwĳze
• Kabel en netstekker (12) van de inbouwlader vóór het laadproces op zichtbare

schade controleren.
Wanneer beschadigingen worden vastgesteld, intern transportmiddel aanduiden
en stilleggen. Intern transportmiddel door de fabrikant of een door de fabrikant
geautoriseerde deskundige laten repareren.

• Netstekker (12) in een stopcontact steken.

• Wanneer de laadtoestand op het intern transportmiddel moet worden
weergegeven:
• NOODSTOP-schakelaar (10) ontgrendelen, zie pagina 112.

Het display geeft de laadtoestand of een storing aan, zie pagina 140.
Batterĳ wordt opgeladen.

Z Interne transportmiddelen met lithium-ionbatterĳ beschikken standaard over een
display met 2"-scherm, zie pagina 140.

Batterĳlading beëindigen

Werkwĳze
• Netstekker (12) uit de contactdoos trekken en met stroomkabel volledig in het

opbergvak (62) opbergen.
• Indien nodig aanwezige isoleermat weer over de batterĳ leggen.
• Batterĳdeksel veilig sluiten.

Batterĳlading is beëindigd.
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5 Geïntegreerde modulaire lithium-ionbatterĳ

Algemeen

Het intern transportmiddel is optioneel met een geïntegreerde modulaire lithium-
ion-batterĳ uitgerust. Alle aanwĳzingen en informatie in verband met de lithium-ion-
batterĳ bevinden zich in de deze handleiding.

De lithium-ion-batterĳen van Jungheinrich zĳn onderhoudsvrĳe batterĳen met
heroplaadbare highperformance-energiecellen. De dagelĳkse gebruiksduur van de
batterĳen kan door tussenladingen worden verlengd.

Batterĳmanagementsysteem

De lithium-ionbatterĳ wordt continu bewaakt door het batterĳmanagementsysteem.
Het batterĳmanagementsysteem controleert bĳvoorbeeld de celtemperatuur, de
spanning en de laadgraad van de cellen en geeft laad- en ontlaadprocessen vrĳ.

Storingen of het bereiken van kritische waarden worden weergegeven, zo nodig
wordt het intern transportmiddel uitgeschakeld.

Het batterĳmanagementsysteem is via een interfacestekker met het intern
transportmiddel verbonden.

Z De gegevens van het batterĳmanagementsysteem kunnen door de klantenservice
van de fabrikant worden uitgelezen.
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5.1 Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met lithium-
ionbatterĳen

5.1.1 Gebruik volgens bestemming

WAARSCHUWING!
De gasdrukveer mag niet worden geopend!

Wanneer door invloeden van buitenaf (bĳv . krachtinwerking, brand, overstroming)
buitengewone omstandigheden of situaties optreden, de volgende aanwĳzingen in
acht nemen:
– De batterĳcellen in de lithium-ionbatterĳ bevatten stoffen die brandbaar kunnen

zĳn als ze met zuurstof of water in contact komen.
– De stoffen kunnen eruit lopen, wanneer de batterĳcellen aan grote druk of brand

wordt blootgesteld of door geweld worden beschadigd.
– De hoeveelheid van deze stoffen is echter zo laag, dat men alleen in de directe

omgeving van de batterĳ voorzichtig moet zĳn.

5.1.2 Afdanking

LET OP
Lithium-ionbatterĳen moeten correct en conform de geldende nationale
milieuwetgeving worden afgevoerd.
uVoor het afvoeren van lithium-ionbatterĳen moet contact worden opgenomen met

de klantenservice van de producent.

Gebruikte lithium-ionbatterĳen zĳn herbruikbare goederen van waarde. Deze
batterĳen is afval dat onder strenge bewaking moet worden gerecycled.

Overeenkomstig de aanduiding met recyclingteken en een doorgestreepte vuilnisbak
mogen deze lithium-ionbatterĳen niet bĳ het huisvuil worden gegooid.

De terugname of hergebruik moet bĳv . overeenkomstig de
batterĳwetgeving 2006/66/EG plaatsvinden. De wĳze van terugname en hergebruik
moet worden overeengekomen met de producent van de batterĳ.

5.1.3 Aanwĳzingen over het transport

De lithium-ionbatterĳ van Jungheinrich geldt als gevaarlĳke goed. Voor het transport
moeten de geldende voorschriften van de ADR worden nageleefd.

Z ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route.

Z Neem in geval van twĳfel contact op met de klantenservice van de producent.
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Een vast in het intern transportmiddel geïntegreerde modulaire lithium-ionbatterĳ
kan zonder bĳzondere voorzieningen met het intern transportmiddel worden
getransporteerd.

5.1.4 Levensduur en onderhoud van de batterĳ

LET OP

Beschadiging van de lithium-ion-batterĳ door ontlading
Als de lithium-ion-batterĳ langere tĳd niet wordt gebruikt ontstaat er schade aan de
batterĳ door ontlading.
uLaad de batterĳ volledig op voordat deze langere tĳd niet wordt gebruikt.
uOm een lange levensduur van de lithium-ion-batterĳ te waarborgen, moet de

batterĳ bĳ niet gebruik iedere 4 weken volledig worden geladen.

Onderhoud

De lithium-ion-batterĳ is slĳtagevrĳ.
De componenten zĳn onderhoudsvrĳ, daarom gelden er geen onderhoudsintervallen
voor deze batterĳ.
De batterĳ wordt continu bewaakt door het batterĳmanagementsysteem.

5.1.5 Gevaren en aanwĳzingen bĳ een brand in de buurt van de lithium-ion-
batterĳ

De brandbestrĳding van een brandende lithium-ionbatterĳ mag alleen door een
geschoolde en speciale uitgeruste brandbestrĳdingskracht (bĳv . door personeel van
de brandweer) worden uitgevoerd.
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5.1.6 Gevaar door aanraakspanningen

WAARSCHUWING!

Gevaar door aanraakspanning
Bĳ een technisch of mechanisch defect van een batterĳ kunnen gevaarlĳke
aanraakspanningen optreden. Aanraakspanningen komen ook voor bĳ schĳnbaar
ontladen batterĳen. Bĳ contact met de batterĳpool of spanningvoerende
aanbouwdelen (batterĳkabel, batterĳstekker ...) kan er door het lichaam een
gevaarlĳke stroom gaan. Er bestaat de kans op ernstige onherstelbare of dodelĳke
verwondingen.
uDefecte batterĳen markeren en buiten bedrĳf stellen.
uDefecte batterĳen niet aanraken.
uGeen voorwerpen of gereedschappen op de lithium-ionbatterĳ leggen, om

kortsluiting van de batterĳ te voorkomen.
uLithium-ionbatterĳ niet kortsluiten.
uVerantwoordelĳke klantenservice informeren.

De batterĳ mag bĳ een defect niet worden aangeraakt en niet met metalen
voorwerpen in contact komen zie pagina 77.
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5.2 Typeplaatje van lithium-ion-batterĳ

Designation
Bezeichnung

Manufacturer
Hersteller

Lithium Ion Secondary Battery / Lithium Ionen Sekundärbatterie

Type
Typ

Year of Manufacture
Baujahr

Serial-No.
Serien-Nr.

Supplier-No.
Lieferanten-Nr.

Nominal voltage
Nennspannung

Capacity
Kapazität

Battery-No.
Batterie-Nr.

Nominal energy
Nennenergie

Battery ID
Batteriekennung

Battery weight +/- 5%
Batteriegewicht +/- 5%

+ -

64

65 66

67 68

69 70

71 72

73 74

75
76

77

78

79

80

Pos. Aanduiding
64 Secundaire lithium-ionbatterĳ
65 Batterĳtype
66 Bouwjaar
67 Serienummer
68 Leveranciersnummer
69 Nominale capaciteit in ampère-uur (Ah)
70 Nominale spanning in volt (V)
71 Nominale energie in watt-uur (Wh)
72 Batterĳnummer
73 Batterĳgewicht (± 5 %) in kg
74 Batterĳherkenning
75 Aanduiding
76 QR-code
77 Producent
78 Logo van de producent
79 Veiligheidsaanwĳzingen en waarschuwingen, zie pagina 81
80 CE-markering
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5.2.1 Veiligheidsaanwĳzingen en waarschuwingen

Gebruikte batterĳen zĳn herbruikbare goederen van waarde. Deze batterĳen is
afval dat onder strenge bewaking moet worden gerecycled.
Overeenkomstig de aanduiding met recyclingteken en een doorgestreepte
vuilnisbak mogen deze batterĳen niet bĳ het huisvuil worden gegooid.
De terugname of hergebruik moet bĳv . overeenkomstig de
batterĳwetgeving 2006/66/EG plaatsvinden. De wĳze van terugname en
hergebruik moet worden overeengekomen met de producent van de batterĳ.

Brandgevaar, kortsluitingen door oververhitting vermĳden
– Geen open vuur, gloed of vonken in de buurt van de batterĳ ontsteken of

positioneren.
– Batterĳen van sterke warmtebronnen houden.

Hete oppervlakken
– Batterĳcellen kunnen een zeer hoge kortsluitstroom opwekken en daarbĳ

heet worden.

Gevaarlĳke elektrische spanning
– Metalen delen van de batterĳcellen staan altĳd onder spanning, daarom

mogen er geen vreemde voorwerpen of gereedschappen op de batterĳ
worden gelegd.

– De ongevallenpreventievoorschriften, zoals EN 50272-3 in acht nemen.
Veiligheidsaanwĳzingen
– Bĳ de omgang met beschadigde batterĳcellen en batterĳen persoonlĳke

beschermingsmiddelen (bĳ voorbeeld veiligheidshandschoenen,
ademhalingsmasker, veiligheidsschoenen, ...) dragen.

– Uitsluitend geïsoleerd gereedschap gebruiken.
– Bĳ uittreden van ingrediënten dampen niet inademen.
– Na de werkzaamheden handen wassen.
– Batterĳ niet mechanisch bewerken, stoten, inklemmen, samendrukken,

inkerven, deuken of andere modificaties aanbrengen.
– Batterĳ niet openen, vernietigen, doorsteken, buigen, verhitten of laten

verhitten, niet in vuur gooien, niet kortsluiten, niet in water dompelen, niet
in drukvaten opslaan of gebruiken.

Gebruikshandleiding lezen
– Handleiding zichtbaar op de laadplaats aanbrengen.
– Wanneer er storingen aan de batterĳ worden vastgesteld, mag de batterĳ

niet meer worden gebruikt. Defecte batterĳen onmiddellĳk markeren en
buiten bedrĳf stellen. Klantenservice van de fabrikant informeren.

– Geen eigenmachtige maatregelen nemen.
– Batterĳ niet openen.

+ -

Batterĳ beschermen tegen warmte en zonnestralen.
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5.3 Batterĳtypen
Afhankelĳk van de uitvoering wordt het intern transportmiddel uitgerust met
verschillende batterĳtypen. De volgende tabel toont de verschillende batterĳtypen.

Nominale gegevens batterĳen

Product Lithium-ionbatterĳ
130/260/390 Ah

Nominale spanning
(nominaal)

25,6 V
(3,2 V x 8 cellen)

Aantal cellen
130 Ah 8 (1 eenheid met 8 cellen)

260 Ah 16 (2 eenheden met telkens 8
cellen)

Elektrochemisch
systeem Lithium-ion, LiFeP04-kathode

Batterĳtype Nominale
spanning Capaciteit Batterĳgewicht

Lithium-ionbatterĳ 25,6 V 130 Ah 60 kg
Lithium-ionbatterĳ 25,6 V 260 Ah 110 kg
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5.4 Laadtoestand batterĳ

P3

20h

0,0 km/h

63

De laadtoestand van de lithium-ionbatterĳ wordt op het 2"-display van het display
weergegeven (63). Daarnaast verschĳnen op het scherm van het display, indien
nodig, belangrĳke aanwĳzingen over de bedrĳfstoestand van de lithium-ionbatterĳ
(bĳv. geringe laadtoestand, boven- en ondertemperatuur), zie pagina 142.

De uitschakeling is afhankelĳk van de laadtoestand

Het intern transportmiddel kan over een hef- of rĳ-uitschakeling afhankelĳk van de
laadtoestand van de lithium-ionbatterĳ beschikken:
– Hefuitschakeling:

De hefuitschakeling blokkeert het heffen van het lastopnamemiddel.
Het dalen van het lastopnamemiddel blĳft vrĳgegeven.

– Rĳ-uitschakeling:
De rĳ-uitschakeling blokkeert de rĳfunctie of vermindert de rĳsnelheid van het
intern transportmiddel.

Diepontladen batterĳen

Bĳ diepontladen batterĳen wordt de batterĳ niet geladen. Diepontladen batterĳen
kunnen niet door de bediener worden geladen (defect).

Z Klantenservice van fabrikant informeren.

5.5 Batterĳ vrĳmaken

Z De lithium-ionbatterĳ moet voor het laadproces niet worden vrĳgelegd.

5.6 Batterĳ demonteren en monteren

Z De lithium-ion is vast ingebouwd. Uit- en inbouwen is bedrĳfsmatig niet gepland.
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5.7 Batterĳ laden

WAARSCHUWING!

Kans op elektrische schokken en brandgevaar door ontbrekende of verkeerd
aangelegde aardlekschakelaar
Door ontbrekende of verkeerd aangelegde aardlekschakelaars kan er in het geval
van een storing een dodelĳk letsel ontstaan door elektrische schokken of kunnen er
branden ontstaan.
uEen gevarenanalyse van het bedrĳf van de plaats van gebruik moet door de

exploitant worden uitgevoerd.
uIndien nodig een RCD-schakelaar (foutstroomschakelaar, aardlekschakelaar) type

B of B+ gebruiken.

WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaarlĳke elektrische spanning
De lader is een elektrisch bedrĳfsmiddel, dat spanningen en stromen voert, die
gevaarlĳk zĳn voor mensen.
uLader mag uitsluitend door geïnstrueerde en geschoolde vakkrachten worden

bediend.
uNetvoeding en verbinding naar batterĳ loskoppelen, voordat ingrepen en

werkzaamheden aan de lader worden uitgevoerd.
uDe lader mag alleen door gekwalificeerde elektromonteurs worden geopend en

gerepareerd.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen en letsel bĳ de omgang met lithium-ion-batterĳen
Onjuist gebruik kan oververhitting, brand of explosie veroorzaken.
uDe lithium-ion-batterĳ voor het laadproces niet vrĳleggen.
uDe batterĳkabel van de lithium-ion-batterĳ die met het intern transportmiddel is

verbonden niet gebruiken voor het laden.
uGeen metalen voorwerpen op de lithium-ion-batterĳ leggen.

WAARSCHUWING!

Oververhittingsgevaar bĳ het laden met een ongeschikte batterĳlader
Het gebruik van een ongeschikte batterĳlader kan leiden tot oververhitting van de
batterĳ.
uDe lithium-ionbatterĳ uitsluitend met de voor deze batterĳ bestemde speciaal

uitgeruste batterĳlader laden. Handleiding en gebruiksvoorwaarden van de
batterĳlader in acht nemen.

LET OP

Beschadiging batterĳ
Batterĳ, lader (laadkarakteristiek) en batterĳparameters moeten bĳ elkaar passen,
omdat er anders beschadigingen kunnen optreden.
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Tussenladen

LET OP

Tussenladen
Een niet volledig ontladen lithium-ionbatterĳ kan op ieder moment deels of
volledig worden geladen. Om de betrouwbare werking van de lithium-ionbatterĳ te
garanderen, moet het volgende in acht worden genomen:
uLithium-ionbatterĳ bĳ regelmatig tussenladen minimaal iedere 4 weken volledig

laden. Wanneer de batterĳlader over de functie "Compensatie" beschikt, erop
letten dat de compensatiefase aan het eind van het laadproces is afgesloten.
Overige informatie over de functie "Compensatie" vindt u in de handleiding van de
batterĳlader.

uBatterĳlader uitschakelen voordat de lithium-ion-batterĳ van de batterĳlader wordt
losgekoppeld.

De lithium-ionbatterĳ kan zonder beperking van de levensduur bĳ iedere
onderbreking van het gebruik deels worden opgeladen (tussenladen).

Gelĳktĳdig laden op twee batterĳladers

Het gelĳktĳdig laden op twee batterĳladers (op de stationaire batterĳlader en op de
inbouwlader) is verboden.

Activering lithium-ionbatterĳ

Als de lithium-ion-batterĳ meerdere uren niet wordt gebruikt, schakelt de lithium-ion-
batterĳ ter bescherming van de diepontlading in de energiespaarmodus.

De lithium-ion-batterĳ kan door het aansluiten op de stationaire batterĳlader weer
worden geactiveerd, zie pagina 86.

Deelladingen

Het laadproces kan op de batterĳlader worden onderbroken en als laadlading
worden voortgezet. Het laadverloop wordt automatisch aangepast aan de
laadtoestand van de batterĳ, zie de handleiding van de batterĳlader. Dit beperkt de
batterĳslĳtage.

Onderhoudslading

Een volledig geladen lithium-ion-batterĳ kan voor de automatische onderhoudslading
met de batterĳlader verbonden blĳven.

Als de lithium-ion-batterĳ langere tĳd niet is gebruikt, wordt aanbevolen de
onderhoudslading van de batterĳlader te gebruiken, om de beschikbare capaciteit
van de batterĳ te behouden.

Netspanning valt uit

Na een stroomuitval wordt het laden automatisch voortgezet.

Laadduur

De laadduur is afhankelĳk van de capaciteit en de laadtoestand van de batterĳ.
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5.7.1 Batterĳ laden met stationaire lader

Onjuist opladen

LET OP

Beschadiging van de lithium-ionbatterĳ bĳ onjuist opladen
Wordt een lithium-ionbatterĳ niet via de comfortlaadbus (26) maar direct via de
batterĳstekker (60) geladen, kan de batterĳ worden beschadigd.
uSluit de externe batterĳlader nooit rechtstreeks op de batterĳstekker (60) van de

lithium-ionbatterĳ aan.
uSluit de externe lithium-ionbatterĳlader altĳd op de comfortlaadbus (26) aan,

wanneer deze op de batterĳ of het intern transportmiddel aanwezig is.

60
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26 81 82

Batterĳ opladen
Voorwaarden
– Batterĳlader bedrĳfsklaar.
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.

Werkwĳze
• Kabel en laadstekker (81) van de batterĳlader (82) vóór het laadproces op

zichtbare schade controleren.
Wanneer beschadigingen werden vastgesteld, desbetreffende batterĳlader, indien
nodig, aanduiden en stilleggen. Batterĳlader door de fabrikant of een door de
fabrikant geautoriseerde deskundige laten repareren.

• Laadstekker van de batterĳlader (81) in de comfortlaadbus (26) van het intern
transportmiddel steken.

• Laadproces starten zoals beschreven in de handleiding van de lader.
• Wanneer de laadtoestand op het intern transportmiddel moet worden

weergegeven:
• NOODSTOP-schakelaar (10) ontgrendelen, zie pagina 112.

Het display geeft de laadtoestand of een storing aan, zie pagina 140.

Batterĳ wordt opgeladen.

Z Interne transportmiddelen met lithium-ionbatterĳ beschikken standaard over een
display met 2"-scherm, zie pagina 140.

87

11
.2

1 
nl

-N
L



Z Zolang de laadstekker van de stationaire batterĳlader in de laadaansluiting van
het intern transportmiddel is aangebracht, worden de elektrische functies van
het intern transportmiddel onderbroken (elektrische wegrĳbeveiliging). Het intern
transportmiddel kan dan niet worden gebruikt.

Batterĳlading beëindigen

WAARSCHUWING!

Vonkvorming bĳ onjuiste onderbreking van het laadproces
Op grond van de hoge laadstromen kan er bĳ het eruit trekken van de laadstekker
tĳdens het actieve laadproces een vonkontlading ontstaan. Daardoor bestaat er een
kans op verwondingen en schade aan de elektrische contacten.
uStop het laadproces op de batterĳlader voordat de laadstekker eruit wordt

getrokken.
uStroomkabel en laadstekker van batterĳlader niet tĳdens het laadproces (onder

last) lostrekken.

Werkwĳze
• Laadproces beëindigen zoals beschreven in de handleiding van de batterĳlader.
• Trek de batterĳlader  (81) van de comfortlaadbus (26) van het intern

transportmiddel.

Batterĳlading is beëindigd.
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5.7.2 Batterĳ opladen met de inbouwlader

GEVAAR!

Elektrische schok en brandgevaar
Beschadigde en ongeschikte kabels kunnen een elektrische schok en brand door
oververhitting veroorzaken.
uEnkel stroomkabel met een maximale kabellengte van 30 m gebruiken.

De regionale voorschriften moeten worden nageleefd.
uKabelrol bĳ gebruik helemaal afrollen.
uUitsluitend de originele stroomkabels van de producent gebruiken.
uIsolatiebeschermingsklasse en bestendigheid tegen zuren en logen moet

overeenstemmen met de stroomkabels van de producent.
uDe laadstekker moet bĳ gebruik droog en schoon zĳn.

WAARSCHUWING!

Gevaar door beschadigingen aan de inbouwlader of spanningsgeleidende
aanbouwdelen
Beschadigingen aan de inbouwlader of spanningsgeleidende aanbouwdelen
(netkabels, stekkers) kunnen kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken.
uBĳ het sluiten van het batterĳdeksel stroomkabel niet inklemmen.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uVerantwoordelĳke klantenservice informeren.
uDefect intern transportmiddel markeren en stilleggen.
uIntern transportmiddel pas weer in bedrĳf nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

LET OP

Materiële schade door onjuist gebruik van de inbouwlader
uDe inbouwlader mag niet worden geopend. Bĳ storingen moet de klantenservice

van fabrikant worden ingelicht.
uDe lader mag alleen worden gebruikt voor de door Jungheinrich geleverde

batterĳen of andere batterĳen die na aanpassing door de klantenservice van de
fabrikant zĳn toegelaten voor het interne transportmiddel.

uZe mogen niet worden verwisseld met andere interne transportmiddelen.
uDe batterĳ niet tegelĳkertĳd op twee batterĳladers aansluiten.
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Wegrĳbeveiliging

WAARSCHUWING!

Gevaar van elektrische schokken en brandgevaar door het wegrĳden van op
contactdozen aangesloten interne transportmiddelen
Overeenkomstig normatieve eisen moet bĳ een extern uitschakelbaar stopcontact
het wegrĳden van het intern transportmiddel door extra maatregelen worden
verhinderd, zolang deze stroomloos is en de stekker van de batterĳlader in het
stopcontact zit. Door ontbrekende veiligheidsmaatregelen kunnen, bĳ het wegrĳden
van op uitschakelbare stopcontacten aangesloten interne transportmiddelen,
beschadigingen aan elektrische installaties van gebouwen, elektrische schokken en
brand ontstaan.
uDe stroomkabel, vóór de inbedrĳfstelling van het intern transportmiddel, uit het

stopcontact verwĳderen en op de aangegeven plaats in het intern transportmiddel
opbergen.

uWanneer geen extra veiligheidsmaatregelen zĳn getroffen, mag het intern
transportmiddel niet via de inbouwlader op een uitschakelbaar stopcontact worden
geladen.

uMet deze waarschuwing moet rekening worden gehouden bĳ de door exploitant
uitgevoerde gevarenanalyse.

Z Zolang de netstekker van de inbouwlader op het stroomnet is aangesloten, zĳn
alle elektrische functies van het intern transportmiddel onderbroken (elektrische
wegrĳbeveiliging). Het intern transportmiddel kan niet worden gebruikt.

Laadkarakteristiek instellen

De laadkarakteristiek wordt ingesteld met parameter uit de trucksoftware.

De instelling vindt af-fabriek plaats of door de klantenservice van de producent.
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Batterĳ opladen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel veilig geparkeerd, zie pagina 105.
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Werkwĳze
• Kabel en netstekker (12) van de inbouwlader vóór het laadproces op zichtbare

schade controleren.
Wanneer beschadigingen worden vastgesteld, intern transportmiddel aanduiden
en stilleggen. Intern transportmiddel door de fabrikant of een door de fabrikant
geautoriseerde deskundige laten repareren.

• Netstekker (12) in een stopcontact steken.

• Wanneer de laadtoestand op het intern transportmiddel moet worden
weergegeven:
• NOODSTOP-schakelaar (10) ontgrendelen, zie pagina 112.

Het display geeft de laadtoestand of een storing aan, zie pagina 140.
Batterĳ wordt opgeladen.

Z Interne transportmiddelen met lithium-ionbatterĳ beschikken standaard over een
display met 2"-scherm, zie pagina 140.

Batterĳlading beëindigen

Werkwĳze
• Netstekker (12) uit de contactdoos trekken en met stroomkabel volledig in het

opbergvak (62) opbergen.

Batterĳlading is beëindigd.
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E Bediening
1 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik van het interne

transportmiddel

Gevarenzone

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen en letsel in de gevarenzone van het interne
transportmiddel
De gevarenzone is het bereik, waarbinnen de rĳ- of hefbewegingen van het
interne transportmiddel, de lastopnamemiddelen of de last een gevaar vormen voor
personen. Hiertoe behoort ook de zone waar een vallende last of een dalend /
vallend arbeidsmiddel terecht kan komen.
uOnbevoegde personen uit de gevarenzone sturen.
uBĳ gevaar voor personen moet er tĳdig een waarschuwingsteken worden gegeven.
uWanneer onbevoegde personen ondanks opdracht daartoe de gevarenzone niet

verlaten, het interne transportmiddel onmiddellĳk stilzetten.

Veiligheidssystemen, waarschuwingsplaatjes en waarschuwingen

De in deze gebruikshandleiding beschreven veiligheidssystemen,
waarschuwingsplaatjes (zie pagina 36) en waarschuwingen beslist in acht nemen.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door verwĳderen of buiten werking zetten van
veiligheidssystemen
Het verwĳderen of buiten werking zetten van veiligheidssystemen zoals NOODUIT-
schakelaar, contactslot, toetsen, claxon, flitslichten, veiligheidsruit, beschermrek,
sensoren, afdekkingen etc. kan leiden tot ongelukken en letsel.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uDefect intern transportmiddel markeren en stilleggen.
uIntern transportmiddel pas weer in gebruik nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

Rĳbevoegdheid

Het interne transportmiddel mag alleen worden gebruikt door personen die zĳn
opgeleid in de bediening van het interne transportmiddel, die hun vaardigheden in
het rĳden en hanteren van lasten hebben gedemonstreerd aan de exploitant of diens
gemachtigde, en die van deze persoon nadrukkelĳk opdracht hebben gekregen tot
het bedienen van het interne transportmiddel.

Rechten, plichten en gedragregels voor de bediener

De bediener moet onderricht hebben ontvangen in zĳn rechten en plichten en in de
bediening van het interne transportmiddel, en moet vertrouwd zĳn met de inhoud van
deze gebruikshandleiding. Bĳ interne transportmiddelen, die in de meeloopmodus
worden gebruikt, moeten bĳ de bediening veiligheidsschoenen worden gedragen.
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Verbod op gebruik door onbevoegden

De bediener is tĳdens de gebruikstĳd verantwoordelĳk voor het interne
transportmiddel. De bediener moet onbevoegden verbieden met het interne
transportmiddel te rĳden of het te bedienen. Er mogen geen personen meegenomen
of opgetild worden.

Beschadigingen en gebreken

Beschadigingen en overige gebreken aan het interne transportmiddel of
aanbouwapparaat moeten onmiddellĳk worden gemeld aan de leidinggevende.
Bedrĳfsonveilige interne transportmiddelen (bĳvoorbeeld met versleten wielen of
defecte remmen) mogen niet worden gebruikt voordat ze op de voorgeschreven
wĳze zĳn gerepareerd.

Reparaties

Zonder toestemming en zonder speciale opleiding mag de bediener geen reparaties
of veranderingen aan het interne transportmiddel doorvoeren. De bediener mag de
werking van de veiligheidssystemen of schakelaars in geen geval veranderen of
buiten werking zetten.
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2 Beschrĳving van de indicatie- en bedieningselementen
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Pos. Bedienings-/indicatie-
element

Functie

7 Rĳschakelaar t Dient voor het regelen van de rĳrichting en
rĳsnelheid.

8 Buikschakelaar t Veiligheidsfunctie, alleen bĳ rĳden in
aandrĳfrichting:
Wanneer ingedrukt rĳdt het intern
transportmiddel gedurende ong. 3 sec. in de
lastrichting. Daarna activeert de parkeerrem. Het
intern transportmiddel blĳft uitgeschakeld totdat
de rĳschakelaar in de neutrale stand wordt gezet.

9 Toets "langzaam rĳden" t Als de dissel in het bovenste rembereik staat,
kan door het inrukken van de toets de remfunctie
worden overbrugd en het interne transportmiddel
met lagere snelheid (langzaam rĳden) worden
bewogen, zie pagina 117.

10 NOODSTOP-schakelaar t Dient voor het maximaal afremmen van het
intern transportmiddel en het onderbreken van
de functies van het intern transportmiddel in een
noodgeval.
In gevaarlĳke situaties worden alle elektrische
functies uitgeschakeld met de NOODUIT-
schakelaar.

13 Ontladingsmeter t Geeft de laadtoestand van de batterĳ aan.
14 Display (2") o Indicatie voor

– batterĳlaadtoestand
– Batterĳcapaciteit
– Bedrĳfsuren
– Rĳprogramma
– Waarschuwingsindicaties
– Gebeurtenismeldingen
Selectie van
– Rĳprogramma
– Opties
Vervangt het contactslot
– Vrĳgave van het intern transportmiddel door

de invoer van master- en toegangscodes
17 Transponderlezer o Vervangt het contactslot

– Uitsluitend als aanvulling op het display
– Intern transportmiddel vrĳgeven met kaart/

transponder
18 Transponderlezer Plus o Vervangt het contactslot

– Uitsluitend als aanvulling op het display
– Intern transportmiddel vrĳgeven met kaart/

transponder
– De transponderlezer Plus ondersteunt

aanvullende transponderstandaarden.
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Pos. Bedienings-/indicatie-
element

Functie

19 Toetsenveld o Vervangt het contactslot
– Uitsluitend als aanvulling op het display
– Vrĳgave van het intern transportmiddel door

de invoer van inrichtings- en toegangscodes
20 Contactslot met sleutel t Het intern transportmiddel geeft door inschakelen

de stuurspanning vrĳ.
Het intern transportmiddel beveiligen tegen
inschakelen door onbevoegden personen.

21 Dissel t Dient voor het bedienen van de rĳ- en heffuncties
van het intern transportmiddel.

83 Toets "Lastvork dalen" t Dalen van de lastvork met variabele snelheid.
84 Toets “Lastvork heffen” t Heffen van de lastvork met variabele snelheid.
85 Toets

“Waarschuwingssignaal”
(claxon)

t Dient voor het activeren van het
waarschuwingssignaal (claxon).
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2.1 Beschikbare indicatie- en bedieningselementen
Afhankelĳk van de uitrusting kan het desbetreffende intern transportmiddel met de
volgende bedienings- en displayelementen zĳn uitgerust:

Toegangssystemen met sleutel

– Laadtoestandindicatie en contactslot (t)
– Display (2"-display) en contactslot (o)

Sleutelloze toegangssystemen

– Display (2"-display ) met softkey (o)
– Display (2"-display) en cĳferveld (o)
– Display (2"-display) en transponderlezer (o)

Z Laadtoestandindicatie en contactslot horen tot de standaarduitrusting van het intern
transportmiddel. De overige bedienings- en displayelementen staan in de paragraaf
“Optionele uitvoering“ beschrĳven, zie pagina 140.

Z Interne transportmiddelen, die met het optionele vlootmanagementsysteem zĳn
uitgerust, worden met een transponder vrĳgeschakeld. Overige informatie over
de transponders en de bediening van het vlootmanagementsysteem staat in de
bĳbehorende bedieningshandleiding.
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2.1.1 Laadtoestandindicatie en contactslot

2.1.1.1 Contactslot

Het contactslot dient voor het in- en uitschakelen van een intern transportmiddel
in standaarduitvoering. Door de sleutel uit het contactslot te trekken is het intern
transportmiddel beveiligd tegen inschakelen door onbevoegden.

Sleutelstand 0: Intern transportmiddel uitgeschakeld.

Sleutelstand I: Intern transportmiddel is ingeschakeld en bedrĳfsklaar.
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2.1.1.2 Laadtoestandindicatie

13

De laadtoestandindicatie (13) geeft aan de hand van twee leds de laadtoestand van
de batterĳ weer.

Indicatie bĳ bedrĳfsklaar intern transportmiddel

Na het inschakelen van het intern transportmiddel wordt de laadtoestand van de
batterĳ weergegeven. De lichtkleuren van de led geven de volgende toestanden aan:

Kleur led Laadtoestand
Groen 40 - 100 %
Oranje 30 - 40 %

Groen/oranje
knippert 1 keer per seconde 20 - 30 %

Rood 0 - 20 %

Z Als de led rood brandt, kunnen geen lasten meer worden geheven. De functie
"Heffen" wordt pas weer vrĳgegeven, wanneer de aangesloten batterĳ minimaal voor
70 % is geladen.
Als de led rood knippert en het intern transportmiddel niet gebruiksklaar is, moet
er contact worden opgenomen met de klantenservice van de producent. Het rood
knipperen is een code van de truckbesturing. De knippervolgorde toont het type
storing aan.

Indicatie bĳ laadproces

Groene led (laadtoestand)
brandt Laden voltooid; batterĳ is vol. (laadpauze,

druppelladen of compensatielading).
knippert langzaam Laadproces.

knippert snel Indicatie bĳ het begin van het laden of na instelling
van een nieuwe karakteristiek. Aantal knipperpulsen
komt overeen met de ingestelde karakteristiek.
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Rode led (storing)
brandt Overtemperatuur. Lading is onderbroken.

knippert langzaam Veiligheidslaadtĳd overschreden. Lading is
afgebroken.
Netonderbreking voor begin opnieuw laden vereist.

knippert snel Ingesteld karakteristiek is ongeldig.

2.1.2 Batterĳverbruik-bewaker

LET OP

Beschadiging van de batterĳ door diepontlading
Door zelfontlading van de batterĳ kan er diepontlading voorkomen. Door
diepontlading gaat de batterĳ minder lang mee.
uBatterĳ minimaal om de 2 maanden opladen.

Z De batterĳontlaadbewaker wordt standaard ingesteld op standaardbatterĳen. Bĳ
gebruik van onderhoudsvrĳe of speciale batterĳen moeten de indicatie- en
uitschakelpunten van de batterĳontlaadbewaker door de klantenservice van de
producent worden ingesteld. Als dit niet gebeurd kan de batterĳ door diepontlading
worden beschadigd.

Als de capaciteit lager wordt dan de restcapaciteit, wordt de heffunctie
uitgeschakeld. Er verschĳnt een overeenkomstige indicatie. De heffunctie wordt pas
weer vrĳgegeven, wanneer de aangesloten batterĳ voor tenminste 70% is geladen.
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3 Intern transportmiddel in gebruik nemen

3.1 Controles en handelingen vóór de dagelĳkse inbedrĳfstelling

WAARSCHUWING!

Beschadigingen en overige gebreken aan het interne transportmiddel of
aanbouwapparaat (opties) kunnen tot ongevallen leiden.
Wanneer bĳ de volgende controles beschadigingen of andere gebreken aan het
interne transportmiddel of aanbouwapparaat (opties) worden vastgesteld, mag het
interne transportmiddel niet meer worden gebruikt tot hĳ correct is gerepareerd.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uDefect intern transportmiddel kenmerken en buiten bedrĳf stellen.
uIntern transportmiddel pas weer in gebruik nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

Uitvoering van een visuele controle vóór de dagelĳkse inbedrĳfstelling
Werkwĳze
• Volledig interne transportmiddel aan de buitenkant op zichtbare schade en

lekkages controleren.
Beschadigde slangen moeten beslist worden vervangen.

• Batterĳbevestiging en kabelaansluitingen op beschadiging en stevige bevestiging
controleren.

• Controleren of de batterĳstekker vastzit.
• Lastopnamemiddel op zichtbare schade, zoals scheuren, verbogen of sterk

afgesleten lastopnamemiddel controleren.
• Aandrĳfwiel en lastwielen controleren op beschadiging.
• Controleren of alle markeringen en plaatjes aanwezig en leesbaar zĳn zie 

pagina 36.
• Controleren of de veiligheidsruit resp. het beschermrek en de bevestiging goed

vastzitten en niet zĳn beschadigd.
• Controleren of aandrĳvingskappen en afdekkingen goed vastzitten en niet zĳn

beschadigd.
• Bĳ gedaald lastopnamemiddel, hefmastkettingen op spanning en borging

controleren.
• Controleren of de dissel wordt teruggezet.
• Automatische terugzetting van de bedieningselementen in nulstand na bediening

controleren.
• Schakelaar voor schakelhoogte (mast), de kabelverbindingen en de

magneetbevestiging controleren.

Uitrustingsafhankdelĳke controles

• Interne transportmiddelen met inbouwlader (o): Stroomkabel van de inbouwlader
op beschadigingen controleren.
Wanneer beschadigingen worden vastgesteld, intern transportmiddel aanduiden
en stilleggen. Intern transportmiddel door de fabrikant of een door de fabrikant
geautoriseerde deskundige laten repareren.
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3.2 Gebruiksklaar maken
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Voorwaarden
– Controles en handelingen voorafgaande aan de dagelĳkse inbedrĳfstelling

uitgevoerd, zie pagina 102.

Werkwĳze
• Dissel (21) in het rembereik zwenken, zie pagina 119.
• NOODSTOP-schakelaar (10) ontgrendelen, zie pagina 112.
• Intern transportmiddel inschakelen, daarvoor

• Bĳ een intern transportmiddel met contactslot (20):
sleutel in het contactslot steken en tot de aanslag naar rechts draaien.

Z Bĳ interne transportmiddelen met lithium-ionbatterĳ zonder contactslot moet het
display (14) met de functietoets onder het pictogram "In-/uitschakelen" (86)
worden ingeschakeld.
• Bĳ een intern transportmiddel met display (14): Code in display invoeren.
• Bĳ een intern transportmiddel met toetsenveld (19): Code in toetsenveld

invoeren.
• Bĳ intern transportmiddel met transponderlezer (17): Transponder voor de

transponderlezer houden.

Intern transportmiddel is bedrĳfsklaar.

Z Wanneer het intern transportmiddel niet ingeschakeld kan worden: Mogelĳke
gebeurtenismeldingen op het display (14) (o) aflezen en de oorzaak met behulp
van paragraaf "Storingshulp" identificeren, zie pagina 132.
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3.3 Controles en handelingen na realisatie van de bedrĳfsgereedheid

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door beschadigingen of andere gebreken aan het
interne transportmiddel en de opties
Als bĳ volgende controles beschadigingen of andere gebreken aan het interne
transportmiddel of de opties worden vastgesteld, mag het interne transportmiddel
niet meer worden gebruikt tot hĳ correct is gerepareerd.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uDefect intern transportmiddel kenmerken en stilleggen.
uIntern transportmiddel pas weer in gebruik nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

Werkwĳze
• Controleren of de waarschuwings- en veiligheidssystemen werken:

• Controleren of NOODSTOP-schakelaar werkt, daarvoor de NOODSTOP-
schakelaar indrukken. Het hoofdstroomcircuit wordt onderbroken, zodat
er geen truckbewegingen kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens de
NOODSTOP-schakelaar, door eraan te trekken ontgrendelen zie pagina 112.

• Controleren of de claxon werkt, daarvoor de toets "Waarschuwingssignaal"
indrukken, zie pagina 95.

• De toets "Buikschakelaar" op een correcte werking controleren, daarvoor de
toets tĳdens het rĳden in de aandrĳfrichting indrukken.

• De remfuncties controleren, zie pagina 119.
• Rĳfuncties controleren, zie pagina 115.
• Stuurfuncties controleren, zie pagina 118.
• Hydraulische functies controleren, zie pagina 121.
• Controleren of de bedienings- en displayelementen werken en niet zĳn

beschadigd, zie pagina 95.
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3.4 Intern transportmiddel veilig parkeren

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door niet geborgd intern transportmiddel
Het is verboden om het interne transportmiddel te verlaten als deze niet vastgezet is.
uIntern transportmiddel bĳ het verlaten veilig parkeren.
uUitzondering: Als de bediener in de buurt van het interne transportmiddel blĳft en

de truck voor korte tĳd verlaat, is een beveiliging met de parkeerrem voldoende,
zie pagina 120. De bediener bevindt zich alleen in de directe omgeving als hĳ bĳ
storingen of een poging van onbevoegd gebruik meteen kan ingrĳpen.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door niet geborgd intern transportmiddel
Het is verboden om het interne transportmiddel op hellingen stil te zetten. Het
is verboden om het interne transportmiddel zonder geactiveerde remmen neer te
zetten. Het parkeren en verlaten van het interne transportmiddel met opgeheven
lastopnamemiddel is verboden.
uIntern transportmiddel op vlakke ondergrond parkeren. In bĳzondere gevallen het

interne transportmiddel met bĳvoorbeeld wiggen borgen. 
uLastopnamemiddel van het interne transportmiddel volledig dalen.
uParkeerplaats zo kiezen dat personen zich niet aan het gedaalde

lastopnamemiddel kunnen verwonden.
uWanneer de rem niet bedrĳfsklaar is, moet het interne transportmiddel worden

beveiligd tegen abusievelĳk bewegen door wiggen tegen de wielen te plaatsen.
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Intern transportmiddel veilig parkeren
Werkwĳze
• Intern transportmiddel op een vlakke ondergrond parkeren.
• Lastopnamemiddel helemaal dalen, zie pagina 121.
• Aandrĳfwiel met de dissel (21) op rechtuit rĳden draaien.
• Intern transportmiddel uitschakelen, daarvoor indien nodig:

• Bĳ een intern transportmiddel met contactslot (20):
Sleutel in het contactslot tot de aanslag tegen de klok in draaien en sleutel
verwĳderen.

• Bĳ een intern transportmiddel met display (14): Functietoets onder het
pictogram "in-/uitschakelen" (86) op het display indrukken.

• NOODSTOP-schakelaar (10) indrukken.

Intern transportmiddel is geparkeerd.
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4 Werken met het interne transportmiddel

4.1 Veiligheidsregels voor het rĳden

Rĳwegen en werkzones

Er mag uitsluitend over wegen worden gereden, die zĳn vrĳgegeven voor verkeer.
Onbevoegde derden mogen niet in het werkbereik komen. U mag de last uitsluitend
op de daarvoor bedoelde plaatsen neerzetten.
Het interne transportmiddel mag uitsluitend worden bewogen in werkzones, waarin
er voldoen licht is, om gevaren voor personen en materiaal te voorkomen. Voor het
gebruik van het interne transportmiddel bĳ onvoldoende licht is een extra uitrusting
nodig.

WAARSCHUWING!
De toegestane vlak- en puntbelastingen van de rĳbanen mogen niet worden
overschreden.
Op onoverzichtelĳke plaatsen moet een tweede persoon instructies geven.

Gedrag tĳdens het rĳden

De bediener moet de rĳsnelheid aanpassen aan de plaatselĳke omstandigheden. De
bediener moet bĳvoorbeeld langzaam rĳden in bochten en nauwe doorgangen, bĳ
het rĳden door strokengordĳnen / klapdeuren en op onoverzichtelĳke plaatsen. De
bediener moet altĳd een veilige remafstand aanhouden tot de trucks die zich in de
rĳrichting gezien vóór hem bevinden en hĳ moet het interne transportmiddel altĳd
onder controle hebben. Plotseling remmen (m.u.v. bĳ gevaar), snel keren, inhalen op
gevaarlĳke of onoverzichtelĳk plaatsen is verboden. Het is verboden buiten het werk-
of bedienbereik te leunen of te grĳpen.

Zichtverhoudingen tĳdens het rĳden

De bediener moet in de rĳrichting kĳken en altĳd voldoende overzicht hebben
over het traject dat wordt gereden. Als er lasten worden getransporteerd die
het zicht beperken, moet interne transportmiddel tegen de lastrichting in rĳden.
Als dit niet mogelĳk is, moet een tweede persoon assisteren en naast het
interne transportmiddel lopen, zodat deze de rĳbaan kan inzien en tegelĳkertĳd
oogcontact met de bediener kan houden. Daarbĳ enkel in loopsnelheid en met
bĳzonder voorzichtig rĳden. Intern transportmiddel onmiddellĳk stopzetten wanneer
het oogcontact verloren is.
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Liften inrĳden en laadplaten en laadbruggen oprĳden

Er mag uitsluitend in liften worden gereden wanneer deze voldoende
draagvermogen hebben, constructief geschikt zĳn om te worden bereden en door
de exploitant zĳn vrĳgegeven om te worden bereden. Dit moet voor het rĳden
worden gecontroleerd. Het interne transportmiddel met de last naar voren de lift
in rĳden en een positie innemen waarin contact met de schachtwanden uitgesloten
is. Personen, die meerĳden in de lift, mogen deze pas betreden, wanneer het interne
transportmiddel veilig is neergezet, en ze moeten de lift eerder verlaten dan het
interne transportmiddel. De bediener moet erop letten, dat tĳdens het laden en
lossen de laadplaat of de laadbrug niet wordt verwĳderd of losgemaakt.

Toestand van de te transporteren last

De bediener moet controleren of de last zich in een goede staat bevindt. Er mogen
uitsluitend veilig en zorgvuldig geplaatste lasten worden getransporteerd. Wanneer
het gevaar bestaat dat delen van de last kunnen kantelen of eraf vallen, moeten
geschikte veiligheidsmaatregelen worden genomen. Vloeibare lasten moeten zĳn
beveiligd tegen morsen.

Storingen door krachtige magneten

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door elektromagnetische storingen
Sterke magneten kunnen elektronische componenten, bĳvoorbeeld Hall-sensoren,
storen en ongevallen veroorzaken.
uGeen magneten meenemen in het bedieningsbereik van het interne

transportmiddel. Uitgezonderd zĳn in de handel gebruikelĳke, zwakke
hechtmagneten voor het bevestigen van notitiebriefjes.
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4.1.1 Rĳden over hellingen

Bĳ het rĳden op hellingen het volgende in de gaten houden:
– Het oprĳden van hellingen overeenkomstig de technische gegevens is alleen

toegestaan als deze als verkeerswegen zĳn aangegeven.
– Vóór het rĳden over hellingen voor voldoende stĳgvermogen van het intern

transportmiddel zorgen, zie pagina 29.
– De hellingen moeten schoon en stroef zĳn, en volgens de technische

truckspecificaties veilig kunnen worden bereden.
– De rĳrichting moet overeenkomstig het volgende overzicht worden geselecteerd.
– Omkeren, schuin rĳden of parkeren van het intern transportmiddel op hellingen is

verboden.
– Op hellingen uitsluitend met lage snelheid rĳden en altĳd klaar zĳn om te remmen.

Z Overeenkomstig het Duitse ongevallenpreventievoorschrift (DGUV-voorschrift 68:
stand augustus 2013) moet bĳ het rĳden over hellingen met vorkheftrucks met last,
de last aan de bergzĳde worden getransporteerd.

Z Bĳ het rĳden over hellingen met vorkheftrucks zonder last moet het
lastopnamemiddel aan de dalzĳde worden getransporteerd.

Z Afwĳkende landelĳke voorschriften moeten door de exploitant met voorrang worden
gevolgd.

4.1.1.1 Beladingstoestand

De keuze van de correcte rĳrichting bĳ het rĳden over hellingen is afhankelĳk van de
desbetreffende beladingstoestand (transportrit of leeg transport).
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4.1.1.2 Leeg transport

Z Bĳ leeg transport in de meeloopmodus moet het lastopnamemiddel, onafhankelĳk
van de rĳrichting aan de dalzĳde zĳn uitgelĳnd.
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4.1.1.3 Transportrit

Z Bĳ transportrit in de meeloopmodus moet het lastopnamemiddel, onafhankelĳk van
de rĳrichting, aan de bergzĳde zĳn uitgelĳnd.
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4.2 NOODSTOP

VOORZICHTIG!

Gevaar voor ongevallen door maximale afremming
Wanneer de NOODSTOP-schakelaar tĳdens het rĳden wordt bediend, wordt het
interne transportmiddel met maximale remwerking tot stilstand afgeremd. Daarbĳ
kan de opgenomen last van de lastopnamemiddelen glĳden. Er bestaat een
verhoogd risico op ongevallen en letsel.
uDe NOODSTOP-schakelaar niet als bedrĳfsrem gebruiken.
uDe NOODSTOP-schakelaar tĳdens het rĳden alleen bĳ gevaar gebruiken.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor ongevallen door defecte of niet toegankelĳke NOODSTOP-
schakelaar
Door defecte of niet toegankelĳke NOODSTOP-schakelaar bestaat er gevaar voor
ongevallen. In een gevaarlĳke situatie kan de bediener het interne transportmiddel
niet op tĳd stilzetten met de NOODSTOP-schakelaar .
uDe werking van de NOODSTOP-schakelaar mag niet worden beperkt door

voorwerpen.
uVastgestelde gebreken aan de NOODSTOP-schakelaar direct bĳ de

leidinggevende melden.
uDefect intern transportmiddel kenmerken en buiten bedrĳf stellen.
uIntern transportmiddel pas weer in gebruik nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

10

NOODSTOP-schakelaar indrukken
Werkwĳze
• NOODUIT-schakelaar (10) indrukken.

Alle elektrische functies zĳn uitgeschakeld. Het interne transportmiddel wordt
afgeremd totdat hĳ stilstaat.
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Z NOODSTOP-schakelaar alleen in gevaarlĳke situaties indrukken.

NOODSTOP-schakelaar ontgrendelen
Werkwĳze
• NOODSTOP-schakelaar (10) door draaien weer ontgrendelen.

Alle elektrische functies zĳn ingeschakeld, het interne transportmiddel is weer
klaar voor gebruik (mits het interne transportmiddel vóór het indrukken van de
NOODSTOP-schakelaar bedrĳfsklaar was).

Z Bĳ de uitvoering met de ISM-toegangsmodule blĳft het intern transportmiddel
uitgeschakeld.
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4.3 Gedwongen afremmen

WAARSCHUWING!

Botsingsgevaar door defecte dissel
Als het intern transportmiddel wordt gebruikt met een defecte dissel, kan dit leiden
tot botsingen met personen en voorwerpen.
uAls de dissel langzamer wordt of gaat niet naar het rembereik, moet het intern

transportmiddel gesloten blĳven tot de oorzaak is geïdentificeerd en verwĳderd.
uKlantenservice van producent informeren.

Automatische terugzetting van de dissel

Bĳ het loslaten van de dissel beweegt deze vanzelf in het bovenste rembereik (B) en
wordt het voertuig gedwongen afgeremd.
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4.4 Rĳden

WAARSCHUWING!

Botsinggevaar bĳ het gebruik van het interne transportmiddel
Als het interne transportmiddel wordt gebruikt met geopende kappen kan dit leiden
tot botsingen met personen en voorwerpen.
uIntern transportmiddel uitsluitend met gesloten en correct vergrendelde kappen

gebruiken.
uBĳ het rĳden door klapdeuren en dergelĳke erop letten, dat deurdelen niet de

botsveiligheidsknop bedienen.

21

7

Voorwaarden
– Intern transportmiddel bedrĳfsklaar, zie pagina 102

Werkwĳze
• De dissel (21) in het rĳbereik (F) kantelen.
• Rĳrichting regelen met de rĳschakelaar (7):

• Rĳschakelaar langzaam in lastrichting (L) draaien:
Rĳden in lastrichting.

• Rĳschakelaar langzaam in aandrĳfrichting (A) draaien:
Rĳden in aandrĳfrichting.

• Rĳsnelheid regelen met de rĳschakelaar (7):
• Hoe verder de rĳschakelaar wordt gedraaid, hoe hoger de snelheid wordt.

De rem wordt losgezet en het interne transportmiddel begint in de geselecteerde
richting te rĳden.
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Beveiliging tegen achteruitrollen bĳ langzaam rĳden op hellingen

Als bĳ het rĳden op helling de snelheid te laag is kan het interne transportmiddel
achteruit rollen. Het achteruitrollen wordt herkend door de besturing van het
interne transportmiddel. In dat geval wordt het interne transportmiddel afgeremd tot
stilstand.

4.4.1 Tĳdens het rĳden rĳrichting veranderen

VOORZICHTIG!

Gevaar bĳ het veranderen van rĳrichting tĳdens het rĳden
Door het veranderen van rĳrichting vindt er aan het interne transportmiddel een
sterke remvertraging plaats. Bĳ het veranderen van rĳrichting tĳdens het rĳden, kan
er een hogere snelheid in de tegenstelde rĳrichting ontstaan als de rĳschakelaar niet
op tĳd wordt losgelaten.
uRĳschakelaar nadat men in de tegenovergestelde rĳrichting is gaan rĳden slechts

licht of niet meer bedienen.
uGeen plotselinge stuurbewegingen maken.
uIn rĳrichting kĳken.
uVoldoende overzicht over het te rĳden traject houden.

Tĳdens het rĳden rĳrichting veranderen
Werkwĳze
• Rĳschakelaar (7) tĳdens het rĳden in de tegengestelde rĳrichting schakelen.

Intern transportmiddel wordt afgeremd, totdat het in tegengestelde rĳrichting gaat
rĳden.
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4.5 Langzaam rĳden

VOORZICHTIG!

Gevaar voor ongevallen door gedeactiveerde bedrĳfsrem
Tĳdens het langzaam rĳden moet de bediener bĳzonder goed opletten. De
bedrĳfsrem is tĳdens het langzaam rĳden gedeactiveerd en wordt pas na het loslaten
van de toets "langzaam rĳden" weer geactiveerd.
uIn gevaarlĳke situaties het interne transportmiddel remmen door de toets

"langzaam rĳden" en de rĳschakelaar meteen los te laten.
uBĳ langzaam rĳden kan alleen met de uitlooprem worden afgeremd.

Z Het interne transportmiddel kan met rechtop staande dissel (21) worden verreden
(bĳvoorbeeld in kleine ruimtes / lift).
Langzaam rĳden inschakelen
Werkwĳze
• Toets "langzaam rĳden" (9) ingedrukt houden.
• Rĳschakelaar (7) in de gewenste rĳrichting drukken.

De rem wordt losgezet. Het interne transportmiddel rĳdt in de stand langzaam rĳden.

Langzaam rĳden uitschakelen
Werkwĳze
• Toets "langzaam rĳden" (9) loslaten.

Als de dissel zich in het rembereik "B" bevindt,
valt de rem in en het interne transportmiddel
stopt.
Als de dissel zich in het rĳbereik "F" bevindt,
rĳdt het interne transportmiddel met langzaam
rĳden verder.

• Rĳschakelaar (7) loslaten.

Het langzaam rĳden wordt beëindigd en het interne transportmiddel kan verder met
normale snelheid gereden worden.

21

7

9
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4.6 Sturen

21

Werkwĳze
• Zwenk (21) de dissel naar links of rechts.

Het interne transportmiddel wordt in de gewenste richting gestuurd.

Z Bĳ elektrische stuurinrichting (o) eenvoudigere bediening door minder krachtzetting
bĳ de bediening.

Stuurrichting

De stuurrichting van het intern transportmiddel komt overeen met de zwenkrichting
van de dissel, zoals weergegeven in de afbeelding.

De bochtradius wordt door de zwenkhoek van de dissel bepaald.
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4.7 Remmen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen bĳ het remmen
Het remgedrag van het interne transportmiddel hangt wezenlĳk af van de toestand
van de vloer en de bodemgesteldheid. De remweg van het interne transportmiddel
wordt op een natte en vuile vloer langer.
uDe bediener moet op de bodemgesteldheid letten en daarmee rekening houden bĳ

het remgedrag.
uIntern transportmiddel voorzichtig afremmen, zodat de last niet verschuift.

Het intern transportmiddel kan op de volgende manieren worden afgeremd:

– met de bedrĳfsrem (dissel in rembereik B)
– met de generatorische rem (uitlooprem)
– met de tegenstroomrem (rĳschakelaar)
– in gevaarlĳke situaties: met de NOODSTOP-schakelaar, zie pagina 112.

21

7
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4.7.1 Remmen met de bedrĳfsrem

Werkwĳze
• Dissel (21) naar boven of onderen neigen in één van de rembereiken (B).

Het interne transportmiddel wordt met de bedrĳfsrem motorisch afgeremd tot
stilstand.

Z Bĳ het motorisch remmen wordt er energie teruggevoed in de batterĳ waardoor de
truck langer kan worden gebruikt.

4.7.2 Remmen met uitlooprem

Werkwĳze
• Als de rĳschakelaar (7) in de nulstand (0) staat, wordt het interne transportmiddel

regeneratief afgeremd.

Het interne transportmiddel wordt met de uitlooprem regeneratief afgeremd tot
stilstand.

Z Bĳ het regeneratief remmen wordt er energie teruggevoed in de batterĳ waardoor de
truck langer kan worden gebruikt.

4.7.3 Remmen met tegenstroomrem

Werkwĳze
• Rĳschakelaar (7) tĳdens het rĳden in de tegengestelde rĳrichting schakelen, zie 

pagina 116.

Intern transportmiddel wordt afgeremd, totdat het in tegengestelde rĳrichting gaat
rĳden.

4.7.4 Parkeerrem

Na stilstand van het intern transportmiddel activeert automatisch de parkeerrem. De
parkeerrem wordt elektrisch losgezet en met veerkracht bediend. De parkeerrem
beschermt tegen ongewild wegrollen.
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4.8 Lastopnamemiddel heffen of neerlaten

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen tĳdens heffen en dalen
In de gevarenzone van het interne transportmiddel kunnen personen letsel oplopen.
De gevarenzone is het gebied waar personen door bewegingen van het interne
transportmiddel, inclusief het lastopnamemiddel etc. gevaar lopen. Hiertoe behoort
ook de zone waar vallende last, arbeidsmiddelen e.d. terecht kunnen komen.
In de gevarenzone van het interne transportmiddel mogen er zich naast de bediener
(in zĳn normale bedieningspositie) geen andere personen ophouden.
uPersonen uit de gevarenzone van het interne transportmiddel sturen. Alle

werkzaamheden met het interne transportmiddel staken, als de personen de
gevarenzone niet verlaten.

uHet interne transportmiddel moet worden beveiligd tegen gebruik door
onbevoegden, als de personen ondanks de waarschuwing de gevarenzone niet
verlaten.

uUitsluitend volgens de voorschriften geborgde en geplaatste lasten transporteren.
Wanneer het gevaar bestaat dat delen van de last kunnen kantelen of eraf vallen,
moeten geschikte veiligheidsmaatregelen worden genomen.

uNooit de op het lastdiagram aangegeven maximale lasten overschrĳden.
uNooit onder het opgeheven lastopnamemiddel gaan staan of eronder blĳven

staan.
uHet lastopnamemiddel mag niet door personen worden betreden.
uEr mogen geen personen worden opgeheven.
uNiet in de bewegende delen van het interne transportmiddel grĳpen of stappen.
uHet overstappen naar constructieve installaties of naar andere trucks is niet

toegestaan.

Z Vergrendeling van hydraulische functies: De besturing is zo ingesteld, dat het heffen
slechts nog mogelĳk is als de dissel in het rĳbereik (F) staat of als de toets
"Langzaam rĳden" is ingedrukt. Het dalen wordt niet beïnvloedt. Deze instelling kan
door de klantenservice van de fabrikant via een parameter worden aangepast.
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Dissel van boven

84 83848384 83

Dissel van onderen

8483838483 84
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4.8.1 Lastvork heffen

LET OP

Gevaar voor materiële schade aan het hydraulisch aggregaat
Na het bereiken van de mechanische eindaanslag, mag de toets voor het heffen van
het lastopnamemiddel niet meer worden bediend. Anders bestaat het gevaar van
materiële schade aan het hydraulisch aggregaat.

Voorwaarden
– Intern transportmiddel bevindt zich in de bedrĳfsklare toestand, zie pagina 103.

Werkwĳze
• Toets "Lastvork heffen" (84) indrukken totdat de gewenste hefhoogte is bereikt.

Het lastopnamemiddel wordt opgeheven.

Z De hef- en daalsnelheid kunnen via de toetsuitslag (ca. 8 mm) traploos worden
geregeld.
Korte toetsuitslag = langzaam heffen / dalen
Lange toetsuitslag = snel heffen / dalen

Toepassing als hefwerktafel

Het opgeheven lastopnamemiddel kan bĳ uitgeschakeld intern transportmiddel als
hefwerktafel worden gebruikt, zie pagina 130.

4.8.2 Lastvork dalen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel bevindt zich in de bedrĳfsklare toestand, zie pagina 103.

Werkwĳze
• Toets "Lastvork dalen" (83) indrukken totdat de gewenste hefhoogte is bereikt.

Z EJC 110 (t)
De daalsnelheid kan via de toetsuitslag in 2 trappen worden geregeld.
Eerste 90 % toetsuitslag = langzaam dalen
Laatste 10 % toetsuitslag = snel dalen

Z EJC 110 (o), EJC 112/212 (t)
De daalsnelheid kan via de toetsuitslag (ca. 8 mm) traploos worden geregeld.
Korte toetsuitslag = langzaam dalen
Lange toetsuitslag = snel dalen

Het lastopnamemiddel wordt gedaald.
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4.9 Opnemen, transporteren en neerzetten van lasten

WAARSCHUWING!

Ongevalgevaar door niet volgens de voorschriften geborgde of geplaatste
lasten
Voordat een last wordt opgenomen, dient de bediener zich ervan te overtuigen dat
deze op juiste wĳze op pallets is geplaatst en dat het toegelaten draagvermogen van
het interne transportmiddel niet wordt overschreden.
uPersonen uit de gevarenzone van het interne transportmiddel sturen. Alle

werkzaamheden met het interne transportmiddel staken, als de personen de
gevarenzone niet verlaten.

uAlleen volgens de voorschriften geborgde en geplaatste lasten transporteren.
Wanneer het gevaar bestaat dat delen van de last kunnen kantelen of vallen,
moet u geschikte veiligheidsmaatregelen nemen.

uBeschadigde lasten mogen niet worden getransporteerd.
uNooit de op het draagvermogenplaatje aangegeven maximale lasten

overschrĳden.
uNooit onder opgeheven lastopnamemiddelen gaan staan of eronder blĳven staan.
uHet lastopnamemiddel mag niet door personen worden betreden.
uEr mogen geen personen worden opgetild.
uLastopnamemiddelen zo ver mogelĳk onder de last rĳden.
uRĳden door bochten bĳ het in- en uitstapelen moet door kantelgevaar worden

voorkomen.

WAARSCHUWING!

Letselgevaar door vallende lasten
Boven de veiligheidsruit of het beschermrek (o) bewogen lage lasten of kleingoed,
die uit het lastbeschermrek teken, vormen als ze vallen een gevaar voor de bediener
en het interne transportmiddel.
uLage lasten of kleingoed die uit het lastbeschermrek steken door maatregelen

beveiligen, bĳvoorbeeld verpakken in folie.

VOORZICHTIG!
uHet dwars opnemen van lange lasten is niet toegestaan.

Z Bĳ de tweevoudige heffende hefmast (ZZ) en de drievoudige heffende hefmast (DZ)
ontstaat de eerste heffing van de lastvork (vrĳheffing) zonder verandering van de
bouwhoogte door een korte, in het midden geplaatste vrĳheffingcilinder. Vanaf een
constructieve hefhoogte wordt bĳ heffen de rĳsnelheid automatisch gereduceerd en
bĳ dalen weer verhoogd.

Hefhoogteafhankelĳke snelheidsreductie (o)

Vanaf een hefhoogte van 1800 mm wordt de acceleratie en snelheid van het intern
transportmiddel gereduceerd. (De snelheid wordt tot 2,5 km/h gereduceerd.)

Z Optioneel bĳ EJC 112 met een hefmast voor hefhoogten (h3) boven de 2900 mm.
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4.9.1 Lastzwaartepunt

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door lastzwaartepunt buiten de
lastzwaartepuntafstand
Als het zwaartepunt G van een opgenomen last horizontaal of verticaal buiten
de voor lastopnamemiddel aangegeven lastzwaartepuntafstand D, kunnen onder
ongunstige omstandigheden de opgenomen last en ook het interne transportmiddel
tĳdens het werken omkiepen.
uRekening houden met de lastzwaartepuntafstanden en draagvermogens van het

lastopnamemiddel, zie pagina 38.
uLast zo opnemen dat het lastzwaartepunt in het midden tussen de lastarmen van

het lastopnamemiddel ligt.
uLast bĳ voorkeur zo organiseren en opnemen dat het lastzwaartepunt binnen de

lastzwaartepuntafstand van het lastopnamemiddel ligt (d1 ≤ D en d2 ≤ D, zie bereik
DD in de afbeelding).

uLast met lastzwaartepunt buiten de lastzwaartepuntafstand van het
lastopnamemiddel (d1 > D en/of d2 > D) slechts voorzichtig bewegen, omdat bĳ een
op basis van de testrichtlĳn getest interne transportmiddel deze lastsituatie niet
getest is.

G

D

D D

G

DD

DD

d2

d2d1

Bĳ lasten met gelĳkmatige gewichtsverdeling ligt het lastzwaartepunt in het
geometrische volumemiddelpunt.

Bĳ rechthoekige lasten met gelĳkmatige gewichtsverdeling over het gehele volume
ligt het lastzwaartepunt in het middel op halve lengte, halve hoogte en halve breedte
van de last.
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4.9.2 Last opnemen

LET OP

Gevaar voor materiële schade aan het
hydraulisch aggregaat
Na het bereiken van de mechanische eindaanslag,
mag de toets voor het heffen van het
lastopnamemiddel niet meer worden bediend.
Anders bestaat het gevaar van materiële schade
aan het hydraulisch aggregaat.

Voorwaarden
– Last correct gepalleteerd.
– Draagvermogen van het intern transportmiddel

toereikend voor de last, zie pagina 38.
– Lastopnamemiddel bĳ zware lasten gelĳkmatig

belast.
– Interne transportmiddelen met

lastzwaartepuntinstelling (o):
Lastzwaartepunt correct ingesteld.

Werkwĳze
• Intern transportmiddel langzaam naar de pallet

rĳden.
• Lastvork langzaam in de pallet voeren totdat de

pallet achter ligt (zie afbeelding).

Z De last mag niet meer dan 50 mm over de
punten van de lastvork uitsteken.

• Lastvork heffen totdat de gewenste hefhoogte
bereikt is (zie pagina 123).

Last wordt geheven.

Z De hefsnelheid kan via de toetsuitslag (ca. 8 mm) traploos worden geregeld.
Korte toetsuitslag = langzaam heffen
Lange toetsuitslag= snel heffen
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4.9.3 Last transporteren

Voorwaarden
– Last is correct opgenomen.
– Hefmast gedaald voor correct transporteren (ca. 150 - 500 mm boven de vloer).

Rĳden met opgeheven last (>500 mm) is verboden.
– Goede bodemgesteldheid.

Werkwĳze
• Intern transportmiddel nauwkeurig accelereren en afremmen.
• Rĳsnelheid aan de toestand van de rĳbanen en de getransporteerde last

aanpassen.
• Intern transportmiddel met gelĳkmatige snelheid rĳden.
• Altĳd gereed zĳn om te remmen:

• Onder normale omstandigheden intern transportmiddel zacht afremmen.
• In geval van gevaar mag er plotseling worden gestopt.

• Bĳ kruisingen en doorgangen op het overige verkeer letten.
• Op onoverzichtelĳke plaatsen uitsluitend met een assistent rĳden.
• Het is niet toegestaan om dwars of schuin over hellingen te rĳden.
• Aanwĳzing voor het rĳden over hellingen volgen, zie pagina 109.
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4.9.4 Last neerzetten

LET OP
Hard neerzetten van de last vermĳden, om de last, het lastopnamemiddel en het
stellingvlak niet te beschadigen.

Plaats voor het neerzetten van lasten

Lasten mogen niet worden neergezet op verkeer- en vluchtroutes, niet vóór
veiligheidssystemen en bedieningssystemen, die op ieder moment toegankelĳk
moeten zĳn.

Voorwaarden
– Opslagplaats geschikt voor het opslaan van de last.

Werkwĳze
• Intern transportmiddel voorzichtig naar de opslagplaats rĳden.
• Lastopnamemiddel dalen.
• Lastopnamemiddel zo ver dalen, totdat het lastopnamemiddel vrĳ is van de last,

zie pagina 123.
• Lastopnamemiddel voorzichtig uit de pallet trekken.

Last is neergezet.

Z EJC 110 (t)
De daalsnelheid kan via de toetsuitslag in 2 trappen worden geregeld.
Eerste 90 % toetsuitslag = langzaam dalen
Laatste 10 % toetsuitslag = snel dalen

Z EJC 110 (o), EJC 112/212 (t)
De daalsnelheid kan via de toetsuitslag (ca. 8 mm) traploos worden geregeld.
Korte toetsuitslag = langzaam dalen
Lange toetsuitslag = snel dalen

Softlanding (o)

Met de functie "softlanding" wordt de daalsnelheid van de te dalen last net voor het
bereiken van de vloer (ongeveer 100 - 300 mm) gereduceerd.
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4.10 In- en uitstapelen

WAARSCHUWING!

Hoger gevaar voor ongevallen bĳ in- en uitstapelen
Bĳ het in- en uitstapelen wordt het intern transportmiddel met geheven last bewogen,
wat tot een hoger kantelgevaar leidt.
uTĳdens het in- en uitstapelen moet met gepaste langzame snelheid worden

gereden.
uBochten rĳden bĳ het in- en uitstapelen voorkomen.
uVóór het eruit rĳden ervoor zorgen dat de last veilig in de stelling staat.

Voorwaarden
– Last correct opgenomen, zie pagina 126.

Werkwĳze
• Last tot de gewenste hoogte heffen.
• Last inslaan.
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4.11 Toepassing als hefwerktafel

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door opgeheven lastopnamemiddel
Een stilstaand intern transportmiddel met opgeheven lastopnamemiddel is een
potentieel gevaar in werkzones.
uGevaar voor personen en materiaal voorkomen.
uLasten bĳ opgeheven lastopnamemiddel nooit in gevaarlĳke, onoverzichtelĳke of

niet voldoende verlichte zones handmatig in- of uitladen.
uIntern transportmiddel bĳ het verlaten veilig parkeren, zie pagina 105.

WAARSCHUWING!

Letselgevaar door vallende lasten
Vallende lasten kunnen letsel veroorzaken.
uNooit onder het opgeheven lastopnamemiddel gaan staan of eronder blĳven

staan.
uNooit lasten die op de bediener kunnen vallen, zonder extra beveiligingssystemen

op hoogtes van meer dan 1800 mm handmatig in- of uitladen.
uLasten alleen zo inladen dat ze niet kunnen vallen of per ongeluk kunnen

verschuiven.
uLage lasten of kleingoed door maatregelen beveiligen, bĳvoorbeeld verpakken in

folie.
uLasten die niet correct verpakt zĳn of die verschoven zĳn, en lasten

met beschadigde pallets of beschadigde stapbakken niet met opgeheven
lastopnamemiddel handmatig in- of uitladen.

VOORZICHTIG!

Ongevalgevaar door onbedoeld langzaam dalen van het geheven
lastopnamemiddel
Het opgeheven lastopnamemiddel kan door interne lekkages vanzelf langzaam
dalen. Bĳ belasting met nominale last is bĳ normale bedrĳfstemperatuur van het
hydraulische olie tĳdens de eerste 10 minuten volgens EN ISO 3691-1 een daling
van maximaal 100 mm toegestaan.
uNooit onder het opgeheven lastopnamemiddel gaan staan of eronder blĳven

staan.

Aanwezigheid van de bediener

Het lastopnamemiddel kan voor toepassing als hefwerktafel bĳ uitgeschakeld intern
transportmiddel in opgeheven stand blĳven staan, zolang de bediener zich in de
directe omgeving van het interne transportmiddel bevindt.

Z De bediener bevindt zich alleen in de directe omgeving van het interne
transportmiddel als hĳ bĳ storingen of een poging van onbevoegd gebruik meteen
kan ingrĳpen.

Er moet rekening worden gehouden met de nationale voorschriften en lokale
bedrĳfsomstandigheden.
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Toepassing als hefwerktafel
Voorwaarden
– Opslagplaats geschikt voor handmatig in- of uitladen van lasten.

Werkwĳze
• Intern transportmiddel voorzichtig naar de opslagplaats rĳden.
• Lastopnamemiddel op de gewenste hoogte instellen.
• Intern transportmiddel uitschakelen.

Lasten kunnen bĳ opgeheven lastopnamemiddel handmatig in- of uitgeladen
worden.
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5 Storingshulp
Dit hoofdstuk maakt het de bediener mogelĳk, eenvoudige storingen of de gevolgen
van een onjuiste bediening zelf te lokaliseren en te verhelpen. Bĳ het lokaliseren van
de storingen moet de volgorde van de in de tabel genoemde oplossingen worden
aangehouden.

Z Als het interne transportmiddel na het uitvoeren van de "oplossingen" niet in de
gebruiksklare toestand kan worden gebracht of wanneer een storing of een defect in
de elektronica wordt aangegeven met de bĳbehorende gebeurtenismelding, moet u
contact opnemen met de klantenservice van de producent.
De fout mag verder nog uitsluitend door de klantenservice van de producent worden
verholpen. De producent beschikt over een speciaal voor deze taken geschoolde
klantenservice.
De volgende gegevens zĳn voor de klantenservice belangrĳk en nuttig om snel en
doelgericht te kunnen reageren op de storing:
- serienummer van het interne transportmiddel
- gebeurtenismelding op het display (indien beschikbaar)
- foutbeschrĳving
- huidige locatie van het interne transportmiddel.

5.1 Storingen bĳ de inbedrĳfstelling

Gebeurtenismelding Mogelĳke oorzaak Oplossingen
- Batterĳstekker niet

ingestoken
– Batterĳstekker

controleren, indien
nodig erin steken

- NOODUIT-schakelaar
ingedrukt

– NOODSTOP-
schakelaar
ontgrendelen, zie 
pagina 112

- Intern transportmiddel
met contactslot
uitschakelen

– Intern transportmiddel
met contactslot
inschakelen, zie 
pagina 99

- Zekering defect – Zekeringen
controleren, zie 
pagina 187

- Onjuiste transponder
ISM-toegangsmodule
(o) gebruikt

– Juiste transponders
gebruiken

- Onjuiste code met
softkeys onder het 2"-
display (o) ingevoerd

– Juiste code invoeren,
zie pagina 153

- Batterĳcapaciteit te laag – Batterĳcapaciteit
controleren, batterĳ
indien nodig laden,
zie pagina 84
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Gebeurtenismelding Mogelĳke oorzaak Oplossingen
-
Er verschĳnt permanent
een groen vinkje op het
scherm van het display.

Het display wordt bĳ een
ingedrukte NOODSTOP-
schakelaar ingeschakeld.

– NOODSTOP-
schakelaar
ontgrendelen, zie 
pagina 112

– Bedrĳfsklaar maken
herhalen, zie 
pagina 103

E-0914 Dissel bĳ het inschakelen
van het intern
transportmiddel niet in
remstand

– Dissel in bovenste
of onderste rembereik
draaien, zie 
pagina 115

E-1901 Rĳschakelaar bĳ
inschakelen van het
intern transportmiddel
niet in ruststand

– Rĳschakelaar niet
indrukken

E-1914 Buikschakelaartoets bĳ
inschakelen van het
intern transportmiddel
ingedrukt

– Buikschakelaar-toets
niet indrukken

E-1925.1 Toets "slakkengang"
bĳ inschakelen van
intern transportmiddel
geactiveerd

– Toets niet indrukken

E-1901 Rĳschakelaar bĳ
inschakelen van het
intern transportmiddel
niet in ruststand

– Rĳschakelaar niet
indrukken

E-2951 Toets voor het heffen
en dalen van een
lastopnamemiddel bĳ het
inschakelen van het
intern transportmiddel
niet in ruststand

– Toets niet indrukken,
zie pagina 95

E-2124 Schakelaar in hefmast
niet aannemelĳk

– Neerlaten en rĳden tot
1,5 km/h mogelĳk

– Intern transportmiddel
veilig parkeren, zie 
pagina 105

– Neem contact op met
de klantenservice van
de fabrikant
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5.2 De last kan niet worden geheven

Gebeurtenismelding Mogelĳke oorzaak Oplossingen
- Intern transportmiddel

niet bedrĳfsklaar
– Alle onder de

storing "Intern
transportmiddel rĳdt
niet" genoemde
oplossingen uitvoeren

- Peil hydraulische olie te
laag

– Hydrauliekoliepeil
controleren; zie 
pagina 183

- Batterĳbewaking is
uitgeschakeld

– Batterĳ opladen, zie 
pagina 63

- Zekering defect – Zekeringen
controleren, zie 
pagina 187

- Last te hoog – Maximaal
draagvermogen in
acht nemen, zie 
pagina 38

E-0914 Dissel bĳ het inschakelen
van het intern
transportmiddel niet in
remstand

– Dissel in bovenste
of onderste rembereik
draaien, zie 
pagina 115

E-1901 Rĳschakelaar bĳ
inschakelen van het
intern transportmiddel
niet in ruststand

– Rĳschakelaar niet
indrukken

E-1914 Buikschakelaartoets bĳ
inschakelen van het
intern transportmiddel
ingedrukt

– Buikschakelaar-toets
niet indrukken

E-1925.1 Toets "slakkengang"
bĳ inschakelen van
intern transportmiddel
geactiveerd

– Toets niet indrukken
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Gebeurtenismelding Mogelĳke oorzaak Oplossingen
E-1953.1 Toets voor het

heffen of dalen van
een lastopnamemiddel
ingedrukt, maar
vrĳgavevoorwaarden niet
aanwezig.

– Zorg ervoor dat alle
vrĳgavevoorwaarden
aanwezig zĳn, zie 
pagina 121

E-2124 Schakelaar in hefmast
niet aannemelĳk

– Neerlaten en rĳden tot
1,5 km/h mogelĳk

– Intern transportmiddel
veilig parkeren, zie 
pagina 105

– Neem contact op met
de klantenservice van
de fabrikant

E-2406.1 Temperatuursensor in
het hydraulisch
aggregaat meldt
temperatuuroverschrĳdin
g

– Dalen en rĳden niet
mogelĳk

– Hydraulisch systeem
laten afkoelen

E-2951 Toets voor het heffen
en dalen van een
lastopnamemiddel bĳ het
inschakelen van het
intern transportmiddel
niet in ruststand

– Toets niet indrukken,
zie pagina 95
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6 Intern transportmiddel zonder eigen aandrĳving
verplaatsen

6.1 Aandrĳfwielrem loszetten en activeren

WAARSCHUWING!

Ongecontroleerde beweging van het interne transportmiddel
Bĳ het loszetten van de rem moet het interne transportmiddel op een vlakke
ondergrond geplaatst zĳn, omdat geen remwerking meer aanwezig is.
uRem niet loszetten op hellingen.
uIntern transportmiddel niet met losse rem parkeren.
uRem op de plaats van bestemming weer activeren.

WAARSCHUWING!
Het interne transportmiddel mag pas weer in gebruik worden genomen nadat de
storing is gevonden en verholpen.

87

23102088

Rem lossen
Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Twee M5x35 bouten
– Moersleutel

Werkwĳze
• Intern transportmiddel uitschakelen, daarvoor indien nodig:

• sleutel in het contactslot (20) tot de aanslag tegen de klok in draaien. Sleutel uit
het contactslot (20) trekken.

• Rode toets van ISM-toegangsmodule (o) indrukken.
• NOODSTOP-schakelaar (10) indrukken.
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• Batterĳdeksel openen, zie pagina 57.
• Batterĳstekker lostrekken.
• Voorkap (23) demonteren, zie pagina 179.
• Intern transportmiddel tegen ongewenste bewegingen beveiligen bĳvoorbeeld

door er wiggen onder te plaatsen.
• Twee M5x35 bouten (87) tot de aanslag in de rem (88) schroeven en de

ankerplaat omhoog trekken.

Z De twee M5x35 bouten (87) zĳn bestemd voor het spannen (ontgrendeling) van
de drukveren, die de parkeerrem bedienen, zodat het interne transportmiddel in
stroomloze toestand ongeremd is.

• Wiggen verwĳderen.

De rem is los. Het interne transportmiddel kan worden bewogen.

Rem activeren
Werkwĳze
• Intern transportmiddel tegen ongewenste bewegingen beveiligen bĳvoorbeeld

door er wiggen onder te plaatsen.
• Twee M5x35 bouten (87) uit de rem (88) draaien.

VOORZICHTIG!

Gevaar op letsel en ongevallen door niet gesloten afdekkingen
uDe afdekkingen (batterĳkap, zĳbekledingen, afdekking aandrĳfruimte, etc.) moeten

tĳdens het bedrĳf gesloten zĳn.

Voorkap (23) monteren, zie pagina 179.

De remtoestand is hersteld. De rem is nu stroomloos bediend.
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7 Nooddaling lastopnamemiddel

WAARSCHUWING!

Nooddaling van het lastopnamemiddel
uBĳ een nooddaling onbevoegde personen uit de gevarenzone van het interne

transportmiddel sturen.
uNooit onder opgeheven lastopnamemiddelen gaan staan of eronder blĳven staan.
uHet nooddaalventiel uitsluitend gebruiken, wanneer u naast het interne

transportmiddel staat.
uAls zich het lastopnamemiddel in de stelling bevindt, is geen nooddaling

toegestaan.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uDefect intern transportmiddel markeren en stilleggen.
uIntern transportmiddel pas weer in gebruik nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

7.1 EJC 110 ZT
Nooddaling van het lastopnamemiddel
Voorwaarden
– Lastopnamemiddel bevindt zich niet in de stelling.

Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Inbussleutel

Werkwĳze

• Contactslot (20) in de stand "0" schakelen.
• NOODUIT-schakelaar (10) omlaag drukken,

zie pagina 112.
• Voorkap verwĳderen, zie pagina 179.
• Kunststofmoer (90) van ventiel demonteren

en daaronder liggende bout voorzichtig naar
links draaien.

• Kartelbout (89) aan het ventiel voorzichtig
naar links draaien (alleen bĳ de optie
proportioneel neerlaten).

Lastopnamemiddel wordt neergelaten.

Z Na de nooddaling kartelbout (89) tot de
aanslag erin draaien. Bout en kunststofmoer
(90) vastdraaien of erop zetten.

9089
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7.2 EJC 110 ZZ / EJC 110 DZ / EJC 112 / EJC 212
Nooddaling van het lastopnamemiddel
Voorwaarden
– Lastopnamemiddel bevindt zich niet in de stelling.

Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Steeksleutel SW 6

Werkwĳze

• Contactslot (20) in de stand "0" schakelen.
• NOODUIT-schakelaar (10) omlaag drukken,

zie pagina 112.
• Voorkap verwĳderen zie pagina 179
• Bout (89) op ventielblok met inbussleutel

losdraaien (max. 3 slagen).

Lastopnamemiddel wordt neergelaten.

Z Na de nooddalen bout aan ventielblok (89) tot
de aanslag erin draaien.

89
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8 Optionele uitvoering

8.1 Display (2 inch)

345

92

93
95

96

97

91

94

98

Pos. Bedienings- of
displayelement

Functie

91 Informatieregel Weergave van de gebeurtenismeldingen,
snelheid en restlooptĳd

92 Indicatie batterĳcapaciteit Ontlaadtoestand batterĳ
93 Batterĳtype (karakteristiek) Indicatie van het ingestelde batterĳtype of de

ingestelde batterĳkarakteristiek1

1 = onderhoudsvrĳe gel-/droge batterĳ
2 = speciale batterĳ zoals XFC

94 Pictogrammenveld Weergave van de pictogrammen, zie 
pagina 144.

95 Rĳprogramma Geeft het actieve rĳprogramma aan.
96 Bedrĳfsuren zie pagina 27
97 Toewĳzing toetsfuncties zie pagina 142
98 Toetsen Toetsen om de erboven weergegeven functies

te selecteren.
1) Bĳ instelling op normale batterĳen of natte batterĳen met extra capaciteit en op batterĳen voor
speciale uitvoering wordt geen batterĳtype weergegeven.
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8.1.1 Informatieregel

Indicatie gebeurtenismeldingen

Als er gebeurtenismeldingen zĳn die worden aangegeven, zĳn deze in het linker deel
van de informatieregel (91) te zien.

Z Overige informatie over de weergegeven gebeurtenismeldingen: zie pagina 132.

Snelheidsindicatie (o)

In het rechter deel van de informatieregel wordt de snelheid van het intern
transportmiddel in km/h of mph weergegeven.

Z De instelling van de weergegeven eenheden kan door de klantenservice van de
fabrikant worden aangepast.
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8.1.2 Functiepictogrammen

Toetsfuncties in hoofdmenu

Pictogra
m

Betekenis

Menu wĳzigen:
Om naar het volgende bedieningsmenu te gaan

Uitschakelen (o):
Hiermee kan het interne transportmiddel worden uitgeschakeld
Uitschakelen wordt alleen weergegeven op het display als het interne
transportmiddel via een toegangscode wordt ingeschakeld.
Rĳprogramma omlaag:
Voor het lager schakelen van het rĳprogramma

Rĳprogramma omhoog:
Voor het hoger schakelen van het rĳprogramma

Instellingen (o):
Voor het wisselen naar het menu voor het beheren van de codes of
transponders

Dagrĳlicht (o):
Voor het inschakelen en uitschakelen van het dagrĳlicht (werklamp
voor)

Eco-modus (o):
Voor het inschakelen en uitschakelen van het zuinige rĳprogramma
Eco-modus
Op basis van het rĳprogramma 1 worden rĳsnelheid en acceleratie
gereduceerd.
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Toetsfuncties in het menu voor het beheer van de codes of transponders (o)

Pictogra
m

Betekenis

Vorige:
Breekt de actuele handeling af en keert terug naar het vorige menu.

Aanmeldingsgeschiedenis:
Chronologische aanmeldingsgeschiedenis weergeven

Configuratiecode wĳzigen:
Voor het wĳzigen van de configuratiecode en voor de activeren van het
toetsenveld of de transponderlezer

Toegangscode / transponder bewerken:
Voor het toevoegen en verwĳderen van toegangscodes of transponders

Toetsfuncties in de submenu's

Pictogra
m

Betekenis

Selectie omhoog:
Voor het selecteren van toegangscodes of transponders,
voor het terugbladeren in de aanmeldingsgeschiedenis

Selectie omlaag:
Voor het selecteren van toegangscodes of transponders,
voor het vooruit bladeren in de aanmeldingsgeschiedenis

Wissen:
Voor het wissen van de geselecteerde toegangscodes

Toevoegen:
Voor het toevoegen van nieuwe toegangscodes

Bevestigen:
Voor het bevestigen van de invoer of een transpondercode
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8.1.3 Indicatiepictogrammen

In het pictogrammenveld (94) kunnen een willekeurig aantal pictogrammen worden
weergegeven. Welke pictogrammen tĳdens het gebruik worden weergegeven in het
pictogrammenveld, is afhankelĳk van de bedienings- en trucksituatie.

Pictogra
m Betekenis Kleur Functie

NOODSTOP Rood Brandt bĳ automatische uitschakeling
van de functie als gevolg van
truckstoringen.

Waarschuwing Geel Brandt wanneer er sprake van een
bedieningsfout is.

Rood Brandt wanneer een truckstoring
aanwezig is.
Rĳden wordt beperkt tot langzaam
rĳden of functies heffen, dalen en
rĳden van het intern transportmiddel
worden gereduceerd.

Onderhoudsindicati
e

Geel Brandt wanneer
onderhoudswerkzaamheden vereist
zĳn.

Batterĳ-indicatie,
lage restcapaciteit

Geel Brandt bĳ restcapaciteit ≤ 30 %
Batterĳ binnenkort laden.

Rood Brandt bĳ restcapaciteit ≤ 20 %
Batterĳ direct laden.

Overtemperatuur
vastgesteld

Geel Brandt als de temperatuur van het
intern transportmiddel het toegestane
bereik overschrĳdt.
– Functies heffen, dalen en rĳden van

het intern transportmiddel worden
gereduceerd.

Rood Brandt als de temperatuur van het
intern transportmiddel het toegestane
bereik overschrĳdt.
– Functies heffen, dalen en rĳden van

het intern transportmiddel worden
gedeactiveerd.

Aanmelding via de
randapparatuur

Wit Brandt als op een randapparaat (o)
op de authenticatie van de gebruiker
wordt gewacht.

Groen
Geel
Rood
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Pictogra
m Betekenis Kleur Functie

Intern
transportmiddel
geblokkeerd

Geel Brandt als het intern transportmiddel
door een ernstige gebeurtenis is
geblokkeerd.
Mogelĳke oorzaken:
– Fout in het aandrĳfsysteem
– Fout in het hydraulisch systeem
– Schokresultaat (Intern

transportmiddel met
vlootmanagementsysteem)

Hulpsysteem niet
gereed

Geel Brandt wanneer een hulpsysteem van
het intern transportmiddel niet gereed
is.

Ondertemperatuur
lithium-ionbatterĳ

Geel Brandt bĳ ondertemperatuur van de
lithium-ionbatterĳ
– Ontlaadstromen en

energieterugwinning worden
verlaagd.

Rood Brandt bĳ ondertemperatuur van de
lithium-ionbatterĳ
– Het intern transportmiddel wordt via

de batterĳcontactor uitgeschakeld.
– Het display wordt uitgeschakeld.

Overtemperatuur
lithium-ionbatterĳ

Rood Brandt bĳ overtemperatuur van de
lithium-ionbatterĳ

Heffing
gedeactiveerd

Geel Brandt als de heffuncties wegens
een te lage batterĳcapaciteit zĳn
uitgeschakeld of de vrĳgave voor de
heffunctie ontbreekt.

Disselstand Geel Brandt bĳ het inschakelen met dissel in
rĳbereik.
Brandt bĳ bediende rĳschakelaar en
dissel in rembereik.

Hefeinde
wielarmheffing

Geel Brandt bĳ bediende toets
"Wielarmheffing heffen" als het
hefeinde in de wielarmheffing bereikt
is.

Daaleinde
wielarmheffing

Geel Brandt bĳ bediende toets
"Wielarmheffing dalen" als het
daaleinde in de wielarmheffing bereikt
is.
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Pictogra
m Betekenis Kleur Functie

Laadproces Groen Toont informatie over de batterĳlading
(Interne transportmiddelen met
inbouwlader).
– Knippert: Laadproces,

laadgereedheid
– Brandt: Laadproces afgesloten

Rood Toont informatie over de batterĳlading
(Interne transportmiddelen met
inbouwlader).
– Laadproces afgebroken

Eco-modus Groen Brandt als het energiebesparende
rĳprogramma is geactiveerd.

Schokindicatie
(Uitvoering met
vlootmanagementsy
steem)

Geel Brandt als een middelste schok is
opgetreden.
– Kruipsnelheid wordt geactiveerd.

Rood Brandt als een ernstige schok is
opgetreden.
– Functies heffen, dalen en rĳden van

het intern transportmiddel worden
uitgezet.

Overbelasting bĳ
druksensor

Geel Brandt als de opgenomen last
het toegestane gewicht overschrĳdt
(overbelasting).

Rood Brandt als de heffunctie van het intern
transportmiddel door overbelasting
gedeactiveerd is.

Lamp Groen Brandt als minimaal één lamp is
ingeschakeld.

Slakkengang Geel Brandt bĳ de reducering van de
snelheid door de besturing van het
intern transportmiddel (bĳv. optioneel
bĳ volledig gedaald lastopnamemiddel)
Brandt bĳ reducering van de snelheid
door de bediener (toets "Slakkengang"
ingedrukt).
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Pictogra
m Betekenis Kleur Functie

Kruipsnelheid Groen Brandt als de slakkengang via
een externe interface (bĳv. door
het vlootmanagementsysteem) is
geactiveerd.

Geel
Wit

Hefeinde lastvork Geel Brandt bĳ bediende toets "Lastvork
heffen" als het hefeinde in de
mastheffing bereikt is.

Groen

Daaleinde lastvork Geel Brandt bĳ bediende toets "Lastvork
dalen" als het daaleinde in de
mastheffing bereikt is.
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8.1.4 Display bedienen

8.1.4.1 Intern transportmiddel met toegangscode inschakelen

Werkwĳze
• NOODSTOP-schakelaar loszetten, zie 

pagina 112.
• Toegangscode met de toetsen onder het

scherm (14) invoeren.

Het interne transportmiddel is
ingeschakeld.

14

8.1.4.2 Intern transportmiddel uitschakelen

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram "uitschakelen" (99) op het

display indrukken.
• NOODSTOP-schakelaar indrukken, zie pagina 112.

Het interne transportmiddel is uitgeschakeld.

99

148

11
.2

1 
nl

-N
L



8.1.4.3 Configuratiecode wĳzigen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 148.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram "Instelling"

(100) indrukken.
• Toets onder pictogram

"configuratiecode wĳzigen" (101)
indrukken.

• Configuratiecode met de toetsen onder
het display (14) invoeren.
Ingevoerde configuratiecode wordt met
gevulde cirkels aangegeven.

• Toets onder het pictogram
"Wissen" (102) indrukken.
De configuratiecode wordt gewist.

• Nieuwe configuratiecode met de
toetsen onder het display (14)
invoeren.

Z De nieuwe configuratiecode
moet verschillen van bestaande
toegangscodes.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.
De nieuwe configuratiecode wordt
weergegeven.

Z Als de nieuwe configuratiecode is
verkeerd is ingevoerd, configuratiecode
weer wissen en opnieuw een
configuratiecode toevoegen.

Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

De configuratiecode is gewĳzigd.
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8.1.4.4 Nieuwe toegangscode toevoegen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is

ingeschakeld, zie pagina 148.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram "Instelling"

(100) indrukken.
• Toets onder het pictogram

"Toegangscode bewerken" (105)
indrukken.
De configuratiecode wordt
opgevraagd.

• Configuratiecode met de toetsen
onder het display (14) invoeren.
Alle toegangscodes worden
weergegeven.

• Toets onder het pictogram
"Toevoegen" (106) indrukken.

• Nieuwe toegangscode met de toetsen
onder het display (14) invoeren.

Z De nieuwe toegangscode moet
verschillen van bestaande
toegangscodes.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.
De nieuwe toegangscode wordt
weergegeven.

Z Als de nieuwe toegangscode is
verkeerd is ingevoerd, toegangscode
weer wissen zie pagina 151
en opnieuw een toegangscode
toevoegen.

Om terug te keren naar het hoofdmenu, het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

Er is een nieuwe toegangscode toegevoegd.
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8.1.4.5 Toegangscode wissen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 148.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram "Instelling"

(100) indrukken.
• Toets onder het pictogram

"Toegangscode bewerken" (105)
indrukken.
De configuratiecode wordt
opgevraagd.

• Configuratiecode met de toetsen
onder het display (14) invoeren.
Alle toegangscodes worden
weergegeven.

• Met de toets onder het pictogram
"Selectie" (107) de toegangscode
selecteren die moet worden gewist.

• Toets onder het pictogram "Wissen"
(102) indrukken.
De toegangscode is gewist.

• Om terug te keren naar het
hoofdmenu, het pictogram onder het
pictogram "Vorige" (104) indrukken. 1

3
2
1 1 1
2 2 2
3 3 3
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8.1.4.6 Aanmeldingsgeschiedenis weergeven

Het gebruik van de laatste verschillende toegangscodes wordt weergegeven in de
aanmeldingsgeschiedenis. De laatste aanmelding wordt als eerste weergegeven.

Z Als er meer toegangscodes zĳn geregistreerd dan tegelĳkertĳd kunnen worden
weergegeven, kan het displaybereik door vooruit of achteruit bladeren worden
verschoven.

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 148.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram

"Instelling" (100) indrukken.
• Toets onder pictogram

"aanmeldingsgeschiedenis" (108)
indrukken.

• Configuratiecode met de toetsen onder
het display (14) invoeren.
Ingevoerde configuratiecode wordt met
gevulde cirkels aangegeven.

• Om door te bladeren toets onder
het pictogram selectie "omlaag "(107)
indrukken, indien nodig meerdere
keren herhalen.
Het displaybereik wordt verschoven:
Oudere aanmeldingen worden
weergegeven.

• Om terug te bladeren toets onder
het pictogram selectie "omhoog "(109)
indrukken, indien nodig meerdere
keren herhalen.
Het displaybereik wordt verschoven:
Actuele aanmeldingen worden
weergegeven.

• Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram "Vorige" (104) indrukken.

De aanmeldingsgeschiedenis wordt weergegeven.
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8.2 Sleutelloze toegangssystemen
De sleutelloze toegangssystemen dienen als vervanging voor het contactslot voor de
vrĳgave van het interne transportmiddel.

De sleutelloze toegangssystemen bieden de mogelĳkheid om aan de bediener of de
bedienergroep een individuele code tot te wĳzen.

2
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7
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C

19

17

14

18

Pos. Beschrĳving
14 Display:

– Beschrĳving, zie pagina 140
– 4-cĳferige configuratie- en toegangscode invoeren
– Geheugenplaatsen voor maximaal 10 toegangscodes
– Voor configuratie- en toegangscodes bestaande uit de cĳfers 1 tot 4

17 Transponderlezer:
– Geheugenplaatsen voor maximaal 100 transponders

18 Transponderlezer Plus:
– De transponderlezer Plus ondersteunt aanvullende

transponderstandaarden.
19 Toetsenbord:

– bestaande uit de toetsen 0 tot 9 en C (wissen)
– 4-cĳferige configuratie- en toegangscode invoeren
– Geheugenplaatsen voor maximaal 100 toegangscodes

Z De bediening van de transponderlezer Plus (18) komt overeen met de standaard
transponderlezer (17).
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8.2.1 Algemene informatie over bediening van de sleuzelloze toegangssystemen

De afleveringscode is vermeld op een opgeplakte folie. Bĳ de eerste inbedrĳfstelling
de configuratiecode wĳzigen, en de folie verwĳderen!
– Afleveringscode: 1-2-3-4
– Fabrieksinstelling configuratiecode: 2-4-1-2

Z Bĳ het toewĳzen van de code moet erop worden gelet, dat aan interne
transportmiddelen met meerĳmodus een andere code wordt toegewezen dan aan
interne transportmiddelen met meeloopmodus.

Z Na het invoeren van een geldige code of gebruik van een geldige transponder
verschĳnt op het display een groen haakje.
Als er een ongeldige code wordt ingevoerd of een ongeldige transponder wordt
gebruikt verschĳnt er een rood kruis en moet de invoer herhaald worden.

Z Als het interne transportmiddel een bepaalde tĳd niet wordt bediend, schakelt het
display in stand-by. Door het bedienen van een willekeurige toets wordt de stand-by
weer opgeheven.

De volgende instellingen kunnen ook door klantenservice van de producent worden
aangepast.

8.2.2 Toetsenveld en transponderlezer in bedrĳf nemen

Bĳ uitrusting met toetsenveld of transponderlezer kan het interne transportmiddel
bĳ levering alleen met de toetsen op het display in bedrĳf worden genomen. Het
toetsenveld en de transponderlezer moeten bĳ de exploitant worden geactiveerd.
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8.2.2.1 Toetsenveld activeren

Werkwĳze
• NOODSTOP-schakelaar loszetten, zie 

pagina 112.
• Afleveringscode 1-2-3-4 met de toetsen

onder het display (14) invoeren.
Het interne transportmiddel is
ingeschakeld.

• Toets onder het pictogram
"Instelling" (100) indrukken.

• Toets onder pictogram "Configuratiecode
wĳzigen" (101) indrukken.

• Configuratiecode 2-4-1-2 met het
toetsenveld (19) invoeren.
Ingevoerde configuratiecode wordt
weergegeven.

Z Bĳ de eerste inbedrĳfstelling de
configuratiecode wĳzigen. De nieuwe
configuratiecode mag niet gelĳk zĳn aan
de vooraf ingestelde configuratiecode of
een toegangscode.

Toets onder het pictogram
"Wissen" (102) indrukken.
De configuratiecode wordt gewist.

• De nieuwe configuratiecode met het
toetsenveld (19) invoeren.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.
De nieuwe configuratiecode wordt
weergegeven.

Z Als de nieuwe configuratiecode onjuist
wordt ingevoerd, kan met de toets onder
het pictogram "Wissen" (102) het invoeren
worden herhaald.

• Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

• Afleveringscode wissen, zie pagina 160.
• Toegangscodes aanmaken, zie pagina 159.

Het toetsenveld is geactiveerd.
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8.2.2.2 Transponderlezer activeren

Werkwĳze
• NOODSTOP-schakelaar loszetten, zie 

pagina 112.
• Afleveringscode 1-2-3-4 met de toetsen

onder het display (14) invoeren.
Het interne transportmiddel is
ingeschakeld.

• Toets onder het pictogram
"Instelling" (100) indrukken.

• Toets onder pictogram "Configuratiecode
wĳzigen" (101) indrukken.

• Configuratiecode 2-4-1-2 met de toetsen
onder het display (14) invoeren.
Ingevoerde configuratiecode wordt
weergegeven.

• Toets onder het pictogram
"Wissen" (102) indrukken.
De configuratiecode wordt gewist.

• Een transponder voor de
transponderlezer (17) houden.
Deze transponder wordt daardoor de
configuratietransponder.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.
De code van de configuratietransponder
wordt weergegeven.

Z Als de verkeerde transponder gebruikt is,
kan met de toets onder het pictogram
"Wissen" (102) het invoeren worden
herhaald.

• Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

Z De afleveringscode kan niet meer
worden gebruikt en moet worden gewist.

Afleveringscode wissen, zie pagina 165.
• Nieuwe transponder toevoegen, zie 

pagina 164.

De transponderlezer is geactiveerd.
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8.2.3 Toetsenveld bedienen

8.2.3.1 Intern transportmiddel met toegangscode inschakelen

Werkwĳze
• NOODSTOP-schakelaar loszetten, zie 

pagina 112.
• Toegangscode met toetsenveld (19) invoeren.

Het interne transportmiddel is ingeschakeld.
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8.2.3.2 Intern transportmiddel uitschakelen

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram "uitschakelen" (99) op het

display indrukken.
• NOODSTOP-schakelaar indrukken, zie pagina 112.

Het interne transportmiddel is uitgeschakeld.
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8.2.3.3 Configuratiecode wĳzigen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 157.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram "Instelling"

(100) indrukken.
• Toets onder pictogram

"configuratiecode wĳzigen" (101)
indrukken.

• Configuratiecode met het
toetsenveld (19) invoeren.
Ingevoerde configuratiecode wordt op
het display (14) met gevulde cirkels
aangegeven.

• Toets onder het pictogram
"Wissen" (102) indrukken.
De configuratiecode wordt gewist.

• De nieuwe configuratiecode met het
toetsenveld (19) invoeren.

Z De nieuwe configuratiecode
moet verschillen van bestaande
toegangscodes.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.
De nieuwe configuratiecode wordt
weergegeven.

Z Als de nieuwe configuratiecode is
verkeerd is ingevoerd, configuratiecode
weer wissen en opnieuw een
configuratiecode toevoegen.

Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

De configuratiecode is gewĳzigd.
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8.2.3.4 Nieuwe toegangscode toevoegen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 157.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram

"Instelling" (100) indrukken.
• Toets onder het pictogram

"Toegangscode bewerken" (105)
indrukken.
De configuratiecode wordt
opgevraagd.

• Configuratiecode met het
toetsenveld (19) invoeren.
Alle toegangscodes worden op het
display (14) weergegeven.

• Toets onder het pictogram
"Toevoegen" (106) indrukken.

• Nieuwe toegangscode met het
toetsenveld (19) invoeren.

Z De nieuwe toegangscode moet
verschillen van bestaande
toegangscodes.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.
De nieuwe toegangscode wordt op het
display (14) weergegeven.

Z Als de nieuwe toegangscode is
verkeerd is ingevoerd, toegangscode
weer wissen zie pagina 160
en opnieuw een toegangscode
toevoegen.

Om terug te keren naar het
hoofdmenu, het pictogram onder het
pictogram "Vorige" (104) indrukken.

Er is een nieuwe toegangscode
toegevoegd.
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8.2.3.5 Toegangscode wissen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 157.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram

"Instelling" (100) indrukken.
• Toets onder het pictogram

"Toegangscode bewerken" (105)
indrukken.
De configuratiecode wordt opgevraagd.

• Configuratiecode met het
toetsenveld (19) invoeren.
Alle toegangscodes worden op het
display (14) weergegeven.

• Met de toets onder het pictogram
"Selectie" (107) de toegangscode
selecteren die moet worden gewist.

• Toets onder het pictogram
"Wissen" (102) indrukken.
De toegangscode is gewist.

• Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.
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8.2.3.6 Aanmeldingsgeschiedenis weergeven

Het gebruik van de laatste verschillende toegangscodes wordt weergegeven in de
aanmeldingsgeschiedenis. De laatste aanmelding wordt als eerste weergegeven.

Z Als er meer toegangscodes zĳn geregistreerd dan tegelĳkertĳd kunnen worden
weergegeven, kan het displaybereik door vooruit of achteruit bladeren worden
verschoven.

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 148.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram

"Instelling" (100) indrukken.
• Toets onder pictogram

"aanmeldingsgeschiedenis" (108)
indrukken.

• Configuratiecode met het
toetsenveld (19) invoeren.
Ingevoerde configuratiecode wordt op
het display (14) met gevulde cirkels
aangegeven.

• Om door te bladeren toets onder
het pictogram selectie "omlaag "(107)
indrukken, indien nodig meerdere
keren herhalen.
Het displaybereik wordt verschoven:
Oudere aanmeldingen worden
weergegeven.

• Om terug te bladeren toets onder
het pictogram selectie "omhoog "(109)
indrukken, indien nodig meerdere
keren herhalen.
Het displaybereik wordt verschoven:
Actuele aanmeldingen worden
weergegeven.

• Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

De aanmeldingsgeschiedenis wordt
weergegeven.
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8.2.4 Transponderlezer bedienen

LET OP
Transponder niet beschadigen. Het interne transportmiddel kan niet worden
ingeschakeld met beschadigde transponders.

8.2.4.1 Intern transportmiddel met transponder inschakelen

Werkwĳze
• NOODSTOP-schakelaar loszetten, zie 

pagina 112.
• Transponder voor de transponderlezer (17)

houden.
Er verschĳnt een groene haak die
blĳft staan totdat er een bevestiging
volgt. Als er binnen 20 seconden geen
bevestiging wordt gegevens, verschĳnt de
toegangsvraag.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.

Het interne transportmiddel is ingeschakeld.
103

17

Z Het interne transportmiddel kan alleen worden ingeschakeld, als het display (14)
brandt. Als het display in stand-by staat, wordt de code of transponder niet herkend.
Door het bedienen van een willekeurige toets wordt de stand-by weer opgeheven.

8.2.4.2 Intern transportmiddel uitschakelen (transponderlezer)

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram "uitschakelen" (99) op het

display indrukken.
• NOODSTOP-schakelaar indrukken, zie pagina 112.

Het interne transportmiddel is uitgeschakeld.
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8.2.4.3 Configuratietransponder wĳzigen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 162.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram

"Instelling" (100) indrukken.
• Toets onder pictogram "configuratiecode

wĳzigen" (101) indrukken.
• Configuratietransponder op de

transponderlezer (17) leggen.
De code van de configuratietransponder
wordt op het display (14) weergegeven.

• Toets onder het pictogram
"Wissen" (102) indrukken.
Er wordt een stippellĳn weergegeven.

• Nieuwe configuratietransponder op de
transponderlezer (17) leggen.

Z De nieuwe code van de
configuratietransponder moet verschillen
van bestaande transpondercodes.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.
De nieuwe code van
de configuratietransponder wordt
weergegeven.

Z Als de verkeerde transponder gebruikt
is, kan met de toets onder het pictogram
"Wissen" (102) het invoeren worden
herhaald.

Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

De configuratietransponder is gewĳzigd.
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8.2.4.4 Nieuwe transponder toevoegen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 162.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram

"Instelling" (100) indrukken.
• Toets onder het pictogram

"Transponder bewerken" (105)
indrukken.
De configuratietransponder wordt
opgevraagd.

• Configuratietransponder op de
transponderlezer (17) leggen.
Alle transpondercodes worden op het
display (14) weergegeven.

• Toets onder het pictogram
"Toevoegen" (106) indrukken.

• Nieuwe transponder op de
transponderlezer (17) leggen.

Z De nieuwe transpondercodes
moet verschillen van bestaande
transpondercodes.

• Toets onder het pictogram
"Bevestigen" (103) indrukken.
De nieuwe transpondercode wordt
weergegeven.

Z Als een verkeerde transponder is
gebruikt, transponder weer wissen,
zie pagina 165, en opnieuw een
transponder toevoegen.

Om terug te keren naar het hoofdmenu, het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

Er is een nieuwe transponder toegevoegd.

103

106

105

100

104

14

17

Z De opgeslagen transpondercodes worden eerst op nummer en daarna op alfabet
gesorteerd.
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8.2.4.5 Transponder wissen

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is

ingeschakeld, zie pagina 162.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram

"Instelling" (100) indrukken.
• Toets onder het pictogram

"Transponder bewerken" (105)
indrukken.
De configuratietransponder wordt
opgevraagd.

• Configuratietransponder op de
transponderlezer (17) leggen.
Alle transpondercodes worden op
het display (14) weergegeven.

• Met de toets onder het
pictogram "Selectie" (107) de
transpondercode selecteren die
moet worden gewist.

• Toets onder het pictogram
"Wissen" (102) indrukken.
De transponder is gewist.

• Om terug te keren naar het
hoofdmenu, het pictogram onder
het pictogram "Vorige" (104)
indrukken.

107

105

100

14

102

104

17
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8.2.4.6 Aanmeldingsgeschiedenis weergeven

Het gebruik van de laatste verschillende transponder wordt weergegeven in de
aanmeldingsgeschiedenis. De laatste aanmelding wordt als eerste weergegeven.

Z Als er meer transponders zĳn geregistreerd dan tegelĳkertĳd kunnen worden
weergegeven, kan het displaybereik door vooruit of achteruit bladeren worden
verschoven.

Voorwaarden
– Intern transportmiddel is ingeschakeld,

zie pagina 157.

Werkwĳze
• Toets onder het pictogram

"Instelling" (100) indrukken.
• Toets onder pictogram

"aanmeldingsgeschiedenis" (108)
indrukken.

• Configuratietransponder op de
transponderlezer (17) leggen.

• Om door te bladeren toets onder
het pictogram selectie "omlaag "(107)
indrukken, indien nodig meerdere
keren herhalen.
Het displaybereik wordt verschoven:
Oudere aanmeldingen worden
weergegeven.

• Om terug te bladeren toets onder
het pictogram selectie "omhoog "(109)
indrukken, indien nodig meerdere
keren herhalen.
Het displaybereik wordt verschoven:
Actuele aanmeldingen worden
weergegeven.

• Om terug te keren naar het hoofdmenu,
het pictogram onder het pictogram
"Vorige" (104) indrukken.

De aanmeldingsgeschiedenis wordt weergegeven.

107104

108

100

109

17

8.2.5 ISM-toegangsmodule (o)

Z Bĳ uitvoering met ISM-toegangsmodule, zie gebruikshandleiding "ISM-
toegangsmodule".
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F Revisie van het intern transportmiddel
1 Reserveonderdelen

Om een veilige en betrouwbare werking te garanderen mogen uitsluitend originele
vervangingsonderdelen van de producent worden gebruikt.

Originele vervangingsonderdelen van de fabrikant komen overeen met de
specificaties van de fabrikant en garanderen de hoogst mogelĳke kwaliteit aan
veiligheid, maatvastheid en materiaal.

De inbouw of het gebruik van niet originele vervangingsonderdelen kunnen
de opgegeven eigenschappen van het product negatief beïnvloeden en
daardoor de veiligheid beperken. Voor schade die door het gebruik van niet
originele vervangingsonderdelen ontstaat, aanvaart de fabrikant geen enkele
aansprakelĳkheid.

De productgerelateerde elektronische onderdelencatalogus kan onder vermelding
van het serienummer via de link (www.jungheinrich.de/spare-parts-search) worden
opgeroepen.

Z Het serienummer staat op het typeplaatje, zie pagina 37.
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2 Bedrĳfsveiligheid en milieubescherming
De in hoofdstuk "Onderhoud, inspectie en vervanging van onderhoudsonderdelen!
beschreven controles en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd
volgens de vastgelegde onderhoudsintervallen (zie pagina 193).

De producent adviseert de eveneens in hoofdstuk "Onderhoud, inspectie en 
vervanging van onderhoudsonderdelen" aangegeven onderhoudsonderdelen na de
vastgelegde vervangingsintervallen te vervangen (zie pagina 193).

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen en beschadiging van onderdelen
Het is niet toegestaan veranderingen aan het interne transportmiddel en in het
bĳzonder aan de veiligheidssystemen door te voeren.

Uitzondering: Exploitanten mogen enkel wĳzigingen aan door motorisch
aangedreven interne transportmiddelen aanbrengen of laten aanbrengen als de
producent zich uit de handel heeft teruggetrokken en er geen opvolger is. De
exploitanten moeten echter:
– ervoor zorgen, dat de uit te voeren wĳzigingen door een vakingenieur voor

interne transportmiddelen worden aangebracht en de veiligheid ervan gepland,
gecontroleerd en uitgevoerd wordt

– duurzame documentatie van de constructie, controle en uitvoering van de
wĳziging hebben

– de betreffende wĳzigingen aan de informatieplaatjes over het draagvermogen,
aan de pictogrammen en stickers, evenals aan de bedienings- en
werkplaatshandboeken laten aanbrengen en laten verifiëren

– een duurzame en goed zichtbare markering aan het intern transportmiddel
aanbrengen, waaruit de aard van de aangebrachte wĳzigingen, de datum van
de wĳzigingen en naam en adres van de organisatie, aan wie deze taak werd
toevertrouwd, blĳken.

LET OP
Uitsluitend originele vervangingsonderdelen zĳn onderworpen aan de
kwaliteitscontrole des producent. Om een veilige en betrouwbare werking te
garanderen mogen uitsluitend vervangingsonderdelen van de producent worden
gebruikt.
Om redenen van veiligheid mogen in de buurt van de computer, de besturingen
en de IG-sensoren (antennes) alleen componenten in het interne transportmiddel
worden ingebouwd, die speciaal door de producent op dat interne transportmiddel
zĳn afgestemd. Deze componenten (computer, besturingen, IG-sensor (antenne))
mogen dus ook niet worden vervangen door vergelĳkbare componenten uit andere
interne transportmiddelen uit dezelfde serie.

Z Voer na de controles en onderhoudswerkzaamheden de handelingen uit die worden
beschreven in de paragraaf „Intern transportmiddel weer in gebruik nemen na
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden“ (zie pagina 188).
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3 Veiligheidsvoorschriften voor het onderhoud

Personeel voor onderhoud en revisie

Z De producent beschikt over een speciaal voor deze taken geschoolde
klantenservice. De afsluiting van een onderhoudscontract met de producent
ondersteunt een storingsvrĳ gebruik.

Het onderhoud en de revisie van het interne transportmiddel en het vervangen
van onderdelen mogen uitsluitend door vakpersoneel worden uitgevoerd. De uit te
voeren werkzaamheden zĳn voor de volgende doelgroepen ingedeeld.

Klantenservice

De klantenservice is speciaal geschoold voor het interne transportmiddel en in staat
onderhouds- en revisiewerkzaamheden zelfstandig uit te voeren. De medewerkers
van de klantenservice kennen de bĳ de werkzaamheden verplichte normen,
richtlĳnen en veiligheidsvoorschriften, en de mogelĳke gevaren.

Exploitant

De onderhoudsmedewerkers moeten door vakkundige kennis en ervaring in staat
zĳn om de aangegeven werkzaamheden in de onderhoudscontrolelĳst voor de
exploitant uit te voeren. Voor het overige zĳn de door de exploitant uit te voeren
onderhouds- en revisiewerkzaamheden beschreven, zie pagina 178.
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3.1 Werkzaamheden aan de elektrische installatie

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door elektrische stroom
Er mag uitsluitend in spanningsvrĳe toestand aan de elektrische installatie worden
gewerkt. De in de besturing ingebouwde condensatoren moeten volledig ontladen
zĳn. De condensatoren zĳn ca. 10 minuten na het loskoppelen van de elektrische
installatie van de batterĳ helemaal leeg.
Voor begin van de onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie:
uUitsluitend elektrotechnisch geschoolde specialisten mogen werkzaamheden

uitvoeren aan de elektrische installatie.
uVoor het begin van werkzaamheden moeten eerst alle maatregelen worden

getroffen die nodig zĳn om elektrische ongevallen uit te sluiten.
uIntern transportmiddel veilig parkeren (zie pagina 105).
uBatterĳstekker eruit trekken.
uRingen, metalen armbanden etc. afdoen.

3.2 Bedrĳfsmiddelen en oude onderdelen

VOORZICHTIG!

Bedrĳfsmiddelen en oude onderdelen zĳn schadelĳk voor het milieu
Oude onderdelen en vervangen bedrĳfsmiddelen moeten op juiste wĳze, conform
de geldende milieuvoorschriften worden afgevoerd. Voor het verversen van de olie
staat de speciaal voor deze taken geschoolde klantenservice van de producent ter
beschikking.
uBĳ de omgang met deze stoffen de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

3.3 Wielen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door gebruik van wielen die niet voldoen aan de
specificaties van de producent
De kwaliteit van de wielen beïnvloedt de stabiliteit en het rĳgedrag van het interne
transportmiddel.
Bĳ een ongelĳkmatige slĳtage wordt de stabiliteit van het interne transportmiddel
minder en de remweg langer.
uAls de wielen worden vervangen, moet erop worden gelet dat het interne

transportmiddel niet scheef komt te staan.
uWielen altĳd per paar vervangen, d.w.z. tegelĳkertĳd links en rechts.

Z In de fabriek gemonteerde wielen uitsluitend vervangen door originele
vervangingsonderdelen van de producent, omdat anders niet wordt voldaan aan de
specificaties van de producent, zie pagina 167.
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3.4 Hydraulische installatie

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door lekkende hydraulische installaties
Uit een lekkende of defecte hydraulische installatie kan hydraulische olie stromen.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uDefect intern transportmiddel kenmerken en buiten bedrĳf stellen.
uIntern transportmiddel pas weer in gebruik nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.
uUitgelopen hydraulische olie direct met geschikt bindmiddel verwĳderen.
uHet mengsel van bindmiddel en bedrĳfsmiddelen volgens de geldende

voorschriften afvoeren.

WAARSCHUWING!

Letselgevaar en infectiegevaar door defecte hydraulische slangen
Onder druk staande hydraulische olie kan door kleine gaatjes of haarfĳne scheuren
in de hydraulische slangen ontsnappen. Poreuze hydraulische slangen kunnen
tĳdens het bedrĳf barsten. Personen in de buurt van het interne transportmiddel
kunnen door de uittredende hydraulische olie letsel oplopen.
uBĳ letsel meteen een arts raadplegen.
uOnder druk staande hydraulische slangen niet aanraken.
uVastgestelde gebreken direct bĳ de leidinggevende melden.
uDefect intern transportmiddel markeren en stilleggen.
uIntern transportmiddel pas weer in bedrĳf nemen nadat het defect is gevonden en

verholpen.

LET OP

Hydraulische slangen controleren en vervangen
Hydraulische slangen kunnen door veroudering poreus worden en moeten
regelmatig worden gecontroleerd. De gebruiksvoorwaarden van het interne
transportmiddel hebben een aanzienlĳke invloed op de veroudering van de
hydraulische slangen.
uHydraulische leidingen minimaal 1 keer per jaar controleren en indien nodig

vervangen.
uBĳ zwaardere gebruiksvoorwaarden moeten de inspectie-intervallen

overeenkomstig verkort worden.
uBĳ normale gebruiksvoorwaarden wordt een preventieve vervanging van de

hydraulische leidingen na 6 jaar aanbevolen. Voor een langer gebruik zonder
dat er gevaren ontstaan moet de exploitant een risicobeoordeling uitvoeren. De
daaruit resulterende veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden en het
inspectie-interval moet overeenkomst worden verkort.
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3.5 Hĳskettingen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door niet gesmeerde of verkeerd gereinigde
hĳskettingen
Hĳskettingen zĳn veiligheidselementen. Hĳskettingen mogen geen wezenlĳke
verontreiniging hebben. Hĳskettingen en scharnierpennen moeten altĳd schoon en
goed gesmeerd zĳn.
uHet reinigen van de Hefkettingen vindt plaats door afvegen of afborstelen.

Ernstige vervuilingen kunnen door paraffinederivaten zoals bĳv . petroleum worden
losgeweekt.

uHet is niet toegestaan om de hĳskettingen met een stoomstraal-hogedrukreiniger
of chemische reinigers te reinigen.

uNa het reinigen, de hĳsketting direct met perslucht drogen en inspuiten in met
kettingspray.

uHefketting alleen in ontspannen toestand nasmeren, breng daarvoor het
lastopnamemiddel volledig omlaag.

uHefketting vooral in het gebied van de omkeerrollen bĳzonder zorgvuldig smeren.
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4 Bedrĳfsmiddelen en smeerplan

4.1 Veilig werken met bedrĳfsmiddelen

Werken met bedrĳfsmiddelen

Bedrĳfsmiddelen moeten altĳd vakkundig en in overeenstemming met de instructies
van de producent worden gebruikt.

WAARSCHUWING!

Onvakkundige omgang vormt een risico voor gezondheid, leven en milieu
Bedrĳfsmiddelen kunnen brandbaar zĳn.
uBedrĳfsmiddelen niet in contact laten komen met hete componenten of open vuur.
uBedrĳfsmiddelen uitsluitend opslaan in gekenmerkte vaten die voldoen aan de

voorschriften.
uBedrĳfsmiddelen uitsluitend in schone vaten vullen.
uBedrĳfsmiddelen van verschillende kwaliteit niet door elkaar mengen. Van dit

voorschrift mag uitsluitend worden afgeweken, wanneer het mengen nadrukkelĳk
wordt voorgeschreven in deze handleiding.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor uitglĳden en het milieu door uitgestroomde en gemorste
bedrĳfsmiddelen
Door uitgestroomde en gemorste bedrĳfsmiddelen bestaat er gevaar voor uitglĳden.
Dit gevaar wordt in combinatie met water versterkt.
uBedrĳfsmiddelen niet morsen.
uUitgestroomd en gemorst bedrĳfsmiddel direct met geschikt bindmiddel

verwĳderen.
uHet mengsel van bindmiddel en bedrĳfsmiddelen volgens de geldende

voorschriften afvoeren.
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WAARSCHUWING!

Gevaar door onjuiste omgang met olie
Olie (kettingspray / hydraulische olie) zĳn brandbaar en giftig.
uOude olie op de voorgeschreven wĳze afvoeren. Oude olie tot de afvoer veilig en

op de voorgeschreven wĳze bewaren
uOlie niet morsen.
uGemorste of uitgelopen olie direct met geschikt bindmiddel verwĳderen.
uHet mengsel van bindmiddel en olie volgens de geldende voorschriften afvoeren.
uDe wettelĳke voorschriften voor het omgaan met olie in acht nemen.
uGeschikte veiligheidshandschoenen dragen bĳ het werken met olie.
uErop letten dat er geen olie op hete motordelen komt.
uNiet roken bĳ het werken met olie.
uAanraken en inslikken vermĳden. Bĳ inslikken geen braken veroorzaken, maar

direct een arts raadplegen.
uNa inademen van olienevel of dampen, verse lucht toevoeren.
uAls er olie met de huid in contact is gekomen, de huid met water spoelen.
uAls olie met de ogen in contact is gekomen, de ogen met water spoelen en

meteen een arts raadplegen.
uDoordrenkte kleding en schoenen direct vervangen.

VOORZICHTIG!

Bedrĳfsmiddelen en oude onderdelen zĳn schadelĳk voor het milieu
Oude onderdelen en vervangen bedrĳfsmiddelen moeten op juiste wĳze, conform
de geldende milieuvoorschriften worden afgevoerd. Voor het verversen van de olie
staat de speciaal voor deze taken geschoolde klantenservice van de producent ter
beschikking.
uBĳ de omgang met deze stoffen de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

174

11
.2

1 
nl

-N
L



4.2 Smeerschema

EJC 110 / 112

E

G

A

A+C

B
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EJC 212

E

G

A

A+C

B

g Glĳvlakken a Aftapbout transmissieolie

Vulopening hydraulische olie Mengverhouding bĳ gebruik in
koelhuizen 1:1

b Vulopening transmissieolie
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4.3 Gebruiksmiddelen

Code Bestelnum
mer

Aantal/
volume

Aanduiding Gebruik voor

A 51132827* 5,0 l Jungheinrich
Hydraulische olie

Hydraulische
installatie 51132826* 1,0 l

 29200670 5,0 l H-LP 46,
DIN 51524  

B 50380904 5,0 l Titan Gear
HSY 75W-90 Transmissie

C

51081875* 5,0 l H-LP 10,
DIN 51524
Hydraulische olie
koelhuis

Hydraulische
installatie
Additief voor gebruik
in koelhuis

E 29202050 1,0 kg Polylub GA 352P Smeerservice
G 29201280 0,5 l Kettingspray Kettingen

* De interne transportmiddelen worden vanaf de fabriek geleverd met een
speciale hydraulische olie (de Jungheinrich hydraulische olie, herkenbaar
aan de blauwe kleur) of de hydraulische olie voor koelhuizen (rode kleur).
De Jungheinrich hydraulische olie is uitsluitend bĳ de serviceorganisatie
van Jungheinrich verkrĳgbaar. Het gebruik van de genoemde alternatieve
hydraulische olie is toegestaan, kan echter tot een slechtere functionaliteit
leiden. Het is toegestaan de hydraulische olie van Jungheinrich met de
genoemde alternatieve hydraulische olie te mengen.

Z Voor gebruik in koelhuis moeten de Jungheinrich hydraulische olie (A) en de
hydraulische koelhuisolie (C) in de verhouding 1:1 worden gemengd.

Vet-richtwaarden

Code E
Verzepingstype Lithium
Druppelpunt >220 °C
Walkpenetratie bĳ 25 °C 280 – 310
NLG1-Klasse 2
Gebruikstemperatuur -35 °C / +120 °C
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5 Beschrĳving van de onderhoudswerkzaamheden

5.1 Bereid het interne transportmiddel voor ten behoeve van de
onderhoudwerkzaamheden.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen bĳ werkzaamheden onder het lastopnamemiddel of
onder het intern transportmiddel door een niet correcte borging
Door een niet correcte borging van het geheven lastopnamemiddel kan dit tot
ongecontroleerd dalen van het lastopnamemiddel leiden of tot het kantelen of
wegglĳden van het intern transportmiddel en dodelĳke verwondingen veroorzaken.
uEen geheven lastopnamemiddel of intern transportmiddel zodanig beveiligen, dat

dalen, kantelen of wegglĳden van het intern transportmiddel is uitgesloten.
uBĳ het opheffen van het intern transportmiddel moeten de vermelde instructies

worden gevolgd, zie pagina 47.
uBĳ werkzaamheden aan de parkeerrem het intern transportmiddel tegen

onbedoeld wegrollen (bĳvoor beeld door wiggen) beveiligen.

Om ongevallen bĳ onderhouds- en revisiewerkzaamheden te voorkomen
moeten alle noodzakelĳke veiligheidsmaatregelen worden getroffen. De volgende
voorwaarden realiseren:

Werkwĳze
• Intern transportmiddel veilig parkeren, zie pagina 105.
• Batterĳstekker eruit trekken en zo het interne transportmiddel beveiligen tegen

ongewilde ingebruikname.
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5.2 Voorkap demonteren

110

23

Voorkap demonteren
Voorwaarden
– Intern transportmiddel voorbereiden op onderhouds- en revisiewerkzaamheden,

zie pagina 178.

Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Inbussleutel sleutelwĳdte 5

Werkwĳze
• Dissel naar de buitenkant van het interne transportmiddel draaien of iets neigen.
• Bouten (110) met inbussleutel eruit draaien.
• Voorkap (23) voorzichtig demonteren en wegleggen.

De voorkap is gedemonteerd.

Z Bĳ montage voorkap (23) de bouten (110) met 3 Nm vastdraaien.
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5.3 Intern transportmiddel veilig optillen en opbokken

WAARSCHUWING!

Veilig optillen en opbokken van het interne transportmiddel
Bĳ het optillen van het interne transportmiddel de bevestigingsmiddelen uitsluitend
op de daarvoor bestemde punten bevestigen.
Werkzaamheden onder een geheven lastopnamemiddel mogen enkel worden
uitgevoerd, wanneer deze zĳn beveiligd met een voldoende sterke ketting of met
de borgpennen.
Om het interne transportmiddel op te tillen en op te bokken de volgende stappen
nemen:
uIntern transportmiddel enkel op een vlakke ondergrond opbokken en beveiligen

tegen onbedoelde bewegingen.
uUitsluitend een krik met voldoende draagvermogen gebruiken. Bĳ het opbokken

moet met geschikte middelen (wig, hardhouten blokken) worden uitgesloten dat
het voertuig wegglĳdt of kantelt.

uVoor het optillen van het interne transportmiddel mogen de bevestigingsmiddelen
uitsluitend aan de daarvoor bestemde punten worden bevestigd, zie pagina 47.

uBĳ het opbokken moet met geschikte middelen (wig, hardhouten blokken) worden
uitgesloten dat het voertuig wegglĳdt of kantelt.
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5.4 Reinigingswerkzaamheden
5.4.1 Intern transportmiddel reinigen

VOORZICHTIG!

Brandgevaar
Het interne transportmiddel mag niet met brandbare vloeistoffen worden gereinigd.
uVoor aanvang van de reinigingswerkzaamheden batterĳstekker eruit trekken.
uVoor aanvang van de reinigingswerkzaamheden eerst alle veiligheidsmaatregelen

treffen die nodig zĳn om vonkvorming (bĳvoorbeeld door kortsluiting) uit te sluiten.

LET OP

Gevaar voor beschadiging van componenten bĳ het reinigen van het intern
transportmiddel
Een reiniging met hogedrukreiniger kan tot storingen door vocht veroorzaken.
uVoordat het interne transportmiddel met een hogedrukreiniger wordt gereinigd

eerst alle bouwgroepen (besturingen, sensoren, motoren e.d.) van de
elektronische installatie zorgvuldig afdekken.

uDe reinigingsstraal van de hogedrukreiniger niet op de gemarkeerde punten
richten, om de gemarkeerde punten niet te beschadigen (zie pagina 36).

uIntern transportmiddel niet met een stoomstraal reinigen.

Z Reinigingswerkzaamheden mogen uitsluitend op daarvoor bestemde plaatsen
worden gereinigd, die voldoen aan de bepalingen van het land waarin het
transportmiddel wordt ingezet.
Voorwaarden
– Intern transportmiddel voorbereid op onderhouds- en revisiewerkzaamheden (zie 

pagina 178).

Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– In water oplosbaar reinigingsmiddel
– Spons of doek

Werkwĳze
• Intern transportmiddel met in water oplosbare reinigingsmiddelen en water

oppervlakkig reinigen. Voor de reiniging een spons of doek gebruiken.
• De volgende plekken bĳzonder goed reinigen:

• Raam/ramen
• Olievulopeningen en de omgeving ervan
• Smeernippels (voorafgaande aan smeerwerkzaamheden)

• Intern transportmiddel na de reiniging drogen, bĳvoorbeeld met perslucht of een
droge doek.

• Werkzaamheden uitvoeren die worden beschreven in paragraaf "Weer
in gebruik nemen van het interne transportmiddel na reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden" (zie pagina 188).

Intern transportmiddel is gereinigd.
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5.4.2 Bouwgroepen elektrische installatie reinigen

VOORZICHTIG!

Gevaar voor beschadigingen aan de elektrische installatie
Het reinigen van de bouwgroepen (besturingen, sensoren, motoren e.d.) van de
elektronische installatie met water, kan de elektrische installatie beschadigen.
uElektrische installatie niet met water reinigen.
uElektrische installaties met zwakke zuig- of perslucht (compressor met

waterafscheider gebruiken) en een niet-geleidende, antistatische kwast reinigen.

Bouwgroepen van elektrische installatie reinigen
Voorwaarden
– Intern transportmiddel voorbereid op onderhouds- en revisiewerkzaamheden, zie 

pagina 105.

Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Compressor met waterafscheider
– Niet geleidende, antistatische kwast

Werkwĳze
• Elektrische installatie vrĳleggen, zie pagina 179.
• Bouwgroepen van de elektrische installatie met zwakke zuig- of perslucht

(compressor met waterafscheider gebruiken) en een niet geleidende, antistatische
kwast reinigen.

• Afdekking van de elektrische installatie monteren, zie pagina 179.
• Werkzaamheden uitvoeren die worden beschreven in de paragraaf "Weer

in gebruik nemen van het intern transportmiddel na reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden", zie pagina 188.

Bouwgroepen van elektrische installatie zĳn gereinigd.
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5.5 Peil hydraulische olie controleren

M=10Nm

Oliepeil controleren

Z Veiligheidsvoorschriften voor de reparatie in acht nemen, zie pagina 169.

Voorwaarden
– Lastopnamemiddel gedaald.
– Intern transportmiddel voorbereid op onderhouds- en revisiewerkzaamheden, zie 

pagina 178.

Werkwĳze
• Voorkap demonteren, zie pagina 179.
• Hydrauliekoliepeil in de hydrauliektank controleren.

Z Op de hydrauliektank bevinden zich markeringen. Het oliepeil moet bĳ volledig
gedaald lastopnamemiddel (lastvork en zo nodig wielarmen) worden afgelezen,
zie pagina 121.

• Indien nodig hydraulische olie bĳvullen met de juiste specificatie, zie pagina 177.

Oliepeil gecontroleerd.

Markering Liter Hefmast (h3)
 ZT ZZ DZ

max. ca. 5 EJC 110 - -
3 ca. 8,3 - - -
2 ca. 7,5 - - -
1 ca. 6,5 EJC 112

EJC 212
EJC 110
EJC 112
EJC 212

EJC 110
EJC 112
EJC 212
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Z Na het bĳvullen van de hydraulische olie, dop met 10 Nm vastdraaien.
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5.6 Bevestiging en slĳtage van de wielen controleren

114

112

113

111

Z Bĳ bereiken slĳtagegrens  (111) moeten de wielen worden vervangen.

Z De wielmoeren aan het aandrĳfwiel vastdraaien volgens de in de
onderhoudscontrolelĳst aangegeven onderhoudsintervallen, zie pagina 193.
Wielmoeren vastdraaien
Voorwaarden
– Intern transportmiddel voorbereiden op de onderhouds- en

revisiewerkzaamheden, zie pagina 178.
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Benodigd werktuig (gereedschap) en materiaal
– Momentsleutel

Werkwĳze
• Aandrĳfwiel (113) zo positioneren, dat de wielmoeren (114) door de

montageopening (112) kunnen worden vastgedraaid.
• Alle wielmoeren (114) met de momentsleutel door de opening (112) in de

stootbescherming vastdraaien.

Daarvoor wielmoeren in de aangegeven volgorde vastdraaien.
• Eerst 10 Nm vastdraaien.
• Daarna met 150 Nm vastdraaien.

Wielmoeren zĳn vastgedraaid.
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5.7 Controleer elektrische zekeringen
Zekeringen controleren
Voorwaarden
– Intern transportmiddel voorbereid op onderhouds- en revisiewerkzaamheden, zie 

pagina 178.
– Voorkap gedemonteerd, zie pagina 179.

Werkwĳze
• Zekeringen controleren op de juiste waarde en toestand volgens de tabel en

indien nodig vervangen.

Zekeringen gecontroleerd.

118115 119116 117 120

Pos. Aanduiding Afzekering van Waarde
(A)

Nieuwe
waarden

5 (A)
115 F15 Rĳ-/hefmotor 200 200
116 F1 Totaalbesturingszekering 10 4
117 6F1 Batterĳ-indicatie 2 2
118 9F22 Elektromechanische componenten 10 4
119 3F6 Stuurmotor (o) 30 30
120 F17 Draadloze datacommunicatie (o) 10 4

5) Enkele waarden werden in de lopende serie 2014 gereduceerd.
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5.8 Inbedrĳfstelling van het interne transportmiddel na
onderhoudswerkzaamheden

Werkwĳze
• Intern transportmiddel grondig reinigen, zie pagina 181.
• Intern transportmiddel aan de hand van het smeerschema smeren, zie 

pagina 175.
• Batterĳ reinigen, de poolbouten met poolvet invetten en de batterĳ aansluiten.
• Batterĳ opladen, zie pagina 51.
• Intern transportmiddel in gebruik nemen, zie pagina 102.
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6 Intern transportmiddel stilleggen
Als het interne transportmiddel langer dan een maand wordt stilgelegd, mag hĳ
uitsluitend in een vorstvrĳe en droge ruimte worden opgeslagen. De maatregelen
voor, tĳdens en na stillegging uitvoeren, zoals hierna beschreven.

Het interne transportmiddel tĳdens de stillegging zodanig opbokken dat de wielen
geen contact meer hebben met de ondergrond. Uitsluitend op deze manier is
gegarandeerd dat wielen en wiellagers niet worden beschadigd.

Z Intern transportmiddel opbokken, zie pagina 180.

Wanneer het interne transportmiddel langer dan 6 maanden wordt stilgelegd,
moeten verdergaande maatregelen worden afgesproken met de klantenservice van
de producent.

6.1 Maatregelen vóór de stillegging
6.1.1 Interne transportmiddelen met loodzuurbatterĳ

Werkwĳze
• Intern transportmiddel grondig reinigen, zie pagina 181.
• Intern transportmiddel tegen ongewild wegrollen borgen.
• Hydrauliekoliepeil controleren, indien nodig hydraulische olie bĳvullen, zie 

pagina 183.
• Een dunne olie- of vetlaag aanbrengen op alle mechanische componenten van de

machine, die niet zĳn voorzien van een dunne olie- of verflaag.
• Intern transportmiddel aan de hand van het smeerschema smeren, zie 

pagina 173.
• Batterĳ opladen, zie pagina 63.
• Batterĳ loskoppelen en reinigen.
• Poolbouten reinigen, met poolvet smeren en ter verhindering van kortsluiting in de

aansluitdraad schroeven.

Z Bovendien de aanwĳzingen van de batterĳproducent in acht nemen.

6.1.2 Interne transportmiddelen met lithium-ionbatterĳ

LET OP

Beschadiging van de lithium-ion-batterĳ door ontlading
Als de lithium-ion-batterĳ langere tĳd niet wordt gebruikt ontstaat er schade aan de
batterĳ door ontlading.
uLaad de batterĳ volledig op voordat deze langere tĳd niet wordt gebruikt.
uOm een lange levensduur van de lithium-ion-batterĳ te waarborgen, moet de

batterĳ bĳ niet gebruik iedere 4 weken volledig worden geladen.

Werkwĳze
• Intern transportmiddel grondig reinigen, zie pagina 181.
• Intern transportmiddel tegen ongewild wegrollen borgen.
• Hydrauliekoliepeil controleren, indien nodig hydraulische olie bĳvullen, zie 

pagina 183.
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• Een dunne olie- of vetlaag aanbrengen op alle mechanische componenten van de
machine, die niet zĳn voorzien van een dunne olie- of verflaag.

• Intern transportmiddel aan de hand van het smeerschema smeren, zie 
pagina 173.

• Batterĳ opladen, zie pagina 84.

6.2 Noodzakelĳke maatregelen tĳdens de stillegging
6.2.1 Interne transportmiddelen met loodzuurbatterĳ

LET OP

Beschadiging van de batterĳ door diepontlading
Door zelfontlading van de batterĳ kan er diepontlading voorkomen. Door
diepontlading gaat de batterĳ minder lang mee.
uBatterĳ minimaal om de 2 maanden opladen.

Z Batterĳ opladen, zie pagina 63.

6.2.2 Interne transportmiddelen met lithium-ionbatterĳ

LET OP

Beschadiging van de lithium-ion-batterĳ door ontlading
Als de lithium-ion-batterĳ langere tĳd niet wordt gebruikt ontstaat er schade aan de
batterĳ door ontlading.
uLaad de batterĳ volledig op voordat deze langere tĳd niet wordt gebruikt.
uOm een lange levensduur van de lithium-ion-batterĳ te waarborgen, moet de

batterĳ bĳ niet gebruik iedere 4 weken volledig worden geladen.

• Batterĳ opladen, zie pagina 84.
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6.3 Opnieuw in gebruik nemen van het interne transportmiddel na
stillegging

Werkwĳze
• Intern transportmiddel grondig reinigen, zie pagina 181.
• Intern transportmiddel aan de hand van het smeerschema smeren, zie 

pagina 175.
• Uitrusting met loodzuurbatterĳ (t):

Batterĳ reinigen, poolbouten met poolvet smeren en batterĳ aansluiten.
• Uitrusting met lithium-ionbatterĳ (o) zonder interfaceconverter aan batterĳzĳde:

Stuurleiding aan truckzĳde in aansluiting op batterĳtrog steken.
• Uitvoering met lithium-ionbatterĳ (o) met interfaceconverter aan batterĳzĳde:

• Batterĳ naar voren trekken.
• Boven op de batterĳ de stuurleiding in batterĳaansluiting of binnenzĳde van de

trog steken.
• Batterĳ er weer inschrĳven.
• Batterĳstekker verbinden met het intern transportmiddel.
• Vergrendeling van batterĳstekker sluiten: Aangeschroefde grendel vastdraaien.
• Stuurleiding aan truckzĳde in interfaceconverter aan batterĳzĳde steken.

• Batterĳ opladen, zie pagina 51.
• Intern transportmiddel in gebruik nemen, zie pagina 102.

7 Veiligheidscontrole na verloop van tĳd en buitengewone
gebeurtenissen
Een persoon die hier speciaal voor is opgeleid, moet het interne transportmiddel
na bĳzondere gebeurtenissen of minimaal één keer per jaar (nationale voorschriften
in acht nemen) controleren. De producent biedt voor de veiligheidsinspectie een
service aan, die wordt uitgevoerd door speciaal voor deze werkzaamheden opgeleid
personeel.

De technische toestand van het interne transportmiddel moet met het oog op de
veiligheid bĳ ongevallen worden onderworpen aan een algehele controle. Daarnaast
moet het interne transportmiddel grondig worden gecontroleerd op beschadigingen.

De exploitant is ervoor verantwoordelĳk dat gebreken onmiddellĳk worden
verholpen.

8 Definitief buiten bedrĳf stellen; afvoeren

Z Bĳ de definitieve buitenbedrĳfstelling moet het interne transportmiddel vakkundig
buiten bedrĳf worden gesteld en afgevoerd volgens de geldende wettelĳke
voorschriften in het land waar het transportmiddel wordt gebruikt. Vooral de
voorschriften voor het afvoeren van de batterĳ, de bedrĳfsmiddelen, de elektronica
en de elektrische installatie moeten worden nageleefd.
De demontage van het interne transportmiddel mag enkel door geschoolde
personen volgens de door de producent voorgeschreven werkwĳze plaatsvinden.
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9 Meting van lichaamstrillingen

Z Trillingen die in de loop van de dag tĳdens het rĳden op de bediener inwerken,
worden als lichaamstrillingen beschouwd. Te hoge lichaamstrillingen veroorzaken
zĳn op lange termĳn schadelĳk voor de gezondheid van de bediener. Om de
exploitant te helpen bĳ het inschatten van de toepassingssituatie, biedt de producent
meting van deze lichaamstrillingen aan als dienstverlening.
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G Onderhoud, inspectie en vervanging van
onderhoudsonderdelen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door verwaarloosd onderhoud
Verzuim van regelmatig onderhoud en inspectie kan leiden tot uitval van het interne
transportmiddel en vormt bovendien een potentieel gevaar voor personen en bedrĳf.
uEen grondige en vakkundige onderhoudsbeurt is één van de belangrĳkste

voorwaarden voor het veilige gebruik van het interne transportmiddel.

LET OP
De randvoorwaarden tĳdens het gebruik van een intern transportmiddel hebben
een aanzienlĳke invloed op de slĳtage van de componenten. De aangegeven
onderhouds-, inspectie- en vervangingsintervallen zĳn gebaseerd op een enkele
ploegendienst en normale gebruiksvoorwaarden. Bĳ hogere belastingen zoals veel
stof, sterke temperatuurschommelingen of gebruik in meer ploegen moeten de
intervallen overeenkomstig korter worden.
uVoor het afstemmen van de intervallen wordt door de producent aanbevolen om

ter plaatse een gebruiksanalyse te laten maken om beschadigingen door slĳtage
te voorkomen.

In het volgende hoofdstuk worden de uit te voeren werkzaamheden, het tĳdstip
voor de uitvoering en de onderhoudsonderdelen waarvan de vervanging wordt
aanbevolen gedefinieerd.
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1 Inhouden voor de revisie EJC 110/112/212
Gemaakt op: 2020-11-01 17:01

1.1 Exploitant
Uit te voeren om de 50 bedrĳfsuren, echter minimaal één keer per week.

1.1.1 Onderhoudsintervallen

1.1.1.1 Standaarduitvoering

Remmen
Rem op functioneren testen.

Hyd. bewegingen
Hefkettingen smeren.
Vulstand hydraulische olie corrigeren.

Sturen
Testen of dissel terugkeert in de uitgangspositie.

1.1.1.2 Optionele uitvoering

Loodzuurbatterĳ internationaal

Energietoevoer
Vulstand batterĳzuur met gedemineraliseerd water corrigeren.

Loodzuurbatterĳ

Energietoevoer
Vulstand batterĳzuur met gedemineraliseerd water corrigeren.

1.1.2 Inhouden voor inspectie

1.1.2.1 Standaarduitvoering

De volgende punten moeten worden gecontroleerd:

Elektrische installatie
Alarm- en veiligheidssystemen aan de hand van de handleiding
Indicatie- en bedieningselementen op functioneren
NOODSTOP-schakelaars op functioneren en beschadiging

Energietoevoer
Batterĳ en batterĳcomponenten op beschadiging
Batterĳstekker op vastzitten, functioneren en beschadiging
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Rĳden
Buikschakelaar op functioneren en beschadiging
Wielen op slĳtage en beschadiging

Frame / structuur
Intern transportmiddel op schade en lekkage
Markeringen op leesbaarheid, volledigheid en plausibiliteit
Deuren of afdekkingen op beschadiging
Veiligheidssysteem op knel- en schuurplekken op aanwezigheid, vastzitten, functioneren,
vuil en beschadiging

Hyd. bewegingen
Hydraulische installatie op functioneren
Vorken of lastopnamemiddelen op slĳtage en beschadiging

1.1.2.2 Optionele uitvoering

De volgende punten moeten worden gecontroleerd:

Inbouwlader serie

Batterĳlader
Netstekker en stroomkabel op beschadiging

Loodzuurbatterĳ internationaal

Energietoevoer
Aansluitingen van batterĳkabel op vastzitten
Batterĳ en batterĳcomponenten op beschadiging

Loodzuurbatterĳ

Energietoevoer
Aansluitingen van batterĳkabel op vastzitten

195

11
.2

1 
nl

-N
L



1.2 Klantenservice
Uitvoeren volgens onderhoudsinterval EJC 110/112/212 om de 1000 bedrĳfsuren,
echter minimaal één keer per jaar.

1.2.1 Onderhoudsintervallen

1.2.1.1 Standaarduitvoering

Remmen
Testen of de rem bĳ maximaal verticale en horizontale disselstand werkt.
Luchtspleet van de magneetrem meten.

Elektrische installatie
Testen of contactgevers en/of relais werken.
Motor met perslucht reinigen.
Framesluitingstest uitvoeren.

Frame / structuur
De kappen, bekledingen en houders op vastzitten, functioneren en veiligheid testen.

Hyd. bewegingen
Glĳstukken instellen.
Hefkettingen instellen.
Hefkettingen smeren.
Nooddaling testen.
Vulstand hydraulische olie corrigeren.
Drukbegrenzingsventiel testen.

Overeengekomen diensten
Proefrit maken met nominale last of met klantspecifieke last.
Intern transportmiddel volgens het smeerschema insmeren.
Demonstratie na geslaagd onderhoud uitvoeren.

Sturen
Testen of dissel terugkeert in de uitgangspositie.

1.2.1.2 Optionele uitvoering

Inbouwlader serie

Batterĳlader
Testen of wegrĳbeveiliging bĳ intern transportmiddelen met inbouwlader werkt.
Tĳdens het laadproces een potentiaalmeting aan het frame uitvoeren.
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Draadloze datacommunicatie

Systeemcomponenten
Scanner en terminal reinigen.

Loodzuurbatterĳ internationaal

Elektrische installatie
Framesluitingstest uitvoeren.

Energietoevoer
Batterĳ reinigen.
Batterĳpolen reinigen en invetten.
Zuurdichtheid en batterĳspanning meten.
Vulstand batterĳzuur met gedemineraliseerd water corrigeren.

Loodzuurbatterĳ

Elektrische installatie
Framesluitingstest uitvoeren.

Energietoevoer
Batterĳ reinigen.
Batterĳpolen reinigen en invetten.
Zuurdichtheid en batterĳspanning meten.
Vulstand batterĳzuur met gedemineraliseerd water corrigeren.

1.2.2 Inhouden voor inspectie

De volgende punten moeten worden gecontroleerd:

1.2.2.1 Standaarduitvoering

Elektrische installatie
Kabel- en motorbevestiging op vastzitten en beschadiging
Alarm- en veiligheidssystemen aan de hand van de handleiding
Indicatie- en bedieningselementen op functioneren
NOODSTOP-schakelaars op functioneren en beschadiging
Contactgevers en/of relais op slĳtage en beschadiging
Elektrische bedrading op beschadiging (beschadigde isolatie, aansluitingen) en
zekeringen de juiste waarde
Koolborstels op slĳtage

Energietoevoer
Batterĳvergrendeling en batterĳbevestiging op functioneren en beschadiging
Batterĳstekker op vastzitten, functioneren en beschadiging
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Rĳden
Ophanging rĳaandrĳving op slĳtage en beschadiging
Transmissie op geluiden en lekkage
Wielen op slĳtage, beschadiging en bevestiging
Wiellagers en wielbevestiging op slĳtage en beschadiging

Frame / structuur
Intern transportmiddel op schade en lekkage
Frame- en schroefverbindingen op vastzitten en beschadiging
Markeringen op leesbaarheid, volledigheid en plausibiliteit
Hefmastbevestiging op vastzitten
Veiligheidssysteem op knel- en schuurplekken op aanwezigheid, vastzitten, functioneren,
vuil en beschadiging

Hyd. bewegingen
Bedieningselementen "hydrauliek" en de symboolplaatjes op functioneren, leesbaarheid,
volledigheid en plausibiliteit
Cilinders en zuigerstangen op vastzitten en beschadiging
Binnenmast en vorkenbord op zĳdelingse speling
Glĳstukken en bevestigingen op slĳtage en beschadiging
Hefkettingen en kettinggeleiding op slĳtage en beschadigingen
Bevestigingselementen hefketting en kettingbouten op slĳtage en beschadigingen
Mastrollen en loopvlakken op slĳtage en beschadiging
Hydraulische installatie op functioneren
Mast- en vorkenbordbevestigingen op aanwezig zĳn en vastzitten
Slangen, buizen en aansluitingen op slĳtage, lekkage, beschadiging, deuken, vastzitten
en verdraaiing

Sturen
Dissel op zĳdelingse speling
Stuurcomponenten op speling en beschadiging

1.2.2.2 Optionele uitvoering

Inbouwlader serie

Batterĳlader
Netstekker en stroomkabel op beschadiging
Kabel- en elektrische aansluitingen op vastzitten en beschadiging

Elektrolytcirculatie

Energietoevoer
Slangaansluitingen en pomp op functioneren
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Aquamatik

Energietoevoer
Aquamatik-stop, slangaansluitingen en vlotter op functioneren en dichtheid
Stromingsindicator op functioneren en dichtheid

Schoksensor/datarecorder

Elektrische installatie
Schoksensor / datarecorder op vastzitten en beschadiging

Draadloze datacommunicatie

Systeemcomponenten
Scanner en terminal op vastzitten, functioneren en beschadiging
Zekeringen op de juiste waarde
Bedrading op vastzitten en beschadiging

Toegangsmodule

Elektrische installatie
Toegangsmodule op vastzitten, functioneren en beschadiging

Loodzuurbatterĳ internationaal

Energietoevoer
Batterĳ, batterĳkabel en celverbinder op vastzitten en beschadiging
Veiligheidsplaatjes op aanwezigheid en beschadiging

Loodzuurbatterĳ

Energietoevoer
Batterĳ, batterĳkabel en celverbinder op vastzitten en beschadiging

1.2.3 Onderhoudsonderdelen

De producent adviseert om de onderstaande onderhoudsonderdelen in de
aangegeven intervallen te vervangen.

1.2.3.1 Standaarduitvoering

Onderhoudsonderdeel Bedrĳfsuren Maanden
Transmissieolie 10000  
Hydrauliek, be- en ontluchtingsfilter 2000 12
Hydraulische olie 2000 12
Hydraulische-oliefilter 2000 12
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1.2.3.2 Optionele uitvoering

Gebruik in koelhuizen

Onderhoudsonderdeel Bedrĳfsuren Maanden
Hydraulische olie 1000 12
Additief hydraulische olie 1000 12
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