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Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel!  Zorg dat de h

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, ma
voorzorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te 
bediening van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG In
voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te b
Inc. voor actuele informatie.
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et plaatselijk JLG-kantoor
ressen op de binnenkant van de omslag 
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DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.
NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE
ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN JLG VOOR INFORMATIE
OVER VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT PRODUCT
ZIJN UITGEBRACHT.  

CONSTATEREN
JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE
GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE.  NEEM CONTACT OP
MET JLG INDUSTRIES, INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGEVENS
OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN CORRECT ZIJN.

CONSTATEREN
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN
GESTELD VAN ALLE GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN
ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ PERSONEN ERNSTIG OF DODE-
LIJK LETSEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERNSTIGE MATERIËLE
SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS OPGE-
TREDEN.
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AATREGELEN

ÓR HET WERK

en kennis van machinisten
g dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen
rdat u de machine bedient. 

ien deze machine niet voordat de gehele training is
ooid door bevoegde personen.

en bevoegde en erkende personen mogen de
hine bedienen.

s alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAAR-
UWING en LET OP) en bedieningsinstructies op de
hine en in deze handleiding, zorg dat u ze begrijpt en
d u eraan.
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HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSM

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die geno-
men dienen te worden voor juiste en veilige bediening en
dito onderhoud van de machine. Voor het juiste gebruik van
de machine dient een dagelijkse routine te worden opge-
steld op basis van de inhoud van deze handleiding. Er dient
tevens een onderhoudsprogramma, gebaseerd op de infor-
matie in deze handleiding en de service- en onderhouds-
handleiding, opgesteld te worden door een bevoegd
persoon. Hieraan moet de hand worden gehouden om te
verzekeren dat de machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de machine niet bedienen voordat deze hand-
leiding is gelezen, de training is voltooid en de machine
onder toezicht van een ervaren en bevoegd machinist is
bediend. 

Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie,
onderhoud, toepassing en bediening, neem dan contact op
met JLG Industries, Inc. (“JLG”).

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE
MACHINE, ANDERE MATERIËLE SCHADE EN ERNSTIG OF DODELIJK
LETSEL. 

1.2 VÓ

Training 
• Zor

voo

• Bed
volt

• Alle
mac

• Lee
SCH
mac
hou
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Ins

n de machine 
specties en functiecontroles uit voordat u de
 bedient. Zie hoofdstuk 2 van deze handleiding
etailleerde instructies.

deze machine niet voordat service en onderhoud
evoerd in overeenstemming met de in de service-
rhoudshandleiding aangegeven vereisten. 

er of de voetschakelaar en alle andere veilig-
ichtingen goed werken. Wijziging van deze inrich-
 een overtreding van de veiligheidsregels.

N EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET
OESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGE-

geen enkele machine wanneer veiligheids- of
eplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn. 

ophoping van vuil op de vloer van het platform.
hoenen en de vloer van het platform vrij van mod-
, vet en ander glibberig materiaal.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de machine op een wijze die overeenkomt met de
door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodscha-
kelaars van de machine en de bediening in noodgevallen
zoals die in deze handleiding zijn aangegeven.

• Zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werk-
gever en de plaatselijke en overheidsvoorschriften die
betrekking hebben op de bediening van de machine kent,
begrijpt en opvolgt.

pectie van het werkterrein
• De machinist dient veiligheidsmaatregelen te nemen om

alle gevaren op het werkterrein te vermijden alvorens de
machine te bedienen.

• Bedien of hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aan-
hangers, treinwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke
plaatsen tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

• Bedien de machine niet in een gevaarlijke omgeving, ten-
zij de machine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

• Overtuig u ervan dat de ondergrond de maximale belas-
ting kan dragen die op de stickers op de machine is aan-
gegeven.

• Deze machine kan worden gebruikt bij temperaturen van -
20 tot 40 °C (0 tot 104 °F). Raadpleeg JLG voor gebruik
buiten dit temperatuurbereik.

Inspectie va
• Voer in
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eriaal of gereedschap dat buiten het platform uitsteekt
erboden, tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

ts wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de ach-
s, in lijn met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek
en de vooras is, de richting van de stuur- en rijfunctie
ekeerd is.

p een vastzittende of defecte machine niet door duwen
rekken of door de giekfuncties te gebruiken. Trek de
hine alleen aan de sjorogen van het chassis.

ts de giek of het platform niet tegen een constructie
het platform te stabiliseren of de constructie te onder-
nen. 

ng de giek in de opbergstand en schakel alle stroom
oordat u de machine verlaat.

oor struikelen en vallen 
s het werk moeten de personen op het platform een
eidsharnas dragen met een vanglijn bevestigd aan

aarvoor bestemd, goedgekeurd verankeringspunt.
tig niet meer dan één (1) vanglijn aan een bevesti-
unt.
3122349 – JLG Hoogwerker –

1.3 BEDIENING 

Algemeen 
• Gebruik de machine nooit ergens anders voor dan om

personen, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

• Bedien nooit een machine die niet goed werkt. Als een
storing optreedt, moet de machine worden uitgeschakeld. 

• Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met
kracht door de neutrale stand naar de andere kant. Zet de
schakelaar altijd eerst in neutraal en stop; zet de schake-
laar daarna in de stand voor de volgende functie. Bedien
de schakelaars en hendels langzaam en met gelijkmatige
druk.

• Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform. Neem contact op met JLG voor goedgekeurde
hulpstukken voor materiaaloverslag.

• Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van
de machine.

• Zorg dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en
laat het nooit aan het snoer over het platform hangen.
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terst voorzichtig bij het betreden of verlaten van
orm. Zorg dat de giek geheel omlaag staat. Het
dzakelijk zijn om het platform uit te schuiven en
ij de grond te brengen voor een betere toeganke-
Houd het gezicht naar de machine gericht en

ltijd drie punten in contact met de machine;
bij het betreden en verlaten van de machine

wee handen en één voet of twee voeten en één

gevaren
achine is niet geïsoleerd en biedt geen bescher-
en contact met elektrische stroom. 
– JLG Hoogwerker –

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vast-
zitten en in de juiste stand staan alvorens de machine te
bedienen. 

• Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het plat-
form. Gebruik nooit ladders, kisten, trappen, planken en
dergelijke op het platform om verder te kunnen reiken.

• Ga het platform nooit op of af langs de giek.

• Wees ui
het platf
kan noo
dichter b
lijkheid. 
houd a
gebruik 
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r een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder
an de machine en de personen die zich erop bevin-
un gereedschap en uitrusting en alle elektrische leidin-
f apparaten die een spanning voeren van hoogstens
 volt. Voor elke 30 000 volt of minder daarboven is

 (1 ft) meer afstand nodig.

Tabel 1-1. Minimale afstanden 

ningsgebied
fase-fase)

MINIMALE AFSTAND
in meter (feet)

 tot 50 kV 3 (10)

V tot 200 kV 5 (15)

kV tot 350 kV 6 (20)

kV tot 500 kV 8 (25)

kV tot 750 kV 11 (35)

V tot 1000 kV 14 (45)

NG: Dit vereiste is van toepassing behalve daar
waar de voorschriften van de werkgever of
de plaatselijke of overheidsvoorschriften
strenger zijn.
3122349 – JLG Hoogwerker –

• Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en appara-
ten en andere onder stroom staande (open of geïso-
leerde) onderdelen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven
Minimale Afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien
van elektriciteitsleidingen.

• Bewaa
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•

ZOR
DEN
LEN
NIET

 kantelen
uiker moet vertrouwd zijn met het oppervlak alvo-
ijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere hel-
 is toegestaan. 

platform niet en rijd niet met geheven platform op
ende, ongelijke of zachte ondergrond.
– JLG Hoogwerker –

De Minimale Afstand kan worden verminderd indien er
geïsoleerde hekken zijn aangebracht om contact te voorko-
men en indien de hekken gespecificeerd zijn voor de span-
ning van de af te schermen leiding. Deze hekken mogen
geen deel uitmaken van (of bevestigd zijn aan) de machine.
De Minimale Afstand mag worden verminderd tot een
afstand die binnen de ontworpen werkdimensies van het
geïsoleerde hek ligt. Dit moet worden vastgesteld door een
bevoegd persoon in overeenstemming met de vereisten van
de werkgever en de lokale of nationale overheid voor werk-
praktijken in de buurt van onder stroom staande uitrusting. 

G DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBO-
 ZONE KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDE-
 EN BEDRADING ONDER STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT
 ZO IS.

Gevaar voor
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de giek of het platform in een stand staat waarbij één
eer wielen van de grond zijn, moet iedereen van de
hine worden gehaald voordat getracht wordt de
hine te stabiliseren. Maak gebruik van hijskranen,
heftrucks of ander geschikt materieel om de machine

tabiliseren. 

oor beknelling en botsing
 machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-
rde helm dragen.

troleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de
nten van en onder het platform bij het heffen of neer-

n van het platform en bij het rijden.

d alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de plat-
leuning.
3122349 – JLG Hoogwerker –

• Controleer de toegestane capaciteit van het oppervlak
alvorens op vloeren, bruggen, trucks en andere opper-
vlakken te rijden. 

• Overschrijd nooit de maximumcapaciteit van het platform.
Verdeel de lading gelijkmatig over de vloer van het plat-
form.

• Hef het platform niet en rijd niet met geheven platform ten-
zij de machine op een stevige, horizontale ondergrond
staat.

• Zorg dat het chassis van de machine op een afstand van
minstens 0,6 m (2 ft) blijft van kuilen, oneffenheden, steile
hellingen, obstakels, afval, bedekte kuilen en andere
mogelijke gevaren op de vloer/ondergrond. 

• Duw of trek geen voorwerpen met de giek. 

• Probeer nooit de machine als hijskraan te gebruiken.
Bevestig de machine niet aan nabijgelegen constructies.

• Bedien de machine niet bij een windsnelheid van meer
dan 12,5 m/s (28 mph). Raadpleeg Tabel 1-2, Schaal van
Beaufort (uitsluitend ter referentie).

• Vergroot het oppervlak van het platform of de lading niet.
Een groter aan de wind blootgesteld oppervlak vermindert
de stabiliteit.

• Vergroot het platform niet met niet-toegestane verleng-
stukken of toevoegingen.

• Als 
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N, HIJSEN EN VERVOEREN
it personen op het platform toe terwijl de machine

t, gehesen of vervoerd wordt.

achine mag niet gesleept worden, behalve in
n nood, een defect, een stroomstoring of bij het
ssen. Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze
ing voor slepen in noodgevallen. 

t de giek in de opbergstand staat en de draaischijf
eld is alvorens de machine te slepen, hijsen of
n. Er mag zich volstrekt geen gereedschap op
orm bevinden.

machine alleen aan de daarvoor bestemde plaat-
de machine. Hijs de machine met materieel dat
de capaciteit heeft. 

hoofdstuk Bediening van de machine in deze
ing voor informatie over hijsen.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
dicht bij obstakels te plaatsen. 

• Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens
rijdt waar het zicht beperkt is.

• Zorg dat ander personeel tijdens het rijden en zwenken
op minstens 1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

• Beperk de rijsnelheid naargelang van bodemgesteldheid,
verkeer, zicht, helling, aanwezigheid van personeel en
andere factoren die botsingen of lichamelijk letsel kunnen
opleveren.

• Houd bij alle rijsnelheden rekening met de remafstand.
Wanneer u in de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar
de lage versnelling alvorens te stoppen. Rijd op hellingen
uitsluitend in de lage versnelling. 

• Rijd niet in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruim-
ten of wanneer u achteruit rijdt.

• Wees steeds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat
obstakels de bedieningselementen en personen op het
platform raken of hinderen.

• Zorg dat gebruikers van andere machines boven en op de
grond op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de
hoogwerker. Schakel de stroom naar bovenloopkranen
uit.

• Waarschuw het personeel niet onder een geheven giek of
platform te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig barriè-
res op de grond.

1.4 SLEPE
• Laat noo

gesleep

• Deze m
geval va
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1.5 VERDERE GEVAREN / VEILIGHEID
• Gebruik de machine niet als aarde bij het lassen.

• Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspa-
ning, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen
om het chassis te beschermen tegen aanraking met spat-
ten van het lassen of verspanen.

• Tank niet terwijl de motor van de machine draait.

• Accuvloeistof is uiterst corrosief. Vermijd te allen tijde aan-
raking met huid en kleding.

• Laad accu’s alleen op in een goed geventileerde ruimte.
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BED
12,5

r referentie)

standigheden aan land

t omhoog

en uit rookpluimen

edekte huid. Bladeren ritselen

ijgen constant in beweging

es waaien op. Kleine takken bewegen.

 heen en weer.

ing. Gefluit hoorbaar in elektriciteitsdraden. 
ilijk hanteerbaar.

ing. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

 bomen. Auto's wijken af van hun koers.

ade.
0 – JLG Hoogwerker –

CONSTATEREN
IEN DE MACHINE NIET BIJ EEN WINDSNELHEID VAN MEER DAN
 M/S (28 MPH).

Tabel 1-2. Schaal van Beaufort (uitsluitend te

Kracht
Windsnelheid

Beschrijving Om
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Kalm. Rook stijgt rech

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting af te leid

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar op onb

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en kleine tw

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse papiertj

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zwaaien

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig Grote takken in beweg
Paraplu's worden moe

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in beweg

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af van

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structurele sch



ORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-1

RBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

e veiligste wijze om de machine te bedienen in de buurt
n hoge obstakels, ander bewegend materieel, andere
stakels, verzakkingen, kuilen, steile hellingen.

anieren om de gevaren van onbeschermde elektrische
leiders te voorkomen.

ecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van de
achine.

op training
ining moet onder toezicht van een bevoegd persoon
vinden in een open ruimte zonder obstakels tot de
 heeft geleerd een machine veilig te besturen en te
en.

ordelijkheid van de machinist
chinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor ver-
ordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de machine
 zetten in geval van storing of een andere onveilige situ-
roorzaakt door de machine of het werkterrein.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122349 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO

2.1 TRAINING VAN PERSONEEL
De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden
vervoerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid per-
soneel worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbe-
dieningsstation, de noodschakelaars en beveiligingssy-
stemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de
machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.

5. Voldoende kennis van de mechanische werking van de
machine om een storing of mogelijke storing te herken-
nen.

6. D
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2.2 CONSTATEREN
 INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING
ET BETREFFENDE MODEL VAN HET JLG-PRODUCT
FT DOORLOPEN ALS EEN IN DE FABRIEK OPGELEIDE
– JLG Hoogwerker –

VOORBEREIDING, INSPECTIE
EN ONDERHOUD

De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste
periodieke inspecties en periodiek onderhoud van de
machine. Raadpleeg de plaatselijke verordeningen voor ver-
dere vereisten voor hoogwerkers. De inspecties en het onder-
houd moeten naar vereiste vaker plaatsvinden als de machine
wordt gebruikt onder zware of ongunstige omstandigheden,
als de machine vaker wordt gebruikt of als de machine wordt
gebruikt voor zware toepassingen.

JLG INDUSTRIES,
SCHOOL VOOR H
MET SUCCES HEE
MONTEUR.
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udstabel

amste 
delijkheid

Kwalificatie 
voor service

Raadpleeg

chinist Gebruiker of 
machinist

Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker In de fabriek 
opgeleide monteur 
(aanbevolen)

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding

vice- en onderhoudshandleiding om inspecties uit te
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122349 – JLG Hoogwerker –

Tabel 2-1. Inspectie- en onderho

Type Frequentie Voorna
verantwoor

Inspectie vóór het starten Iedere dag voor gebruik; of 
wanneer een andere machinist de bediening 
overneemt.

Gebruiker of ma

Inspectie vóór aflevering 
(zie opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, dealer

Regelmatige inspectie
(Zie opmerking)

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, wat 
het eerste komt; of
buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden; 
of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, dealer

Jaarlijkse inspectie van de 
machine
(Zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum 
van de vorige inspectie.

Eigenaar, dealer

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- en 
onderhoudshandleiding.

Eigenaar, dealer

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de ser
voeren.
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Ins tieronde – Zie Figuur 2-2. en Figuur 2-3.

– Opladen wanneer nodig.

stof (Machines met verbrandingsmotor) – Voeg de
randstof toe wanneer nodig.

olievoorraad – Controleer of het motoroliepeil tot
erkteken "Vol" op de peilstok reikt en de vuldop
.

uliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg
drauliekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

soires/hulpstukken – Raadpleeg de bedienings-
ligheidshandleiding van elk op de machine geïn-
rd hulpstuk of accessoire voor specifieke instruc-
t betreft inspectie, bediening en onderhoud.

econtrole – Wanneer de inspectieronde is vol-
moet een functiecontrole van alle systemen wor-
tgevoerd op een plaats waar zich geen obstakels
boven de grond bevinden. Zie Hoofdstuk 4 voor
eke bedieningsinstructies. 

le van giekbesturingssysteem – Controleer het
sturingssysteem zoals aangegeven in dit hoofd-

S

– JLG Hoogwerker –

pectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten
omvatten:

1. Zindelijkheid – Controleer alle oppervlakken op lekken
(olie, brandstof of accuvloeistof) en op vreemde voorwer-
pen. Meld alle lekken aan het betreffende onderhouds-
personeel.

2. Constructie – Controleer de machineconstructie op deu-
ken, beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of moeder-
materiaal en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes – Controleer of deze allemaal
schoon en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen
stickers of plaatjes ontbreken. Zorg dat alle onleesbare
stickers en plaatjes schoongemaakt of vervangen
worden.

4. Bedienings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat
een exemplaar van de bedienings- en veiligheidshandlei-
ding zich in de weerbestendige opbergdoos bevindt.

5. Inspec

6. Accu 

7. Brand
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. Controleer of alle beschermkappen die de 
schakelaars of sloten beschermen zijn 
aangebracht.

. Bedien alle functies en controleer alle afslag- en 
uitschakelaars.

. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties 
uitgeschakeld worden wanneer de noodstopknop 
wordt ingedrukt.

et het platform in de opbergstand:

. Rijd de machine op een helling, niet hoger dan de 
nominale hellingshoek, en stop om te controleren 
of de remmen de machine tegenhouden.

. Controleer of het scheefstandalarm werkt. 

. Controleer of de in- en uitschuiffunctie (buiten 
de transportstand) en de heffunctie (meer dan 
15° boven horizontaal) van de giek zijn 
uitgeschakeld wanneer de assen zijn ingeschoven.

enk de giek boven één van de achterbanden en ver-
ker u ervan dat de rijrichtingsindicator brandt en dat de
functie alleen werkt als de schakelaar Opheffen rijrich-
g gebruikt wordt.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122349 – JLG Hoogwerker –

ALS DE MACHINE NIET GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK
WORDEN UITGEZET! MELD HET PROBLEEM AAN HET BETREFFENDE
ONDERHOUDSPERSONEEL. BEDIEN DE MACHINE PAS WANNEER HIJ
HIERVOOR VEILIG IS VERKLAARD.

Functiecontrole
Voer de functiecontrole als volgt uit:

1. Vanaf het grondbedieningspaneel zonder lading op het
platform:

a. Controleer of alle beschermkappen die de 
schakelaars of sloten beschermen zijn 
aangebracht.

b. Bedien alle functies en controleer alle afslag- en 
uitschakelaars.

c. Controleer de hulpvoeding (of handbediend dalen).

d. Verzeker u ervan dat alle machinefuncties 
uitgeschakeld worden wanneer de noodstopknop 
geactiveerd wordt.

2. Controleer het giekbesturingssysteem. Zie de controle-
procedure voor het giekbesturingssysteem hieronder.

3. Vanaf de platformbedieningsconsole:

a. Verzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig 
op de juiste plaats vastzit.

b

c

d

4. M

a

b
c

5. Zw
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rij
tin



HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-6 3122349

Co
gie

k moet stoppen bij de gekleurde streep die met de
iteitsindicator overeenstemt. Als de giek niet bij de
streep stopt, moet het systeem worden gerepa-
oor een bevoegde servicemonteur van JLG voor-

 machine weer kan worden gebruikt.

de grijze testknop van het giekbesturingssysteem
 grondbedieningspaneel ingedrukt. Als het groene
 "Giekbesturingssysteem gekalibreerd" gaat bran-
erkt het systeem goed. Als er geen lampje of het
aarschuwingslampje van het giekbesturingssy-

 gaat branden, moet het systeem worden gerepa-
door een bevoegde servicemonteur van JLG
t de machine weer kan worden gebruikt.
– JLG Hoogwerker –

ntroleprocedure voor het 
kbesturingssysteem
Voer de volgende controle vanaf het grondbedieningsstation
uit zonder last (personen of materiaal) op het platform.

1. Schuif alle assen volledig uit

2. Hef de volledig ingeschoven giek van de gieksteun naar
de horizontale stand.

3. Plaats de jib horizontaal en recht, en het platform recht.

4. Schuif de giek uit totdat deze stopt.

5. De gie
capac
juiste 
reerd d
dat de

6. Houd 
op het
lampje
den, w
rode w
steem
reerd 
voorda
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ad 1 van 2
– JLG Hoogwerker –

Figuur 2-2. Dagelijkse inspectieronde - Bl
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aatjes vast en leesbaar, aanduidingen bij bedienings-
ementen leesbaar.

ieksegmenten/Opstanden/Draaischijf - Zie opmer-
ng bij inspectie. 

enkaandrijving - Geen tekenen van beschadiging.

ielen met banden - Goed vastgezet zonder ontbre-
nde wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak,

snijdingen, scheurtjes en andere onregelmatigheden.
ontroleer de wielen op beschadiging en corrosie. 

andrijfmotor, rem en naaf - Geen tekenen van lekkage.

otorkap - Zie opmerking bij inspectie.

ydraulische hulppomp - Zie opmerking bij inspectie.

lle hydraulische cilinders - Geen zichtbare beschadi-
ng; scharnierpennen en hydrauliekslangen onbescha-
gd, geen lekkage.

raaischijflager - Tekenen van goede smering. Geen
kenen van losse bouten of losheid tussen lager en
achine.

tuurassen en sensoren - Zie opmerking bij inspectie.

 Blad 2 van 3
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122349 – JLG Hoogwerker –

Algemeen
Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in het
schema. Ga naar rechts (van boven gezien tegen de klok in)
en controleer elk item achtereenvolgens op de condities die
in de volgende checklist worden genoemd.

OM MOGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE
ZORGEN DAT DE MACHINE IS UITGESCHAKELD.

OM ONGEVALLEN TE VOORKOMEN MAG EEN MACHINE NIET BEDIEND
WORDEN VOORDAT ALLE DEFECTEN ZIJN VERHOLPEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle componen-
ten of er geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of ze
goed vastzitten en of er naast alle andere genoemde criteria
geen zichtbare schade, lekkage of overmatige slijtage is.

1. Platform en hek - Voetschakelaar werkt goed, niet gewij-
zigd, uitgeschakeld of geblokkeerd. Grendel, aanslag en
scharnieren functioneren.

2. Platform- en grondbedieningsconsole - Schakelaars
en bedieningshendels gaan terug naar neutraal, stickers/

pl
el

3. G
ki

4. Zw

5. W
ke
in
C

6. A

7. M

8. H

9. A
gi
di

10. D
te
m

11. S

Figuur 2-3. Dagelijkse inspectieronde -
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rmdraaimechanisme - Zie opmerking bij 
tie.

aaimechanisme - Zie beschrijving.

3 van 3
0 – JLG Hoogwerker –

12. Horizontale en capaciteits-afslagschakelaars - 
Schakelaars functioneren goed.

13. Hydraulische hoofdpomp - Zie opmerking bij inspectie.

14. Platfo
inspec

15. Jib-dr

Figuur 2-4. Dagelijkse inspectieronde - Blad 
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huif de giek voorzichtig zo ver uit dat hij juist uit de
nsportstand is.

aats de rijhendel, met de giek in deze stand, in “Achter-
t” en rijd de machine voorzichtig van het blok en de oprit
.

at een helper controleren of het linker voorwiel of het
chter achterwiel boven de grond blijft hangen.

eng de giek voorzichtig terug naar de transportstand.
tiveer de rijfunctie voorzichtig terwijl de giek in de trans-
rtstand is zodat de cilinders loslaten. De blokkeercilin-
rs moeten loslaten zodat het wiel op de grond kan
sten.

erhaal de procedure bij de rechter oscillatiecilinder en
ntroleer of het rechter voorwiel of het linker achterwiel
ven de grond blijft hangen.

s de blokkeercilinders niet goed werken, moet de sto-
g door bevoegd personeel worden hersteld voordat de
achine verder gebruikt wordt.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122349 – JLG Hoogwerker –

2.3 BLOKKERING VAN OSCILLERENDE AS 
TESTEN (INDIEN AANWEZIG)

De voorassen oscilleren wanneer de giek in de transportstand
staat (d.w.z. wanneer de giek minder dan 15° boven de horizon-
tale stand is en niet verder dan 30,4 cm [12 in] is uitgeschoven
op de 1350SJP of 60,9 cm [24 in] op de 1200SJP) en de rijfunctie
gekozen is.

CONSTATEREN
HET BLOKKEERSYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS
WANNEER EEN ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN
EN WANNEER VERMOED WORDT DAT HET SYSTEEM NIET GOED
WERKT, WORDEN GETEST.

OPMERKING: Zorg dat de assen zijn uitgeschoven en de giek
geheel is ingeschoven en neergelaten en midden
tussen de achterwielen staat voordat u de blok-
keercilinder begint te testen.

1. Plaats een 15,2 cm (6 in) hoog blok met een oprit voor
het linker voorwiel.

2. Start de motor vanaf het platformbedieningsstation.

3. Zet de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de
machine voorzichtig de oprit op totdat het linker voorwiel
boven op het blok staat.

4. Sc
tra

5. Pl
ui
af

6. La
re

7. Br
Ac
po
de
ru

8. H
co
bo

9. Al
rin
m
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TEN EN INDICATORS

dieningsstation
r 3-1., Grondbedieningsstation)

G:De functieactiveringsschakelaar, indien
wezig, moet ingedrukt worden gehouden
 de hoofdgiek in en uit te schuiven,  te
enken, de hoofdgiek te heffen, de jib te heffen, het
tomatisch rechtzetten van het platform op te heffen en
t platform te draaien.

dicatorpaneel.

et LED-indicatorpaneel bevat indicatorlichtjes die 
oblemen of bedrijfsfuncties aangeven tijdens de 
diening van de machine.

stknop voor het giekbesturingssysteem

e drukknop wordt gebruikt om te testen of het 
ekbesturingssysteem naar behoren werkt.

/uitschuiven.

anneer deze schakelaar op “In” of “Uit” wordt gezet, 
ordt de giek in- of uitgeschoven.
HOOFDSTUK 3 - B

3122349 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMEN

3.1 ALGEMEEN

CONSTATEREN
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPAS-
SING EN BEDIENING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHINIST
ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE VEILIG-
HEIDSPROCEDURES.

Di t  hoo fds tuk  geef t  de  nod ige in fo rmat ie  om de
bedieningsfuncties te kunnen begrijpen. 

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN EN 
CONTROLELAMPJES

OPMERKING: Deze machine is uitgerust met bedieningspanelen
die symbolen bevatten om de bedieningsfuncties
aan te geven. Zie de sticker die zich op het scherm
vóór de bedieningskast of op het grondbediening-
spaneel bevindt voor deze symbolen en de over-
eenkomstige functies.

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
GEBRUIKT WORDEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
LAARS DIE DE BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
DE STAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

Grondbe
(Zie Figuu

OPMERKIN
aan
om
zw
au
he

1. In

H
pr
be

2. Te

D
gi

3. In

W
w
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ion

1. Indicatorpaneel
2. Testknop voor het giekbesturingssysteem
3. In/uitschuiven
4. Zwenken
5. Heffen
6. Keuzeschakelaar Platform/Grond
7. Urenteller
8. Voeding/noodstop
9. Motorstart/hulpvoeding

                        of
Motor starten/hulpvoeding/functie activeren

10. Gelede jib
11. Opheffen automatisch rechtzetten platform
12. Platform draaien
13. Jib zwenken
– JLG Hoogwerker –

Figuur 3-1. Grondbedieningsstat

of
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G: Wanneer de voedings/noodstopschakelaar in de
stand “Aan” staat en de motor niet draait, klinkt
een alarm dat aangeeft dat het contactslot is inge-
schakeld.

E MACHINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE HOOFD/
CHAKELAAR IN DE STAND “UIT” WORDEN GEZET OM TE
 DAT DE ACCU WORDT UITGEPUT.

edings/noodstopschakelaar

n rode, paddestoelvormige knop met twee standen die
eding aan de keuzeschakelaar Platform/Grond levert

anneer hij uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer deze
gedrukt is (uit), is de voeding naar de keuzeschakelaar
atform/Grond uitgeschakeld
HOOFDSTUK 3 - B

3122349 – JLG Hoogwerker –

4. Zwenken.

Hiermee wordt de draaischijf continu over 360 graden 
gedraaid.

5. Heffen.

Hiermee wordt de hoofdgiek omhoog en omlaag 
gebracht.

OPMERKING: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/Grond in
de middelste stand staat, is de voeding naar beide
bedieningsstations uitgeschakeld.

6. Keuzeschakelaar Platform/Grond

Een sleutelschakelaar met drie standen die voeding aan
de bedieningsconsole op het platform levert wanneer hij
op Platform staat. Wanneer de sleutel op de stand Grond
wordt gehouden, is de voeding naar het platform uitge-
schakeld en kan alleen het grondbedieningsstation wor-
den gebruikt. 

7. Urenteller.

Registreert het aantal bedrijfsuren van de machine met
draaiende motor. Hij is aangesloten op het oliedrukcircuit
van de motor, zodat alleen wordt geregistreerd hoeveel
uur de motor heeft gedraaid. De urenteller kan hoogstens
9999,9 uur registreren en kan niet worden teruggesteld.

OPMERKIN

WANNEER D
NOODSTOPS
VOORKOMEN

8. Vo

Ee
vo
w
in
Pl
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OPM

WAN
ÉÉN
BED

Wanneer de motor draait, moet de activerings-
schakelaar omlaag worden gehouden om alle
bedieningsfuncties van de giek te activeren.

e jib.

eze schakelaar kan de jib omhoog en omlaag
ht worden.

EFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN
RM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE
EN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
 HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN

OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
BEN.

fen automatisch rechtzetten platform

ze schakelaar met drie standen kan de machinist
tomatische rechtzetsysteem bijstellen. Deze scha-
 wordt gebruikt om het platform recht te zetten
er de machine een helling op- of afgaat.
– JLG Hoogwerker –

ERKING: De hulpvoeding werkt alleen als er geen motor-
oliedruk is, en wordt uitgeschakeld wanneer de
motor draait.

De functies werken wel langzamer dan normaal,
aangezien de hydrauliekolie minder krachtig
stroomt.

NEER HULPVOEDING WORDT GEBRUIKT, MAG ER NIET MEER DAN
 FUNCTIE TEGELIJK WORDEN GEBRUIKT. (BIJ GELIJKTIJDIGE
IENING KAN DE HULPPOMP OVERBELAST WORDEN.)

9. Start/hulpvoedingsschakelaar
                            of
Motor starten/hulpvoedingsschakelaar/functie activeren.

Om de motor te starten, moet de schakelaar
omhoog worden gehouden totdat de motor
aanslaat.

Om de hulpvoeding te gebruiken, moet de
schakelaar omlaag worden gehouden zolang
de hulppomp wordt gebruikt. De hulpvoeding
kan alleen worden gebruikt als de motor niet in
bedrijf is.

10. Geled

Met d
gebrac

GEBRUIK DE OPH
VAN HET PLATFO
ZETTEN. DOOR E
DE PERSONEN OP
DIT NIET WORDT 
TOT GEVOLG HEB

11. Ophef

Met de
het au
kelaar
wanne
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paneel op grondbedieningsstation
r 3-2., Indicatorpaneel op grondbedieningsstation)

dicator Opladen accu.

eeft aan dat er een probleem is met de accu of het laad-
rcuit en dat service nodig is.

 opladen
otoroliedruk

oelvloeistoftemp.
otorolietemp.

ingesteld

6. Platformcapaciteit
7. Overbelasting platform
8. Waarschuwing 

giekbesturingssysteem
9. Giekbesturingssysteem 

gekalibreerd
-2. Indicatorpaneel op grondbedieningsstation
HOOFDSTUK 3 - B

3122349 – JLG Hoogwerker –

12. Platform draaien.

Met deze schakelaar met drie standen kan het platform
gedraaid worden.

13. Jib draaien.

Met deze schakelaar met drie standen kunnen de jib en
het platform gedraaid worden.

Indicator
(Zie Figuu

1. In

G
ci

1. Accu's
2. Lage m
3. Hoge 

motork
4. Hoge m
5. Assen 

Figuur 3
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tor overbelasting platform (indien aanwezig).

p overbelasting van het platform.

chuwingsindicator giekbesturingssysteem.

an dat het platform zich buiten de gebruiksafstand
t en dat bepaalde giekfuncties (heffen, in/uitschui-
itgeschakeld kunnen zijn. Bij pogingen tot gebruik
tgeschakelde functies gaat de indicator knipperen
kt er een waarschuwingssignaal. Breng het plat-
nmiddellijk naar de grond. Als de indicator blijft
n, is een storing of defect van het giekbesturings-
m waargenomen. Als een defect wordt vastge-
moet het systeem worden gerepareerd door een
gde servicemonteur van JLG voordat de machine
an worden gebruikt.

tor giekbesturingssysteem gekalibreerd

er de testknop voor het giekbesturingssysteem
ingedrukt, gaat dit lampje branden om aan te

 dat het giekbesturingssysteem goed gekalibreerd
– JLG Hoogwerker –

2. Indicator lage motoroliedruk.

Geeft aan dat de motoroliedruk lager dan normaal is en
dat service nodig is.

3. Indicator hoge motortemperatuur.

Geeft aan dat de temperatuur van de motorkoelvloeistof
abnormaal hoog is en dat service nodig is.

4. Indicator motorolietemperatuur.

Geeft aan dat de temperatuur van de motorolie, die ook
dient als motorkoelvloeistof, abnormaal hoog is en dat
service nodig is.

5. Indicator assen ingesteld.

Geeft aan dat de assen volledig uitgeschoven zijn. De
indicator knippert terwijl de assen worden in- of uitge-
schoven en brandt continu wanneer ze volledig zijn uit-
geschoven. Het lampje gaat uit wanneer de assen
volledig zijn ingeschoven.

6. Indicator platformcapaciteit

Geeft aan welk capaciteitsbereik is gekozen. Deze capa-
citeit kan alleen op de platformbedieningsconsole wor-
den gekozen.

7. Indica

Duidt o

8. Waars

Geeft a
bevind
ven) u
van ui
en klin
form o
brande
systee
steld, 
bevoe
weer k

9. Indica

Wanne
wordt 
geven
is.
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art/hulpvoeding

anneer de schakelaar naar voren wordt geduwd, wordt
 startmotor geactiveerd om de motor te starten.

anneer de schakelaar naar achteren wordt geduwd,
ordt de elektrisch bediende hydraulische pomp geacti-
erd. (De schakelaar moet ingeschakeld blijven zolang
 hulppomp wordt gebruikt.)

e hulppomp zorgt voor voldoende oliestroom om de
sisfuncties van de machine te laten werken als de
ofdpomp of motor uitvalt. De hulppomp zorgt ervoor
t de functies voor draaien platform, heffen jib, zwenken
 en opheffen automatisch rechtzetten platform en de
f-, uitschuif- en zwenkfuncties van de hoofdgiek kun-
n werken.

apaciteitskeuze

et deze schakelaar kan de machinist kiezen tussen een
erkbereik met een capaciteitsbeperking van 230 kg
or CE en Australië markten, 227 kg voor ANSI markten
00 lb) en een capaciteitsbeperking van 450 kg voor CE
 Australië markten, 454 kg voor ANSI markten

000 lb).
HOOFDSTUK 3 - B
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Platformstation

(Zie Figuur 3-4., Platformbedieningsconsole - S/N 79596 tot S/N
93078)

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
G E B R U I K T  W O R D E N  A L S  D E  B E D I E N I N G S H E N D E L S  O F
TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET PLATFORM
BESTUREN NIET NAAR DE STAND “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN
WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

1. Voeding/noodstop

Een rode, paddestoelvormige knop met twee standen die
voeding aan het Platformbedieningsstation levert wan-
neer hij uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer deze inge-
drukt is (uit), is de voeding naar de platformfuncties
uitgeschakeld.

Binnen ongeveer 2 seconden nadat de schakelaar is uit-
getrokken, voert de machine een diagnostische controle
van de diverse elektrische circuits uit, en als alles in orde
is, piept het alarm op het platform eenmaal. In deze tijd
knipperen de lichtjes op het indicatorpaneel ook eenmaal
om de lampjes te controleren.

2. St

W
de

W
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1.
2.
3.
4.
5.

effen jib opbergen
eling van functiesnelheid
fdgiek heffen/zwenken
nelheid/koppelkeuze

18. Stuurkeuze
19. Opheffen automatisch 

rechtzetten platform
20. Claxon
21. Indicatorpaneel

 S/N 79596
– JLG Hoogwerker –

Voeding/noodstop
Motorstart/hulpvoeding
Capaciteitskeuze
Opheffen rijrichting
Rijden/sturen

6. In/uitschuiven
7. Lichten
8. Gelede jib
9. Opheffen Soft Touch

10. Jib zwenken
11. As uitschuiven/

inschuiven
12. Indicator Soft Touch
13. Platform draaien

14. Oph
15. Reg
16. Hoo
17. Rijs

Figuur 3-3. Platformbedieningsconsole - vóór
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Opheffen jib opbergen
Regeling van functiesnelheid
Hoofdgiek heffen/zwenken
Rijsnelheid/koppelkeuze

18. Stuurkeuze
19. Opheffen automatisch 

rechtzetten platform
20. Claxon
21. Indicatorpaneel

9596 tot S/N 93078
HOOFDSTUK 3 - B

3122349 – JLG Hoogwerker –

1. Voeding/noodstop
2. Motorstart/hulpvoeding
3. Capaciteitskeuze
4. Opheffen rijrichting
5. Rijden/sturen

6. In/uitschuiven
7. Lichten
8. Gelede jib
9. Opheffen Soft Touch

10. Jib zwenken
11. As uitschuiven/

inschuiven
12. Indicator Soft Touch
13. Platform draaien

14.
15.
16.
17.

Figuur 3-4. Platformbedieningsconsole - S/N 7
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1
2
3
4
5

fen jib opbergen
ing van functiesnelheid
giek heffen/zwenken
lheid/koppelkeuze

18. Stuurkeuze
19. Opheffen automatisch 

rechtzetten platform
20. Claxon
21. Indicatorpaneel
22. Keuze giekbesturing

e giekbesturing
0 – JLG Hoogwerker –

. Voeding/noodstop

. Motorstart/hulpvoeding

. Capaciteitskeuze

. Opheffen rijrichting

. Rijden/sturen

6. In/uitschuiven
7. Lichten
8. Gelede jib
9. Opheffen Soft 

Touch

10. Jib zwenken
11. As uitschuiven/

inschuiven
12. Indicator Soft Touch
13. Platform draaien

14. Ophef
15. Regel
16. Hoofd
17. Rijsne

Figure 3-5. Platformbedieningsconsole - met keuz
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oofdgiek in/uitschuiven.

et deze hendel wordt de hoofdgiek in- en uitgeschoven.

chten (indien aanwezig)

et deze schakelaar wordt de verlichting van de hulp-
ukken bediend als de machine hiermee is uitgerust.

elede jib.

aar voren drukken om de jib te heffen, naar achteren
kken om hem neer te laten. De hefsnelheid is variabel

anneer de functiesnelheidsregelaar wordt gebruikt.

hakelaar opheffen Soft Touch (indien aanwezig)

et deze schakelaar kunnen de functies die door het Soft
uch-systeem waren uitgeschakeld opnieuw werken op
uipsnelheid, zodat de machinist het platform kan weg-
wegen van het obstakel dat de uitschakeling veroor-
akte.

G: De functie Jib zwenken werkt niet wanneer de
capaciteitskeuzeschakelaar in de stand voor
450 kg voor CE en Australië markten, 454 kg voor
ANSI markten (1000 lb) staat.

b zwenken

et deze schakelaar kan de machinist de jib naar links of
chts draaien.
HOOFDSTUK 3 - B
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4. Opheffen rijrichting

Wanneer de giek over of voorbij de achterbanden in een
van beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrichtings-
indicator branden als de rijfunctie wordt gekozen. Druk
op deze schakelaar, laat hem los en beweeg de rij/stuur-
regelaar binnen 3 seconden om rijden of sturen te active-
ren. Controleer de zwart/witte richtingpijlen op het
chassis en het platformbedieningsstation voordat u gaat
rijden. Verplaats de rijregelaars in de richting die overeen-
komt met de richtingpijlen.

OPMERKING: Om de rijregelaar (joystick) te bedienen, trekt u de
borgring onder de hendel omhoog.

OPMERKING: De rijregelhendels zijn veerbekrachtigd en gaan
automatisch terug naar de neutrale stand (uit)
wanneer zij worden losgelaten.

5. Rijden/sturen

Met de rijregelaar (joystick) kan voor- of achteruit worden
gereden. De regelaar is oplopend, zodat variabele rijsnel-
heid mogelijk is.

Sturen wordt geregeld met een duimschakelaar boven
op de joystick.
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Om de joystick Hoofdgiek heffen/zwenken te
bedienen, trekt u de borgring onder de hendel
omhoog.

De joystick Hoofdgiek heffen/zwenken is veerbe-
krachtigd en gaat automatisch terug naar de neu-
trale stand (uit) wanneer hij wordt losgelaten.

giek heffen/zwenken

ploze, proportionele joystick met twee assen dient
 hoofdgiek te heffen en te zwenken. Naar voren
n om de giek te heffen, naar achteren trekken om
eer te laten. Naar rechts bewegen om naar rechts
enken, naar links bewegen om naar links te
en.
2 – JLG Hoogwerker –

11. As uitschuiven/inschuiven

Met deze schakelaar kan de machinist de assen uit- of
inschuiven. De assen kunnen alleen worden uit- of inge-
schoven terwijl de machine vooruit of achteruit rijdt.

12. Indicator Soft Touch (indien aanwezig)

Geeft aan dat de Soft Touch bumper ergens tegen stoot.
Alle bedieningselementen worden uitgeschakeld totdat
op de ophefschakelaar wordt gedrukt, daarna werken de
bedieningselementen in de kruipstand.

13. Platform draaien

Met deze schakelaar kan de machinist het platform naar
links of rechts draaien.

14. Opheffen jib opbergen.

Met deze schakelaar kan de machinist de jib naar rechts
draaien, voorbij de elektronische aanslag, om de jib
onder de giek te bergen voor transport.

15. Regeling van functiesnelheid

Hiermee wordt de snelheid van de giek- en zwenkfunctie
geregeld. Naar links draaien voor lagere snelheid en naar
rechts voor hogere snelheid. Om de machine op kruip-
snelheid te laten rijden, moet de knop zo ver mogelijk
naar links worden gedraaid totdat hij klikt.

OPMERKING:

OPMERKING:

16. Hoofd

Een tra
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uurkeuze

s de machine is uitgerust met vierwielbesturing, kan de
erking van het stuursysteem door de machinist worden
selecteerd. Met de middelste stand van de schakelaar

 conventionele voorwielbesturing mogelijk, zonder
ïnvloeding van de achterwielen. Dit is voor normaal rij-
n bij maximale snelheid. De vooruit-stand is bedoeld
or de "hondegang". In deze modus worden zowel de
or- als achterassen in dezelfde richting gestuurd, waar-
or het chassis zijwaarts naar voren kan bewegen. Deze

nctie kan worden gebruikt om de machine in nauwe
organgen of tegen gebouwen te plaatsen. De terug-

and is bedoeld voor "gecoördineerd" sturen. In deze
odus worden de voor- en achterassen in tegenoverge-
elde richting gestuurd om een zo klein mogelijke draai-
rkel tot stand te brengen waardoor de machine in
appe ruimtes manoeuvreerbaar is.
HOOFDSTUK 3 - B
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OPMERKING: Wanneer de giek boven de transportstand staat of
is uitgeschoven en een van de schakelaars Rij-
snelheid/Koppelkeuze of Functiesnelheid (of
beide) op Hoog staan, worden de hoge functie-
snelheden automatisch uitgeschakeld en blijft de
machine op lagere snelheid werken.

BEDIEN DE MACHINE NIET WANNEER DE SCHAKELAAR RIJSNELHEID/
KOPPELKEUZE OF FUNCTIESNELHEID WERKT WANNEER DE GIEK
MEER DAN 15 BOVEN DE HORIZONTALE STAND STAAT.

17. Rijsnelheid/koppelkeuze

De voorwaartse stand geeft maximale rijsnelheid doordat
de rijmotoren naar minimale cilinderinhoud en hoog
motortoerental worden geschakeld wanneer de rijrege-
laar in deze stand wordt gezet. De achterwaartse stand
geeft maximaal koppel voor ruw terrein en het opgaan
van hellingen doordat de wielmotoren naar maximale
cilinderinhoud en hoog toerental worden geschakeld
wanneer de rijregelaar in deze stand wordt gezet. In de
middelste stand kan de machine zo rustig mogelijk rijden
doordat de motor op middelhoog toerental blijft en de rij-
motoren op maximale cilinderinhoud.
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GEB
VAN
ZETT
DE P
DIT 
TOT

 giekbesturing

atische modus:

er de giekbesturing in de automati-
tand is gezet, worden de hef- en in- en
uifbewegingen gecoördineerd door
G-besturingssysteem en is de auto-
he rechtzetfunctie van het platform actief tijdens
- en uitschuif-, zwenk- en rijbewegingen. 

Tijdens heffen kan de giek ook worden uitgescho-

s neerlaten kan de giek ook worden ingeschoven. 
s zwenken of rijden kan de giek geheven of neer-

 worden.
s inschuiven kan de giek worden neergelaten als

nder een hoge giekhoek staat en het kruipsnel-
mpje knippert. 
4 – JLG Hoogwerker –

RUIK DE OPHEFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN
 HET PLATFORM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE
EN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
ERSONEN OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN

NIET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
 GEVOLG HEBBEN.

19. Opheffen automatisch rechtzetten platform

Met deze schakelaar met drie standen kan de machinist
het automatische rechtzetsysteem bijstellen. Deze scha-
kelaar wordt gebruikt om het platform recht te zetten
wanneer de machine een helling op- of afgaat.

20. Claxon

Wanneer op deze schakelaar wordt gedrukt, wordt er
stroom aan de claxon geleverd.

21. Indicatorpaneel.

Het LED-indicatorpaneel bevat indicatorlichtjes die pro-
blemen of bedrijfsfuncties aangeven tijdens de bediening
van de machine.

22. Keuze

Autom

Wanne
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Handbediende modus:

Wanneer de giekbesturing in de handbe-
diende stand is gezet, worden de hef- en in-
en uitschuifbewegingen afzonderlijk door de
machinist bediend en is de automatische

rechtzetfunctie van het platform alleen actief tijdens de
hef- en daalfuncties.

OPMERKING:Wanneer de handbediende stand is gekozen, stop-
pen de giekfuncties wanneer de grenzen van het werkbe-
reik worden bereikt. Als dit gebeurt, dient u een andere
functie te bedienen of de automatische stand te kiezen.

OPMERKING:Afhankelijk van de hoek van het chassis en de hoek
van de giek kan in de handbediende modus links of
rechts zwenken niet zijn toegestaan. Het lampje van het
giekbesturingssysteem gaat branden en bij verdere
pogingen tot zwenken in de richting die niet is toege-
staan, gaat het lampje van het giekbesturingssysteem
knipperen. Als dit gebeurt, is de enige keuze te zwenken
in tegenovergestelde richting of om te schakelen naar de
automatische modus.
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Ind
(Z

OPM

ncties zullen naar de standaard kruipsnelheid gaan
 giek verder dan (61 cm [24 in] voor de 1200;
m [12 in] voor de 1350) voorbij de transportstand
uitgeschoven of meer dan 15° boven de horizontale
wordt geheven.

OR VOOR EEN FOUT IN HET RECHTZETSYSTEEM
 DE MACHINE UIT TE SCHAKELEN, DE NOODSTOP-
 EN WEER AAN TE ZETTEN EN DE MACHINE OPNIEUW
S DE FOUT AANHOUDT, DIENT U HET PLATFORM
BERGSTAND TE ZETTEN, DE MACHINE ZO NODIG

HT TE ZETTEN EN HET RECHTZETSYSTEEM TE LATEN

lstroomgenerator

aan dat de generator werkt.

tor overbelasting platform. (indien aanwezig)

p overbelasting van het platform.

tor platformcapaciteit.

de gekozen maximumcapaciteit van het platform

n de capaciteitsindicatorlampjes moet altijd bran-
eide lichtjes knipperen en er klinkt een alarm als
tform buiten het werkbereik voor de gekozen capa-
. 
6 – JLG Hoogwerker –

icatorpaneel op platformbedieningsstation
ie Figuur 3-6., Indicatorpaneel op platformbedieningsstation)

ERKING: Op het indicatorpaneel van het platformbedie-
ningsstation worden symbolen van verschillende
vorm gebruikt om de machinist te wijzen op ver-
schillende bedrijfssituaties die kunnen ontstaan.
De betekenis van deze symbolen wordt hieronder
toegelicht.

1. Indicator fout rechtzetsysteem

Duidt op een fout in het elektronische rechtzetsysteem.
De foutindicator zal knipperen en een alarm weerklinkt.

Alle fu
als de
30,5 c
wordt 
stand 

ALS DE INDICAT
BRANDT, DIENT U
SCHAKELAAR UIT
TE STARTEN. AL
TERUG IN DE OP
HANDMATIG REC
REPAREREN

2. Wisse

Geeft 

3. Indica

Duidt o

4. Indica

Geeft 
aan. 

Eén va
den. B
het pla
citeit is

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt verholpen, ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. Deze
indicator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die,
indien deze niet wordt verholpen, onderbreking
van het machinebedrijf of schade tot gevolg kan
hebben. Deze indicator is geel.

Du idt  op belangr i jke in format ie  over  de
bedr i j fscondi t ie ,  m.a.w.  procedures d ie
essentieel zijn voor de veilige bediening. De
indicator is groen met uitzondering van de
capacitei tsindicator die groen of  geel  is
afhankelijk van de stand van het platform.
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11. Kabelservice
12. Rijrichting
13. Assen ingesteld
14. Waarschuwing 

giekbesturingssysteem
dieningsstation
HOOFDSTUK 3 - B
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1. Rechtzetsysteem
2. Wisselstroomgenerator
3. Gebruikt niet
4. Platformcapaciteit
5. Waarschuwing scheefstandalarm

6. Gloeibougie
7. Activeren
8. Brandstofpeil
9. Kruipsnelheid
10. Systeemstoring

Figuur 3-6. Indicatorpaneel op platformbe
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WAN
UITG
OND
DE M
SCH
STA

hakelaar/activeringslichtje

n functie te gebruiken, moet de voetschakelaar
n ingedrukt en de functie binnen zeven seconden
n gekozen. Het activeringslichtje geeft aan dat de
ingselementen geactiveerd zijn. Als een functie
nnen zeven seconden wordt gekozen, of als er
seconden verlopen tussen het beëindigen van de
nctie en het beginnen van de volgende, gaat het
ingslichtje uit en moet de voetschakelaar worden
ten en opnieuw worden ingedrukt om de bedie-
lementen te activeren.

er de voetschakelaar wordt losgelaten, ontvangen
ieningselementen geen voeding meer en worden
mmen ingeschakeld.

SEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR
RWIJDERD, GEWIJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR
ELKE ANDERE METHODE DAN OOK.

HAKELAAR ALLEEN WERKT BINNEN DE LAATSTE
 VAN DE INDRUKAFSTAND (AAN DE BOVEN- OF
ET HIJ WORDEN BIJGESTELD.
8 – JLG Hoogwerker –

5. Waarschuwingslichtje scheefstandalarm

Geeft aan dat het chassis op een helling staat. Er wordt
tevens een geluidsalarm gegeven wanneer het chassis
op een helling staat en de giek boven horizontaal is. Wan-
neer dit lichtje brandt terwijl de giek geheven of uitge-
schoven is, moet deze worden ingeschoven en tot onder
de horizontale stand worden neergelaten en de machine
vervolgens horizontaal geplaatst worden voordat het
gebruik van de machine wordt hervat. Als de giek boven
de horizontale stand staat en de machine op een helling
staat, gaat het scheefstandalarmlampje branden en klinkt
een alarm en wordt de KRUIPSNELHEID automatisch
geactiveerd.

NEER DIT LICHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK GEHEVEN OF
ESCHOVEN IS, MOET DEZE WORDEN INGESCHOVEN EN TOT
ER DE HORIZONTALE STAND WORDEN NEERGELATEN. PLAATS
ACHINE VERVOLGENS HORIZONTAAL ALVORENS DE GIEK UIT TE

UIVEN OF MEER DAN 15 GRADEN BOVEN DE HORIZONTALE
ND TE HEFFEN.

6. Indicator gloeibougies

Geeft aan dat de gloeibougies ingeschakeld zijn. Wacht
na inschakeling van het contactslot totdat het lampje uit-
gaat voordat u de motor tornt.

7. Voetsc
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dicator kabelservice

anneer deze indicator brandt, zijn de giekkabels los of
broken en moeten deze onmiddellijk worden gerepa-
erd of bijgesteld.

jrichtingsindicator

anneer de giek voorbij de achterbanden of verder in
n van beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrich-
gsindicator branden als de rijfunctie wordt gekozen. Dit

 een signaal voor de machinist om te controleren of de
besturing in de juiste richting werkt (d.w.z. situaties
aarin de bedieningselementen zijn omgekeerd).

dicator assen ingesteld

eeft aan dat de assen volledig uitgeschoven zijn. De
dicator knippert terwijl de assen worden in- of uitge-
hoven en brandt continu wanneer ze volledig zijn uit-
schoven. Het lampje gaat uit wanneer de assen
lledig zijn ingeschoven.
HOOFDSTUK 3 - B
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8. Brandstofpeilindicator.

Geeft het brandstofpeil in de tank aan.

9. Kruipsnelheidsindicator

Wanneer de functiesnelheidsregelaar in de kruipstand
wordt gezet, dient deze indicator om aan te geven dat alle
functies op de laagste snelheid staan. Het lichtje knippert
als het besturingssysteem de machine in de kruipsnel-
heid zet en brandt continu als de machinist de kruipsnel-
heid kiest.

10. Indicator systeemstoring

Dit lampje geeft aan dat het JLG besturingssysteem een
storing heeft waargenomen en dat een diagnostische
storingscode in het systeemgeheugen is ingesteld. Zie
de servicehandleiding voor instructies over de storings-
codes en het ophalen van storingscodes.

Het storingslichtje blijft 2-3 seconden lang branden wan-
neer de sleutel op de stand Aan wordt gezet, om een zelf-
test uit te voeren.
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14. Waarschuwingsindicator giekbesturingssysteem.

Geeft aan dat het platform zich buiten de gebruiksafstand
bevindt en dat bepaalde giekfuncties (heffen, in/uitschui-
ven) uitgeschakeld kunnen zijn. Bij pogingen tot gebruik
van uitgeschakelde functies gaat de indicator knipperen
en klinkt er een waarschuwingssignaal. Breng het plat-
form onmiddellijk naar de grond. Als de indicator blijft
branden, is een storing of defect van het giekbesturings-
systeem waargenomen. Als een defect wordt vastge-
steld, moet het systeem worden gerepareerd door een
bevoegde servicemonteur van JLG voordat de machine
weer kan worden gebruikt.
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BEDIENING

DIENINGSKENMERKEN EN
PERKINGEN VAN GIEK

iten
k kan in de volgende gevallen met of zonder lading op
tform meer dan 15° boven de horizontale stand worden
en:

e machine staat op een vlakke, stevige en horizontale 
dergrond.

e assen zijn uitgeschoven.

e lading valt binnen de door de fabrikant opgegeven 
minale capaciteit.

le machinesystemen werken goed.

iste bandenspanning.

e machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is 
tgerust.
3122349 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 4.  MACHINE

4.1 BESCHRIJVING
Deze machine is een zelfrijdende hydraulische hoogwerker
uitgerust met een werkplatform op het uiteinde van een giek
die geheven en gedraaid kan worden. .

Het hoofdbedieningsstation is op het platform. Vanuit dit
bedieningsstation kan de machinist de machine vooruit en
achteruit rijden en sturen. De machinist kan de boven- of
ondergiek omhoog of omlaag brengen en de giek naar links
of rechts zwenken. De giek kan standaard 360 graden continu
naar links en rechts van de opbergstand worden gezwenkt.
De machine heeft een grondbedieningsstation dat het plat-
formbedieningsstation opheft. Vanaf het grondbedieningssta-
tion wordt het heffen en zwenken van de giek geregeld. Het
wordt in noodgevallen gebruikt om het platform op de grond
neer te laten als de machinist op het platform dit niet kan doen.

4.2 BE
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Ge nt dat bij neerlaten het inschuiven automatisch
 heffen het uitschuiven automatisch werkt.

e giekbedieningsschakelaar in de handbediende
at, zijn de hef- en in- en uitschuiffuncties onafhan-
ties die door de machinist worden bediend.
– JLG Hoogwerker –

controleerde boog

Wanneer de heffunctie is gekozen, regelt het giekbesturings-
systeem automatisch de hef- en in/uitschuiffunctie zodat het
platform wordt verplaatst langs een vooraf bepaalde boog die
overeenstemt met het percentage uitschuiving. (D.w.z. als u
begint met een 70% uitgeschoven giek, blijft de giek altijd
ongeveer 70% uitgeschoven, waar u ook stopt in de boog.)

Dit beteke
werkt of bij

Wanneer d
modus sta
kelijke func

Controlled Arc Boom
Movement

Giekbeweging in 
gecontroleerde boog
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G:Giekbesturingssysteem in automatische modus: Als
 giek volledig langs de rand van het achterwaartse sta-
teitsgedeelte geheven is en de inschuiffunctie geacti-
rd wordt, zal het neerlaten automatisch werken tot de
k verwijderd is van de rand van het achterwaartse sta-
teitsgedeelte. 

kbesturingssysteem in handbediende modus: De
om stopt wanneer het einde van het werkbereik is
reikt en de machinist de hef- en/of inschuiffunctie dient
activeren in de juiste richting om de giek weer in het
rkbereik te brengen.

leerde hoek
sturingssysteem handhaaft automatisch een constante
ek wanneer de draaischijf wordt gezwenkt. Als de giek-
0 graden is en de giek zwenkt, wordt hij vanzelf gehe-
 de relatieve giekhoek op 30 graden te houden.

nele zwenksnelheid
soren van het giekbesturingssysteem nemen waar hoe
t platform van de draaischijf is verwijderd, en staan
 zwenksnelheden toe wanneer de giek is ingeschoven

eidelijk lagere zwenksnelheden naarmate de giek wordt
choven.
3122349 – JLG Hoogwerker –

Baan van werkbereik

Wanneer het platform bij de rand van het werkbereik komt,
vertraagt het giekbesturingssysteem alle machinefuncties
automatisch om de beweging van de machine te vermin-
deren. 
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Sta

OM 
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ITEITSKEUZE

ringssysteem staat de machinist toe te kiezen tus-
bereik met een capaciteitsbeperking van 230 kg
stralië markten, 227 kg voor ANSI markten (500 lb)
reik met een capaciteitsbeperking van 450 kg voor
ë markten, 454 kg voor ANSI markten (1000 lb). De
t de gewenste capaciteitsbeperking met de capa-
hakelaar op de platformconsole. De capaciteitsin-
f t  de  gekozen capac i te i t  aan,  en be ide
tjes knipperen en er klinkt een alarm als het plat-
t bereik van de gekozen capaciteit valt. 

Wanneer gewerkt wordt in het werkbereik van 450
kg voor CE en Australië markten, 454 kg voor ANSI
markten (1000 lb), moet de jib in de middelste stand
worden vastgezet.
– JLG Hoogwerker –

biliteit
De stabiliteit van de machine is gebaseerd op twee (2) condi-
ties, namelijk VOORWAARTSE en ACHTERWAARTSE stabili-
teit. De machinestand met de minste VOORWAARTSE
stabiliteit is afgebeeld in (Zie Figuur 4-1.) en de stand met de
minste ACHTERWAARTSE stabiliteit is afgebeeld in (Zie
Figuur 4-2.).

VOORWAARTS OF ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN,
ACHINE NIET OVERBELASTEN OF OP EEN HELLENDE ONDER-

ND GEBRUIKEN.

4.3 CAPAC

Het giekbestu
sen een werk
voor CE en Au
en een werkbe
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machinist kies
citeitskeuzesc
d icator  gee
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OPMERKING:
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t de keuzeschakelaar op “Platform”.

ek de voedings/noodstopschakelaar naar buiten en 
uk op de motorstartschakelaar totdat de motor start.

G: De voetschakelaar moet worden losgelaten
(omhoog staan) voordat de startmotor kan werken.
Als de startmotor werkt terwijl de voetschakelaar is
ingedrukt, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT
WORDEN.

rocedure

RING VAN DE MOTOR EEN NIET-GEPLANDE STOPZETTING
KT, MOET DE OORZAAK WORDEN BEPAALD EN VERHOL-

AT DE MOTOR OPNIEUW WORDT GESTART.

eem alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten
ng met laag toerental werken; hierdoor kan de
wendige motortemperatuur verder dalen.

ruk op de VOEDINGS/NOODSTOP-schakelaar.

t de hoofdschakelaar op Uit.

 handleiding van de motorfabrikant voor gedetailleerde
atie.
3122349 – JLG Hoogwerker –

4.4 MOTORBEDIENING
OPMERKING: De motor moet altijd eerst gestart worden vanaf het

grondbedieningsstation.

Startprocedure

ALS DE MOTOR NIET DIRECT START, MAG HIJ NIET LANGDURIG
GETORND WORDEN. ALS DE MOTOR WEER NIET START, LAAT DE
STARTMOTOR DAN 2-3 MINUTEN “AFKOELEN”. ALS DE MOTOR NA
DIVERSE POGINGEN NIET START, RAADPLEEG DAN DE MOTORONDER-
HOUDSHANDLEIDING.

OPMERKING: Alleen dieselmotoren: Nadat de machinist het con-
tactslot heeft ingeschakeld, moet hij wachten totdat
het lichtje van de gloeibougie uitgaat voordat hij de
motor gaat tornen.

1. Zet de sleutel van de keuzeschakelaar op “Grond”. Zet
de voedings/noodstopschakelaar aan en druk op de
motorstartschakelaar totdat de motor start.

LAAT DE MOTOR ENKELE MINUTEN BIJ LAAG TOERENTAL OPWARMEN
VOORDAT U HEM BELAST.

2. Wanneer de motor genoeg tijd heeft gehad om op te 
warmen, zet u hem uit.

3. Ze

4. Tr
dr

OPMERKIN

Stopzetp

ALS EEN STO
VEROORZAA
PEN VOORD

1. N
la
in

2. D

3. Ze

Zie de
inform
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e stabiliteit

 MACHINE KANTELT IN DEZE RICHTING 
S HIJ OVERBELAST WORDT OF OP EEN 
HELLENDE ONDERGROND WORDT 

GEBRUIKT.
– JLG Hoogwerker –

Figuur 4-1.  Stand met de minste voorwaarts

TELESCOOP VOLLEDIG 
UITGESCHOVEN

DRAAISCHIJF 
90 GRADEN 

GEDRAAID T.O.V. DE 
OPBERGSTAND DE

AL
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DEN
G: Wanneer de bovengiek ongeveer 15 graden boven

de horizontale stand wordt geheven, komt de hoge
versnelling automatisch in de lage versnelling.

 MET DE GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND OP EEN
VIGE EN HORIZONTALE ONDERGROND.

T OVER DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOORKO-
ZE OMKANTELT, MAG DE MACHINE NIET OP HELLINGEN
TEILER ZIJN DAN OP HET SERIENUMMERPLAATJE IS AAN-

ARS OP HELLINGEN DIE STEILER ZIJN DAN 5 GRADEN.

ST VOORZICHTIG WANNEER U ACHTERUIT RIJDT EN
NEER HET PLATFORM IS GEHEVEN.

R DE ZWART/WITTE RICHTINGPIJLEN OP HET CHASSIS EN
RMBEDIENINGSSTATION VOORDAT U GAAT RIJDEN. VER-
IJREGELAARS IN DE RICHTING DIE OVEREENKOMT MET
PIJLEN.
3122349 – JLG Hoogwerker –

. 4.5 RIJ
OPMERKIN

RIJD ALLEEN
VLAKKE, STE

OM DE MACH
MEN DAT DE
RIJDEN DIE S
GEGEVEN.

RIJD NIET DW

WEES UITER
STEEDS WAN

CONTROLEE
HET PLATFO
PLAATS DE R
DE RICHTING

Figuur 4-2. Stand met de minste achterwaartse stabiliteit

JIB VERTICAAL 
GEHEVEN

GIEK GEHEEL 
GEHEVEN

DRAAISCHIJF
90 GRADEN 

GEDRAAID T.O.V. DE 
OPBERGSTAND

DE MACHINE KANTELT IN DEZE 
RICHTING ALS HIJ 

OVERBELAST WORDT OF OP 
EEN HELLENDE ONDERGROND 

WORDT GEBRUIKT.
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Voo

p de schakelaar Opheffen rijrichting en laat deze 
weeg binnen 3 seconden de rijbedieningshendel 
am in de richting van de pijl die de gewenste 
ing aangeeft. Het indicatorlichtje knippert 3 
den lang totdat de rijfunctie gekozen is.

N
schakelaar op de rij/stuurregelaar naar rechts om

 te sturen of naar links om naar links te sturen.

 UITSCHUIVEN
De machinist moet de machine vooruit of achteruit
rijden om de assen te kunnen uitschuiven.

akelaar “As uitschuiven” in de stand om de assen
chuiven.
– JLG Hoogwerker –

ruit en achteruit rijden
1. Trek de noodstopschakelaar op het 

platformbedieningsstation uit, start de motor en activeer 
de voetschakelaar.

2. Plaats de rijregelaar naar wens op vooruit of achteruit.

Deze machine is uitgerust met een rijrichtingsindicator. Het
gele lichtje op de platformbedieningsconsole geeft aan dat de
giek voorbij de achterbanden is gezwenkt en dat de machine
in de tegenovergestelde richting van de beweging van de
bedieningselementen kan rijden/sturen. Als de indicator
brandt, moet de rijfunctie als volgt worden bediend:

1. Stem de zwarte en witte richtingpijlen op het 
platformbedieningspaneel en het chassis op elkaar af 
om de rijrichting van de machine te bepalen.

2. Druk o
los. Be
langza
rijricht
secon

4.6 STURE
Zet de duim
naar rechts

4.7 ASSEN
OPMERKING:

Zet de sch
uit of in te s

VOORUIT ACHTERUIT
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 helling

 DIE DE WAARDE 
TENPLAATJE

DWARS OP HELLING
3122349 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-3. Recht en dwars op

RIJD DE MACHINE NIET OP HELLINGEN
OVERSCHRIJDEN OP HET FABRIKAN

RECHT OP HELLING

HORIZONTAAL
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4.8

Pla

GEB
VAN
ZETT
DE P
DIT 
TOT

OPM

aien
tform naar links of naar rechts te draaien, de rich-
 met de schakelaar “Platform draaien” en de scha-
houden totdat de gewenste stand is bereikt.

ET GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND
EN WANNEER DE MACHINE NIET HORIZONTAAL

 OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR VOOR
 HORIZONTAAL STAAN VAN HET CHASSIS.

RM OP DE GROND NEER OM OMKANTELEN TE VOOR-
 MACHINE VERVOLGENS NAAR EEN HORIZONTALE
VORENS DE GIEK TE HEFFEN.

TSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
EN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
WEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
ERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

ORM NIET STOPT WANNEER EEN BEDIENINGS-
 HENDEL WORDT LOSGELATEN, MOET U UW VOET

HAKELAAR HALEN OF DE MACHINE MET DE NOOD-
0 – JLG Hoogwerker –

PLATFORM

tform rechtzetten

RUIK DE OPHEFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN
 HET PLATFORM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE
EN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
ERSONEN OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN

NIET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
 GEVOLG HEBBEN.

ERKING: Wanneer de Boom Control Select Switch is in de
handmatige modus, Platform nivellering alleen
functies tijdens Algemene Lift operatie. Wanneer
de Boom Control Select Switch is in de automati-
sche modus, is Platform Leveling actief tijdens alle
functies, behalve tijdens telescoop operatie. Ook
wanneer in de handmatige modus, de Bestrijdings-
middelenwet Angle systeem is niet actief.

Tijdens normaal bedrijf van de machine blijft de stand van het
platform automatisch behouden. Het platform handmatig
naar omhoog of omlaag rechtzetten - de bedieningsschake-
laar “Platform rechtzetten” omhoog of omlaag zetten en vast-
houden totdat het platform in de gewenste stand is.

Platform dra
Om het pla
ting kiezen
kelaar vast

4.9 GIEK

DE GIEK MAG NI
GEHEVEN WORD
STAAT.

VERTROUW NIET
HET WEL OF NIET

LAAT HET PLATFO
KOMEN. RIJD DE
ONDERGROND AL

OM ERNSTIG LE
GEBRUIKT WORD
LAARS DIE DE BE
DE STAND “UIT” T

ALS HET PLATF
SCHAKELAAR OF
VAN DE VOETSC
STOP STOPPEN.
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enken
G: Voor bediening in de 450 kg (1000 lb) stand moet

de jib gecentreerd zijn en is de jib-zwenkfunctie uit-
geschakeld. Als de jib in deze modus niet gecen-
treerd staat, kan de machinist de jib weer centreren
met de jib-zwenkfunctie.

e richting Links of Rechts met de jib-zwenkschakelaar
 jib te zwenken.

GELING FUNCTIESNELHEID
ze schakelaar wordt de snelheid van alle giekfuncties

 draaien van het platform geregeld. Wanneer hij zo ver
ijk naar links is gedraaid, wordt de rijfunctie in de kruip-
id gezet.
3122349 – JLG Hoogwerker –

Giek zwenken
Kies de richting Links of Rechts met de zwenkschakelaar om
de giek te zwenken.

CONSTATEREN
ZORG DAT ER VOLDOENDE RUIMTE IS WANNEER U DE GIEK ZWENKT,
ZODAT DE GIEK NABIJGELEGEN MUREN,  AFSCHEIDINGEN EN
APPARATUUR NIET RAAKT.

De giek omhoog en omlaag brengen
OPMERKING: De heffunctie werkt niet bij meer dan 15 graden

boven horizontaal als de assen niet volledig zijn uit-
geschoven.

Kies Omhoog of Omlaag met de giekhefschakelaar om de
giek omhoog of omlaag te brengen.

De giek in/uitschuiven
OPMERKING: De in/uitschuiffunctie werkt niet verder dan de

transportstand als de assen niet volledig zijn uitge-
schoven.

Kies In of Uit met de in/uitschuifschakelaar om de hoofdgiek in
of uit te schuiven.

De jib zw
OPMERKIN

Kies d
om de

4.10 RE
Met de
en het
mogel
snelhe
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4.1

GEV
BIJ 
MAC
PEN
INST
GEV

MAX

MAX

SLE
DRIJ

el de aandrijfnaven uit door de uitschakeldop om 
n.

el na het slepen de aandrijfnaven weer in door de 
keldop om te keren.

ur 4-4. Uitschakelnaaf aandrijving

UITSCHAKELDOP

UITSCHAKELDOP 
(OMGEKEERD)

IJFNAAF

Aandrijfnaaf
ingeschakeld

Aandrijfnaaf
uitgeschakeld

RIJFNAAF
2 – JLG Hoogwerker –

1 SLEPEN IN NOODGEVALLEN

AAR - VOERTUIG/MACHINE ONBESTUURBAAR. DE MACHINE HEEFT
HET SLEPEN GEEN REMMEN. HET SLEEPVOERTUIG MOET DE
HINE TE ALLEN TIJDE ONDER CONTROLE KUNNEN HOUDEN. SLE-
 OP VERKEERSWEGEN NIET TOEGESTAAN. NALATEN DEZE
RUCTIES TE VOLGEN KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
OLG HEBBEN.

IMALE SLEEPSNELHEID 8 KM/U (5 MPH)

IMALE HELLING VOOR SLEPEN 25%.

EP DE MACHINE NIET TERWIJL DE MOTOR DRAAIT OF DE AAN-
FNAVEN INGESCHAKELD ZIJN.

1. De giek inschuiven, omlaag brengen en in de rijstand
zetten; de draaischijf vergrendelen.

2. Schak
te kere

3. Schak
uitscha

Figu

AANDR

AAND
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SEN EN VASTZETTEN

r 4-5. en Figuur 4-6.

l JLG Industries of weeg de afzonderlijke machine om
t brutogewicht te verkrijgen.

t de giek in de opbergstand met vergrendelde 
aaischijf.

rwijder alle losse voorwerpen van de machine.

vestig de hijsinrichting en -apparatuur alleen aan de 
ervoor bestemde hijspunten.

eng de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine 
et wordt beschadigd en horizontaal blijft.
3122349 – JLG Hoogwerker –

4.12 STOPZETTEN EN PARKEREN
Om de machine stop te zetten en te parkeren, gaat u als volgt
te werk:

1. Rijd de machine naar een redelijk goed beveiligd 
gebied.

2. Zorg dat de giek zich boven de achteras (aangedreven 
as) bevindt.

3. Druk op de noodstopschakelaar op het 
platformbedieningsstation.

4. Druk op de noodstopschakelaar op het 
grondbedieningsstation. Zet de keuzeschakelaar 
Platform/Grond op de middelste stand (uit).

5. Bedek het platformbedieningsstation zo nodig om de 
instructieplaatjes, waarschuwingsstickers en 
bedieningselementen tegen ongunstige 
omstandigheden te beschermen.

4.13 HIJ

Zie Figuu

Hijsen
1. Be

he

2. Ze
dr

3. Ve

4. Be
hi

5. Br
ni
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Va

WAN
IN D

OPM

BERGEN VOOR TRANSPORT
 giek in de opbergstand met de assen 
hoven.

de jib-zwenkschakelaar naar rechts totdat het 
m niet langer zwenkt. 

De functie Jib zwenken werkt niet wanneer de
capaciteitskeuzeschakelaar in de stand voor 450
kg voor CE en Australië markten, 454 kg voor ANSI
markten (1000 lb) staat.

Het automatisch rechtzetten van het platform is uit-
geschakeld wanneer de jib wordt opgeborgen.

de jib-opbergschakelaar ingedrukt totdat de jib en 
tform in de opbergstand onder de giek zijn.
4 – JLG Hoogwerker –

stsjorren

CONSTATEREN
NEER DE MACHINE VERVOERD WORDT, MOET DE GIEK VOLLEDIG
E GIEKSTEUN ZIJN NEERGELATEN.

ERKING: Voorafgaand aan het laden van de machine op een
trailer wordt geladen, moet de draaischijf 180 gra-
den worden gedraaid om een betere gewichtsver-
deling te verkrijgen.

1. Zet de giek in de opbergstand met vergrendelde 
draaischijf.

2. Verwijder alle losse voorwerpen van de machine.

3. Zet het chassis en het platform vast met banden of 
kettingen van voldoende sterkte en bevestig deze aan 
de hiervoor  bestemde vastsjorplaatsen.

4.14 JIB OP
1. Zet de

ingesc

2. Houd 
platfor

OPMERKING:

OPMERKING:

3. Houd 
het pla
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1 van 2

2,39 m/7 ft 10 in 3,28 m/10 ft 9 in

5,66 m/18 ft 7 in
3122349 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-5. Hef- en sjortabel - Blad 
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n 2

3,40 m/11 ft 2 in
6 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-6. Hef- en sjortabel - Blad 2 va

8,46 m/27 ft 9 in (1350SJP)

7,24 m/23 ft 9 in (1200SJP)

11,86 m/38 ft 11 in (1350SJP)

10,64 m/34 ft 11 in (1200SJP)



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-17

 – Fiche 1 de 5
3122349 – JLG Hoogwerker –

Figure 4-7. Emplacement des autocollants
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iche 2 de 5
8 – JLG Hoogwerker –

Figure 4-8. Emplacement des autocollants – F
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nts – Fiche 3 de 5
3122349 – JLG Hoogwerker –

Figure 4-9. Emplacement des autocolla
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s – Fiche 4 de 5
0 – JLG Hoogwerker –

Figure 4-10. Emplacement des autocollant
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ts – Fiche 5 de 5
3122349 – JLG Hoogwerker –

Figure 4-11. Emplacement des autocollan
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473

Frans/Engels
0274727-7

Australisch
0274728-8

Japan
0274729-7

- - - - - -

1701499 1701499 1701499

- - - - - -

- - - - - -

1701509 1701509 1701509

1701529 1701529 1701529

1703811 1703811 1703811

1703814 1703814 1703814

1704277 1704277 1704277

1704412 1704412 1704412

- - 17055515 - -

1705514 - - - -

3251243 - - 3251243

- - - - - -

1705341 - - 1705338

1705505 - - 1705493
2 – JLG Hoogwerker –

Table 4-1. Stickers - vóór S/N 0300141

Itemnr. ANSI
0274722-7

Koreaans
0274723-7

China
0274724-7

Portugees
0274725-7

Engels/
Spaans

0274726-8

1 - - - - - - - - - -

2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

3 - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

6 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529

7 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811

8 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814

9 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

10 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

11 - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - -

13 3251243 3251243 3251243 3251243 3251243

14 - - - - - - - - - -

15 1705337 1705337 1705342 1705904 1705337

16 - - - - 1705507 1705906 1705916
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007 1704006 - - - -

941 1703942 - - 1703944

001 1704000 - - - -

923 1703924 1705921 1703926

917 1705347 1705822 1705344

947 1703948 1701518 1703950

935 1703936 1705961 1703938

983 1703984 1705828 1703980

813 3251813 - - 3251813

915 1705506 - - 1705494

631 1702631 1702631 1702631

908 1705333 1706770 1705330

919 1705477 1705468 1705480

584 1700584 1700584 1700584

751 1706751 - - 1706751

868 1705868 - - 1705868

910 1705429 - - 1705426

505 1701505 1701505 1701505

0141473

ls/
ns
26-8

Frans/Engels
0274727-7

Australisch
0274728-8

Japan
0274729-7
3122349 – JLG Hoogwerker –

17 - - 1702153 - - 1705901 1704

18 1703953 1703953 1703943 1705903 1703

19 1702868 1702868 1705968 1705967 1704

20 1703797 1703797 1703925 1705895 1703

21 1705336 1705336 1705348 1705896 1705

22 1703804 1703804 1703949 1705898 1703

23 1703805 1703805 1703937 1705897 1703

24 3252347 - - 1703982 1705902 1703

25 3251813 3251813 3251813 3251813 3251

26 1705492 1705492 1705508 1705907 1705

27 1702631 1702631 1702631 1702631 1702

28 1705168 1705168 1705334 1705899 1705

29 1705181 1705181 1705478 1705900 1705

30 1700584 1700584 1700584 1700584 1700

31 1706751 1706751 1706751 1706751 1706

32 1705868 1705868 1705868 1705868 1705

33 1705351 1705351 1705430 1705905 1705

34 1701505 1701505 1701505 1701505 1701

Table 4-1. Stickers - vóór S/N 030

Itemnr. ANSI
0274722-7

Koreaans
0274723-7

China
0274724-7

Portugees
0274725-7

Enge
Spaa

02747



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-2 3122349

1706064 1706098 1704972

1705511 1705511 1705511

1701501 1701501 1701501

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

473

Frans/Engels
0274727-7

Australisch
0274728-8

Japan
0274729-7
4 – JLG Hoogwerker –

35 1704972 1704972 1706060 1706059 1706063

36 1705511 1705511 1705511 1705511 1705511

37 1701501 1701501 1701501 1701501 1701501

38 - - - - - - - - - -

39 - - - - - - - - - -

40 - - - - - - - - - -

41 - - - - - - - - - -

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - -

48 - - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - -

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

Table 4-1. Stickers - vóór S/N 0300141

Itemnr. ANSI
0274722-7

Koreaans
0274723-7

China
0274724-7

Portugees
0274725-7

Engels/
Spaans

0274726-8
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- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

0141473

ls/
ns
26-8

Frans/Engels
0274727-7

Australisch
0274728-8

Japan
0274729-7
3122349 – JLG Hoogwerker –

53 - - - - - - - - - -

54 - - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - - -

56 - - - - - - - - - -

57 - - - - - - - - - -

58 - - - - - - - - - -

59 - - - - - - - - - -

60 - - - - - - - - - -

Table 4-1. Stickers - vóór S/N 030

Itemnr. ANSI
0274722-7

Koreaans
0274723-7

China
0274724-7

Portugees
0274725-7

Enge
Spaa

02747
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 heden

Frans/Engels
0274727-8

CE/
Australisch
0274728-8

Japan
0274729-8

- - - - - -

1701499 1701499 1701499

- - - - - -

- - - - - -

1701509 1701509 1701509

1701529 1701529 1701529

1703811 1703811 1703811

1703814 1703814 1703814

1704277 1704277 1704277

1704412 1704412 1704412

- - 17055515 - -

1705514 - - - -

3251243 - - 3251243

- - - - - -

1705341 - - 1705338

1705505 - - 1705493
6 – JLG Hoogwerker –

Table 4-2. Stickers - S/N 0300141473 tot

Item # ANSI
0274722-8

Koreaans
0274723-8

China
0274724-8

Portugees
0274725-8

Engels/
Spaans

0274726-9

1 - - - - - - - - - -

2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

3 - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

6 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529

7 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811

8 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814

9 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

10 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

11 - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - -

13 3251243 3251243 3251243 3251243 3251243

14 - - - - - - - - - -

15 1705337 1705337 1705342 1705904 1705337

16 - - - - 1705507 1705906 1705916
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007 1704006 - - - -

941 1703942 - - 1703944

001 1704000 - - - -

923 1703924 1705921 1703926

917 1705347 1705822 1705344

947 1703948 1701518 1703950

935 1703936 1705961 1703938

983 1703984 1705828 1703980

813 3251813 - - 3251813

915 1705506 - - 1705494

631 1702631 1702631 1702631

2373 1001122374 1706770 1001122375

2380 1001122381 1705468 1001122382

584 1700584 1700584 1700584

751 1706751 - - 1706751

868 1705868 - - 1705868

910 1705429 - - 1705426

505 1701505 1701505 1701505

 tot heden

ls/
ns
26-9

Frans/Engels
0274727-8

CE/
Australisch
0274728-8

Japan
0274729-8
3122349 – JLG Hoogwerker –

17 - - 1702153 - - 1705901 1704

18 1703953 1703953 1703943 1705903 1703

19 1702868 1702868 1705968 1705967 1704

20 1703797 1703797 1703925 1705895 1703

21 1705336 1705336 1705348 1705896 1705

22 1703804 1703804 1703949 1705898 1703

23 1703805 1703805 1703937 1705897 1703

24 3252347 - - 1703982 1705902 1703

25 3251813 3251813 3251813 3251813 3251

26 1705492 1705492 1705508 1705907 1705

27 1702631 1702631 1702631 1702631 1702

28 1001122369 1001122370 1001122371 1001122372 100112

29 1001122376 1001122377 1001122378 1001122379 100112

30 1700584 1700584 1700584 1700584 1700

31 1706751 1706751 1706751 1706751 1706

32 1705868 1705868 1705868 1705868 1705

33 1705351 1705351 1705430 1705905 1705

34 1701505 1701505 1701505 1701505 1701

Table 4-2. Stickers - S/N 0300141473

Item # ANSI
0274722-8

Koreaans
0274723-8

China
0274724-8

Portugees
0274725-8

Enge
Spaa

02747



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-2 3122349

1706064 1706098 1704972

1705511 1705511 1705511

1701501 1701501 1701501

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

 heden

Frans/Engels
0274727-8

CE/
Australisch
0274728-8

Japan
0274729-8
8 – JLG Hoogwerker –

35 1704972 1704972 1706060 1706059 1706063

36 1705511 1705511 1705511 1705511 1705511

37 1701501 1701501 1701501 1701501 1701501

38 - - - - - - - - - -

39 - - - - - - - - - -

40 - - - - - - - - - -

41 - - - - - - - - - -

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - -

48 - - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - -

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

Table 4-2. Stickers - S/N 0300141473 tot

Item # ANSI
0274722-8

Koreaans
0274723-8

China
0274724-8

Portugees
0274725-8

Engels/
Spaans

0274726-9
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- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

 tot heden

ls/
ns
26-9

Frans/Engels
0274727-8

CE/
Australisch
0274728-8

Japan
0274729-8
3122349 – JLG Hoogwerker –

53 - - - - - - - - - -

54 - - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - - -

56 - - - - - - - - - -

57 - - - - - - - - - -

58 - - - - - - - - - -

59 - - - - - - - - - -

60 - - - - - - - - - -

Table 4-2. Stickers - S/N 0300141473

Item # ANSI
0274722-8

Koreaans
0274723-8

China
0274724-8

Portugees
0274725-8

Enge
Spaa

02747
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HOOFDSTUK 5 - NOODPROCEDURES

5-1

CEDURES

CONSTATEREN
GEVAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN
IES TESTEN, EERST VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTA-
N VANAF HET PLATFORMBEDIENINGSSTATION. HEF HET
IET HOGER DAN 3 METER (10 FT) VOORDAT U ER ZEKER
AT ALLE EVENTUELE SCHADE GEREPAREERD IS EN DAT
INGSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

DIENING IN NOODGEVALLEN

r heeft machine niet onder controle
E GEBRUIKER OP HET PLATFORM IS BEKNELD OF
DERE REDENEN DE MACHINE NIET ONDER CON-
 HEEFT OF NIET KAN BEDIENEN:

oet ander personeel alleen wanneer dit nodig is de 
achine vanaf het grondbedieningsstation bedienen.
nnen andere bevoegde personen op het platform het 
atformbedieningsstation gebruiken. GA NIET VERDER 
ET HET WERK ALS DE BEDIENING NIET GOED 
NCTIONEERT.
nnen hijskranen, vorkheftrucks of andere uitrusting 

orden gebruikt om personen van het platform te halen 
 de beweging van de machine te stabiliseren.
3122349 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 5.  NOODPRO

5.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in geval
van een noodsituatie tijdens het werk.

5.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden
gesteld van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrok-
ken. Ook al is er geen sprake van letsel of materiële schade,
toch moet de fabriek telefonisch van alle nodige details op de
hoogte worden gesteld.

In de VS:
Telefoon van JLG: 877-JLG-SAFE (554-7233)
(08.00 tot 16.45 EST)

Buiten de VS:
240-420-2661

E-mail:

ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt
gesteld van een ongeval waarbij een product van JLG Indu-
stries betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde
machine vervallen.

NA IEDER ON
ALLE FUNCT
TION EN DA
PLATFORM N
VAN BENT D
ALLE BEDIEN

5.3 BE

Gebruike
ALS D
OM AN
TROLE

1. m
m

2. ku
pl
M
FU

3. ku
w
en
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Pla

Gie
gie

 is voltooid, start dan de motor weer en breng het 
m naar de grond.

leer de machine op beschadigingen voordat 
eer in bedrijf wordt genomen.

N IN NOODGEVALLEN
 deze machine is verboden, tenzij de juiste uitrus-
zig is. Er zijn echter voorzieningen om de machine
verplaatsen. Zie Hoofdstuk 4 voor specifieke pro-
– JLG Hoogwerker –

tform of giek zit boven vast
Als het platform of de giek boven in constructies of apparatuur
vastgeklemd raakt, moeten de personen op het platform in
veiligheid worden gebracht voordat de machine wordt losge-
maakt.

kbewegingen onmogelijk door 
kbesturingssysteem
Wanneer de giek onder een grote hoek wordt neergelaten op
een voorwerp of constructie dan kan het giekbesturingssy-
steem machinebewegingen blokkeren. Hiertoe behoren
eveneens bewegingen die nodig zijn om de giek van het voor-
werp af te heffen. Giekbewegingen zijn pas weer mogelijk na
de volgende handelingen:

1. Zet de motor af. 

2. Haal aanwezige personen van het platform voordat de 
machine wordt vrijgemaakt.

3. Maak zo nodig gebruik van hijskranen, vorkheftrucks en 
ander materieel om de machine te stabiliseren.

4. Hef met behulp van het hulpvoedingssysteem vanaf de 
grondbedieningsplaats voorzichtig de giek van het 
voorwerp.

5. Als dit
platfor

6. Contro
deze w

5.4 SLEPE
Slepen van
ting aanwe
te kunnen 
cedures.
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 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

DRIJFSSPECIFICATIES
1.   Bedrijfsspecificaties - vóór S/N 0300141473

elasting (capaciteit)
t 230 kg (500 lb)

450 kg (1000 lb)

le platformhoogte (onbeperkt)
 36,6 m (120 ft)

41,2 m (135 ft)

le platformhoogte (beperkt)
35,1 m (115 ft)
38,1 m (125 ft)

ntale reikwijdte platform (onbeperkt)
22,9 m (75 ft)
24,4 m (80 ft)

ntale reikwijdte platform (beperkt)
19,8 m (65 ft)
21,3 m (70 ft)

le verplaatsing

 verplaatsing

2,44 m (8 ft)
180° in bedrijf, 244° in 

opbergstand
130° (+75/-55)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122349 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN

6.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en
noodzakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een
juiste bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uit-
voeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet
het uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectie-
schema in de service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding ........................ 3121142

Geïllustreerde onderdelenhandleiding..................... 3121208

6.2 BE
Tabel 6-

Maximale b
Onbeperk
Beperkt

Max. vertica
1200SJP
1350SJP

Max. vertica
1200SJP
1350SJP

Max. horizo
1200SJP
1350SJP

Max. horizo
1200SJP
1350SJP

JibPLUS
Lengte
Horizonta

Verticale
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Ta

M

M

M

M

M

M

Jib

Tabel 6-3.   Afmetingen

oven
oven

2,49 m (8 ft 2 in)
3,8 m (12 ft 6 in)

stand 3,04 m (10 ft)

tand (transportmodus)
10,64 m (34 ft 11 in)
11,86 m (38 ft 11 in)

tand (bedrijfsmodus)
13,69 m (44 ft 11 in)
14,91 m (48 ft 11 in)

3,81 m (12 ft 6 in)

1,6 m (5 ft 6 in)

nd (as) 30,4 cm (12 in)

nd (chassis) 64,7 cm (25.5 in)
– JLG Hoogwerker –

Afmetingenbel 6-2.   Bedrijfsspecificaties - S/N 0300141473 tot heden

aximale belasting (capaciteit) - ANSI
Onbeperkt
Beperkt

227 kg (500 lb)
454 kg (1000 lb)

aximale belasting (capaciteit) - CE & AUS
Onbeperkt
Beperkt

230 kg (500 lb)
450 kg (1000 lb)

ax. verticale platformhoogte (onbeperkt)
1200SJP 
1350SJP

36,6 m (120 ft)
41,2 m (135 ft)

ax. verticale platformhoogte (beperkt)
1200SJP
1350SJP

35,1 m (115 ft)
38,1 m (125 ft)

ax. horizontale reikwijdte platform (onbeperkt)
1200SJP
1350SJP

22,9 m (75 ft)
24,4 m (80 ft)

ax. horizontale reikwijdte platform (beperkt)
1200SJP
1350SJP

19,8 m (65 ft)
21,3 m (70 ft)

PLUS
Lengte
Horizontale verplaatsing

Verticale verplaatsing

2,44 m (8 ft)
180° in bedrijf, 244° in 

opbergstand
130° (+75/-55)

Totale breedte
Assen ingesch
Assen uitgesch

Hoogte in opberg

Lengte in opbergs
1200SJP
1350SJP

Lengte in opbergs
1200SJP
1350SJP

Wielbasis

Uitzwaai

Afstand tot de gro

Afstand tot de gro
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iten

dkracht 12,5 m/s (28 mph)

ndmatige kracht 400 N

ktrisch systeem 12 volt

egewicht (leeg platform)
18.643 kg (41,100 lb)
20.298 kg (44,750 lb)

Tabel 6-4.   Chassisspecificaties

Tabel 6-5.   Capaciteiten

ktank 208 l (55 gal)

ftank 117 l (31 gal)

ch systeem 250 l (66 gal)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122349 – JLG Hoogwerker –

Chassis

Capacite

Tabel 6-4.   Chassisspecificaties

Maximale helling met giek in 
opbergstand (hellingshoek)

45%

Maximale helling met giek in 
opbergstand (dwars op helling)

5°

Draaicirkel (assen ingeschoven)
Buiten
Binnen

6,8 m (22 ft 6 in)
4,4 m (14 ft 5 in)

Draaicirkel (assen uitgeschoven)
Binnen
Buiten

2,4 m (8 ft)
5,9 m (19 ft 4 in)

Max. belasting banden
1200SJP
1350SJP

11.340 kg (25,000 lb)
11.907 kg (26,250 lb)

Max. grondoplegdruk
1200SJP
1350SJP

7,03 kg/cm2 (100 psi)
7,38 kg/cm2 (105 psi)

Maximale rijsnelheid 5,2 km/u (3.25 mph)

Max. druk hydraulisch systeem 317 bar (4 600 psi)

Maximale win

Maximale ha

Spanning ele

Bruto machin
1200SJP
1350SJP

Hydraulie

Brandsto

Hydraulis
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Ba ens
 6-7.   Specificaties Deutz BF4M2011

Vloeistofgekoeld

4

94 mm (3,7 in)

112 mm (4.4 in)

ud 3 108 cm³ (190 cu. in)

uding 17,5

de 1-3-4-2

65 kW (87 hp)

4,5 l (5 qt)
10,5 l (11 qt)
15 l (16 qt)

tofverbruik 4,1 l/h (1,1 gph)
– JLG Hoogwerker –

nden Motorgegev
Tabel 6-6. Bandenspecificaties

Maat 445/50D710

Laadbereik  J

Aantal koordlagen 18

Nominaal draagvermogen 12.020 kg bij 6,9 bar 
(26,500 lb bij 100 psi)

Schuimvulling Polyurethaan HD (55 
Durometer)-schuim

Max. belasting banden
1200SJP
1350SJP

11.340 kg (25,000 lb)
11.907 kg (26,250 lb)

Tabel

Type

Aantal cilinders

Boring

Slag

Totale cilinderinho

Compressieverho

Ontstekingsvolgor

Vermogen

Olievolume
Koelsysteem
met filter
Totale inhoud

Gemiddeld brands
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van de aanbevelingen van JLG is het niet raadzaam
verschillende merken of soorten te mengen, aangezien
elijk niet dezelfde vereiste toevoegingen bevatten of

elijkbare viscositeit hebben. Als het gebruik van een
ydrauliekolie dan Mobilfluid 424 gewenst is, dient u
 te nemen met JLG industries voor aanbevelingen.

Tabel 6-9.   Specificaties Mobilfluid 424

SAE-kwaliteit 10W-30

aartekracht, API 29,0

htheid, lb/gal 60°F 7,35

Stolpunt, max. -43°C (-46°F)

Vlampunt, min. 228°C (442°F)

Viscositeit

kfield, cP bij -18°C 2700

bij 40 °C 55 cSt

bij 100 °C 9,3 cSt

iscositeitsindex 152
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122349 – JLG Hoogwerker –

Hydrauliekolie

OPMERKING: Hydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten heb-
ben van ten minste API classificatie GL-3, en vol-
doende chemische stabiliteit voor gebruik in een
bewegend hydraulisch systeem. JLG Industries
raadt aan Mobilfluid 424 hydrauliekolie, die een
SAE viscositeitsindex van 152 heeft, te gebruiken.

OPMERKING: Wanneer de temperatuur constant onder -7 °C
(20 °F) blijft, raadt JLG Industries aan Mobil DTE13
te gebruiken.

Afgezien 
oliën van 
deze mog
een verg
andere h
contact op

Tabel 6-8. Specificaties hydrauliekolie

Bedrijfstemperatuurbereik 
hydraulisch systeem

SAE-viscositeitskwaliteit

-18 tot +83 °C
(0 tot  180 °F)

10W

-18 tot +99 °C
(0 tot 210 °F)

10W-20, 10W-30

+10 tot +99 °C
(50 tot 210 °F)

20W-20 Zw

Dic

Broo

V



HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-6 3122349

el 6-11. UCon Hydrolube HP-5046

ype
Synthetisch,

biologisch afbreekbaar

lijk gewicht 1,082

unt, max. -50 °C (-58 °F)

pH 9,1

Viscositeit

C (32 °F) 340 cSt (1600SUS)

C (104 °F) 46 cSt (215SUS)

C (150 °F) 22 cSt (106SUS)

iteitsindex 170
– JLG Hoogwerker –

Tabel 6-10. Specificaties Mobil DTE 13M

ISO-viscositeitskwaliteit  #32

Soortelijk gewicht 0.877

Stolpunt, max. -40 °C (-40 °F)

Vlampunt, min. 166 °C (330 °F)

Viscositeit

bij 40 °C 33 cSt

bij 100 °C 6,6 cSt

bij 100 °F 169 SUS

bij 210 °F 48 SUS

cp bij -20 °F 6,200

Viscositeitsindex 140

Tab

T

Soorte

Stolp

bij 0 °

bij 40 °

bij 65 °

Viscos
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ble 6-13. Specificaties Exxon Univis HVI 26

oortelijk gewicht 32.1

Stolpunt -76°F (-60°C)

Vlampunt 217°F (103°C)

Viscositeit

bij 40° C 25.8 cSt

bij 100° C 9.3 cSt

iscositeitsindex 376

KING:Mobil/Exxon adviseert om de viscositeit van
deze olie jaarlijks te controleren. 
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122349 – JLG Hoogwerker –

Tabel 6-12. Specificaties Mobil EAL H 46

Type
Synthetisch,

biologisch afbreekbaar

ISO-viscositeitskwaliteit 46

Soortelijk gewicht 0,910

Stolpunt -42 °C (-44 °F)

Vlampunt 260 °C (500 °F)

Bedrijfstemp. -17 °C tot 162 °C (0 °F tot 180 °F)

Gewicht 7.64 lb per gal
(0,9 kg per l)

Viscositeit

bij 40 °C 45 cSt

bij 100 °C 8,0 cSt

Viscositeitsindex 153

Ta

S

V

OPMER
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Ge

Wi

Aa

Zw

Mo

Co

Co

He

Uit

Uit

Jib

As

As

Ka

Pla

Pla

Co

Co

Dra
– JLG Hoogwerker –

wicht hoofdonderdelen
Tabel 6-14. Gewicht onderdelen

Onderdeel lb kg

el met band 867 393

ndrijfnaaf en motor 275.5 123

enkaandrijving 290 132

tor 1275 579

mplete giek 1350 11850 5375

mplete giek 1200 11100 5035

fcilinder 787 357

schuifcilinder 1350 1322 600

schuifcilinder 1200 1170 531

cilinder 69 31

oscillatiecilinder 74 34

uitschuifcilinder 92 42

ntelcilinder 89 40

tform 36 x 96 245 111

tform 36 x 72 195 89

ntragewicht 1350 8500 3856

ntragewicht 1200 5494 2492

aischijf (zonder contragewicht) 9450 4286
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 - Deutz - Blad 1 van 2

-40 F(-40 C)

-30 F(-34 C)

-20 F(-29 C)

-10 F(-23 C)

  0 F(-18 C)

 10 F(-12 C)

 20 F(-7 C)

 30 F(-1 C)

 40 F(4 C)

 50 F(10 C)

 60 F(16 C)

 70 F(21 C)

 80 F(27 C)

 90 F(32 C)

 100 F(38 C)

 110 F(43 C)

 120 F(49 C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

OMGEVINGSTEMPERATUUR
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122349 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-1. Specificaties motorbedrijfstemperatuur

ENGINE
SPECIFICATIONS

ENGINE WILL START AND OPERATE AT THIS TEMPERATURE
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS, A FULLY CHARGED BATTERY
AND THE AID OF A COMPLETE JLG SPECIFIED COLD WEATHER
PACKAGE (IE. ENGINE BLOCK HEATER, ETHER INJECTION OR

GLOW PLUGS, BATTERY WARMER AND HYDRAULIC OIL TANK HEATER)

ENGINE WILL START AND OPERATE UNAIDED AT THIS
TEMPERATURE WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A

FULLY CHARGED BATTERY.

SUMMER
GRADE
FUEL

WINTER
GRADE
FUEL

WINTER
GRADE
FUEL
WITH

KEROSENE
ADDED

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP 
STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN 

VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR STARTEN EN WERKEN MET DE 
AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN 

DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD 
KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ETHERINJECTIE 

OF GLOEIBOUGIES, ACCUVERWARMER EN 
HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

BRANDSTOF 
VAN ZOMER-
KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WINTER-

KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WINTER-

KWALITEIT 
MET TOEGE-

VOEGDE 
KEROSINE
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eutz - Blad 2 van 2

E

NOTE: 

1) RECOMMENDATIONS ARE FOR AMBIENT TEMPERATURES
   CONSISTANTLY WITHIN SHOWN LIMITS 

2) ALL VALUES ARE ASSUMED TO BE AT SEA LEVEL.

0+32
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-22

CF
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% OF ADDED KEROSENE
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EN
T T

EM
PE

RA
TU

RE

SUMMER-GRADE
FUEL

WINTER-GRADE
FUEL

4150548-D

DRAULIEKOLIETANKTEMPERATUREN 
 °C (180 °F) OF HOGER.

BEIDE VOORWAARDEN AANWEZIG ZIJN, 
N ZEERSTE HET GEBRUIK VAN EEN 
ELER (NEEM CONTACT OP MET DE 

N JLG VOOR DE TOEPASSING ERVAN)

RIJF BIJ 
ATUREN VAN 
 HOGER.

R 
IEKOLIE 

O
M

G
E

V
IN

G
S

TE
M

P
E

R
A

TU
U

R

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

BRANDSTOF VAN 
WINTERKWALITEIT

BRANDSTOF VAN 
ZOMERKWALITEIT

% TOEGEVOEGDE KEROSINE
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Figuur 6-2. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - D

(HYD. OIL TANK TEMP.)

IF EITHER OR BOTH CONDITIONS
EXIST JLG HIGHLY RECOMMENDS
THE ADDITION OF A HYDRAULIC

OIL COOLER (CONSULT JLG SERVIC

 180° F (82° C)

-40° F (-40° C)

-30° F (-34° C)

-20° F (-29° C)

-10° F (-23° C)

 0° F (-18° C)

 10° F (-12° C)

 20° F (-7° C)

 30° F (-1° C)

 40° F (4° C)

 50° F (10° C)

 60° F (16° C)

 70° F (21° C)

 80° F (27° C)

 90° F (32° C)

 100° F (38° C)

 110° F (43° C)

 120° F (49° C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

PROLONGED OPERATION IN
AMBIENT AIR TEMPERATURES
OF 100°F(38°C) OR ABOVE.

EXTENDED DRIVING WITH
HYDRAULIC OIL TANK
TEMPERATURES OF 180°F
(82°C) OR ABOVE.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

M
O

BI
L 

42
4 

10
W

-3
0

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS WITH MOBILE 424 
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS AND COLD WEATHER
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

E
X

X
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IL
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TE
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 DOORRIJDEN BIJ HY
VAN 82

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF 
ADVISEERT JLG TE

HYDRAULIEKOLIEKO
SERVICEAFDELING VA

LANGER IN BED
OMGEVINGSTEMPER

38 °C (100 °F) OF

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET 
OP ZONDER VERWARMINGSHULP WANNEER 

DE MOBILE 424-HYDRAULIEKOLIE ONDER 
DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDE
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBILE DTE 13-HYDRAUL

ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)
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derhoudspunten
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Figuur 6-3. Plaats van smeer- en on
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6.3
OPM

SME
NOR
WER
B LO
OMS

et is een goede gewoonte om tegelijkertijd alle fil-
rs te vervangen.

lager - externe smering

nt(en) - 2 smeernippels
 naar behoefte
 - MPG
 Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren

SLE
WO

M

E

2 – JLG Hoogwerker –

ONDERHOUD DOOR MACHINIST
ERKING: De volgende getallen komen overeen met die in

Figuur 6-3., Plaats van smeer- en onderhoudspun-
ten.

CONSTATEREN
ERINTERVALLEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER
MALE OMSTANDIGHEDEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE
KTIJDEN ACHTER ELKAAR WORDEN GEBRUIKT EN/OF WORDEN
O T G E S T E L D  A A N  O N G U N S T I G E  O M G E V I N G E N  O F
TANDIGHEDEN, MOETEN ZE VAKER WORDEN GESMEERD.

OPMERKING: H
te

1. Zwenk

Smeerpu
Inhoud -
Smering
Interval -

Tabel 6-15.   Smeerspecificaties

UTEL-
ORD

SPECIFICATIES

PG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt 
van 177 °C (350 °F). Met uitstekende waterafstotende en 
hechtende eigenschappen en bestand tegen extreme druk. 
(Minstens Timken OK 40 lb.)

PGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan 
API-classificatie GL-5 of MIL-Spec MIL-L-2105

HO Hydrauliekolie. API-classificatie GL-3, bijv. Mobilfluid 424.

MO Motor(carter)olie. Benzine - API-klasse SF, SH, SG, MIL-L-2104. 
Diesel - API-klasse CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.
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enkrem

erpunt(en) - vulstop
ud - 80 ml (2,7 ounces)
ring - DTE24

rval - Peil elke 150 uur controleren en olie om 
200 bedrijfsuren verversen.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122349 – JLG Hoogwerker –

2. Tandwielkast voor zwenken

Smeerpunt(en) - vulstop
Inhoud - 2,3 l (79 ounces)
Smering - GL-5
Interval - Peil elke 150 uur controleren en olie om de 1200
bedrijfsuren verversen. Vullen tot tandwielkrans bedekt is.

3. Zw

Sme
Inho
Sme
Inte
de 1
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andrijfnaaf (S/N 100131 tot heden)

nt(en) - peil/vulstop
 2 l ± 10%)
 - EPGL
 Na de eerste 150 uur en daarna om 
 werkuren verversen.
4 – JLG Hoogwerker –

4. A.  Wielaandrijfnaaf (vóór S/N 100131)

Smeerpunt(en) - peil/vulstop
Inhoud - 0,5 l (1/2 vol)
Smering - EPGL
Interval - Na de eerste 150 uur en daarna om 
de 1200 werkuren verversen.

B.  Wiela

Smeerpu
Inhoud -
Smering
Interval -
de 1200
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ydrauliekolie

erpunt(en) - vuldop
ud - tank van 208 l (55 gal)
ring - HO

rval - Peil dagelijks controleren. Elke 2 jaar 
200 bedrijfsuren verversen.

VOLMARKERING
(HETE OLIE)

VOLMARKERING
(KOUDE OLIE)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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5. Hydrauliekolie-retourfilter

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Verversen na de eerste 50 uur en daarna om de
300 uur of zoals aangegeven door de conditie-indicator.

6. Hydrauliekolie-vulfilter
(Zie Figuur 6-4., Conditie-indicator hydrauliekolie-vulfilter)

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Verversen na de eerste 50 uur en daarna om de
300 uur of zoals aangegeven door de conditie-indicator.

7. H

Sme
Inho
Sme
Inte
of 1
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 Filter verstopt; filter omzeild
= Filter goed; niet verstopt

lie-vulfilter
6 – JLG Hoogwerker –

A - Rood =
B - Groen 

Figuur 6-4. Conditie-indicator hydraulieko
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lie verversen met filter - Deutz

erpunt(en) - vuldop/opschroefelement
ud - 

,5 l (5 qt) koelsysteem
,5 l (11 qt) met filter

5 l (16 qt) totale inhoud
ring - MO

rval - Peil dagelijks controleren; olie om de 500 uur of
es maanden verversen, wat het eerste komt. Tenslotte
lie bijvullen tot merkteken op de peilstok.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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8. Aanzuigzeven (in tank)

Smeerpunt(en) - 2
Interval - Elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren. Verwijderen en
schoonmaken wanneer hydrauliekolie wordt ververst.

9. O

Sme
Inho

4
10
1

Sme
Inte

z
o
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stofzeef

nt(en) - vervangbaar element
 Elk jaar of 600 bedrijfsuren
8 – JLG Hoogwerker –

10. Brandstoffilter - Deutz

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren

11. Brand

Smeerpu
Interval -
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atformfilter

erpunt(en) - vervangbaar element
rval - Na de eerste 50 bedrijfsuren vervangen en
daarna na elk jaar of elke 600 bedrijfsuren
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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12. Luchtfilter - Deutz

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren, of zoals
aangegeven door de conditie-indicator.

13. Pl

Sme
Inte
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6.4

Ba

Ba
B
n
g
lig
o
w

B
In
aa
m
m

eschadigd is maar binnen de hierboven vermelde
oet de band dagelijks worden gecontroleerd om
t de schade zich niet heeft uitgebreid tot buiten de

iteria.

angen
 dat vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en
al koordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn
ronkelijke fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-
ndleiding voor het onderdeelnummer van de goed-
den voor een bepaald machinemodel. Als er geen
e vervangingsbanden van JLG worden gebruikt,
 dat de vervangingsbanden over de volgende
n beschikken:

k of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere 
stbaarheid en identieke bandenmaat t.o.v. 
nele banden

actbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan 
nele banden

tingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk 
originele banden

 schuim- of ballastgevulde banden door luchtban-
rvoor specifiek door JLG Industries Inc. goedkeu-
d. Zorg ervoor dat bij het kiezen en monteren van
nden alle banden de door JLG geadviseerde ban-

hebben. Vanwege kleine afwijkingen in de banden-
e verschillende merken moeten alle banden op

dentiek zijn.
0 – JLG Hoogwerker –

BANDEN EN WIELEN

ndenspanning
De luchtdruk voor pneumatische banden moet voor veilige en
juiste bedieningseigenschappen gelijk zijn aan de luchtdruk
die op de zijkant van het JLG-product of op de velgsticker is
gestempeld.

ndenschade
ij pneumatische banden adviseert JLG Industries Inc. dat wan-
eer inkepingen of scheuren worden ontdekt waardoor koordla-
en in de wang of het loopvlak van de band bloot komen te
gen, er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen

m het JLG-product uit bedrijf te nemen. Er moet een regeling
orden getroffen voor vervanging van de band en/of het wiel.

ij polyurethaan schuimplastic gevulde banden adviseert JLG
dustries Inc. dat wanneer een van de volgende punten wordt
ngetroffen, er onmiddellijk maatregelen moeten worden geno-
en om het JLG-product uit bedrijf te nemen en er een regeling
oet worden getroffen voor vervanging van de band en/of het wiel. 

• een gladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen 
waarvan de totale lengte groter is dan 7,5 cm (3 in)

• elke scheur of snee (gerafelde randen) in de koordlagen 
die groter is dan 2,5 cm (1 in) in willekeurige richting

• elk gat dat groter is dan 1 inch in diameter 
• elke beschadiging aan de koorden in de hiel 

van de band

Als een band b
criteria valt, m
zeker te zijn da
toelaatbare cr

Banden verv
JLG adviseert
hetzelfde aant
als de oorsp
onderdelenha
gekeurde ban
goedgekeurd
adviseren we
eigenschappe

• Gelij
bela
origi

• Cont
origi

• Afme
aan 

Vervang geen
den, tenzij hie
ring is verleen
vervangingsba
denspanning 
maat tussen d
eenzelfde as i
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ken. De juiste procedure voor het monteren van de
als volgt: 
raai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet 
heef komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan 
 draadgangen of moeren.

aal de moeren aan in onderstaande volgorde:
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122349 – JLG Hoogwerker –

Vervanging van wielen en banden
De velgen die op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld aan
de hand van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, bandenspan-
ning en laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen, zoals velg-
breedte, plaats van het middenstuk, een grotere of kleinere
diameter, enz., zonder schriftelijke fabrieksgoedkeuring kunnen
een onveilige situatie opleveren voor wat betreft de stabiliteit.

Wielmontage
Het is van het grootste belang dat de wielen met het juiste aan-
haalmoment worden vastgezet en vast blijven zitten.

WIELMOEREN MOETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE
AANHAALMOMENT EN DIT MOET GEHANDHAAFD BLIJVEN OM
LOSZITTENDE WIELEN, GEBROKEN TAPEINDEN EN MOGELIJK ZELFS
VAN DE AS LOSKOMENDE WIELEN TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR
DAT U UITSLUITEND MOEREN GEBRUIKT DIE PASSEN BIJ DE
CONUSHOEK VAN HET WIEL. 

Zet de wielmoeren vast met het juiste aanhaalmoment om te
voorkomen dat er wielen kunnen loskomen. Gebruik een
momentsleutel voor het aanhalen van het bevestigingsmateriaal.
Indien u geen momentsleutel hebt, zet dan het bevestigingsma-
teriaal vast met een wielmoersleutel en laat onmiddellijk in een
werkplaats of bij de dealer de wielmoeren vastzetten met het
juiste aanhaalmoment. Door te vast aanhalen kunnen de tapein-
den breken of de montagegaten in de wielen permanent ver-

vormd ra
wielen is 

1. D
sc
op

2. H
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LLENDE INFORMATIE
e informatie is in overeenstemming met de vereis-
ropese richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot
n is alleen van toepassing op CE-machines. 

ines met een elektromotor is de gelijkwaardige
-gewogen geluidsdruk op het werkplatform minder
A)

ines met een verbrandingsmotor bedraagt het
erde geluidsniveau (LWA) volgens Europese richt-
/EG (Geluidsemissie in het milieu door materieel

ik buitenshuis) op basis van testmethoden in over-
ing met bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van de
 dB.

illingswaarde waaraan het hand-armsysteem wordt
ld, bedraagt niet meer dan 2,5 m/s2. De hoogste
aarde voor gewogen versnelling waaraan de vol-
sserie wordt blootgesteld, bedraagt niet meer dan
2 – JLG Hoogwerker –

3. De moeren moeten stapsgewijs worden aangehaald. 
Haal de moeren in de aanbevolen volgorde aan volgens 
de momententabel.

4. Wielmoeren moeten worden aangehaald voor de eerste 
rit op de weg en als er wielen verwijderd zijn geweest. 
Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controleren en 
aanhalen.

6.5 AANVU
De volgend
ten van Eu
machines e

Voor mach
continue A
dan 70 dB(

Voor mach
gegarande
lijn 2000/14
voor gebru
eenstemm
richtlijn 106

De totale tr
blootgeste
effectieve w
ledige carro
0,5 m/s2.

Tabel 6-16.  Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

1e fase 2e fase 3e fase

60 Nm
(45 lb-ft)

140 Nm
(100 lb-ft)

252 Nm
(180 lb-ft)



 7 - INSPECTIE- EN REPARATIELOGBOEK

7-1

EPARATIELOGBOEK

logboek

gen
HOOFDSTUK

3122349 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 7.  INSPECTIE- EN R
Serienummer machine _______________________________________

Tabel 7-1. Inspectie- en reparatie

Datum Opmerkin
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oek
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Tabel 7-1. Inspectie- en reparatielogb

Datum Opmerkingen



E
IG

E
N

D
O

M
S

O
V

E
R

D
R

A
C

H
T

A
an

 d
e 

ei
g

en
aa

r 
va

n
 h

et
 p

ro
d

u
ct

:
A

ls
 u

 m
o

m
en

te
el

 d
e 

ei
g

en
aa

r 
b

en
t,

 m
aa

r 
N

IE
T

 d
e 

o
o

rs
p

ro
n

ke
lij

ke
 k

o
p

er
 v

an
 h

et
 

p
ro

d
u

ct
 d

at
 in

 d
ez

e 
h

an
d

le
id

in
g

 w
o

rd
t 

b
es

ch
re

ve
n

, w
ill

en
 w

e 
g

ra
ag

 w
et

en
 w

ie
 u

 b
en

t.
 

JL
G

 In
d

u
st

ri
es

, I
n

c.
 v

in
d

t 
h

et
 b

ijz
o

n
d

er
 b

el
an

g
ri

jk
 o

m
 o

ve
r 

u
p

-t
o

-d
at

e 
g

eg
ev

en
s 

te
 

b
es

ch
ik

ke
n

 o
ve

r 
d

e 
h

u
id

ig
e 

ei
g

en
ar

en
 v

an
 J

L
G

-p
ro

d
u

ct
en

, o
m

 h
en

 
ve

ili
g

h
ei

d
sp

u
b

lic
at

ie
s 

te
 k

u
n

n
en

 to
ez

en
d

en
. J

L
G

 h
o

u
d

t d
e 

g
eg

ev
en

s 
b

ij 
va

n
 d

e 
ei

g
en

aa
r 

va
n

 e
lk

 J
L

G
-p

ro
d

u
ct

 e
n

 g
eb

ru
ik

t d
ez

e 
in

fo
rm

at
ie

 o
m

 d
e 

ei
g

en
aa

r 
zo

 n
o

d
ig

 te
 in

fo
rm

er
en

.
M

aa
k 

g
eb

ru
ik

 v
an

 d
it

 fo
rm

u
lie

r 
o

m
 J

L
G

 t
e 

vo
o

rz
ie

n
 v

an
 b

ijg
ew

er
kt

e 
in

fo
rm

at
ie

 m
et

 
b

et
re

kk
in

g
 t

o
t 

h
et

 h
u

id
ig

e 
ei

g
en

aa
rs

ch
ap

 v
an

 J
L

G
-p

ro
d

u
ct

en
. V

er
ze

n
d

 h
et

 v
o

lle
d

ig
 

in
g

ev
u

ld
e 

fo
rm

u
lie

r 
p

er
 f

ax
 n

aa
r 

h
et

 P
ro

d
u

ct
 S

af
et

y 
&

 R
el

ia
b

ili
ty

 D
ep

ar
tm

en
t 

va
n

 J
L

G
 o

f 
st

u
u

r 
h

et
 n

aa
r 

h
et

 o
n

d
er

st
aa

n
d

e 
ad

re
s.

H
ar

te
lij

k 
d

an
k,

P
ro

d
u

ct
 S

af
et

y 
&

 R
el

ia
b

ili
ty

 D
ep

ar
tm

en
t

JL
G

 In
d

u
st

ri
es

, I
n

c.
13

22
4 

F
o

u
n

ta
in

h
ea

d
 P

la
za

H
ag

er
st

ow
n

, M
D

21
74

2
U

S
A

Te
le

fo
o

n
: 

+1
-7

17
-4

85
-6

59
1

Fa
x:

 +
1-

30
1-

74
5-

37
13

O
P

M
E

R
K

IN
G

: 
U

n
it

s 
d

ie
 z

ijn
 g

el
ea

se
d

 o
f 

g
eh

u
u

rd
 d

ie
n

en
 n

ie
t 

o
p

 d
it

 fo
rm

u
lie

r 
te

 w
o

rd
en

 
ve

rm
el

d
.

P
ro

d
u

ct
ie

 m
o

d
el

: 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

S
er

ie
n

u
m

m
er

: 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Vo
ri

g
e 

ei
g

en
aa

r:
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

A
d

re
s:

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

L
an

d
: 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Te
le

fo
o

n
: 

(_
__

__
__

) 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

O
ve

rd
ra

ch
ts

d
at

u
m

: 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

H
u

id
ig

e 
ei

g
en

aa
r:

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

A
d

re
s:

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

L
an

d
: 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Te
le

fo
o

n
: 

(_
__

__
__

) 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

W
ie

 m
o

et
en

 w
e 

in
 u

w
 b

ed
ri

jf
 in

fo
rm

er
en

?

N
aa

m
: 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

A
an

sp
re

ek
ti

te
l:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

�
�

��
��

�	
��

�

	

��
	

�

��

	
�

�

	

�
�


�
�







Wereldwijde vestigingen van JLG
JLG Industries (Australia)
P.O. Box 5119
11 Bolwarra Road
Port Macquarie
N.S.W. 2444
Australia

  +61 2 65 811111

  +61 2 65 810122

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71
13092-310 Campinas-SP
Brazil

  +55 19 3295 0407

  +55 19 3295 1025

JLG Industries (UK) Ltd
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton
Greater Manchester
M24 2GP - England

  +44 (0)161 654 1000

  +44 (0)161 654 1001

JLG France SAS
Z.I. de Baulieu
47400 Fauillet
France

  +33 (0)5 53 88 31 70

  +33 (0)5 53 88 31 79

JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 21
D - 27721 Ritterhude - Ihlpohl
Germany

  +49 (0)421 69 350 20

  +49 (0)421 69 350 45

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hong Kong

  (852) 2639 5783

  (852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po. 22
20010 Pregnana Milanese - MI
Italy

  +39 029 359 5210

  +39 029 359 5845

Oshkosh-JLG Singapore 
Technology Equipment Pte Ltd
29 Tuas Ave 4,
Jurong Industrial Estate
Singapur, 639379

  +65 6591 9030

 

JLG Polska
UI. Krolewska
00-060 Warsawa
Poland

  +48 (0)914 320 245

  +48 (0)914 358 200

JLG Industries (Scotland)
Wright Business Centre
1 Lonmay Road
Queenslie, Glasgow G33 4EL
Scotland

  +44 (0)141 781 6700

  +44 (0)141 773 1907

Plataformas Elevadoras 
JLG Iberica, S.L.
Trapadella, 2
P.I. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Spain

  +34 93 772 4700

  +34 93 771 1762

JLG Sverige AB
Enkopingsvagen 150
Box 704
SE - 176 27 Jarfalla
Sweden

  +46 (0)850 659 500

  +46 (0)850 659 534

www.jlg.com

Hoofdkantoor

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg PA. 17233-9533

USA

 (717) 485-5161

 (717) 485-6417
3122349
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