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andleiding te allen tijde bij de machine blijft. 

nisten, verhuurders en huurders over alle voor-
 die nodig zijn voor de veilige en juiste bedie-

ries, Inc. zich het recht voor om zonder vooraf-
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Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel!  Zorg dat de h

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machi
zorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te lichten
ning van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Indust
gaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te breng
voor actuele informatie.
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WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARS

GEVAAR
T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE
 WORDT VERMEDEN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
OLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN RODE ACHTERGROND.

WAARSCHUWING
T OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
DT VERMEDEN, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT

OLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN ORANJE ACHTERGROND.

DUIDT OP EEN M
WORDT VERMED
HEBBEN. KAN O
DEZE STICKER H

DUIDT INFORMA
INDIRECT VERBA
DE BESCHERMIN

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te 
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten o
staat om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te v
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tpersoon:
t Safety and Reliability Department

dustries, Inc.
Fountainhead Plaza
town, MD 21742

plaatselijk JLG-kantoor
sen op de binnenkant van de omslag van de handleiding)

S:
    877-JLG-SAFE (877-554-7233)

 de VS:
n:       240-420-2661
        301-745-3713
:       ProductSafety@JLG.com

orteren van 
ken

idspublicaties

aten van de 
ns over de 
 eigenaar

etreffende de 
d van het product

• informatie over normen 
en voorschriften

• vragen betreffende 
speciale toepassingen 
van het product

• vragen betreffende 
wijzigingen aan 
het product
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WAARSCHUWING
DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.  NEEM
CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE ERKENDE
VERTEGENWOORDIGER VAN JLG VOOR INFORMATIE OVER VEILIGHEIDSPU-
BLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT PRODUCT ZIJN UITGEBRACHT.  

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE
GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE.  NEEM CONTACT
OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGE-
VENS OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN CORRECT ZIJN.

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN
GESTELD VAN ALLE GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN ONGE-
LUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ PERSONEN ERNSTIG OF DODELIJK LET-
SEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERNSTIGE MATERIËLE SCHADE
AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS OPGETREDEN.

     

Contac
Produc
JLG In
13224 
Hagers
USA

of het 
(Adres

In de V
Gratis:

Buiten
Telefoo
Fax:    
E-mail

Voor:
• het rapp

ongeluk

• veilighe

• het upd
gegeve
huidige

• vragen b
veilighei



VOORWOORD

d 3123302

O

– JLG Hoogwerker –

REVISIELOGBOEK

orspronkelijke uitgave - 25 april 2011



INHOUDSOPGAVE

3123 i

HOO TUK - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA

HOO

HOO
GEB
MAC

Functiecontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-5
Controleprocedure voor het 
giekbesturingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Algemeen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-13

BLOKKERING VAN OSCILLERENDE AS 
TESTEN (INDIEN AANWEZIG) . . . . . . . . . . . . . . 2-15

UK - 3 - BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS 
ACHINE

ALGEMEEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
BEDIENINGSELEMENTEN EN 

CONTROLELAMPJES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Grondbedieningsstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-2
Indicatorpaneel op grondbedieningsstation. . . .  3-5
Platformstation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-8
Indicatorpaneel op platformbedieningsstation .  3-14

UK - 4 - MACHINEBEDIENING

BESCHRIJVING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
BEDIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN 

VAN GIEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-1
Gecontroleerde boog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-2
Baan van werkbereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-3
Gecontroleerde hoek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-3
302 – JLG Hoogwerker –

FDSTUK - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA HOOFDS

FDSTUK - 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1.1 ALGEMEEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
1.2 VÓÓR HET WERK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Training en kennis van machinisten. . . . . . . . . .  1-1
Inspectie van het werkterrein . . . . . . . . . . . . . . .  1-2
Inspectie van de machine. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-2

1.3 BEDIENING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-3
Gevaar voor struikelen en vallen  . . . . . . . . . . . .  1-3
Elektrocutiegevaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-4
Gevaar voor kantelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-6
Gevaar voor beknelling en botsing  . . . . . . . . . .  1-7

1.4 SLEPEN, HIJSEN EN VERVOEREN. . . . . . . . . . . . .1-8
1.5 VERDERE GEVAREN / VEILIGHEID  . . . . . . . . . . . .1-9

FDSTUK - 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN 
RUIKER, VOORBEREIDING EN INSPECTIE VAN 
HINE

2.1 TRAINING VAN PERSONEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Training van machinisten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-1
Toezicht op training  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-1
Verantwoordelijkheid van de machinist . . . . . . .  2-1

2.2 VOORBEREIDING, INSPECTIE 
EN ONDERHOUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Inspectie vóór het starten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-4

2.3

HOOFDST
VAN DE M

3.1
3.2

HOOFDST

4.1
4.2



INHOUDSOPGAVE

ii 3123302

HOOFDS  - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

4.9

4.10
4.11
4.12
4.13

4.14

 5 - LCD-DISPLAYPANEEL

CHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
TARTSCHERM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
NDAARDSCHERM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
DITIONELE PICTOGRAMMEN. . . . . . . . . . . . .5-6
ERM CAN-COMMUNICATIEFOUT . . . . . . . . . .5-8
ERM TER INDICATIE VAN FOUTEN 
ARVOOR SERVICE NODIG IS  . . . . . . . . . . . .5-10
ERM SLEUTELSCHAKELAAR IN 
ONDBEDIENINGSMODUS . . . . . . . . . . . . . . .5-12
ERM SLEUTELSCHAKELAAR IN 
ONDBEDIENINGSMODUS MET 
ERATIONELE FOUTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-14
ERM OPERATIONELE FOUT - 
NDER AFBEELDINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . .5-16
ERM OPERATIONELE FOUT - 
T AFBEELDINGEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-18
ERM OPERATIONELE FOUT - 
ETSCHAKELAAR OPEN . . . . . . . . . . . . . . . . .5-20
TRANSPORTSTAND - ASSEN 
ESCHOVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-22
ERM OPERATIONELE FOUT - 

ANSPORTZWENKFOUT  . . . . . . . . . . . . . . . . .5-24
ERM SNELHEIDSVERMINDERING 
– JLG Hoogwerker –

TUK - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA HOOFDSTUK

Proportionele zwenksnelheid  . . . . . . . . . . . . . .  4-3
Stabiliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-4

CAPACITEITSKEUZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
MOTORBEDIENING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

Startprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-7
Stopzetprocedure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-7

RIJDEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Vooruit en achteruit rijden . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-8

STUREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
ASSEN UITSCHUIVEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
PLATFORM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10

Platform rechtzetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-10
Platform draaien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-11

GIEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Giek zwenken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-12
De giek omhoog en omlaag brengen . . . . . . .  4-12
De giek in/uitschuiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-12
De jib opbergen/zwenken . . . . . . . . . . . . . . . .  4-12

REGELING FUNCTIESNELHEID. . . . . . . . . . . . . . 4-12
SLEPEN IN NOODGEVALLEN  . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
STOPZETTEN EN PARKEREN . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
HIJSEN EN VASTSJORREN . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14

Hijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-14
Vastsjorren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-15

JIB OPBERGEN VOOR TRANSPORT . . . . . . . . . . 4-15

HOOFDSTUK -

5.1 BES
5.2 OPS
5.3 STA
5.4 CON
5.5 SCH
5.6 SCH

WA
5.7 SCH

GR
5.8 SCH

GR
OP

5.9 SCH
ZO

5.10 SCH
ME

5.11 SCH
VO

5.12 UIT 
ING

5.13 SCH
TR

5.14 SCH



INHOUDSOPGAVE

3123 iii

HOO TUK - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA

HOO

HOO
OND

Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-3
Banden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-3
Motorgegevens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-4
Gewicht hoofdonderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-4
Hydrauliekolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-5

ONDERHOUD DOOR MACHINIST . . . . . . . . . . . . 7-12
BANDEN EN WIELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-19

Bandenspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-19
Bandenschade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-19
Banden vervangen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-20
Wielen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-20
Wielmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-20

AANVULLENDE INFORMATIE  . . . . . . . . . . . . . . . 7-22

UK - 8 - INSPECTIE- EN REPARATIELOGBOEK
302 – JLG Hoogwerker –

FDSTUK - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA HOOFDS

WERKBEREIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-26
5.15 SCHERM OPERATIONELE FOUT - 

OVERSCHRIJDING WERKBEREIK  . . . . . . . . . . .5-28
5.16 OPERATIONELE FOUT - TE HOOG/LAAG KOPPEL 

(FOUTCODE 0017/0018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-30
5.17 FOUTCODEOVERZICHT OPERATIONELE 

FOUTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-32

FDSTUK - 6 - NOODPROCEDURES

6.1 ALGEMEEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
6.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
6.3 BEDIENING IN NOODGEVALLEN . . . . . . . . . . . . . .6-1

Gebruiker heeft machine niet onder controle  . .  6-1
Platform of giek zit boven vast . . . . . . . . . . . . . .  6-2
Giekbewegingen onmogelijk door 
giekbesturingssysteem 6-2

6.4 SLEPEN IN NOODGEVALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

FDSTUK - 7 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN 
ERHOUD DOOR MACHINIST

7.1 INLEIDING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
7.2 BEDRIJFSSPECIFICATIES EN 

PRESTATIEGEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Bedrijfsspecificaties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-1
Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-2

7.3
7.4

7.4

HOOFDST



INHOUDSOPGAVE

iv 3123302

HOOFDS  - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA

1-1
1-2
2-1
4-1
5-1
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
7-10
7-11
7-12
7-13
7-14
8-1
– JLG Hoogwerker –

TUK - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA HOOFDSTUK

 TABELLEN

Minimale veilige afstanden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Schaal van Beaufort (uitsluitend ter referentie) . . . 1-10
Inspectie- en onderhoudstabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Legenda stickers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
Foutcodes operationele fouten . . . . . . . . . . . . . . . 5-32
Bedrijfsspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Afmetingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Bandenspecificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Specificaties Deutz TD2011L4. . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Gewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit  . . . . . . 7-4
Hydrauliekolie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Specificaties Mobilfluid 424. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Specificaties Mobil DTE 13M. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6
UCon Hydrolube HP-5046. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6
Specificaties Mobil EAL H 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
Specificaties Exxon Univis HVI 26 . . . . . . . . . . . . . . 7-7
Smeerspecificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12
Momententabel wielmoeren  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-21
Inspectie- en reparatielogboek . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1



INHOUDSOPGAVE

3123 v

HOO TUK - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA

FIG Scherm CAN-communicatiefout . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Scherm ter indicatie van fouten waarvoor 
service nodig is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11

Scherm Sleutelschakelaar in grondbedieningsmodus 5-13
Sleutelschakelaar in grondbedieningsmodus met 
operationele fouten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15

Scherm Operationele fout - zonder afbeeldingen 5-17
Scherm Operationele fout - met afbeeldingen . . . 5-19
Scherm Operationele fout - Voetschakelaar open 5-21
Scherm Uit transportstand - assen ingeschoven . 5-23
Scherm Transportzwenkfout. . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25
Scherm Snelheidsvermindering bij achterrand 
werkbereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-27

Scherm Overschrijding voorrand werkbereik. . . . 5-29
Scherm Te hoog/laag koppel . . . . . . . . . . . . . . . . 5-31
Oliepoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
Specificaties motorbedrijfstemperatuur - Deutz - 
Blad 1 van 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9

Specificaties motorbedrijfstemperatuur - 
Deutz - Blad 2 van 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10

Schema voor onderhoud en smering door 
machinist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
302 – JLG Hoogwerker –

FDSTUK - PARAGRAAF, ONDERWERP PAGINA HOOFDS

UREN
2-1. Basisnomenclatuur - Blad 1 van 3 . . . . . . . . . . . . . .2-8
2-2. Basisnomenclatuur - Blad 2 van 3 . . . . . . . . . . . . . .2-9
2-3. Basisnomenclatuur - Blad 3 van 3 . . . . . . . . . . . . .2-10
2-4. Dagelijkse inspectieronde - Blad 1 van 4  . . . . . . .2-11
2-5. Dagelijkse inspectieronde - Blad 2 van 4  . . . . . . .2-12
3-1. Grondbedieningsstation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
3-2. Indicatorpaneel op grondbedieningsstation . . . . . .3-6
3-3. Platformbedieningsconsole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
3-4. Indicatorpaneel op platformbedieningsstation . . .3-15
4-1. Stand met de minste voorwaartse stabiliteit . . . . . .4-5
4-2. Stand met de minste achterwaartse stabiliteit. . . . .4-6
4-3. Recht en dwars op helling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
4-4. Uitschakelnaaf aandrijving. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-13
4-5. Tabel voor hijsen en vastsjorren  . . . . . . . . . . . . . .4-16
4-6. Plaats van stickers - Blad 1 van 6  . . . . . . . . . . . . .4-17
4-7. Plaats van stickers - Blad 2 van 6  . . . . . . . . . . . . .4-18
4-8. Plaats van stickers - Blad 3 van 6  . . . . . . . . . . . . .4-19
4-9. Plaats van stickers - Blad 4 van 6  . . . . . . . . . . . . .4-20
4-10. Plaats van stickers - Blad 5 van 6  . . . . . . . . . . . . .4-21
4-11. Plaats van stickers - Blad 6 van 6  . . . . . . . . . . . . .4-22
5-1. LCD-paneel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
5-2. Opstartscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
5-3. Standaardscherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
5-4. Conditionele pictogrammen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7

5-5.
5-6.

5-7.
5-8.

5-9.
5-10.
5-11.
5-12.
5-13.
5-14.

5-15.
5-16.
7-1.
7-2.

7-3.

7-4.



INHOUDSOPGAVE

vi 3123302

laten.
– JLG Hoogwerker –

Deze pagina is opzettelijk leeg ge



FDSTUK 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-1

AATREGELEN

R HET WERK

n kennis van machinisten
 dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen
at u de machine bedient. 

n deze machine niet voordat de gehele training is
oid door bevoegde personen.

n bevoegde en erkende personen mogen de
ine bedienen.

alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAARSCHU-
 en LET OP) en bedieningsinstructies op de machine en

ze handleiding, zorg dat u ze begrijpt en houd u eraan.
HOO
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HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSM

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die geno-
men dienen te worden voor juiste en veilige bediening en
dito onderhoud van de machine. Voor het juiste gebruik van
de machine dient een dagelijkse routine te worden opge-
steld op basis van de inhoud van deze handleiding. Er dient
tevens een onderhoudsprogramma, gebaseerd op de infor-
matie in deze handleiding en de service- en onderhouds-
handleiding, opgesteld te worden door een bevoegd
persoon. Hieraan moet de hand worden gehouden om te
verzekeren dat de machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de machine niet bedienen voordat deze hand-
leiding is gelezen, de training is voltooid en de machine onder
toezicht van een ervaren en bevoegd machinist is bediend. 

Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie,
onderhoud, toepassing en bediening, neem dan contact op
met JLG Industries, Inc. (“JLG”).

WAARSCHUWING
HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE VEI-
LIGHEIDSMAATREGELEN KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE
MACHINE, ANDERE MATERIËLE SCHADE EN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL. 

1.2 VÓÓ

Training e
• Zorg

voord

• Bedie
volto

• Allee
mach

• Lees 
WING
in de
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Ins

n de machine 
specties en functiecontroles uit voordat u de
 bedient. Zie hoofdstuk 2 van deze handleiding
etailleerde instructies.

deze machine niet voordat service en onderhoud
evoerd in overeenstemming met de in de service-
rhoudshandleiding aangegeven vereisten. 

er of de voetschakelaar en alle andere veilig-
ichtingen goed werken. Wijziging van deze inrich-
 een overtreding van de veiligheidsregels.

WAARSCHUWING
 EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET SCHRIF-
MING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD

geen enkele machine wanneer veiligheids- of
eplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn. 

ophoping van vuil op de vloer van het platform.
hoenen en de vloer van het platform vrij van mod-
, vet en ander glibberig materiaal.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de machine op een wijze die overeenkomt met de
door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodscha-
kelaars van de machine en de bediening in noodgevallen
zoals die in deze handleiding zijn aangegeven.

• Zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werk-
gever en de plaatselijke en overheidsvoorschriften die
betrekking hebben op de bediening van de machine kent,
begrijpt en opvolgt.

pectie van het werkterrein
• De machinist dient veiligheidsmaatregelen te nemen om

alle gevaren op het werkterrein te vermijden alvorens de
machine te bedienen.

• Bedien of hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aan-
hangers, treinwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke
plaatsen tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

• Bedien de machine niet in een gevaarlijke omgeving, ten-
zij de machine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

• Overtuig u ervan dat de ondergrond de maximale belasting
kan dragen die op de stickers op de machine is aangegeven.

• Deze machine kan worden gebruikt bij temperaturen van
 -20 tot +40 °C (0 tot 104 °F). Raadpleeg JLG voor gebruik
buiten dit temperatuurbereik.

Inspectie va
• Voer in

machine
voor ged

• Bedien 
zijn uitg
en onde

• Controle
heidsinr
tingen is

WIJZIGINGEN AAN
TELIJKE TOESTEM

• Bedien 
instructi

• Vermijd 
Houd sc
der, olie
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riaal of gereedschap dat buiten het platform uitsteekt
boden, tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

 wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de achteras,
 met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek boven de
s is, de richting van de stuur- en rijfunctie omgekeerd is.

een vastzittende of defecte machine niet door duwen
kken of door de giekfuncties te gebruiken. Trek de
ine alleen aan de sjorogen van het chassis.

 de giek of het platform niet tegen een constructie om
atform te stabiliseren of de constructie te ondersteunen. 

 de giek in de opbergstand en schakel alle stroom
ordat u de machine verlaat.

or struikelen en vallen 
het werk moeten de personen op het platform een vei-
harnas dragen met een vanglijn bevestigd aan een
r bestemd, goedgekeurd verankeringspunt. Bevestig
r dan één (1) vanglijn aan een bevestigingspunt.
HOOF

3123302 – JLG Hoogwerker –

1.3 BEDIENING 

Algemeen 
• Gebruik de machine nooit ergens anders voor dan om

personen, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

• Bedien nooit een machine die niet goed werkt. Als een
storing optreedt, moet de machine worden uitgeschakeld. 

• Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met kracht
door de neutrale stand naar de andere kant. Zet de schake-
laar altijd eerst in neutraal en stop; zet de schakelaar daarna
in de stand voor de volgende functie. Bedien de schakelaars
en hendels langzaam en met gelijkmatige druk.

• Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform. Neem contact op met JLG voor goedgekeurde
hulpstukken voor materiaaloverslag.

• Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van
de machine.

• Zorg dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en
laat het nooit aan het snoer over het platform hangen.

• Mate
is ver

• Plaats
in lijn
voora

• Help 
of tre
mach

• Plaats
het pl

• Breng
uit vo

Gevaar vo
Tijdens 
ligheids
daarvoo
niet mee
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t voorzichtig bij het betreden of verlaten van het
org dat de giek geheel omlaag staat. Het kan
jk zijn om het platform uit te schuiven en dichter
d te brengen voor een betere toegankelijkheid.
ezicht naar de machine gericht en houd altijd
 in contact met de machine; gebruik bij het

n verlaten van de machine steeds twee handen
t of twee voeten en één hand. 

varen
ine is niet geïsoleerd en biedt geen bescher-
 contact met elektrische stroom. 
– JLG Hoogwerker –

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vastzitten
en in de juiste stand staan alvorens de machine te bedienen. 

• Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het plat-
form. Gebruik nooit ladders, kisten, trappen, planken en
dergelijke op het platform om verder te kunnen reiken.

• Ga het platform nooit op of af langs de giek.

• Wees uiters
platform. Z
noodzakeli
bij de gron
Houd het g
drie punten
betreden e
en één voe

Elektrocutiege
• Deze mach

ming tegen
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• Bewaar een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder
deel van de machine en de personen die zich erop bevin-
den, hun gereedschap en uitrusting en alle elektrische leidin-
gen of apparaten die een spanning voeren van hoogstens
50 000 volt. Voor elke 30 000 volt of minder daarboven is
30 cm (1 ft) meer afstand nodig.

Tabel 1-1. Minimale veilige afstanden 

Spanningsgebied
(fase-fase)

MINIMALE AFSTAND
in m (ft)

0 tot 50 kV 3 (10)

50 KV tot 200 KV 5 (15)

200 KV tot 350 KV 6 (20)

350 KV tot 500 KV 8 (25)

500 KV tot 750 KV 11 (35)

750 KV tot 1000 KV 14 (45)

OPMERKING: Dit vereiste is van toepassing behalve
daar waar de voorschriften van de werk-
gever of de plaatselijke of overheids-
voorschriften strenger zijn.
3123302 – JLG Hoogw

• Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en appara-
ten en andere onder stroom staande (open of geïso-
leerde) onderdelen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven
minimale veilige afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien
van elektriciteitsleidingen.
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•

ZOR
DEN
LEN
NIET

 kantelen
uiker moet vertrouwd zijn met het oppervlak alvo-
ijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere hel-
 is toegestaan. 
– JLG Hoogwerker –

De Minimale Afstand kan worden verminderd indien er
geïsoleerde hekken zijn aangebracht om contact te voorko-
men en indien de hekken gespecificeerd zijn voor de span-
ning van de af te schermen leiding. Deze hekken mogen
geen deel uitmaken van (of bevestigd zijn aan) de machine.
De Minimale afstand mag worden verminderd tot een
afstand die binnen de ontworpen werkdimensies van het
geïsoleerde hek ligt. Dit moet worden vastgesteld door een
bevoegd persoon in overeenstemming met de vereisten van
de werkgever en de lokale of nationale overheid voor werk-
praktijken in de buurt van onder stroom staande uitrusting. 

GEVAAR
G DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBO-
 ZONE KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDE-
 EN BEDRADING ONDER STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT
 ZO IS.

Gevaar voor
• De gebr

rens te r
ling dan
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de giek of het platform in een stand staat waarbij één of
r wielen van de grond zijn, moet iedereen van de machine

den gehaald voordat getracht wordt de machine te stabili-
n. Maak gebruik van hijskranen, vorkheftrucks of ander
chikt materieel om de machine te stabiliseren. 

oor beknelling en botsing
 machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-
rde helm dragen.

troleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de
nten van en onder het platform bij het heffen of neer-

n van het platform en bij het rijden.

d alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de plat-
leuning.
HOO

3123302 – JLG Hoogwerker –

• Hef het platform niet en rijd niet met geheven platform op
een hellende, ongelijke of zachte ondergrond.

• Controleer de toegestane capaciteit van het oppervlak
alvorens op vloeren, bruggen, trucks en andere opper-
vlakken te rijden. 

• Overschrijd nooit de maximumcapaciteit van het platform.
Verdeel de lading gelijkmatig over de vloer van het platform.

• Hef het platform niet en rijd niet met geheven platform tenzij
de machine op een stevige, horizontale ondergrond staat.

• Zorg dat het chassis van de machine op een afstand van
minstens 0,6 m (2 ft) blijft van kuilen, oneffenheden, steile
hellingen, obstakels, afval, bedekte kuilen en andere
mogelijke gevaren op de vloer/ondergrond. 

• Duw of trek geen voorwerpen met de giek. 

• Probeer nooit de machine als hijskraan te gebruiken.
Bevestig de machine niet aan nabijgelegen constructies.

• Bedien de machine niet bij een windsnelheid van meer
dan 12,5 m/s (28 mph). Raadpleeg Tabel 1-2, Schaal van
Beaufort (uitsluitend ter referentie).

• Vergroot het oppervlak van het platform of de lading niet.
Een groter aan de wind blootgesteld oppervlak vermindert
de stabiliteit.

• Vergroot het platform niet met niet-toegestane verleng-
stukken of toevoegingen.

• Als 
mee
wor
sere
ges
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N, HIJSEN EN VERVOEREN
it personen op het platform toe terwijl de machine

t, gehesen of vervoerd wordt.

achine mag niet gesleept worden, behalve in
n nood, een defect, een stroomstoring of bij het
ssen. Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze
ing voor slepen in noodgevallen. 

t de giek in de opbergstand staat en de draaischijf
eld is alvorens de machine te slepen, hijsen of
n. Er mag zich volstrekt geen gereedschap op
orm bevinden.

machine alleen aan de daarvoor bestemde plaat-
de machine. Hijs de machine met materieel dat
de capaciteit heeft. 

hoofdstuk Bediening van de machine in deze
ing voor informatie over hijsen.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
dicht bij obstakels te plaatsen. 

• Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens
rijdt waar het zicht beperkt is.

• Zorg dat ander personeel tijdens het rijden en zwenken
op minstens 1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

• Beperk de rijsnelheid naargelang van bodemgesteldheid, ver-
keer, zicht, helling, aanwezigheid van personeel en andere
factoren die botsingen of lichamelijk letsel kunnen opleveren.

• Houd bij alle rijsnelheden rekening met de remafstand.
Wanneer u in de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar
de lage versnelling alvorens te stoppen. Rijd op hellingen
uitsluitend in de lage versnelling. 

• Rijd niet in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruim-
ten of wanneer u achteruit rijdt.

• Wees steeds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat
obstakels de bedieningselementen en personen op het
platform raken of hinderen.

• Zorg dat gebruikers van andere machines boven en op de
grond op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de hoog-
werker. Schakel de stroom naar bovenloopkranen uit.

• Waarschuw het personeel niet onder een geheven giek of
platform te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig barriè-
res op de grond.

1.4 SLEPE
• Laat noo

gesleep

• Deze m
geval va
laden/lo
handleid

• Zorg da
vergrend
vervoere
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k niet terwijl de motor van de machine draait.

uvloeistof is uiterst corrosief. Vermijd te allen tijde aan-
ng met huid en kleding.

d accu's alleen op in een goed geventileerde ruimte.
HOO
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1.5 VERDERE GEVAREN / VEILIGHEID
• Gebruik de machine niet als aarde bij het lassen.

• Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspa-
ning, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen
om het chassis te beschermen tegen aanraking met spat-
ten van het lassen of verspanen.

• Tan

• Acc
raki

• Laa
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BED
12,5

r referentie)

Omstandigheden aan land

echt omhoog

leiden uit rookpluimen

onbedekte huid. Bladeren ritselen

 twijgen constant in beweging

rtjes waaien op. Kleine takken bewegen.

aien heen en weer.

eging. Gefluit hoorbaar in elektriciteitsdra-
den moeilijk hanteerbaar.

eging. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

an bomen. Auto's wijken af van hun koers.

chade.
0 – JLG Hoogwerker –

WICHTIGOPMERKING
IEN DE MACHINE NIET BIJ EEN WINDSNELHEID VAN MEER DAN
 M/S (28 MPH).

Tabel 1-2. Schaal van Beaufort (uitsluitend te

Kracht
Windsnelheid

Beschrijving
mph m/s

0 0-0.2 0 Kalm Kalm. Rook stijgt r

1 0.3-1.5 1-3 Zwak Windrichting af te 

2 1.6-3.3 4-7 Zwak Wind voelbaar op 

3 3.4-5.4 8-12 Matig Bladeren en kleine

4 5.5-7.9 13-18 Matig Stof en losse papie

5 8.0-10.7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zwa

6 10.8-13.8 25-31 Krachtig Grote takken in bew
den. Paraplu's wor

7 13.9-17.1 32-38 Hard Hele bomen in bew

8 17.2-20.7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af v

9 20.8-24.4 47-54 Storm Lichte structurele s
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HEID VAN GEBRUIKER, 
 VAN MACHINE

e veiligste wijze om de machine te bedienen in de buurt
n hoge obstakels, ander bewegend materieel, andere
stakels, verzakkingen, kuilen of steile hellingen.

anieren om de gevaren van onbeschermde elektrische
leiders te voorkomen.

ecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van
 machine.

op training
ining moet onder toezicht van een bevoegd persoon
inden in een open ruimte zonder obstakels tot de trainee
eleerd een machine veilig te besturen en te bedienen.

ordelijkheid van de machinist
chinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor

woordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de machine
 zetten in geval van storing of een andere onveilige situ-
roorzaakt door de machine of het werkterrein.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJK
VOORBEREIDING EN INSPECTIE

2.1 TRAINING VAN PERSONEEL
De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden
vervoerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid per-
soneel worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbedie-
ningsstation, de noodschakelaars en beveiligingssystemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op
de machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.

5. Voldoende kennis van de mechanische werking van de
machine om een storing of potentiële storing te herkennen.

6. D
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2.2

JLG 
SCH
SUC
– JLG Hoogwerker –

VOORBEREIDING, INSPECTIE EN ONDERHOUD
De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste
periodieke inspecties en periodiek onderhoud van de
machine. Raadpleeg de plaatselijke verordeningen voor ver-
dere vereisten voor hoogwerkers. De inspecties en het
onderhoud moeten naar vereiste vaker plaatsvinden als de
machine wordt gebruikt onder zware of ongunstige omstan-
digheden, als de machine vaker wordt gebruikt of als de
machine wordt gebruikt voor zware toepassingen.

WICHTIGOPMERKING
INDUSTRIES, INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING
OOL VOOR HET BETREFFENDE MODEL VAN HET JLG-PRODUCT MET
CES HEEFT DOORLOPEN ALS EEN IN DE FABRIEK OPGELEIDE MONTEUR.
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udstabel

mste 
rdelijk

Kwalificatie 
voor service

Raadpleeg

achinist Gebruiker of 
machinist

Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

r of Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

r of Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding en 
toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

r of In de fabriek 
opgeleide monteur
(aanbevolen)

Service- en 
onderhoudshandleiding en 
toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

r of Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding

ce- en onderhoudshandleiding om inspecties 
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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Tabel 2-1. Inspectie- en onderho

Type Frequentie Voornaa
verantwoo

heid
Inspectie vóór het starten Iedere dag voor gebruik; of wanneer een andere 

machinist de bediening overneemt.
Gebruiker of m

Inspectie vóór aflevering 
(zie opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, deale
gebruiker 

Regelmatige inspectie
(Zie opmerking)

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, 
wat het eerste komt; of
buiten gebruik gedurende meer dan 3 
maanden; of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, deale
gebruiker

Jaarlijkse inspectie van 
de machine
(Zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de 
datum van de vorige inspectie.

Eigenaar, deale
gebruiker

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- 
en onderhoudshandleiding.

Eigenaar, deale
gebruiker

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de servi
uit te voeren.
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Ins nings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat
emplaar van de bedienings- en veiligheidshand-
 zich in de weerbestendige opbergdoos bevindt.

tieronde – Zie Figuur 2-4. 

– Opladen wanneer nodig.

stof (Machines met verbrandingsmotor) – Voeg
te brandstof toe wanneer nodig.

olievoorraad - Controleer of het motoroliepeil tot het
ken "Vol" op de peilstok reikt en de vuldop vast zit.

uliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg
drauliekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

soires/hulpstukken - Raadpleeg de bedienings-
ligheidshandleiding van elk op de machine geïn-
rd hulpstuk of accessoire voor specifieke instruc-
t betreft inspectie, bediening en onderhoud.

S

– JLG Hoogwerker –

pectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten omvatten:

1. Zindelijkheid – Controleer alle oppervlakken op lekken
(olie, brandstof of accuvloeistof) en op vreemde voor-
werpen. Meld alle lekken aan het betreffende onder-
houdspersoneel.

2. Constructie - Controleer de machineconstructie op
deuken, beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of
moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes - Controleer of deze allemaal schoon
en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen stickers of
plaatjes ontbreken. Zorg dat alle onleesbare stickers en
plaatjes schoongemaakt of vervangen worden.

4. Bedie
een ex
leiding

5. Inspec

6. Accu 

7. Brand
de juis

8. Motor
merkte

9. Hydra
dat hy

10. Acces
en vei
stallee
ties wa

cheurtjes in moedermateriaal Gescheurde lasnaad
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ontrole
e functiecontrole als volgt uit:

naf de grondbedieningsconsole zonder lading op
t platform:

. Controleer of alle beschermkappen die de schake-
laars of sloten beschermen zijn aangebracht.

. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken.

. Controleer de hulpvoeding om te verzekeren dat
deze naar behoren werkt.

. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitge-
schakeld worden wanneer de noodstopknop
wordt ingedrukt.

. Overtuig u ervan dat alle giekfuncties stoppen wanneer
de functieactiveringsschakelaar wordt losgelaten.

ontroleer het giekbesturingssysteem. Zie de controle-
ocedure voor het giekbesturingssysteem verderop in
t hoofdstuk.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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11. Functiecontrole – Wanneer de inspectieronde is vol-
tooid, moet een functiecontrole van alle systemen wor-
den uitgevoerd op een plaats waar zich geen obstakels
op of boven de grond bevinden. Zie Hoofdstuk 4 voor
specifieke bedieningsinstructies. 

12. Controle van giekbesturingssysteem - Controleer het
giekbesturingssysteem zoals aangegeven in dit hoofdstuk.

WAARSCHUWING
ALS DE MACHINE NIET GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK
WORDEN UITGEZET! MELD HET PROBLEEM AAN HET BETREFFENDE
ONDERHOUDSPERSONEEL. BEDIEN DE MACHINE PAS WANNEER DEZE
HIERVOOR VEILIG IS VERKLAARD.

Functiec
Voer d

1. Va
he

a

b

c

d

e

2. C
pr
di



HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-6 3123302

er u ervan dat de jib alleen kan worden ontgren-
anneer deze in lijn met de giek staat en vergren-
, indien:

e machine zich in de transportstand bevindt (gie-
n ingeschoven, hoofdgiek omlaag [5 graden], jib
der 40 graden en assen ingeschoven).

e capaciteitskeuzeschakelaar van de giek in de
odus 500# staat.

er u ervan dat de jib in de opbergstand alleen kan
en indien:

e jib volledig ingeschoven is.

e machine zich in de transportstand bevindt (gie-
n ingeschoven, hoofdgiek omlaag [4 graden], jib
der 40 graden en assen ingeschoven).

e capaciteitskeuzeschakelaar van de giek in de
odus 500# staat.

 de assen uit en zwenk de giek boven één van de
banden en verzeker u ervan dat de rijrichtingsindi-
randt en dat de rijfunctie alleen werkt als de scha-

 Opheffen rijrichting gebruikt wordt.
– JLG Hoogwerker –

3. Vanaf de platformbedieningsconsole:

a. Verzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig
op de juiste plaats vastzit. 

b. Controleer of alle beschermkappen die de schake-
laars of sloten beschermen zijn aangebracht.

c. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken.

d. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitge-
schakeld worden wanneer de noodstopknop
wordt ingedrukt.   

e. Controleer of alle machinefuncties stoppen wan-
neer de voetschakelaar wordt losgelaten.

4. Met het platform in de opbergstand:

a. Rijd de machine op een helling, niet hoger dan de
nominale hellingshoek, en stop om te controleren
of de remmen de machine tegenhouden.

b. Controleer of de scheefstandindicator brandt om te
verzekeren dat deze naar behoren werkt.

c. Controleer of de in- en uitschuiffunctie (buiten de
transportstand), de heffunctie (meer dan 6° boven
horizontaal) en de zwenkfunctie (meer dan 40° uit
het centrum) van de giek zijn uitgeschakeld wan-
neer de assen zijn ingeschoven.

5. Verzek
deld w
deld is

a. D
ke
on

b. D
m

6. Verzek
zwenk

a. D

b. D
ke
on

c. D
m

7. Schuif
achter
cator b
kelaar
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e giek moet stoppen bij de gekleurde streep die met
 capaciteitsindicator overeenstemt. Als de giek niet bij
 juiste streep stopt, moet het systeem worden gerepa-
erd door een bevoegde servicemonteur van JLG voor-
t de machine weer kan worden gebruikt.

oud de grijze testknop van het giekbesturingssysteem op
t grondbedieningspaneel ingedrukt. Als het groene

mpje "Giekbesturingssysteem gekalibreerd" gaat bran-
n, werkt het systeem goed. Als er geen lampje of het
de waarschuwingslampje van het giekbesturingssy-
eem gaat branden, moet het systeem worden gerepa-
erd door een bevoegde servicemonteur van JLG voordat
 machine weer kan worden gebruikt.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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Controleprocedure voor het giekbesturingssysteem
Voer de volgende controle vanaf het grondbedieningsstation
uit zonder last (personen of materiaal) op het platform.

1. Schuif alle assen volledig uit.

2. Hef de volledig ingeschoven giek van de gieksteun naar
de horizontale stand.

3. Plaats de jib horizontaal, schuif deze volledig in, zet de
jib vervolgens recht en vergrendel deze. Zet hierna het
platform recht.

4. Schuif de giek uit totdat deze stopt.

5. D
de
de
re
da

6. H
he
la
de
ro
st
re
de
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13

15

11 12

14

ad 2 van 3

11. Platform
12. Platformbedieningsconsole
13. Platformkantelcilinder
14. Draaimechanisme platform
15. Uitschuifbaar jibsegment
16. Vast jibsegment
17. Jibvergrendelingscilinder
18. Jibdraaimechanisme
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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18

16

17

Figuur 2-2. Basisnomenclatuur - Bl
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20

21

 van 3

19. Draaischijf
20. Aandrijfnaaf
21. Aangedreven wielen achter
22. Chassis
23. Stuur/aangedreven wielen voor
24. Grondbedieningsconsole
0 – JLG Hoogwerker –

19

22

23

24

Figuur 2-3. Basisnomenclatuur - Blad 3
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9

5

5

- Blad 1 van 4
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Figuur 2-4. Dagelijkse inspectieronde 



HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-1 3123302

1

2
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d 2 van 4
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Figuur 2-5. Dagelijkse inspectieronde - Bla
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ieksegmenten/draaischijf - Zie opmerking bij inspectie. 

wenkaandrijving - Geen tekenen van beschadiging.

ielen met banden - Goed vastgezet zonder ontbre-
ende wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak,
snijdingen, scheurtjes en andere onregelmatigheden.
ontroleer de wielen op beschadiging en corrosie. 

andrijfmotor, rem en naaf - Geen tekenen van lekkage.

otorkap - Zie opmerking bij inspectie.

ydraulische hulppomp - Zie opmerking bij inspectie.

lle hydraulische cilinders - Geen zichtbare bescha-
iging; scharnierpennen en hydrauliekslangen onbe-
chadigd, geen lekkage.

raaischijflager - Tekenen van goede smering.
een tekenen van losse bouten of losheid tussen
ger en machine.

tuurassen en sensoren - Zie opmerking bij inspectie.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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Algemeen
Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in het
schema. Ga verder en controleer elk item achtereenvolgens op
de condities die in de volgende checklist worden genoemd.

WAARSCHUWING
OM MOGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZOR-
GEN DAT DE MACHINE IS UITGESCHAKELD.

DE MACHINE MAG NIET WORDEN BEDIEND VOORDAT ALLE DEFEC-
TEN ZIJN VERHOLPEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle compo-
nenten of er geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of
ze goed vastzitten en of er naast alle andere genoemde crite-
ria geen zichtbare schade, lekkage of overmatige slijtage is.

1. Platform en hek - Voetschakelaar werkt goed, niet
gewijzigd, uitgeschakeld of geblokkeerd. Grendel en
scharnieren van hek functioneren.

2. Platform- en grondbedieningsconsole - Schakelaars
en bedieningshendels gaan terug naar neutraal, stic-
kers/plaatjes vast en leesbaar, aanduidingen bij bedie-
ningselementen leesbaar.

3. G

4. Z

5. W
k
in
C

6. A

7. M

8. H

9. A
d
s

10. D
G
la

11. S
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aaimechanisme en jibvergrendelingscilinder
pmerking bij inspectie.
4 – JLG Hoogwerker –

12. Hydraulische pomp - Zie opmerking bij inspectie.

13. Platformdraaimechanisme - Zie opmerking bij inspectie.

14. Jibdr
- Zie o
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huif de giek voorzichtig zo ver uit dat hij juist uit de
nsportstand is.

aats de rijhendel, met de giek in deze stand, in “Ach-
ruit” en rijd de machine voorzichtig van het blok en de
rit af.

at een helper controleren of het linker voorwiel of het
chter achterwiel boven de grond blijft hangen.

eng de giek voorzichtig terug naar de transportstand.
tiveer de rijfunctie voorzichtig terwijl de giek in de
nsportstand is zodat de cilinders loslaten. De blok-
ercilinders moeten loslaten zodat het wiel op de
ond kan rusten.

erhaal de procedure bij de rechter oscillatiecilinder en
ntroleer of het rechter voorwiel of het linker achterwiel
ven de grond blijft hangen.

s de blokkeercilinders niet goed werken, moet de sto-
g door bevoegd personeel worden hersteld voordat
 machine verder gebruikt wordt.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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2.3 BLOKKERING VAN OSCILLERENDE AS 
TESTEN (INDIEN AANWEZIG)

De voorassen oscilleren wanneer de giek in de transportstand
staat (d.w.z. wanneer de giek minder dan 6° boven de horizon-
tale stand is en niet verder dan 30,4 cm [12 in] is uitgeschoven)
en de rijfunctie gekozen is.

WICHTIGOPMERKING
HET BLOKKEERSYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS
WANNEER EEN ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN
EN WANNEER VERMOED WORDT DAT HET SYSTEEM NIET GOED
WERKT, WORDEN GETEST.

OPMERKING: Zorg dat de assen zijn uitgeschoven en de giek
geheel is ingeschoven en neergelaten en midden
tussen de achterwielen staat voordat u de blok-
keercilinder begint te testen.

1. Plaats een 15,2 cm (6 inch) hoog blok met een oprit
voor het linker voorwiel.

2. Start de motor vanaf het platformbedieningsstation.

3. Zet de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de
machine voorzichtig de oprit op totdat het linker voor-
wiel boven op het blok staat.

4. Sc
tra

5. Pl
te
op

6. La
re

7. Br
Ac
tra
ke
gr

8. H
co
bo

9. Al
rin
de
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AANTEKENINGEN:
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INDICATORS VAN DE MACHINE

G: Op de indicatorpanelen worden symbolen van ver-
schillende vorm gebruikt om de machinist te wijzen
op verschillende bedrijfssituaties die kunnen ont-
staan. De betekenis van deze symbolen wordt hier-
onder toegelicht.

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt verholpen, ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. Deze indi-
cator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die,
indien deze niet wordt verholpen, onderbreking
van het machinebedrijf of schade tot gevolg kan
hebben. Deze indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfs-
conditie, m.a.w. procedures die essentieel zijn voor
de veilige bediening. De indicator is groen met uit-
zondering van de capaciteitsindicator die groen of
geel is afhankelijk van de stand van het platform.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN EN 

3.1 ALGEMEEN

WICHTIGOPMERKING
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPAS-
SING EN BEDIENING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHINIST
ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE VEILIG-
HEIDSPROCEDURES.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedienings-
functies te kunnen begrijpen. 

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN EN 
CONTROLELAMPJES

OPMERKING: Alle machines zijn uitgerust met bedieningspane-
len die symbolen bevatten om de bedieningsfunc-
ties aan te geven. Zie op ANSI-machines de sticker
die zich op het scherm vóór de bedieningskast of
op het grondbedieningspaneel bevindt voor deze
symbolen en de overeenkomstige functies.

OPMERKIN
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OM 
GEB
LAA
DE S

Gro

(Z

OPM

uitschuiven

ee wordt de jib in- en uitgeschoven.

m draaien

ee kan het platform worden gedraaid.

WAARSCHUWING
EFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN

RM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE
EN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
 HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN

OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
BEN.

fen automatisch rechtzetten platform

ze schakelaar met drie standen kan de machinist
tomatische rechtzetsysteem bijstellen. Deze scha-
 wordt gebruikt om het platform recht te zetten
er de machine een helling op- of afgaat.
– JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET

RUIKT WORDEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
RS DIE DE BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
TAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

ndbedieningsstation

ie Figuur 3-1., Grondbedieningsstation)

ERKING: De functieactiveringsschakelaar moet
ingedrukt worden gehouden om de
hoofdgiek in en uit te schuiven, te
zwenken en hoofdgiek te heffen, evenals de jib te
heffen, het automatisch rechtzetten van het plat-
form op te heffen, het platform te draaien en de jib
te in en uit te schuiven.

1. Indicatorpaneel

Het indicatorpaneel bevat indicatorlichtjes die proble-
men of bedrijfsfuncties aangeven tijdens de bediening
van de machine.

2. Jib in/

Hierm

3. Platfor

Hierm

GEBRUIK DE OPH
VAN HET PLATFO
ZETTEN. DOOR E
DE PERSONEN OP
DIT NIET WORDT 
TOT GEVOLG HEB

4. Ophef

Met de
het au
kelaar
wanne
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tation

dicatorpaneel
ib in/uitschuiven
latform draaien
pheffen automatisch rechtzetten platform
ib heffen
otor starten/hulpvoedingsschakelaar/functie activeren
oeding/noodstop
renteller
euzeschakelaar Platform/Grond
effen/neerlaten
wenken
/uitschuiven

esten van giekbesturingssysteem
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OPM

WAN
ÉÉN
BED

LET OP
HINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE VOE-
HAKELAAR IN DE STAND “UIT” WORDEN GEZET

 DAT DE ACCU'S WORDEN UITGEPUT. 

/noodstopschakelaar

, paddestoelvormige knop met twee standen
ing aan de keuzeschakelaar Platform/Grond
nneer deze uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer
drukt is (uit), is de voeding naar de keuzescha-
tform/Grond uitgeschakeld.

r

rt het aantal bedrijfsuren van de machine met
e motor. In geval van een storing geeft de uren-
 de driecijferige storingscode weer. Zie de ser-
leiding voor een overzicht van de foutcodes.
n is er een rood indicatorlampje dat bij een sto-
 machine begint te knipperen om de aandacht
achinist op het display te vestigen.
– JLG Hoogwerker –

5. Jib heffen

Hiermee wordt de jib omhoog en omlaag gebracht.

ERKING: De hulpvoeding werkt alleen als er geen motoroliedruk
is, en wordt uitgeschakeld wanneer de motor draait.

De functies werken wel langzamer dan normaal, aan-
gezien de hydrauliekolie minder krachtig stroomt.

WICHTIGOPMERKING
NEER HULPVOEDING WORDT GEBRUIKT, MAG ER NIET MEER DAN
 FUNCTIE TEGELIJK WORDEN GEBRUIKT. BIJ GELIJKTIJDIGE
IENING KAN DE HULPPOMP OVERBELAST WORDEN.

6. Motor starten/hulpvoedingsschakelaar/functie activeren

Om de motor te starten, moet de schake-
laar omhoog worden gehouden totdat de
motor aanslaat.

Om de hulpvoeding te gebruiken, moet de
schakelaar omlaag worden gehouden
zolang de hulppomp wordt gebruikt.

Wanneer de motor draait, moet de schake-
laar omlaag worden gehouden om alle bedie-
ningsfuncties van de giek te activeren.

WANNEER DE MAC
DINGS/NOODSTOPSC
OM TE VOORKOMEN

7. Voedings

Een rode
die voed
levert wa
deze inge
kelaar Pla

8. Urentelle

Registree
draaiend
teller ook
vicehand
Bovendie
ring in de
van de m



TEN EN INDICATORS VAN DE MACHINE

3-5

paneel op grondbedieningsstation

r 3-2., Indicatorpaneel op grondbedieningsstation)

en indicator voor de uitgangsspanning van de dynamo

eft aan dat er een probleem is met het laadcircuit en
t er service nodig is.

icator lage motoroliedruk

eft aan dat de motoroliedruk lager dan normaal is en
t service nodig is.

icator hoge motortemperatuur

eft aan dat de temperatuur van de motorkoelvloeistof
normaal hoog is en dat service nodig is.

icator motorolietemperatuur

eft aan dat de temperatuur van de motorolie, die ook
nt als motorkoelvloeistof, abnormaal hoog is en dat

rvice nodig is.
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OPMERKING: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/Grond in de
middelste stand staat, is de voeding naar beide
bedieningsstations uitgeschakeld.

9. Keuzeschakelaar Platform/Grond

Een sleutelschakelaar met drie standen die voeding aan
de bedieningsconsole op het platform levert wanneer hij
op Platform staat. Wanneer de sleutel in de stand Grond
wordt gezet, wordt de voeding naar het platform uitge-
schakeld en kan alleen het grondbedieningsstation wor-
den gebruikt. 

10. Hefbediening

Hiermee wordt de hoofdgiek omhoog en omlaag gebracht.

11. Zwenken

Hiermee wordt de draaischijf continu over 360 graden
gedraaid.

12. Hoofdgiek in/uitschuiven

Hiermee wordt de hoofdgiek in- en uitgeschoven.

13. Testknop voor het giekbesturingssysteem

De drukknop wordt gebruikt om te testen of het giekbe-
sturingssysteem naar behoren werkt.

Indicator

(Zie Figuu
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76

Overbelasting platform 
Waarschuwing giekbesturingssysteem

. Giekbesturingssysteem gekalibreerd

gsstation
– JLG Hoogwerker –

10 9 8

54321

1. Geen uitgangsspanning van de dynamo
2. Lage motoroliedruk
3. Hoge motorkoelvloeistoftemperatuur
4. Motorolietemperatuur

5. Indicator gloeibougies
6. Assen ingesteld
7. Platformcapaciteit

8.
9.
10

Figuur 3-2. Indicatorpaneel op grondbedienin
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aarschuwingsindicator giekbesturingssysteem

eeft aan dat het platform zich buiten de gebruiksaf-
and bevindt en dat bepaalde giekfuncties (heffen, in/
tschuiven) uitgeschakeld kunnen zijn. Bij pogingen tot
bruik van uitgeschakelde functies gaat de indicator
ipperen en klinkt er een waarschuwingssignaal.
eng het platform onmiddellijk naar de grond. Als de
dicator blijft branden, is een storing of defect van het
ekbesturingssysteem waargenomen. Als een defect
ordt vastgesteld, moet het systeem worden gerepa-
erd door een bevoegde servicemonteur van JLG voor-
t de machine weer kan worden gebruikt.

dicator giekbesturingssysteem gekalibreerd

anneer de testknop voor het giekbesturingssysteem
ordt ingedrukt, gaat dit lampje branden om aan te geven
t het giekbesturingssysteem goed gekalibreerd is.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME

3123302 – JLG Hoogwerker –

5. Indicator gloeibougies

Geeft aan dat de gloeibougies ingeschakeld zijn. Wacht
na inschakeling van het contactslot totdat het lampje uit-
gaat voordat u de motor tornt.

6. Indicator assen ingesteld

Geeft aan dat de assen volledig uitgeschoven zijn. De
indicator knippert terwijl de assen worden in- of uitge-
schoven en brandt continu wanneer ze volledig zijn uit-
geschoven. Het lampje gaat uit wanneer de assen
volledig zijn ingeschoven.

7. Indicator platformcapaciteit

Geeft aan welk capaciteitsbereik is gekozen. Deze capa-
citeit kan alleen op de platformbedieningsconsole wor-
den gekozen.

8. Indicator overbelasting platform (indien aanwezig)

Duidt op overbelasting van het platform.
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Pla
(Z

OM 
WOR
BEW
“NEU

us worden de voor- en achterassen in tegenoverge-
ting gestuurd om een zo klein mogelijke draaicirkel
e brengen waardoor de machine in krappe ruimtes
eerbaar is.

WAARSCHUWING
UNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN VAN
EN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE ZETTEN.
 GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF DE PERSONEN
ERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DIT NIET WORDT

 ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

 automatisch rechtzetten platform

 schakelaar met drie standen kan de machinist
atische rechtzetsysteem bijstellen. Deze scha-

ordt gebruikt om het platform recht te zetten
de machine een helling op- of afgaat.

uiven/inschuiven

kan de machinist de assen uit- of inschuiven.
 kunnen alleen worden uit- of ingeschoven ter-
achine vooruit of achteruit rijdt.

n (drukknop) die elektrische voeding aan een 
h waarschuwingsapparaat levert wanneer hij 
edrukt.
– JLG Hoogwerker –

tformstation
ie Figuur 3-3., Platformbedieningsconsole)

WAARSCHUWING
ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT
DEN ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE
EGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR DE STAND “UIT” OF
TRAAL” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

1. Rijsnelheid/koppelkeuze

De voorwaartse stand geeft maximale rijsnelheid. De
achterwaartse stand geeft maximaal koppel voor ruw
terrein en het opgaan van hellingen. In de middelste
stand kan de machine zo geluidloos mogelijk rijden.

2. Stuurkeuze

De werking van het stuursysteem kan door de machinist wor-
den gekozen. Met de middelste stand van de schakelaar is
conventionele voorwielbesturing mogelijk, zonder beïnvloeding
van de achterwielen. Dit is voor normaal rijden bij maximale
snelheid. De vooruit-stand is bedoeld voor de “hondegang”. In
deze modus worden zowel de voor- als achterassen in
dezelfde richting gestuurd, waardoor het chassis zijwaarts naar
voren kan bewegen. Deze functie kan worden gebruikt om de
machine in nauwe doorgangen of dicht bij gebouwen te plaat-
sen. De terug-stand is bedoeld voor “gecoördineerd” sturen. In

deze mod
stelde rich
tot stand t
manoeuvr

GEBRUIK DE OPHEFF
HET PLATFORM ALLE
DOOR EEN VERKEERD
OP HET PLATFORM V
OPGEVOLGD, KAN DIT

3. Opheffen

Met deze
het autom
kelaar w
wanneer 

4. As uitsch

Hiermee 
De assen
wijl de m

5. Claxon

Een claxo
akoestisc
wordt ing
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1702565 B

1705170 A

17
06

74
1A

8 11109

12131415

k in/uitschuiven

n
 Soft Touch

rgen
schuiven

19. Indicator Soft Touch
20. Platform draaien
21. Indicator vergrendelpen
22. Regeling functiesnelheid
23. Hoofdgiek heffen/neerlaten/
zwenken

onsole
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1001125195 B

1702566 B

1705744 A

1001125194 A
1702938

1 3 5 6 7

1618202223

2 4

171921

1. Rijsnelheid/koppelkeuze
2. Stuurkeuze
3. Opheffen automatisch rechtzetten platform
4. As uitschuiven/inschuiven
5. Claxon
6. Indicatorpaneel

7. Keuze giekbesturing
8. Voeding/noodstop
9. Start/hulpvoeding
10. Capaciteitskeuze
11. Opheffen rijrichting
12. Rijden/sturen

13. Hoofdgie
14. Lichten
15. Jib heffe
16. Opheffen
17. Jib opbe
18. Jib in/uit

Figuur 3-3. Platformbedieningsc
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OPM

Tijdens inschuiven kan de giek worden neerge-
ten als deze onder een hoge giekhoek staat en
et kruipsnelheidslampje knippert. 

ediende modus:

eer de giekbesturing in de handbe-
 stand is gezet, worden de hef- en in-
chuifbewegingen afzonderlijk door de
nist bediend en is de automatische
etfunctie van het platform alleen actief tijdens de
 daalfuncties.

anneer de handbediende stand is gekozen, stop-
en de giekfuncties wanneer de grenzen van het
erkbereik worden bereikt. Als dit gebeurt, dient u
en andere functie te bedienen of de automatische
tand te kiezen.

fhankelijk van de hoek van het chassis en de hoek
an de giek kan in de handbediende modus links of
echts zwenken niet zijn toegestaan. Het lampje van
et giekbesturingssysteem gaat branden en bij ver-
ere pogingen tot zwenken in de richting die niet is

oegestaan, gaat het lampje van het giekbesturings-
ysteem knipperen. Als dit gebeurt, is de enige keuze
e zwenken in tegenovergestelde richting of om te
chakelen naar de automatische modus.
0 – JLG Hoogwerker –

6. Indicatorpaneel

Het LED-indicatorpaneel bevat indicatorlichtjes die pro-
blemen of bedrijfsfuncties aangeven tijdens de bedie-
ning van de machine.

Binnen ongeveer 2 seconden nadat de voedings/nood-
stopschakelaar is uitgetrokken, voert de machine een
diagnostische controle van de diverse elektrische circuits
uit, en als alles in orde is, piept het alarm op het platform
eenmaal. In deze tijd knipperen de lampjes op het indica-
torpaneel ook eenmaal om de gloeilampjes te controleren.

7. Keuze giekbesturing

Automatische modus:

Wanneer de giekbesturing in de automati-
sche stand is gezet, worden de hef- en in- en
uitschuifbewegingen gecoördineerd door
het JLG-besturingssysteem en is de auto-
matische rechtzetfunctie van het platform actief tijdens
hef-, in- en uitschuif-, zwenk- en rijbewegingen. 

ERKING: • Tijdens heffen kan de giek ook worden uitgeschoven. 
• Tijdens neerlaten kan de giek ook worden
ingeschoven. 
• Tijdens zwenken of rijden kan de giek geheven
of neergelaten worden.

•
la
h
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pheffen rijrichting

anneer de giek over of voorbij de achterbanden in een
n beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrich-
gsindicator branden als de rijfunctie wordt gekozen.

ruk op deze schakelaar, laat hem los en beweeg de rij/
uurregelaar binnen 3 seconden om rijden of sturen te
tiveren. Controleer de zwart/witte richtingpijlen op het
assis en het platformbedieningsstation voordat u gaat

den. Verplaats de rijregelaars in de richting die over-
nkomt met de richtingpijlen.

G: Om de rijregelaar (joystick) te bedienen, trekt u de
borgring onder de hendel omhoog.

G: De rijregelhendels zijn veerbekrachtigd en gaan
automatisch terug naar de neutrale stand (uit) wan-
neer zij worden losgelaten.

jden/sturen

aar voren duwen om vooruit te rijden, naar achteren
kken om achteruit te rijden. Sturen vindt plaats via
n met de duim geactiveerde tuimelschakelaar aan het

teinde van de stuurhendel.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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8. Voeding/noodstop

Een rode, paddenstoelvormige knop met twee standen
die voeding aan het platformbedieningsstation levert
wanneer deze uitgetrokken is (aan staat). Wanneer deze
ingedrukt is (uit staat), is de voeding naar de platformbe-
diening uitgeschakeld.

9. Start/hulpvoeding

Wanneer de schakelaar naar voren wordt geduwd,
wordt de startmotor geactiveerd om de motor te starten.

Wanneer de schakelaar naar achteren wordt geduwd,
wordt de elektrisch bediende hydraulische pomp geacti-
veerd. (De schakelaar moet ingeschakeld blijven zolang de
hulppomp wordt gebruikt.) De hulppomp zorgt voor vol-
doende oliestroom om de basisfuncties van de machine te
laten werken als de hoofdpomp of motor uitvalt. De hulp-
pomp zorgt ervoor dat de draaifunctie van het platform, de
hef-, rechtzet-, uitschuif- en opbergfuncties van de jib, de
rechtzetfunctie van het platform en de hef-, uitschuif- en
zwenkfuncties van de hoofdgiek kunnen werken.

10. Capaciteitskeuze

Met deze schakelaar kan de machinist kiezen tussen een
werkbereik met een capaciteitsbeperking van 230 kg
(500 lb) en een capaciteitsbeperking van 450 kg (1000 lb).

11. O
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WICHTIGOPMERKING
EN VAN DE JIB-OPBERGSCHAKELAAR KOMT DE JIB
RTRAGING IN BEWEGING.

bergen

ee kan de jib in de opbergstand worden terugge-
or een transport en uit de transportstand worden
en om op de machine te worden gebruikt. Dit
ingselement bedient op gecoördineerde wijze
de zwenkfunctie als de vergrendelpen van de jib.

e functie jib in/uitschuiven werkt alleen in de
apaciteitsmodus van 230 kg (500 lb).

uitschuiven

ee wordt de jib in- en uitgeschoven.

tor Soft Touch (indien aanwezig)

an dat de Soft Touch bumper ergens tegen stoot.
dieningselementen worden uitgeschakeld totdat

 ophefschakelaar wordt gedrukt, daarna werken
ieningselementen in de kruipstand.
2 – JLG Hoogwerker –

13. Hoofdgiek in/uitschuiven

Hiermee wordt de hoofdgiek in- en uitgeschoven.

14. Lichten (indien aanwezig)

Hiermee wordt de verlichting van de hulpstukken
bediend als de machine hiermee is uitgerust.

15. Jib heffen

Hiermee wordt de jib omhoog en omlaag gebracht.

16. Schakelaar opheffen Soft Touch (indien aanwezig)

Hiermee kunnen de functies die door het Soft Touch-
systeem waren uitgeschakeld opnieuw werken op kruip-
snelheid, zodat de machinist het platform kan wegbewe-
gen van het obstakel dat de uitschakeling veroorzaakte.

NA HET ACTIVER
PAS NA ENIGE VE

17. Jib op

Hierm
zet vo
genom
bedien
zowel 

OPMERKING: D
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18. Jib in/

Hierm
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Geeft a
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G: Om de joystick Hoofdgiek heffen/zwenken te bedie-
nen, trekt u de borgring onder de hendel omhoog.

G: De joystick Hoofdgiek heffen/zwenken is veerbe-
krachtigd en gaat automatisch terug naar de neu-
trale stand (uit) wanneer deze wordt losgelaten.

oofdgiek heffen/neerlaten/zwenken

iermee wordt de hoofdgiek geheven/gezwenkt. Naar
ren drukken om de giek te heffen, naar achteren trek-
n om hem neer te laten. Naar rechts bewegen om
ar rechts te zwenken, naar links bewegen om naar
ks te zwenken. Wanneer de joystick wordt bewogen,

orden schakelaars geactiveerd die de gekozen func-
s bedienen.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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20. Platform draaien

Hiermee kan de machinist het platform naar links of
rechts zwenken.

21. Indicator vergrendelpen

Wanneer deze indicator brandt, betekent dit dat de jib
zich in de middelste stand bevindt en de vergrendelpen
van de jib is ingeschakeld. Wanneer deze indicator knip-
pert, betekent dit dat de jib in de opbergstand of de mid-
delste stand wordt geplaatst. De indicator is uit wanneer
de vergrendelpen is uitgeschakeld en de jib in de
opbergstand is geplaatst (machine in transportstand).

22. Regeling functiesnelheid

Dit bedieningselement regelt de snelheid van het in-/uit-
schuiven van de hoofdgiek en jib, en van het heffen van de
jib. Als de knop helemaal naar links wordt gedraaid tot deze
vastklikt, worden rijden, heffen van de hoofdgiek, draaien
van het platform en zwenken ingesteld op kruipsnelheid.

OPMERKIN

OPMERKIN
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Ind
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REC

tor platformcapaciteit

e gekozen maximumcapaciteit van het platform aan. 

n de capaciteitsindicatorlampjes moet altijd bran-
eide lichtjes knipperen en er klinkt een alarm als
atform buiten het werkbereik voor de gekozen
iteit is. 

chuwingslichtje scheefstandalarm

WAARSCHUWING
CHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK GEHEVEN OF UIT-

OET DEZE WORDEN INGESCHOVEN EN TOT ONDER
E STAND WORDEN NEERGELATEN. PLAATS DE
LGENS HORIZONTAAL ALVORENS DE GIEK UIT TE
NUIT DE TRANSPORTSTAND TE HEFFEN.

aan dat het chassis op een helling staat. Als de
iet in de transportstand staat en de machine op
lling staat, klinkt een alarm en wordt de kruipsnel-

utomatisch geactiveerd.
4 – JLG Hoogwerker –

icatorpaneel op platformbedieningsstation

ie Figuur 3-4., Indicatorpaneel op platformbedieningsstation)

1. Indicator fout rechtzetsysteem

Duidt op een fout in het elektronische rechtzetsysteem.
De foutindicator zal knipperen en een alarm weerklinkt.
Alle functies gaan automatisch naar de kruipsnelheid als
de giek niet in de transportstand staat.

WAARSCHUWING
 DE INDICATOR VOOR EEN FOUT IN HET RECHTZETSYSTEEM
NDT, DIENT U DE MACHINE UIT TE SCHAKELEN, DE NOODSTOP-
AKELAAR TE RESETTEN EN DE MACHINE OPNIEUW TE STARTEN.
 DE FOUT AANHOUDT, DIENT U HET PLATFORM TERUG IN DE
ERGSTAND TE ZETTEN, DE MACHINE ZO NODIG HANDMATIG
HT TE ZETTEN EN HET RECHTZETSYSTEEM TE LATEN REPAREREN.

2. Wisselstroomgenerator (indien aanwezig)

Geeft aan dat de generator werkt.

3. Indicator overbelasting platform (indien aanwezig)

Duidt op overbelasting van het platform.

4. Indica

Geeft d

Eén va
den. B
het pl
capac

5. Waars

WANNEER DIT LI
GESCHOVEN IS, M
DE HORIZONTAL
MACHINE VERVO
SCHUIVEN OF VA

Geeft 
giek n
een he
heid a



NTEN EN INDICATORS VAN DE MACHINE

3-15

6 7 8

910

11. Kabelservice
12. Rijrichting
13. Assen ingesteld
14. Waarschuwing giekbesturingssysteem

dieningsstation
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1 2 3 4 5

12 111314

1. Rechtzetsysteem
2. Wisselstroomgenerator
3. Overbelasting platform
4. Platformcapaciteit
5. Waarschuwing scheefstandalarm

6. Gloeibougie
7. Activeren
8. Brandstofpeil
9. Kruipsnelheid
10. Systeemstoring

Figuur 3-4. Indicatorpaneel op platformbe
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OM 
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ingselementen geactiveerd zijn. Als een functie
innen zeven seconden wordt gekozen, of als er
seconden verlopen tussen het beëindigen van de
nctie en het beginnen van de volgende, gaat het
ingslichtje uit en moet de voetschakelaar worden
ten en opnieuw worden ingedrukt om de bedie-
lementen te activeren.

er de voetschakelaar wordt losgelaten, ontvan-
e bedieningselementen geen voeding meer en
n de rijremmen ingeschakeld.

stofpeilindicator

het brandstofpeil in de tank aan.

nelheidsindicator

er de functiesnelheidsregelaar in de kruipstand
gezet, dient deze indicator om aan te geven dat
ncties op de laagste snelheid staan. Het lichtje
rt als het besturingssysteem de machine in de

nelheid zet en brandt continu als de machinist de
nelheid kiest.
6 – JLG Hoogwerker –

6. Indicator gloeibougies/ wachten met starten

ERKING: Als de motor niet start door de koude temperatuur
of als er bij het starten overmatige hoeveelheden
rook worden geproduceerd, moet u wachten tot de
indicator gloeibougies/wachten met starten uitgaat
alvorens de motor te starten.

Geeft aan dat de gloeibougies ingeschakeld zijn. Wacht
na inschakeling van het contactslot totdat het lampje uit-
gaat voordat u de motor start.

7. Voetschakelaar/activeringslichtje

WAARSCHUWING
ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR
 WORDEN VERWIJDERD, GEWIJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR

KKEREN OF WELKE ANDERE METHODE DAN OOK.

WAARSCHUWING
 DE VOETSCHAKELAAR ALLEEN WERKT BINNEN DE LAATSTE 6 MM
 INCH) VAN DE INDRUKAFSTAND (AAN DE BOVEN- OF ONDER-
T), MOET HIJ WORDEN BIJGESTELD.

Om een functie te gebruiken, moet de voetschakelaar
worden ingedrukt en de functie binnen zeven seconden
worden gekozen. Het activeringslichtje geeft aan dat de

bedien
niet b
zeven 
ene fu
activer
losgela
ningse
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gen d
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8. Brand

Geeft 

9. Kruips

Wanne
wordt 
alle fu
knippe
kruips
kruips



NTEN EN INDICATORS VAN DE MACHINE

3-17

dicator assen ingesteld

eeft aan dat de assen volledig uitgeschoven zijn. De
dicator knippert terwijl de assen worden in- of uitge-
hoven en brandt continu wanneer ze volledig zijn uit-
schoven. Het lampje gaat uit wanneer de assen
lledig zijn ingeschoven.

aarschuwingsindicator giekbesturingssysteem

eeft aan dat het platform zich buiten de gebruiksaf-
and bevindt en dat bepaalde giekfuncties (heffen, in/
tschuiven) uitgeschakeld kunnen zijn. Bij pogingen tot
bruik van uitgeschakelde functies gaat de indicator
ipperen en klinkt er een waarschuwingssignaal.
eng het platform onmiddellijk naar de grond. Als de
dicator blijft branden, is een storing of defect van het
ekbesturingssysteem waargenomen. Als een defect
ordt vastgesteld, moet het systeem worden gerepa-
erd door een bevoegde servicemonteur van JLG voor-
t de machine weer kan worden gebruikt.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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10. Indicator systeemstoring

Dit lampje geeft aan dat het JLG-besturingssysteem een
abnormale toestand heeft waargenomen en dat een diag-
nostische storingscode in het systeemgeheugen is inge-
steld. Zie de servicehandleiding voor instructies over de
storingscodes en het ophalen van storingscodes.

Het storingslampje blijft 2-3 seconden lang branden
wanneer de sleutel in de stand Aan wordt gezet om een
zelftest uit te voeren.

11. Indicator kabelservice 

Wanneer deze indicator brandt, zijn de giekkabels los of
gebroken en moeten deze onmiddellijk worden gerepa-
reerd of bijgesteld.

12. Rijrichtingsindicator

Wanneer de giek voorbij de achterbanden of verder in
een van beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrich-
tingsindicator branden als de rijfunctie wordt gekozen. Dit
is een signaal voor de machinist om te controleren of de
rijbesturing in de juiste richting werkt (d.w.z. situaties
waarin de bedieningselementen zijn omgekeerd).
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AANTEKENINGEN:
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BEDIENING

DIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN 
N GIEK

ffen van de giek boven de horizontale stand met of zon-
ing op het platform is gebaseerd op de volgende criteria: 

e machine staat op een vlakke, stevige en horizontale 
dergrond.

e assen zijn volledig uitgeschoven.

e jib bevindt zich in de middelste stand en de vergren-
lpen is ingeschakeld.

e lading valt binnen de door de fabrikant opgegeven 
minale capaciteit.

le machinesystemen werken goed.

iste bandenspanning.

e machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is uitgerust.
3123302 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 4.  MACHINE

4.1 BESCHRIJVING
Deze machine is een zelfrijdende hydraulische hoogwerker
uitgerust met een werkplatform op het uiteinde van een giek
die geheven en gedraaid kan worden.

Het hoofdbedieningsstation is op het platform. Vanuit dit
bedieningsstation kan de machinist de machine vooruit en
achteruit rijden en sturen. De machinist kan de giek omhoog
of omlaag brengen en de giek naar links of rechts zwenken.
De giek kan standaard 360 graden continu worden
gezwenkt. De machine heeft een grondbedieningsstation dat
het platformbedieningsstation opheft. Vanaf het grondbedie-
ningsstation wordt het heffen en zwenken van de giek gere-
geld. Het wordt in noodgevallen gebruikt om het platform op
de grond neer te laten als de machinist op het platform dit
niet kan doen.

4.2 BE
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Ge choven, waar u ook stopt in de boog.) Dit bete-
ij neerlaten het inschuiven automatisch werkt of
et uitschuiven automatisch werkt.

e giekbedieningsschakelaar in de handbediende
at, zijn de hef- en in- en uitschuiffuncties onafhan-
ties die door de machinist worden bediend.
– JLG Hoogwerker –

controleerde boog

Wanneer de schakelaar Keuze giekbesturing zich in de
automatische modus bevindt, regelt het giekbesturingssy-
steem automatisch de hef- en in/uitschuiffunctie wanneer
de heffunctie wordt gekozen en wordt het platform ver-
plaatst langs een vooraf bepaalde boog die overeenstemt
met het percentage uitschuiving. (D.w.z. als u begint met
een 70% uitgeschoven giek, blijft de giek altijd ongeveer

70% uitges
kent dat b
bij heffen h

Wanneer d
modus sta
kelijke func

Giekbeweging in gecontroleerde boog
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G: Giekbesturingssysteem in automatische modus:
Als de giek volledig langs de rand van het achter-
waartse stabiliteitsgedeelte geheven is en de
inschuiffunctie geactiveerd wordt, zal het neerlaten
automatisch werken tot de giek verwijderd is van
de rand van het achterwaartse stabiliteitsgedeelte. 

Giekbesturingssysteem in handbediende modus:
De boom stopt wanneer het einde van het werkbe-
reik is bereikt en de machinist de hef- en/of
inschuiffunctie dient te activeren in de juiste rich-
ting om de giek weer in het werkbereik te brengen.

leerde hoek
sturingssysteem handhaaft automatisch een con-

 giekhoek wanneer de draaischijf wordt gezwenkt. Als
khoek 30 graden is en alleen de zwenkfunctie is geac-
, verhoogt het besturingssysteem de hefkracht om de

ve giekhoek op 30 graden te houden.

nele zwenksnelheid
nsoren van het giekbesturingssysteem nemen waar
r het platform van de draaischijf is verwijderd, en staan
e zwenksnelheden toe wanneer de giek is ingescho-
 geleidelijk lagere zwenksnelheden naarmate de giek
uitgeschoven.
3123302 – JLG Hoogwerker –

Baan van werkbereik

Wanneer het platform bij de rand van het werkbereik komt,
worden alle machinefuncties, behalve de jib- en platform-
functies, de in/uitschuiffunctie bij de achterrand en de in/uit-
schuiffunctie bij de voorrand, automatisch door het
giekbesturingssysteem vertraagd om de beweging van de
machine te verminderen. 

OPMERKIN

Gecontro
Het be
stante
de gie
tiveerd
relatie

Proportio
De se
hoe ve
hoger
ven en
wordt 

BUFFER LINE

ENVELOPE

SLOWDOWN LINE

BUFFER
ZONE

SLOWDOWN
ZONE

WERKBEREIK

BUFFERLIJN

VERTRAGINGSLIJN

BUFFERZONE

VERTRAGINGSZONE
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Sta

OM 
DE 
GRO

ITEITSKEUZE

ringssysteem biedt de machinist een keuze tussen
ik met een capaciteitsbeperking van 227 kg voor
g voor CE en Australië (500 lb) en een capaciteits-
 454 kg voor ANSI en 450 kg voor CE en Australië
machinist kiest de gewenste capaciteitsbeperking
iteitskeuzeschakelaar op de platformconsole. De
cator geeft de gekozen capaciteit aan, en beide
tjes knipperen en er klinkt een alarm als het plat-
t bereik van de gekozen capaciteit valt. 

m in het werkbereik van 454 kg voor ANSI en
50 kg voor CE en Australië (1000 lb) te werken,
oet de jib volledig worden ingeschoven.
– JLG Hoogwerker –

biliteit
De stabiliteit van de machine is gebaseerd op twee (2) condi-
ties, namelijk VOORWAARTSE en ACHTERWAARTSE stabili-
teit. De machinestand met de minste VOORWAARTSE
stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-1. en de stand met de min-
ste ACHTERWAARTSE stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-2.. 

WAARSCHUWING
VOORWAARTS OF ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN,
MACHINE NIET OVERBELASTEN OF OP EEN HELLENDE ONDER-
ND GEBRUIKEN.

4.3 CAPAC

Het giekbestu
een werkbere
ANSI en 230 k
beperking van
(1000 lb). De 
met de capac
capaciteitsindi
capaciteitslich
form buiten he

OPMERKING: O
4
m
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artse stabiliteit

JIB HORIZONTAAL EN VOLLE-
DIG UITGESCHOVEN

DE MACHINE KANTELT IN DEZE 
RICHTING ALS HIJ OVERBELAST WORDT 

OF OP EEN HELLENDE ONDERGROND 
WORDT GEBRUIKT.
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-1. Stand met de minste voorwa

HOOFDGIEK 20 GRADEN GEHEVEN

HOOFDGIEK VOLLEDIG UITGESCHOVEN
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i de keuzeschakelaar Platform/Grond in de stand Platform.

 de voedings/noodstopschakelaar naar buiten en
 op de motorstartschakelaar totdat de motor start.

De voetschakelaar moet worden losgelaten (omhoog
staan) voordat de startmotor kan werken. Als de start-
motor werkt terwijl de voetschakelaar is ingedrukt,
MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN.

cedure

LET OP
RING VAN DE MOTOR EEN NIET-GEPLANDE STOPZET-
ZAAKT, MOET DE OORZAAK WORDEN BEPAALD EN
OORDAT DE MOTOR OPNIEUW WORDT GESTART.

m alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten
 met laag toerental werken; hierdoor kan de inwen-
 motortemperatuur verder dalen.

k op de voedings/noodstopschakelaar.

ai de sleutel van de keuzeschakelaar Platform/Grond 
e stand Uit.

andleiding van de motorfabrikant voor gedetail-
formatie.
3123302 – JLG Hoogwerker –

4.4 MOTORBEDIENING

OPMERKING: De motor moet altijd eerst gestart worden vanaf het
grondbedieningsstation.

Startprocedure

LET OP
ALS DE MOTOR NIET DIRECT START, MAG HIJ NIET LANGDURIG GETORND
WORDEN. ALS DE MOTOR WEER NIET START, LAAT DE STARTMOTOR DAN
2-3 MINUTEN “AFKOELEN”. ALS DE MOTOR NA DIVERSE POGINGEN NIET
START, RAADPLEEG DAN DE MOTORONDERHOUDSHANDLEIDING.

OPMERKING: Nadat de machinist het contactslot heeft ingescha-
keld, moet hij wachten totdat het lichtje van de gloei-
bougie uitgaat voordat hij de motor gaat tornen.

1. Draai de sleutel van de keuzeschakelaar Platform/Grond
in de stand Grond. Trek de voedings/noodstopschake-
laar naar buiten en druk op de motorstartschakelaar tot-
dat de motor start.

LET OP
LAAT DE MOTOR ENKELE MINUTEN BIJ LAAG TOERENTAL OPWAR-
MEN VOORDAT U HEM BELAST.

2. Wanneer de motor genoeg tijd heeft gehad om op te
warmen, zet u deze uit.

3. Draa

4. Trek
druk

OPMERKING:

Stopzetpro

ALS EEN STO
TING VEROOR
VERHOLPEN V

1. Nee
lang
dige

2. Dru

3. Dra
in d

Zie de h
leerde in
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4.5

Z

OPM

RIJD
VLA

OM 
KOM
GEN
BED

RIJD

WEE
STE

 ZWART/WITTE RICHTINGPIJLEN OP HET CHASSIS
MBEDIENINGSSTATION VOORDAT U GAAT RIJDEN.
IJREGELAARS IN DE RICHTING DIE OVEREENKOMT
PIJLEN.

chteruit rijden
e noodstopschakelaar op het platformbedienings-
 uit, start de motor en activeer de voetschakelaar.

 de rijregelaar naar wens op vooruit of achteruit.

ine is uitgerust met een rijrichtingsindicator. Het
 op de platformbedieningsconsole geeft aan dat
orbij de achterbanden is gezwenkt en dat de
 de tegenovergestelde richting van de beweging
ieningselementen kan rijden/sturen. Als de indi-
t, moet de rijfunctie als volgt worden bediend:

ACHTERUIT
– JLG Hoogwerker –

RIJDEN

ie Figuur 4-3., Recht en dwars op helling.

ERKING: Wanneer de hoofdgiek ongeveer 6 graden boven
de horizontale stand wordt geheven, komt de hoge
versnelling automatisch in de lage versnelling.

WAARSCHUWING
 ALLEEN MET DE GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND OP EEN

KKE, STEVIGE EN HORIZONTALE ONDERGROND.

DE MACHT OVER DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOOR-
EN DAT DEZE OMKANTELT, MAG DE MACHINE NIET OP HELLIN-
 RIJDEN DIE STEILER ZIJN DAN IN HET HOOFDSTUK MET
IENINGSSPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING IS AANGEGEVEN.

 NIET DWARS OP HELLINGEN DIE STEILER ZIJN DAN 5 GRADEN.

S UITERST VOORZICHTIG WANNEER U ACHTERUIT RIJDT EN
EDS WANNEER HET PLATFORM IS GEHEVEN.

CONTROLEER DE
EN HET PLATFOR
VERPLAATS DE R
MET DE RICHTING

Vooruit en a
1. Trek d

station

2. Plaats

Deze mach
gele lichtje
de giek vo
machine in
van de bed
cator brand

VOORUIT
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GRADE

1500SJ

helling

RECHT OP HELLING
3123302 – JLG Hoogwerker –

LEVEL
SIDESLOPE

Figuur 4-3. Recht en dwars op 

DWARS OP HELLING
HORIZONTAAL
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4.6

4.7

OPM

RM

tzetten

WAARSCHUWING
FUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN VAN
EN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE ZETTEN.

D GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF DE PERSONEN
VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DIT NIET WORDT
T ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

nneer de schakelaar Keuze giekbesturing zich
de handbediende modus bevindt, werkt de

chtzetfunctie van het platform alleen tijdens de
rking van de hoofdgiek. Wanneer de schakelaar
uze giekbesturing zich in de automatische
dus bevindt, is de rechtzetfunctie van het plat-
m actief tijdens alle functies, behalve tijdens het
 en uitschuiven. In de handbediende modus zijn
k de systemen voor de gecontroleerde boog en
controleerde hoek niet actief.

aal bedrijf van de machine blijft de stand van
automatisch behouden. Het platform handmatig
g of omlaag rechtzetten - de bedieningsschake-
 rechtzetten” omhoog of omlaag zetten en vast-
t het platform in de gewenste stand is.
0 – JLG Hoogwerker –

1. Stem de zwarte en witte richtingpijlen op het platformbe-
dieningspaneel en het chassis op elkaar af om de rijrich-
ting van de machine te bepalen.

2. Druk op de schakelaar Opheffen rijrichting en laat deze 
los. Beweeg binnen 3 seconden de rijbedieningshendel 
langzaam in de richting van de pijl die de gewenste rij-
richting aangeeft. Het indicatorlichtje knippert 3 secon-
den lang totdat de rijfunctie gekozen is.

STUREN
Zet de duimschakelaar op de rij/stuurregelaar naar rechts
om naar rechts te sturen of naar links om naar links te sturen.

ASSEN UITSCHUIVEN

ERKING: De machinist moet de machine vooruit of achteruit
rijden om de assen te kunnen uitschuiven.

Zet de schakelaar “As uitschuiven” in de stand om de assen
uit of in te schuiven.

4.8 PLATFO

Platform rech

GEBRUIK DE OPHEF
HET PLATFORM ALLE
DOOR EEN VERKEER
OP HET PLATFORM 
OPGEVOLGD, KAN DI

OPMERKING: Wa
in 
re
we
Ke
mo
for
in-
oo
ge

Tijdens norm
het platform 
naar omhoo
laar “Platform
houden totda
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OET HET PLATFORM OP DE GROND WORDEN NEERGELA-
 DE MACHINE DAN ZO DAT HET CHASSIS HORIZONTAAL
ENS DE GIEK TE HEFFEN. 

WAARSCHUWING
K ONDER DE HORIZONTALE STAND IS HET TOEGESTAAN
ECHT OP HELLINGEN TE RIJDEN ZOALS AANGEGEVEN IN HET
MET BEDIENINGSSPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING.

WAARSCHUWING
G LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
ORDEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
E BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
IT” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN. 

LET OP
EN BOTSING EN LETSEL ALS HET PLATFORM NIET STOPT
EN BEDIENINGSSCHAKELAAR OF HENDEL WORDT LOSGE-
 UW VOET VAN DE VOETSCHAKELAAR TE HALEN OF DE
T DE NOODSTOPSCHAKELAAR TE STOPPEN.
3123302 – JLG Hoogwerker –

Platform draaien
Om het platform naar links of naar rechts te draaien, de rich-
ting kiezen met de schakelaar “Platform draaien” en de scha-
kelaar vasthouden totdat de gewenste stand is bereikt.

4.9 GIEK

WAARSCHUWING
ER BEVINDT ZICH EEN ROOD WAARSCHUWINGSLICHT (SCHEEFSTAND-
ALARM) OP DE BEDIENINGSCONSOLE DAT GAAT BRANDEN WANNEER
HET CHASSIS OP EEN STEILE HELLING STAAT. DE GIEK MAG NIET
GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND GEHEVEN WORDEN
WANNEER DIT LICHT BRANDT. 

VERTROUW NIET OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR VOOR
HET WEL OF NIET HORIZONTAAL STAAN VAN HET CHASSIS. HET
SCHEEFSTANDALARM GEEFT AAN DAT HET CHASSIS OP EEN STEILE
HELLING STAAT (4 GRADEN OF MEER VOOR MACHINES MET SPECIFI-
CATIES VOOR CE EN AUSTRALIË, 5 GRADEN OF MEER VOOR MACHI-
NES MET SPECIFICATIES VOOR ANSI, CSA EN JAPAN). HET CHASSIS
MOET HORIZONTAAL STAAN VOORDAT DE GIEK GEZWENKT OF BOVEN
DE HORIZONTALE STAND GEHEVEN MAG WORDEN OF VOORDAT MET
GEHEVEN GIEK GEREDEN MAG WORDEN. 

OM KANTELEN TE VOORKOMEN WANNEER HET RODE SCHEEFSTAND-
LICHT BRANDT TERWIJL DE GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND IS

GEHEVEN, M
TEN. PLAATS
STAAT ALVOR

MET DE GIE
DWARS EN R
HOOFDSTUK 

OM ERNSTI
GEBRUIKT W
LAARS DIE D
DE STAND “U

VOORKOM E
WANNEER E
LATEN DOOR
MACHINE ME
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Gie

OPM

ZOR
ZOD
TUU

De

OPM

itschuiven

e in/uitschuiffunctie werkt niet verder dan de trans-
ortstand als de assen niet volledig zijn uitgeschoven.

met de in/uitschuifschakelaar om de hoofdgiek in
en.

gen/zwenken
ting Links of Rechts met de jib-opbergschakelaar

e zwenken en op te bergen of op de machine te
 Tijdens het gebruik van de jib-opbergschakelaar
de vergrendelpen van de jib automatisch bediend.

ING FUNCTIESNELHEID
ingselement regelt de snelheid van het in-/uit-
an de hoofdgiek en jib, en van het heffen van de
knop helemaal naar links wordt gedraaid tot deze
orden rijden, heffen van de hoofdgiek, draaien
tform en zwenken ingesteld op kruipsnelheid.
2 – JLG Hoogwerker –

k zwenken

ERKING: De assen moeten volledig worden uitgeschoven
om meer dan 40 graden te kunnen zwenken.

Kies de richting Links of Rechts met de zwenkschakelaar om
de giek te zwenken.

WICHTIGOPMERKING
G DAT ER VOLDOENDE RUIMTE IS WANNEER U DE GIEK ZWENKT,
AT DE GIEK NABIJGELEGEN MUREN, AFSCHEIDINGEN EN APPARA-
R NIET RAAKT.

 giek omhoog en omlaag brengen

ERKING: De heffunctie werkt niet bij meer dan 6 graden
boven horizontaal als de assen niet volledig zijn uit-
geschoven.

Kies Omhoog of Omlaag met de giekhefschakelaar om de
giek omhoog of omlaag te brengen.

De giek in/u

OPMERKING: D
p

Kies In of Uit 
of uit te schuiv

De jib opber
Kies de rich
om de jib t
gebruiken.
wordt ook 

4.10 REGEL
Dit bedien
schuiven v
jib. Als de 
vastklikt, w
van het pla
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kel de aandrijfnaven uit door de uitschakeldop om 
ren.

kel na het slepen de aandrijfnaven weer in door de 
hakeldop om te keren.

guur 4-4. Uitschakelnaaf aandrijving

UITSCHAKELDOP

UITSCHAKELDOP 
(OMGEKEERD)

NDRIJF-
NAAF

DRIJF-
NAAF

Aandrijfnaaf ingeschakeld

Aandrijfnaaf uitgeschakeld
3123302 – JLG Hoogwerker –

4.11 SLEPEN IN NOODGEVALLEN

WAARSCHUWING
GEVAAR - VOERTUIG/MACHINE ONBESTUURBAAR. DE MACHINE
HEEFT BIJ HET SLEPEN GEEN REMMEN. HET SLEEPVOERTUIG MOET
DE MACHINE TE ALLEN TIJDE ONDER CONTROLE KUNNEN HOUDEN.
SLEPEN OP VERKEERSWEGEN NIET TOEGESTAAN. NALATEN DEZE
INSTRUCTIES TE VOLGEN KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
GEVOLG HEBBEN.

MAXIMALE SLEEPSNELHEID 8 KM/U (5 MPH)

MAXIMALE HELLING VOOR SLEPEN 25%.

LET OP
SLEEP DE MACHINE NIET TERWIJL DE MOTOR DRAAIT OF DE AAN-
DRIJFNAVEN INGESCHAKELD ZIJN.

1. De giek inschuiven, omlaag brengen en in de rijstand
zetten; de draaischijf vergrendelen.

2. Scha
te ke

3. Scha
uitsc

Fi

AA

AAN
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4.1 N EN VASTSJORREN

.. 

leeg het serienummerplaatje, raadpleeg het hoofd-
ver specificaties in deze handleiding of weeg de
erlijke machine om het brutogewicht te verkrijgen.

giek in de opbergstand met vergrendelde draaischijf.

er alle losse voorwerpen van de machine.

tig de hijsinrichting en -apparatuur alleen aan de 
or bestemde hijspunten.

 de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine 
rdt beschadigd en horizontaal blijft.
4 – JLG Hoogwerker –

2 STOPZETTEN EN PARKEREN
Om de machine stop te zetten en te parkeren, gaat u als
volgt te werk:

1. Rijd de machine naar een redelijk goed beveiligd gebied.

2. Zorg dat de giek zich boven de achteras (aangedreven 
as) bevindt.

3. Druk op de noodstopschakelaar op het platformbedie-
ningsstation.

4. Druk op de noodstopschakelaar op het grondbedie-
ningsstation. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond op 
de middelste stand (Uit).

5. Bedek het platformbedieningsstation zo nodig om de 
instructieplaatjes, waarschuwingsstickers en bedie-
ningselementen tegen ongunstige omstandigheden te 
beschermen.

4.13 HIJSE

Zie Figuur 4-5

Hijsen
1. Raadp

stuk o
afzond

2. Zet de 

3. Verwijd

4. Beves
hiervo

5. Breng
niet wo
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 OPBERGEN VOOR TRANSPORT
t de giek in de opbergstand met de assen ingeschoven.

oud de jib-zwenkschakelaar naar rechts totdat het plat-
rm niet langer zwenkt. 

G: Het automatisch rechtzetten van het platform is uit-
geschakeld wanneer de jib wordt opgeborgen.

oud de schakelaar voor platformrotatie ingedrukt tot-
t de jib en het platform zich in de opbergstand onder 
 giek bevinden.
3123302 – JLG Hoogwerker –

Vastsjorren

WICHTIGOPMERKING
WANNEER DE MACHINE VERVOERD WORDT, MOET DE GIEK VOLLEDIG
IN DE GIEKSTEUN ZIJN NEERGELATEN.

1. Zet de giek in de opbergstand met vergrendelde draaischijf.

2. Verwijder alle losse voorwerpen van de machine.

3. Zet het chassis en het platform vast met banden of ket-
tingen van voldoende sterkte en bevestig deze aan de 
hiervoor bestemde vastsjorplaatsen.

4.14 JIB
1. Ze

2. H
fo

OPMERKIN

3. H
da
de
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6’10”/2.08 m 10’5”/3.18 m

11’7”/3.53 m

orren

2,08 m/6 ft 10 in 3,18 m (10 ft 5 in)

3,53 m/11 ft 0 in
6 – JLG Hoogwerker –

1001125274 B

17’3”/5.26 m

43’0”/13.11 m

31’5”/9.58 m

Figuur 4-5. Tabel voor hijsen en vastsj

5,26 m/17 ft 3 in

9,58 m/31 ft 5 in

13,11 m/43 ft 0 in
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2

ANSI &
DUAL
LANGUAGE

CE
ONLY22

1701518

37

8

39

5742

12

47

1500SJ

18

41 44

23

Blad 1 van 6

ANSI EN 
TWEETALIG

ALLEEN CE
3123302 – JLG Hoogwerker –

39

46

Figuur 4-6. Plaats van stickers - 
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22

28

22

CAL LOCATIONS FOR DUAL LANGUAGE

15

an 6
PLAATS VAN STICKERS VOOR TWEETALIG
8 – JLG Hoogwerker –

DECAL LOCATIONS FOR ANSI AND CE

1526

BOTH SIDES

BOTH SIDES

44

60 4345

24
9

5133
31

50
9

19

ANSI, DUAL
LANGUAGE ONLY

19

DE

16

Figuur 4-7. Plaats van stickers - Blad 2 v

ALLEEN ANSI EN 
TWEETALIG

BEIDE ZIJDEN

BEIDE ZIJDEN

PLAATS VAN STICKERS VOOR ANSI EN CE
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5658

58

52 54

5

5655 53

- Blad 3 van 6
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35

28

20

36

Figuur 4-8. Plaats van stickers 
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AGE

22

23

23

22 40

8
7

8

7

van 6

ALIG!
0 – JLG Hoogwerker –

ANSI &
DUAL
LANGUAGE

CE
ONLY!

DUAL LANGU
ONLY!

ANSI & CE ONLY!

AUS

7
7

13

8
2

8
2

45

60

1125

49

26

2921

18
23

16

29

22

64

www.jlg.com

Figuur 4-9. Plaats van stickers - Blad 4 

ALLEEN ANSI EN CE!

ANSI EN 
TWEETALIG

ALLEEN CE

 ALLEEN TWEET



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-21

1034

lad 5 van 6
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37

37

Figuur 4-10. Plaats van stickers - B
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ANSI &
DUAL
LANGUAGE

8 2 37

39

173039

34
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41 23 18

46 47

1500SJ

I, DUAL
GUAGE ONLY

Figuur 4-11. Plaats van stickers - Blad 6
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s

Frans/Engels
0274727-8

CE
1001125143-2

Japan
0274729-8

Australië
1001125141-2

- - - - - - - -

1701499 1701499 1701499 1701499

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1701509 1701509 1701509 1701509

1701529 - - 1701529 - -

1703811 1703811 1703811 1703811

1703814 1703814 1703814 1703814

1704277 1704277 1704277 1704277

1704412 1704412 1704412 1704412

- - 17055980 - - 17055980

1705514 - - - - - -

3251243 - - 3251243 - -

- - - - - - - -

1705341 - - 1705338 - -

1705505 - - 1705493 - -
3123302 – JLG Hoogwerker –

Tabel 4-1. Legenda sticker

Itemnr. ANSI
1001125140-4

Koreaans
0274723-8

Chinees
0274724-9

Portugees
0274725-8

Engels/
Spaans

0274726-9

1 - - - - - - - - - -

2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

3 - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

6 - - 1701529 1701529 1701529 1701529

7 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811

8 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814

9 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

10 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

11 - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - -

13 3251243 3251243 3251243 3251243 3251243

14 - - - - - - - - - -

15 1705337 1705337 1001117034 1705904 1705337

16 - - - - 1705507 1705906 1705916
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04006 - - - - - -

03942 - - 1703944 - -

04000 - - - - - -

03924 1705921 1703926 1705921

05347 1705822 1705344 1705822

03948 1701518 1703950 1701518

03936 1705961 1703938 1705961

03984 1705828 1703980 1705828

51813 - - 3251813 - -

05506 - - 1705494 - -

02631 - - 1702631 - -

1122374 1001125177 1001122375 1001125177

1122381 1001125178 1001122382 1001125178

00584 1700584 1700584 1700584

06751 - - 1706751 - -

05868 - - 1705868 - -

05429 - - 1705426 - -

01505 1701505 1701505 1701505

Ite s/Engels
4727-8

CE
1001125143-2

Japan
0274729-8

Australië
1001125141-2
4 – JLG Hoogwerker –

17 - - 1702153 - - 1705901 1704007 17

18 1703953 1703953 1703943 1705903 1703941 17

19 1702868 1702868 1001116846 1705967 1704001 17

20 1703797 1703797 1703925 1705895 1703923 17

21 1705336 1705336 1001116849 1705896 1705917 17

22 1703804 1703804 1703949 1705898 1703947 17

23 1703805 1703805 1001116851 1705897 1703935 17

24 3252347 - - 1703982 1705902 1703983 17

25 - - 3251813 3251813 3251813 3251813 32

26 1705492 1705492 1705508 1705907 1705915 17

27 - - 1702631 1702631 1702631 1702631 17

28 1001125175 1001122370 1001122371 1001122372 1001122373 100

29 1001125176 1001122377 1001122378 1001122379 1001122380 100

30 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584 17

31 1001130584 1706751 1706751 1706751 1706751 17

32 1705868 1705868 1705868 1705868 1705868 17

33 1705351 1705351 1705430 1705905 1705910 17

34 1701505 1701505 1701505 1701505 1701505 17

Tabel 4-1. Legenda stickers

mnr. ANSI
1001125140-4

Koreaans
0274723-8

Chinees
0274724-9

Portugees
0274725-8

Engels/
Spaans

0274726-9

Fran
027
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1706064 1706098 1704972 1706098

1705511 1705511 1705511 1705511

1701501 1701501 1701501 1701501

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

s

Frans/Engels
0274727-8

CE
1001125143-2

Japan
0274729-8

Australië
1001125141-2
3123302 – JLG Hoogwerker –

35 1704972 1704972 1706060 1706059 1706063

36 1705511 1705511 1705511 1705511 1705511

37 1701501 1701501 1701501 1701501 1701501

38 - - - - - - - - - -

39 - - - - - - - - - -

40 - - - - - - - - - -

41 - - - - - - - - - -

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - -

48 - - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - -

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

Tabel 4-1. Legenda sticker

Itemnr. ANSI
1001125140-4

Koreaans
0274723-8

Chinees
0274724-9

Portugees
0274725-8

Engels/
Spaans

0274726-9
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - 1001112551

Ite s/Engels
4727-8

CE
1001125143-2

Japan
0274729-8

Australië
1001125141-2
6 – JLG Hoogwerker –

53 - - - - - - - - - -

54 - - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - - -

56 - - - - - - - - - -

57 - - - - - - - - - -

58 - - - - - - - - - -

59 - - - - - - - - - -

60 - - - - - - - - - -

61 - - - - - - - - - -

62 - - - - - - - - - -

63 - - - - - - - - - -

64 - - - - - - - - - -

Tabel 4-1. Legenda stickers

mnr. ANSI
1001125140-4

Koreaans
0274723-8

Chinees
0274724-9

Portugees
0274725-8

Engels/
Spaans

0274726-9

Fran
027
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5-1

laypaneel

Figuur 5-1. LCD-paneel
3123302 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 5.  LCD-disp

5.1 BESCHRIJVING
Via een LCD-displaypaneel ontvangt de machinist extra
informatie tijdens de werking van de machine. Dit paneel
mag echter NIET als vervanging voor de bedienings- en vei-
ligheidshandleiding en of een grondige operationele kennis
van de machine worden beschouwd.



HOOFDSTUK 5 - LCD-DISPLAYPANEEL

5-2 3123302

5.2
– JLG Hoogwerker –

OPSTARTSCHERM
Het opstartscherm verschijnt wanneer de machine wordt
ingeschakeld. Voorafgaand aan de bediening toont het
scherm diverse herinneringen voor de machinist. De machi-
nist wordt eraan herinnerd om een veiligheidsharnas met
een vanglijn aan een daarvoor bestemd, goedgekeurd ver-
ankeringspunt te dragen, voor gebruik de bedienings- en
veiligheidshandleiding te lezen en te begrijpen, evenals het
gewenste capaciteitsbereik van de machine te selecteren.
Daarnaast toont het display met behulp van een gele cirkel
en pijlen de locatie van de capaciteitskeuzeschakelaar en de
beschikbare opties voor de bediening van de schakelaar.
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Herinnering voor 
capaciteitskeuze

Herinnering voor lezen 
van bedienings- en 

veiligheidshandleiding
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 5-2. Opstartscherm

Herinnering voor 
bevestiging 

vanglijn
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5-4 3123302

5.3

OPM
– JLG Hoogwerker –

STANDAARDSCHERM
Als er geen fouten in het JLG-besturingssysteem aanwezig
zijn, verschijnt na het opstartscherm het standaardscherm.
Hierin worden het brandstofpeil, de accuspanning en het
motortoerental weergegeven. Verder wordt er een vinkje in
een groene cirkel weergegeven als er geen fouten aanwezig
zijn waarvoor service nodig is. Bovendien wordt na het
opstarten gedurende 5 seconden de versie van de LCD-soft-
ware weergegeven.

ERKING: In het weergegeven voorbeeld is de motor niet in bedrijf.
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m

Motortoerental

Geen fouten aanwezig 
waarvoor service 

nodig is
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 5-3. Standaardscher

Brandstofpeil

Accuspanning

Versie van 
LCD-software



HOOFDSTUK 5 - LCD-DISPLAYPANEEL

5-6 3123302

5.4
– JLG Hoogwerker –

CONDITIONELE PICTOGRAMMEN
Onder de lijn op het LCD-paneel kunnen in elk scherm ver-
scheidene pictogrammen worden weergegeven indien de
bijbehorende bedrijfscondities aanwezig zijn. Dit zijn de pic-
togrammen Jib ontgrendeld, Jib vergrendeld, Verminderde
snelheid (schildpad), Kruipsnelheid (slak), Foutcode, Waar-
schuwingssymbool, en Geen fouten aanwezig waarvoor ser-
vice nodig is (vinkje).



HOOFDSTUK 5 - LCD-DISPLAYPANEEL

5-7

ammen

Waarschuwings-
symbool

Geen fouten 
aanwezig waarvoor 

service nodig is

Numerieke 
foutcode
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 5-4. Conditionele pictogr

SoftwareversieKruipsnelheidJib ontgrendeld

Jib vergrendeld
Verminderde 

snelheid
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5-8 3123302

5.5
– JLG Hoogwerker –

SCHERM CAN-COMMUNICATIEFOUT
Het scherm CAN-communicatiefout verschijnt als het JLG-
besturingssysteem waarneemt dat de communicatieverbin-
ding tussen het LCD-display en de grondbedieningsmodule is
verbroken. In de rechterbenedenhoek worden in het nume-
rieke foutcodevak de code 66?? en het waarschuwingssym-
bool weergegeven. Vanwege de communicatiefout kan de
werkelijke code niet worden weergegeven. Raadpleeg de ser-
vicehandleiding voor de specifieke foutcode. Dit scherm blijft
op het LCD-display staan totdat de conditie is verholpen.
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catiefout

Numerieke foutcode 
en waarschuwings-

symbool
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 5-5. Scherm CAN-communi
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5.6

OPM

OPM
0 – JLG Hoogwerker –

SCHERM TER INDICATIE VAN FOUTEN 
WAARVOOR SERVICE NODIG IS

Het scherm ter indicatie van fouten waarvoor service nodig is,
verschijnt als het JLG-besturingssysteem een fout waarneemt
waarvoor de tussenkomt van een servicemonteur nodig is.
Net als in het standaardscherm worden in dit scherm het
brandstofpeil, de accuspanning en het motortoerental weer-
gegeven. In de rechterbenedenhoek worden de numerieke
foutcode en het waarschuwingssymbool weergegeven. Als er
meer fouten aanwezig zijn, worden deze na elkaar weergege-
ven. Raadpleeg de servicehandleiding voor de specifieke fout-
code. De vergrendelde/ontgrendelde status van de jib wordt
in de linkerbenedenhoek van het scherm weergegeven.

ERKING: De foutindicatie kan ongeacht de informatie boven
de oranje lijn worden weergegeven.

ERKING: In het voorbeeld is fout 33279, Glowplug - Open
Circuit (open circuit gloeibougie) weergegeven.



HOOFDSTUK 5 - LCD-DISPLAYPANEEL

5-11

rvoor service nodig is

Motortoerental

Opgeslagen fout waar-
voor service nodig is

Foutcode
(Zie de servicehandleiding)
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 5-6. Scherm ter indicatie van fouten waa

Brandstofpeil

Jib ontgrendeld

Accuspanning



HOOFDSTUK 5 - LCD-DISPLAYPANEEL

5-1 3123302

5.7
2 – JLG Hoogwerker –

SCHERM SLEUTELSCHAKELAAR IN 
GRONDBEDIENINGSMODUS

Het pictogram Sleutelschakelaar in grondbedieningsmodus
wordt weergegeven zo lang de sleutel zich in de grondbedie-
ningsstand bevindt. De pictogrammen onder de oranje lijn
geven de status van de machine weer.
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dbedieningsmodus

Pictogram 
Sleutelschakelaar in 

grondbedieningsmodus
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 5-7. Scherm Sleutelschakelaar in gron
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5-1 3123302

5.8
4 – JLG Hoogwerker –

SCHERM SLEUTELSCHAKELAAR IN 
GRONDBEDIENINGSMODUS MET 
OPERATIONELE FOUTEN

Het pictogram Sleutelschakelaar in grondbedieningsmodus
wordt weergegeven zo lang de sleutel zich in de grondbedie-
ningsstand bevindt. Als er operationele fouten actief zijn,
wordt het pictogram Bedieningshandleiding raadplegen
weergegeven. Daarnaast wordt boven het pictogram de
numerieke foutcode weergegeven. De pictogrammen onder
de oranje lijn geven de status van de machine weer.
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us met operationele fouten

Pictogram 
Sleutelschakelaar in 

grondbedieningsmodus
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 5-8. Sleutelschakelaar in grondbedieningsmod

Pictogram 
Bedieningshandleiding 

raadplegen

Numerieke foutcode
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5.9
6 – JLG Hoogwerker –

SCHERM OPERATIONELE FOUT - 
ZONDER AFBEELDINGEN

Het scherm Operationele fout verschijnt als het JLG-bestu-
ringssysteem een fout heeft waargenomen die door een fout
van de machinist of door een conditie is veroorzaakt en de
machinist van extra informatie kan worden voorzien (bijvoor-
beeld dat de functies zijn vertraagd). Op het display wordt een
handleidingpictogram weergegeven om de machinist eraan te
herinneren dat de foutcode die boven het handleidingpicto-
gram wordt weergegeven, in de bedienings- en veiligheids-
handleiding kan worden opgezocht. Een vinkje in een groene
cirkel in de rechterbenedenhoek geeft aan dat er geen
systeemfouten aanwezig zijn. Als er een systeemfout aanwe-
zig is, wordt samen met de numerieke foutcode een “Let op”-
symbool weergegeven. Als er meer fouten aanwezig zijn, wor-
den deze na elkaar weergegeven. Raadpleeg de bedienings-
en veiligheidshandleiding voor de specifieke foutcode.
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der afbeeldingen

Numerieke foutcode

Geen fouten aanwezig 
waarvoor service nodig is
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Figuur 5-9. Scherm Operationele fout - zon

Herinnering om de 
bedienings- en 

veiligheidshandleiding 
te raadplegen
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5-1 3123302

5.1
8 – JLG Hoogwerker –

0 SCHERM OPERATIONELE FOUT - 
MET AFBEELDINGEN

Het scherm Operationele fout verschijnt als het JLG-bestu-
ringssysteem een fout heeft waargenomen, waarbij bedrijfs-
informatie wordt meegezonden. Het display toont een
pictogram dat de fout en beschikbare bedieningsopties ver-
tegenwoordigt, evenals de foutcode die boven het foutpicto-
gram wordt weergegeven (in de afbeelding is Fout 2224 -
Voetschakelaar geselecteerd voor start als voorbeeld
gebruikt). Een vinkje in een groene cirkel in de rechterbene-
denhoek geeft aan dat er geen fouten aanwezig zijn waar-
voor service nodig is. Als er een fout aanwezig is, waarvoor
service nodig is, wordt samen met de numerieke foutcode
een waarschuwingssymbool weergegeven. Als er meer fou-
ten aanwezig zijn, worden deze na elkaar weergegeven.
Raadpleeg de servicehandleiding voor de specifieke fout-
code. Daarnaast wordt de vergrendelde/ontgrendelde status
van de jib weergegeven. Het pictogram voor de vergren-
delde jib verschijnt slechts gedurende 2 seconden nadat de
pen in de vergrendelde stand is geplaatst.
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et afbeeldingen

Numerieke foutcode

Geen fouten aanwezig 
waarvoor service nodig is
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Figuur 5-10. Scherm Operationele fout - m

Pictogram dat de 
operationele fout 
vertegenwoordigt

Jib vergrendeld
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5.1
0 – JLG Hoogwerker –

1 SCHERM OPERATIONELE FOUT - 
VOETSCHAKELAAR OPEN

Het scherm Voetschakelaar open verschijnt als het JLG-bestu-
ringssysteem een fout waarneemt doordat de machinist de
voetschakelaar open heeft. In deze conditie zijn geen functies
beschikbaar, zoals wordt aangegeven door de rode X-en op
het displayscherm. Dit scherm blijft op het display staan totdat
de machinist de verhinderde functie deactiveert. De machinist
kan de functie vervolgens bedienen door de voetschakelaar in
te drukken en de functie hierna opnieuw te bedienen. Een
vinkje in een groene cirkel in de rechterbenedenhoek geeft
aan dat er geen fouten aanwezig zijn waarvoor service nodig
is. Als er een fout aanwezig is, waarvoor service nodig is,
wordt samen met de numerieke foutcode een waarschu-
wingssymbool weergegeven. Als er meer fouten aanwezig
zijn, worden deze na elkaar weergegeven. Raadpleeg de ser-
vicehandleiding voor de specifieke foutcode.
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tschakelaar open

Numerieke foutcode

Geen fouten aanwezig 
waarvoor service nodig is

Pictogram dat aan 
de voetschakelaar 

herinnert
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Figuur 5-11. Scherm Operationele fout - Voe

Pictogram dat 
aangeeft dat er 
geen functies 

beschikbaar zijn
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5.1
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2 UIT TRANSPORTSTAND - ASSEN 
INGESCHOVEN

Het scherm Uit transportstand - assen ingeschoven verschijnt
als het JLG-besturingssysteem waarneemt dat de giek uit de
transportstand wordt bewogen terwijl de assen ingeschoven
zijn. Het scherm blijft op het display staan totdat de machinist
een van de bedieningselementen die op het scherm zijn
gemarkeerd, bedient om de conditie te verhelpen. Een vinkje
in een groene cirkel in de rechterbenedenhoek geeft aan dat
er geen fouten aanwezig zijn waarvoor service nodig is. Als er
een fout aanwezig is, waarvoor service nodig is, wordt samen
met de numerieke foutcode een waarschuwingssymbool
weergegeven. Als er meer fouten aanwezig zijn, worden deze
na elkaar weergegeven. Raadpleeg de servicehandleiding
voor de specifieke foutcode.
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sen ingeschoven

Geen fouten aanwezig 
waarvoor service nodig is

Gele segmenten tonen 
de richtingen waarin de 

joystick kan worden 
bediend om de 
foutconditie te 

verhelpen
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Figuur 5-12. Scherm Uit transportstand - as

Pictogram ingeschoven
assen - Assen

uitschuiven knippert

Gele markeringen tonen de richting waarin de 
schakelaar kan worden bediend om de foutcon-

ditie te verhelpen
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5.1
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3 SCHERM OPERATIONELE FOUT - 
TRANSPORTZWENKFOUT

Het scherm Transportzwenkfout verschijnt wanneer de ope-
rationele fout 0038 - WERKBEREIK ZWENKFUNCTIE GENA-
DERD - HYDRAULISCH SYSTEEM BUITEN WERKING actief
is en de zwenkfunctie tot +/- 40 graden vanuit de middelste
stand wordt beperkt terwijl de assen zijn ingeschoven. Dit
scherm blijft op het display staan totdat de machinist een
van de bedieningselementen die op het scherm zijn gemar-
keerd, bedient om de conditie te verhelpen (de assen uit-
schuift of de draaischijf uit de richting van de limiet zwenkt).
Een vinkje in een groene cirkel in de rechterbenedenhoek
geeft aan dat er geen fouten aanwezig zijn waarvoor service
nodig is. Als er een systeemfout aanwezig is, wordt samen
met de numerieke foutcode een waarschuwingssymbool
weergegeven. Als er meer fouten aanwezig zijn, worden
deze na elkaar weergegeven. Raadpleeg de servicehandlei-
ding voor de specifieke foutcode.
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enkfout

Geen fouten aanwezig 
waarvoor service nodig is

Gele segmenten tonen 
de richtingen waarin de 

joystick kan worden 
bediend om de 
foutconditie te 

verhelpen

Numerieke foutcode
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Figuur 5-13. Scherm Transportzw

Pictogram dat de 
transportzwenkfout 

aangeeft
(Assen uitschuiven 

knippert)

Gele cirkel geeft aan dat de schakelaar in beide richtingen 
kan worden bediend om de foutconditie te verhelpen
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5.1
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4 SCHERM SNELHEIDSVERMINDERING 
WERKBEREIK

Het scherm Snelheidsvermindering werkbereik verschijnt als
het JLG-besturingssysteem waarneemt dat de giek de voor- of
achterrand van het werkbereik nadert waardoor de snelheid
van alle functies proportioneel wordt verminderd. De proporti-
oneel verminderde snelheid wordt aangegeven door het
schildpadpictogram in de linkerbenedenhoek van het scherm.
Een vinkje in een groene cirkel in de rechterbenedenhoek
geeft aan dat er geen fouten aanwezig zijn waarvoor service
nodig is. Als er een fout aanwezig is, waarvoor service nodig
is, wordt samen met de numerieke foutcode een waarschu-
wingssymbool weergegeven. Als er meer fouten aanwezig
zijn, worden deze na elkaar weergegeven. Raadpleeg de ser-
vicehandleiding voor de specifieke foutcode.
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achterrand werkbereik

Geen fouten aanwezig 
waarvoor service nodig is
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Figuur 5-14. Scherm Snelheidsvermindering bij 

Pictogram dat 
snelheidsverminderin
g bij achterrand van 
werkbereik aangeeft

Opmerking: Bij 
nadering van de 
voorrand van het 

werkbereik wordt de 
tegenoverliggende 
zijde gemarkeerd

Schildpadpictogram vertegenwoordigt 
functies die op verminderde snelheid werken
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5.1
OFDSTUK 5 - LCD-DISPLAYPANEEL
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5 SCHERM OPERATIONELE FOUT - 
OVERSCHRIJDING WERKBEREIK

Het scherm Overschrijding werkbereik verschijnt als het JLG-
besturingssysteem waarneemt dat de giek de voor- of ach-
terrand van het werkbereik nadert (hydraulisch systeem
wordt buiten werking gesteld). Dit scherm blijft op het display
staan totdat de machinist een van de bedieningselementen
die op het scherm zijn gemarkeerd, bedient om de conditie
te verhelpen. Een vinkje in een groene cirkel in de rechterbe-
nedenhoek geeft aan dat er geen fouten aanwezig zijn waar-
voor service nodig is. Als er een fout aanwezig is, waarvoor
service nodig is, wordt samen met de numerieke foutcode
een waarschuwingssymbool weergegeven. Als er meer fou-
ten aanwezig zijn, worden deze na elkaar weergegeven.
Raadpleeg de servicehandleiding voor de specifieke fout-
code. Dit scherm wordt weergegeven wanneer het lampje
van het giekbesturingssysteem brandt.
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rand werkbereik

Geen fouten 
aanwezig waarvoor 

service nodig is

Gele segmenten 
tonen de 

richtingen waarin 
de joystick kan 
worden bediend 

om de 
foutconditie te 

verhelpen

Gele halve cirkel geeft aan dat de schakelaar in slechts één 
ichting kan worden bediend om de foutconditie te verhelpen
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Figuur 5-15. Scherm Overschrijding voor

Pictogram dat 
overschrijding van 

werkbereik 
aangeeft

Opmerking: de 
overschreden 
zijde van het 
werkbereik is 

verlicht

Gele cirkel geeft aan dat de schakelaar in beide richtingen 
kan worden bediend om de foutconditie te verhelpen r
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6 OPERATIONELE FOUT - TE HOOG/LAAG 
KOPPEL (FOUTCODE 0017/0018)

Het scherm Te hoog/laag koppel verschijnt als het JLG-
besturingssysteem waarneemt dat de machine zich in een
conditie met een te hoog/laag koppel bevindt. Als het waar-
schuwingslampje van het giekbesturingssysteem brandt,
kan dit scherm ook zonder foutcode worden weergegeven.
Dit scherm blijft op het display staan totdat de machinist een
van de bedieningselementen die op het scherm zijn gemar-
keerd, bedient om de conditie te verhelpen. In de linkerbene-
denhoek van het scherm wordt het kruipsnelheidspictogram
(slak) weergegeven om aan te geven dat alle functies in de
kruipsnelheid zullen werken totdat de conditie is verholpen.
Een vinkje in een groene cirkel in de rechterbenedenhoek
geeft aan dat er geen fouten aanwezig zijn waarvoor service
nodig is. Als er een fout aanwezig is, waarvoor service nodig
is, wordt samen met de numerieke foutcode een waarschu-
wingssymbool weergegeven. Als er meer fouten aanwezig
zijn, worden deze na elkaar weergegeven. Raadpleeg de
servicehandleiding voor de specifieke foutcode.
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 koppel

Geen fouten 
aanwezig waarvoor 

service nodig is
3123302 – JLG Hoogwerker –

Figuur 5-16. Scherm Te hoog/laag

Pictogram voor
 te hoog/laag koppel
Markeringen voor-/

achterrand werkbereik
knipperen

Slakpictogram vertegenwoordigt 
functies die op kruipsnelheid werken

Numerieke foutcode
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5.1

uten

OOGTE

ING

M BUITEN WERKING

M BUITEN WERKING

AAR

AAR
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7 FOUTCODEOVERZICHT OPERATIONELE 
FOUTEN

Tabel 5-1.   Foutcodes operationele fo

Foutcode Beschrijving

001 ALLES IN ORDE

0010 WERKT BEPERKT - UIT TRANSPORTSTAND

0011 VOETSCHAKELAAR OPEN

0012 WERKT OP KRUIPSNELHEID - KRUIPSNELHEIDSSCHAKELAAR OPEN

0013 WERKT OP KRUIPSNELHEID - SCHEEFSTAND EN BOVEN UITSCHUIFH

0014 SCHEEFSTANDALARM CHASSIS BUITEN BEREIK

0015 WAARDE BELASTINGSSENSOR TE LAAG GEWICHT

0016 WERKBEREIK GENADERD - HYDRAULISCH SYSTEEM BUITEN WERK

0017 TE HOOG KOPPEL - HYDRAULISCH SYSTEEM BUITEN WERKING

0018 TE LAAG KOPPEL - HYDRAULISCH SYSTEEM BUITEN WERKING

0030 WERKT OP KRUIPSNELHEID - PLATFORM IN OPBERGSTAND

0035 HULPVOEDINGSSYSTEEM ACTIEF

0037 JIB ONTGRENDELD UIT TRANSPORTSTAND - HYDRAULISCH SYSTEE

0038 WERKBEREIK ZWENKFUNCTIE GENADERD - HYDRAULISCH SYSTEE

2211 VOETSCHAKELAARBEVEILIGING GEACTIVEERD

2212 RIJDEN GEBLOKKEERD - JOYSTICK BEWOGEN VOOR VOETSCHAKEL

2213 BESTURING GEBLOKKEERD - GESELECTEERD VOOR VOETSCHAKEL
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R VOETSCHAKELAAR

R INSCHAKELING

R HULPVOEDING

R STARTSCHAKELAAR

LEUTELSCHAKELAAR

G - EMS UIT- EN INSCHAKELEN

OGTE

le fouten
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2221 HEFFEN/ZWENKEN GEBLOKKEERD - JOYSTICK BEWOGEN VOO

2222 WACHTEND OP OPENEN VAN VOETSCHAKELAAR

2223 FUNCTIESCHAKELAARS GEBLOKKEERD - GESELECTEERD VOO

2224 VOETSCHAKELAAR GESELECTEERD VOOR START

235 FUNCTIESCHAKELAARS GEBLOKKEERD - GESELECTEERD VOO

236 FUNCTIESCHAKELAARS GEBLOKKEERD - GESELECTEERD VOO

237 STARTSCHAKELAAR GEBLOKKEERD - GESELECTEERD VOOR S

259 MODEL GEWIJZIGD - HYDRAULISCH SYSTEEM BUITEN WERKIN

2513 BEWEGINGSUITSCHAKELING GENERATOR ACTIEF

2514 GIEK ONMOGELIJK - RIJDEN GESELECTEERD

2515 RIJDEN ONMOGELIJK - GIEK GESELECTEERD

2516 RIJDEN ONMOGELIJK - BOVEN UITSCHUIFHOOGTE

2517 RIJDEN ONMOGELIJK - SCHEEFSTAND & BOVEN UITSCHUIFHO

2521 ZWENKEN JIB ONMOGELIJK - IN MODUS 1000 LB

Tabel 5-1.   Foutcodes operatione

Foutcode Beschrijving
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AANTEKENINGEN:
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EDURES

WICHTIGOPMERKING
VAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN
 TESTEN, EERST VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTA-
ANAF HET PLATFORMBEDIENINGSSTATION. HEF HET

T HOGER DAN 3 METER (10 FT) VOORDAT U ER ZEKER
 ALLE EVENTUELE SCHADE GEREPAREERD IS EN DAT
GSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

ENING IN NOODGEVALLEN

heeft machine niet onder controle
GEBRUIKER OP HET PLATFORM IS BEKNELD OF
ERE REDENEN DE MACHINE NIET ONDER CON-
EEFT OF NIET KAN BEDIENEN:

t ander personeel alleen wanneer dit nodig is de 
hine vanaf het grondbedieningsstation bedienen.

ere bevoegde personen op het platform kunnen 
latformbedieningsstation gebruiken. GA NIET 

DER MET HET WERK ALS DE BEDIENING NIET 
D FUNCTIONEERT.

en hijskranen, vorkheftrucks of andere uitrusting 
en gebruikt om personen van het platform te halen 
e beweging van de machine te stabiliseren.
3123302 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 6.  NOODPROC

6.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in
geval van een noodsituatie tijdens het werk.

6.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden
gesteld van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrok-
ken. Ook al is er geen sprake van letsel of materiële schade,
toch moet de fabriek telefonisch van alle nodige details op
de hoogte worden gesteld.

In de VS:
Telefoon van JLG:   877-JLG-SAFE (554-7233)
                   
Buiten de VS:
                                240-420-2661

E-mail:

                                   ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt
gesteld van een ongeval waarbij een product van JLG Indu-
stries betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde
machine vervallen.

NA IEDER ONGE
ALLE FUNCTIES
TION EN DAN V
PLATFORM NIE
VAN BENT DAT
ALLE BEDIENIN

6.3 BEDI

Gebruiker 
ALS DE 
OM AND
TROLE H

1. moe
mac

2. And
het p
VER
GOE

3. Kunn
word
en d
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Pla

Gie
gie

 IN NOODGEVALLEN
eze machine is verboden, tenzij de juiste uitrus-
ig is. Er zijn echter voorzieningen om de

unnen verplaatsen. Zie Hoofdstuk 4 voor speci-
res.
– JLG Hoogwerker –

tform of giek zit boven vast
Als het platform of de giek boven in constructies of apparatuur
vastgeklemd raakt, moeten de personen op het platform in veilig-
heid worden gebracht voordat de machine wordt losgemaakt.

kbewegingen onmogelijk door 
kbesturingssysteem
Wanneer de giek onder een grote hoek wordt neergelaten op een
voorwerp of constructie dan kan het giekbesturingssysteem machi-
nebewegingen blokkeren. Hiertoe behoren eveneens bewegingen
die nodig zijn om de giek van het voorwerp af te heffen. Giekbewe-
gingen zijn pas weer mogelijk na de volgende handelingen:

1. Zet de motor af. 

2. Haal aanwezige personen van het platform voordat de 
machine wordt vrijgemaakt.

3. Maak zo nodig gebruik van hijskranen, vorkheftrucks en 
ander materieel om de machine te stabiliseren.

4. Hef met behulp van het hulpvoedingssysteem vanaf de 
grondbedieningsplaats voorzichtig de giek van het voorwerp.

5. Als dit is voltooid, start dan de motor weer en breng het 
platform naar de grond.

6. Controleer de machine op beschadigingen voordat 
deze weer in bedrijf wordt genomen.

6.4 SLEPEN
Slepen van d
ting aanwez
machine te k
fieke procedu
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 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

DRIJFSSPECIFICATIES EN 
ESTATIEGEGEVENS

pecificaties

Tabel 7-1. Bedrijfsspecificaties

ANSI
227 kg (500 lb)

454 kg (1000 lb)

CE en Australië
230 kg (500 lb)

450 kg (1000 lb)

lling, opberg-
gshoek), zie Figuur 4-3.

40%

lling, opberg-
s op helling), zie Figuur 4-3.

5°

snelheid 4,8 km/u (3.0 mph)

negewicht - bij benadering 21772 kg (48000 lb)

ruk - maximaal 7,94 kg/cm2 (113 psi)
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE SPECIFICAT
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HOOFDSTUK 7.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN

7.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en
noodzakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een
juiste bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uit-
voeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet
het uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectie-
schema in de service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding ........................ 3121262

Geïllustreerde onderdelenhandleiding..................... 3121263

7.2 BE
PR

Bedrijfss

Capaciteit - 
   Onbeperkt
   Beperkt

Capaciteit - 
   Onbeperkt
   Beperkt

Maximale he
 stand (hellin

Maximale he
 stand (dwar

Maximale rij

Bruto machi

Grondoplegd
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Afm

Ma

Ma

Ma

Ma

D
  
  

D
  
  

M

M

P
  
  

ik vanuit hart van 

paciteit
citeit

24,38 m (80 ft)
19,79 m (64 ft 11 in)

ik over uiteinde
paciteit
citeit

24,38 m (72 ft 4 in)
17,45 m (57 ft 3 in)

ik over zijde
paciteit

citeit
22,48 m (73 ft 9 in)
17,91 m (58 ft 9 in)

choven
choven

2,49 m (8 ft 2 in)
3,8 m (12 ft 6 in)

3,81 m (12 ft 6 in)

1,6 m (5 ft 5-7/8 in)

rond (as) 30,4 cm (12 in)

rond (chassis) 64,7 cm (25.5 in)

Tabel 7-2. Afmetingen
– JLG Hoogwerker –

etingen

ximale windsnelheid 12,5 m/s (28 mph)

ximale handmatige kracht 400 N (90 lb)

ximale systeemspanning 12 volt

ximale hydraulische Druk 317 bar (4600 psi)

Tabel 7-2. Afmetingen

raaicirkel (assen ingeschoven)
   Buiten
   Binnen

6,8 m (22 ft 6 in)
4,4 m (14 ft 5 in)

raaicirkel (assen uitgeschoven)
   Binnen
   Buiten

2,4 m (8 ft)
5,9 m (19 ft 4 in)

achinehoogte (in opbergstand) 3,04 m (9 ft 11 in)

achinelengte (in opbergstand) 18,25 m (61 ft 8-5/8 in)

latformhoogte
Onbeperkte capaciteit
Beperkte capaciteit

45,75 m (150 ft 1 in)
39,67 m (130 ft 2 in)

Tabel 7-1. Bedrijfsspecificaties

Horizontaal bere
draaikrans
   Onbeperkte ca
  Beperkte capa

Horizontaal bere
  Onbeperkte ca
  Beperkte capa

Horizontaal bere
   Onbeperkte ca
  Beperkte capa

Totale breedte
     Assen inges
     Assen uitges

Wielbasis

Uitzwaai

Afstand tot de g

Afstand tot de g
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Tabel 7-4. Bandenspecificaties

445/50D710

ik  J

ordlagen 18

lling Polyurethaan HD 
(55 Durometer)-schuim

117,9 cm (46.45 in)

45,7 cm (18 in)

15x28

an band met wiel 393 kg (867 lb)

sting banden 12973 kg (28600 lb)

445/65-24

Massief

115,1 cm (45.3 in)

43,9 cm (17.3 in)

12.00-24

an band met wiel 435,4 kg (960 lb)

sting banden 12973 kg (28600 lb)
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE SPECIFICAT
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Inhoud Banden
Tabel 7-3. Inhoud

Hydrauliekolietank 208 l (55 gal.)

Brandstoftank - Standaard 117 l (31 gal.)

Brandstoftank - Optioneel 200 l (52.8 gal)

Aandrijfnaaf
   Bonfiglioli
   Reggiana Riduttori

2 l (2.1 qt) ± 10%
0,5 l (0.5 qt) ± 10%

Maat

Laadbere

Aantal ko

Schuimvu

Diameter

Breedte

Velgmaat

Gewicht v

Max. bela

Maat

Type

Diameter

Breedte

Velgmaat

Gewicht v

Max. bela
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Mo fdonderdelen

WAARSCHUWING
MS DIE KRITIEK ZIJN VOOR DE STABILITEIT DOOR ITEMS

EWICHT OF MET ANDERE SPECIFICATIES (BIJVOORBEELD:
MET SCHUIMVULLING EN PLATFORM). BRENG IN GEEN
IGINGEN AAN DIE DE STABILITEIT IN GEVAAR BRENGEN.

Typ

Aan

Bor

Sla

Tot

Com

On

Ver

Olie
     
     
     

Gem

Sta

Mid

Ho

ewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit

Onderdelen kg lb

ht 4309 9500

393 867

435,4 960

en motor 123 275.5

jving 132 290

579 1275

k (inclusief jib) 5676 12513

 96 111 245

 72 89 195
– JLG Hoogwerker –

torgegevens Gewicht hoo

VERVANG GEEN ITE
MET EEN ANDER G
ACCU’S, BANDEN 
ENKEL GEVAL WIJZ

Tabel 7-5. Specificaties Deutz TD2011L4

e Vloeistofgekoeld

tal cilinders 4

ing 94 mm (3.7 in)

g 112 mm (4.4 in)

ale cilinderinhoud 3108 cm³ (190 cu. in)

pressieverhouding 17,5:1

tstekingsvolgorde 1-3-4-2

mogen 56 kW (75 hp)

volume
Koelsysteem
met filter
Totale inhoud

4,5 l (5 qt) 
10,5 l (11 qt) 
15 l (16 qt)

iddeld brandstofverbruik 4,1 l/h (1.2 gph)

tionair motortoerental 1200

delhoog motortoerental 1800

og motortoerental 2475

Tabel 7-6. G

Contragewic

Band en wiel

Band en wiel

Aandrijfnaaf 

Zwenkaandri

Motor

Complete gie

Platform 36 x

Platform 36 x
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ONSTERS

r 7-1., Oliepoort.

achine is uitgerust met een ventiel voor het nemen
iemonsters waarmee de toestand van de hydrauliek-
n worden gecontroleerd. Raadpleeg de servicehand-
 voor procedures voor het nemen van oliemonsters.

Tabel 7-8. Specificaties Mobilfluid 424

SAE-kwaliteit 10W-30

aartekracht, API 29,0

theid, Lb/Gal 60 °F 7,35

Stolpunt, max. -43 °C (-46 °F)

Vlampunt, min. 228 °C (442 °F)

Viscositeit

kfield, cP bij -18 °C 2700

bij 40 °C 55 cSt

bij 100 °C 9,3 cSt

iscositeitsindex 152
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE SPECIFICAT
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Hydrauliekolie

OPMERKING: Hydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten
hebben van ten minste API-classificatie GL-3, en
voldoende chemische stabiliteit voor gebruik in
een bewegend hydraulisch systeem.

OPMERKING: Afgezien van de aanbevelingen van JLG is het niet
raadzaam oliën van verschillende merken of soor-
ten te mengen, aangezien deze mogelijk niet
dezelfde vereiste toevoegingen bevatten of een
vergelijkbare viscositeit hebben. Als het gebruik
van een andere hydrauliekolie dan Mobil 424
gewenst is, dient u contact op te nemen met JLG
industries voor aanbevelingen. 

OLIEM

Zie Figuu

Deze m
van ol
olie ka
leiding

Tabel 7-7. Hydrauliekolie

Bedrijfstemperatuurbereik 
hydraulisch systeem

SAE-viscositeitskwaliteit

-18 tot +83 °C
(+0 tot +180 °F)

10W

-18 tot +99 °C
(+0 tot +210 °F)

10W-20, 10W-30

+10 tot +99 °C
(+50 tot +210 °F)

20W-20

Zw

Dich

Broo

V
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el 7-10. UCon Hydrolube HP-5046

ype
Synthetisch, biologisch 

afbreekbaar

lijk gewicht 1,082

unt, max. -50 °C (-58 °F)

pH 9,1

Viscositeit

C (32 °F) 340 cSt (1600SUS)

C (104 °F) 46 cSt (215SUS)

C (150 °F) 22 cSt (106SUS)

iteitsindex 170
– JLG Hoogwerker –

Tabel 7-9. Specificaties Mobil DTE 13M

ISO-viscositeitskwaliteit  #32

Soortelijk gewicht 0,877

Stolpunt, max. -40 °C (-40 °F)

Vlampunt, min. 166 °C (330 °F)

Viscositeit

bij 40 °C 33 cSt

bij 100 °C 6,6 cSt

bij 100 °F 169 SUS

bij 210 °F 48 SUS

cp bij -20 °F 6200

Viscositeitsindex 140

Tab

T

Soorte

Stolp

bij 0 °

bij 40 °

bij 65 °

Viscos
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bel 7-12. Specificaties Exxon Univis HVI 26

oortelijk gewicht 32,1

Stolpunt -60 °C (-76 °F)

Vlampunt 103 °C (217 °F)

Viscositeit

bij 40 °C 25,8 cSt

bij 100 °C 9,3 cSt

iscositeitsindex 376

KING: Mobil/Exxon adviseert om de viscositeit van
deze olie jaarlijks te controleren. 
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE SPECIFICAT
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Tabel 7-11. Specificaties Mobil EAL H 46

Type
Synthetisch, biologisch 

afbreekbaar

ISO-viscositeitskwaliteit 46

Soortelijk gewicht 0,910

Stolpunt -42 °C (-44 °F)

Vlampunt 260 °C (500 °F)

Bedrijfstemp. -17 tot 162 °C (0 tot 180 °F)

Gewicht 0,9 kg per liter
(7.64 lb per gal)

Viscositeit

bij 40 °C 45 cSt

bij 100 °C 8,0 cSt

Viscositeitsindex 153

Ta

S

V

OPMER
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Figuur 7-1. Oliepoort
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 - Deutz - Blad 1 van 2

OMGEVINGSTEMPERATUUR
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE SPECIFICAT
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Figuur 7-2. Specificaties motorbedrijfstemperatuur

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP 
STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN 

VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR STARTEN EN WERKEN MET DE 
AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN 

DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD 
KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ETHERINJECTIE 

OF GLOEIBOUGIES, ACCUVERWARMER EN 
HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

BRANDSTOF 
VAN ZOMER-
KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WINTER-

KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WINTER-

KWALITEIT 
MET TOEGE-

VOEGDE 
KEROSINE
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NOTE:

1)  RECOMMENDATIONS  ARE  FOR  AMBIENT  TEMPERATURES
     CONSISTANTLY  WITHIN  SHOWN  LIMITS

2)  ALL  VALUES  ARE ASSUMED  TO  BE  AT  SEA  LEVEL

SUMMER - GRADE
FUEL

WINTER - GRADE
FUEL

%  OF  ADDED  KEROSENE

+32      0

+23     -5

+14     -10

+5     -15

-4    -20

-13     -25

-22     -30

0      10      20     30      40     50     60

°F       °C
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eutz - Blad 2 van 2

ARDEN AANWEZIG ZIJN, 
RUIK VAN EEN 
ACT OP MET DE 
OEPASSING ERVAN)

O
M

G
E

V
IN

G
S

TE
M

P
E

R
A

TU
U

R

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE CONSTANT 
BINNEN DE AANGEGEVEN LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

BRANDSTOF VAN 
WINTERKWALITEIT

BRANDSTOF VAN 
ZOMERKWALITEIT

% TOEGEVOEGDE 
KEROSINE

LIETANKTEMPERATUREN 
0 – JLG Hoogwerker –

120°F  (49°C)

110°F  (43°C)

100°F  (38°C)

90°F  (32°C)

80°F  (27°C)

70°F  (21°C)

60°F  (16°C)

50°F  (10°C)

40°F  (4°C)

30°F  (-1°C)

20°F  (-7°C)

10°F  (-12°C)

0°F  (-18°C)

-10°F  (-23°C)

-20°F  (-29°C)

-30°F  (-34°C)

-40°F  (-40°C)

AMBIENT  AIR
TEMPERATURE

         180°F  (82°C)
(HYD.  OIL  TANK  TEMP.

NO  OPERATION  BELOW  THIS
AMBIENT  TEMPERATURE

DO  NOT  START  UP  HYDRAULIC  SYSTEM
WITHOUT  HEATING  AIDS  AND COLD  WEATHER
HYDRAULIC  OIL  BELOW  THIS TEMPERATURE

DO  NOT  START  UP  HYDRAULIC  SYSTEM
WITHOUT  HEATING  AIDS  WITH  MOBILE  424
HYDRAULIC  OIL  BELOW  THIS  TEMPERATURE

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO  OPERATION  ABOVE  THIS
AMBIENT  TEMPERATURE PROLONGED  OPERATION  IN

AMBIENT  AIR  TEMPERATURES
OF  100°F  (38°C)  OR  ABOVE

IF  EITHER  OR  BOTH  CONDITIONS
EXIST  JLG  HIGHLY  RECOMMENDS
THE  ADDITION  OF  A  HYDRAULIC
OIL  COOLER  (CONSULT  JLG  SERVICE)

EXTENDED  DRIVING  WITH
HYDRAULIC  OIL  TANK
TEMPERATURES  OF  180°F
(82°C)  OR  ABOVE

M
O

B
IL

  4
24

  1
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26

 MOBIL
DTE  13

Figuur 7-3. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - D

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORWA
ADVISEERT JLG TEN ZEERSTE HET GEB
HYDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM CONT
SERVICEAFDELING VAN JLG VOOR DE T

LANGER IN BEDRIJF BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN 
VAN 38 °C (100 °F) OF HOGER.

GEEN BEDRIJF BOVEN 
DEZE OMGEVINGSTEMPE-
RATUUR

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

START HET HYDRAULISCHE 
SYSTEEM NIET OP ZONDER VER-
WARMINGSHULP WANNEER DE 
MOBILE 424-HYDRAULIEKOLIE 
ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER 
VERWARMINGSHULP WANNEER DE KOUDE WEER 
HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)

 DOORRIJDEN BIJ HYDRAULIEKO
VAN 82 °C (180 °F) OF HOGER.
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Figuur 7-4. Schema voor onderhoud en sm
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7.3

OPM

WICHTIGOPMERKING
LEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER
ANDIGHEDEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE
HTER ELKAAR WORDEN GEBRUIKT EN/OF WORDEN
AN ONGUNSTIGE OMGEVINGEN OF OMSTANDIGHE-

 VAKER WORDEN GESMEERD.

lager - externe smering

nt(en) - 2 smeernippels
 naar behoefte
 - MPG
 Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren

SL
W

S
L

2 – JLG Hoogwerker –

ONDERHOUD DOOR MACHINIST

ERKING: De volgende getallen komen overeen met die in
Figuur 7-4., Schema voor onderhoud en smering
door machinist.

SMEERINTERVAL
NORMALE OMST
WERKTIJDEN AC
BLOOTGESTELD A
DEN, MOETEN ZE

1. Zwenk

Smeerpu
Inhoud -
Smering
Interval -

Tabel 7-13. Smeerspecificaties.

EUTEL-
OORD

SPECIFICATIES

MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 
177 °C (350 °F). Met uitstekende waterafstotende en 
hechtende eigenschappen en bestand tegen extreme druk. 
(Minstens Timken OK 40 lb.)

EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan API-classi-
ficatie GL-5 of MIL-Spec MIL-L-2105

HO Hydrauliekolie. API-classificatie GL-3, bijv. Mobilfluid 424

EO Motor(carter)olie. Benzine - API-klasse SF, SH, SG, MIL-L-
2104. Diesel - API-klasse CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C

uper 
ube®

Synthetische olie, niet-ontvlambaar. Bestand tegen temperaturen 
van -43 tot 232 °C (-45 tot 450 °F). JLG onderdeelnr. 3020042.
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enkrem

erpunt(en) - vulstop
ud - 80 ml (2.7 oz)
ring - DTE24

rval - Peil elke 150 uur controleren en olie om de
0 bedrijfsuren verversen.
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE SPECIFICAT
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2. Tandwielkast voor zwenken

Smeerpunt(en) - vulstop
Inhoud - 2,3 l (79 oz)
Smering - GL-5
Interval - Peil elke 150 uur controleren en olie om de
1200 bedrijfsuren verversen. Vullen tot tandwielkrans
bedekt is.

3. Zw

Sme
Inho
Sme
Inte
120
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rijfnaaf van wiel - Reggiana Riduttori

nt(en) - peil/vulstop
 0,5 l (0.5 qt) ± 10%
 - EPGL
- Na de eerste 150 uur en daarna om de
werkuren verversen.

ingen - Zet de vulpoort op de stand voor 12 uur en
roleer de poort bij de stand voor 3 uur. Giet smeer-
el in de vulpoort tot dit uit de controlepoort begint
omen.
4 – JLG Hoogwerker –

4. A. Aandrijfnaaf van wiel - Bonfiglioli

Smeerpunt(en) - peil/vulstop
Inhoud - 2 l (2.1 qt) ± 10%
Smering - EPGL
Interval - Na de eerste 150 uur en daarna om de

1200 werkuren verversen.
Opmerkingen - Zet de vulpoort op de stand voor 12 uur en

controleer de poort bij de stand voor 8 uur. Giet smeer-
middel in de vulpoort tot dit uit de controlepoort begint
te stromen.

B: Aand

Smeerpu
Inhoud -
Smering
Interval 

1200
Opmerk

cont
midd
te str
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ydrauliekolie-vulfilter

erpunt(en) - vervangbaar element
rval - Verversen na de eerste 50 uur en daarna om de
 uur of zoals aangegeven door de conditie-indicator.
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE SPECIFICAT
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5. Hydrauliekolie-retourfilter

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Verversen na de eerste 50 uur en daarna om de
300 uur of zoals aangegeven door de conditie-indicator.

6. H

Sme
Inte
300
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igzeven (in tank)

nt(en) - 2
 Elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren.
ijderen en schoonmaken wanneer hydrauliekolie
rverst.
6 – JLG Hoogwerker –

7. Hydrauliekolie

Smeerpunt(en) - vuldop
Inhoud - tank van 208 l (55 gal)
Smering - HO
Interval - Peil dagelijks controleren. Elke 2 jaar of
1200 bedrijfsuren verversen.

8. Aanzu

Smeerpu
Interval -
     Verw
wordt ve

VOLMARKERING 
(HETE OLIE)

VOLMARKERING 
(KOUDE OLIE)
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andstoffilter - Deutz

erpunt(en) - vervangbaar element
rval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren
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9. Olie verversen/filter vervangen - Deutz

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
Inhoud - 
     4,5 l (5 qt) koelsysteem
     10,5 l (11 qt) met filter
     15 l (16 qt) totale inhoud
Smering - MO
Interval - Peil dagelijks controleren; olie om de 500 uur of

zes maanden verversen, wat het eerste komt. Ten slotte
olie bijvullen tot merkteken op de peilstok.

10. Br

Sme
Inte
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ilter - Deutz

nt(en) - vervangbaar element
 Elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren, of zoals aan-
 door de conditie-indicator.
8 – JLG Hoogwerker –

11. Brandstofzeef

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren

12. Luchtf

Smeerpu
Interval -
gegeven
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DEN EN WIELEN

anning
druk voor pneumatische banden moet voor veilige en
ieningseigenschappen gelijk zijn aan de luchtdruk die op

t van het JLG-product of op de velgsticker is gestempeld.

hade

tische banden adviseert JLG Industries Inc. dat wan-
ngen of scheuren worden ontdekt waardoor koordla-
wang of het loopvlak van de band bloot komen te
nmiddellijk maatregelen moeten worden genomen
-product uit bedrijf te nemen. Er moet een regeling

roffen voor vervanging van de band en/of het wiel.

aan schuimplastic gevulde banden adviseert JLG Indu-
at wanneer een van de volgende punten wordt aange-
nmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om
duct uit bedrijf te nemen en er een regeling moet wor-
n voor vervanging van de band en/of het wiel: 

n gladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen
aarvan de totale lengte groter is dan 7,5 cm (3 in) 

ke scheur of snee (gerafelde randen) in de koordlagen
e groter is dan 2,5 cm (1 in) in willekeurige richting

k gat dat groter is dan 2,5 cm (1 inch) in diameter 
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE SPECIFICATI
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13. Platformfilter

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Na de eerste 50 bedrijfsuren vervangen en

daarna na elk jaar of elke 600 bedrijfsuren

14. Giek

Smeerpunt(en) - Aanbrengen op contactvlakken van slijt-
platen

Smering - Super Lube®
Interval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren. Zie de servicehand-

leiding voor gedetailleerde procedures

7.4 BAN

Bandensp
De lucht
juiste bed
de zijkan

Bandensc

Bij pneuma
neer inkepi
gen in de 
liggen, er o
om het JLG
worden get

Bij polyureth
stries Inc. d
troffen, er o
het JLG-pro
den getroffe

• ee
w

• el
di

• el
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A
m
le
to

Ba

JL
ze
oo
ha
d
ve
ve

huim- of ballastgevulde banden door luchtbanden,
ecifiek door JLG Industries Inc. goedkeuring is ver-
r dat bij het kiezen en monteren van vervangingsban-
e door JLG geadviseerde bandenspanning hebben.

fwijkingen in de bandenmaat tussen de verschillende
lle banden op eenzelfde as identiek zijn.

gen

 elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld aan
iliteitseisen zoals spoorbreedte, bandenspanning

it. Wijzigingen aan de afmetingen, zoals velg-
an het middenstuk, een grotere of kleinere diame-
r schriftelijke fabrieksgoedkeuring kunnen een
opleveren voor wat betreft de stabiliteit.

ootste belang dat de wielen met het juiste aan-
rden vastgezet en vast blijven zitten.

WAARSCHUWING
N WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE AANHAAL-
T GEHANDHAAFD BLIJVEN OM LOSZITTENDE WIELEN,
EN EN MOGELIJK ZELFS VAN DE AS LOSKOMENDE
MEN. ZORG ERVOOR DAT U UITSLUITEND MOEREN
N BIJ DE CONUSHOEK VAN HET WIEL. 
0 – JLG Hoogwerker –

• elke beschadiging aan de koorden in de hiel van de band

ls een band beschadigd is maar binnen de hierboven ver-
elde criteria valt, moet de band dagelijks worden gecontro-
erd om zeker te zijn dat de schade zich niet heeft uitgebreid
t buiten de toelaatbare criteria.

nden vervangen

G adviseert dat vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en het-
lfde aantal koordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn als de
rspronkelijke fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-onderdelen-
ndleiding voor het onderdeelnummer van de goedgekeurde ban-

en voor een bepaald machinemodel. Als er geen goedgekeurde
rvangingsbanden van JLG worden gebruikt, adviseren we dat de
rvangingsbanden over de volgende eigenschappen beschikken:

• Gelijk of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere
belastbaarheid en identieke bandenmaat t.o.v. origi-
nele banden

• Contactbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan
originele banden

• Afmetingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk
aan originele banden

• Goedgekeurd voor toepassing door de bandenfabri-
kant (met inbegrip van pompdruk en maximale belas-
ting banden)

Vervang geen sc
tenzij hiervoor sp
leend. Zorg ervoo
den alle banden d
Vanwege kleine a
merken moeten a

Wielen vervan

De velgen die op
de hand van stab
en laadcapacite
breedte, plaats v
ter, enz., zonde
onveilige situatie 

Wielmontage
Het is van het gr
haalmoment wo

WIELMOEREN MOETE
MOMENT EN DIT MOE
GEBROKEN TAPEIND
WIELEN TE VOORKO
GEBRUIKT DIE PASSE
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oeren moeten stapsgewijs worden aangehaald. 
l de moeren in de aanbevolen volgorde aan volgens 
omententabel.

moeren moeten worden aangehaald voor de eerste 
 de weg en als er wielen verwijderd zijn geweest. 

 3 maanden of 150 bedrijfsuren controleren en aan-
n.

bel 7-14. Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

1e fase 2e fase 3e fase

60 Nm
(45 lb-ft)

140 Nm
(100 lb-ft)

252 Nm
(180 lb-ft)
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Zet de wielmoeren vast met het juiste aanhaalmoment om te voorkomen
dat er wielen kunnen loskomen. Gebruik een momentsleutel voor het
aanhalen van het bevestigingsmateriaal. Indien u geen momentsleutel
hebt, zet dan het bevestigingsmateriaal vast met een wielmoersleutel en
laat onmiddellijk in een werkplaats of bij de dealer de wielmoeren vast-
zetten met het juiste aanhaalmoment. Door te vast aanhalen kunnen de
tapeinden breken of de montagegaten in de wielen permanent vervormd
raken. De juiste procedure voor het monteren van de wielen is als volgt: 

1. Draai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet 
scheef komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan 
op draadgangen of moeren.

2. Haal de moeren aan in onderstaande volgorde:

3. De m
Haa
de m

4. Wiel
rit op
Elke
hale

Ta
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Aanvullende informatie
De volgende informatie wordt conform de vereisten van de
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG verstrekt en is alleen
van toepassing op CE-machines. 

Voor elektrische machines is de gelijkwaardige continue A-gewo-
gen geluidsdruk op het werkplatform minder dan 70 dB(A).

Voor machines met een verbrandingsmotor is het gegaran-
deerde geluidsniveau (LWA) 104 dB volgens de Europese
Richtlijn 2000/14/EG (Geluidsemissie in het milieu door mate-
rieel voor gebruik buitenshuis) en gebaseerd op testmetho-
den conform bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van de richtlijn.

De totale trillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem
wordt blootgesteld is niet hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste
waarde voor de gemiddelde vierkantswortel van gewogen
acceleratie waaraan de volledige carrosserie wordt blootge-
steld is niet hoger dan 0,5 m/s2.
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EPARATIELOGBOEK

logboek

gen
HOOFDSTUK
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HOOFDSTUK 8.  INSPECTIE- EN R
Serienummer machine _______________________________________

Tabel 8-1.   Inspectie- en reparatie

Datum Opmerkin
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oek
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Tabel 8-1.   Inspectie- en reparatielogb

Datum Opmerkingen
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Hoofdkantoor
JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg PA. 17233-9533
USA

  (717) 485-5161
  (717) 485-6417

Wereldwijde vestigingen van JLG
JLG Industries (Australia)
P.O. Box 5119
11 Bolwarra Road
Port Macquarie
N.S.W. 2444
Australië

  +61 2 65 811111

  +61 2 65 810122

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71
13092-310 Campinas-SP
Brazilië

  +55 19 3295 0407

  +55 19 3295 1025

JLG Industries (UK) Ltd
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton
Greater Manchester
M24 2GP - Engeland

  +44 (0)161 654 1000

  +44 (0)161 654 1001

JLG France SAS
Z.I. de Baulieu
47400 Fauillet
Frankrijk

  +33 (0)5 53 88 31 70

  +33 (0)5 53 88 31 79

JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 21
D - 27721 Ritterhude - Ihlpohl
Duitsland

  +49 (0)421 69 350 20

  +49 (0)421 69 350 45

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hongkong

  (852) 2639 5783

  (852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po. 22
20010 Pregnana Milanese - MI
Italië

  +39 029 359 5210

  +39 029 359 5845

JLG Polska
UI. Krolewska
00-060 Warsawa
Polen

  +48 (0)914 320 245

  +48 (0)914 358 200

Oshkosh-JLG Singapore Technology 
Equipment Pte Ltd
29 Tuas Ave 4,
Jurong Industrial Estate
Singapore, 639379

  +65-6591 9030

  

Plataformas Elevadoras 
JLG Iberica, S.L.
Trapadella, 2
P.I. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Spanje

  +34 93 772 4700

  +34 93 771 1762

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704
S176 27 Järfälla
Zweden

  +46 (0)850 659 500

  +46 (0)850 659 534

www.jlg.com
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