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a

dleiding te allen tijde bij de machine blijft. 

isten, verhuurders en huurders over alle voor-
ie nodig zijn voor de veilige en juiste bediening

ies, Inc. zich het recht voor om zonder vooraf-
Neem contact op met JLG Industries, Inc. voor
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VOORWOORD

Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel!  Zorg dat de han

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machin
zorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te lichten d
van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Industr
gaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te brengen. 
actuele informatie.
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LET OP
OGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
EN, KAN DIT LICHT OF MATIG LETSEL TOT GEVOLG

OK WAARSCHUWEN TEGEN ONVEILIGE PRAKTIJKEN.
EEFT EEN GELE ACHTERGROND.

WICHTIGOPMERKING
TIE OF EEN BEDRIJFSRICHTLIJN AAN DIE DIRECT OF
ND HOUDT MET DE VEILIGHEID VAN PERSONEEL OF
G VAN EIGENDOMMEN.

maken op gevaren voor
p waar dit symbool bij

oorkomen.
– JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARS

GEVAAR
T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE
 WORDT VERMEDEN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL

 GEVOLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN RODE ACHTER-
ND.

WAARSCHUWING
T OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
DT VERMEDEN, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT

OLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN ORANJE ACHTERGROND.

DUIDT OP EEN M
WORDT VERMED
HEBBEN. KAN O
DEZE STICKER H

DUIDT INFORMA
INDIRECT VERBA
DE BESCHERMIN

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te 
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten o
staat om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te v



VOORWOORD

c

actpersoon:
ct Safety and Reliability Department
dustries, Inc.
 Fountainhead Plaza
stown, MD 21742

plaatselijk JLG-kantoor
sen op de binnenkant van de omslag van de handleiding)

 VS:
:    877-JLG-SAFE (877-554-7233)

n de VS:
on: 240-420-2661

301-745-3713
l: ProductSafety@JLG.com

porteren van 
kken

eidspublicaties

aten van de 
ns over de huidige 

ar

 betreffende de 
eid van het product

• informatie over normen 
en voorschriften

• vragen betreffende speciale 
toepassingen van het 
product

• vragen betreffende 
wijzigingen aan het product
3123269 – JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.
NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE
ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN JLG VOOR INFORMATIE OVER
VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT PRODUCT ZIJN
UITGEBRACHT.  

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE
GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE.  NEEM CONTACT
OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGE-
VENS OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN CORRECT ZIJN.

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN
GESTELD VAN ALLE GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN
ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ PERSONEN ERNSTIG OF DODE-
LIJK LETSEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERNSTIGE MATERI-
ELE SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS
OPGETREDEN.

     

Cont
Produ
JLG In
13224
Hager
USA

of het 
(Adres

In de
Gratis

Buite
Telefo
Fax:
E-mai

Voor:
• het rap

ongelu

• veiligh

• het upd
gegeve
eigena

• vragen
veiligh
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MAATREGELEN

WAARSCHUWING
 ACHT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE
MAATREGELEN KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE
DERE MATERIËLE SCHADE EN ERNSTIG OF DODELIJK LET-

ÓR HET WERK

en kennis van machinisten

g dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen
rdat u de machine bedient. 
3123269 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDS

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die geno-
men dienen te worden voor juiste en veilige bediening en
dito onderhoud van de machine. Voor het juiste gebruik van
de machine dient een dagelijkse routine te worden opge-
steld op basis van de inhoud van deze handleiding. Er dient
tevens een onderhoudsprogramma, gebaseerd op de infor-
matie in deze handleiding en de service- en onderhouds-
handleiding, opgesteld te worden door een bevoegd
persoon. Hieraan moet de hand worden gehouden om te
verzekeren dat de machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de machine niet bedienen voordat deze hand-
leiding is gelezen, de training is voltooid en de machine onder
toezicht van een ervaren en bevoegd machinist is bediend. 

Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie,
onderhoud, toepassing en bediening, neem dan contact op
met JLG Industries, Inc. (“JLG”).

HET NIET IN
VEILIGHEIDS
MACHINE, AN
SEL.

1.2 VÓ

Training 

• Zor
voo
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Ins

of hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aan-
, treinwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke
 tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

e machine niet in een gevaarlijke omgeving, ten-
achine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

 u ervan dat de ondergrond de maximale belas-
 dragen die op de stickers op de machine is aan-
.

achine kan worden gebruikt bij temperaturen van
40 °C (0 tot 104 °F). Raadpleeg JLG voor gebruik

it temperatuurbereik.

n de machine 

specties en functiecontroles uit voordat u de
 bedient. Zie hoofdstuk 2 van deze handleiding
etailleerde instructies.

deze machine niet voordat service en onderhoud
evoerd in overeenstemming met de in de service-
rhoudshandleiding aangegeven vereisten. 

er of de voetschakelaar en alle andere veilig-
ichtingen goed werken. Wijziging van deze inrich-
 een overtreding van de veiligheidsregels.
– JLG Hoogwerker –

• Bedien deze machine niet voordat de gehele training is
voltooid door bevoegde personen.

• Alleen bevoegde en erkende personen mogen de
machine bedienen.

• Lees alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAAR-
SCHUWING en LET OP) en bedieningsinstructies op de
machine en in deze handleiding, zorg dat u ze begrijpt en
houd u eraan.

• Gebruik de machine op een wijze die overeenkomt met de
door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodscha-
kelaars van de machine en de bediening in noodgevallen
zoals die in deze handleiding zijn aangegeven.

• Zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werk-
gever en de plaatselijke en overheidsvoorschriften die
betrekking hebben op de bediening van de machine kent,
begrijpt en opvolgt.

pectie van het werkterrein

• De machinist dient veiligheidsmaatregelen te nemen om
alle gevaren op het werkterrein te vermijden alvorens de
machine te bedienen.

• Bedien 
hangers
plaatsen

• Bedien d
zij de m

• Overtuig
ting kan
gegeven

• Deze m
-20 tot +
buiten d

Inspectie va

• Voer in
machine
voor ged

• Bedien 
zijn uitg
en onde

• Controle
heidsinr
tingen is
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t niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
nd bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
alve in noodgevallen.

oer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
form. Neem contact op met JLG voor goedgekeurde
stukken voor materiaaloverslag.

neer twee of meer personen op het platform zijn, is de
hinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van
achine.

g dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en
 het nooit aan het snoer over het platform hangen.

eriaal of gereedschap dat buiten het platform uitsteekt
erboden, tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

ts wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de ach-
s, in lijn met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek
en de vooras is, de richting van de stuur- en rijfunctie
ekeerd is.

p een vastzittende of defecte machine niet door duwen
rekken of door de giekfuncties te gebruiken. Trek de
hine alleen aan de sjorogen van het chassis.

ts de giek of het platform niet tegen een constructie
het platform te stabiliseren of de constructie te onder-
nen. 
3123269 – JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
WIJZIGINGEN AAN EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGE-
VOERD

• Bedien geen enkele machine wanneer veiligheids- of
instructieplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn. 

• Vermijd ophoping van vuil op de vloer van het platform.
Houd schoenen en de vloer van het platform vrij van mod-
der, olie, vet en ander glibberig materiaal.

1.3 BEDIENING 

Algemeen 

• Gebruik de machine nooit ergens anders voor dan om
personen, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

• Bedien nooit een machine die niet goed werkt. Als een
storing optreedt, moet de machine worden uitgeschakeld. 

• Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met
kracht door de neutrale stand naar de andere kant. Zet de
schakelaar altijd eerst in neutraal en stop; zet de schake-
laar daarna in de stand voor de volgende functie. Bedien
de schakelaars en hendels langzaam en met gelijkmatige
druk.
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Ge

ide voeten steeds stevig op de vloer van het plat-
ebruik nooit ladders, kisten, trappen, planken en
e op het platform om verder te kunnen reiken.

latform nooit op of af langs de giek.

terst voorzichtig bij het betreden of verlaten van het
. Zorg dat de giek geheel omlaag staat. Het kan
elijk zijn om het platform uit te schuiven en dichter
ond te brengen voor een betere toegankelijkheid.
t gezicht naar de machine gericht en houd altijd
ten in contact met de machine; gebruik bij het
 en verlaten van de machine steeds twee handen
oet of twee voeten en één hand. 
– JLG Hoogwerker –

• Breng de giek in de opbergstand en schakel alle stroom
uit voordat u de machine verlaat.

vaar voor struikelen en vallen 

Tijdens het werk moeten de personen op het platform een
veiligheidsharnas dragen met een vanglijn bevestigd aan
een daarvoor bestemd, goedgekeurd verankeringspunt.
Bevestig niet meer dan één (1) vanglijn aan een bevesti-
gingspunt.

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vast-
zitten en in de juiste stand staan alvorens de machine te
bedienen. 
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aar veilige afstand tot elektrische leidingen en appara-
en andere onder stroom staande (open of geïso-

de) onderdelen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven
imale veilige afstand.

d rekening met beweging van de machine en zwaaien
 elektriciteitsleidingen.
3123269 – JLG Hoogwerker –

Elektrocutiegevaren

• Deze machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescher-
ming tegen contact met elektrische stroom. 
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•

•

uitmaken van (of bevestigd zijn aan) de machine.
ale afstand mag worden verminderd tot een
e binnen de ontworpen werkdimensies van het
e hek ligt. Dit moet worden vastgesteld door een
ersoon in overeenstemming met de vereisten van
ver en de lokale of nationale overheid voor werk-
n de buurt van onder stroom staande uitrusting. 

GEVAAR
CHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBO-
N. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDER-
DING ONDER STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT
– JLG Hoogwerker –

Bewaar een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder
deel van de machine en de personen die zich erop bevin-
den, hun gereedschap en uitrusting en alle elektrische leidin-
gen of apparaten die een spanning voeren van hoogstens 50
000 volt. Voor elke 30 000 volt of minder daarboven is 30 cm
(1 ft) meer afstand nodig.

De Minimale Afstand kan worden verminderd indien er
geïsoleerde hekken zijn aangebracht om contact te voorko-
men en indien de hekken gespecificeerd zijn voor de span-
ning van de af te schermen leiding. Deze hekken mogen

geen deel 
De Minim
afstand di
geïsoleerd
bevoegd p
de werkge
praktijken i

ZORG DAT DE MA
DEN ZONE KOME
DELEN EN BEDRA
DIT NIET ZO IS.

Table 1-1.   Minimale veilige afstanden 

Spanningsgebied
(fase-fase)

MINIMALE AFSTAND in 
meter (feet)

0 tot 50 kV 3 (10)

50 KV tot 200 KV 5 (15)

200 KV tot 350 KV 6 (20)

350 KV tot 500 KV 8 (25)

500 KV tot 750 KV 11 (35)

750 KV tot 1000 KV 14 (45)

OPMERKING: Dit vereiste is van toepassing behalve
daar waar de voorschriften van de werk-
gever of de plaatselijke of overheids-
voorschriften strenger zijn.
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 het platform niet en rijd niet met geheven platform op
 hellende, ongelijke of zachte ondergrond.

troleer de toegestane capaciteit van het oppervlak
rens op vloeren, bruggen, trucks en andere opper-
ken te rijden. 

rschrijd nooit de maximumcapaciteit van het platform.
eel de lading gelijkmatig over de vloer van het plat-
.

 het platform niet en rijd niet met geheven platform ten-
e machine op een stevige, horizontale ondergrond
t.

g dat het chassis van de machine op een afstand van
stens 0,6 m (2 ft) blijft van kuilen, oneffenheden, steile
ingen, obstakels, afval, bedekte kuilen en andere
elijke gevaren op de vloer/ondergrond. 

 of trek geen voorwerpen met de giek. 

beer nooit de machine als hijskraan te gebruiken.
estig de machine niet aan nabijgelegen constructies.

ien de machine niet bij een windsnelheid van meer
 12,5 m/s (28 mph). Raadpleeg Tabel 1-2, Schaal van
ufort (uitsluitend ter referentie).

root het oppervlak van het platform of de lading niet.
 groter aan de wind blootgesteld oppervlak vermindert
tabiliteit.
3123269 – JLG Hoogwerker –

Gevaar voor kantelen

• De gebruiker moet vertrouwd zijn met het oppervlak alvo-
rens te rijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere hel-
ling dan is toegestaan. 
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Ge

 lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de plat-
g.

 giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
stakels te plaatsen. 

iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens
et zicht beperkt is.

nder personeel tijdens het rijden en zwenken
s 1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

 rijsnelheid naargelang van bodemgesteldheid,
icht, helling, aanwezigheid van personeel en
toren die botsingen of lichamelijk letsel kunnen

lle rijsnelheden rekening met de remafstand.
 in de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar
rsnelling alvorens te stoppen. Rijd op hellingen
 in de lage versnelling. 

 de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruim-
neer u achteruit rijdt.

ds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat
de bedieningselementen en personen op het
ken of hinderen.

ebruikers van andere machines boven en op de
e hoogte zijn van de aanwezigheid van de hoog-

hakel de stroom naar bovenloopkranen uit.
– JLG Hoogwerker –

• Vergroot het platform niet met niet-toegestane verleng-
stukken of toevoegingen.

• Als de giek of het platform in een stand staat waarbij één
of meer wielen van de grond zijn, moet iedereen van de
machine worden gehaald voordat getracht wordt de
machine te stabiliseren. Maak gebruik van hijskranen,
vorkheftrucks of ander geschikt materieel om de machine
te stabiliseren. 

vaar voor beknelling en botsing

• Alle machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-
keurde helm dragen.

• Controleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de
zijkanten van en onder het platform bij het heffen of neer-
laten van het platform en bij het rijden.

• Houd alle
formleunin
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dicht bij ob
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RDERE GEVAREN / VEILIGHEID
ruik de machine niet als aarde bij het lassen.

et uitvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspa-
, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen
het chassis te beschermen tegen aanraking met spat-
van het lassen of verspanen. 

iet terwijl de motor van de machine draait.

uvloeistof is uiterst corrosief. Vermijd te allen tijde aan-
ng met huid en kleding.

d accu's alleen op in een goed geventileerde ruimte.
3123269 – JLG Hoogwerker –

• Waarschuw het personeel niet onder een geheven giek of
platform te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig barriè-
res op de grond.

1.4 SLEPEN, HIJSEN EN VERVOEREN
• Laat nooit personen op het platform toe terwijl de machine

gesleept, gehesen of vervoerd wordt.

• Deze machine mag niet gesleept worden, behalve in
geval van nood, een defect, een stroomstoring of bij het
laden/lossen. Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze
handleiding voor slepen in noodgevallen. 

• Zorg dat de giek in de opbergstand staat en de draaischijf
vergrendeld is alvorens de machine te slepen, hijsen of
vervoeren. Er mag zich volstrekt geen gereedschap op
het platform bevinden.

• Hijs de machine alleen aan de daarvoor bestemde plaat-
sen op de machine. Hijs de machine met materieel dat
voldoende capaciteit heeft. 

• Zie het hoofdstuk Bediening van de machine in deze
handleiding voor informatie over hijsen. 

1.5 VE
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BED
12,5

r referentie)

standigheden aan land

 omhoog

n uit rookpluimen

dekte huid. Bladeren ritselen

gen constant in beweging

s waaien op. Kleine takken bewegen.

 heen en weer.

ng. Gefluit hoorbaar in elektriciteitsdra-
moeilijk hanteerbaar.

g. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

omen. Auto's wijken af van hun koers.

de.
0 – JLG Hoogwerker –

WICHTIGOPMERKING
IEN DE MACHINE NIET BIJ EEN WINDSNELHEID VAN MEER DAN
 M/S (28 MPH).

Table 1-2.   Schaal van Beaufort (uitsluitend te

Kracht
Windsnelheid

Beschrijving Om
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Kalm. Rook stijgt recht

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting af te leide

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar op onbe

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en kleine twij

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse papiertje

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zwaaien

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig Grote takken in bewegi
den. Paraplu's worden 

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in bewegin

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af van b

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structurele scha
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HEID VAN GEBRUIKER, 
 VAN MACHINE

ldoende kennis van de mechanische werking van de
chine om een storing of potentiële storing te herken-

n.

 veiligste wijze om de machine te bedienen in de buurt
n hoge obstakels, ander bewegend materieel, andere
stakels, verzakkingen, kuilen of steile hellingen.

nieren om de gevaren van onbeschermde elektrische
leiders te voorkomen.

ecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van
 machine.

op training

ning moet onder toezicht van een bevoegd persoon
inden in een open ruimte zonder obstakels tot de trai-
eft geleerd een machine veilig te besturen en te bedie-

ordelijkheid van de machinist

chinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor
oordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de machine
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3123269 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJK
VOORBEREIDING EN INSPECTIE

2.1 TRAINING VAN PERSONEEL
De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden
vervoerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid per-
soneel worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten

De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbe-
dieningsstation, de noodschakelaars en beveiligingssy-
stemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de
machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.
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2.2

WICHTIGOPMERKING
 INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING
ET BETREFFENDE MODEL VAN HET JLG-PRODUCT
FT DOORLOPEN ALS EEN IN DE FABRIEK OPGELEIDE
– JLG Hoogwerker –

stop te zetten in geval van storing of een andere onveilige situ-
atie veroorzaakt door de machine of het werkterrein.

VOORBEREIDING, INSPECTIE 
EN ONDERHOUD

De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste
periodieke inspecties en periodiek onderhoud van de
machine. Raadpleeg de plaatselijke verordeningen voor ver-
dere vereisten voor hoogwerkers. De inspecties en het
onderhoud moeten naar vereiste vaker plaatsvinden als de
machine wordt gebruikt onder zware of ongunstige omstan-
digheden, als de machine vaker wordt gebruikt of als de
machine wordt gebruikt voor zware toepassingen.

JLG INDUSTRIES,
SCHOOL VOOR H
MET SUCCES HEE
MONTEUR.
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udstabel

mste 
orde-
id

Kwalificatie 
voor service

Raadpleeg

achinist Gebruiker of 
machinist

Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

r of Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

r of Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

r of In de fabriek 
opgeleide monteur
(aanbevolen)

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

r of Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding

rvice- en onderhoudshandleiding om inspecties uit
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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Tabel 2-1.   Inspectie- en onderho

Type Frequentie Voornaa
verantwo

lijkhe
Inspectie vóór het starten Iedere dag voor gebruik; of 

wanneer een andere machinist de bediening 
overneemt.

Gebruiker of m

Inspectie vóór aflevering 
(zie opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of 
verhuur.

Eigenaar, deale
gebruiker 

Regelmatige inspectie
(Zie opmerking)

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, 
wat het eerste komt; of
buiten gebruik gedurende meer dan 
3 maanden; of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, deale
gebruiker

Jaarlijkse inspectie van 
de machine
(Zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de 
datum van de vorige inspectie.

Eigenaar, deale
gebruiker

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- 
en onderhoudshandleiding.

Eigenaar, deale
gebruiker

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de se
te voeren.
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Ins nings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat
emplaar van de bedienings- en veiligheidshand-
 zich in de weerbestendige opbergdoos bevindt.

tieronde – Zie Figuur 2-2. 

– Opladen wanneer nodig.

stof (Machines met verbrandingsmotor) – Voeg 
te brandstof toe wanneer nodig.

olievoorraad - Controleer of het motoroliepeil tot 
rkteken "Vol" op de peilstok reikt en de vuldop 

t.

uliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg
drauliekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

soires/hulpstukken - Raadpleeg de bedienings-
ligheidshandleiding van elk op de machine geïn-
rd hulpstuk of accessoire voor specifieke instruc-
t betreft inspectie, bediening en onderhoud.

S

– JLG Hoogwerker –

pectie vóór het starten

De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten
omvatten:

1. Zindelijkheid – Controleer alle oppervlakken op lekken
(olie, brandstof of accuvloeistof) en op vreemde voor-
werpen. Meld alle lekken aan het betreffende onder-
houdspersoneel.

2. Constructie - Controleer de machineconstructie op
deuken, beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of
moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes - Controleer of deze allemaal
schoon en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen
stickers of plaatjes ontbreken. Zorg dat alle onleesbare
stickers en plaatjes schoongemaakt of vervangen wor-
den.
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ontrole

e functiecontrole als volgt uit:

naf de grondbedieningsconsole zonder lading op het
atform:

. Controleer of alle beschermkappen die de schake-
laars of sloten beschermen zijn aangebracht.

. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken;

. Controleer het hulpsysteem voor dalen om te verze-
keren dat deze naar behoren werkt;

. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitge-
schakeld worden wanneer de noodstopknop wordt
ingedrukt.

. Overtuig u ervan dat alle giekfuncties stoppen wan-
neer de functieactiveringsschakelaar wordt losgela-
ten.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3123269 – JLG Hoogwerker –

11. Functiecontrole – Wanneer de inspectieronde is vol-
tooid, moet een functiecontrole van alle systemen wor-
den uitgevoerd op een plaats waar zich geen obstakels
op of boven de grond bevinden. Zie Hoofdstuk 4 voor
specifieke bedieningsinstructies. 

WAARSCHUWING
ALS DE MACHINE NIET GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK
WORDEN UITGEZET! MELD HET PROBLEEM AAN HET BETREFFENDE
ONDERHOUDSPERSONEEL. BEDIEN DE MACHINE PAS WANNEER DEZE
HIERVOOR VEILIG IS VERKLAARD.

Functiec

Voer d

1. Va
pl

a

b

c

d

e
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 de giek boven één van de achterbanden en ver-
u ervan dat de rijrichtingsindicator brandt en dat
nctie alleen werkt als de schakelaar Opheffen rij-

g gebruikt wordt.
– JLG Hoogwerker –

2. Vanaf de platformbedieningsconsole:

a. Verzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig
op de juiste plaats vastzit. 

b. Controleer of alle beschermkappen die de schake-
laars of sloten beschermen zijn aangebracht.

c. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken;

d. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitge-
schakeld worden wanneer de noodstopknop wordt
ingedrukt.   

e. Controleer of alle machinefuncties stoppen wan-
neer de voetschakelaar wordt losgelaten.

3. Met het platform in de opbergstand:

a. Rijd de machine op een helling, niet hoger dan de
nominale hellingshoek, en stop om te controleren
of de remmen de machine tegenhouden.

b. Controleer of de scheefstandindicator brandt om te
verzekeren dat deze naar behoren werkt.

4. Zwenk
zeker 
de rijfu
richtin
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1

2

ur

1. Platform
2. Platformconsole
3. Jib
4. Uitschuifbaar gieksegment
5. Vast gieksegment
6. Hefcilinder hoofdgiek
7. Hoofdcilinder
8. Bovenste opstand
9. Onderste opstand
10. Hefcilinder torengiek
11. Torengiek
12. Stuur/aangedreven wielen voor
13. Aangedreven wielen achter
14. Chassis
15. Draaischijf
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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3

4

5

6

7

8

10
11

9

15

14

13

12

Figuur 2-1. Basisnomenclatu



HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-8 3123269

1

2

15

8

d 1 van 3
– JLG Hoogwerker –
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14

Figuur 2-2. Dagelijkse inspectieronde - Bla
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ers/plaatjes vast en leesbaar, aanduidingen bij bedie-
ingselementen leesbaar.

ieksegmenten/Opstanden/Draaischijf - Zie opmer-
ing bij inspectie. 

wenkmotor en wormtandwiel - Geen tekenen van
eschadiging.

ielen met banden - Goed vastgezet zonder ontbre-
ende wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak,
snijdingen, scheurtjes en andere onregelmatigheden.
ontroleer de wielen op beschadiging en corrosie. 

andrijfmotor, rem en naaf - Geen tekenen van lek-
age.

otorkap - Zie opmerking bij inspectie.

lle hydraulische cilinders - Geen zichtbare bescha-
iging; scharnierpennen en hydrauliekslangen onbe-
chadigd, geen lekkage.

raaischijflager - Tekenen van goede smering. Geen
ekenen van losse bouten of losheid tussen lager en

achine.

poorstanguiteinden en stuurassen - Zie opmerking
ij inspectie

- Blad 2 van 3
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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Algemeen

Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in
het schema. Ga verder en controleer elk item achtereenvol-
gens op de condities die in de volgende checklist worden
genoemd.

WAARSCHUWING
OM MOGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZOR-
GEN DAT DE MACHINE IS UITGESCHAKELD.

DE MACHINE MAG NIET WORDEN BEDIEND VOORDAT ALLE DEFEC-
TEN ZIJN VERHOLPEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle compo-
nenten of er geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of
ze goed vastzitten en of er naast alle andere genoemde crite-
ria geen zichtbare schade, lekkage of overmatige slijtage is.

1. Platform en hek - Voetschakelaar werkt goed, niet
gewijzigd, uitgeschakeld of geblokkeerd. Grendel en
scharnieren functioneren.

2. Platform- en grondbedieningsconsole - Schakelaars
en bedieningshendels gaan terug naar neutraal, stic-

k
n

3. G
k

4. Z
b

5. W
k
in
C

6. A
k

7. M

8. A
d
s

9. D
t
m

10. S
b

Figuur 2-3. Dagelijkse inspectieronde 
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 - Goed elektrolytpeil in accu’s; kabels vast; zie
rking bij inspectie.

rmdraaimechanisme - Zie opmerking bij
ctie.

d 3 van 3
0 – JLG Hoogwerker –

11. Hydraulische pomp - Zie opmerking bij inspectie.

12. Tank - Zie opmerking bij inspectie.

13. Hydrauliekoliereservoir - Zie opmerking bij inspectie.

14. Accu
opme

15. Platfo
inspe

Figuur 2-4. Dagelijkse inspectieronde - Bla
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at een helper controleren of het linker voorwiel of het
chter achterwiel boven de grond blijft hangen.

tiveer voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek
eer in de opbergstand (midden tussen de achterwie-
n). Wanneer de giek in de opbergstand (het midden)
aat, moeten de blokkeercilinders loslaten zodat het
iel op de grond kan rusten; het kan nodig zijn om “Rij-
n” te activeren voordat de cilinders loslaten.

aats een 15,2 cm (6 inch) hoog blok met een oprit
or het rechter voorwiel.

t de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de
achine voorzichtig de oprit op totdat het rechter voor-
iel boven op het blok staat.

aats de rijhendel, met de giek over de linkerkant van
 machine, in “Achteruit” en rijd de machine van het

ok en de oprit af.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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2.3 BLOKKERING VAN OSCILLERENDE AS 
TESTEN (INDIEN AANWEZIG)

WICHTIGOPMERKING
HET BLOKKEERSYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS
WANNEER EEN ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN
EN WANNEER VERMOED WORDT DAT HET SYSTEEM NIET GOED
WERKT, WORDEN GETEST.

OPMERKING: Zorg dat de giek geheel is ingeschoven en neerge-
laten en midden tussen de achterwielen staat voor-
dat u begint de blokkeercilinder te testen.

1. Plaats een 15,2 cm (6 inch) hoog blok met een oprit
voor het linker voorwiel.

2. Start de motor vanaf het platformbedieningsstation.

3. Zet de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de
machine voorzichtig de oprit op totdat het linker voor-
wiel boven op het blok staat.

4. Activeer voorzichtig de zwenkhendel en plaats de giek
boven de rechterkant van de machine.

5. Plaats de rijhendel, met de giek over de rechterkant van
de machine, in “Achteruit” en rijd de machine van het
blok en de oprit af.

6. La
re

7. Ac
w
le
st
w
de

8. Pl
vo

9. Ze
m
w

10. Pl
de
bl
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 blokkeercilinders niet goed werken, moet de sto-
oor bevoegd personeel worden hersteld voordat
chine verder gebruikt wordt.
2 – JLG Hoogwerker –

11. Laat een helper controleren of het rechter voorwiel of het
linker achterwiel boven de grond blijft hangen.

12. Activeer voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek
weer in de opbergstand (midden tussen de achterwie-
len). Wanneer de giek in de opbergstand (het midden)
staat, moeten de blokkeercilinders loslaten zodat het
wiel op de grond kan rusten; het kan nodig zijn om “Rij-
den” te activeren voordat de cilinders loslaten.

13. Als de
ring d
de ma
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INDICATORS VAN DE MACHINE

G: Op de indicatorpanelen worden symbolen van ver-
schillende vorm gebruikt om de machinist te wijzen
op verschillende bedrijfssituaties die kunnen ont-
staan. De betekenis van deze symbolen wordt hier-
onder toegelicht.

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt verholpen, ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. Deze indi-
cator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die,
indien deze niet wordt verholpen, onderbreking
van het machinebedrijf of schade tot gevolg kan
hebben. Deze indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfs-
conditie, m.a.w. procedures die essentieel zijn
voor de veilige bediening. De indicator is groen
met uitzondering van de capaciteitsindicator die
groen of geel is afhankelijk van de stand van het
platform.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN EN 

3.1 ALGEMEEN

WICHTIGOPMERKING
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPAS-
SING EN BEDIENING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHINIST
ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE VEILIG-
HEIDSPROCEDURES.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedienings-
functies te kunnen begrijpen. 

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN 
EN CONTROLELAMPJES

OPMERKING: Alle machines zijn uitgerust met bedieningspane-
len die symbolen bevatten om de bedieningsfunc-
ties aan te geven. Zie op ANSI-machines de sticker
die zich op het scherm vóór de bedieningskast of
op het grondbedieningspaneel bevindt voor deze
symbolen en de overeenkomstige functies.

OPMERKIN
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OM 
GEB
LAA
DE S

Gro

(Z

OPM

ller

reert het aantal bedrijfsuren van de machine met
nde motor. De urenteller kan hoogstens 9999,9
istreren en kan niet worden teruggesteld.

LET OP
ACHINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE VOE-
PSCHAKELAAR IN DE STAND “UIT” WORDEN GEZET
EN DAT DE ACCU'S WORDEN UITGEPUT. 

gs/noodstopschakelaar

de, paddestoelvormige knop met twee standen
eding aan de keuzeschakelaar Platform/Grond

wanneer deze uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer
gedrukt is (uit), is de voeding naar de keuzescha-

 Platform/Grond uitgeschakeld
– JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET

RUIKT WORDEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
RS DIE DE BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
TAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

ndbedieningsstation

ie Figuur 3-1., Grondbedieningsstation)

1. Indicatorpaneel

Het indicatorpaneel bevat indicatorlichtjes die proble-
men of bedrijfsfuncties aangeven tijdens de bediening
van de machine.

ERKING: De functieactiveringsschakelaar moet
ingedrukt worden gehouden om de
giek in en uit te schuiven, de toren-
giek te heffen, te zwenken, de hoofdgiek te heffen,
de jib te heffen, het automatisch rechtzetten van
het platform op te heffen en het platform te draaien.

2. Urente

Regist
draaie
uur reg

WANNEER DE M
DINGS/NOODSTO
OM TE VOORKOM

3. Voedin

Een ro
die vo
levert 
deze in
kelaar



NTEN EN INDICATORS VAN DE MACHINE

3-3

tation

dicatorpaneel
renteller
eding/noodstop

euzeschakelaar Platform/Grond
/uitschuiven
oofdgiek heffen
rengiek heffen
enken

otor starten/hulpsysteem voor dalen/functie activeren
latform draaien
latform rechtzetten
b heffen
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1001119230 A

1

2

3

4
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6
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9
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11

12

Figuur 3-1. Grondbedieningss

1. In
2. U
3. Vo
4. K
5. In
6. H
7. To
8. Zw
9. M
10. P
11. P
12. Ji
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OPM iek heffen

ee wordt de torengiek omhoog en omlaag
ht.

en

ee wordt de draaischijf niet-continu over 355 gra-
draaid. 
– JLG Hoogwerker –

ERKING: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/Grond in de
middelste stand staat, is de voeding naar beide
bedieningsstations uitgeschakeld. Haal de sleutel
eruit om te voorkomen dat de bedieningselemen-
ten worden geactiveerd. Op machines met CE-
specificatie kan de sleutel in de platformstand wor-
den verwijderd. In geval van nood moet de sleutel
beschikbaar zijn voor het personeel op de grond.

4. Keuzeschakelaar Platform/Grond

De sleutelschakelaar met drie standen die voeding aan
de bedieningsconsole op het platform levert wanneer
deze op Platform staat. Als de sleutelschakelaar in de
stand GROND staat, is alleen de grondbediening
beschikbaar. 

5. In/uitschuiven

Hiermee wordt de giek in- en uitgeschoven.

6. Hoofdgiek heffen

Hiermee wordt de hoofdgiek omhoog of omlaag
gebracht wanneer deze schakelaar omhoog of omlaag
wordt gezet.

7. Toreng

Hierm
gebrac

8. Zwenk

Hierm
den ge
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WAARSCHUWING
 OPHEFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN
TFORM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE

OR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
N OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN
RDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
 HEBBEN.

pheffen automatisch rechtzetten platform

et deze schakelaar met drie standen kan de machinist
t automatische rechtzetsysteem bijstellen. Deze scha-
laar wordt gebruikt om het platform recht te zetten

anneer de machine een helling op- of afgaat.

b heffen

iermee wordt de jib omhoog en omlaag gebracht.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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9. Motor starten/hulpsysteem voor dalen/functie activeren

Om de motor te starten, moet de schake-
laar omhoog worden gehouden totdat de
motor aanslaat.

Om de hulpfunctie voor dalen te gebruiken,
moet de schakelaar omlaag worden gehou-
den zolang deze functie wordt gebruikt.

Wanneer de motor draait, moet de schake-
laar omlaag worden gehouden om alle
bedieningsfuncties van de giek te activeren.

10. Platform draaien

Hiermee kan het platform worden gedraaid.

GEBRUIK DE
VAN HET PLA
ZETTEN. DO
DE PERSONE
DIT NIET WO
TOT GEVOLG

11. O

M
he
ke
w

12. Ji

H
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Ind

(Z

tor Laag brandstofpeil.

aan dat het brandstofpeil laag is. Het brandstofre-
/afslagsysteem schakelt de motor uit (of laat deze
 en nog een minuut lopen, afhankelijk van de

ne-instelling) voordat de brandstoftank leeg is. 

tor gloeibougies

aan dat de gloeibougies ingeschakeld zijn. Wacht
hakeling van het contactslot totdat het lampje uit-

oordat u de motor tornt.

or systeemstoring

pje geeft aan dat het JLG-besturingssysteem een
ale toestand heeft waargenomen en dat een diag-

he storingscode in het systeemgeheugen is inge-
Zie de servicehandleiding voor instructies over de
scodes en het ophalen van storingscodes.

dicatorlampje machinestoring blijft 2-3 seconden
randen wanneer de sleutel in de stand Aan wordt
m een zelftest uit te voeren.

tor overbelasting platform (indien aanwezig).

p overbelasting van het platform.
– JLG Hoogwerker –

icatorpaneel op grondbedieningsstation

ie Figuur 3-2., Indicatorpaneel op grondbedieningsstation)

1. Indicator uitgeschakelde rij- en stuurfunctie (indien aan-
wezig)

Geeft aan dat de uitschakelfunctie voor rijden en sturen
is geactiveerd.

2. Indicator hoge motortemperatuur

Geeft aan dat de temperatuur van de motorkoelvloeistof
abnormaal hoog is en dat service nodig is.

3. Indicator lage motoroliedruk

Geeft aan dat de motoroliedruk lager dan normaal is en
dat service nodig is.

4. Indicator accustoring

Geeft aan dat er een probleem is met de accu of het
laadcircuit en dat service nodig is.

5. Indica

Geeft 
serve-
starten
machi

6. Indica

Geeft 
na insc
gaat v

7. Indicat

Dit lam
abnorm
nostisc
steld. 
storing

Het in
lang b
gezet o

8. Indica

Duidt o
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dieningsstation

1. Rijden en sturen uitgeschakeld
2. Hoge motorkoelvloeistoftemperatuur
3. Lage motoroliedruk
4. Accustoring
5. Brandstof bijna op
6. Gloeibougie
7. Systeemstoring
8. Overbelasting platform
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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1
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4 5

6

7

8

Figuur 3-2. Indicatorpaneel op grondbe
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Pla

(Z

OM 
GEB
KEL
NAA
WOR

WAARSCHUWING
EFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN
M ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE
N VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
 HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN
PGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
EN.

en automatisch rechtzetten platform

ze schakelaar met drie standen kan de machinist
omatische rechtzetsysteem bijstellen. Deze scha-
wordt gebruikt om het platform recht te zetten
r de machine een helling op- of afgaat.

xon (drukknop) die elektrische voeding aan een 
sch waarschuwingsapparaat levert wanneer hij 
ngedrukt.

gs/noodstopschakelaar

de, paddestoelvormige knop met twee standen
eding aan het Platformbedieningsstation levert
r hij uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer deze
kt is (uit), is de voeding naar de platformfuncties
hakeld. 
– JLG Hoogwerker –

tformstation

ie Figuur 3-3., Platformbedieningsconsole)

WAARSCHUWING
ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET

RUIKT WORDEN ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHA-
AARS DIE DE BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET
R DE STAND “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN WANNEER ZE
DEN LOSGELATEN.

1. Rijsnelheid/koppelkeuze

De machine heeft een schakelaar met drie standen - De
voorwaartse stand geeft maximale rijsnelheid doordat
de rijpomp naar maximale cilinderinhoud en de motor
naar hoog motortoerental worden geschakeld wanneer
de rijregelaar in deze stand wordt gezet. De achter-
waartse stand geeft maximaal koppel voor ruw terrein
en het opgaan van hellingen doordat de rijpomp naar
een lagere cilinderinhoud wordt geschakeld terwijl het
motortoerental hoog wordt gehouden wanneer de rijre-
gelaar in deze stand wordt gezet. In de middelste stand
kan de machine zo rustig mogelijk rijden doordat de
motor op middelhoog toerental blijft en de rijpomp op
een verminderde cilinderinhoud.

GEBRUIK DE OPH
VAN HET PLATFOR
ZETTEN. DOOR EE
DE PERSONEN OP
DIT NIET WORDT O
TOT GEVOLG HEBB

2. Opheff

Met de
het aut
kelaar 
wannee

3. Claxon

Een cla
akoesti
wordt i

4. Voedin

Een ro
die vo
wannee
ingedru
uitgesc



NTEN EN INDICATORS VAN DE MACHINE

3-9

1001107677 A

1702565 B

1702567 B

1705170 A

765

8910

11. Jib heffen
12. Torengiek heffen
13. Platform draaien
14. Regeling functiesnelheid
15. Hoofdgiek heffen/neerlaten/zwenken

nsole
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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1702676 D

1702566 B

1 2 3 4

1112131415

1. Rijsnelheid/koppelkeuze
2. Opheffen automatisch rechtzetten platform
3. Claxon
4. Voeding/noodstop
5. Starten/hulpsysteem voor dalen

6. Brandstofkeuze
7. Opheffen rijrichting
8. Rijden/sturen
9. In/uitschuiven
10. Lichten

Figuur 3-3. Platformbedieningsco
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fen rijrichting

er de giek over of voorbij de achterbanden in een
eide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrich-
dicator branden als de rijfunctie wordt gekozen.
p deze schakelaar, laat hem los en beweeg de rij/
gelaar binnen 3 seconden om rijden of sturen te
en. Controleer de zwart/witte richtingpijlen op het
s en het platformbedieningsstation voordat u gaat
 Verplaats de rijregelaars in de richting die over-
mt met de richtingpijlen.

m de rijregelaar (joystick) te bedienen, trekt u de
orgring onder de hendel omhoog.

e rijregelaar (joystick) is veerbekrachtigd en gaat
utomatisch terug naar de neutrale stand (uit) wan-
eer deze wordt losgelaten.

/sturen

oren duwen om vooruit te rijden, naar achteren
n om achteruit te rijden. Sturen vindt plaats via
et de duim geactiveerde tuimelschakelaar aan het
e van de stuurhendel.
0 – JLG Hoogwerker –

5. Starten/hulpsysteem voor dalen

Wanneer de schakelaar naar voren wordt geduwd,
wordt de startmotor geactiveerd om de motor te starten.

Wanneer de schakelaar naar achteren wort geduwd,
wordt het hulpsysteem voor dalen ingeschakeld waar-
door de giek en jib kunnen worden neergelaten in geval
van een motorstoring. Voor het regelen van de kleppen
en het neerlaten van de gieken en jib wordt gebruik
gemaakt van de zwaartekracht. Met dit bedieningsele-
ment zijn de volgende functies beschikbaar:

•Hoofdgiek omlaag

•Torengiek omlaag

•Jib omlaag

6. Brandstofkeuze (alleen bij motor voor twee soorten
brandstof) (indien aanwezig).

Door de schakelaar in de betreffende stand te zetten,
kan men benzine of LPG kiezen.

7. Ophef

Wanne
van b
tingsin
Druk o
stuurre
activer
chassi
rijden.
eenko

OPMERKING: O
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OPMERKING: D
a
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8. Rijden
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een m
uiteind
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geling functiesnelheid

it bedieningselement regelt de snelheid van het in-/uit-
huiven, en het heffen van de torengiek en jib. Als de
op helemaal naar links wordt gedraaid tot deze vast-

ikt, worden rijden, heffen van de torengiek en zwenken
gesteld op kruipsnelheid.

G: Om de joystick Hoofdgiek heffen/zwenken te
bedienen, trekt u de borgring onder de hendel
omhoog.

G: De joystick Hoofdgiek heffen/zwenken is veerbe-
krachtigd en gaat automatisch terug naar de neu-
trale stand (uit) wanneer deze wordt losgelaten.

oofdgiek heffen/neerlaten/zwenken

iermee wordt de hoofdgiek geheven/gezwenkt. Naar
ren drukken om de giek te heffen, naar achteren trek-
n om hem neer te laten. Naar rechts bewegen om
ar rechts te zwenken, naar links bewegen om naar
ks te zwenken. Wanneer de joystick wordt bewogen,

orden schakelaars geactiveerd die de gekozen func-
s bedienen.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME
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9. In/uitschuiven

Hiermee wordt de hoofdgiek in- en uitgeschoven. 

10. Lichten (indien aanwezig)

Met deze schakelaar wordt de chassisverlichting
bediend als de machine hiermee is uitgerust. 

11. Jib heffen

Hiermee wordt de jib omhoog of omlaag gebracht wan-
neer deze schakelaar omhoog of omlaag wordt gezet.

12. Torengiek heffen

Hiermee wordt de torengiek omhoog of omlaag
gebracht wanneer deze schakelaar omhoog of omlaag
wordt gezet. 

13. Platform draaien

Hiermee kan het platform worden gedraaid wanneer
deze schakelaar naar rechts of links wordt gezet.

14. Re

D
sc
kn
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OPMERKIN
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15. H
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w
tie
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Ind

(Z

OPM

chuwingslichtje en alarm van scheefstandalarm

e lichtje geeft aan dat het chassis op een helling
Er klinkt ook een alarmsignaal als het chassis op
elling staat en de giek niet in de transportstand
Wanneer dit lichtje brandt terwijl de giek niet in de
ortstand staat, moet deze tot onder de horizontale
worden neergelaten en moet de machine vervol-
orizontaal geplaatst worden voordat het gebruik
 machine wordt hervat. Als de giek boven de hori-

e stand staat en de machine op een helling staat,
et scheefstandalarmlampje branden en klinkt een
en wordt de KRUIPSNELHEID automatisch geacti-

WAARSCHUWING
SCHEEFSTANDLICHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK
GESCHOVEN IS, MOET DEZE WORDEN INGESCHOVEN
DE HORIZONTALE STAND WORDEN NEERGELATEN.
INE VERVOLGENS HORIZONTAAL ALVORENS DE GIEK
 OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND TE HEFFEN.

antelhoek Markt

3° CE en Australië

5° ANSI, CSA en Japan
2 – JLG Hoogwerker –

icatorpaneel op platformbedieningsstation

ie Figuur 3-4., Indicatorpaneel op platformbedieningsstation)

ERKING: Het indicatorlampje blijft ongeveer 1 seconde
branden wanneer de sleutel op de stand Aan wordt
gezet om een zelftest uit te voeren.

1. Wisselstroomgenerator (indien aanwezig)

Geeft aan dat de generator werkt.

2. Indicator overbelasting platform (indien aanwezig).

Duidt op overbelasting van het platform.

3. Waars

Dit rod
staat. 
een h
staat. 
transp
stand 
gens h
van de
zontal
gaat h
alarm 
veerd.

WANNEER HET 
GEHEVEN OF UIT
EN TOT ONDER 
PLAATS DE MACH
UIT TE SCHUIVEN

K
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en 7. Kruipsnelheid
8. Systeemstoring
9. Rijrichting

edieningsstation
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1 2 3

9

1. Wisselstroomgenerator
2. Overbelasting platform
3. Scheefstand

4. Gloeibougies/wachten met start
5. Activering/voetschakelaar
6. Brandstof bijna op

Figuur 3-4. Indicatorpaneel op platformb
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OM 
NIET
BLO

WAARSCHUWING
AKELAAR ALLEEN WERKT BINNEN DE LAATSTE 6 MM
DE INDRUKAFSTAND (AAN DE BOVEN- OF ONDER-
 WORDEN BIJGESTELD.

stofpeilindicator

het brandstofpeil in de tank aan.

nelheidsindicator

er de functiesnelheidsregelaar in de kruipstand
gezet, dient deze indicator om aan te geven dat
ncties op de laagste snelheid staan. Het lichtje
rt als het besturingssysteem de machine in de

nelheid zet en brandt continu als de machinist de
nelheid kiest.
4 – JLG Hoogwerker –

4. Indicator gloeibougies/ wachten met starten

Geeft aan dat de gloeibougies ingeschakeld zijn. Wacht
na inschakeling van het contactslot totdat het lampje uit-
gaat voordat u de motor start.

5. Activeringslichtje/voetschakelaar

Om een functie te gebruiken, moet de voetschakelaar
worden ingedrukt en de functie binnen zeven seconden
worden gekozen. Het activeringslichtje geeft aan dat de
bedieningselementen geactiveerd zijn. Als een functie
niet binnen zeven seconden wordt gekozen, of als er
zeven seconden verlopen tussen het beëindigen van de
ene functie en het beginnen van de volgende, gaat het
activeringslichtje uit en moet de voetschakelaar worden
losgelaten en opnieuw worden ingedrukt om de bedie-
ningselementen te activeren.

Wanneer de voetschakelaar wordt losgelaten, ontvan-
gen de bedieningselementen geen voeding meer en
worden de rijremmen ingeschakeld.

WAARSCHUWING
ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR
 WORDEN VERWIJDERD, GEWIJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR

KKEREN OF WELKE ANDERE METHODE DAN OOK.

ALS DE VOETSCH
(1/4 INCH) VAN 
KANT), MOET HIJ

6. Brand

Geeft 

7. Kruips

Wanne
wordt 
alle fu
knippe
kruips
kruips
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jrichtingsindicator

anneer de giek voorbij de achterbanden of verder in
n van beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrich-
gsindicator branden als de rijfunctie wordt gekozen. Dit

 een signaal voor de machinist om te controleren of de
besturing in de juiste richting werkt (d.w.z. situaties
aarin de bedieningselementen zijn omgekeerd).
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEME

3123269 – JLG Hoogwerker –

8. Indicator systeemstoring

Dit lampje geeft aan dat het JLG-besturingssysteem een
abnormale toestand heeft waargenomen en dat een diag-
nostische storingscode in het systeemgeheugen is inge-
steld. Zie de servicehandleiding voor instructies over de
storingscodes en het ophalen van storingscodes.

9. Ri

W
ee
tin
is
rij
w
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AANTEKENINGEN:
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4-1

BEDIENING

DIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN 
N GIEK

ffen van de giek boven de horizontale stand met of
r lading op het platform is gebaseerd op de volgende
: 

e machine staat op een vlakke, stevige en horizontale
dergrond. 

e last is binnen de door de fabrikant opgegeven nomi-
le ontwerpcapaciteit. 

le machinesystemen werken goed. 

e machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is uitge-
st.
3123269 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 4.  MACHINE

4.1 BESCHRIJVING
Deze machine is een zelfrijdende hydraulische hoogwerker
uitgerust met een werkplatform op het uiteinde van een giek
die geheven en gedraaid kan worden.

Het hoofdbedieningsstation is op het platform. Vanuit dit
bedieningsstation kan de machinist de machine vooruit en
achteruit rijden en sturen. De machinist kan de giek omhoog
of omlaag brengen en de giek naar links of rechts zwenken.
De giek kan standaard 355 graden niet-continu worden
gezwenkt. De machine heeft een grondbedieningsstation dat
het platformbedieningsstation opheft. Vanaf het grondbedie-
ningsstation wordt het heffen en zwenken van de giek gere-
geld. Het wordt in noodgevallen gebruikt om het platform op
de grond neer te laten als de machinist op het platform dit
niet kan doen.

4.2 BE
VA

Inhoud

Het he
zonde
criteria

1. D
on

2. D
na

3. Al

4. D
ru
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Sta

OM 
DE 
GRO

4.3

OPM

Sta

ALS
GET
STA
DIVE
DER

lleen dieselmotoren: Nadat de machinist het con-
ctslot heeft ingeschakeld, moet hij wachten totdat

et lichtje van de gloeibougie uitgaat voordat hij de
otor gaat tornen.

leutel van de keuzeschakelaar op Grond. Zet de
s/noodstopschakelaar aan en druk op de motor-
akelaar totdat de motor start.

LET OP
ENKELE MINUTEN BIJ LAAG TOERENTAL OPWAR-
EM BELAST.

r de motor genoeg tijd heeft gehad om op te
, zet u deze uit.

euzeschakelaar op Platform.

 voedings/noodstopschakelaar naar buiten en
 de motorstartschakelaar totdat de motor start.

e voetschakelaar moet worden losgelaten
mhoog staan) voordat de startmotor kan werken.
ls de startmotor werkt terwijl de voetschakelaar is
gedrukt, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT
ORDEN.
– JLG Hoogwerker –

biliteit

De stabiliteit van de machine is gebaseerd op twee (2) condi-
ties, namelijk VOORWAARTSE en ACHTERWAARTSE stabili-
teit. De machinestand met de minste VOORWAARTSE
stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-1. en de stand met de min-
ste ACHTERWAARTSE stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-2.

WAARSCHUWING
VOORWAARTS OF ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN,
MACHINE NIET OVERBELASTEN OF OP EEN HELLENDE ONDER-
ND GEBRUIKEN.

MOTORBEDIENING

ERKING: De motor moet altijd eerst gestart worden vanaf
het grondbedieningsstation.

rtprocedure

LET OP
 DE MOTOR NIET DIRECT START, MAG HIJ NIET LANGDURIG
ORND WORDEN. ALS DE MOTOR WEER NIET START, LAAT DE
RTMOTOR DAN 2-3 MINUTEN “AFKOELEN”. ALS DE MOTOR NA
RSE POGINGEN NIET START, RAADPLEEG DAN DE MOTORON-
HOUDSHANDLEIDING.

OPMERKING: A
ta
h
m

1. Zet de s
voeding
startsch

LAAT DE MOTOR 
MEN VOORDAT U H

2. Wannee
warmen

3. Zet de k

4. Trek de
druk op

OPMERKING: D
(o
A
in
W
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kelijk van de machine-instelling blijft de motor uitge-
eld totdat de brandstoftank wordt gevuld of kan de
nist de motor opnieuw starten en nog één minuut laten
n. Na 1 minuut wordt de machine voor de tweede keer
chakeld en blijft deze in uitgeschakelde toestand tot-
 brandstoftank wordt gevuld.
3123269 – JLG Hoogwerker –

Stopzetprocedure

LET OP
ALS EEN STORING VAN DE MOTOR EEN NIET-GEPLANDE STOPZET-
TING VEROORZAAKT, MOET DE OORZAAK WORDEN BEPAALD EN
VERHOLPEN VOORDAT DE MOTOR OPNIEUW WORDT GESTART.

1. Neem alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten
lang met laag toerental werken; hierdoor kan de inwen-
dige motortemperatuur verder dalen.

2. Druk op de VOEDINGS/NOODSTOP-schakelaar.

3. Draai de keuzeschakelaar Platform/Grond in de stand
Uit.

Zie de handleiding van de motorfabrikant voor gedetail-
leerde informatie.

Brandstofreserve-/uitschakelsysteem 
(uitsluitend benzine- en dieselmotoren)

Het brandstofuitschakelsysteem neemt waar wanneer het
brandstofpeil laag wordt en schakelt de motor automatisch
uit voordat de brandstoftank helemaal leeg is. 

Afhan
schak
machi
draaie
uitges
dat de
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 stabiliteit

ONDERGIEK 
GEHEEL GEHEVEN

HOOFDGIEK 
HORIZONTAAL
– JLG Hoogwerker –

Figuur 4-1. Stand met de minste voorwaartse

HOOFDGIEK VOLLEDIG 
UITGESCHOVEN

DE MACHINE KANTELT IN DEZE 
RICHTING ALS HIJ OVERBELAST 
WORDT OF OP EEN HELLENDE 

ONDERGROND WORDT GEBRUIKT.
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artse stabiliteit

ONDERGIEK 
GEHEEL GEHEVEN

DE MACHINE KANTELT IN DEZE 
RICHTING ALS HIJ OVERBELAST 
WORDT OF OP EEN HELLENDE 

ONDERGROND WORDT GEBRUIKT.
3123269 – JLG Hoogwerker –

.

Figuur 4-2. Stand met de minste achterwa

HOOFDGIEK GEHEEL GEHEVEN 
EN VOLLEDIG INGESCHOVEN

PLATFORM 90 GRADEN 
GEDRAAID
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4.4

Z

OPM

WAARSCHUWING
 DE GIEK UIT DE TRANSPORTSTAND OP EEN VLAKKE,
ZONTALE ONDERGROND.

ER DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOORKO-
MKANTELT, MAG DE MACHINE NIET OP HELLINGEN
ER ZIJN DAN IN HET HOOFDSTUK MET BEDIENINGS-
 DEZE HANDLEIDING IS AANGEGEVEN.

 OP HELLINGEN DIE STEILER ZIJN DAN 5 GRADEN.

VOORZICHTIG WANNEER U ACHTERUIT RIJDT EN
R HET PLATFORM IS GEHEVEN.

ZWART/WITTE RICHTINGPIJLEN OP HET CHASSIS EN
EDIENINGSSTATION VOORDAT U GAAT RIJDEN. VER-
GELAARS IN DE RICHTING DIE OVEREENKOMT MET

EN.

V

– JLG Hoogwerker –

RIJDEN

ie Figuur 4-3., Recht en dwars op helling.

ERKING: Zie de tabel met bedrijfsspecificaties voor de
nominale waarden voor hellingshoek en dwarshel-
ling.

Alle nominale waarden voor hellingshoek en
dwarshelling zijn erop gebaseerd dat de giek van
de machine in de opbergstand staat en volledig
neergelaten en ingeschoven is. 

Rijden wordt beperkt door twee factoren:

1. Hellingshoek, het hellingspercentage dat de machine
kan klimmen.

2. Dwarshelling, de hoek van de helling waarlangs de
machine kan rijden.

RIJD ALLEEN MET
STEVIGE EN HORI

OM DE MACHT OV
MEN DAT DEZE O
RIJDEN DIE STEIL
SPECIFICATIES IN

RIJD NIET DWARS

WEES UITERST 
STEEDS WANNEE

CONTROLEER DE 
HET PLATFORMB
PLAATS DE RIJRE
DE RICHTINGPIJL

OORUIT ACHTERUIT
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SIDE SLOPE

elling

DWARS OP 
HELLING
3123269 – JLG Hoogwerker –

GRADE

LEVEL

Figuur 4-3. Recht en dwars op h

RECHT OP 
HELLING

HORIZONTAAL
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Voo

4.5

ORM

WAARSCHUWING
EFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN

RM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE
EN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
 HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN

OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
BEN.

htzetten

m handmatig naar omhoog of omlaag rechtzetten
ingsschakelaar “Platform rechtzetten” omhoog of
tten en vasthouden totdat het platform in de
tand is.

aien

tform naar links of naar rechts te draaien, de rich-
 met de schakelaar “Platform draaien” en de scha-
houden totdat de gewenste stand is bereikt.
– JLG Hoogwerker –

ruit en achteruit rijden

3. Trek de noodstopschakelaar op het platformbedienings-
station uit, start de motor en activeer de voetschakelaar.

4. Plaats de rijregelaar naar wens op vooruit of achteruit.

Deze machine is uitgerust met een rijrichtingsindicator. Het
gele lichtje op de platformbedieningsconsole geeft aan dat
de giek voorbij de achterbanden is gezwenkt en dat de
machine in de tegenovergestelde richting van de beweging
van de bedieningselementen kan rijden/sturen. Als de indi-
cator brandt, moet de rijfunctie als volgt worden bediend:

1. Stem de zwarte en witte richtingpijlen op het platformbe-
dieningspaneel en het chassis op elkaar af om de rijrich-
ting van de machine te bepalen.

2. Druk op de schakelaar Opheffen rijrichting en laat deze
los. Beweeg binnen 3 seconden de rijbedieningshendel
langzaam in de richting van de pijl die de gewenste rij-
richting aangeeft. Het indicatorlichtje knippert 3 secon-
den lang totdat de rijfunctie gekozen is.

Sturen
Zet de duimschakelaar op de rij/stuurregelaar naar rechts
om naar rechts te sturen of naar links om naar links te sturen.

4.6 PLATF

GEBRUIK DE OPH
VAN HET PLATFO
ZETTEN. DOOR E
DE PERSONEN OP
DIT NIET WORDT 
TOT GEVOLG HEB

Platform rec

Het platfor
- de bedien
omlaag ze
gewenste s

Platform dra

Om het pla
ting kiezen
kelaar vast
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WAARSCHUWING
LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET

RDEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
 BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN. 

LET OP
 BOTSING EN LETSEL ALS HET PLATFORM NIET STOPT
 BEDIENINGSSCHAKELAAR OF HENDEL WORDT LOSGE-

UW VOET VAN DE VOETSCHAKELAAR TE HALEN OF DE
 DE NOODSTOPSCHAKELAAR TE STOPPEN. 

ken

richting Links of Rechts met de zwenkschakelaar om
te zwenken.

iek omhoog en omlaag brengen

torengiek omhoog of omlaag te brengen, zet u de
kelaar voor de torengiek omhoog of omlaag totdat
nste hoogte is bereikt. 
3123269 – JLG Hoogwerker –

4.7 GIEK

WAARSCHUWING
ER BEVINDT ZICH EEN ROOD WAARSCHUWINGSLICHT (SCHEEFSTAND-
ALARM) OP DE BEDIENINGSCONSOLE DAT GAAT BRANDEN WANNEER
HET CHASSIS OP EEN STEILE HELLING STAAT. DE GIEK MAG NIET
GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND GEHEVEN WORDEN
WANNEER DIT LICHT BRANDT. 

VERTROUW NIET OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR VOOR
HET WEL OF NIET HORIZONTAAL STAAN VAN HET CHASSIS. HET
SCHEEFSTANDALARM GEEFT AAN DAT HET CHASSIS OP EEN STEILE
HELLING STAAT (3 GRADEN OF MEER VOOR MACHINES MET SPECIFI-
CATIES VOOR CE EN AUSTRALIË, 5 GRADEN OF MEER VOOR MACHI-
NES MET SPECIFICATIES VOOR ANSI, CSA EN JAPAN). HET CHASSIS
MOET HORIZONTAAL STAAN VOORDAT DE GIEK GEZWENKT OF BOVEN
DE HORIZONTALE STAND GEHEVEN MAG WORDEN OF VOORDAT MET
GEHEVEN GIEK GEREDEN MAG WORDEN. 

OM KANTELEN TE VOORKOMEN WANNEER HET RODE SCHEEFSTAND-
LICHT BRANDT TERWIJL DE GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND IS
GEHEVEN, MOET HET PLATFORM OP DE GROND WORDEN NEERGELA-
TEN. PLAATS DE MACHINE DAN ZO DAT HET CHASSIS HORIZONTAAL
STAAT ALVORENS DE GIEK TE HEFFEN. 

MET DE GIEK ONDER DE HORIZONTALE STAND IS HET TOEGESTAAN
DWARS EN RECHT OP HELLINGEN TE RIJDEN ZOALS AANGEGEVEN IN
HET HOOFDSTUK MET BEDIENINGSSPECIFICATIES IN DEZE HANDLEI-
DING.

OM ERNSTIG 
GEBRUIKT WO
LAARS DIE DE
DE STAND “UIT

VOORKOM EEN
WANNEER EEN
LATEN DOOR 
MACHINE MET

Giek zwen

Kies de 
de giek 

De toreng

Om de 
hefscha
de gewe
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4.8

4.9

HET
OVE
UITE
TE V

en van benzine op LPG

e motor vanaf het grondbedieningsstation.

de handklep op de LPG-voorraadtank door hem
nks te draaien.

 brandstofkeuzeschakelaar op het platformbedie-
tation in de stand LPG terwijl de motor, onbelast,
zine draait.

en van LPG op benzine

 brandstofkeuzeschakelaar op het platformbedie-
tation in de stand “Benzine” terwijl de motor,
st, op LPG draait.

e handklep op de LPG-voorraadtank door hem
chts te draaien.
0 – JLG Hoogwerker –

REGELING FUNCTIESNELHEID
Dit bedieningselement regelt de snelheid van het in-/uit-
schuiven, en het heffen van de torengiek en jib. Als de knop
helemaal naar links wordt gedraaid tot deze vastklikt, worden
rijden, heffen van de hoofdgiek, draaien van het platform en
zwenken ingesteld op kruipsnelheid.

DUBBEL BRANDSTOFSYSTEEM 
(ALLEEN BENZINEMOTOR)

Met het dubbele brandstofsysteem kan de standaard benzi-
nemotor zowel op benzine als op LPG draaien.

LET OP
 IS MOGELIJK VAN DE ENE SOORT BRANDSTOF OP DE ANDERE
R TE SCHAKELEN ZONDER DE MOTOR UIT TE ZETTEN. MEN DIENT
RST VOORZICHTIG TE ZIJN EN DE VOLGENDE INSTRUCTIES OP
OLGEN.

Overschakel

1. Start d

2. Open 
naar li

3. Zet de
ningss
op ben

Overschakel

1. Zet de
ningss
onbela

2. Sluit d
naar re
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4.10 STOPZETTEN EN PARKEREN

Stopzetten en parkeren

Zie Figuur 4-4.

Om de machine stop te zetten en te parkeren, gaat u als
volgt te werk: 

1. Rijd de machine naar een redelijk goed beveiligd gebied. 

2. Zorg dat de giek zich boven de achteras (aangedreven
as) bevindt.

3. Schakel de noodstopschakelaar op het platformbedie-
ningsstation uit. 

4. Schakel de noodstopschakelaar op het grondbedie-
ningsstation uit. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond
op de middelste stand (uit). 

5. Bedek het platformbedieningsstation zo nodig om de
instructieplaatjes, waarschuwingsstickers en bedie-
ningselementen tegen ongunstige omstandigheden te
beschermen. 
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Figuur 4-4. Opbergstand
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7.09 ft.
2.15 m

BLOKKERING/ONDERSTEUNING

SJORBAND 2,15 m
7.09 ft
3123269 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-5. Opslagstand
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Op

HET
RIN
WOR

HET
BLO

 EN VASTSJORREN
4-6.)

eeg het serienummerplaatje, raadpleeg het
tuk over specificaties in deze handleiding of
e afzonderlijke machine om het brutogewicht te
en.

giek in de opbergstand.

er alle losse voorwerpen van de machine.

de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine
rdt beschadigd en horizontaal blijft.

WICHTIGOPMERKING
CHINE VERVOERD IN DE OPBERGSTAND WORDT,

LLEDIG IN DE GIEKSTEUN ZIJN NEERGELATEN.

giek in de opbergstand of de opslagstand.

er alle losse voorwerpen van de machine.

 chassis en het platform vast met banden of ket-
van voldoende sterkte.
4 – JLG Hoogwerker –

slagstand

(Zie Figuur 4-5.)

De machine wordt met de volgende procedure in de opslag-
stand gezet: 

1. Hef de giek vanaf het grondbedieningsstation tot mini-
maal de hoogte die wordt weergegeven in Figuur 4-5..
De giek moet worden geheven om te voorkomen dat het
platform de grond raakt tijdens deze procedure. 

WICHTIGOPMERKING
 JLG-BESTURINGSSYSTEEM STELT EEN DIAGNOSTISCHE STO-
GSCODE IN OM AAN TE GEVEN DAT DE JIB IN DE OPSLAGSTAND
DT GEZET.

2. Laat de jib met de bedieningsschakelaar voor de jib
neer totdat het platform in de weergegeven stand staat.

WICHTIGOPMERKING
 PLATFORM MAG NIET IN AANRAKING KOMEN MET DE GROND, EEN
KKERING OF VOORZIENINGEN VOOR VASTSJORREN.

3. Plaats blokken onder de platformsteun, laat de platform-
steun op de blokken zakken en sjor het platform vast
zoals wordt weergegeven in Figuur 4-5.

4.11 HIJSEN
(Zie Figuur 

Hijsen
1. Raadpl

hoofds
weeg d
verkrijg

2. Zet de 

3. Verwijd

4. Breng 
niet wo

Vastsjorren

WANNEER DE MA
MOET DE GIEK VO

1. Zet de 

2. Verwijd

3. Zet het
tingen 
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43.4”/1.10m
41.4”/1.05m

340AJ

1001119576 B

stsjorren

1,10 m / 43.4 in

1,05 m / 41.5 in
3123269 – JLG Hoogwerker –

A
B

CL

Figuur 4-6. Tabel voor hijsen en va
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21

1 van 10
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18

6

614
14

Figuur 4-7. Plaats van stickers - Blad 
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8

14 34 3513 1431
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18

35

Figuur 4-8. Plaats van stickers - Blad
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AUS

824 4211

d 3 van 10

AUS
8 – JLG Hoogwerker –

CEANSI

824

43

12

82411

Figuur 4-9. Plaats van stickers - Bla

ANSI CE
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11

26

d 4 van 10
3123269 – JLG Hoogwerker –

3232 610 614 1443

19

26

28

JAPAN-KOREA-CHINESE-PORTUGUESE-SPANISH

11

26

Figuur 4-10. Plaats van stickers - Bla

JAPAN - KOREA - CHINEES - PORTUGEES - SPAANS
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3 32610 614 1427

26

19

AUSTRALIA

d 5 van 10

AUSTRALIË
0 – JLG Hoogwerker –

26

CE
322 610 614 1427 19

32

Figuur 4-11. Plaats van stickers - Bla
CE
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4126

19

32610 614 144328

FRENCH

- Blad 6 van 10

FRANS
3123269 – JLG Hoogwerker –

32

ANSI

3232 610 614 1428 36

4126

19

Figuur 4-12. Plaats van stickers 

ANSI
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van 10
2 – JLG Hoogwerker –

4747

Figuur 4-13. Plaats van stickers - Blad 7 
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1111

37
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ad 8 van 10
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4

32

32
32

1

1617

20

19
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38

23

25

27

37

45

44

32

Figuur 4-14. Plaats van stickers - Bl
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TUGUESE-JAPANESE

4

5

9

15

33

14

26

12

29

 van 10

TUGEES - JAPANS
4 – JLG Hoogwerker –

ANSI-SPANISH-FRENCH-KOREAN-CHINESE-POR

34

35 3513 147

46

7

Figuur 4-15. Plaats van stickers - Blad 9

ANSI - SPAANS - FRANS - KOREAANS - CHINEES - POR
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4

9

d 10 van 10
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CE-AUSTRALIA

5

15

222933 3426

35 3513

14

147467

11

Figuur 4-16. Plaats van stickers - Bla

CE - AUSTRALIË
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Ite rans
119736-C

Chinees
1001119737-C

Portugees
1001119738-C

Spaans
1001119739-C

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

00584 1700584 1700584 1700584

01500 1701500 1701500 1701500

01499 1701499 1701499 1701499

01504 1701504 1701504 1701504

01509 1701509 1701509 1701509

1113169 1001113168 1001113170 1001113171

03948 1703949 1703952 1703947

03942 1703943 1705903 1703941

01642 1701642 1701642 1701642

02300 1702300 1702300 1702300

02631 1702631 1702631 1702631

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -
6 – JLG Hoogwerker –

mnr. ANSI
1001119732-C

CE
1001115783-C

Australië
1001119733-C

Japan
1001119734-C

Korea
1001119735-C

F
1001

1 - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

5 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584 17

6 1701500 1701500 1701500 1701500 1701500 17

7 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 17

8 1701504 1701504 1701504 1701504 1701504 17

9 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 17

10 1702391 1701517 1701517 1001113166 1001113509 100

11 1703804 1701518 1701518 1703950 1703951 17

12 1703953 - - - - 1703944 1703945 17

13 1701642 1701642 1701642 1701642 1701642 17

14 1702300 1702300 1702300 1702300 1702300 17

15 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 17

16 - - - - - - - - - -

17 - - - - - - - - - -

18 - - - - - - - - - -

19 - - - - - - - - - -
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4-27

1704277 1704277 1704277 1704277

1704412 1704412 1704412 1704412

- - - - - - - -

1703924 1703925 1703928 1703923

1705347 1705348 1705349 1705917

1703984 1703982 1703985 1703983

1703936 1703937 1703940 1703935

1707055 1707060 1707134 1707056

1707047 1707044 1707133 1707049

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1001119576 1001119576 1001119576 1001119576

1001119578 1001119578 1001119578 1001119578

1001119580 1001119580 1001119580 1001119580

- - - - - - - -

1704000 1705968 1704002 1704001

1705429 1705430 1001113680 1705910

- - - - - - - -

Frans
1001119736-C

Chinees
1001119737-C

Portugees
1001119738-C

Spaans
1001119739-C
3123269 – JLG Hoogwerker –

20 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

21 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

22 1703797 1705084 - - - - - -

23 1703798 1705921 1705921 1703926 1703927

24 - - 1705822 1705822 1705344 1705345

25 1703805 1705828 1705828 1703980 1703981

26 1701645 1705961 1705961 1703938 1703939

27 1707013 1705978 1705978 1707059 1707058

28 - - - - - - 1707054 1707042

29 - - - - - - - - - -

30 - - - - - - - - - -

31 - - - - - - - - - -

32 - - - - - - - - - -

33 1001119576 1001119576 1001119576 1001119576 1001119576

34 1001119578 1001119578 1001119578 1001119578 1001119578

35 1001119580 1001119580 1001119580 1001119580 1001119580

36 - - - - - - - - - -

37 1702868 - - - - - - 1705969

38 1705351 - - - - 1705426 1705427

39 - - - - - - - - - -

Itemnr. ANSI
1001119732-C

CE
1001115783-C

Australië
1001119733-C

Japan
1001119734-C

Korea
1001119735-C
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - 1001112551 - - - -

1120009 1001120009 1001120009 1001120009

1120010 1001120010 1001120010 1001120010

1120004 1001120281 1001120282 1001120283

1119981 1001119981 1001119981 1001119981

01529 1701529 1701529 1701529

Ite rans
119736-C

Chinees
1001119737-C

Portugees
1001119738-C

Spaans
1001119739-C
8 – JLG Hoogwerker –

40 - - - - - - - - - -

41 - - - - - - - - - -

42 - - - - 1001112551 1001112551 - -

43 1001120009 - - - - 1001120009 1001120009 100

44 1001120010 - - - - 1001120010 1001120010 100

45 1001120002 - - 1001120003 1001120279 1001120280 100

46 1001119981 1001119981 1001119981 1001119981 1001119981 100

47 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 17

mnr. ANSI
1001119732-C

CE
1001115783-C

Australië
1001119733-C

Japan
1001119734-C

Korea
1001119735-C

F
1001
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CEDURES

WICHTIGOPMERKING
EVAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN
S TESTEN, EERST VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTA-

 VANAF HET PLATFORMBEDIENINGSSTATION. HEF HET
ET HOGER DAN 3 METER (10 FT) VOORDAT U ER ZEKER
T ALLE EVENTUELE SCHADE GEREPAREERD IS EN DAT
NGSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

IENING IN NOODGEVALLEN

 heeft machine niet onder controle

 GEBRUIKER OP HET PLATFORM IS BEKNELD OF
DERE REDENEN DE MACHINE NIET ONDER CON-
HEEFT OF NIET KAN BEDIENEN:

et ander personeel alleen wanneer dit nodig is de
chine vanaf het grondbedieningsstation bedienen.

ere bevoegde personen op het platform kunnen het
tformbedieningsstation gebruiken. GA NIET VERDER
T HET WERK ALS DE BEDIENING NIET GOED FUNC-
NEERT.

 beweging van de machine kan met hijskranen, vork-
trucks of andere uitrusting worden gestabiliseerd.
3123269 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 5.  NOODPRO

5.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in
geval van een noodsituatie tijdens het werk.

5.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden
gesteld van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrok-
ken. Ook al is er geen sprake van letsel of materiële schade,
toch moet de fabriek telefonisch van alle nodige details op
de hoogte worden gesteld.

In de VS:
Telefoon van JLG: 877-JLG-SAFE (554-7233)

Buiten de VS: 240-420-2661

E-mail: ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt
gesteld van een ongeval waarbij een product van JLG Indu-
stries betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde
machine vervallen.

NA IEDER ONG
ALLE FUNCTIE
TION EN DAN
PLATFORM NI
VAN BENT DA
ALLE BEDIENI

5.3 BED

Gebruiker

ALS DE
OM AN
TROLE 

1. mo
ma

2. And
pla
ME
TIO

3. De
hef
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Pla

5.4
R
ha

de schakelaar voor het hulpsysteem voor dalen
bedieningsschakelaar voor de gewenste functie
kt.

oet worden geheven om de hulpprocedure voor
ct te activeren, volg dan de onderstaande proce-

keuzeschakelaar Platform/Grond vanaf de grond-
ingsconsole in de stand Grond.

 voedings/noodstopschakelaar uit.

e voor de hulpfunctie voor dalen ingedrukt, houd
ieningsschakelaar voor heffen van de jib omhoog
ien de handpomp naast de hydrauliektank om de
effen.

FUNCTIE HANDBEDIEND ZWENKEN

ie van handbediend zwenken dient om de giek
jf handmatig te kunnen zwenken in geval van
itval wanneer het platform zich boven een con-
takel bevindt. Ga als volgt te werk om de ophef-
ndbediend zwenken te gebruiken: 

n 7/8 inch dop-ratelsleutel zoekt u de moer op het
ormtandwiel aan de linkerkant van de machine op. 

de ratelsleutel op de moer en draai hem in de
ste richting. 
– JLG Hoogwerker –

tform of giek zit boven vast

Als het platform of de giek boven in constructies of appara-
tuur vastgeklemd raakt, moeten de personen op het platform
in veiligheid worden gebracht voordat de machine wordt los-
gemaakt.

HULPSYSTEEM VOOR DALEN
aadpleeg Figuur 5-1., Sticker voor hulpfunctie voor dalen en
ndpomp.

Door het hulpsysteem voor dalen kunnen de giek en jib
omlaag worden gelaten wanneer de hoofdmotor (motorvoe-
ding) uitvalt. Dit systeem maakt gebruik van elektromagneti-
sche kleppen en de zwaartekracht om de giek en jib neer te
laten. Dit systeem bevat de volgende functies, die normaal
werken als de motor niet in bedrijf is en de hulpvoedings-
schakelaar is geactiveerd.

• Hoofdgiek omlaag

• Torengiek omlaag

• Jib omlaag

1. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond vanaf de grond-
bedieningsconsole in de stand Grond.

2. Trek de voedings/noodstopschakelaar uit.

3. Houd 
en de 
ingedru

Als de jib m
dalen corre
dure.

1. Zet de 
bedien

2. Trek de

3. Houd d
de bed
en bed
jib te h

5.5 OPHEF

De opheffunct
met draaischi
totale stroomu
structie of obs
functie voor ha

1. Met ee
zwenkw

2. Plaats 
gewen
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HAND
PUMP

len en handpomp

HANDPOMP
3123269 – JLG Hoogwerker –

1001127549 A

+

+

1                    2

3

+

1                    2

3

PUMP
HANDLE4

4          5

Figuur 5-1. Sticker voor hulpfunctie voor da

POMPHENDEL
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5.6

S
g
d
to
o

DE 
(1.9
1 KM

lgende procedure uit nadat de machine is ver-

 de machine op een stevige, gelijke ondergrond.

er de wielen goed.

el de mechanische ontgrendeling op beide aan-
ven uit door de twee bouten op elke naaf los te
n, volledig om te keren en deze weer vast te
n.

er de blokken van de wielen indien nodig.
– JLG Hoogwerker –

SLEPEN IN NOODGEVALLEN

lepen van deze machine is verboden. Er zijn echter voorzienin-
en om de machine te kunnen verplaatsen. De volgende proce-
ures mogen UITSLUITEND in geval van nood worden
egepast om de machine naar een geschikte plaats voor

nderhoud te brengen.

WICHTIGOPMERKING
TOEGESTANE MAXIMUMSNELHEID VOOR SLEPEN IS 3 KM/U
MPH). DE TOEGESTANE MAXIMUMAFSTAND VOOR SLEPEN IS
 (0.6 MILES).

1. Blokkeer de wielen goed.

2. Schakel de mechanische ontgrendeling op beide aan-
drijfnaven in door de twee bouten op elke naaf los te
draaien, volledig om te keren en deze weer vast te
draaien.

3. Sluit geschikte apparatuur an, verwijder de blokken en
verplaats de machine. 

Voer de vo
plaatst:

1. Plaats

2. Blokke

3. Schak
drijfna
draaie
draaie

4. Verwijd



ICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-1

 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

DRIJFSSPECIFICATIES 
PRESTATIEGEGEVENS
pecificaties

Tabel 6-1.   Bedrijfsspecificaties

 Onbeperkt: 

stralië
227 kg (500 lb)
230 kg (500 lb)

helling, opberg-
lingshoek), zie Figuur 4-3.

45%

helling, opberg-
ars op helling), zie Figuur 4-3.

5°

 - opbergstand 5,0 km/u (3.1 mph)

 in geheven toestand 1,0 km/u (0.6 mph)

hinegewicht - bij benadering

stralië
4263 kg (9400 lb)
4400 kg (9700 lb)

gdruk - maximaal 5,7 kg/cm2 (81 psi)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF

3123269 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN

6.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en
noodzakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een
juiste bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uit-
voeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet
het uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectie-
schema in de service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding ........................ 3121259

Geïllustreerde onderdelenhandleiding..................... 3121260

6.2 BE
EN

Bedrijfss

Capaciteit:
   ANSI
   CE en Au

Maximale 
 stand (hel

Maximale 
 stand (dw

Rijsnelheid

Rijsnelheid

Bruto mac
   ANSI
   CE en Au

Grondople
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Afm

S

M

D

D

M

M

M

M

P

H

M

W

lië
10,29 m (33 ft 9 in)

10,33 m (33 ft 10.5 in)

rond 23,7 cm (10.1 in)

Tabel 6-3.   Inhoud

nk (tot volmarkering) 77,9 l (20.6 gal)

0,75 l (25.5 oz)

en moeten half gevuld zijn met smeermiddel.

Tabel 6-2.   Afmetingen
– JLG Hoogwerker –

etingen

Inhoud

ysteemspanning 12V DC

aximale hydraulische Druk 280 bar (4060 psi)

Tabel 6-2.   Afmetingen

raaicirkel (binnenkant) 1,52 m (5 ft)

raaicirkel (buitenkant) 3,96 m (13 ft)

achinehoogte (in opbergstand) 2 m (6 ft 7 in)

achinehoogte (in opbergstand) 2,17 m (7 ft 1 in)

achinelengte (in opbergstand) 5,52 m (18 ft 2 in)

achinelengte (in opbergstand) 3,98 m (13 ft 1 in)

latformhoogte omhoog en over 5,17 m (17 ft 0 in)

orizontaal bereik 6,06 m (19 ft 11 in)

achinebreedte 1,93 m (6 ft 4 in)

ielbasis 1,87 cm (6 ft 2 in)

Tabel 6-1.   Bedrijfsspecificaties

Platformhoogte
  ANSI
   CE en Austra

Afstand tot de g

Hydrauliekolieta

Aandrijfnaaf*

*De aandrijfnav
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Banden

Tabel 6-4.   Banden

Maat 265/50 D20 (20 in x 9 in)

Maximale belasting van banden 1950 kg (4300 lb)

Type Lucht, met schuimplastic gevuld

Maat 18 in x 7 in

Maximale belasting van banden 1950 kg (4300 lb)

Type  Massief
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Mo

Typ

Aan

Bor

Sla

Tot

Com

On

Ver

Laa

Ho

Tabel 6-6.   GM 0.97L

Vloeistofgekoeld

4

65,5 mm (2.58 in)

72,0 mm (2.84 in)

ud  967 cm³ (59 cu in)

uding 8.8:1

de 1-3-4-2

21,3 kW (28.6 hp)

rental 1200 ± 50

erental 3000± 50
– JLG Hoogwerker –

torgegevens

Tabel 6-5.   Kubota D1105-E3

e Vloeistofgekoeld

tal cilinders 3

ing 78 mm (3.07 in)

g 78,4 mm (3.09 in)

ale cilinderinhoud  1123 cm³ (68.5 cu in)

pressieverhouding 24:1

tstekingsvolgorde 1-2-3

mogen 18,5 kW (24.8 hp)

g stationair toerental 1200 ± 50

og stationair toerental 3000± 50

Type

Aantal cilinders

Boring

Slag

Totale cilinderinho

Compressieverho

Ontstekingsvolgor

Vermogen

Laag stationair toe

Hoog stationair to
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G: Afgezien van de aanbevelingen van JLG is het niet
raadzaam oliën van verschillende merken of soor-
ten te mengen, aangezien deze mogelijk niet
dezelfde vereiste toevoegingen bevatten of een
vergelijkbare viscositeit hebben. Als het gebruik
van een andere hydrauliekolie dan Mobil 424
gewenst is, dient u contact op te nemen met JLG
industries voor aanbevelingen. 

ONSTERS

r 6-1., Oliepoort.

achine is uitgerust met een ventiel voor het nemen
iemonsters waarmee de toestand van de hydrauliek-
n worden gecontroleerd. Raadpleeg de servicehand-
 voor procedures voor het nemen van oliemonsters.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF

3123269 – JLG Hoogwerker –

Hydrauliekolie

OPMERKING: Hydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten
hebben van ten minste API-classificatie GL-3, en
voldoende chemische stabiliteit voor gebruik in
een bewegend hydraulisch systeem.

OPMERKING: Machines kunnen zijn voorzien van de biologisch
afbreekbare, niet-giftige hydrauliekolie Mobil EAL.
Dit is een volledig synthetische oliesoort die
beschikt over dezelfde antislijtage- en antiroestei-
genschappen als minerale olie, maar geen nade-
lige invloed heeft op het grondwater of het milieu
wanneer er wat olie wordt gemorst of weglekt.

OPMERKIN

OLIEM

Zie Figuu

Deze m
van ol
olie ka
leiding

Tabel 6-7.   Hydrauliekolie

Bedrijfstemperatuurbereik 
hydraulisch systeem

SAE-viscositeitskwaliteit

-18 tot +83 °C
(0 tot 180 °F)

10W

-18 tot +99 °C
(0 tot 210 °F)

10W-20, 10W-30

10 tot 99 °C
(50 tot 210 °F)

20W-20
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Figuur 6-1. Oliepoort
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NOTICE:

MACHINE OPERATION USING NON-JLG APPROVED
HYDRAULIC FLUIDS OR OPERATION OUTSIDE OF
THE TEMPERATURE BOUNDARIES OUTLINED IN
THE "HYDRAULIC FLUID  OPERATION CHART" MAY
RESULT IN PREMATURE WEAR OR DAMAGE TO
COMPONENTS OF THE HYDRAULIC SYSTEM.  

e - Blad 1 van 2

OPGELET:
ALS DE MACHINE WORDT GEBRUIKT MET DOOR JLG 
NIET GOEDGEKEURDE HYDRAULIEKOLIE OF BUITEN HET 
TEMPERATUURBEREIK DAT WORDT VERMELD IN DE 
“GEBRUIKSTABEL HYDRAULIEKOLIE”, KUNNEN 
ONDERDELEN VAN HET HYDRAULISCH SYSTEEM 
VOORTIJDIG SLIJTEN OF BESCHADIGD RAKEN.UN

IV
IS

 H
VI

 2
6

HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF

3123269 – JLG Hoogwerker –

HYDRAULIC FLUID OPERATION CHART

Figuur 6-2. Gebruikstabel hydrauliekoli

GEBRUIKSTABEL HYDRAULIEKOLIE
AA

NB
EV

OL
EN

 JL
G 

AR
CT

IC
-P

AK
KE

T

AA
NB

EV
OL

EN
 JL

G 
KO

UD
W

EE
RP

AK
KE

T
LUCHTTEMPERATUUR

M
OB

IL
 4

24

QU
IN

TO
LU

BR
IC

 8
88

-4
6

M
OB

IL
 E
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 H

YD
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UL
IE

KO
LI

E

M
OB

IL
 E

AL
 E

NV
IR

OS
YN

 H
46

M
OB

IL
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TE
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0 
EX
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L 

32
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lad 2 van 2

Classificaties

or
ga

ni
sc

he
 e

st
er

s

Di
re

ct
 b

io
lo

gi
sc

h 
af

br
ee

kb
aa

r*

Vr
ijw

el
 n

ie
t g

ift
ig

**

On
br

an
db

aa
r*

**

X

X X

X X

X X X X

olgende waarden:

ECD 203

utual Research Corp.)
4150740 B
– JLG Hoogwerker –

Figuur 6-3. Gebruikstabel hydrauliekolie - B
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Mobilfluid 424 55 145 X

Mobil DTE 10 Excel 32 32 164 X

Univis HVI 26 26 376 X

Mobil EAL hydrauliekolie 47 176 X

Mobil EAL Envirosyn H46 49 145 X

Quintolubric 888-46 50 185

* De classificatie Direct biologisch afbreekbaar verwijst naar een van de v
            CO2-omzetting > 60% per EPA 560/6-82-003
             CO2-omzetting > 80% per CEC-L-33-A-93

** De classificatie Vrijwel niet giftig voldoet aan LC50 > 5000 ppm per O

*** De classificatie Onbrandbaar duidt op FMRC-goedkeuring (Factory M
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Gewicht hoofdonderdelen

WAARSCHUWING
VERVANG GEEN ITEMS DIE KRITIEK ZIJN VOOR DE STABILITEIT DOOR
ITEMS MET EEN ANDER GEWICHT OF MET ANDERE SPECIFICATIES
(BIJVOORBEELD: ACCU’S, BANDEN MET SCHUIMVULLING EN PLAT-
FORM). BRENG IN GEEN ENKEL GEVAL WIJZIGINGEN AAN DIE DE STA-
BILITEIT IN GEVAAR BRENGEN.

Tabel 6-8.   Gewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit

Onderdelen kg lb

Contragewicht 850,5 ± 34 1875 ± 75

Band en wiel - 20x9 pneumatisch 59 130

Band en wiel - 20x9 schuimgevuld 99,8 220

Band en wiel - 18x7 104,3 230

Platform en console - 30x60 110 242.5

Platform en console - 30x48 98 216

Accu 30 66



HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-1 3123269

1001120074-A

OPERATION USING NON-JLG APPROVED
IL OR OPERATION OUTSIDE OF
ERATURE BOUNDARIES OUTLINED IN
NE OIL  OPERATION CHART" MAY
 PREMATURE WEAR OR DAMAGE TO
NTS OF THE ENGINE.  

 GM

INE WORDT GEBRUIKT MET DOOR JLG NIET 
DE MOTOROLIE OF BUITEN HET TEMPERATUURBEREIK 
ERMELD IN DE “GEBRUIKSTABEL MOTOROLIE”, 
ERDELEN VAN DE MOTOR VOORTIJDIG SLIJTEN OF 
 RAKEN.
0 – JLG Hoogwerker –

NOTICE:

MACHINE 
ENGINE O
THE TEMP
THE "ENGI
RESULT IN
COMPONE

Figuur 6-4. Gebruikstabel motorolie -
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1001120075-A

OTICE:

ACHINE OPERATION USING NON-JLG APPROVED
NGINE OIL OR OPERATION OUTSIDE OF
HE TEMPERATURE BOUNDARIES OUTLINED IN
HE "ENGINE OIL  OPERATION CHART" MAY
ESULT IN PREMATURE WEAR OR DAMAGE TO
OMPONENTS OF THE ENGINE.  

e - Kubota

GELET:
S DE MACHINE WORDT GEBRUIKT MET DOOR JLG NIET 
EDGEKEURDE MOTOROLIE OF BUITEN HET TEMPERATUURBEREIK 
T WORDT VERMELD IN DE “GEBRUIKSTABEL MOTOROLIE”, 
NNEN ONDERDELEN VAN DE MOTOR VOORTIJDIG SLIJTEN OF 
SCHADIGD RAKEN.
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door machinist
2 – JLG Hoogwerker –

1

55 3
4

5

2 9
7

6,8 5

Figuur 6-6. Schema voor onderhoud en smering 
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WICHTIGOPMERKING
VALLEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER
MSTANDIGHEDEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE
 ACHTER ELKAAR WORDEN GEBRUIKT EN/OF WORDEN
LD AAN ONGUNSTIGE OMGEVINGEN OF OMSTANDIGHE-

N ZE VAKER WORDEN GESMEERD.

enklager

erpunt(en) - externe nippel
ud - naar behoefte
ring - BG

rval - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
erkingen - Breng smeer aan en draai met intervallen

n 90 graden totdat het lager volledig is gesmeerd
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF

3123269 – JLG Hoogwerker –

6.3 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

OPMERKING: De volgende getallen komen overeen met die in
Figuur 6-6., Schema voor onderhoud en smering
door machinist.

SMEERINTER
NORMALE O
WERKTIJDEN
BLOOTGESTE
DEN, MOETE

1. Zw

Sme
Inho
Sme
Inte
Opm

va

Tabel 6-9.   Smeerspecificaties.

SLEUTEL-
WOORD

SPECIFICATIES

BG* Lagervet (JLG-onderdeelnr. 3020029) Mobilith SHA 460.

HO Hydrauliekolie. API-classificatie GL-4, bijv. Mobilfluid 424.

EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan API-
classificatie GL-5 of MIL-Spec MIL-L-2105.

MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 
177 °C (350 °F). Met uitstekende waterafstotende en 
hechtende eigenschappen en bestand tegen extreme druk. 
(Minstens Timken OK 40 lb.)

EO Motor(carter)olie. Benzine - API-klasse SF, SH, SG, MIL-L-
2104. Diesel - API-klasse CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-
2104C.

*Deze smeermiddelen kunnen zo nodig door MPG worden vervangen, 
maar de onderhoudsintervallen worden dan wel verkort.
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nt(en) - smeernippel
 naar behoefte
 - Mobile SHC 007
 naar behoefte

LET OP
EEL SMEERMIDDEL AAN IN DE LAGERS. OVERMATIG
ERS HEBBEN TOT GEVOLG DAT DE BUITENAFDICH-
UIZING BESCHADIGD RAAKT.
4 – JLG Hoogwerker –

2. Zwenklager/tanden van wormtandwiel

Smeerpunt(en) - smeernippel
Inhoud - naar behoefte
Smering - BG
Interval - naar behoefte

Smeerpu
Inhoud -
Smering
Interval -

BRENG NIET TE V
GESMEERDE LAG
TING VAN DE BEH
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tourfilter en ontluchter van hydrauliektank

rval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke
maanden of 300 uur.

erkingen - Draai de bovenkant om het onluchterele-
ent te vervangen. Onder bepaalde omstandigheden
n het nodig zijn beide elementen vaker te vervangen.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF
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3. Hydrauliektank

Smeerpunt(en) - vuldop
Capaciteit - 93,9 l (24.8 gal), 77,9 l (20.6 gal) tot volmarke-

ring; 67,4 l (17.8 gal) tot volmarkering
Smering - HO
Interval - Peil dagelijks controleren en om de 2 jaar of

1200 bedrijfsuren verversen.
Opmerkingen - Bij nieuwe of recentelijk gereviseerde

machines en na het verversen van de hydrauliekolie
dient u alle systemen minstens twee volledige cycli te
laten doorlopen en het oliepeil in het reservoir nogmaals
te controleren.

4. Re

Inte
6

Opm
m
ka
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rversen/filter vervangen - Kubota

nt(en) - vuldop/opschroefelement
 5,1 l (5.4 qt) met filter
 - MO
- Peil dagelijks controleren; olie om de 500 uur of
aanden verversen, wat het eerste komt. Tenslotte
ijvullen tot merkteken op de peilstok. 
6 – JLG Hoogwerker –

5. Naaf van aandrijfwiel

Smeerpunt(en) - peil/vulstop
Inhoud - 0,75 l (25.5 oz) (1/2 vol)
Smering - EPGL
Interval - Peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controle-
ren; elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren verversen

6. Olie ve

Smeerpu
Inhoud -
Smering
Interval 

zes m
olie b

OIL LEVEL CHECK
AND FILL

OLIEPEIL 
CONTROLEREN 
EN BIJVULLEN
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lie verversen/filter vervangen - GM

erpunt(en) - vuldop/opschroefelement
ud - 3 l (3.1 qt) met filter
ring - MO

rval - Peil dagelijks controleren; olie om de 500 uur of
es maanden verversen, wat het eerste komt. Tenslotte
lie bijvullen tot merkteken op de peilstok. 
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF
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7. Brandstoffilter/waterafscheider - Kubota

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren

8. O

Sme
Inho
Sme
Inte

z
o
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N WIELEN

gen

vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en
ordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn
elijke fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-
iding voor het onderdeelnummer van de
nden voor een bepaald machinemodel. Als er
rde vervangingsbanden van JLG worden
n we dat de vervangingsbanden over de vol-
pen beschikken:

oter aantal koordlagen, gelijke of hogere
id en identieke bandenmaat t.o.v. originele

dte loopvlak band gelijk aan of groter dan ori-
n

van wieldiameter, breedte en offset gelijk aan
den

d voor toepassing door de bandenfabrikant
p van pompdruk en maximale belasting ban-

uim- of ballastgevulde banden door luchtban-
r specifiek door JLG Industries Inc. goedkeu-
org ervoor dat bij het kiezen en monteren van
n alle banden de door JLG geadviseerde
8 – JLG Hoogwerker –

9. Vulfilter 

Interval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke
6 maanden of 300 uur.

Opmerkingen - Verwijder de bevestigingsbout van de
motorbak en trek de motorbak naar buiten om toegang
te krijgen.

6.4 BANDEN E

Banden vervan

JLG adviseert dat 
hetzelfde aantal ko
als de oorspronk
onderdelenhandle
goedgekeurde ba
geen goedgekeu
gebruikt, advisere
gende eigenschap

• Gelijk of gr
belastbaarhe
banden

• Contactbree
ginele bande

• Afmetingen 
originele ban

• Goedgekeur
(met inbegri
den)

Vervang geen sch
den, tenzij hiervoo
ring is verleend. Z
vervangingsbande
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ielmoeren vast met het juiste aanhaalmoment om te
n dat er wielen kunnen loskomen. Gebruik een

leutel voor het aanhalen van het bevestigingsmateri-
n u geen momentsleutel hebt, zet dan het bevesti-
eriaal vast met een wielmoersleutel en laat
lijk in een werkplaats of bij de dealer de wielmoeren
 met het juiste aanhaalmoment. Door te vast aanhalen
e tapeinden breken of de montagegaten in de wielen
t vervormd raken. De juiste procedure voor het mon-

 de wielen is als volgt: 

raai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet
heef komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan
 draadgangen of moeren.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF

3123269 – JLG Hoogwerker –

bandenspanning hebben.   Vanwege kleine afwijkingen in de
bandenmaat tussen de verschillende merken moeten alle ban-
den op eenzelfde as identiek zijn.

Vervanging van wielen en banden

De velgen die op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld
aan de hand van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, banden-
spanning en laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen, zoals
velgbreedte, plaats van het middenstuk, een grotere of kleinere
diameter, enz., zonder schriftelijke fabrieksgoedkeuring kunnen
een onveilige situatie opleveren voor wat betreft de stabiliteit.

Wielmontage

Het is van het grootste belang dat de wielen met het juiste aan-
haalmoment worden vastgezet en vast blijven zitten.

WAARSCHUWING
WIELMOEREN MOETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE AAN-
HAALMOMENT EN DIT MOET GEHANDHAAFD BLIJVEN OM LOSZIT-
TENDE WIELEN, GEBROKEN TAPEINDEN EN MOGELIJK ZELFS VAN DE
AS LOSKOMENDE WIELEN TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR DAT U UIT-
SLUITEND MOEREN GEBRUIKT DIE PASSEN BIJ DE CONUSHOEK VAN
HET WIEL.

Zet de w
voorkome
moments
aal. Indie
gingsmat
onmiddel
vastzetten
kunnen d
permanen
teren van

1. D
sc
op
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LLENDE INFORMATIE
e informatie wordt conform de vereisten van de
achinerichtlijn 2006/42/EG verstrekt en is alleen

sing op CE-machines. 

ische machines is de gelijkwaardige continue A-
geluidsdruk op het werkplatform minder dan

ines met een verbrandingsmotor is het gegaran-
luidsniveau (LWA) 104 dB volgens de Europese
000/14/EG (Geluidsemissie in het milieu door
oor gebruik buitenshuis) en gebaseerd op test-
conform bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van de

rillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem
tgesteld is niet hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste
or de gemiddelde vierkantswortel van gewogen
 waaraan de volledige carrosserie wordt blootge-
t hoger dan 0,5 m/s2.

l 6-10.   Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

2e fase 3e fase

) 180 Nm (135 lb-ft) 325 Nm (240 lb-ft)
0 – JLG Hoogwerker –

2. Haal de moeren in onderstaande volgorde aan. 

3. De moeren moeten stapsgewijs worden aangehaald.
Haal de moeren in de aanbevolen volgorde aan volgens
de momententabel.

4. Wielmoeren moeten worden aangehaald voor de eerste
rit op de weg en als er wielen verwijderd zijn geweest.
Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controleren en aan-
halen.

6.5 AANVU
De volgend
Europese M
van toepas

Voor elektr
gewogen 
70 dB(A).

Voor mach
deerde ge
Richtlijn 2
materieel v
methoden 
richtlijn.

De totale t
wordt bloo
waarde vo
acceleratie
steld is nie

1

2

3
4

5

6

7
8

9

Tabe

1e fase

75 Nm (55 lb-ft
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EPARATIELOGBOEK

logboek

gen
HOOFDS

3123269 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 7.  INSPECTIE- EN R
Serienummer machine _______________________________________

Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatie

Datum Opmerkin
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Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatielogb

Datum Opmerkingen
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Hoofdkantoor

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg PA. 17233-9533

USA

  (717) 485-5161

  (717) 485-6417

Wereldwijde vestigingen van JLG
JLG Industries (Australia)
P.O. Box 5119
11 Bolwarra Road
Port Macquarie
N.S.W. 2444
Australië

  +61 2 65 811111

  +61 2 65 810122

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71
13092-310 Campinas-SP
Brazilië

  +55 19 3295 0407

  +55 19 3295 1025

JLG Industries (UK) Ltd
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton
Greater Manchester
M24 2GP - Engeland

  +44 (0)161 654 1000

  +44 (0)161 654 1001

JLG France SAS
Z.I. de Baulieu
47400 Fauillet
Frankrijk

  +33 (0)5 53 88 31 70

  +33 (0)5 53 88 31 79

JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 21
D - 27721 Ritterhude - Ihlpohl
Duitsland

  +49 (0)421 69 350 20

  +49 (0)421 69 350 45

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hongkong

  (852) 2639 5783

  (852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po. 22
20010 Pregnana Milanese - MI
Italië

  +39 029 359 5210

  +39 029 359 5845

Oshkosh-JLG Singapore Technology 
Equipment Pte Ltd
29 Tuas Ave 4,
Jurong Industrial Estate
Singapore, 639379

  +65-6591 9030

  +65-6591 9031

JLG Polska
UI. Krolewska
00-060 Warsawa
Polen

  +48 (0)914 320 245

  +48 (0)914 358 200

JLG Industries (Scotland)
Wright Business Centre
1 Lonmay Road
Queenslie, Glasgow G33 4EL
Schotland

  +44 (0)141 781 6700

  +44 (0)141 773 1907

Plataformas Elevadoras 
JLG Iberica, S.L.
Trapadella, 2
P.I. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Spanje

  +34 93 772 4700

  +34 93 771 1762

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704
S176 27 Järfälla
Zweden

  +46 (0)850 659 500

  +46 (0)850 659 534

www.jlg.com

3123269
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