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a

iding te allen tijde bij de machine blijft. 

 verhuurders en huurders over alle voorzorgsmaat-
oor de veilige en juiste bediening van de machine.

, Inc. zich het recht voor om zonder voorafgaande
tact op met JLG Industries, Inc. voor actuele infor-
3123865 – JLG Hoogwerker –
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Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel!  Zorg dat de handle

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machinisten,
regelen en essentiële bedieningsprocedures in te lichten die nodig zijn v

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Industries
kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te brengen. Neem con
matie.
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HUWINGSTERMEN

DUID
MED
HEEF

DUID
DEN,
HEEF

LET OP
ELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VERME-

 OF MATIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. KAN OOK WAARSCHU-
E I L I G E  P R A K T I J K E N .  D E Z E  S T I C K E R  H E E F T  E E N  G E L E

IMPORTANTWICHTIGOPMERKING
 OF EEN BEDRIJFSRICHTLIJN AAN DIE DIRECT OF INDIRECT VER-
 DE VEILIGHEID VAN PERSONEEL OF DE BESCHERMING VAN

maken op gevaren voor
aar dit symbool bij staat

n.
– JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARSC

GEVAAR
T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VER-

EN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. DEZE STICKER
T EEN RODE ACHTERGROND.

WAARSCHUWING
T OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VERME-
 KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. DEZE STICKER
T EEN ORANJE ACHTERGROND.

DUIDT OP EEN MOG
DEN, KAN DIT LICHT
W E N  T E G E N  O N V
ACHTERGROND.

DUIDT INFORMATIE
BAND HOUDT MET
EIGENDOMMEN.

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te 
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op w
om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te voorkome
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c

t u contact op met:
uct Safety and Reliability Department

Industries, Inc.
4 Fountainhead Plaza

erstown, MD  21742

t plaatselijke JLG-kantoor
adressen op binnenzijde van omslag handleiding)

 VS:
is: 877-JLG-SAFE   (877-554-7233)

n de VS:
foon: 240-420-2661

301-745-3713
il: ProductSafety@JLG.com

porteren van 
kken

eidspublicaties

daten van de 
ens over de huidige 
ar

 betreffende de 
eid van het product

• informatie over normen en 
voorschriften

• vragen betreffende speciale 
toepassingen van het product

• vragen betreffende wijzigingen 
aan het product
3123865 – JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.  NEEM CONTACT
OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE ERKENDE JLG-VERTEGENWOOR-
DIGER VOOR INFORMATIE OVER VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT
PRODUCT ZIJN UITGEBRACHT.  

IMPORTANTWICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. STUUR T VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE GEREGI-
STREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE.  NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES,
INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGEVENS OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL
EN CORRECT ZIJN.

IMPORTANTWICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN GESTELD VAN ALLE
GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ
PERSONEN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERN-
STIGE MATERIËLE SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS
OPGETREDEN.

     

Neem
Prod
JLG 
1322
Hag
VS

of he
(Zie 

In de
Grat

Buite
Tele
Fax: 
E-ma

Voor:
• het rap

ongelu

• veiligh

• het up
gegev
eigena

• vragen
veiligh
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HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-1

AATREGELEN

WAARSCHUWING
HT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE VEILIGHEIDS-

 KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE MACHINE, ANDERE MATERI-
 ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL.

R HET WERK

n kennis van machinisten
achinist moet de bedienings- en veiligheidshandleiding

ijn geheel hebben gelezen en begrepen alvorens de
hine te bedienen. Voor opheldering, vragen of aanvul-
e informatie over delen van deze handleiding kunt u con-

 opnemen met JLG Industries, Inc. 
3123865 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSM

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die genomen
dienen te worden voor een juist en veilig gebruik en onderhoud
van de machine. Voor het juiste gebruik van de machine dient
een dagelijkse routine te worden opgesteld op basis van de
inhoud van deze handleiding. Er dient tevens een onderhouds-
programma, gebaseerd op de informatie in deze handleiding en
de service- en onderhoudshandleiding, opgesteld te worden
door een bevoegd persoon. Hieraan moet de hand worden
gehouden om te verzekeren dat de machine veilig kan worden
bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de verantwoordelijkheid voor de bediening ervan
niet accepteren voordat deze handleiding is gelezen, de training
is voltooid en de machine onder toezicht van een ervaren en
bevoegd machinist is bediend.

Dit hoofdstuk omvat de verantwoordelijkheden van de eigenaar,
gebruiker, machinist, verhuurder en huurder wat betreft veilig-
heid, training, inspectie, onderhoud, toepassing en bediening.
Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie, onder-
houd, toepassing en bediening, neem dan contact op met JLG
Industries, Inc. (“JLG”).

HET NIET IN AC
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 het werkterrein
uiker moet voorzorgsmaatregelen nemen om alle
op het werkterrein te vermijden voordat en terwijl de
 wordt bediend.

n hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aanhan-
nwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke plaatsen
ze toepassing schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

er het werkterrein op bovengrondse gevaren zoals
e leidingen, brugkranen en andere mogelijke obsta-
n de grond alvorens de machine te bedienen.

er het werkterrein op kuilen, oneffenheden, steile hel-
bstakels, afval, bedekte kuilen en andere mogelijke

er het werkterrein op gevaarlijke plaatsen. Bedien de
 niet in een gevaarlijke omgeving, tenzij de machine
 doel is goedgekeurd door JLG.

er of de bodemgesteldheid geschikt is om de maxi-
asting van de banden te dragen die op de betreffende
p het chassis naast elk wiel is aangegeven. Rijd niet

iet-ondersteund oppervlak.
– JLG Hoogwerker –

• Een machinist mag geen verantwoordelijkheid voor de bedie-
ning van de machine aanvaarden voordat hij/zij voldoende
training heeft ontvangen van competente en bevoegde per-
sonen.

• Alleen bevoegde personen die hebben aangetoond dat zij het
veilige en juiste gebruik en onderhoud van de machine begrij-
pen, mogen de machine bedienen.

• Lees alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAARSCHUWING
en LET OP) en bedieningsinstructies op de machine en in deze
handleiding, zorg dat u ze begrijpt en houd u eraan.

• Zorg dat de machine wordt gebruikt op een wijze die overeen-
komt met de door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodschake-
laars van de machine en de bediening in noodgevallen zoals
die in deze handleiding zijn aangegeven.

• Zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werkgever
en de plaatselijke en overheidsvoorschriften kent, begrijpt en
opvolgt die betrekking hebben op het gebruik en de toepas-
sing van de machine.

Inspectie van
• De gebr
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IENING 

 
ediening van de machine vereist uw volledige aandacht.
g de machine volledig tot stilstand voordat u apparatuur

ruikt, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, een radioverbin-
, enzovoort, die uw aandacht van veilige bediening van
achine zal afleiden.

ruik de machine nooit ergens anders voor dan om perso-
, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

gebruiker moet de capaciteiten van de machine en de
ieningskenmerken van alle functies kennen alvorens de
hine te bedienen.

ien nooit een defecte machine. Als een storing optreedt,
t de machine worden uitgeschakeld. Stel de machine bui-

bedrijf en waarschuw de autoriteiten.

ag geen veiligheidsinrichtingen verwijderen, wijzigen of
en bedrijf stellen.

k een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met kracht
r de neutrale stand naar de andere kant. Zet de schakelaar
d eerst in neutraal en stop; zet de schakelaar daarna in de
d voor de volgende functie. Bedien de schakelaars en hen-
 langzaam en met gelijkmatige druk.
3123865 – JLG Hoogwerker –

Inspectie van de machine 
• Bedien deze machine niet voordat de inspecties en functie-

controles zijn uitgevoerd zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van
deze handleiding.

• Bedien deze machine niet voordat service en onderhoud zijn
uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten voor onder-
houd en inspectie zoals aangegeven in de service- en onder-
houdshandleiding van de machine.

• Verzeker u ervan dat alle veiligheidsinrichtingen naar behoren
werken. Wijziging van deze inrichtingen is een overtreding
van de veiligheidsregels.

WAARSCHUWING
WIJZIGINGEN AAN EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET VOORAFGAANDE
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD.

• Bedien geen enkele machine wanneer de veiligheids- of
instructieplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn.

• Controleer de machine op wijzigingen van de oorspronkelijke
onderdelen. Verzeker u ervan dat eventuele wijzigingen door
JLG zijn goedgekeurd.

• Vermijd ophoping van vuil op de vloer van het platform. Houd
schoenen en de vloer van het platform vrij van modder, olie,
vet en ander glibberig materiaal.

1.3 BED
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sche cilinders zijn onderhevig aan thermische uitzet-
inkrimping. Hierdoor kan de positie van giek en/of
 veranderen terwijl de machine stilstaat. Factoren die
he beweging beïnvloeden, zijn o.a. de tijdsduur dat
ine blijft stilstaan, de hydrauliekolietemperatuur, de
gstemperatuur en de positie van giek en platform.

ruikelen en vallen 
et werk moeten de personen op het platform een vei-
arnas dragen met een vanglijn bevestigd aan een
 bestemd, goedgekeurd verankeringspunt. Bevestig
r dan één (1) vanglijn aan een verankeringspunt.

n door het hek naar binnen of naar buiten. Wees
oorzichtig bij het betreden of verlaten van het plat-
rg dat het platform geheel is neergelaten. Houd het
aar de machine gekeerd bij het betreden en verlaten

platform. Houd altijd drie punten in contact met de
; gebruik bij het betreden en verlaten van de machine
ee handen en één voet of twee voeten en één hand. 
– JLG Hoogwerker –

• Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

• Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van de
machine.

• Zorg dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en laat
het nooit aan het snoer over het platform hangen.

• Plaats wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de achteras,
in lijn met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek boven de
vooras is, de richting van de stuur- en rijfunctie omgekeerd is.

• Help een vastzittende of defecte machine niet door duwen of
trekken, behalve door aan de sjororen van het chassis te trek-
ken.

• Laat het platform geheel neer en schakel alle stroom uit voor-
dat u de machine verlaat.

• Doe alle ringen, horloges en sieraden af bij het bedienen van
de machine. Laat loszittende kleding en lang haar niet los han-
gen, daar deze aan apparatuur kunnen blijven hangen of erin
verward kunnen raken.

• Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

• Hydrauli
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tiegevaren
e machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescherming
n contact met elektrische stroom. 
3123865 – JLG Hoogwerker –

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vastzitten
en in de juiste stand staan alvorens de machine te bedienen. 

• Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het platform.
Plaats nooit, om welke reden dan ook, ladders, kisten, trappen,
planken en dergelijke op de machine om verder te kunnen rei-
ken.

• Houd schoenen en het platform vrij van olie, modder en ander
glibberig materiaal.

Elektrocu
• Dez

tege
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en afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder deel
achine en de personen die zich erop bevinden, hun
hap en uitrusting en alle elektrische leidingen of
n die een spanning voeren van hoogstens
lt. Voor elke 30.000 volt of minder daarboven is

 ft) meer afstand nodig.

bel 1-1. Minimale veilige afstanden 

gsbereik
-fase)

MINIMALE AFSTAND
in meter (feet)

 50 KV 3 (10)

KV tot 200 KV 5 (15)

0 KV tot 350 KV 6 (20)

0 KV tot 500 KV 8 (25)

0 KV tot 750 KV 11 (35)

 KV tot 1000 KV 14 (45)

: Dit vereiste is van toepassing behalve daar
r de voorschriften van de werkgever of de

atselijke of overheidsvoorschriften strenger zijn.
– JLG Hoogwerker –

• Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en apparaten
en andere onder stroom staande (open of geïsoleerde) onder-
delen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven minimale veilige
afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien van
elektriciteitsleidingen.

• Bewaar e
van de m
gereedsc
apparate
50.000 vo
30 cm (1

Ta

Spannin
(fase

0 tot

Meer dan 50

Meer dan 20

Meer dan 35

Meer dan 50

Meer dan 750

OPMERKING
waa
pla



HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-7

or kantelen
ebruiker moet vertrouwd zijn met het oppervlak alvorens

jden. Rijd niet dwars of recht op een steilere helling dan is
estaan. 

het platform niet en rijd niet met het platform omhoog op
abij een hellende, ongelijke of zachte ondergrond. Zorg
de machine op een stevige, horizontale en vlakke onder-
d staat voordat het platform wordt geheven of met het

form omhoog wordt gereden.

troleer de toegestane capaciteit van het oppervlak alvo-
 op vloeren, bruggen, trucks en andere oppervlakken te
n.
3123865 – JLG Hoogwerker –

• De minimale afstand kan worden verminderd indien er geïso-
leerde hekken zijn aangebracht om contact te voorkomen en
indien de hekken gespecificeerd zijn voor de spanning van de
af te schermen leiding. Deze hekken mogen geen deel uitma-
ken van (of bevestigd zijn aan) de machine. De minimale
afstand mag worden verminderd tot een afstand die binnen
de ontworpen werkdimensies van het geïsoleerde hek ligt. Dit
moet worden vastgesteld door een bevoegd persoon in over-
eenstemming met de vereisten van de werkgever en de lokale
of nationale overheid voor werkpraktijken in de buurt van
onder stroom staande uitrusting. 

GEVAAR
ZORG DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBODEN ZONE
KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDELEN EN BEDRADING ONDER
STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT NIET ZO IS.
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e machine niet bij een windsnelheid, met inbegrip
stoten, van meer dan 12,5 m/s (28 mph). Factoren die
ebben op de windsnelheid zijn: heffing van platform,

nde constructies, plaatselijke weersomstandigheden
ende stormen. Raadpleeg Tabel 1-2, Schaal van Beau-
luitend ter referentie) of gebruik andere methodes
snelheden te monitoren.

lheden kunnen op grote hoogte aanzienlijk hoger
op de grond.

lheden kunnen snel veranderen. Houd altijd rekening
erende weersomstandigheden, de benodigde tijd om
orm neer te laten en methodes voor het monitoren
ige en potentiële windsnelheden.

 het oppervlak van het platform of de lading niet. Een
n de wind blootgesteld oppervlak vermindert de sta-

 het platform niet met niet-toegestane aanpassingen
ukken.
– JLG Hoogwerker –

• Overschrijd nooit de maximale belasting die op het platform
staat aangegeven. Zorg dat alle ladingen binnen het platform
blijven, tenzij toestemming is verkregen van JLG.

• Houd het chassis van de machine op een afstand van minstens
0,6 m (2 ft) van kuilen, oneffenheden, steile hellingen, obsta-
kels, afval, bedekte kuilen en andere mogelijke gevaren op de
grond.

• Duw of trek geen voorwerpen met de giek. 

• Probeer nooit de machine als hijskraan te gebruiken. Bevestig
de machine niet aan nabijgelegen constructies. Bevestig nooit
draad, kabels of soortgelijke artikelen aan het platform.

• Als de giek of het platform in een stand staat waarbij één of
meer wielen van de grond zijn, moet iedereen van de machine
worden gehaald voordat getracht wordt de machine te stabili-
seren. Maak gebruik van hijskranen, vorkheftrucks of ander
geschikt materieel om de machine te stabiliseren. 
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 ter referentie)

Omstandigheden aan land

recht omhoog

 leiden uit rookpluimen

 onbedekte huid. Bladeren ritselen

e twijgen constant in beweging

ertjes waaien op. Kleine takken bewegen.

aaien heen en weer.

weging. Vlaggen wapperen bijna horizontaal. 
 moeilijk hanteerbaar.

weging. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

 van bomen. Auto's wijken af van hun koers.

 schade.
3123865 – JLG Hoogwerker –

IMPORTANTWICHTIGOPMERKING
BEDIEN DE MACHINE NIET BIJ EEN WINDSNELHEID VAN MEER DAN 12,5 M/S
(28 MPH).

Tabel 1-2. Schaal van Beaufort (uitsluitend

Kracht
Windsnelheid

Beschrijving
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Kalm. Rook stijgt 

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting af te

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar op

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en klein

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse papi

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zw

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig Grote takken in be
Paraplu's worden

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in be

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structurele
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Gev  ander personeel tijdens het rijden en zwenken op
 1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

lle rijomstandigheden moet de machinist de rijsnel-
erken naargelang van bodemgesteldheid, verkeer,

lling, aanwezigheid van personeel en andere factoren
ar voor botsingen of lichamelijk letsel opleveren.

 alle rijsnelheden rekening met de remafstand. Wan-
 de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar de lage
g alvorens te stoppen. Rijd op hellingen uitsluitend

e versnelling. 

in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruimten
er u achteruit rijdt.

eds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat obsta-
bedieningselementen en personen op het platform
hinderen.

 gebruikers van andere machines boven en op de
 de hoogte zijn van de aanwezigheid van de hoog-

chakel de stroom naar bovenloopkranen uit.

uw het personeel niet onder een geheven giek of
 te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig barrières
ond.
0 – JLG Hoogwerker –

aar voor beknelling en botsing
• Alle machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-

keurde helm dragen.

• Controleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de zij-
kanten van en onder het platform bij het heffen of neerlaten
van het platform en bij het rijden.

• Houd alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de platform-
leuning.

• Gebruik de giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
dicht bij obstakels te plaatsen. 

• Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens rijdt
waar het zicht beperkt is.
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DERHOUD
aragraaf bevat algemene veiligheidsmaatregelen die bij

derhoud van deze machine in acht moeten worden geno-
e specifieke voorzorgsmaatregelen die tijdens het onder-
an de machine in acht moeten worden genomen, zijn op

reffende plaatsen in deze handleiding en in de service- en
oudshandleiding opgenomen. Het is van het grootste
 dat onderhoudspersoneel deze voorzorgsmaatregelen
 acht neemt om letsel van het personeel en beschadiging

 machine en andere materiële schade te voorkomen. Een
oudsschema dient door een bevoegd persoon opgesteld

den en daaraan moet de hand worden gehouden om te
eren dat de machine veilig is.

ij het onderhoud
akel de stroom naar alle bedieningselementen uit en zorg
or dat alle bewegende onderdelen beveiligd zijn tegen

ewilde bewegingen alvorens bijstellingen of reparaties uit
oeren.

k nooit onder een geheven platform zonder dat het zo
elijk volledig is neergelaten, of anders door veiligheids-

ten, blokken of een strop wordt tegengehouden.

GEEN hydraulische slangen of koppelingen repareren of
zetten bij een ingeschakelde machine of wanneer het
raulische systeem onder druk staat.
3123865 – JLG Hoogwerker –

1.4 SLEPEN, HIJSEN EN VERVOEREN
• Laat nooit personen op het platform toe terwijl de machine

gesleept, gehesen of vervoerd wordt.

• Deze machine mag niet gesleept worden, behalve in geval van
nood, een defect, een stroomstoring of bij het laden/lossen.
Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze handleiding voor
slepen in noodgevallen. 

• Zorg dat de giek in de opbergstand staat en de draaischijf ver-
grendeld is alvorens de machine te slepen, hijsen of vervoe-
ren. Er mag zich volstrekt geen gereedschap op het platform
bevinden.

• Hijs de machine alleen aan de daarvoor bestemde plaatsen op
de machine. Hijs de machine met materieel dat voldoende
capaciteit heeft. 

• Zie het hoofdstuk Bediening van de machine in deze handlei-
ding voor informatie over hijsen.
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nooit zware onderdelen te heffen zonder hulp van
hanisch apparaat. Laat zware voorwerpen niet in een
le positie liggen. Zorg dat er bij het heffen van com-
n van de machine voldoende ondersteuning is.

de machine niet als aarde bij het lassen.

tvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspaning,
voorzorgsmaatregelen worden genomen om het

e beschermen tegen aanraking met spatten van het
 verspanen.

 terwijl de motor van de machine draait.

uitsluitend goedgekeurde niet-ontvlambare reini-
delen.

geen items die kritiek zijn voor de stabiliteit, zoals
 massieve banden, door items met een ander gewicht

dere specificaties. Breng in geen enkel geval wijzigin-
die de stabiliteit in gevaar brengen. 

rvice- en onderhoudshandleiding voor de gewichten
n die kritiek zijn voor de stabiliteit.

WAARSCHUWING
EN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET VOORAFGAANDE
TEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD.
2 – JLG Hoogwerker –

• Ontlast altijd de hydraulische druk in alle hydraulische circuits
alvorens hydraulische onderdelen los te maken of te verwijde-
ren.

• Gebruik NOOIT uw handen om op lekkage te controleren.
Zoek naar lekken met behulp van een stuk karton of papier.
Draag handschoenen als aanvullende bescherming van uw
handen tegen spuitende vloeistof.

• Zorg dat vervangende onderdelen of componenten gelijk of
gelijkwaardig zijn aan oorspronkelijke onderdelen of compo-
nenten.
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LET OP
OF IS UITERST CORROSIEF. VERMIJD TE ALLEN TIJDE AANRA-
ID EN KLEDING. SPOEL EEN PLAATS DIE ERMEE IN CONTACT IS
MIDDELLIJK AF MET SCHOON WATER EN ROEP MEDISCHE HULP

 accu's alleen op in een goed geventileerde ruimte.

 dat het peil van de accuvloeistof niet te hoog wordt.
g alleen gedestilleerd water aan accu’s toe wanneer ze vol-
g opgeladen zijn.
3123865 – JLG Hoogwerker –

Gevaren van accu’s
• Koppel de accu’s altijd los wanneer u onderhoud aan elektri-

sche onderdelen of laswerkzaamheden op de machine uit-
voert.

• Zorg dat er niet gerookt wordt en dat er geen open vlammen
of vonken in de buurt van de accu komen tijdens het opladen
of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

• Zorg dat gereedschap of andere metalen voorwerpen de
accupolen niet overbruggen.

• Draag altijd hand-, oog- en gelaatsbescherming tijdens het
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de accu’s.
Zorg ervoor dat accuzuur niet in aanraking met de huid of kle-
ding komt.

ACCUVLOEIST
KING MET HU
GEKOMEN ON
IN.

• Laad

• Zorg
Voe
ledi
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AANTEKENINGEN:
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EID VAN GEBRUIKER, 
VAN MACHINE

 veiligste wijze om de machine te bedienen in de buurt
n hoge obstakels, ander bewegend materieel, andere
stakels, verzakkingen, kuilen of steile hellingen.

anieren om de gevaren van onbeschermde elektrische
leiders te voorkomen.

ecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van de
achine.

p training
ining moet onder toezicht van een bevoegd persoon
inden in een open ruimte zonder obstakels tot de trainee
eleerd een machine veilig te besturen en te bedienen.

ordelijkheid van de machinist
chinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor ver-

rdelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de machine stop
n in geval van storing of een andere onveilige situatie ver-

kt door de machine of het werkterrein.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKH
VOORBEREIDING EN INSPECTIE 

2.1 TRAINING VAN HET PERSONEEL
De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden ver-
voerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel
worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die last
hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van lichaamsbe-
heersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbedie-
ningsstation, de noodschakelaars en beveiligingssystemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de
machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.

5. Voldoende kennis van de mechanische werking van de
machine om een storing of potentiële storing te herkennen.
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2.2 IMPORTANTWICHTIGOPMERKING
. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING SCHOOL VOOR
ODEL VAN HET JLG-PRODUCT MET SUCCES HEEFT DOORLOPEN

BRIEK OPGELEIDE MONTEUR.
– JLG Hoogwerker –

VOORBEREIDING, INSPECTIE EN ONDERHOUD
De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste peri-
odieke inspecties en periodiek onderhoud van de machine. Raad-
pleeg de plaatselijke verordeningen voor verdere vereisten voor
hoogwerkers. De inspecties en het onderhoud moeten naar ver-
eiste vaker plaatsvinden als de machine wordt gebruikt onder
zware of ongunstige omstandigheden, als de machine vaker
wordt gebruikt of als de machine wordt gebruikt voor zware toe-
passingen.

JLG INDUSTRIES, INC
HET BETREFFENDE M
ALS EEN DOOR DE FA
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dstabel

ste
lijkheid

Kwalificatie 
voor service

Raadpleeg

inist Gebruiker of machinist Bedienings- en veiligheidshandlei-
ding

f gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

f gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

f gebruiker Door de fabriek
opgeleide monteur
(aanbevolen)

Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

f gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhoudshandleiding

rhoudshandleiding om inspecties uit te voeren.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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Tabel 2-1. Inspectie- en onderhou

Type Frequentie
Voornaam

verantwoorde

Inspectie vóór het starten Elke dag vóór gebruik of wanneer een andere machinist de 
bediening overneemt.

Gebruiker of mach

Inspectie vóór aflevering (zie 
opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, dealer o

Regelmatige inspectie (Zie 
opmerking)

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, wat het eerste 
komt; of
buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden; of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, dealer o

Jaarlijkse inspectie van de 
machine (zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum van de 
vorige inspectie.

Eigenaar, dealer o

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- en onder-
houdshandleiding.

Eigenaar, dealer o

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de service- en onde
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Ins ings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat een
laar van de bedienings- en veiligheidshandleiding
de weerbestendige opbergdoos bevindt.

tieronde – Zie Figuur 2-2. 

 Opladen wanneer nodig.

stof (Machines met verbrandingsmotor) – Voeg de
randstof toe wanneer nodig.

olievoorraad – Controleer of het motoroliepeil tot
rkteken "Vol" op de peilstok reikt en de vuldop vast

uliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg dat
liekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

oires/hulpstukken - Raadpleeg de bedienings- en
eidshandleiding van elk op de machine geïnstalleerd
k of accessoire voor specifieke instructies wat betreft

tie, bediening en onderhoud.
– JLG Hoogwerker –

pectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten omvat-
ten:

1. Vervuiling – Controleer alle oppervlakken op lekken (olie,
brandstof of accuvloeistof ) en op vreemde voorwerpen.
Meld alle lekken aan het betreffende onderhoudspersoneel.

2. Constructie – Controleer de machineconstructie op deuken,
beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of moedermateriaal
en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes – Controleer of deze allemaal schoon
en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen stickers of
plaatjes ontbreken. Zorg dat alle onleesbare stickers en
plaatjes schoongemaakt of vervangen worden.

4. Bedien
exemp
zich in 

5. Inspec

6. Accu –

7. Brand
juiste b

8. Motor
het me
zit.

9. Hydra
hydrau

10. Access
veiligh
hulpstu
inspecScheurtjes in moedermateriaal Gescheurde lasnaad
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. Overtuig u ervan dat alle giekfuncties stoppen wanneer
de functieactiveringsschakelaar wordt losgelaten.

naf de platformbedieningsconsole:

. Verzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig op
de juiste plaats vastzit. 

. Controleer of alle beschermkappen die de schakelaars
of sloten beschermen zijn aangebracht.

. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken;

. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitgescha-
keld worden wanneer de noodstopknop wordt inge-
drukt.   

. Controleer of alle machinefuncties stoppen wanneer de
voetschakelaar wordt losgelaten.

et het platform in de opbergstand:

. Rijd de machine op een helling, niet hoger dan de
nominale hellingshoek, en stop om te controleren of de
remmen de machine tegenhouden.

. Controleer of de scheefstandindicator brandt om te
verzekeren dat deze naar behoren werkt.

enk de giek boven één van de achterbanden en verzeker
ervan dat de rijrichtingsindicator brandt en dat de rijfunc-
 alleen werkt als de schakelaar Opheffen rijrichting
bruikt wordt.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V

3123865 – JLG Hoogwerker –

11. Functiecontrole – Wanneer de inspectieronde is voltooid,
moet een functiecontrole van alle systemen worden uitge-
voerd op een plaats waar zich geen obstakels op of boven
de grond bevinden. Zie Hoofdstuk 4 voor specifieke bedie-
ningsinstructies. 

WAARSCHUWING
ALS DE MACHINE NIET GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK WORDEN UITGEZET!
MELD HET PROBLEEM AAN HET BETREFFENDE ONDERHOUDSPERSONEEL. BEDIEN DE
MACHINE PAS WANNEER HIJ HIERVOOR VEILIG IS VERKLAARD.

Functiecontrole
Voer de functiecontrole als volgt uit:

1. Vanaf de grondbedieningsconsole zonder lading op het
platform:

a. Controleer of alle beschermkappen die de schakelaars
of sloten beschermen zijn aangebracht.

b. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken;

c. Controleer de hulpvoeding om te verzekeren dat deze
naar behoren werkt;

d. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitgescha-
keld worden wanneer de noodstopknop wordt inge-
drukt.

e
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Fun  erop dat het blauwe zwaailicht, indien aanwezig,
anneer SkyGuard geactiveerd is.

 SkyGuard-sensor uit, laat de bedieningselementen
 de voetschakelaar uit en weer in en zorg ervoor dat
rijf mogelijk is.

d na omkering of uitschakeling van de functie geacti-
, houd de schakelaar opheffen SkyGuard dan inge-
ormaal gebruik van machinefuncties mogelijk te
e SkyGuard-sensor wordt uitgeschakeld.
– JLG Hoogwerker –

ctietest SkyGuard 
Vanaf de platformconsole:

Test de SkyGuard-functie door de functies voor uitschuiven te
bedienen en vervolgens de SkyGuard-sensor te activeren. De
functie voor uitschuiven stopt en de functie voor inschuiven
werkt kortstondig en de claxon klinkt tot de SkyGuard-sensor en
de voetschakelaar worden uitgeschakeld. 

OPMERKING: Let
oplicht w

Schakel de
los, schakel
normaalbed

Als SkyGuar
veerd blijft
drukt om n
maken tot d
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ur
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Figuur 2-1. Basisnomenclatu

1. Platform
2. Platformconsole
3. SkyGuard (indien aanwezig)
4. Dwarsreling (indien aanwezig)
5. Uitschuifbaar gieksegment
6. Vast gieksegment
7. Stuur/aangedreven wielen voor
8. Aangedreven wielen achter
9. Chassis
10. Draaischijf
11. Oscillatiecilinder
12. Grondbedieningsconsole

OF
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 1 van 3
– JLG Hoogwerker –

Figuur 2-2. Dagelijkse inspectieronde – Blad
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laatjes vast en leesbaar, aanduidingen bij bedieningsele-
enten leesbaar.

ieksegmenten/draaischijf - Zie opmerking bij inspectie. 

wenkaandrijving – Geen tekenen van beschadiging.

ielen met banden – Goed vastgezet zonder ontbre-
ende wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak,
snijdingen, scheurtjes en andere onregelmatigheden.

ontroleer de wielen op beschadiging en corrosie. 

andrijfmotor, rem en naaf – Geen tekenen van lekkage.

otorkap – Zie opmerking bij inspectie.

lle hydraulische cilinders – Geen zichtbare beschadi-
ing; scharnierpennen en hydrauliekslangen onbescha-
igd, geen lekkage.

raaischijflager – Tekenen van goede smering. Geen
ekenen van losse bouten of losheid tussen lager en

achine.

poorstanguiteinden en stuurassen – Zie opmerking bij
spectie

 Blad 2 van 3
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V

3123865 – JLG Hoogwerker –

Algemeen
Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in het
schema. Ga verder en controleer elk item achtereenvolgens op
de condities die in de volgende checklist worden genoemd.

WAARSCHUWING
OM MOGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR 

TE ZORGEN DAT DE MACHINE IS UITGESCHAKELD.

OM ONGEVALLEN TE VOORKOMEN, MAG EEN MACHINE NIET 
BEDIEND WORDEN VOORDAT ALLE DEFECTEN ZIJN VERHOLPEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle componenten of
er geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of ze goed vastzitten
en of er naast alle andere genoemde criteria geen zichtbare
schade, lekkage of overmatige slijtage is.

1. Platform en hek – Voetschakelaar werkt goed, niet gewij-
zigd, uitgeschakeld of geblokkeerd. Grendel en scharnie-
ren functioneren.

2. Platform- en grondbedieningsconsole - Schakelaars en
bedieningshendels gaan terug naar neutraal, stickers/

p
m

3. G

4. Z
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Figuur 2-3. Dagelijkse inspectieronde –
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rmdraaimechanisme – Zie opmerking bij inspec-

ard (indien aanwezig) - Zie opmerking bij inspec-

 3 van 3
0 – JLG Hoogwerker –

11. Hydraulische pomp - Zie opmerking bij inspectie.

12. Brandstoftank - Zie opmerking bij inspectie.

13. Hydrauliekoliereservoir - Zie opmerking bij inspectie.

14. Accu - Goed elektrolytpeil in accu’s; kabels vast; zie
opmerking bij inspectie.

15. Platfo
tie.

16. SkyGu
tie.

Figuur 2-4. Dagelijkse inspectieronde – Blad
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t de rijhendel in de stand achteruit en rijd de machine van
t blok en de oprit af.

at een helper controleren of het linker voorwiel of het
chter achterwiel boven de grond blijft hangen.

t de giek terug in de opbergstand. Wanneer de giek in de
bergstand (het midden) staat, moeten de blokkeercilin-
rs loslaten zodat het wiel op de grond kan rusten; het kan
dig zijn om “Rijden” te activeren voordat de cilinders los-

ten.

aats een 15,2 cm (6 in) hoog blok met een oprit voor het
chter voorwiel.

t de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de machine
orzichtig de oprit op totdat het rechter voorwiel boven op
t blok staat.

rhaal de stappen 4 t/m 7 om de tegenovergelegen zijde
n de oscillerende as te controleren.

s de blokkeercilinders niet goed werken, moet de storing
or bevoegd personeel worden hersteld voordat de

achine verder gebruikt wordt.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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2.3 BLOKKERING VAN OSCILLERENDE AS TESTEN 
(INDIEN AANWEZIG)

HET BLOKKEERSYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS WANNEER EEN
ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN EN WANNEER VERMOED WORDT
DAT HET SYSTEEM NIET GOED WERKT, WORDEN GETEST.

OPMERKING: Zorg dat de giek geheel is ingeschoven en neergelaten en
midden tussen de achterwielen staat voordat u begint de blok-
keercilinder te testen.

1. Plaats een 15,2 cm (6 in) hoog blok met een oprit voor het
linker voorwiel.

2. Start de motor vanaf het platformbedieningsconsole.

3. Zet de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de machine
voorzichtig de oprit op totdat het linker voorwiel boven op
het blok staat.

4. Activeer de telescoop of de regelaar van het heffen/neerla-
ten van de hoofdgiek voorzichtig en haal de giek uit de
transportstand.

5. Ze
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AANTEKENINGEN:
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DICATORS VAN DE MACHINE

: Op de indicatorpanelen worden symbolen van verschil-
de vorm gebruikt om de machinist te wijzen op verschillende
rijfssituaties die kunnen ontstaan. De betekenis van deze
bolen wordt hieronder toegelicht.

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
deze niet wordt verholpen, ernstig of dodelijk letsel tot
gevolg kan hebben. Deze indicator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die, indien
deze niet wordt verholpen, onderbreking van het
machinebedrijf of schade tot gevolg kan hebben. Deze
indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfscondi-
tie, m.a.w. procedures die essentieel zijn voor de veilige
bediening. De indicator is groen met uitzondering van
de capaciteitsindicator die groen of geel is afhankelijk
van de stand van het platform.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN EN IN

3.1 ALGEMEEN
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPASSING EN BEDIE-
NING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHINIST ZIJN VERANTWOORDELIJK
VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE VEILIGHEIDSPROCEDURES.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedieningsfunc-
ties te kunnen begrijpen. 

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS

OPMERKING: Alle machines zijn uitgerust met bedieningsconsoles die
symbolen bevatten om de bedieningsfuncties aan te geven. Zie
op ANSI-machines de sticker die zich op het scherm vóór de
bedieningskast of op het grondbedieningspaneel bevindt voor
deze symbolen en de overeenkomstige functies.

OPMERKING
len
bed
sym
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OM E
ALS 
PLAT
DEN 

Gro

(Z

OPM

avemeter

eert het aantal bedrijfsuren van de
e met draaiende motor. De urenteller
ogstens 16.500 uur registreren en kan
rden teruggesteld.

starten/hulpvoeding/functie activeren

 motor te starten, moet de schakelaar
g worden gehouden totdat de motor
t.

 hulpvoeding te gebruiken, moet de
laar “OMLAAG” worden gehouden
 deze functie wordt gebruikt.

er de motor draait, moet de schakelaar
G worden gehouden om alle bedie-
ncties van de giek te activeren.
– JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
RNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN

BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET
FORM BESTUREN NIET NAAR DE STAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WOR-
LOSGELATEN.

ndbedieningsconsole

ie Figuur 3-1., Figuur 3-2., Figuur 3-3. en Figuur 3-4.

1. Indicatorpaneel

Het indicatorpaneel bevat indicatorlampjes die problemen
of bedrijfsfuncties aangeven tijdens de bediening van de
machine.

ERKING: De functieactiveringsschakelaar moet inge-
drukt worden gehouden om de giek in en uit te
schuiven, te zwenken, de hoofdgiek te heffen, de
jib te heffen, het automatisch rechtzetten van het platform te
stoppen en het platform te draaien.

2. Weerg
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le – 400S

1. Indicatorpaneel
2. Weergavemeter
3. Motor starten/hulpvoeding/functie activeren
4. Keuzeschakelaar Platform/Grond
5. Platform rechtzetten
6. Platform draaien
7. Niet gebruikt
8. In/uitschuiven
9. Voeding/noodstop
10. Hoofdgiek heffen
11. Zwenken
12. Niet gebruikt
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

Figuur 3-1. Grondbedieningsconso
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SSO (alleen CE)

1. Indicatorpaneel
2. Weergavemeter
3. Motor starten/hulpvoeding/functie activeren
4. Keuzeschakelaar Platform/Grond
5. Platform rechtzetten
6. Platform draaien
7. Niet gebruikt
8. In/uitschuiven
9. Voeding/noodstop
10. Hoofdgiek heffen
11. Zwenken
12. Opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)
– JLG Hoogwerker –

Figuur 3-2. Grondbedieningsconsole - 400S met M
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e – 460SJ

1. Indicatorpaneel
2. Weergavemeter
3. Motor starten/hulpvoeding/functie activeren
4. Keuzeschakelaar Platform/Grond
5. Platform rechtzetten
6. Platform draaien
7. Jib heffen
8. In/uitschuiven
9. Voeding/noodstop
10. Hoofdgiek heffen
11. Zwenken
12. Niet gebruikt
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

Figuur 3-3. Grondbedieningsconsol
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SSO (alleen CE)

1. Indicatorpaneel
2. Weergavemeter
3. Motor starten/hulpvoeding/functie activeren
4. Keuzeschakelaar Platform/Grond
5. Platform rechtzetten
6. Platform draaien
7. Jib heffen
8. In/uitschuiven
9. Voeding/noodstop
10. Hoofdgiek heffen
11. Zwenken
12. Opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)
– JLG Hoogwerker –

Figuur 3-4. Grondbedieningsconsole - 460SJ met M
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pheffen automatisch rechtzetten platform

et deze schakelaar met drie standen kan de
achinist het automatische rechtzetsysteem
stellen. Deze schakelaar wordt gebruikt om
t platform recht te zetten wanneer de

achine een helling op- of afgaat.

atform draaien

ermee kan het platform worden gedraaid.

 heffen/neerlaten (indien aanwezig)

ermee kan de jib omhoog en omlaag wor-
n gebracht.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

OPMERKING: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/grond in de middel-
ste stand staat, is de voeding naar beide bedieningsconsoles uit-
geschakeld. Haal de sleutel eruit om te voorkomen dat de
bedieningselementen worden geactiveerd. 

4. Keuzeschakelaar Platform/Grond

De sleutelschakelaar met drie standen die
voeding aan de bedieningsconsole op het
platform levert wanneer deze op PLATFORM
staat. Als de sleutelschakelaar in de stand
GROND staat, is alleen de grondbediening beschikbaar. 

WAARSCHUWING
GEBRUIK DE FUNCTIE VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
IETS HORIZONTALER TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING
EN/OF DE PERSONEN OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE
AANWIJZING NIET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
GEVOLG HEBBEN.
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WAN
SCHA
WOR

iek heffen/neerlaten

e wordt de hoofdgiek omhoog of
 gebracht wanneer deze schakelaar
g of omlaag wordt gezet.

en

e kan de draaischijf continu 360 graden
 gedraaid.  

ing machineveiligheidssysteem 
) (alleen CE)

e kan in noodgevallen de blokkering 
ctieregelaars worden opgeheven die 

blokkeerd in het geval van activering van het belas-
tectiesysteem. 
– JLG Hoogwerker –

8. In/uitschuifregeling

Hiermee wordt de giek in- en uitgeschoven.

LET OP
NEER DE MACHINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE VOEDINGS/NOODSTOP-
KELAAR IN DE STAND 'UIT' WORDEN GEZET OM TE VOORKOMEN DAT DE ACCU'S
DEN UITGEPUT. 

9. Voedings/noodstopschakelaar

Een rode, paddenstoelvormige schakelaar met
twee standen die voeding aan de keuzescha-
kelaar Platform/Grond levert wanneer deze
uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer deze ingedrukt is (uit), is
de voeding naar de keuzeschakelaar Platform/Grond uitge-
schakeld.

10. Hoofdg

Hierme
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dicator motorolietemperatuur (Deutz)

eft aan dat de temperatuur van de motor-
ie, die ook dient als motorkoelvloeistof,
normaal hoog is en dat service nodig is.

dicator Laag brandstofpeil

eft aan dat het brandstofpeil laag is. Het
andstofreserve-/afslagsysteem schakelt de
otor uit (of laat deze starten en nog een
inuut lopen, afhankelijk van de machine-instelling) voor-
t de brandstoftank leeg is. 

dicator gloeibougies

eft aan dat de gloeibougies werken. Wacht
 inschakeling van het contactslot totdat het

mpje uitgaat voordat u de motor tornt.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

Indicatorpaneel grondbediening

(Zie Figuur 3-5., Indicatorpaneel grondbediening)

1. Indicator accustoring

Geeft aan dat er een probleem is met de accu
of het laadcircuit en dat service nodig is.

2. Indicator hoge motortemperatuur

Geeft aan dat de temperatuur van de motor-
koelvloeistof abnormaal hoog is en dat service
nodig is.

3. Indicator lage motoroliedruk

Geeft aan dat de motoroliedruk lager dan nor-
maal is en dat service nodig is.
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ning

1. Accustoring
2. Lage motoroliedruk
3. Hoge motorkoelvloeistoftemperatuur
4. Motorolietemperatuur
5. Systeemstoring
6. Brandstof bijna op
7. Gloeibougie
8. Overbelasting platform (indien aanwezig)
9. Uitschakeling rij- en stuurfunctie (indien aanwezig)
0 – JLG Hoogwerker –

Figuur 3-5. Indicatorpaneel grondbedie
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dicator overbelasting platform (indien aan-
ezig)

idt op overbelasting van het platform.

dicator uitschakeling rij- en stuurfunctie
dien aanwezig)

eft aan dat de uitschakelfunctie voor rijden
 sturen is geactiveerd.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

7. Indicator machinestoring

Dit lampje geeft aan dat het JLG-besturingssy-
steem een abnormale toestand heeft waarge-
nomen en dat een diagnostische storingscode
in het systeemgeheugen is ingesteld. Zie de servicehandlei-
ding voor instructies over de storingscodes en het ophalen
van storingscodes.

Het indicatorlampje machinestoring blijft 2-3 seconden lang
branden wanneer de sleutel in de stand Aan wordt gezet om
een zelftest uit te voeren.
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We

(Z

Figuur 3-6. Opstartscherm
2 – JLG Hoogwerker –

ergavemeter grondbedieningsconsole

ie Figuur 3-9., Weergavemeter grondbedieningsconsole)

Op de weergavemeter worden de motoruren, het brandstofpeil
(indien van toepassing) en de storingscodes (DTC’s) aangegeven
van zowel het JLG-besturingssysteem als het motorregelsysteem.
Wanneer de machine wordt opgestart en er geen actieve
storingscodes in het besturingssysteem aanwezig zijn, wordt het
opstartscherm 3 seconden weergegeven en verschijnt daarna
het hoofdscherm. Als er wel een actieve storingscode aanwezig is
tijdens het opstarten, wordt het opstartscherm 3 seconden
weergegeven en verschijnt daarna het diagnosescherm. De indi-
catorlamp licht op als er een actieve storingscode in the storin-
genlogboek aanwezig is. 
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tordiagnosescherm geeft de volgende informatie: SPN
ct Parameter Number [verdacht parameternummer]), FMI
e Mode Identifier [identificatie storingstoestand]) en
ence count (aantal voorvallen). De tekst van de motor-SPN
t worden doorgebladerd. Als er meer dan één motorsto-

ode aanwezig is, moet de machinist het scherm voor
toringen afsluiten om andere SPN- en FMI-informatie te
 bekijken.

Figuur 3-8. Motordiagnosescherm
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

Het diagnosescherm toont actieve en inactieve storingen van het
JLG-besturingssysteem op het scherm. Actieve storingen worden
aangegeven met een sterretje (*).

Het mo
(Suspe
(Failur
Occurr
kan nie
ringsc
motors
kunnen

Figuur 3-7. Diagnosescherm
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sconsole

BRANDSTOFPEIL

NAVIGATIEPIJL VOORUIT
4 – JLG Hoogwerker –

Figuur 3-9. Weergavemeter grondbediening

INDICATORLAMP

MOTORUREN

NAVIGATIEKNOPPEN

NAVIGATIEPIJL TERUG
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WAARSCHUWING
UNCTIE VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
ALER TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING

SONEN OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE
IET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
N.

pheffen automatisch rechtzetten platform

et deze schakelaar met drie standen kan de
achinist het automatische rechtzetsysteem
stellen. Deze schakelaar wordt gebruikt om
t platform recht te zetten wanneer de machine een hel-
g op- of afgaat.

andstofkeuze (alleen bij motor voor twee
orten brandstof ) (indien aanwezig)

s de schakelaar in de desbetreffende stand
ordt gezet, wordt benzine of LPG gekozen.

axon

n CLAXON (drukknop) die elektrische voe-
ng aan een akoestisch waarschuwingsapparaat levert 
anneer deze wordt ingedrukt. 
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

Platformconsole

(Zie Figuur 3-10., Platformbedieningsconsole)

WAARSCHUWING
OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET
PLATFORM BESTUREN NIET NAAR DE STAND “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN
WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

1. Rijsnelheid/koppelkeuze

De voorwaartse stand geeft maximale rij-
snelheid. De achterwaartse stand geeft
maximaal koppel voor ruw terrein en het
opgaan van hellingen.

GEBRUIK DE F
IETS HORIZONT
EN/OF DE PER
AANWIJZING N
GEVOLG HEBBE
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14. Indicator Soft Touch/SkyGuard 
(indien aanwezig)

15. Platform draaien
16. Regeling functiesnelheid
17. Hoofdgiek heffen/neerlaten/zwenken

le
6 – JLG Hoogwerker –

1. Rijsnelheid/koppelkeuze
2. Opheffen automatisch 

rechtzetten platform
3. Brandstofkeuze (indien 

aanwezig)
4. Claxon

5. Voeding/noodstop
6. Start/hulpvoeding
7. Capaciteitskeuze
8. Opheffen rijrichting
9. Rijden/sturen

10. In/uitschuiven
11. Lichten (indien aanwezig)
12. Jib heffen (indien aanwezig)
13. Opheffen Soft Touch/SkyGuard 

(indien aanwezig)

Figuur 3-10. Platformbedieningsconso
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paciteitskeuze

et deze schakelaar kan de machinist kiezen
ssen een werkbereik met een capaciteitsbe-
rking van 270 kg (600 lb) en een capaciteits-
perking van 450 kg (1000 lb).

pheffen rijrichting

anneer de giek over of voorbij de achter-
nden in een van beide richtingen wordt
zwenkt, gaat de rijrichtingsindicator bran-
n als de rijfunctie wordt gekozen. Druk op
ze schakelaar, laat deze los en beweeg de rij/stuurregelaar

nnen 3 seconden om rijden of sturen te activeren. Contro-
er de zwart/witte richtingpijlen op het chassis en het plat-
rmbedieningsstation voordat u gaat rijden. Verplaats de
regelaars in de richting die overeenkomt met de richting-
jlen voor de gewenste rijrichting.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

5. Voedings-/noodstopschakelaar

Een rode, paddenstoelvormige schakelaar met
twee standen die voeding aan het PLATFORM-
BEDIENINGSSTATION levert wanneer deze uit-
getrokken is (aanstaat). Wanneer deze ingedrukt is (uit), is de
voeding naar de platformfuncties uitgeschakeld. 

6. Start/hulpvoeding

Wanneer de schakelaar naar voren wordt geduwd,
wordt de startmotor geactiveerd om de motor te
starten.

Door inschakelen van de hulpvoedingsschake-
laar wordt de elektrisch bediende hydraulische
pomp geactiveerd. (De schakelaar moet inge-
schakeld blijven zolang de hulppomp wordt
gebruikt.)

De hulppomp zorgt voor voldoende oliestroom om de basis-
functies van de machine te laten werken als de hoofdpomp
of motor uitvalt. Met de hulppomp kan de hoofdgiek wor-
den geheven, in- en uitgeschoven en gezwenkt en kan de jib
worden bediend (indien aanwezig).
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OPM

OPM

 (indien aanwezig)

ze schakelaar worden de lichten
t chassis bediend als de machine
e is uitgerust. 

fen/neerlaten (indien aanwezig)

e wordt de jib omhoog of omlaag
ht wanneer deze schakelaar omhoog

aag wordt gezet.
8 – JLG Hoogwerker –

ERKING: Om de rijregelaar (joystick) te bedienen,
trekt u de borgring onder de hendel omhoog.

ERKING: De rijregelaar (joystick) is veerbekrachtigd
en gaat automatisch terug naar de neutrale
stand (uit) wanneer deze wordt losgelaten.

9. Rij/stuurregelaar

Naar voren duwen om vooruit te
rijden, naar achteren trekken om
achteruit te rijden. Sturen vindt
plaats via een met de duim geac-
tiveerde tuimelschakelaar aan het
uiteinde van de stuurhendel.

10. In/uitschuiven

Hiermee wordt de hoofdgiek in- en uitgescho-
ven. 

11. Lichten

Met de
van he
hierme

12. Jib hef

Hierme
gebrac
of oml
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dicator Soft Touch/SkyGuard (indien aanwezig)

eft aan dat de Soft Touch-bumper ergens tegen stoot of
 SkyGuard-sensor geactiveerd is. Alle bedieningselemen-

n worden uitgeschakeld totdat op de ophefschakelaar
ordt gedrukt. Bij Soft Touch werken de bedieningselemen-
n dan in de kruipstand en bij SkyGuard werken de bedie-
ngselementen dan normaal.

anneer Soft Touch actief is, brandt de indicator constant
 klinkt het alarm. Wanneer SkyGuard actief is, knippert de

dicator en klinkt de claxon constant.

atform draaien

ermee kan het platform worden gedraaid
anneer deze schakelaar naar rechts of links
ordt gezet.

geling functiesnelheid

t bedieningselement regelt de snelheid
n het in-/uitschuiven en het draaien van
t platform en het heffen/neerlaten van
 jib (indien nodig). Als de knop helemaal
ksom wordt gedraaid tot deze vastklikt,

orden rijden en zwenken van de hoofdgiek ingesteld op
uipsnelheid.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123865 – JLG Hoogwerker –

13. Schakelaar opheffen Soft Touch/SkyGuard (indien aanwezig)

De machine kan zijn uitgerust met één van drie opties: Soft
Touch, SkyGuard of zowel Soft Touch als SkyGuard. 

Indien uitgerust met Soft Touch kun-
nen met deze schakelaar de functies
die door het Soft Touch-systeem waren
uitgeschakeld opnieuw werken op
kruipsnelheid, zodat de machinist het platform van het
obstakel af kan bewegen dat de uitschakeling veroorzaakte.

Indien uitgerust met SkyGuard kunnen
met deze schakelaar de functies die
door het SkyGuard-systeem waren uit-
geschakeld opnieuw werken, zodat de
machinist de machinefuncties weer
kan gebruiken.

Indien uitgerust met zowel Soft Touch
als SkyGuard werkt de schakelaar zoals
hierboven beschreven en kan de
machinist het systeem overbruggen
dat de uitschakeling heeft ondergaan.
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OPM

OPM
0 – JLG Hoogwerker –

ERKING: Om de joystick Hoofdgiek heffen/zwen-
ken te bedienen, trekt u de borgring onder de
hendel omhoog.

ERKING: De joystick Hoofdgiek heffen/zwenken is veerbekrachtigd
en gaat automatisch terug naar de neutrale stand (uit) wanneer
deze wordt losgelaten.

17. Joystick Hoofdgiek heffen/zwenken

Dient voor het heffen en zwenken van
de hoofdgiek. Naar voren drukken om
de giek te heffen, naar achteren trekken
om deze neer te laten. Naar rechts
bewegen om naar rechts te zwenken,
naar links bewegen om naar links te zwenken. Wanneer de
joystick wordt bewogen, worden schakelaars geactiveerd
die de gekozen functies bedienen.
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paciteitsindicator

eft aan dat bij de huidige stand van het plat-
rm de maximumcapaciteit van het platform is
reikt. Beperkte capaciteiten zijn toegestaan

j beperkte platformstanden (kortere giek-
ngtes en hogere giekhoeken). 

: Raadpleeg de capaciteitsstickers op de machine voor
erkte en onbeperkte platformcapaciteiten.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE
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Indicatorpaneel platformbediening

(Zie Figuur 3-11., Indicatorpaneel platformbediening)

OPMERKING: Het indicatorlampje blijft ongeveer 1 seconde branden
wanneer de sleutel op de stand Aan wordt gezet om een zelftest
uit te voeren.

1. Wisselstroomgenerator (indien aanwezig)

Geeft aan dat de generator werkt.

2. Indicator overbelasting platform (indien aan-
wezig)

Duidt op overbelasting van het platform.
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 starten 8. Kruipsnelheid
9. Systeemstoring
10. Rijrichting

diening
2 – JLG Hoogwerker –

1. Wisselstroomgenerator (indien aanwezig)
2. Overbelasting platform (indien aanwezig)
3. Capaciteitsindicator
4. Scheefstand

5. Gloeibougies/wachten met
6. Activering/voetschakelaar
7. Brandstofpeil

Figuur 3-11. Indicatorpaneel platformbe

* ONBEPERKTE CAPACITEIT
** BEPERKTE CAPACITEIT
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dicator gloeibougies/ wachten met starten
eft aan dat de gloeibougies ingeschakeld zijn.

acht na inschakeling van het contactslot totdat
t lampje uitgaat voordat u de motor start.

tiveringslichtje/voetschakelaar

 een functie te gebruiken, moet de voetscha-
laar worden ingedrukt en de functie binnen
ven seconden worden gekozen. Het active-
gslichtje geeft aan dat de bedieningselemen-

n geactiveerd zijn. Als een functie niet binnen zeven
conden wordt gekozen, of als er zeven seconden verlopen
ssen het beëindigen van de ene functie en het beginnen van
 volgende, gaat het activeringslichtje uit en moet de voet-

hakelaar worden losgelaten en opnieuw worden ingedrukt
 de bedieningselementen te activeren.

anneer de voetschakelaar wordt losgelaten, ontvangen de
dieningselementen geen voeding meer en worden de rijrem-

en ingeschakeld.

WAARSCHUWING
TSEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR NIET WORDEN VERWIJ-

D OF UITGESCHAKELD DOOR BLOKKEREN OF WELKE ANDERE METHODE

WAARSCHUWING
HAKELAAR ALLEEN WERKT BINNEN DE LAATSTE 6 MM (1/4 IN) VAN DE
D (AAN DE BOVEN- OF ONDERKANT), MOET HIJ WORDEN BIJGESTELD.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE
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4. Waarschuwingslampje en alarm van scheef-
standindicator

Dit rode lichtje geeft aan dat het chassis op een
helling staat. Er klinkt ook een alarmsignaal als
het chassis op een steile helling staat en de giek niet in de trans-
portstand staat. Wanneer dit lichtje brandt terwijl de giek niet in
de transportstand staat, moet deze tot onder de horizontale
stand worden neergelaten en moet de machine vervolgens
horizontaal geplaatst worden voordat het gebruik van de
machine wordt hervat. Als de giek boven de horizontale stand
staat en de machine op een helling staat, gaat het scheefstand-
alarmlampje branden en klinkt een alarm en wordt de KRUIP-
SNELHEID automatisch geactiveerd.

WAARSCHUWING
WANNEER HET SCHEEFSTANDLICHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK GEHEVEN OF UITGE-
SCHOVEN IS, MOET DEZE WORDEN INGESCHOVEN EN TOT ONDER DE HORIZONTALE STAND
WORDEN NEERGELATEN. PLAATS DE MACHINE VERVOLGENS HORIZONTAAL ALVORENS DE
GIEK UIT TE SCHUIVEN OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND TE HEFFEN.

5. In
Ge
W
he

6. Ac

Om
ke
ze
rin
te
se
tu
de
sc
om

W
be
m

OM ERNSTIG LE
DERD, GEWIJZIG
DAN OOK.

ALS DE VOETSC
INDRUKAFSTAN

Kantelhoek Markt

5° Alle markten
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elheidsindicator

er de functiesnelheidsregelaar in de
and wordt gezet, dient deze indicator
 te geven dat alle functies op de laagste

id staan. Het lampje brandt voortdurend als de
rder kruipsnelheid selecteert of als het besturingssy-
de machine instelt op kruipsnelheid. Als het bestu-
steem een of meer afzonderlijke functies in de
elheid zet, gaat de indicator bovendien knipperen

er die functies worden geselecteerd.

or machinestoring

pje geeft aan dat het JLG-besturingssy-
een abnormale toestand heeft waarge-
 en dat een diagnostische storingscode

systeemgeheugen is ingesteld. Zie de servicehandlei-
oor instructies over de storingscodes en het ophalen
ringscodes.

ingsindicator

er de giek in een van beide richtingen
j de achterbanden wordt gezwenkt,

 rijrichtingsindicator branden als de rij-
 wordt gekozen. Dit is een signaal voor de machinist
controleren of de rijbesturing in de juiste richting

(d.w.z. situaties waarin de bedieningselementen zijn
eerd).
4 – JLG Hoogwerker –

7. Brandstofpeilindicator

Geeft het brandstofpeil in de tank aan.

8. Kruipsn

Wanne
kruipst
om aan
snelhe
bestuu
steem 
ringssy
kruipsn
wanne

9. Indicat

Dit lam
steem 
nomen
in het 
ding v
van sto

10. Rijricht

Wanne
voorbi
gaat de
functie
om te 
werkt 
omgek

Figuur 3-12. Brandstofpeilindicator

TANK 1/4 VOL LAAG BRAND-
STOFPEIL (KNIP-
PERT DRIEMAAL 
PER SECONDE)

LEEG (KNIPPERT 
TIENMAAL PER 

SECONDE)

VOLLE TANK TANK 3/4 VOL TANK 1/2 VOL
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EDIENING
fdbedieningsconsole bevindt zich op het platform. Vanuit

edieningsconsole kan de machinist de machine vooruit en
uit rijden en sturen. De machinist kan de giek omhoog of

 brengen en de giek naar links of rechts zwenken. De giek
andaard 360 graden continu worden gezwenkt. De
e heeft een grondbedieningsconsole die de platformbe-

gsconsole opheft. Vanaf het grondbedieningsstation kun-
e functies worden geregeld behalve de rij- en stuurfunctie.

rdt in noodgevallen gebruikt om het platform op de
neer te laten als de machinist op het platform dit niet kan
3123865 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 4.  MACHINEB

4.1 BESCHRIJVING
Deze machine is een zelfrijdende hydraulische hoogwerker uitge-
rust met een werkplatform op het uiteinde van een giek die
geheven en gedraaid kan worden.

De hoo
deze b
achter
omlaag
kan st
machin
dienin
nen all
Het wo
grond 
doen.
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4.2

Inh

Sta

OM V
OVER

BEDIENING

 motor moet de eerste maal
start worden vanaf de grond-
gsconsole.

e

LET OP
 DIRECT START, MAG HIJ NIET LANGDURIG GETORND WORDEN.
 NIET START, LAAT DE STARTMOTOR DAN 2-3 MINUTEN “AFKOE-
R NA DIVERSE POGINGEN NIET START, RAADPLEEG DAN DE
HANDLEIDING.

en dieselmotoren: Nadat de machinist
tactslot heeft ingeschakeld, moet hij
 totdat het lampje van de gloeibougie uit-
rdat hij de motor gaat tornen.
– JLG Hoogwerker –

BEDIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN 
VAN GIEK

oud

Het heffen van de giek boven de horizontale stand met of zonder
lading op het platform is gebaseerd op de volgende criteria: 

1. De machine staat op een vlakke, stevige en horizontale 
ondergrond. 

2. De last is binnen de door de fabrikant opgegeven nominale 
ontwerpcapaciteit. 

3. Alle machinesystemen werken goed. 

4. De machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is uitgerust.

biliteit
De stabiliteit van de machine is gebaseerd op twee (2) condities,
namelijk VOORWAARTSE en ACHTERWAARTSE stabiliteit. De
machinestand met de minste VOORWAARTSE stabiliteit is afge-
beeld in Figuur 4-1. en de stand met de minste ACHTERWAARTSE
stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-2.

WAARSCHUWING
OORWAARTS OF ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN, DE MACHINE NIET
BELASTEN OF OP EEN HELLENDE ONDERGROND GEBRUIKEN.

4.3 MOTOR

OPMERKING: De
altijd ge
bedienin

Startprocedur

ALS DE MOTOR NIET
ALS DE MOTOR WEER
LEN”. ALS DE MOTO
MOTORONDERHOUDS

OPMERKING: Alle
het con
wachten
gaat voo
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ek de voedings/noodstopschakelaar op het
ondbedieningsstation uit om de platform-
diening van voeding te voorzien.

ek de voedings/noodstopschakelaar vanuit
atform omhoog.

w op de motorstartschakelaar tot de motor
art.

: De voetschakelaar moet worden losgelaten (omhoog
an) voordat de startmotor kan werken. Als de startmotor
rkt terwijl de voetschakelaar is ingedrukt, MAG DE MACHINE
T GEBRUIKT WORDEN.
3123865 – JLG Hoogwerker –

1. Draai de sleutel van de keuzeschakelaar Plat-
form/Grond in de stand Grond. 

2. Zet de voedings/noodstopschakelaar op aan.

3. Duw op de motorstartschakelaar tot de motor
start.

LET OP
LAAT DE MOTOR ENKELE MINUTEN BIJ LAAG TOERENTAL OPWARMEN VOORDAT U
HEM BELAST.

4. Wanneer de motor genoeg tijd heeft gehad
om op te warmen, duwt u op de voedings/
noodstopschakelaar en zet u de motor af.

5. Draai de keuzeschakelaar Platform/Grond in
de stand Platform.

6. Tr
gr
be

7. Tr
Pl

8. Du
st

OPMERKING
sta
we
NIE
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Sto

ALS E
MOE
OPNI

rve-/uitschakelsysteem 
motoren)
ofuitschakelsysteem neemt waar wanneer het brand-
 wordt en schakelt de motor automatisch uit voordat
ftank helemaal leeg is. 

 van de machine-instelling blijft de motor uitgescha-
 de brandstoftank wordt gevuld of kan de machinist

nieuw starten en nog één minuut laten draaien. Na 1
dt de machine voor de tweede keer uitgeschakeld en
n uitgeschakelde toestand totdat de brandstoftank
ld.
– JLG Hoogwerker –

pzetprocedure

LET OP
EN STORING VAN DE MOTOR EEN NIET-GEPLANDE STOPZETTING VEROORZAAKT,

T DE OORZAAK WORDEN BEPAALD EN VERHOLPEN VOORDAT DE MOTOR
EUW WORDT GESTART.

1. Neem alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten lang
met laag toerental werken; hierdoor kan de inwendige
motortemperatuur verder dalen.

2. Druk op de voedings/noodstopschakelaar.

3. Draai de keuzeschakelaar Platform/Grond in
de stand Uit.

Zie de handleiding van de motorfabrikant voor
gedetailleerde informatie.

Brandstofrese
(alleen diesel

Het brandst
stofpeil laag
de brandsto

Afhankelijk
keld totdat
de motor op
minuut wor
blijft deze i
wordt gevu
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rtse stabiliteit

JIB
HORIZONTAAL

DE MACHINE KANTELT IN DEZE RICHTING 
ALS HIJ OVERBELAST WORDT OF OP EEN 

HELLENDE ONDERGROND WORDT GEBRUIKT.
3123865 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-1. Stand met de minste voorwaa

GIEK
VOLLEDIG UITGESCHOVEN
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.

 stabiliteit

B
EHEVEN

HEEL GEHEVEN 
 INGESCHOVEN

PLATFORM 90 GRADEN 
GEDRAAID
– JLG Hoogwerker –

Figuur 4-2. Stand met de minste achterwaartse

JI
GEHEEL G

HOOFDGIEK GE
EN VOLLEDIG

DE MACHINE KANTELT IN DEZE 
RICHTING ALS HIJ OVERBELAST WORDT 

OF OP EEN HELLENDE ONDERGROND 
WORDT GEBRUIKT.
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WAARSCHUWING
ET DE GIEK UIT DE TRANSPORTSTAND OP EEN VLAKKE, STEVIGE EN

ONDERGROND.

OVER DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOORKOMEN DAT DEZE
AG DE MACHINE NIET OP HELLINGEN RIJDEN DIE STEILER ZIJN DAN IN
K MET BEDIENINGSSPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING IS AANGE-

RS OP HELLINGEN DIE STEILER ZIJN DAN 5 GRADEN.

 VOORZICHTIG WANNEER U ACHTERUIT RIJDT EN STEEDS WANNEER
 IS GEHEVEN.

E ZWART/WITTE RICHTINGPIJLEN OP HET CHASSIS EN HET PLAT-
GSSTATION VOORDAT U GAAT RIJDEN. VERPLAATS DE RIJREGELAARS

G DIE OVEREENKOMT MET DE RICHTINGPIJLEN VOOR DE GEWENSTE
3123865 – JLG Hoogwerker –

4.4 RIJDEN

Zie Figuur 4-3., Recht en dwars op helling

OPMERKING: Zie de tabel met bedrijfsspecificaties voor de nominale
waarden voor hellingshoek en dwarshelling.

Alle nominale waarden voor hellingshoek en dwarshelling zijn
erop gebaseerd dat de giek van de machine in de opbergstand
staat en volledig neergelaten en ingeschoven is. 

Rijden wordt beperkt door twee factoren:

1. Hellingshoek, het hellingspercentage dat de machine kan 
klimmen.

2. Dwarshelling, de hoek van de helling waarlangs de machine 
kan rijden.

RIJD ALLEEN M
HORIZONTALE 

OM DE MACHT 
OMKANTELT, M
HET HOOFDSTU
GEVEN.

RIJD NIET DWA

WEES UITERST
HET PLATFORM

CONTROLEER D
FORMBEDIENIN
IN DE RICHTIN
RIJRICHTING.
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DWARS 
OP HELLING
– JLG Hoogwerker –

Figuur 4-3. Recht en dwars op helling

RECHT 
OP HELLING

HORIZONTAAL
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em de zwarte en witte 
htingpijlen op de 
atformbedienings-
nsole en het chassis 
 elkaar af om de rij-
hting van de machine 
 bepalen.

uk op de schakelaar Opheffen rijrichting en
at deze los. Beweeg binnen 3 seconden de
bedieningshendel langzaam in de richting
n de pijl die de gewenste rijrichting aan-
eft. Het indicatorlichtje knippert 3 seconden

ng totdat de rijfunctie gekozen is.

VOORUIT ACHTERUIT
3123865 – JLG Hoogwerker –

Vooruit en achteruit rijden
1. Trek de noodstopschakelaar op het platform-

bedieningsstation uit, start de motor en acti-
veer de voetschakelaar.

2. Plaats de rijregelaar naar wens op
vooruit of achteruit.

Deze machine is uitgerust met een rijrichtingsindicator. Het gele
lichtje op de platformbedieningsconsole geeft aan dat de giek
voorbij de achterbanden is gezwenkt en dat de machine in de
tegenovergestelde richting van de beweging van de bedienings-
elementen kan rijden/sturen. Als de indicator brandt, moet de rij-
functie als volgt worden bediend:

1. St
ric
pl
co
op
ric
te

2. Dr
la
rij
va
ge
la
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Rijd

Bi
b
ac
ui
he

DENK
DE ST
ELEM

schakelaar op de rij/stuurregelaar naar
aar rechts te sturen of naar links om naar
en.

RM

tzetten

WAARSCHUWING
E VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
 TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING

 OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE
ORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT

 naar omhoog of omlaag rechtzetten –
ngsschakelaar “Platform rechtzetten”
 omlaag zetten en vasthouden totdat
 recht staat.
0 – JLG Hoogwerker –

en op een helling

j het rijden op een helling worden maximale remming en tractie
ereikt door de giek opgeborgen te houden, gepositioneerd over de
hteras (aandrijfas) en in lijn met de rijrichting. Rij de machine voor-
t de helling op en achteruit de helling af. Overschrijd de nominale
llingshoek van de machine niet. 

 ERAAN DAT ALS DE GIEK BOVEN DE VOORAS (STUURAS) IS, DE RICHTING VAN
UUR- EN RIJFUNCTIE OMGEKEERD IS T.O.V. DE BEWEGING VAN DE BEDIENINGS-
ENTEN.

4.5 STUREN
Zet de duim
rechts om n
links te stur

4.6 PLATFO

Platform rech

GEBRUIK DE FUNCTI
IETS HORIZONTALER
EN/OF DE PERSONEN
AANWIJZING NIET W
GEVOLG HEBBEN.

Het platform
de bedieni
omhoog of
het platform

Figuur 4-4. Rijden op een helling
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NDER DE HORIZONTALE STAND IS HET TOEGESTAAN DWARS EN RECHT
 TE RIJDEN ZOALS AANGEGEVEN IN HET HOOFDSTUK MET BEDIENINGS-
 IN DEZE HANDLEIDING.

WAARSCHUWING
ETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
GSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET
TUREN NIET NAAR DE STAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WOR-

EN. 

LET OP
 BOTSING EN LETSEL ALS HET PLATFORM NIET STOPT WANNEER EEN
HAKELAAR OF HENDEL WORDT LOSGELATEN DOOR UW VOET VAN DE
AR TE HALEN OF DE MACHINE MET DE NOODSTOPSCHAKELAAR TE

ken

 richting (links of rechts) met de zwenkschake-
 de giek te zwenken.
3123865 – JLG Hoogwerker –

Platform draaien

Om het platform naar links of naar rechts te draaien,
de richting kiezen met de schakelaar “Platform
draaien” en de schakelaar vasthouden totdat de
gewenste stand is bereikt.

4.7 GIEK

WAARSCHUWING
ER BEVINDT ZICH EEN ROOD WAARSCHUWINGSLICHT (SCHEEFSTANDALARM) OP DE
BEDIENINGSCONSOLE DAT GAAT BRANDEN WANNEER HET CHASSIS OP EEN STEILE
HELLING STAAT. DE GIEK MAG NIET GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND
GEHEVEN WORDEN WANNEER DIT LICHT BRANDT. 

VERTROUW NIET OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR VOOR HET WEL OF
NIET HORIZONTAAL STAAN VAN HET CHASSIS. HET SCHEEFSTANDALARM GEEFT AAN
DAT HET CHASSIS OP EEN STEILE HELLING STAAT (5 GRADEN OF MEER). HET CHASSIS
MOET HORIZONTAAL STAAN VOORDAT DE GIEK GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZON-
TALE STAND GEHEVEN MAG WORDEN OF VOORDAT MET GEHEVEN GIEK GEREDEN MAG
WORDEN. 

OM KANTELEN TE VOORKOMEN WANNEER HET RODE SCHEEFSTANDLICHT BRANDT
TERWIJL DE GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND IS GEHEVEN, MOET HET PLATFORM
OP DE GROND WORDEN NEERGELATEN. PLAATS DE MACHINE DAN ZO DAT HET CHAS-
SIS HORIZONTAAL STAAT ALVORENS DE GIEK TE HEFFEN. 

MET DE GIEK O
OP HELLINGEN
SPECIFICATIES

OM ERNSTIG L
ALS BEDIENIN
PLATFORM BES
DEN LOSGELAT

VOORKOM EEN
BEDIENINGSSC
VOETSCHAKELA
STOPPEN. 

Giek zwen

Kies de
laar om
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Hoo

Hoo

4.8

ING MACHINEVEILIGHEIDSSYSTEEM (MSSO) 
 CE)

g machineveiligheidssysteem (MSSO)
n gebruikt om de blokkering van

laars op te heffen voor het terughalen
tform in noodgevallen. Raadpleeg
.5, Opheffing machineveiligheidssy-

O) (alleen CE) voor de bedieningsprocedures.
2 – JLG Hoogwerker –

fdgiek omhoog en omlaag brengen

Kies OMHOOG of OMLAAG met de hefregelaar van de
hoofdgiek om de hoofdgiek omhoog of omlaag te
brengen.

fdgiek in/uitschuiven

Kies IN of UIT met de in/uitschuifschakelaar van de
hoofdgiek om de hoofdgiek in of uit te schuiven.

REGELING FUNCTIESNELHEID
Dit bedieningselement regelt de snelheid van
het in-/uitschuiven, en het heffen van de jib. Als
de knop helemaal naar links wordt gedraaid tot
deze vastklikt, worden rijden, heffen van de
hoofdgiek, draaien van het platform en zwenken
ingesteld op kruipsnelheid.

4.9 OPHEFF
(ALLEEN

De opheffin
wordt allee
functierege
van het pla
Hoofdstuk 5
steem (MSS
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veerd, zullen de functies die in gebruik waren tijdens de
htiging, omkeren of uitschakelen. In onderstaande tabel
 deze functies beschreven.

ard

To
re

ng
ie

k h
ef

fe
n

To
re

ng
ie

k n
ee

rla
te

n

Pl
at

fo
rm

 re
ch

tz
et

te
n

Pl
at

fo
rm

 dr
aa

ie
n

Jib
 h

ef
fe

n

C C C C

 functies actief zijn.

ncties alleen uitgeschakeld.
3123865 – JLG Hoogwerker –

4.10 BEDIENING VAN SKYGUARD
SkyGuard wordt gebruikt ten behoeve van een betere beveiliging
van het bedieningspaneel. Wanneer de SkyGuard-sensor wordt

geacti
bekrac
worden

Tabel 4-1. Functietabel SkyGu

Ho
of

dg
ie

k 
he

ffe
n/

ne
er

la
te

n

Ho
of

dg
ie

k i
ns

ch
ui

ve
n

Ho
of

dg
ie

k u
its

ch
ui

ve
n

Zw
en

ke
n

Vooruitrijden
Achteruitrij-

den

DO
S 

in
ge

sc
ha

ke
ld

DO
S n

ie
t 

in
ge

sc
ha

ke
ld

R C R R R C* R R R

R = Omkering wordt geactiveerd

C = Uitschakeling wordt geactiveerd

* Negeren als giek in lijn staat en vooruit rijdt met of zonder sturen en geen andere

Opmerking: Wanneer Soft Touch wordt ingeschakeld met SkyGuard worden alle fu
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4.1

Sto

 EN VASTZETTEN
-5.)

eeg het serienummerplaatje, raadpleeg het hoofd-
er specificaties in deze handleiding of weeg de afzon-
 machine om het brutogewicht te verkrijgen.

giek in de opbergstand.

er alle losse voorwerpen van de machine.

de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine niet
beschadigd en horizontaal blijft.

NE VERVOERD IN DE OPBERGSTAND WORDT, MOET DE GIEK VOL-
UN ZIJN NEERGELATEN.

giek in de opbergstand of de opslagstand.

er alle losse voorwerpen van de machine.

t chassis en het platform vast met banden of kettin-
n voldoende sterkte.
4 – JLG Hoogwerker –

1 STOPZETTEN EN PARKEREN

pzetten en parkeren
Om de machine stop te zetten en te parkeren, gaat u als volgt te
werk: 

1. Rijd de machine naar een redelijk goed beveiligd gebied. 

2. Zorg dat de giek zich boven de achteras (aangedreven as)
bevindt.

3. Schakel de noodstopschakelaar op het platformbedienings-
station uit. 

4. Schakel de noodstopschakelaar op het grondbedieningssta-
tion uit. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond op de mid-
delste stand (uit). 

5. Bedek het platformbedieningsstation zo nodig om de
instructieplaatjes, waarschuwingsstickers en bedieningsele-
menten tegen ongunstige omstandigheden te beschermen. 

4.12 HIJSEN
(Zie Figuur 4

Hijsen
1. Raadpl

stuk ov
derlijke

2. Zet de 

3. Verwijd

4. Breng 
wordt 

Vastsjorren
WANNEER DE MACHI
LEDIG IN DE GIEKSTE

1. Zet de 

2. Verwijd

3. Zet he
gen va
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stsjorren

MODELLEN A B

400S 185 cm (73 in) 158 cm (62.5 in)

400SJ 185 cm (73 in) 158 cm (62.5 in)
3123865 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-5. Tabel voor hijsen en va

Middenlijn
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an 7

BEIDE ZIJDEN BEIDE ZIJDEN
6 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-6. Plaats van stickers - Blad 1 v

BEIDE ZIJDEN
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 2 van 7
3123865 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-7. Plaats van stickers - Blad
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n 7
8 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-8. Plaats van stickers - Blad 3 va
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d 4 van 7
3123865 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-9. Plaats van stickers - Bla
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an 7

BEIDE ZIJDEN

BEIDE ZIJDEN
0 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-10. Plaats van stickers - Blad 5 v
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d 6 van 7
3123865 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-11. Plaats van stickers - Bla
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an 7
2 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-12. Plaats van stickers - Blad 7 v
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00S

s
376-D

Chinees
1001171378-D

Portugees/
Spaans

1001171380-D

CE
1001171369-G

24 1703925 1703928 1705921

30 1703931 1703934 1705822

36 1703937 1703940 1705961

48 1703949 1703952 1701518

3262 1001173262 1001173262 - -

4313 1001174313 1001174313 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

00 - - 1704002 - -

77 1704277 1704277 1704277

1351 1001171355 1001171359 1001185237

1352 1001171356 1001171360 1001185237

13 - - 3251813 1001204510

04 17701504 1701504 1701504

31 1702631 1702631 1702631

1269 - - - - - -
3123865 – JLG Hoogwerker –

Tabel 4-2. Legenda stickers - 4

Itemnr. ANSI
1001171366-D

Japan
1001171370-D

Korea
1001171372-D

Spaans
1001171374-D

Fran
1001171

1 1703797 1703926 1703927 1703923 17039

2 1703798 1703932 1703933 1703929 17039

3 1703805 1703938 1703939 1703935 17039

4 1703804 1703950 1703951 1703947 17039

5 1001173262 1001173262 1001173262 1001173262 100117

6 1001174313 1001174313 1001174313 1001174313 100117

7 - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - - -

9 - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - -

11 1702868 - - - - 1704001 17040

12 1704277 1704277 1704277 1704277 17042

13 1001171335 1001171341 1001171345 1001171349 100117

14 1001171336 1001171342 1001171346 1001171350 100117

15 3251813 - - - - 3251813 32518

16 1701504 1701504 1701504 1701504 17015

17 1702631 1702631 1702631 1702361 17026

18 1001131269 - - - - - - 100113
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1706948 1706948 - -

1701509 1701509 1701509

1702300 1702300 1702300

1701500 1701500 1701500

1701529 1701529 1701529

- - 3251243 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1703982 1703985 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Chinees
1001171378-D

Portugees/
Spaans

1001171380-D

CE
1001171369-G
4 – JLG Hoogwerker –

19 1706948 1706948 1706948 1706948 1706948

20 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

21 1702300 1702300 1702300 1702300 1702300

22 1701500 1701500 1701500 1701500 1701500

23 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529

24 3251243 - - - - 3251243 3251243

25 - - - - - - - - - -

26 - - - - - - - - - -

27 - - - - - - - - - -

28 - - - - - - - - - -

29 - - 1703980 1703981 1703983 1703984

30 - - - - - - - - - -

31 - - - - - - - - - -

32 - - - - - - - - - -

33 - - - - - - - - - -

34 1705514 - - - - - - 1705514

35 - - - - - - - - - -

36 - - - - - - - - - -

Tabel 4-2. Legenda stickers - 400S

Itemnr. ANSI
1001171366-D

Japan
1001171370-D

Korea
1001171372-D

Spaans
1001171374-D

Frans
1001171376-D
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- - - - - -

99 1701499 1701499 1701499

- - - - - -

12 1704412 1704412 1704412

91 1701691 1701691 1701691

- - - - - -

- - - - - -

29 1705430 1705905 - -

06 - - 1704008 - -

- - - - 1001189882

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

42 1703943 1705903 1701518

00S

s
376-D

Chinees
1001171378-D

Portugees/
Spaans

1001171380-D

CE
1001171369-G
3123865 – JLG Hoogwerker –

37 - - - - - - - - - -

38 1701499 1701499 1701499 1701499 17014

39 - - - - - - - - - -

40 1704412 1704412 1704412 1704412 17044

41 1701691 1701691 1701691 1701691 17016

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 1705351 1705426 1705427 - - 17054

45 - - - - - - 1704007 17040

46 - - - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - -

48 - - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - -

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

53 - - - - - - - - - -

54 1703953 1703944 1703945 1703941 17039

Tabel 4-2. Legenda stickers - 4

Itemnr. ANSI
1001171366-D

Japan
1001171370-D

Korea
1001171372-D

Spaans
1001171374-D

Fran
1001171
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Ite rans
171377-D

Chinees
1001171379-D

Portugees/
Spaans

1001171381-D

Australië
1001171382-E

03924 1703925 1703928 1705921

03930 1703931 1703934 1705822

03936 1703937 1703940 1705961

03948 1703949 1703952 1701518

1173262 1001173262 1001173262 - -

1174313 1001174313 1001174313 - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

04000 - - 1704002 - -

04277 1704277 1704277 1704277

1171353 1001171357 1001171361 1001171339

1171353 1001171357 1001171361 1001171339

51813 - - 3251813 1705084

01504 17701504 1701504 1701504

02631 1702631 1702631 1702631

1131269 - - - - - -
6 – JLG Hoogwerker –

Tabel 4-3. Legenda stickers - 460SJ

mnr. ANSI
1001171367-D

CE
1001171368-G

Japan
1001171371-D

Korea
1001171373-D

Spaans
1001171375-E

F
1001

1 1703797 1705921 1703926 1703927 1703923 17

2 1703798 1705822 1703932 1703933 1703929 17

3 1703805 1705961 1703938 1703939 1703935 17

4 1703804 1701518 1703950 1703951 1703947 17

5 1001173262 - - 1001173262 1001173262 1001173262 100

6 1001174313 - - 1001174313 1001174313 1001174313 100

7 - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - - -

9 - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - -

11 1702868 - - - - - - 1704001 17

12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 17

13 1001171337 1001171339 1001171343 1001171347 1001171337 100

14 1001171337 1001171339 1001171343 1001171347 1001171337 100

15 3251813 1001204510 - - - - 3251813 32

16 1701504 1701504 1701504 1701504 1701504 17

17 1702631 1702631 1702631 1702631 1702361 17

18 1001131269 - - - - - - - - 100



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-27

1706948 1706948 1706948 - -

1701509 1701509 1701509 1701509

1702300 1702300 1702300 1702300

1701500 1701500 1701500 1701500

1701529 1701529 1701529 1701529

3251243 - - 3251243 - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1703984 1703982 1703985 1705828

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1705514 - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

0SJ

Frans
1001171377-D

Chinees
1001171379-D

Portugees/
Spaans

1001171381-D

Australië
1001171382-E
3123865 – JLG Hoogwerker –

19 1706948 - - 1706948 1706948 1706948

20 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

21 1702300 1702300 1702300 1702300 1702300

22 1701500 1701500 1701500 1701500 1701500

23 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529

24 3251243 - - - - - - 3251243

25 - - - - - - - - - -

26 - - - - - - - - - -

27 - - - - - - - - - -

28 - - - - - - - - - -

29 - - - - 1703980 1703981 1703983

30 - - - - - - - - - -

31 - - - - - - - - - -

32 - - - - - - - - - -

33 - - - - - - - - - -

34 1705514 - - - - - - - -

35 - - - - - - - - - -

36 - - - - - - - - - -

Tabel 4-3. Legenda stickers - 46

Itemnr. ANSI
1001171367-D

CE
1001171368-G

Japan
1001171371-D

Korea
1001171373-D

Spaans
1001171375-E
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- - - - - - - -

01499 1701499 1701499 1701499

- - - - - - - -

04412 1704412 1704412 1704412

01691 1701691 1701691 1701691

- - - - - - - -

- - - - - - - -

05429 1705430 1705905 - -

04006 - - 1704008 - -

- - - - - - 1001112551

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

03942 1703943 1705903 1701518

Ite rans
171377-D

Chinees
1001171379-D

Portugees/
Spaans

1001171381-D

Australië
1001171382-E
8 – JLG Hoogwerker –

37 - - - - - - - - - -

38 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 17

39 - - - - - - - - - -

40 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 17

41 1701691 1701691 1701691 1701691 1701691 17

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 1705351 - - 1705426 1705427 1705910 17

45 - - - - - - - - 1704007 17

46 - - - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - -

48 - - 1001189882 - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - -

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

53 - - - - - - - - - -

54 1703953 1701518 1703944 1703945 1703941 17

Tabel 4-3. Legenda stickers - 460SJ

mnr. ANSI
1001171367-D

CE
1001171368-G

Japan
1001171371-D

Korea
1001171373-D

Spaans
1001171375-E

F
1001
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CEDURES

IMPORTANTWICHTIGOPMERKING
VAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN ALLE FUNCTIES
 VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTATION EN DAN VANAF HET PLAT-
GSSTATION. HEF HET PLATFORM NIET HOGER DAN 3 METER (10 FT)

 ZEKER VAN BENT DAT ALLE EVENTUELE SCHADE GEREPAREERD IS EN
ENINGSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

IENING IN NOODGEVALLEN

 kan machine niet bedienen
E GEBRUIKER OP HET PLATFORM IS BEKNELD OF OM
E REDENEN DE MACHINE NIET ONDER CONTROLE HEEFT

T KAN BEDIENEN:

oet ander personeel alleen wanneer dit nodig is de 
achine vanaf het grondbedieningsstation bedienen.

nnen andere bevoegde personen op het platform het 
atformbedieningsstation gebruiken. GA NIET VERDER MET 
T WERK ALS DE BEDIENING NIET GOED FUNCTIONEERT.

 beweging van de machine kan met hijskranen, vorkhef-
cks of andere uitrusting worden gestabiliseerd.
3123865 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 5.  NOODPRO

5.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in geval
van een noodsituatie tijdens het werk.

5.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld
van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrokken. Ook al is er
geen sprake van letsel of materiële schade, toch moet de fabriek
telefonisch van alle nodige details op de hoogte worden gesteld.

In de VS:
Telefoon van JLG: 877-JLG-SAFE (554-7233)
   
Buiten de VS:

240-420-2661

E-mail:
ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt
gesteld van een ongeval waarbij een product van JLG Industries
betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde machine verval-
len.

NA IEDER ONGE
TESTEN, EERST
FORMBEDIENIN
VOORDAT U ER
DAT ALLE BEDI

5.3 BED

Gebruiker
ALS D
ANDER
OF NIE

1. M
m

2. Ku
pl
HE

3. De
tru
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Pla

5.4

Sl
om
m
m

DE TO
STAN

ende procedure uit nadat de machine is verplaatst:

e machine op een stevige, gelijke ondergrond.

er de wielen goed.

l de mechanische ontgrendeling op beide aandrijfna-
 door de twee bouten op elke naaf los te draaien, vol-
m te keren en deze weer vast te draaien.

er de blokken van de wielen indien nodig.
– JLG Hoogwerker –

tform of giek zit boven vast
Als het platform of de giek boven in constructies of apparatuur
vastgeklemd raakt, moeten de personen op het platform in vei-
ligheid worden gebracht voordat de machine wordt losgemaakt.

SLEPEN IN NOODGEVALLEN

epen van deze machine is verboden. Er zijn echter voorzieningen
 de machine te kunnen verplaatsen. De volgende procedures

ogen UITSLUITEND in geval van nood worden toegepast om de
achine naar een geschikte plaats voor onderhoud te brengen.

EGESTANE MAXIMUMSNELHEID VOOR SLEPEN IS 3 KM/U (1.9 MPH). DE TOEGE-
E MAXIMUMAFSTAND VOOR SLEPEN IS 1 KM (0.6 MILES).

1. Blokkeer de wielen goed.

2. Schakel de mechanische ontgrendeling op beide aandrijfna-
ven in door de twee bouten op elke naaf los te draaien, vol-
ledig om te keren en deze weer vast te draaien.

3. Sluit geschikte apparatuur aan, verwijder de blokken en ver-
plaats de machine.

Voer de volg

1. Plaats d

2. Blokke

3. Schake
ven uit
ledig o

4. Verwijd



HOOFDSTUK 5 - NOODPROCEDURES

5-3

ebruik van de MSSO:

t de keuzeschakelaar Platform/Grond vanaf de grondbe-
eningsconsole in de stand Grond.

ek de voedings/noodstopschakelaar uit.

art de motor of de MSSO treedt in werking door middel 
n het hulpvoedingssysteem.

ud de MSSO-schakelaar en de bedieningsschakelaar voor 
 gewenste functie ingedrukt.
3123865 – JLG Hoogwerker –

5.5 OPHEFFING MACHINEVEILIGHEIDSSYSTEEM (MSSO) 
(ALLEEN CE)

De opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)
mag alleen worden gebruikt om een machinist
vrij te maken die bekneld of opgesloten zit of die
de machine niet meer kan bedienen. De MSSO
heft de functieregelaars op die vanaf de plat-
form- of grondbediening zijn geblokkeerd. Een voorbeeld hier-
van is bij het activeren van het belastingdetectiesysteem.

OPMERKING: Als de MSSO-functionaliteit wordt toegepast, gaat het sto-
ringslampje knipperen en wordt er in het JLG-besturingssysteem
een storingscode opgeslagen die door een bevoegde JLG-mon-
teur moet worden gereset.

OPMERKING: Er zijn geen functiecontroles van het MSSO-systeem nodig.
Het JLG-besturingssysteem stelt een diagnostische storingscode
in als de bedieningsschakelaar defect is.

Voor g

1. Ze
di

2. Tr

3. St
va

4. Ho
de
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AANTEKENINGEN:



IFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-1

NDERHOUD DOOR MACHINIST

RIJFSSPECIFICATIES

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties - 400S

ing (capaciteit):
en Aus)
SI)
Aus)

270 kg (600 lb)
272 kg (600 lb)

450 kg (1000 lb)
454 kg (1000 lb)

g, opbergstand 45%

g, opbergstand
g)

5°

: 12,36 m (40 ft 6 in)

ijdte platform: 10,13 m (33 ft 3 in)

nkant) 4,8 m (15 ft 10.5 in)

enkant) 2,0 m (6 ft 6 in)

2,3 m (7 ft 6.8 in)

stand 2,47 m (8 ft 1.4 in)

stand 7,57 m (24 ft 10.1 in)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123865 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN O

6.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en nood-
zakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een juiste
bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uitvoe-
ren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet het uit-
gebreidere preventieve onderhoud en het inspectieschema in de
service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding .......................................3121671

Geïllustreerde onderdelenhandleiding...................................3121672

6.2 BED

Maximale belast
     Onbeperkt (CE 
     Onbeperkt (AN
     Beperkt (CE en 
     Beperkt (ANSI)

Maximale hellin
(hellingshoek)

Maximale hellin
 (dwars op hellin

Platformhoogte

Horizontale reikw

Draaicirkel (buite

Draaicirkel (binn

Totale breedte

Hoogte in opberg

Lengte in opberg



HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-2 3123865

Wiel

Afsta

Max.

Gron

Rijsn

Brut

Maxi

Max.

Hand
     CE
     AN

Maxi

bel 6-2. Bedrijfsspecificaties - 460SJ

paciteit):
) 270 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

rgstand 45%

rgstand 5°

14,05 m (46 ft)

platform: 12,07 m (39 ft 7 in)

) 4,8 m (15 ft 10.5 in)

t) 2,0 m (6 ft 6 in)

2,3 m (7 ft 6.8 in)

2,47 m (8 ft 1.4 in)

8,91 m (29 ft 2.9 in)

2,37 m (7 ft 9.5 in)

0,3 m (12.1 in)

 4082 kg (9000 lb)

4,19 kg/cm2 (60 psi)

7,2 km/u (4.5 mph)
– JLG Hoogwerker –

basis 2,37 m (7 ft 9.5 in)

nd tot de grond 0,3 m (12.1 in)

 belasting banden 3266 kg (7200 lb)

doplegdruk 4,19 kg/cm2 (60 psi)

elheid 7,2 km/u (4.5 mph)

o machinegewicht 6090 kg (13,425 lb)

male systeemspanning 12V

 bedrijfsdruk hydraulisch systeem 3000 psi (207 bar)

matige kracht

SI
400 N (90 lb)

445 N (100 lb)

male windsnelheid 12,5 m/s (28 mph)

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties - 400S Ta

Maximale belasting (ca
     Onbeperkt (CE en Aus
     Onbeperkt (ANSI)

Maximale helling, opbe
(hellingshoek) 

Maximale helling, opbe
 (dwars op helling) 

 ?Platformhoogte:

Horizontale reikwijdte 

Draaicirkel (buitenkant

Draaicirkel (binnenkan

Totale breedte

Hoogte in opbergstand

Lengte in opbergstand

Wielbasis

Afstand tot de grond

Max. belasting banden

Grondoplegdruk

Rijsnelheid 
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Tabel 6-3. Inhoud

nk 83,3 l (22 gal)

ank 123 l (32.5 gal)

 systeem (inclusief tank) 151,4 l (40 gal)

f 0,7 l (24 oz)

0,8 l (27 oz)

loeistof
l 11,3 l (2.9 gal)

9,1 l (2.4 gal)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123865 – JLG Hoogwerker –

Inhoud
Bruto machinegewicht 7425 kg (16,370 lb)

Maximale systeemspanning 12V

Max. bedrijfsdruk hydraulisch systeem 207 bar (3000 psi)

Handmatige kracht
     CE
     ANSI

400 N (90 lb)
445 N (100 lb)

Maximale windsnelheid 12,5 m/s (28 mph)

Tabel 6-2. Bedrijfsspecificaties - 460SJ

Brandstofta

Hydrauliekt

Hydraulisch

Aandrijfnaa

Rijrem

Motorkoelv
     Deutz 2,9 
     GM 3,0  l
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Mo

OPM

Bran

Aan

Bor

Slag

Cilin

Olie
     ca
     ko
     to

Laa

Mid
     Gi
     Zw
     Dr

Hoo

Tabel 6-5. Deutz D2,9 L4

Vloeistofgekoeld

4

92 mm (3.6 in)

110 mm (4.3 in)

2925 cm³ (178 in³)

1-3-4-2

36,5 kW (49 hp)

8,9 l (2.4 gal)

) 12,1 l (3.2 gal)

erbruik 4,1 l/h (1.2 gph)

tal 1200

rental 1800

ntal 2500
– JLG Hoogwerker –

torgegevens

ERKING: Toerentaltoleranties zijn ± 100.

Tabel 6-4. Deutz D2011L03

dstof Diesel

tal cilinders 3

ing 94 mm (3.7 in)

112 mm (4.4 in)

derinhoud 2331 cm³ (142 in³)

volume
rter
eler
tale inhoud

6 l (6.3 qt)
3,5 l (3.7 qt)
9,5 l (10 qt)

g toerental 1200

delhoog toerental
ek heffen, in/uitschuiven
enken, platform horizontaal zetten, platform

aaien, jib heffen
1800
1500

g toerental 2800

Type

Aantal cilinders

Boring

Slag

Totale cilinderinhoud 

Ontstekingsvolgorde

Vermogen

Olievolume

Koelcapaciteit (systeem

Gemiddeld brandstofv

Min. Laag motortoeren

Middelhoog motortoe

Max. Hoog motortoere
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Tabel 6-7. Banden

Type Druk Gewicht

Luchtband 6 bar (90 psi) 58 kg (128 lb)

Schuimvulling n.v.t. 149 kg (328 lb)

Luchtband 6 bar (90 psi) 77,2 kg (170 lb)

Schuimvulling n.v.t. 200 kg (440 lb)

Luchtband 3 bar (40 psi) 54 kg (119.5 lb)

Schuimvulling n.v.t. 130 kg (286 lb)

Massief n.v.t. 130 kg (286 lb)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123865 – JLG Hoogwerker –

BandenTabel 6-6. GM 3.0L

Brandstof Benzine of benzine/LPG

Aantal cilinders 4

BHP
     Benzine
     LPG

82 hp bij 3000 omw/min
75 hp bij 3000 tpm

Boring 101,6 mm (4.0 in)

Slag 91,44 mm (3.6 in)

Cilinderinhoud 3,0 l, 2966 cc (181 in³)

Olievolume met filter 4,25 l (4.5 qt)

Minimale oliedruk
     bij stationair draaien
     warm

0,4 bar (6 psi) bij 1000 omw/min
1,2 bar (18 psi) bij 2000 omw/min

Compressieverhouding 9,2:1

Ontstekingsvolgorde 1-3-4-2

Max. tpm 2800

Maat

12 x 16.5

14 x 17.5

33/16LL x 16.1

315/55 D20
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Hyd

OPM

OPM

OPM

e aanbevelingen van JLG is het niet raadzaam oliën
de merken of soorten te mengen, aangezien deze
ezelfde vereiste toevoegingen bevatten of een verge-
teit hebben. Als het gebruik van een andere hydrau-
bilfluid 424 gewenst is, dient u contact op te nemen

ries voor aanbevelingen.

bel 6-9. Specificaties Mobilfluid 424

-kwaliteit 10W-30

ekracht, API 29,0

id, lb/gal 60°F 7,35

unt, max. -43 °C (-46 °F)

punt, min. 228 °C (442 °F)

Viscositeit

ld, cP bij -18°C 2700

ij 40 °C 55 cSt

j 100 °C 9,3 cSt

iteitsindex 152
– JLG Hoogwerker –

rauliekolie

ERKING: Hydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten hebben
van ten minste API classificatie GL-3, en voldoende chemische
stabiliteit voor gebruik in een bewegend hydraulisch systeem.
JLG Industries raadt aan Mobilfluid 424 hydrauliekolie, die een
SAE viscositeitsindex van 152 heeft, te gebruiken.

ERKING: Wanneer de temperatuur constant onder 20°F (-7°C) blijft,
raadt JLG Industries aan Mobil DTE-13 te gebruiken.

ERKING: Machines kunnen zijn voorzien van de biologisch afbreek-
bare, niet-giftige hydrauliekolie Mobil EAL224H. Dit is een plant-
aardige oliesoort die beschikt over dezelfde antislijtage- en
antiroesteigenschappen als minerale olie, maar geen nadelige
invloed heeft op het grondwater of het milieu wanneer er wat olie
wordt gemorst of weglekt. Mobil EAL224H heeft een viscositeit van
34 cSt bij 40°C en een viscositeitsindex van 213. Het bedrijfstempe-
ratuurbereik van deze olie is -18 °C tot +83 °C.

Afgezien van d
van verschillen
mogelijk niet d
lijkbare viscosi
liekolie dan Mo
met JLG Indust

Tabel 6-8. Hydrauliekolie

Bedrijfstemperatuurbereik
hydraulisch systeem

SAE- viscositeitskwaliteit

-18 °C tot +83 °C (+0 °F tot +180 °F) 10W

-18 °C tot +99°C (+0 °F tot 210°F) 10W-20, 10W-30

+10 °C tot +99 °C (+50 °F tot + 210 °F) 20W-20

Ta

SAE

Zwaart

Dichthe

Stolp

Vlam

Brookfie

b

bi

Viscos
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Tabel 6-11. UCon Hydrolube HP-50/46

Type Synthetisch, biologisch afbreekbaar

Soortelijk gewicht 1,082

Stolpunt, max. -50 °C (-58 °F)

pH 9,1

Viscositeit

bij 0 °C (32 °F) 340 cSt (1600SUS)

bij 40 °C (104 °F) 46 cSt (215SUS)

bij 65 °C (150 °F) 22 cSt (106SUS)

Viscositeitsindex 170
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123865 – JLG Hoogwerker –

Tabel 6-10. Specificaties Mobil DTE 13M

ISO-viscositeitskwaliteit  #32

Soortelijk gewicht 0,877

Stolpunt, max. -40 °C (-40 °F)

Vlampunt, min. 166 °C (330 °F)

Viscositeit

bij 40 °C 33 cSt

bij 100 °C 6,6 cSt

bij 100 °F 169 SUS

bij 210 °F 48 SUS

cp bij -20°F 6200

Viscositeitsindex 140
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el 6-13. Specificaties Mobil EAL H 46

Type Synthetisch, biologisch afbreekbaar

siteitskwaliteit 46

lijk gewicht 0,910

olpunt -42 °C (-44 °F)

ampunt 260 °C (500 °F)

rijfstemp. 0 tot 180 °F (-17 tot 162 °C)

ewicht
0,9 kg per liter
(7.64 lb/gal)

Viscositeit

ij 40 °C 45 cSt

j 100 °C 8,0 cSt

iteitsindex 153
– JLG Hoogwerker –

Tabel 6-12. Specificaties Mobil EAL 224H

Type Synthetisch, biologisch afbreekbaar

ISO-viscositeitskwaliteit 32/46

Soortelijk gewicht 0,922

Stolpunt, max. -32 °C (-25 °F)

Vlampunt, min. 220 °C (428 °F)

Bedrijfstemp. 0 tot 180 °F (-17 tot 162 °C)

Gewicht 0,9 kg per liter
(7.64  lb/gal)

Viscositeit

bij 40 °C 37 cSt

bij 100 °C 8,4 cSt

Viscositeitsindex 213

OPMERKING: Moet boven 0 °C (32 °F) worden opgeslagen

Tab

ISO-visco

Soorte

St

Vl

Bed

G

b

bi

Viscos
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 die kritiek zijn voor de stabiliteit

6-15. Gewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit

Onderdeel kg lb

30 66

wicht (S) 481,8 ± 19,3 1060 ± 42,4

wicht (SJ) 1227,3 ± 24,5 2700 ± 54

Zie Tabel 6-7, Banden

 en console - 36 x 72 95 209

 en console - 36 x 96 109 240

 en console - Valstop 130 287
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123865 – JLG Hoogwerker –

Gewichten
Tabel 6-14. Specificaties Exxon Univis HVI 26

Soortelijk gewicht 32,1

Stolpunt -60 °C (-76 °F)

Vlampunt 103 °C (217 °F)

Viscositeit

bij 40 °C 25,8 cSt

bij 100 °C 9,3 cSt

Viscositeitsindex 376

OPMERKING: Mobil/Exxon adviseert om de viscositeit van deze
olie jaarlijks te controleren. 

Tabel 

Accu

Contrage

Contrage

Banden

Platform

Platform

Platform
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Pla
Li
he
he
p

0 – JLG Hoogwerker –

ats van serienummers
nksachter op het frame is een serienummerplaatje bevestigd. Als
t serienummerplaatje beschadigd is of ontbreekt, raadpleeg dan
t serienummer van de machine dat links op het frame is gestem-

eld.

Figuur 6-1. Plaats van serienummers

SERIENUMMERPLAATJE
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ratuur - Deutz

GOEDGEKEURDE MOTOROLIE OF 
 IN DE 'GEBRUIKSTABEL 
RTIJDIG SLIJTEN OF BESCHADIGD 
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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Figuur 6-2. Specificaties motorbedrijfstempe
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LUCHTTEMPERATUUR

OPGELET:
ALS DE MACHINE WORDT GEBRUIKT MET DOOR JLG NIET 
BUITEN HET TEMPERATUURBEREIK DAT WORDT VERMELD
MOTOROLIE', KUNNEN ONDERDELEN VAN DE MOTOR VOO
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d 1 van 2

OPGELET:
ALS DE MACHINE WORDT GEBRUIKT MET DOOR JLG NIET 
GOEDGEKEURDE HYDRAULIEKOLIE OF BUITEN HET 
TEMPERATUURBEREIK DAT WORDT VERMELD IN DE 
'GEBRUIKSTABEL HYDRAULIEKOLIE', KUNNEN 
ONDERDELEN VAN DE MOTOR VOORTIJDIG SLIJTEN OF 
BESCHADIGD RAKEN
2 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-3. Gebruikstabel hydrauliekolie - Bla
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LUCHTTEMPERATUUR GEBRUIKSTABEL HYDRAULIEKOLIE
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 - Blad 2 van 2

Classificaties

Sy
nt

he
tis

ch

Sy
nt

he
tis

ch
e o

rg
an

isc
he

 es
te

rs

Di
re

ct 
bio

log
isc

h a
fb

re
ek

ba
ar

*

Vr
ijw

el 
nie

t g
ift

ig*
*

On
br

an
db

aa
r*

**

X

X X

X X X

X X X X

rden:

ch Corp.)
4150740 B
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Figuur 6-4. Gebruikstabel hydrauliekolie

Olie Eigenschappen Basis

Be
sc

hr
ijv

ing

Vis
co

sit
eit

 bi
j 4

0 °
C (

cS
t, n

or
m

aa
l)

Vis
co

sit
eit

sin
de

x

M
ine

ra
le 

oli
ën

Pla
nt

aa
rd

ige
 ol

iën

Mobilfluid 424 55 145 X

Mobil DTE 10 Excel 32 32 164 X

Univis HVI 26 26 376 X

Mobil EAL hydrauliekolie 47 176 X

Mobil EAL Envirosyn H46 49 145

Quintolubric 888-46 50 185

* De classificatie Direct biologisch afbreekbaar verwijst naar een van de volgende waa
            CO2-omzetting > 60% per EPA 560/6-82-003
             CO2-omzetting > 80% per CEC-L-33-A-93

** De classificatie Vrijwel niet giftig voldoet aan LC50 > 5000 ppm per OECD 203

*** De classificatie Onbrandbaar duidt op FMRC-goedkeuring (Factory Mutual Resear
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-40 F(-40 C)

-30 F(-34 C)

-20 F(-29 C)

-10 F(-23 C)

  0 F(-18 C)

 10 F(-12 C)

 20 F(-7 C)

 30 F(-1 C)

 40 F(4 C)

 50 F(10 C)

 60 F(16 C)

 70 F(21 C)

 80 F(27 C)

 90 F(32 C)

 100 F(38 C)

 110 F(43 C)

 120 F(49 C)

G.

RE

,

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

 - Blad 1 van 2

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

 

4 – JLG Hoogwerker –

ENGINE WILL START AND OPERATE ON LPG UNAIDED AT THIS TEMPERATURE
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A FULLY CHARGED BATTERY.

NOTE: THIS IS THE LOWEST ALLOWABLE OPERATING TEMPERATURE ON LP

ENGINE WILL START AND OPERATE ON GASOLINE UNAIDED AT THIS TEMPERATU
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A FULLY CHARGED BATTERY.

ENGINE WILL START AND OPERATE ON GASOLINE AT THIS TEMPERATURE WITH THE RECOMMENDED FLUIDS
 A FULLY CHARGED BATTERY AND THE AID OF A COMPLETE JLG SPECIFIED COLD WEATHER PACKAGE  
 (IE. ENGINE BLOCK HEATER, BATTERY WARMER AND HYDRAULIC OIL TANK HEATER) 

ENGINE
SPECIFICATIONS

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

Figuur 6-5. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - GM

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTOR-SPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP LPG STARTEN EN WERKEN MET DE 
AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU. OPMERKING: DIT IS DE 

LAAGST TOELAATBARE BEDRIJFSTEMPERATUUR VOOR LPG.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR OP BENZINE STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN 
VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD KOUDWEERPAKKET (BIJV. 

MOTORBLOKVERWARMING, ACCUVERWARMER EN HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP BENZINE STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN
VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU. 
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S
S

VICE

 IN
RES
E.

NOTE: 

1) RECOMMENDATIONS ARE FOR AMBIENT TEMPERATURES
   CONSISTENTLY WITHIN SHOWN LIMITS 

2) ALL VALUES ARE ASSUMED TO BE AT SEA LEVEL.

r - GM - Blad 2 van 2
4150548-E

AULIEKOLIETANKTEMPERATUREN VAN 
C (180 °F) OF HOGER

N AANWEZIG ZIJN, 
UIK VAN EEN 
CT OP MET DE 
ASSING ERVAN)

F BIJ 
REN VAN
GER.

 ZONDER 
E 424-
R KOMT

 VERWARMINGSHULP WANNEER DE KOUDE 
ZE TEMPERATUUR KOMT

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE CONSTANT BINNEN DE 
AANGEGEVEN LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP ZEENIVEAU.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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(HYD. OIL TANK TEMP.)
IF EITHER OR BOTH CONDITION
EXIST JLG HIGHLY RECOMMEND
THE ADDITION OF A HYDRAULIC
OIL COOLER (CONSULT JLG SER

 180° F(82° C)

PROLONGED OPERATION
AMBIENT AIR TEMPERATU
OF 100° F(38° C) OR ABOV

EXTENDED DRIVING WITH
HYDRAULIC OIL TANK
TEMPERATURES OF 180°F
(82° C) OR ABOVE.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

M
O

B
IL

 4
24

 1
0W

-3
0

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS WITH MOBILE 424 
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS AND COLD WEATHER
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

EX
XO

N
 U

N
IV

IS
 H

VI
 2

6

M
O

B
IL

 D
TE

 1
3

-40° F (-40° C)

-30° F (-34° C)

-20° F (-29° C)

-10° F (-23° C)

 0° F (-18° C)

 10° F (-12° C)

 20° F (-7° C)

 30° F (-1° C)

 40° F (4° C)

 50° F (10° C)

 60° F (16° C)

 70° F (21° C)

 80° F (27° C)

 90° F (32° C)

 100° F (38° C)

 110° F (43° C)

 120° F (49° C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

Figuur 6-6. Specificaties motorbedrijfstemperatuu

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

 DOORRIJDEN BIJ HYDR
82 °

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORWAARDE
ADVISEERT JLG TEN ZEERSTE HET GEBR

HYDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM CONTA
SERVICEAFDELING VAN JLG VOOR DE TOEP

LANGER IN BEDRIJ
OMGEVINGSTEMPERATU

 38 °C (100 °F) OF HO
GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBIL

HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUU

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER
WEER HYDRAULIEKOLIE ONDER DE

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)



HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-1 3123865

ist – Deutz 2,9 l-motor
6 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-7. Schema voor smering en onderhoud door machin
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chinist – Deutz 2011L-motor
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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Figuur 6-8. Schema voor smering en onderhoud door ma
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chinist – GM-motor
8 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-9. Schema voor smering en onderhoud door ma
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: Het is een goede gewoonte om tegelijkertijd alle filters te
vangen.

enklager – Inwendig kogellager

eerpunt(en) - 2 smeernippels
houd - naar behoefte

ering - MPG
terval - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
pmerkingen - Nippels in het midden van het lager: Toe-
gang op afstand is optioneel: Breng smeervet aan en draai
met intervallen van 90 graden tot het lager volledig is
gesmeerd
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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6.3 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

OPMERKING: De volgende getallen komen overeen met die in Figuur 6-7.,
Schema voor smering en onderhoud door machinist – Deutz
2,9 l-motor.

SMEERINTERVALLEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER NORMALE OMSTAN-
DIGHEDEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE WERKTIJDEN ACHTER ELKAAR WORDEN
GEBRUIKT EN/OF WORDEN BLOOTGESTELD AAN ONGUNSTIGE OMGEVINGEN OF OMSTAN-
DIGHEDEN, MOETEN ZE VAKER WORDEN GESMEERD.

OPMERKING
ver

1. Zw

Sm
In
Sm
In
O

Tabel 6-16. Smeerspecificaties

SLEUTEL-
WOORD

SPECIFICATIES

MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 177°C (350°F). 
Met uitstekende waterafstotende en hechtende eigenschappen en bestand 
tegen extreme druk.  (Minstens Timken OK 40 pounds.)

EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan API-classificatie GL-5 of 
MIL-Spec MIL-L-2105

HO Hydrauliekolie. API-classificatie GL-3, bijv. Mobilfluid 424.

EO Motor (carter). Benzine (5W30)- API SN, -Arctic ACEA AI/BI, A5/B5 - API SM, SL, SJ, 
EC, CF, CD - ILSAC GF-4. Diesel (15W40, 5W30 Arctic) - API CJ-4.

OGL Open Gear Lubricant (smeermiddel voor open tandwielen) - Mobiltac 375 of 
gelijkwaardig.
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nt(en) - vulstop
 0,8 l (27 oz)
– DTE-13M
 Wanneer nodig vervangen
0 – JLG Hoogwerker –

2. Naaf van aandrijfwiel

Smeerpunt(en) - peil/vulstop
Inhoud - 0,8 l (24 oz) (1/2 vol)
Smering – EPGL

Interval – Peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controle-
ren; elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren verversen.

3. Rijrem

Smeerpu
Inhoud –
Smering 
Interval –

OIL LEVEL CHECK
AND FILL

OLIEPEIL 
CONTROLEREN 
EN BIJVULLEN
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ntluchting hydraulische tank

rval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 6 maan-
en of 300 uur.
erkingen - Verwijder bij vervanging vleugelmoer en

fdekking. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig
ijn vaker te vervangen.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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4. Hydrauliekolieretourfilter

Interval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke
6 maanden of 300 uur, of wanneer het vulfilter wordt ver-
vangen

5. O

Inte
d

Opm
a
z
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liekolie-vulfilter

l - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke
anden of 300 uur, of zoals aangegeven door de condi-
dicator
2 – JLG Hoogwerker –

6. Hydrauliektank

Smeerpunt(en) - vuldop
Inhoud - tank van 123 l (32.5 gal); systeem van 151 l (40.0 gal)
Smering - HO
Interval - Peil dagelijks controleren en om de 2 jaar of

1200 bedrijfsuren verversen

7. Hydrau

Interva
6 ma
tie-in
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lie verversen/filter vervangen - Deutz 2.9 L4

eerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
houd - 8,9 l (2.4 gal)

eermiddel - EO
terval - elk jaar of elke 600 bedrijfsuren
pmerkingen - peil dagelijks controleren/verversen zoals
ngegeven in de motorhandleiding
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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8. Olie verversen/filter vervangen - Deutz D2011

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
Inhoud - 9,5 l (10 qt) met filter
Smering - EO
Interval - Peil dagelijks controleren; olie om de 500 uur of zes

maanden verversen, wat het eerste komt. Ten slotte olie bij-
vullen tot merkteken op de peilstok. 

9. O

Sm
In
Sm
In
O
aa
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unt(en) - vuldop/opschroefelement
 - 4,25 l (4.5 qt) met filter
g - EO
l - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
kingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
egeven in de motorhandleiding
4 – JLG Hoogwerker –

10. Olie verversen/filter vervangen - GM

Smeerp
Inhoud
Smerin
Interva
Opmer

aang
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andstoffilter - Deutz D2.9

eerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - elk jaar of elke 600 bedrijfsuren
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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11. Brandstofvoorfilter - Deutz D2.9

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval – Water dagelijks aftappen; elk jaar of elke
600 bedrijfsuren

12. Br

Sm
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toffilter (benzine) - GM

unt(en) – vervangbaar element
val – elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren
6 – JLG Hoogwerker –

13. Brandstoffilter – Deutz D2011

Smeerpunt(en) – Vervangbaar element
Interval - Elk jaar of 500 bedrijfsuren

14. Brands

Smeerp
Inter
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diateurkoeler Deutz 2.9

erpunte(en) – vuldop
ud – 11,3 l (2.9 gal)
ermiddel – Antivries
rval – Peil dagelijks controleren; elke 1000 uur of 2 jaar ver-
ersen, wat het eerste komt
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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15. Brandstoffilter (propaan) – GM-motor

Interval – elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
Opmerkingen – Filter vervangen. Raadpleeg Hoofdstuk
6.5, Propaanbrandstoffilter vervangen

16. Ra

Sme
Inho
Sme
Inte

v
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lter 

unt(en) – Vervangbaar element
l – Elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren, of zoals aan-
ven door de conditie-indicator
kingen – controleer stofklep dagelijks
8 – JLG Hoogwerker –

17. Radiateurkoeler - GM

Smeerpunte(en) – vuldop
Inhoud – 9,1 l (2.4 gal)
Smeermiddel – Antivries
Interval – Peil dagelijks controleren; elke 1000 uur of 2 jaar ver-

versen, wat het eerste komt

18. Luchtfi

Smeerp
Interva

gege
Opmer
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19. Zwenkaandrijfnaaf 

Smeerpunt – Peil-/vulstop
Inhoud – 1,2 l (40 oz)
Smering – 90w80-tandwielolie
Interval – Peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controle-

ren; verversen na eerste 50 uur en vervolgens elke 2 jaar of
1200 bedrijfsuren
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6.4

Ban

Ban

Bi
in
w
d
ui
ve

Bi
st
fe
JL
ge

at dat groter is dan 2,5 cm (1 in) in diameter 

beschadiging aan de koorden in de hiel van de band

eschadigd is maar binnen de hierboven vermelde cri-
 de band dagelijks worden gecontroleerd om zeker te
ade zich niet heeft uitgebreid tot buiten de toelaat-

ngen

at vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en het-
oordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn als de
 fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-onderdelen-
or het onderdeelnummer van de goedgekeurde ban-
bepaald machinemodel. Als er geen goedgekeurde
nden van JLG worden gebruikt, adviseren we dat de
nden over de volgende eigenschappen beschikken:

 of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere belast-
eid en identieke bandenmaat t.o.v. originele banden

actbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan ori-
e banden

tingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk aan
nele banden
0 – JLG Hoogwerker –

BANDEN EN WIELEN

denspanning
De luchtdruk voor pneumatische banden moet voor veilige en
juiste bedieningseigenschappen gelijk zijn aan de luchtdruk die
op de zijkant van het JLG-product of op de velgsticker is gestem-
peld.

denschade

j pneumatische banden adviseert JLG Industries Inc. dat wanneer
kepingen of scheuren worden ontdekt waardoor koordlagen in de
ang of het loopvlak van de band bloot komen te liggen, er onmid-
ellijk maatregelen moeten worden genomen om het JLG-product
t bedrijf te nemen. Er moet een regeling worden getroffen voor
rvanging van de band en/of het wiel.

j polyurethaan schuimplastic gevulde banden adviseert JLG Indu-
ries Inc. dat wanneer een van de volgende punten wordt aangetrof-
n, er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om het
G-product uit bedrijf te nemen en er een regeling moet worden
troffen voor vervanging van de band en/of het wiel: 

• een gladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen
waarvan de totale lengte groter is dan 7,5 cm (3 in) 

• elke scheur of snee (gerafelde randen) in de koordlagen
die groter is dan 2,5 cm (1 in) in willekeurige richting

• elk g

• elke 

Als een band b
teria valt, moet
zijn dat de sch
bare criteria.

Banden verva

JLG adviseert d
zelfde aantal k
oorspronkelijke
handleiding vo
den voor een 
vervangingsba
vervangingsba

• Gelijk
baarh

• Cont
ginel

• Afme
origi
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age
 het grootste belang dat de wielen met het juiste aanhaal-

orden vastgezet en vast blijven zitten.

WAARSCHUWING
OETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE AANHAALMOMENT EN DIT

HAAFD BLIJVEN OM LOSZITTENDE WIELEN, GEBROKEN TAPEINDEN EN
S VAN DE AS LOSKOMENDE WIELEN TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR DAT U
OEREN GEBRUIKT DIE PASSEN BIJ DE CONUSHOEK VAN HET WIEL. 

lmoeren vast met het juiste aanhaalmoment om te voor-
t er wielen kunnen loskomen. Gebruik een momentsleutel
aanhalen van het bevestigingsmateriaal. Indien u geen
eutel hebt, zet dan het bevestigingsmateriaal vast met een
leutel en laat onmiddellijk in een werkplaats of bij de dea-
moeren vastzetten met het juiste aanhaalmoment. Door te
len kunnen de tapeinden breken of de montagegaten in

 permanent vervormd raken. De juiste procedure voor het
 van de wielen is als volgt: 

aai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet
heef komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan op
aadgangen of moeren.
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• Goedgekeurd voor toepassing door de bandenfabrikant
(met inbegrip van pompdruk en maximale belasting ban-
den)

Vervang geen schuim- of ballastgevulde banden door luchtbanden,
tenzij hiervoor specifiek door JLG Industries Inc. goedkeuring is ver-
leend. Zorg ervoor dat bij het kiezen en monteren van vervangings-
banden alle banden de door JLG geadviseerde bandenspanning
hebben.   Vanwege kleine afwijkingen in de bandenmaat tussen de
verschillende merken moeten alle banden op eenzelfde as identiek
zijn.

Wielen vervangen

De velgen die op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld aan
de hand van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, bandenspanning
en laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen, zoals velgbreedte,
plaats van het middenstuk, een grotere of kleinere diameter, enz.,
zonder schriftelijke fabrieksgoedkeuring kunnen een onveilige situa-
tie opleveren voor wat betreft de stabiliteit.

Wielmont
Het is van
moment w

WIELMOEREN M
MOET GEHAND
MOGELIJK ZELF
UITSLUITEND M

Zet de wie
komen da
voor het 
momentsl
wielmoers
ler de wiel
vast aanha
de wielen
monteren

1. Dr
sc
dr
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eren moeten stapsgewijs worden aangehaald. Haal
eren in de aanbevolen volgorde aan volgens de

ntentabel.

eren moeten worden aangehaald na de eerste
rijfsuren en als er wielen verwijderd zijn geweest.
leer het aanhaalmoment elke 3 maanden of
drijfsuren.

el 6-17. Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

e fase 2e fase 3e fase

55 Nm
0 lb-ft)

130 Nm
(100 lb-ft)

230 Nm
(170 lb-ft)
2 – JLG Hoogwerker –

2. Haal de moeren aan in onderstaande volgorde: 3. De mo
de mo
mome

4. Wielmo
50 bed
Contro
150 be

Tab

1

(4
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en

IMPORTANTWICHTIGOPMERKING
 DE FILTERMAGNEET IN HET HUIS VOORDAT U EEN NIEUWE AFDICH-
GT.

eng de O-ringafdichting tussen de montageplaat en de
okkering aan. 

eng de afdichting van de bevestigingsbout aan (indien
nwezig). 

eng de afdichting van het huis aan. 

at de magneet op de bodem van het filterhuis vallen. 

eng het filter in het huis aan. 

eng de bevestigingsbout (indien aanwezig) in het filter-
is aan. 

aats het filter omhoog tegen de onderzijde van de elektri-
he blokkering. 

al het filter aan tot 12 Nm (106 lb-in).

pen de handbediende afsluiter. Start de motor en contro-
er bij elke bevestiging waaraan onderhoud is uitgevoerd
t propaanbrandstofsysteem op lekkage. Raadpleeg Lek-

st propaanbrandstofsysteem.
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6.5 PROPAANBRANDSTOFFILTER VERVANGEN

Verwijderen
1. Ontlast de druk van het propaanbrandstofsysteem. Raad-

pleeg Drukontlasting propaanbrandstofsysteem. 

2. Maak de minkabel van de accu los. 

3. Draai het filterhuis langzaam los en verwijder het. 

4. Trek het filterhuis van de elektrische blokkering af.

5. Verwijder het filter uit het huis. 

6. Verwijder de filtermagneet. 

7. Verwijder de afdichting van het huis en gooi deze weg. 

8. Verwijder de afdichting van de bevestigingsbout en gooi
deze weg. 

9. Verwijder de O-ring tussen de montageplaat en de blokke-
ring en gooi de afdichting weg.

Aanbreng

PLAATS EERST
TING AANBREN

1. Br
bl

2. Br
aa

3. Br

4. La

5. Br

6. Br
hu

7. Pl
sc

8. Ha

9. O
le
he
te
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NTLASTING PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM

LET OP
DSTOFSYSTEEM WERKT BIJ EEN DRUK TOT MAXIMAAL 21,5 BAR
GEVAAR EN HET RISICO OP LICHAMELIJK LETSEL TE VERMINDEREN,

 HET PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM (WAAR VAN TOEPASSING) TE
T U ONDERHOUD UITVOERT AAN DE ONDERDELEN VAN HET PRO-
TEEM.

anbrandstofsysteem ontlasten: 

e handbediende afsluiter op de propaanbrandstof-

e motor en laat deze draaien tot de motor afslaat. 

 contact UIT.

LET OP
STEEM BEVINDT ZICH NOG RESTDAMPDRUK. ZORG ERVOOR DAT DE
DT GEVENTILEERD VOORDAT U DE BRANDSTOFLEIDING LOSMAAKT.
4 – JLG Hoogwerker –

6.6 DRUKO

HET PROPAANBRAN
(312 PSI). OM BRAND
DIENT U DE DRUK VAN
ONTLASTEN VOORDA
PAANBRANDSTOFSYS

Druk van propa

1. Sluit d
tank. 

2. Start d

3. Zet het

IN HET BRANDSTOFSY
WERKPLEK GOED WOR

1. Elektromagneti-
sche blokkeerklep

2. Montageplaat
3. Afdichting huis
4. Filtermagneet

5. Filterhuis
6. Afdichting
7. Stekker
8. Brandstofuitlaat
9. O-ring

10. Filter
11. Brandstofinlaat
12. Bevestigingsbout
13. Ring

Figuur 6-10.  Filtervergrendeling
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6.7 AANVULLENDE INFORMATIE
De volgende informatie wordt conform de vereisten van de Euro-
pese Machinerichtlijn 2006/42/EG verstrekt en is alleen van toe-
passing op CE-machines. 

Voor elektrische machines is de gelijkwaardige continue A-gewo-
gen geluidsdruk op het werkplatform minder dan 70 dB(A).

Voor machines met een verbrandingsmotor is het gegaran-
deerde geluidsniveau (LWA) 104 dB volgens de Europese Richtlijn
2000/14/EG (Geluidsemissie in het milieu door materieel voor
gebruik buitenshuis) en gebaseerd op testmethoden conform
bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van de richtlijn.

De totale trillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem wordt
blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste waarde voor
de gemiddelde vierkantswortel van gewogen acceleratie waar-
aan de volledige carrosserie wordt blootgesteld, is niet hoger dan
0,5 m/s2.
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AANTEKENINGEN:
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JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
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  (717) 485-5161 (Corporate)
  (800) 544-5438 (Service)
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www.jlg.com

Wereldwijde vestigingen van JLG
JLG Industries 
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Email: emeaservice@jlg.com

JLG Latino Americana LTDA
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial Joao Narezzi
Indaiatuba-SP 13347-404
Brasil
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Email: servicos@jlg.com
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China
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JLG Equipment Services Ltd.
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  +(852) 2639 5783
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Italië 

  +39 (0) 2 9359 5210
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Email: ricambi@jlg.com
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2132 JH Hoofdorf
Nederland

  +31 (0) 23 565 5665
Email: emeaservice@jlg.com

JLG NZ Access Equipment & Services
2B Fisher Cresent
Mt Wellington 1060
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  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

Email: techservicesaus@jlg.com

JLG Industries
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Moscow Region 141400
Russische Federatie

  +7 (499) 922 06 99
  +7 (499) 922 06 99

Oshkosh-JLG Singapore Technology 
Equipment Pte Ltd.
35 Tuas Avenue 2
Jurong Industrial Estate
 Singapore 639454

  +65 6591 9030
  +65 6591 9045

E-mail: SEA@jlg.com

JLG Iberica S.L.
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal Barcelona
Spanje

  +34 (0) 93 772 47 00
  +34 (0) 93 771 1762

Email: parts_iberica@jlg.com

JLG Industries (UK) Ltd.
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP
Verenigd Koninkrijk

  +44 (0) 161 654 1000
  +44 (0) 161 654 1003

Email: ukparts@jlg.com

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
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Zweden

  +46 (0) 8 506 595 00
  +46 (0) 8 506 595 27
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