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Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg dat de ha

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, ma
voorzorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te 
bediening van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG In
voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te b
Inc. voor actuele informatie.
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WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARS

T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE
 WORDT VERMEDEN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL

 GEVOLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN RODE ACHTER-
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Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te 
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten o
staat om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te v
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actpersoon:
duct Safety and Reliability Department
 Industries, Inc.
24 Fountainhead Plaza
erstown, MD  21742 USA

et plaatselijk JLG-kantoor
ressen op de binnenkant van de omslag 
 de handleiding)

 VS:
tis:    877-JLG-SAFE   (877-554-7233)

n de VS:
foon:  240-420-2661
ail:   ProductSafety@JLG.com

pporteren van 
lukken

heidspublicaties

pdaten van de 
vens over de 
e eigenaar

n betreffende de 
heid van het 
ct

• informatie over normen en 
voorschriften

• vragen betreffende 
speciale toepassingen van 
het product

• vragen betreffende 
wijzigingen aan het product
3122568 – JLG Hoogwerker –

DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.
NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE
ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN JLG VOOR INFORMATIE OVER
VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT PRODUCT ZIJN
UITGEBRACHT.  

CONSTATEREN
JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE
GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE. NEEM CONTACT
OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGE-
VENS OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN CORRECT ZIJN.

CONSTATEREN
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN
GESTELD VAN ALLE GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN
ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ PERSONEN ERNSTIG OF
DODELIJK LETSEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERNSTIGE
MATERIËLE SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGEN-
DOMMEN IS OPGETREDEN.
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1-1

AATREGELEN

ÓR HET WERK

en kennis van machinisten
g dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen
rdat u de machine bedient. 

ien deze machine niet voordat de gehele training is
ooid door bevoegde personen.

en bevoegde en erkende personen mogen de
hine bedienen.

s alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAAR-
UWING en LET OP) en bedieningsinstructies op de
hine en in deze handleiding, zorg dat u ze begrijpt en
d u eraan.
3122568 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSM

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die geno-
men dienen te worden voor juiste en veilige bediening en
dito onderhoud van de machine. Voor het juiste gebruik van
de machine dient een dagelijkse routine te worden opge-
steld op basis van de inhoud van deze handleiding. Er dient
tevens een onderhoudsprogramma, gebaseerd op de infor-
matie in deze handleiding en de service- en onderhouds-
handleiding, opgesteld te worden door een bevoegd
persoon. Hieraan moet de hand worden gehouden om te
verzekeren dat de machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de machine niet bedienen voordat deze hand-
leiding is gelezen, de training is voltooid en de machine
onder toezicht van een ervaren en bevoegd machinist is
bediend. 

Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie,
onderhoud, toepassing en bediening, neem dan contact op
met JLG Industries, Inc. (“JLG”).

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE
MACHINE, ANDERE MATERIËLE SCHADE EN ERNSTIG OF DODELIJK
LETSEL. 

1.2 VÓ

Training 
• Zor

voo

• Bed
volt

• Alle
mac

• Lee
SCH
mac
hou



HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-2 3122568

Ins

n de machine 
specties en functiecontroles uit voordat u de
 bedient. Zie hoofdstuk 2 van deze handleiding
etailleerde instructies.

deze machine niet voordat service en onderhoud
evoerd in overeenstemming met de in de service-
rhoudshandleiding aangegeven vereisten. 

er of de voetschakelaar en alle andere veilig-
ichtingen goed werken. Wijziging van deze inrich-
 een overtreding van de veiligheidsregels.

N EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET
OESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGE-

geen enkele machine wanneer veiligheids- of
eplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn. 

ophoping van vuil op de vloer van het platform.
hoenen en de vloer van het platform vrij van mod-
, vet en ander glibberig materiaal.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de machine op een wijze die overeenkomt met de
door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodscha-
kelaars van de machine en de bediening in noodgevallen
zoals die in deze handleiding zijn aangegeven.

• Zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werk-
gever en de plaatselijke en overheidsvoorschriften die
betrekking hebben op de bediening van de machine kent,
begrijpt en opvolgt.

pectie van het werkterrein
• De machinist dient veiligheidsmaatregelen te nemen om

alle gevaren op het werkterrein te vermijden alvorens de
machine te bedienen.

• Bedien of hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aan-
hangers, treinwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke
plaatsen tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

• Bedien de machine niet in een gevaarlijke omgeving, ten-
zij de machine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

• Overtuig u ervan dat de ondergrond de maximale belas-
ting kan dragen die op de stickers op de machine is aan-
gegeven.

• Deze machine kan worden gebruikt bij temperaturen van -
20 tot 40 °C (0 tot 104 °F). Raadpleeg JLG voor gebruik
buiten dit temperatuurbereik.

Inspectie va
• Voer in

machine
voor ged

• Bedien 
zijn uitg
en onde

• Controle
heidsinr
tingen is

WIJZIGINGEN AA
SCHRIFTELIJKE T
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• Bedien 
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Houd sc
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eriaal of gereedschap dat buiten het platform uitsteekt
erboden, tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

ts wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de ach-
s, in lijn met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek
en de vooras is, de richting van de stuur- en rijfunctie
ekeerd is.

p een vastzittende of defecte machine niet door duwen
rekken of door de giekfuncties te gebruiken. Trek de
hine alleen aan de sjorogen van het chassis.

ts de giek of het platform niet tegen een constructie
het platform te stabiliseren of de constructie te onder-
nen. 

ng de giek in de opbergstand en schakel alle stroom
oordat u de machine verlaat.

oor struikelen en vallen 
s het werk moeten de personen op het platform een
eidsharnas dragen met een vanglijn bevestigd aan

aarvoor bestemd, goedgekeurd verankeringspunt.
tig niet meer dan één (1) vanglijn aan een bevesti-
unt.
3122568 – JLG Hoogwerker –

1.3 BEDIENING 

Algemeen 
• Gebruik de machine nooit ergens anders voor dan om

personen, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

• Bedien nooit een machine die niet goed werkt. Als een
storing optreedt, moet de machine worden uitgeschakeld. 

• Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met
kracht door de neutrale stand naar de andere kant. Zet de
schakelaar altijd eerst in neutraal en stop; zet de schake-
laar daarna in de stand voor de volgende functie. Bedien
de schakelaars en hendels langzaam en met gelijkmatige
druk.

• Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform. Neem contact op met JLG voor goedgekeurde
hulpstukken voor materiaaloverslag.

• Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van
de machine.

• Zorg dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en
laat het nooit aan het snoer over het platform hangen.

• Mat
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terst voorzichtig bij het betreden of verlaten van
orm. Zorg dat de giek geheel omlaag staat. Het
dzakelijk zijn om het platform uit te schuiven en
ij de grond te brengen voor een betere toeganke-
Houd het gezicht naar de machine gericht en

ltijd drie punten in contact met de machine;
bij het betreden en verlaten van de machine

wee handen en één voet of twee voeten en één

gevaren
achine is niet geïsoleerd en biedt geen bescher-
en contact met elektrische stroom. 
– JLG Hoogwerker –

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vast-
zitten en in de juiste stand staan alvorens de machine te
bedienen. 

• Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het plat-
form. Gebruik nooit ladders, kisten, trappen, planken en
dergelijke op het platform om verder te kunnen reiken.

• Ga het platform nooit op of af langs de giek.

• Wees ui
het platf
kan noo
dichter b
lijkheid. 
houd a
gebruik 
steeds t
hand. 

Elektrocutie
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r een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder
an de machine en de personen die zich erop bevin-
un gereedschap en uitrusting en alle elektrische leidin-
f apparaten die een spanning voeren van hoogstens
 volt. Voor elke 30 000 volt of minder daarboven is

 (1 ft) meer afstand nodig.

Tabel 1-1. Minimale afstanden 

ningsgebied
fase-fase)

MINIMALE AFSTAND
in meter (feet)

 tot 50 kV 3 (10)

V tot 200 kV 5 (15)

kV tot 350 kV 6 (20)

kV tot 500 kV 8 (25)

kV tot 750 kV 11 (35)

V tot 1000 kV 14 (45)

NG: Dit vereiste is van toepassing behalve daar
waar de voorschriften van de werkgever of
de plaatselijke of overheidsvoorschriften
strenger zijn.
3122568 – JLG Hoogwerker –

• Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en appara-
ten en andere onder stroom staande (open of geïso-
leerde) onderdelen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven
Minimale Afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien
van elektriciteitsleidingen.

• Bewaa
deel v
den, h
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•

ZOR
DEN
LEN
NIET

 kantelen
uiker moet vertrouwd zijn met het oppervlak alvo-
ijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere hel-
 is toegestaan. 

platform niet en rijd niet met geheven platform op
ende, ongelijke of zachte ondergrond.
– JLG Hoogwerker –

De Minimale Afstand kan worden verminderd indien er
geïsoleerde hekken zijn aangebracht om contact te voorko-
men en indien de hekken gespecificeerd zijn voor de span-
ning van de af te schermen leiding. Deze hekken mogen
geen deel uitmaken van (of bevestigd zijn aan) de machine.
De Minimale Afstand mag worden verminderd tot een
afstand die binnen de ontworpen werkdimensies van het
geïsoleerde hek ligt. Dit moet worden vastgesteld door een
bevoegd persoon in overeenstemming met de vereisten van
de werkgever en de lokale of nationale overheid voor werk-
praktijken in de buurt van onder stroom staande uitrusting. 

G DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBO-
 ZONE KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDE-
 EN BEDRADING ONDER STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT
 ZO IS.

Gevaar voor
• De gebr
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de giek of het platform in een stand staat waarbij één
eer wielen van de grond zijn, moet iedereen van de
hine worden gehaald voordat getracht wordt de
hine te stabiliseren. Maak gebruik van hijskranen,
heftrucks of ander geschikt materieel om de machine

tabiliseren. 

oor beknelling en botsing
 machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-
rde helm dragen.

troleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de
nten van en onder het platform bij het heffen of neer-

n van het platform en bij het rijden.

d alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de plat-
leuning.
3122568 – JLG Hoogwerker –

• Controleer de toegestane capaciteit van het oppervlak
alvorens op vloeren, bruggen, trucks en andere opper-
vlakken te rijden. 

• Overschrijd nooit de maximumcapaciteit van het platform.
Verdeel de lading gelijkmatig over de vloer van het plat-
form.

• Hef het platform niet en rijd niet met geheven platform ten-
zij de machine op een stevige, horizontale ondergrond
staat.

• Zorg dat het chassis van de machine op een afstand van
minstens 0,6 m (2 ft) blijft van kuilen, oneffenheden, steile
hellingen, obstakels, afval, bedekte kuilen en andere
mogelijke gevaren op de vloer/ondergrond. 

• Duw of trek geen voorwerpen met de giek. 

• Probeer nooit de machine als hijskraan te gebruiken.
Bevestig de machine niet aan nabijgelegen constructies.

• Bedien de machine niet bij een windsnelheid van meer
dan 12,5 m/s (28 mph). Raadpleeg Tabel 1-2, Schaal van
Beaufort (uitsluitend ter referentie).

• Vergroot het oppervlak van het platform of de lading niet.
Een groter aan de wind blootgesteld oppervlak vermindert
de stabiliteit.

• Vergroot het platform niet met niet-toegestane verleng-
stukken of toevoegingen.

• Als 
of m
mac
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N, HIJSEN EN VERVOEREN
it personen op het platform toe terwijl de machine

t, gehesen of vervoerd wordt.

achine mag niet gesleept worden, behalve in
n nood, een defect, een stroomstoring of bij het
ssen. Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze
ing voor slepen in noodgevallen. 

t de giek in de opbergstand staat en de draaischijf
eld is alvorens de machine te slepen, hijsen of
n. Er mag zich volstrekt geen gereedschap op
orm bevinden.

machine alleen aan de daarvoor bestemde plaat-
de machine. Hijs de machine met materieel dat
de capaciteit heeft. 

hoofdstuk Bediening van de machine in deze
ing voor informatie over hijsen.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
dicht bij obstakels te plaatsen. 

• Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens
rijdt waar het zicht beperkt is.

• Zorg dat ander personeel tijdens het rijden en zwenken
op minstens 1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

• Beperk de rijsnelheid naargelang van bodemgesteldheid,
verkeer, zicht, helling, aanwezigheid van personeel en
andere factoren die botsingen of lichamelijk letsel kunnen
opleveren.

• Houd bij alle rijsnelheden rekening met de remafstand.
Wanneer u in de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar
de lage versnelling alvorens te stoppen. Rijd op hellingen
uitsluitend in de lage versnelling. 

• Rijd niet in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruim-
ten of wanneer u achteruit rijdt.

• Wees steeds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat
obstakels de bedieningselementen en personen op het
platform raken of hinderen.

• Zorg dat gebruikers van andere machines boven en op de
grond op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de
hoogwerker. Schakel de stroom naar bovenloopkranen
uit.

• Waarschuw het personeel niet onder een geheven giek of
platform te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig barriè-
res op de grond.

1.4 SLEPE
• Laat noo

gesleep

• Deze m
geval va
laden/lo
handleid

• Zorg da
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1.5 VERDERE GEVAREN / VEILIGHEID
• Gebruik de machine niet als aarde bij het lassen.

• Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspa-
ning, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen
om het chassis te beschermen tegen aanraking met spat-
ten van het lassen of verspanen.

• Tank niet terwijl de motor van de machine draait.

• Accuvloeistof is uiterst corrosief. Vermijd te allen tijde aan-
raking met huid en kleding.

• Laad accu’s alleen op in een goed geventileerde ruimte.
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BED
12,5

r referentie)

standigheden aan land

t omhoog

en uit rookpluimen

edekte huid. Bladeren ritselen

ijgen constant in beweging

es waaien op. Kleine takken bewegen.

 heen en weer.

ing. Gefluit hoorbaar in elektriciteitsdraden. 
ilijk hanteerbaar.

ing. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

 bomen. Auto's wijken af van hun koers.

ade.
0 – JLG Hoogwerker –

CONSTATEREN
IEN DE MACHINE NIET BIJ EEN WINDSNELHEID VAN MEER DAN
 M/S (28 MPH).

Tabel 1-2. Schaal van Beaufort (uitsluitend te

Kracht
Windsnelheid

Beschrijving Om
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Kalm. Rook stijgt rech

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting af te leid

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar op onb

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en kleine tw

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse papiertj

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zwaaien

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig Grote takken in beweg
Paraplu's worden moe

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in beweg

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af van

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structurele sch
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 GEBRUIKER, VOORBEREIDING 
CHINE

e veiligste wijze om de machine te bedienen in de 
urt van hoge obstakels, ander bewegend materieel, 
dere obstakels, verzakkingen, kuilen, steile hellingen.

anieren om de gevaren van onbeschermde elektrische 
leiders te voorkomen.

ecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van 
 machine.

op training
ining moet onder toezicht van een bevoegd persoon
vinden in een open ruimte zonder obstakels tot de trai-
eft geleerd een machine veilig te besturen en te bedie-

ordelijkheid van de machinist
chinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor
twoordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de
ne stop te zetten in geval van storing of een andere
ige situatie veroorzaakt door de machine of het werk-
.

HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO

3122568 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKHEID VAN
EN INSPECTIE VAN MA

2.1 TRAINING VAN HET PERSONEEL
De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden
vervoerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid per-
soneel worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbe-
dieningsstation, de noodschakelaars en beveiligingssy-
stemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de 
machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.

5. Voldoende kennis van de mechanische werking van de 
machine om een storing of mogelijke storing te herken-
nen.

6. D
bu
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2.2 CONSTATEREN
, INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAI-
OR HET BETREFFENDE MODEL VAN HET JLG-PRO-
ES HEEFT DOORLOPEN ALS EEN IN DE FABRIEK

TEUR.
– JLG Hoogwerker –

VOORBEREIDING, INSPECTIE EN 
ONDERHOUD

De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste
periodieke inspecties en periodiek onderhoud van de
machine. Raadpleeg de plaatselijke verordeningen voor ver-
dere vereisten voor hoogwerkers. De inspecties en het
onderhoud moeten naar vereiste vaker plaatsvinden als de
machine wordt gebruikt onder zware of ongunstige omstan-
digheden, als de machine vaker wordt gebruikt of als de
machine wordt gebruikt voor zware toepassingen.

JLG INDUSTRIES
NING SCHOOL VO
DUCT MET SUCC
OPGELEIDE MON
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udstabel

amste 
delijkheid

Kwalificatie 
voor service

Raadpleeg

chinist Gebruiker of 
machinist

Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker In de fabriek 
opgeleide monteur 
(aanbevolen)

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding

vice- en onderhoudshandleiding om inspecties uit te
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO

3122568 – JLG Hoogwerker –

Tabel 2-1. Inspectie- en onderho

Type Frequentie Voorna
verantwoor

Inspectie vóór het starten Iedere dag voor gebruik; of 
wanneer een andere machinist de bediening 
overneemt.

Gebruiker of ma

Inspectie vóór aflevering 
(zie opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, dealer

Regelmatige inspectie
(Zie opmerking)

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, wat 
het eerste komt; of
buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden; 
of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, dealer

Jaarlijkse inspectie van de 
machine
(Zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum 
van de vorige inspectie.

Eigenaar, dealer

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- en 
onderhoudshandleiding.

Eigenaar, dealer

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de ser
voeren.
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Ins nings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat 
emplaar van de bedienings- en veiligheidshand-
 zich in de weerbestendige opbergdoos bevindt.

tieronde – Zie Figuur 2-3. en Figuur 2-4. 

– Opladen wanneer nodig.

stof (Machines met verbrandingsmotor) – Voeg 
te brandstof toe wanneer nodig.

olievoorraad – Controleer of het motoroliepeil tot 
rkteken “Vol” op de peilstok reikt en de vuldop 

t.

uliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg 
drauliekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

econtrole – Wanneer de inspectieronde is vol-
moet een functiecontrole van alle systemen wor-
tgevoerd volgens hoofdstuk 2.3, op een plaats 
ich geen obstakels op of boven de grond bevin-
ie hoofdstuk 3 en 4 voor specifieke bedieningsin-
es. 

E NIET GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK
ET! MELD HET PROBLEEM AAN HET BETREFFENDE
RSONEEL. BEDIEN DE MACHINE PAS WANNEER HIJ
 IS VERKLAARD.

S

– JLG Hoogwerker –

pectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten
omvatten:

1. Zindelijkheid – Controleer alle oppervlakken op lekken 
(olie, brandstof of accuvloeistof) en op vreemde voor-
werpen. Meld alle lekken aan het betreffende onder-
houdspersoneel.

2. Constructie – Controleer de machineconstructie op
deuken, beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of
moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes – Controleer of deze allemaal 
schoon en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen 
stickers of plaatjes ontbreken. Zorg dat alle onleesbare 
stickers en plaatjes schoongemaakt of vervangen wor-
den.

4. Bedie
een ex
leiding

5. Inspec

6. Accu 

7. Brand
de juis

8. Motor
het me
vast zi

9. Hydra
dat hy

10. Functi
tooid, 
den ui
waar z
den. Z
structi

ALS DE MACHIN
WORDEN UITGEZ
ONDERHOUDSPE
HIERVOOR VEILIG

cheurtjes in moedermateriaal Gescheurde lasnaad
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Blad 1 van 2)

HOOFDCILINDER

VASTE HOOFDGIEK

UITSCHUIFBARE 
HOOFDGIEK

HOOFDGIEK

NEVENCILINDER 
(BINNEN)

VOETSCHAKELAAR

BEDIENINGSKAST 
OP HET PLATFORM

PLATFORM
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Figuur 2-1. Machinenomenclatuur - 800A (

TORENGIEK

ZWENKLAGERCHASSIS

VASTE TORENGIEK

UITSCHUIFBARE 
TORENGIEK

HEFCILINDER 
TORENGIEK

GRONDBEDIENINGSKAST 
(VERRE ZIJDE)

UITSCHUIFCILINDER 
TORENGIEK (BINNEN)

OPSTAND

HOOFDCILINDER

HEFCILINDER HOOFDGIEK

OPSTANDKANTELCILINDER
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 (Blad 2 van 2)

ELEDE JIB

EDE JIB

DERDELEN ZIJN 
AN MODEL 800A 
A

– JLG Hoogwerker –

Figuur 2-2. Machinenomenclatuur - 800AJ

G

HEFCILINDER GEL

ALLE ANDERE ON
GELIJKSOORTIG A
OP VORIGE PAGIN
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Figuur 2-3. Dagelijkse inspectieronde (Blad
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AL

OM
DAT

OM
WO

mechanisme - Zie opmerking bij inspectie.

lklep draaimechanisme - Zie opmerking bij 
tie.

e jib - Zie opmerking bij inspectie.

ele capaciteits-afslagschakelaar (ANSI, 
alië, indien aanwezig); afslagschakelaar voor 
portstand (CE) - Goed vastgezet, geen beschadi-
an de schakelaar, arm kan goed bewegen en is 
n vuil en vet.

lkanaal -  Zie opmerking bij inspectie.

cilinder - Zie opmerking bij inspectie. 
ielbesturing, indien aanwezig)

 Zie opmerking bij inspectie. (Vierwielbesturing, 
 aanwezig)

rijfmotor en rem - Zie opmerking bij inspectie.

rijfnaaf - Zie opmerking bij inspectie.

met band - Geen losse of ontbrekende wielmoe-
oede bandenspanning (pneumatisch). Controleer 
rsleten loopvlak, insnijdingen, scheurtjes en andere 
elmatigheden. Controleer de wielen op beschadi-
n corrosie.

 2 van 4)
– JLG Hoogwerker –

GEMEEN
Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in
het schema. Ga naar rechts (van boven gezien tegen de
klok in) en controleer elk item achtereenvolgens op de
condities die in de volgende checklist worden genoemd.

 MOGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN
 DE MACHINE IS UITGESCHAKELD.

 ONGEVALLEN TE VOORKOMEN, MAG EEN MACHINE NIET BEDIEND
RDEN VOORDAT ALLE DEFECTEN ZIJN VERHOLPEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle componen-
ten of er geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of ze
goed vastzitten en of er naast alle andere genoemde criteria
geen zichtbare schade, lekkage of overmatige slijtage is.

1. Platform - Platform en hek - Voetschakelaar werkt 
goed, niet gewijzigd, uitgeschakeld of geblokkeerd. 
Grendel, aanslag en scharnieren functioneren.

2. Platformbedieningsconsole - Schakelaars en bedie-
ningshendels gaan terug naar neutraal, stickers/plaatjes 
vast en leesbaar, aanduidingen bij bedieningselementen 
leesbaar.

3. Draai

4. Rege
inspec

5. Geled

6. Dubb
Austr
trans
ging a
vrij va

7. Kabe

8. Stuur
(Vierw

9. Spil -
indien

10. Aand

11. Aand

12. Wiel 
ren; g
op ve
onreg
ging e

Figuur 2-4. Dagelijkse inspectieronde (Blad
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rondbediening - Schakelaars werken; geen zichtbare 
schadiging; stickers zitten vast en zijn leesbaar.

randstofvoorraad - Brandstofvuldop zit vast. Tank - 
en zichtbare beschadiging; geen tekenen van lekkage.

enkaandrijfmotor en rem - Zie opmerking bij 
spectie.

ik en vergrendelingen - Luik in motorkap en gren-
ls functioneren; goed vastgezet; geen losse of ontbre-
nde onderdelen.

scillerende nokkenklep - Geen zichtbare beschadi-
ng, geen tekenen van lekkage, geen slangen zonder 
dersteuning. (Indien aanwezig)

poorstangen en stuurstangenstelsel - Zie 
merking bij inspectie

scillerende ascilinder - Zie opmerking bij inspectie. 
dien aanwezig)

ubbele-capaciteits- en horizontaal-afslagschake-
ars, indien aanwezig - Goed vastgezet, geen bescha-
ging aan de schakelaars, arm kan goed bewegen en is 
ij van vuil en vet.

scillerende as - Zie opmerking bij inspectie. (Indien 
nwezig)

lad 3 van 4)
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO
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13. Regelklep (tankruimte) - Zie opmerking bij inspectie.

14. Draaischijflager en rondsel - Geen los of ontbrekend 
bevestigingsmateriaal; geen zichtbare beschadiging; 
tekenen van goede smering.

15. Huis van hydrauliekoliefilter, middelhoge druk - Zie 
opmerking bij inspectie.

16. Huis van hydrauliekolie-retourfilter - Zie opmerking 
bij inspectie.

17. Handbediend neerlaten - Zie opmerking bij inspectie. 
(indien aanwezig).

18. LPG-tank - Beugels, slangen en fittingen vast; geen zicht-
bare beschadiging, geen ontbrekende onderdelen. 
(Indien aanwezig)

19. Hydrauliekolievoorraad - Aanbevolen oliepeil in kijk-
glas. (Controleer het peil met koude olie, het systeem uit-
geschakeld, de gieken neergelaten en ingeschoven). Dop 
aanwezig en vastgezet.

20. Ontluchter van hydrauliekolie - Element aanwezig, niet 
verstopt, geen tekenen van overlopen.

21. G
be

22. B
ge

23. Zw
in

24. Lu
de
ke

25. O
gi
on

26. S
op

27. O
(In

28. D
la
di
vr

29. O
aa

Figuur 2-5. Dagelijkse inspectieronde (B
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mkleppen - Zie opmerking bij inspectie.

giek - Geen zichtbare beschadiging, slijtplaten 
Alle cilinders - Pennen aan stangeinde en kopeinde 
 vastgezet. 

e - Zie opmerking bij inspectie.

dgieksegmenten - Geen zichtbare beschadiging, 
aten vast. Alle cilinders - Assen aan stangeinde en 
nde goed vastgezet.

ormscharnierpen - Zie opmerking bij inspectie.

and - In verticale stand ten opzichte van het chassis. 
pleeg Figuur 2-9. en Figuur 2-10. Indien deze niet 
ijnd is, de machine niet gebruiken tot de opstand is 
chroniseerd volgens hoofdstuk 4.16.

d 4 van 4)
0 – JLG Hoogwerker –

30. Motorluchtfilter - Geen losse of ontbrekende onderde-
len, geen zichtbare beschadiging, element schoon.

31. Accu - Juist elektrolytpeil; kabels zitten vast; geen zicht-
bare beschadiging of corrosie.

32. Motorolievoorraad - Merkteken “Vol” op peilstok; vul-
dop vast.

33. Geluiddemper en uitlaatsysteem - Zie opmerking bij 
inspectie.

34. Hydraulische pompen - Zie opmerking bij inspectie.

35. Draaimechanisme van motorbak - Zie opmerking bij 
inspectie.

36. Hydraulisch zwenkmechanisme - Zie opmerking bij 
inspectie.

37. LPG-tank - Beugels, slangen en fittingen vast; geen 
zichtbare beschadiging, geen ontbrekende onderdelen. 
(Indien aanwezig)

38. Stroo

39. Toren
vast. 
goed

40. Fram

41. Hoof
slijtpl
kopei

42. Platf

43. Opst
Raad
uitgel
gesyn

Figuur 2-6. Dagelijkse inspectieronde (Bla
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st de torengiekvolgorde als volgt:

. Plaats de machine op vlakke grond met de torengiek
in de opbergstand. Zoek de verticaal-afslagschake-
laar op naast de hefcilinder van de torengiek aan het
onderste uiteinde (achter) van de vaste torengiek.
Open de linker motorkap en controleer visueel of de
plunjer aan de verticaal-afslagschakelaar van de
torengiek volledig is uitgeschoven  De plunjer is vol-
ledig uitgeschoven afgebeeld in Figuur 2-7.

r 2-7. Verticaal-afslagschakelaar van torengiek
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO
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2.3 FUNCTIECONTROLE
Voer een functiecontrole van alle systemen uit wanneer de
inspectieronde is voltooid, op een plaats waar zich geen
obstakels op en boven de grond bevinden. 

EEN DEFECTE MACHINE KAN LEIDEN TOT ERNSTIG OF DODELIJK
LETSEL. TREDEN ER DEFECTEN OP TIJDENS DE FUNCTIETEST, STOP
DAN HET GEBRUIK EN SCHAKEL EEN BEVOEGD MONTEUR IN VOOR
HET VERHELPEN VAN HET DEFECT VOORDAT U DE MACHINE
GEBRUIKT.

Vanaf het grondbedieningsstation zonder lading 
op het platform:

1. Controleer of alle beschermkappen die de functiescha-
kelaars of sloten beschermen zijn aangebracht. Contro-
leer of alle bedieningshendels en schakelaars
terugkeren naar de “uit” of neutrale stand wanneer deze
worden losgelaten.

GEBRUIK DE MACHINE NIET INDIEN ER BESCHERMKAPPEN OF SLO-
TEN ONTBREKEN OF DE SCHAKELAARS NIET TERUGKEREN NAAR DE
“UIT” OF NEUTRALE STAND

2. Te

a

Figuu
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G

GEB
SCH

GEB
HET

eng de vaste torengiek volledig omhoog. Schuif
 uitschuifbare torengiek ongeveer een meter uit.

ontroleer of de plunjer aan de horizontaal-afslag-
hakelaar van de torengiek aan het uiteinde van
t vaste gieksegment van de torengiek volledig is

tgeschoven. De plunjer is volledig uitgeschoven
gebeeld in Figuur 2-8.

ACHINE NIET ALS DE PLUNJER NIET VOLLEDIG IS 
UITGESCHOVEN

orizontaal-afslagschakelaar van torengiek
2 – JLG Hoogwerker –

EBRUIK DE MACHINE NIET ALS DE PLUNJER NIET VOLLEDIG IS
UITGESCHOVEN

b. Probeer de uitschuifbare torengiek uit te schuiven.
De torengiek mag niet uitschuiven en het rode
lampje voor giekstoring in het grondbedieningspa-
neel moet branden als u op de knop toren uitschui-
ven drukt.

RUIK DE MACHINE NIET ALS DE UITSCHUIFBARE TORENGIEK UIT-
UIFT OF HET LAMPJE VOOR GIEKSTORING NIET GAAT BRANDEN.

c. Hef de vaste torengiek ongeveer 40 graden en laat
hem dan weer zakken tot de onderste horizontale
positie. Let tijdens het heffen en neerlaten van de
torengiek op de positie van de opstand. Controleer
of de opstand verticaal blijft ten opzichte van het
chassis. Raadpleeg Figuur 2-9. en Figuur 2-10.

RUIK DE MACHINE NIET ALS DE OPSTAND NIET IS UITGELIJND OF
 LAMPJE VOOR GIEKSTORING KNIPPERT OF BRANDT.

d. Br
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GEBRUIK DE M

Figuur 2-8. H



RBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-13

90
°

90
°

Fi
gu

ur
 2

-9
. P

os
iti

e 
va

n 
d

e 
op

st
an

d
 -

 C
o

rr
ec

t

CO
RR

EC
T

HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO

3122568 – JLG Hoogwerker –

O
PS

TA
N

D
 M

O
ET

 Z
IC

H
 9

0°
 (

VE
R

TI
CA

AL
) 

TE
N

 
O

PZ
IC

H
TE

 V
AN

 H
ET

 C
H

AS
SI

S 
BE

VI
N

D
EN

.

CO
RR

EC
T



HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-1 3122568

90
°

90
°

Fi
g

uu
r 

2-
10

. P
os

iti
e 

va
n 

d
e 

o
p

st
an

d
 -

 N
ie

t c
or

re
ct
4 – JLG Hoogwerker –

O
M

 K
AN

TE
LE

N
 T

E 
VO

O
RK

OM
EN

 IN
D

IE
N

 D
IT

 
G

EB
EU

R
T:

- 
LA

AT
 H

ET
 P

LA
TF

O
RM

 M
ET

 D
E 

H
EF

- 
IN

-/
U

IT
-

SC
H

U
IF

FU
N

CT
IE

 V
AN

 D
E 

H
O

O
FD

GI
EK

 O
P 

D
E 

G
RO

N
D 

ZA
KK

EN
. L

AA
T 

H
ET

 D
EF

EC
T 

VE
RH

EL
-

PE
N

 D
OO

R 
EE

N
 O

PG
EL

EI
D

 S
ER

VI
CE

M
O

N
TE

U
R 

VA
N

 J
LG

 A
LV

OR
EN

S 
D

E 
M

AC
H

IN
E 

W
EE

R 
TE

 
G

EB
RU

IK
EN

.

NI
ET

 C
OR

RE
CT

NI
ET

 C
OR

RE
CT



RBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-15

 MACHINE NIET INDIEN ER BESCHERMKAPPEN OF SLO-
KEN OF DE SCHAKELAARS NIET TERUGKEREN NAAR DE

UTRALE STAND

ontroleer de afstelling en werking van de voetschake-
ar als volgt:

. Probeer de motor te starten terwijl de motorvoeding
is uitgeschakeld. De motor mag niet aanslaan wan-
neer de voetschakelaar wordt ingeschakeld.

. Start de motor. Activeer het hydraulische systeem
door de voetschakelaar in te drukken. Activeer een
giekfunctie. Houd de functieschakelaar ingedrukt
en haal uw voet van de voetschakelaar. De bewe-
ging moet stoppen.

 MACHINE NIET ALS DE VOETSCHAKELAAR NIET GOED

. Controleer de afstelling van de voetschakelaar. De
voetschakelaar moet zo worden afgesteld dat de
functies werken wanneer het pedaal ongeveer hal-
verwege wordt ingedrukt. Als de voetschakelaar
werkt binnen de laatste 6 mm (0,25 inch) van de
indrukafstand, aan de boven- of onderkant, moet hij
worden bijgesteld.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO
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e. Probeer de vaste torengiek omlaag te brengen ter-
wijl de uitschuifbare torengiek is uitgeschoven. De
vaste torengiek mag niet omlaag komen en het
rode lampje voor giekstoring moet gaan branden
wanneer u op de schakelaar voor het neerlaten van
de toren drukt.  

GEBRUIK DE MACHINE NIET ALS DE VASTE TORENGIEK OMLAAG
KOMT OF HET LAMPJE VOOR GIEKSTORING NIET GAAT BRANDEN.

f. Controleer of alle machinefuncties uitgeschakeld
worden wanneer de noodstopknop wordt inge-
drukt.

g. Controleer of de hulpvoeding en het systeem voor
handbediend dalen (indien aanwezig) naar behoren
werken. Test elke functieschakelaar om te controle-
ren of deze juist werkt.

Vanaf het platformbedieningsstation:
1. Controleer of de bedieningsconsole goed vastzit en alle

beschermkappen die de functieschakelaars of sloten
beschermen zijn aangebracht. Controleer of alle bedie-
ningshendels en schakelaars terugkeren naar de “uit” of
neutrale stand wanneer deze worden losgelaten.

GEBRUIK DE
TEN ONTBRE
“UIT” OF NE

2. C
la

a

b

GEBRUIK DE
WERKT. 

c
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OPM rwijl voor de hoofdgiek deze lengte wordt aange-
uden, brengt u de vaste hoofdgiek omhoog tot
 capaciteitsindicatorlampjes weer overgaan naar
 indicator voor 450 kg (1000 lb).

CHINE NIET ALS HET CAPACITEITSINDICATORSY-
D WERKT.

or- en achteruit; controleer of het systeem werkt.

naar links en rechts; controleer of het systeem

leer de uitschakeling bij hoog toerental voor de
iek als volgt:

aats de machine op een gelijke ondergrond met
geschoven en neergelaten gieken.

t vanaf de platformbediening de Rijsnelheid/Kop-
lkeuzeschakelaar op “Snel” (voorwaartse stand).

aats uiterst voorzichtig de RIJregelaar gedeeltelijk
 de stand VOORWAARTS, voldoende voor een
og motortoerental maar net niet ver genoeg om
 machine in beweging te brengen.

eng de VASTE TORENGIEK omhoog tot het
otortoerental wordt gewijzigd van hoog naar mid-
lhoog. De onderzijde van de opstand mag NIET
ger zijn dan het motorkapniveau van de machine.
6 – JLG Hoogwerker –

ERKING: De voetschakelaar heeft een vertragingstimer van
7 seconden. Als een functie niet wordt ingescha-
keld binnen 7 seconden nadat de voetschakelaar
is ingedrukt, moet de voetschakelaar worden gere-
set.

3. Verzeker u ervan dat alle machinefuncties uitgeschakeld
worden wanneer de noodstopknop geactiveerd wordt.

4. Controleer of de hulpvoeding goed werkt. Test elke
functieschakelaar om te controleren of de hulpvoeding
goed werkt.

5. Indien de machine is uitgerust met een dubbel capaci-
teitssysteem, controleert u de afslagschakelaar als
volgt:

a. Op een vlakke ondergrond met minder dan 230 kg
(500 lb) op het platform, heft u de vaste torengiek
naar de maximale hoek terwijl u de hoofdgiek hori-
zontaal houdt.

b. Schuif de uitschuifbare hoofdgiek uit tot de capaci-
teitsindicatorlampjes overgaan van 450 kg (1000 lb)
naar 230 kg (500 lb).

c. Te
ho
de
de

GEBRUIK DE MA
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6. Rijd vo
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ontroleer het scheefstandalarm en het waarschuwings-
steem als volgt:

 MACHINE NIET ALS HET SCHEEFSTANDALARM EN HET
INGSSYSTEEM NIET GOED WERKEN.  SCHAKEL EEN

ONTEUR IN OM DE STORING TE VERHELPEN VOORDAT U
 GEBRUIKT.

or machines met serienummer vóór 0300062045 -
at een assistent handmatig de scheefstandindicator
tiveren door een van de drie montageveren van de
heefstandindicator samen te drukken. Het scheef-
andlampje op de platformbedieningsconsole moet
an branden. 

or machines vanaf serienummer 0300062045 tot
idig - Rijd over een geschikte helling met een hel-
gsgraad van minstens 5° met het platform in de trans-
rtstand (vaste torengiek omlaag, uitschuifbare
ofdgiek ingeschoven en vaste hoofdgiek onder hori-
ntaal). Het scheefstandlampje op de platformbedie-
ngsconsole moet gaan branden. 

ontroleer bij het omhoog en omlaag brengen van de
ek of het platform automatisch recht wordt gezet.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO
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9. Controleer de uitschakeling bij hoog toerental voor de
hoofdgiek als volgt:

a. Plaats de machine op een gelijke ondergrond met
ingeschoven en neergelaten gieken.

b. Zet vanaf de platformbediening de Rijsnelheid/Kop-
pelkeuzeschakelaar op “Snel” (voorwaartse stand).

c. Hef de hoofdgiek tot boven horizontale stand.

d. Plaats uiterst voorzichtig de RIJregelaar gedeeltelijk
in de stand VOORWAARTS, net ver genoeg om de
machine in beweging te brengen. De rijsnelheid
dient zich in lagesnelheids- of kruipstand te bevin-
den. 

10. Zwenk de draaischijf minstens 45 graden naar links en
rechts. Controleer of alles soepel beweegt.

OPMERKING: Controleer of de draaischijfvergrendeling uitge-
schakeld is. Om de vergrendeling uit te schakelen,
de klempen uit de borgpen trekken en de borgpen
omhoog brengen zodat de draaischijf wordt ont-
grendeld. Breng de klempen weer aan in de borg-
pen om de borgpen in de uitgeschakelde stand te
houden. Voer de omgekeerde procedure uit om de
draaischijfvergrendeling in te schakelen.

11. C
sy

GEBRUIK DE
WAARSCHUW
BEVOEGD M
DE MACHINE
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ERING VAN OSCILLERENDE AS 
N (INDIEN AANWEZIG)

CONSTATEREN
YSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS

NDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN
ERMOED WORDT DAT HET SYSTEEM NIET GOED
 GETEST.

org dat de giek geheel is ingeschoven en neerge-
aten en midden tussen de aandrijfwielen staat
oordat u begint de blokkeercilinder te testen.

 een 15,2 cm (6 inch) hoog blok met een oprit 
et linker voorwiel.

e motor vanaf het platformbedieningsstation.

 RIJSNELHEID/KOPPELKEUZESCHAKELAAR op
AAM.

 rijschakelaar in de voorwaartse stand en rijd de
ne voorzichtig de oprit op totdat het linker voor-
ven op het blok staat.

er voorzichtig de zwenkhendel en plaats de giek
 de rechterkant van de machine.
8 – JLG Hoogwerker –

13. Controleer of de ophefschakelaar voor het automatisch
rechtzetten van het platform goed werkt.

14. Controleer het platformdraaimechanisme op soepele
werking en controleer of het platform naar beide kanten
90 graden vanaf de middellijn van de giek draait.

15. Indien de machine is uitgerust met vierwielbesturing,
controleer dan of het links en rechts sturen van de ach-
terwielen werkt.

16. Breng de gelede jib, indien aanwezig, omhoog en
omlaag. Controleer of alles soepel werkt.

17. Indien uw machine is uitgerust met hulpvoeding,
bedient u alle functieschakelaars om u ervan te verzeke-
ren dat deze in beide richtingen werken op hulpvoeding
in plaats van motorvoeding.

18. Grondbediening - Zet de keuzeschakelaar GROND/
PLATFORM op GROND. Start de motor. De bedienings-
elementen op het platform mogen niet werken.

2.4 BLOKK
TESTE

HET BLOKKEERS
WANNEER EEN O
EN WANNEER V
WERKT, WORDEN

OPMERKING: Z
l
v

1. Plaats
voor h

2. Start d

3. Zet de
LANGZ

4. Zet de
machi
wiel bo

5. Active
boven
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tiveer voorzichtig de zwenkhendel en plaats de giek
ven de linkerkant van de machine.

aats de RIJhendel, met de giek over de linkerkant van
 machine, in ACHTERUIT en rijd de machine van het

ok en de oprit af.

at een helper controleren of het rechter voorwiel of het
ker achterwiel boven de grond blijft hangen.

tiveer voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek
eer in de opbergstand (midden tussen de aangedre-
n wielen). Wanneer de giek in de opbergstand (het
idden) staat, moeten de blokkeercilinders loslaten
dat het wiel op de grond kan rusten; het kan nodig

jn om RIJDEN  te activeren voordat de cilinders losla-
n.

s de blokkeercilinders niet goed werken, moet de sto-
g door bevoegd personeel worden hersteld voordat
 machine verder gebruikt wordt.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOO
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6. Plaats de RIJhendel, met de giek over de rechterkant
van de machine, in ACHTERUIT en rijd de machine van
het blok en de oprit af.

7. Laat een helper controleren of het linker voorwiel of het
rechter achterwiel boven de grond blijft hangen.

8. Activeer voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek
weer in de opbergstand (midden tussen de aangedre-
ven wielen). Wanneer de giek in de opbergstand (het
midden) staat, moeten de blokkeercilinders loslaten
zodat het wiel op de grond kan rusten; het kan nodig
zijn om RIJDEN te activeren voordat de cilinders losla-
ten.

9. Plaats een 15,2 cm (6 inch) hoog blok met een oprit
voor het rechter voorwiel.

10. Zet de rijschakelaar in de voorwaartse stand en rijd de
machine voorzichtig de oprit op totdat het rechter voor-
wiel boven op het blok staat.

11. Ac
bo

12. Pl
de
bl

13. La
lin

14. Ac
w
ve
m
zo
zi
te

15. Al
rin
de
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TEN EN INDICATORS

ieningsstation
G: De bedieningsschakelaars voor hoofdgiek heffen,

zwenken, platform rechtzetten, hoofdgiek in/uit-
schuiven, platform draaien en hulpvoeding, toren
in/uitschuiven, toren heffen en de jib zijn veerbe-
krachtigd en keren automatisch naar de neutrale
stand (uit) terug wanneer ze worden losgelaten.

G: De functieactiveringsschakelaar,
indien aanwezig, moet ingedrukt wor-
den gehouden om de hoofdgiek in en
uit te schuiven, de torengiek te heffen, te zwenken,
de hoofdgiek te heffen, de jib te heffen, het auto-
matisch rechtzetten van het platform op te heffen
en het platform te draaien.

atform draaien

et de schakelaar voor platformrotatie, die naar links of
chts kan worden gezet, wordt het platform gedraaid.
HOOFDSTUK 3 - B

3122568 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMEN

3.1 ALGEMEEN

CONSTATEREN
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOE-
PASSING EN BEDIENING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHI-
NIST ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE
VEILIGHEIDSPROCEDURES.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedienings-
functies te kunnen begrijpen. 

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN EN 
CONTROLELAMPJES

OPMERKING: Deze machine is uitgerust met bedieningspanelen
die symbolen bevatten om de bedieningsfuncties
aan te geven. Zie de sticker die zich op het scherm
vóór de bedieningskast of op het grondbedienings-
paneel bevindt voor deze symbolen en de over-
eenkomstige functies.

Grondbed
OPMERKIN

OPMERKIN

1. Pl

M
re
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1706912 A

9

10

11

12
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1

2

3

4

5

6

7

8

OR

Figuur 3-1. Grondbedieningsstation

1. Platform draaien
2. Opheffen automatisch rechtzetten platform
3. Jib 
4. Voeding/noodstop
5. Motorstart/hulpvoeding
                            of
           Motor starten/hulpvoeding/functie activeren
6. Torengiek in/uitschuiven
7. Urenteller
8. Keuzeschakelaar Platform/Grond
9. Zwenken
10. Torengiek heffen/neerlaten
11. Hoofdgiek heffen
12. Hoofdgiek in/uitschuiven

 of
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G: Wanneer de voedings/noodstopschakelaar in de
stand “Aan” staat en de motor niet draait, klinkt
een alarm dat aangeeft dat het contactslot is inge-
schakeld.

E MACHINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE HOOFD/
CHAKELAAR IN DE STAND “UIT” WORDEN GEZET OM TE
 DAT DE ACCU WORDT UITGEPUT.

edings/noodstopschakelaar

n rode, paddestoelvormige knop met twee standen
e voeding aan de keuzeschakelaar Platform/Grond
vert wanneer hij uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer
ze ingedrukt is (uit), is de voeding naar de keuzescha-
laar Platform/Grond uitgeschakeld
HOOFDSTUK 3 - B

3122568 – JLG Hoogwerker –

GEBRUIK ALLEEN DE PLATFORM LEVELING OVERNEEMFUNCTIE
VOOR GERINGE LEVELING VAN HET PLATFORM. ONJUIST GEBRUIK,
KUNNEN LEIDEN TOT DE BELASTING-/SNELHEIDSDUURPROEVEN
INZITTENDE TE VERSCHUIVEN OF VALLEN. ALS DIT NIET GEBEURT,
KAN RESULTEREN IN OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL.

2. Opheffen automatisch rechtzetten platform

Een derde positie schakelaar kan de exploitant om de
automatische nivellering systeem. Deze schakelaar
wordt gebruikt voor het aanpassen platform niveau in
situaties zoals opgaande / dalende een rang.

3. Jib (indien aanwezig)

Met de jib-bedieningsschakelaar wordt de jib geheven
of neergelaten wanneer de schakelaar omhoog of
omlaag wordt gezet.

OPMERKIN

WANNEER D
NOODSTOPS
VOORKOMEN

4. Vo

Ee
di
le
de
ke
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OPM

WAN
MEE
TIJD

iek in/uitschuiven

 in/uitschuifschakelaar wordt de torengiek in- of
choven wanneer de schakelaar op “In” of “Uit”
gezet. Deze functie werkt alleen als de torengiek
g is geheven.

EN ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE
EDIEND WORDEN ALS DE HEF- EN UITSCHUIFFUNC-
ENGIEK NIET IN BOVENSTAANDE VOLGORDE WER-

ller

renteller, die in het onderste gedeelte van de
edieningskast is aangebracht, registreert hoe

e machine in gebruik is geweest met draaiende
 Hij is aangesloten op het oliedrukcircuit van de
 zodat alleen wordt geregistreerd hoeveel uur de
heeft gedraaid. De urenteller kan hoogstens

 uur registreren en kan niet worden teruggesteld.
– JLG Hoogwerker –

5. Start/hulpvoedingsschakelaar
                            of
Motor starten/hulpvoedingsschakelaar/functie activeren.

Om de motor te starten, moet de schake-
laar omhoog worden gehouden totdat de
motor aanslaat.

Om de hulpvoeding te gebruiken, moet de
schakelaar omlaag worden gehouden
zolang de hulppomp wordt gebruikt. De
hulpvoeding kan alleen worden gebruikt als
de motor niet in bedrijf is.

Wanneer de motor draait, moet de active-
ringsschakelaar, indien aanwezig, omlaag
worden gehouden om alle bedieningsfunc-

ties van de giek te activeren.

ERKING: De hulpvoeding werkt alleen als er geen motorolie-
druk is, en wordt uitgeschakeld wanneer de motor
draait.

ERKING: De functies werken wel langzamer dan normaal,
aangezien de hydrauliekolie minder krachtig
stroomt.

NEER DE MACHINE MET HULPVOEDING WERKT, MAG ER NIET
R DAN ÉÉN FUNCTIE TEGELIJK WORDEN GEBRUIKT. (BIJ GELIJK-
IGE BEDIENING KAN DE HULPPOMP OVERBELAST WORDEN.)

6. Toreng

Met de
uitges
wordt 
volledi

OM KANTELEN 
MACHINE NIET B
TIES VAN DE TOR
KEN.

7. Urente

Een u
grondb
lang d
motor.
motor,
motor 
9999,9
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G LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
ORDEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
E BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
IT” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

EN EN ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE
ET BEDIEND WORDEN ALS DE HEF- EN UITSCHUIFFUNC-
 TORENGIEK NIET IN BOVENSTAANDE VOLGORDE WER-

rengiek heffen/neerlaten

et de hefschakelaar wordt de torengiek geheven of
ergelaten wanneer de schakelaar omhoog of omlaag

ordt gezet. Deze functie werkt alleen als de torengiek
lledig is ingeschoven.
HOOFDSTUK 3 - B
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8. Keuzeschakelaar Platform/Grond

Een sleutelschakelaar met drie standen die voeding aan
de bedieningsconsole op het platform levert wanneer
deze op Platform staat. Wanneer de sleutel op de stand
Grond wordt gehouden, is de voeding naar het platform
uitgeschakeld en kan alleen het grondbedieningsstation
worden gebruikt. 

OPMERKING: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/Grond in
de middelste stand staat, is de voeding naar beide
bedieningsstations uitgeschakeld.

9. Zwenken

Met de zwenkschakelaar kan de draaischijf continu 360
graden worden gedraaid wanneer de schakelaar op
“Links” of “Rechts” wordt gezet.

ZORG ERVOOR DAT ZICH GEEN PERSONEN ROND OF ONDER HET
PLATFORM BEVINDEN TERWIJL DE GIEK WORDT BEDIEND.

OM ERNSTI
GEBRUIKT W
LAARS DIE D
DE STAND “U

OM KANTEL
MACHINE NI
TIES VAN DE
KEN.

10. To

M
ne
w
vo
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eel op grondbedieningsstation

Indicatorpaneel op grondbedieningsstation

n
oliedruk
watertemp.
olietemp.
otorstoring
ijna op

7. Gloeibougie
8. Giekstoring
9. Overbelasting platform
10. Hyd. Omloop filter
11. Omloop transmissiefilter
12. Omloop motorluchtfilter
– JLG Hoogwerker –

11. Hoofdgiek heffen/neerlaten

Met de hefschakelaar wordt de hoofdgiek geheven of
neergelaten wanneer de schakelaar omhoog of omlaag
wordt gezet.

12. Hoofdgiek in/uitschuiven

Met de in/uitschuifschakelaar wordt de hoofdgiek in- of
uitgeschoven wanneer de schakelaar op “In” of “Uit”
wordt gezet.

Indicatorpan

Figuur 3-2. 

1. Accu oplade
2. Lage motor
3. Hoge motor
4. Hoge motor
5. Indicator m
6. Brandstof b
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dicator motorstoring (Ford motoren vóór S/N 62045)

eeft aan dat de motorregelmodule (ECM) een storing
 het elektronische brandstofinspuitsysteem heeft waar-
nomen en dat een diagnostische storingscode in de
M is ingesteld. Zie de servicehandleiding voor

structies over de storingscodes en het ophalen van
oringscodes.

et storingslampje blijft 2-3 seconden lang branden
anneer de sleutel in de stand Aan wordt gezet om een
lftest uit te voeren.

dicator laag brandstofpeil (n.v.t. op LPG)

anneer deze indicator brandt, betekent dit dat het
andstofpeil op 1/8 of minder staat. Wanneer het lichtje
at branden, is er nog ongeveer 15 liter bruikbare
andstof.

dicator gloeibougies (indien aanwezig)

anneer dit lichtje brandt, betekent dit dat de gloeibou-
es aan zijn. Wacht na inschakeling van het contactslot
tdat het lampje uitgaat voordat u de motor tornt.
HOOFDSTUK 3 - B
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1. Ladingindicator van accu

Wanneer deze indicator brandt, betekent dit dat er een
probleem is met de accu of het laadcircuit en dat service
nodig is.

2. Indicator motoroliedruk

Wanneer deze indicator brandt, betekent dit dat de
motoroliedruk lager dan normaal is en dat service nodig
is.

3. Indicator motorkoelvloeistoftemperatuur (Ford)

Wanneer deze indicator brandt, betekent dit dat de tem-
peratuur van de motorkoelvloeistof abnormaal hoog is
en dat service nodig is.

4. Indicator motorolietemperatuur (Deutz)

Wanneer deze indicator brandt, betekent dit dat de tem-
peratuur van de motorolie, die ook dient als motorkoel-
vloeistof, abnormaal hoog is en dat service nodig is.

5. In
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elasting platform (indien aanwezig)

p overbelasting van het platform.

tor hydrauliekoliefilter (vóór S/N 85331)

eetindicator geeft aan wanneer het retouroliefilter
d is en vervangen moet worden.

tor oliefilter transmissiepomp (vóór S/N 85331)

aan dat het filter van de vulpomp vervuild is en 
gen moet worden.

tor motorluchtfilter (vóór S/N 85331)

er deze indicator brandt, betekent dit dat het 
ter vervuild is en vervangen moet worden.
– JLG Hoogwerker –

8. Indicator giekstoring

Als de indicator Giekstoring gaat branden wanneer u
probeert een torengiekfunctie te activeren, wordt de
functie uitgeschakeld door de afslagschakelaar van de
torengiek. Deze functie is niet toegestaan in de huidige
giekconfiguratie.

Als de indicator giekstoring knippert of brandt zonder
dat er geprobeerd wordt een giekfunctie te activeren, is
de opstand niet uitgelijnd of moet het controlesysteem
worden gekalibreerd.    

RUIK DE MACHINE NIET ALS HET LAMPJE VOOR GIEKSTORING
PERT OF BRANDT.

CONSTATEREN
EN DE OPSTAND NIET UITGELIJND IS MET HET GEHEVEN PLAT-
M, BRENG DAN DE HOOFDGIEK OMLAAG EN SCHUIF DEZE UIT
DAT HET PLATFORM DE GROND BEREIKT. DE FUNCTIE TOREN-
 OMLAAG IS IN DEZE TOESTAND UITGESCHAKELD. MELD HET
BLEEM BIJ HET ONDERHOUDSPERSONEEL.  GEBRUIK DE
HINE NIET TOT DE STORING IS VERHOLPEN.

9. Overb

Duidt o

10. Indica

Een m
vervuil

11. Indica

Geeft 
vervan

12. Indica

Wanne
luchtfil
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oofdgiek heffen/neerlaten/zwenken

n proportionele joystick met twee assen dient om de
ofdgiek te heffen en te zwenken. Naar voren drukken
 de giek te heffen, naar achteren trekken om hem

er te laten. Naar rechts bewegen om naar rechts te
enken, naar links bewegen om naar links te zwenken.

G: De hef- en zwenkfuncties van de hoofdgiek kun-
nen gecombineerd worden gekozen. De maxi-
mumsnelheid is lager wanneer meerdere functies
zijn gekozen.

oofdgiek in/uitschuiven

et de in/uitschuifschakelaar wordt de hoofdgiek in- of
tgeschoven wanneer de schakelaar op “In” of “Uit”
ordt gezet.

G: De bedieningshendels voor het heffen van de
hoofdgiek, het zwenken en rijden zijn veerbekrach-
tigd en gaan automatisch terug naar de neutrale
stand (uit) wanneer ze worden losgelaten.
HOOFDSTUK 3 - B

3122568 – JLG Hoogwerker –

Platformstation

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
GEBRUIKT WORDEN ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHA-
KELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET
NAAR DE STAND “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN WANNEER ZE
WORDEN LOSGELATEN.

1. Voeding/noodstop

Een voedings/noodstopschakelaar (aan/uit) en een
afzonderlijke start/hulpvoedingsschakelaar (tuimelscha-
kelaar) op de platformconsole voorzien de elektromag-
neet van de startmotor van elektrische voeding,
wanneer het contact in de stand “Aan” wordt gezet en
de motorstartschakelaar kortstondig naar voren wordt
geduwd.

2. Rijwaarschuwingsclaxon

Een claxon (drukknop) die elektrische voeding aan een
akoestisch waarschuwingsapparaat levert wanneer hij
wordt ingedrukt.

3. H
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ib (800AJ)
ofkeuze

uze

14. Motorstart/hulpvoeding
15. Torengiek in/uitschuiven
16. Torengiek heffen/neerlaten
17. Lichtjespaneel

le
0 – JLG Hoogwerker –

1. Voeding/noodstop
2. Claxon
3. Hoofdgiek heffen/neerlaten/zwenken
4. In/uitschuiven
5. Rijden/sturen

6. Regeling van functiesnelheid
7. Rijsnelheid/koppelkeuze
8. Platform draaien
9. Opheffen automatisch rechtzet-

ten platform

10. Gelede j
11. Brandst
12. Lichten
13. Stuurke

Figuur 3-3. Platformbedieningsconso
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1702567 A

1704997

1705170 A

5410 12

14 11 17

1. Brandstofkeuze
2. Lichten
3. Stuurkeuze
4. Motorstart/hulpvoeding
5. Torengiek in/uitschuiven

16. Torengiek heffen/neerlaten
17. Opheffen rijrichting
18. Opheffen Soft Touch
19. Indicator Soft Touch

met Rijrichting
HOOFDSTUK 3 - B

3122568 – JLG Hoogwerker –

1702676-B

1702938

7 13 9 2

15 188 161963

1

1. Voeding/noodstop
2. Claxon
3. Hoofdgiek heffen/neerlaten/zwenken
4. In/uitschuiven
5. Rijden/sturen

6. Regeling van functiesnelheid
7. Rijsnelheid/koppelkeuze
8. Platform draaien
9. Opheffen automatisch rechtzetten platform
10. Gelede jib (800AJ)

1
1
1
1
1

Figuur 3-4. Platformbedieningsconsole - 
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lheid/koppelkeuze

akelaar Rijsnelheid/Koppelkeuze heeft drie stan-
e voorwaartse stand geeft maximale rijsnelheid

at de rijmotoren naar minimale cilinderinhoud en
otortoerental worden geschakeld wanneer de rij-

ar in deze stand wordt gezet. De achterwaartse
geeft maximaal koppel voor ruw terrein en het
n van hellingen doordat de wielmotoren naar
ale cilinderinhoud en hoog toerental worden
akeld wanneer de rijregelaar in deze stand wordt
 In de middelste stand kan de machine zo rustig
ijk rijden doordat de motor op middelhoog toeren-
ft en de rijmotoren op minimale cilinderinhoud of
te snelheid.

m draaien

ze schakelaar kan de machinist het platform naar
f rechts draaien.

fen automatisch rechtzetten platform

 schakelaar voor het rechtzetten van het platform
 machinist eventuele verschillen in het automati-

echtzetsysteem compenseren wanneer de grond-
ingsschakelaar omhoog of omlaag wordt gezet.
2 – JLG Hoogwerker –

5. Rijden/sturen

Proportionele joystick met één as om het rijden te regelen.
Naar voren duwen om vooruit te rijden, naar achteren trek-
ken om achteruit te rijden. Sturen vindt plaats via een met
de duim geactiveerde tuimelschakelaar aan het uiteinde
van de hendel. Op de linkerkant van de schakelaar druk-
ken om naar links te sturen, op de rechterkant om naar
rechts te sturen.

ERKING: De rijrichting en de stuurfuncties zijn omgekeerd
wanneer de hoofdgiek boven de voorkant van het
chassis geplaatst is.

ERKING: Wanneer de hoofdgiek boven de horizontale stand
staat en de schakelaars Rijsnelheid/Koppelkeuze
of Functiesnelheid (of beide) op Hoog staan, wor-
den de hoge functiesnelheden automatisch op de
kruipsnelheid gezet en blijft de machine op lagere
snelheid werken.

6. Functiesnelheid

Hiermee wordt de snelheid van de giek- en zwenkfunctie
geregeld. Naar links draaien voor lagere snelheid en
naar rechts voor hogere snelheid. Om de machine op
kruipsnelheid te laten rijden, moet de knop zo ver moge-
lijk naar links worden gedraaid totdat hij klikt.

7. Rijsne

De sch
den. D
doord
hoog m
regela
stand 
opgaa
maxim
gesch
gezet.
mogel
tal blij
hoogs

8. Platfor

Met de
links o

9. Ophef
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bedien
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uurkeuze (indien aanwezig)

s de machine is uitgerust met vierwielbesturing, kan
 werking van het stuursysteem door de machinist

orden geselecteerd. Met de middelste stand van de
hakelaar is conventionele voorwielbesturing mogelijk,
nder beïnvloeding van de achterwielen. Dit is de beste

and voor normaal rijden bij maximale snelheid. De
oruit-stand is bedoeld voor de “hondegang”. In deze
odus worden zowel de voor- als achterassen in
zelfde richting gestuurd, waardoor het chassis zij-

aarts naar voren kan bewegen. Deze functie kan wor-
n gebruikt om de machine in nauwe doorgangen of

gen gebouwen te plaatsen. De terug-stand is bedoeld
or “gecoördineerd” sturen. In deze modus worden de
or- en achterassen in tegenovergestelde richting
stuurd om een zo klein mogelijke draaicirkel tot stand

 brengen waardoor de machine in krappe ruimtes
anoeuvreerbaar is. Een sticker boven op de schake-
ar toont de gewenste wielmanoeuvre met de bijbeho-
nde schakelaarstand.

m de voor- en achterassen opnieuw te synchronise-
n, dient u de stuurschakelaar (tuimelschakelaar) te
tiveren tot alle stuurcilinders aan het einde van hun

ag zijn. Dit kan zowel in de hondegang als in de
odus voor gecoördineerd sturen worden uitgevoerd.
HOOFDSTUK 3 - B
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10. Gelede jib (indien aanwezig)

Met de jib-hefschakelaar wordt de gelede jib geheven of
neergelaten wanneer de schakelaar omhoog of omlaag
wordt gezet.

11. Brandstofkeuze (alleen bij motor voor twee soorten 
brandstof) (indien aanwezig)

Benzine of LPG kan gekozen worden door de schake-
laar in de betreffende stand te zetten. Het is niet nodig
het brandstofsysteem te reinigen voordat van brandstof
wordt gewisseld; er is dus geen wachttijd wanneer van
brandstof wordt gewisseld terwijl de motor draait.

12. Werklichten (indien aanwezig)

Met de schakelaar op de lamp worden de werklichten
bediend als de machine hiermee is uitgerust. De voe-
dings/noodstopschakelaar moet aan staan (paddestoel-
vormige knop uitgetrokken), maar het contactslot hoeft
niet aan te staan om de lichten te kunnen bedienen; u
dient er dus voor te zorgen dat de accu niet leegloopt
als de machine onbeheerd wordt achtergelaten. De voe-
ding naar alle lichten kan worden uitgeschakeld met de
hoofdschakelaar en/of het contactslot op het grondbe-
dieningspaneel.

13. St
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iek in/uitschuiven

e tuimelschakelaar met drie standen, waarbij de
lste stand uit is, wordt de torengiek uit- en inge-
n wanneer de schakelaar op “In” of “Uit” wordt

 TOREN IN/UITSCHUIVEN moet volledig inge-
n zijn voordat TOREN HEFFEN kan worden

kt. (TOREN IN/UITSCHUIVEN mag niet werken
er TOREN HEFFEN niet volledig OMHOOG

EN ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE
EDIEND WORDEN ALS DE HEF- EN UITSCHUIFFUNC-
ENGIEK NIET VOLGENS BOVENSTAANDE BESCHRIJ-
4 – JLG Hoogwerker –

14. Hulpvoeding

Wanneer de schakelaar naar voren wordt geduwd,
wordt de startmotor geactiveerd om de motor te starten.

Wanneer de schakelaar naar achteren wordt geduwd,
wordt de elektrisch bediende hydraulische pomp geacti-
veerd. (De schakelaar moet ingeschakeld blijven zolang
de hulppomp wordt gebruikt.)

De hulppomp zorgt voor voldoende oliestroom om de
basisfuncties van de machine te laten werken als de
hoofdpomp of motor uitvalt. De hulppomp zorgt ervoor
dat de hef- en uitschuiffuncties van de torengiek en de
hoofdgiek en de zwenkfunctie kunnen werken.

15. Torengiek heffen/neerlaten

Met de tuimelschakelaar met drie standen, waarbij de
middelste stand uit is, wordt de torengiek geheven of
neergelaten wanneer de schakelaar omhoog of omlaag
wordt gezet. TOREN HEFFEN moet volledig OMHOOG
staan voordat TOREN IN/UITSCHUIVEN kan worden
gebruikt. (TOREN HEFFEN mag niet werken wanneer
TOREN IN/UITSCHUIVEN is uitgeschoven).

16. Toreng

Met d
midde
schove
gezet.
schove
gebrui
wanne
staat).

OM KANTELEN 
MACHINE NIET B
TIES VAN DE TOR
VING WERKEN.
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paneel op platformbedieningsstation
G: Op het indicatorpaneel van het platformbedie-

ningsstation worden symbolen van verschillende
vorm gebruikt om de machinist te wijzen op ver-
schillende bedrijfssituaties die kunnen ontstaan.
De betekenis van deze symbolen wordt hieronder
toegelicht.

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt verholpen, ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. Deze indi-
cator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die,
indien deze niet wordt verholpen, onderbreking
van het machinebedrijf of schade tot gevolg kan
hebben. Deze indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfs-
conditie, m.a.w. procedures die essentieel zijn
voor de veilige bediening. De indicator is groen
met uitzondering van de capaciteitsindicator die
groen of geel is afhankelijk van de stand van het
platform.
HOOFDSTUK 3 - B
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17. Opheffen rijrichting

Wanneer de giek over of voorbij de achterbanden in een
van beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrichtings-
indicator branden als de rijfunctie wordt gekozen. Druk
op deze schakelaar, laat hem los en beweeg de rij/stuur-
regelaar binnen 3 seconden om rijden of sturen te active-
ren. Voor het rijden naar de zwart / wit geaardheid pijlen
op zowel het chassis en het platform controles en met de
controle richting pijl om de beoogde chassis richting.

18. Schakelaar opheffen Soft Touch (indien aanwezig)

Met deze schakelaar kunnen de functies die door het Soft
Touch-systeem waren uitgeschakeld opnieuw werken op
kruipsnelheid, zodat de machinist het platform kan weg-
bewegen van het obstakel dat de uitschakeling veroor-
zaakte.

19. Indicator Soft Touch (indien aanwezig)

Geeft aan dat de Soft Touch bumper ergens tegen stoot.
Alle bedieningselementen worden uitgeschakeld totdat
op de ophefschakelaar wordt gedrukt, daarna werken de
bedieningselementen in de kruipstand.

Indicator
OPMERKIN
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OPM

OPM

OM 
NIET
BLO

DE V
TIES
WOR
STE
OND

n gekozen. Het activeringslichtje geeft aan dat de
ingselementen geactiveerd zijn. Als een functie

innen zeven seconden wordt gekozen, of als er
seconden verlopen tussen het beëindigen van de
nctie en het beginnen van de volgende, gaat het
ingslichtje uit en moet de voetschakelaar worden
aten en opnieuw worden ingedrukt om de bedie-
lementen te activeren.

er de voetschakelaar wordt losgelaten, ontvan-
e bedieningselementen geen voeding meer en
n de rijremmen ingeschakeld.

SEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR
RWIJDERD, GEWIJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR
ELKE ANDERE METHODE DAN OOK.

LAAR MOET WORDEN BIJGESTELD ALS FUNCTIES
IVEERD WORDEN WANNEER DE SCHAKELAAR
INNEN DE LAATSTE 6 mm (1/4 inch) VAN DE INDRUK-

E BOVEN- OF ONDERKANT).
6 – JLG Hoogwerker –

ERKING: Om de motor te kunnen starten, moet de voet-
schakelaar losgelaten zijn (omhoog staan). De
voetschakelaar moet geactiveerd worden om de
bedieningselementen te laten functioneren.

ERKING: Deze machines hebben een vertragingstimer van
7 seconden. Als een functie niet wordt ingescha-
keld binnen 7 seconden nadat de voetschakelaar
is ingedrukt, moet de voetschakelaar nogmaals
worden ingedrukt.

ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR
 WORDEN VERWIJDERD, GEWIJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR
KKEREN OF WELKE ANDERE METHODE DAN OOK.

CONSTATEREN
OETSCHAKELAAR MOET ZO WORDEN AFGESTELD DAT DE FUNC-
 WERKEN WANNEER HET PEDAAL ONGEVEER HALVERWEGE
DT INGEDRUKT. ALS DE SCHAKELAAR WERKT BINNEN DE LAAT-

 6 mm (1/4 inch) VAN DE INDRUKAFSTAND (AAN DE BOVEN- OF
ERKANT), MOET DEZE WORDEN BIJGESTELD.

1. Voetschakelaar/activeringslichtje

Om een functie te gebruiken, moet de voetschakelaar
worden ingedrukt en de functie binnen zeven seconden

worde
bedien
niet b
zeven 
ene fu
activer
losgel
ningse

Wanne
gen d
worde

OM ERNSTIG LET
NIET WORDEN VE
BLOKKEREN OF W

DE VOETSCHAKE
ALLEEN GEACT
ALLEEN WERKT B
AFSTAND (AAN D
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eefstandalarm
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* UNRESTRICTED CAPACITY
** RESTRICTED CAPACITY

9 6

7 243

10 11 *

**

1. Activeren
2. Motorstoring
3. Soft Touch
4. Wisselstroomgenerator
5. Brandstofpeil
6. Capaciteit

7. Kruipsnelheid 
8. Gloeibougie
9. Waarschuwing sch
10. Overbelasting
11. Giekstoring

Figuur 3-5. Lichtjespaneel platfo

* ONBEPERKTE CAPACITEIT
** BEPERKTE CAPACITEIT
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1001107927 A

5

1

8

fstandalarm

ijrichting
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* UNRESTRICTED CAPACITY
** RESTRICTED CAPACITY

9 6

7 2412

10 11 *

**

1. Activeren
2. Motorstoring
3. Gebruikt niet
4. Wisselstroomgenerator
5. Brandstofpeil
6. Capaciteit

7. Kruipsnelheid 
8. Gloeibougie
9. Waarschuwing schee
10. Overbelasting
11. Giekstoring
12. Rijrichting

Figuur 3-6. Lichtjespaneel platform - met R

* ONBEPERKTE CAPACITEIT
** BEPERKTE CAPACITEIT
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isselstroomgenerator (groen)

anneer dit groene lichtje brandt, betekent dit dat de
nerator werkt.

dicator laag brandstofpeil (geel), n.v.t. op LPG

anneer dit gele lichtje brandt, betekent dit dat de
andstoftank 1/8 vol is of minder. Wanneer het lichtje
at branden, is er nog ongeveer 15 liter bruikbare
andstof.

apaciteitsindicator

eeft aan dat bij de huidige stand van het platform de
aximumcapaciteit van het platform is bereikt. Beperkte
paciteiten zijn toegestaan bij beperkte platformstan-
n (kortere gieklengtes en hogere giekhoeken).

G: Raadpleeg de capaciteitsstickers op de machine
voor beperkte en onbeperkte platformcapaciteiten.

uipsnelheidsindicator

eze indicator (een groen lichtje) brandt wanneer de
nctiesnelheidsregelaar in de kruipstand wordt gezet
 dient om aan te geven dat alle functies op de laagste
elheid staan.
HOOFDSTUK 3 - B
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2. Indicator motorstoring

Op machines vóór S/N 62045 gaat het lichtje branden
en klinkt er een alarm wanneer het krachtsysteem van
de machine onmiddellijk service nodig heeft. Bij een van
de volgende condities gaat het lichtje branden en klinkt
het alarm: lage motoroliedruk, hoge temperatuur van
motorkoelvloeistof, verstopt motorluchtfilter, laag
dynamovermogen, verstopt hydrauliekolieretourfilter of
verstopt vulpompfilter.

Op machines vanaf S/N 62045 tot heden geeft dit lampje
aan dat het motorregelsysteem een storing heeft waar-
genomen en dat een diagnostische storingscode in het
systeemgeheugen is ingesteld. Zie de servicehandlei-
ding voor instructies over de storingscodes en het opha-
len van storingscodes.

Het storingslampje blijft 2-3 seconden lang branden
wanneer de sleutel in de stand Aan wordt gezet om een
zelftest uit te voeren.

3. Indicator Soft Touch (indien aanwezig)

Wanneer dit gele lichtje brandt, betekent dit dat de Soft
Touch bumper ergens tegen stoot. Alle bedieningsele-
menten worden uitgeschakeld totdat op de ophefscha-
kelaar wordt gedrukt, en dan werken de bedieningsele-
menten in de kruipstand.
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CHEEFSTANDLICHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK
GESCHOVEN IS, MOET DEZE WORDEN INGESCHO-
ER DE HORIZONTALE STAND WORDEN NEERGELA-

 MACHINE VERVOLGENS HORIZONTAAL ALVORENS
SCHUIVEN OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND TE

tor overbelasting. (indien aanwezig)

p overbelasting van het platform.

tor giekstoring

een geluidsalarm klinkt en de indicator gieksto-
aat branden wanneer u probeert een torengiek-
 te activeren, wordt de functie uitgeschakeld door
lagschakelaar van de torengiek. Deze functie is
egestaan in de huidige giekconfiguratie.

er er een geluidsalarm wordt gegeven en de indi-
giekstoring gaat continu branden zonder dat u
rt een giekfunctie te activeren, is de opstand niet

nd. 
0 – JLG Hoogwerker –

8. Indicator gloeibougies (indien aanwezig)

Wanneer dit lichtje brandt, betekent dit dat de gloeibou-
gies aan zijn. Wacht na inschakeling van het contactslot
totdat het lampje uitgaat voordat u de motor tornt.

9. Waarschuwingslichtje en alarm van scheefstandalarm

Dit oranje lichtje geeft aan dat het chassis op een helling
staat. Er wordt tevens een geluidsalarm gegeven wan-
neer het chassis op een helling staat en de giek boven
horizontaal is. Wanneer dit lichtje brandt terwijl de giek
geheven of uitgeschoven is, moet deze worden inge-
schoven en tot onder de horizontale stand worden neer-
gelaten en de machine vervolgens horizontaal geplaatst
worden voordat het gebruik van de machine wordt her-
vat. Als de giek boven de horizontale stand staat en de
machine op een helling staat, gaat het scheefstand-
alarmlampje branden en klinkt een alarm en wordt de
KRUIPSNELHEID automatisch geactiveerd.

WANNEER HET S
GEHEVEN OF UIT
VEN EN TOT OND
TEN. PLAATS DE
DE GIEK UIT TE 
HEFFEN.

10. Indica

Duidt o

11. Indica

Als er 
ring g
functie
de afs
niet to

Wanne
cator 
probee
uitgelij
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ijrichtingsindicator

anneer de giek voorbij de achterbanden of verder in
n van beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrich-
gsindicator branden als de rijfunctie wordt gekozen. Dit

 een signaal voor de exploitant om de Drive Orientering
verride Switch en controleren of het station controle
hting de juiste is.
HOOFDSTUK 3 - B
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GEBRUIK DE MACHINE NIET ALS DE OPSTAND NIET IS UITGELIJND OF
HET LAMPJE VOOR GIEKSTORING BLIJFT BRANDEN.

CONSTATEREN
INDIEN DE OPSTAND NIET UITGELIJND IS MET HET GEHEVEN PLAT-
FORM, BRENG DAN DE HOOFDGIEK OMLAAG EN SCHUIF DEZE UIT
TOTDAT HET PLATFORM DE GROND BEREIKT. DE FUNCTIE TOREN-
GIEK OMLAAG IS IN DEZE TOESTAND UITGESCHAKELD. MELD HET
PROBLEEM BIJ HET ONDERHOUDSPERSONEEL.  GEBRUIK DE
MACHINE NIET TOT DE STORING IS VERHOLPEN.

12. R
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BEDIENING

DIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN

iten
k kan in de volgende gevallen met of zonder lading op
tform boven de horizontale stand worden geheven:

e machine staat op een vlakke, stevige en horizontale 
dergrond.

e last valt binnen de door de fabrikant opgegeven 
minale ontwerpcapaciteit.

le machinesystemen werken goed.

e banden zijn op de juiste spanning.

e machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is 
tgerust.

it
biliteit van de machine is gebaseerd op twee standen,
ijk “Voorwaartse stabiliteit” en “Achterwaartse stabili-
e machinestand met de minste voorwaartse stabiliteit
beeld in Figuur 4-1.en de stand met de minste achter-
e stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-2.
3122568 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 4.  MACHINE

4.1 BESCHRIJVING
Deze machine is een zelfrijdende hydraulische hoogwerker
uitgerust met een werkplatform op het uiteinde van een giek
die geheven en gedraaid kan worden. 

Het hoofdbedieningsstation is op het platform. Vanuit dit
bedieningsstation kan de machinist de machine vooruit en
achteruit rijden en sturen. De machinist kan de boven- of
ondergiek omhoog of omlaag brengen en de giek naar links
of rechts zwenken. De giek kan standaard 360 graden continu
naar links en rechts van de opbergstand worden gezwenkt.
De machine heeft een grondbedieningsstation dat het plat-
formbedieningsstation opheft. Vanaf het grondbedieningssta-
tion wordt het heffen en zwenken van de giek geregeld. Het
wordt in noodgevallen gebruikt om het platform op de grond
neer te laten als de machinist op het platform dit niet kan doen.
Het grondbedieningsstation wordt ook gebruikt bij de con-
trole vóór het starten.

4.2 BE

Capacite
De gie
het pla

1. D
on

2. D
no

3. Al

4. D

5. D
ui

Stabilite
De sta
namel
teit”. D
is afge
waarts



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-2 3122568

OM 
DE M
GRO

4.3

OPM

Sta

ALS
GET
STA
DIVE
HOU

DIESELMOTOREN. NADAT DE MACHINIST HET CON-
 INGESCHAKELD, MOET HIJ WACHTEN TOTDAT HET

 GLOEIBOUGIE (INDIEN AANWEZIG) UITGAAT VOOR-
R GAAT TORNEN.

 sleutel van de keuzeschakelaar op “Grond”. Zet
dings/noodstopschakelaar aan en druk de motor-
hakelaar omhoog totdat de motor start.

ENKELE MINUTEN BIJ LAAG TOERENTAL OPWARMEN
 BELAST.

er de motor genoeg tijd heeft gehad om op te war-
et u hem uit.

 sleutel van de KEUZESCHAKELAAR op PLAT-
.

 voedings/noodstopschakelaar op het platform
 druk de motorstartschakelaar naar voren totdat de
start.

e voetschakelaar moet worden losgelaten
omhoog staan) voordat de startmotor kan werken.
ls de startmotor werkt terwijl de voetschakelaar is

ngedrukt, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT
ORDEN.
– JLG Hoogwerker –

VOORWAARTS OF ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN,
ACHINE NIET OVERBELASTEN OF OP EEN HELLENDE ONDER-

ND GEBRUIKEN.

MOTORBEDIENING

ERKING: De motor moet altijd eerst gestart worden vanaf het
grondbedieningsstation.

rtprocedure
1. Controleer de motorolie. Vul zo nodig olie bij overeen-

komstig de handleiding van de motorfabrikant.

2. Controleer het brandstofpeil. Vul zo nodig brandstof bij.

3. Controleer of de onderdelen van het luchtfilter aanwezig
zijn en goed vastzitten.

 DE MOTOR NIET DIRECT START, MAG HIJ NIET LANGDURIG
ORND WORDEN. ALS DE MOTOR WEER NIET START, LAAT DE
RTMOTOR DAN 2-3 MINUTEN “AFKOELEN”. ALS DE MOTOR NA
RSE POGINGEN NIET START, RAADPLEEG DAN DE MOTORONDER-
DSHANDLEIDING.

MACHINES MET 
TACTSLOT HEEFT
LICHTJE VAN DE
DAT HIJ DE MOTO

4. Zet de
de voe
startsc

LAAT DE MOTOR 
VOORDAT U HEM

5. Wanne
men, z

6. Zet de
FORM

7. Zet de
aan en
motor 

OPMERKING: D
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rtse stabiliteit

ESCHOVEN 
ND 

DE MACHINE KANTELT IN DEZE 
RICHTING ALS HIJ OVERBELAST 
WORDT OF OP EEN HELLENDE 
ONDERGROND WORDT 
GEBRUIKT.
3122568 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-1. Stand met de minste voorwaa

TORENGIEK GEHEEL GEHEVEN 
EN VOLLEDIG INGESCHOVEN

GIEK VOLLEDIG UITG
IN HORIZONTALE STA
(0 GRADEN)

HORIZONTALE ONDERGROND
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tabiliteit (Blad 1 van 2)

EK VOLLEDIG 
OVEN EN 
ATEN

RGROND
– JLG Hoogwerker –

Figuur 4-2. Standen met de minste achterwaartse s

DE MACHINE KANTELT IN DEZE 
RICHTING ALS HIJ OVERBELAST 
WORDT OF OP EEN HELLENDE 
ONDERGROND WORDT 
GEBRUIKT.

HOOFDGIEK VOLLEDIG 
INGESCHOVEN EN GEHEEL 
GEHEVEN

TORENGI
INGESCH
NEERGEL

HORIZONTALE ONDE
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iliteit (Blad 2 van 2)
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Figuur 4-3. Standen met de minste achterwaartse stab
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Sto

ALS
NOD
PEN

OPM

4.4

RIJD
VLA

T OVER DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOORKO-
ZE OMKANTELT, MAG DE MACHINE NIET OP HELLINGEN
TEILER ZIJN DAN OP HET SERIENUMMERPLAATJE IS AAN-

ARS OP HELLINGEN DIE STEILER ZIJN DAN 5 GRADEN.

ST VOORZICHTIG WANNEER U ACHTERUIT RIJDT EN
NEER HET PLATFORM IS GEHEVEN.

 DE ZWART/WITTE RICHTINGPIJLEN OP HET CHASSIS EN
MBEDIENINGSSTATION VOORDAT U GAAT RIJDEN. VER-

IJREGELAARS IN DE RICHTING DIE OVEREENKOMT MET
PIJLEN.

UIT ACHTERUIT
– JLG Hoogwerker –

pzetprocedure

 EEN STORING VAN DE MOTOR EEN NIET-GEPLANDE STOPZETTING
IG MAAKT, MOET DE OORZAAK WORDEN BEPAALD EN VERHOL-
 VOORDAT HET WERK WORDT VOORTGEZET.

1. Neem alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten
lang met laag toerental werken; hierdoor kan de inwen-
dige motortemperatuur verder dalen.

2. Zet de voedings/noodstopschakelaar uit.

3. Zet de sleutel van de HOOFDSCHAKELAAR op UIT.

ERKING: Zie de handleiding van de motorfabrikant voor
gedetailleerde informatie.

RIJDEN
(Zie Figuur 4-4.)

 ALLEEN MET DE GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND OP EEN
KKE, STEVIGE EN HORIZONTALE ONDERGROND.

OM DE MACH
MEN DAT DE
RIJDEN DIE S
GEGEVEN.

RIJD NIET DW

WEES UITER
STEEDS WAN

CONTROLEER
HET PLATFOR
PLAATS DE R
DE RICHTING

VOOR
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R VOORDAT U DE MACHINE BEDIENT OF DE BOVENGIEK
 DE ACHTERAS BEVINDT. ALS DE GIEK ZICH BOVEN DE
UURWIELEN) BEVINDT, ZORGEN DE STUUR- EN RIJHEN-
EEN BEWEGING IN TEGENOVERGESTELDE RICHTING. DE
AT DE PIJL OP DE STICKER VAN DE BEDIENINGSHENDEL
MEN MET DE PIJL OP DE STICKER OP HET FRAME.

RKEREN EN BERGEN

r en berg de machine als volgt:

rkeer de machine in de rijstand, met de giek neergela-
n over de achterkant, alle toegangspanelen en luiken
sloten en vastgezet, het contactslot uit en de draai-
hijf vergrendeld.

ontroleer of de remmen de machine op zijn plaats 
uden.

aats blokken voor en achter de wielen.

t de keuzeschakelaar uit en haal de sleutel eruit.
3122568 – JLG Hoogwerker –

Vooruit en achteruit rijden
1. Trek de noodstopschakelaar op het platformbedienings-

station uit, start de motor en activeer de voetschakelaar.

2. Plaats de rijregelaar naar wens op vooruit of achteruit.

Deze machine is uitgerust met een rijrichtingsindicator. Het
gele lichtje op de platformbedieningsconsole geeft aan dat de
giek voorbij de achterbanden is gezwenkt en dat de machine
in de tegenovergestelde richting van de beweging van de
bedieningselementen kan rijden/sturen. Als de indicator
brandt, moet de rijfunctie als volgt worden bediend:

1. Stem de zwarte en witte richtingpijlen op het 
platformbedieningspaneel en het chassis op elkaar af 
om de rijrichting van de machine te bepalen.

2. Druk op de schakelaar Opheffen rijrichting en laat deze 
los. Beweeg binnen 3 seconden de rijbedieningshendel 
langzaam in de richting van de pijl die de gewenste 
rijrichting aangeeft. Het indicatorlichtje knippert 3 
seconden lang totdat de rijfunctie gekozen is.

4.5 STUREN
Druk de voetschakelaar in om de machine te sturen, duw de
schakelaar naar links om naar links te sturen en naar rechts
om naar rechts te sturen.

CONTROLEE
ZICH BOVEN
VOORAS (ST
DELS VOOR 
RICHTING LA
OVEREENKO

4.6 PA

Parkee

1. Pa
te
ge
sc

2. C
ho

3. Pl

4. Ze
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4.7

Lad

Lad

htzetten
og bijstellen. Druk de voetschakelaar in. Om het
m omhoog te brengen, de bedieningsschakelaar
rm rechtzetten” omhoog zetten en vasthouden tot-
t platform recht staat.

g bijstellen. Druk de voetschakelaar in. Om het
m omlaag te brengen, de bedieningsschakelaar
rm rechtzetten” omlaag zetten en vasthouden tot-
t platform recht staat.

N DE PLATFORM LEVELING OVERNEEMFUNCTIE
LEVELING VAN HET PLATFORM. ONJUIST GEBRUIK,
 TOT DE BELASTING-/SNELHEIDSDUURPROEVEN
ERSCHUIVEN OF VALLEN. ALS DIT NIET GEBEURT,
N IN OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL.

aien
tform naar links of naar rechts te draaien, de rich-
 met de schakelaar “Platform draaien” en de scha-
houden totdat de gewenste stand is bereikt.
– JLG Hoogwerker –

PLATFORM

en vanaf de grond

1. Plaats het chassis op een vlakke, stevige en horizontale
ondergrond.

2. Als de totale belasting (personen, gereedschap en beno-
digdheden) minder dan de nominale capaciteit is, dient
u de lading gelijkmatig over de vloer van het platform te
verdelen, waarna u naar de werkplaats kunt gaan.

en vanaf een plaats boven de grond
Doe het volgende alvorens het platform boven de grond  te
laden:

1. Bepaal wat het totale gewicht zal zijn nadat het extra
gewicht is geladen (personen, gereedschap en beno-
digdheden).

2. Indien het totale gewicht op het platform onder de nomi-
nale laadcapaciteit ligt, kan er gewicht worden toege-
voegd als dat gelijkmatig over de vloer van het platform
wordt verdeeld.

Platform rec
1. Omho

platfor
“Platfo
dat he

2. Omlaa
platfor
“Platfo
dat he

GEBRUIK ALLEE
VOOR GERINGE 
KUNNEN LEIDEN
INZITTENDE TE V
KAN RESULTERE

Platform dra
Om het pla
ting kiezen
kelaar vast
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p helling

RECHT OP HELLING
3122568 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-4. Dwars op helling en recht o

DWARS OP HELLING
HORIZONTAAL
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4.8

ER 
STA
WAN
MEE
OF B
LICH

VER
HET
SCH
HEL
TAA
OF B

OM 
STA
BOV
INGE
GEL
TAA
HEF

IEK INGESCHOVEN EN ONDER DE HORIZONTALE
EGESTAAN RECHT EN DWARS HELLINGEN OP TE RIJ-
SERIENUMMERPLAATJE ZIJN OPGEGEVEN.

TSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
EN ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHA-
 BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET

 “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN WANNEER ZE
ATEN.

OTSING EN LETSEL ALS HET PLATFORM NIET STOPT
DIENINGSSCHAKELAAR OF HENDEL WORDT LOSGE-

 VOET VAN DE VOETSCHAKELAAR TE HALEN OF DE
 NOODSTOP TE STOPPEN.
0 – JLG Hoogwerker –

GIEK
(Zie Figuur 4-2)

BEVINDT ZICH EEN ORANJE WAARSCHUWINGSLICHT (SCHEEF-
NDALARM) OP DE BEDIENINGSCONSOLE DAT GAAT BRANDEN
NEER HET CHASSIS OP EEN STEILE HELLING VAN 5 GRADEN OF
R STAAT. DE HOOFDGIEK MAG NIET GEZWENKT, UITGESCHOVEN
OVEN DE HORIZONTALE STAND GEHEVEN WORDEN WANNEER DIT
T BRANDT.

TROUW NIET OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR VOOR
 WEL OF NIET HORIZONTAAL STAAN VAN HET CHASSIS. HET
EEFSTANDALARM GEEFT AAN DAT HET CHASSIS OP EEN STEILE
LING STAAT (5 GRADEN OF MEER). HET CHASSIS MOET HORIZON-
L STAAN VOORDAT DE TORENGIEK GEZWENKT, UITGESCHOVEN
OVEN DE HORIZONTALE STAND GEHEVEN MAG WORDEN.

KANTELEN TE VOORKOMEN WANNEER HET ORANJE SCHEEF-
NDLICHT BRANDT TERWIJL DE HOOFDGIEK IS UITGESCHOVEN OF
EN DE HORIZONTALE STAND IS GEHEVEN, MOET DE GIEK WORDEN
SCHOVEN EN HET PLATFORM TOT BIJ DE GROND WORDEN NEER-

ATEN. PLAATS DE MACHINE DAN ZO DAT HET CHASSIS HORIZON-
L STAAT ALVORENS DE HOOFDGIEK UIT TE SCHUIVEN OF TE
FEN.

MET DE HOOFDG
STAND IS HET TO
DEN DIE OP HET 

OM ERNSTIG LE
GEBRUIKT WORD
KELAARS DIE DE
NAAR DE STAND
WORDEN LOSGEL

VOORKOM EEN B
WANNEER EEN BE
LATEN DOOR UW
MACHINE MET DE
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ruk de voetschakelaar in en doorloop alle standen bij
t neerlaten van de torengiek vanuit de volledig gehe-
n stand.

. TOREN INSCHUIVEN. De torengiek moet volledig
zijn ingeschoven voordat deze kan worden neerge-
laten.

. Het neerlaten van de torengiek is alleen mogelijk
wanneer de torengiek volledig is ingeschoven.

k omhoog en omlaag brengen
 hoofdgiek omhoog en omlaag te brengen, drukt u de
hakelaar in en houd u de hefregelaar van de hoofdgiek
tand omhoog of omlaag vast tot de gewenste hoogte
ikt.
3122568 – JLG Hoogwerker –

Giek zwenken

CONSTATEREN
ZORG DAT DE DRAAISCHIJFVERGRENDELING IS UITGESCHAKELD
VOORDAT U BEGINT TE ZWENKEN.

Druk de voetschakelaar in. Breng om de giek te zwenken de
zwenkschakelaar of -regelaar naar rechts of links voor de
gewenste richting.

De torengiek omhoog en omlaag brengen
Deze machine heeft twee schakelaars voor de torengiek (tui-
melschakelaars), met de ene wordt de torengiek omhoog en
omlaag gebracht, met de andere in/uitgeschoven. De volg-
orde van het schakelsysteem is bij het omhoog/omlaagbren-
gen en het in/uitschuiven als volgt:

1. Druk de voetschakelaar in en doorloop alle standen bij
het heffen van de torengiek vanuit de volledig neergela-
ten stand.

a. De torengiek moet volledig omhoog staan (ongeveer
12 graden vanaf verticaal) voordat de torengiek van-
uit de volledig ingeschoven stand kan worden uitge-
schoven.

b. Het uitschuiven van de torengiek is alleen mogelijk
wanneer de torengiek volledig omhoog staat.

2. D
he
ve

a

b

Hoofdgie
Om de
voetsc
in de s
is bere



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-1 3122568

Ho

Fun

de bij het neerlaten van de torengiek vanuit de vol-
eheven stand.

REN INSCHUIVEN. De torengiek moet volledig
jn ingeschoven voordat deze kan worden neerge-
ten.

et neerlaten van de torengiek is alleen mogelijk
anneer de torengiek volledig is ingeschoven.

HINE NIET ALS DE OPSTAND NIET IS UITGELIJND OF
R GIEKSTORING BLIJFT BRANDEN.

CONSTATEREN
ND NIET UITGELIJND IS MET HET GEHEVEN PLAT-

N DE HOOFDGIEK OMLAAG EN SCHUIF DEZE UIT TOT-
RM DE GROND BEREIKT. DE FUNCTIE TORENGIEK

EZE TOESTAND UITGESCHAKELD. MELD HET PRO-
ONDERHOUDSPERSONEEL. GEBRUIK DE MACHINE
RING IS VERHOLPEN.
2 – JLG Hoogwerker –

ofdgiek in/uitschuiven
Om de hoofdgiek in of uit te schuiven, drukt u de voetschake-
laar in en houd u de in/uitschuifschakelaar van de hoofdgiek
in de stand “In” of “Uit” vast tot het platform in de gewenste
positie staat.

ctie van de torengiek
Deze machine heeft twee schakelaars voor de torengiek (tui-
melschakelaars), met de ene wordt de torengiek omhoog en
omlaag gebracht, met de andere in/uitgeschoven. De volg-
orde van het schakelsysteem is bij het omhoog/omlaagbren-
gen en het in/uitschuiven als volgt:

1. Volgorde bij het heffen van de torengiek vanuit de volledig 
neergelaten stand.

a. De torengiek moet volledig omhoog staan (ongeveer
12 graden vanaf verticaal) voordat de torengiek van-
uit de volledig ingeschoven stand kan worden uitge-
schoven.

b. Het in/uitschuiven van de torengiek is alleen mogelijk
wanneer de torengiek volledig omhoog staat.

2. Volgor
ledig g

a. TO
zi
la

b. H
w

GEBRUIK DE MAC
HET LAMPJE VOO

INDIEN DE OPSTA
FORM, BRENG DA
DAT HET PLATFO
OMLAAG IS IN D
BLEEM BIJ HET 
NIET TOT DE STO



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-13

SEN EN VASTZETTEN
er de machine wordt vervoerd, moet de giek in de
stand staan (de gieken neergelaten en ingeschoven)
 borgpen in de draaischijfvergrendeling en de machine
vastgesjord op het platform van de truck of aanhanger.
inden zich zes sjorogen op het chassis, één op elke
an de machine en 2 gaten in het midden van het frame.
guur 4-5., Machine vastsjorren)

t nodig is om de machine te hijsen met een bovenloop-
of een mobiele kraan is het zeer belangrijk dat de borg-
ch in de draaischijf bevindt en dat de hijsinrichtingen
aan de daarvoor bestemde hijsogen worden bevestigd.
guur 4-6., Heftabel voor de bruto machinegewichten.)

G: Wanneer de machine over ruw terrein of een lange
afstand wordt vervoerd, moet de giek met blokken
en banden worden vastgezet. Dit voorkomt dat de
giek opspringt en schade veroorzaakt.
3122568 – JLG Hoogwerker –

4.9 STOPZETTEN EN PARKEREN
1. Rijd de machine naar een beveiligd gebied.

2. Zorg dat de hoofdgiek geheel is ingeschoven en over de
achteras (aandrijfas) is neergelaten, en dat alle toe-
gangspanelen en luiken gesloten en vastgezet zijn.

3. Neem alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten
stationair draaien om de inwendige motortemperatuur te
laten dalen.

4. Zet de sleutel van de keuzeschakelaar op het grondbe-
dieningsstation op “Uit” (middelste stand). Zet de voe-
dings/noodstopschakelaar uit (omlaag). Haal de sleutel
eruit.

5. Bedek de platformbedieningsconsole om de instructie-
plaatjes, waarschuwingsstickers en bedieningselemen-
ten tegen ongunstige omstandigheden te beschermen.

4.10 HIJ
Wanne
opberg
met de
stevig 
Er bev
hoek v
(Zie Fi

Als he
kraan 
pen zi
alleen 
(Zie Fi

OPMERKIN
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OPMERKING: Maak de kettingen 
vast zodat deze niet 
schuren.
4 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-5. Machine vastsjorren

OPMERKING: Blokkeer draaimecha-
nisme en platform. Zet 
het platform stevig vast 
maar niet te strak.
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R HIJSENtie
Brutogewicht van 
standaardmachine

anden 15 520 kg (34,200 lb)

anden 15 550 kg (34,270 lb)

ulde banden 15 020 kg (33,100 lb)

ulde banden 15 220 kg (33,550 lb)
3122568 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-6. Heftabel

HIEMODEL
Afmeting “A”

Stuuras tot zwaartepunt Bandenop

800A/800AJ 1320 mm (52 in) 15 X 19.5 luchtb

800A/800AJ 1320 mm (52 in) 18 X 19.5 luchtb

800A/800AJ 1350 mm (53 in) 15 X 19.5 schuimgev

800A/800AJ 1350 mm (53 in) 18 X 19.5 schuimgev

DRAAIING OM MIDDELLIJN

ZWAARTE-
PUNT

HIER HIJSEN (SPREIDSTANG NODIG)
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OPM

BOV
GEW

OPM

ZET
ALV
TRU

ERING VAN OSCILLERENDE AS 
N (INDIEN AANWEZIG)

CONSTATEREN
YSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS

NDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN
ERMOED WORDT DAT HET SYSTEEM NIET GOED
 GETEST.

stuk 2.4, Blokkering van oscillerende as testen
wezig) voor de procedure.

N
e is niet uitgerust met een sleeppakket. Zie Hoofd-
 slepen in noodgevallen.
6 – JLG Hoogwerker –

ERKING: De hijskraan en hijsinrichtingen, kettingen, stroppen
enz. moeten het bruto machinegewicht kunnen dra-
gen.

CONSTATEREN
ENSTAAND GEWICHT IS MINIMUMGEWICHT. CONTROLEER HET
ICHT VAN HET APPARAAT ALVORENS TE HIJSEN.

ERKING: Er bevinden zich hijsogen aan de voor- en achter-
kant van de chassisplaat. De vier kettingen of strop-
pen die worden gebruikt om de machine te hijsen
moeten afzonderlijk worden afgesteld zodat de
machine horizontaal blijft tijdens het hijsen.

CONSTATEREN
 DE DRAAISCHIJF VAST MET DE DRAAISCHIJFVERGRENDELING
ORENS LANGE AFSTANDEN TE RIJDEN OF DE MACHINE OP EEN
CK OF AANHANGER TE VERVOEREN.

4.11 BLOKK
TESTE

HET BLOKKEERS
WANNEER EEN O
EN WANNEER V
WERKT, WORDEN

Zie Hoofd
(indien aan

4.12 SLEPE
De machin
stuk 5 voor
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aats de keuzeklep "Sturen/Slepen" op slepen; trek de
op van de klep UIT om te slepen. De machine is nu in
 sleepmodus.

 volgt te werk na het slepen van de machine:

tiveer de keuzeklep “Sturen/Slepen” voor sturen; druk
 knop van de klep in naar de ingeschakelde stand.

hakel de aandrijfnaven weer in door de uitschakeldop
 te keren.

ppel de trekstang los van het sleepvoertuig en plaats
ze in de opbergstand zoals afgebeeld in Figuur 4-7.

e machine is nu in de rijmodus.

SKABEL (INDIEN AANWEZIG)
ptie bestaat uit één laskabel die op het kabelkanaal is

sloten zodat elektrodenlassen vanaf het platform tot
 hoogst geheven stand mogelijk is. Het systeem met
kabel verschilt van het systeem met twee laskabels op
e machines.

CONSTATEREN
 MACHINE NIET ALS MASSA VOOR HET LASAPPARAAT.
CHADE AAN DE MACHINE IS HIERVAN HET GEVOLG. DIT
ET WORDEN GEAARD OP HET TE LASSEN MATERIAAL.
3122568 – JLG Hoogwerker –

4.13 Trekstang (indien aanwezig)

GEVAAR - VOERTUIG/MACHINE ONBESTUURBAAR. DE MACHINE
HEEFT BIJ HET SLEPEN GEEN REMMEN. HET SLEEPVOERTUIG MOET
DE MACHINE TE ALLEN TIJDE ONDER CONTROLE KUNNEN HOUDEN.
SLEPEN OP VERKEERSWEGEN NIET TOEGESTAAN. NALATEN DEZE
INSTRUCTIES TE VOLGEN KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
GEVOLG HEBBEN.

MAXIMALE SLEEPSNELHEID 8 KM/U (5 MPH)

MAXIMALE HELLING VOOR SLEPEN 25%.

Voordat de machine gesleept wordt, moet het volgende
gedaan worden:

SLEEP DE MACHINE NIET TERWIJL DE MOTOR DRAAIT OF DE AAN-
DRIJFNAVEN INGESCHAKELD ZIJN.

1. De giek inschuiven, omlaag brengen en in de rijstand
zetten; de draaischijf vergrendelen.

2. Laat de trekstang zakken en maak deze aan het sleep-
voertuig vast

3. Schakel de aandrijfnaven uit door de uitschakeldop om
te keren. 

4. Pl
kn
de

Ga als

1. Ac
de

2. Sc
om

3. Ko
de
D

4.14 LA
Deze o
aange
aan de
één las
eerder

GEBRUIK DE
ERNSTIGE S
SYSTEEM MO
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Figuur 4-7. Trekstang
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kelen van benzine op LPG
art de motor vanaf het grondbedieningsstation.

pen de handklep op de LPG-voorraadtank door hem
ar links te draaien.

rwijl de motor draait, zet u de keuzeschakelaar met
ee standen (LPG/BENZINE) op het platformbedie-
ngsstation in de stand LP.

kelen van LPG op benzine

t de brandstofkeuzeschakelaar op het platformbedie-
ngsstation in de stand “Benzine” terwijl de motor, onbe-
st, op LPG draait.

uit de handklep op de LPG-voorraadtank door hem
ar rechts te draaien.
3122568 – JLG Hoogwerker –

4.15 DUBBEL BRANDSTOFSYSTEEM 
(ALLEEN BENZINEMOTOR)

Beschrijving
Met het dubbele brandstofsysteem kan de standaard benzi-
nemotor zowel op benzine als op LPG draaien. Het systeem
omvat op het chassis gemonteerde drukcilinders, en de
nodige kleppen en schakelaars om de brandstoftoevoer om
te schakelen van benzine naar LPG of van LPG naar benzine.

Een brandstofkeuzeschakelaar met twee standen (tuimel-
schakelaar) op het platformbedieningsstation zorgt voor elek-
trische stroom om de elektromagnetische afsluiter voor ben-
zine te openen en de elektromagnetische afsluiter voor LPG
te sluiten wanneer de schakelaar in de stand “Benzine” wordt
gezet. Wanneer de schakelaar in de stand “LP” wordt gezet,
dan wordt via elektrische stroom de elektromagnetische
afsluiter voor LPG geopend en de elektromagnetische afslui-
ter voor benzine gesloten.

HET IS MOGELIJK VAN DE ENE SOORT BRANDSTOF OP DE ANDERE
OVER TE SCHAKELEN ZONDER DE MOTOR UIT TE ZETTEN. MEN DIENT
UITERST VOORZICHTIG TE ZIJN EN DE VOLGENDE INSTRUCTIES OP TE
VOLGEN.

Overscha
1. St

2. O
na

3. Te
tw
ni

Overscha

1. Ze
ni
la

2. Sl
na
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4.1

Kle

-8. Klep voor opnieuw rechtzetten
0 – JLG Hoogwerker –

6 De opstand opnieuw synchroniseren

p voor opnieuw rechtzetten
Met een uittrekbare regelklep kan de machinist de opstand-
kantelcilinder bijstellen als de opstand niet 90° (verticaal)
staat ten opzichte van het chassis (zie Figuur 2.9 en Figuur
2.10). Deze klep bevindt zich in de tankruimte.

Voer de volgende stappen uit met de hulp van een assistent:

1. Zet de sleutelschakelaar in de grondbedieningsstand.

2. Start de motor.

3. Trek aan de rode knop voor opnieuw rechtzetten, naast
de hoofdregelklep. Raadpleeg Figuur 4-8.

4. Breng de torengiek 1,8 m (6 ft) omhoog.

5. Laat de rode knop voor opnieuw rechtzetten los.

6. Breng de torengiek helemaal omlaag en houd de scha-
kelaar voor Toren omlaag nog 20 seconden ingedrukt.

7. Herhaal stap 3 t/m 6 indien nodig, totdat de opstand 90°
(verticaal) staat ten opzichte van het chassis.

Figuur 4



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-21

lad 1 van 5
3122568 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-9. Plaats van stickers - B
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van 5
2 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-10. Plaats van stickers - Blad 2 
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lad 3 van 5
3122568 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-11. Plaats van stickers - B
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 van 5
4 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-12. Plaats van stickers - Blad 4
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lad 5 van 5
3122568 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-13. Plaats van stickers - B
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Frans
0274472-7

CE/
Australisch
0274474-3

Japans
0274462-7

- - - - - -

1701499 1701499 1701499

- - - - - -

- - - - - -

1701509 1701509 1701509

- - - - - -

1703811 1703811 1703811

1703814 1703814 1703814

1704277 1704277 1704277

1704412 1704412 1704412

- - 1705084 - -

1705514 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
6 – JLG Hoogwerker –

Table 4-1.   Legenda stickers 800A

Itemnr. ANSI
0274460-8

Koreaans
0274464-7

Chinees
0274470-7

Spaans
0274466-7

Portugees
0274468-8

1 - - - - - - - - - -

2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

3 - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

6 - - - - - - - - 1701529

7 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811

8 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814

9 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

10 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

11 - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - -

13 - - - - - - - - - -

14 - - - - - - - - - -

15 1705337 1705339 1705342 - - - -
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- - - - - -

1 1704006 - - - -

3 1703942 - - 1703944

- - - - - -

7 1704000 - - - -

5 1703924 1705921 1703926

6 1705347 1705822 1705344

8 1703948 1701518 1703950

7 1703936 1705961 1703938

2 1703984 1705828 1703980

3 3251813 - - 3251813

- - - - - -

- - - - - -

0 1703960 1703960 1703960

1 1702631 1702631 1702631

2 1703772 1703772 1703772

800A

es
8-8

Frans
0274472-7

CE/
Australisch
0274474-3

Japans
0274462-7
3122568 – JLG Hoogwerker –

16 - - - - - - - - - -

17 - - - - - - 1704007 170590

18 1703953 1703945 1703943 1703941 170590

19 - - - - - - - - - -

20 1702868 1705969 1705968 1704001 170596

21 1703797 1703927 1703925 1703923 170589

22 1705336 1705345 1705348 1705917 170589

23 1703804 1703951 1703949 1703947 170589

24 1703805 1703939 1703937 1703935 170589

25 - - 1703981 1703982 1703983 170590

26 3251813 - - 3251813 3251813 325181

27 - - - - - - - - - -

28 - - - - - - - - - -

29 1703960 1703960 1703960 1703960 170396

30 1702631 1702631 1702631 1702631 170263

31 1703772 1703772 1703772 1703772 170377

Table 4-1.   Legenda stickers 

Itemnr. ANSI
0274460-8

Koreaans
0274464-7

Chinees
0274470-7

Spaans
0274466-7

Portuge
027446
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1701501 1701501 1701501

1704099 1705978 1704102

1707046 1705978 1707053

1704885 1704885 1704885

1706948 - - 1706948

1703990 1705977 1703986

1703959 1703959 1703959

1700584 1700584 1700584

1001108495 - - 1001108495

1706941 - - 1706941

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Frans
0274472-7

CE/
Australisch
0274474-3

Japans
0274462-7
8 – JLG Hoogwerker –

32 1701501 1701501 1701501 1701501 1701501

33 1704096 1704103 1704101 1704098 1706380

34 1707014 1707043 1707045 1707048 1707051

35 - - 1704885 1704885 1704885 1704885

36 1706948 1706948 1706948 1706948 1706948

37 1702265 1703987 1703988 1703989 1706439

38 1703959 1703959 1703959 1703959 1703959

39 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584

40 1001108495 1001108495 1001108495 1001108495 1001108495

41 1706941 1706941 1706941 1706941 1706941

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - -

Table 4-1.   Legenda stickers 800A

Itemnr. ANSI
0274460-8

Koreaans
0274464-7

Chinees
0274470-7

Spaans
0274466-7

Portugees
0274468-8
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- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5 1705429 - - 1705426

800A

es
8-8

Frans
0274472-7

CE/
Australisch
0274474-3

Japans
0274462-7
3122568 – JLG Hoogwerker –

48 - - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - -

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

53 - - - - - - - - - -

54 - - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - - -

56 1705351 1705427 1705430 1705910 170590

Table 4-1.   Legenda stickers 

Itemnr. ANSI
0274460-8

Koreaans
0274464-7

Chinees
0274470-7

Spaans
0274466-7

Portuge
027446
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J

Frans
0274473-7

CE/
Australisch
0274475-3

Japans
0274462-7

- - - - - -

1701499 1701499 1701499

- - - - - -

- - - - - -

1701509 1701509 1701509

- - - - - -

1703811 1703811 1703811

1703814 1703814 1703814

1704277 1704277 1704277

1704412 1704412 1704412

- - 1705084 - -

1705514 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0 – JLG Hoogwerker –

Table 4-2.   Legenda stickers 800A

Item # ANSI
0274461-8

Koreaans
0274464-7

Chinees
0274471-7

Spaans
0274467-7

Portugees
0274469-9

1 - - - - - - - - - -

2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

3 - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

6 - - - - - - - - - -

7 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811

8 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814

9 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

10 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

11 - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - -

13 - - - - - - - - - -

14 - - - - - - - - - -

15 1705337 1705339 1705342 - - - -

16 - - - - - - - - - -
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01 1704006 - - - -

03 1703942 - - 1703944

- - - - - -

67 1704000 - - - -

95 1703924 1705921 1703926

96 1705347 1705822 1705344

98 1703948 1701518 1703950

97 1703936 1705961 1703938

02 1703984 1705828 1703980

13 3251813 - - 3251813

- - - - - -

- - - - - -

60 1703960 1703960 1703960

31 1702631 1702631 1702631

73 1703773 1703773 1703773

01 1701501 1701501 1701501

96 1707055 1705978 1707059

12 1707047 1705978 1707054

00AJ

ees
9-9

Frans
0274473-7

CE/
Australisch
0274475-3

Japans
0274462-7
3122568 – JLG Hoogwerker –

17 1702153 - - - - 1704007 17059

18 1703953 1703945 1703943 1703941 17059

19 - - - - - - - - - -

20 1702868 1705969 1705968 1704001 17059

21 1703797 1703927 1703925 1703923 17058

22 1705336 1705345 1705348 1705917 17058

23 1703804 1703951 1703949 1703947 17058

24 1703805 1703939 1703937 1703935 17058

25 - - 1703981 1703982 1703983 17059

26 3241813 - - 3251813 3251813 32518

27 - - - - - - - - - -

28 - - - - - - - - - -

29 1703960 1703960 1703960 1703960 17039

30 1702631 1702631 1702631 1702631 17026

31 1703773 1703773 1703773 1703773 17037

32 1701501 1701501 1701501 1701501 17015

33 1701645 1707058 1707060 1707056 17039

34 1707013 1707042 1707044 1707049 17041

Table 4-2.   Legenda stickers 8

Item # ANSI
0274461-8

Koreaans
0274464-7

Chinees
0274471-7

Spaans
0274467-7

Portug
027446
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1704885 1704885 1704885

1706948 - - 1706948

1703990 1705977 1703986

1703959 1703959 1703959

1700584 1700584 1700584

1001108495 - - 1001108495

1706941 - - 1706941

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

J

Frans
0274473-7

CE/
Australisch
0274475-3

Japans
0274462-7
2 – JLG Hoogwerker –

35 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885

36 1706948 1706948 1706948 1706948 1706948

37 1702265 1703987 1703990 1703989 1706439

38 1703959 1703959 1703959 1703959 1703959

39 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584

40 1001108495 1001108495 1001108495 1001108495 1001108495

41 1706941 1706941 1706941 1706941 1706941

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - -

48 - - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - -

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

Table 4-2.   Legenda stickers 800A

Item # ANSI
0274461-8

Koreaans
0274464-7

Chinees
0274471-7

Spaans
0274467-7

Portugees
0274469-9
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- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

05 1705429 - - 1705426

00AJ

ees
9-9

Frans
0274473-7

CE/
Australisch
0274475-3

Japans
0274462-7
3122568 – JLG Hoogwerker –

53 - - - - - - - - - -

54 - - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - - -

56 1705351 1705427 1705430 1705910 17059

Table 4-2.   Legenda stickers 8

Item # ANSI
0274461-8

Koreaans
0274464-7

Chinees
0274471-7

Spaans
0274467-7

Portug
027446
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HOOFDSTUK 5 - NOODPROCEDURES

5-1

CEDURES

CONSTATEREN
GEVAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN
IES TESTEN, EERST VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTA-
N VANAF HET PLATFORMBEDIENINGSSTATION. HEF HET
IET HOGER DAN 3 METER (10 FT) VOORDAT U ER ZEKER

AT ALLE EVENTUELE SCHADE IS GEREPAREERD EN ALLE
ELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

PEN IN NOODGEVALLEN
 van de machine is verboden, maar er zijn voorzienin-

angebracht voor het verplaatsen van de machine in
van een storing of stroomuitval. De volgende procedu-
gen UITSLUITEND in geval van nood worden toege-
m de machine naar een geschikte plaats voor
oud te brengen.

okkeer de wielen goed.

hakel de aandrijfnaven uit door de uitschakeldoppen
 te keren.

uit geschikte apparatuur aan, verwijder de blokken en
rplaats de machine.
3122568 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 5.  NOODPRO

5.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in geval
van een noodsituatie tijdens het werk.

5.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden
gesteld van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrok-
ken. Ook al is er geen sprake van letsel of materiële schade,
toch moet de fabriek telefonisch van alle nodige details op de
hoogte worden gesteld.

In de VS:
Telefoon van JLG: 877-JLG-SAFE (554-7233)
(08.00 tot 16.45 EST)

Buiten de VS: 240-420-2661

E-mail: ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt
gesteld van een ongeval waarbij een product van JLG Indu-
stries betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde
machine vervallen.

NA IEDER ON
ALLE FUNCT
TION EN DA
PLATFORM N
VAN BENT D
BEDIENINGS

5.3 SLE
Slepen
gen a
geval 
res mo
past o
onderh

1. Bl

2. Sc
om

3. Sl
ve
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5.4

Voe

CON
OF 
ZIJN

ingsstation
edieningsstation bevindt zich rechts aan de voor-

e draaischijf. Met de bedieningselementen op dit
 het platformbedieningsstation worden opgeheven
 het rechtzetten van het platform en de giek- en
ties vanaf de grond worden bediend. Zet de sleutel
zeschakelaar op “Grond” en bedien de betreffende
 om de giek te heffen, te zwenken of in of uit te
f om het platform recht te zetten.

zich een hulpvoedingsschakelaar (tuimelschake-
t platformbedieningsstation en ook een op het
ningsstation. Wanneer een van deze schakelaars

end, wordt de elektrisch aangedreven hulphydrau-
ngeschakeld. Dit dient te gebeuren wanneer de
m uitvalt. Alle functies van het platformbedienings-
den door de hulppomp bediend. 

gt te werk om de hulpvoeding in te schakelen:

 sleutel van de keuzeschakelaar “Platform/Grond”
atform”.

 voedings/noodstopschakelaar aan.

p de voetschakelaar en houd hem ingedrukt.
– JLG Hoogwerker –

Voer de volgende procedures uit nadat de machine is ver-
plaatst:

1. Plaats de machine op een stevige, gelijke ondergrond.

2. Blokkeer de wielen goed.

3. Schakel de aandrijfnaven in door de uitschakeldoppen
om te keren.

4. Verwijder de blokken van de wielen indien nodig.

NOODSCHAKELAARS EN WAAR 
ZE ZICH BEVINDEN

dings/noodstopschakelaars

1. Er bevinden zich rode, paddestoelvormige schakelaars
op zowel het grondbedieningsstation als het platformbe-
dieningsstation. De rode schakelaar wordt voor normaal
bedrijf uitgetrokken. Druk de knop in geval van nood met
de palm van de hand in; de machine stopt dan onmid-
dellijk.

TROLEER DAGELIJKS OF DE NOODSTOPKNOP FUNCTIONEERT EN
DE GRONDBEDIENINGSINSTRUCTIES AANWEZIG EN LEESBAAR
.

Grondbedien
Het grondb
kant van d
paneel kan
en kunnen
zwenkfunc
van de keu
schakelaar
schuiven o

Hulpvoeding
Er bevindt 
laar) op he
grondbedie
wordt bedi
liekpomp i
hoofdstroo
station wor

Ga als vol

1. Zet de
op “Pl

2. Zet de

3. Druk o
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DIENING IN NOODGEVALLEN

van grondbedieningsstation
 HOE U IN GEVAL VAN NOOD HET GRONDBEDIE-
STATION MOET GEBRUIKEN.

ondpersoneel moet de bedieningskenmerken van de
ne en de functies van het grondbedieningsstation gron-
nnen. Bediening van de machine, doorlezen en begrij-
an dit hoofdstuk en praktische bediening van de
laars in gesimuleerde noodsituaties moeten deel uit-
 van de training.
3122568 – JLG Hoogwerker –

4. Bedien de bedieningsschakelaar, hendel of regelaar voor
de gewenste functie en houd hem vast.

5. Zet de hulpvoedingsschakelaar aan en houd hem vast.

6. Laat de hulpvoedingsschakelaar, de gekozen bedie-
ningsschakelaar, hendel of regelaar en de voetschake-
laar los.

7. Zet de voedings/noodstopschakelaar uit.

Ga als volgt te werk om de hulpvoeding vanaf het grond-
bedieningsstation te activeren:

1. Zet de sleutel van de keuzeschakelaar “Platform/Grond”
op “Grond”.

2. Zet de voedings/noodstopschakelaar aan.

3. Bedien de bedieningsschakelaar of regelaar voor de
gewenste functie en houd hem vast.

4. Zet de hulpvoedingsschakelaar aan en houd hem vast.

5. Laat de hulpvoedingsschakelaar los, gevolgd door de
gekozen bedieningsschakelaar of regelaar.

6. Zet de voedings/noodstopschakelaar uit.

5.5 BE

Gebruik 
WEET
NINGS

Het gr
machi
dig ke
pen v
schake
maken
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Ge

DE 
TRO
PLA

giek zit boven vast
form of de giek boven in constructies of apparatuur
d raakt, mag de bediening van de machine niet

latform of vanaf de grond worden voortgezet totdat
ist en alle andere personen in veiligheid zijn
as dan mag een poging worden gedaan om, met
 de benodigde uitrusting en personen, het platform
. Bedien de bedieningselementen niet zodanig dat
r wielen van de grond komen.
– JLG Hoogwerker –

bruiker heeft machine niet onder controle
ALS DE GEBRUIKER OP HET PLATFORM BEKNELD ZIT
OF OM ANDERE REDENEN DE MACHINE NIET ONDER
CONTROLE HEEFT OF NIET KAN BEDIENEN:

MACHINE NIET  MET DE HOOFDVOEDINGSBRON [ (ELEK-
)MOTOR] BEDIENEN ALS PERSONEN BEKNELD ZIJN. GEBRUIK IN
ATS HIERVAN DE HULPVOEDING.

1. Bedien de machine vanaf het grondbedieningsstation
ALLEEN met behulp van andere personen en uitrusting
(hijskranen, takels enz.) die nodig zijn om het gevaar of
de noodsituatie veilig te verhelpen.

2. Andere bevoegde personen op het platform kunnen het
platformbedieningsstation met gewone of hulpvoeding
gebruiken. GA NIET VERDER MET HET WERK ALS DE
BEDIENING NIET NORMAAL FUNCTIONEERT.

3. Hijskranen, vorkheftrucks of andere beschikbare uitrus-
ting moeten worden gebruikt om personen van het plat-
form te halen en de beweging van de machine te
stabiliseren als de machinebediening onvoldoende of
niet functioneert.

Platform of 
Als het plat
vastgeklem
vanaf het p
de machin
gebracht. P
behulp van
te bevrijden
een of mee
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 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

DRIJFSSPECIFICATIES

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties

d
4,83 km/u (3.0 mph)
4,83 km/u (3.0 mph)

ek
30%
45%

l (buitenkant)
6,86 m (22 ft -6 in)
4,42 m (14 ft -6 in)

l (binnenkant)
3,66 m (12 ft -0 in)
2,13 m (11 ft -0 in)

edte 2,44 m (8 ft -0 in)

oogte in opbergstand 2,98 m (9 ft -9.5 in)

ngte (in opbergstand)
11,25 m (36 ft -9 in)
11.13 m (36 ft -6 in)

3.05 m (10 ft - 0 in)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN

6.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en
noodzakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een
juiste bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uit-
voeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet
het uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectie-
schema in de service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding - 
ANSI-specificaties .................................................. 3120740

Service- en onderhoudshandleiding - 
CE-specificaties...................................................... 3120858

Geïllustreerde onderdelenhandleiding - 
ANSI- en CSA-specificaties
Vóór S/N 0300069000............................................ 3120741

Geïllustreerde onderdelenhandleiding - 
CE-specificaties Vóór S/N 0300069000................. 3120859

Geïllustreerde onderdelenhandleiding - 
ANSI- en CSA-specificaties
S/N 0300069000 tot heden.................................... 3121176

Geïllustreerde onderdelenhandleiding - CE-specificaties
S/N 0300069000 tot heden.................................... 3121854

6.2 BE

Rijsnelhei
2WD
4WD

Hellingsho
2WD
4WD

Draaicirke
2WS
4WS

Draaicirke
2WS
4WS

Totale bre

Machineh

Machinele
800A 
800AJ

Wielbasis
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G

G

M

M

R

R
 
 

M

Tabel 6-2. Bandenspecificaties

Type
Aantal 
koord-
lagen

Laad-
bereik

Gewicht Druk

luchtbanden 16 H 6,5 bar
(95 psi)

luchtbanden 16 H 6,0 bar
( 85 psi)

luchtbanden 16 H 6,5 bar
(95 psi)

luchtbanden 16 H 6,0 bar
(85 psi)

schuimgevulde 
banden

16 H n.v.t.

schuimgevulde 
banden

16 H n.v.t.

schuimgevulde 
banden

16 H n.v.t.

schuimgevulde 
banden

16 H n.v.t.
– JLG Hoogwerker –

Banden
iekhoogte - 800A
boven de hellingshoek
onder de hellingshoek

+24,46 m (80 ft -3 in)
-4,75 m (15 ft -7 in)

iekhoogte - 800AJ
boven de hellingshoek
onder de hellingshoek

+24,46 m (80 ft -3 in)
-3,99 m (13 ft -1 in)

ax. grondoplegdruk 5,9 kg/cm2 (84 psi)

ax. belasting banden 8060 kg (17,755 lb)

ijsnelheid (2WD)
Vooruit
Achteruit

42 - 48 seconden voor 61 m (200 ft)
42 - 48 seconden voor 61 m (200 ft)

ijsnelheid (4WD)
    Vooruit
    Achteruit

42 - 48 seconden voor 61 m (200 ft)
42 - 48 seconden voor 61 m (200 ft)

achinegewicht (bij benadering)
IN 385/65D 19.5 luchtband 
15 X 19.5 luchtbanden
IN 445/55D 19.5
18 X 19.5 luchtbanden
IN 385/65D 19.5
15 X 19.5 schuimgevulde banden
IN 445/55D 19.5
18 X 19.5 schuimgevulde banden

15.520 kg (34,200 lb)
15.520 kg (34,200 lb)
15.550 kg (34,270 lb)
15.550 kg (34,270 lb)
15.020 kg (33,100 lb)
15.020 kg (33,100 lb)
15.220 kg (33,550 lb)
15.220 kg (33,550 lb)

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties

Maat

IN 385/65D
19.5

IN 445/55D
19.5

15 X 19.5

18 X 19.5

IN 385/65D
19.5

IN 445/55D
19.5

15 X 19.5

18 X 19.5
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gevens
Tabel 6-4. Specificaties Ford LRG-425

Watergekoeld

f Benzine

e 4,25 l (4.5 qt) met filter

 toerental 1000

ental 1800

rental 2800

95 A, riemaandrijving

fverbruik
oerental
oerental

13,06 l/h (3.45 gph)
17,41 l/h (4.60 gph)

Koude start 1000 A, 210 minu-
ten reservecapaciteit, 12 VDC

er (hp) 74 bij 3000 tpm, vollast

em 15.14 l (16 qt)

AWSF-52-C

afstand 1,117 mm (0.044 in)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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 Capaciteiten Motorge

Tabel 6-3. Capaciteiten

Brandstoftank Ca. 147,6 l (39 gal)

Hydrauliektank Ca. 151,4 l (40 gal)

Hydraulisch systeem 
(inclusief tank)

291,4 l (77 gal)

Aandrijfnaaf 0.50 l (17 oz)

Motorolievolume
Ford
Deutz

Koelsysteem
Carter
Totale inhoud

Caterpillar
Isuzu

4,25 l (4.5 qt) met filter

4,5 l (5 qt)
10,5 l (11 qt) met filter

15 l (16 qt)
10 l (10.6 qt)
8,0 l (8.5 qt)

Type

Brandsto

Olievolum

Stationair

Laag toer

Hoog toe

Dynamo

Brandsto
Laag t
Hoog t

Accu

Horsepow

Koelsyste

Bougie

Elektrode
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T

B

O

S

L

H

D

B

A

H

l 6-6. Specificaties Deutz D2011L04

Vloeistofgekoeld (olie)

Diesel

4,5 l (5 qt)
10,5 l (11 qt) met filter

15 l (16 qt)

ntal 1000

1800

2600

55 A, riemaandrijving

uik
al
tal

7,19 l/h (1.90 gph)
9,46 l/h (2.50 gph)

Koude start 1000 A, 210 minuten
reservecapaciteit, 12 VDC

p) 64 bij 2600 tpm, vollast
– JLG Hoogwerker –

Tabel 6-5. Specificaties Deutz F4M2011F

ype Vloeistofgekoeld (olie)

randstof Diesel

lievolume
Koelsysteem
Carter
Totale inhoud

4,5 l (5 qt)
10,5 l (11 qt) met filter

15 l (16 qt)

tationair toerental 1000

aag toerental 1800

oog toerental 2800

ynamo 55 A, riemaandrijving

randstofverbruik
Laag toerental
Hoog toerental

7,19 l/h (1.90 gph)
9,46 l/h (2.50 gph)

ccu Koude start 1000 A, 210 minuten
reservecapaciteit, 12 VDC

orsepower (hp) 65 bij 3000 tpm, vollast

Tabe

Type

Brandstof

Olievolume
Koelsysteem
Carter
Totale inhoud

Stationair toere

Laag toerental

Hoog toerental

Dynamo

Brandstofverbr
Laag toerent
Hoog toeren

Accu

Horsepower (h
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Tabel 6-8. Isuzu 4JB1

Watergekoeld

e (met filter) 8,0 l (8.5 qt)

em (alleen van motor) 5,5 l (5.8 qt)

toerental 1000

ntal 1800

ental 2800

55 A, riemaandrijving

Koude start 1000 A, 210 minuten
reservecapaciteit, 12 VDC

er (hp) 66 bij 2800 tpm, vollast
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122568 – JLG Hoogwerker –

Tabel 6-7. Caterpillar 3044C/3.4

Type Viertaktcyclus

Cilinders 4 in lijn

Boring 94 mm (3.70 in)

Slag 120 mm (4.72 in)

Aanzuiging met turbocompressor

Compressieverhouding 19:1

Cilinderinhoud 3,33 l (203 in3)

Ontstekingsvolgorde 1-3-4-2

Rotatie (vanaf vliegwiel gezien) Linksom

Olievolume (met filter) 10 l (10.6 qt)

Koelsysteem (alleen van motor) 5,5 l (5.8 qt)

Stationair toerental 1000

Laag toerental 1800

Hoog toerental 2600

Hoog toerental 2500

Dynamo 60 A, riemaandrijving

Type

Olievolum

Koelsyste

Stationair 

Laag toere

Hoog toer

Dynamo

Accu

Horsepow
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lie

ydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten heb-
en van ten minste API classificatie GL-3, en vol-
oende chemische stabiliteit voor gebruik in een
ewegend hydraulisch systeem. JLG Industries

aadt aan Mobilfluid 424 hydrauliekolie, die een SAE
iscositeitsindex van 152 heeft, te gebruiken.

anneer de temperatuur constant onder -7 °C
20 °F) blijft, raadt JLG Industries aan Mobil DTE13
e gebruiken.

de aanbevelingen van JLG is het niet raadzaam
chillende merken of soorten te mengen, aangezien
 niet dezelfde vereiste toevoegingen bevatten of
are viscositeit hebben. Als het gebruik van een
liekolie dan Mobilfluid 424 gewenst is, dient u con-
en met JLG industries voor aanbevelingen.

B

A

B
  
  

B

S

C

O

M
  
  

C

O

M

Tabel 6-10. Hydrauliekolie

emperatuurbereik 
ulisch systeem

SAE-viscositeitskwaliteit

83 °C (0 tot 180 °F) 10W

99 °C (0 tot 210 °F) 10W-20, 10W-30

99 °C (50 tot 210 °F) 20W-20
– JLG Hoogwerker –

Hydraulieko

OPMERKING: H
b
d
b
r
v

OPMERKING: W
(
t

Afgezien van 
oliën van vers
deze mogelijk
een vergelijkb
andere hydrau
tact op te nem

Tabel 6-9. GM 3.0 l

randstof Benzine of benzine/LPG

antal cilinders 4

HP
   Benzine
   LPG

65 kW (87 hp) bij 3000 tpm
56 kW (75 hp) bij 3000 tpm

oring 101,6 mm (4.0 inch)

lag 91,44 mm (3,6 inch)

ilinderinhoud 3,0 l (181 cu.in)

lievolume met filter 4,25 l (4.5 qt)

inimale oliedruk
   bij stationair draaien
   Heet

0,4 bar (6 psi) bij 1000 tpm
1,2 bar (18 psi) bij 2000 tpm

ompressieverhouding 9,2:1

ntstekingsvolgorde 1-3-4-2

ax. tpm 2800

Bedrijfst
hydra

-18 tot +

-18 tot +

+10 tot +
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Tabel 6-12. Specificaties Mobil DTE 13M

iscositeitskwaliteit  #32

ortelijk gewicht 0,877

tolpunt, max. -40 °C (-40 °F)

lampunt, min. 166 °C (330 °F)

Viscositeit

bij 40 °C 33 cSt

bij 100 °C 6,6 cSt

bij 100 °F 169 SUS

bij 210 °F 48 SUS

cp bij -20 °F 6200

scositeitsindex 140
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122568 – JLG Hoogwerker –

Tabel 6-11. Specificaties Mobilfluid 424

SAE-kwaliteit 10W-30

Zwaartekracht, API 29,0

Dichtheid, lb/gal 60 °F 7,35

Stolpunt, max. -43 °C (-46 °F)

Vlampunt, min. 228 °C (442 °F)

Viscositeit

Brookfield, cP bij -18 °C 2700

bij 40 °C 55 cSt

bij 100 °C 9,3 cSt

Viscositeitsindex 152

ISO-v

So

S

V

Vi
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el 6-14. UCon Hydrolube HP-5046

ype
Synthetisch, biologisch 

afbreekbaar

lijk gewicht 1,082

unt, max. -50 °C (-58 °F)

pH 9,1

Viscositeit

C (32 °F) 340 cSt (1600SUS)

C (104 °F) 46 cSt (215SUS)

C (150 °F) 22 cSt (106SUS)

iteitsindex 170
– JLG Hoogwerker –

Tabel 6-13. Specificaties Mobil EAL 224H

Type Synthetisch, biologisch 
afbreekbaar

ISO-viscositeitskwaliteit 32/46

Soortelijk gewicht 0,922

Stolpunt, max. -32 °C (-25 °F)

Vlampunt, min. 220 °C (428 °F)

Bedrijfstemp. -17 tot 82 °C (0 tot 180 °F)

Gewicht
0,9 kg per l

(7.64 lb per gal)

Viscositeit

bij 40 °C 37 cSt

bij 100 °C 8,4 cSt

Viscositeitsindex 213

OPMERKING: Moet boven 0 °C (32 °F) worden 
opgeslagen

Tab

T

Soorte

Stolp

bij 0 °

bij 40 °

bij 65 °

Viscos
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Table 6-16. Quintolubric 888-46

ortelijk gewicht 0.91 @ 15°C (59°F)

tolpunt, max. <-20°C (<-4°F)

lampunt, min. 275°C (527°F)

brand punt 325°C (617°F)

stekingstemperatuur 450°C (842°F)

Viscositeit

ij  0° C (32°F) 360 cSt

ij  20° C (68°F) 102 cSt

j 40° C (104°F) 46 cSt

 100° C (212°F) 10 cSt

scositeitsindex 220
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122568 – JLG Hoogwerker –

Table 6-15. Specificaties Exxon Univis HVI 26

Soortelijk gewicht 32.1

Stolpunt -76°F (-60°C)

Vlampunt 217°F (103°C)

Viscositeit

bij 40° C 25.8 cSt

bij 100° C 9.3 cSt

Viscositeitsindex 376

OPMERKING:Mobil/Exxon adviseert om de viscositeit van
deze olie jaarlijks te controleren. 

So

S

V

auto ont

b

b

bi

bij

Vi
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Ge

VER
ITEM
(BIJ
GEW
ZIGI

ichten die kritiek zijn voor de stabiliteit - 800A

EN kg lb

ulde 

365/65D19.5 255 565

445/55D19.5 305 675

15 X 19.5 255 565

18 X 19.5 305 675

Ford 209 600

Deutz 242 534

Isuzu 210 463

Draaischijf 2180 4805

Achter 99 218

Voor 2WD 99 210

Voor 4WD 99 218

1,83 m (6 ft) 93 205

2,44 m (8 ft) 105 230
0 – JLG Hoogwerker –

wichten die kritiek zijn voor de stabiliteit

VANG GEEN ITEMS DIE KRITIEK ZIJN VOOR DE STABILITEIT DOOR
S MET EEN ANDER GEWICHT OF MET ANDERE SPECIFICATIES

VOORBEELD: ACCU' S, BANDEN MET SCHUIMVULLING, CONTRA-
ICHT, MOTOR EN PLATFORM) BRENG IN GEEN ENKEL GEVAL WIJ-

NGEN AAN DIE DE STABILITEIT IN GEVAAR BRENGEN.

Tabel 6-17. Gew

ONDERDEL

Maten van wielen 
en banden
(alleen schuimgev
banden)

 Motor

Contragewicht

Wielnaven

Platform
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Tabel 6-18. Gewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit - 800AJ

ONDERDELEN kg lb

Maten van wielen 
en banden
(alleen schuimgevulde 
banden)

365/65D19.5 255 565

445/55D19.5 305 675

15 X 19.5 255 565

18 X 19.5 305 675

 Motor Ford 209 600

Deutz 242 534

Isuzu 210 463

Contragewicht Draaischijf 2180 4805

Wielnaven Achter 99 218

Voor 2WD 99 110

Voor 4WD 99 218

Platformafmeting 1,83 m (6 ft) 93 205

2,44 m (8 ft) 105 230
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utz - Blad 1 van 2

-40 F(-40 C)

-30 F(-34 C)

-20 F(-29 C)

-10 F(-23 C)

  0 F(-18 C)

 10 F(-12 C)

 20 F(-7C)

 30 F(-1C)

 40 F(4C)

 50 F(10C)

 60 F(16C)

 70 F(21 C)

 80 F(27 C)

 90 F(32 C)

 100 F(38 C)

 110 F(43 C)

 120 F(49 C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

K

OMGEVINGSTEMPERATUUR
2 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-1. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - De

ENGINE
SPECIFICATIONS

ENGINE WILL START AND OPERATE AT THIS TEMPERATURE
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS, A FULLY CHARGED BATTERY
AND THE AID OF A COMPLETE JLG SPECIFIED COLD WEATHER
PACKAGE (IE. ENGINE BLOCK HEATER, ETHER INJECTION OR

GLOW PLUGS, BATTERY WARMER AND HYDRAULIC OIL TANK HEATER)

ENGINE WILL START AND OPERATE UNAIDED AT THIS
TEMPERATURE WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A

FULLY CHARGED BATTERY.

SUMMER
GRADE
FUEL

WINTER
GRADE
FUEL

WINTER
GRADE
FUEL
WITH

KEROSENE
ADDED

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP 
STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN 

VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR STARTEN EN WERKEN MET DE 
AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN 

DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD 
OUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ETHERINJECTIE 

OF GLOEIBOUGIES, ACCUVERWARMER EN 
HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

BRANDSTOF 
VAN ZOMER-
KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WINTER-

KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WINTER-

KWALITEIT 
MET TOEGE-

VOEGDE 
KEROSINE
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DITIONS
MMENDS
RAULIC
 SERVICE

N IN
URES

VE.

ITH

0°F

NOTE: 

1) RECOMMENDATIONS ARE FOR AMBIENT TEMPERATURES
   CONSISTANTLY WITHIN SHOWN LIMITS 

2) ALL VALUES ARE ASSUMED TO BE AT SEA LEVEL.

0+32

-5

-10

-15

-20

-25

-30

+23

+14

+5

-4

-13

-22

CF

0 10 20 30 40 50 60

% OF ADDED KEROSENE

AM
BI

EN
T T

EM
PE

RA
TU

RE

SUMMER-GRADE
FUEL

WINTER-GRADE
FUEL

4150548-D

IJ HYDRAULIEKOLIETANKTEMPERATUREN 
AN 82 °C (180 °F) OF HOGER.

E OF BEIDE VOORWAARDEN AANWEZIG ZIJN, 
LG TEN ZEERSTE HET GEBRUIK VAN EEN 
LIEKOELER (NEEM CONTACT OP MET DE 

NG VAN JLG VOOR DE TOEPASSING ERVAN)

N BEDRIJF BIJ 
MPERATUREN VAN 

 °F) OF HOGER.

 

ZONDER 
DRAULIEKOLIE 

O
M

G
E

V
IN

G
S

TE
M

P
E

R
A

TU
U

R

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

BRANDSTOF VAN 
WINTERKWALITEIT

BRANDSTOF VAN 
ZOMERKWALITEIT

% TOEGEVOEGDE KEROSINE
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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Figuur 6-2. Specificaties motorbedrijfstemperatuu

(HYD. OIL TANK TEMP.)

IF EITHER OR BOTH CON
EXIST JLG HIGHLY RECO
THE ADDITION OF A HYD

OIL COOLER (CONSULT JLG

 180° F (82° C)

-40° F (-40° C)

-30° F (-34° C)

-20° F (-29° C)

-10° F (-23° C)

 0° F (-18° C)

 10° F (-12° C)

 20° F (-7° C)

 30° F (-1° C)

 40° F (4° C)

 50° F (10° C)

 60° F (16° C)

 70° F (21° C)

 80° F (27° C)

 90° F (32° C)

 100° F (38° C)

 110° F (43° C)

 120° F (49° C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

PROLONGED OPERATIO
AMBIENT AIR TEMPERAT
OF 100°F(38°C) OR ABO

EXTENDED DRIVING W
HYDRAULIC OIL TANK
TEMPERATURES OF 18
(82°C) OR ABOVE.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

M
O

B
IL

 4
24

 1
0W

-3
0

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS WITH MOBILE 424 
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS AND COLD WEATHER
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

E
XX

O
N

 U
N

IV
IS

 H
V

I 2
6

M
O

B
IL

 D
TE

 1
3

 DOORRIJDEN B
V

 INDIEN ÉÉN VAN D
ADVISEERT J

HYDRAULIEKO
SERVICEAFDELI

LANGER I
OMGEVINGSTE

38 °C (100

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET 
OP ZONDER VERWARMINGSHULP WANNEER

DE MOBILE 424-HYDRAULIEKOLIE ONDER 
DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP 
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBILE DTE 13-HY

ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)
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ord - Blad 1 van 2

-40 F(-40C)

-30 F(-34C)

-20 F(-29C)

-10 F(-23C)

  0 F(-18C)

 10 F(-12C)

 20 F(-7C)

 30 F(-1C)

 40 F(4 C)

 50 F(10 C)

 60 F(16 C)

 70 F(21 C)

 80 F(27 C)

 90 F(32 C)

 100 F(38 C)

 110 F(43 C)

 120 F(49 C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

OMGEVINGSTEMPERATUUR
4 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-3. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - F

ENGINE WILL START AND OPERATE ON LPG UNAIDED AT THIS TEMPERATURE
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A FULLY CHARGED BATTERY.

NOTE: THIS IS THE LOWEST ALLOWABLE OPERATING TEMPERATURE ON LPG.

ENGINE WILL START AND OPERATE ON GASOLINE UNAIDED AT THIS TEMPERATURE
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A FULLY CHARGED BATTERY.

ENGINE WILL START AND OPERATE ON GASOLINE AT THIS TEMPERATURE WITH THE RECOMMENDED FLUIDS,
 A FULLY CHARGED BATTERY AND THE AID OF A COMPLETE JLG SPECIFIED COLD WEATHER PACKAGE  
 (IE. ENGINE BLOCK HEATER, BATTERY WARMER AND HYDRAULIC OIL TANK HEATER) 

ENGINE
SPECIFICATIONS

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP LPG STARTEN 
EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG 
OPGELADEN ACCU. OPMERKING: DIT IS DE LAAGST TOELAATBARE 

BEDRIJFSTEMPERATUUR VOOR LPG.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP BENZINE 
STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN 

VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR OP BENZINE STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN 
VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG 
GESPECIFICEERD KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ACCUVERWARMER EN 

HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING).

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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E

NOTE: 

1) RECOMMENDATIONS ARE FOR AMBIENT TEMPERATURES
   CONSISTANTLY WITHIN SHOWN LIMITS 
2) ALL VALUES ARE ASSUMED TO BE AT SEA LEVEL.

4150548-D

YDRAULIEKOLIETANKTEMPERATUREN 
2 °C (180 °F) OF HOGER.

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

AARDEN AANWEZIG ZIJN, 
T GEBRUIK VAN EEN 
CONTACT OP MET DE 
E TOEPASSING ERVAN)

DRIJF BIJ 
RATUREN VAN 
F HOGER.

OP ZONDER VERWARMINGSHULP 
E ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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Figuur 6-4. Specificaties motorbedrijfstemperatu

(HYD. OIL TANK TEMP.)
IF EITHER OR BOTH CONDITIONS
EXIST JLG HIGHLY RECOMMENDS
THE ADDITION OF A HYDRAULIC
OIL COOLER (CONSULT JLG SERVIC

C)

C)

C)

C)

C)

 180° F (82° C)

PROLONGED OPERATION IN
AMBIENT AIR TEMPERATURES
OF 100° F (38° C) OR ABOVE.

EXTENDED DRIVING WITH
HYDRAULIC OIL TANK
TEMPERATURES OF 180° F
(82° C) OR ABOVE.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

M
O

B
IL

 4
24

 1
0W

-3
0

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS WITH MOBILE 424 
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS AND COLD WEATHER
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

E
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-40° F (-40° C)

-30° F (-34° C)

-20° F (-29° C)

-10° F (-23° C)

 0° F (-18° C)

 10° F (-12° C)

 20° F (-7° C)

 30° F (-1° C)

 40° F (4° C)

 50° F (10° C)

 60° F (16° C)

 70° F (21° C)

 80° F (27° C)

 90° F (32° C)

 100° F (38° C)

 110° F (43° C)

 120° F (49° C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

 DOORRIJDEN BIJ H
VAN 8

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORW
ADVISEERT JLG TEN ZEERSTE HE

HYDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM 
SERVICEAFDELING VAN JLG VOOR D

LANGER IN BE
OMGEVINGSTEMPE

38 °C (100 °F) O

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET 
OP ZONDER VERWARMINGSHULP WANNEER 

DE MOBILE 424-HYDRAULIEKOLIE ONDER 
DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET 
WANNEER DE MOBILE DTE 13-HYDRAULIEKOLI

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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rpillar - Blad 1 van 2

-40 F(-40 C)

-30 F(-34 C)

-20 F(-29 C)

-10 F(-23 C)

  0 F(-18 C)

 10 F(-12 C)

 20 F(-7 C)

 30 F(-1 C)

 40 F(4 C)

 50 F(10 C)

 60 F(16 C)

 70 F(21 C)

 80 F(27 C)

 90 F(32 C)

 100 F(38 C)

 110 F(43 C)

 120 F(49 C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

OMGEVINGSTEMPERATUUR
6 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-5. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - Cate

ENGINE
SPECIFICATIONS

ENGINE WILL START AND OPERATE AT THIS TEMPERATURE
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS, A FULLY CHARGED BATTERY
AND THE AID OF A COMPLETE JLG SPECIFIED COLD WEATHER
PACKAGE (IE. ENGINE BLOCK HEATER, BATTERY WARMER AND
HYDRAULIC OIL TANK HEATER)

ENGINE WILL START AND OPERATE UNAIDED AT THIS
TEMPERATURE WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A
FULLY CHARGED BATTERY.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR 
ZONDER HULP STARTEN EN WERKEN MET 
DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN 

VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR STARTEN EN WERKEN MET DE 
AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN 

DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD 
KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, 

ACCUVERWARMER EN HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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- Caterpillar - Blad 2 van 2

NOTE: 
1) RECOMMENDATIONS ARE FOR AMBIENT  TEMPERATURES 
    CONSISTENTLY WITHIN SHOWN LIMITS 

2) ALL VALUES ARE ASSUMED TO BE AT SEA LEVEL.

4150548-D

YDRAULIEKOLIETANKTEMPERATUREN 
2 °C (180 °F) OF HOGER.

AARDEN AANWEZIG ZIJN, ADVISEERT JLG 
YDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM CONTACT 

N JLG VOOR DE TOEPASSING ERVAN)

EDRIJF BIJ 
ATUREN VAN 38 °C 
 HOGER.

ONDER 
424-
 KOMT

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

ZONDER VERWARMINGSHULP WANNEER 
DER DEZE TEMPERATUUR KOMT
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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Figuur 6-6. Specificaties motorbedrijfstemperatuur 

(HYD. OIL TANK TEMP.)
IF EITHER OR BOTH CONDITIONS
EXIST JLG HIGHLY RECOMMENDS
THE ADDITION OF A HYDRAULIC
OIL COOLER (CONSULT JLG SERVICE

 180° F (82° C)

PROLONGED OPERATION IN
AMBIENT AIR TEMPERATURES
OF 100° F (38° C) OR ABOVE.

EXTENDED DRIVING WITH
HYDRAULIC OIL TANK
TEMPERATURES OF 180° F
(82° C) OR ABOVE.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

M
O

BI
L 

42
4 

10
W

-3
0

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS WITH MOBILE 424 
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS AND COLD WEATHER
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

EX
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N
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3

 

-40° F (-40° C)

-30° F (-34° C)

-20° F (-29° C)

-10° F (-23° C)

 0° F (-18° C)

 10° F (-12° C)

 20° F (-7° C)

 30° F (-1° C)

 40° F (4° C)

 50° F (10° C)

 60° F (16° C)

 70° F (21° C)

 80° F (27° C)

 90° F (32° C)

 100° F (38° C)

 110° F (43° C)

 120° F (49° C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

 DOORRIJDEN BIJ H
VAN 8

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORW
TEN ZEERSTE HET GEBRUIK VAN EEN H

OP MET DE SERVICEAFDELING VA

LANGER IN B
OMGEVINGSTEMPER

(100 °F) OF
GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP Z
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBILE 

HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP 
DE MOBILE DTE 13-HYDRAULIEKOLIE ON

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR
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GM - Blad 1 van 2

-40 F(-40 C)

-30 F(-34 C)

-20 F(-29 C)

-10 F(-23 C)

  0 F(-18 C)

 10 F(-12 C)

 20 F(-7 C)

 30 F(-1 C)

 40 F(4 C)

 50 F(10 C)

 60 F(16 C)

 70 F(21 C)

 80 F(27 C)

 90 F(32 C)

 100 F(38 C)

 110 F(43 C)

 120 F(49 C)

G.

RE

,

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

U. 
.

 
 

OMGEVINGSTEMPERATUUR
8 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-7. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - 

ENGINE WILL START AND OPERATE ON LPG UNAIDED AT THIS TEMPERATURE
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A FULLY CHARGED BATTERY.

NOTE: THIS IS THE LOWEST ALLOWABLE OPERATING TEMPERATURE ON LP

ENGINE WILL START AND OPERATE ON GASOLINE UNAIDED AT THIS TEMPERATU
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A FULLY CHARGED BATTERY.

ENGINE WILL START AND OPERATE ON GASOLINE AT THIS TEMPERATURE WITH THE RECOMMENDED FLUIDS
 A FULLY CHARGED BATTERY AND THE AID OF A COMPLETE JLG SPECIFIED COLD WEATHER PACKAGE  
 (IE. ENGINE BLOCK HEATER, BATTERY WARMER AND HYDRAULIC OIL TANK HEATER) 

ENGINE
SPECIFICATIONS

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE
GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP LPG STARTEN 
EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACC

OPMERKING: DIT IS DE LAAGST TOELAATBARE BEDRIJFSTEMPERATUUR VOOR LPG

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP BENZINE STARTEN EN
WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR OP BENZINE STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN 
VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG 
GESPECIFICEERD KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ACCUVERWARMER EN 

HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING).

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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ur - GM - Blad 2 van 2

NOTE: 

1) RECOMMENDATIONS ARE FOR AMBIENT TEMPERATURES
   CONSISTENTLY WITHIN SHOWN LIMITS 

2) ALL VALUES ARE ASSUMED TO BE AT SEA LEVEL.

4150548-D

RAULIEKOLIETANKTEMPERATUREN 
 (180 °F) OF HOGER.

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

AARDEN AANWEZIG ZIJN, 
T GEBRUIK VAN EEN 
CONTACT OP MET DE 
E TOEPASSING ERVAN)

JF BIJ 
UREN VAN 

OGER.

DER VERWARMINGSHULP 
R DEZE TEMPERATUUR KOMT
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Figuur 6-8. Specificaties motorbedrijfstemperatu

(HYD. OIL TANK TEMP.)
IF EITHER OR BOTH CONDITIONS
EXIST JLG HIGHLY RECOMMENDS
THE ADDITION OF A HYDRAULIC
OIL COOLER (CONSULT JLG SERVICE

 180° F(82° C)

PROLONGED OPERATION IN
AMBIENT AIR TEMPERATURES
OF 100° F(38° C) OR ABOVE.

EXTENDED DRIVING WITH
HYDRAULIC OIL TANK
TEMPERATURES OF 180° F
(82° C) OR ABOVE.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

M
O

B
IL
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24

 1
0W

-3
0

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS WITH MOBILE 424 
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS AND COLD WEATHER
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE
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-40° F (-40° C)

-30° F (-34° C)

-20° F (-29° C)

-10° F (-23° C)

 0° F (-18° C)

 10° F (-12° C)

 20° F (-7° C)

 30° F (-1° C)

 40° F (4° C)

 50° F (10° C)

 60° F (16° C)

 70° F (21° C)

 80° F (27° C)

 90° F (32° C)

 100° F (38° C)

 110° F (43° C)

 120° F (49° C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

 DOORRIJDEN BIJ HYD
VAN 82 °C

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORW
ADVISEERT JLG TEN ZEERSTE HE

HYDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM 
SERVICEAFDELING VAN JLG VOOR D

LANGER IN BEDRI
OMGEVINGSTEMPERAT

38 °C (100 °F) OF H
GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET 
OP ZONDER VERWARMINGSHULP WANNEER 

DE MOBILE 424-HYDRAULIEKOLIE ONDER 
DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZON
WANNEER DE MOBILE DTE 13-HYDRAULIEKOLIE ONDE

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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erschema

, 3, 5, 6, 7 TANKRUIMTE (VERRE ZIJDE)

MOTORRUIMTE (NABIJE ZIJDE)
0 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-7. Onderhoud door machinist en sme

1

8 t/m 20 
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G: Het is een goede gewoonte om tegelijkertijd alle fil-
ters te vervangen.

enklager - Inwendig kogellager

eerpunt(en) - 2 smeernippels
houd - naar behoefte

ering - MPG
terval - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
pmerkingen - Toegang op afstand
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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6.3 ONDERHOUD DOOR MACHINIST
OPMERKING: De volgende getallen komen overeen met die in

Figuur 6-7., Onderhoud door machinist en smeer-
schema.

CONSTATEREN
SMEERINTERVALLEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER
NORMALE OMSTANDIGHEDEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE
WERKTIJDEN ACHTER ELKAAR WORDEN GEBRUIKT EN/OF WORDEN
BLOOTGESTELD AAN ONGUNSTIGE OMGEVINGEN OF OMSTANDIGHE-
DEN, MOETEN ZE VAKER WORDEN GESMEERD.

OPMERKIN

1. Zw

Sm
In
Sm
In
O

Tabel 6-19. Smeerspecificaties

SLEUTEL-
WOORD

SPECIFICATIES

MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 177 °C 
(350 °F). Met uitstekende waterafstotende en hechtende 
eigenschappen en bestand tegen extreme druk. 
(Minstens Timken OK 40 pounds.)

EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan 
API-classificatie GL-5 of MIL-Spec MIL-L-2105

HO Hydrauliekolie. API-classificatie GL-3, bijv. Mobilfluid 424.

MO Motor(carter)olie. Benzine - API-klasse SF, SH, SG, MIL-L-2104. 
Diesel - API-klasse CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.
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ndrijfnaaf

punt(en) - peil/vulstop
 - 0,5 l (17 oz) - 1/2 vol
g - EPGL
l - Peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren 

troleren; elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren verversen.
rkingen - Zet de vulpoort op de stand voor 12 uur
troleer de poort bij de stand voor 3 uur. Giet smeer-
l in de vulpoort tot dit uit de controlepoort begint te
n.
2 – JLG Hoogwerker –

2. Wiellagers

Smeerpunt(en) - opnieuw vullen
Inhoud - naar behoefte
Smering - MPG
Interval - Elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren

3. Wielaa

Smeer
Inhoud
Smerin
Interva

con
Opme
en con
midde
strome
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ydrauliekolie-vulfilter

terval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 6
aanden of 300 uur, of zoals aangegeven door de con-
tie-indicator.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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4. Hydrauliekolie-retourfilter

Interval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 6
maanden of 300 uur, of zoals aangegeven door de con-
ditie-indicator.

5. H

In
m
di
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igzeven

punt(en) - 2
l - Elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren en tijdens 
ersen van hydrauliekolie verwijderen en reinigen.
4 – JLG Hoogwerker –

6. Hydrauliektank

Smeerpunt(en) - vuldop
Inhoud - tank 151 l (40 gal); 

systeem 291,4 l (77 gal)
Smering - HO
Interval - Peil dagelijks controleren en om de 2 jaar of

1200 bedrijfsuren verversen.

7. Aanzu

Smeer
Interva

verv
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lie en filter vervangen - Deutz

eerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
houd - carter 10,5 l (11 qt)

ering - MO
terval - Elk jaar of 1200 bedrijfsuren
pmerkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
ngegeven in de motorhandleiding.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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8. Olie en filter vervangen - Ford

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
Inhoud - 4,25 l (4.5 qt)
Smering - MO
Interval - Na 3 maanden of 150 bedrijfsuren
Opmerkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
aangegeven in de motorhandleiding.

9. O

Sm
In
Sm
In
O
aa
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 filter vervangen - GM

punt(en) - vuldop/opschroefelement 
G, onderdeelnr. 7027965)
 - 4,25 l (4.5 qt) met filter
g - MO
l - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
rkingen - Peil dagelijks controleren/verversen
angegeven in de motorhandleiding.
6 – JLG Hoogwerker –

10. Olie en filter vervangen - Isuzu

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
Inhoud - motor 8,0 l (8.5 qt); koeler 5 l (5.3 qt)
Smering - MO
Interval - Na de eerste 50 uur en vervolgens elke 200 uur

olie vervangen. Na 50 uur en vervolgens elke 400 uur
oliefilter vervangen.

Opmerkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
aangegeven in de motorhandleiding.

11. Olie en filter vervangen - Caterpillar

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
Inhoud - 10 l (10.6 qt)
Smering - MO
Interval - Na 3 maanden of 150 bedrijfsuren
Opmerkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
aangegeven in de motorhandleiding.

12. Olie en

Smeer
     (JL
Inhoud
Smerin
Interva
Opme
zoals a
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andstoffilter - Deutz

eerpunt(en) - vervangbaar element
terval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren

andstoffilter - Isuzu

eerpunt(en) - vervangbaar element
terval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren

andstoffilter - Caterpillar

eerpunt(en) - vervangbaar element
terval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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13. Brandstoffilter - Ford

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elk jaar of 1200 bedrijfsuren

14. Br

Sm
In

15. Br

Sm
In

16. Br

Sm
In
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nische drukregelaar (alleen LPG)

l - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
rkingen - Olieresten aftappen. Raadpleeg Section
lieresten in de propaanregelaar aftappen vóór S/N
34626
8 – JLG Hoogwerker –

17. Brandstoffilter (benzine) - GM

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren.

18. Luchtfilter

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren, of zoals
aangegeven door de conditie-indicator.

19. Elektro

Interva
Opme
6.5, O
03001
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NDEN EN WIELEN

panning
htdruk voor pneumatische banden moet voor veilige en
bedieningseigenschappen gelijk zijn aan de luchtdruk
 de zijkant van het JLG-product of op de velgsticker is
peld.

chade

atische banden adviseert JLG Industries Inc. dat wan-
pingen of scheuren worden ontdekt waardoor koordla-
 wang of het loopvlak van de band bloot komen te
 onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen
G-product uit bedrijf te nemen. Er moet een regeling

etroffen voor vervanging van de band en/of het wiel.

ethaan schuimplastic gevulde banden adviseert JLG
 Inc. dat wanneer een van de volgende punten wordt
fen, er onmiddellijk maatregelen moeten worden geno-
et JLG-product uit bedrijf te nemen en er een regeling
den getroffen voor vervanging van de band en/of het

een gladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen
waarvan de totale lengte groter is dan 7,5 cm (3 in)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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20. Brandstoffilter (propaan) - GM-motor

Interval - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
Opmerkingen - Filter vervangen. Raadpleeg Section 6.6,
Propaanbrandstoffilter vervangen

6.4 BA

Bandens
De luc
juiste 
die op
gestem

Bandens

Bij pneum
neer inke
gen in de
liggen, er
om het JL
worden g

Bij polyur
Industries
aangetrof
men om h
moet wor
wiel. 

•
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A
cr
ze
to

Ba

JL
h
a
o
g
g
a
ei

actbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan
nele banden

tingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk
originele banden

 schuim- of ballastgevulde banden door luchtban-
rvoor specifiek door JLG Industries Inc. goedkeu-
d. Zorg ervoor dat bij het kiezen en monteren van
nden alle banden de door JLG geadviseerde ban-

hebben.   Vanwege kleine afwijkingen in de ban-
n de verschillende merken moeten alle banden op

dentiek zijn.

angen

 op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld
van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, banden-
laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen,
dte, plaats van het middenstuk, een grotere of klei-
r, enz., zonder schriftelijke fabrieksgoedkeuring
nveilige situatie opleveren voor wat betreft de sta-
0 – JLG Hoogwerker –

• elke scheur of snee (gerafelde randen) in de koordla-
gen die groter is dan 2,5 cm (1 in) in willekeurige rich-
ting

• elk gat dat groter is dan 2,5 cm (1 in) in diameter 

• elke beschadiging aan de koorden in de hiel van de
band

ls een band beschadigd is maar binnen de hierboven vermelde
iteria valt, moet de band dagelijks worden gecontroleerd om
ker te zijn dat de schade zich niet heeft uitgebreid tot buiten de
elaatbare criteria.

nden vervangen

G adviseert dat vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en
etzelfde aantal koordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn
ls de oorspronkelijke fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-
nderdelenhandleiding voor het onderdeelnummer van de goed-
ekeurde banden voor een bepaald machinemodel. Als er geen
oedgekeurde vervangingsbanden van JLG worden gebruikt,
dviseren we dat de vervangingsbanden over de volgende
genschappen beschikken:

• Gelijk of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere
belastbaarheid en identieke bandenmaat t.o.v. origi-
nele banden

• Cont
origi

• Afme
aan 

Vervang geen
den, tenzij hie
ring is verleen
vervangingsba
denspanning 
denmaat tusse
eenzelfde as i

Wielen verv

De velgen die
aan de hand 
spanning en 
zoals velgbree
nere diamete
kunnen een o
biliteit.
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l de moeren aan in onderstaande volgorde:
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Wielmontage
Het is van het grootste belang dat de wielen met het juiste aan-
haalmoment worden vastgezet en vast blijven zitten.

WIELMOEREN MOETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE AAN-
HAALMOMENT EN DIT MOET GEHANDHAAFD BLIJVEN OM LOSZIT-
TENDE WIELEN, GEBROKEN TAPEINDEN EN MOGELIJK ZELFS VAN DE
AS LOSKOMENDE WIELEN TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR DAT U UIT-
SLUITEND MOEREN GEBRUIKT DIE PASSEN BIJ DE CONUSHOEK VAN
HET WIEL. 

Zet de wielmoeren vast met het juiste aanhaalmoment om te
voorkomen dat er wielen kunnen loskomen. Gebruik een
momentsleutel voor het aanhalen van het bevestigingsmateriaal.
Indien u geen momentsleutel hebt, zet dan het bevestigingsma-
teriaal vast met een wielmoersleutel en laat onmiddellijk in een
werkplaats of bij de dealer de wielmoeren vastzetten met het
juiste aanhaalmoment. Door te vast aanhalen kunnen de tapein-
den breken of de montagegaten in de wielen permanent ver-
vormd raken. De juiste procedure voor het monteren van de
wielen is als volgt: 

1. Draai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet
scheef komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan op
draadgangen of moeren.

2. Haa
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sten in de propaanregelaar aftappen 

/N 0300134626
rmaalbedrijf kunnen er olieresten achterblijven in
 en secondaire kamers van de propaandrukrege-

olieresten kunnen het gevolg zijn van een slechte
andstof, verontreiniging in de brandstoftoevoerlei-
ionale afwijkingen in de samenstelling van de

Als de hoeveelheid achtergebleven olie aanzien-
 hierdoor de werking van het brandstofregelsy-
rden aangetast. Raadpleeg hoofdstuk 6.3,
 door machinist, voor de onderhoudsintervallen.
pen kan noodzakelijk zijn als de brandstoftoevoer

gd is.

CONSTATEREN
 BESTE RESULTAAT DE MOTOR OP TOT BEDRIJFS-
N GA DAN PAS AFTAPPEN. OP DEZE WIJZE KAN DE
 REGELAAR STROMEN.

 de uitrusting in een goed geventileerde ruimte.
rvoor dat er geen externe ontstekingsbronnen

zig zijn.

e motor en breng deze op bedrijfstemperatuur.

ij draaiende motor de handbediende afsluiter van
k en laat de motor het brandstofrestant opmaken.
2 – JLG Hoogwerker –

3. De moeren moeten stapsgewijs worden aangehaald. 
Haal de moeren in de aanbevolen volgorde aan volgens 
de momententabel.

4. Wielmoeren moeten worden aangehaald na de eerste 50
bedrijfsuren en als er wielen verwijderd zijn geweest. Con-
troleer het aanhaalmoment elke 3 maanden of 150
bedrijfsuren.

6.5 Oliere
vóór S

Tijdens no
de primaire
laar. Deze 
kwaliteit br
ding of reg
brandstof. 
lijk is, kan
steem wo
Onderhoud
Vaker aftap
verontreini

WARM VOOR HET
TEMPERATUUR E
OLIE VRIJ UIT DE

1. Plaats
Zorg e
aanwe

2. Start d

3. Sluit b
de tan

Tabel 6-20. Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

1e fase 2e fase 3e fase

95 Nm
(70 lb-ft)

225 Nm
(170 lb-ft)

405 Nm
(300 lb-ft)
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rwijder de borgklem voor de LPG-brandstoftempera-
ursensor en verwijder de sensor van het regelaarhuis.

G:Vang in een bakje de olie op die nu vrij uit de rege-
r stroomt.

anneer alle olie is afgetapt, plaatst u de LPG-brand-
oftemperatuursensor terug en sluit u de stekker aan.

pen de handbediende afsluiter van de brandstoftank.

art de motor en controleer of alle aansluitingen goed
stzitten.

er de afgetapte olie op een veilige en juiste wijze af
lgens de plaatselijke verordeningen.
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4. Druk op de noodstopschakelaar wanneer de motor is
afgeslagen.

5. Maak de elektrische aansluiting aan de LPG-brandstof-
temperatuursensor in de extra brandstofpoort van de
EPR los.

6. Ve
tu

OPMERKIN
laa

7. W
st

8. O

9. St
va

10. Vo
vo



HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-3 3122568

6.6

Ver CONSTATEREN
E FILTERMAGNEET IN HET HUIS VOORDAT U EEN

ING AANBRENGT.

 de O-ringafdichting tussen de montageplaat en
kkering aan. 

 de afdichting van de bevestigingsbout aan
 aanwezig). 

 de afdichting van het huis aan. 

e magneet op de bodem van het filterhuis vallen. 

 het filter in het huis aan. 

 aanwezig, breng de bevestigingsbout in het filter-
an. 

 het filter omhoog tegen de onderzijde van de
sche blokkering. 

e bevestigingsbout van het filter aan met 12 Nm
 lb).

de handbediende afsluiter. Start de motor en con-
 bij elke bevestiging waaraan onderhoud is uitge-

het propaanbrandstofsysteem op lekkage.
leeg Lektest propaanbrandstofsysteem.
4 – JLG Hoogwerker –

Propaanbrandstoffilter vervangen

wijderen
1. Ontlast de druk van het propaanbrandstofsysteem.

Raadpleeg Drukontlasting propaanbrandstofsysteem. 

2. Maak de minkabel van de accu los. 

3. Draai langzaam de bevestigingsbout van het filterhuis
los en verwijder deze. 

4. Trek het filterhuis van de elektrische blokkering af.

5. Verwijder de filtermagneet. 

6. Verwijder het filter uit het huis. 

7. Verwijder de afdichting van het huis en gooi deze weg. 

8. Indien aanwezig verwijder de afdichting van de bevesti-
gingsbout en gooi deze weg. 

9. Verwijder de O-ring tussen de montageplaat en de blok-
kering en gooi de afdichting weg.

Aanbrengen

PLAATS EERST D
NIEUWE AFDICHT

1. Breng
de blo

2. Breng
(indien

3. Breng

4. Laat d

5. Breng

6. Indien
huis a

7. Plaats
elektri

8. Haal d
(106 in

9. Open 
troleer
voerd 
Raadp
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7

8

9

10

11

10. Filter
11. Brandstofinlaat
12. Bevestigingsbout
13. Ring

g
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1 1

2 13

3 3

4 4

5 5

6

7

8

9

OR

10

11

12

1. Elektromagnetische blokkeerklep
2. Montageplaat
3. Afdichting huis
4. Filtermagneet
5. Filterhuis

6. Afdichting
7. Stekker
8. Brandstofuitlaat
9. O-ring

Figuur 6-8.  Filtervergrendelin
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6.7

HET
MAX
LICH
PRO
LAS
VAN

D

IN H
ZOR
VOO

LLENDE INFORMATIE
e informatie is in overeenstemming met de vereis-
ropese richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot
n is alleen van toepassing op CE-machines. 

ines met een elektromotor is de gelijkwaardige
-gewogen geluidsdruk op het werkplatform minder
A)

ines met een verbrandingsmotor bedraagt het
erde geluidsniveau (LWA) volgens Europese richt-
/EG (Geluidsemissie in het milieu door materieel

ik buitenshuis) op basis van testmethoden in over-
ing met bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van de
 dB.

illingswaarde waaraan het hand-armsysteem wordt
ld, bedraagt niet meer dan 2,5 m/s2. De hoogste
aarde voor gewogen versnelling waaraan de vol-
sserie wordt blootgesteld, bedraagt niet meer dan
6 – JLG Hoogwerker –

DRUKONTLASTING 
PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM

 PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM WERKT BIJ EEN DRUK TOT
IMAAL 21,5 BAR (312 PSI). OM BRANDGEVAAR EN HET RISICO OP
AMELIJK LETSEL TE VERMINDEREN, DIENT U DE DRUK VAN HET
PAANBRANDSTOFSYSTEEM (WAAR VAN TOEPASSING) TE ONT-
TEN VOORDAT U ONDERHOUD UITVOERT AAN DE ONDERDELEN
 HET PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM.

ruk van propaanbrandstofsysteem ontlasten: 

1. Sluit de handbediende afsluiter op de propaanbrandstof-
tank. 

2. Start de motor en laat deze draaien tot de motor afslaat. 

3. Zet het contact UIT.

ET BRANDSTOFSYSTEEM BEVINDT ZICH NOG RESTDAMPDRUK.
G ERVOOR DAT DE WERKPLEK GOED WORDT GEVENTILEERD
RDAT U DE BRANDSTOFLEIDING LOSMAAKT.

6.8 AANVU
De volgend
ten van Eu
machines e

Voor mach
continue A
dan 70 dB(

Voor mach
gegarande
lijn 2000/14
voor gebru
eenstemm
richtlijn 104

De totale tr
blootgeste
effectieve w
ledige carro
0,5 m/s2.
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HOOFDSTUK 7.  INSPECTIE- EN R
Serienummer machine _______________________________________

Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatie

Datum Opmerkin
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Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatielogb

Datum Opmerkingen
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Wereldwijde vestigingen van JLG
JLG Industries (Australia)
P.O. Box 5119
11 Bolwarra Road
Port Macquarie
N.S.W. 2444
Australia

  +61 2 65 811111

  +61 2 65 810122

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71
13092-310 Campinas-SP
Brazil

  +55 19 3295 0407

  +55 19 3295 1025

JLG Industries (UK) Ltd
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton
Greater Manchester
M24 2GP - England

  +44 (0)161 654 1000

  +44 (0)161 654 1001

JLG France SAS
Z.I. de Baulieu
47400 Fauillet
France

  +33 (0)5 53 88 31 70

  +33 (0)5 53 88 31 79

JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 21
D - 27721 Ritterhude - Ihlpohl
Germany

  +49 (0)421 69 350 20

  +49 (0)421 69 350 45

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hong Kong

  (852) 2639 5783

  (852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po. 22
20010 Pregnana Milanese - MI
Italy

  +39 029 359 5210

  +39 029 359 5845

Oshkosh-JLG Singapore 
Technology Equipment Pte Ltd
29 Tuas Ave 4,
Jurong Industrial Estate
Singapore, 639379

  +65-6591 9030

 

JLG Polska
UI. Krolewska
00-060 Warsawa
Poland

  +48 (0)914 320 245

  +48 (0)914 358 200

JLG Industries (Scotland)
Wright Business Centre
1 Lonmay Road
Queenslie, Glasgow G33 4EL
Scotland

  +44 (0)141 781 6700

  +44 (0)141 773 1907

Plataformas Elevadoras 
JLG Iberica, S.L.
Trapadella, 2
P.I. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Spain

  +34 93 772 4700

  +34 93 771 1762

JLG Sverige AB
Enkopingsvagen 150
Box 704
SE - 176 27 Jarfalla
Sweden

  +46 (0)850 659 500

  +46 (0)850 659 534

www.jlg.com

Hoofdkantoor

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg PA. 17233-9533

USA

 (717) 485-5161

 (717) 485-6417
3122568
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