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I 

ZOOMLION waardeert uw keuze van onze machine voor uw toepassing.De bedienings- en 

veiligheidshandleiding moet in zijn geheel worden gelezen en begrepen voordat de machine wordt 

gebruikt. 

Deze handleiding introduceert u veiligheidsinformatie, belangrijke technische specificaties en 

veiligheidsoperaties in detail voor het verbeteren van de werkefficiëntie.Bewaar deze handleiding te 

allen tijde goed zodat u deze kunt opzoeken. 

Gebruik de machine niet als er enige twijfel bestaat over de werking. Raadpleeg het plaatselijke 

serviceteam voor het oplossen van problemen.Zoomlion AWP Machinery Company neemt de gevolgen 

niet voor een verkeerde bediening. 

Deze handleiding moet worden beschouwd als een permanent onderdeel van uw machine en moet altijd 

bij de machine blijven. 

Deze inhoud valt onder bescherming van intellectueel eigendom, toestemming is vereist voor een kopie 

of andere toepassing. 

Er kunnen enkele kleine verschillen in details zijn tussen uw machine en de geüpgradede machine 

vanwege de voortdurende verbetering.Neem voor opheldering, vragen of aanvullende informatie over 

delen van deze handleiding contact op met Zoomlion AWP Machinery. 

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te 

wijzigen als technische verbetering. 

Bedankt voor uw vertrouwen en steun voor Zoomlion-producten! 

Zoomlion Intelligent Access Machinery Company Co.,Ltd.



II 

Deze handleiding heeft de volgende veiligheidspictogrammen: 

Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding 

kan leiden tot persoonlijk letsel of de dood. 

Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding 

kan leiden tot mogelijk persoonlijk letsel of de dood. 

Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding 

kan leiden tot mogelijk licht persoonlijk letsel.  

Geeft risico's aan die geen verband houden met persoonlijk letsel 

(zoals materiële schade). 
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DEEL 1 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

1.1Algemeen 

Aan eigenaar / gebruikers / bewerkingen: 

Zoomlion waardeert uw keuze van onze machine voor uw toepassing.Veiligheid is de eerste prioriteit, 

die het beste wordt bereikt door onze gezamenlijke inspanningen.Met het oog op een veilige bediening 

moeten de volgende vereisten worden nageleefd. 

a)  Houd u aan alle gebruikersregels, voorschriften op het werkterrein en overheidsvoorschriften; 

b)  Lees, begrijp en volg alle bedieningsinstructies op de machine en in deze handleiding; 

c)  Houd u aan een goede veiligheidsconventie; 

of an experienced and qualified operator; 

d)  Laat alleen geautoriseerd en gekwalificeerd personeel de machine bedienen onder toezicht van een 

ervaren en gekwalificeerde operator; 

e)  Een bediener mag de machine niet bedienen als hij twijfelt.  

Zoomlion waardeert uw keuze van onze machine voor uw toepassing. 

1.2 Voorgebruik 

 

Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding kan leiden tot persoonlijk 

letsel of de dood. 

Een bediener mag de machine niet bedienen, alleen als: 

a)  Hij heeft de principes van veilige bediening van de machine die in deze bedieningshandleiding 

staan, geleerd en geoefend: 

1)  Vermijd gevaarlijke situaties; 

2) Wees u bewust van de veiligheidsregels voordat u verder gaat werken; 

3)  Voer te allen tijde een inspectie voor het gebruik uit; 

4)  Voer te allen tijde een functionele test uit voordat u de machine bedient; 

5)  Inspecteer de bouwplaats; 

6)  Gebruik de machine alleen zoals deze bedoeld is. 

b) Lees, begrijp en volg de instructies van de fabrikant en veiligheidsregels - veiligheid en 

gebruikershandleidingen en machine-stickers; 

c)  Lees, begrijp en volg de veiligheidsregels van de werkgever en de voorschriften op de werkplek; 

d) Alle toepasselijke overheidsvoorschriften lezen, begrijpen en naleven; 

e) De bediener is goed opgeleid om de machine veilig te bedienen. 
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1.3 Gevarenclassificatie 

Op stickers op deze machine worden symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden gebruikt om het 

volgende aan te duiden: 

 

Veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke gevaren voor 

persoonlijk letsel.Volg alle veiligheidsberichten na dit symbool om mogelijk letsel of de dood te 

voorkomen. 

 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, zal leiden tot ernstig of 

dodelijk letsel.Deze sticker heeft een rode achtergrond. 

 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of 

ernstig letsel.Deze sticker heeft een oranje achtergrond. 

 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of 

matig letsel.Deze sticker heeft een gele achtergrond. 

 

Geeft een bericht over materiële schade aan.Deze sticker heeft een blauwe achtergrond.  

1.4 Beoogd gebruik 

Deze machine is alleen bedoeld om te worden gebruikt om personeel, samen met hun gereedschap en 

materialen, naar een werklocatie in de lucht te brengen. 

1.5 Veiligheidswaarschuwingssymbolen en onderhoud 

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidspictogrammen.Houd te allen tijde de veiligheid van de 

bediener in gedachten.Gebruik milde zeep en water om veiligheidspictogrammen schoon te 

maken.Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen, omdat deze het materiaal van het 

veiligheidsteken kunnen beschadigen. 
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Lees de 

bedieningshandleiding 

Lees de 

servicehandleiding 
Brandgevaar Niet roken Explosiegevaar 

  
 

  

Gevaar voor 

elektrocutie 

Gevaar voor 

brandwonden 
Verbied stap op Vermijd contact Behoud de vereiste speling 

     

Gevaar voor 

elektrocutie 
Gevaar voor kantelen Gevaar voor kantelen Gevaar voor kantelen Gevaar voor kantelen 

 
 

 
 

 

Wielbelasting Windsnelheid Maximale capaciteit Bevestigingspunt 
Verankeringspunten voor 

vanglijnen 

  
  

 

Gevaar voor beknelling Koppel de accu los Handmatige kracht Gevaar voor botsingen Bewaar een veilige afstand 

Afbeelding 1-1 Definities van symbolen en gevarenpictogrammen 
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Op hol geslagen gevaar Gevaar voor vallen Band demonteren Explosiegevaar 

Niet roken 

Geen vlam 
Stop de motor 

 

    

Wisselstroom van het 

platform 
Verbied tillen Hijspunt Vermijd contact 

Alleen opgeleid en 

bevoegd personeel 

bedient de machine 

Herstelprocedure als het kantelalarm klinkt terwijl deze 

omhoog staat 

  
  

 
Platform bergop: 

1.Laat de bovenste giek 
zakken; 

2.Laat de torengiek zakken; 

3.Schuif de bovenste arm in. 

 
 

Platform bergafwaarts: 

1.Schuif de bovenste giek 

in; 

2.Laat de torengiek 
zakken; 

3.Laat de bovenste giek 

zakken. 

 

Verbied hogedruk 

snaveltest 

Verbied het wijzigen van de 

eindschakelaars 

Kleurgecodeerde 

richtingspijlen 

  
   

Gevaar voor botsingen 
Hoge temperatuur 

oppervlak 
Vermijd contact Vul stookolie bij Gevaar voor beknelling 

Afbeelding 1-1 Definities van symbolen en gevarenpictogrammen (doorlopend) 
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1.6 Veilige bediening 

1.6.1 Veiligheid van de operator 

Persoonlijke valbeveiliging 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PFPE) zijn vereist bij het gebruik van deze 

machine.Als PFPE vereist is op de werklocatie of in de bedieningshandleiding, moet aan de volgende 

regel worden voldaan: 

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de toepasselijke overheidsvoorschriften 

en moeten worden geïnspecteerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant 

van de beschermingsmiddelen. 

 

1.6.2 Veiligheid op de werkplek 

 

Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en biedt geen bescherming tegen contact met of 

nabijheid van elektrische stroom. 

a)  Houd u aan alle lokale en overheidsvoorschriften met betrekking tot de vereiste afstand tot 

elektr ische leidingen.Minimaal moet de vereiste vrije ruimte in de onderstaande tabel worden 

aangehouden.Houd rekening met platformbeweging, zwaaien of doorhangen van elektrische 

leidingen en pas op voor sterke wind of windstoten; 

 

Tabel 1-1 Vereiste vrije ruimte 

Nee. Netspanning Vereiste afstand 

1 0 tot 50KV 3,05 m 10ft 

2 50 tot  200KV 4,60 m 15ft 1in 

3 200 tot 350KV 6,10 m 20ft 

4 350 tot 500KV 7,62 m 25ft 

5 500 tot 750KV 10,67m 35ft 

6 750 tot 1000KV 13,72m 45ft 

 

b) Houd rekening met platformbeweging, zwaaien of doorhangen van elektrische leidingen en pas op 
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voor sterke wind of windstoten; 

c)  Blijf uit de buurt van de machine als deze in contact komt met onder spanning staande elektrische 

leidingen.Personeel op de grond of in het platform mag de machine niet aanraken of bedienen 

totdat de onder spanning staande elektriciteitskabels zijn uitgeschakeld. 

 

Gebruik de machine niet tijdens onweer of onweer. 

Gebruik de machine niet als massa om te lassen. 

 

Gevaar voor kantelen 

Inzittenden, apparatuur en materialen mogen het maximale laadvermogen van het platform niet 

overschrijden. 

Tabel 1-2 Nominale belasting 

Maximale platformcapaciteit 

Onbeperkt bewegingsbereik 
300 kg / 660lb 

Maximale bezetting 2 

 

a) Overschrijd de maximale platformcapaciteit niet; 

b) Bevestig geen platform van 300 kg / 660lb aan machines met een andere nominale belasting.Zie 

het serielabel voor de maximale nominale capaciteit; 

c) Het gewicht in opties en accessoires (zoals buis, paneelbeugel en lasapparaat) vermindert de 

nominale platformcapaciteit en moet worden meegerekend in de totale platformbelasting.Zie de 

stickers met de opties en accessoires; 

d) Als u accessoires gebruikt, lees, begrijp en volg dan de stickers en instructies bij het accessoire; 

e) Breng de arm alleen omhoog of omlaag als de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.  
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Gebruik het scheefstandalarm niet als niveau-indicator.Het kantelalarm klinkt alleen op het platform als 

de machine op een ernstige helling staat. 

Wees uiterst voorzichtig als het scheefstandalarm klinkt wanneer het p latform wordt geheven.Bepaal de 

toestand van de giek op de helling zoals hieronder weergegeven.Volg de stappen om de arm te laten 

zakken voordat u naar een stevige, vlakke ondergrond gaat.Draai de arm niet tijdens het neerlaten. 

a) Als het scheefstandalarm klinkt met het platform heuvelopwaarts: 

1)  Laat de bovenste giek zakken; 

2) Laat de torengiek zakken; 

3)  Schuif de bovenste arm in. 

 

 

b) Als het scheefstandalarm klinkt met het platform heuvelafwaarts: 

1) Schuif de bovenste giek in; 

2)  Laat de torengiek zakken; 

3)  Laat de bovenste giek zakken. 

 

 

Breng de giek niet omhoog bij windsnelheden van meer dan 12,5 m / s (28 mph).  

Als de windsnelheden hoger zijn dan 12,5 m / s (28 mph) wanneer de giek is geheven, laat de giek dan 

zakken en blijf de machine bedienen.Gebruik de machine niet bij harde wind of windstoten.Vergroot het 

oppervlak van het platform of de lading niet.Door het aan de wind blootgestelde oppervlak te vergroten, 

neemt de stabiliteit van de machine af. 
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Tabel 1-3 schaal van Beaufort 

Beaufort schaal Windsnelheid Instructie 

0 0 0-0,2 m / s 0-0,45 mph Kalmte 

1 0,3-1,5 m / s 0,67-3,36mph Lichte lucht 

2 1,6-3,3 m / s 3,58-7,38mph Lichte bries 

3 3,4-5,4 m / s 7,61-12,08mph Zacht briesje 

4 5,5-7,9 m / s 12,30-17,67mph Matige bries 

5 8,0-10,7 m / s 17,90-23,94mph Fris briesje 

6 10,8-13,8 m / s 24,16-30,87mph Sterke wind 

7 13,9-17,1 m / s 31,09-38,25mph Matige storm 

8 17,2-20,7 m / s 38,48-46,30mph Frisse storm 

9 20,8-24,4 m / s 46,53-54,58mph Sterke storm 

 

a) Wees uiterst voorzichtig en lage snelheden tijdens het rijden met de machine in de opbergstand 

over oneffen terrein, puin, onstabiel of glad en nabij gaten en steile hellingen; 

b) Rijd niet met de machine op of nabij oneffen terrein, onstabiele oppervlakken of andere gevaarlijke 

omstandigheden met geheven of uitgeschoven arm; 

c) Probeer de machine nooit als kraan te gebruiken; 

d) Duw de machine of andere objecten niet met de giek; 

e)  Maak geen contact met aangrenzende constructies met de giek; 

f)  Bind de giek of het platform niet vast aan aangrenzende constructies; 

g)  Plaats geen lasten buiten de omtrek van het platform; 

h)  Breng geen wijzigingen aan in machineonderdelen en schakel machineonderdelen die op enigerlei 

wijze de veiligheid en stabiliteit beïnvloeden niet uit; 

i)  Vervang geen items die essentieel zijn voor de stabiliteit van de machine door items met een ander 

gewicht of een andere specificatie; 

j)  Vervang in de fabriek geïnstalleerde banden niet door banden met een andere specificatie of 

koordlaag; 

k)  Gebruik geen luchtgevulde banden.Deze machines zijn uitgerust met schuimgevulde banden.Het 

wielgewicht is cruciaal voor de stabiliteit; 

l)  Gebruik de platformbediening niet om een platform vrij te maken dat vastzit, blijft haken of 

anderszins niet normaal kan bewegen door een aangrenzende constructie.Al het personeel moet van 

het platform worden verwijderd alvorens te proberen het platform vrij te maken met behulp van de 
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grondbediening; 

m)  Modificeer of verander geen hoogwerkers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

fabrikant.Bevestigingen voor het bevestigen van gereedschap of andere materialen op het platform, 

de kantplanken of het vangrailsysteem kunnen het gewicht op het platform en het oppervlak van 

het platform of de lading verhogen; 

n) Duw of trek niet naar een object buiten het platform. 

 
 

 

Gevaar voor kantelen 

De handkracht mag tijdens het gebruik niet groter zijn dan de specificatie, anders kan de machine 

kantelen. 

Tabel 1-4 Maximaal toegestane handkracht 

Model Handmatige kracht Maximale bezetting 

ZA14J 400 N / 90 lbs kracht 2 

a) Plaats of bevestig geen vaste of overhangende lasten aan enig onderdeel van deze machine; 

b) Plaats geen ladders of steigers op het platform of tegen enig onderdeel van deze machine; 

      

c) Transporteer geen gereedschappen en materialen tenzij ze gelijkmatig zijn verdeeld en veilig 

kunnen worden gehanteerd door persoon (personen) op het platform; 

d) ebruik de machine niet op een bewegend of mobiel oppervlak of voertuig; 

e) org ervoor dat de banden in goede staat verkeren en dat de wielmoeren zijn vastgedraaid; daarnaast 

moet het aanhaalmoment 300 N / m (20,2 lb / ft) zijn; 

f） ijd niet met de machine op een helling die steiler is dan de maximale toelaatbare hellingshoek op, 

heuvelafwaarts of dwarshellingen van de machine.De hellingsgraad is alleen van toepassing op 

machines in de opbergstand. 
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Tabel 1-5 Maximaal toelaatbare hellingshoek, transportstand 

Maximaal toelaatbare hellingshoek, 

opbergstand 

 

Platform omhoog 45% (24 °) 

Platform bergafwaarts 25% (14°) 

Helling aan de zijkant 25% (14°) 

Notitie:De toelaatbare hellingsgraad is afhankelijk van de bodemgesteldheid met één persoon op 

het platform en voldoende tractie.Extra platformgewicht kan de hellingshoek verminderen.  

 

Gevaren voor vallen 

 

a) nzittenden moeten een veiligheidsgordel of harnas dragen in overeenstemming met de 

overheidsvoorschriften.Maak het vanglijn vast aan het anker dat in het platform is aangebracht; 

 

b) it, sta of klim niet op de platformleuning.Zorg ervoor dat u altijd stevig staat op de platformvloer;  

 

c) lim niet van het platform af wanneer het omhoog is gebracht; 
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d) oud de platformvloer vrij van vuil.Wees uiterst voorzichtig bij het betreden of verlaten van het 

platform.Betreed of verlaat het platform niet tenzij de machine in de opbergstand staat.Betreed of 

verlaat het platform alleen door de poort.Kijk naar de machine en zorg voor "driepuntscontact" met 

de machine (twee handen en een voet, of twee voeten en een hand) bij het betreden of verlaten van 

het platform. 

 

Gevaar voor botsingen 

 

a) Houd rekening met beperkte zichtafstand en dode hoeken tijdens het rijden en bedienen; 

 

b) Controleer het werkgebied op obstakels boven het hoofd of andere mogelijke gevaren; 

 

c) Let op beknellingsgevaar bij het vastpakken van de platformleuning; 

d) Let op de positie van de giek en de zwenkstraal wanneer u de draaitafel draait; 

e) Operators moeten de regels van de werkgever, het werkterrein en de overheid naleven met 

betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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Laat de giek pas neer als er geen personeel en obstakels in de buurt zijn. 

 

Beperk de rijsnelheid op bas is van de toestand van het grondoppervlak, opstoppingen, helling, locatie 

van personeel en andere factoren die een botsing kunnen veroorzaken. 

Houd u aan de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en het rijchassis voor de rij- en 

stuurfuncties. 

Bedien geen giek in het pad van een kraan tenzij de bedieningselementen van de kraan zijn vergrendeld 

en / of voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een mogelijke botsing te voorkomen. 

Geen stuntrijden of paardenspel tijdens het bedienen van een machine. 

 

Gevaar voor lichamelijk letsel 

a)  Gebruik geen machine als er hydraulische olie of luchtlek is.Een luchtlek of hydraulisch lek kan de 

huid binnendringen en / of verbranden; 

b)  Onjuist contact met onderdelen onder een afdekking kan ernstig letsel veroorzaken.Alleen opgeleid 

onderhoudspersoneel mag compartimenten betreden. 

Suggestie: toegang door de operator wordt alleen geadviseerd bij het uitvoeren van een inspectie voor 

het gebruik.Alle compartimenten moeten tijdens bedrijf gesloten en beveiligd blijven.  
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Explosie- en brandgevaar 

Gebruik de machine niet en laad de accu niet op op gevaarlijke locaties of locaties waar mogelijk 

brandbare of explosieve gassen of deeltjes aanwezig kunnen zijn. 

 

Gevaar voor beschadiging van de machine 

a) Gebruik geen beschadigde of defecte machine.Voer een grondige inspectie uit voor het gebruik van 

de machine en test alle functies voor elke dienst; 

b) een beschadigde of niet goed werkende machine onmiddellijk labelen en buiten gebruik stellen; 

c) Zorg ervoor dat al het onderhoud is uitgevoerd zoals gespecificeerd in deze handleiding en de 

juiste Zoomlion servicehandleiding; 

d) Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn; 

e) Zorg ervoor dat de bedienings-, veiligheids- en verantwoordelijkheidshandleidingen compleet en 

leesbaar zijn en zich in de opbergdoos op de machine bevinden. 

 

Component kan beschadigd raken 

Laad de accu niet op met een oplader van meer dan 12V. 

Gebruik de machine niet als massa om te lassen. 

 

Batterijveiligheid 

 

Gevaar voor brandwonden 

a) Batterijen bevatten zuur.Draag altijd beschermende kleding en oogbescherming wanneer u met 

accu's werkt; 

 

b) Voorkom morsen en voorkom contact met accuzuur.Neutraliseer gemorste accuzuur met 

zuiveringszout en water; 

c) Stel de batterij of oplader tijdens het opladen niet bloot aan water of regen. 
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Explosiegevaar 

a) Houd vonken, vlammen en brandende tabak uit de buurt van batterijen.Batterijen kunnen explosief 

gas afgeven; 

     

b) Gebruik geen gereedschap dat vlammen kan produceren om in contact te komen met de accupolen 

of kabelklemmen. 

 

Electrocution hazard 

Gevaar voor elektrocutie 

a) Voer dagelijkse controles uit met draden en kabels; 

b) Vervang beschadigde items vóór gebruik.Vermijd contact met de 

accupolen.Verwijder alle ringen, horloges en sieraden. 
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HOOFDSTUK 2 ONDERDELEN EN 

BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE MACHINE 

2.1 Machine-onderdelen 

 

Afbeelding 2-1 Componenten 

Tabel 2-1 Componentinstructie 

Nee. Item Nee. Item 

1 Voetschakelaar 10 Giek montage 

2 
Handmatige 

opslagcontainer 
11 Koppeling 

3 
Verankeringspunten voor 

vanglijnen 
12 Draaitafel montage 

4 Schuifrail 13 Zwenkmechanisme 

5 Werkplatform 14 Chassis montage 

6 Draaihek 15 Kap montage 

7 Platformconsole 16 Grondbedieningsconsole 

8 Fok 17 Contragewicht 

9 Kabel ketting   
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2.2 Machinebediening en indicatoren 

 

De fabrikant heeft geen directe controle over de toepassing en bediening van de machine.De 

gebruiker en bediener of zijn verantwoordelijk voor het naleven van goede veiligheidspraktijken.  

2.2.1 Grondbedieningsconsole 

 

a) Giek heffen, giek uit- / inschuiven, draaitafel zwenken, jib heffen, platformnivellering, 

platformrotatie-apparaat en hulpbedieningsapparaat zijn beide uitgerust met een veer zodat ze bij het 

loslaten teruggaan naar neutraal. 

b) Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de machine niet bedienen als bedieningshendels of 

tuimelschakelaars die de platformbeweging regelen niet terugkeren naar de uit-stand wanneer ze 

worden losgelaten. 

c) Zorg ervoor dat er zich geen personeel onder of rondom het platform bevindt.  

 

Opmerking: de functie-inschakelschakelaar moet ingedrukt worden gehouden om de functies 

hoofdgiek heffen / telescoperen, draaien draaitafel, jib heffen, platformnivellering en 

platformrotatie te bedienen. 

 

Figuur 2-2 Grondbedieningspaneel 
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Tabel 2-2 Instructie grondbedieningspaneel 

Nee. Item 

1 Draaitafelzwenkschakelaar 

2 Hoofdschakelaar gieklift 

3 Schakelaar hoofdarm telescoop 

4 Scherm 

5 Platformrotatieschakelaar 

6 Platformnivelleringsschakelaar 

7 Schakelaar jiblift 

8 Stroom- / noodstopschakelaar 

9 Oplaadindicator 

10 Bedieningsschakelaar met drie standen 

11 Motorstart / hulpvoeding / functieschakelaar 

1) Draaitafelzwenkschakelaar 

Zorg voor 360° continu roterend.  

 

 

2) Hoofdschakelaar gieklift 

Biedt het omhoog en omlaag brengen van de hoofdmast.  

 

 

3) Hoofdgiek telescoopschakelaar 

Zorg voor uitschuiven en inschuiven van de hoofdmast. 

 

 

4) Weergave 

Onthul de werkende staat van de machine, foutinformatie en machine-informatie.  
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5) Platformrotatieschakelaar 

Zorg voor bedieningselementen voor het draaien van het platform.  

 

Gebruik de overbruggingsfunctie van de platformnivellering alleen om het platform licht waterpas 

te stellen wanneer het platform omlaag is gebracht.Onjuist gebruik kan ertoe leiden dat de lading 

/ inzittenden verschuiven of falen.Als u dit niet doet, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg 

hebben. 

1) Schakelaar platformnivellering 

Zorg voor bedieningselementen voor nivellering van het platform. 

Deze schakelaar wordt gebruikt om het platformniveau in situaties aan te passen.   

 

2) Schakelaar jiblift (indien aanwezig) 

Zorg voor het omhoog en omlaag brengen van de jib.   

 

 

Wanneer de machine is uitgeschakeld, moet de stroom- / noodstopschakelaar in de stand Uit staan 

om te voorkomen dat de accu's leeglopen. 

1) Stroom- / noodstopschakelaar 

Select Switch. 

Druk de rode stroom- / noodstopknop in naar de stand uit om de platform- / 

grondvoeding uit te schakelen.Trek de rode voedings- / noodstopknop uit naar 

de stand aan om de keuzeschakelaar Platform / Grond in te schakelen. 

2) Oplaadindicator 

Geef de laadtoestand van de batterij weer.Als de indicator oplicht terwijl de 

motor niet draait, verbruikt de accu stroom. 

Als de indicator uitgaat wanneer de motor wordt gestart, wordt de accu 

opgeladen. 

3) Keuzeschakelaar Platform / Grond 
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Zet de bedieningsschakelaar met drie sleutels op ‘Platform’ (blauw), de 

platformmodus werkt alleen.Zet de bedieningsschakelaar met drie toetsen op 

‘Ground’ (rood), de grondmodus werkt alleen. De sleutelschakelaar met drie 

standen in de middelste stand, de platformmodus en de grondmodus worden 

tegelijkertijd uitgeschakeld. 

4) Motorstart / hulpvoeding / functieschakelaar 

Als de schakelaar naar voren wordt geduwd, wordt de startmotor geactiveerd om de 

motor te starten. 

Om hulpvoeding te gebruiken, zet u de motor af en drukt u de schakelaar naar 

achteren om de hulpvoeding te starten 

pomp.De functie van de hulppomp is om voldoende oliestroom te leveren om op te 

starten. 

de basisfuncties in het geval van een hoofdpomp of motorstoring. 

Als de motor draait, moet de schakelaar 'ingedrukt' worden gehouden om alle 

bewegingsbedieningen in te schakelen. 

 

Voer slechts één handeling uit om hulpvoeding te gebruiken.(Samengestelde werking valt 

buiten het vermogen van de hulppompmotor).  
 

2.2.2 Indicatorpaneel grondbediening 

De interface van het display is zoals hieronder weergegeven: 

 

Figuur 2-3 
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De functieclassificatie is zoals hieronder weergegeven: 

 

Figuur 2-4 

Nr. 1 geeft titel aan; Nr. 2 geeft foutcode aan; Nr. 3 geeft dynamische parametermonitor aan; Nr. 4 geeft 

statusindicator, opgeborgen positie en werkstation aan; Nr. 5 geeft navigatiebalk aan.  

1) Als de telescoophoogwerker in de opbergstand staat zonder foutcode en motorstoring, ziet de 

interface er als volgt uit: 

 

Figuur 2-5 
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2) Wanneer de telescopische giekhoogwerker in de werkpositie staat zonder foutcode en motorstoring, 

ziet de interface eruit zoals hieronder weergegeven: 

 

Figuur 2-6 

3) Als de telescopische giekhoogwerker in de opbergstand staat met een motorstoring, maar geen 

foutcode onthult, is de interface zoals hieronder weergegeven en knippert het pictogram voor 

motorstoring in realtime: 

 

Figuur 2-7 

Druk in dat geval op de motorstoringsknop om de pagina met motorstoringen te openen.De foutcode van 

de motor kan in realtime worden bekeken om probleemoplossing te vergemakkelijken.De interface van 

het display ziet er als volgt uit: na het oplossen van problemen met de motor verdwijnt de motors toring 

op de navigatiebalk van de hoofdinterface en stopt de indicator met knipperen. 
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Figuur 2-8 

Klik op 'Hoofdinterface' op de navigatiebalk om terug te keren naar de interface die wordt weergegeven 

in Afbeelding 2-7. 

4) Wanneer het systeemalarm optreedt, worden de foutcode en de beschrijving op een scrollende manier 

weergegeven, zoals hieronder weergegeven: 

 

Figuur 2-9 

22051 geeft foutcode aan, en DTC_GENERATOR_FAULT geeft foutbeschrijving aan.Wanneer er een 

systeemfout optreedt, wordt de knop 'Foutbeschrijving' in de navigatiebalk geactiveerd.Klik op de knop 

om de storingsbeschrijvingspagina te openen en bekijk de storingslijst in detail, zoals weergegeven in de 

volgende afbeelding: 
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Figuur 2-10 

Bij bepaalde toestanden licht de statusindicator op en knippert; Wanneer de specifieke status wordt 

opgeheven, wordt het indicatielampje van de draaitafel weer grijs, zoals weergegeven in de volgende 

afbeelding: 

 

Figuur 2-11 

2.2.3 Platformbedieningsconsole 

 

Voorkom ernstig letsel.Bedien de machine niet als bedieningshendels of tuimelschakelaars die de 

platformbeweging regelen niet terugkeren naar de stand uit of neutraal wanneer ze worden 

losgelaten. 



 

2-10 

 

Afbeelding 2-12 Platformbedieningspaneel (alleen het schakelaarnummer dat overeenkomt 

met de bestaande functie wordt geïdentificeerd). 

Tabel 2-3 Instructie platformbedieningspaneel 

Nee. Item 

1 Motorstart- / hulpvoedingsschakelaar 

2 Schakelaar rijrichting bevestigen 

3 Claxon schakelaar 

4 Rij-keuzeschakelaar 

5 Stroom- / noodstopschakelaar 

6 Platformnivelleringsschakelaar 

7 Hoofdhef- / zwenkregelaar 

8 Functie snelheidsregeling 

9 Schakelaar werkverlichting 

10 Platformrotatieschakelaar 

11 Schakelaar jiblift 

12 Schakelaar hoofdarm telescoop 

13 Rij- / stuurregelaar 
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a) Motorstart- / hulpvoedingsschakelaar 

Als de schakelaar naar voren wordt geduwd, wordt de startmotor 

geactiveerd om de motor te starten. 

Om hulpvoeding te gebruiken, zet u de motor af en duwt u de schakelaar 

naar achteren om de hulppomp te starten.De functie van de hulppomp is 

om voldoende oliestroom te leveren om de basisfuncties van stroom te 

voorzien in het geval van een hoofdpomp of motorstoring. 

 

b) Bevestigingsschakelaar rijrichting 

Wanneer de arm over de achterbanden of verder in een van beide 

richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrichtingsindicator branden wanneer 

de rijfunctie is geselecteerd.Druk de schakelaar in en laat deze los, en 

beweeg binnen 3 seconden de rij- / stuurbediening om rijden en sturen te 

activeren.Zoek voordat u gaat rijden de blauw / gele oriëntatiepijlen op 

zowel het chassis als de platformbediening.Verplaats de rijregelaars in een 

richting die overeenkomt met de richtingspijlen. 

 

c) Claxonschakelaar 

Druk op de claxonschakelaar, de claxon klinkt. 

 

 

Voorkom ernstig letsel, gebruik de machine niet.Als bedieningshendels of tuimelschakelaars die de 

platformbeweging regelen, niet terugkeren naar de stand uit of neutraal wanneer ze worden 

losgelaten. 

d) Rij-keuzeschakelaar 

De voorwaartse positie geeft maximale rijsnelheid. 

De achterste positie geeft maximaal koppel voor ruw terrein en 

klimhellingen. 

Door de middelste stand kan de machine met schildpadsnelheid worden 

aangedreven. 

 

e) Stroom- / noodstopschakelaar 

Druk de rode stroom- / noodstopknop in naar de stand uit om de 

platformvoeding uit te schakelen.Trek de rode stroom- / noodstopknop uit 

naar de stand aan om het platform in te schakelen.  
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Gebruik de functie platformnivellering alleen voor het licht nivelleren van 

het platform.Bij onjuist gebruik kan de last / inzittenden verschuiven of  

vallen, anders kan ernstig letsel ontstaan. 

f) Schakelaar platformnivellering 

Zorg voor bedieningselementen voor nivellering van het platform.Deze 

schakelaar wordt gebruikt om het platformniveau in situaties aan te passen. 

 

g) Hoofdgiek heffen / Draaitafelzwenkregelaar 

Biedt hoofdgieklift en platformzwenking. 

Duw naar voren om de hoofdgiek op te heffen en naar achteren om de 

hoofdgiek te laten zakken. 

Beweeg de hendel naar links om met de klok mee te draaien en naar rechts 

om tegen de klok in te zwaaien. 

Opmerking: druk de voetschakelaar in voordat u de hoofdgiek optilt en de 

draaitafel zwaait, en verplaats vervolgens de bedieningshendel.De hendel 

is voorzien van een gasveer waardoor de hendel bij het loslaten automatisch 

terug kan naar neutraal (uit) stand. 

 

 

h) Functie snelheidsregeling 

Deze bediening kan de telescoopsnelheid van de hoofdgiek aanpassen. 

Regel de snelheid van het rijden, het draaien van de draaitafel en het heffen 

van de hoofdgiek met de functiesnelheidsregeling om de snelheid te 

schakelen tussen schildpad- en konijnmodus. 

Draai de knop helemaal tegen de klok in tot hij klikt om de aandrijving, de 

hoofdgieklift en de zwenkfunctie in kruipmodus te zetten. 

 

i)  werklichtschakelaar (indien aanwezig) 

Deze schakelaar bedient de chassisverlichting als de machine daarmee is 

uitgerust. 

 

j)  Platformrotatieschakelaar 

Zorg voor bedieningselementen voor het draaien van het platform. 
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k) Schakelaar jiblift 

Zorg voor het omhoog en omlaag brengen van de jib. 

 

l)  Hoofdgiek-telescoopschakelaar 

Zorg voor uitschuiven en inschuiven van de hoofdmast. 

 

m) Rij- / stuurregelaar 

Biedt bedieningselementen voor rijden / sturen. 

Duw naar voren om vooruit te rijden en naar achteren om achteruit te rijden; 

Het sturen wordt bereikt via een met de duim geactiveerde 

tuimelschakelaar aan het uiteinde van de stuurhendel. 

 

 

 

2.2.4 Indicatorpaneel platformbediening 

Opmerking: de indicatielampjes gaan ongeveer 1 seconde branden als de sleutel in de aan-stand wordt 

gezet om als zelftest te dienen. 

 

Afbeelding 2-13 Indicatorpaneel platformbediening 

 

 

 



 

2-14 

Tabel 2-4 Instructie platformindicatorpaneel 

Nee. Item 

1 Storingsindicator nivelleersysteem 

2 Indicator overbelasting platform 

3 Indicator staaldraad los 

4 Waarschuwingslampje kantelalarm 

5 Storingsindicator hoofdgieksysteem 

6 Kruipsnelheidsindicator 

7 Voetschakelaar indicator 

8 Systeemfoutindicator 

9 Gloeibougie-indicator 

10 Zachte aanraakindicator 

11 Bevestigingsindicator rijrichting 

12 Indicator laag brandstofpeil 

13 Beperkte positie-indicator 

14 Wisselstroomgenerator 

 

 

Als de storingsindicator van het nivelleersysteem gaat branden, moet u de machine uitschakelen en 

opnieuw starten.Als de fout zich opnieuw voordoet, schuift u het platform in de opbergstand via de 

handmatige nivelleringsfunctie en geeft u onderhoud aan het nivelleersysteem. 

1) Storingsindicator nivelleersysteem 

Geeft fouten aan in het elektronische nivelleersysteem.De indicator knippert 

en het alarm klinkt.Als de giek wordt geheven, wordt automatisch de 

kruipmodus geactiveerd.Als de storingsindicator van het nivelleersysteem 

gaat branden, moet u de machine uitschakelen en opnieuw starten.Als de fout 

zich opnieuw voordoet, schuift u het platform in de opbergstand via de 

handmatige nivelleringsfunctie en geeft u onderhoud aan het 

nivelleersysteem. 
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2) Indicator overbelasting platform 

Geeft aan dat het platform overbelast is. 

 

3) Indicator voor loszittende kabel 

Geeft aan dat de kabel van de hoofdgiek losgeraakt of beschadigd is, service 

of aanpassing onmiddellijk. 

 
 

4) Waarschuwingslampje kantelalarm 

Dit belichtingstoestel geeft aan dat het chassis op een helling staat.  

Er klinkt ook een alarm als het chassis op een te grote helling staat (meer dan 

3°). 

Als het scheefstandalarm klinkt in de opbergstand, wordt automatisch de 

kruipmodus geactiveerd. 

Als het kantelalarm klinkt, worden de rij-, stuur- en telescoopfuncties 

uitgeschakeld en worden andere bewegingen beperkt tot de kruipmodus. 

 

 

a) Als het scheefstandalarm klinkt met het platform heuvelopwaarts,  

ga als volgt verder: 

1) Laat de hoofdgiek zakken. 

2) Schuif de hoofdgiek in. 

 
 

b) Als het scheefstandalarm klinkt met het platform heuvelafwaarts,  

ga als volgt verder: 

1) Schuif de hoofdgiek in. 

2) Laat de hoofdgiek zakken. 
 

c) Storingsindicator hoofdgieksysteem; 

Geeft aan dat de lengte van de hoofdgiek niet kan worden gemeten, 

controleer de gieklengtesensor. 
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d) Indicator voor kruipmodus 

Wanneer de functiesnelheidsregeling naar de kruipstand wordt gedraaid,  

herinnert de indicator eraan dat alle functies zijn ingesteld op de laagste 

snelheid.Het lampje brandt continu als de machinist de kruipsnelheid 

selecteert. 

 

 

e) Voetschakelaar-indicator 

Om een functie te bedienen, moet de voetschakelaar worden ingedrukt en 

moet de functie binnen 7 seconden worden geselecteerd. 

De activeringsindicator geeft aan dat de bedieningselementen zijn 

ingeschakeld. 

 

 

Als een functie niet binnen zeven seconden wordt geselecteerd, of als er zeven seconden zijn verstreken 

tussen het beëindigen van de functie en het starten van de volgende functie, gaat het activeringslampje 

uit en moet de voetschakelaar worden losgelaten en opnieuw worden ingedrukt om de 

bedieningselementen in te schakelen.Als u de voetschakelaar loslaat, worden alle platformbedieningen 

gestopt. 

 

Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de voetschakelaar niet verwijderen, wijzigen of uitschakelen 

door deze te blokkeren of op een andere manier.Voetschakelaar moet worden afgesteld als er 

storingen optreden. 

1) Systeemfoutindicator 

Geeft systeemfouten aan. 

  

2) Gloeibougie-indicator 

Geeft aan dat de gloeibougies werken. 

Start de motor totdat het gloeibougielampje uitgaat. 

 
 

3) Soft-touch-indicator 

Geef aan dat de soft-touch-functie wordt geactiveerd. 
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4) Bevestigingsindicator rijrichting 

Wanneer de arm over de achterbanden of verder in een van beide richtingen 

wordt gezwenkt, gaat de rijrichtingsindicator branden wanneer de rijfunctie 

is geselecteerd. 

 

 

Dit is een signaal voor de machinist om te verifiëren dat de rijregelaar in de juiste richting wordt 

bediend (om te controleren of de machine in omgekeerde richting rijdt. 

5) Indicator laag brandstofpeil 

Geeft aan dat de brandstof in de tank laag is. 

 

 

 

 

6) Beperkte positie-indicator 

Geef een beperkte positie van de giek aan. 

 

 
 

7) Indicator AC-generator 

Geef aan dat de generator in bedrijf is. 
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HOOFDSTUK 3 INSPECTIE VAN DE MACHINE 

3.1 Algemeen 

 

Een bediener mag de machine niet bedienen, alleen als: 

Hij heeft de principes van veilige bediening van de machine die in deze 

bedieningshandleiding staan, geleerd en geoefend. 

a) Gebruik de machine alleen zoals deze bedoeld is. 

b) Ken en begrijp de inspectie voor het gebruik voordat u verder gaat met de volgende 

sectie. 

c) Voer te allen tijde een functionele test uit voordat u de machine bedient. 

d) Inspecteer de werklocatie. 

e) Gebruik de machine alleen zoals deze bedoeld is. 

3.1.1 Pre-Start inspectieprincipe 

a) Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om een inspectie voor het gebruik en 

routineonderhoud uit te voeren. 

b) De inspectie voor het gebruik is een visuele inspectie die door de bediener wordt 

uitgevoerd voorafgaand aan elke dienst.De inspectie is bedoeld om te ontdekken of er 

kennelijk iets mis is met een machine voordat de operator de functietests uitvoert. 

c) De inspectie voor het gebruik dient ook om te bepalen of routineonderhoudsprocedures 

vereist zijn.Alleen routineonderhoudsitems die in deze handleiding worden 

gespecificeerd, mogen door de operator worden uitgevoerd. 

d) Raadpleeg de lijst op de volgende pagina en controleer elk van de items. 

e) Als schade of ongeautoriseerde variatie van de door de fabriek geleverde staat wordt 

ontdekt, moet de machine worden gelabeld en uit bedrijf worden genomen. 

f) Reparaties aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde 

servicetechnicus, volgens de specificaties van de fabrikant.Nadat de reparaties zijn 

voltooid, moet de operator opnieuw een inspectie voor het gebruik uitvoeren voordat hij 

naar de functietests gaat. 

g) Geplande onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde 

servicetechnici, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en de 

vereisten vermeld in de verantwoordelijkheidshandleiding. 
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3.1.2 Inspectie vóór het startena 

a) Zorg ervoor dat de bedienings-, veiligheids- en verantwoordelijkheidshandleidingen 

compleet en leesbaar zijn en zich in de opbergdoos op de machine bevinden. 

b) Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn.Zie sectie Inspecties. 

c) Controleer op lekken van hydraulische olie en controleer het oliepeil.Voeg indien nodig 

olie toe.Zie hoofdstuk Onderhoud. 

d) Controleer op lekkage van batterijvloeistof en het juiste vloeistofpeil.Voeg indien nodig 

olie toe.Zie hoofdstuk Onderhoud. 

e) Controleer op lekkage van motorkoelvloeistof en controleer het koelvloeistofpeil.Voeg 

indien nodig koelvloeistof toe, zie het hoofdstuk Onderhoud. 

f) Controleer de volgende componenten of gebieden op schade, onjuist geïnstalleerde of 

ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen: 

1) Elektrische componenten, bedrading en elektrische kabels. 

2) Hydraulische slangen, fittingen, cilinders en spruitstukken. 

3) Brandstof- en hydraulische tanks. 

4) aandrijftandwiel. 

5) Draag pads. 

6) Banden en wielen. 

7) Motor en aanverwante componenten. 

8) Beperkte schakelaar en claxon. 

9) Alarm en indicator (indien aanwezig). 

10) Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen. 

11) Platformingang middenrail of poort. 

12) Platformlaadcel. 

13) Verankeringspunten voor vanglijnen. 

14) Controleer de hele machine op: 

15) Scheuren in lasnaden of constructiedelen. 

16) Deuken of schade aan de machine. 

17) Overmatige roest, corrosie of oxidatie. 

g) Zorg ervoor dat alle structurele en andere kritieke componenten aanwezig zijn en dat 
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alle bijbehorende bevestigingen en pennen op hun plaats zitten en goed zijn vastgemaakt.  

Zorg ervoor dat de motorbak is vergrendeld en controleer de accu-aansluiting. 

Nadat u uw inspectie hebt voltooid, moet u ervoor zorgen dat alle deksels op hun plaats zitten 

en vergrendeld zijn. 

Let op: zorg ervoor dat de jib op de juiste plaats staat bij het heffen van het platform voor 

onderhoud.Zie sectie bedieningsinstructies. 

3.2 Functietest 

3.2.1 Principe van functietest 

a) De functietests zijn bedoeld om eventuele storingen te ontdekken voordat de machine in 

gebruik wordt genomen.De operator moet de stapsgewijze instructies volgen om alle 

machinefuncties te testen. 

b) Een defecte machine mag nooit worden gebruikt.Als er storingen worden ontdekt, moet 

de machine worden gelabeld en uit bedrijf worden genomen.Reparaties aan de machine 

mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus, volgens de 

specificaties van de fabrikant. 

c) Nadat de reparaties zijn voltooid, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het 

gebruik uitvoeren voordat de machine in gebruik wordt genomen. 

 

Een bediener mag de machine niet bedienen, alleen als: 

Hij heeft de principes van veilige bediening van de machine die in deze 

bedieningshandleiding staan, geleerd en geoefend. 

a) Vermijd gevaarlijke situaties. 

b) Voer te allen tijde een inspectie voor het gebruik uit. 

c) Voer te allen tijde een functionele test uit voordat u de machine bedient. 

d) Inspecteer de werklocatie. 

e) Gebruik de machine alleen zoals deze bedoeld is. 

3.2.2 Controle van de grondfunctie 

a) Test de noodstop: 

1) Kies een testgebied dat stevig, vlak en vrij van obstakels is. 

2) Draai het contactslot naar grondbediening (rood). 

3) Trek de rode stroom- / noodstopknop uit naar de stand aan. 
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4) Controleer het testresultaat: het gronddisplay wordt ingeschakeld. 

5) Start de motor.Zie sectie bedieningsinstructies. 

6) Druk de rode stroom- / noodstopknop in naar de stand uit. 

7) Controleer het testresultaat: de motor moet worden uitgeschakeld en geen enkele 

functie mag in werking treden. 

b) Test machinefuncties: 

1) Start de motor met de grondbediening. 

2) Gebruik de functie- inschakelknop niet. 

3) Probeer elke arm- en platformfunctieknop te activeren. 

4) Controleer het testresultaat: geen enkele functie mag werken. 

5) Start de motor met de grondbediening. 

6) Houd de functie- inschakelknop ingedrukt en behoud de ingeschakelde status. 

7) Probeer elke functieknop te activeren. 

8) Controleer het testresultaat: alle functies zouden moeten werken als de 

functieschakelaar is geactiveerd. 

c) Hulpvermogen testen: 

1) Zet de motor af met de grondbediening. 

2) Trek de rode stroom- / noodstopknop uit naar de stand aan. 

3) Bedien de hulpvoedingsschakelaar. 

4) Probeer elke functieknop te activeren. 

Controleer het testresultaat: alle arm- en platformfuncties moeten in de 

hulpvoedingsmodus werken. 

Opmerking: raad het gebruik van hulpvoeding niet langdurig aan als de motor normaal 

zou kunnen draaien, aangezien langdurig gebruik van hulpstroom de levensduur van 

hulppomp en accu zou kunnen verkorten. 

3.2.3 Functiecontrole van het platform 

a) Test de noodstop: 

1) Kies een testgebied dat stevig, vlak en vrij van obstakels is. 

2) Draai het contactslot naar platformbediening (blauw). 

3) Trek de rode stroom- / noodstopknop uit naar de stand aan. 
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4) Start de motor.Zie sectie bedieningsinstructies. 

5) Druk de rode stroom- / noodstopknop in naar de stand uit. 

Controleer het testresultaat: de motor moet afslaan en geen enkele functie mag in 

werking treden. 

b) Test de voetschakelaar: 

1) Trek de rode stroom- / noodstopknop uit naar de stand aan. 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke arm- en platformfunctieknop. 

3) Probeer de motor te starten. 

Controleer het testresultaat: de motor mag niet starten. 

4) Trek de rode stroom- / noodstopknop uit naar de stand aan. 

5) Druk de voetschakelaar niet in. 

6) Probeer de motor te starten. 

Controleer het testresultaat: de motor moet starten. 

7) Start de motor met de platformbediening. 

8) Druk de voetschakelaar niet in. 

9) Probeer elke arm- en platformfunctieknop te activeren. 

Controleer het testresultaat: de giek- en platformfuncties mogen niet werken. 

10) Start de motor met de platformbediening. 

11) Druk de voetschakelaar in en activeer elke arm- en platformfunctieknop. 

12) Probeer elke functieknop te activeren. 

Controleer het testresultaat: alle giek- en platformfuncties moeten werken als de 

voetschakelaar wordt geactiveerd. 

c) Hulpvoeding testen: 

1) Schakel de motor uit met de platformbediening. 

2) Trek de rode stroom- / noodstopknop uit naar de stand aan. 

3) Bedien de hulpvoedingsschakelaar. 

4) Probeer elke functieknop te activeren. 

Controleer het testresultaat: alle giek- en platformfuncties behalve rijden en sturen 

moeten in de hulpvoedingsmodus werken. 

d) Testhoorn: 
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1) Druk op de claxonknop op de platformbediening. 

2) Controleer het testresultaat: de claxon moet klinken. 

e) Test de besturing 

1) Start de motor met de platformbediening. 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke arm- en platformfunctieknop. 

3) Beweeg de stuurhendel. 

4) Release the steering handle. 

5) Laat de stuurhendel los. 

6) Check test result: the wheels should turn in the direction that the control handle 

operates.Release the steering handle, the steering function is disabled. 

Controleer het testresultaat: de wielen moeten draaien in de richting waarin de 

bedieningshendel werkt.Laat de stuurhendel los, de stuurfunctie is uitgeschakeld. 

f) Test het rijden en remmen 

1) Start de motor met de platformbediening. 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke arm- en 

platformfunctieknop. 

3) Verplaats de rij-joystick. 

4) Laat de rij-joystick los. 

Controleer het testresultaat: de machine moet draaien in de richting waarin de joystick 

werkt.Laat de rijhendel los, de rijfunctie is uitgeschakeld. 

g) Test het Drive Enable System 

1) Start de motor met de platformbediening. 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke arm- en platformfunctieknop. 

3) Draai de draaitafel totdat de hoofdgiek voorbij een wiel aan de cirkelzijde beweegt.  

4) Probeer de rijhendel te bedienen. 

Controleer het testresultaat: het indicatielampje 'rijden ingeschakeld' moet gaan branden 

als de hoofdgiek zich ergens buiten het getoonde bereik bevindt.De rijfunctie mag niet 

werken. 

5) Verplaats de tuimelschakelaar om de aandrijving in te schakelen. 

6) Probeer de rijhendel te bedienen. 

Controleer het testresultaat: verplaats de tuimelschakelaar voor het inschakelen van de 
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aandrijving en rijd met lage snelheid. 

h) Test de beperkte rijsnelheid 

1) Start de motor met de platformbediening. 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke arm- en 

platformfunctieknop. 

3) Hef de hoofdmast tot ongeveer 12 ° boven de horizontale lijn. 

4) Schuif de hoofdmast met 1 meter/3,28ft. 

5) Probeer de rijhendel te bedienen. 

Controleer het testresultaat: de rijsnelheid moet overschakelen naar lage snelheid met 

geheven hoofdgiek. 

6) Laat de hoofdgiek zakken tot in de opbergstand. 

7) Probeer de rijhendel te bedienen. 

Controleer het testresultaat: de rijsnelheid moet omschakelen naar lage snelheid met 

uitgeschoven hoofdgiek. 

8) Laat de hoofdgiek zakken tot in de opbergstand. 

9) Probeer de rijhendel te bedienen. 

Controleer het testresultaat: de rijsnelheid moet overschakelen naar hoge snelheid met 

de hoofdgiek ingeschoven in de opbergstand. 

Opmerking: de hoek tussen de giek en de horizontale grond is minder dan 12 °, de 

uitschuiflengte is minder dan 1 meter/3,28ft.en deze bevindt zich binnen ± 35 ° van de 

hartlijn van het voertuig. 

i) Test de kantelbeveiliging van de rit 

1) Druk de voetschakelaar in en activeer elke arm- en platformfunctieknop. 

2) Rijd met de machine tot de hoek 3,5 ° bereikt wanneer de hoofdgiek volledig is 

ingeschoven (vooruit naar achteruit). 

3) Controleer het testresultaat: alle acties zijn onbeperkt, alle bewegingssnelheden zijn 
beperkt tot lage snelheid en het platformalarm geeft een alarmsignaal. 

4) Verplaats de machine naar de grond en schuif de hoofdmast ongeveer 1 meter/3,28ft 
of meer uit. 

5) Rijd de machine naar een helling die groter is dan 3,5 ° vanaf de horizontale grond 
(vooruit naar achteruit). 

6) Controleer het testresultaat: wanneer de machine een chassiskanteling van 3,5 ° 

bereikt, mag de machine niet lopen en draaien, en geeft het platformalarm een alarm. 

7) Schuif de hoofdgiek in de transportstand. 
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8) Controleer het testresultaat: de machine zou kunnen rijden. 

9) Verplaats de machine naar de grond en breng de hoofdgiek omhoog tot een hoogte 
die meer dan 12 ° vanaf het horizontale niveau is. 

10) 1Rijd de machine naar een helling die groter is dan 3,5 ° vanaf de horizontale grond 

(vooruit naar achteruit). 

11) Controleer het testresultaat: wanneer de machine een chassiskanteling van 3,5 ° 

bereikt, mag de machine niet lopen en draaien, en geeft het platformalarm een alarm. 

12) Schuif de hoofdgiek in de transportstand. 

Controleer het testresultaat: de machine kan rijden. 
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3.3 Inspectie op de werkplek 

 

Een bediener mag de machine niet bedienen, alleen als: 

Hij heeft de principes van veilige bediening van de machine die in deze 

bedieningshandleiding staan, geleerd en geoefend. 

a) Vermijd gevaarlijke situaties. 

b) Voer te allen tijde een inspectie voor het gebruik uit. 

c) Voer te allen tijde een functionele test uit voordat u de machine bedient. 

d) Inspecteer de werklocatie. 

Zorg dat u de werkplekinspectie kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende 

sectie. 

Gebruik de machine alleen zoals deze bedoeld is. 

3.3.1 Principe van inspectie van de werkplek 

De werkplekinspectie helpt de bediener te bepalen of de werkplek geschikt is om de machine 

veilig te bedienen.Het moet door de operator worden uitgevoerd voordat de machine naar de 

werkplek wordt verplaatst. 

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de gevaren op de werkplek te lezen en 

te onthouden, deze vervolgens te bewaken en te vermijden tijdens het verplaatsen, opstellen 

en bedienen van de machine. 

3.3.2 Inspectie van de werkplek 

Let op en vermijd de volgende gevaarlijke situaties: 

a) Drop-offs of holes. 

b) hobbels, obstakels op de vloer of puin. 

c) Hellende oppervlakken. 

d) Onstabiele of gladde oppervlakken. 

e) Obstakels boven het hoofd en hoogspanningsgeleiders. 

f) Gevaarlijke locaties. 

g) Onvoldoende ondersteuning van het oppervlak om alle door de machine uitgeoefende 

belasting te weerstaan. 

h) Wind- en weersomstandigheden. 
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i) de aanwezigheid van onbevoegd personeel. 

j) Andere mogelijk onveilige toestand. 

3.4 Inspectie van stickers 

 

Afbeelding 3-1 Plaats van stickers 
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Afbeelding 3-1 Positie van stickers (continu) 
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Afbeelding 3-1 Positie van stickers (continu) 

Gebruik de afbeeldingen op de volgende pagina om te controleren of alle stickers leesbaar 

en op hun plaats zijn. 

Hieronder vindt u een numerieke lijst met hoeveelheden en beschrijvingen. 
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Tabel 3-1 Stickers 

Nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine geplakt) 

Nee. Onderdeel nr. Aantal Sticker 

1 

00773407000201060 

1 

 

Label - Bijtanken 

2 

00773407001401070 

6 

 

Gevaar - Gevaar voor 

elektrocutie 

3 

00773407001401080 

1 

 

Label - Instructie 

grondbediening 

4 

00773407001401090 

1 

 

Gevaar - Kantelgevaar I 

5 

00773407001401150 

1 

 

Voorzichtigheid - Snijd de 

batterij af 

6 

00773407001401160 

1 

 

Voorzichtig - Alleen 

opgeleid en bevoegd 

personeel bedient de 

machine 

Tabel 3-1 Stickers 
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Nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine 

geplakt) 

Nee. Onderdeel nr. Aantal Sticker 

7 

00773407001401170 

1 

 
Gevaar - Contact verbieden 

8 

00773407000201180 

4 

 
Label- Verboden stap op 

9 

00773407001401190 

2 

 

Gevaar - Gevaar voor 

beknelling 

10 

00773407001401200 

3 
 

Voorzichtig- Verbied koord 

11 

00773407001401210 

3 

 

Gevaar - Gevaar voor 

beknelling 

12 

00771409900401042 

1 

 

Typeplaatje ZT20J 
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Tabel 3-1 Stickers 

Nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine 

geplakt) 

Nee. Onderdeel nr. Aantal Sticker 

13 

00773407001401230 

1 

 

Waarschuwing- 

Voetschakelaar defect 

14 

00773407000201240 

6 

 
Etiket - Opheffen verbieden 

15 

00773407001401250 

1 

 

Label- Plug stop pin bij 

transport 

16 

00773407001401260 

2 

 

Voorzorgsmaatregelen voor 

het aanbrengen van etiketten 

17 

00773407001401270 

3 

 

Waarschuwing- Verbied 

hogedruk snaveltest 

18 

00773407001401310 

1 

 
Gevaar - Kantelgevaar II 
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Tabel 3-1 Stickers 

Nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine 

geplakt) 

Nee. Onderdeel nr. Aantal Sticker 

19 

00773407001401320 

2 

 

Waarschuwing- Gevaar voor 

beknelling 

20 

00773407001401360 

4 

 
Gevaar - Kantelgevaar III 

21 

00773407001401370 

1 

 
Gevaar - Explosiegevaar I 

22 

00773407001401380 

1 

 

Gevaar - Explosiegevaar II 

23 

00773407001401390 

1 

 

Voorzichtig - Bewaar de 

handleiding 

24 

00773407001401400 

1 

 Label- Lees de handleiding 

25 

00773407000201410 

8 

 Lanyard-verankeringspunt 
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Tabel 3-1 Stickers 

Nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine 

geplakt) 

Nee. Onderdeel nr. Aantal Sticker 

26 

00773407000201420 

8 

 

Label - vastbinden 

27 

00773407000201430 

4 

 

Etiket - Opheffen verbieden 

28 

00773407001401440 

1 

 

Voorzichtig - 

Bedieningsinstructie 

hoofdstroom 

29 

00773407001401450 

2 

 

Waarschuw- Voorinspectie 

30 

00773407001401470 

1 

 

Gevaar - 

Verbrandingsgevaar 

31 

00771407001401010 

1 

 
Gevaar - Kantelgevaar IV 
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Tabel 3-1 Stickers 

Nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine 

geplakt) 

Nee. Onderdeel nr. Aantal Sticker 

32 

00771107001401060 

4 

 
Label- Wielbelasting 

33 

00771107001401020 

4 

 Gevaar - Kantelgevaar V 

34 

00771107000201050 

1 

 
Label- Hellingclassificatie 

35 

00771107001401010 

2 

 
Label-werk envelop 

36 

00771407001401070 

1 
 Label - Instructie 

grondbediening 

37 

00771407000201080 

3 

 
Label - Blauwe pijl 
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Tabel 3-1 Stickers 

Nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine 

geplakt) 

Nee. Onderdeel nr. Aantal Sticker 

38 

00771407000201090 

3 

 
Label - Gele pijl 

39 

00771407000201100 

2 

 

Label-gele driehoek 

40 

00771407000201110 

2 

 

Label - Blauwe driehoek 

41 

00771407000201120 

2  

Label- ZOOMLION 

42 

00771407000201130 

1 
 

Label- ZOOMLION 

43 

00771107000201040 

1 

 Sticker - ZT20J 
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Tabel 3-1 Stickers 

Nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine 

geplakt) 

Nee. Onderdeel nr. Aantal Sticker 

44 

00773407000201010 

1 
 

Sticker - ZT20J 

45 

00771407001401150 

1 

 Label - Dieseltank 

46 

00771407000401160 

1 

 
Label- Hydraulische 

olietank 

47 

00773407000201490 

1 

 Sticker - Hoog oliepeil 

48 

00771107000201030 

1 

 
Label- Transport- en 

hefinstructie 

49 

00773407000201480 

1 

 

Sticker - Laag oliepeil 

Sticker - Hoog oliepeil 
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HOOFDSTUK 4 BEDIENINGSINSTRUCTIE 

4.1 Algemeen 

 
Een bediener mag de machine niet bedienen, alleen als: 

Hij heeft de principes van veilige bediening van de machine die in deze bedieningshandleiding staan, 

geleerd en geoefend. 

a) Vermijd gevaarlijke situaties. 

b) Voer te allen tijde een inspectie voor het gebruik uit. 

c) Voer te allen tijde een functionele test uit voordat u de machine bedient.  

d) Inspecteer de werklocatie. 

e) Gebruik de machine alleen zoals deze bedoeld is. 

De sectie met bedieningsinstructies bevat instructies voor elk aspect van de bediening van de 

machine.Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om alle veiligheidsregels en instructies in de 

bedienings-, veiligheids- en verantwoordelijkheidshandleidingen op te volgen. 

Het gebruik van de machine voor iets anders dan het opheffen van personeel, samen met hun 

gereedschap en materialen, naar een werklocatie in de lucht is onveilig en gevaarlijk. 

Alleen opgeleid en geautoriseerd personeel mag een machine bedienen.Als wordt verwacht dat meer 

dan één bediener een machine op verschillende tijdstippen in dezelfde dienst gebruikt, moeten dit 

allemaal gekwalif iceerde bedieners zijn en van allen wordt verwacht dat ze alle veiligheidsregels en 

instructies in de bedienings-, veiligheids- en verantwoordelijkheidshandleidingen opvolgen.Dat betekent 

dat elke nieuwe bediener een inspectie voor het gebruik, functietests en een werkplekinspectie moet 

uitvoeren voordat hij de machine gebruikt. 

 

4.2 Machinebediening 

4.2.1 Motorbediening 

Notitie: 

a) De eerste start moet altijd worden uitgevoerd vanaf het grondbedieningsstation.  

b) Wanneer u een machine op grote hoogte gebruikt, kan de machineprestatie afnemen als gevolg van 

een afname van de luchtdichtheid. 

c) Wanneer u een machine bedient bij hoge omgevingstemperaturen, kunnen de prestaties van de 

machine afnemen en kan de temperatuur van de motorkoelvloeistof stijgen. 
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d) Machines met dieselmotoren.Nadat het contact is ingeschakeld, moet het bedrijf wachten tot het 

indicatielampje van de gloeibougie uitgaat voordat de motor wordt gestart.  

e) De voetschakelaar moet in de losgelaten (omhoog) positie staan voordat de starter kan werken.Als 

de starter werkt met de voetschakelaar in de ingedrukte stand, mag u de machine niet bedienen. 

f) Als een motorstoring een ongeplande uitschakeling veroorzaakt, stel dan de oorzaak vast en 

corrigeer deze voordat u de motor opnieuw start. 

g) Raadpleeg de ZOOMLION-klantenservice voor meer informatie over de werking onder abnormale 

omstandigheden. 

4.2.1.1 Motorstart 

 

Machines met dieselmotoren.Nadat het contact is ingeschakeld, moet het bedrijf 

wachten tot het indicatielampje van de gloeibougie uitgaat voordat de motor wordt 

gestart. 

a) Draai de sleutel van de SELECT-schakelaar naar GROUND. 

 

 

b) Trek de aan / uit / noodstopschakelaar naar AAN. 

 

 

c) Druk op de motorstartschakelaar totdat de motor start. 

 

 

d) Nadat de motor voldoende tijd heeft gehad om op te warmen, drukt u de stroom / 

noodstopschakelaar in en zet u de motor af. 

 

 

e) Zet de keuzeschakelaar Platform / Grond op Grond. 

 

 

f) Zet de POWER / EMERGENCY STOP-schakelaar in de stand AAN. 
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g) Duw de ENGINE START-schakelaar naar voren totdat de motor start. 

 

Allow engine to warm-up for a few minutes at low speed before applying any load. 

Laat de motor een paar minuten op lage snelheid opwarmen voordat u hem belast.  

Als de motor niet onmiddellijk start, mag u de motor niet gedurende langere tijd aanzetten.Mocht de 

motor opnieuw niet starten, laat de starter dan 2-3 minuten ‘afkoelen’.Raadpleeg de 

onderhoudshandleiding van de motor als de motor na verschillende pogingen uitvalt.  

4.2.1.2 Motor uitgeschakeld 

a) Verwijder alle belasting en laat de motor 3-5 minuten op lage snelheid draaien om de 

interne temperatuur van de motor te verlagen. 

 

b) Druk op de stroom- / noodstopschakelaar. 

 

c) Raadpleeg de handleiding van de motorfabrikant voor gedetailleerde informatie.  

4.2.2 Aandrijving 

Reizen wordt beperkt door twee factoren: 

a) Klimvermogen, dit is het percentage van de helling die de machine kan beklimmen. 

b) Zijhelling, dit is de hoek van de helling waarover de machine kan rijden. 

 

Max. Toelaatbare hellingshoek, platform 

heuvelopwaarts (klimvermogen): 

4WD： 45%（24°） 

 

Max. Toelaatbare hellingshoek, platform 

heuvelafwaarts (klimvermogen): 

4WD： 30%（17°） 

 

Max. Toelaatbare dwarshelling: 

4WD： 17%（10°） 

Opmerking: bepaal het toegestane bereik van hellingen en dwarshellingen.Alle beoordelingen voor 

klimvermogen en zijhelling zijn gebaseerd op het feit dat de hoofdgiek van de machine in de 
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opbergstand staat, volledig is neergelaten en ingeschoven. 

 

Rijd niet met de hoofdgiek uit de transportstand, behalve op een glad, stevig en horizontaal 

oppervlak. 

Om verlies van controle over het rijden of overstuur op hellingen en zijwaartse hellingen te 

voorkomen, mag u de machine niet rijden op hellingen of zijhellingen die hoger zijn dan 

aangegeven op het typeplaatje van de machine. 

Rijd niet op zijhellingen van meer dan 5 graden met het platform geheven, niet op zijhellingen 

van 24 graden in transportstand. 

De gebruiker moet de controle over de rijrichting bevestigen voordat hij gaat rijden. 

Wees uiterst voorzichtig wanneer u achteruit rijdt en altijd wanneer u met een verhoogd platform 

rijdt. 

4.2.2.1 Vooruit en achteruit rijden 

a) Trek bij de platformbediening de noodstopschakelaar uit, start de motor en activeer de 

voetschakelaar. 

 

 

b) Zet de RIJ- / STUUR-regelaar op "VOORUIT" OF "ACHTERUIT" en 

houd deze ingedrukt gedurende de gewenste vooruit- of achteruitrijden. 

De machine is voorzien van rijrichtingaanwijzers.De indicatielampjes op de 

platformconsole geven aan dat de hoofdgiek zich boven de achteras bevindt en dat 

de stuur- en rijhendels in tegengestelde richting bewegen, anders dan aangegeven op 

de machineplaatjes. 

 

Als de indicator brandt, bedient u de rijfunctie op de volgende manier: 

c) Controleer of de blauwe en gele pijl op het platformbedieningspaneel en op 

het chassis overeenkomen of niet, bevestig de rijrichting. 

 

d) Schakel de bevestigingsschakelaar van de rijr ichting in en uit. Bedien de hendel om 

binnen 5 seconden naar behoefte te rijden. 

 

VOORUIT ACHTERUIT 
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4.2.2.2 Sturen 

a) Trek bij de platformbediening de noodstopschakelaar uit, start de motor en activeer 

de voetschakelaar. 

b) Plaats de rij- / stuurhendel naar links of rechts om het wiel dienovereenkomstig naar 

links of rechts te draaien. 

4.2.2.3 Rijden 

a) Druk de voetschakelaar in. 

b) Snelheid verhogen: verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden. 

c) Snelheid verlagen: verplaats de rij-joystick langzaam naar het midden. 

d) Zet de bedieningshendel weer in het midden of laat de voetschakelaar los. 

4.2.3 Platform nivelleren 

 

Gebruik de functie platformnivellering alleen voor het licht nivelleren van het platform als het 

platform laag staat.Bij onjuist gebruik kunnen de last / inzittenden verschuiven of vallen.Als u dit 

niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. 

Identificeer de positie van het platform voordat u het platformniveau afstelt. 

Om omhoog of omlaag te brengen - Zet de platform- / nivelleerschakelaar omhoog of omlaag en 

houd deze ingedrukt totdat het platform horizontaal staat. 

4.2.4 Platform draaien 

Om het platform naar links of rechts te draaien, gebruikt u de bedieningsschakelaar 

Platform draaien om de richting te selecteren en  houdt u deze vast tot de gewenste 

positie is bereikt. 

 

De bovenste giek niet boven horizontaal zwenken of heffen als de machine niet horizontaal staat.  

Gebruik het scheefstandalarm niet als niveau-indicator voor het chassis. 

Laat het platform zakken tot op grondniveau om kantelen te voorkomen.Rijd de machine 

vervolgens naar een horizontaal oppervlak voordat u de bovenste giek omhoog brengt. 

Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de machine niet bedienen als een bedieningshendel of 

tuimelschakelaar die de platformbeweging bestuurt, niet terugkeert naar de stand Uit of Neutraal 

wanneer deze wordt losgelaten. 

Als het platform niet stopt wanneer een bedieningsschakelaar of hendel wordt losgelaten, 

verwijder dan de voet van de voetschakelaar of gebruik de noodstopschakelaar om de machine te 
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stoppen. 

4.2.5 Draaitafel zwenken 

 

Zorg er bij het zwenken van de draaitafel voor dat er voldoende ruimte is voor de 

hoofdgiek om omliggende muren, scheidingswanden en apparatuur vrij te maken. 

Beweeg de joystick op het platform of de bedieningsschakelaar op de grond naar 

'Links' of 'Rechts' om de draaitafel naar links of rechts te draaien. 

 

4.2.6 Heffen en laten zakken van de hoofdmast 

Plaats indien  nodig de hendel van de hoofdgieklift  op het platfo rm of de schakelaar 

van de hoofdgieklift op de grond in  de stand 'omhoog' of 'omlaag' om de functies 'giek 

op en neer' te bedienen totdat de gewenste hoogte is bereikt. 

 

4.2.7 Inschuiven van de hoofdmast 

Beweeg de telescoopschakelaar naar de stand UITGANGEN of INSCHAKELEN, 

de hoofdgiek kan uit- of inschuiven. 

 

4.2.8 Heffen en laten zakken van de jib 

Om de torengiek omhoog of omlaag te brengen, plaatst u de torengiek omhoog of 

omlaag totdat de gewenste hoogte is bereikt. 

 

4.2.9 Noodstop 

Druk de rode 'Noodstop'-knop op de grond- of platformbediening in de stand uit om alle 

functies uit te schakelen.Herstel elke functie die werkt als de rode 

hoofdstroomschakelaar en de noodstopknop tegelijkertijd worden ingedrukt.  

4.2.10 Hulpvoeding 

 

Gebruik bij gebruik op hulpvoeding niet meer dan één functie tegelijk.  

Samengestelde werking is buiten het vermogen van de hulppompmotor. 

Een hulpvoedingsschakelaar van het tuimeltype bevindt zich op het platformbedieningsstation en een 
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andere bevindt zich op het grondbedieningsstation.Bij bediening van een van beide schakelaars wordt 

de elektrisch aangedreven hydraulische hulppomp ingeschakeld.Dit moet worden gebruikt in geval van 

uitval van de hoofdcentrale.De hulppomp bedient de hoofdgieklift, telescoop, draaitafelrotatie, jib 

heffen, platformnivellering en platformzwenken. 

Activeren vanaf het platformbedieningsstation: 

a) Zet de keuzeschakelaar Platform / Grond op Grond. 

 

 

 

b) Trek de aan / uit / noodstopschakelaar naar Aan. 

c) Zet de hulpvoedingsschakelaar op Aan en houd deze ingedrukt. 

 

 

d) Druk de voetschakelaar in en houd deze ingedrukt. 

e) Bedien de juiste bedieningsschakelaar, hendel of controller voor de gewenste functie en houd deze 

vast. 

f) Laat de hulpvoedingsschakelaar, de geselecteerde bedieningsschakelaar, het niveau of de controller  

en de voetschakelaar los. 

g) Zet de voedings- / noodstopschakelaar op Uit. 

Activeren vanaf het grondbedieningsstation: 

a) Zet de sleutelschakelaar Platform / Grond in de stand Grond. 

b) Trek de aan / uit / noodstopschakelaar naar AAN. 

c) Zet de hulpvoedingsschakelaar op Aan en houd deze ingedrukt. 

d) Bedien de juiste bedieningsschakelaar, hendel of controller voor de gewenste functie en houd deze 

vast. 

e) Laat de hulpvoedingsschakelaar en de juiste bedieningsschakelaar of controller los.  

f) Zet de voedings- / noodstopschakelaar op Uit. 

 

4.2.11 Afsluiten en parkeren 

a) Rijd de machine naar een beschermd gebied. 
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b) Zorg ervoor dat de hoofdgiek volledig is ingeschoven en over de achteras (aandrijfas) is 

neergelaten. 

c) Verwijder alle belasting en laat de motor 3-5 minuten stationair draaien om de interne 

motortemperaturen te verlagen. 

d) Draai bij het grondbedieningspaneel de sleutelschakelaar naar de (midden) uit-stand, de voedings- / 

noodstopschakelaar (omlaag) naar de stand Uit.Sleutel verwijderen. 

e) Alle toegangspanelen en deuren gesloten en beveiligd. 

f) Dek de platformbedieningsconsole af om instructieplaatjes, waarschuwingsstickers en 

bedieningselementen te beschermen tegen een vijandige omgeving. 
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4.3 Transport en heffen 

Observeer en gehoorzaam: 

ZOOMLION geeft deze beveiligingsinformatie als aanbeveling.Chauffeurs zijn zelf verantwoordelijk 

om ervoor te zorgen dat de machines goed zijn beveiligd en dat de juiste trailer is geselecteerd in 

overeenstemming met de voorschriften van het CHINA Department of Transportation, andere lokale 

voorschriften en hun bedrijfsbeleid. 

ZOOMLION-klanten die een lift of ZOOMLION-product in containers willen vervoeren, moeten een 

gekwalif iceerde expediteur zoeken met expertise in het voorbereiden, laden en beveiligen van 

constructie- en hefapparatuur voor internationale verzending. 

Alleen gekwalificeerde hoogwerkers mogen de machine op of van de truck verplaatsen. 

Het transportvoertuig moet op een vlakke ondergrond worden geparkeerd. 

Het transportvoertuig moet worden vastgezet om wegrollen tijdens het laden van de machine te 

voorkomen. 

Zorg ervoor dat de capaciteit van het voertuig, de laadvlakken en de kettingen of banden voldoende zijn 

om het gewicht van de machine te dragen.ZOOMLION-liften zijn erg zwaar in verhouding tot hun 

grootte.Zie het serielabel voor het machinegewicht. 

Zorg ervoor dat de machine op een vlakke ondergrond staat of vastgezet is  voordat u de rem loslaat. 

Rijd niet met de machine op een helling die steiler is dan de toelaatbare waarde voor heuvelopwaarts, 

heuvelafwaarts of dwarshellingen.Zie Rijden op een helling in de sectie Bedieningsinstructies. 

Als de helling van de laadvloer van het transportvoertuig de toegestane maximale hellingshoek 

overschrijdt, moet de machine worden geladen en gelost met behulp van een lier, zoals beschreven in de 

handeling voor het lossen van de rem. 

4.3.1Maak de rem los tijdens het slepen 

a) Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine gaat rollen. 

b) Zet de wielremmen vrij door alle vier de ontkoppelingskappen van 

de aandrijfnaaf om te draaien. 

c) Zorg ervoor dat de lierkabel goed is vastgemaakt aan de 

vastzetpunten van het rijchassis en dat het pad vrij is van 

obstakels. 

d) Voer de beschreven procedures in omgekeerde volgorde uit om de remmen weer in te schakelen.  

Opmerking: tractie van de machine wordt niet aanbevolen. Als de machine 

moet worden gesleept, mag de snelheid niet hoger zijn dan 3,2 km / h (1,99 

mph). Vastzetten op vrachtwagen of aanhanger voor vervoer. 
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Gebruik altijd de borgpen voor het draaien van de draaitafel telkens wanneer de machine wordt 

vervoerd. 

Volgorde 1 draaiborgpen voor draaitafel. 

Draai de sleutelschakelaar naar de uit-stand en verwijder de sleutel voor transport. 

Inspecteer de hele machine op losse of onbeveiligde items. 

4.3.2 Heffen 

a) Zie het serielabel en het gedeelte ‘Technische parameters’ in deze handleiding voor het specifieke 

machinegewicht en het totale gewicht van de machine. 

b) Zet de giek in de transportstand. 

c) Verwijder alle losse items uit de machine. 

d) Stel de tuigage goed af om schade aan de machine te voorkomen en zodat de machine waterpas 

blijft. 

4.3.3 Het chassis vastzetten 

a) Gebruik kettingen met een groot draagvermogen. 

b) Gebruik minimaal 4 kettingen. 

c) Pas de verstaging aan om schade aan de kettingen te voorkomen. 

 

Figuur 4-1 Instructies voor hijsen en vastzetten 

 

4.3.4 Beveiliging van het platform 

a) Zorg ervoor dat de giek en het platform in de opbergstand staan. 
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b) Gebruik de banden tussen de platformrotator (zie onderstaande afbeelding) en de platformbasis om 

het platform vast te zetten. 

c) Gebruik geen overmatige neerwaartse kracht bij het vastzetten van het giekgedeelte.  

 

Afbeelding 4-2 Het platform vastzetten 

d) Gebruik een kabelbinder of touw om de schuif aan de bovenste vierkante buis van het 

werkplatform te bevestigen om te voorkomen dat de schuif tijdens transport stoot.  

 

Afbeelding 4-3 Het platform vastzetten 
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HOOFDSTUK 5 ONDERHOUD 

5.1 Algemeen 

 

Observeer en gehoorzaam: 

Alleen items voor routineonderhoud die in deze handleiding worden gespecificeerd, mogen door de 

operator worden uitgevoerd. 

Periodieke onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd door gekwalif iceerde servicetechnici, in 

overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en de vereisten die zijn vermeld in de 

verantwoordelijkheidshandleiding. 

Verwijdering van materialen moet gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van de overheid 

en de relevante milieubeschermingsadministratie. 

Gebruik alleen door ZOOMLION goedgekeurde vervangingsonderdelen.ZOOMLION aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor gevaren die ontstaan bij apparatuur en personeel als gevolg van het gebruik 

van niet-geautoriseerde onderdelen. 

5.1.1 Legenda onderhoudssymbolen 

De volgende symbolen zijn in deze handleiding gebruikt om de bedoeling van de instructies duidelijk te 

maken.Als een of meer symbolen aan het begin van een onderhoudsprocedure verschijnen, heeft dit de 

onderstaande betekenis. 

 

Geeft aan dat er tools nodig zijn om deze procedure uit te voeren. 

 

Geeft aan dat er nieuwe onderdelen nodig zijn om deze procedure uit te voeren. 

 

Geeft aan dat een koude motor vereist is voordat deze procedure wordt uitgevoerd. 

5.1.2 Inspectie vóór het starten 

a) Zorg ervoor dat de bedienings-, veiligheids- en verantwoordelijkheidshandleidingen compleet en 

leesbaar zijn en zich in de opbergdoos op de machine bevinden. 

b) Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. 
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c) Controleer op lekken van hydraulische olie en controleer het oliepeil.Voeg indien nodig olie toe Zie 

het hoofdstuk Onderhoud. 

d) Controleer op lekkage van batterijvloeistof en het juiste vloeistofpeil.Voeg indien nodig 

gedestilleerd water toe nadat de batterij is opgeladen. 

Controleer de volgende componenten of gebieden op schade, onjuist geïnstalleerde of ontbrekende 

onderdelen en ongeautoriseerde wijzigingen: 

1) Elektrische componenten, bedrading en elektrische kabels. 

2) Hydraulische slangen, fittingen, cilinders en spruitstukken. 

3) Aandrijfmotor / motor. 

4) Draag pads. 

5) Banden en wielen. 

6) Eindschakelaars en claxon. 

7) Alarm en indicator (indien aanwezig). 

8) Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen. 

9) Remontkoppelingseenheid. 

5.1.3 Onderhoudsgevaren 

a) Schakel de stroom naar alle bedieningselementen uit en zorg ervoor dat alle bewegende onderdelen 

zijn beveiligd tegen onbedoelde bewegingen voordat u afstellingen of reparaties uitvoert. 

Werk nooit onder een verhoogd platform totdat het volledig is neergelaten tot de positie volledig 

omlaag, indien mogelijk, of op een andere manier wordt ondersteund en tegen beweging is 

gehouden met geschikte veiligheidssteunen, blokkering of bovenliggende steunen. 

b) Probeer niet om hydraulische gaten of fittingen te repareren of vast te draaien terwijl de machine is 

ingeschakeld of wanneer het hydraulische systeem onder druk staat.  

c) Ontlast altijd de hydraulische druk van alle hydraulische circuits voordat hydraulische 

componenten losgemaakt of verwijderd worden. 

e) Gebruik uw hand niet om op lekken te controleren.Gebruik een stuk karton of papier om op 

lekken te zoeken.Draag handschoenen om de handen te beschermen tegen sproeivloeistof. 
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5.1.4 Gevaar voor lichamelijk letsel 

Gebruik geen machine als er hydraulische olie of luchtlek is.Een luchtlek of hydraulisch lek kan de huid 

binnendringen en / of verbranden.Tijdens of na een periode dat het hydraulische systeem in bedrijf is 

geweest, kunnen de onderdelen een hoge oppervlaktetemperatuur produceren en door onjuist contact 

kan de huid worden verbrand.Het reviseren of aanpassen van enig onderdeel van het hydraulische 

systeem kan ernstig letsel veroorzaken.Alleen opgeleid onderhoudspersoneel mag het hydraulische 

systeem repareren of afstellen. 

Suggestie: toegang door de operator wordt alleen geadviseerd bij het uitvoeren van een inspectie voor 

het gebruik.Alle deksels moeten tijdens het gebruik gesloten en beveiligd blijven. 

5.2 Onderhoud stroomvoorziening en hydraulisch systeem 

5.2.1 Controleer het motoroliepeil 

 

Het op het juiste niveau houden van de motorkoelvloeistof is essentieel voor de levensduur van de 

motor.Een onjuist koelvloeistofpeil heeft invloed op het koelvermogen van de motor en beschadigt 

motoronderdelen. 

Opmerking: controleer het oliepeil bij uitgeschakelde motor.Controleer de oliepeilstok.Voeg indien 

nodig olie toe. 

 

Tabel 5-1 Brandstofconditie 

Kubota V2403 

Type Omgevingstemperatuur 

CI-4 20W-40 Boven -15℃/boven 5°F 

CI-4 15W-40 （-20 ~ -15）℃/（-4 ~ 5）°F 

CI-4 10W-40 （-25 ~ -20）℃/（-13 ~ -4）°F 

CI-4 5W-40 （-30 ~ -25）℃/（-22 ~ -13）°F 

CI-4 0W-40 （-35 ~ -30）℃/（-31 ~ -22）°F 

5.2.2 Dieselvereisten 

Goede motorprestaties zijn afhankelijk van de kwaliteit van de brandstof.Voordelen van het gebruik van 
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hoogwaardige brandstof: lange levensduur van de motor en acceptabele uitlaatemissieniveaus.  

De minimumvereisten voor dieselbrandstof voor de motor worden in de onderstaande tabel 

weergegeven. 

Tabel 5-2 Brandstofvereiste 

Kubota V2403 

Type Omgevingstemperatuur 

-50 # Stage IV (China) Diesel （-44 ~ -29）℃/（-47 ~ -20）°F 

-35# Stage IV (China) Diesel （-29 ~ -14）℃/（-20 ~ 7）°F 

-20# Stage IV (China) Diesel （-14 ~ -5）℃/（7 ~ -23）°F 

-10# Stage IV (China) Diesel （-5 ~ 4）℃/（23 ~ -39）°F 

0# Stage IV (China) Diesel （4 ~ 8）℃/（39 ~ -46）°F 

5# Stage IV (China) Diesel Boven 8℃/ boven 46°F 

5.2.3 Controleer het koelvloeistofpeil van de motor 

 

Het op het juiste niveau houden van de motorkoelvloeistof is essentieel voor de levensduur van de 

motor.Een onjuist koelvloeistofpeil heeft invloed op het koelvermogen van de motor en beschadigt 

motoronderdelen.Met dagelijkse controles kan de inspecteur veranderingen in het koelvloeistofpeil 

vaststellen die op problemen met het koelsysteem kunnen duiden. 

 

Gevaar voor brandwonden 

Pas op voor hete motoronderdelen en koelvloeistof.Het aanraken van hete motoronderdelen of 

koelvloeistof kan ernstige brandwonden veroorzaken. 

 

Gevaar voor brandwonden 

Verwijder de radiatorafdekking niet terwijl de motor draait.Contact met koelvloeistof onder druk kan 

ernstige brandwonden veroorzaken.Verwijder de radiatorafdekking nadat de motor is afgekoeld.  

Controleer het koelvloeistofpeil in de recycletank.Voeg koelvloeistof toe zoals vereist.Het peil moet 

zichtbaar zijn bij het MAX-merkteken van de koelvloeistofrecyclustank of bij een niveaumeter.Vul niet 

te veel koelvloeistof bij. 
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5.2.4 Controleer hydraulische olie 

a) Peil hydraulische olie 

 

Het is essentieel om de hydraulische olie op het juiste niveau te houden om de machine te laten 

werken.Een onjuist hydraulisch oliepeil kan hydraulische componenten beschadigen.Dagelijkse 

controles stellen de inspecteur in staat veranderingen in het oliepeil vast te stellen die kunnen 

wijzen op de aanwezigheid van problemen met het hydraulische systeem. 

Zorg ervoor dat de machine op een stevige en vlakke ondergrond en in de opbergstand staat.Door 

het oliepeil in de hydraulische olietank te observeren, moet het hydraulische oliepeil na uitsluiting 

van lucht in het hydraulische systeem de maximale schaalmarkering op de hydraulische olietank 

bereiken en niet hoger zijn dan de onderkant van de olietankdop (verschillende modellen hebben 

een verschillende maximale schaal ). 

Voeg indien nodig olie toe.Niet laten overlopen. 

 

 

 

b) Capaciteit hydraulische olie 

Tabel 5-3 Capaciteit 

Model ZT20J ZT20J 

Hydraulische tank 150 L 
39,63 (ons gal) 

Hydraulisch systeem (inclusief 

tank) 
180 L 

47,55 (ons gal) 

c) Specificatie hydraulische olie 

Raadpleeg de onderstaande Tabel 5-4 voor het aanbevolen type en model hydraulische olie - 

Technische parameters van hydraulische olie.Kies de juiste hydraulische olie volgens de specifieke 

toepassingsomgeving van de apparatuur.Neem voor speciale omgevingen of speciale eisen van 

gebruikers contact op met ZOOMLION of de fabrikant van hydraulische olie.  



 

5-6 

Notitie:Meng geen oliën van verschillende merken of soorten, aangezien deze verschillende 

additieven bevatten die negatieve effecten kunnen veroorzaken.Als het mengen van hydraulische 

oliën onvermijdelijk is, moet toestemming worden verkregen van de fabrikant van de hydraulische 

olie.De after-sales service van ZOOMLION dekt geen machinestoring veroorzaakt door het 

mengen van hydraulische olie. 

Tabel 5-4 Technische parameters van hydraulische olie  
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d) Viscositeit en temperatuurlimiet van hydraulische olie 

Correct gebruik van hydraulische olie: let op de betreffende olieviscositeit en 

temperatuurgrens.Onder normale omstandigheden moet de aanbevolen olietemperatuur worden 

geregeld op 30℃/86 ℉ tot 60℃/140℉.De olietemperatuur heeft invloed op de olieviscositeit en 

de dikte van de oliefilm.Hoge temperaturen verkorten ook de levensduur van oliekeerringen en 

andere rubberen componenten, en de olie verdampt en oxideert ook. 

Voorafgaand aan de levering van de machine, zal een specifiek model hydraulische olie worden 

toegevoegd zoals vereist door de klant.Als de temperatuur van de bedrijfsomgeving van de 

machine de temperatuurgrens van de hydraulische olie overschrijdt, moet op tijd een andere 
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hydraulische olie worden gebruikt die geschikt is voor de feitelijke omstandigheden.Vanwege de 

veiligheid van machineonderdelen en werkefficiëntie is het raadzaam dat de starttemperatuur 25℃

/77℉ hoger is dan het vloeipunt van hydraulische olie. 

e) Vervangen van hydraulische olie 

We raden aan dat de tijd voor het vervangen van de hydraulische olie als volgt is: 

1) Eerste vervanging: 500 uur in bedrijf na inbedrijfstelling. 

2) Tweede en volgende vervanging: elke 2.000 bedrijfsuren of eenmaal per jaar. 

De hierboven aanbevolen intervallen zijn geschikt voor de meeste toepassingen.Hogere 

temperaturen en drukken zullen de levensduur van de olie verkorten, dus de hydraulische olie moet 

eerder worden vervangen dan aanbevolen.Voor werkzaamheden met kleine belasting kan de 

olieverversingstijd worden verlengd. 

Reinheid van de hydraulische olie bij aflevering is NAS9 (ISO4406 18/15), en voor normaal 

gebruik mag de reinheid niet lager zijn dan NAS10 (ISO4406 19/16).We raden aan om de 

hydraulische olie elke 6 maanden te controleren en de olie moet ten minste één keer worden 

bemonsterd om de olie te verversen.Het oliemonster kan voor analyse en om te bepalen of het nog 

bruikbaar is, naar de fabrikant van hydraulische olie of een gekwalif iceerd derde testbureau worden 

gestuurd. 

Olieretourfilter vervangen 

Het wordt aanbevolen om het olieretourfilter om de 300 

bedrijfsuren of elk half jaar te vervangen, afhankelijk van wat 

zich het eerst voordoet.Een goede filterconditie is essentieel 

voor goede machineprestaties en levensduur.Vervuilde of 

verstopte filters zullen de prestaties van de machine 

beïnvloeden en componenten beschadigen.In een vijandige omgeving en onder slechte 

bedrijfsomstandigheden moet het filter vaker worden gecontroleerd en vervangen. 

5.3 Batterijonderhoud 

Batterij-inspectie 

 

De juiste toestand van de accu is essentieel voor goede machineprestaties en bedrijfsveiligheid.Onjuiste 

vloeistofpeilen of beschadigde kabels en aansluitingen kunnen leiden tot schade aan componenten en 

gevaarlijke situaties. 

Opmerking: deze inspectie is niet vereist voor machines met verzegelde of niet-onderhoudbare 

batterijen. 

Controleer het elektrolytpeil van de accu elke twee weken.Vervang de batterij volledig voordat u water 
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toevoegt.Als het elektrolytpeil veel hoger is dan de plaat, hoeft u geen water toe te voegen.  

 

Gevaar voor elektrocutie 

Contact met hete of onder spanning staande circuits kan de dood of ernstig letsel tot gevolg 

hebben.Verwijder alle ringen, horloges en sieraden. 

 

Gevaar voor lichamelijk letsel 

Batterijen bevatten zuur.Voorkom morsen en voorkom contact met accuzuur.Neutraliseer 

gemorst accuzuur met zuiveringszout en water. 

Let op: de accu dient voor deze inspectie volledig opgeladen te zijn.  

a) Alleen gekwalificeerde riggers mogen de machine optuigen. 

b) Alleen gecertificeerde kraanmachinisten mogen de machine hijsen en alleen in overeenstemming 

met de geldende kraanvoorschriften. 

c) Zorg ervoor dat de batterijbeugels op hun plaats zitten en goed vastzitten. 

Opmerking: het toevoegen van poolbeschermers en een corrosiewerend afdichtmiddel helpt de corrosie 

op de accupolen en kabels te elimineren. 
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5.4 Regelmatig onderhoud 

Onderhoud dat driemaandelijks, jaarlijks en om de twee jaar wordt uitgevoerd, moet worden uitgevoerd 

door een persoon die is opgeleid en gekwalificeerd om onderhoud aan deze machine uit te voeren 

volgens de procedures in de servicehandleiding voor deze machine. 

Machines die langer dan drie maanden buiten gebruik zijn geweest, moeten de kwartaalinspectie 

ondergaan voordat ze weer in gebruik worden genomen. 

Opmerking: de smeerintervallen zijn gebaseerd op de werking van de machine onder normale 

omstandigheden.Voor machines die in meerploegendienst worden gebruikt of worden blootgesteld aan 

vijandige omgevingen of omstandigheden, moeten de smeerfrequenties dienovereenkomstig worden 

verhoogd. 

5.4.1 Zwenkaandrijving 

 

Smeerpunt (en) - vervangbaar filter. 

Batterijniveau:Zoals gevraagd. 

Smeerpunt (en) - Changcheng 7408B-1 Tandwielvet. 

Interval - Elke 3 maanden of 150 uur. 

Notitie:Breng vet aan en draai met intervallen van 90 graden totdat het lager volledig is gesmeerd.  

 

Smeer de lagers niet te veel, anders zal de buitenafdichting van de behuizing beschadigd raken.  

5.4.2 Hydraulische tank 

Capaciteit:100-135L/26,4-35,7 ons gal. 

Interval - Controleer het niveau dagelijks; elk jaar vervangen of 2.000 bedrijfsuren. 

Opmerking: op nieuwe machines, die onlangs zijn gereviseerd, of nadat de hydraulische olie is ververst, 
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moet u het hele systeem minimaal twee volledige cycli bedienen en het oliepeil in het reservoir opnieuw 

controleren. 

 

a) Hydraulisch retourfilter 

 

Onderhoudspunt (en) - vervangbaar element. 

Interval - Na 50 bedrijfsuren voor de eerste vervanging, en vervang deze daarna om de 6 maanden  

of 300 bedrijfsuren. 

b) Hydraulische tankontluchter 

 

Onderhoudspunt (en) - Tankontluchter. 

Interval - Na 50 bedrijfsuren voor de eerste vervanging, en vervang deze daarna om de 6 maanden 

of 300 bedrijfsuren. 

Opmerking: verwijder de vleugelmoer en het deksel om te vervangen. Onder bepaalde 

omstandigheden kan het nodig zijn om vaker te vervangen. 
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5.4.3 Aandrijfnaaf 

 

Smeerpunt (en) - niveau / vulplug. 

Batterijniveau:1L / 0,26 ons gal. 

Type:SAE80W / 90 Industriële tandwielolie voor gesloten motor. 

Interval - Controleer het niveau elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren; elke 2 jaar of 1.200 bedrijfsuren 

vervangen. 

 

5.4.4 Motorolie verversen - Kubota V2403 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudspunt (en) - Vuldop / Spin-on-element. 

Batterijniveau: ongeveer 8 L / 2,11 us gal. 

Smeerpunt (en) - Motorolie. 

Interval - Elke 6 maanden of 500 bedrijfsuren. 

Opmerking: peil dagelijks controleren / verversen volgens motorhandleiding. 

5.4.5 Brandstoffilter Kubota V2403 

a) Eersteklas brandstoffilter 
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Onderhoudspunt (en) - vervangbaar element. 

Interval - Controleer de waterafvoer dagelijks; elke 6 maanden of 500 bedrijfsuren vervangen. 

b) Brandstoffilter van de tweede klasse 

 

Onderhoudspunt (en) - vervangbaar element. 

Interval - Elke 6 maanden of 500 bedrijfsuren. 
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5.4.6 Hogedrukfilter 

f)  

Onderhoudspunt (en) - vervangbaar element. 

Interval - elke 2 jaar of 1.200 bedrijfsuren vervangen. 

5.4.7 Luchtfilter 

 

Onderhoudspunt (en) - vervangbaar element. 

Interval - Elke 6 maanden of 500 bedrijfsuren of zoals aangegeven door de conditie-indicator. 

Opmerking: controleer elke dag de stofdichte klep. 
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5.4.8 Motorkoelvloeistof 

 

Onderhoudspunt (en) - Antivriesoplossing toevoegen / vervangen. 

Batterijniveau: ongeveer 11,3 l / 2,99 us gal. 

Interval - Controleer het oliepeil dagelijks, ververs om de 2000 uur of twee jaar (wat het eerst komt). 

5.5 Band en wiel 

5.5.1 Vervanging van banden 

ZOOMLION raadt een vervangende band aan met dezelfde maat, dezelfde koordlaag en hetzelfde merk 

als oorspronkelijk op de machine geïnstalleerd.Raadpleeg de ZOOMLION Onderdelenhandleiding voor 

het onderdeelnummer van de goedgekeurde banden voor een bepaald machinemodel.Als u geen door 

ZOOMLION goedgekeurde vervangingsband gebruikt, raden wij u aan om vervangende banden de 

volgende kenmerken te geven: 

a) Gelijke of grotere laag / belasting en grootte van het origineel. 

b) Contactbreedte van het bandprofiel gelijk aan of groter dan origineel.  

c) Wieldiameter, breedte en offset-afmetingen gelijk aan het origineel. 

d) Goedgekeurd voor de toepassing door de bandenfabrikant (inclusief bandenspanning en maximale 

bandbelasting). 

Vervang een met schuim gevulde band niet door een luchtband, tenzij specifiek goedgekeurd door 

ZOOMLION.Zorg er bij het kiezen en monteren van een vervangende band voor dat alle banden zijn 

opgepompt tot de door ZOOMLION aanbevolen spanning.Vanwege maatverschillen tussen 

bandenmerken, moeten beide banden op dezelfde as hetzelfde zijn. 

5.5.2 Vervangen van wielen en banden 

De velgen die op elk productmodel zijn gemonteerd, zijn ontworpen voor stabiliteitsvereisten die 

bestaan uit spoorbreedte, bandenspanning en laadvermogen.Maatwijzigingen zoals velgbreedte, locatie 
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van het middenstuk, grotere of kleinere diameter, enz., Zonder schriftelijke fabrieksaanbevelingen, 

kunnen resulteren in een onveilige toestand met betrekking tot de stabiliteit. 

5.5.3 Wielmontage 

Het is uiterst belangrijk om het juiste aanhaalmoment voor de wielmontage toe te passen en te 

behouden. 

 

Wielmoeren moeten met het juiste aanhaalmoment worden gemonteerd en gehandhaafd om losse 

wielen, gebroken tapeinden en mogelijk gevaarlijke scheiding van het wiel van de as te 

voorkomen.Zorg ervoor dat u alleen de moeren gebruikt die passen bij de kegelhoek van het wiel.  

Draai de wielmoeren vast met het juiste aanhaalmoment om te voorkomen dat de wielen 

losraken.Gebruik een momentsleutel om de bevestigingen vast te draaien.Als u geen momentsleutel 

heeft, draai de bevestigingen dan vast met een wielmoersleutel, en laat vervolgens onmiddellijk een 

garage of dealer de wielmoeren met het juiste aanhaalmoment aandraaien.Te strak aandraaien zal 

resulteren in het breken van de tapeinden of het permanent vervormen van de bevestigingsboutgaten in 

de wielen.De juiste procedure voor het bevestigen van wielen is als volgt: 

a) Start alle moeren met de hand om kruislings inrijgen te voorkomen.Gebruik GEEN smeermiddel op 

schroefdraad of moeren. 

b) Draai de moeren in de volgende volgorde vast. 

 

c) Het aandraaien van de moeren dient in fasen te gebeuren.Volg de aanbevolen volgorde en draai de 

moeren vast per wielkoppel. 

Tabel 5-5 Tabel Draaimoment wielen 

Koppelvolgorde 

1e etappe 2e etappe 3e etappe 

75 Nm / 55ft·lb 
150Nm / 

111ft·lb 

310 Nm / 

229ft·lb 
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d) Wielmoeren moeten worden aangehaald na de eerste 50 bedrijfsuren en nadat het wiel is 

verwijderd.Controleer en draai elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren aan. 
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Hoofdstuk 6 OPSLAG EN TEST VAN AF FABRIEK 

6.1 Opslagvoorwaarden 

Omgevingstemperatuur voor de opslag en het transport van de machine moet tussen -20℃ / -4℉ en 40℃ 

/ 104℉ liggen, met een relatieve vochtigheid die niet hoger zijn dan 85% en 100% alleen voor korte 

termijn. 

6.2 Af fabriek testonderdelen 

De machine moet het testen van de artikelen in de volgende tabel vóór levering voltooien: 

Tabel 6-1 Testen van artikelen vóór levering 

Testonderdelen Ladingstest Bewegingstest 

Overbelastingstest 125% 567kg/1250lb 
Hef het platform binnen het 

bewegingsbereik op 

Functionele test 110% 330kg/727lb Reizen en platform heffing 

Remtest 100% 454kg/1000lb 
Maxmale Snelheid van vooruit en 

achteruit rijden 
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HOOFDSTUK 7 TECHNISCHE PARAMETER 

Tabel 7-1  

Model ZT20J 

Size 

Grootte 

Werkhoogte 22,75 m 74ft7in 

Hoogte van het platform 20,75 m 68ft 

Horizontaal bereik 16,80 m 55ft 

Totale lengte 

(opgeborgen) 
10460 mm 34ft4in 

Totale breedte 

(opgeborgen) 
2490 mm 8ft2in 

Totale hoogte 

(opgeborgen) 
2780 mm 9ft 

Lengte van het platform 2440 mm 8ft 

Breedte van het platform 910 mm 3ft 

Wielbasis 2520 mm 8ft3in 

Bodemvrijheid 420 mm 1ft4in 

Performance 

Prestatie 

Capaciteit van het 

platform 

(Beperkt/onbeperkt) 

300/454 kg 660/1000lb 

Rijsnelheid 6 km/uur 3.73mph 

Hellingvermogen  45% (24°) 45% (24°) 

Draaicirkel (binnen) 2,4 m 7ft10in 

Draaicirkel (buiten) 5,4 m 17ft8in 

Draaitafel Staal 360°continu 360°continu 

Rotatie van het platform ±90° ±90° 

Draaien van de hijsarm -60°~ 75° -60°~ 75° 

Maximale werkhelling 3° 3° 

Maximale windsnelheid 12,5 m/s 28mph 

Power 

Kracht 

Motor 
DeutzD447L4/Perkins404

D-22T 

DeutzD447L4/Perkins404

D-22T 

Motorvermogen 36,5/36,5/45,4 kW 49/ 49/61hp 

Benzinetank 130 L 34 ons gal 

Hulpvoeding 12 V 12 V 

Stuurspanning 12 V 12 V 

Capaciteit van het 

hydraulisch systeem 
230 L 60,8 ons gal 

Capaciteit van de 

hydraulische tank 
150 L 

39.6 us gal 

39,6 ons gal 

Band Type Banden 
355/55D-625 schuim 

gevuld 

355/55D-625 schuim 

gevuld 

Gewicht Bruto 12200 kg 26896lb 
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Figuur 7-1 ZT20J bewegingsbereik  

 

 

 

Figuur 7-2 ZT20J Dimensie in opbergstand 
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Inspectie- en onderhoudsgegevens 

 Tabel 7-2 

Datum gegevens  
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