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1.1

1.2

1.3

Inleiding

Toepassingsgebied

De hoogwerker model 27.12 is ontworpen voor het uitvoeren van werkzaamheden op
hoogte, zowel binnen als buiten. De hoogwerker is gebouwd volgens de huidige stand der
techniek en de geldende veiligheidsvoorschriften.

In deze handleiding worden de volgende uitdrukkingen toegepast:

e HYRAX Industries BV: de fabrikant van de bij deze handleiding geleverde hoogwerker.

e De leverancier; degene bij wie u de hoogwerker heeft aangeschaft. Dit kan de fabrikant of
een geautoriseerde tussenpersoon zijn.

e De gebruiker; degene, die de in deze handleiding behandelde hoogwerker in gebruik heeft.

o De hoogwerker; de hoogwerker model 27.12, die in deze handleiding wordt behandeld.

Gebruik van deze handleiding

De handleiding informeert over de bediening, het transport, en het onderhoud van de
hoogwerker. De handleiding bevat alle informatie om veilig te werken en moet altijd worden
opgeborgen binnen handbereik voor degenen die met of aan de hoogwerker werken.

Het onderdeel Onderhoud behandelt de eerste-lijn onderhoudswerkzaamheden en
reparaties, die kunnen worden uitgevoerd door degenen, die ook met de hoogwerker werken.
Uitgebreid periodiek onderhoud en complexe reparaties zijn een taak voor een technische
dienst. Documentatie en training op niveau voor een technische dienst vallen buiten de
doelstelling van deze handleiding.

De veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen waar ook vermeld in deze handleiding gelden
voor alle hoofdstukken en de daarin beschreven procedures, ook wanneer zij niet expliciet bij
deze procedures zijn vermeld.

P Hetis belangrijk dat u eerst de complete handleiding leest en begrijpt alvorens u
\ met de werkzaamheden begint.

,.,«’:Met dit pictogram wordt extra aandacht gevraagd voor de inhoud van het er bij
~ vermelde deel van de handleiding.

Garantie

Voor de levering gelden de normale garantiebepalingen zoals overeengekomen bij opdracht.
De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gevaarlijke situaties of schade, die
ontstaan door:

e het negeren van waarschuwingen of voorschriften, die op de hoogwerker en in deze
handleiding zijn vermeld.
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e gebruik voor andere toepassingen dan overeengekomen.

e wijzigingen, die zonder toestemming van de fabrikant zijn uitgevoerd.

e het gebruik van niet-originele onderdelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de fabrikant.

e het niet naleven van onderhoudsvoorschriften.

e onoordeelkundig gebruik.

1.4 CE-verklaring van overeenkomst
Voor de installatie is een CE-verklaring van overeenkomst afgegeven volgens de geldende
machinerichtlijnen. Deze verklaring is in de handleiding opgenomen.

1.5 Contact
Om uw vragen te kunnen beantwoorden HYW\),. ce
hebben wij enkele gegevens nodig. Deze I N £N 280
1 H 1 Mobile Elevated Mode! ATDe 2732
kunt u vinden onder aan de pagina's van P - e
de handleiding en op het typeplaatje. » Yeor of manufocture 2021
Non-loaded maoss: 2750 kg

Het typeplaatje is gemonteerd: Sy ‘i‘ ' * =

Mox. ollowoble manuol force 400N

e op de bovenwage!

aan de linkerzijde Wox_ allowable wind speed 25mis
en : Max. 27% / 15' l Max 27% /15"
(] in de E|E|(trische System voltage 12 voC
Hyrox Industries BV info@hyroxnl +31{0) 854 861324

kast op de bodem

v hyrox.nl Het Loar 240, 6733 BZ Weleiom, The Netherionds

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat de
inhoud (deels) tot een conflictsituatie leidt, Neem in dat geval contact op met de leverancier
alvorens verder te gaan. Dit stelt ons in staat u juist te informeren en de kwaliteit van onze
handleidingen te verbeteren.

Neem voor aanvullende informatie contact op met:
Hyrax Industries BV

Het Laar 24A

6733 BZ Wekerom

www.hyrax.nl

info@hyrax.nl
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2 Veiligheid

Dit hoofdstulk is een belangrijk onderdeel van deze handleiding.

Deze handleiding moet daar waar met of aan de hoogwerker gewerkt wordt altijd direct
beschikbaar zijn voor zowel eigen personeel als voor personeel van firma's, die in uw opdracht
werken.

Er komen in deze handleiding onderwerpen aan de orde, die later in detail behandeld worden.
Daarom is het belangrijk om eerst de complete handleiding te lezen en te begrijpen en pas
daarna met de werkzaamheden met of aan de hoogwerker te beginnen.

Beschadigde, onvolledige en onleesbare handleidingen en technische documentatie moeten
direct worden vervangen. De controle hierop moet in het onderhoudsplan worden opgenomen.

Dit hoofdstuk behandelt de aspecten van de veiligheid, die voor de geleverde installatie
gelden. De noodzakelijke maatregelen en de te volgen procedures worden beschreven:
e Risicoanalyse

e Afbakening van het gebruik

e Potentiele gevaren, in dit handboek aangegeven met Pictogrammen

e Pictogrammen en waarschuwingen op de installatie

e Voorzorgsmaatregelen

2.1 Risicoanalyse
De hoogwerker voldoet aan de geldende Europese machinerichtlijnen en aan de daarin
vastgelegde eisen.

Een van die eisen is, dat de hoogwerker minimaal eenmaal per jaar door een daartoe
gecertificeerd instituut moet worden gekeurd.

In overeenstemming met de Arbowetgeving is de gebruiker in Nederland daarnaast verplicht
een risicoanalyse uit te voeren die moet leiden tot risico-verlagende maatregelen voor het
personeel dat met of aan de hoogwerker werkt.

2.2 Afbakening van het gebruik
De hoogwerker is geleverd in overeenstemming met het contract en met eventuele latere op
dit contract betrekking hebbende afspraken.

Zonder overleg met de fabrikant is het niet toegestaan:

e de hoogwerker te gebruiken voor een andere toepassing dan waarvoor deze is bedoeld,
zoals:

—het hijskraan en verplaatsen van goederen.
—Het verplaatsen van goederen door duwen of trekken.
e voor vervanging andere dan originele onderdelen te gebruiken.
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2.4 Potentiéle gevaren
Het werken met de hoogwerker is niet zonder gevaar.
Het doel van deze handleiding is ook om u op de mogelijke gevaren bij het gebruik van de
hoogwerker te wijzen en tegelijk een beroep te doen op uw inzicht en gezond verstand.
Veiligheid begint bij het besef, waar het mis kan gaan.

Een aantal gevaarlijke situaties wordt voorkomen door hier in het ontwerp rekening mee te
houden. Omdat het omgaan met de hoogwerker mensenwerk is blijven er echter een aantal
potentiéle gevaren. Deze zogenaamde restrisico’'s worden behandeld in deze paragraaf,

Lees de volgende bladzijden met aandacht en laat ze goed tot u doordringen.

Als u zich houdt aan de aanwijzingen in deze paragraaf en aan de bedrijfsvoorschriften en in
lokale wetgeving vastgelegde veiligheidsvoorschriften is het werkplatform van de hoogwerker
en de grond een veilige plaats om de werkzaamheden met de hoogwerker uit te voeren.

Vooruitlopend op de beschrijving ziet u hier een afbeelding van de hoogwerker met een
beknopte aanduiding van de hoofdcomponenten. Een aantal daarvan worden in de
beschrijving van de potentiéle risico’'s genoemd.

1

OPGELET
“De hoogwerker is niet in bedrijf" wil in deze handleiding zeggen, dat de sleutelschakelaar op
[0)] is gedraaid en de sleutel verwijderd.

Werkplatform
Platformbediening
JIB

Mast
Grondbediening
Tracks

I

A Voor meer details leest u het hoofdstuk Beschrijving.
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Valgevaar. U werkt op hoogte. Bij een verkeerde Lo
beweging of een niet toegestane actie loopt u de j
kans te vallen, met ernstig lichamelijk en mogelijk
dodelijk letsel als gevolg.

Het is niet toegestaan om op de reling van het
werkplatform of op de JIB te staan.
Verlaat nooit het werkplatform als deze op
hoogte is, tenzij in een noodgeval onder
begeleiding van daartoe bevoegde personen en
gebruik makend van materiaal, dat voor een
evacuatie geschikt is.
Struikelen of evenwicht verliezen. Door rondslingerend gereedschap op de vioer
~van het werkplatform loopt u de kans te struikelen met lichamelijk letsel als

, gevolg. Bij het rijden of oneffen terrein is de kans groot, dat u het evenwicht
verliest. In beide gevallen kunt u de controle over de hoogwerker verliezen en een
ongeluk veroorzaken.
Stoten en beknellen.

~ Op het werkplatform: Let op constructies op

:: hoogte bij het manoeuvreren van het
werkplatform. Wees vooral alert op de
zwenkbewegingen van de mast met werkplatform.
Met een kleine hoekverdraaiing kan de afgelegde
weg onverwacht groot zijn en komt een zware
balk of een pilaar sneller dichterbij dan u denkt.

Op de vloer: blijf uit de buurt van een bewegende
hoogwerker. U wordt gewaarschuwd door een
repeterend flitslicht tijdens:

e het schranken van de tracks,
e het roteren van de bovenwagen,
e het in- en uitschuiven van het contragewicht.

Op het werkplatform is een handmatig te bedienen claxon, waarmee u personen in
de directe omgeving kunt waarschuwen (als bij een auto)

Bij overschrijden van grenswaarden - overbelasting van het werkplatform of een te
schuine stand van de hoogwerker - hoort u een buzzer.

Het is altijd mogelijk, dat de bestuurder op het werkplatform u niet ziet als u zich in
een dode hoek bevindt.

Ken de bedrijfsvoorschriften en volg deze altijd op. Beperk de bewegingen van de
hoogwerker door zo dicht mogelijk naar de plek te rijden waar u moet werken.

Zet de ruimte rondom de hoogwerker af, waarmee u de gevaarlijke zone voor
iedereen zichtbaar maakt. Het negeren van deze aanwijzingen kan ernstig
lichamelijk en mogelijk dodelijk letsel tot gevolg hebben.
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Gevaar voor beknelling

_ De rode cirkels geven plaatsen aan waar het

\, gevaar voor beknelling voor ledematen - en bij te
ver doorbuigen ook voor hoofd en schouders - groot
is.

/ Houdt voldoende afstand als de hoogwerker in
bedrijf is (ook in stand-by) en voorkom ernstig
lichamelijk en mogelijk dodelijk letsel.

De hoogwerker is uitgevoerd met tracks
_ (rupsbanden) Om de stabiliteit bij uitzwenken te
vergroten kunnen de tracks zijwaarts
uitgeschoven worden.

U kunt dit doen vanaf beide bedieningspanelen;
vanaf het werkplatform of met de
grondbediening:

De tracks schuiven aan iedere zijde 225 mm naar
buiten.

Houdt dus voldoende afstand bij deze actie en -
bij bediening vanaf het werkplatform - controleer
of er geen personen te dicht op de hoogwerker
staan.

Bewegende onderdelen
~ De hoogwerker wordt aangedreven door een

' ~vloeistof-gekoelde dieselmotor. Motor, accu,
~ generator voor de stopcontacten op het
werkplatform, hydraulische eenheid en
bewegingsmechaniek voor het tegengewicht
bevinden zich achter de panelen op de wagen. De
panelen kunt u met de handgrepen (aan beide
zijden) openen. Dit is voorbehouden aan hiertoe -
bevoegde onderhoudstechnici. ' = AT
Gebruik de hoogwerker niet in een ATEX-omgeving. De hoogwerker is niet
~ explosieveilig uitgevoerd. Het negeren van deze aanwijzing kan zeer ernstige

\ gevolgen hebben de personen en materiaal.

Houd gereedschap en materialen, die u op het werkplatform gebruikt, binnenboord.
_ Vallende voorwerpen kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken bij degenen, die
op de grond aan het werk zijn.
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A Gevaar voor elektrocutie Voltage Meter
A Als u in de buurt van hoogspanningsleidingen 0 tot 300V Vermijd contact
\ moet werken blijft u op veilige afstand van de 300V tot 50KV 3,05

~ kabels. Kontroleer vooraf met welke spanningen u |[50KV tot 200KV 4,60

te maken hebt. Houdt u aan de minimale veilige 200KV tot 350KV 6,10

afstanden in de tabel hiernaast en houd er 350KV tot 500KV 7,62

rekening mee, dat hangende kabels door wind 500KV tot 750KV 10,67

kunnen bewegen. 750KV tot 1000KV 13,72

Vorming van explosief gas

_Inaccu's kan zich knalgas vormen, onder andere bij het gebruik van startkabels. Dit
\ . gas kan exploderen als het in contact komt met een ontstekingsbron zoals een

* brandende sigaret of vonken, veroorzaakt door lassen. Een explosie kan ernstig

letsel tot gevolg hebben.

Brandgevaar

~ De krachtbron van de hoogwerker is een dieselmotor. Dampen van dieselolie zijn
. brandbaar. Als u dieselolie ruikt, stop dan onmiddellijk met werken.

Schakel de hoogwerker uit en ga op zoek naar de oorzaak.

Pas als deze gevonden en verholpen is kunt u de hoogwerker weer gebruiken.

Verwijder gemorste dieselolie (bijvoorbeeld na het tanken) onmiddellijk.

Vul de brandstoftank buiten of in een goed geventileerde ruimte en met

uitgeschakelde motor.

Diverse handelingen en bewegingen zijn begrensd met sensoren.

~ Meldingen krijgt u dan via een display op het bedieningspaneel van het
werkplatform of via signaallampjes.

" Probeer nooit om deze signaleringen te overbruggen of te wijzigen, o.a. bij
storingen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor personen en materiaal.

Om hierboven genoemde redenen is roken in de directe omgeving en bij reparatie
en onderhoud niet toegestaan.

. Bij een oantal beschreven handelingen ziet u dit pictogram.
\ Dit betekent:

" o dat deze handelingen uitsluitend door doartoe geautoriseerde personen mogen
worden uitgevoerd,

e beschreven locaties niet mogen worden betreden, tenzij onder bepaalde
voorwaarden.
Een voorbeeld hiervan is, dat u nooit op de tracks mag staan als de hoogwerker
in bedrijf is.

Eerste hulp

Zorg ervoor, dat bij ongevallen direct eerste hulp beschikbaar is en

telefoonnummers van arts en ambulance binnen handbereik zijn.

Gebruikt materiaal uit verbanddozen moet onmiddellijk worden vervangen.
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Voor uw veiligheid en om schade te voorkomen worden deze pictogrammen en toelichtingen
meerdere keren herhaald om de potentiéle gevaren bij de in deze handleiding beschreven
procedures te benadrukken.,

2.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen en -voorschriften
Een belangrijk middel om u te beschermen is het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen. De plicht om deze bij specifieke gevaren te dragen is wettelijk
vastgelegd en moet in de bedrijfsvoorschriften gespecificeerd zijn.
De voorschriften met betrekking tot de persoonlijke veiligheid moeten consequent worden
gehandhaafd. Personeel, dat zich hier niet aan houdt en de persoonlijke
beschermingsmiddelen niet draagt moet de toegang tot de werkvloer worden geweigerd, Dit
geldt ook voor personeel van derden en voor bezoekers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten een CE-markering hebben. Zij zijn in
gevarenklassen verdeeld, aangepast aan de risico’'s waaraan het personeel is blootgesteld.
Gebruik uitsluitend gecertificeerd materiaal.

Controleer welke gevarenklasse voor u van toepassing is.

Draag een veiligheidshelm.
| Draag een veiligheidshelm als bescherming:
V e Op het werkplatform: tegen vallende voorwerpen en het stoten tegen obstakels
zoals draagbalken en kolommen.
e 0p de grond: tegen een zwenkende mast met werkplatform.
@ Droag veiligheidshandschoenen.
""'} Onoplettendheid bij het gebruik van mechanische onderdelen kan hand- en
" armletsel tot gevolg hebben. Vermijd impulsieve en reflexbewegingen.
Accuzuur, hydraulische olie en dieselolie kunnen brandwonden of huidirritatie
veroorzaken.
~ Draag veiligheidsschoenen.
Bescherm uzelf tegen rond liggende voorwerpen zoals gereedschap en onderdelen
Y en tegen beknelling bij het uitdraaien van de tracks.

_ Draag gehoorbescherming
| Het geluidsniveau van de hoogwerker en de omgeving bedraagt 790b

Draag een valbeveiliging (harnas).
\ Op het werkplatform zijn een 2-tal ogen bevestigd waar u het veiligheidsharnas
¥ kunt inhaken.
~ Als twee personen mee naar boven gaan, moeten beide een valbeveiliging dragen.
Controleer altijd of de haak goed vastzit en niet onverwachts kan losraken.
De gebruiker moet alle relevante veiligheidsinformatie - waarschuwingsborden en/of
pictogrammen - goed zichtbaar aanbrengen bij de toegang naar de plaats waar de
hoogwerker wordt gebruikt.

. H : . ;
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2.6 Voorzorgsmaatregelen ter plaatse

o Draag geen losse kleding. Losse kledingstukken kunnen achter uitstekende delen blijven
haken, wat struikelen tot gevolg kan hebben.

o Let bij gebruik van medicijnen - op recept en vrij verkrijgbaar - op bijwerkingen zoals
duizeligheid, concentratieverlies e.d. Volg de adviezen m.b.t. het uitvoeren van
werlkzaamheden waaraan risico's zijn verbonden. Lees de bijsluiter en raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.

e Het gebruik van verdovende middelen of alcohol védr of tijdens het werk is verboden.
Alcohol- en vooral drugs kunnen lange tijd in het bloed aanwezig blijven en uw
beoordelings- en reactievermogen negatief beinvioeden.

e Volg zonder uitzondering de aanwijzingen en waarschuwingen op de hoogwerker op.

A [nde paragraaf Stickerplan vindt u alle stickers met aanwijzingen en
) waarschuwingen, die op de hoogwerker zijn aangebracht.

e Bij het gebruik van de hoogwerker is de aanwezigheid verplicht van een tweede persoon
(of een derde persoon als u met twee personen op het platform aan het werk bent), die
bij gevaar direct kan ingrijpen.

telefoonnummers van arts en ambulance binnen handbereik zijn.
Gebruikt materiaal uit verbanddozen moet onmiddellijk worden vervangen.

I Zorg ervoor, dat bij ongevallen direct eerste hulp beschikbaar is en

2.7 Autorisatie van gekwalificeerd personeel
Werkzaamheden met en aan de hoogwerker mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel

worden uitgevoerd.
Beschrijf duidelijk wie welke werkzaamheden mag uitvoeren en informeer de betreffende
personen zowel mondeling als schriftelijk.

De eerste introductie voor het gebruik van de hoogwerker wordt gedaan door de leverancier.
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle volgende trainingen van eigen personeel en van
personeel van derden.

e Stel bedrijfsveiligheidsregels op en voer deze in.

e Stel procedures op voor calamiteiten en voer deze in.

e Houdt de kennis voor onderhoudspersoneel bij door regelmatige trainingen.

e Houd bij wie een training heeft gevolgd en wanneer.

e Houdt een lijst bij van ongelukken en het negeren van veiligheidsvoorschriften. Stel de
regels bij wanneer een regelmatige evalutie hiertoe aanleiding geeft, bv. door het vaker
uitvoeren van inspecties.

e (QOvertuig alle personeelsleden zonder uitzondering van het belang van
veiligheidsvoorschriften.

L HIOREYEIET TS 27l Versie: As built 01 Datum: 24-07-2021
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2.8 Algemeen
Inspectie en onderhoud is niet beperkt tot geplande onderhoudsbeurten.
Als een mankement wordt geconstateerd, waardoor de veiligheid of het gebruik van de
hoogwerker in het geding komt, is direct ingrijpen noodzakelijk.
Train het personeel in het opmerken van gevaarlijke situaties.
Leg vast, hoe dan te handelen.

2.9 Bezoekers
Zonder uitzondering geldt de inhoud van dit hoofdstuk ook voor bezoekers.

Bezoekers, die niet dezelfde status hebben als getraind en geautoriseerd
onderhoudspersoneel hebben op de hoogwerker niets te zoeken.

Bezoekers moeten worden begeleid door daartoe aangewezen personeel.

L HODEENET i 2712 Versie: As built 01 Datum: 24-08-2021

|NDusmé, Bediening en onderhoud




15

3 Stickerplan

Op de hoogwerker vindt u meerdere stickers.
U kunt ze bestellen bij de.leverancier onder vermelding van type en serienummer. .

In dit hoofdstuk zijn de stickers opgenomen, die direct wijzen op gevaren tijdens het gebruik
van de hoogwerker, zowel in algemene zin als op de positie waar zij zijn aangebracht.

Een volledig overzicht van alle stickers en hun locaties vindt u in de bijlagen bij deze
handleiding.

1. Bij het bedieningspaneel op het werkplatform, zichtbaar als het paneel is afgedekt.

A GEVAAR :

Verkeerd gebruik
Niet bedienen tenzij:

U leest, begrijpt en opvolgt:
= de bedieningshandleiding

Elektrocutie gevaar
Houd veilige afstand van spanningsbrannen. Volg
daoorbij de toepasselijle officiéle voorschriften en
onderstgonde tabel:

Kantelgevaar

« Zorg dat de mochine op een

stevige en effen ondergrond
staat

Vulgevaur
Verplicht veiligheidsriem te
dragen. Bevestig het aan
het platform anker

= veiligheidsvoorschriften Voltage o Meter
van de werkgever 0 tot 300V Vermijd contact
+ detoeposselijke offiiéle | 300VIOUSOKV 305
voorschriften SOKV tot 200KV 4,60 i i
v ' 300KV (ot 350KV 510 max. windsnelheid: 12,5 m/s naar beneden.
Ujuist getraind bent om deze | 3gpy ot 500KV 762 « Niet overbeladen, mox: 270KG + Zet tussenrail von het

machine veilig te gebruiken SOOKVIOLT50RV 1067

750KV tat 1000KV 13,72

platform naar het midden

0
« Let op bij rijden voor kuilen en *  Zit, sto of klim niet op het
obstakels hekwerk van het platform
< Niet gebruiken bij sterke wind, @ + Klim niet von het plotform

< Verboden om spullen te hijsen.

2. Bij het bedieningspaneel op het werkplatform, op de binnenkant van de afdekking.

PP I 7 AEETTIRNNNN

Al |
v

400K

1 s

270K6 270XG 125 mssec \

Dareis tracks ingeklapt Werldcrail

Van links naar rechts:

e Gevaar voor kantelen bij overbelasting van het werkplatform.

e Maximale belasting van het werkplatform is 270 kg.

e Maximaal 2 personen plus gereedschap en materialen, samen niet meer dan 270 kg

e Maximale windsnelheid 12,5 m/sec. Daarboven hoogwerker in parkeerstand zetten.

Als u op het werkplatform staat, duw dan niet tegen of trek niet aan objecten, die zich buiten
het werkplatform bevinden. De maximaal toegestane handkracht is 400N.

<& ° Hoogwerlker type 27.12
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3. Waarschuwing voor roterende mast,
gevaar voor beknelling en
hoofdletsel.
0Op het werkplatform aangebracht.

Informatie over het gebruik van de paneeldragers. Van boven naar e

beneden: Maximum load on steps:

e Toegestane last maximaal 70 kg. Dit geldt voor beide dragers samen! 70'(9
Het bevestigen van panelen is voorbehouden aan ervaren personen! Haxsurtace: 2
Inclusief het gewicht van de panelen moet de belasting van het - mem?p[;?
binnen de maximaal toegestane belasting blijven. 7 m/s
Dit kan betekenen, dat er maar een persoon mee naar boven mag. {

e Maximale opperviakte 5 m? meenemen naar boven.
e Bij een windsterkte van meer dan 7 m/sec. mogen de paneeldragers niet worden
gebruikt,

Deze sticker vindt u bij de toegang tot het werkplatform.
Een soorgelijke sticker maar’zonder de informatie is aan de andere kant van het
werkplatform aangebracht.

Z9N. Voor het gebruik van de (optionele) paneeldragers leest u de paragraaf De
paneeldragers in het hoofdstuk Bedieningsinstructies.

5. Sticker aan de gchterzijde op het contradeel.

P (REECTLEARN, AN T

6. Stickers op de hoeken van het werkplatform, buiten onder. Gevaar voor
bewegende delen.

> Hoogwerker type 27.12 : i
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7. o Gevaar voor beknelling. Deze sticker vindt u
op alle scharnierende delen zoals de op de
mast, en de zwenkarmen van de tracks. »

e Verplichting voor het dragen van een val-
beveiliging. B> »>

e Waarschuwing voor gebruik alleen op
effen en stabiele ondergrond. De sticker
is aangebracht op de jib, zichtbaar vanaf
het werkplatform. B b »>

8. Houd afstand, Gevaar a2 Ay A
voor beknelling, T ARE CLERRAY y o4 y o4 4]
Hierlangs
beweegt zich het tegengewicht. Bij een ingeschoven tegengewicht is deze sticker afgedekt.
Deze sicker is zowel links als rechts aangebracht.

g, Gevaar voor beknelling. Houdt afstand tijdens het bewegen van de mast

en de JIB met werkplatform en tijdens het uitdraaien van de tracks.

10. 0p deze sticker worden belangrijke waarschuwingen uit deze
handleiding herhaald.
De sticker zit aan beide zijden op de panelen van het contradeel.

A GEVAAR

Kantelgevaar Valgevaar

* Zorg dot de mochine op een « Verplicht veiligheigsriem te drogen. Bevestig
stevige en effen ondergrond het gon het plotform gnker
stoat « Zit, sto of klim niet op het hekwerk van

« Let op bjj ryden voor kuilen en het platform
obstokels « Klim niet van het platiorm ncar beneden.

EIEkUD[qu gevaoar | . Niet gebruiken bij stetke wind, « Zet tussenroil van het plgtform noar
Houd veilige afstand von spannings-|  max. windsnelheid: 12,5 m/s het midden

bronnen. Volg daarbij de toepasselijke « Niet gverbeloden, mox 270KG
ficiéle voorschriften en onderstoonde tobel: « Verboden om spullen te
A hijcen

/

Qe

A

Verkeerd gebruik
Niet bedienen tenzij:

? 12 : :
L ORI a2 2] Versie; As built 01 Datum: 24-07-2021
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4 Specificaties

Technische gegevens

Maximum werkhoogte incl. personen 126 m
Maximum platformhoogte 10,6 m
Maximum horizontaal bereik 8,75 m
Maximum laadvermogen 270 kg
Rotatie werkplatform 180°
Verticale rotatie JIB 180°

Rotatie bovenwagen Continu, 360°
Lengte nivellering (automatisch) 27% / 15°
Breedte nivellering (automatisch) 27% / 15°

Maximum windsnelheid
Maximum rijsnelheid (transportstand)

12,5 m/s (6 Beaufort)
3,8 km/h

Maximum rijsnelheid (op hoogte) 2,0 km/h
Maximum rij hoogte 12,6 m
Hellingshoek (rijrichting) 46% / 25°
Hellingshoek (dwars) 27% / 15°
Breedte ingeklapt 1,75 m
Breedte uitgeklapt 220 m
Transportlengte 456 m
Transport hoogte 2m
Gewicht, exclusief opties 2750 kg
Bodemvrijheid ingeklapt 17,3 cm
Bodemvrijheid uitgeklapt 27,8 cm

Afmetingen tracks (Ixbxh)

Uitzwaai bovenwagen (ingeschoven)
Uitzwaai bovenwagen (uitgeschoven)
Afmeting werkplatform (Ixbxh)

2,4x0,25x0,4 m
200 mm buiten de tracks
700 mm buiten de tracks
140x72x110 cm

Inhoud brandstoftank 43 liter
Brandstof Diesel

Motor 18,5kW Kubota
Maximum druk hydraulisch systeem 200 bar
Systeem spanning 12V

Bediening

Proportioneel

& ° Hoogwerlker type 27.12
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4.2 Werkbereik

Beide grafieken geven 14
het bereik aan bij de in 13
het donker grijze of : 1260 M «—Rijhoogte
licht grijze vlak 12 Sl | L
genoemde belasting in / T
KG. n Ltl i
Zijaanzicht, tracks 10 / =
uitgeklapt »
De maximale belasting van3 x
het werk-platform is 270 5 ﬂf /
KG. De getallen bij de § 1 270|kg
horizontale en de verticale 7 F<
as geven de actieradius en
de hoogte aan in meters. 6 ‘
100 kg /

Binnen de rode lijn kuntu 5
rijden op hoogte met een 360°
belasting van het EEHE EHE [
werkplatform van 3 gég‘ 555 Actieve Ipstmomentbegrenzing
maximaal 100 KG. g%g gg—g T\

2 N\
Als de belasting van de Y
persoon plus gereedschap 1 7 A = 8
en materiaal = 100 KG is, 3 2 \
dan kunt u tot in het P l .... o ‘
donker grijze bereik 1 455 ' ‘

werken. U kunt dan wat g 8 7 6 5 4 3 2 1T | 4 =2 =3
verder maar minder hoog.
Het werkplatform volgt

hierbij de donker grijze lijn.

Bovenaanzicht, tracks
ingeklapt »

U ziet hier het maximale
horizontale bereik bij o
ingeklapte tracks.

De draaicirkel is
beperkt tot 22,5 °in
beide richtingen.

L R el Versie: As built 01 Datum: 24-07-2021
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5 Veiligheid op de werkplek

De gebruiker moet alle relevante veiligheidsinformatie - waarschuwingsborden en/of
pictogrammen - goed zichtbaar aanbrengen bij de toegang naar de locatie waar de
hoogwerker wordt gebruikt.

Wat wel en wat niet mag met de hoogwerker wordt behandeld in het hoofdstuk
Bedieningsinstructies.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het ter plaatse uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen
zoals het afzetten van het deel waar met de hoogwerker wordt gewerkt, bijvoorbeeld met
zwart/geel lint,

Inspecteer vooraf de omstandigheden van het terrein

e Zijn er hellingen met een hellingshoek die groter is dan toegestaan voor de hoogwerker.

e |s er sprake van afgravingen, bermen of steile kanten.

e De Tracks zijn geschikt voor het rijden op verharde en vlakke grond. Versterk een te
zachte ondergrond. Vermijd zo mogelijk scherp puin, dit verlengt de levensduur en geldt
zeker bij het uitschuiven van de tracks.

e Gebruik de hoogwerker alleen op en vlakke verharde ondergrond en als beide tracks over
het hele opperviak worden gedragen.

e (Gebruik de hoogwerker nooit op een helling, die groter is dan 15°

e Markeer de plaats van afgravingen, bermen of steile kanten, bijvoorbeeld met zwart/geel
lint. Kantelgevaar, blijf daar van weag.

e Wees extra voorzichtig bij het werken op bevroren grond. Als de buitentemperatuur stijgt,
wordt de grond zacht en glibberig.

e Informeer iedere betrokkene over uw bevindingen en de daaruit voorvlioeiende maatregelen.

Houd rekening met calamiteiten

e 0Op een werkplek kunnen ongelukken gebeuren of brand uitbreken. Stel een
calamiteitenplan op.

e Zorg ervoor, dat op locatie een brandblusser aanwezig is. Controleer deze vooraf. Is de
brandblusser vol, is de termijn voor het gebruik niet verstreken? Kijk op het etiket van de
brandblusser hoe u het apparaat moet gebruiken.

ATTENTIE Een brandblusser is geen onderdeel van de levering van Hyrax.

e Hetzelfde geldt voor verbandmiddelen.

e Zorg ervoor, dat op locatie een lijst van belangrijke telefoonnummers, zoals van een arts,
een ambulance, een ziekenhuis en de brandweer aanwezig is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

e  Gebruik aoltijd de voorgeschreven beschermingsmiddelen.

e Houd bij het bepalen van de beschermingsmiddelen rekening met specifieke
omstandigheden van het terrein en de uit te voeren werkzaamheden.

e  Gebruik altijd gecertificeerd materiaal, dat in goede conditie is.

e Zie erop toe, dat de beschermingsmiddelen worden gebruikt. Het negeren van de
voorschriften kan zeer ernstige gevolgen hebben.,

‘4 HEGERETEL (P2 271 Versie: As built 01 Datum: 24-08-2021
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6 Beschrijving

6.1 Layout

Werkplatform

Platformbediening

JIB

Mast

Wagen met grondbediening

De wagen wordt in deze handleiding als volgt verdeeld:

a. Hoogwerker, de complete machine.

b. Benedenwagen met de tracks en aandrijving.

c. Bovenwagen, het horizontaal dragiende deel met de
mast, jib en werkplatform.

d. Contradeel met dieselmotor, hydraulische unit en
grondbediening.
Als het contradeel helemaal uitgeschoven is, vormt
die massa het tegengewicht om 360° te kunnen
draaien.

oo D

Waar relevant worden stickers uit het hoofdstuk Veiligheid in dit hoofdstuk herhaald.

X t ;
>4 HOBIRCEIES W98 2712 Versie: As built 01 Datum: 24-07-2021
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6.2 Werkplatform C

a. Vloer met profiel tegen uitglijden.

1. Voetschakelaar. De voetschakelaar werkt als 2
een soort dodemansknop. U moet het
voetpedaal ingedrukt houden om de
bedieningselementen te kunnen bedienen. 1

A !
r‘/ \,

Ogen v00r>het bevestigen van de valbeveiliging, gemonteerd aan beide zijden.

b. De met een pijl aangeduide stang schuift u met
de hand helemaal naar boven om op het
werkplatform te komen.

Direct nadat u op het werkplatform staat,
controleert u altijd of de stang weer op de

<:
dwarsstangen rust en de opening afsluit. ‘
i

S H 27.12 . :
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€. Bedieningspaneel.

1. Veiligheidsbeugel. Deze beugel is veerbelast
gemonteerd. Als u op het werkplatform uw
evenwicht verliest in de richting van de JIB,
valt u tegen deze beugel aan.

<{ Daardoor
wordt een
schakelaar aan
de zijkant van de .
kast ingedrukt en =4
stoppen alle

bewegingen.p

2. Rozetknoppen. Door deze los te draaien
kunt u de buis tussen de rozetknoppen
verwijderen om de kast van het
bedieningspaneel te kunnen openen.

3. 12V aansluitingen voor de bouwlampen (zie
punt [d]).

4, 230V Stekkerdozen voor elektrisch
gereedschap.

5. Koker voor het opbergen van de bedienings-
handleing en overige documentatie.

Om het bedieningspaneel te activeren moet u

het voetpedaal indrukken en ingedrukt houden.

Dit geldt niet voor:

e de veiligheidsschakelaar op het paneel van
het werkplatform. »

e De veiligheidsschakelaar op het grond-
bedieningspaneel. B>

Deze schakelaars zijn altijd actief,

Met een keuzeschakelaar op het grond-bedieningspaneel kiest u met welk paneel u wilt
werken.

< HOTEEHET oe 2712 Versie: As built 01 Datum: 24-07-2021
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Bij de hierboven getoonde afbeeldingen is de
kap over de bedieningselementen weggelaten.

De vergrendeling van de kap kan worden
afgeslotn met een hangslot (niet meegeleverd)

Nadat u de kap heeft teruggeklapt ziet u een
sticker met belangrijke informatie over veilig
werken met de hoogwerker,

Volg de aanwijzingen nauwgezet
en voorkom ongelukken met
ernstige en mogelijk dodelijke
afloop.

elementen afzonderlijk behandeld.

d. 24V bouwlampen, inde hoogte verstelbaar.
Na linksom draaien van de rozetknoppen kunt u
de stang verschuiven en draaien.
Na het instellen van de hoogte draait u de
rozetknop rechtsom om de bouwlamp vast te
klemmen.

Schuif na gebruik de bouwlampen in de
onderste stand en klem ze vast. Hiermee
verkleint u het risico voor beschadigingen.

® H t 27.12 5 l
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e. Houder voor bv. spuitbussen met purschuim of =

!

f.  Paneelhouders aan weerskanten van de ' i
toegang tot het werkplatform. !
Als beide omlaag zijn geklapt, kunt u hier }
panelen op plaatsen. Deze panelen moeten = 3|
veilig aan de reling worden bevestigd, met het ":t‘is‘,,i:”} ‘

|

zwaartepunt in het midden. g

7 Dit is voorbehouden aan

Maximum load on steps: ervaren personen!
70|(g Inclusief het gewicht van

Max surface: de p[]ne|en moet de
5m? '
m belasting van het
Max windspeed: werkplatform binnen de

7 m/S maximaal toegestane
belasting blijven.

Dit kan betekenen, dat er maar een persoon
mee naar boven mag.

-

De paneelhouders worden - zowel ingeklapt als horizontaal - met behulp van een gasveer A
geborgd.

De bewegingen 1t/m 3 kunnen vanaf het bedieningspaneel |

(punt c) worden uitgevoerd. De jib moet hierbij verticaal zijn. |

& ° Hoogwerker type 27.12
.Nousmé Bediening en onderhoud
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1. Het werkplatform kan vrij 180° om deze as draaien als de |
jib vertikaal staat.

2. Tot maximaal 2,5 meter hoogte van het werkplatform
kan de kanteling van links naar rechts handmatig
worden aangepast (zijwaartse nivellering).

3. Tot maximaal 2,5 meter hoogte van het werkplatform ‘
kan de kanteling van voor naar achter handmatig 3
worden aangepast (voorwaartse nivellering).

6.3 Mast en jib
De mast [1] is
telescopisch uitgevoerd
en hydraulisch
aangedreven,

Aan het einde van de
mast zit de Jib [2], met
aan het uiteinde het
werkplatform [3].

Het geheel is gemonteerd
op een draaibare
bovenwagen [4].

Deze constructie maakt
het mogelijk om het b

werkplatform naar iedere plek binnen het in de specificatie aangegeven bereik te sturen.

Bij de draaipunten is het hydraulische leidingwerk uitgevoerd met flexibele slangen. Inspectie van
deze slangen en koppelingen moet een vast onderdeel zijn van de procedure voor het in gebruik
nemen van de hoogwerker.

L FOTENEMET i 271 Versie: As built 01 Datum: 24-08-2021
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6.4 Wagen
De wagen bestaat uit twee delen:
1. De bovenwagen.
2. De benedenwagen met de tracks en
aandrijving.

Bede zijn gekoppeld door een hydraulisch
aangedreven draaimechanisme waarmee
de bovenwagen continu 360 graden kan

draaien.
De bovenwagen bestaat uit: : =TS &
e Het contradeel. Hierin zijn de e :0:0:0.0:0:0 2

dieselmotor, de brandstoptank, de accu,
de hydraulische unit en de grond-
bediening gemonteerd. Het geheel is
bekleed.
De zijpanelen kunnen naar boven
opgeklapt worden. b
De handgrepen W /77—
zijn uitgevoerd =47

=/
met een slot. B> 2 1

De zijpanelen worden door een gasveer opengehouden.

~ In een afzonderlijke paragraaf Sleutelbeheer worden richtlijnen aangegeven voor
het beheren van de sleutels van de met sloten uitgevoerde componenten.

Als het contradeel helemaal uitgeschoven is, vormt die massa het tegengewicht om continu
360° te kunnen draaien.

Op het contradeel vindt u:

1. Retourfilter van het hydraulisch circuit.
2. Vuldop van de buffertank voor hydraulische olie.

L HOTEEE B 27k Versie; As built 01 Datum; 24-07-2021
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3. Intermitterende flitslampen. Deze worden geactiveerd tijdens:
e het schranken van de tracks,
e het roteren van de bovenwagen,
e hetin- en uitschuiven van het contragewicht.

4, Peilglas om het niveau in de buffertank te controleren.

Niveausensor voor het bewaken van het oliepeil van de dieselmotor.
Vuldop van het oliereservoir van de dieselmotor, uitgevoerd met een slot.
Verlichting.

Hijsogen.

N oo

©

In het hoofdstuk Transport vindt u de aanwijzingen om de hoogwerker met
een kraan veilig op bv. een aanhanger te plaatsen.

9. Het paneel voor de grondbediening.
Dit paneel zit aan de linkerzijde van het
contradeel en is bereikbaar door een opening in
de kap.

5 Ho rker t 2712 ; ]
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De benedenwagen bevat de volgende componenten:

1. Twee tracks. ﬂ\\g
2. Hydraulische motor. Elke track heeft A=

een eigen motar. Voor het keren
kunnen de motoren elk individueel
worden aangestuurd vanaf het
bedieningspaneel op het
werkplatform.

3. Zwenkarmen. Elke track is met twee
zwenkarmen verbonden aan het
frame van de benedenwagen.

4, Met een hydraulische cilinder
worden de beide zwenkarmen van
een track verdraaid.

Voor beide tracks worden de twee
cilinders gelijktijdig aangestuurd
vanaf het bedieningspaneel op het
werkplatform.

De tracks worden zo naar elkaar toe
of van elkaar af bewogen.

LET OP. De tracks bewegen zich
zijwaarts. Blijf uit de buurt en ga er
niet op staan.

5. Beugel voor het bevestigen van
sjorbanden voor het vastzetten van
de hoogwerker tijdens transport.
Een dergelijke beugel zit aan de
voor- en achterzijde van het frame /
van de benedenwagen. SR TS -

6. Met deze hydraulische cilinders wordt het werkplatform automatisch horizontaal
gehouden bij het roteren van de bovenwagen of het rijden op een hellend vlak. Tot 15°
graden, Bij een steilere helling stopt de hoogwerker en volgt een melding op de display.

7. Hydraulische cilinder voor het in- en uitschuiven van het contradeel.

L e A Versie: As built 01 Datum: 24-07-2021
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7 Bedieningspanelen

De hoogwerker beschikt over twee bedieningspanelen. Met een keuzeschakelaar op het

grondbedieningspaneel kiest u vanaf welk paneel u wilt werken.

7.1 Grondbediening

5] [6][4] [7] [9] ] [12] [13
{__ l l I—__l NdbD ]
A 5
2 [ : e
1 —G
B 16115 =
zi e ;
(e

208N 19 @H16 | 17

=

1. Werkplatform rotatie schakelaar
Beweeg de joystick naar links of rechts om het werkplatform te

roteren.

¥ ° Hoogwerker type 27.12
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2. Signaallampje voorwaartse nivellering
In handbediening werkt de voorwaartse nivellering alleen bij een
platformhoogte onder de 2,5 meter. Bij een poging tot
overschrijding van de vast-ingestelde grenswaarde stopt de
beweging en gaat dit lampje branden.

3. Indicatielampje gewichtsoverschrijding
Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare gewicht gaat dit lampje branden.
Hierbij wordt automatisch rekening gehouden met de grenswaarden, die gekoppeld zijn
aan het werkbereik en de stand van de tracks.

4, Lampje ‘motor controleren’
Als dit lampje brandt raadpleegt u de display op de werkplatform-bediening en neemt u
contact op met de technische dienst.

5. Lampje ‘algemene storing’
Bij een algemene storing gaat dit lampje branden. De aard van de storing kunt u aflezen
op de dlspluy in het midden van het paneel van de platformbediening.

4 h De schermen van de display worden behandeld in de paragraaf Display,
| verderop in deze handleiding.

6. Indicatielampje ‘gloeibougie’
Bij het bedienen van de gloeibougieschakelaar gaat dit lampje branden. Als de bougie
voldoende gloeit gaat het lampje uit en kunt u de motor starten.

7. Contactslot met selectie: grondbediening / uit / platformbediening
Keuzeschakelaar. U beslist welk paneel u gaat gebruiken voor het bedienen van de
hoogwerker.

8. Schakelaar bediening JIB
Beweeg de joystick naar boven of beneden om de JIB te o
verplaatsen. Het werkplatform wordt automatisch waterpas l
gehouden.

I

9. Gloeibougieschakelaar
Met deze terugverende schakelaar wordt spanning op de gloeibougie gezet. Houd de
schakelaar bij koude motor 5 tot 7 seconden vast en zorg, dat het Indicatielampje
‘gloeibougie’ brand.

10. Schakelaar bediening mast schuifcilinder

Beweeg de joystick naar boven of beneden om de mast met 3
werkplatform in of uit te schuiven. Jjw/““
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1. Motor START / STOP schakelaar
Nadat u de motor voldoende heeft voorgegloeid beweegt u de schakelaar naar boven om
de motor te starten. Als de motor draait laat u de schakelaar los.
Om de motor uit te zetten drukt u deze schakelaar omlaag. Als de motor stopt laat u de
schakelaar los.

12. Hulp-voedingsschakelaar
Houd deze schakelaar ingedrukt om de hydrauliek te kunnen bedienen met de 12 Volt
motor als de dieselmotor uitvalt door storing of lege brandstoftank. U heeft dan
voldoende vermogen om het werkplatform omlaag te krijgen en te verlaten.

Voor deze acties dient de accu als krachtbron.
Beperk u dan ook zo veel mogelijk tot het inschuiven van de mast en het omlaag brengen
van de jib en het werkplatform. De elektronische beveiliging blijft actief.

13. Rode noodstopknop
Druk deze knop in om alle functies stop te zetten en de motor uit te schakelen. Trek de
knop uit om de motor opnieuw te kunnen starten.

14. Schakelaar verlichting, met lampje.
Beweeg de schakelaar om de verlichting aan of uit te zetten.

15. Schakelaar bediening mast hefcilinder

Beweeg de schakelaar naar boven of beneden om de mast met ; :
werkplatform omhoog of omlaag te brengen. EL/“,

16. Schakelaar bediening heffen en roteren
Beweeg de schakelaar naar links of rechts om de mast met
werkplatform te roteren.

- Bij ingeklapte tracks is het bereik met uitgeschoven mast 2_2,‘55,_;:# B

beperkt tot 22,5° naar links of naar rechts. B 28 ) e e
Met ingeschoven mast kunt u 360° roteren.

- Bij uitgeklapte tracks kunt u 360° roteren. B> ) -
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17. Schakelaar handbediening zijwaartse nivellering
Beweeg deze schakelaar naar links of naar rechts om het
werkplatform zijwaarts te kantelen, Deze functie werkt alleen bij
een platformhoogte onder de 2,5 meter.

18. Schakelaar handbediening voorwaartse nivellering
In handbediening werkt de voorwaartse nivellering alleen bij een
platformhoogte onder de 2,5 meter. Bij een poging tot
overschrijding van de vast-ingestelde grenswaarde stopt de
beweging en gaat dit lampje branden.

19. Schakelaar uitschuiven contradeel
Beweeg de schakelaar om het contradeel in of uit te schuiven.
Wanneer deze volledig uitgeschoven is zal het werkbereik
toenemen.

20. Schakelaar uitklappen onderstel
Beweeg de schakelaar om het onderstel in of uit te klappen.
Alleen bij volledig uitgeklapt onderstel is continue rotatie van de
mast met werkplatform mogelijk.
Deze functie is alleen beschikbaar in de transportstand.
LET OP. De tracks bewegen zich zijwaarts. Blijf uit de buurt en ga
er niet op staan.

21, Veiligheidsknop
Deze veiligheidsknop moet u ingedrukt houden om de functies via het paneel te kunnen
bedienen. U kunt dit zien als een soort 2-handsbediening.

22 Nood-procedureschakelaar
De bediening van deze schakelaar is een
onderdeel van de noodprocedure om bij een
algehele storing het werkplatform te laten
zakken.

In dat geval werken ook de elektronica en de
beveiligingen niet meer.

De schakelaar is alleen bereikbaar na het
opklappen van het zijpaneel links.

', uit.

Een aantal van de hierboven beschreven functies vindt u terug op het bedieningspaneel van het
werkplatform. Alle schakelaars zijn terugverend uitgevoerd, met uitzondering van 7, 13, 14 en 21,

< ADEENETET 9% 27412 Versie; As built 01 Datum: 24-07-2021

.Nousmé Bediening en onderhoud




34

7.2 Platformbediening

OPGELET. 0m met het bedieningspaneel op het werkplatform te kunnen werken moet u de
voetschakelaar of de veiligheidsknop 20 indrukken en ingedrukt houden.

Engine
START

g

ERONF

1. Hulp-voedingsschakelaar

Houd deze schakelaar ingedrukt om de hydrauliek te kunnen bedienen met de 12 Volt
hydraulische pomp als de dieselmotor uitvalt door storing of lege brandstoftank. U heeft (
dan voldoende vermogen om het werkplatform omlaag te krijgen en te verlaten.

Voor deze acties dient de accu als krachtbron.
Beperk u dan ook zo veel mogelijk tot het inschuiven van de mast en het omlaag brengen
van de jib en het werkplatform. De elektronische beveiliging blijft actief.

2. Schakelaar handbediening zijwaartse nivellering

Beweeg deze schakelaar naar links of naar rechts om het
werkplatform zijwaarts te kantelen. Deze functie werkt alleen bij
een platformhoogte onder de 2,5 meter.

3. Schakelaar automatische nivellering (met lampje)
Beweeg de schakelaar omhoog om de automatische nivellering in te schakelen.

. 27,12 :
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4, Schakelaar handbediening voorwaartse nivellering

Beweeg deze schakelaar naar boven of beneden om het
werkplatform te kantelen. Deze functie werkt alleen bij een
platformhoogte onder de 2,5 meter.

5. Motor START / STOP schakelaar

Nadat u de motor voldoende heeft voorgegloeid beweegt u de schakelaar naar boven om
de motor te starten. Als de motor draait laat u de schakelaar los.

Om de motor uit te zetten drukt u deze schakelaar omlaag. Als de motor stopt laat u de
schakelaar los.

6. Interactief bedieningsscherm

Toont relevante informatie en instellingen. De display wordt in de volgende paragraaf
uitgebreid behandeld.

7. Schakelaar werkplatform verlichting

Beweeg de schakelaar om de verlichting van het werkplatform in of uit te schakelen
(wanneer deze in de 12V plug in de beide zijkanten van het bedieningspaneel is
ingeplugd). Deze functie is optioneel.

8. Schakelaar uitschuiven contradeel

Beweeg de schakelaar om het contradeel in of uit te schuiven.
Wanneer deze volledig uitgeschoven is zal het werkbereik
toenemen.

9, Schakelaar uitklappen onderstel

Beweeg de schakelaar om het onderstel in of uit te klappen.
Alleen bij volledig uitgeklapt onderstel is continu rotatie van de
mast met werkplatform mogelijk.

Deze functie is alleen beschikbaar in de transportstand.

10. Rode noodstopknop

Druk deze knop in om alle functies stop te zetten en de motor uit te schakelen. Trek de
knop uit om de motor opnieuw te starten.

11.  Schakelaar rij-verlichting
Beweeg de schakelaar om de rij-verlichting aan of uit te zetten.
12. Keuzeschakelaar rijsnelheid

e Beweeg de schakelaar naar boven (luipaard) om de hoge versnelling in te schakelen.

o Beweeg de schakelaar naar beneden (neushoorn) om de lage versnelling in te
schakelen.
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13. Schakelaar generator 230V
Bedien de schakelaar om de hydraulische generator aan te zetten.
De aansluitingen voor elektrisch handgereedschap op het werkplatform hebben nu
spanning.
14. Proportionele joystick bediening rechter track
Beweeg de joystick naar boven of beneden om met de rechter track te rijden.
15. Proportionele joystick bediening linker track
Beweeg de joystick naar boven of beneden om met de linker track te rijden.
16. Twee-assige proportionele joystick:

a. Beweeg de joystick naar boven of beneden om de JIB te
verplaatsen.

b. Beweeg de joystick naar links of rechts om het werkplatform te
roteren.

17. Proportionele joystick bediening mast schuifcilinder

Beweeg de joystick naar boven of beneden om de mast met
werkplatform in of uit te schuiven.

18. Twee-assige proportionele joystick:

a. Beweeg de joystick naar boven of beneden om de mast met
werkplatform te heffen of te dalen.

b. Beweeg de joystick naar links of rechts om de mast met , i
werkplatform te roteren. 22,50 —q S .\i“_i
- Bij ingeklapte tracks is het bereik beperkt tot 22,5° 2250 ‘g, =y

naar links of naar rechts. »
Met ingeschoven mast kunt u 360° roteren.

. 74
<& FOBENEIET 32 272 ie: As built 01 Datum: 24-08-2021

. N Bediening en onderhoud




37

oo =, o
- D ! e s 1
Bij uitgeklapte tracks kunt u 360° roteren. B f’) Pom——

19. Gloeibougieknop
Druk de knop in en houd deze 5 tot 7 sec. vast.
20. Veiligheidsknop

Deze veiligheidsknop moet u ingedrukt houden om de functies via het paneel te kunnen
bedienen. U kunt dit zien als een soort 2-handsbediening.

Daarnaast heeft u op het werkplatform een Voetpedaal-schakelaar. Deze werkt als een
soort dodemansknop. U moet het voetpedaal altijd ingedrukt houden om de
bedieningselementen - inclusief deze veiligheidsknop - te kunnen bedienen.

21. Claxonknop

Druk deze knop in om de claxon te activeren.

Een aantal van deze functies vindt u terug op het bedieningspaneel van de grondbediening.
Alle schakelaars zijn terugverend uitgevoerd, met uitzondering van 7, 10, 12 en 13.

& ° Hoogwerker type 27.12
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7.3 Display
#@N. Voor een sneller begrip van de inhoud van deze paragraaf is het nuttig, dat u eerst de
complete handleiding leest en begrijpt.

7.3.1 Functies van de toetsen
1. Keuzetoets hoofdscherm

Met een druk op deze toets
verschijnt het hoofdscherm.

2. ESC (Escape)

Deze toets heeft twee functies.

Door er op te drukken:

e gaat u naar het hoofdscherm,

e wist u de errormeldingen als u
in het errorscherm zit.

3. Keuzetoets motorscherm

Met een druk op deze toets
verschijnt het motorscherm.

4, Vorige. (Alleen in het scherm met
foutmeldingen actief)

Met deze toets scrollt u naar een
vorige foutmelding

9. Volgende. (Alleen in het scherm met foutmeldingen actief)

Met deze toets scrollt u naar een volgende foutmelding.
6. Keuzetoets sensorscherm
Met een druk op deze toets verschijnt het sensorscherm.

7. Keuzetoets hoofdscherm
Dezelfde functie als toets [1]. Met een druk op deze toets verschijnt het hoofdscherm.

8. Keuzetoets errorscherm

Met een druk op deze toets verschijnt het errorscherm, waarop u de foutmeldingen kunt
aflezen.

Aan de onderkant van de schermen [> | @ ([ 1O | &

Hoofd-*, “Motor-", “Sensor-* en “Error-"
ziet u een paar seconden lang een lint met een aantal velden, die verwijzen naar het type
scherm dat u heeft opgeroepen.

. H ker type 27.12 : :
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7.3.2 Het hoofdscherm
Als u de hoogwerker aanzet, verschijnt altijd dit scherm met en grote hoeveelheid informatie
over de werking en status.

10| |11
*'. '

e

1. Keuze hoofdscherm
Het icoon geeft aan, dat u in het hoofdscherm zit.

2. Balk met aanduiding reikwijdte
In deze balken wordt schematisch aangegeven in welk deel van het horizontale bereik van
de mast u zit.

3. Maximale horizontale reikwijdte
De maximale reikwijdte onder de actuele situatie wordt in meters aangegeven. Deze
waarde is bijvoorbeeld afhankelijk van de belasting van het werkplatform en de hoogte
waarop u werkt.

4, Actuele reikwijdte
De actuele stand wordt in meters aangegeven. Bet u op 60 % van de maximale reikwijdte,
dan zal het horizontale balkje ook 60 % van het veld vullen.

5. Transport Mode
Als dit veld verschijnt weet u, dat de hoogwerker in de stand staat waarin deze kan
worden vervoerd.

6. Balk met aanduiding reikhoogte
In deze balken wordt schematisch aangegeven in welk deel van het vertikale bereik van
de mast u zit.

7. Maximale horizontale reikhoogte

De maximale reikhoogte onder de actuele situatie wordt in meters aangegeven. Deze
waarde is bijvoorbeeld afhankelijk van de uitgeschoven lengte van de mast.

( ] 2 5 )
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8. Actuele reikhoogte

De actuele stand wordt in meters aangegeven, Bet u op 60 % van de maximale reikwijdte,
dan zal het vertikale balkje ook 60 % van het veld vullen.

9, Weergave brandstofniveau

De nog beschikbare hoeveelheid brandstof wordt in procenten aangegeven. Een volle tank
bevat ca. 43 liter.

10. Weergave hoge of lage snelheid.
Deze wordt met een icoontje aangegeven.

11.  Generator AAN/UIT

Deze functie wordt alleen aangegeven als de hoogwerker is uitgerust met een generator
voor stroom op het werkplatform.

12. Toegestane snelheid

De maximaal teogestane snelheid wordt aangegeven in kilometers per uur. Deze is onder |
andere afhankelijk van belading en uislag van de mast.

13. Aanduiding diesel/elektrisch
Met een icoontje wordt aangegeven welke energiebron wordt gebruikt.
14. Bedrijfsuren

Bedrijfsuren voor werken met de diesel of met de elektrische installatie worden apart
opgeslagen en hier vermeld.

15. Gloeien actief
De dieselmotor wordt voorgegloeid om te kunnen starten.
16. Functies geactiveerd

Bediening mogelijk. Als bijvoorbeeld tijdens het draaien de voet van het pedaal op het
werkplateau wordt gehaald en daarna weer teruggeplaatst, dan moeten eerst de
joysticks naar neutraal voordat de bediening weer wordt vrijgegeven.

17.  Huidige hoogwerkerhoek

Hier wordt het aantal graden aangegeven, dat de bovenwagen corrigeert ten opzichte
van de maximale hoogwerkerhoek. De huidige hoogwerkerhoek wordt berekend door de
rotatiesensor en weergegeven in graden ten opzichte van de totale hoogwerkerhoek.
Om recht te blijven moet de hoogwerker continu corrigeren als de bovenwagen roteert.

18. Maximale hoogwerkerhoek
Deze wordt aangegeven in graden,
19. Weergave van de hoogwerkerhoek
De stand van de rupsbanden wordt hier grafisch weergegeven.
20. Belasting van het werkplateau
Het gewicht, dat met het werkplateau naar boven gaat wordt hier in in kg aangegeven,
21. Weergave positie contragewicht
Als het contragewicht niet volledig in- of uitgeschoven is knippert de weergave.
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7.3.3 Het motorscherm

A Ol

I

N W

1. Keuze motorscherm

Het icoon geeft aan, dat u in het motorscherm zit.
2. Brandstofniveau

Op het virtuele peilglas kunt u zien hoeveel brandstof u nog heeft.
3. Motor-icoon.

Geen verdere betekenis.
4, Toerental

Toerental wordt aangegeven in omdraaiingen per minuut,
5. Accuspanning

De actuele accuspanning wordt aangegeven in Volt.
6. Aanwijzer toerental

Het rode segment wordt langer naamate het toerental toeneemt.
7. Brandstofniveau te laag

Waarschuwing; u moet tanken.
8. Hydrauliek temperatuur

De temperatuur van de hydraulische olie wordt in graden Celsius aangegeven.
9, Temperatuur hydraulische olie te hoog

Waarschuwing. De hydraulische installatie wordt niet automatisch uitgeschakeld. U mag
geen hydraulisch aangestuurde functies meer uitvoeren. De olie wordt dan niet meer
rondgepompt en kan afkoelen.

Ga niet verder als de olie is afgekoeld. Er is iets mis en u moet contact opnemen met uw
Hyrax dealer of service partner.
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7.3.4 Het sensorscherm
Dit scherm geeft de status van de in/ en uitgangen aan. Bij een groen brandend LEDje is de
status OK. Brandt er geen LEDje, dan is er een fout en neemt u contact op met uw Hyrax
dealer of service partner,

JIB Angle:

Boom Angle:

Boom Length:
Basket Angle:
Basket Weight:
Machine Angle X:

Machine Angle Y: ;
Boom Frame Angle: | ‘
Rotating Platform Degrees:

1. Keuze sensorscherm
Het icoon geeft aan, dat u in het sensorscherm zit.
Jib hoek in graden. Sensor is OK.

Mast hoek in graden. Sensor in OK.

Mast lengte in mm. Sensor is OK.

Werkbak hoek in graden. Sensor is OK.

Belasting van het werplatform in kg. Sensor is OK.

Hoogwerkerhoek van de “X", haaks op de rijrichting in graden. Sensor is OK. (
Hoogwerkerhoek van de "Y", de rijrichting in graden. Sensor is OK.

L ® N TN W N

Bovenwagen level hoek in graden. Sensor is OK.

—
o

Rotatiesensor hoek in graden. Sensor is OK.

—_
—

End of reach
0Op het scherm verschijnt een getal In Nm naar het kantel/omval moment van de
hoogwerker. (deze informatie is alleen relevant voor u HYRAX dealer of service partner)
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7.3.5 Het errorscherm
1. Keuzetoets hoofdscherm
Met een druk op deze toets
verschijnt het hoofdscherm.
2. Verwijder melding
Met een druk op deze toets
verwijdert u de foutmelding(en) en
gaat u terug naar het hoofdscherm.
3. Keuzetoets motorscherm
Met een druk op deze toets
verschijnt het motorscherm.
Vorige. (Alleen in het scherm met

2 foutmeldingen actief)
Met deze toets scrollt u naar een
vorige foutmelding. 1 2 3 6 7 8
£ Volgende. (Alleen in het scherm -21 5
" met foutmeldingen actief)

Met deze toets scrollt u naar een volgende foutmelding.
6. Keuzetoets sensorscherm
Met een druk op deze toets verschijnt het sensorscherm.
7. Keuzetoets hoofdscherm
Dezelfde functie als toets [1]. Met een druk op deze toets verschijnt het hoofdscherm.
8. Keuzetoets errorscherm
U bent in dit scherm. Als u deze toets Indrukt gebeurt er niets.
9, Aantal foutmeldingen
Het eerste getal geeft het nummer van de huidige foutmelding aan. Het tweede getal
geeft het totaal aantal foutmeldingen aan.
De getoonde foutmelding is dus de tweede van een totaal van vier.
10. Herhalingen foutmelding
Het getal geeft aan hoeveel keer deze fout is opgetreden.
1. Foutmelding
Hier ziet u een korte omschrijving van de foutmelding
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7.3.6 Het Einde Bereik Scherm

End of reach

1. Veld voor meldingen
Indien relevant verschijnt hier een melding met aanvullende informatie voor de uit te
voeren acties.

Als u buiten de door de besturing vastgestelde grenzen voor de rotatie van de bovenwagen en
de bereiken van de mast dreigt te komen wordt de betreffende beweging gestopt.

Op dat moment verschijnt dit scherm waar met groene pijlen wordt aangegeven welke
bewegingen nog mogelijk zijn.

Het aantal pijlen op de afbeelding bovenin is denkbeeldig. In werkelijkheid zal het het aantal
pijlen om de hoogwerker weer in beweging te krijgen beperkt zijn.

Het scherm verwijst naar de bedieningelementen
op het werkplatform. B

Als u weer in het veilige bereik bent verdwijnt
het scherm.

> t 27.12
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8 Opties

8.1 Elektrische opties
De standaarduitvoering is alleen met een dieselmotor uitgevoerd. Optioneel zijn de volgende
uitbreidingen:

8,11 Stroom op het werkplatform zonder
Achter op het contradeel wordt een
stekkerdoos gemonteerd.

Deze is met een verlengsnoer door de
mast verbonden met de stekkerdozen op
het werkplatform.

Als u op de werkplek de beschikking
heeft over een stroomnet sluit u op de
stekkerdoos een kabel met passende
stekker aan.

8.1.2 Stroom op het werkplatform met generator
Op de dieselmotaor, die de hydraulische pomp aandrijft, wordt een generator gemonteerd.
Deze generator levert 230V bij 16A. De generator is met een verlengsnoer door de mast
verbonden met de stekkerdozen op het werkplatform.

8.1.3 Uitvoering met elektromotor
In deze uitvoering is de dieselmotor
vervangen door een 230V elektromotor,
die wordt aangestuurd door een
frequentieregelaar. Aan de elektromotor
is een hydraulische pomp gekoppeld voor
het uitvoeren van alle hydraulisch
uitgevoerde functies.

Deze uitvoering kan aanvullend ook met
een stekkerdoos achter op het contradeel
worden uitgevoerd. U heeft dan ook
stroom op het werkplatform bij
uitgeschakelde elektromotor.

] H werker type 27.12 : .
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Werking:

Electromotor met hydraulische pomp.

Elektrische aansluitkast met frequentie-

regelaar voor externe voeding. »

a. Signaallamp. Deze brandt als er een
stekker is aangesloten op de stekkerdoos
[4].

b. Signaallamp. Deze brandt als de externe
voedingsbron is ingeschakeld.

c. AAN/UIT schakelaar.

Hydraulische generator. Deze levert de druk
voor de hydraulische componenten.

Stekkerdoos voor het aansluiten van een
externe voedingskabel.

Plug de 230V netvoedingsstekker in de
stekkerdoos achter op de hoogwerker.
Zorg dat de schakelaar [c] onder de kap
op 'ON' staat.

Schakel de elektromotor in met de
schakelaar “Engine START":

Links, op het grondbedieningspaneel of rechts, op het bedieningspaneel van het

werkplatform.

De werking van deze schakelaar verandert automatisch als de hoogwerker wordt ingeplugd.

& ° Hoogwerker type 27.12
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8.1.4 Overige elektrische opties

8.2

e 6,5 KkVA-230V AC generator t.b.v. platform.

e 4x LED werklampen op de bovenwagen.

e Hoogte-verstelbare werklampen op het werkplatform.

e Een LED werklamp onder het werkplatform.

e Zonnepanelen-werkplatform inclusief lasthouders en klemmen.
e HY-link; portal verbinding voor internetondersteuning.

Mechanische opties

e Lasthouders aan het werkplatform.

e Extra schroevenbakjes.

e Kit/Pur-fleshouder.

e Non-marking rupsbanden (grijs).

e \Waterpashouder.

e Emmerhouder.

e Extra contragewichten; 81 kg, 124 kg, 160 kg 0f 230 kg.

Een aantal opties zult u herkennen uit de beschrijving in deze handleiding.
Indien van toepassing worden de overige opties geleverd met een eigen documentatie.

De 100% elektrische uitvoering van de hoogwerker wordt geleverd met een eigen handleiding.

L HOEEES 5 27112 Versie: As built 01 Datum:; 24-07-2021

.Nousmé Bediening en onderhoud




48

9 Bedieningsinstructies

Om veilig met de hoogwerker te rijden en deze te installeren moet u zich aan een aantal
regels houden.,
Een daarvan is, dat er altijd iemand op de grond aanwezig is om aanwijzingen te geven en bij
calamiteiten in te grijpen.

». Lees ook het hoofdstuk Veiligheid op de werkplek en volg de daarin opgenomen
aanwijzingen en voorschriften op.

Rij altijd met de mast horizontaal en de
JIB verticaal, zoals op deze afbeelding te
zien is.

U heeft inde runchtlng te muken met een dode hoek. Let tudens het ruden contmu op de weg
voor u en vermijdt obstakels. Houdt rekening met de situatie om u heen. Waarschuw tijdig
personen om u heen. Maak u kenbaar met zwaailicht en claxon.

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte tussen de onderkant van het werkplatform en de grond is.

Bij hellingen voorkomt u hiermee ongewenst contact met de grond.

Inspecteer vooraf de af te leggen weg.

e Werken aan de rand van afgravingen of
in bermen is levensgevaarlijk. Blijf hier
van weg. De grond kan door het gewicht
wegglijden.

De hoogwerker kan kantelen met zeer
ernstig tot dodelijk letsel als gevolg.

e Hetzelfde geldt voor een instabiel
terrein, waar de hoogwerker in weg kan
zakken.

e Bevroren grond is bijzonder verraderlijk. X 2
Plekken met een verschillende structuur kunnen ongeluk ontdoolen als de temperutuur bover
nul komt. De bovenste laag grond kan glibberig worden, waardoor de tracks weinig of geen
grip hebben.

Controleer of betonnen vioeren voldoende draagkracht hebben en viak liggen.

e Als u de af te leggen weg en de werkplek verstevigt moet u wel voor zorgen, dat de
hoogwerker over de hele en lengte en breedte van de track wordt gedragen.

Rij zo dicht mogelijk naar de plek waar u moet werken. Rijden met het werkplatform is

toegestaan binnen de grenzen, die zijn gesteld aan de belasting en de positie van het

werkplatform. Vermijd echter wel overbodig rijden of manoeuvreren als u op hoogte werkt.

. Hoogwerler type 27.12 ! s 2
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Haaks op een helling rijden met mast en
werkplatform op hoogte.
Dit is niet toegestaan bij een
helling van meer dan 15°

Een helling op en -afrijden met mast en werk-
platform op hoogte.

Dit is niet toegestaan bij
een helling van meer dan
159,

staan.

Niet boven vaste obstakels (bv. schakelkasten)

werken. Bij storingen kan de mast niet
omlaag worden gestuurd.

vl o ~

sborden en/of

pictogrammen - goed zichtbaar aanbrengen bij de toegang naar de plaats waar de

hoogwerker wordt gebruikt.

's
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9.1 Inspectie voor in bedrijf stellen
Voer een algehele visuele inspectie uit. Doe dit aan de hand van de separate
onderhoudsinstructie en de volgende lijst:

e Controleer of deze handleiding compleet en leesbaar is en zich in de opbergruimte op het
werkplatform bevinden.,

e Controleer of alle veiligheidsstickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn.

e Controleer op olielekken van de dieselmotor. Controleer het oliepeil en vul indien nodig
olie bij.

e Controleer op lekken van hydraulische olie bij koppelingen, ventielen en cilinders.
Controleer het oliepeil. Vul indien nodig olie bij.

e Controleer op koelvloeistoflekken. Controleer het motorkoelvloeistofpeil en vul indien
nodig koelvloeistof bij.

e Controleer op lekken van de accu. Controleer het vloeistofpeil in de accu en voeg indien
nodig gedestilleerd water toe.

e Controleer de volgende onderdelen of gedeelten op schade, onjuist geplaatste of
ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen:
- Elektrische onderdelen, bedrading en elektrische kabels.
- Hydraulische slangen, koppelingen, cilinders en ventielenblokken.
- Brandstoftank en hydraulische tank.
- Motoren en aandrijfassen.
- Rupsbanden.
- Eindschakelaars en claxon.
- Alarmen en flitslampen.
- Aanwezigheid gereedschap e.d. voor noodprocedures.

Controleer de gehele hoogwerker op:

e Scheuren in lasnaden of constructiedelen.
e Deuken of beschadigingen,

e Losse bouten en moeren,

e (Overmatige roest of oxidatie.

Controleer nadat u de inspectie voltooid hebt of alle panelen op hun plaats zitten en
vergrendeld zijn.
Heeft u alle sleutels?

4 FIEEEET 0 2711 Versie: As built 01 Datum: 24-08-2021
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9.2 Sleutelbeheer

Voor het bedienen van de hoogwerker zijn sleutels nodig:

e Contactslot op het paneel van de grondbediening,

e Vuldop dieselolie,

e Opklapbare panelen van het contradeel,

e Hangslot van kap over bedieningspaneel van het werkplatform. (Niet meegeleverd)

~ De sleutels van de hoogwerker mogen uitsluitend uitgereikt worden aan

i personeel, dat geautoriseerd is voor het bedienen van de hoogwerker en bekend
! is met de bediening en de veiligheidsinstructies zoals vastgelegd in deze
handleiding.

Als de hoogwerker niet in gebruik is of voor langere tijd wordt opgeslagen moeten de sleutels
op een veilige plek worden opgeborgen.

Zorg ervoor, dat deze plek bij geautoriseerde personen bekend is. Verstop ze niet zo, dat u ze
niet terug kunt vinden.

Houdt de sleutels bij elkaar, een werkset en een reserveset.

4 FOBENET o 2k Versie: As built 01 Datum: 24-07-2021
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9.3 In bedrijf stellen
Het in bedrijf stellen van de hoogwerker doet u via een van de bedieningspanelen.

9,3.1 Grondbediening

6] 7] 9] M)

=== = 7‘5:’,,:?”5'
NOOD

EMERGENCY

(Nummering van de bedieningselementen in het hoofdstuk Bedieningspanelen is aangehouden)

6. Indicatielampje ‘gloeibougie’
Bij het bedienen van de gloeibougieschakelaar gaat dit lampje branden. Als de bougie
voldoende gloeit gaat het lampje uit en kunt u de motor starten.

7. Contactslot met selectie: grondbediening / uit / platformbediening
Keuzeschakelaar. U beslist welk paneel u gaat gebruiken voor het bedienen van de
hoogwerker. Voor het starten via dit paneel draait u de sleutel naar rechts.

9, Gloeibougieschakelaar
Met deze terugverende schakelaar wordt spanning op de gloeibougie gezet. Houd de
schakelaar bij koude motor 5 tot 7 seconden vast en zorg, dat het Indicatielampje
‘gloeibougie’ brand.

1. Motor start / stop schakelaar
Nadat u de motor voldoende heeft voorgegloeid beweegt u de schakelaar naar boven om
de motor te starten.
Als de motor draait laat u de schakelaar los.

. H ker type 27.12 ]
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9,3.2 Werkplatform-bediening

Engine
START

19

! (Nummering van de bedieningselementen in het hoofdstuk Bedieningspanelen is aangehouden)

U kunt de hoogwerker via dit paneel starten nadat u de sleutel van de keuzeschakelaar [7] op
het grondbedieningspaneel naar links heeft gedraaid.

19. Gloeibougieknop
Met deze terugverende drukknopschakelaar wordt spanning op de gloeibougie gezet.
Houd de schakelaar bij koude motor 5 tot 7 seconden ingedrukt.

5. Motor START / STOP schakelaar

Nadat u de motor voldoende heeft voorgegloeid beweegt u de schakelaar naar boven om
de motor te starten.
Als de motor draait laat u de schakelaar los.

9.4 Voor u gaat rijden
Geef aan, dat gaat rijden. Controleer de af te leggen weg en gebruik de claxon om de
personen in de omgeving te waarschuwen.

9,5 Uitzetten
Voor beide panelen geldt, dat de motor wordt uitgezet door de START / STOP schakelaar
omlaag te drukken. Als de motor niet meer draait laat u de schakelaar los.

Verwijder de sleutels en berg deze op de daarvoor bestemde plaats op.

9.5.1 Schoonmaken en stallen
Zet de hoogwerker nooit zomaar weg en zeker niet als u hebt gewerkt onder omstandigheden
waarbij vervuiling optreedt.

Loop de lijst in de paragraaf Inspectie voor in bedrijf stellen langs.
Reinig waar nodig en meldt schade of storingen aan de technische dienst.

< HISEEWEER B 27,2 Versie: As built 01 Datum: 24-07-2021
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10 Noodprocedure

De noodprocedure dient om personeel op het werkplateau omlaag te krijgen na een algehele
uitval van de hoogwerker, waarbij zowel de dieselmotor met hydrauliek als de besturing met
de beveiligingen niet meer functioneren.

De noodprocedure wordt vanaf de grondbediening uitgevoerd.

Het gevolg is, dat er onvoldoende vermogen beschikbaar is om alle hydraulische bewegingen
uit te voeren. U kunt dan gebruik maken van een ingebouwde 12 Volt hydraulische pomp, die
door de accu wordt gevoed. De onderstaande afbeelding toont de componenten, die u nodig
heeft om deze procedure uit te voeren.

Houdt u strikt aan de volgorde waarin de handelingen zijn beschreven.

Als u deze waarschuwing negeert kan er een situatie ontstaan, die ernstig en

zelfs dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
Voor deze procedure moeten namelijk alle veiligheidsvoorzieningen kortgesloten
worden. In de kap wordt u door een sticker gewezen op deze gevaren en de

noodzaak om de handelingen in de voorgeschreven volgorde uit te voeren.

Op de afbeelding zijn de volgende componenten genummerd:

1.

w

Noodschakelaar. Dit is een terugverende schakelaar, die u ingedrukt moet houden totdat
het werkplatform veilig beneden is. De schakelaar is verzegeld.

Ventiel met hefboom om de mast in elkaar te schuiven.

Ventiel met hefboom om de ingeschoven mast omlaag te sturen.

Gereedschapsklemmen voor het opbergen van de hefbomen. Deze zijn namelijk los, anders
kan de kap niet dicht.

Sleutel om de schakelkast [6] te openen.

Schakelkast met bedieningspaneel.

%
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Volgorde van handelen:

a. Kontroleer of de accu geladen is. Met een lege accu kan de procedure niet worden uitgevoerd.

b. Haal de hefbomen [2] en [3] uit de klemmen [4] en Y
draai ze op de ventielen, beide zijn identiek. »> o
In rust staan de ventielen in de middenstand.

c. Controleer de omgeving en waarschuw personen in de
directe omgeving, in het bijzonder onder de mast en
het werkplatform. Extra aandacht is noodzakelijk als de
hoogwerker op een hellende oppervlakte staat.

d. Verbreek het zegel. Druk de schakelaar en houdt deze
ingedrukt, De pomp gaat draaien.

e. Druk de hefboom [2] omlaag. De mast wordt
ingeschoven. U houdt de schakelaar [1] nog steeds
ingedrukt.

f. Als u ziet, dat de mast is ingeschoven laat u hefboom [2] los. De hefboom neemt door

veerbekrachtiging weer de middenstand in. U houdt de schakelaar [1] nog steeds ingedrukt.

Druk nu de hefboom [3] omlaag. De mast met werkplatform gaat omlaag.

h. Als u ziet, dat het werkplatform op een veilig hoogte is om de aanwezige personen uit te
laten stappen laat u hefboom [3] en de schakelaar [1] los. De hefboom neemt door
veerbekrachtiging de middenstand in.

Als de stappen a t/m h zijn uitgevoerd en alle bewegingen zijn gestopt - en ook echt pas dan

- kunt u de op het werkplatform aanwezige persoon of personen het teken geven, dat ze uit

kunnen stappen.

Qo

Als met het werkplatform ook een last op de paneelhouders meer naar boven is gegaan
hangt het af van de situatie of het veilig is om deze last er eerst af te halen of mee te laten
zakken. Volg hiervoor de aanwijzing op van een veiligheidsspecialist ter plaatse.
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1

1.1

e

Parkeren/0pslag

Parkeren
B ij parkeren wordt uitgegaan van een kortstondig buiten bedrijf zijn.

Parkeer de hoogwerker altijd met:

1. De mast ingeschoven en
horizontaal,

2. De tracks naar binnen
geschoven,

3. Het werkplatform 90°
gedraaid in de lengterichting
van de hoogwerker.

4, Contradeel ingeschoven.

Parkeer de hoogwerker op een
horizontale en viakke grond met
voldoende draagvermogen.

Moet u de hoogwerker toch op een
(lichte) helling parkeren, plaats dan
wiggen voor de tracks.

Verwijder zand en modder en voer een visuele inspectie uit.
Laat de hoogwerker zo achter, dat onbevoegden er niet mee weg kunnen:
e Sluit de kappen van het contradeel af met de sleutels.

e Draai de beschermkap over het bedieningspaneel van het werkplatform af en sluit de kap
af met een hangslot.

LET OP

Afhankelijk van de ruimte kan de hoogwerker ook met de mast omhoog worden geparkeerd of
opgeslagen.

Opslag
Bij opslag wordt uitgegaan van een langere periode van stilstand.
Daarvoor voert u de werkzaamheden uit, die in de vorige paragraaf zijn besproken.
Aanvullende werkzaamheden:
e Hoogwerker schoonmaken. Let daarbij vooral op:
- de smeernippels. Vuil en stof kunnen na langere tijd uitharden en zijn dan moeilijk te
verwijderen.
- De draaipunten. Blanke delen behandelen met corrosie werende coating.
e De hoogwerker bij voorkeur binnen opslaan.

< HOTENEIE ffae 271 Versie: As built 01 Datum: 24-08-2021
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12 Trunsport

Transport, inclusief laden en lossen op een vrachtwagen, mag uitsluitend door
\ daarvoor geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

/ De aanwijzingen op de hoogwerker en de inhoud van het hoofdstuk VEILIGHEID
gelden zonder enig voorbehoud.

U kunt het laden op een vrachtwagen op twee manieren uitvoeren:

a. Via rijplaten de hoogwerker - in de R &}n‘wf‘u‘..m
e A 5 R -.ssu- RERAE s;;.g-_t_ﬂun-
transportstand - op het laadvlak van de
vrachtwagen of de aanhanger. De maximale
hellingshoek is 46%/25° Rijdt de hoogwerker
uitsluitend vooruit op de laadvloer.

T
Alleen bevoegde personen mogen de hoogwerker op en van het transportvoertuig rijden.

b. De hoogwerker - in transportstand - met behulp van een hijskraan op het laadvlak van de
vrachtwagen of de aanhanger plaatsen.
Voorschriften voor hijsen en het bedienen van een kraan in algemene zin worden in dit
hoofdstuk niet behandeld. Daarvoor geautoriseerd personeel wordt geacht daarmee
vertrouwd te zijn en ze uit te voeren.

Houdt u aan de volgende regels:
e De bevestigingsgegevens van de hoogwerker worden aanbevolen door Hyrax Industries.
e De bestuurder is verantwoordelijk voor het veilig bevestigen van de hoogwerker en voor
de keuze van de aanhangwagen. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle van
toepassing zijnde overheidsvoorschriften, wetten en het bedrijfsbeleid.
e Het transportvoertuig dient op een horizontale ondergrond
geparkeerd te worden.
e Het transportvoertuig moet worden vastgezet om wegrollen bij
het laden van de hoogwerker te voorkomen,

e Zorg ervoor dat het draagvermogen van het voertuig, de
dragende ondergrond en de kettingen of banden voldoende zijn
om het gewicht van de hoogwerker te kunnen dragen.

e Gebruik uitsluitend gecertificeerd materiaal
in goede conditie.
Kettingen met uitgesleten schakels en

gerafelde of geknikte banden zijn niet z/’" N fi‘j};i}.
toegestaan.
1 / o>
De hoogwerker heeft een 2-tal grepen > 7. 4 3“’ U > \
waarmee ze aan een kraan kan worden \:\\\\\\Q @
bevestigd. Kontroleer bij het spannen - ;‘ Ly Q
van de kettingen, dat er geen knikken
g 4 a.\,\mﬁm \\\

ontstaan. ‘ i //'
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Gebruik twee kettingen van tenminste 3 meter lengte.

Op de laadviloer moet de hoogwerker met kettingen of sjorbanden worden vastgesjord.

a

Laadvlo\er Laadvlosr

Optie: 2

Gebruik ten minste 4 kettingen of Gebruik ten minste 2 kettingen of
spanbanden bij een laadvloer waarbij de spanbanden bij een laadvloer waarbij de
ankerpunten aan de zijkanten zitten. ankerpunten in het midden zitten.

Als volgorde van handelingen wordt aanbevolen:
Op de vloer:

a.

C.

1

gb W

Mast geheel inschuiven en omlaag draaien, maar nog niet helemaal horizontaal.
Jib verticaal zetten.

Het werkplatform 90° draaien in de lengterichting van de hoogwerker.
Contradeel inschuiven.

Tracks inschuiven.

Hoogwerker op de aanhanger rijden. Let er op, dat de mast en werkplateau vrij blijven bij
het nemen van de helling.
Op de wagen:

1.
2.

Jib verder naar de mast draaien tot deze niet verder kan.

Mast omlaag draaien tot het stootblok onder het werkplateau vast op de vloer van de
aanhanger rust. Tijdens het rijden mag er tussen dit stootblok en de vloer geen ruimte
ontstaan.

Hoogwerker vastsjorren.

Gebruik uitsluitend gecertificeerd materiaal in goede conditie. Kettingen met uitgesleten schakels
en gerafelde of geknikte banden zijn niet toegestaan.

3 Hoogwerker type 27.12 : :
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13 Onderhoud

Dit hoofdstuk behandelt de onderhoudswerkzaamheden, die uitgevoerd kunnen worden door
degenen, die de hoogwerker gebruiken. Deze werkzaamheden omvatten:

e Periodieke (kwartaal) inspectei en het bijhouden van het hoogwerkerboekje.

e Een visuele inspectie voor het gebruik,

e Een eenvoudige test van een aantal functies,

e Het schoonhouden van de hoogwerker, tijdens het gebruik en voor het stallen.

0ok niet in dit hoofdstuk vermelde onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend
"; door geautoriseerd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.

’ De aanwijzingen op de hoogwerker en de inhoud van het hoofdstuk VEILIGHEID
gelden zonder enig voorbehoud.

Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om een storingsvrije werking van de hoogwerker te
waarborgen. Alle componenten, die aan slijtage of vervuiling onderhevig zijn, moeten voor
inspectie, reiniging en vervanging in een onderhoudsschema worden opgenomen.

Onderhoud beperkt zich niet tot het uitvoeren van periodieke werkzaamheden.

Wanneer tijdens het werken met de installatie blijkt, dat er een situatie ontstaat, waarbij
gevaar aanwezig is voor het bedienend personeel en de installatie, is een onmiddellijk
ingrijpen noodzakelijk.

Train het bedieningspersoneel en het geautoriseerde onderhoudspersoneel in het herkennen
van gevaarlijke situaties. Geef duidelijke instructies, hoe dan te handelen.

Aan de hand van verslagen van eerder uitgevoerde werkzaamheden kunt u het meest
efficiénte onderhoudsschema bepalen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van
het uiteindelijke onderhoudsschema.

13.1 Voorbereiding
- Zorg ervoor, dat onverwachte en ongecontroleerde bewegingen niet mogelijk zijn.

Zet vrij beweegbare componenten, die gevaar kunnen opleveren tijdens

\ onderhoudswerkzaamheden, vast.

Controleer of aan alle voorwaarden voor het starten met de onderhoudswerkzaamheden is
voldaan. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de hoogwerker kunnen tot ernstige
ongevallen leiden.

Markeer de ruimte waar u werkt, bv. Met rood/wit band.
Zorg ervoor, dat:

e alle onderdelen voor routinematige vervanging aanwezig zijn
e alle onderdelen voor geplande reparatie aanwezig zijn
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e de nodige gereedschappen en de energievoorziening (bv. electriciteit en perslucht)
aanwezig zijn.

Bestel ontbrekende onderdelen. Gebruik uitsluitend de onderdelen, die door de leverancier zijn
aanbevolen. U vindt deze onderdelen in de onderdelenlijst in de technische documentatie.
Advies!

Houd in het hoogwerkerboek een lijst bij van de uitgevoerde reparaties. Daarmee kunt u de
levensduur van vervangen onderdelen bepalen. U weet dan ook, welke onderdelen u op
voorraad moet nemen. Deze zijn dan beschikbaar op het moment, dat u ze nodig heeft.

13.2 Reiniging

Bij het reinigen let u op de volgende punten:

e Gebruik uitsluitend pH-neutrale reinigingsmiddelen. Laat u goed voorlichten door uw
leverancier. Geef voor een goed advies aan welke materialen zijn gebruikt en wat de
vervuiling is. Volg de instructies van uw leverancier nauwgezet.

Wanneer u toch sterkere schoonmaakmiddelen moet gebruiken neemt u contact op met
uw leverancier van schoonmaakmiddelen.

e Gebruik minimale hoeveelheden en concentraties. Probeer de reinigingsmiddelen eerst uit
op een plek, waar dit geen kwaad kan. Stop onmiddellijk als u ziet, dat de opperviakte
wordt aangetast.,

- e Gebruik zachte borstels om kwetsbare onderdelen niet te beschadigen. Gebruik nooit
staalborstels.

e Spuit niet zomaar met water op de elektrische kasten en panelen. Deze zijn uitgevoerd in
IP 65.

De overige elektrische uitrusting is uitgevoerd in IP67.

13.3 Onderhoudsschema mechanisch
Controleer zorgvuldig, of nieuwe componenten correct zijn gemonteerd.

Als de hoogwerker langere tijd niet in gebruik is geweest moet eerst een grondige inspectie
worden uitgevoerd.

Het is belangrijk, dat de gebruiker een inventarislijst opstelt van alle beschikbare
documentatie. Aan de hand van deze lijst kunt u uw documentatie actueel houden.

Vervang oude documentatie direct door ontvangen nieuwe versies.

De nieuwe documentatie moet zo spoedig mogelijk daar waar met de hoogwerker gewerlkt
wordt binnen handbereik beschikbaar zijn voor zowel eigen personeel als voor personeel van
firma's, die in uw opdracht werken.

De leverancier adviseert de oude documentatie te bewaren.
Zij mag echter niet meer beschikbaar zijn voor onderhoudspersoneel.
Bestel kopieén van onvolledige of onleesbare documentatie.
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13.4 Onderhoudsschema documentatie

Periode

Documentatie, waarschuwingsborden en pictogrammen. § Sm = $ maanden
e.g. Im=1 maand

Controleer of de handleiding compleet en leesbaar is. Vervang een 12m
onvolledige en onleesbare handleiding onmiddellijk.

Controleer of alle waarschuwingsborden en pictogrammen op de 6m
hoogwerker aanwezig en leesbaar zijn.

Vervang beschadigde, onleesbare waarschuwingsborden en
pictogrammen onmiddellijk.

Gebruik milde zeep en water om de stickers te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddel op basis
van een oplosmiddel omdat dit het materiaal van de veiligheidsstickers kan beschadigen.

13.5 Onderhoudswerkzaamheden afsluiten
Na de onderhoudswerkzaamheden controleert u of er geen voorwerpen zoals gereedschap,
vervangen onderdelen en afval zijn achtergebleven.

Achtergebleven voorwerpen en rommel kunnen gevaar opleveren.
Controleer, of alle veiligheidsvoorzieningen weer zijn gemonteerd.

Als de hoogwerlker langere tijd niet in gebruik is geweest moet eerst een grondige inspectie
worden uitgevoerd.

Voor vragen over alle onderhoudswerkzaamheden, die buiten het kader van deze handleiding
vallen raadpleegt u uw HYRAX Dealer of HYRAX Industries.
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14.1

Sloop

Indien de hoogwerker wordt ontmanteld dienen de voorschriften voor afvoer van materialen
die gelden op de plaats en ten tijde van de sloop in acht genomen te worden.
Er zijn algemeen bekende materialen verwerkt die bij normaal gebruik geen gevaar opleveren

voor het milieu en voor personen.
Ten tijde van de levering bestonden hiervoor mogelijkheden voor afvalverwerking en er waren
geen bijzondere risico's bekend voor personen, belast met de sloopwerkzaamheden.

Dieselolie en hydraulische olie
Voor deze vloeistoffen gelden aanvullende bepalingen

Brandgevaar

Draag veiligheidshandschoenen bij het werken met dieselolie en hydraulische
olie. Deze vloeistoffen kunnen huidirritatie of andere gezondheidsschade
veroorzaken. Vermijd langer contact met de huid.

\ Wast u zich na elk contact zorgvuldig. Gebruik een ademmasker indien nodig.

" De krachtbron van de hoogwerker is een dieselmotor. Dampen van dieselolie zijn
brandbaar. Houdt hier rekening mee bij het legen van de brandstoftank en de
leidingen.

Verwijder gemorste dieselolie onmiddellijk.

Leeg de brandstoftank en de leidingen buiten of in een goed geventileerde
ruimte.

De hoogwerker heeft een hydraulisch systeem voor het uitvoeren van de
bewegingen. Hydraulische olie is brandbaar. Houdt hier rekening mee bij het
legen van het systeem en de Ieidingen.

Dieselolie en hydraulische olie moeten volgens de voor de gebruiker geldende
voorschriften worden afgevoerd. Neem hiervoor contact op met de lokale
autoriteiten of gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven.

Reinig componenten die met deze vloeistoffen in aanraking zijn geweest vaér ze
voor afvoer worden aangeboden.

Om hierboven genoemde redenen is roken in de directe omgeving niet
toegestaan.

14,2 Smeermiddelen

Smeermiddelen moeten volgens de voor de gebruiker geldende voorschriften worden
afgevoerd. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten of gecertificeerde
afvalverwerkingsbedrijven. Reinig componenten die met de smeermiddelen in aanraking zijn
geweest voor deze voor afvoer worden aangeboden.

Voor aanvullende informatie over de gebruikte materialen kunt u contact opnemen met de
leverancier.
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