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@ Copyrighl2O2S HYRAX lndustries.

Niets uit deze documentotie mog worden vermenigvuldigd, opgeslogen of openboor gemookt in

enige vorm of op enige wijze zonder schriftelijke toestemming von HYRAX lndustries BV,
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1 lnleidinq

Toepossingsgebied
De hoogwerker model ATE 50.13 is ontworpen voor het uitvoeren von werkzoomheden op hoogte,

zowel binnen ols buiten, De hoogwerker is gebouwd volgens de huidige stond der techniek en de
geldende veiligheidsvoorschriften,

ln deze hondleiding worden de volgende uitdrukl<ingen toegepost:

o HYRAX lndustries BV; de fobrikont von de bij deze hondleiding geleverde hoogwerker.
o De leveroncier;degene bij wie u de hoogwerl<er heeft oongeschoft, Dit kon de fobrikont of

een geoutoriseerde tussenpersoon zijn.

o De gebruiker; degene, die de in deze hondleiding behondelde hoogwerl<er in gebruik heeft.
o Be hoogwerl<er; de hoogwerl<er model ATE 50,13, die in deze hondleiding wordt behondeld.

Gebruik von deze hondleiding
De hondleiding informeert over de bediening, het tronsport, en het onderhoud von de

hoogwerl<er, De hondleiding bevot olle informotie om veilig te werl<en en moet oltijd worden
opgeborgen binnen hondbereik von degenen die met of oon de hoogwerl<er werl<en,

Het onderdeel 0nderhoud behondelt de eerste-lijn onderhoudswerl<zoomheden en reporoties,

die door de gebruiker l<unnen/mogen worden uitgevoerd.
Uitgebreid periodiek onderhoud of complexe reporoties moeten worden uitgevoerd door de

Hyrox-deoler of serviceportner,

Voor de illustroties is gebruik gemool<t von de constructietekeningen en foto's. Kleuren l<unnen

ofwijken.

1,1

1.2

1,3

De veiligheidsvoorschriften en oonbevelingen w00r ook vermeld in deze hondleiding gelden voor

olle hoofdstul<ken en de doorin beschreven procedures, ook wonneer zü niet expliciet bij deze
procedures zijn vermeld,

Het is belongrijk dot u eerst de complete hondleiding leest en begrijpt olvorens u met
de werl<zoomheden begint,

Met dit pictogrom wordt extro oondocht gevroogd voor de inhoud von het er bij

vermelde deelvon de hondleiding,

Gorontie
Voor de levering gelden de normole gorontiebepolingen zools overeengel<omen bij opdrocht. De

leveroncier is niet oonsprokelijl< voor de gevolgen von gevoorlijke situoties of schode, die

ontstoon door:

o het negeren von woorschuwingen of voorschriften, die op de hoogwerl<er en in deze

hondleiding zijn vermeld.
o gebruik voor ondere toepossingen don overeengel(omen,
. wüzigingen, die zonder toestemming von de fobrikont zijn uitgevoerd.
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1.4

o het gebruik von niet-originele onderdelen zonder uitdrukkelijl<e schriftelijl<e toestemming
von de fobrikont.

o het niet noleven von onderhoudsvoorschriften.
¡ onoordeelkundiggebruik.

CE-verl<lorin g vo n overeenstemming
Voor de instollotie is een CE-verkloring von overeenstemming ofgegeven volgens de geldende

mochinerichtlijnen. Een voorbeeld von deze verkloring is in de oppendix von deze hondleiding
opgenomen. Een origineel exemploor in de vereiste londstool wordt sepor0ot meegeleverd,

1,5 Contoct
0m uw vrogen te l<unnen

beontwoorden hebben wij
enkele gegevens nodig.

Deze kunt u vinden onder

oon de pogino's von de

hondleiding en op het
typeplootje,

C€
EN 28O

Hobll. ELv¡tcd
Work Pletform

Kli
vr{:
Yaù ot manuf¡rluE:

mâ3s:

Max" load: +

Max. alloweble mânuàl force:

Mex. elloweble wind sp€ed:

ATE 50.13

H|ATE501 301 23000081

2022

4800 kg

400 N

12,5 m/s

tlt. E||=330ksrljj

Mex. 27o/o I'15"

system voltsge: 12 VDC (EV - 88VDC)

Hyn r lndurtrL¡ BV lnfo@hy.ex.nl +31 (0) 85a EOI 32¡l

w$vy.hyrax.nl Het Laer 24a,6733 BZ Wekefom, The Nethodands

Het typeplootje vindt u ochter
de schornierende bekleding
oon de zijde woor ook de

grondbediening is.

Deze hondleiding is met uiterstezorg somengesteld, Het
is echter oltijd mogelijk dot de inhoud (deels) tot een

conflictsituotie leidt, Neem in dot gevol contoct op met de

leveroncier olvorens verder te goon, Dit stelt ons in stoot
u juist te informeren en de kwoliteit von onze hondleidingen te verbeteren,

Neem voor oonvullende informotie contoct op met:

Hyrox lndustries BV

Het Loor 244

6733 BZ Wel<erom

www.hyrox,nl / info@hyrox,nl

{"* 27õ,ot1*' t

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bediening en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotum: 31-03-2023

rtJt)tf.;Tttr[.,



7

2

2,1

2.2

Veilig he id
Dit hoofdstuk is een belongrijk onderdeel von deze hondleiding,
Deze hondleiding moet door woor met of oon de hoogwerl<er gewerkt wordt oltijd direct
beschikboor zijn voor zowel eigen personeel ols voor personeel von firmo's, die in uw opdrocht
werl<en,

Er l<omen in deze hondleiding onderwerpen oon de orde, die loter in detoil behondeld worden,
Doorom is het belongrijk om eerst de complete hondleiding te lezen en te begrijpen en pos

doorno met de werl<zoomheden met of oon de hoogwerl<er te beginnen,

Beschodigde, onvolledige en onleesbore hondleidingen en technische documentotie moeten
direct worden vervongen, De controle hierop moet in het onderhoudsplon worden opgenomen

Dit hoofdstuk behondelt de ospecten von de veiligheid, die voor de geleverde instollotie gelden.

De noodzol<elijke mootregelen en de te volgen procedures worden beschreven:

o Risicoonolyse

o Afbokening von het gebruik

o Potentiële gevoren, in dit hondboek oongegeven met Pictogrommen

o Pictogrommen en woorschuwingen op de instollotie

o Voorzorgsmootregelen

Risicoonolyse
0e hoogwerl<er voldoet oon de geldende Europese mochinerichtlijnen en oon de doorin
vostgelegde eisen,

Een lokool verplichte periodiel<e keuring von de hoogwerker - meestol met een intervol von een
joor - moet worden uitgevoerd door een doortoe bevoegde instontie.

ln overeenstemming met de Arbowetgeving is de gebruiker in Nederlond doornoost verplicht een
risicoonolyse uit te voeren, die moet leiden tot risico-verlogende mootregelen voor het personeel

dot met of oon de hoogwerl<er werl<t.

Afbol<ening von het gebruik
De hoogwerker is geleverd in overeenstemming met het controct en met eventuele lotere op dit
controct betrekking hebbende ofsproken,

Zonder overleg met de fobrikont is het niet toegestoon:

o de hoogwerl<er te gebruiken voor een ondere toepossing don woorvoor deze is bedoeld,
zoolsr

- het hijsen en verplootsen von goederen,

- het verplootsen von goederen door duwen of trekken,

o voor vervonging ondere don originele onderdelen te gebruiken,

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,'13
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2,3 Potentiële gevoren
Het werl<en met de hoogwerl<er is niet zonder gevoor,

Het doel von deze hondleiding is ook om u op de mogelüke gevoren bü het gebruik von de

hoogwerl<er te wijzen en tegelijk een beroep te doen op uw inzicht en gezond verstond,
Veiligheid begint bij het besef woor het mis kon goon,

Een oontol gevoorlüke situoties wordt voorl<omen door hier in het ontwerp rekening mee te
houden, Omdot het omgoon met de hoogwerl<er mensenwerk is blijven er echter een oontol
potentiËle gevoren. Deze zogenoomde restrisico's worden behondeld in deze porogroof,

Lees de volgende blodzijden met oondocht en loot ze goed tot u doordringen,
Als u zich houdt oon de oonwijzingen in deze porogroof en oon de bedrijfsvoorschriften en in
lokole wetgeving vostgelegde veiligheidsvoorschriften is het werkplotform von de hoogwerl<er en

de grond een veilige ploots om de werl<zoomheden met de hoogwerker uit te voeren.

Vooruitlopend op de beschrijving ziet u hier een ofbeelding von de hoogwerl<er met een bel<nopte

oonduiding von de hoofdcomponenten. Een oontol doorvon worden in de beschrijving von de
potentiële risico's genoemd,

12345

$+
OPGELET

"De hoogwerker is niet in bedrijf" wil in deze hondleiding zeggen, dot de sleutelschokeloor op tOl

is gedrooid en de sleutel verwüderd.

1, Werl<plotform

2. Plotformbediening

3. J¡b

4. Most

5, Grondbediening

6. Trocl<s

Voor meer detoils leest u het hoofdstuk Beschrijving
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Volgevoor, U werkt op hoogte, BU een verl<eerde

beweging of een niet toegestone octie loopt u de

kons te vollen, met ernstig lichomelijk en mogelijk
dodelfik letsel ols gevolg.

Het is niet toegesto0n om op de reling von het
werkplotform of op de jib te stoon,
Verloot nooit het werl<plotform ols deze op hoogte
is, tenzij in een noodgevol onder begeleiding von

doortoe bevoegde personen en gebruil< mol<end

von moteriool, dot voor een evocuotie geschil<t is,

struikelen òt àvànw¡cnt verliezen, Door rondslingerend gereedschop op de vloer
von het werkplotform loopt u de l<ons te struikelen met lichomelijk letsel ols
gevolg, Bij het rijden of oneffen terrein is de l<ons groot, dot u het evenwicht
verliest. ln beide gevollen kunt u de controle over de hoogwerl<er verliezen en een

ongeluk veroorzol<en,

Stoten en beknellen,

0p het werkplotform: Let op constructies op

hoogte bij het monoeuvreren von het
werkplotform, Wees voorol olert op de

zwenl<bewegingen von de most met werkplotform,
Met een kleine hoel<verdrooiing kon de ofgelegde
weg onverwocht groot zijn en l<omt een zwore boll<

of een piloor sneller dichterbü don u denkt.

0p de vloer: blijf uit de buurt von een beweqende

hoogwerl<er, U wordt gewoorschuwd door een

repeterend flitslicht tijdens het roteren von de

bovenwogen,

0p het werkplotform is een hondmotig te bedienen cloxon, woormee u personen in

de directe omgeving l<unt woorschuwen tols bij een outo),
Bij overschrijden von grenswoorden - overbelosting von het werkplotform of een te
schuine stond von de hoogwerker - hoort u een buzzer.

Het is oltijd mogelijk, dot de bestuurder op het werkplotform u niet ziet ols u zich

in een dode hoek bevindt,

Ken de bedrijfsvoorschriften en volg deze oltijd op, Beperk de bewegingen von de

hoogwerl<er door zo dicht mogelijk noor de plek te rijden woor u moet werken.
Zet de ruimte rondom de hoogwerl<er of, woormee u de gevoorlijl<e zone voor

iedereen zichtboor mool<t. Het negeren von deze oonwijzingen l<on ernstig
lichomelijl< en mogelijk dodelük letsel tot gevolg hebben.

A
Ä

t'
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A
A

Gevoor voor beknelling

De rode cirkels geven plootsen oon woor het gevoor

voor bel<nelling voor ledemoten - en bij te ver
doorbuigen ool< voor hoofd en schouders - groot is,

Houdt voldoende ofstond ols de hoogwerl<er in

bedrUf is [ook in stond-by) en voorl<om ernstig
lichomelijk en mogelijk dodelijk letsel.

^

De hoogwerl<er is uitgevoerd met trocl<s

[rupsbonden). Houdt voldoende ofstond bij een

rijdende hoogwerl<er,

Controleer of er geen personen te dicht bij de

hoogwerl<er stoon,

Bewegende onderdelen

De hoogwerker wordt oongedreven door een

elel<tromotor, Motor, occupol<l<et , en hydroulische
eenheid bevinden zich ochter de ponelen op de

wogen, De ponelen l<unt u met de hondgrepen met
slot [oon beide zijden) openen, Dit is voorbehouden
oon hiertoe bevoegde onderhoudstechnici,

M Gebruik de hoogwerker niet in een ATEX-omgeving, De hoogwerl<er is niet
explosieveilig uitgevoerd, Het negeren von deze oonwijzing l<on zeer ernstige
gevolgen hebben de personen en moteriool.

^

Houd gereedschop en moteriolen, die u op het werkplotform gebruil<t,

binnenboord, Vollende voorwerpen l<unnen ernstig lichomelük letsel veroorzoken bij

degenen, die op de grond oon het werl< zijn.

Diverse hondelingen en bewegingen zijn begrensd met sensoren,

Meldingen krijgt u don vio een disploy op het bedieningsponeel von het
werkplotform of vio signoollompjes,
Probeer nooit om deze signoleringen te overbruggen of te wijzigen, o,o. bij

storingen. Dit kon ernstige gevolgen hebben voor personen en moteriool.

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,13
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Gevoor voor elel<trocutie
Als u in de buurt von hoogsponningsleidingen
moet werl<en blijft u op veilige ofstond von de

kobels, Controleer voorof met well<e sponningen u
te moken hebt, Houdt u oon de minimole veilige
ofstonden in de tobel hiernoost en houd er
rekening mee, dot hongende kobels door wind
l<unnen bewegen,

De sponning von de occu's is 88,8 V DC. Bij

gelijksponning is dit voltoge gevoorlijk.

Het occupol<ket bestoot uit 4 of 5 occu's, ell< 44,4

V. De occu's zijn per twee in serie geschokeld en

hebben don een gelijksponning von BB,B V,

Brondgevoor

De hoogwerl<er heeft een hydroulisch systeem voor het uitvoeren von de

bewegingen. Hydroulische olie is brondboor, (Bijlvullen von de buffertonk doet u
buiten of in een goed geventileerde ruimte en met uitgeschol<elde hoogwerl<er,

Verwijder gemorste hydroulische olie no het (bülvullen onmiddellük,

0m hierboven genoemde redenen is rol<en in de directe omgeving von de

hoogwerl<er en bij reporotie en onderhoud niet toegestoon.

Bij een oontol beschreven hondelingen ziet u dit pictogrom,

Dit betekent dot:
o deze hondelingen uitsluitend door doortoe geoutoriseerde personen mogen

worden uitgevoerd,
o beschreven locoties niet mogen worden betreden, tenzij onder bepoolde

voorwoorden,

Een voorbeeld hiervon is, dot u nooit op de trocks mog stoon ols de hoogwerl<er

in bedrijf is,

Eerste hulp

Zorg ervoor, dot bij ongevollen direct eerste hulp beschil<boor is en

telefoonnummers von 0rts en ombulonce binnen hondbereik zijn.

Gebruikt moteriool uit verbonddozen moet onmiddellijk worden vervongen,

+

+
Voor uw veiligheid en om schode te voorl<omen worden deze pictogrommen en toelichtingen
meerdere l<eren herhoold om de potentiële gevoren bij de in deze hondleiding beschreven
procedures te benodrul<l<en.

voltoge Meter

0 tot 300V VermUd rontoct
300V tot 50KV 3,05

50KV tot 200KV 4,60

200KV tot 350KV 6,10

350KV tot 500KV 7,62

500KV tot 750KV i0,67
75nKV tnt 1ßflflKV 13.12

44V

44V
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2,4 Persoonlijl<e beschermingsmiddelen en -voorschriften
Een belongrUk middel om u te beschermen is het drogen von persoonlijke beschermingsmiddelen,
De plicht om deze bij specifiel(e gevoren te drogen is wettelijk vostgelegd en moet in de

bedrijfsvoorschriften gespecificeerd zijn, De voorschriften met betrekking tot de persoonlijke

veiligheid moeten consequent worden gehondhoofd, Personeel, dot zich hier niet oon houdt en

de persoonlijke beschermingsmiddelen niet droogt moet de toegong tot de werl<vloer worden
geweigerd, Dit geldt ook voor personeel von derden en voor bezoel<ers.

Persoonlüke beschermingsmiddelen moeten een CE-morkering hebben, Zijzijn in gevorenklossen

verdeeld, oongepost oon de risico's wooroon het personeel is blootgesteld,
Gebruik uitsluitend gecertificeerd moteriool.
Controleer welke gevorenl<losse voor u von toepossing is,

Droog een veiligheidshelm

0roog een veiligheidshelm ols beschermingr
o 0p het werkplotformrtegen vollende voorwerpen en het stoten tegen obstol<els

zools droogbolken en l<olommen,

. 0p de grond:tegen een zwenl<ende most met werkplotform,
Droog veiligheidshondschoenen

0noplettendheid bij het gebruik von mechonische onderdelen kon hond- en

ormletseltot gevolg hebben, Vermijd impulsieve en reflexbewegingen,
Hydroulische olie kon brondwonden of huidirritotie veroorzol<en.

Droog een gelootsmosl<er of veiligheidsbril
Bescherm uzelf tegen hete of bijtende vloeistoffen tijdens onderhouds-

werkzoomheden, Hydroulische olie kon brondwonden of huidirritotie veroorzoken,

Droog veiligheidsschoenen

Bescherm uzelf tegen rond liggende voorwerpen zools gereedschop en onderdelen

en tegen beknelling bij het uitdrqoien von de trocl<s.

Droog gehoorbescherming

Het geluidsniveou von de hoogwerl<er bedroogt 71 dBtA),

Droog een hornosgordel met positioneringslijn

0p het werkplotform zijn een 2-tol ogen bevestigd woor u de lijn kunt inhoken.

Als twee personen mee noor boven goon, moeten beide een hornosgordel met
positioneringslün drogen,
Controleer oltüd of de hook goed vostzit en niet onverwochts kon losroken,

Kies de lengte von de positioneringslijn zodonig, dot uw bewegingsvrUheid beperkt
blijft tot binnen het werkplotform,

De gebruiker moet olle relevonte veiligheidsinformotie - woorschuwingsstickers en/of
pictogrommen - goed zichtboor oonbrengen bij de toegong noor de ploots woor de hoogwerker

wordt gebruikt,

ffi" Hoogwerl<er type ATE 50,13
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2,6
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Voorzorgsmootregelen ter plootse
. Droog geen losse ldeding. Losse kledingstukl<en l<unnen ochter uitstekende delen blijven

hol<en, wot struil<elen tot gevolg kon hebben,
. Let bii qebruik von medicijnen - op recept en vrij verl<rügboor - op büwerl<ingen zools

duizeligheid, concentrotieverlies e,d, Volg de odviezen m.b.t. het uitvoeren von

werl<zoomheden wooroon risico's zijn verbonden,Lees de bijsluiter en roodpleeg bij twijfel uw

orts of opothel<er.
. Het gebruik von verdovende middelen of olcohol vóór of tijdens het werk is verboden,

Alcohol en drugs l<unnen longe tijd in het bloed oonwezig blijven en uw beoordelings- en

reoctievermogen negotief beinvloeden.

. Volg zonder uitzondering de oonwijzingen en woorschuwingen op de hoogwerl<er op.

l@ iåi#"iff:;T'Jï :: ;ii'å:ff :iÍ'::ii.îïilï'z 
nsen en

. Brj het gebruik von de hoogwerl<er is de oonwezigheid verplicht von een tweede persoon (of

een derde persoon ols u met twee personen op het plotform oon het werl< bent), die bij
gevoor direct kon ingr|pen.

Zorg ervoor, dot bij ongevollen direct eerste hulp beschikboor is en telefoonnummers
von orts en ombulonce binnen hondbereik zijn,

Gebruikt moteriool uit verbonddozen moet onmiddellUl< worden vervongen,

Autorisotie von gekwolificeerd personeel
Werl<zoomheden met en oon de hoogwerl<er mogen uitsluitend door gekwolificeerd personeel

worden uitgevoerd, Beschrijf duidelijk wie welke werkzoomheden mog uitvoeren en informeer de

betreffende personen zowel mondeling ols schriftelük, De eerste introductie voor het gebruik von

de hoogwerl<er wordt gedoon door de leveroncier. De gebruiker is verontwoordelijk voor olle

volgende troiningen von eigen personeel en von personeelvon derden.

o Stel bedrüfsveiligheidsregels op en voer deze in.

o Stel procedures op voor colomiteiten en voer deze in.

o Houd de kennis voor onderhoudspersoneel bij door regelmotige troiningen,
o Houd bij wie een troining heeft gevolgd en wonneer,

o Houd een lijst bü von ongelukl<en en het negeren von veiligheidsvoorschriften, Stel de regels

bij wonneer een regelmotige evoluotie hiertoe oonleiding geeft, bv, door het voker uitvoeren

von inspecties,
o Overtuig olle personeelsleden zonder uitzondering von het belong von

veil i gheidsvoorschriften.

Algemeen
lnspectie en onderhoud is niet beperkt tot geplonde onderhoudsbeurten.

Als een monl<ement wordt geconstoteerd, woordoor de veiligheid of het gebruik von de

hoogwerl<er in het geding l<omt, is direct ingrflpen noodzokelijk.

Troin het personeel in het opmerl<en von gevoorlijke situoties.
Leg vost, hoe don te hondelen,

+

2,7

ffi" Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bedieninq en onderhoud
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2,8 Bezoel<ers

Zonder uitzondering geldt de inhoud von dit hoofdstul< ook voor bezoekers,

Bezoel<ers, die niet dezelfde stotus hebben ols getroind en geoutoriseerd onderhoudspersoneel
hebben op de hoogwerl<er niets te zoeken,

Bezoel<ers moeten worden begeleid door doortoe oongewezen personeel,

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,'13

Bediening en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotumr 31-03-2023
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3 Sticl<erplon
0p de hoogwerker vindt u meerdere sticl<ers,

U kunt ze bestellen bij de leveroncier onder vermelding von type en serienummer,

ln dit hoofdstuk zijn de sticl<ers opgenomen, die direct wijzen op gevoren tijdens het gebruil< von

de hoogwerl<er, zowel in olgemene zin ols op de positie woor zi)zijn oongebrocht,

Een volledig overzicht von olle sticl<ers en hun locoties vindt u in de bülogen bij deze hondleiding,

1, Bü het bedieningsponeel op het werkplotform, zichtboor ols het poneel is ofgedekt,

gebrulk
Nlet bedlenen tenzl|:

U leest, begrljpt en opvolgt:
. debedlenlngshondlÊldlng
. velllgheldsvoorsrhrlften

von de werkqever
. dÊ toeposselljke ollltiële

vooßchrlften

UJulst getrolnd bent om deze
mochlne velllg te gebrulken

Ylifii**l'r':i"- þ>
:imd',,fr*l'i:ifl @

noor benÊden.

zet lussenroil von het
plottorm noor het midden

tot

Houd veillge olstond von sponnlngsbronnen. Volg
d0orb¡j de toep0sselljkÊ ollirlële

gevool

Ên

Kontelgevoor
. zorg dot de morhlnE op een

stevlge en elfen onderqrond
stoot

. Let op blj rijden voor kullen en

obstokels

. NlPt gebrulkenbllsterkewlnd,
mox, wlndsnelheld: 12,5 m/s

. Nletoverbeloden,moxizTgKg

. Verboden om spullen te hllsen,

I
@

A GEVAAR

2, Bii het bedieningsponeel op het werkplotform, op de binnenl<ont von de ofdekking,

Von links noor rechts:
o Gevoor voor l<ontelen bij overbelosting von het werkplotform,
o Moximole belosting von het werkplotform is 330 kg,

o Moximool 2 personen plus gereedschop en moteriolen, somen niet meer don 330 kg,

o Moximole windsnelheid 12,5 m/sec, 0oorboven hoogwerl<er in porl<eerstond zetten.
Als u op het werkplotform stoot, duw don niet tegen of trel< niet oon objecten, die zich

buiten het werkplotform bevinden, De moximool toegestone hondkrocht is 400N,

D
låt

"r
:2,5 m/sec

t'i -

*l
@ lRrr

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bediening en onderhoud
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3, Woorschuwing voor roterende most,
gevoor voor bel<nelling en hoofdletsel,
0p het werkplotform oongebrocht.

Ò

4.

lnformotie over het gebruik von de poneeldrogers, Von boven noor

beneden:

Toegestone lost moximool 70 kg, Dit geldt voor beide drogers somen!

Het bevestigen von ponelen is voorbehouden oon ervoren personen!

lnclusief het gewicht vsn de ponelen moet de belosting von het - binnen

de moximool toegestone belosting blijven,

Dit kon betel<enen, dot er moor een persoon mee noor boven mog,

Moximole oppervlol<te 5 m2 meenemen noor boven.

Bij een windsterl<te von meer don 7 m/s mogen de poneeldrogers niet worden gebruikt,

Deze sticl(er vindt u bU de toegong tot het werkplotform,
Een soortelijke sticker moor zonder de informotie is oon de ondere l<ont von he

werkplotform oongebrocht,

Voor het gebruik von de [optionele) poneeldrogers leest u de porogroof De

poneeldrogers in het hoofdstuk Bedieningsinstructies,

l.loxlmum lood on steps:

Irlor wlndspeed:

7 mls

70kg

5m2
Mox surîorÈ:

5. Sticker oon de ochterzijde op de bovenwogen,

5. Stickers op de hoeken von het werkplotform, buiten onder. Gevoor voor

bewegende delen.

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bedieninq en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotum: 31-03-2023

irJl)t./:,Tl?rl



17

7. . Gevoor voor bel(nelling. Deze sticker vindt u

op olle schornierende delen zools de op de

most, Þ
. Verplichting voor het drogen von een

hornosgordel met positioneringslijn. Þ Þ
. Woorschuwing voor gebruik olleen op effen

en stobiele ondergrond. 0e sticker is
oongebrocht op dejib, zichtboor vonof het
werkplotform. Þ Þ Þ

B. Gevoor voor beknelling. Houdt ofstond tijdens het bewegen von de most
en de jib met werkplotform,

l[ wRX wrLtc 
^wcrkdl'ÐoÞ ñ

9, 0p deze sticl<er worden belongrijke woorschuwingen uit deze hondleiding
herhoold.

De sticker zit oon beide zijden op de ponelen von de bovenwogen.

7g,c,Et
L*o

Volgevoor
. verpliçl( veìllqheldtlem le d,09!n. Sevst;g

he! oon het plo(loiF oñle!
. Zit. 91o ol Ìlir ¡¡et oD hel heklverk lon

het glorfo¡m
. Kl¡m n¡e¡ !0n her 0lotlor¡ noor beñed€¡,

tu5ie¡roil?el plñlform

mlddenIteì

Kontelqevoor
. ¿or9 dot de ¡lorlÌì¡e op een

stevige Ê¡ elfeô ondergroñd
5tû01

. Let op b¡ ridÊo !oo. kuilen eo
obstûkels

. Niet gebru¡ken bt slerke wind,
mûx. windlneilRld: l¿5 m/5

. NiÊt Õrerìleìôden. mox 270K6

. vetbúden om spùllEn te
hüsen

Elektrocutie gevoor

volg doorbú de toeß!55P1ük€

olti(ièlÈv0orthriften en ondÊr5to0¡detohelr

Vollqe telø
Tki6rt----Gmjdffis
3U0V tor 5¡(\' 3.0-ç

E¡!ìõiøõK!-------E'
7õõUäõ-5so-r-!----=lõ'
Tsln--jj-]õi3õõi!-----
3dõlre-iÆ-it--..-.--....-iõE
l5dkVd--iõõõi!-------

lìúod veiliqe ¡lrtgnd lon

A
N¡et bedi€æ¡ ten¡lii

U leest, bègrilpl eñ opvclgt:

' veiliqhÞid!\oorçchritet !ø dÊ

werkqÊvÊr

de ùreÐ0!9el¡kè ol!i¡ìa¡le votr5(

Ujui!t gpÍo¡nd be¡t orì dÉ¿g

Verkeerd gebruik

de bed¡eningrho¡dleidin g

veilig tc gelìrùii,en

A GEVAAR

Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bediening en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotum: 31-03-2023

lrJf I II



1B

4 S pecif icoties
Technische gegevens

,tâ,1'¡¡ ê

Volledig lithium oangedreven

20kwh / 30kwh
ocrupol<l<ÊttÊn

Werkhoogte

Plotformhoogte

Horizontool bereik

Rijhoogte 13,2

Werkbok lost

Werkbok rototie

Verticole jib rototie

Drooil<ronsrototie continu

Rijsnelheid in tronsportstond

Rüsnelheid op hoogte

Toelootbore helling

Automotische bi-leveling

Tronsportofmetingen i x b x h

Mochinegewicht zonder opties

Bodemvrüheid

Toegongsbreedte werl<bo k

Toegongshoo gte werl<bok

lnstophoogte werkbok

Loodstroom: voor enl<el-fose loders 230V / 154,

voor drie-fosen loders 400V / 154,

Type stekker: CCS

4.1

13,2 m

11,2 m

10m

330 kg

330 kq

180"

180"

350"

0-4,0 l<m/h

0-2,0 km/h

460/o = 25'

15" / 15"

4650 x 22OOx 2300 mm

4850 kg

350 mm

647 mm

920 mm

400 cm

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,'13

Bediening en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotum: 31-03-2023
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4,2 Werl<bereil<

Beide grofiel<en geven

het bereik oon bü de in
het donkergrijze of licht
grijze vlok genoemde

belosting in KG,

Zijoonzicht Þ
De moximole belosting
von het werk-plotform is
330 KG. De getollen bij

de horizontole en de

verticole os geven de

octierodius en de

hoogte oon in meters,

Binnen de rode lijn l<unt

u rijden op hoogte met
een belosting von het
werkplotform von

moximooll00 KG,

Als de belosting von de

persoon plus

gereedschop en

moteriool s 200 KG is,

don kunt u tot in het
donkergrijze bereik

werken, U kunt don wot
verder moor minder
hoog. Het werkplotform
volgt hierbij de

donkergrijze lijn,

14
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5 Veiligheid op de werl<plel<
De gebruiker moet olle relevonte veiligheidsinformotie - woorschuwingsstickers en/of
pictogrommen - goed zichtboor oonbrengen bij de toegong noor de locotie woor de hoogwerker
wordt gebruikt,

Wot wel en wot niet mog met de hoogwerl<er wordt behondeld in het hoofdstulr
Bed ieningsinstructies,

De gebruiker is verontwoordelijk voor het ter plootse uitvoeren von de veiligheidsmootregelen
zools het ofzetten von het deel woor met de hoogwerl<er wordt gewerl<t, bijvoorbeeld met
zwort/geel lint.

lnspecteer voorof de omstondigheden von het terrein

o Zin er hellingen met een hellingshoek die groter is don toegestoon voor de hoogwerl<er.

o ls er sprol<e von ofgrovingen, bermen of steile konten.
o De trocks zijn geschíkt voor het rijden op verhorde en vlokke grond, Versterl< een te zochte

ondergrond. Vermüd zo mogelijk scherp puin, dit verlengt de levensduur von de trocl<s,

o Gebruil< de hoogwerl<er olleen op en vlokke verhorde ondergrond en ols beide trocks over het
hele oppervlok worden gedrogen,

o Gebruik de hoogwerl<er nooit op een hellinq die groter is don 15".

o Morl<eer de ploots von ofgrovingen, bermen of steile l<onten, bijvoorbeeld met zwort/geel
lint. Kontelgevoor, blijf doorvon weg,

o Wees extro voorzichtig bij het werl<en op bevroren grond, Als de buitentemperotuur st¡jgt,

wordt de grond zocht en glibberig,

o lnformeer iedere betrold<ene over uw bevindingen en de dooruit voortvloeiende mootregelen,

Houd rekening met colomiteiten

o 0p een werl<plel< l<unnen ongelukken gebeuren of l<on brond uitbreken. Stel een

colomiteitenplon op.

. Zotg ervoor, dot op locotie een brondblusser oonwezig is, Controleer deze voorof, ls de

brondblusser vol, is de termfln voor het gebruik niet verstrel<en? Kijk op het etiket von de

brondblusser hoe u het opporoot moet gebruiken.

ATTENTIE Een brondblusser is geen onderdeel von de levering von Hyrox.

o Hetzelfde geldt voor verbondmiddelen.
. Zorg ervoor, dot op locotie een lijst von belongrijke telefoonnummers, zools von een orts, een

ombulonce, een ziekenhuis en de brondweer oonwezig is,

Persoonlijke beschermingsmiddelen

o Gebruil<oltüddevoorgeschreven beschermingsmiddelen,
o Houd bü het bepolen von de beschermingsmiddelen rekening met specifieke

omstondigheden von het terrein en de uit te voeren werkzoomheden.
o Gebruil< oltijd gecertificeerd moteriool, dot in goede conditie is,

c Zie erop toe, dot de beschermingsmiddelen worden gebruil<t, Het negeren von de

voorschriften l<on zeer ernstige gevolgen hebben.

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bediening en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotum: 31-03-2023

lr ll )r r. , ì I ¿rr



21

6 Beschrijving
5,1 Loy-out

123

1. Werkplotform

2, Plotformbediening

3. Jib

4, Most

5. Bovenwogen

De bovenwogen is het horizontool drooiende deel met de most, jib en werkplotform,

Binnen de bekleding von de bovenwogen bevinden zich de elelftromotor, de hydroulische

unit en het occupokket,

5. Benedenwogen

De benedenwogen is het rüdende deel met de trocks en de oondrüving.

Woor relevont worden sticl<ers uit het hoofdstuk Veiligheid in dit hoofdstul< herhoold.

54

ffi" Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bediening en onderhoud
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6,2 0riëntotie
Deze porogroof geeft informotie over de oonduiding von de locotie von componenten en

oonwijzingen over de rürichting zools in deze hondleiding wordt beschreven, Leidend zün doorbU

de stickers op de benedenwogen met de trocl<s,

De oonbevolen rijrichting is ols op deze ofbeelding met een rode pül oongegeven,

Bij het rijden in deze stond stoot u voor

het bedieningsponeel op het
werkplotform en kijkt u noor de reor

Iochter)zijde,
De icoontjes bü de bedieningsl(noppen

von de trocl<s l<omen nu overeen met
het bovenoonzicht von de hoogwerl<er

zools u die ziet, Þ

De bovenwogen met most, jib en werkplotform kon 350" drooien, Als u vonuit het werkplotform
de hoogwerl<er moet bedienen met de most 180" gedrooid moet u hier rekening mee houden,

rr,l

il
¡¡'l

-.. lt I

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,13
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5,3 Werl<plotform
c <- d

d +

e

b

0

f

f
Vloer met profiel tegen uitglijden.
1. Voetschol<eloor. De voetschokeloor werkt

ols een soort dodemonsl<nop. U moet het
voetpedool ingedrul<t houden om de

bedieningselementen te l<unnen

bedienen.

2

1

2

ß.@
Ogen voor het bevestigen von de positioneringslijn, gemonteerd oon beide züden,

b. De met een pijl oongeduide stong schuift u

met de hond helemool noor boven om op het
werkplotform te l<omen,

Direct nodot u op het werkplotform stoot,
controleert u oltijd of de stong weer op de

dworsstongen rust en de opening ofsluit.

ffi" Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bediening en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotum: 31-03-2023
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c Bedieningsponeel,

1, Veiligheidsbeugel, Deze beugel is veer-
belost gemonteerd, Als u op het
werl<plotform uw evenwicht verliest in

de richting von de jib, volt u tegen deze

beugel oon.

{ Doordoor wordt
een schol<eloor

oon de zijkont von

de kost ingedrukt
en stoppen olle

bewegingen, Þ

2. Rozetknoppen, Door deze los te drooien
l<unt u de buis tussen de rozetl<noppen

verwijderen om de l<ost von het
bedieningsponeel te l<unnen openen,

3. 12V oonsluitingen voor de bouwlompen

tzie punt Id]),
4. Kol<er voor het opbergen von de

bedieningshondleiding en overige
documentotie.

0m het bedieningsponeel te octiveren moet u het voetpedool indrukken en ingedrul<t

houden,

Met een l<euzeschokeloor op het grond-bedieningsponeel kiest u met well< poneel u wilt
werl<en,

1/

a

rl
Ðäì, t

+̂i.

ffi' Hoogwerker type ATE 50,13
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Bij de hierboven getoonde ofbeeldingen is de

l<op over de bedieningselementen
weggeloten.

De vergrendeling von de kop l<on worden
ofgesloten met een hongslot [niet
meegeleverd).

Nodot u de kop heeft terug geklopt ziet u een

sticker met belongrijke informotie over veilig
werl<en met de hoogwerl<er,

Volg de oonwijzingen nouwgezet
en voorl<om ongelul<l<en met
ernstige en mogelijk dodelijke
ofloop,

ln het hoofdstuk Bedieningsponelen worden de functies von de bedienings-

elementen ofzonderlijk behondeld.

d, 24V bouwlompen, in hoogte verstelboor,
No linksom drooien von de rozetl<noppen

kunt u de stong verschuiven en drooien.

No het instellen von de hoogte drooit u de

rozetl<nop rechtsom om de bouwlomp vost te
klemmen,

Schuif no gebruik de bouwlompen in de

onderste stond en klem ze vost, Hiermee
verkleint u het risico voor beschodigingen,

ffi" Hoogwerl<er type ATE 50 13

Bediening en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotum: 31-03-2023
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e Houder voor bv, spuitbussen met purschuim

of lok.

f Poneelhouders oon weersl<onten von de

toegong tot het werkplotform.
Als beide omloog zijn geklopt, kunt u hier
ponelen op plootsen. Deze ponelen moeten
veilig oon de reling worden bevestigd, met
het zwoortepunt in het midden,

Dit is voorbehouden oon

ervoren personen!

lnclusief het gewicht

von de ponelen moet de

belosting von het
werl<plotform binnen de

moximool toegestone
belosting blüven,

Dit kon betel<enen, dot er moor een persoon

mee noor boven mog.

De poneelhouders worden - zowel ingeklopt ols horizontool - met behulp von een gosveer

A geborgd,

De bewegingen 1 t/m 3 kunnen vonof het bedieningsponeel (punt c) worden uitgevoerd. De jib

moet hierbij verticool zijn.

Het werkplotform kon vrij 180" om

deze os drooien ols de jib verticool
stoot,

I
Moxlmum lood on stepsi

M6x wlndspeed:

7 mls

70kg
Mox srrforêi

5m2

Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bediening en onderhoud
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2. Tot moximool 2,5 meter hoogte von het werkplotform
kon de konteling von links noor rechts hondmotig
worden oongepost [zijwoortse nivellering).

3, Tot moximool 2,5 meter hoogte von het werkplotform
kon de konteling von voor noor ochter hondmotig
worden oongepost (voorwoortse nivellering),

2

3

6,4 Most en jib
De most [1] is telescopisch

uitgevoerd en hydroulisch

oongedreven,

Aon het einde von de

most zit de jib [2], met
oon het uiteinde het
werkplotform t3l. 2
Het geheel is gemonteerd

op de drooibore
bovenwogen [4], 3
Deze constructie mookt
het mogelijk om het
werkplotform noor iedere
plek binnen het in de

1 4

specificotie oongegeven bereik te sturen,
Bij de drooipunten is het hydroulische leidingwerk uitgevoerd met flexibele slongen. lnspectie von

deze slongen en koppelingen moet een vost onderdeel zijn von de procedure voor het in gebruik

nemen von de hoogwerl<er,
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6,5 Wogen
De wogen bestoot uit twee delen:

1, De bovenwogen,
2. De benedenwogen met de trocks en

oondrijving.

Beide zijn gekoppeld door een hydroulisch
oongedreven drooimechonisme woormee
de bovenwogen continu 350" kon drooien,

De bovenwogen

Hierin zijn de elel<tromotor, het occupol<l<et,

de hydroulische unit en de grond-bediening
gemonteerd, Het geheel is bekleed.
De z|ponelen l<unnen noor boven opgeklopt
worden, Þ Þ
De hondgrepen

zijn uitgevoerd

met een slot,Þ

De zijponelen worden door een gosveer opengehouden,

ln een ofzonderlijke porogroof Sleutelbeheer worden richtlijnen oongegeven voor het

beheren von de sleutels von de met sloten uitgevoerde componenten,

0p de bovenwogen vindt u:

1. Retourfilter von het hydroulisch circuit.
2, Vuldop von de buffertonk voor hydroulische olie,

3, lntermitterende flitslompen. Deze worden geoctiveerd tijdens het roteren von de bovenwogen.

7

3 1

5
4

6
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4, Aonsluiting voor de loodkobel,
5. Hüsogen.

6. Verlichting.

7, Verlichting.

B, Het poneel voor de grondbediening, Þ
Dit poneel zit oon de zijkont en is bereikboor door
een opening in de kop,

ln het hoofdstuk Bedieningsponelen
worden de functies von de bedienings-
elementen ofzonderlijk behondeld,

9. Met het peilglos controleert u of er nog voldoende
hydroulische olie in de buffertonk is,

10, Als u de kop oon de ochterz|de omhoog klopt ziet
het occupokket,

De bosisuitvoering wordt geleverd met vier occu's.

Optioneel l<unnen er nog twee occu's bUgezet

worden,

ln het hoofdstuk Tronsport vindt u de oonwijzingen om de hoogwerl<er met een

kroon veilig op bv. een vrochtwogen te plootsen.
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De benedenwogen bevot de volgende componenten:
1. Twee trocl<s,

2. Hydroulische motor, Elke trock heeft
een eigen motor, Voor het l(eren

kunnen de motoren elk individueel
worden oongestuurd vonof het
bedieningsponeel op het
werkplotform,

3. Beugel voor het bevestigen von

sjorbonden voor het vostzetten von
de hoogwerker tijdens tronsport.
Deze beugel zit oon de voor- en

ochterzíjde von de benedenwogen,

2

4. 0peningen voor het bevestigen von

sjorbonden voor het vostzetten von
de hoogwerker tijdens tronsport.
Aon beide züden von de

benedenwogen vindt u binnen de

rupsbonden twee von deze

openingen, Þ

Het werkplotform wordt met twee hydroulische cilinders
outomotisch horizontool gehouden bij het roteren von de

bovenwogen of het rijden op een hellend vlok. Dit werl<t

tot 15' groden, Bü een steilere helling stopt de

hoogwerl<er en volgt een melding op de disploy,
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7 Bedieningsponelen
De hoogwerker beschil<t over twee bedieningsponelen, Met een l<euzeschokeloor op het
grondbedieningsponeel kiest u vonof well< poneel u wilt werl<en.

7,1 Grondbediening

Werl<plotform rototie schol<eloor

Beweeg de joystick noor links of rechts om het werkplotform te
roteren,

(:,
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2, Signoollompjevooruvoortse nivellering

ln hondbediening werkt de voorwoortse nivellering olleen bü een
plotformhoogte onder de 2,5 meter. BU een poging tot
overschrijding von de vost-ingestelde grenswoorde stopt de

beweging en goot dit lompje bronden,

3, lndicotielompje gewichtsoverschrijding

Bij overschrijding von het moximooltoelootbore gewicht goot dit lompje bronden,

Hierbij wordt outomotisch rekening gehouden met de grenswoorden, die gekoppeld zijn

oon het werkbereik en de stond von de trocl<s.

4. Lompje'olgemenestoring'

Bij een olgemene storing goot dit lompje bronden, De oord von de storing l<unt u oflezen

op de disploy in het midden von het poneelvon de plotformbediening,

De schermen von de disploy worden behondeld in de porogroof Disploy,

verderop in deze hondleiding,

5, lndicotielompje'Chorging'

Dit lompje brondt ols de occu's worden geloden,

5. lndicotielompje'System0N'

Dit lompje brondt ols het contoctslot op Grondbediening of Plotformbediening stoot,

7. Contoctslot met selectie: Grondbediening / Uit / Plotformbediening

Keuzeschol<eloor, U beslist welk poneel u goot gebruiken voor het bedienen von de

hoogwerker.

8. Schokeloor bediening jib

Beweeg de joystick noor boven of beneden om de jib te
verplootsen. Het werkplotform wordt outomotisch woterpos
gehouden,

9. Schokeloor bediening most schuifcilinder

Beweeg de joystick noor boven of beneden om de most
met werkplotform in of uit te schuiven,

10, Rode noodstopknop

Druk deze knop in om olle functies stop te zetten en de motor uit te schol<elen. Trek de

knop uit om de motor opnieuw te l<unnen storten.
11, Schokeloor verlichting, met lompje

Beweeg de schokeloor om de verlichting oon of uit te zetten,
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12, Schokeloor bediening most hefcilinder

Beweeg de schokeloor noor boven of beneden om de

most met werkplotform omhoog of omloog te
brengen.

13. Schokeloor bediening roteren

Beweeg de schokeloor noor links of rechts om de most
met werkplotform te roteren.

14, Schokeloor hondbediening zijwoortse nivellering

Beweeg deze schol<eloor noor links of noor rechts om het
werkplotform zijwoorts te l<ontelen. Deze functie werl<t

olleen bij een plotformhoogte onder de 2,5 meter,

15, Schokeloor hondbediening voorwoortse nivellering

ln hondbediening werl<t de voorwoortse nivellering olleen bU

een plotformhoogte onder de 2,5 meter. Bij een poging tot
overschr|ding von de vost-ingestelde grenswoorde stopt de

beweging en goot dit lompje bronden,

16. Veiligheidsknop

Deze veiligheidsknop moet u ingedrukt houden om de functies vio het poneel te l<unnen

bedienen, U kunt dit zien ols een soort 2-hondsbediening.
17. Noodprocedureschol<eloor

De bediening von deze schol<eloor is een onderdeelvon de noodprocedure om bü een

olgehele storing het werkplotform te loten zol<l<en. ln dot gevol werl<en ook de

elel<tronico en de beveiligingen niet meer, De schokeloor is olleen bereil<boor no het
opkloppen von het zijponeel,
o Schol<eloor omloog ols op ofbeelding, noodprocedure uitgeschokeld,
o Schokeloor omhoog, noodprocedure geoctiveerd,

Lees hiervoor het hoofdstuk Noodprocedure.

Een oontol von de hierboven beschreven functies vindt u terug op het bedieningsponeel von het
werkplotform, Alle schol<eloors zijn terugverend uitgevoerd, met uitzondering von 7, 10, 11 en 17,

3600
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7,2 Plotformbediening
0PGELET, 0m met het bedieningsponeel op het werkplotform te l<unnen werl<en moet u de

voetschokeloor of de veiligheidsknop 20 indrukl<en en ingedrukt houden.

1, Schokeloorhondbedieningzijwoortsenivellering

Beweeg deze schokeloor noor links of noor rechts om
het werkplotform zijwoorts te kontelen, Deze functie
werkt olleen bij een plotformhoogte onder de 2,5

meter.

2. Schokeloor outomotische nivellering [met lompje]

Beweeg de schokeloor omhoog om de outomotische nivellering in te schokelen.

3, Schokeloor hondbediening voorwoortse nivellering

Beweeg deze schol<eloor noor boven of beneden om het
werkplotform te kontelen, Deze functie werl<t olleen bü een
plotformhoogte onder de 2,5 meter,
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4, lnteroctief bedieningsscherm

Toont relevonte informotie en instellingen, De disploy wordt in de volgende porogroof

uitgebreid behondeld,

5, Schokeloor werkplotform verlichting

Beweeg de schokeloor om de verlichting von het werl<plotform in of uit te schokelen

[wonneer deze in de 12V plug in de beide zükonten von het bedieningsponeel is

ingeplugdl, Oeze functie is optioneel,

6. Rode noodstopknop

Drul< deze knop in om olle functies stop te zetten en de motor uit te schol<elen, Trek de

knop uit om de motor opnieuw te storten,

7, Schokeloorrij-verlichting

Beweeg de schokelsor om de rij-verlichting oon of uit te zetten.

L Keuzeschokeloorrijsnelheid

. Beweeg de schol<eloor noor boven (luipoord) om de hoge versnelling in te schokelen,

. Beweeg de schokeloor noor beneden (neushoornJ om de loge versnelling in te
schol<elen,

9, Proportionele joystick bediening rechter trocl<

Beweeg de joystick noor boven of beneden om met de rechter trocl< te rijden.

10, Proportionele joystick bediening linker trock

Beweeg de joystick noor boven of beneden om met de linker trocl< te rÜden,

11, Twee-ossigeproportionelejoystick:

o, Beweeg de joystick noor boven of beneden om de jib te
verplootsen,

b, Beweeg de joystick noor links of rechts om het werkplotform te
roteren,
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12. Proportionele joysticl< bediening most schuifcilinder

Beweeg dejoystick noor boven of beneden om de

most met werkplotform in of uit te schuiven.

13. Twee-ossige proportionele joysticl<:

o. Beweeg dejoystick noor boven of beneden om de

most met werkplotform te heffen of te dolen.

b. Beweeg de joystick noor links of rechts om de

most met werkplotform te roteren,

14, Veiligheidsl<nop

Deze veiligheidsknop moet u ingedrukt houden om de functies vio het poneel te l<unnen

bedienen, U kunt dit zien ols een soort 2-hondsbediening.

Ooornoost heeft u op het werkplotform een Voetpedool-schol<eloor. Deze werl<t ols een

soort dodemonsl<nop, U moet het voetpedool oltüd ingedrukt houden om de

bedieningselementen - inclusief deze veiligheidsknop - te l<unnen bedienen,

15. Cloxonknop

Druk deze knop in om de cloxon te octiveren,

Een oontol von deze functies vindt u terug op het bedieningsponeel von de grondbediening,

Alle schokeloors zijn terugverend uitgevoerd, met uitzondering von 5, 5,7 en 8,
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7.3 Disploy

@
Voor een sneller begrip von de inhoud von deze porogroof is het nuttig, dot u eerst de

complete hondleiding leest en begrijpt,

Functies von de toetsen

1, Keuzetoetshoofdscherm

Met een druk op deze toets
verschijnt het hoofdscherm,

2, ESC [Escope]

Deze toets heeft twee functies,
Door erop te drukken:
o Qoot u noor het hoofdscherm,
o wist u de errormeldingen ols u

in het errorscherm zit.

3, Keuzetoetsmotorscherm

Met een druk op deze toets
verschijnt het motorscherm,

4, Vorige

Met deze toets scrolt u noor een

vorige foutmelding,
Deze functie is olleen in het scherm

met foutmeldingen octief,

5. volgende

Met deze toets scrolt u noor een volgende foutmelding,
Deze functie is olleen in het scherm met foutmeldingen octief,

5. Keuzetoetssensorscherm

Met een druk op deze toets verschijnt het sensorscherm,

7, Keuzetoetshoofdscherm

Oezelfde functie ols toets [1], Met een drul< op deze toets verschünt het hoofdscherm,

8. Keuzetoetserrorscherm

Met een druk op deze toets verschijnt het errorscherm, woorop u de foutmeldingen l<unt

oflezen,

Aon de onderl<ont von de schermen
"Hoofd-", "Motor-", "sgnsor-" en "Error-"
ziet u een poor seconden long een lint met een oontol velden, die verwijzen noor het type scherm

dot u heeft opgeroepen.

7,3,1
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7,3,2 Het hoofdscherm
Als u de hoogwerl<er oonzet, verschijnt oltijd dit scherm met een grote hoeveelheid informotie
over de werking en stotus.

1. Bolk met oonduiding reikwijdte

ln deze boll<en wordt schemotisch oongegeven in welk deel von het horizontole bereik von

de most u zit,

2, Actuele reikwijdte

De octuele stond wordt in meters oongegeven, Bent u op 60o/o von de moximole
reil<wfidte, don zol het horizontole bolkje ook 60% von het veld vullen.

3, Moximole horizontole reikwüdte

De moximole reil<wijdte onder de octuele situotie wordt in meters oongegeven, Deze

woorde is bijvoorbeeld ofhonkelijk von de belosting von het werkplotform en de hoogte
woorop u werl<t,

4, Tronsport Mode

Als dit veld verschijnt weet u, dot de hoogwerl<er in de stond stoot woorin deze l<on

worden vervoerd.

5, Boll< met oonduiding reikhoogte

ln deze bolken wordt schemotisch oongegeven in welk deel von het verticole bereil< von
de most u zit,

6. Actuele reikhoogte

De octuele stond wordt in meters oongegeven. Bent u op 60% von de moximole
reil<wijdte, don zol het verticole bolkje ook 50% von het veld vullen,

7. Moximolehorizontole reikhoogte

De moximole reikhoogte onder de octuele situotie wordt in meters oongegeven. Deze

woorde is bijvoorbeeld ofhonkelük von de uitgeschoven lengte von de most.
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8. Weergovebrondstofniveou

De nog beschikbore hoeveelheid loding wordt in procenten oongegeven,

9, Weergove hoge of loge snelheid

Deze wordt met een icoontje CIongegeven.

10, Toegestonesnelheid

De moximooltoegestone snelheid wordt oongegeven in kilometers per uur. Deze is onder
ondere ofhonkelijk von beloding en uitslog von de most,

11. lcoontje von de elektromotor

Aon deze ofbeelding is geen functie gekoppeld.

12. Bedrijfsuren

Bedrüfsuren voor werl<en met de hoogwerl<er worden 0port opgeslogen en hier vermeld,

Functies geoctiveerd (icoon wordt nog toegevoegd)

Bediening mogelijk. Als bUvoorbeeld tijdens het drooien de voet von het pedool op het
werkplotform wordt gehoold en doorno weer teruggeploots wordt, don moeten eerst de
joysticks noor neutrool voordot de bediening weer wordt vrijgegeven.

13, Huidige hoogwerkerhoel<

Hier wordt het oontol groden oongegeven, dot de bovenwogen corrigeert ten opzichte
von de moximole hoogwerl<erhoek, De huidige hoogwerl<erhoek wordt berekend door de

rototiesensor en weerf¡egeven in groden ten opzichte von de totole hoogwerl<erhoel<,

0m recht te blijven moet de hoogwerl<er continu corrigeren ols de bovenwogen roteert,

14, Moximolehoogwerl<erhoek

Deze wordt oongegeven in groden.

15, Belosting von het werkplotform

Het gewicht, dot met het werkplotform noor boven goot, wordt hier in l<g oongegeven.
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7,3,3 Het motorscherm

1. Keuzelint

Dit keuzelint komt tevoorschijn ols op een von de volgende toetsen onder het scherm

wordt gedrul<t, zie de porogroof 7.3,1 Functies von de toetsen; 1, 3, 6 of L Als het lint
zichtboor is kunt u noor een von de ondere schermen gon door op de corresponderende

toets te drukken,

2. Flowrote

Dit getol geeft de hoeveelheid liters hydroulische olie oon, die per minuut door de pomp

wordt verplootst,

3. Stroomsterl<te von de elektromotor

Dit getol geeft oon hoeveel Ampère de elel<tromotor von de hydroulische pomp trekt,

4. Toerentol

Toerentolwordt oongegeven in omdrooiingen per minuut,

5. Temperotuur von de elektromotor

Dit getol geeft de temperotuur von de elektromotor von de hydroulische pomp oon,

5. Resterendebedrijfstijd

ln minuten wordt oongegeven hoelong u nog met de hoogwerl<er l<unt werl<en tot de

occu's leeg zün, De restloding wordt in procenten oongegeven,

7. Functlesgeoctiveerd

Bediening mogelijk, Als büvoorbeeld tijdens het drooien de voet von het pedool op het
werkplotform wordt gehoold en doorno weer teruggeplootst, don moeten eerst de
joysticks noor neutrool voordot de bediening weer wordt vrijgegeven.

8. Temperotuur von de regeloor von de elel<tromotor

0e temperotuur von de elel<tromotor von de hydroulische pomp wordt hier in groden

Celsius oongegeven,

9, Bedrijfsurencontroller
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De tijd dot het contoctslot niet op neutrool (uit) stoot, wordt hier weergegeven,

10. Restloding occu's

De restloding von de occu's wordt hier grofisch oongegeven, Zie ook punt 5.

11, lnstructie voor het ofkoppelen von de loodkobel

De CSS stel<l<er von de loodkobel wordt outomotisch vergrendeld zodot deze er niet of
kon schieten tijdens het loden. Dit is een instructie voor het ontgrendelen von de CSS

stel<l<er, zodot u de loodl<obel kunt ofkoppelen

Dit doet u met toets 3 onder het scherm:

1, Toets 3 kort indruld<en, het lint onder het scherm
verschijnt.

2. Toets 3 opnieuw kort indrukl<en, het motorscherm
verschijnt,

3, Toets 3 ingedrukt houden gedurende ongeveer 3

seconden, U kunt nu de loodkobelverwijderen,

12. Aonduiding motorscherm

Dit icoontje geeft oon, dot u in het motorscherm zit,
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7,3,4 Het sensorscherm
Bit scherm geeft de stotus von de in/ en uitgongen oon. Bij een groen brondend LED-lompje is de

stotus 0K, Brondt er geen LED-lompje, don is er een fout en neemt u contoct op met uw Hyrox-

deoler of serviceportner,
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1, Keuze sensorscherm
Het icoon geeft oon, dot u in het sensorscherm zit.

Jlb hoek in groden. Sensor is 0K,

Most hoek in groden. Sensor in 0K.

Most lengte in mm. Sensor is 0K,

Werkplotform hoel( in groden. Sensor is 0K.

Belosting von het werkplotform in kg, Sensor is 0K.

Hoogwerl<erhoek vqn de "X", hooks op de rflrichting in groden. Sensor is 0K.

Hoogwerkerhoek von de "Y", de rijrichting in groden. Sensor is 0K.

Bovenwogen level hoek in groden, Sensor is 0K,

Rototiesensor hoek in groden. Sensor is 0K,

End of reoch,

0p het scherm verschijnt een getol ln Nm noor het kontel/omvol moment von de

hoogwerker. (Deze informotie is olleen relevont voor uw Hyrox-deoler of serviceportner)

2,

3.

4,

5,

6.

7,

8,

9,

10,

11.
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7,3,5 Het
1.

2,

3.

4,

5.

errorscherm
Keuzetoets hoofdscherm

Met een druk op deze toets
verschijnt het hoofdscherm.

Verwijder melding

Met een druk op deze toets
verwüdert u de foutmelding(en) en
goot u terug noor het hoofdscherm.

Keuzetoets motorscherm

Met een druk op deze toets
verschijnt het motorscherm.

Vorige

Met deze toets scrolt u noor een

vorige foutmelding.
Deze functie is olleen in het scherm

met foutmeldingen octief,

Volgende

Met deze toets scrolt u noor een volgende foutmelding,
Deze functie is olleen in het scherm met foutmeldingen octief,

6, Keuzetoetssensorscherm

Met een druk op deze toets verschijnt het sensorscherm,

7, Keuzetoetshoofdscherm

Dezelfde functie ols toets t1l, Met een druk op deze toets verschijnt het hoofdscherm.

L Keuzetoetserrorscherm

U bent in dit scherm. Als u deze toets indrukt gebeurt er niets.

9, Aontolfoutmeldingen

Het eerste getol geeft het nummer von de huidige foutmelding oon, Het tweede getol
geeft het totool oontol foutmeldingen oon,

De getoonde foutmelding is dus de tweede von een totool von vier.

10. Herholingen foutmelding

Het getol geeft oon hoeveel l<eer deze fout is opgetreden.

11. Foutmelding

Hier ziet u een l<orte omschrijving von de foutmelding,

11
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7.3.6 Het Einde Bereil< Scherm

1. Veld voor meldingen
lndien relevont verschijnt hier een melding met oonvullende informot¡e voor de uit te
voeren octies.

Als u buiten de door de besturing vostgestelde grenzen voor de rototie von de bovenwogen en

de bereil<en von de most dreigt te l<omen wordt de betreffende beweging gestopt,

0p dot moment verschijnt dit scherm, woor met groene pfllen wordt oongegeven welke

bewegingen nog mogelijk zün.

Het oontol pijlen op de ofbeelding bovenin is denkbeeldig. ln werkelUkheid zol het oontol pijlen

om de hoogwerl<er weer in beweging te krflgen beperkt zijn,

Het scherm verwijst noor de bedieningselementen
op het werkplotform, Þ

Als u weer in het veilige bereik bent verdwijnt het
scherm,

/

\
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7,3,7 Foutmeldingen
De foutmeldingen op het scherm zijn in het Engels. ln onderstoonde tobel vindt u de Nederlondse

vertoling.

Disploy Error messoge /
Foutmelding

Sensor_Volues_lnvolid IReset
mochine),

Hydroulic Oil Temp Too High,

[>9o"cJ
Emergency button not
working!!

Feedbocl< Error "bosl<et, boom,
jib, etc,",

English Nederlonds

One or more sensors does not Eén of meer sensoren geeft

send signols. lt is brol<en or

instolled incorrectly,

No messoges received from
this controller,

Sensor moved without input.

MEWP goes into sofe mode,

geen signool door, Deze is

defect of verl<eerd

oongesloten,

Er is een fout met de

noodstop, De contocten
l<omen niet gelijktijdig binnen,

óf een onjuiste stotus wordt
ontvongen.

Sensor is bewogen zonder
invoer. Hoogwerl<er noor
veilige modus.

CANbus TimeOut MC050.

CANbus Time0ut CR2052,

CANbus TimeOut DM430E.

CANbus Time0ut CR0431,

CANbus Time0ut Trocl< 0rives

Left,

CANbus Time0ut Trocl< Drives

Right.

CANbus TimeOut Throttle
Actuotor.

Geen berichten ontvongen von

deze controller,

Left Trock immovoble (sticks]! The lever on this volve is stuck. De hendel von dit ventiel blijft
hongen.

The lever on this volve is stuck,Right Trock immovoble
(sticks)!

Right Trock:','SPN: Trocl< volve specific error
messoge, Contoct Hyrox

lndustries B,V.

De hendel von dit ventiel blijft
hongen,

Eigen fout von het trocl<

ventiel, Neem contoct op met
Hyrox lndustries B.V,

No Driving, Power Supply is

off!
Driving volves hove no power,

the levers connot be

controlled electronicolly,

Rijventiel trel<t geen stroom,
de hendels l<unnen niet
elektronisch oongestuurd
worden.

Temperotuur von de

hydroulische olie is te hoog.

Hydroulic oil temperoture is
too hiqh.

There is on error with the
emergency button. Either the
contocts ore not received

simultoneously, or o wrong
stotus is received,

ffi Hoogwerl<er type ATE 50 13
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I 0pties
Elel<trische opties
o 4x LED-werl<lompen op de bovenwogen,
o Hoogte-verstelbore werldompen op het werl<plotform,
o Een LED-werklomp onder het werkplotform,
o Zonneponelen-werl<plotform inclusief losthouders en l<lemmen,

o HY-link; portol verbinding voor internetondersteuning,
o Twee extro occu's.

Mechonische opties
o Losthouders oon het werkplotform.
¡ Extroschroevenbokjes,
o Kit/Pur-fleshouder.
o Non-morking rupsbonden Igrüs),
o WotêIÞoshouder,
o Emmerhouder.

Een oontol opties zult u herkennen uit de beschrijving in deze hondleiding.

lndien von toepossing worden de overige opties geleverd met een eigen documentotie.

8,1

8.2
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I Bedieningsinstructies
0m veilig met de hoogwerl<er te rijden en deze te instolleren moet u zich oon een oontol regels
houden.

Een doorvon is, dot er oltUd iemond op de grond oonwezig is om oonw|zingen te geven en bij
colomiteiten in te grijpen,

Lees ool< het hoofdstuk Veiligheid op de werkplek en volg de doorin opgenomen

oonwijzingen en voorschriften op.

Rij oltijd met de most horizontool en de
jib verticool, zools op deze ofbeelding te
zien is.

U heeft in de rijrichting te mol<en met een dode hoek, Let tUdens het rüden continu op de weg

voor u en vermijdt obstol<els. Houdt rekening met de situotie om u heen. Woorschuw tüdig
personen om u heen, Mool< u kenboor met zwooilicht en cloxon,

Zorg ervoor dot er voldoende ruimte tussen de onderkont von het werkplotform en de grond is.

Bij hellingen voorl<omt u hiermee ongewenst contoct met de grond.

lnspecteer voorof de of te leggen weg.
o Werl<en oon de rond von ofgrovingen of

in bermen is levensgevoorlük, Blijf
hiervon weg, De grond kon door het
gewicht wegglijden,

De hoogwerl<er l<on kontelen met zeer
ernStig tot dodelUk letsel ols gevolg.

o Hetzelfde geldt voor een instobiel
terrein, woor de hoogwerl<er in weg kon

zold<en,

o Bevroren grond is bijzonder verroderlUk.

Plekken met een verschillende structuur
l<unnen ongelijk ontdooien ols de

temperotuur boven nul l<omt, De bovenste loog grond kon glibberig worden, woordoor de

trocl<s weinig of geen grip hebben.

Controleer of betonnen vloeren voldoende droogkrocht hebben en vlol< liggen.
o Als u de of te leggen weg en de werkplek verstevigt moet u er wel voor zorgen, dot de

hoogwerker over de hele en lengte en breedte von de trocl< wordt gedrogen,

Rij zo dicht mogelUk noor de plel< woor u moet werl<en. Rfiden met het werl<plotform is
toegestoon binnen de grenzen, die zijn gesteld oon de belosting en de positie von het
werkplotform. Vermijd echter wel overbodig rüden of monoeuvreren ols u op hoogte werl<t.

ffi" Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bedieninq en onderhoud
Versie; Droft 03 Dotumr 31'03'2023

rJ ll ir r. . l I r I



48

Wot wel en wot niet mog:
Hool<s op een helling rijden met most en

werkplotform op hoogte.

Dit is niet toegestoon bij een

helling von meer don 15".

Een helling op- en ofrijden
met most en werk-plotform
op hoogte,

Dit is niet toegestoon bij

een helling von meer don

15",

ln het hoofdstul< Specificoties vindt u de moximooltoegestone hellinghoel<en.

Bij het rijden op een helling moet de most met het werkplotform oltijd noor het hoogste punt

zijn gericht,

0p helling omhoog rijden Von helling ofrüden

Bij het op de juiste wijze omhoog rijden stoot u met uw rug noor de rijrichting gekeerd, Kük

regelmotig ochterom en let op dot u doorbij de correcte bediening von de trocl<s niet uit het
oog verliest.

Lees en begrijp de informotie over de bediening von de trocl<s in de porogroof

Beschrijving / 0riëntotie.

ffi" Hoogwerl<er type ATE 50,13
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Niet onder een werl<plotform lopen of stoon, Niet boven voste obstokels Ibv. schokelkosten)

werken, Bij storingen kon de most niet omloog

worden gestuurd,

x
De gebruil<er moet olle relevonte veiligheidsinformotie - woorschuwingsstickers en/of
pictogrommen - goed zichtboor oonbrengen bij de toegong noor de ploots woor de hoogwerl<er

wordt gebruikt,

ll ll
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9,1 lnspectie voor in bedrUf stellen
Controleer of onderhoud en keuring volgens voorschrift
zijn uitgevoerd,

Roodpleeg hiervoor de beide sticl<ers op de hoogwerl<er.

Oeze vindt u in het werkplotform.
o Periodiel< onderhoud, bovenste sticker,
o JoorlUkse keuring, onderste keuring.

Voor de periodieke inspectie controleert u of de urenstond op de sticker overeenl<omt met de

urenstond op het hoofdscherm A in het werkplotform,
Bij overschrijding von de urenstond op de sticl<er neemt u direct contoct op met uw Hyrox-deoler of
serviceportner, Volg de oonwüzingen op,

Doorno:

Voer een olgehele visuele inspectie uit. Doe dit oon de hond von de seporote onderhoudsinstructie
en de volgende lijst:

o Controleer of deze hondleiding compleet en leesboor is en zich in de opbergruimte op het
werl<plotform bevinden.

o Controleer of olle veiligheidsstickers op hun ploots zitten en leesboor zijn,

o Controleer op lekken von hydroulische olie bij koppelingen, ventielen en cilinders, Controleer

het oliepeil, Vul indien nodig olie bij.

o Controleer verbindingen en isolotie von occul<obels.

o Controleer de volgende onderdelen of gedeelten op schode, onjuist geplootste of
ontbrekende onderdelen en ongeoutoriseerde oonpossingen:
- Elektrische onderdelen, bedroding en elektrische kobels,
- Hydroulische slongen, koppelingen, cilinders en ventielenblokl<en,
- Motoren en oondrijfossen,
- Rupsbonden,
- Eindschol<eloors en cloxon,
- Alormen en flitslompen,
- Aonwezigheid gereedschop e,d, voor noodprocedures,

Controleer de gehele hoogwerl<er op:

o Scheuren in losnoden of constructiedelen,
o Deuken of beschodigingen,
o Losse bouten en moeren,
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9,2

9.3

. Overmotige roest of oxidotie,

Controleer, nodot u de inspectie voltooid hebt, of olle ponelen op hun ploots zitten en

vergrendeld zijn.

Heeft u olle sleutels?

Werl<en onder speciole omstondigheden
Hierbij wordt gedocht oon extreme weersomstondigheden of stoffige omgeving,
Hiervoor zijn extro voorzorgsmootregelen en onderhoudswerl<zoomheden noodzol<elük.

''(Ð : äi : ii: ; fl ::ï ï ff ffi: ?J :.i äffi 'å',îi'J 
w e r r<e n o n d e r s p e c i o r e

Sleutelbeheer
Voor het bedienen von de hoogwerl<er zijn sleutels nodig:

o Contoctslot op het poneelvon de grondbediening,

. 0pklopbore ponelen von de bovenwogen,
o Hongslot von kop over bedieningsponeel von het werkplotform, (Niet meegeleverd)

De sleutels von de hoogwerker mogen uitsluitend uitgereikt worden oon
personeel, dot geoutoriseerd is voor het bedienen von de hoogwerl<er en bekend
is met de bediening en de veiligheidsinstructies zools vostgelegd in deze

hondleiding,

Als de hoogwerl<er niet in gebruik is of voor longere tijd wordt opgeslogen moeten de sleutels op

een veilige plek worden opgeborgen.

Zorg ervoor, dot deze plek bij geoutoriseerde personen bel<end is. Verstop ze niet zo, dot u ze

niet terug kunt vinden,

Houd de sleutels bij elkoor, een werl<set en een reserveset,

ffi Hoogwerl<er type ATE 50 13
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9,4

9,4,1

9.4,2

9,5

9,5

ln bedrijf stellen
Het in bedrijf stellen von de hoogwerl<er doet u vio een von de bedieningsponelen,

Grondbediening
Met de l<euzeschol<eloor op het poneelvon de

wogen beslist u welk poneel u goot gebruil<en

voor het bedienen von de hoogwerl<er.

Voor het bedienen vio dit poneel op de

wogen drooit u de sleutel noor rechts,

Alle functies von dit poneel zijn direct
beschikboor,

ITOF

9,7

Werkplotform-bed ieni ng
U kunt de hoogwerl<er vio dit poneel bedienen

nodot u de sleutelvon de l<euzeschokeloor [7]

op het grondbedieningsponeel noor links heeft
gedrooid. Alle functies von dit poneel zijn direct
beschikboor.

Voor u goot rijden
o Voer bij bedrüfsworme motor een oontol testen uit.

Roodpleeg hiervoor de porogroof Testen in het hoofdstuk 0NDERHOUD,

Geef oon dot u goot rijden, Controleer de of te leggen weg en gebruik de cloxon om de
personen in de omgeving te woorschuwen.

Uitzetten
Voor beide ponelen geldt, dot de hoogwerker wordt uitgezet door de keuzeschokeloor op het
grondbedieningsponeel in de middenstond te zetten.
Verwüder de sleutels en berg deze op de doorvoor bestemde ploots op,

Schoonmol<en en stollen
Zet de hoogwerker nooit zomoor weg en zel<er niet ols u hebt gewerl( onder omstondigheden
woorbü vervuiling optreedt,
Reinig woor nodig en meldt schode of storingen oon uw Hyrox deoler of serviceportner,

ffi Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bediening en onderhoud
Dotum: 31-03-2023Versie: Droft 03



53

,@ Roodpleeg hiervoor ook de porogroof 0nderhoud bij werl<en onder speciole
omstondigheden in het hoofdstuk 0NDERH0UD.
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10 Noodprocedure
De noodprocedure dient om personeel

op het werkplotform omloog te krijgen

no een olgehele uitvolvon de

hoogwerker, woorbij zowel de

hydrouliek ols de besturing met de

beveiligingen niet meer functioneren,
De noodprocedure wordt vonof de
grond uitgevoerd,

U kunt don gebruil< moken von een
hondbediende pomp [1], 0eze pomp

bevindt zich onder de kop von de

bovenwogen oon de zijde von het
poneelvon de grondbediening. De

hondpomp vervongt de elektrische
pomp,

Voor het pompen steekt u de hefboom

[2] in de houder [3] bovenop de pomp.

Als u de pomp niet gebruikt wordt de hefboom in tegen de wond vostgeklemd met de

rozetknop [4],

Houdt u strikt oon de volgorde woorin de hondelingen zijn beschreven,

Als u deze woorschuwing negeert kon er een situotie ontstoon, die ernstig en zelfs

dodelijk letsel tot gevolg kon hebben,

Voor deze procedure zijn nomelijk olle veiligheidsvoorzieningen uitgeschokeld. ln de

kop wordt u door een sticker gewezen op deze gevoren en de noodzsol( om de

hondelingen in de voorgeschreven volgorde uit te voeren.

0m het werkplotform op een

veilige hoogte te brengen zijn een

drietol bewegingen nodig,
0m de cilinders voor deze

bewegingen oon te sturen vindt u
op het ventielenblok noost het
grondponeel drie hondbediende

l<leppen:

1, Most omloog brengen.

2. Bovenwogen met most en

werkplotform drooien.

3. Most inschuiven,

4, Strip met pictogrommen voor

de functies von de ventielen.
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Als u de kop openmookt ziet u de ventielen ols op de linker ofbeelding tol.

0m de ventielen te l<unnen bedienen moet u eerst de hefbomen tbl in de ventielen drooien en met
de moeren Ic] vostzetten.

De hefbomen zijn in de ruimte onder de kop in
gereedschopsklemmen opgeborgen, Deze zün nomelijk
los, onders kon de kop niet dicht.

0nder de kost von de grondbediening vindt u de sleutel
ldl om deze l<ost te openen,

Beweging uitvoeren:

De ventielen zijn terug-
verend uitgevoerd. ln
rust stoon de ventielen
in de middenstond,

-'-i3 "

Most

inschuiven, Door de hefboom tot de eindstond noor linl<s of noor rechts te
bewegen en te houden l<unt u de bovenwogen en de most
tegengestelde bewegingen loten uitvoeren ols u gelüktijdig de

hondpomp bedient,

Bovenwogen

drooien.

Most omloog

brengen,
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Volgorde von hondelen:

o. Open de kop oon de zijde von de grondbediening.

b, Steek de hefboom in de houder op de pomp.

c, Controleer de omgevlng en woorschuw personen in de

directe omgeving, in het bijzonder onder de most en het
werl<plotform. Extro oondocht is noodzokelük ols de

hoogwerl<er op een hellende oppervlol<te stoot.
d, Druk de tuimelschokeloor oon de zijkont von de

grondbedieningskost omhoog. Þ

e. Duw de hefboom von het ventiel op het
ventielenblol< voor de gekozen beweging

tot de oonslog, Houdt de hefboom in die

stond vost, terwijl u gelüktijdig de

hondpomp bedient. Þ
f. Als u ziet, dot de beweging is uitgevoerd,

loot u de hefboom von het ventiel los, De

hefboom neemt door veerbekrochtiging
weer de middenstond in, U stopt met
pompen,

Dit doet u voor olle bewegingen.
g, Als de stoppen [o] t/m tfl zijn uitgevoerd

en olle bewegingen zijn gestopt - en ook
echt pos don - kunt u de op het werkplotform oonwezige persoon of personen het tel<en
geven, dot er uitgestopt kon worden.

0e volgorde von de bewegingen bepoolt u ofhonkelijk von de situotie. De veiligheid von de
personen op het werl<plotform en de bedienoor von de hondpomp stoon doorbU voorop,

Als met het werkplotform ook een lost op de poneelhouders mee noor boven is gegoon hongt het
of von de situotie of het veilig is om deze lost er eerst of te holen of mee te loten zokl<en, Volg

hiervoor de oonwüzin9 op von een veiligheidsspeciolist ter plootse.

-;
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11 Porl<eren/0pslog
Porl<eren

Bü porkeren wordt uitgegoon von een kortstondig buiten bedrijf zijn.

Porl<eer de hoogwerl<er oltijd met:

1, De most ingeschoven en

horizontool,

2. Het werkplotform 90" gedrooid

in de lengterichting von de

hoogwerl<er,

Porl<eer de hoogwerl<er op een

horizontole en vlokke grond met
voldoende droogvermogen.

Moet u de hoogwerker toch op een
(lichte) helling porl<eren, ploots don

wiggen voor de trocl<s,

Verwijder zond en modder en voer een

visuele inspectie uit,

Loot de hoogwerl<er zo ochter, dot onbevoegden er niet mee weg l<unnen:

o Sluit de koppen von de bovenwogen of met de sleutels.

o Drooi de bescherml<op over het bedieningsponeel von het werl<plotform of en sluit de kop of
met een hongslot.

LET OP

o Afhonkelijk von de ruimte kon de hoogwerl<er ool< met de most omhoog worden geporl<eerd

of opgeslogen,
o Porl<eer de hoogwerl<er met opgeloden occu's bij een omgevingstemperotuur tussen -20 en

+40 "C,

0pslog
Bij opslog wordt uitgegoon von een longere periode von stilstond.

Dooryoor voert u de werl<zoomheden uit, die in de vorige porogroof zijn besprol<en,

Aonvul lende werl<zoomheden:

o Hoogwerl<er schoonmol<en, Let doorbij voorol op:

- de smeernippels, Vuil en stof kunnen no longere tijd uithorden en zijn don moeilijk te
verwijderen

- de drooipunten, Blonke delen behondelen met corrosie werende cooting.
o De hoogwerl<er bij voorl<eur binnen opsloon.
o Slo de hoogwerl<er op met opgeloden occu's bij een omgevingstemperotuur tussen -20 en

+40 "C.

11 .1

11,2
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0PGELET, 0pslog no werl<en onder speciole omstondigheden

Hiervoor zijn extro voorzorgsmootregelen en onderhoudswerl<zoomheden noodzokelijk.

'@
Roodpleeg hiervoor de porogroof Onderhoud bü werken onder speciole

omstondigheden in het hoofdstuk 0NDERH0UD,
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12 Tronsport
Tronsport, inclusief loden en lossen op een vrochtwogen, mog uitsluitend door

doorvoor geoutoriseerd personeel worden uitgevoerd.

De oonwijzingen op de hoogwerker en de inhoud von het hoofdstuk VEILIGHEID

gelden zonder enig voorbehoud,

U kunt het loden op een vrochtwogen op twee monieren uitvoeren:

Vio rüploten de hoogwerker - in de

tronsportstond - op het loodvlok von de

vrochtwogen,

De moximole hellingshoek is 46Yol25'8.

Rijd de hoogwerker uitsluitend vooruit
op de loodvloer,

o

Rijrichting Þ

Alleen bevoegde personen mogen de hoogwerl<er op en von het tronsportvoertuig rijden.

b. De hoogwerl<er - in tronsportstond - met behulp von een hüskroon op het loodvlok von de

vrochtwoqen plootsen.

Voorschriften voor hüsen en het bedienen von een l<roon in olgemene zin worden in dit
hoofdstuk niet behondeld, Doorvoor geoutoriseerd personeel wordt geocht doormee

vertrouwd te zijn en ze uit te voeren.

Houdt u oon de volgendé regels:

o De bevestigingsgegevens von de hoogwerker worden oonbevolen door

Hyrox lndustries.
o De bestuurder is verontwoordelijk voor het veilig bevestigen von de

hoogwerl<er en voor de l<euze von het tronspoervoertuig, Hierbij moet
rel<ening worden gehouden met olle von toepossing zijnde

overheidsvoorschriften, wetten en het bedrüfsbeleid,
o Het tronsportvoertuig dient op een horizontole ondergrond

geporl<eerd te worden,
o Het tronsportvoertuig moet worden vostgezet om w'egrollen bij het

loden von de hoogwerker te voorl<omen,

. Zorg ervoor dot het droogvermogen von het voertuig, de drogende

ondergrond en de l<ettingen of bonden voldoende zijn om het
gewicht von de hoogwerl<er te l<unnen

drogen,

o Gebruil<uitsluitend gecertificeerd

moteriool in goede conditie,

Kettingen met uitgesleten schokels en
gerofelde of gel<nil<te bonden zijn niet
toegestoon,

De hoogwerker heeft een tweetol grepen

woormee ze oon een l<roon kon worden bevestigd.
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Controleer bij het sponnen von de l<ettingen, dot er geen knikken ontstoon,

Gebruik twee kettingen von ten minste 3 meter lengte.

0p de loodvloer moet de hoogwerl<er met kettingen of sjorbonden worden vostgesjord,

De benedenwogen heeft oon voor- en ochterzijde ogen voor het vostzetten von de

hoogwerl<er op een loodvloer.

Gebruik ten minste 4 kettingen of sponbonden bü een

loodvloer woorbij de onkerpunten oon de z|konten zitten,

U kunt ook de openingen in het chossis von de trocks gebruil<en om de hoogwerl<er op een

loodvloer vost te sjorren.
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Als volgorde von hondelingen wordt oonbevolen:
o, 0p de vloer:

1. Most geheel inschuiven en omloog drooien, moor nog niet helemool horizontool.
2, Jib verticool zetten,
3. Het werkplotform 90" drooien in de lengterichting von de hoogwerker.

b. Hoogwerl<er op de vrochtwogen rüden, Let erop dot de most en werkplotform vrij blijven bij

het nemen von de helling.
c. 0p de vrochtwogen:

1, Jib verder noor de most drooien tot deze niet verder kon,

2, Most omloog drooien tot het stootblok onder het werkplotform vost op de vloer von de

vrochtwogen rust. Tijdens het rüden mog er tussen dit stootblok en de vloer geen ruimte
ontsto0n,

3, Hoogwerl<ervostsjorren,

Gebruik uitsluitend gecertificeerd moteriool in goede conditie, Kettingen met uitgesleten
schokels en gerofelde of gel<nikte bonden zijn niet toegestoon,
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13 0 n derhoud
De in deze hondleiding genoemde werl<zoomheden mogen uitsluitend door de hierno
oongegeven personen worden uitgevoerd:
o Gebruil<er: doet eenvoudige inspecties, woorvoor hij/zU een instructie heeft

gel<regen,

o Hyrox-deoler of serviceportner: doet uitgebreid periodiek onderhoud of complexe

reporoties,

Gevoor voor elel<trocutie,

De sponning von de occu's is, BB,B V DC, Dit is gevoorl[l( vonwege de gelijl<sponning,

Het occupol<ket bestoot uit 4 of 6 occu's, ell< 44,4 V, De occu's zijn per twee in serie

geschol<eld en hebben don een gelijksponning von 88,8 V,

De onderhoudswerl<zoomheden, die door de gebruiker l<unnen worden uitgevoerd omvotteni
o Voorbereiding,
o Bljhouden von het hoogwerl<erboel<,

o Reiniging von de hoogwerl<er,

o Periodiel<e werl<zoomheden en inspecties,
o Een visuele inspectie voor het gebruik; lees hiervoor de porogroof Bedieningsinstructies /

lnspectie voor in bedrijf stellen,

0m de onderhoudswerl<zoomheden efficiënt uit te l<unnen is het noodzol<elijk, dot u
de voorgoonde hoofdstul<l<en hebt gelezen en begrepen,

Regelmotig onderhoud is noodzokelijk om een storingsvrüe werking von de hoogwerl<er te
woorborgen, Alle componenten, die oon slijtoge of vervuiling onderhevig zijn, moeten voor

inspectie, reiniging en vervonging in een onderhoudsschemo worden opgenomen,

Onderhoud beperkt zich niet tot het uitvoeren von de boven vermeldde werkzoomheden,

Wonneer tijdens het werl<en met de hoogwerl<er blUkt, dot er een situotie ontstoot, woorbij
gevoor oonwezig is voor het bedienend personeel en de instollotie, is een onmiddellijl< ingrijpen
noodzokelük.

Troin het bedieningspersoneel en het geoutoriseerde onderhoudspersoneel in het herl<ennen von
gevoorlijke situoties. Geef duidelüke instructies, hoe don te hondelen.

Aon de hond von verslogen von eerder uitgevoerde werl<zoomheden l<unt u het meest efficiënte
onderhoudsschemo bepolen. De gebruiker is verontwoordelük voor het bepolen von het
uiteindelijke onderhoudsschemo,

ffi. Hoogwerl<er type ATE 50,13
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13,1 Voorbereiding
Zorg ervoor, dot onverwochte en ongecontroleerde bewegingen niet mogelijk zijn

Zet vrij beweegbore componenten, die gevoor l<unnen opleveren tUdens

onderhoudswerl<zoomheden, vost,

Controleer of oon olle voorwoorden voor het storten met de onderhoudswerl<zoomheden is

voldoon, 0ndeskundig uitgevoerde werl<zoomheden oon de hoogwerker l<unnen tot ernstige
ongevollen leiden.

Morl<eer de ruimte woor u werl<t, bv. met zwort/geel lint, Dit is noodzokelijk bij groot onderhoud

woorbij ook testen worden uitgevoerd,
Zorg ervoor, dotr

o olle onderdelen voor routinemotige vervonging oonwezig zijn,

o olle onderdelen voor geplonde reporotie oonwezig zijn,

o de nodige gereedschoppen en de energievoorziening (bv. elektriciteit en perslucht) oonwezig

zrjn.

Bestel onderdelen uitsluitend bij uw Hyrox-deoler of serviceportner, of bij een door de deoler

oonbevolen leveroncier,
Houdt u in het lootste gevol oon de door de Hyrox-deoler of serviceportner opgegeven

specificoties.

Overleg oltijd met de Hyrox-deoler of serviceportner wie het onderhoud of de reporotie uitvoert.

13,2 Hoogwerl<erboel<
Houd in het hoogwerkerboek een lüst bij von de uitgevoerde reporoties, Doormee l<unt u de

levensduur von vervongen onderdelen bepolen, U weet don ool<, welke onderdelen u op voorrood
moet nemen. Deze zijn don beschikboor op het moment, dot u ze nodig heeft.

13,3 Reiniging
Bij het reinigen let u op de volgende punten:

o Gebruik uitsluitend pH-neutrole reinigingsmiddelen. Loot u goed voorlichten door uw
leveroncier, Geef voor een goed odvies oon welke moteriolen zijn gebruikt en wot de

vervuiling is, Volg de instructies von uw leveroncier nouwgezet.

Wonneer u toch sterkere schoonmookmiddelen moet gebruil<en neemt u contoct op met uw
leveroncier von schoonmookmiddelen,

o Gebruik minimole hoeveelheden en concentroties, Probeer de reinigingsmiddelen eerst uit
op een plel<, woor dit geen kwood kon, Stop onmiddellflk ols u ziet, dot de oppervlol<te wordt
oongetost.

o Gebruil< zochte borstels om kwetsbore onderdelen niet te beschodigen, Gebruik nooit
stoolborstels,

Spuit niet zomoor met woter op de elektrische l<osten en ponelen. Deze z|n uitgevoerd in lP
65. De overige elektrische uitrusting is uitgevoerd in 1P67,
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13,4

13.5

0nderhoudsschemo mechonisch
Controleer zorgvuldig of nieuwe componenten correct zijn gemonteerd,

Als de hoogwerker longere tijd niet in gebruik is geweest moet eerst een grondige inspectie

worden uitgevoerd.

Het is belongrük, dot de gebruiker een inventorislüst opstelt von olle beschikbore documentotie.
Aon de hond von deze lijst l<unt u uw documentotie octueel houden.
Vervong oude documentotie direct door ontvongen nieuwe versies.

De nieuwe documentotie moet zo spoedig mogelijk door woor met de hoogwerl<er gewerkt wordt
binnen hondbereik beschikboor zijn voor zowel eigen personeel ols voor personeel von firmo's,
die in uw opdrocht werken,

De leveroncier odviseert de oude documentotie te beworen.

Zij mog echter niet meer beschikboor zün voor onderhoudspersoneel.

Bestel kopieën von onvolledige of onleesbore documentstie,

Periodiel< onderhoud, inspecties en vervonging
ln deze porogroof vindt u een oontol oonwijzingen voor het uitvoeren von periodieke

werkzoomheden,

De door de fobrikont voorgeschreven intervollen von de door de Hyrox-deoler of
serviceportner uit te voeren onderhoudswerl<zoomheden, inspecties en vervongingen

vindt u in de porogroof Somenvotting onderhoudsplon.

13.5.1 Hydroulische instollotie
Werl<zoomheden moeten worden uitgevoerd bij

uitgeschokelde motor, Brondgevoor,

Droog veiligheidshondschoenen. Hydroulische olie kon huidirritotie of ondere gezondheidsschode

veroorzol<en, Verm|d longer contoct met de huid, Wost u zich no ell< contoct zorgvuldig. Gebruik

een odemmosl<er indien nodig,

Beschrijving

a@,@,@

a

o

o

o

Controleer het oliepeil in de buffertonk von het
hydroulisch circuit. Zet hiervoor de hoogwerl<er in

de porkeerstond en open de kop zodot u het
peilglos kunt zien. Þ
Als het niveou ongeveer holverwege het peilglos

stoot is er voldoende olie in de buffertonk,

Als het niveou oonmerkelijk loger is don

holverwege het peilglos is er sprol<e von verhoogd
olieverbruik. Woorschuw in dot gevol de

verontwoordelüke persoon of ofdeling.

Verhoogd olieverbruik kon wijzen op problemen met het hydroulische systeem

':'1'....1.-.1
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Beschrijving

Vul olie bij vio de vulopening, Vul bü met hydroulische olie, die voldoet oon de lS0 45 norm,

Controleer of de vuldop schoon is en sluit don de vulopening weer of met de vuldop.

Verwüder gemorste hydroulische olie.

o

a

Roodpleeg oltüd uw Hyrox-deoler of serviceportner voor het gebruik von een gelijkwoordige

olie,

OPGELET

Bij het te hoog oplopen von de temperotuur

von de hydroulische olie volgt een melding op

het scherm von het bedieningsponeel op het

werkplotform,

De hydroulische instollotie wordt niet
outomotisch uitgeschokeld, U mog geen

hydroulisch oongestuurde functies meer

uitvoeren, De olie wordt don niet meer

rondgepompt en kon ofkoelen,

Go niet verder ols de olie is ofgel<oeld en neem

contoct op met uw Hyrox-deoler of

serviceportner.

Cunent Ertû¡ Û¡ a-{lr'-.rlrj.: I
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13.5.2 Accu's
De occu's t1l zijn bereikboor onder de kop von de bovenwogen,

De rode l<nop [2] rechtsboven in de rechter ofbeelding is de mossoschokeloor,

Beschrüving

De orcu's zelf ziin onderhoudsvrij.

Controleer de oonsluitkobels:
- Zitten ze goed vost?
- ls de isolotie niet beschodigd?

Woorschuw bij geconstoteerde gebreken uw Hyrox-deoler of serviceportner,
o Periodieke controle von de occu's. Deze wordt oltijd door uw Hyrox-deoler of serviceportner

uitqevoerd.
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13,5.3 Smeerpunten
De onderstoonde ofbeelding toont de smeerpunten von de hoogwerl<er,

6 7 I I 10 11 12 13 14

5

4 ----'**-

2

1

3

:titlì*

1, JIB ketting onderzijde
2, Most smering links
3. Most smering rechts
4, Stongkop JIB cilinder
5, JIB ketting bovenzijde
6. Stongkop nivelleer cilinder
7. Bodem nivelleer cilinder
B, Stongkop most cilinder

..",--l

9.

10,

11,

12.

13,

14.

15,

15,

16 15

Bodem most cilinder
Bodem evenoor cilinder
Bodem telescoop cilinder
Schornierpunt most
Stongkop evenoor cilinder
Schornierpunt bovenwogen ochter
Schornierpunt bovenwogen voor
Smeerpunten drooikrons (7xl

Beschrijving

Reinig smeernippels en te smeren geleide-vlol<ken grondig voor u de vetspuit erop zet. Als u dit
niet doet zol vuil, stof of voste portil<els met het vet op de te smeren oppervlokken l<omen en

deze beschodigen met ols gevolg snelle slUtoge en storingen.
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13.5.4 Documentotie

Documentotie, woorschuwingssticl(ers en pictogrommen,

Controleer of de hondleiding compleet en leesboor is, Vervong een onvolledige en onleesbore

hondleiding onmiddellijk,

Controleer of olle woorschuwingsstickers en pictogrommen op de hoogwerl<er oonwezig en

leesboor zijn, Vervong beschodigde, onleesbore woorschuwingsstickers en pictogrommen

onmiddellijk,

Gebruik milde zeep en woter om de sticl<ers te reinigen, Gebruik geen reinigingsmiddel op bosis

von een oplosmiddel omdot dit het moteriool von de veiligheidsstickers kon beschodigen,

13.5.5 0nderhoud bij werken onder speci0le omstondigheden
Tijdens en no het werl<en onder extreme weersomstondigheden of stoffige omgeving zijn extro

voorzorgsmootregelen en onderhoudswerl<zoomheden noodzokelijk.

Werl<omstondigheden Voorzorgsmootregelen

Regen, modder, sneeuw.

Kust, zeelucht.

Voor gebruik Controleer of er geen vocht, zond- of vuil kon binnen-

dringen in leidingwerk of stekkerverbindingen,

No gebruik Reinig de hoogwerker grondig met schoon woter.
Verwijder zoutresten,
Controleer op beschodigingen of loszittende
componenten,
Controleer olle logeringen en onderdelen, die oon

corrosie onderhevig zijn en vet deze opnieuw in.

Verwijder oongekoekte modder,

Elektrisch

systeem

Smering

Reinig de elektrische componenten vol<er, Gebruil<

hiervoor geen woter en geen reinigingsmiddelen op

woterbosis.

Gebruik hoogwoordige hydroulische olie en

smeermiddelen.

i;v,m, elsktronkche componenten
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Werl<omstondígheden Voorzorgsmootregelen

Accu's

Trocl<s

Gebruik de hoogwerker oltijd bij een

omgevingstemperotuur tussen -20 en +40 0C,

Houd de ruimten tussen de profielen goed schoon.

Porl<eer de hoogwerker op een stevige en droge
ondergrond.

Voorl<om, dot de trocl<s op de grond vostvriezen,

ffi' Hoogwerl<er type ATE 50,13

Bedieninq en onderhoud
Versie: Droft 03 Dotum: 31-03-2023

1t



70

13.5,5 Somenvotting onderhoudsplon
ATTENTIE

o 0e werl<zoomheden in de grijs-georceerde kolom "Bedrijfsuren intervol / 100" moeten 100 uur no de

eerste inbedrÜfnome worden uitgevoerd.

Binnen die periode von 100 uur voert u wel de werl<zoomheden in de kolom "10" uit.
No de periode von 100 uur gelden de intervollen in de l<olommen "10" t/m "Joorlijl<s",

o Alle werl<zoomheden in de kolom "10" l(unnen worden uitgevoerd door de gebruiker, De

werkzoomheden in de kolommen "100" en hoger moeten worden uitgevoerd door uw Hyrox-deoler

of serviceportner, *)

o Alle werl<zoomheden die tüdens een loger bedrijfsuren-intervol gedoon moeten worden, moeten bij

onderhoud en inspectie worden meegenomen. **)

Bedrijfsuren intervol
Aongegeven in uren

Joorlljks10

X

XHydroulische retourfilter
Hydroulische zuigfilter (ln tonlç indien
oonwezig)

Eindvertrogingen olie

Doorsmeren volgens het
smeerpuntenoverzicht
Volledige functionele controle

Hydroulische slongen

Rijwerk reinigen

Kettingsponning

0

0

0 X

0

0

0 X

0

0 X

Most insmeren 0

23, Hondpomp

0 = 0nderhoud en lnspectie
X = Vervongen

100 3600300Werlaoomheden ultvoeren blj
bedrljfsworme mochine

Gebruil<ershondleiding oonwezig1, 0 0

600 1200

2, 0

3

Accu's, isolotie en oonsluitingen
Aonsluitingen elel<trisch systeem 0

4, Rupssponning 0

5 Drooil<ronsbevesti gingsbouten 0 0

6 As- en busvergrendelingen 0 0

7 Logerbussen 0

I Glijlogers most 0 X

9 Pennen en bussen 0

10, Controle en oorschuwingselementen
elektrisch systeem

0 0

11, Controle en woorschuwings-
elementen stickers

0 0

12. Hydroulische olie 0 X

13, Hydroulische persfilter

14, X

15.

15,

17

18,

0

19.

20,

21,

ñ,
0
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Als vuistregel kunt u voor het intervol von 10 uur oonhouden:
o 2 dogen bij intensíef gebruik von de hoogwerl<er,

o l weel< bij normool gebruik.

Voor de overige werl<zoomheden met een longere intervoltijd mookt u en ofsprool< met uw Hyrox-

deoler of serviceportner,
n*) Let op. De intervolt|den zün veelvouden von ell<oor, Het werl<t ols volgt, voorbeeld:

No 600 bedrijfsuren moet ool< de tweede inspectie von 300 uur worden uitgevoerd.

No 1200 bedrijfsuren moet ook de vierde inspectie von 300 uur en de tweede inspectie von 600
uur moeten worden uitgevoerd,

o

a

Bü ell<e periodieke inspectie brengt uw Hyrox-deoler of serviceportner
een sticl<er oon op de hoogwerl<er. De urenstond op de sticl<er l<omt

overeen met de urenstond op het hoofdscherm in het werkplotform, Þ
Von de door Hyrox-deoler of serviceportner uitgevoerde inspectie
krijgt u een foctuur met vermelding von de uitgevoerde
werl<zoomheden. Archiveer [een l<opie von) deze foctuur zodonig,
dot u inhoud mokkelijk kunt roodplegen.
AANBEVELING, Mook von door u uitgevoerde 1O-uren inspecties zelf
een ropport op voeg dit bij de documentotie von de hoogwerker,

Voor de joorlUkse inspectie biedt Hyrox ool< een

l<euring oon, No de keuring wordt op de

hoogwerl<er een ronde sticker oongebrocht. Þ 0p
deze sticker l<unt u zien in welke moond in elk joor
de hoogwerl<er opnieuw moet worden gekeurd,

HYRAX

! xt.i. ! t;root
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13.5.7 Testen
Voer een oontol testen uit.

ATÏENTIE

o De testhondelingen in deze tobel uitvoeren vóór ingebruiknome von de hoogwerl<er en nodien om

de 10 bedrijfsuren, *)

. Tijdens het testen vonof het poneel in het werkplotform is één persoon in het werkplotform
toegestoon,

o Tijdens het testen zijn de diverse sensoren voor de wegbegrenzingen octief.

Hondellngen Locqtle

Most geheel in- en uitsturen, ln het werl<plotform en

vonof het poneel op de

bovenwogen,

1

2. Most geheel omhoog en omloog bewegen,

3. Jib geheel omhoog en omloog bewegen.

4. Werl<plotform roteren,

5. Werkplotform t.o,v, de jib noor voren en noor ochteren kontelen,

6. Vooruit- en ochteruitrflden,

7

I
Bovenwogen roteren.

Werklompen,

9 Urenteller.
*)

ln het werkplotform.
lndien relevont, ool<

vonof het poneel op de

bovenwogen,

Als vuistregel l<unt u voor het intervol von 10 bedrijfsuren oonhouden:
o 2 dogen bij intensief gebruil< von de hoogwerl<er,

o l week bij normool gebruik.
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13.5 Moteriolen
Hydroulische olie

13,7

HLP ISO-VG 46

Smeervet W0LF Lithium
Teflonsproy voor de most High Tef 80 Teflonsproy

0nderhoudswerl<zoomheden ofsluiten
No de onderhoudswerl<zoomheden controleert u of er geen voorwerpen zools gereedschop,

vervongen onderdelen en ofvol zijn ochtergebleven.
Achtergebleven voorwerpen en rommel l<unnen gevo0r opleveren,
Controleer of olle veiligheidsvoorzieningen weer zijn gemonteerd,

Als de hoogwerker longere tijd niet in gebruik is geweest moet eerst een grondige inspectie
worden uitgevoerd,

Voor vrogen over olle onderhoudswerkzoomheden, die buiten het koder von deze hondleiding
vollen roodpleegt u uw HYRAX-deoler of serviceportner,
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14 Sloop
lndien de hoogwerl<er wordt ontmonteld dienen de voorschriften voor ofvoer von moteriolen die
gelden op de ploots en ten tüde von de sloop in ocht genomen te worden.

Er zijn olgemeen bekende moteriolen verwerl<t die bij normool gebruik geen gevoor opleveren

voor het milieu en voor personen,

Ten tijde von de levering bestonden hiervoor mogelijkheden voor ofvolverwerking en er woren
geen bijzondere risico's bekend voor personen, belost met de sloopwerl<zoomheden.

Hydroulische olie
Voor deze vloeistof gelden oonvullende bepolingen:

14,1

Brondgevoor

Droog beschermende kleding, veiligheids-hondschoenen, -bril of -mosker bij het
werl<en met hydroulische olie, Deze vloeistof kon huidirritotie of ondere
gezondheidsschode veroorzoken, Vermijd longer contoct met de huid,

Wost u zich no elk contoct zorgvuldig, Gebruik een odemmosker indien nodig.

De hoogwerker heeft een hydroulisch systeem voor het uitvoeren von de

bewegingen. Hydroulische olie is brondboor, Houdt hier rekening mee bij het legen

von het systeem en de leidingen.

Hydroulische olie moet volgens de voor de gebruiker geldende voorschriften
worden ofgevoerd. Neem hiervoor contoct op met de lol<ole outoriteiten of
gecertif iceerde ofvolverwerl<ingsbedrüven,

Reinig componenten die met deze vloeistof in oonroking zijn geweest vóór ze voor

ofvoer worden oongeboden,

14,2

14.3

0m hierboven genoemde redenen is roken in de directe omgeving niet toegestoon,

Smeermiddelen
Smeermiddelen moeten volgens de voor de gebruiker geldende voorschriften worden ofgevoerd,

Neem hiervoor contoct op met de lokole outoriteiten of gecertificeerde ofvolverwerkingsbedrijven,

Reinig componenten die met de smeermiddelen in oonroking zijn geweest vóór deze voor ofvoer

worden oongeboden,

Voor oonvullende informotie over de gebruikte moteriolen l<unt u contoct opnemen met de

leveroncier,

Accu's
Accu's moeten volgens de voor de gebruiker geldende voorschriften worden ofgevoerd, Neem

hiervoor contoct op met de lokole outoriteiten of gecertificeerde ofvolverwerkingsbedrijven,
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15.1 CE-verl<loring von overeenstemming

CE-conformlteltsverklarlng voor machlnes Nederlandse Vêrtallng van - Orlglnal -

Fabrlkant
Bedrijfsnaam:
Ares:

Postcode:
Plaats:

Land:
Telefoonnummer:

Plaats: Het laar 24a
673382 Wekerom
Nederland

Datum:

Hyrax lndustries BV

Het Laar 24a

673382
Wekerom
Nederland
+31 (0)8sa 86 t3 24

(€

ES

Beschr[vlng en ldentlffcatle van de machlne
Naam: Mobiele hoogwerker
Functie: Het transporteren, heffen van lasten en personen

Model: ATE 50.13
Serienummer: HIATE5O13XXXXXXXXXX

Onnrerp / nalevlngscode
De fabrikant verklaart dat de bovenstaande machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van:

¡ Machinerichtlijn versie2AO6142lEC

De machine voldoet aan de voorschriften van de volgende EC-Richtlijnen:
o EMC Richtlijn zol4l30lFU
o Geluidsrichtliin2002/49/EC

De volgende geharmoniseerde normen, technische normen en specificaties zijn gebruiK:
o NEN-EN 28O: 2O13 + A1: 2O15; Mobiele hoogwerkers - Ontwerpberekeningen -

Stabiliteitscriteria - Constructieveiligheid - Examens & testen

o EN-ISO 12100: 201O; Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen -

Risicobeoordeling en risicovermindering

Het technisch dossier is opgesteld in overeenstemming met de eisen van bijlage Vll van de

MachinerichtliinZAO6|42|EC, en is geregistreerd bij Hyrax lndustries BV., Het Laar 24, Wekerom,

Nederland onder registratienummer Hyrax 5O.13.

Ondertekenaar heeft ook de bevoegdheid om het technisch dossier samen te stellen

Naam:
Positie:

Caspar van Woerden
Directeur

Handtekening:
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