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ndleiding te allen tijde bij de machine blijft. 

nisten, verhuurders en huurders over alle voor-
 die nodig zijn voor de veilige en juiste bedie-

ries, Inc. zich het recht voor om zonder vooraf-
en. Neem contact op met JLG Industries, Inc.
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VOORWOORD

Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg dat de ha

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machi
zorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te lichten
ning van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Indust
gaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te breng
voor actuele informatie.
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OGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
EN, KAN DIT LICHT OF MATIG LETSEL TOT GEVOLG

OK WAARSCHUWEN TEGEN ONVEILIGE PRAKTIJKEN.
EEFT EEN GELE ACHTERGROND.

maken op gevaren voor
p waar dit symbool bij

oorkomen.
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WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARS

T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE
 WORDT VERMEDEN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
OLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN RODE ACHTERGROND.

T OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
DT VERMEDEN, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT

OLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN ORANJE ACHTERGROND.

DUIDT OP EEN M
WORDT VERMED
HEBBEN. KAN O
DEZE STICKER H

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te 
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten o
staat om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te v
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actpersoon:
duct Safety and Reliability Department
 Industries, Inc.
24 Fountainhead Plaza
erstown, MD 21742

et plaatselijk JLG-kantoor
ressen op de binnenkant van de omslag
 de handleiding)

 VS:
tis: 877-JLG-SAFE (877-554-7233)

n de VS:
foon: 240-420-2661
: 301-745-3713
ail: ProductSafety@JLG.com

porteren van 
kken

eidspublicaties

aten van de gegevens 
e huidige eigenaar

 betreffende de 
eid van het product

• informatie over normen 
en voorschriften

• vragen betreffende 
speciale toepassingen 
van het product

• vragen betreffende 
wijzigingen aan het 
product
3122915 – JLG Hoogwerker –

DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.
NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE
ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN JLG VOOR INFORMATIE OVER
VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT PRODUCT ZIJN
UITGEBRACHT. 

CONSTATEREN
JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE
GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE. NEEM CONTACT
OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGE-
VENS OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN CORRECT ZIJN.

CONSTATEREN
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN
GESTELD VAN ALLE GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN
ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ PERSONEN ERNSTIG OF DODE-
LIJK LETSEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERNSTIGE MATERI-
ELE SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS
OPGETREDEN.
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1-1

AATREGELEN

ÓR HET WERK

en kennis van machinisten
g dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen
rdat u de machine bedient. 

ien deze machine niet voordat de gehele training is
ooid door bevoegde personen.

en bevoegde en erkende personen mogen de
hine bedienen.

s alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAAR-
UWING en LET OP) en bedieningsinstructies op de
hine en in deze handleiding, zorg dat u ze begrijpt en
d u eraan.
3122915 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSM

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die geno-
men dienen te worden voor juiste en veilige bediening en
dito onderhoud van de machine. Voor het juiste gebruik van
de machine dient een dagelijkse routine te worden opge-
steld op basis van de inhoud van deze handleiding. Er dient
tevens een onderhoudsprogramma, gebaseerd op de infor-
matie in deze handleiding en de service- en onderhouds-
handleiding, opgesteld te worden door een bevoegd
persoon. Hieraan moet de hand worden gehouden om te
verzekeren dat de machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de machine niet bedienen voordat deze hand-
leiding is gelezen, de training is voltooid en de machine
onder toezicht van een ervaren en bevoegd machinist is
bediend. 

Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie,
onderhoud, toepassing en bediening, neem dan contact op
met JLG Industries, Inc. (“JLG”).

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE
MACHINE, ANDERE MATERIËLE SCHADE EN ERNSTIG OF DODELIJK
LETSEL. 

1.2 VÓ

Training 
• Zor

voo

• Bed
volt

• Alle
mac

• Lee
SCH
mac
hou
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Ins

n de machine 
specties en functiecontroles uit voordat u de
 bedient. Zie hoofdstuk 2 van deze handleiding
etailleerde instructies.

deze machine niet voordat service en onderhoud
evoerd in overeenstemming met de in de service-
rhoudshandleiding aangegeven vereisten. 

er of de voetschakelaar en alle andere veilig-
ichtingen goed werken. Wijziging van deze inrich-
 een overtreding van de veiligheidsregels.

N EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET
OESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGE-

geen enkele machine wanneer veiligheids- of
eplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn. 

ophoping van vuil op de vloer van het platform.
hoenen en de vloer van het platform vrij van mod-
, vet en ander glibberig materiaal.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de machine op een wijze die overeenkomt met de
door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodscha-
kelaars van de machine en de bediening in noodgevallen
zoals die in deze handleiding zijn aangegeven.

• Zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werk-
gever en de plaatselijke en overheidsvoorschriften die
betrekking hebben op de bediening van de machine kent,
begrijpt en opvolgt.

pectie van het werkterrein
• De machinist dient veiligheidsmaatregelen te nemen om

alle gevaren op het werkterrein te vermijden alvorens de
machine te bedienen.

• Bedien of hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aan-
hangers, treinwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke
plaatsen tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

• Bedien de machine niet in een gevaarlijke omgeving, ten-
zij de machine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

• Overtuig u ervan dat de ondergrond de maximale belas-
ting kan dragen die op de stickers op de machine is aan-
gegeven.

• Deze machine kan worden gebruikt bij temperaturen van -
20 tot 40 °C (0 tot 104 °F). Raadpleeg JLG voor gebruik
buiten dit temperatuurbereik.

Inspectie va
• Voer in

machine
voor ged

• Bedien 
zijn uitg
en onde

• Controle
heidsinr
tingen is

WIJZIGINGEN AA
SCHRIFTELIJKE T
VOERD

• Bedien 
instructi

• Vermijd 
Houd sc
der, olie
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eriaal of gereedschap dat buiten het platform uitsteekt
erboden, tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

ts wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de ach-
s, in lijn met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek
en de vooras is, de richting van de stuur- en rijfunctie
ekeerd is.

p een vastzittende of defecte machine niet door duwen
rekken of door de giekfuncties te gebruiken. Trek de
hine alleen aan de sjorogen van het chassis.

ts de giek of het platform niet tegen een constructie
het platform te stabiliseren of de constructie te onder-
nen. 

ng de giek in de opbergstand en schakel alle stroom
oordat u de machine verlaat.

oor struikelen en vallen 
s het werk moeten de personen op het platform een
eidsharnas dragen met een vanglijn bevestigd aan

aarvoor bestemd, goedgekeurd verankeringspunt.
tig niet meer dan één (1) vanglijn aan een bevesti-
unt.
3122915 – JLG Hoogwerker –

1.3 BEDIENING 

Algemeen 
• Gebruik de machine nooit ergens anders voor dan om

personen, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

• Bedien nooit een machine die niet goed werkt. Als een
storing optreedt, moet de machine worden uitgeschakeld. 

• Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met
kracht door de neutrale stand naar de andere kant. Zet de
schakelaar altijd eerst in neutraal en stop; zet de schake-
laar daarna in de stand voor de volgende functie. Bedien
de schakelaars en hendels langzaam en met gelijkmatige
druk.

• Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform. Neem contact op met JLG voor goedgekeurde
hulpstukken voor materiaaloverslag.

• Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van
de machine.

• Zorg dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en
laat het nooit aan het snoer over het platform hangen.

• Mat
is v
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terst voorzichtig bij het betreden of verlaten van
orm. Zorg dat de giek geheel omlaag staat. Het
dzakelijk zijn om het platform uit te schuiven en
ij de grond te brengen voor een betere toeganke-
Houd het gezicht naar de machine gericht en

ltijd drie punten in contact met de machine;
bij het betreden en verlaten van de machine

wee handen en één voet of twee voeten en één

gevaren
achine is niet geïsoleerd en biedt geen bescher-
en contact met elektrische stroom. 
– JLG Hoogwerker –

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vast-
zitten en in de juiste stand staan alvorens de machine te
bedienen. 

• Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het plat-
form. Gebruik nooit ladders, kisten, trappen, planken en
dergelijke op het platform om verder te kunnen reiken.

• Ga het platform nooit op of af langs de giek.

• Wees ui
het platf
kan noo
dichter b
lijkheid. 
houd a
gebruik 
steeds t
hand. 

Elektrocutie
• Deze m
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r een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder
an de machine en de personen die zich erop bevin-
un gereedschap en uitrusting en alle elektrische leidin-
f apparaten die een spanning voeren van hoogstens
 volt. Voor elke 30 000 volt of minder daarboven is

 (1 ft) meer afstand nodig.

Tabel 1-1. Minimale afstanden 

ningsgebied
fase-fase)

MINIMALE AFSTAND
in meter (feet)

 tot 50 kV 3 (10)

V tot 200 kV 5 (15)

kV tot 350 kV 6 (20)

kV tot 500 kV 8 (25)

kV tot 750 kV 11 (35)

V tot 1000 kV 14 (45)

NG: Dit vereiste is van toepassing behalve daar
waar de voorschriften van de werkgever of
de plaatselijke of overheidsvoorschriften
strenger zijn.
3122915 – JLG Hoogwerker –

• Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en appara-
ten en andere onder stroom staande (open of geïso-
leerde) onderdelen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven
Minimale Afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien
van elektriciteitsleidingen.

• Bewaa
deel v
den, h
gen o
50 000
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•

ZOR
DEN
LEN
NIET

 kantelen
uiker moet vertrouwd zijn met het oppervlak alvo-
ijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere hel-
 is toegestaan. 

platform niet en rijd niet met geheven platform op
ende, ongelijke of zachte ondergrond.
– JLG Hoogwerker –

De Minimale Afstand kan worden verminderd indien er
geïsoleerde hekken zijn aangebracht om contact te voorko-
men en indien de hekken gespecificeerd zijn voor de span-
ning van de af te schermen leiding. Deze hekken mogen
geen deel uitmaken van (of bevestigd zijn aan) de machine.
De Minimale Afstand mag worden verminderd tot een
afstand die binnen de ontworpen werkdimensies van het
geïsoleerde hek ligt. Dit moet worden vastgesteld door een
bevoegd persoon in overeenstemming met de vereisten van
de werkgever en de lokale of nationale overheid voor werk-
praktijken in de buurt van onder stroom staande uitrusting. 

G DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBO-
 ZONE KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDE-
 EN BEDRADING ONDER STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT
 ZO IS.

Gevaar voor
• De gebr

rens te r
ling dan

• Hef het 
een hell
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de giek of het platform in een stand staat waarbij één
eer wielen van de grond zijn, moet iedereen van de
hine worden gehaald voordat getracht wordt de
hine te stabiliseren. Maak gebruik van hijskranen,
heftrucks of ander geschikt materieel om de machine

tabiliseren. 

oor beknelling en botsing
 machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-
rde helm dragen.

troleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de
nten van en onder het platform bij het heffen of neer-

n van het platform en bij het rijden.

d alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de plat-
leuning.
3122915 – JLG Hoogwerker –

• Controleer de toegestane capaciteit van het oppervlak
alvorens op vloeren, bruggen, trucks en andere opper-
vlakken te rijden. 

• Overschrijd nooit de maximumcapaciteit van het platform.
Verdeel de lading gelijkmatig over de vloer van het plat-
form.

• Hef het platform niet en rijd niet met geheven platform ten-
zij de machine op een stevige, horizontale ondergrond
staat.

• Zorg dat het chassis van de machine op een afstand van
minstens 0,6 m (2 ft) blijft van kuilen, oneffenheden, steile
hellingen, obstakels, afval, bedekte kuilen en andere
mogelijke gevaren op de vloer/ondergrond. 

• Duw of trek geen voorwerpen met de giek. 

• Probeer nooit de machine als hijskraan te gebruiken.
Bevestig de machine niet aan nabijgelegen constructies.

• Bedien de machine niet bij een windsnelheid van meer
dan 12,5 m/s (28 mph). Raadpleeg Tabel 1-2, Schaal van
Beaufort (uitsluitend ter referentie).

• Vergroot het oppervlak van het platform of de lading niet.
Een groter aan de wind blootgesteld oppervlak vermindert
de stabiliteit.

• Vergroot het platform niet met niet-toegestane verleng-
stukken of toevoegingen.

• Als 
of m
mac
mac
vork
te s
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N, HIJSEN EN VERVOEREN
it personen op het platform toe terwijl de machine

t, gehesen of vervoerd wordt.

achine mag niet gesleept worden, behalve in
n nood, een defect, een stroomstoring of bij het
ssen. Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze
ing voor slepen in noodgevallen. 

t de giek in de opbergstand staat en de draaischijf
eld is alvorens de machine te slepen, hijsen of
n. Er mag zich volstrekt geen gereedschap op
orm bevinden.

machine alleen aan de daarvoor bestemde plaat-
de machine. Hijs de machine met materieel dat
de capaciteit heeft. 

hoofdstuk Bediening van de machine in deze
ing voor informatie over hijsen.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
dicht bij obstakels te plaatsen. 

• Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens
rijdt waar het zicht beperkt is.

• Zorg dat ander personeel tijdens het rijden en zwenken
op minstens 1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

• Beperk de rijsnelheid naargelang van bodemgesteldheid,
verkeer, zicht, helling, aanwezigheid van personeel en
andere factoren die botsingen of lichamelijk letsel kunnen
opleveren.

• Houd bij alle rijsnelheden rekening met de remafstand.
Wanneer u in de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar
de lage versnelling alvorens te stoppen. Rijd op hellingen
uitsluitend in de lage versnelling. 

• Rijd niet in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruim-
ten of wanneer u achteruit rijdt.

• Wees steeds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat
obstakels de bedieningselementen en personen op het
platform raken of hinderen.

• Zorg dat gebruikers van andere machines boven en op de
grond op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de
hoogwerker. Schakel de stroom naar bovenloopkranen
uit.

• Waarschuw het personeel niet onder een geheven giek of
platform te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig barriè-
res op de grond.

1.4 SLEPE
• Laat noo

gesleep

• Deze m
geval va
laden/lo
handleid

• Zorg da
vergrend
vervoere
het platf

• Hijs de 
sen op 
voldoen

• Zie het 
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1.5 VERDERE GEVAREN / VEILIGHEID
• Gebruik de machine niet als aarde bij het lassen.

• Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspa-
ning, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen
om het chassis te beschermen tegen aanraking met spat-
ten van het lassen of verspanen.

• Tank niet terwijl de motor van de machine draait.

• Accuvloeistof is uiterst corrosief. Vermijd te allen tijde aan-
raking met huid en kleding.

• Laad accu’s alleen op in een goed geventileerde ruimte.
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BED
12,5

r referentie)

standigheden aan land

t omhoog

en uit rookpluimen

edekte huid. Bladeren ritselen

ijgen constant in beweging

es waaien op. Kleine takken bewegen.

 heen en weer.

ing. Gefluit hoorbaar in elektriciteitsdraden. 
ilijk hanteerbaar.

ing. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

 bomen. Auto's wijken af van hun koers.

ade.
0 – JLG Hoogwerker –

CONSTATEREN
IEN DE MACHINE NIET BIJ EEN WINDSNELHEID VAN MEER DAN
 M/S (28 MPH).

Tabel 1-2. Schaal van Beaufort (uitsluitend te

Kracht
Windsnelheid

Beschrijving Om
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Kalm. Rook stijgt rech

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting af te leid

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar op onb

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en kleine tw

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse papiertj

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zwaaien

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig Grote takken in beweg
Paraplu's worden moe

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in beweg

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af van

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structurele sch
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EID VAN GEBRUIKER,
VAN MACHINE

e veiligste wijze om de machine te bedienen in de
urt van hoge obstakels, ander bewegend materieel,
dere obstakels, verzakkingen, kuilen, steile hellingen.

anieren om de gevaren van onbeschermde elektrische
leiders te voorkomen.

ecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van
 machine.

op training
ining moet onder toezicht van een bevoegd persoon
vinden in een open ruimte zonder obstakels tot de trai-
eft geleerd een machine veilig te besturen en te bedie-

ordelijkheid van de machinist
chinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor
twoordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de
ne stop te zetten in geval van storing of een andere
ige situatie veroorzaakt door de machine of het werk-
.

HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122915 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKH
VOORBEREIDING EN INSPECTIE 

2.1 TRAINING VAN PERSONEEL
De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden
vervoerd; deze mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid
personeel worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbe-
dieningsstation, de noodschakelaars en beveiligingssy-
stemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de
machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.

5. Voldoende kennis van de mechanische werking van de
machine om een storing of mogelijke storing te herken-
nen.

6. D
bu
an

7. M
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8. Sp
de

Toezicht 
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2.2 CONSTATEREN
 INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING
ET BETREFFENDE MODEL VAN HET JLG-PRODUCT
FT DOORLOPEN ALS EEN IN DE FABRIEK OPGELEIDE
– JLG Hoogwerker –

VOORBEREIDING, INSPECTIE
EN ONDERHOUD

De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste
periodieke inspecties en periodiek onderhoud van de
machine. Raadpleeg de plaatselijke verordeningen voor ver-
dere vereisten voor hoogwerkers. De inspecties en het
onderhoud moeten naar vereiste vaker plaatsvinden als de
machine wordt gebruikt onder zware of ongunstige omstan-
digheden, als de machine vaker wordt gebruikt of als de
machine wordt gebruikt voor zware toepassingen.

JLG INDUSTRIES,
SCHOOL VOOR H
MET SUCCES HEE
MONTEUR.
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udstabel

amste 
delijkheid

Kwalificatie 
voor service

Raadpleeg

chinist Gebruiker of 
machinist

Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker In de fabriek 
opgeleide monteur 
(aanbevolen)

Service- en onderhouds-
handleiding en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

 of gebruiker Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding

vice- en onderhoudshandleiding om inspecties uit te
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122915 – JLG Hoogwerker –

Tabel 2-1. Inspectie- en onderho

Type Frequentie Voorna
verantwoor

Inspectie vóór het starten Iedere dag voor gebruik; of 
wanneer een andere machinist de bediening 
overneemt.

Gebruiker of ma

Inspectie vóór aflevering 
(zie opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, dealer

Regelmatige inspectie
(Zie opmerking)

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, wat 
het eerste komt; of
buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden; 
of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, dealer

Jaarlijkse inspectie van de 
machine
(Zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum 
van de vorige inspectie.

Eigenaar, dealer

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- en 
onderhoudshandleiding.

Eigenaar, dealer

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de ser
voeren.
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Ins nings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat
emplaar van de bedienings- en veiligheidshand-
 zich in de weerbestendige opbergdoos bevindt.

tieronde – Zie Figuur 2-2. 

– Opladen wanneer nodig.

uliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg
drauliekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

soires/hulpstukken – Raadpleeg de bedienings-
ligheidshandleiding van elk op de machine geïn-
rd hulpstuk of accessoire voor specifieke instruc-
t betreft inspectie, bediening en onderhoud.

Sc
– JLG Hoogwerker –

pectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten
omvatten:

1. Zindelijkheid – Controleer alle oppervlakken op lekken
(olie, brandstof of accuvloeistof) en op vreemde voor-
werpen. Meld alle lekken aan het betreffende onder-
houdspersoneel.

2. Constructie – Controleer de machineconstructie op
deuken, beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of
moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes – Controleer of deze allemaal
schoon en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen
stickers of plaatjes ontbreken. Zorg dat alle onleesbare
stickers en plaatjes schoongemaakt of vervangen wor-
den.

4. Bedie
een ex
leiding

5. Inspec

6. Accu 

7. Hydra
dat hy

8. Acces
en vei
stallee
ties wa

heurtjes in moedermateriaal Gescheurde lasnaad
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ontrole
e functiecontrole als volgt uit:

naf de grondbedieningsconsole zonder lading op het
atform:

. Controleer of alle beschermkappen die de schake-
laars of sloten beschermen zijn aangebracht.

. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken;

. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitge-
schakeld worden wanneer de noodstopknop wordt
ingedrukt.

. Overtuig u ervan dat alle giekfuncties stoppen wan-
neer de functieactiveringsschakelaar wordt losgela-
ten.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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9. Functiecontrole – Wanneer de inspectieronde is vol-
tooid, moet een functiecontrole van alle systemen wor-
den uitgevoerd op een plaats waar zich geen obstakels
op of boven de grond bevinden. Zie Hoofdstuk 4 voor
specifieke bedieningsinstructies. 

ALS DE MACHINE NIET GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK
WORDEN UITGEZET! MELD HET PROBLEEM AAN HET BETREFFENDE
ONDERHOUDSPERSONEEL. BEDIEN DE MACHINE PAS WANNEER DEZE
HIERVOOR VEILIG IS VERKLAARD.

Functiec
Voer d

1. Va
pl

a

b

c

d
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t platform in de opbergstand:

jd de machine op een helling, niet hoger dan de
minale hellingshoek, en stop om te controleren

 de remmen de machine tegenhouden.

ontroleer of de scheefstandindicator brandt om te
rzekeren dat deze naar behoren werkt.

 de giek boven één van de achterbanden en ver-
u ervan dat de rijrichtingsindicator brandt en dat
nctie alleen werkt als de schakelaar Opheffen rij-

g gebruikt wordt.
– JLG Hoogwerker –

2. Vanaf de platformbedieningsconsole:

a. Verzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig
op de juiste plaats vastzit. 

b. Controleer of alle beschermkappen die de schake-
laars of sloten beschermen zijn aangebracht.

c. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken;

d. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitge-
schakeld worden wanneer de noodstopknop wordt
ingedrukt.   

e. Controleer of alle machinefuncties stoppen wan-
neer de voetschakelaar wordt losgelaten.

3. Met he

a. Ri
no
of

b. C
ve

4. Zwenk
zeker 
de rijfu
richtin
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1

ur

1. Platform
2. Platformconsole
3. Jib-draaimechanisme (alleen E300AJP)
4. Uitschuifbaar gieksegment
5. Hoofdgiek
6. Draaischijf
7. Contragewicht
8. Niet-aandrijfnaaf
9. Accukast
10. Aandrijfnaaf
11. Grondbedieningsconsole
12. Kabelkanaal
13. Jib
14. Draaimechanisme platform
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
13 14

Figuur 2-1. Basisnomenclatu
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1

2
1283

d 1 van 3
– JLG Hoogwerker –
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Figuur 2-2. Dagelijkse inspectieronde - Bla
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ieksegmenten/Opstanden/Draaischijf - Zie opmer-
ing bij inspectie. 

wenkmotor en wormtandwiel - Geen tekenen van
eschadiging.

ielen met banden - Goed vastgezet zonder ontbre-
ende wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak,
snijdingen, scheurtjes en andere onregelmatighe-
en. Controleer de wielen op beschadiging en corro-
ie. 

andrijfmotor, rem en naaf - Geen tekenen van lek-
age.

otorkap - Zie opmerking bij inspectie.

lle hydraulische cilinders - Geen zichtbare bescha-
iging; scharnierpennen en hydrauliekslangen onbe-
chadigd, geen lekkage.

raaischijflager - Tekenen van goede smering. Geen
ekenen van losse bouten of losheid tussen lager en

achine.

poorstanguiteinden en stuurassen - Zie opmerking
ij inspectie

- Blad 2 van 3
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122915 – JLG Hoogwerker –

Algemeen
Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in
het schema. Ga verder en controleer elk item achtereenvol-
gens op de condities die in de volgende checklist worden
genoemd.

OM MOGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZOR-
GEN DAT DE MACHINE IS UITGESCHAKELD.

DE MACHINE MAG NIET WORDEN BEDIEND VOORDAT ALLE DEFEC-
TEN ZIJN VERHOLPEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle compo-
nenten of er geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of
ze goed vastzitten en of er naast alle andere genoemde cri-
teria geen zichtbare schade, lekkage of overmatige slijtage
is.

1. Platform en hek - Voetschakelaar werkt goed, niet
gewijzigd, uitgeschakeld of geblokkeerd. Grendel en
scharnieren functioneren.

2. Platform- en grondbedieningsconsole - Schakelaars
en bedieningshendels gaan terug naar neutraal, stic-
kers/plaatjes vast en leesbaar, aanduidingen bij bedie-
ningselementen leesbaar.

3. G
k

4. Z
b

5. W
k
in
d
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6. A
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d
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t
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Figuur 2-3. Dagelijkse inspectieronde 
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ruimte - Goed elektrolytpeil in accu’s; kabels
zie opmerking bij inspectie.

agewicht - Zie opmerking bij inspectie.

bediend neerlaten - Zie opmerking bij inspec-

d 3 van 3
0 – JLG Hoogwerker –

11. Hydrauliekoliepomp en reservoir - Zie opmerking
bij inspectie.

12. Platformdraaimechanisme - Zie opmerking bij
inspectie.

13. Jib-draaimechanisme - Zie opmerking bij inspectie.

14. Accu
vast; 

15. Contr

16. Hand
tie.

Figuur 2-4. Dagelijkse inspectieronde - Bla
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DICATORS VAN DE MACHINE

G LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
ORDEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
E BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
IT” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt verholpen, ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. Deze indi-
cator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die,
indien deze niet wordt verholpen, onderbreking
van het machinebedrijf of schade tot gevolg kan
hebben. Deze indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfs-
conditie, m.a.w. procedures die essentieel zijn
voor de veilige bediening. De indicator is groen
met uitzondering van de capaciteitsindicator die
groen of geel is afhankelijk van de stand van het
platform.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELE

3122915 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN EN IN

3.1 ALGEMEEN

CONSTATEREN
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPAS-
SING EN BEDIENING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHINIST
ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE VEILIG-
HEIDSPROCEDURES.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedienings-
functies te kunnen begrijpen. 

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS
OPMERKING: Alle machines zijn uitgerust met bedieningspane-

len die symbolen bevatten om de bedieningsfunc-
ties aan te geven. Zie op ANSI-machines de sticker
die zich op het scherm vóór de bedieningskast of
op het grondbedieningspaneel bevindt voor deze
symbolen en de overeenkomstige functies.

OPMERKING: Op de indicatorpanelen worden symbolen van ver-
schillende vorm gebruikt om de machinist te wijzen
op verschillende bedrijfssituaties die kunnen ont-
staan. De betekenis van deze symbolen wordt hier-
onder toegelicht.

OM ERNSTI
GEBRUIKT W
LAARS DIE D
DE STAND “U
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Gro

(Z

OPM

OPM

OPM

eactivering

er de machine is ingeschakeld, moet de active-
chakelaar omlaag worden gehouden om alle
ingsfuncties van de giek te activeren.

giek heffen

ee wordt de hoofdgiek omhoog of omlaag
ht wanneer deze schakelaar omhoog of omlaag

gezet.

giek heffen

ee worden de opstand en de onderste gieken
g en omlaag gebracht.

en

ee wordt de draaischijf niet-continu over 350 gra-
edraaid. Om het zwenken te activeren, wordt de
laar naar links of rechts gezet. 
– JLG Hoogwerker –

ndbedieningsstation

ie Figuur 3-1. en Figuur 3-2.)

ERKING: Wanneer de machine is uitgeschakeld, moeten de
keuzeschakelaar Platform/Grond en de noodstop
op “Uit” staan.

ERKING: Wanneer de voedings/noodstopschakelaar in de
stand Aan staat en de motor niet draait, klinkt een
alarm dat aangeeft dat de voeding is ingeschakeld.

ERKING: De functieactiveringsschakelaar moet
ingedrukt worden gehouden om de
giek in en uit te schuiven, de onder-
giek te heffen, te zwenken, de hoofd-
giek te heffen, de jib te heffen, het automatisch
rechtzetten van het platform op te heffen en het
platform te draaien.

1. Laadstatus accu

Drie LED's voor het aangeven van de laadstatus van de
accu. Groen; betekent 100% opgeladen. Geel; betekent
acculader ingeschakeld. Rood; betekent abnormale
toestand van accu.

2. Functi

Wanne
ringss
bedien

3. Hoofd

Hierm
gebrac
wordt 

4. Onder

Hierm
omhoo

5. Zwenk

Hierm
den g
schake
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 - E300AJ

1. Laadstatus accu
2. Functieactivering
3. Hoofdgiek heffen
4. Ondergiek heffen
5. Zwenken
6. Keuzeschakelaar Platform/Grond
7. Voeding/noodstop
8. In/uitschuiven
9. Jib heffen
10. Niet gebruikt
11. Platform rechtzetten
12. Platform draaien
13. Overbelasting platform
14. Accutoestand/urenteller
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELE
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1001109630 B

1
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3

4
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11

12

13

14

Figuur 3-1. Grondbedieningsstation
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1. Laadstatus accu
2. Functieactivering
3. Hoofdgiek heffen/neerlaten
4. Ondergiek heffen
5. Zwenken
6. Keuzeschakelaar Platform/Grond 
7. Voeding/noodstop
8. In/uitschuiven
9. Jib heffen
10. Jib zwenken
11. Platform rechtzetten
12. Platform draaien
13. Overbelasting platform
14. Accutoestand/urenteller

00AJP
– JLG Hoogwerker –

1001109655 B

1
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4
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7
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9
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11

12

13

14

Figuur 3-2. Grondbedieningsstation - E3
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E MACHINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE VOE-
STOPSCHAKELAAR IN DE STAND “UIT” WORDEN GEZET
KOMEN DAT DE ACCU'S WORDEN UITGEPUT. 

edings/noodstopschakelaar

n rode, paddestoelvormige knop met twee standen
e voeding aan de keuzeschakelaar Platform/Grond
vert wanneer deze uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer
ze ingedrukt is (uit), is de voeding naar de keuzescha-
laar Platform/Grond uitgeschakeld

/uitschuiven

iermee wordt de giek in- en uitgeschoven.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELE
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OPMERKING: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/Grond in de
middelste stand staat, is de voeding naar beide
bedieningsstations uitgeschakeld. Haal de sleutel
eruit om te voorkomen dat de bedieningselemen-
ten worden geactiveerd. Op machines met CE-
specificatie kan de sleutel in de platformstand wor-
den verwijderd. In geval van nood moet de sleutel
beschikbaar zijn voor het personeel op de grond.

6. Keuzeschakelaar Platform/Grond

De sleutelschakelaar met drie standen die voeding aan
de bedieningsconsole op het platform levert wanneer
deze op Platform staat. Wanneer de sleutel naar de
stand Grond wordt gedraaid, is de voeding naar het
platform uitgeschakeld en kan alleen het grondbedie-
ningsstation worden gebruikt. 

WANNEER D
DINGS/NOOD
OM TE VOOR

7. Vo

Ee
di
le
de
ke

8. In

H
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GEB
VAN
ZETT
DE P
DIT 
TOT

m draaien

ee kan het platform worden gedraaid.

elasting platform (indien aanwezig)

p overbelasting van het platform.

ndicator en urenteller

u-indicator geeft de huidige lading van de accu’s
e urenteller telt het aantal bedrijfsuren van de

ne tot maximaal 9999,9 uur en kan niet worden
esteld. 
– JLG Hoogwerker –

9. Jib heffen

Hiermee wordt de jib omhoog en omlaag gebracht.

10. Jib zwenken

Hiermee kan de jib gezwenkt worden.

RUIK DE OPHEFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN
 HET PLATFORM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE
EN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
ERSONEN OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN

NIET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
 GEVOLG HEBBEN.

11. Opheffen automatisch rechtzetten platform

Met deze schakelaar met drie standen kan de machinist
het automatische rechtzetsysteem bijstellen. Deze scha-
kelaar wordt gebruikt om het platform recht te zetten
wanneer de machine een helling op- of afgaat.

12. Platfor

Hierm

13. Overb

Duidt o

14. Accu-i

De acc
aan. D
machi
terugg
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pheffen automatisch rechtzetten platform

et deze schakelaar met drie standen kan de machinist
t automatische rechtzetsysteem bijstellen. Deze scha-
laar wordt gebruikt om het platform recht te zetten

anneer de machine een helling op- of afgaat.

laxon

n claxon (drukknop) die elektrische voeding aan een 
oestisch waarschuwingsapparaat levert wanneer hij 

ordt ingedrukt.

edings/noodstopschakelaar

n rode, paddestoelvormige knop met twee standen
e voeding aan het Platformbedieningsstation levert
anneer hij uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer deze
gedrukt is (uit), is de voeding naar de platformfuncties
tgeschakeld. 
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELE
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Platformstation

(Zie Figuur 3-2., Platformbedieningsconsole)

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
GEBRUIKT WORDEN ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHA-
KELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET
NAAR DE STAND “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN WANNEER ZE
WORDEN LOSGELATEN.

1. Posi-Track

Als één wiel slipt en de machine geen helling afgaat,
levert de automatische tractieregeling extra koppel voor
beide aangedreven wielen. Deze functie is automatisch,
maar kan ook handmatig worden ingeschakeld door de
tuimelschakelaar naar voren te zetten. Posi-Trac wordt
ongeveer 20 seconden lang geactiveerd.

GEBRUIK DE OPHEFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN
VAN HET PLATFORM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE
ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
DE PERSONEN OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN
DIT NIET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
TOT GEVOLG HEBBEN.

2. O

M
he
ke
w

3. C

Ee
ak
w

4. Vo

Ee
di
w
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ui
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1702565 B

1001107677 A

 A

5

67

Ondergiek heffen
Platform draaien
Functiesnelheid
Hoofdgiek heffen/neerlaten/zwenken

e

– JLG Hoogwerker –

1702566 B

1704422

1 2 3 4

89101113 12

1. Posi-Track
2. Opheffen automatisch rechtzetten platform
3. Claxon
4. Voeding/noodstop
5. Opheffen rijrichting

6. Rijden/sturen
7. In/uitschuiven
8. Jib
9. Jib zwenken

10.
11.
12.
13.

Figuur 3-2. Platformbedieningsconsol
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automatisch uitgeschakeld en blijft de machine op
lagere snelheid werken.

/uitschuiven

iermee wordt de hoofdgiek in- en uitgeschoven. 

b

iermee wordt de jib omhoog of omlaag gebracht wan-
er deze schakelaar omhoog of omlaag wordt gezet.

b zwenken (indien aanwezig)

iermee wordt de jib naar links of naar rechts gezwenkt.

ndergiek heffen

iermee wordt de opstand omhoog of omlaag gebracht
anneer deze schakelaar omhoog of omlaag wordt
zet. 

atform draaien

iermee kan het platform worden gedraaid wanneer
ze schakelaar naar rechts of links wordt gezet.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELE
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5. Opheffen rijrichting

Wanneer de giek over of voorbij de achterbanden in een
van beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rijrich-
tingsindicator branden als de rijfunctie wordt gekozen.
Druk op deze schakelaar, laat hem los en beweeg de rij/
stuurregelaar binnen 3 seconden om rijden of sturen te
activeren. Controleer de zwart/witte richtingpijlen op het
chassis en het platformbedieningsstation voordat u gaat
rijden. Verplaats de rijregelaars in de richting die over-
eenkomt met de richtingpijlen.

OPMERKING: Om de rijregelaar (joystick) te bedienen, trekt u de
borgring onder de hendel omhoog.

OPMERKING: De rijregelaar (joystick) is veerbekrachtigd en gaat
automatisch terug naar de neutrale stand (uit) wan-
neer deze wordt losgelaten.

6. Rijden/sturen

Naar voren duwen om vooruit te rijden, naar achteren
trekken om achteruit te rijden. Sturen vindt plaats via
een met de duim geactiveerde tuimelschakelaar aan het
uiteinde van de stuurhendel.

OPMERKING: Wanneer de giek boven de horizontale stand staat
en Posi-Track is ingeschakeld of Functiesnelheid
op Hoog staat, worden de hoge functiesnelheden

7. In

H

8. Ji

H
ne

9. Ji

H

10. O

H
w
ge

11. Pl

H
de
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OPM

OPM

giek heffen/neerlaten/zwenken

ee wordt de hoofdgiek geheven/gezwenkt. Naar
drukken om de giek te heffen, naar achteren trek-
m hem neer te laten. Naar rechts bewegen om
echts te zwenken, naar links bewegen om naar
 zwenken. Wanneer de joystick wordt bewogen,

n schakelaars geactiveerd die de gekozen func-
dienen. Proportionele regeling van deze functies

orden verkregen door middel van de functiesnel-
nop.
0 – JLG Hoogwerker –

12. Regeling functiesnelheid

Hiermee wordt de snelheid van de giek- en zwenkfunctie
bijgesteld. Naar links draaien voor lagere snelheid en
naar rechts voor hogere snelheid. Om de rij-, zwenk- en
hoofdgiek-heffunctie op kruipsnelheid te zetten, moet de
knop zo ver mogelijk naar links worden gedraaid totdat
deze klikt.

ERKING: Om de joystick Hoofdgiek heffen/zwenken te
bedienen, trekt u de borgring onder de hendel
omhoog.

ERKING: De joystick Hoofdgiek heffen/zwenken is veerbe-
krachtigd en gaat automatisch terug naar de neu-
trale stand (uit) wanneer deze wordt losgelaten.

13. Hoofd

Hierm
voren 
ken o
naar r
links te
worde
ties be
kan w
heidsk
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aarschuwingslichtje en alarm van scheefstandalarm

it rode lichtje geeft aan dat het chassis op een helling
aat. Er wordt tevens een geluidsalarm gegeven wan-
er het chassis op een helling staat en de giek boven
rizontaal is. Wanneer dit lichtje brandt terwijl de giek
heven of uitgeschoven is, moet deze worden inge-
hoven en tot onder de horizontale stand worden neer-
laten en de machine vervolgens horizontaal geplaatst

orden voordat het gebruik van de machine wordt her-
t. Als de giek boven de horizontale stand staat en de
achine op een helling staat, gaat het scheefstand-
armlampje branden en klinkt een alarm en wordt de
UIPSNELHEID automatisch geactiveerd.

ET SCHEEFSTANDLICHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK
 UITGESCHOVEN IS, MOET DEZE WORDEN INGESCHOVEN

DER DE HORIZONTALE STAND WORDEN NEERGELATEN.
ACHINE VERVOLGENS HORIZONTAAL ALVORENS DE GIEK

IVEN OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND TE HEFFEN.

Kantelhoek Markt

3° CE en Australië

5° ANSI en Japan
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELE
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Indicatorpaneel op platformbedieningsstation

(Zie Figuur 3-3., Indicatorpaneel op platformbedieningsstation)

OPMERKING: Op het indicatorpaneel van het platformbedie-
ningsstation worden symbolen van verschillende
vorm gebruikt om de machinist te wijzen op ver-
schillende bedrijfssituaties die kunnen ontstaan.
De betekenis van deze symbolen wordt hieronder
toegelicht.

1. W

D
st
ne
ho
ge
sc
ge
w
va
m
al
KR

WANNEER H
GEHEVEN OF
EN TOT ON
PLAATS DE M
UIT TE SCHU

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt verholpen, ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. Deze indi-
cator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die,
indien deze niet wordt verholpen, onderbreking
van het machinebedrijf of schade tot gevolg kan
hebben. Deze indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfs-
conditie, m.a.w. procedures die essentieel zijn
voor de veilige bediening. De indicator is groen
met uitzondering van de capaciteitsindicator die
groen of geel is afhankelijk van de stand van het
platform.
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r waarschijnlijke oorzaken van een systeemfout

e activeringstijd van zeven seconden is verlopen
 een functie is gekozen voordat de voetschakelaar
 ingedrukt. Het systeem beschouwt deze conditie
s een fout, evenals wanneer de voetschakelaar
emzit in ingedrukte stand of een functieschakelaar
stzit in de stand “Aan”. Druk de voetschakelaar
gmaals in om de bedieningselementen van voe-

ng te voorzien zodat het lampje uitgaat.

e maximale vermogensgrens is bereikt en de
achine beweegt niet. Dit kan gebeuren wanneer
 machine vastzit of wanneer getracht wordt over
w terrein te rijden of op steile hellingen die de
minale hellingshoek van de machine overschrij-
n. Deze conditie is vergelijkbaar met het afslaan
n de motor wanneer er meer vermogen van wordt
ëist dan waarvoor hij is ontworpen.

e accu’s zijn bijna uitgeput, en moeten zeer bin-
nkort worden opgeladen om te voorkomen dat
 machine op een ongeschikte plaats moet wor-
n stilgezet.

 is een ander defect in een van de circuits. U kunt
 oorzaak bepalen door de knippercode te tellen
et aantal malen dat het lampje knippert, gevolgd
or een pauze, waarna het opnieuw knippert) en
 servicehandleiding te raadplegen.

F

2 – JLG Hoogwerker –

2. Overbelasting platform (indien aanwezig)

Duidt op overbelasting van het platform.

3. Indicator systeemstoring

De indicator voor systeemstoring brandt als er een elek-
trische systeemstoring optreedt.

De vie
zijn:

a. D
of
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al
kl
va
no
di
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m
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no
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d. Er
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1001110226 A

+-

8 7

1 65432

1. Scheefstand
2. Overbelasting platform
3. Systeemstoring
4. Rijrichting

5. Posi-Track
6. Activeren
7. Accu bijna leeg
8. Kruipsnelheid

iguur 3-3. Indicatorpaneel op platformbedieningsstation
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anneer de voetschakelaar wordt losgelaten, ontvan-
n de bedieningselementen geen voeding meer en

orden de rijremmen ingeschakeld.

 LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR
N VERWIJDERD, GEWIJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR
OF WELKE ANDERE METHODE DAN OOK.

SCHAKELAAR ALLEEN WERKT BINNEN DE LAATSTE 6 MM
VAN DE INDRUKAFSTAND (AAN DE BOVEN- OF ONDER-
 HIJ WORDEN BIJGESTELD.

dicator Accu bijna leeg

iermee wordt aangegeven dat de accu's bijna leeg zijn
 moeten worden opgeladen.

uipsnelheidsindicator

anneer de functiesnelheidsregelaar in de kruipstand
ordt gezet, dient deze indicator om aan te geven dat
le functies op de laagste snelheid staan.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELE
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4. Rijrichtingsindicator

Wanneer de giek voorbij de achterbanden of verder in
een van beide richtingen wordt gezwenkt, gaat de rij-
richtingsindicator branden als de rijfunctie wordt geko-
zen. Dit is een signaal voor de machinist om te
controleren of de rijbesturing in de juiste richting werkt
(d.w.z. situaties waarin de bedieningselementen zijn
omgekeerd).

5. Posi-Track indicator

Dit lichtje brandt om aan te geven dat Posi-Track werkt.

6. Activeringslichtje/voetschakelaar

Om een functie te gebruiken, moet de voetschakelaar
worden ingedrukt en de functie binnen zeven seconden
worden gekozen. Het activeringslichtje geeft aan dat de
bedieningselementen geactiveerd zijn. Als een functie
niet binnen zeven seconden wordt gekozen, of als er
zeven seconden verlopen tussen het beëindigen van de
ene functie en het beginnen van de volgende, gaat het
activeringslichtje uit en moet de voetschakelaar worden
losgelaten en opnieuw worden ingedrukt om de bedie-
ningselementen te activeren.

W
ge
w

OM ERNSTIG
NIET WORDE
BLOKKEREN 

ALS DE VOET
(1/4 INCH) 
KANT), MOET
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AANTEKENINGEN:
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EDIENING
ofdbedieningsstation is op het platform. Vanuit dit
ingsstation kan de machinist de machine vooruit en

uit rijden en sturen. De machinist kan de giek omhoog
aag brengen en de giek naar links of rechts zwenken.
k kan standaard 350 graden niet-continu worden

nkt. De machine heeft een grondbedieningsstation dat
tformbedieningsstation opheft. Vanaf het grondbedie-
tation wordt het heffen en zwenken van de giek gere-
et wordt in noodgevallen gebruikt om het platform op
nd neer te laten als de machinist op het platform dit
n doen.
3122915 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 4.  MACHINEB

4.1 BESCHRIJVING
Deze machine is een zelfrijdende hydraulische hoogwerker
uitgerust met een werkplatform op het uiteinde van een giek
die geheven en gedraaid kan worden. De door deze machi-
nes afgegeven trillingen zijn niet gevaarlijk voor een machi-
nist op het werkplatform.

Het ho
bedien
achter
of oml
De gie
gezwe
het pla
ningss
geld. H
de gro
niet ka
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4.2

Ca

it van de machine is gebaseerd op twee (2) condi-
ijk VOORWAARTSE en ACHTERWAARTSE stabili-
achinestand met de minste VOORWAARTSE
 afgebeeld in Figuur 4-1. en de stand met de min-
RWAARTSE stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-2.
-3.

S OF ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN,
T OVERBELASTEN OF OP EEN HELLENDE ONDER-
N.
– JLG Hoogwerker –

BEDIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN 
VAN GIEK

paciteit

Het heffen van de giek boven de horizontale stand met of
zonder lading op het platform is gebaseerd op de volgende
criteria: 

1. De machine staat op een vlakke, stevige en horizontale 
ondergrond. 

2. De last is binnen de door de fabrikant opgegeven nomi-
nale ontwerpcapaciteit. 

3. Alle machinesystemen werken goed. 

4. De machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is uitge-
rust.

Stabiliteit
De stabilite
ties, namel
teit. De m
stabiliteit is
ste ACHTE
en Figuur 4

OM VOORWAART
DE MACHINE NIE
GROND GEBRUIKE
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artse stabiliteit

ONDERGIEK 
GEHEEL GEHEVEN

HOOFDGIEK 
HORIZONTAAL
3122915 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-1. Stand met de minste voorwa

HOOFDGIEK VOLLEDIG 
UITGESCHOVEN

DE MACHINE KANTELT IN DEZE RICHTING 
ALS HIJ OVERBELAST WORDT OF OP

EEN HELLENDE ONDERGROND
WORDT GEBRUIKT.
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.

biliteit - E300AJ 

ONDERGIEK 
GEHEEL GEHEVEN

DE MACHINE KANTELT IN DEZE RICHTING 
ALS HIJ OVERBELAST WORDT OF OP

EEN HELLENDE ONDERGROND
WORDT GEBRUIKT.
– JLG Hoogwerker –

Figuur 4-2. Stand met de minste achterwaartse sta

HOOFDGIEK GEHEEL GEHEVEN 
EN VOLLEDIG INGESCHOVEN
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 stabiliteit - E300AJP 

ONDERGIEK 
GEHEEL GEHEVEN

DE MACHINE KANTELT IN DEZE RICHTING 
ALS HIJ OVERBELAST WORDT OF OP

EEN HELLENDE ONDERGROND
WORDT GEBRUIKT.
3122915 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-3. Stand met de minste achterwaartse

PLATFORM 90 GRADEN 
GEDRAAID

HOOFDGIEK GEHEEL GEHEVEN 
EN VOLLEDIG INGESCHOVEN
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4.3

Voe

Ke

n de motor

CONSTATEREN
LAAR MOET WORDEN INGEDRUKT VOORDAT EEN
GEACTIVEERD, ANDERS WERKT DE FUNCTIE NIET. 

ordt geactiveerd en drijft de gewenste functie aan
e noodstopschakelaar is uitgetrokken (aangezet),
chakelaar Platform/Grond in de juiste stand staat
schakelaar is ingedrukt. 

 VAN DE MOTOR EEN NIET-GEPLANDE STOPZETTING
OET DE OORZAAK WORDEN BEPAALD EN VERHOLPEN
RK WORDT VOORTGEZET. 

CONSTATEREN
OPSCHAKELAAR ALTIJD IN DE STAND ‘UIT’ (INGE-
R DE MACHINE NIET WORDT GEBRUIKT. 
– JLG Hoogwerker –

BEDIENING VAN DE MOTOR

dings/noodstopschakelaar

Deze rode, paddestoelvormige knop stuurt accuvoeding
naar de keuzeschakelaar Platform/Grond voor alle machine-
functies wanneer hij wordt uitgetrokken (aangezet). Deze
schakelaar moet ingedrukt (uitgezet) worden wanneer de
accu’s worden opgeladen en/of wanneer de machine ’s
avonds wordt geparkeerd. 

uzeschakelaar Platform/Grond

De keuzeschakelaar Platform/Grond dient om accuvoeding
naar het gewenste bedieningsstation te sturen wanneer de
schakelaar Voeding/Noodstop is uitgetrokken (aangezet).
Wanneer de schakelaar op de stand Grond staat, gaat de
accuvoeding naar het grondbedieningsstation. Wanneer de
schakelaar op de stand Platform staat, gaat de accuvoeding
naar het platformbedieningsstation. 

Op CE-machines kan de sleutel in de platformstand worden
verwijderd. In geval van nood moet de sleutel beschikbaar
zijn voor het personeel op de grond.

Activeren va

DE VOETSCHAKE
FUNCTIE WORDT 

De motor w
wanneer d
de keuzes
en de voet

ALS EEN STORING
NODIG MAAKT, M
VOORDAT HET WE

ZET DE NOODST
DRUKT) WANNEE
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 wordt beperkt door twee factoren:

ellingshoek, het hellingspercentage dat de machine 
n klimmen.

warshelling, de hoek van de helling waarlangs de 
achine kan rijden.

IT ACHTERUIT
3122915 – JLG Hoogwerker –

4.4 RIJDEN

Zie Figuur 4-4., Recht en dwars op helling.

OPMERKING: Zie de tabel met bedrijfsspecificaties voor de nomi-
nale waarden voor hellingshoek en dwarshelling.

Alle nominale waarden voor hellingshoek en
dwarshelling zijn erop gebaseerd dat de giek van
de machine in de opbergstand staat en volledig
neergelaten en ingeschoven is. 

OM DE MACHT OVER DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOORKO-
MEN DAT DEZE OMKANTELT, MAG DE MACHINE NIET OP HELLINGEN
RIJDEN DIE STEILER ZIJN DAN OP HET SERIENUMMERPLAATJE IS
AANGEGEVEN.

RIJD NIET DWARS OP HELLINGEN DIE STEILER ZIJN DAN 5 GRADEN.

WEES UITERST VOORZICHTIG WANNEER U ACHTERUIT RIJDT EN
STEEDS WANNEER HET PLATFORM IS GEHEVEN.

STEM DE ZWARTE EN WITTE RICHTINGPIJLEN OP HET PLATFORMBE-
DIENINGSPANEEL EN HET CHASSIS OP ELKAAR AF OM DE RIJRICH-
TING VAN DE MACHINE TE BEPALEN.

Rijden

1. H
ka

2. D
m

VOORU
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SIDE SLOPE

g

DWARS OP HELLING
– JLG Hoogwerker –

GRADE

LEVEL

Figuur 4-4. Recht en dwars op hellin

HORIZONTAAL

RECHT OP HELLING
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REN
 duimschakelaar op de rij/stuurregelaar naar rechts
ar rechts te sturen of naar links om naar links te sturen.

ATFORM

 OPHEFFUNCTIE VAN HET AUTOMATISCH RECHTZETTEN
TFORM ALLEEN OM HET PLATFORM ENIGSZINS RECHT TE

OR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING EN/OF
N OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN
RDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
 HEBBEN.

 rechtzetten
atform handmatig naar omhoog of omlaag rechtzetten
dieningsschakelaar “Platform rechtzetten” omhoog of
g zetten en vasthouden totdat het platform in de
ste stand is.

 draaien
t platform naar links of naar rechts te draaien, de rich-
zen met de schakelaar “Platform draaien” en de scha-

 vasthouden totdat de gewenste stand is bereikt.
3122915 – JLG Hoogwerker –

Vooruit en achteruit rijden
3. Trek de noodstopschakelaar op het platformbedienings-

station uit en activeer de voetschakelaar.

4. Plaats de rijregelaar naar wens op vooruit of achteruit.

Deze machine is uitgerust met een rijrichtingsindicator. Het
gele lichtje op de platformbedieningsconsole geeft aan dat
de giek voorbij de achterbanden is gezwenkt en dat de
machine in de tegenovergestelde richting van de beweging
van de bedieningselementen kan rijden/sturen. Als de indi-
cator brandt, moet de rijfunctie als volgt worden bediend:

1. Stem de zwarte en witte richtingpijlen op het platformbe-
dieningspaneel en het chassis op elkaar af om de rijrich-
ting van de machine te bepalen.

2. Druk op de schakelaar Opheffen rijrichting en laat deze 
los. Beweeg binnen 3 seconden de rijbedieningshendel 
langzaam in de richting van de pijl die de gewenste rij-
richting aangeeft. Het indicatorlichtje knippert 3 secon-
den lang totdat de rijfunctie gekozen is.

4.5 STU
Zet de
om na

4.6 PL

GEBRUIK DE
VAN HET PLA
ZETTEN. DO
DE PERSONE
DIT NIET WO
TOT GEVOLG

Platform
Het pl
- de be
omlaa
gewen

Platform
Om he
ting kie
kelaar
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4.7

ER B
ALA
HET
GEZ
WAN

VER
HET
SCH
HEL
TAA
TALE
GIEK

OM 
LICH
GEH
TEN
STA

MET
DWA
MER

TSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
EN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
WEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
ERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN. 

OTSING EN LETSEL ALS HET PLATFORM NIET STOPT
EDIENINGSSCHAKELAAR OF HENDEL WORDT LOSGE-
 VOET VAN DE VOETSCHAKELAAR TE HALEN OF DE
 NOODSTOPSCHAKELAAR TE STOPPEN. 
0 – JLG Hoogwerker –

GIEK

EVINDT ZICH EEN ROOD WAARSCHUWINGSLICHT (SCHEEFSTAND-
RM) OP DE BEDIENINGSCONSOLE DAT GAAT BRANDEN WANNEER
 CHASSIS OP EEN STEILE HELLING STAAT. DE GIEK MAG NIET
WENKT OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND GEHEVEN WORDEN
NEER DIT LICHT BRANDT. 

TROUW NIET OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR VOOR
 WEL OF NIET HORIZONTAAL STAAN VAN HET CHASSIS. HET
EEFSTANDALARM GEEFT AAN DAT HET CHASSIS OP EEN STEILE
LING STAAT (5 GRADEN OF MEER). HET CHASSIS MOET HORIZON-
L STAAN VOORDAT DE GIEK GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZON-
 STAND GEHEVEN MAG WORDEN OF VOORDAT MET GEHEVEN
 GEREDEN MAG WORDEN. 

KANTELEN TE VOORKOMEN WANNEER HET RODE SCHEEFSTAND-
T BRANDT TERWIJL DE GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND IS
EVEN, MOET HET PLATFORM OP DE GROND WORDEN NEERGELA-
. PLAATS DE MACHINE DAN ZO DAT HET CHASSIS HORIZONTAAL
AT ALVORENS DE GIEK TE HEFFEN. 

 DE GIEK ONDER DE HORIZONTALE STAND IS HET TOEGESTAAN
RS EN RECHT OP HELLINGEN TE RIJDEN DIE OP HET SERIENUM-
PLAATJE OP HET CHASSIS ZIJN OPGEGEVEN.

OM ERNSTIG LE
GEBRUIKT WORD
LAARS DIE DE BE
DE STAND “UIT” T

VOORKOM EEN B
WANNEER EEN B
LATEN DOOR UW
MACHINE MET DE
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GELING FUNCTIESNELHEID
ze regelaar wordt de snelheid van de giekfuncties en
aien, heffen, in-/uitschuiven en zwenken van het plat-
eregeld. Wanneer deze zo ver mogelijk naar links is
id, wordt de rijfunctie in de kruipsnelheid gezet.

PZETTEN EN PARKEREN
G: Wanneer door een accu aangedreven machines ’s

avonds worden geparkeerd, moeten de accu’s wor-
den opgeladen volgens de aanwijzingen in Hoofd-
stuk 6 zodat ze de volgende werkdag
gebruiksklaar zijn. 

G: Elektrische machines zijn uitgerust met een anti-
statische strip tegen de ontwikkeling van statische
elektriciteit. De strip bevindt zich onder de achter-
kant van het machinechassis. 

 machine stop te zetten en te parkeren, gaat u als
e werk: 

jd de machine naar een redelijk goed beveiligd
bied. 

rg dat de giek zich boven de achteras (aangedreven
) bevindt. 
3122915 – JLG Hoogwerker –

Giek zwenken

Kies de richting Links of Rechts met de zwenkschakelaar om
de giek te zwenken.

Bovengiek omhoog en omlaag brengen
Om de bovengiek omhoog of omlaag te brengen, zet u de
hefschakelaar voor de bovengiek omhoog of omlaag totdat
de gewenste hoogte is bereikt. 

4.8 RE
Met de
het dra
form g
gedraa

4.9 STO
OPMERKIN

OPMERKIN

Om de
volgt t

1. Ri
ge

2. Zo
as
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4.1

Hij

CONSTATEREN
CHINE VERVOERD WORDT, MOET DE GIEK VOLLEDIG
 ZIJN NEERGELATEN.

 giek in de opbergstand.

er alle losse voorwerpen van de machine.

t chassis en het platform vast met banden of ket-
 van voldoende sterkte.
2 – JLG Hoogwerker –

3. Schakel de noodstopschakelaar op het platformbedie-
ningsstation uit. 

4. Schakel de noodstopschakelaar op het grondbedie-
ningsstation uit. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond
op de middelste stand (uit). 

5. Bedek het platformbedieningsstation zo nodig om de
instructieplaatjes, waarschuwingsstickers en bedie-
ningselementen tegen ongunstige omstandigheden te
beschermen. 

0 HIJSEN EN VASTSJORREN

sen
1. Raadpleeg het serienummerplaatje, raadpleeg het

hoofdstuk over specificaties in deze handleiding of
weeg de afzonderlijke machine om het brutogewicht te
verkrijgen.

2. Zet de giek in de opbergstand.

3. Verwijder alle losse voorwerpen van de machine.

4. Breng de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine
niet wordt beschadigd en horizontaal blijft.

Vastsjorren

WANNEER DE MA
IN DE GIEKSTEUN

1. Zet de

2. Verwijd

3. Zet he
tingen
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A 41.4”/1.04m
B 44.0”/1.11m

E300AJ/AJP

1001112461B

stsjorren

E300AJ/AJP

A 1,04 m/41.4 in

B 1,11 m/44.0 in
3122915 – JLG Hoogwerker –

A B

Figuur 4-5. Tabel voor hijsen en va
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BOTH
SIDES

BOTH
SIDES

BOTH
SIDES

7

24

25

26

30

149

6

 1 van 5

BEIDE
ZIJDEN

BEIDE 
ZIJDEN

BEIDE 
ZIJDEN
4 – JLG Hoogwerker –

HYD TANK VIEW
INSIDE HOOD

19

28

Figuur 4-6. Plaats van stickers - Blad

WEERGAVE HYD. TANK 
BINNEN MOTORKAP



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-15

46

23

16

29

31

24

15

5
36

d 2 van 5
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33
6

14

23

24

Figuur 4-7. Plaats van stickers - Bla
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34

12

d 3 van 5
6 – JLG Hoogwerker –

11

2232

25

25

26

9

42

40

41

Figuur 4-8. Plaats van stickers - Bla
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44

46

TAIL  A
3

4

8

20

29

12

18

39
4345

2
35

37

1
37

d 4 van 5

IL A
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SEE DE

DETAIL  A

21

20

17

23

23

33

27

Figuur 4-9. Plaats van stickers - Bla

DETAIL A

ZIE DETA
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LOCATE ON SIDE
OF CONTROL BOX.

9

38

 van 5

LOCATIE AAN
ZIJDE VAN 

BEDIENINGSKAST
8 – JLG Hoogwerker –

BOTH
SIDES

13

13

30

10

Figuur 4-10. Plaats van stickers - Blad 5

BEIDE
ZIJDEN
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ns
828-B

Frans
1001110829-B

Chinees
1001110830-B

Portugees
1001110831-B

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

584 1700584 1700584 1700584

500 1701500 1701500 1701500

504 1701504 1701504 1701504

509 1701509 1701509 1701509

529 1701529 1701529 1701529

642 1701642 1701642 1701642

644 1701644 1701644 1701644

056 1707055 1707060 1707134

155 1702155 1702155 1702155

300 1702300 1702300 1702300

3171 1001113169 1001113168 1001113170

631 1702631 1702631 1702631

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
3122915 – JLG Hoogwerker –

Itemnr. ANSI
1001109493-B

CE/Australië
1001110824-C

Japan
1001110825-B

Korea
1001110827-B

Spaa
1001110

1 - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

5 1700584 1700584 1700584 1700584 1700

6 1701500 1701500 1701500 1701500 1701

7 1701504 1701504 1701504 1701504 1701

8 1701509 1701509 1701509 1701509 1701

9 1701529 1701529 1701529 1701529 1701

10 1701642 1701642 1701642 1701642 1701

11 1701644 1701644 1701644 1701644 1701

12 1701645 1705978 1707059 1707058 1707

13 1702155 1702155 1702155 1702155 1702

14 1702300 1702300 1702300 1702300 1702

15 1702391 1701517 1001113166 1001113509 100111

16 1702631 1702631 1702631 1702631 1702

17 - - - - - - - - - -

18 - - - - - - - - - -

19 - - - - - - - - - -
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1704000 1705968 1704002

1703924 1703925 1703928

1703930 1703931 1703934

1703948 1703949 1703952

1703936 1703937 1703940

1704340 1704344 1704341

- - - - - -

1704277 1704277 1704277

1704412 1704412 1704412

- - - - - -

1706126 1706126 1706126

- - - - - -

1707047 1707044 1707133

3251243 3251243 - -

3251813 3251813 3251813

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1001110196 1001110196 1001110196

1001110276 1001110276 1001110276

Frans
1001110829-B

Chinees
1001110830-B

Portugees
1001110831-B
0 – JLG Hoogwerker –

20 1702868 - - - - 1705969 1704001

21 1703797 1705921 1703926 1703927 1703927

22 1703798 1705822 1703932 1703933 1703929

23 1703804 1701518 1703950 1703951 1703947

24 1703805 1705961 1703938 1703939 1703935

25 1703813 1705670 1704342 1704343 1704339

26 - - - - - - - - - -

27 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

28 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

29 - - - - - - - - - -

30 1706126 1706126 1706126 1706126 1706126

31 - - - - - - - - - -

32 1707013 - - 1707054 1707042 1707049

33 3251243 - - - - - - - -

34 3251813 - - 3251813 - - 3251813

35 - - - - - - - - - -

36 - - - - - - - - - -

37 - - - - - - - - - -

38 1001110196 1001110196 1001110196 1001110196 1001110196

39 1001110276 - - 1001110276 1001110276 1001110276

Itemnr. ANSI
1001109493-B

CE/Australië
1001110824-C

Japan
1001110825-B

Korea
1001110827-B

Spaans
1001110828-B
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0389 1001110389 1001110389 1001110389

2461 1001112461 1001112461 1001112461

2777 1001112777 1001112777 1001112777

910 1705429 1705430 1001113680

983 1703984 1703982 1703985

1705514 - - - -

- - - - - -

ns
828-B

Frans
1001110829-B

Chinees
1001110830-B

Portugees
1001110831-B
3122915 – JLG Hoogwerker –

40 1001110389 - - 1001110389 1001110389 100111

41 1001112461 1001112461 1001112461 1001112461 100111

42 1001112777 1001112777 1001112777 1001112777 100111

43 1705351 - - 1705426 1705427 1705

44 - - 1705828 1703980 1703981 1703

45 - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - -

Itemnr. ANSI
1001109493-B

CE/Australië
1001110824-C

Japan
1001110825-B

Korea
1001110827-B

Spaa
1001110
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AANTEKENINGEN:



HOOFDSTUK 5 - NOODPROCEDURES

5-1

EDURES

CONSTATEREN
GEVAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN
IES TESTEN, EERST VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTA-
N VANAF HET PLATFORMBEDIENINGSSTATION. HEF HET
IET HOGER DAN 3 METER (10 FT) VOORDAT U ER ZEKER

AT ALLE EVENTUELE SCHADE IS GEREPAREERD EN ALLE
ELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

DIENING IN NOODGEVALLEN

r heeft machine niet onder controle
E GEBRUIKER OP HET PLATFORM IS BEKNELD OF
DERE REDENEN DE MACHINE NIET ONDER CON-
 HEEFT OF NIET KAN BEDIENEN:

leen wanneer nodig moet ander personeel de
achine vanaf het grondbedieningsstation bedienen.

dere bevoegde personen op het platform kunnen het
atformbedieningsstation gebruiken. GA NIET VERDER
ET HET WERK ALS DE BEDIENING NIET GOED
NCTIONEERT.

e beweging van de machine kan met hijskranen, vork-
ftrucks of andere uitrusting worden gestabiliseerd.
3122915 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 5.  NOODPROC

5.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in
geval van een noodsituatie tijdens het werk.

5.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden
gesteld van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrok-
ken. Ook al is er geen sprake van letsel of materiële schade,
toch moet de fabriek telefonisch van alle nodige details op
de hoogte worden gesteld.

In de VS:
Telefoon van JLG: 877-JLG-SAFE (554-7233)

(08.00 tot 16.45 EST)

Buiten de VS: 240-420-2661

E-mail: ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt
gesteld van een ongeval waarbij een product van JLG Indu-
stries betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde
machine vervallen.

NA IEDER ON
ALLE FUNCT
TION EN DA
PLATFORM N
VAN BENT D
BEDIENINGS

5.3 BE

Gebruike
ALS D
OM AN
TROLE

1. Al
m

2. An
pl
M
FU

3. D
he
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Pla

5.4

S
g
d
to
o

DE T
TOE

lgende procedure uit nadat de machine is ver-

 de machine op een stevige, gelijke ondergrond.

er de wielen goed.

el de mechanische ontgrendeling op beide aan-
ven uit door de twee bouten op elke naaf los te
n, volledig om te keren en deze weer vast te
n.

er de blokken van de wielen indien nodig.
– JLG Hoogwerker –

tform of giek zit boven vast
Als het platform of de giek boven in constructies of appara-
tuur vastgeklemd raakt, moeten de personen op het platform
in veiligheid worden gebracht voordat de machine wordt los-
gemaakt.

SLEPEN IN NOODGEVALLEN

lepen van deze machine is verboden. Er zijn echter voorzienin-
en om de machine te kunnen verplaatsen. De volgende proce-
ures mogen UITSLUITEND in geval van nood worden
egepast om de machine naar een geschikte plaats voor

nderhoud te brengen.

CONSTATEREN
OEGESTANE SLEEPSNELHEID IS 3 KPH (1,9 MPH). DE MAXIMAAL 

GESTANE TREKKENDE AFSTAND IS 1 KM (0,6 MIJL).

1. Blokkeer de wielen goed.

2. Schakel de mechanische ontgrendeling op beide aan-
drijfnaven in door de twee bouten op elke naaf los te
draaien, volledig om te keren en deze weer vast te
draaien.

3. Sluit geschikte apparatuur aan, verwijder de blokken en
verplaats de machine.

Voer de vo
plaatst:

1. Plaats

2. Blokke

3. Schak
drijfna
draaie
draaie

4. Verwijd
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HEFFUNCTIE HANDBEDIEND ZWENKEN

functie van handbediend zwenken dient om de giek
ischijf handmatig te kunnen zwenken in geval van
omuitval wanneer het platform zich boven een con-

f obstakel bevindt. Ga als volgt te werk om de ophef-
or handbediend zwenken te gebruiken: 

et een 7/8 inch dop-ratelsleutel zoekt u de moer op het
enkwormtandwiel aan de linkerkant van de machine
. 

aats de ratelsleutel op de moer en draai hem in de
wenste richting. 
3122915 – JLG Hoogwerker –

5.5 HANDBEDIEND DAALSYSTEEM
(Zie Figuur 5-1., Plaats van functie voor handbediend dalen)

Met het handbediende daalsysteem kunnen de boven- en
ondergiek met zwaartekracht omlaag worden gebracht in geval
van totale stroomuitval of als de sleutel niet toegankelijk is voor
het personeel op de grond. De jibhefcilinder moet door middel
van pompen omlaag worden gebracht. Ga als volgt te werk om
het handbediend daalsysteem te gebruiken: 

1. Ga naar de knop voor handbediend dalen op de klep
voor giekfuncties. Druk de knop in om de torengiek neer
te laten en trek de knop uit om de hoofdgiek neer te
laten. Tijdens het neerlaten moet de knop op zijn plaats
worden gehouden; de knop is veerbekrachtigd en wan-
neer deze wordt losgelaten, wordt de knop teruggezet
naar de middelste stand. Plaats de hendel in de pomp
voor handbediend dalen en laat de geselecteerde cilin-
ders zakken door met de hendel te pompen totdat de
giek geheel is neergelaten.

2. Als de machine met een jib is uitgerust, gaat u naar de
splitring op de klep voor giekfuncties. Druk de splitring
in om de jib neer te laten of trek de splitring uit om de jib
te heffen en pomp met de hendel tot de jib geheel is
neergelaten of geheven. Berg de hendel op in de daar-
voor bestemde beugel.

5.6 OP

De ophef
met draa
totale stro
structie o
functie vo

1. M
zw
op

2. Pl
ge
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ediend dalen
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Figuur 5-1. Plaats van functie voor handb

SPLITRING

KNOP HANDBEDIEND DALEN
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NDERHOUD DOOR MACHINIST

DRIJFSSPECIFICATIES EN 
ESTATIEGEGEVENS

pecificaties

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties - E300AJ

nbeperkt: ANSI 227 kg (500 lb)

nbeperkt: CE & Australië 230 kg (500 lb)

lling, opbergstand (hellingshoek), 
3.

25%

lling, opbergstand 
elling), zie Figuur 4-3.

5°

hoge versnelling) - 60,9 m (200 ft) 45-50 sec

boven horz.) - 15,24 m (50 ft) 55-68 sec
(0,9 km/u [0.6 mph])

negewicht - bij benadering 6831 kg (15060 lb)

ruk - maximaal 11,95 kg/cm2 (170 psi)

steemspanning 48 V gelijkspanning
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF
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HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN O

6.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en
noodzakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een
juiste bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uit-
voeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet
het uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectie-
schema in de service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding ........................ 3121253

Geïllustreerde onderdelenhandleiding..................... 3121254

6.2 BE
PR

Bedrijfss

Capaciteit: O

Capaciteit: O

Maximale he
zie Figuur 4-

Maximale he
(dwars op h

Rijsnelheid (

Rijsnelheid (

Bruto machi

Grondoplegd

Maximale sy
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Ma

Ca

Ca

Ma
zie

Ma
(dw

Rij

Rij

Bru

Gro

Ma

Ma

Tabel 6-3. Afmetingen - E300AJ

enkant) 1,52 m (5 ft)

nkant) 3,1 m (10 ft 2 in)

(in opbergstand) 2,01 m (6 ft 7 in)

in opbergstand) 5,54 m (18 ft 2 in)

omhoog en over 4,01 m (13 ft 2 in)

ik omhoog en over 6,17 m (20 ft 3 in)

1,22 m (4 ft)

1,65 m (5 ft 5 in)

9,19 m (30 ft 2 in)

ond 10 cm (4 in)
– JLG Hoogwerker –

Afmetingen
ximale hydraulische hoofdontlastdruk 207 bar (3000 psi)

Tabel 6-2. Bedrijfsspecificaties - E300AJP

paciteit: Onbeperkt: ANSI 227 kg (500 lb)

paciteit: Onbeperkt: CE & Australië 230 kg (500 lb)

ximale helling, opbergstand (hellingshoek), 
 Figuur 4-3.

25%

ximale helling, opbergstand
ars op helling), zie Figuur 4-3.

5°

snelheid (hoge versnelling) - 60,9 m (200 ft) 45-50 sec

snelheid (boven horz.) - 15,24 m (50 ft) 55-68 sec
(0,9 km/u [0.6 mph])

to machinegewicht - bij benadering 6985 kg (15400 lb)

ndoplegdruk - maximaal 11,95 kg/cm2 (170 psi)

ximale systeemspanning 48 V gelijkspanning

ximale hydraulische hoofdontlastdruk 207 bar (3000 psi)

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties - E300AJ

Draaicirkel (binn

Draaicirkel (buite

Machinehoogte 

Machinelengte (

Platformhoogte 

Horizontaal bere

Machinebreedte

Wielbasis

Platformhoogte

Afstand tot de gr
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Tabel 6-5. Inhoud

olietank 11 l (2.9 gal)

af* 0,75 l (25.5 oz) (1/2 vol)

rijfnaven moeten half gevuld zijn met smeermiddel.

Tabel 6-6. Banden

25x7x12

belasting van banden 3719 kg (8200 lb)

Massief, niet-afgevend
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF
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Inhoud

Banden

Tabel 6-4. Afmetingen - E300AJP

Draaicirkel (binnenkant) 1,52 m (5 ft)

Draaicirkel (buitenkant) 3,1 m (10 ft 2 in)

Machinehoogte (in opbergstand) 2,01 m (6 ft 7 in)

Machinelengte (in opbergstand) 5,74 m (18 ft 10 in)

Platformhoogte omhoog en over 4,01 m (13 ft 2 in)

Horizontaal bereik omhoog en over 6,12 m (20 ft 1 in)

Machinebreedte 1,22 m (4 ft)

Wielbasis 1,65 m (5 ft 5 in)

Platformhoogte 8,97 m (29 ft 5 in)

Afstand tot de grond 10 cm (4 in)

Hydrauliek

Aandrijfna

*De aand

Maat

Maximale 

Type 
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Hy

OPM

OPM

fgezien van de aanbevelingen van JLG is het niet
aadzaam oliën van verschillende merken of soor-
en te mengen, aangezien deze mogelijk niet
ezelfde vereiste toevoegingen bevatten of een
ergelijkbare viscositeit hebben. Als het gebruik
an een andere hydrauliekolie dan Mobil DTE 11M
ewenst is, dient u contact op te nemen met JLG

ndustries voor aanbevelingen. 

el 6-8. Specificaties Mobil DTE 11M

siteitskwaliteit  #15

ekracht, API 31.9

unt, max. -40 °C (-40 °F)

punt, min. 166 °C (330 °F)

Viscositeit

j 40 °C 15 cSt

100 °C 4.1 cSt

 100 °F 80 SUS

 210 °F 43 SUS

ij -30 °F 3.200

iteitsindex 140
– JLG Hoogwerker –

drauliekolie

ERKING: Hydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten
hebben van ten minste API-classificatie GL-3, en
voldoende chemische stabiliteit voor gebruik in een
bewegend hydraulisch systeem.

ERKING: Machines kunnen zijn voorzien van de biologisch
afbreekbare, niet-giftige hydrauliekolie Mobil
EAL224H. Dit is een plantaardige oliesoort die
beschikt over dezelfde antislijtage- en antiroestei-
genschappen als minerale olie, maar geen nade-
lige invloed heeft op het grondwater of het milieu
wanneer er wat olie wordt gemorst of weglekt.
Mobil EAL224H heeft een viscositeit van 34 cSt bij
40 °C en een viscositeitsindex van 213. Het bedrijf-
stemperatuurbereik van deze olie is -18 tot +83 °C.

OPMERKING: A
r
t
d
v
v
g
i

Tabel 6-7. Hydrauliekolie

Bedrijfstemperatuurbereik 
hydraulisch systeem

SAE-viscositeitskwaliteit

-18 tot +83 °C
(+0 tot +180 °F)

10W

-18 tot +99 °C
(+0 tot +210 °F)

10W-20, 10W-30

+10 tot +99 °C
(+50 tot +210 °F)

20W-20

Tab

ISO-visco

Zwaart

Stolp

Vlam

bi

bij 

bij

bij

cp b

Viscos
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abel 6-10. Specificaties Mobil EAL 224H

Type
Synthetisch, biologisch 

afbreekbaar

iscositeitskwaliteit 32/46

ortelijk gewicht 0.922

tolpunt, max. -32 °C (-25 °F)

lampunt, min. 220 °C (428 °F)

Bedrijfstemp. -17 tot 162 °C (0 tot 180 °F)

Gewicht 0,9 kg per liter
(7.64 lb per gal)

Viscositeit

bij 40 °C 37 cSt

bij 100 °C 8,4 cSt

iscositeitsindex 213

ING: Moet boven 0 °C (32 °F) worden opgeslagen
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF

3122915 – JLG Hoogwerker –

Tabel 6-9. Specificaties Mobilfluid 424

SAE-kwaliteit 10W-30

Zwaartekracht, API 29.0

Dichtheid, lb/Gal 60 °F 7.35

Stolpunt, max. -43 °C (-46 °F)

Vlampunt, min. 228 °C (442 °F)

Viscositeit

Brookfield, cP bij -18°C 2700

bij 40 °C 55 cSt

bij 100 °C 9,3 cSt

Viscositeitsindex 152

T

ISO-v

So

S

V

V

OPMERK
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fdonderdelen

TEMS DIE KRITIEK ZIJN VOOR DE STABILITEIT DOOR
ANDER GEWICHT OF MET ANDERE SPECIFICATIES
ACCU’S, BANDEN MET SCHUIMVULLING EN PLAT-

 GEEN ENKEL GEVAL WIJZIGINGEN AAN DIE DE STA-
AR BRENGEN.

Gewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit

Onderdelen kg lb

 (AJ) 2807 6188

 (AJP) 2880 6348

54,4 120

sief console) 78 169

 per accu) - 305AH 39,5 87

 per accu) - 375AH & UL 50 110
– JLG Hoogwerker –

Gewicht hoo

VERVANG GEEN I
ITEMS MET EEN 
(BIJVOORBEELD: 
FORM) BRENG IN
BILITEIT IN GEVA

Tabel 6-11. Quintolubric 888-46

Dichtheid 0,91 bij 15 °C (59 °F)

Stolpunt <-20 °C (<-4 °F)

Vlampunt 275 °C (527 °F)

Ontbrandingspunt 325 °C (617 °F)

Zelfontbrandingstemperatuur 450 °C (842 °F)

Viscositeit

bij 0 °C (32 °F) 360 cSt

bij 20 °C (68 °F) 102 cSt

bij 40 °C (104 °F) 46 cSt

bij 100 °C (212 °F) 10 cSt

Viscositeitsindex 220

Tabel 6-12. 

Contragewicht

Contragewicht

Band en wiel

Platform (inclu

Accu (minimum

Accu (minimum
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5

5

ring door machinist
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF
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1

6 3,4

26

Figuur 6-1. Schema voor onderhoud en sme
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6.3
OPM

CONSTATEREN
LEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER
ANDIGHEDEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE
HTER ELKAAR WORDEN GEBRUIKT EN/OF WORDEN
AN ONGUNSTIGE OMGEVINGEN OF OMSTANDIGHE-

 VAKER WORDEN GESMEERD.

lager

nt(en) - externe nippel
 naar behoefte
 - MPG
 Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren

*
m

– JLG Hoogwerker –

ONDERHOUD DOOR MACHINIST
ERKING: De volgende getallen komen overeen met die in

Figuur 6-1., Schema voor onderhoud en smering
door machinist.

SMEERINTERVAL
NORMALE OMST
WERKTIJDEN AC
BLOOTGESTELD A
DEN, MOETEN ZE

1. Zwenk

Smeerpu
Inhoud -
Smering
Interval -

Tabel 6-13. Smeerspecificaties.

SLEUTEL-
WOORD SPECIFICATIES

MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 
177 °C (350 °F). Met uitstekende waterafstotende en 
hechtende eigenschappen en bestand tegen extreme druk 
(minstens Timken OK 40 lb).

EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan 
API-classificatie GL-5 of MIL-Spec MIL-L-2105.

HO Hydrauliekolie. Mobil DTE-11M

BG* Lagervet (JLG-onderdeelnr. 3020029) Mobilith SHA 460.

Deze smeermiddelen kunnen zo nodig door MPG worden vervangen, 
aar de onderhoudsintervallen worden dan wel verkort.
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erpunt(en) - smeernippel
veelheid - naar behoefte
ring - Mobil SHC 007

rval - naar behoefte

 TE VEEL SMEERMIDDEL AAN IN DE LAGERS. OVERMATIG
 LAGERS HEBBEN TOT GEVOLG DAT DE BUITENAFDICH-
 BEHUIZING BESCHADIGD RAAKT.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF

3122915 – JLG Hoogwerker –

2. Zwenklager/tanden van wormtandwiel

Smeerpunt(en) - smeernippel
Hoeveelheid - naar behoefte
Smering - BG
Interval - naar behoefte

Sme
Hoe
Sme
Inte

BRENG NIET
GESMEERDE
TING VAN DE
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uliekolie-retourfilter

- Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 6
n of 300 uur.
ingen - Onder bepaalde omstandigheden kan het
n het hydrauliekoliefilter vaker te vervangen.
0 – JLG Hoogwerker –

3. Hydrauliektank

Smeerpunt(en) - vuldop
Inhoud - 11 l (2.9 Gal), 8 l (2.1 Gal) vol
Smering - HO
Interval - Peil dagelijks controleren en om de 2 jaar of 1200
bedrijfsuren verversen.
Opmerkingen - Bij nieuwe of recentelijk gereviseerde
machines en na het verversen van de hydrauliekolie dient
u alle systemen minstens twee volledige cycli te laten
doorlopen en het oliepeil in het reservoir nogmaals te con-
troleren.

4. Hydra

Interval 
maande
Opmerk
nodig zij
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iellagers

erpunt(en) - opnieuw vullen
ud - naar behoefte
ring - MPG

rval - Elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF
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5. Naaf van aandrijfwiel

Smeerpunt(en) - peil/vulstop
Inhoud - 0,75 l (25.5 oz) (1/2 vol)
Smering - EPGL
Interval - Peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controle-
ren; elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren verversen

6. W

Sme
Inho
Sme
Inte

OIL LEVEL CHECK
AND FILL



HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-1 3122915

6.4

OM 
WER
DE A
AAN

Ac

DE A
ELEK
OPG

OPM

er alle ontluchtingsdoppen en controleer het 
lytpeil in elke cel. De elektrolyt moet tot de ring 
eer 2,5 cm van de bovenkant van de accu komen. 
 accu’s alleen met gedestilleerd water. Plaats alle 
htingsdoppen terug en zet ze vast. 

e accukabels één voor één van de accuklemmen, 
kabel eerst. Maak de kabels schoon met een 
ing die zuur neutraliseert (bv. zuiveringszout en 
of ammoniak) en een staalborstel. Vervang de 
 en/of kabelklembouten indien nodig. 

de accuklem schoon met een staalborstel en 
ig de kabel vervolgens weer aan de klem. Smeer 
lakken die geen contact maken in met mineraal 

vaseline. 

er alle kabels en accuklemmen schoon zijn, moet 
or zorgen dat alle kabels zich op de juiste plaats 
en en niet worden afgeklemd. Sluit het luik van de 
imte. 

et hydraulisch systeem en controleer of het goed 
neert. 
2 – JLG Hoogwerker –

ONDERHOUD EN OPLADEN VAN ACCU’S

ONTPLOFFING EN LETSEL TE VOORKOMEN, BIJ ONDERHOUDS-
KZAAMHEDEN NIET ROKEN EN GEEN VONKEN OF VLAMMEN BIJ
CCU LATEN KOMEN. DRAAG BIJ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
 ACCU’S ALTIJD OOG- EN HANDBESCHERMING. 

cu-onderhoud, driemaandelijks
1. Open het luik van de accuruimte om de accuklemmen 

en ontluchtingsdoppen te kunnen bereiken. 

CCU’S MOETEN ZO VER MET WATER WORDEN BIJGEVULD DAT DE
TROLYT DE PLATEN BEDEKT. DE ACCU’S MOGEN ALLEEN WORDEN

ELADEN ALS DE ELEKTROLYT DE PLATEN BEDEKT.

ERKING: Wanneer de accu’s met gedestilleerd water worden
bijgevuld, moeten niet-metalen flessen en/of trech-
ters worden gebruikt. 

Om overstromen van elektrolyt te voorkomen,
moeten de accu’s na het opladen met gedestilleerd
water worden bijgevuld. 

Wanneer de accu met water wordt bijgevuld, mag
dit niet hoger komen dan 9,5 mm (3/8 in) boven de
separators. 

2. Verwijd
elektro
ongev
Vul de
ontluc

3. Haal d
de min
oploss
water 
kabels

4. Maak 
bevest
opperv
vet of 

5. Wanne
u ervo
bevind
accuru

6. Start h
functio



ICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-13

. Haal de kabel van de oplaaddraadboom en sluit
deze aan op een stopcontact met de juiste span-
ning. 

. Laat de accu’s opladen tot het LED-lichtje van 100%
brandt.

G: Wanneer de accu’s volledig zijn opgeladen, haalt u
de stekker van de oplaaddraadboom uit het stop-
contact. Berg de kabel van de oplaaddraadboom
op. 

. Zorg dat de accukabels zich op de juiste plaats
bevinden en niet worden afgeklemd. Sluit de luiken
van alle ruimten af en zet ze vast. 
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF
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Accu's opladen, dagelijks
OPMERKING: Om te voorkomen dat de accu’s langdurig moeten

worden opgeladen, moet u zorgen dat de accu’s
niet volledig worden ontladen. 

Om overstromen van elektrolyt te voorkomen,
moeten de accu’s na het opladen met gedestilleerd
water worden bijgevuld. 

Wanneer de accu met water wordt bijgevuld, mag
dit niet hoger komen dan 9,5 mm (3/8 in) boven de
separators. 

1. Laad de accu’s op aan het einde van iedere werkdag, of
wanneer de prestaties van de machine sterk achteruit-
gaan omdat de accu’s uitgeput raken. 

2. Laad de accu’s aan de hand van de volgende proce-
dure: 

a. Open de accuruimte en de luiken van de ruimte
voor de acculader. 

WANNEER DE ACCULADER WORDT GEBRUIKT, MOET DE OPLAAD-
DRAADBOOM WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GEAARD STOPCON-
TACT. ALS HET STOPCONTACT NIET GEAARD IS EN EEN DEFECT
OPTREEDT, KAN DE MACHINE ERNSTIGE ELEKTRISCHE SCHOKKEN
VEROORZAKEN. 

b

c

OPMERKIN

d
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6.5

Ba
JL
h
al
o
g
g
g
g

V
d
rin
ve
b

ussen de verschillende merken moeten alle ban-
lfde as identiek zijn.

van wielen en banden
 op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld
van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, banden-
laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen,

edte, plaats van het middenstuk, een grotere of
eter, enz., zonder schriftelijke fabrieksgoedkeu-
en onveilige situatie opleveren voor wat betreft de

e
 grootste belang dat de wielen met het juiste aan-
orden vastgezet en vast blijven zitten.

ETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE AAN-
N DIT MOET GEHANDHAAFD BLIJVEN OM LOSZIT-
EBROKEN TAPEINDEN EN MOGELIJK ZELFS VAN DE

 WIELEN TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR DAT U UIT-
EN GEBRUIKT DIE PASSEN BIJ DE CONUSHOEK VAN

eren vast met het juiste aanhaalmoment om te
at er wielen kunnen loskomen. Gebruik een
l voor het aanhalen van het bevestigingsmateri-
4 – JLG Hoogwerker –

BANDEN EN WIELEN

nden vervangen
G adviseert dat vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en

etzelfde aantal koordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn
s de oorspronkelijke fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-
nderdelenhandleiding voor het onderdeelnummer van de
oedgekeurde banden voor een bepaald machinemodel. Als er
een goedgekeurde vervangingsbanden van JLG worden
ebruikt, adviseren we dat de vervangingsbanden over de vol-
ende eigenschappen beschikken:

• Gelijk of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere
belastbaarheid en identieke bandenmaat t.o.v. origi-
nele banden

• Contactbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan
originele banden

• Afmetingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk
aan originele banden

• Goedgekeurd voor toepassing door de bandenfabri-
kant (met inbegrip van pompdruk en maximale belas-
ting banden)

ervang geen schuim- of ballastgevulde banden door luchtban-
en, tenzij hiervoor specifiek door JLG Industries Inc. goedkeu-
g is verleend. Zorg ervoor dat bij het kiezen en monteren van
rvangingsbanden alle banden de door JLG geadviseerde

andenspanning hebben.   Vanwege kleine afwijkingen in de

bandenmaat t
den op eenze

Vervanging 
De velgen die
aan de hand 
spanning en 
zoals velgbre
kleinere diam
ring kunnen e
stabiliteit.

Wielmontag
Het is van het
haalmoment w

WIELMOEREN MO
HAALMOMENT E
TENDE WIELEN, G
AS LOSKOMENDE
SLUITEND MOER
HET WIEL. 

Zet de wielmo
voorkomen d
momentsleute
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e moeren moeten stapsgewijs worden aangehaald.
aal de moeren in de aanbevolen volgorde aan vol-
ns de momententabel.

ielmoeren moeten worden aangehaald na de eerste
 bedrijfsuren en als er wielen verwijderd zijn geweest.

ontroleer het aanhaalmoment na de eerste 16 km
0 miles), 40 km (25 miles) en nogmaals bij 80 km
0 miles). Controleer ook daarna regelmatig.

Tabel 6-14. Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

e 2e fase 3e fase

 lb-ft) 130 Nm (95 lb-ft) 230 Nm (170 lb-ft)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIF
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aal. Indien u geen momentsleutel hebt, zet dan het bevesti-
gingsmateriaal vast met een wielmoersleutel en laat
onmiddellijk in een werkplaats of bij de dealer de wielmoeren
vastzetten met het juiste aanhaalmoment. Door te vast aanhalen
kunnen de tapeinden breken of de montagegaten in de wielen
permanent vervormd raken. De juiste procedure voor het mon-
teren van de wielen is als volgt: 

1. Draai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet
scheef komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan
op draadgangen of moeren.

2. Haal de moeren in onderstaande volgorde aan. 

3. D
H
ge

4. W
50
C
(1
(5

1e fas

55 Nm (40
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AANVULLENDE INFORMATIE
De volgende informatie is in overeenstemming met de ver-
eisten van Europese richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot
machines en is alleen van toepassing op CE-machines. 

Voor machines met een elektromotor is de gelijkwaardige
continue A-gewogen geluidsdruk op het werkplatform min-
der dan 70 dB(A)

Voor machines met een verbrandingsmotor bedraagt het
gegarandeerde geluidsniveau (LWA) volgens Europese
richtlijn 2000/14/EG (Geluidsemissie in het milieu door mate-
rieel voor gebruik buitenshuis) op basis van testmethoden in
overeenstemming met bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van
de richtlijn 104 dB.

De totale trillingswaarde waaraan het hand-armsysteem
wordt blootgesteld, bedraagt niet meer dan 2,5 m/s2. De
hoogste effectieve waarde voor gewogen versnelling waar-
aan de volledige carrosserie wordt blootgesteld, bedraagt
niet meer dan 0,5 m/s2.
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HOOFDSTUK 7.  INSPECTIE- EN REP
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Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatie

Datum Opmerkin
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Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatielogb

Datum Opmerkingen
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Hoofdkantoor

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg PA. 17233-9533

USA

  (717) 485-5161

  (717) 485-6417

Wereldwijde vestigingen van JLG
JLG Industries (Australia)
P.O. Box 5119
11 Bolwarra Road
Port Macquarie
N.S.W. 2444
Australië

  +61 2 65 811111

  +61 2 65 810122

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71
13092-310 Campinas-SP
Brazilië

  +55 19 3295 0407

  +55 19 3295 1025

JLG Industries (UK) Ltd
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton
Greater Manchester
M24 2GP - Engeland

  +44 (0)161 654 1000

  +44 (0)161 654 1001

JLG France SAS
Z.I. de Baulieu
47400 Fauillet
Frankrijk

  +33 (0)5 53 88 31 70

  +33 (0)5 53 88 31 79

JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 21
D - 27721 Ritterhude - Ihlpohl
Duitsland

  +49 (0)421 69 350 20

  +49 (0)421 69 350 45

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hongkong

  (852) 2639 5783

  (852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po. 22
20010 Pregnana Milanese - MI
Italië

  +39 029 359 5210

  +39 029 359 5845

Oshkosh-JLG Singapore Technology 
Equipment Pte Ltd
29 Tuas Ave 4,
Jurong Industrial Estate
Singapore, 639379

  +65-6591 9030

  

JLG Polska
UI. Krolewska
00-060 Warsawa
Polen

  +48 (0)914 320 245

  +48 (0)914 358 200

JLG Industries (Scotland)
Wright Business Centre
1 Lonmay Road
Queenslie, Glasgow G33 4EL
Schotland

  +44 (0)141 781 6700

  +44 (0)141 773 1907

Plataformas Elevadoras 
JLG Iberica, S.L.
Trapadella, 2
P.I. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Spanje

  +34 93 772 4700

  +34 93 771 1762

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704
S176 27 Järfälla
Zweden

  +46 (0)850 659 500

  +46 (0)850 659 534

www.jlg.com
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