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Inleiding 

Zoomlion dankt voor de aankoop van onze machine voor uw toepassingen. Lees en begrijp de bedienings- 

en veiligheidsinstructie in zijn geheel voordat u de machine in gebruik neemt. 

Deze instructie bevat veiligheidsinformatie, relevante technische gegevens, veiligheidsdetails voor het 

verbeteren van de werkefficiëntie. Bewaar deze instructie ter referentie. 

Bedien de machine niet als u twijfelt over de werking - neem contact op met uw lokale serviceteam om 

eventuele problemen op te lossen. Zoomlion AWP Machinery Company is niet verantwoordelijk voor de 

gevolgen van een onjuiste bediening. 

Deze instructie moet worden beschouwd als een vast onderdeel van de machine en moet te allen tijde bij de 

machine blijven. 

De inhoud van deze instructie is beschermd door intellectueel eigendom, toestemming voor kopiëren of 

ander gebruik is vereist. 

Tussen uw machine en een verbeterde versie kunnen er enkele verschillen in de details zijn, hetgeen 

voortvloeit uit de continue verbetering. Neem contact op met ZOOMLION AWP Machinery voor 

verduidelijkingen, vragen of aanvullende informatie over enig onderdeel van deze instructie. 

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze instructie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen 

voor technische verbetering. We danken u voor uw vertrouwen en steun voor Zoomlion-producten! 

Zoomlion Machinery Company Hoogwerker 
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Veiligheidssymbolen 

Deze instructie bevat de volgende veiligheidssymbolen: 

 

 
Het niet naleven van de veiligheidsregels in deze instructie kan leiden 

tot lichamelijk letsel of overlijden. 

  

 
Het niet naleven van de veiligheidsregels in deze instructie kan 

mogelijk leiden tot lichamelijk letsel of overlijden. 

  

 
Het niet naleven van de veiligheidsregels in deze instructie kan 

mogelijk leiden tot een licht lichamelijk letsel. 

  

 
Geeft een risico aan dat geen verband houdt met persoonlijk letsel 

(zoals materiële schade). 
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Hoofdstuk 1. VOORZORGSMAATREGELEN 

1.1. Algemene informatie 

Aan eigenaren/gebruikers/operators: 

Zoomlion dankt voor de aankoop van onze machine voor uw toepassingen. Onze prioriteit is 

gebruikersveiligheid, die het best wordt bereikt dankzij onze gezamenlijke inspanningen. Om veilig gebruik 

te garanderen, moeten de volgende vereisten in acht worden genomen: 

a) Voldoen aan alle gebruikersregels, werkplekverordeningen en overheidsvoorschriften; 

b) Lees, begrijp en volg alle bedieningsinstructies op de machine en in deze instructie; 

c) Handhaaf goede veiligheidspraktijken; 

d) Laat alleen geautoriseerde en gekwalificeerde medewerkers de machine bedienen onder toezicht van 

een ervaren en gekwalificeerde operator; 

e) De bediener mag de machine niet bedienen als hij twijfelt. Zoomlion dankt voor de aankoop van onze 

machine voor uw toepassingen. 

1.2. Overzicht van de waarschuwingen vóór het gebruik 

 

Het niet naleven van de veiligheidsregels in deze instructie kan leiden tot lichamelijk letsel of 

overlijden. 

De bediener mag de machine alleen bedienen als: 

a) Hij de principes van een veilige bediening van de machine in deze instructie heeft geleerd en toepast. 

1) Hij gevaarlijke situaties vermijdt;. 

2) Hij denkt aan de veiligheidsregels voordat hij verder gaat met de bediening; 

3) Hij altijd controles uitvoert voordat hij met de werkzaamheden begint; 

4) Hij altijd een functionele test uitvoert voordat hij de machine start; 

5) Hij de werkplek controleert; 

6) Hij de machine enkel gebruikt in overeenstemming met de bestemming. 

b) Hij de instructies van de fabrikant heeft gelezen, begrepen en nageleefd alsook de veiligheidsregels - 

de veiligheids- en bedieningsinstructies en de labels op de machine. 

c) Hij de veiligheidsregels en werkplekvoorschriften van de werkgever heeft gelezen, begrepen en 

nageleefd heef. 

d) Hij alle toepasselijke overheidsvoorschriften gelezen, begrepen en nageleefd heeft. 

e) De bediener moet goed zijn opgeleid in het veilig bedienen van de machine. 
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1.3. Gevarenclassificatie 

De stickers op dit apparaat gebruiken symbolen, kleurcodering en signaalwoorden om het volgende te 

identificeren: 

 
 

Waarschuwingssymbool voor gevaar - wordt gebruikt om te wijzen op de dreiging van lichamelijke 

letsels. Volg alle veiligheidsberichten die op dit symbool volgen om letsel of overlijden te voorkomen. 

 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot 

gevolg zal hebben. Deze sticker heeft een rode achtergrond. 

 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot de dood of een ernstig letsel. Deze sticker heeft 

een oranje achtergrond. 

 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, de dood of een ernstig letsel 

tot gevolg kan hebben. Deze sticker heeft een gele achtergrond. 

 

Geeft een mogelijke materiële schade aan. Deze sticker heeft een blauwe achtergrond. 

1.4. Bestemming 

De machine is uitsluitend bedoeld voor het tillen van personeel samen met gereedschap en materialen naar 

de werkplek op hoogte. 

1.5. Waarschuwings- en onderhoudssymbolen 

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidsborden. Houd altijd rekening met de veiligheid van de 

operator. Gebruik milde zeep en water om de veiligheidsborden te reinigen. Gebruik geen 

reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen, aangezien deze het materiaal van de veiligheidsmarkering 

kunnen beschadigen. 
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De 

gebruiksaanwijzing 

lezen 

De service-

instructie lezen 
Brandgevaar Rookverbod Risico op explosie 

  
   

Risico op een 

elektrische schok 

Risico op 

brandwonden 
Verbod op staan 

Verplichting om 

contact te 

vermijden 

Verplichting om de 

vereiste afstand te 

houden 

     

Risico op een 

elektrische schok 
Risico op kantelen Risico op kantelen Risico op kantelen Risico op kantelen 

 
 

 
 

 

Wiellading Windsnelheid 
Maximaal 

hefvermogen 
Bevestigingspunt 

Bevestigingspunten 

voor 

veiligheidskabels 

  
  

 

Risico op 

verplettering 

Verplichting om 

de accu los te 

koppelen 

Handmatige 

trekkracht 

Gevaar voor 

botsingen 

Verplichting om een 

veilige afstand te 

bewaren 

Afbeelding 1-1 Definities van gevarensymbolen en -tekeningen 
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Dreiging van instabiliteit Risico op vallen 
Banden 

demonteren 
Risico op explosie 

Rookverbod 

Verbod op een 

vlam te laten 

Verplichting om de 

motor uit te zetten 

     

Verplichting om de motor 

uit te zetten 
Verbod op tillen Hijspunt 

Verplichting om 

contact te vermijden 

De machine wordt 

uitsluitend bediend 

door geschoolde 

en bevoegde 

medewerkers 

Herstelprocedure als het scheefstandalarm klinkt 

tijdens het heffen  

 
 

  

De hoogwerker is bergop  

gekanteld: 

De hoogwerker is bergaf 

gekanteld: 

1. Laat de bovenste giek 

zakken 

2. Laat de torengiek 

zakken 

3. Schuif de bovenste 

giek in 

1. Laat de bovenste giek 

zakken 

2. Laat de torengiek 

zakken 

3. Schuif de bovenste 

giek in 

Het is verboden 

water onder 

hoge druk te 

gebruiken 

Het is verboden om 

de eindschakelaars 

te wijzigen 

Kleurrijke 

directionele pijlen 

     

Gevaar voor botsingen Heet oppervlakte Verplichting om 

contact te 

vermijden 

Vul het oliepeil aan. Risico op 

verplettering 

Afbeelding 1-1 Definitie van waarschuwingssymbolen en tekeningen (vervolg) 
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1.6. Operationele veiligheid 

1.6.1. Veiligheid van de operator 

Persoonlijke valbeveiliging 

 

Bij het bedienen van het apparaat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte vereist 

(PFPE). Als persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte nodig zijn op de werkplek of in 

overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, moeten de volgende principes in acht worden genomen: 

alle persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte moeten voldoen aan de geldende 

overheidsvoorschriften en moeten worden gecontroleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies 

van de fabrikant 

1.6.2. Veiligheid op de werkplek 

 

Het apparaat is niet elektrisch geïsoleerd en garandeert geen bescherming tegen aanraking of 

nabijheid van elektriciteit. 

a) Voldoe aan alle lokale en overheidsvoorschriften met betrekking tot de vereiste afstand tot 

hoogspanningslijnen. Houd minimaal de afstand aan die in de onderstaande tabel is aangegeven. Houd 

rekening met de beweging van de hoogwerker, het slingeren of vallen van de elektrische leiding en pas 

op voor rukwinden. 

 

 

Tabel 1-1 Vereiste afstand 

 

Volgnummer Hoogspanningslijn Vereiste afstand 

1 0 - 50KV 3,05 m 10ft 

2 50 - 200KV 4,60 m 15ft 1in 

3 200 - 350KV 6,10 m 20ft 

4 350 - 500KV 7,62 m 25ft 

5 500 - 750KV 10,67m 35ft 

6 750 - 1000KV 13,72m 45ft 
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b) Houd rekening met de beweging van de hoogwerker, het slingeren of vallen van de elektrische leiding 

en pas op voor rukwinden. 

c) Blijf uit de buurt van de machine als deze in contact komt met stroomkabels onder spanning. 

Personeel op de grond of op de hoogwerker mag de machine niet aanraken of bedienen totdat de 

stroomkabels van de voeding zijn afgesneden. 

 

Gebruik de machine niet tijdens onweer of bliksem.  

Gebruik de machine niet als steun om te lassen. 

 

Risico op kantelen 

 

Het gewicht van personen, uitrusting en materialen mag de maximale hoogwerkercapaciteit niet 

overschrijden. 

 

Tabel 1-2  Nominale belasting 

Maximaal laadvermogen van de hoogwerker  

Onbeperkt bewegingsbereik 
230 kg /510lb 

Maximaal aantal personen 2 

 

a) Overschrijd het maximale laadvermogen van de hoogwerker niet 

b) Bevestig geen hoogwerker met een gewicht van 230 kg/510 lb aan machines met een ander 

draagvermogen. Raadpleeg het serielabel voor de maximale nominale capaciteit; 

c) Het gewicht van opties en accessoires (zoals buizen, beugel en laseenheid) vermindert het nominale 

hefvermogen van de hoogwerker en moet worden opgenomen in de totale belasting. Controleer de 

stickers op optionele elementen en accessoires; 

d) Als u een accessoire gebruikt, lees, begrijp en volg dan alle stickers en instructies die bij de 

accessoires worden geleverd; 

e) Breng de hoogwerker alleen omhoog of omlaag als de machine op een stevige, vlakke ondergrond 

staat. 
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Vertrouw niet op het scheefstandalarm als niveau-indicator. Het scheefstandalarm klinkt alleen op de 

hoogwerker als de machine op een sterk hellende helling staat. 

Wees uiterst voorzichtig als het scheefstandalarm klinkt tijdens het optillen van de hoogwerker. Bepaal de 

toestand van de giek op de kanteling zoals hieronder weergegeven. Volg de instructies om de arm te laten 

zakken voordat u de machine naar een harde, vlakke ondergrond verplaatst. Draai de arm niet tijdens het 

neerlaten. 

a) Als het scheefstandalarm klinkt wanneer de hoogwerker bergop gekanteld is: 

1) Laat de bovenste giek zakken; 

2) Laat de torengiek zakken; 

3) Schuif de bovenste giek in; 

 

 

 

b) Als het scheefstandalarm klinkt wanneer de hoogwerker bergaf wordt gekanteld: 

1) Schuif de bovenste giek in; 

2) Laat de torengiek zakken; 

3) Laat de bovenste giek zakken. 

 

Breng de giek niet omhoog bij windsnelheden van meer dan 12,5 m/s (28 mph). 

Als de windsnelheid hoger is dan 12,5 m/s (28 mph) met geheven giek, laat de giek dan zakken en stop het 

bedienen van de machine. Gebruik de machine niet bij harde of rukwind. Vergroot het oppervlak van de 

hoogwerker of de lading niet. Door het aan wind blootgestelde oppervlak te vergroten, vermindert de 

stabiliteit van de machine. 
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Tabel 1-3 Beaufort schaal 

 

Beaufort schaal Windsnelheid Instructie 

0 0 -0.2 m/s 0 -0.45mph Stil 

1 0,3 -1.5 m/s 0,67 -3.36mph Zwak 

2 1,6 -3.3 m/s 3,58 -7.38mph Zwak 

3 3,4 -5.4 m/s 7,61 -12.08mph Matig 

4 5,5 -7.9 m/s 12,30 -17.67mph Matig 

5 8,0 -10.7 m/s 17,90 -23.94mph Vrij krachtig 

6 10,8 -13.8 m/s 24,16 -30.87mph Vrij krachtig 

7 13,9 -17.1 m/s 31,09 -38.25mph Hard 

8 17,2 -20.7 m/s 38,48 -46.30mph Storm 

9 20,8 -24.4 m/s 46,53 -54.58mph Zware storm 

 

 

a) Wees uiterst voorzichtig en hou lage snelheden aan wanneer u de machine in de opbergstand op 

oneffen terrein, over puin, onstabiele of gladde oppervlakken en in de buurt van gaten en kuilen rijdt. 

b) Rijd niet met de machine op oneffen terrein of in de buurt ervan, op onstabiele oppervlakken of in 

andere gevaarlijke omstandigheden met geheven of uitgeschoven giek. 

c) Probeer de machine nooit als kraan te gebruiken; 

d) Duw met de giek geen machine of andere objecten. 

e) Raak aangrenzende constructies niet aan met de giek. 

f) Bind de giek of hoogwerker niet vast aan aangrenzende constructies; 

g) Lasten mogen niet buiten de omtrek van de hoogwerker worden geplaatst; 

h) Wijzig of schakel geen machineonderdelen uit die de veiligheid en de stabiliteit op enigerlei wijze 

beïnvloeden. 

i) Vervang kritieke componenten voor machinestabiliteit niet door items met een ander gewicht of een 

andere specificatie. 

j) De in de fabriek gemonteerde banden mogen niet worden vervangen door banden met andere 

specificaties of parameters; 

k) Gebruik geen luchtbanden. De machines zijn uitgerust met schuimgevulde banden. Het gewicht van de 

wielen is cruciaal voor de stabiliteit; 
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l) Gebruik de bedieningselementen op de hoogwerker niet om een ingesloten hoogwerker, vastgehaakte 

hoogwerker of een hoogwerker die op een andere manier is ontdaan van de mogelijkheid om normaal 

te bewegen door een naburige constructie.  Al het personeel moet van de hoogwerker worden 

verwijderd voordat wordt geprobeerd de hoogwerker los te maken met behulp van de 

grondbedieningapparaten. 

m) De hoogwerker mag niet worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

fabrikant. Het installeren van hulpstukken voor het vasthouden van gereedschappen of andere 

materialen op de hoogwerker, voetsteunen of een leuningsysteem kan het gewicht van de hoogwerker 

en het oppervlak van de hoogwerker of de lading verhogen. 

n) Duw of trek niet naar een ander object dan de hoogwerker. 

 

 
 

 

Risico op kantelen 

 

De handmatige trekkracht mag niet groter zijn dan aangegeven tijdens het gebruik, anders kan deze 

kantelen. 

Tabel 1-4 Maximaal toegestane handmatige trekkracht 

Model Handmatige trekkracht Maximaal aantal personen 

ZA14JE kracht 400 N/90 lbs  2 

a) Plaats of bevestig geen vaste of hangende ladingen op enig onderdeel van de apparatuur. 

b) Plaats geen ladders of steigers op de hoogwerker of op enig onderdeel van de machine. 

   

c) Transporteer geen gereedschap of materialen tenzij ze gelijkmatig zijn verdeeld en veilig kunnen 

worden gehanteerd door de persoon (personen) op de hoogwerker. 
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d) Gebruik de machine niet op een bewegend oppervlak of op een voertuig. 

e) Zorg ervoor dat de banden in goede staat verkeren en dat de wielmoeren zijn vastgedraaid; het 

aanhaalmoment moet 300 N/m (20,2 lb/ft) zijn; 

f) Rijd niet met de machine op een helling die de maximaal toegestane helling opwaarts overschrijdt  

g) of aan de zijkant. De hellingwaarden zijn van toepassing op machines in de opbergstand. 

Tabel 1 - 5 Maximale helling in de opbergstand 

Maximale nominale helling in de opbergstand  

Hoogwerker bergop gekanteld 45% (24°) 

Hoogwerker bergaf gekanteld 25% (14°) 

Laterale kanteling 25% (14°) 

Opmerking: De nominale helling is afhankelijk van de bodemgesteldheid met één persoon op de 

hoogwerker en voldoende grip. Het extra gewicht van de hoogwerker kan de toegestane helling 

verminderen. 

 

Risico op vallen 

 

 

a) Passagiers moeten een veiligheidsgordel of harnas dragen in overeenstemming met de nationale 

voorschriften. Bevestig het koord aan het anker in de hoogwerker; 

 

 

b) Ga niet op de veiligheidsleuningen van de hoogwerker zitten, staan of erop klimmen. Houd te allen 

tijde een stabiele positie op de vloer van de hoogwerker. 
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c) Verlaat de hoogwerker niet nadat u hem hebt opgetild. 

d) Houd de hoogwerkervloer schoon. Wees vooral voorzichtig bij het in- en uitstappen van de 

hoogwerker. Klim of verlaat de hoogwerker niet voordat de machine is ingeklapt. De hoogwerker kan 

alleen betreden of verlaten worden via het hek. Kijk bij het in- en uitstappen van de hoogwerker naar 

de machine en zorg voor "driepuntscontact" met de machine (twee handen en één voet, of twee voeten 

en één hand). 

 

 

Gevaar voor botsingen 

 

a) Houd tijdens het rijden en het gebruik rekening met de beperkte kijkafstand en blinde vlekken. 

 

b) Controleer het werkgebied op obstakels en andere mogelijke gevaren. 
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c) Houd bij het vastpakken van de hoogwerkerleuning rekening met de gevaren van beknelling. 

d) Let bij het draaien van de draaitafel op de positie van de giek en de afbuiging van de staart. 

e) Operatoren moeten zich houden aan de werkgeversvoorschriften, werkplekvoorschriften en 

overheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

 

 

Verlaat de hoogwerker niet als er zich personeel of obstakels in de buurt bevinden. 

 

Beperk de rijsnelheid afhankelijk van de toestand van het wegdek, de drukte van het verkeer, de helling, de 

locatie van personeel en andere factoren die een aanrijding kunnen veroorzaken. 

Bekijk en gebruik de gekleurde pijlen op de bedieningselementen voor heffen en rijden voor de 

snelheidsregeling en de besturing. 

Bedien de giek niet als deze zich in de baan van een kraan, tenzij de kraanbediening is vergrendeld en/of er 

voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een mogelijke botsing te voorkomen. 

Voer tijdens het rijden op de machine geen stunts uit en voer geen ongepast spel. 
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Risico op lichamelijk letsel 

 

a) Gebruik de machine niet bij lekkage van hydraulische olie of lucht. Een luchtlek of hydraulisch lek 

kan uw huid binnendringen en/of verbranden; 

b) Onjuist contact met onderdelen onder een afdekking kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Alleen 

opgeleid onderhoudspersoneel mag toegang hebben tot de kamers. 

Suggestie: de toegang door de bediener wordt alleen aanbevolen tijdens inspectie vóór het gebruik. 

Alle kamers moeten tijdens bedrijf gesloten en beveiligd blijven. 

 

 

Risico op explosie- en brand 

Gebruik de machine niet en laad de accu niet op gevaarlijke plaatsen of plaatsen waar mogelijk brandbare 

of explosieve gassen of deeltjes aanwezig kunnen zijn. 

 

 

Risico op schade aan de machine 

a) Gebruik geen beschadigde of defecte machine. Voer voor gebruik, voordat u met het werk begint, een 

grondige inspectie uit en test alle functies voor elke dienst. 

b) Markeer en verwijder onmiddellijk een beschadigde of defecte machine uit exploitatie. 

c) Zorg ervoor dat al het onderhoud is uitgevoerd in overeenstemming met deze instructie en de relevante 

Zoomlion-serviceinstructie. 

d) Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. 

e) Zorg ervoor dat de bedienings-, veiligheids- en aansprakelijkheidsinstructies volledig, leesbaar zijn en 

zich op de plaats bevinden op de machine, die bedoeld is om ze erin op te bergen. 

 

 

Risico op beschadiging van onderdelen 

Gebruik geen niet-originele laders om de accu's op te laden.   

Gebruik de machine niet als steun om te lassen. 
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Veiligheid in het gebruik van accu's 

 

Risico op brandwonden 

 

a) Accu's bevatten zuur. Draag altijd beschermende kleding en een bril wanneer u met accu's werkt. 

 

b) Vermijd morsen en contact met accuzuur. Neutraliseer gemorst accuzuur met zuiveringszout en water. 

c) Stel de accu of lader tijdens het laden niet bloot aan water of regen. 

 

 

Risico op explosie 

 

a) Houd vonken, vlammen en brandende tabak uit de buurt van accu's. Accu's geven explosief gas af. 

 

 

b) Gebruik voor de aansluiting op de accupolen of de kabelklem geen gereedschap dat een vlam kan 

veroorzaken. 

 

 

Gevaar voor elektrische schokken/brandwonden 

 

a) Controleer dagelijks de staat van draden en kabels; 

b) Beschadigde componenten moeten vóór inbedrijfstelling worden vervangen. 

Contact vermijden met de accupolen. Verwijder alle ringen, horloges en 

sieraden. 
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Hoofdstuk 2. ONDERDELEN EN BEDIENINGSELEMENTEN 
VAN DE MACHINE  

2.1. Machineonderdelen 

 

Afbeelding 2-1 Onderdelen 1 Tabel 2-1 Instructies voor onderdelen 

 

Volgnummer Naam Volgnummer Naam 

1 Voetschakelaar 8 Console van de hoogwerker 

2 
Container voor het bewaren van 

instructies 
9 Hoofdgiek (bovenste giek) 

3 Glijdende middenrail 10 Torengiek 

4 Kabelklembevestigingspunten 11 Grondbedieningsconsole 

5 Draaihek 12 Stuurwiel 

6 Arm 13 Niet-sturend wiel 

7 Werkende hoogwerker 14 Accubak 
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2.2. Bedieningselementen en indicatoren van de machine 

 

De fabrikant heeft geen directe controle over het gebruik en de bediening van de machine. 

De gebruiker en de bediener zijn verantwoordelijk voor de naleving van goede veiligheidspraktijken. 

2.2.1. Grondbedieningsconsole 

 

Elementen om de giek te heffen, de giek uit-/in- te schuiven, de torengiek te heffen, de draaitafel te 

draaien, de arm te heffen, de hoogwerker te nivelleren, de hoogwerker te draaien en 

hulpbedieningsapparaten zijn uitgerust met een veer om terug te keren naar een neutrale positie 

wanneer ze worden losgelaten; 

Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de machine niet starten tenzij bedieningshendels of 

schakelaars die worden gebruikt om de bewegingen van de hoogwerker te besturen, terugkeren naar 

de uit-stand wanneer ze worden losgelaten; 

Zorg ervoor dat er zich geen personeel onder of nabij de hoogwerker bevindt. 

 

Let op: De functieschakelaar moet ingedrukt worden gehouden om hoofdgiek heffen/telescoperen, 

toren heffen, zwenken, arm heffen, wijziging van het niveau van de hoogwerker en rotatie van de 

hoogwerker. 

 

Afbeelding 2-2 Grondbedieningspaneel 
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Tabel 2=2 Grondbedieningspaneel - instructie 

Volgnummer Naam 

1 Draaischakelaar voor de draaitafel 

2 Schakelaar voor heffen van hoofdgiek 

3 Schakelaar voor heffen van torengiek 

4 Schakelaar voor telescopische beweging van de hoofdgiek 

5 Schakelaar voor heffen van arm 

6 Schakelaar voor draaien van hoogwerker 

7 Schakelaar nivellering hoogwerker 

8 Netschakelaar/noodstop 

9 Keuzeschakelaar hoogwerkerbediening/grondbediening 

10 Functieactiveringsknop 

11 Scherm 

 

 

1) Draaischakelaar draaischijf  

Zorgt voor continue 360° rotatie. 

 

 

 

 

 

 

2) Schakelaar heffen hoofdgiek 

Zorgt voor het heffen/omlaag brengen van de hoofdgiek bij het omhoog of omlaag zetten. 

 

 

 

 

 

 

3) Schakelaar heffen torengiek 

Zorgt voor het heffen/omlaag brengen van de torengiek. 

 

 

 

 

 

 

4) Schakelaar voor telescopische beweging van de hoofdgiek 

Zorgt voor het uit- en inschuiven van de hoofdgiek. 
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5) Schakelaar voor heffen van de arm (indien aanwezig)  

Zorgt voor het verhogen en verlagen van de arm. 

 

 

 

 

 

 

6) Schakelaar voor draaien van hoogwerker  

Zorgt voor de controle over de rotatie van de hoogwerker. 

 

 

De superieure nivelleringsfunctie van de hoogwerker mag alleen worden gebruikt om de hoogwerker 

een beetje waterpas te zetten wanneer deze is neergelaten. Bij onjuist gebruik kunnen 

lading/passagiers verschuiven of vallen. Als u deze aanbeveling niet opvolgt, kan dit de dood of 

ernstig letsel tot gevolg hebben. 

7) Schakelaar nivellering hoogwerker 

Met de driestandenschakelaar kan de bediener het automatische zelfnivellerende 

systeem aanpassen. Deze schakelaar wordt gebruikt om het niveau van de hoogwerker 

aan te passen in situaties zoals het op- of het afrijden van een heuvel. 

 

 

Als de machine is uitgeschakeld, moet de hoofdnoodstopschakelaar in de "off" -stand (uit) staan om 

te voorkomen dat de accu leegloopt. 

8) Netschakelaar/noodstop 

Een rode paddestoelvormige schakelaar met twee standen, wanneer deze wordt uitgetrokken 

(aan), voedt hij de keuzeschakelaar voor de hoogwerkerbediening/grondbediening. Indien 

ingedrukt (uit), wordt de stroom naar de keuzeschakelaar voor de 

hoogwerkerbediening/grondbediening afgesneden. 

9) Keuzeschakelaar hoogwerkerbediening/grondbediening 

Deze driestandenschakelaar die met een sleutel de keuze activeert voor de 

hoogwerkerbediening/grondbediening voedt de console voor de bediening van de 

hoogwerker na het kiezen van de positie Hoogwerker.  Alleen de grondbediening werkt als 

de sleutelschakelaar in de GROUND-stand wordt gedraaid. Drie standen, schakelen van de 

sleutelschakelaar in de middelste stand, de hoogwerkerbediening/grondbediening worden tegelijkertijd 

uitgeschakeld. 
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Voer slechts één stap uit om de hulpvoeding te gebruiken. (Gemengde werking overschrijdt de 

capaciteit van de hulppompmotor) 

10) Functieactiveringsknop 

Terwijl de motor draait, houdt u de schakelaar in de “DOWN” -stand (omlaag) om alle 

elementen van de giekbediening in te schakelen. 

 

 

 

 
 

11) Display 

Het display toont fouttoestanden, functieparameters, parameterwijzigingen en machine-

informatie. 

2.2.2. Indicatorpaneel van de grondbediening 

De display-interface wordt hieronder weergegeven: 

 

Figuur 2-3 
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De functieclassificatie is als volgt: 

 

Figuur 2-4 

 

Nummer 1 geeft de titel aan; Nr. 2 geeft de foutcode aan; Nr. 3 geeft dynamische parameterbewaking aan; 

Nr. 4 geeft de statusindicator, opbergstand en werkstation aan. 

 

Als de knikarm in de opbergstand staat 2, is de interface als volgt: 

 

Figuur 2-5 
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Als de knikarm in de werkstand staat zonder foutcode, is de interface als volgt: 

 

Figuur 2-6 

 

Wanneer een systeemalarm optreedt, worden de foutcodes over het scherm gescrold zoals hieronder 

weergegeven: onder hen toont de foutcodekolom 22051 de foutcode; raadpleeg de foutcodetabel om de 

overeenkomstige oplossing te vinden. 

 

Figuur 2-7 
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Wanneer zich bepaalde omstandigheden voordoen, licht de statusindicator op en knippert; Na het loslaten 

van een bepaalde toestand keert het licht terug naar grijs zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding: 

 

Figuur 2-8 

2.2.3. Hoogwerkerbedieningsconsole 

 

Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de machine niet starten tenzij bedieningshendels of 

schakelaars die de bewegingen van de hoogwerker regelen, terugkeren naar de uit-stand of neutraal 

wanneer ze worden losgelaten; 

 

Figuur 2-9 hoogwerkerbedieningspaneel (alleen het schakelaarnummer dat overeenkomt met de 

bestaande functie wordt gespecificeerd). 
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Tabel 2-3 hoogwerkerbedieningspaneel - instructie 

Volgnummer Element 

1 Aandrijvingsschakelaar 

2 Schakelaar nivellering hoogwerker 

3 Claxonschakelaar 

4 Netschakelaar/noodstop 

5 Rijrichtingschakelaar 

6 Rij-/richtingscontroller 

7 Schakelaar voor telescopische beweging van de hoofdgiek 

8 Schakelaar voor heffen van arm 

9 Schakelaar voor draaien van hoogwerker 

10 Schakelaar van werklichten 

11 Functiesnelheidsregeling 

12 Heffen/kantelen van de hoofdgiek. 

13 Schakelaar voor heffen van torengiek 

 

 

Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de machine niet starten tenzij bedieningshendels of 

schakelaars die de bewegingen van de hoogwerker regelen, terugkeren naar de stand uit of neutraal 

wanneer ze worden losgelaten; 

1) Rijschakelaar 

Zorgt voor hoge en lage snelheid. 

a) Voorwaartse positie zorgt voor maximale rijsnelheid; 

b) In de middelste stand kun je langzaam rijden. 

 

 

De superieure nivelleringsfunctie van de hoogwerker mag alleen worden gebruikt om de hoogwerker 

een beetje waterpas te zetten wanneer deze is neergelaten. Bij onjuist gebruik kunnen 

lading/passagiers verschuiven of vallen. Als u deze aanbeveling niet opvolgt, kan dit de dood of 

ernstig letsel tot gevolg hebben. 

2) Schakelaar nivellering hoogwerker 

Zorgt voor de controle over de rotatie van de hoogwerker. Deze schakelaar wordt gebruikt 

om het niveau van de hoogwerker aan te passen in situaties zoals het op- of het afrijden van 

een heuvel. 
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3) Claxon schakelaar 

Als men op de schakelaar drukt, klinkt de claxon in de draaitafel. 

 

4) Netschakelaar/noodstop 

Druk de rode noodstopknop op de hoogwerker in naar de "off" -stand (uit); De stroom 

naar de hoogwerkerfunctie is uitgeschakeld. Wanneer hij wordt uitgetrokken 

(ingeschakeld), is de stroom naar de hoogwerkerfunctie ingeschakeld. 

5) Rijrichtingschakelaar 

Wanneer de giek naar de achterwielen of verder in een van beide richtingen wordt 

gekanteld, gaat de rijrichtingsindicator branden wanneer de rijfunctie is geselecteerd. 

Druk de schakelaar in en laat hem los, en beweeg binnen 5 seconden de rij-

/stuurbediening om rijden of sturen in te schakelen. Zoek naar blauw/gele oriëntatiepijlen 

op het chassis en de hoogwerkerbediening voordat u gaat rijden. Verplaats de rijregelaars 

in de richting van de richtingspijlen. 

6) Rij-/stuurcontroller Zorgt voor controle over het rijden/sturen. 

Duw vooruit om vooruit te rijden, trek terug om achteruit te rijden. 

De bediening gebeurt via een duimschakelaar aan het uiteinde van de handgreep. 

 

 

7) Schakelaar voor telescopische beweging van de hoofdgiek 

Zorgt voor het uit- en inschuiven van de hoofdgiek. 

 

 

 

 

8) Schakelaar verhogen van de arm. 

Zorgt voor het verhogen en verlagen van de arm. 

 

 

 

 

9) Draaischakelaar hoogwerker 

Zorgt voor de controle over de rotatie van de hoogwerker. 

 

 

10) Schakelaar van werklichten 

Deze schakelaar schakelt de chassisverlichting in, indien aanwezig. 
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11) Functiesnelheidsregeling 

Deze bediening kan het telescoperen van de hoofdgiek, het heffen van de torengiek of 

arm en de rotatiesnelheid van de hoogwerker regelen. De hefsnelheid van de giek en 

de draaisnelheid van de hoogwerker kunnen alleen worden geregeld met de 

functiesnelheidsknop. De draaisnelheid, van de rotatie van de draaitafel en van de 

hoofdgiekhoogwerker kunnen worden omgeschakeld tussen lage snelheid en maximale snelheid. 

 

Draai de knop helemaal tegen de klok in totdat u een klik hoort om de rit, de 

hoofdhoofwerker en het kantelen in de langzame modus in te stellen. 

 

 

12) Heffen/kantelen van de hoofdgiek. 

Zorgt voor het heffen van de hoofdgiek en rotatie van de hoogwerker. Duw naar 

voren om te verhogen, naar achteren om te laten zakken. 

Ga naar rechts om naar rechts te draaien, naar links om naar links te draaien. 

 

 

 

13) Schakelaar heffen torengiek 

Zorgt voor het omhoog en omlaag brengen van de torengiek wanneer deze omhoog of 

omlaag is gebracht. 

 

 

2.2.4. Controlepaneel van de hoogwerker 

Let op: De indicatielampjes gaan ongeveer 1 seconde branden als een zelftest als de sleutel naar de stand 

ON wordt gedraaid. 

 

Afbeelding 2-10 Hoogwerkerbedieningspaneel 
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Tabel 2-4 Hoogwerkerbedieningspaneel - instructie 

Volgnummer Naam 

1 Indicator overbelasting hoogwerker. 

2 Indicator losse stalen kabel 

3 Waarschuwingslampje scheefstandalarm 

4 Indicator storing hoofdgieksysteem 

5 Indicator lage snelheid 

6 Systeemstoringsindicator 

7 Zachte aanraakindicator 

8 Rijrichtingaanwijzer 

9 Indicator voor positiebeperking 

10 Voetschakelaar indicator 

 

 

1) Indicator overbelasting hoogwerker 

Geeft aan dat de hoogwerker overbelast is. 

 

 

 

 

2) Losse kabel-indicator (niet meegeleverd) 

Geeft een losse of beschadigde stalen kabel van de hoofdgiek aan en die onmiddellijk 

moet worden gerepareerd of aangepast. 

 

 

3) Waarschuwingslampje scheefstandalarm 

Verlichting geeft aan dat het chassis op een helling staat. 

De scheefstandalarmindicator knippert en het scheefstandalarm klinkt zolang de helling 

van de X-as van het chassis groter is dan 2° of de helling van de Y-as groter is dan 4°. 

Als het scheefstandalarm klinkt in de opbergstand, wordt de kruipmodus automatisch 

geactiveerd. 

Als het scheefstandalarm klinkt in de werkpositie, schakel dan de rij-, stuur- en telescoopfuncties uit, de 

kruipmodus wordt automatisch geactiveerd. 
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Als het scheefstandalarm klinkt wanneer de hoogwerker bergop wordt gekanteld, doet u het 

volgende: 

a) Laat de bovenste giek zakken; 

b) Laat de torengiek zakken; 

c) Schuif de bovenste giek. 

 

Als het scheefstandalarm klinkt wanneer de hoogwerker bergaf wordt gekanteld, doet u het 

volgende: 

a) Schuif de bovenste giek in; 

b) Laat de torengiek zakken; 

c) Laat de hoofdgiek zakken 

 

4) Indicator storing hoofdgieksysteem (niet uitgerust) 

Geeft aan dat de lengte van de hoofdgiek niet kan worden bepaald, controleer de 

gieklengtesensor. 

 

5) Indicator lage snelheid 

Als de snelheidsregelingsfunctie is ingesteld op langzaam rijden, dient de indicator als 

een herinnering dat alle functies zijn ingesteld op hun laagste snelheid. 

Als de bediener een lage snelheid kiest, brandt het lampje continu. 

 

6) Systeemstoringsindicator Geeft systeemstoringen aan. 

 

 

7) Zachte aanraakindicator (soft touch) 

Als het lampje gaat branden, is de soft touch-functie geactiveerd. 
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8) Rijrichtingsindicator 

Wanneer de giek naar de achterwielen of verder in een van beide richtingen wordt 

gekanteld, gaat de rijrichtingsindicator branden wanneer de rijfunctie is geselecteerd. 

Dit is een signaal voor de bediener om te controleren of het element dat het rijden bedient 

in de juiste richting wordt bediend (d.w.z. stuurfeedback). 

9) Indicator voor positiebeperking  

Geeft de beperking van de giekpositie aan. 

 

10) Voetschakelaar indicator 

Om een functie te bedienen, drukt u de voetschakelaar in en selecteert u de gewenste 

functie gedurende 7 seconden. 

De aan-indicator geeft aan dat de bedieningselementen zijn ingeschakeld. 

Als een functie niet binnen zeven seconden wordt geselecteerd, of als er zeven seconden verstrijken tussen 

het einde van de ene functie en het begin van de volgende, gaat het activeringsindicatielampje uit en moet 

de voetschakelaar worden losgelaten en opnieuw worden ingedrukt om de bedieningselementen te 

activeren. Als u de voetschakelaar loslaat, worden alle bedieningselementen op de hoogwerker gestopt. 

 

Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de voetschakelaar niet demonteren, wijzigen of uitschakelen 

door deze te blokkeren of op een andere manier. Stel bij storingen de voetschakelaar af. 
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Hoofdstuk 3. MACHINEONDERHOUD 

3.1. Algemene informatie 

 

De operator mag de machine alleen bedienen als: 

Hij de principes van een veilige bediening van de machine in deze instructie heeft geleerd en 

toegepast. 

a) Hij de machine enkel gebruikt in overeenstemming met de bestemming; 

b) Voordat hij naar het volgende hoofdstuk ging, heeft hij eerst de regels van de pre-operationele 

inspectie gelezen en begrepen. 

c) Hij altijd een functionele test uitvoert voordat hij de machine start; 

d) Hij de werkplek controleert; 

e) Hij de machine enkel gebruikt in overeenstemming met de bestemming. 

3.1.1. Inspectie vóór het starten Principes 

a) Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om vóór gebruik inspectie en routineonderhoud uit te 

voeren. 

b) Een inspectie vóór het gebruik is een visuele controle door de bediener vóór elke ploegendienst. 

De controle wordt gedaan om te detecteren of er iets duidelijk mis is met de machine voordat de 

bediener functietests uitvoert. 

c) De inspectie vóór het gebruik wordt ook gebruikt om te bepalen of routineonderhoudsprocedures 

vereist zijn. De bediener mag alleen routineonderhoud uitvoeren zoals gespecificeerd in deze 

instructie. 

d) De lijst op de volgende pagina controleren en elk item controleren. 

e) Als er schade of een ongeoorloofde verandering van de fabriekstoestand wordt geconstateerd, moet de 

machine worden gemarkeerd en uit bedrijf worden genomen. 

f) Reparaties aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde 

servicetechnicus in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Nadat de reparatie is 

voltooid, moet de bediener de inspectie voor het gebruik opnieuw uitvoeren voordat hij doorgaat met 

de functionele tests. 

g) Geplande onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicetechnici in 

overeenstemming met de specificaties en vereisten van de fabrikant die zijn vermeld in de instructie 

met de verplichtingen. 
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3.1.2. Inspectie vóór het starten 

a) Zorg ervoor dat de bedienings-, veiligheids- en aansprakelijkheidsinstructies volledig, leesbaar zijn en 

zich op de plaats bevinden op de machine, die bedoeld is om ze erin op te bergen; 

b) Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. Zie het hoofdstuk Inspectie; 

c) Controleer of er geen hydraulische olie lekt en of het oliepeil correct is. Indien nodig, olie bijgieten. 

Zie het hoofdstuk Onderhoud. 

d) Controleer de volgende items of gebieden op schade, onjuiste installatie of ontbrekende onderdelen en 

ongeautoriseerde aanpassingen: 

1) Elektrische componenten, bedrading en elektrische bedrading; 

2) Hydraulische slangen, koppelingen, cilinders en collectoren; 

3) Hydraulische tank; 

4) Aandrijfmotor, reductor; 

5) Motorcontroller; 

6) Pasringen; 

7) Banden en wielen; 

8) Eindschakelaars en claxon; 

9) Alarm en indicator (indien aanwezig); 

10) Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen; 

11) Toegangsbarrière of poortje van de hoogwerker; 

12) Laadcel hoogwerker; 

13) Kabelklembevestigingspunten; 

14) Controleer de hele machine op: 

① Barsten in voegen of structurele elementen; 

② Deuken of schade aan de machine; 

③ Een aanzienlijke hoeveelheid roest, corrosie of oxidatie. 

e) Zorg ervoor dat alle structurele componenten en andere kritieke componenten aanwezig zijn en dat 

alle bijbehorende bevestigingen en tapeinden op hun plaats zitten en goed vastgedraaid zijn. 

f) Zorg ervoor dat de accu correct is aangesloten; 

g) Zorg ervoor dat alle deksels op hun plaats zitten en vergrendeld zijn na voltooiing van de inspectie. 
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3.2. Functionele test 

3.2.1. Principes van de functionele test 

a) Functionele tests zijn ontworpen om eventuele fouten te detecteren voordat de machine wordt gestart. 

De bediener moet de stapsgewijze instructies volgen om alle machinefuncties te testen. 

b) Gebruik nooit een defect apparaat. Als er een fout wordt gedetecteerd, moet het apparaat worden 

gemarkeerd en buiten dienst worden gesteld. Reparaties aan de machine mogen alleen worden 

uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus in overeenstemming met de specificaties van de 

fabrikant; 

c) Nadat de reparatie is voltooid, moet de bediener de inspectie voor het gebruik opnieuw uitvoeren 

voordat de machine wordt gestart. 

 

 

De bediener mag de machine alleen bedienen als: 

Hij de principes van een veilige bediening van de machine in deze instructie heeft geleerd en 

toegepast. 

a) Hij gevaarlijke situaties vermijdt;. 

b) Hij altijd controles uitvoert voordat hij met de werkzaamheden begint; 

c) Hij altijd een functionele test uitvoert voordat hij de machine start; 

d) Hij de werkplek controleert; 

e) Hij de machine enkel gebruikt in overeenstemming met de bestemming. 

3.2.2. Controle van de functie van de grondbediening 

a) Controleer de noodstopschakelaar 

1) Kies een testgebied dat hard, vlak en vrij van obstakels is. 

2) Draai het contactslot naar grondbediening. 

3) Trek de rode noodstopknop uit naar de aan-stand. 

Controleer het testresultaat: Waarschuwingslichten moeten knipperen; 

4) Druk de rode noodstopknop in naar de uit-stand; 

Controleer het testresultaat: De stroomvoorziening is uitgeschakeld en geen enkele functie zou moeten 

werken. 

b) Controleer de machinefuncties 

1) Draai het contactslot naar grondbediening. 

2) Druk niet op de activeringsknop van de functie en houd deze niet ingedrukt; 

3) Probeer elke knop te activeren voor giek- en hijsfuncties;  
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Controleer het testresultaat: geen enkele giek- en hijsfuncties zou mogen werken. 

4) Draai het contactslot naar grondbediening. 

5) Hou de functie-inschakelknop ingedrukt en activeer elke giek- en hijsfunctieknop; 

6) Probeer elke knop te activeren voor giek- en hijsfuncties. 

Controleer het testresultaat: Alle giek- en hijsfuncties moeten gedurende de cyclus werken. 

c) Handmatig neerlaatsysteem 

1) Druk de noodstopschakelaar op de hoofdklep volledig in; 

2) Steek de bedieningshendel van de handpomp op de draaitafel in de handpomp en duw de 

handpomp op en neer om de hoofdgiek en torengiek te laten zakken; 

3) Als het nodig is om te stoppen met het neerlaten van de hoofdgiek en torengiek, trekt u 

d) de noodschakelaar op de hoofdklep uit om het dalen te stoppen. 

3.2.3. Controleren van de functie van de hoogwerker 

a) Controleer de noodstopschakelaar 

1) Kies een testgebied dat hard, vlak en vrij van obstakels is. 

2) Draai het contactslot naar bediening vanuit de hoogwerker. 

3) Trek de rode noodstopknop uit naar de aan-stand. 

4) Druk de rode noodstopknop in naar de uit-stand.  

Controleer het testresultaat: De stroomvoorziening is uitgeschakeld en geen enkele functie zou moeten 

werken. 

b) Controleer de voetschakelaar  

1) Selecteer de hoogwerkermodus met de sleutelschakelaar en trek de rode knop 

"stroomschakelaar/noodstop" op de hoogwerker naar de aan-stand; 

2) Druk de voetschakelaar niet in; 

3) Probeer elke knop te activeren voor giek- en hijsfuncties;  

Controleer het testresultaat: geen enkele giek- en hijsfuncties zou mogen werken. 

4) Selecteer de hoogwerkermodus met de sleutelschakelaar en trek de rode knop 

"stroomschakelaar/noodstop" op de hoogwerker naar de aan-stand; 

5) Druk de voetschakelaar in en activeer elke knop voor giek- en hijsfuncties; 

6) Probeer elke knop te activeren voor giek- en hijsfuncties. 

Controleer het testresultaat: alle giek- en hijsfuncties moeten gedurende de hele cyclus werken. 

c) Controleer de claxon 

Druk op de claxonknop op het hoogwerkerbedieningspaneel.  

Controleer het testresultaat: De hoorn zou moeten klinken. 
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d) Test de besturing 

1) Selecteer de hoogwerkermodus; 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke knop voor giek- en hijsfuncties; 

3) Beweeg de bedieningshendel; 

4) Laat de bedieningshendel los. 

Controleer het testresultaat: de wielen moeten draaien in de richting waarin de hendel beweegt. Laat 

het stuur los, de stuurfunctie is uitgeschakeld. 

e) Test het rijden en het remmen. 

1) Selecteer de hoogwerkermodus; 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke knop voor giek- en hijsfuncties; 

3) Beweeg de rijbedieningshendel. 

4) Laat de rijbedieningshendel los. 

Controleer het testresultaat: de machine moet draaien in de richting waarin de rijbedieningshendel 

beweegt. Laat de rijbedieningshendel los, de rijfunctie is uitgeschakeld. 

f) Test het startsysteem van het rijden 

1) Selecteer de hoogwerkermodus; 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke knop voor giek- en 

hijsfuncties; 

3) Draai de draaitafel totdat de bovenste giek voorbij het wiel is; 

4) Probeer de rijbedieningshendel te starten; 

Controleer het testresultaat: het indicatielampje 'rijden ingeschakeld' moet gaan branden als de 

bovenste giek buiten het getoonde bereik is. De rijfunctie zou niet mogen werken. 

5) Verplaats de rijschakelaar; 

6) Probeer de rijbedieningshendel te bedienen. 

Controleer het testresultaat: schakel de tweestabiele rijschakelaar in en rij met lage snelheid. 

g) Test de rijsnelheidsbegrenzer 

1) Selecteer de hoogwerkermodus; 

2) Druk de voetschakelaar in en activeer elke knop voor giek- en 

hijsfuncties; 

3) Hef de bovenste giek tot 15 ° boven de horizontale lijn; 

4) Probeer de rijbedieningshendel te starten; 

Controleer het testresultaat: met geheven bovenste giek moet de rijsnelheid naar een lage snelheid 

overschakelen. 

5) Laat de bovenste giek zakken tot de ingeschoven positie; 

6) Schuif de bovenste giek 0,5 m/1 ft 8 uit; 
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7) Probeer de rijbedieningshendel te starten; 

Controleer het testresultaat: met uitgeschoven bovenste giek moet de rijsnelheid naar een lage 

snelheid gaan. 

8) Laat de bovenste giek zakken tot de ingeschoven positie; 

9) Probeer de rijbedieningshendel te bedienen. 

Controleer het testresultaat: met de bovenste giek ingeschoven of ingeschoven, moet de rijsnelheid 

naar hoog schakelen. 

3.3. Inspectie van de werkplek 

 

De bediener mag de machine alleen bedienen als: 

Hij de principes van een veilige bediening van de machine in deze instructie heeft geleerd en 

toegepast. 

a) Hij gevaarlijke situaties vermijdt;. 

b) Hij altijd controles uitvoert voordat hij met de werkzaamheden begint; 

c) Hij altijd een functionele test uitvoert voordat hij de machine start; 

d) Hij de werkplek controleert; 

e) Voordat hij verder gaat met het volgende hoofdstuk, heeft hij zich vertrouwd maken met de principes 

van de inspectie en deze begrepen vóór het gebruik; 

f) Hij de machine enkel gebruikt in overeenstemming met de bestemming. 

 

3.3.1. Principes van werkplekinspectie 

Inspectie op de werkplek helpt de bediener om te bepalen of de werkplek geschikt is voor een veilige 

bediening van de machine. Het moet door de bediener worden uitgevoerd voordat de machine naar de 

werklocatie wordt verplaatst. 

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de gevaren op de werkplek te lezen en te onthouden, 

om ze vervolgens in de gaten te houden en ze te vermijden bij het verplaatsen, opstellen en bedienen van de 

machine. 
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3.3.2. Inspectie van de werkplek 

Maak uzelf vertrouwd met de volgende gevaarlijke situaties en vermijd ze: 

a) Hellingen of gaten. 

b) Schokken, obstakels op de vloer of puin; 

c) Hellende oppervlakken; 

d) Instabiele of gladde oppervlakken; 

e) Bovenliggende obstakels en hoogspanningskabels; 

f) Gevaarlijke locaties; 

g) Onvoldoende ondersteuning van het oppervlak om alle door de machine uitgeoefende 

belastingskrachten te ondersteunen; 

h) Wind- en weersomstandigheden; 

i) Aanwezigheid van onbevoegd personeel; 

j) Andere mogelijke gevaarlijke omstandigheden. 
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3.4. Controle van de staat van de stickers 

 

Afbeelding 3-1 Locatie van de sticker 
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Afbeelding 3-1 Locatie van de sticker (vervolg) 
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Afbeelding 3-1 Locatie van de sticker (vervolg) 
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Afbeelding 3-1 Locatie van de sticker (vervolg) 

 

Gebruik de foto's op de volgende pagina, om te controleren of alle stickers leesbaar en op hun plaats zijn.  

Hieronder vindt u een numerieke lijst met hoeveelheden en beschrijvingen. 
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Tabel 3-1 Stickers 

De nummers komen overeen met de stickers (niet alle stickers zijn op de machine geplakt) 

Volg-

nummer 
Onderdeel nr. Aantal Sticker 

1 

00773407000201290 

2 

 

Label - gele driehoek 

2 

00773407000201280 

3 

 

Label - blauwe pijl  

3 

00773407000201300 

2 

 

Label - blauwe driehoek 

4 

00773407000201340 

3 

 

Label - gele pijl 

5 

00773407000401270 

3 

 

Waarschuwing - Het is 

verboden water onder hoge 

druk te gebruiken 

6 

00773407010401110 

2 

 
Gevaar - risico op kantelen ! 

7 

00773407000201410 

4 

 

Label - Bevestigingspunten 

veiligheidskabels 
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Volg-

nummer 
Onderdeel nr. Aantal Sticker 

8 

00773407000401320 

2 

 

Gevaar - Risico op 

verplettering II 

9 

00773407000401200 

3 
 

Opmerking - Harnas mag niet 

worden gebruikt 

10 

00773407000401230 

1 

 

Waarschuwing - 

Voetschakelaar defect 

11 

00773407000401140 

1 
 

Label - instructie voor de 

hoogwerkerconsole 

12 

00773407000401350 

1 

 

Gevaar - kantelgevaar, 

waarschuwing voor overhellen 

13 

00773407000401450 

2 

 

Waarschuwing - 

voorafgaandelijke controle 

14 

00773407000401260 

2 

 

Label - voorzorgsmaatregelen 

bij gebruik 
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Volg-

nummer 
Onderdeel nr. Aantal Sticker 

15 

00773407010401330 

2 

 

Label - Ontwerp-envelop 

16 

00773407000401090 

1 

 

Gevaar - Aanrijdingsgevaar I 

17 

00773407000401070 

2 

 

 

Gevaar - Gevaar voor 

elektrische schokken 

18 

00773407000201130 

1 

 

 

Label - Hellingsevaluatie 

19 

00773407000401390 

1 

 

Opmerking - Bewaar de 

instructies 

20 

00773407000201180 

4 

 

Label - verbod op staan 

21 

00773407010201050 

1 

 

Model ZA14JE LOGO II 
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Volg-

nummer 
Onderdeel nr. Aantal Sticker 

22 

00773407000401250 

1 

 

Label - Verbind de stoppen 

tijdens transport 

23 

00773407000401380 

2 

 

 

Gevaar - risico op ontploffen II 

24 

00773407000401150 

2 

 

Opmerking - Koppel de accu 

los 

25 

00773407000201010 

3 

 

Label - LOGO I Zoomlion  

26 

00773407000201420 

6 

 

 

Label - bevestigingspunt 

27 

00773407000201240 

4 

 

Label - Niet tillen 

28 

00773407010201040 

2 

 

Model ZA14JE LOGO II 
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Volg-

nummer 
Onderdeel nr. Aantal Sticker 

29 

00773407010201220 

1 

 

Naamplaatje ZA14JE  

30 

00773407000401190 

1 

 

 

Gevaar - Risico op 

verplettering 

31 

00773407000401310 

2 

 

Gevaar - risico op kantelen II 

32 

00773407000201430 

4 

 
Label - Heffen 

33 

00771407000201120 

1 
 Label - ZOOMLION-120 

LOGO 

34 

00773407000401210 

2 

 

Gevaar - Risico op 

verplettering 

35 
1040400096 

4 GB/T12618-1990 3×9 
Mandarijn sinaasappel 

36 

00773407010401440 

1 

 

Opmerking - 

Bedieningsinstructies 

hoofdstroom 
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nummer 
Onderdeel nr. Aantal Sticker 

37 

00773407010401100 

4 

 
Label - wiellast 1280 

38 

00773407000401360 

2 

 

 

Gevaar - risico op kantelen III 

39 

00773407010401500 

1 

 

Gevaar - een elektrische schok 

40 

00773407010401120 

1 

 

Label - Instructies voor 

transport en heffen 

41 

00773407000401080 

1 

 
Label - grondbedieningskast. 

42 

00773407000401160 

1 

 

Opmerking - De machine 

wordt uitsluitend bediend door 

geschoolde en bevoegde 

medewerkers 

43 

00773407000401400 

1 

 

 

Label - lees instructies 
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00773407000201030 
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Label - LOGO III Zoomlion 
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Hoofdstuk 4. Bedieningsinstructie 

4.1. Algemene informatie 

 

De bediener mag de machine alleen bedienen als: 

Hij de principes van een veilige bediening van de machine in deze instructie heeft geleerd en 

toegepast. 

a) Hij gevaarlijke situaties vermijdt;. 

b) Hij altijd controles uitvoert voordat hij met de werkzaamheden begint; 

c) Hij altijd een functionele test uitvoert voordat hij de machine start; 

d) Hij de werkplek controleert; 

e) Hij de machine enkel gebruikt in overeenstemming met de bestemming. 

 

Basis: 

Het hoofdstuk Bedieningsinstructie bevat instructies over elk aspect van de bediening van de machine. 

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om alle veiligheidsregels en instructies in de bedienings-, 

veiligheids- en verantwoordelijkheidsinstructies op te volgen. 

Het is onzeker en gevaarlijk om de machine te gebruiken voor andere doeleinden dan het opheffen van 

personeel, met gereedschappen en materialen, naar een werkplaats op grote hoogte. 

De machine mag uitsluitend bediend worden door geschoolde en bevoegde medewerkers. Als wordt 

verwacht dat meer dan één bediener de machine op verschillende tijdstippen in dezelfde dienst gebruikt, 

moeten dit allemaal gekwalificeerde bedieners zijn en van allemaal wordt verwacht dat ze alle 

veiligheidsregels en instructies in de bedienings-, veiligheids- en taakinstructieen opvolgen. Dit betekent 

dat elke nieuwe bediener een inspectie voor het gebruik, functionele tests en een inspectie op het 

werkterrein moet uitvoeren, alvorens met de machine aan de slag te gaan. 

4.2. Bediening van de machine 

4.2.1. Bediening van het rijden 

 

Het rijden wordt beperkt door twee factoren: 

a) Klimvermogen, dit is het percentage van de helling die de machine kan beklimmen; 

b) Laterale helling is de hellingshoek waarop de machine kan rijden. 
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Opmerking: Specificeer het toegestane bereik van hellingen en de nominale dwarshelling. Alle 

evaluaties van het vermogen om hellingen te nemen en zijdelings te klimmen zijn gebaseerd op de 

veronderstelling dat de bovenste giek van de machine in de opgeklapte positie staat, volledig 

neergelaten en ingeschoven is. 

 

Rijd buiten de transportmodus niet met de bovenste giek uitgeschoven, tenzij op een gladde, stabiele 

ondergrond. 

 

Om te voorkomen dat u de controle verliest over het rijden of kantelen op hellingen en zijwaartse 

hellingen die de waarden op het typeplaatje van de machine overschrijden. 

Berijd geen zijwaartse hellingen van meer dan 5 graden met de hoogwerker omhoog, en rijd geen 

zijwaartse hellingen van meer dan 24 graden in opbergstand. 

Alvorens te gaan rijden, moet de gebruiker de rijrichtingcontrole bevestigen. 

Wees vooral voorzichtig wanneer u achteruit rijdt en de hele tijd wanneer u met de hoogwerker 

omhoog rijdt. 

 

4.2.1.1 Vooruit en achteruit rijden 
 

a) Trek bij de bedieningselementen op de hoogwerker de noodstopschakelaar uit, start de 

motor en activeer de voetschakelaar; 

 

 
 

b) Zet de rij-/stuurhendel in de stand vooruit of achteruit en houd deze ingedrukt 

gedurende de gewenste rijtijd vooruit of achteruit. 

 

Deze machine is uitgerust met richtingaanwijzers. Indicatoren op de hoogwerkerconsole geven aan dat de 

bovenste giek zich boven de vooras bevindt (stuurwielen), de stuur- en rijbedieningshendels bewegen in 

tegengestelde richting dan aangegeven op de machineplaatjes. 

Als de indicator brandt, bedient u de rijfunctie als volgt: 

a) Controleer of de blauwe en gele pijlen op het hoogwerkerbedieningspaneel en op 

het chassis compatibel zijn of niet, bevestig de rijrichting; 

 

 
 

b) Schakel de rijrichtingschakelaar in en los hem. Gebruik de hendel om indien nodig 

binnen 5 seconden te bewegen. 
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4.2.1.2 Sturen 
 

a) Trek bij de bedieningselementen op de hoogwerker de noodstopschakelaar uit, zet de 

voetschakelaar aan; 

b) Draai de rij-/stuurhendel naar links of rechts om het wiel dienovereenkomstig naar links 

of rechts te draaien; 

c) Draai het stuur/stuurhendel naar rechts om de wielen naar rechts te verplaatsen. 

 

4.2.2. Nivellering van de hoogwerker 

 

De superieure nivelleringsfunctie van de hoogwerker mag alleen worden gebruikt om de hoogwerker 

een beetje waterpas te zetten wanneer deze is neergelaten. 

Bij onjuist gebruik kunnen de lading/passagiers verschuiven of vallen. Doet u dit niet, dan kan dit 

leiden tot ernstige letsels. 

Bepaal de positie voordat u het hoogwerkerniveau aanpast. 

 

Nivellering omhoog of omlaag - Beweeg de hoogwerker-/niveauschakelaar omhoog of 

omlaag en houd deze vast totdat de hoogwerker waterpas staat. 

4.2.3. Rotatie van de hoogwerker 

 

Om de hoogwerker naar links of rechts te draaien, gebruikt u de schakelaar voor het 

draaien van de hoogwerker om de richting te selecteren en deze vast te houden totdat de 

gewenste positie is bereikt. 

 

 

Kantel of hef de bovenste giek niet boven de horizontale lijn als de machine horizontaal staat. 

Vertrouw niet op het scheefstandalarm als niveau-indicator. 

Laat de hoogwerker op de grond zakken om kantelen te voorkomen. Rijd vervolgens de machine 

naar een horizontaal oppervlak voordat u de bovenste arm omhoog brengt. 

Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de machine niet starten tenzij bedieningshendels of 

schakelaars die de bewegingen van de hoogwerker regelen, terugkeren naar de uit-stand of neutraal 

wanneer ze worden losgelaten; 

Als de hoogwerker niet stopt wanneer u de bedieningsschakelaar of hendel loslaat, haalt u uw voet 

van de voetschakelaar of gebruikt u de noodstopknop om de machine te stoppen. 
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4.2.4. Draaien van de draaitafel 

 

Zorg er bij het draaien van de draaitafel voor dat er voldoende ruimte is voor de bovenste 

giek om langs omringende muren, scheidingswanden en apparatuur te komen. 

Beweeg de bedieningshendel op de hoogwerker of de grondbedieningsschakelaar naar 

"links" of "rechts" om de draaitafel naar links of rechts te draaien. 

4.2.5. De bovenste giek heffen 

Om de bovenste giek omhoog of omlaag te brengen, beweegt u de hefhendel op de 

hoogwerker of stelt u de bediening van de bovenste giekhoogwerker omhoog of omlaag 

totdat de gewenste hoogte is bereikt. 

4.2.6. De bovenste giek uitschijven  

Zet de telescoopschakelaar in de stand 'uitschuiven' of 'inschuiven', de bovenste giek kan uit- 

of inschuiven. 

4.2.7. Heffen en verlagen van de torengiek. 

Om de torengiek omhoog of omlaag te brengen, zet u de torengiek omhoog of omlaag 

totdat de gewenste hoogte is bereikt. 

4.2.8. Heffen en verlagen van de arm. 

Om de arm omhoog of omlaag te brengen, zet u de armhoogwerker omhoog of omlaag totdat de gewenste 

hoogte is bereikt. 

4.2.9. Noodstop 

Om alle functies uit te schakelen, drukt u op de rode "Noodstop" -knop op de grondbediening of 

op de hoogwerker naar de "off" -stand (uit). Herstel elke functie die werkt wanneer de aan/uit-

schakelaar en de rode noodstopknop worden ingedrukt. 

4.2.10. Handmatig neerlaatsysteem 

Het handmatige neerlaatsysteem wordt gebruikt wanneer het vermogen volledig wegvalt, om de 

zwaartekracht te gebruiken om de hoofdgiek en de torengiek te laten zakken. Om het handmatige 

neerlaatsysteem te activeren, doet u het volgende: 

a) Druk de noodstopschakelaar op de hoofdklep volledig in; 

b) Steek de bedieningshendel van de handpomp op de draaitafel in de handpomp en duw de handpomp 

op en neer om de hoofdgiek en torengiek te laten zakken; 

c) Als het dalen van de hoofdgiek en torengiek moet worden gestopt, trekt u de noodschakelaar op de 

hoofdklep uit om het dalen te stoppen. 
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4.2.11. Stilstand en parkeren 

a) Rijd de machine naar het beschermde gebied, 

b) Zorg ervoor dat de bovenste giek volledig is ingeschoven en over de achterste (aandrijf) as is 

neergelaten; 

c) Verwijder de belasting van de hoogwerker, 

d) Draai bij de grondbediening de sleutelschakelaar naar de uit-stand (midden) en de voedings-

/noodstopschakelaar (omlaag) naar de uit-stand. Verwijder de sleutel; 

e) Laat alle toegangspanelen en deuren gesloten en beveiligd; 

f) Dek het bedieningspaneel van de hoogwerker af om de instructieplaatjes, waarschuwingsstickers en 

bedieningselementen te beschermen tegen ongunstige omstandigheden. 

g) Schakel het apparaat uit als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt. 

4.3. Transport en hijsen 

De volgende regels moeten in acht worden genomen: 

 

ZOOMLION geeft deze beveiligingsinformatie als aanbeveling. De bestuurder is als enige 

verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de machine goed is beveiligd en dat de juiste trailer is 

geselecteerd in overeenstemming met de voorschriften van het Chinese Department of Transportation, 

andere lokale voorschriften en het bedrijfsbeleid. 

ZOOMLION-klanten die een ZOOMLION-hoogwerker of -product in een container moeten plaatsen, 

moeten de diensten inroepen van een gekwalificeerde expediteur met ervaring in het voorbereiden, laden en 

vastzetten van bouw- en kraanapparatuur voor internationale verzending. 

Alleen gekwalificeerde hoogwerkeroperators mogen de machine van of naar de vrachtwagen verplaatsen. 

Het transportvoertuig moet op een vlakke ondergrond worden geparkeerd. 

Het transportvoertuig moet worden beveiligd tegen wegrollen tijdens het laden van de machine. 

Zorg ervoor dat de capaciteit van het voertuig, laadvlakken en kettingen of riemen voldoende zijn om het 

gewicht van de machine te dragen. ZOOMLION-hoogwerkers zijn erg zwaar voor hun formaat. Het 

gewicht van de machine staat op het serielabel. 

Voordat u de rem loslaat, moet u ervoor zorgen dat de machine op een vlakke ondergrond staat of goed is 

vastgezet. 

Rijd niet met de machine op een helling die een helling overschrijdt, heuvelopwaarts of zijwaarts. Zie 

Hoofdstuk Rijden op een helling in de Bedieningsinstructie. 

Als de helling van het transportvoertuig het maximale hellingspercentage overschrijdt, moet de machine 

worden geladen en gelost met een lier zoals beschreven in de instructie voor de remontgrendeling. 
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4.3.1. Remvrijgave bij slepen 

a) Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine gaat rollen. 

b) Los de wielremmen door alle vier de ontkoppelingskappen voor de 

aandrijfnaaf om te draaien. 

c) Zorg ervoor dat het liertouw goed is bevestigd aan de bevestigingspunten 

van het chassis en dat het rijpad vrij is van obstakels. 

d) Voer deze procedures in omgekeerde volgorde uit om de remmen weer 

in te schakelen. 

 

Opmerking: een takelmechanisme wordt niet aanbevolen. Als de 

machine moet worden gesleept, mag de snelheid niet hoger zijn dan 

3,2 km/u. Bevestigen aan vrachtwagen of hechtpunten voor 

transport: 

Gebruik altijd de borgpen tegen het draaien van de draaitafel bij het 

vervoeren van de machine. 

Installatie van een panelenrek. 

Steek de haak door de sleuven in de basis van het paneelrek. 

Controleer de hele machine op losse of onbeveiligde items. 

4.3.2. Heffen 

a) Het serielabel en het hoofdstuk "Technische specificaties" in deze instructie bevatten informatie over 

het gewicht van de machineonderdelen en haar totale gewicht; 

b) Plaats de giek in de opbergstand. 

c) Verwijder alle losse items van de machine; 

d) Pas de bevestigings- en transportbanden aan om schade aan de machine te voorkomen en de machine 

waterpas te houden. 

4.3.3. Het chassis vastzetten 

a) Gebruik ketting met een hoge draagkracht; 

b) Gebruik minimaal 4 kettingen; 

c) Pas de hantering en het gebruik van transportbanden aan om schade door kettingen te voorkomen. 

 

Vertraag 

Rem 
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Afbeelding 4-5 Instructies voor hijsen en bevestigen 

 

4.3.4. De hoogwerker beveiligen 

a) Zorg ervoor dat de giek en de hoogwerker zich in de opbergstand bevinden; 

b) Gebruik riemen tussen de draaischijf van de hoogwerker (zie onderstaande afbeelding) en de basis van 

de hoogwerker om de hoogwerker vast te zetten; 

c) Gebruik nylonriemen om de hoogwerker vast te zetten. Gebruik geen overmatige neerwaartse kracht 

bij het vastzetten van het gedeelte van de giek. 

 

 

Afbeelding 4-6 Beveiliging van de hoogwerker 
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Gebruik een bandbinder of touw om de kraan aan de bovenste vierkante buis van de takel te bevestigen om 

te voorkomen dat de kraan zou kunnen stoten tijdens het transport. 

 

 

Afbeelding 4-7 Beveiliging van de hoogwerker 

 

 

 binder 

Kraan van 

kabel-  
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Hoofdstuk 5. ONDERHOUD 

5.1. Algemene informatie 

 

De volgende regels moeten in acht worden genomen: 
 

a) De bediener mag alleen routineonderhoud uitvoeren zoals gespecificeerd in deze instructie. 

b) Geplande onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicetechnici in 

overeenstemming met de specificaties en vereisten van de fabrikant die zijn vermeld in de instructie 

met de verplichtingen; 

c) Materialen dienen te worden vernietigd in overeenstemming met overheidsvoorschriften en relevante 

voorschriften van milieubeschermingsinstanties. 

d) Gebruik alleen door ZOOMLION goedgekeurde reserveonderdelen. ZOOMLION aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor de risico's verbonden aan apparatuur en personeel veroorzaakt door het 

gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen. 

5.1.1. Legenda van de onderhoudssymbolen 

 

De volgende symbolen worden gebruikt om de inhoud van deze instructie te communiceren. Als een of 

meer symbolen aan het begin van de onderhoudsprocedure verschijnen, betekent dit wat hieronder wordt 

beschreven. 

 

Geeft aan dat er hulpmiddelen nodig zijn om de procedure te voltooien.  

Geeft aan dat er nieuwe onderdelen nodig zijn om de procedure uit te voeren. 

Geeft aan dat de motor moet afkoelen voordat deze procedure wordt uitgevoerd. 

 

5.1.2. Inspectie vóór het starten 

a) Zorg ervoor dat de bedienings-, veiligheids- en aansprakelijkheidsinstructies volledig, leesbaar zijn en 

zich op de plaats bevinden op de machine, die bedoeld is om ze erin op te bergen; 

b) Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. 
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c) Controleer of er geen hydraulische olie lekt en of het oliepeil correct is. Indien nodig, olie bijgieten. 

Zie het hoofdstuk Onderhoud. 

d) Controleer op lekkage van accuvloeistof en of vloeistofniveau correct is. Voeg indien nodig 

gedestilleerd water toe na het laden van de accu. Controleer de volgende items of gebieden op schade, 

onjuiste installatie of ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen: 

1) Elektrische componenten, bedrading en elektrische bedrading; 

2) Hydraulische slangen, koppelingen, cilinders en collectoren; 

3) Aandrijfmotor. 

4) Pasringen; 

5) Banden en wielen; 

6) Eindschakelaars en claxon; 

7) Alarm en indicator (indien aanwezig); 

8) Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen; 

9) Remontgrendelingseenheid. 

5.1.3. Gevaren verbonden aan onderhoud 

a) Voordat u aanpassingen of reparaties uitvoert, moet u de stroom naar alle bedieningselementen 

uitschakelen en ervoor zorgen dat alle bewegende onderdelen zijn beveiligd tegen onbedoelde 

bewegingen. 

b) Werk nooit onder een opgeheven hoogwerker totdat deze, indien mogelijk, volledig is neergelaten in 

de volledig neergelaten stand, of op een andere manier wordt gestut en op zijn plaats wordt gehouden 

door geschikte bevestigings-, vergrendelings- of ophangsteunen. 

c) Probeer GEEN hydraulische gaten of koppelingen te repareren of vast te draaien terwijl de machine 

onder spanning en het hydraulische systeem onder druk staat. 

d) Ontlast altijd alle hydraulische druk van alle hydraulische circuits voordat hydraulische componenten 

losgemaakt of verwijderd worden. 

e) Gebruik NIET uw handen om te controleren op lekken. Gebruik een stuk karton of papier om lekken 

op te sporen. Draag handschoenen om uw handen te beschermen tegen gesproeide vloeistof. 

 

5.1.4. Risico op lichamelijk letsel 

Gebruik de machine niet bij lekkage van hydraulische olie of lucht. Een luchtlek of hydraulisch lek kan uw 

huid binnendringen en/of verbranden. Tijdens of na een periode van hydraulische bediening kunnen 

onderdelen een hoge oppervlaktetemperatuur veroorzaken en onjuist contact met dergelijke onderdelen zal 



 

Gebruiksaanwijzing 

5-3 

 
 

 
 

O
N

D
E

R
H

O
U

D
 

 
 

 

brandwonden op de huid veroorzaken. Inspectie of afstelling van een onderdeel van het hydraulische 

systeem kan ernstig letsel veroorzaken. Alleen opgeleid onderhoudspersoneel kan het hydraulische systeem 

repareren of afstellen. 

Suggestie: de toegang door de bediener wordt alleen aanbevolen tijdens inspectie vóór het gebruik. Alle 

kamers moeten tijdens bedrijf gesloten en beveiligd blijven. 

 

5.2. Onderhoud van het hydraulisch systeem 

5.2.1. Inspectie van de hydraulische olietank 

Inspectie van het hydraulische oliepeil 

 

Het op peil houden van het juiste hydraulische oliepeil is essentieel voor het functioneren van de machine. 

Een onjuist hydraulisch oliepeil kan hydraulische componenten beschadigen. Dagelijkse controles stellen 

de inspecterende medewerker in staat om oliepeilveranderingen te identificeren die kunnen duiden op 

problemen met het hydraulische systeem. 

Zorg ervoor dat de machine op een stabiel en horizontaal oppervlak staat en in de opbergstand. 

 

Het oliepeil in de hydraulische olietank observerend, moet het hydraulische oliepeil, na het uitsluiten van 

lucht uit het hydraulische systeem, de maximale schaalindicator op de tank bereiken en mag niet hoger zijn 

dan de onderkant van de tankdop (verschillende modellen hebben verschillende maximale schaal). 

Indien nodig, olie bijgieten. Niet overgieten. 

 

Volume hydraulische olie 

Tabel 5-1 Capaciteit 

Model ZA14JE 

Hydraulische tank 30L 7,9 US gallon 

Kwaliteit van de hydraulische olie (met 

reservoir) 
43KG 94,8 lb 

 

Specificatie hydraulische olie 

Tabel 5-2 hieronder geeft het aanbevolen type en model hydraulische olie weer - Specificaties hydraulische 

olie. Kies de juiste hydraulische olie in overeenstemming met de toepassingsomgeving. Neem voor speciale 

omgevingen of speciale operatorsvereisten contact op met ZOOMLION of de fabrikant van hydraulische 

olie. 
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Let op: Meng GEEN oliën van verschillende merken of soorten, omdat ze verschillende toevoegingen 

bevatten die negatieve effecten kunnen veroorzaken. Als mengen van hydraulische oliën onvermijdelijk is, 

vraag dan toestemming van de fabrikant van hydraulische olie. De klantenservice van ZOOMLION dekt 

geen machinestoringen veroorzaakt door het mengen van hydraulische olie. 

 

 

Tabel 5-2 Technische parameters van hydraulische olie 

Technische 

parameters 

Mobil SHC 

Aware 

H 32 

(milieuvrie

ndelijk) 

Mobilux 

DTE 10 
Ultra 22 

Mobilux 

DTE 10 
Ultra 32 

Mobilux 

DTE 10 
Ultra 46 

CaltexRan

do Rando 

MV 22 

CaltexRan

do Rando 

MV 32 

Kunlun 10 

hydraulisc

he olie 

voor de 

luchtvaart 

(grond) 

Great Wall 

ZhuoLi L-

HV 32 

Great Wall 

ZhuoLi L-

HV 46 

Great Wall 

4632 niet-

brandbare 

N32 

hydraulisc

he olie 
(milieuvrie

ndelijk) 

ISO 

Viscositeits

graad 

32 22 32 46 22 32 10 32 46 32 

Stollingste

mperatuur 

°C/°F 

-30 

/-22 

-54 

/-65,2 

-54 

/-65,2 

-45 

/-49 

-36 

/-32,8 

-36 

/-32,8 

-50 

/-58 

-39 

/-38,2 

-37 

/-34,6 

-20 

/-4 

Vlampunt 

°C/°F 
185 

/365 

224/ 

435,2 

250 

/482 

232/ 

449,6 

190 

/374 

210 

/410 

92 

/197,6 

231/ 

447,8 

240 

/464 

270 

/518 

Viscositeit 

in beweging 

cSt 

(40°C/104°

F) 

32 22,4 32,7 45,6 22,5 33,5 
10 (50°C 

/122°F) 
33,4 48,7 

28,8-

35,2 

Viscositeitsi

ndex 
140 164 164 164 155 155 150 150 150 180 

 

Viscositeit en temperatuurlimiet van de hydraulische olie 

Correct gebruik van hydraulische olie: let op de juiste olieviscositeit en temperatuurgrens. Onder normale 

omstandigheden moet de aanbevolen olietemperatuur worden geregeld van 30℃ / 86℉ tot 60℃ / 140℉. 

De olietemperatuur beïnvloedt de viscositeit van de olie en de dikte van de oliefilm. Hoge temperaturen 

verkorten ook de levensduur van oliekeerringen en andere rubberen componenten, en de olie verdampt en 

oxideert. 

Voordat de machine wordt afgeleverd, moet er een specifiek type hydraulische olie worden toegevoegd om 

aan de eisen van de klant te voldoen. Als de omgevingstemperatuur van de machine hoger is dan de 

temperatuurlimiet van de hydraulische olie, moet een andere hydraulische olie worden gebruikt die is 

aangepast aan de werkelijke omstandigheden. Omwille van de veiligheid en de efficiëntie van de 

machineonderdelen wordt aanbevolen dat de begintemperatuur 25°C/77°F hoger is dan het stolpunt van de 

hydraulische olie. 
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Hydraulische olie verversen 

We stellen voor dat de tijd om de hydraulische olie te verversen als volgt is: 

a) Eerste verversing: werken gedurende 500 uur na inbedrijfstelling. 

b) Tweede en volgende verversingen: elke 2.000 werkuren of eenmaal per jaar. 

De hierboven aanbevolen intervallen zijn geschikt voor de meeste toepassingen. Hogere temperaturen en 

drukken verkorten de levensduur van de olie, daarom moet in dergelijke omstandigheden de hydraulische 

olie eerder worden vervangen dan aanbevolen. De olieverversingstijd kan worden verlengd bij het werken 

met lage belastingen. 

De zuiverheid van de hydraulische olie bij levering is NAS9 (ISO4406 18/15), en voor normaal gebruik 

mag de zuiverheid niet lager zijn dan NAS10 (ISO4406 19/16). We raden aan om de hydraulische olie elke 

6 maanden te controleren en tijdens de olieverversing moet er minimaal één keer een oliemonster worden 

genomen. Een oliemonster kan naar een fabrikant van hydraulische olie of een gekwalificeerde externe 

testinstantie worden gestuurd om te analyseren en te bepalen of dergelijke olie nog steeds bruikbaar is. 

Vervanging van het olieretourfilter 

 

De olieretourfilterpatroon wordt aanbevolen om elke 1000 bedrijfsuren of elk jaar te worden vervangen, 

afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De goede staat van het filterelement is essentieel voor goede 

machineprestaties en de levensduur. Vervuilde of verstopte filters beïnvloeden de machineprestaties en 

veroorzaken schade aan componenten. In een vijandige omgeving en bij slechte bedrijfsomstandigheden 

moet het filter vaker worden gecontroleerd en vervangen. 

5.3. Accu-onderhoud 

Accu-inspectie 

 

 
 

Een goede conditie van de accu is essentieel voor goede machineprestaties en werkveiligheid. Onjuiste 

vloeistofniveaus of beschadigde kabels en aansluitingen kunnen het onderdeel beschadigen en gevaarlijke 

situaties creëren. 

Controle is niet vereist op machines met niet-openende of niet-ondersteunde accu's. 

 

Controleer elke twee weken het elektrolytpeil in de accu. Laad de accu volledig op voordat u water 

toevoegt. Als het elektrolytpeil aanzienlijk hoger is dan het ondiepe, hoeft u geen water toe te voegen. 
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Risico op een elektrische schok 

Contact met hete of onder stroom staande circuits kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. 

Verwijder alle ringen, horloges en sieraden. 

 

 

Risico op lichamelijk letsel 

Accu's bevatten zuur. Voorkom morsen of contact met accuzuur. Gemorst accuzuur moet worden 

geneutraliseerd met zuiveringszout en water. 

 

Opgelet: de accu moet vóór de inspectie volledig zijn opgeladen. 

a) Alleen gekwalificeerde medewerkers mogen de transportbanden van de machine bedienen. 

b) Alleen gecertificeerde heftruckbestuurders mogen de machine optillen en doen dit alleen in 

overeenstemming met de toepasselijke hoogwerkervoorschriften. 

c) Zorg ervoor dat de montagebeugels voor de accu's op hun plaats zitten en goed vastgezet zijn. 

Opgelet: het toevoegen van klembeschermingen en anticorrosief afdichtmiddel helpt corrosie op de 

accupolen en draden te voorkomen. 

5.4. Regelmatig onderhoud 

Onderhoud dat elk kwartaal, elk jaar en elke twee jaar wordt uitgevoerd, moet worden uitgevoerd door een 

persoon die is opgeleid en gekwalificeerd om onderhoud aan het betreffende apparaat uit te voeren in 

overeenstemming met de procedures die zijn beschreven in de serviceinstructie van het apparaat. 

Machines die langer dan drie maanden buiten dienst zijn geweest, moeten driemaandelijks worden 

geïnspecteerd voordat ze opnieuw worden opgestart. 

Opmerking: de smeerintervallen zijn gebaseerd op de normale bedrijfsomstandigheden van de machine. In 

het geval van machines die in meerploegendienst worden gebruikt of die onderhevig zijn aan een 

ongunstige omgeving of omstandigheden, moet de smeerfrequentie dienovereenkomstig worden verhoogd. 
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a) Reductietandwielen 

 

Smeerpunt (en) - Vervangbaar filter.  

Capaciteit - zoals vereist. 

Changcheng 7408B-1 tandwielolie.  

Interval - Elke 3 maanden of 150 uur. 

Opmerkingen - Breng vet aan en draai elke 90 graden totdat het lager volledig is gesmeerd. 

 

 

Smeer de lagers niet te veel, anders wordt de buitenste afdichting van de behuizing beschadigd. 

 

b) Hydraulische tank 

Vloeistofpeil –25-30 l (6,6-7,9 us gal). 

Interval - Controleer dagelijks uw niveau; Ververs elk jaar of 2000 bedrijfsuren. 

Opmerking - Laat bij nieuwe machines die onlangs zijn gereviseerd of na het verversen van de hydraulische 

olie alle systemen minimaal twee volledige cycli draaien en controleer opnieuw het oliepeil in de tank. 
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Hydraulische retourfilter 

 

Onderhoudspunt (en) - vervangbaar element. 

Interval - verandering na de eerste 50 uur. en elke 6 maanden of elke 300 uur  

 

Ontluchting hydraulisch reservoir 

 

Onderhoudspunt (en) - tankontluchting. 

Interval - verandering na de eerste 50 uur. en daarna elke 6 maanden of elke 300 uur 

Opmerkingen - Om te vervangen, verwijder de vleugelmoer en het deksel. Onder bepaalde omstandigheden 

kan het nodig zijn om deze vaker te vervangen. 
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c) Egaliseren van reductietandwielen 

 

Smeerpunt (en) - niveau-/vulplug. Inhoud -1 L (0,3 US gal). 

Model: SAE80W/90 industriële tandwielolie voor gesloten motor. 

Interval - Controleer het peil elke 3 maanden of elke 150 bedrijfsuren; vervanging om de 2 jaar of 1.200 

bedrijfsuren. 

5.5. Banden en wielen 

Banden wisselen 

ZOOMLION raadt een vervangende band aan van dezelfde maat, dezelfde laag en hetzelfde merk als 

waarin deze oorspronkelijk is geïnstalleerd machine. Raadpleeg de ZOOMLION onderdeleninstructie voor 

de onderdeelnummers van de goedgekeurde banden voor uw specifieke machinemodel. Als er geen door 

ZOOMLION goedgekeurde vervangende band wordt gebruikt, raden we aan dat de vervangende banden de 

volgende kenmerken hebben: 

a) Gelijke of grotere laag/laadwaarde en originele grootte; 

b) Contactbreedte van het bandprofiel gelijk aan of groter dan het origineel; 

c) Wieldiameter, -breedte en -afmetingen gelijk aan het origineel; 

d) Goedkeuring bandenfabrikant (inclusief bandenspanning en maximale bandbelasting). 

Vervang een met schuim of ballast gevulde band niet door een luchtband, tenzij specifiek goedgekeurd 

door ZOOMLION. Zorg er bij het kiezen en monteren van een vervangende band voor dat alle banden zijn 

opgepompt tot de door ZOOMLION aanbevolen spanning. Vanwege het verschil in grootte tussen 

bandenmerken, moeten beide banden op dezelfde as hetzelfde zijn. 
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Wielen en banden vervangen 

De op elk productmodel gemonteerde velgen zijn ontworpen in overeenstemming met de stabiliteitseisen, 

die onder meer betrekking hebben op de spoorbreedte, de bandenspanning en het draagvermogen. Variaties 

in maat zoals velgbreedte, locatie van het middengedeelte, grotere of kleinere diameter etc. zonder 

schriftelijke aanbeveling van de fabrikant kunnen leiden tot onveilige stabiliteitsomstandigheden. 

De wielen monteren 

 

Het is uiterst belangrijk om het juiste aanhaalmoment voor de wielmontage te gebruiken en te behouden. 

 

 

Wielmoeren moeten worden gemonteerd en met het juiste aanhaalmoment worden vastgedraaid om 

te voorkomen dat de wielen losraken, de pennen brekken en mogelijk gevaarlijk loskomen van het 

wiel van de as. Zorg ervoor dat alleen moeren worden gebruikt die overeenkomen met de hoek van 

de wielkegel. 

Om te voorkomen dat de wielen losraken, draait u de bevestigingsmoeren vast met het juiste 

aanhaalmoment. Bevestigingsmiddelen moeten worden vastgedraaid met een momentsleutel. Als u geen 

momentsleutel heeft, gebruik dan een ringsleutel om de bevestigingen vast te draaien, en laat uw 

servicewerkplaats of dealer de bevestigingsmoeren onmiddellijk met het juiste aanhaalmoment aandraaien. 

Als u te strak aandraait, zullen de pennen breken of de gaten voor de montagepennen in de wielen 

permanent vervormen. De juiste procedure voor het bevestigen van de wielen is als volgt: 

a) Draai alle moeren handvast om verdraaien van de draad te voorkomen. Gebruik geen vet op 

schroefdraden of moeren; 

b) Draai de moeren in de volgende volgorde vast: 
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c) Het aandraaien van de moeren moet geleidelijk gebeuren. Draai de moeren in de aanbevolen volgorde 

aan volgens het draaimoment van het wiel; 

Tabel 5-3 Tabel met draaimomenten van de wielen 

Momentenreeks 

1e etappe 2e etappe 3e etappe 

75 Nm/54,3 ft lb 150Nm/108,5 ft lb 275 Nm/198,9 ft lb 
 

d) Wielmoeren moeten worden vastgedraaid na de eerste 50 bedrijfsuren en telkens wanneer een wiel 

wordt verwijderd. Elke 3 maanden of elke 150 bedrijfsuren controleren en vastdraaien. 
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Hoofdstuk 6. OPSLAG EN FABRIEKTESTS 

6.1. Opslagvoorwaarden 

De omgevingstemperatuur voor opslag en transport van de machine moet tussen -20℃ en 40 ℃ liggen, 

met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 85% en 100% enkel voor een korte periode. 

6.2. Fabriekstestitems 

Vóór levering moeten de volgende testitems voor de machine zijn voltooid: 

Tabel 6-1 Testen van elementen vóór levering 

 

Geteste elementen Testen van beweging Testen van beweging 

Overbelastingstest 125% 287,5kg /633 lb De hoogwerker heffen 

Functionele test 110% 253kg /558 lb 
De hoogwerker heffen en 

verplaatsen 

Remtest 100% 230kg /500 lb 
Maximale snelheid en voorwaartse 

en achterwaartse beweging 
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Hoofdstuk 7. TECHNISCHE PARAMETERS 

Hoofdstuk 7 Technische parameters 

 

Model ZA14JE Parameters 

Afmetingen 

Max. hoogte hoogwerker 14 m 45ft 11in 

Max. werkhoogte 16 m 52ft 6in 

Max. werkbereik 8,1 m 26ft 7in 

Hoogte "tot en boven" objecten  7,74 m 25ft 5in 

Totale lengte 6,6 m 21ft 8in 

Totale breedte 1,75 m 5ft 9in 

Totale hoogte 2 m 6ft 7in 

De grootte van het platform 1,52 m×0,76 m 4ft 12in×2ft 6in 

Wielbasis 2,05 m 6ft 9in 

Bodemvrijheid 0,2 m 8in 

Werk-

capaciteit 

Laadvermogen van de hoogwerker 230kg 510 lb 

Rijsnelheid 5,2 km/uur 3.23mph 

Klimvermogen 30% 

Draaistraal (intern) 0,79 m 2ft 7in 

Draaistraal (extern) 3,15 m 10ft 4in 

Draaischakelaar voor de draaitafel 360 ° continu 

Staartrotatie 0 m 0in 

Rotatie van de hoogwerker 180° 

Max. werkhelling  2/4 ° (819/1005 kantellijn) 

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 104dBA 

De totale waarde van trillingen waaraan het 

hand-armsysteem wordt blootgesteld is niet 

groter dan 

≤2,5 m/s ≤5.59mph 

Voeding Gelijkrichter en accutype AC 48V 8 * 6V/344 Ah (C5) 

Banden Soort 240 / 55D17.5 

Gewicht Bruto 6800kg 14991 pond 

Werk-

omgeving 

Omgevingstemperatuur －25℃~40℃ -13℉~-40℉ 

Windsnelheid ≤12,5 m/s ≤28mph 

Zijwaartse belasting 400N Kracht 90 lbs 

Beweg-

ingsbereik 

Rotatie van de hoogwerker ±90° 

Werkbereik van de arm -69°~76° 

Werkbereik van de bovenste giek -10°~75° 

De bovenste giek inschuiven 1,5 m 4ft 11in 

Werkbereik torengiek -15°~68° 

Rotatie draaitafel 360 ° continu 
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Figuur 7-1 Bereik van model ZA14JE  

 

 

Het bewegingsbereik van het 
model ZA14JE 
 

Max. werkhoogte 16 m/52ft 6in 
Max. bereik 8,1 m/26ft 7in 
Nominaal laadvermogen 230kg/510lb 
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HORIZONTALE BEREIK 
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Figuur 7-2 Afmetingen van model ZA14JE in rijmodus 
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