
Bedienings- en veiligheidshandleiding

2021.12A

ZT26JE





用户00759722

I

Bedienings- en veiligheidshandleiding

Voorwoord
ZOOMLION waardeert uw keuze voor onze machine voor uw toepassingen. Deze Gebruiks- en
veiligheidshandleiding moet grondig worden gelezen en begrepen voordat de machine in gebruik wordt
genomen.

Deze gebruiksaanwijzing laat u kennismaken met veiligheidsinformatie, significante technische
specificaties, en verteld gedetailleerd over hoe veilig om te gaan met de machine zodat de efficiency van
het werk wordt verbeterd. Bewaar deze gebruiksaanwijzing ten alle tijd goed voor toekomstige
raadpleging.

Gebruik de machine niet als er twijfel is over het functioneren ervan. Neem contact op met een lokaal
onderhoudsteam in geval van problemen. Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. is niet
verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van de machine.

Deze gebruiksaanwijzing moet als een permanent onderdeel van uw machine worden beschouwd en
dient ten alle tijden bij de machine te worden bewaard.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing wordt auteursrechtelijk beschermt. Er is toestemming nodig
voor een kopie of andere toepassing.

Als gevolg van het continue proces van verbeteringen kunnen er kleine afwijkingen zijn tussen uw
machine en de bijgewerkte versie. Neem contact op met het locale onderhoudsteam voor uitleg, vragen
of aanvullende informatie met betrekking tot delen van deze gebruiksaanwijzing.

Ons bedrijf behoudt het recht voor om deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaande mededeling te
wijzigen in verband met technische verbeteringen.

Bedankt voor uw vertrouwen in en steun aan de producten van Zoomlion!
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Veiligheidssymbolen

Deze gebruiksaanwijzing bevat de volgende

veiligheidssymbolen:

Het niet in acht nemen van de in deze gebruiksaanwijzing

vermelde veiligheidsmaatregelen kan leiden tot letsel of een

fataal ongeluk..

Het niet in acht nemen van de in deze gebruiksaanwijzing

vermelde veiligheidsmaatregelen kan leiden tot letsel of een

fataal ongeluk.

Het niet in acht nemen van de in deze gebruiksaanwijzing

vermelde veiligheidsmaatregelen kan leiden tot licht letsel.

Geeft gevaren aan niet gerelateerd aan persoonlijk letsel (zoals

schade aan eigendommen).
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SECTIE 1 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1.1 General

Aan eigenaren en gebruikers:

ZOOMLION waardeert uw keuze voor onze machine voor uw toepassingen. Veiligheid heeft de hoogste
prioriteit bij ons en dat wordt het beste bereikt door onze gezamenlijke inspanningen. De volgende
vereisten moeten in acht worden genomen om veilig te kunnen werken:

a) Neem alle regels voor gebruikers, de regels van de werkplaats en die van de overheid in acht.

b) Lees, begrijp en neem alle bedieningsaanwijzingen op de machine en in deze gebruiksaanwijzing
in acht.

c) Stel goede veiligheidsmaatregelen voor het gebruik in;

d) Laat alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel gebruik maken van de machine onder toezicht
van een ervaren en gekwalificeerde gebruiker.

e) Een gebruiker mag de machine niet gebruiken als hij of zij twijfels heeft.

Zoomlion waardeert uw keuze voor onze machine voor uw toepassingen..

1.2 Waarschuwingen vóór gebruik

Het niet in acht nemen van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsmaatregelen kan

leiden tot letsel of een fataal ongeluk.

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken:

a) Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden
vermeld heeft geleerd en geoefend.

1) Voorkom gevaarlijke situaties.

2) Ken de veiligheidsregels voordat u de machine verder gaat gebruiken;

3) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit.

4) Implementeer altijd een functietest voordat de machine gebruikt gaat worden.

5) Inspecteer de werkplek.

6) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld.

b) Lees, begrijp en neem de aanwijzingen en veiligheidsregels van de fabrikant - de veiligheids -
gebruiksaanwijzingen en stickers op de machine in acht.

c) De veiligheidsvoorschriften van de werkgever en de voorschriften op de werkplek lezen, begrijpen
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en naleven.

d) Lees, begrijp en neem alle overheidsmaatregelen in acht.

e) De gebruiker is naar behoren getraind om de machine veilig te kunnen gebruiken.

1.3 Classificatie van gevaren

Op de stickers op deze machine staan symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden die het volgende
identificeren:

Veiligheidswaarschuwingssymbool - wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke gevaren

voor persoonlijk letsel. Neem alle veiligheidswaarschuwingen in acht die bij dit symbool staan om

letsel of een fataal ongeluk te voorkomen.

Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, zal leiden tot een fataal

ongeluk of ernstig letsel. Deze sticker heeft een rode achtergrond.

Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, kan leiden tot een fataal

ongeluk of ernstig letsel. Deze sticker heeft een oranje achtergrond.

Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, kan leiden tot licht of

gemiddeld letsel. Deze sticker heeft een gele achtergrond.

Geeft aan dat eigendommen beschadigd kunnen raken. Deze sticker heeft een blauwe

achtergrond.

1.4 Bedoeld gebruik

Deze machine is bedoeld om alleen personeel en hun gereedschap en materiaal omhoog te hijsen naar
een werkplek in de hoogte.

1.5 Veiligheidssymbolen en onderhoud

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidssymbolen. De bediener moet te allen tijde het
veiligheidsbewustzijn in gedachten houden. Gebruik een mild sopje met water om de
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veiligheidssymbolen schoon te maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met oplosmiddel omdat
deze het materiaal van de veiligheidssymbolen kunnen beschadigen.

Lees de
gebruiksaanwijzing.

Lees de
onderhoudshandleidi

ng.
Brandgevaar Niet roken! Ontploffingsgevaar

Gevaar voor
elektrocutie

Gevaar voor
brandwonden

Verboden op te staan
Contact
vermijden

Behoud de vereiste
afstand

Gevaar voor
elektrocutie

Kantelgevaar Kantelgevaar Kantelgevaar Kantelgevaar

Wiellast Windsnelheid Maximumcapaciteit Vastbinden Ankerpunten koord

Gevaar voor
beknelling

Accu afkoppelen Handkracht Botsinggevaar
Houd een veilige

afstand

Afbeelding 1-1 Symbool en definities pictorials gevaren
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Op hol slaan Valgevaar
Band

demontage
Ontploffingsgevaar

Niet roken.
Geen vuur

Motor stoppen.

Gevaar voor
beknelling

Verbod op opheffen Hijspunt Contact vermijden

Alleen getraind en
bevoegd personeel
mag de machine

bedienen

Herstelprocdure als het kantelalarm afgaat
tijden werken in de hoogte

Platform
heuvelopwaarts;

1. Laat de hoofdkraan
zakken;

2. Trek de hoofdkraan
in.

Platform
heuvelafwaarts:

1. Intrekken van de
hoofdgiek
2. Laat de

hoofdkraan zakken;

Niet testen met
hogedrukspuit

Limietschakelaars niet
wijzigen

Kleurgecodeerde
pijlen

Botsinggevaar
Hoge temperatuur

oppervlak
Contact
vermijden

Brandstof bijvullen
Gevaar voor
beknelling

Afbeelding 1-1 Symbool en definities pictorials gevaren (vervolg)
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1.6 Veilige bediening

1.6.1 Veiligheid gebruiker

Bescherming tegen vallen

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM) zijn vereist als deze machine wordt gebruikt.
Indien op de werkplek of in de gebruiksvoorschriften een VDA is voorgeschreven, gelden de volgende
regels.

Alle PBMs moeten voldoen aan de toepasselijke wettelijke regels, en moeten worden geïnspecteerd en
gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant van de PBM.

1.6.2 Veiligheid werkplek

Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en zal geen bescherming bieden tegen contact met een

elektrische stroom of de nabijheid ervan.

a) Neem alle locale en landelijke regels met betrekking tot de vereiste afstand van elektriciteitskabels
in acht. Minimaal moet de vereiste vrije ruimte in de onderstaande tabel worden aangehouden.

Tabel 1-1 Vereiste afstand

Nr. Netspanning Vereiste afstand

1 0 tot 50KV 3.05 m/10ft
2 50 tot 200KV 4,60 m /15ft1in
3 200 tot 350KV 6.10 m/20ft
4 350 tot 500KV 7.62 m/25ft

5 500 tot 750KV
10,67 m/35ft

6 750 tot 1000KV 13.72m/45ft

b) Geef het platform bewegingsruimte, en geeft elektrische kabel de ruimte om te zwiepen of in te
zakken, en houdt rekening met sterke wind of windvlagen.

c) Blijf uit de buurt van de machine als deze in contact komt met elektriciteitskabels die onder
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spanning staan. Personeel op de grond of in het platform mag de machine pas aanraken of bedienen
als de spanning van de elektrische kabels is afgehaald.

Gebruik de machine niet tijdens onweersbuien of storm.

Gebruik de machine niet als aarding voor laswerkzaamheden.

Kantelgevaar

Personeel, apparatuur en materiaal mag niet de maximumcapaciteit van het platform

overschrijden.

Tabel 1-2 Nominale last

Maximumcapaciteit

platform

Nominale belasting

(onbeperkt)

Maximum aantal

personeelsleden

Maximumcapaciteit

platform

Nominale belasting

(beperkt)

Maximum aantal

personeelsleden

300 kg/660lb 2 454 kg/1000lb 3

a) Overschrijd de maximumcapaciteit van het platform niet;

b) Bevestig geen platform met een nominale belasting van 300 kg/660lb (onbeperkt bewegingsbereik)
of 454 kg/1000lb (beperkt bewegingsbereik) aan machines met een andere nominale belasting. Zie
het serielabel NO.35 voor de maximale nominale belasting.

c) Het gewicht van de opties en accessoires (zoals pijpen, paneelbeugels, en lasapparatuur) zal de
nominale capaciteit van het platform reduceren en moet worden meegerekend in de totale last van
het platform. Raadpleeg de stickers met de opties en accessoires;

d) Lees, begrijp en neem de stickers en instructies in acht van accessoires als deze worden gebruikt;

e) Laat de hoogwerker pas omhoog komen of uitgeschoven worden als de machine op een stevig en
horizontaal vlak staat. Breng het platform niet omhoog en rijd niet met de machine terwijl de giek
omhoog staat wanneer de machine op een helling of op een oneffen of zachte ondergrond staat.
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Gebruik het kantelalarm niet als niveau-indicator. Het kantelalarm gaat in het platform pas af als de
machine op een grote helling staat.

Wees uiterst voorzichtig als het kantelalarm afgaat terwijl het platform omhoog staat. Kijk wat eraan de
hand is bij de hoogwerker op de helling zoals weergegeven in het onderstaande. Voer de procedure uit
om de hoogwerker te laten zakken voordat u naar een stevig en horizontaal oppervlak gaat. Draai de
hoogwerker niet tijdens het laten zakken ervan.

a) Als het kantelalarm afgaat terwijl het platform heuvelopwaarts staat:

1) Laat de hoofdkraan zakken.

2) Trek de hoofdkraan in.

b) Als het kantelalarm afgaat terwijl het platform heuvelafwaarts staat:

1) Trek de hoofdkraan in.

2) Laat de hoofdkraan zakken.

Haal de giek niet omhoog wanneer de windsnelheid hoger kan zijn dan 12,5 m/s (28 mph).

Laat de hoogwerker zaken en gebruik de machine niet meer als er windsnelheden zijn van meer dan
12,5 m/s. Gebruik de machine niet bij sterke wind of windvlagen. Vergroot het oppervlak van het
platform of de last niet. Het vergroten van het aan de wind blootgestelde oppervlak zal de stabiliteit van
de machine reduceren. Raadpleeg Tabel 1-3 Beaufort's windniveau (alleen ter referentie) of gebruik
andere methoden om de windcondities te controleren.



用户00759722
用户00759722

1-8

Bedienings- en veiligheidshandleiding

V
EILIG

H
EID

SM
A
ATR

EG
ELE

N

Tabel 1-3 Beaufortschaal

Beaufort Windsnelheid (m/s) Windsnelheid (mph) Instructie

0 0 0-0.2 0,0-0,45 Kalm

1 0,3-1,5 0,67-3,36 Lichte wind

2 1,6-3,3 3,58-7,38 Lichte bries

3 3,4-5,4 7,61-12,08 Zachte bries

4 5,5-7,9 12,3-17,67 Middelmatige bries

5 8,0-10,7 17,9-23,94 Frisse wind

6 10,8-13,8 24,16-30,87 Sterke bries

7 13,9-17,1 31,09-38,25 Middelmatige wind

8 17,2-20,7 38,48-46,3 Frisse wind

9 20,8-24,4 46,53-54,58 Zware storm

a) Wees uiterst voorzichtig en houd de snelheid laag wanneer u met de machine in opgeborgen
toestand rijdt op oneffen terrein, puin, zachte of gladde ondergrond en in de buurt van gaten of
afgronden.

b) Rijd met de machine niet over of vlakbij oneven terrein, instabiele oppervlakken of andere
gevaarlijke condities met de hoogwerker omhoog of uitgeschoven;

c) Gebruik de machine nooit als kraan;

d) Duw de machine of andere voorwerpen niet met de hoogwerker;
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e) Hang geen structurele onderdelen aan de giek.

f) Maak de hoogwerker of het platform niet vast aan naburige structuren;

g) Plaats geen ladingen buiten de perimeter van het platform;

h) Breng geen wijzigingen aan bij onderdelen van de machine en schakel deze ook niet uit op een
wijze die de veiligheid en stabiliteit in gevaar brengen.

i) Vervang geen onderdelen die van belang zijn voor de stabiliteit van de machine door onderdelen
met een andere gewicht of afwijkende specificaties.

j) Vervang de door de fabriek gemonteerde banden niet door banden met afwijkende specificaties of
‘plyrating’;

k) Deze machine zijn uitgerust met banden gevuld met schuim. De wielhoogte is van essentieel
belang voor de stabiliteit;

l) Gebruik de bediening van het platform niet om een platform los te maken dat vastzit of op een
andere manier niet normaal kan bewegen door een naburige structuur. Al het personeel moet van
het platform af worden gehaald voordat wordt gepoogd dit los te maken door middel van de
grondbediening;

m) Breng geen wijzigingen aan bij het zwevend werkplatform zonder vooraf gegeven schriftelijke
toestemming van de fabrikant. Het monteren van hulpstukken voor het vasthouden van
gereedschap of andere materialen op het platform, de kantplanken of het railsysteem kan het
gewicht van het platform en de oppervlakte van het platform of de lading vergroten.

n) Duw of trek niet aan een voorwerp buiten het platform.

Kantelgevaar

Er mag niet meer handkracht worden uitgeoefend dan opgegeven in de specificaties tijdens het

bedienen anders is er kans op kantelen.
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Tabel 1-4 Maximaal toegestane handkracht

Model Handkracht Maximum aantal personeelsleden

ZT26JE 400 N/90lb 3

a) Plaats of monteer geen vaste of overhangende lading op onderdelen van deze machine.

b) Plaats geen ladders of steigers op het platform en laat deze ook niet leunen tegen onderdelen van de
machine.

c) Vervoer geen gereedschap en materiaal tenzij dit gelijkmatig is verspreidt en makkelijk gehanteerd
kan worden door personen op het platform.

d) Het is verboden om de machine op een bewegend of mobiel oppervlak of op een voertuig te
gebruiken.

e) Controleer of de banden in goede conditie zijn en dat de slotbouten vastzitten; bovendien moet de
torsie 400N/m zijn.

f) Rijd de machine niet op een helling die de maximale nominale hellingsgraad van de machine
opwaarts, neerwaarts of zijwaarts overschrijdt. De hellingsgraad is alleen van toepassing op
machines in de ingetrokken stand.

Tabel 1-5 Maximum hellingsgraad, ingetrokken stand

Maximum hellingsgraad, ingetrokken stand

Platform heuvelafwaarts 45% (24°)

Platform heuvelopwaarts 30% (17°)

Zijhelling 17% (10°)

Opmerking: de hellingsgraad is afhankelijk van de condities van de bodem met één persoon op het
platform en adequate tractie. Extra gewicht op het platform kan de hellingsgraad reduceren.
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a) Personeel moet een veiligheidsriem of -tuig dragen in overeenstemming met de wettelijke regels.
Bevestig het koord aan het ankerpunt op het platform;

b) Ga niet zitten, staan op de reling van het platform en klim er ook niet op. Blijf ten alle tijde stevig
op de vloer van het platform staan.

c) Klim niet van het platform af als deze omhoog staat;

d) Houdt de vloer van het platform vrij van rommel. Wees uiterst voorzichtig bij het betreden of
verlaten van het platform. Betreed of verlaat het platform pas als de machine in de ingetrokken
stand is. Betreed of verlaat het platform alleen via de poort. Kijk richting de machine en zorg voor
een driepuntscontact met de machine (twee handen en één voet, of twee voeten en één hand)
tijdens het betreden of verlaten van het platform.
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a) Let op beperkt zicht en dode hoeken tijdens het rijden en bedienen.

b) Controleer het werkgebied op overhangende obstructies of andere gevaren.

c) Let op zaken die kunnen verpletteren als u de reling van het platform vastpakt.

d) Let op de stand van de hoogwerker en het zwenken van de achterzijde bij het roteren van de
draaitafel;

e) Gebruikers moeten voldoen aan de regels met betrekking tot het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen ingesteld door de werkgever, de werkplek en de overheid.
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Laat de hoogwerker pas zakken als het gebied eronder vrij is van personeel en obstructies.

Beperk de rijsnelheid al naargelang de conditie van het grondoppervlak, verkeersdrukte, helling, locatie
van het personeel en eventuele andere factoren die botsingen kunnen veroorzaken.

Maak gebruik van de kleurgecodeerde pijlen op de bediening van het platform en chassis voor de rij- en
stuurfuncties.

Gebruik de machine niet binnen het werkbereik van hefinrichtingen, tenzij de bedieningsorganen van de
hefinrichtingen zijn geblokkeerd en/of er voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een mogelijke botsing
te voorkomen.

Er mag niet met de machine worden gestunt of gespeeld.

Lichamelijk letsel

a) Laat de hoogwerker pas zakken als het gebied eronder vrij is van personeel en obstructies.

b) Gebruik de machine niet als er hydraulische olie of lucht lekt. Een lekkage met lucht of olie kan
doordringen en/of brandwonden veroorzaken.

c) Ondeskundig onderhoud aan onderdelen onder de motorkap kan ernstig letsel veroorzaken. Alleen
getraind personeel dient toegang te hebben tot deze compartimenten.
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Suggestie: De gebruiker dient alleen toegang te hebben bij het uitvoeren van een inspectie voordat de
machine wordt gebruikt. Alle afdekkingen moeten tijdens de werking gesloten en vergrendeld blijven.

Explosie- en brandgevaar

Laad de accu niet op gevaarlijke locaties op. Doe dit ook niet op locaties waar mogelijk brandbare of
explosieve gassen of deeltjes aanwezig kunnen zijn.

Gevaren van een beschadigde machine

a) Maak geen gebruik van een machine die is beschadigd of niet goed functioneert. Voer een grondige
inspectie uit voordat de machine wordt gebruikt en test alle functie voor elke shift.

b) Plak er onmiddellijk een label op en verwijder een beschadigde of defecte machine.

c) Zorg ervoor dat al het onderhoud wordt uitgevoerd zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en
de juiste onderhoudshandleiding van Zoomlion.

d) Let er op dat alle stickers op hun plek zitten en leesbaar zijn.

e) Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing en de onderhoudshandleiding volledig en leesbaar zijn en
zich in het opberg vak op de machine bevinden.

Gevaren van beschadigde componenten

a) Laad de batterij niet op met een lader van meer dan 12V.

b) Gebruik de machine niet als aarding voor laswerkzaamheden.

c) Niet opladen met ongepast vermogen.

d) Gebruik de machine niet op plekken met een sterk magnetisch veld.

Veiligheid accu

Gevaar voor brandwonden

a) Accu’s bevatten zuur. Draag altijd beschermende kleding en een veiligheidsbril als u met de accu’s
werkt;
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b) Voorkom morsen of huidcontact met accuzuur. Neutraliseer morspartijen met accuzuur met
bakpoeder en water.

c) Stel de accu of oplader niet bloot aan water of regen tijdens het opladen.

Ontploffingsgevaar

a) Houdt vonken, vlammen en opgestoken sigaretten uit de buurt van accu’s. Accu's stoten explosieve
gassen uit.

b) Gebruik geen gereedschap dat vlammen kan genereren om contact te maken met de accuterminals
of kabelklemmen.

Elektrocutie gevaar

a) Voer dagelijks een inspectie uit op de bedrading en kabels.

b) Vervang beschadigde items voordat u de machine gaat gebruiken. Vermijd het
aanraken van accuterminals. Verwijder alle ringen, horloges, en sieraden.
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SECTIE 2 - ONDERDELEN EN BEDIENING VAN DE

MACHINE

2.1 Machineonderdelen

Figuur 2-1 Onderdelen

Tabel 2-1 Instructies onderdelen

Nr. Item Nr. Item

1 Voetschakelaar 9 Hoogwerker

2
Handmatige

opslagcontainer
10 Koppeling

3 Ankerpunten koord 11 Draaitafel
4 Schuifrail 12 Contragewicht montage

5
Montage van het
werkplatform

13 Grondbesturingsconsole

6 Plateau console 14 Kapmontage
7 Giek 15 Zwenkmechanisme
8 Kabelkettingsysteem 16 Chassis

2.2 Bedieningsorganen en indicatoren van de machine

De fabrikant heeft geen controle over het gebruik en de bediening van de machine. De gebruiker

en machinist zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van de juiste veiligheidsnormen.
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2.2.1 Grondcontroleconsole

a) De gieklift, de giekverlenging/intrek, de draaischijfschommeling, de kluiverlift, het platform

nivelleren, het plateau roterende apparaat en het hulpcontroletoestel allebei uitgerust met

veer zodat zij naar neutraal zullen terugkeren wanneer zij worden vrijgegeven.

b) Gebruik de machine niet als een hendel of schakelaar voor het bedienen van het platform niet

terugkeert naar de “uit”-stand bij het loslaten zodat ernstig letsel wordt voorkomen.

c) Let erop dat er geen personeel onder of vlakbij het platform staat.

Opmerking: de schakelaar voor het inschakelen van functies moet ingedrukt worden gehouden

om de functies heffen/draaien van de hoofdgiek, zwenken van de draaitafel, heffen van de giek,

horizontaal stellen van het platform en draaien van het platform te kunnen gebruiken.

Afbeelding 2-2 Console van de grondbediening

⑤

⑥

⑦

⑩

⑧

⑨
①

③②

④
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Tabel 2-2 Instructies grondbedieningspaneel

Nr. Item

1 Draaischakelaar draaitafel
2 Schakelaar hoofdkraan
3 Schakelaar schuiven hoofdkraan
4 Display
5 Draaischakelaar voor platform
6 Niveleerschakelaar voor het platform
7 Giekschakelaar
8 Voedings-/Noodstopschakelaar
9 Bedieningsschakelaar met drie standen.
10 Activeringsschakelaar hulpvoeding/Functie

1) Draaischakelaar draaitafel

360° continu draaien

2) Schakelaar hoofdkraan

Zorgt voor het heffen en neerlaten van de hoofdgiek.

3) Schakelaar schuiven hoofdkraan

Laat de hoofdkraan in- of uitschuiven.

4) Display

Onthul de werkingstoestand van de machine, foutinfo, en machine-info.

5) Draaischakelaar voor platform

Voor het laten draaien van het platform.
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Gebruik de opheffingsfunctie voor platformnivellering alleen voor een lichte nivellering van het

platform wanneer het platform is neergelaten. Onjuist gebruik kan leiden tot verschuiving of

uitval van de lading/bewoners. er vanaf valt met ernstig letsel of een fataal ongeluk tot gevolg.

6) Niveleerschakelaar voor het platform

Voor het horizontaal zetten van het platform. Deze schakelaar wordt
gebruikt om het platformniveau in situaties aan te passen.

7) Giekschakelaar (indien hiermee uitgerust)

Laat de giek stijgen of dalen.

Als de machine wordt uitgeschakeld, dan moet de voedings-/noodschakelaar in de uit-stand staan

om te voorkomen dat de accu’s leegraken.

8) Voedings-/Noodstopschakelaar

Druk de rode stroom/noodstopknop in de uit-stand om het
platform/grondstroom af te sluiten. Trek de rode stroom/noodstopknop naar
de aan-stand om de platform/grondkeuzeschakelaar in te schakelen.

9) Keuzeschakelaar platform/grond

Zet de driesleutelschakelaar op "Platform" (blauw), de platformstand werkt
alleen. Zet de driesleutelschakelaar op "Ground" (rood), de Ground mode
werkt alleen. Als de contactschakelaar in het midden staat, dan zijn zowel het
platform als de grondbediening uitgeschakeld.

Voer slechts één actie uit om de hulpvoeding te gebruiken. (Samengestelde werking gaat het

vermogen van de hulppompmotor te boven).
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10) Activeringsschakelaar hulpvoeding/Functie

Als er hulpvoeding nodig is, dan moet de schakelaar in de “UP”-stand
worden gezet om de hulppomp te starten en de machine na 2 seconden te
activeren. De hulppomp heeft als doel het geven van een oliestroom die
krachtig genoeg is om de basisfuncties in te schakelen in het geval dat de
hoofdpomp of voedingssysteem uitvallen.

De schakelaar moet omlaag worden gehouden als de motor draait zodat alle
bewegingsfuncties worden ingeschakeld.

2.2.2 Indicatorpaneel van de grondbediening

Onder wordt de interface van het display beschreven:

Afbeelding 2-3

Onder staat functieclassificatie:

Nr. Item
1 Statusindicator
2 Hoek chassis
3 Ingetrokken stand/werkstand
4 Hoek hoofdkraan/hoek platform /lengte hoofdkraan
5 Cumultatieve werktijd
6 Hoek hoofdkraan
7 Accucapaciteit

Druk op de Foutknop om naar de informatiepagina voor fouten e gaan als het systeem een storing heeft:

Arm type hoogwerker controlesysteem

Hoek +0.0°
Platform +0.0°
Lengte 0.0m

hoofdmenu Storingen
opzoeken
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2.2.3 Console van het platform

Voorkom ernstig letsel. Gebruik de machine niet als een van de bedieningshendels of

tuimelschakelaars waarmee de platformbeweging wordt geregeld, niet terugkeert naar de uit- of

neutrale stand wanneer deze worden losgelaten.

Afbeelding 2-12 Bedieningspaneel van het platform

(Alleen het nummer van de schakelaar dat bij de bestaande functie hoort wordt weergegeven.)

Huidige storing (1/1)

Serienu
mmer

Storing nummer Tijdstip van storing Storing beschrijving

Vorige bladzijde Volgende
bladzijde

historische
storingen

Terug naar
hoofdpagina
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Tabel 2-3 Instructies bedieningspaneel platform

Nr. Item

1 Schakelaar hulpvoeding

2 Bevestigingsschakelaar rijrichting

3 Claxonschakelaar

4 Keuzeschakelaar rijden

5 Voedings-/Noodstopschakelaar

6 Niveleerschakelaar voor het platform

7 Controller hijsen/dalen/zwenken

8 Functie snelheidsregeling

9 Werkschijnwerper-schakelaar

10 Draaischakelaar voor platform

11 Giekschakelaar

12 Schakelaar schuiven hoofdkraan

13 Rij /Stuurregelaar

1) Schakelaar hulpvoeding

Zet de schakelaar in de “Down”-stand om de hulppom te starten voor de
hulpvoeding. De hulppomp heeft als doel het geven van een oliestroom
die krachtig genoeg is om de basisfuncties in te schakelen in het geval
dat de hoofdpomp of voedingssysteem uitvallen.

2) Bevestigingsschakelaar rijrichting

Als de hoogwerker zich voorbij de achterbanden bevindt ongeacht de
richting, dan zal de indicator voor de rijrichting gaan branden als de
rijfunctie wordt geselecteerd. Druk de schakelaar in en laat hem los, en
beweeg binnen 3 seconden de Drive/Steer-regelaar om rijden en sturen
te activeren. Kijk naar de blauwe en gele pijlen op zowel het chassis als
het platform voordat u gaat rijden. Beweeg de bediening in een richting
die wordt aangegeven door de pijlen.

3) Claxonschakelaar

Druk op de claxon schakelaar, de claxon klinkt.
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Vermijd ernstig letsel, bedien de machine niet. Als een van de bedieningshendels of

tuimelschakelaars waarmee de platformbeweging wordt geregeld, niet in de uit- of neutrale stand

terugkeert wanneer hij wordt losgelaten.

4) Keuzeschakelaar rijden

Zet de schakelaar inde “UP”-stand om de maximum rijsnelheid te
behalen;

Zet de schakelaar in de “Down”-stand voor het behalen van de maximum
torsie voor ruw terrein en het nemen van hellingen.

De middenpositie maakt het mogelijk de machine in schildpadsnelheid te
laten rijden.

5) Voedings-/Noodstopschakelaar

Druk de rode stroom/noodstopknop in de uit-stand om de
stroomvoorziening uit te schakelen. Trek de rode Power/Emergency Stop
knop naar de aan positie om het Platform aan te zetten.

Gebruik de platform nivelleer functie alleen voor het licht nivelleren van

het platform. Bij onjuist gebruik kan de lading/inzittenden verschuiven of

vallen. Indien dit niet gebeurt, dan is er kans op zwaar letsel.

6) Niveleerschakelaar voor het platform

Voor het horizontaal zetten van het platform. Deze schakelaar wordt
gebruikt om het platformniveau in situaties aan te passen.

Controller hijsen/dalen/zwenken

Laat de hoogwerker stijgen of dalen en het platform zwenken.

Duw naar voren om de hoofdgiek te hijsen, en trek naar achteren om de
hoofdgiek te laten zakken.

Beweeg de hendel naar links om met de klok mee te draaien, en naar
rechts om tegen de klok in te draaien.

Opmerking: druk de voetschakelaar in voordat u de hoofdgiek optilt en
de draaikrans zwenkt, en beweeg vervolgens de bedieningshendel. De
handgreep is voorzien van een gasveer die de handgreep automatisch in
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de neutrale (uit) stand doet terugkeren wanneer deze wordt losgelaten.

7) Functie snelheidsregeling

Met deze regelaar kan de telescopische snelheid van de hoofdgiek
worden aangepast.

De rijsnelheid, de snelheid waarmee de draaischijf draait en de
hefsnelheid van de hoofdgiek worden geregeld door de
functiesnelheidsregeling om de snelheid te schakelen tussen de
schildpad- en konijnmodus.

Door de knop helemaal tegen de wijzers van de klok in te draaien totdat
hij vastklikt, worden de aandrijving, de hoofdmast en de zwenkinrichting
in de kruipmodus gezet.

8) werkverlichting schakelaar (indien uitgerust)

Deze schakelaar bedient de schijnwerpers op het chassis als de machine
hiermee is uitgerust.

9) Draaischakelaar voor platform

Voor het laten draaien van het platform.

10) Giekschakelaar

Laat de giek stijgen of dalen.

11) Schakelaar schuiven hoofdkraan

Laat de hoofdkraan in- of uitschuiven.

12) Rij /Stuurregelaar

Voor het rijden/sturen.

Duw naar voren om naar voren te rijden, en trek naar achteren om naar
achteren te rijden.
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Het sturen wordt gedaan via een door de duim geactiveerde
wipschakelaar op de stuurhendel.

2.2.4 Indicatorpaneel van het platform

Opmerking: de controlelampjes gaan ongeveer 1 seconde branden wanneer de sleutel in de aan-stand
wordt gezet om als zelftest te fungeren.

Afbeelding 2-13 Indicatorpaneel van het platform

Tabel 2-4 Paneelinstructies indicator platform

Nr. Item

1 Foutindicator niveauregeling

2 Indicator overbelasting platform

3 Indicator staaldraad los

4 Waarschuwingslamp kantelalarm

5 Foutindicator hoofdkraansysteem

6 Indicator kruipsnelheid

7 Indicator systeemfout

8 Indicator voor het volledig uitschuiven van de as

9 Indicator soft-touch

10 Indicator bevestiging rijrichting

11 Indicator limietstand

12 Indicator voetpedaal

13 Indicator accucapaciteit

54321

7 8 9 10 11 12

6 13
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Als het foutlampje van het nivelleersysteem brandt, schakel de machine dan uit en start opnieuw.

Als de storing zich opnieuw voordoet, moet u het platform via de handmatige nivelleringsfunctie

terugtrekken naar de ruststand en het nivelleringssysteem een onderhoudsbeurt geven.

1) Foutindicator niveauregeling

Geeft fouten aan inelektronisch levelsysteem. De indicator knippert en het
alarm gaat af. Als de giek wordt geheven, wordt automatisch de
kruipmodus geactiveerd. Als het foutlampje van het nivelleersysteem
brandt, schakel de machine dan uit en start opnieuw. Als de storing zich
opnieuw voordoet, moet u het platform via de handmatige
nivelleringsfunctie terugtrekken naar de ruststand en het
nivelleringssysteem een onderhoudsbeurt geven.

2) Indicator overbelasting platform

Geeft aan dat het platform overbelast is.

3) Indicator staaldraad los

Geeft aan dat staaldraad van de hoofdkraan los zit of beschadigd is geraakt.
Pleeg onmiddellijk onderhoud hieraan.

4) Waarschuwingslamp kantelalarm

Deze indicator geeft aan dat het chassis op een helling staat.

Er gaat ook een alarm af wanneer het chassis op een te grote helling staat
(meer dan 5°).

De kruipmodus wordt automatisch geactiveerd als het kantelalarm afgaat in
de opbergstand.

Als het kantelalarm afgaat, worden de rij-, stuur- en telescoopfuncties
uitgeschakeld en worden andere bewegingen beperkt tot de kruipmodus.
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a) Als het kantelalarm afgaat terwijl het platform heuvelopwaarts
staat:

Ga als volgt te werk:

i. Laat de hoofdkraan zakken.

ii. Trek de hoofdkraan in.

b) Als het kantelalarm afgaat terwijl het platform

heuvelafwaarts staat:

Ga als volgt te werk:

i. Trek de hoofdkraan in.

ii. Laat de hoofdkraan zakken.

5) Foutindicator hoofdkraansysteem

Geeft aan dat de lengte van de hoofdkraan niet kan worden gemeten; de
sensor moet worden geïnspecteerd.

6) Indicator kruipmodus

Alsde Als de functiesnelheidsregeling in de kruipstand wordt gezet, herinnert
de indicator eraan dat alle functies op de laagste snelheid zijn ingesteld. Het
lampje blijft branden als de gebruiker de kruipsnelheid kiest.

Het voetpedaal niet verwijderen, wijzigen of uitschakelen door het te blokkeren of andere wijzen

uit te schakelen. Dit om ernstig letsel te voorkomen. Het voetpedaal moet worden aangepast als er

storingen zijn.

7) Indicator systeemfout

Geeft fouten in het systeem aan.

8) Indicator voor het volledig uitschuiven van de as
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9) Indicator soft-touch

Geeft aan dat de zachte aanraking functie geactiveerd is.

10) Indicator bevestiging rijrichting

Als de hoogwerker zich voorbij de achterbanden bevindt ongeacht de
richting, dan zal de indicator voor de rijrichting gaan branden als de
rijfunctie wordt geselecteerd.

Dit is een signaal voor de bediener om te controleren of de aandrijfbesturing in de juiste richting
wordt bediend (om te controleren of de machine in omgekeerde richting rijdt).

11) Indicator limietstand

Vermeld beperkt positie van giek.

12) Indicator voetpedaal

Het voetpedaal en de geselecteerde functie moeten binnen 7 seconden
worden ingedrukt om de desbetreffende functie te kunnen gebruiken.

De bedieningsindicator geeft aan dat de bediening is ingeschakeld.

Als een functie niet binnen zeven seconden wordt geselecteerd, of als er
zeven seconden verstrijken tussen het eindigen van de ene functie en het
beginnen van de volgende functie, dan gaat de bedieningsindicator uit en
moet het voetpedaal worden losgelaten en weer worden ingedrukt om de
bediening weer in te schakelen.

13) Indicator accucapaciteit

Geeft de resterende capaciteit van 25%, 50%, 75% of 100% aan.
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SECTIE 3 - DE MACHINE INSPECTEREN

3.1 Algemeen

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken:

Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden

vermeld heeft geleerd en geoefend.

a) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld.

b) Ken en begrijp de pre-inspectie voordat u de volgende sectie gaat lezen.

c) Implementeer altijd een functietest voordat de machine gebruikt gaat worden.

d) Inspecteer de werkplek.

e) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld.

3.1.1 Principe inspectie voor het starten

a) De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om een inspectie en routine-onderhoud uit te voeren
voordat de machine wordt gestart.

b) De inspectie voor het starten is een visuele inspectie die door de gebruiker voor het begin van elke
shift wordt uitgevoerd. De inspectie heeft als doel het ontdekken van fouten bij de machine voordat
de gebruiker de functies ervan gaat testen.

c) De inspectie heeft tevens als doel te achterhalen of routine-onderhoudsprocedures vereist zijn.
Alleen op items waar routine-onderhoud gepleegd moet worden volgens deze gebruiksaanwijzing
mag de gebruiker onderhoud uitvoeren.

d) Raadpleeg de lijst op de volgende bladzijde en controleer elk van de items.

e) De machine moet worden gelabeld en buiten gebruik worden gesteld als er schade of een
onbevoegde modificatie die afwijkt van de fabrieksinstellingen worden aangetroffen.

f) Reparaties aan de machine mogen alleen door een bevoegd technicus worden uitgevoerd in
overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. De gebruiker moet een inspectie uitvoeren
voordat de functies worden getest als alle reparaties zijn voltooid.

g) Ingeplande onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd door bevoegde onderhoudstechnici
volgens de specificaties van de fabrikant en de vereisten genoemd in de gebruiksaanwijzing.
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3.1.2 Inspectie voor het starten

a) Zorg ervoor dat de veiligheidshandleiding en die voor verantwoordelijkheden compleet en leesbaar
zijn en zich in de opbergbak van de machine bevinden.

b) Let er op dat alle stickers op hun plek zitten en leesbaar zijn. Raadpleeg de sectie Inspecties;

c) Controleer op lekkages van hydraulische olie en of het oliepeil goed is. Vul olie bij als dat nodig is.
Raadpleeg de sectie Onderhoud.

d) Inspecteer de volgende onderdelen op schade, verkeerde installatie, ontbreken, en onbevoegde
wijzigingen:

Elektrische onderdelen, bedrading, en elektrische bedrading.

Hydraulische slangen, bevestigingen, cilinders, en spruitstukken;

Brandstof en hydraulische tanks.

aandrijving.

Slijtagepads.

Banden en wielen.

motor en aanverwante onderdelen.

Beperkte schakelaar en claxon.

Alarm en indicator (indien ermee uitgerust).

Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen.

Middenreling of poort platform;

Laadcel platform;

Ankerpunten koord

Inspecteer de hele machine op:

i. Barsten in laswerk of structurele onderdelen.

ii. Deuken of schade aan de machine;

iii. Extreme roestvorming, corrosie en oxidatie.

e) Controleer of alle structurele en andere belangrijke onderdelen aanwezig zijn en dat alle
geassocieerde bevestigingen en pennen op hun plek zitten en goed vastzitten.

f) Controleer of de accu goed is aangesloten.

g) Nadat u uw inspectie hebt voltooid moet u controleren of alle kleppen op hun plek zitten en zijn
afgesloten.
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h) Opmerking: zorg ervoor dat de giek op de juiste plaats zit wanneer u het platform optilt voor
onderhoud. Raadpleeg Bedieningsinstructies.

3.2 Functioneringstest

3.2.1 Het Principe van de functietest

a) De functietest zijn ontworpen om defecten te achterhalen voordat de machine in gebruik wordt
genomen. De gebruiker moet de stap-voor-stap instructies uitvoeren om alle functies van de
machine te testen.

b) Een defecte machine mag nooit worden gebruikt! De machine moet worden gelabeld en buiten
gebruik worden gesteld als er defecten worden aangetroffen. Reparaties aan de machine mogen
alleen door een bevoegd technicus worden uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van
de fabrikant.

c) De gebruiker moet een inspectie uitvoeren voordat de machine in gebruikt wordt genomen als alle
reparaties zijn voltooid;

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken:

Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden

vermeld heeft geleerd en geoefend.

a) Voorkom gevaarlijke situaties.

b) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit.

c) Implementeer altijd een functietest voordat de machine gebruikt gaat worden.

d) Inspecteer de werkplek.

e) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld.

3.2.2 Het controleren van de grondbediening

a) De noodstop testen.

1) Kies een testterrein dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is.

2) Draai de sleutelschakelaar naar de grondbediening (rood).

3) Trek de rode Power/Emergency Stop-knop uit tot de aan-stand.

Controleer het testresultaat: de massadisplay wordt ingeschakeld.

4) Druk de rode Power/Emergency Stop-knop in de uit-stand.

Controleer testresultaat: de motor moet afslaan en er mogen geen functies werken.
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b) Test de functies van de machine

1) Zet, bij de grondbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

2) Bedien de Functie Inschakel Knop niet.

3) Probeer elke kraan- en platformfunctie te activeren;

Controleer de testresultaten: geen enkele kraan- of platformfunctie dient te werken.

4) Zet, bij de grondbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

5) Houd de functie-inschakelknop ingedrukt en behoud de ingeschakelde toestand.

6) Probeer elke functietoets te activeren.

Controleer het resultaat van de test: alle functies moeten werken wanneer de schakelaar voor
de vrijgave van de functies is geactiveerd.

c) Test hulpvermogen:

1) Zet, bij de grondbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

2) Bedien de schakelaar voor de hulpvoeding.

3) Probeer elke functietoets te activeren.

Controleer het testresultaat: alle giek- en platformfuncties moeten werken in de hulpenergiestand.

Opmerking: het is niet aan te bevelen de hulpvoeding gedurende lange tijd te gebruiken als de
motor normaal kan draaien, omdat langdurig gebruik van de hulpvoeding de levensduur van
de hulppomp en de accu kan verkorten.

3.2.3 Het controleren van de functies van het platform

a) De noodstop testen.

1) Kies een testterrein dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is.

2) Zet de sleutelschakelaar op platformbediening (blauw).

3) Trek de rode platformknop Power/Emergency Stop naar de aan-stand.

Controleer het testresultaat: het alarm van het platform wordt ingeschakeld.

4) Druk de rode Power/Emergency Stop-knop in de uit-stand.

Controleer het testresultaat: het alarm van het platform dient uit te gaan, en geen functie dient
te functioneren.

b) Test de voetschakelaar:

1) Zet, bij de platformbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

2) Druk niet op het voetpedaal;
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3) Probeer elke kraan- en platformfunctie te activeren;

Controleer de testresultaten: geen enkele kraan- of platformfunctie dient te werken.

4) Zet, bij de platformbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

5) Druk het voetpedaal in en activeer elke kraan- en platformfunctie;

6) Probeer elke functietoets te activeren.

Controleer het testresultaat: alle giek- en platformfuncties moeten werken wanneer de
voetschakelaar wordt geactiveerd.

c) Test hulpvermogen:

1) Zet, bij de platformbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

2) Bedien de schakelaar voor de hulpvoeding.

3) Druk het voetpedaal in en activeer elke kraan- en platformfunctie;

4) Probeer elke kraan- en platformfunctie te activeren;

Controleer testresultaat: alle giek- en platformfuncties, behalve rijden en sturen, moeten
werken in de hulpenergiestand.

d) Test Claxon:

1) Druk op de claxon op de platformbediening.

Controleer het testresultaat: de claxon moet klinken.

e) Het sturen testen

1) Zet, bij de platformbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

2) Druk het voetpedaal in en activeer elke kraan- en platformfunctie;

3) Beweeg de stuurhendel;

4) Laat de stuurhendel los.

Controleer de testresultaten: de wielen dienen te draaien in de richting die de bedieningshendel
aangeeft. Laat de stuurhendel los, en het sturen wordt uitgeschakeld.

f) Testrit en remmen

1) Zet, bij de platformbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

2) Druk het voetpedaal in en activeer elke kraan- en platformfunctie;

3) Beweeg de stuurhendel;

4) Laat de stuurhendel los.

Controleer de testresultaten: de machine dient te draaien in de richting die de bedieningshendel
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aangeeft. Laat de rijhendel los, en het rijden wordt uitgeschakeld.

g) Test het systeem voor het inschakelen van het rijden

1) Zet, bij de platformbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop in de AAN-stand;

2) Druk het voetpedaal in en activeer elke kraan- en platformfunctie;

3) Draai de draaikrans tot de hoofdgiek voorbij een ronde eind wiel beweegt.

4) Probeer de stuurhendel te bedienen;

Controleer testresultaat: het controlelampje van de vrijgave van de aandrijving moet gaan
branden terwijl de hoofdgiek zich ergens buiten het getoonde bereik bevindt. Het rijden dient
niet mogelijk te zijn.

5) Beweeg de schakelaar voor het inschakelen van het rijden;

6) Probeer de stuurhendel te bedienen;

Controleer de testresultaten: beweeg de schakelaar voor het inschakelen van het rijden en rijd
op een lage snelheid.

h) Beperkte rijsnelheid testen

1) Zet, bij de platformbediening, de rode voedingsknop/noodstopknop
in de AAN-stand;

2) Druk het voetpedaal in en activeer elke kraan- en platformfunctie;

3) Hijs de hoofdgiek tot ongeveer 7° boven horizontaal.

4) Probeer de stuurhendel te bedienen;

Controleer het testresultaat: de rijsnelheid moet overgaan op kruipsnelheid met de hoofdgiek
omhoog.

5) Laat de hoofdgiek zakken tot de opgeborgen positie.

6) Verleng de hoofdgiek met 1 meter/3.28ft.

7) Probeer de stuurhendel te bedienen;

Controleer het testresultaat: de rijsnelheid moet overgaan op kruipsnelheid met de hoofdgiek
uitgeschoven.

8) Laat de hoofdgiek zakken tot de opgeborgen positie.

9) Probeer de stuurhendel te bedienen;

Controleer het testresultaat: de rijsnelheid moet op hoge snelheid overgaan met de hoofdgiek
ingetrokken in de opgeborgen positie.

Opmerking: de hoek tussen de kraan en de horizontale grond is minder dan 7°, de
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uitgeschoven lengte is korter dan 1 meter.

i) Proefrit kantelbeveiliging.

1) Druk het voetpedaal in en activeer elke kraan- en platformfunctie;

2) Rijd de machine net zolang totdat het chassis een hoek van 5° behaald als de hoofdkraan
helemaal is ingetrokken (vooruit of achteruit).

Controleer het testresultaat: alle acties zijn onbeperkt, alle bewegingssnelheden zijn beperkt
tot kruipsnelheid, en het platformalarm geeft een alarm.

3) Verplaats de machine naar de grond en verleng de hoofdgiek ongeveer 1 meter/3.28ft of meer.

4) Rijd de machine net zolang totdat het chassis een hoek van 5° behaald (vooruit of achteruit).

Controleer testresultaat: wanneer de machine een kanteling van het chassis van 5° bereikt, mag
de machine niet meer lopen en draaien en geeft het platformalarm een alarm.

5) Trek de hoofdgiek in tot de opgeborgen positie.

Controleer het testresultaat: de machine kon rijden.

6) Verplaats de machine naar de grond en breng de hoofdgiek omhoog tot een hoogte van meer
dan 7° ten opzichte van het horizontale niveau.

7) Rijd de machine net zolang totdat het chassis een hoek van 5° behaald ten opzichte van de
horizontale grond (vooruit of achteruit).

Controleer testresultaat: wanneer de machine een kanteling van het chassis van 5° bereikt, mag
de machine niet meer lopen en draaien en geeft het platformalarm een alarm.

8) Trek de hoofdgiek in tot de opgeborgen positie.

Controleer het testresultaat: de machine kon rijden.

3.3 De werkplaats inspecteren

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken:

Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden

vermeld heeft geleerd en geoefend.

a) Voorkom gevaarlijke situaties.

b) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit.

c) Implementeer altijd een functietest voordat de machine gebruikt gaat worden.

d) Inspecteer de werkplek.
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Ken en begrijp de inspectie van de werkplaats voordat u de volgende sectie gaat lezen.

Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld.

3.3.1 Het Principe van het inspecteren van de werkplaats

Het inspecteren van de werkplaats helpt de gebruiker om te bepalen of de machine er veilig kan werken.
De inspectie dient te worden uitgevoerd voordat de machine naar de werkplaats wordt gereden.

De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid de gevaren van de werkplaats te kennen; deze in de gaten te
houden en ze te voorkomen tijdens het verplaatsen, instellen en bedienen van de machine.

3.3.2 De werkplaats inspecteren

Let op de volgende gevaarlijke situaties en voorkom deze:

a) Drop-offs of gaten.

b) Hobbels, obstakels op de vloer of rommel;

c) Hellende oppervlakken.

d) Onstabiele of gladde oppervlakken.

e) Overhangende obstakels en hoogspanningsgeleiders;

f) Gevaarlijke locaties

g) Slechte ondersteuning van het oppervlak om alle krachten die door de machine worden uitgeoefend
te kunnen weerstaan.

h) Wind- en weersomstandigheden.

i) de aanwezigheid van onbevoegd personeel.

j) Andere mogelijke onveilige omstandigheden.
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3.4 De stickers inspecteren

Afbeelding 3-1 Positie sticker
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Afbeelding 3-1 Positie sticker (vervolg)
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Afbeelding 3-1 Positie sticker (vervolg)

Gebruik de afbeeldingen op de volgende pagina om te controleren of alle stickers leesbaar zijn en op
hun plek zitten.

Onder staat een lijst met nummer met aantallen en beschrijvingen.

ZT26JE
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Tabel 3-1 Stickers

De nummers komen overeen met de sticker (niet alle stickers zijn op de machine geplakt)

Nr. Onderdeel nr. Stks Sticker

1

00773407000201211

2
Gevaar voor beknelling

2

00773407000201071

4
Gevaar voor elektrocutie

3

00773407000201081

1
Grondindicator

4
00773407010201031

2
Stand handreling

5

00773407000201151

3
Accu afkoppelen

6

00773407000201321

2
Botsinggevaar

GEVAAR

GEVAAR

Het is ten strengste verboden onder de
hoogwerker en het platform of tussen de
draaitafel en de hoogwerker te staan. Er moet
een veilige afstand worden bewaard tussen
uw lichaam en bewegende onderdelen.
Het niet in acht nemen van de in deze
gebruiksaanwijzing vermelde
veiligheidsmaatregelen kan leiden tot letsel
of een fataal ongeluk.

Foutindicator
nivelleersysteem

Indicator
overbelasting
platform

Indicator
staaldraad los

Indicator
kantelalarm

Foutindicator
hoofdkraan

Indicator
schildpadsnelhei

d

Indicator
voetpedaal

Indicator
AC-generator

Indicator
systeemfout

Indicator
gloeibougie

Indicator
soft-touch

Indicator
rijrichting

Indicator
brandstofpeil

laag

Indicator
capaciteit

Steunbalk
helemaal

uitgeschoven

Stand handreling

OPGELET

GEVAAR

Botsinggevaar!
Blijf uit de buurt van het werkgebied
van de machine.
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Lijst 3-1 Kentekens (doorlopend)

Nr. Onderdeel nr. Stks Sticker

7

00773407000201381

3
Ontploffingsgevaar

8

00773407000201181

6
Verboden op te staan

9

00773407000201191

2
Gevaar voor beknelling

10
00773407000201201

3Opgelet - Geen handgrepen
of koorden

11

00773407000201481

1
Sticker - Laag oliepeil

12
00771407000201130

1ZOOMLION LOGO op
kraan

13

00773407000201231

1
Gevaar - voetpedaal defect

GEVAAR

Het is ten strengste verboden onder de
hoogwerker en het platform of tussen de
draaitafel en de hoogwerker te staan. Er moet
een veilige afstand worden bewaard tussen uw
lichaam en bewegende onderdelen.
Het niet in acht nemen van de in deze
gebruiksaanwijzing vermelde
veiligheidsmaatregelen kan leiden tot letsel of
een fataal ongeluk.

GEVAAR

OPGELET
Aanraken met de hand of koord is niet toegestaan. Aanraken
met de hand kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.

WAARSCHUWING

Het voetpedaal niet verwijderen,
wijzigen of uitschakelen door het te
blokkeren of andere wijzen uit te
schakelen. Dit kan tot ernstig letsel of
overlijden leiden indien niet
voorkomen.



用户00759722
用户00759722

3-14

Bedienings- en veiligheidshandleiding

D
E
M
A
C
H
IN
E
IN
SPEC

TER
EN

Lijst 3-1 Kentekens (doorlopend)

Nr. Onderdeel nr. Stks Sticker

14

00773407000201241

4
Verbod op opheffen

15

00773407000201251

1
Plug stoppen

16

00773407010201021

2
Uw hand kan beklemt raken

17

00773407000201271

4
Niet afspoelen

18
00773407000201221

1
Indicator platform

19

00773407000201391

1
Bewaar de

gebruiksaanwijzing altijd bij
de machine.

20

00773407000201561

4
Kantelgevaar - band

Bij het vervoeren van de machine
moet de giek in opgeborgen
toestand zijn met de
vergrendelingspen van de
draaitafel ingeschakeld.

GEVAAR

OPGELET

WAARSCHUWING

OPGELET

Uw hand kan beklemt
raken

Het is verboden een
hogedrukspuit te gebruiken
voor het schoonmaken van
de elektrische apparatuur.

Bewaar de gebruiks- en veiligheidshandleiding altijd bij
de machine.
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Lijst 3-1 Kentekens (doorlopend)

21
00773407000201050

1ZOOMLION LOGO op
contragewicht

22
00773407000201010

1ZOOMLION LOGO op
platform

23

00771407000201161

1
Hydraulische tank

24
00773407000201141

1Etiket - Instructie
platformconsole

25
00773407000201411

6
Koordpunt

26

00773407000201421

6
Sjorstand

27

00773407000201431

6
Hijspunt

Hydraulische
olietank



用户00759722
用户00759722

3-16

Bedienings- en veiligheidshandleiding

D
E
M
A
C
H
IN
E
IN
SPEC

TER
EN

Lijst 3-1 Kentekens (doorlopend)

Nr. Onderdeel nr. Stks Sticker

28

00771407000201021

4
Wiellast

29
00771407030201010

1Modeltype op kraan -
ZT26JE

30

00771407030201020

2
Etiket - flits I

31

00771407030201030

2
Etiket - flits II

32

00771407030201040

2
Gevaar tot omvallen

33

00771407030201050

1
Etiket draaitafel ZT26JE

GEVAAR

Max. wiellast
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Lijst 3-1 Kentekens (doorlopend)

Nr. Onderdeel nr. Stks Sticker

34

00771407030201060

1
Etiket platform ZT26JE

36

00771407030201080

1Etiket - Instructies transport
en hijsen

37

00771407000201080

3
Etiket - blauwe pijl

38

00771407000201090

3
Etiket - gele pijl

39

00771407000201100

2
Etiket - gele driehoek

40

00771407000201110

2
Etiket - blauwe driehoek

41
00771407000201120

2
ZOOMLION LOGO
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Lijst 3-1 Kentekens (doorlopend)

Nr. Onderdeel nr. Stks Sticker

42

00773407010201441

1
Schakelaar hoofdvoeding

43

00773409910201042

1
Naamplaatje

OPGELET

Schakel de voeding naar alle
bediening uit als de machine lange
tijd niet gebruikt gaat worden of als
er onderhoud wordt gepleegd.

Aanzetten

Uitschakelen
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SECTIE 4 - GEBRUIKSAANWIJZING

4.1 Algemeen

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken:

Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden

vermeld heeft geleerd en geoefend.

a) Voorkom gevaarlijke situaties.

b) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit.

c) Implementeer altijd een functietest voordat de machine gebruikt gaat worden.

d) Inspecteer de werkplek.

e) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld.

Grondslagen:

De sectie met bedieningsaanwijzingen bevat instructies voor elk aspect van de bediening van de
machine. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om alle veiligheidsregels en instructies in de
gebruiksaanwijzing en veiligheidshandleiding in acht te nemen.

De machine gebruiken voor andere zaken dan het ophijsen van personeel, hun gereedschap en materiaal,
op een zwevend werkplatform is onveilig en gevaarlijk.

Alleen getraind en geautoriseerd personeel mag de machine bedienen. Als er meer dan één gebruiker
gebruik maakt van de machine op verschillende tijdstippen tijdens dezelfde shift: alle gebruikers moeten
gekwalificeerd zijn, en van allemaal moet worden verwacht dat zij de veiligheidsregels zoals vermeld in
de gebruiks- en veiligheidshandleidingen in acht nemen. Dat betekent dat elke nieuwe gebruiker van
tevoren een inspectie, functioneringstest en inspectie van de werkplaats moet uitvoeren voordat de
machine gebruikt gaat worden.

4.2 Bediening van de machine

4.2.1 Rijden

Het rijden wordt beperkt door de volgende twee factoren:

a) Hellingsgraad, het percentage van de hellingsgraad welke de machine kan nemen;

b) Zijhelling, een hoek van de helling die de machine kan nemen.
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Maximale hellingsgraad, platform bergop
(hellingsvermogen):

4WD： 45%（24°）

Maximale hellingsgraad, platform bergaf
(helling):

4WD： 30%（17°）

Maximale zijwaartse hellingsgraad:

4WD： 17%（10°）

Opmerking: Identificeer de toegestane nominale reikwijdte van de (zij)helling. Alle classificaties voor
helling en talud zijn gebaseerd op de hoofdgiek van de machine in de opgeborgen positie, volledig
neergelaten en ingeschoven.

Opmerking:

a) Rijd niet met de hoofdgiek uit de transportstand, behalve op een glad, stevig en vlak oppervlak.

b) Rijd niet met de machine op hellingen die groter zijn dan de hellingen die op het typeplaatje van de
machine zijn aangegeven, om te voorkomen dat de machine onbestuurbaar wordt of van haar plaats
raakt op hellingen en zijwaartse hellingen.

c) De hoek van het chassis mag de 5° tijdens het werken, en de 24° als de kraan is ingetrokken niet
overschrijden.

d) Bevestig de bediening van de rijrichting vóór de bediening.

e) Let erg goed op bij het achteruit rijden of als het platform omhoog wordt gehesen.

4.2.1.1 Vooruit- en achteruitrijden

a) Haal de noodstopschakelaar over, start de motor en activeer het voetpedaal bij
de platformbediening;

b) Zet de DRIVE/STEER schakelaar in de stand " VOORUIT " OF "
ACHTERUIT " en houd deze ingedrukt gedurende de gewenste rijtijd vooruit
of achteruit.

Opmerking: de machine is uitgerust met richtingaanwijzers. Deze indicator op de
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bedieningskast van het platform licht op om aan te geven dat de hoofdgiek de
positie tussen de twee niet-stuurwielen heeft overschreden en de aandrijffunctie is
uitgeschakeld.

Als de indicator brandt, gebruik dan de rijfunctie op de volgende wijze:

a) Kijk of de blauwe en gele pijl op het bedieningspaneel van het platform en het
chassis overeenkomen of niet, bevestig de rijrichting;

b) Bevestigingsschakelaar van de rijrichting omzetten en losmaken. Bedien de
hendel om te rijden zoals nodig binnen 7 seconden.

4.2.1.2 Sturen

a) Haal de noodstopschakelaar over, start de motor en activeer het voetpedaal bij
de platformbediening;

b) Druk indien nodig de knop op de bovenkant van de rij/stuurhandgreep naar
links om het wiel naar links te bedienen, en naar rechts om het wiel naar rechts
te bedienen.

4.2.1.3 Rijden

a) Druk de voetschakelaar in.

b) Verhoog de snelheid: Beweeg de bedieningshendel langzaam uit het midden.

c) Verminder snelheid: Beweeg de bedieningshendel langzaam naar het midden.

d) Stop: Zet de bedieningshendel terug in het midden of laat de voetschakelaar los.

4.2.2 Het platform horizontaal zetten

Gebruik deze functie alleen om het platform een beetje horizontaal te zetten als het in een lage

stand staat. Onjuist gebruik kan leiden tot verschuiving of uitval van de lading/bewoners. Indien

dit niet gebeurt, dan is er kans op zwaar letsel.

Achterhaal de stand van het platform voordat dit horizontaal wordt verstelt. Om hoger
of lager te gaan - Zet de platform/niveaubedieningsschakelaar omhoog of omlaag en
houd deze ingedrukt tot het platform waterpas staat.

4.2.3 Het platform draaien

doe Maar ga terug
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Gebruik de schakelaar voor het draaien van het platform om de richting te
selecteren en houdt deze net zolang vast totdat de gewenste stand is bereikt als u
het platform naar links of rechts wilt draaien.

Opmerking:

a) Draai het platform niet en laat ook de bovenkraan niet boven het horizontale niveau stijgen als de
machine aan het kantelen is.

b) Wees niet afhankelijk van het kantelalarm als indicator voor het chassis.

c) Laat het platform tot de grond zakken en rijd de machine naar een horizontaal oppervlak voordat u
de hoogwerker omhoog laat komen; dit om kantelen te voorkomen.

d) Gebruik de machine niet als een hendel of schakelaar voor het bedienen van het platform niet
terugkeert naar de “uit” of neutrale stand bij het loslaten zodat ernstig letsel wordt voorkomen.

e) Als het platform niet stop als een bedieningsschakelaar of -hendel wordt losgelaten, dan moet u uw
voet van het voetpedaal afhalen of de noodstop gebruiken om de machine te stoppen.

4.2.4 De draaitafel zwenken

Zorg er bij het zwenken van de draaikrans voor dat er voldoende ruimte is

voor de hoofdgiek om de omringende muren, scheidingswanden en apparatuur

vrij te houden.

Beweeg de bedieningshendel op het platform of de bedieningsschakelaar op de grond naar links of
rechts om de draaitafel naar links of rechts te doen zwenken.

4.2.5 Hijsen en strijken van de hoofdgiek

Plaats zo nodig de hoofdgiekhefhandgreep op het platform of de
hoofdgiekhefschakelaar op de grond in de stand "omhoog" of "omlaag" om de functies
giek omhoog en giek omlaag te bedienen tot de gewenste hoogte is bereikt.
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4.2.6 Telescoperen van de hoofdgiek

Zet de telescoopschakelaar in de stand EXTEND of RETRACT, de hoofdgiek kan uit-
of inschuiven.

4.2.7 Het laten stijgen en dalen van de giek

Zet de giekschakelaar in de “Up” of “Down”-stand en doe dit net zolang totdat de
gewenste hoogte is bereikt om de giek omhoog te laten komen of te laten zakken.

4.2.8 Noodstop

Druk de rode " Emergency Stop" knop op de Ground of Platform Controls in de uit positie
om alle functies uit te schakelen.

Pas na het indrukken van de rode "hoofdschakelaar"- en "noodstop"-toets kan een bedieningsfunctie
worden hersteld.

4.2.9 Hulpvoeding

Opmerking:

a) Als er gewerkt wordt met hulpenergie, mag er niet meer dan één functie tegelijk worden gebruikt.

b) Samengestelde werking gaat het vermogen van de hulppompmotor te boven.

c) Op de platformbediening bevindt zich een bedieningsschakelaar voor de hulpvoeding, en een
tweede bevindt zich op de grondbediening. Gebruik deze schakelaar om de elektrische hulppom in
te schakelen als de hoofdvoeding is uitgevallen. De hulppomp zal voeding geven voor het stijgen,
dalen en uitschuiven van de hoofdkraan, het draaien van de draaitafel, het hijsen van de giek, en
het draaien en horizontaal zetten van het platform.
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Activeren vanaf het Platform Controle Station:

a) Draai de sleutel van de SELECT schakelaar naar PLATFORM

b) Zet de Power/Emergency Stop schakelaar op ON.

c) Zet de schakelaar voor hulpvoeding op Aan en houd hem vast.

d) Druk de voetschakelaar in.

e) Bedien de juiste bedieningsschakelaar, hendel of regelaar voor de gewenste functie en houd deze
ingedrukt.

f) Release Auxiliary Power switch, selected control switch, level or controller, and footswitch.

g) Zet de Power/Emergency Stop schakelaar op Off.

4.2.10 Uitschakelen en parkeren

a) Rijd de machine naar een beschermde plek;

b) Controleer of de hoofdkraan helemaal is ingetrokken en is gezakt over de achteras (aandrijving)
nadat de lading werd verwijderd;

c) Draai de keuzeschakelaar bij de grondbediening in de UIT-stand (midden), en de
voedings/-noodstopschakelaar in de UIT-stand (omlaag). Haal de sleutel eruit;

d) Alle toegangspanelen en deuren zijn dicht en afgesloten;

e) Bedek het bedieningspaneel van het platform om de instructies, stickers en bediening te
beschermen tegen zware weersomstandigheden.

4.2.11 Accu opladen

a) Parkeer naast het laadcontact en let erop dat de lengte van de laadkabel de juiste is.

b) Schakel de machine uit.

c) Kies de juiste adapterplug.

d) Verwijder de originele plug, sluit de laadplug en de detectieplug aan op de geselecteerde
adapterplug en bijbehorende detectieplug stevig aan, en draai de plug vast om de endkap vast te
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maken.

e) Sluit de adapterplug stevig aan op het laadcontact en houdt dit 30 seconden lang in de gaten. Als
de indicator groen gaat knipperen, dan laadt de machine op normale wijze.

Bescherm de het laadcontact en laadkabels tegen regen en opspattend water zodat er geen
kortsluiting ontstaat.

4.3 Transport en hijsen

Neem het volgende in acht:

a) ZOOMLION geeft deze informatie voor het vastmaken ter aanbeveling. Bestuurders zijn er als
enige verantwoordelijk voor dat machines goed zijn vastgezet en dat de juiste aanhanger is
gekozen volgens de voorschriften van het CHINA Department of Transportation, andere
plaatselijke voorschriften, en hun bedrijfsbeleid.

b) Klanten van ZOOMLION die hijsmateriaal of producten van ZOOMLION in een container moeten
plaatsen, dienen contact op te nemen met een bevoegd transporteur met kennis op het gebied van
voorbereiden, laden en beveiligen van constructie en hijsapparatuur voor internationaal vervoer.

c) Alleen gekwalificeerde gebruikers van hoogwerkers dienen de machine te laden of te lossen van
een vrachtwagen.

d) Het transportvoertuig moet op een horizontaal vlak staan geparkeerd.

e) Het transportvoertuig moet worden beveiligd om wegrollen tijdens het laden van de machine te
voorkomen.

f) Let erop dat de capaciteit van het voertuig, de laadoppervlakken en de kettingen of banden sterk
genoeg zijn om het gewicht van de machine te kunnen dragen. Schaarliften van ZOOMLION zijn
zeer zwaar relatief aan hun grootte. Raadpleeg het label met het serienummer voor het gewicht van
de machine.

g) Let erop dat de machine op een horizontaal vlak staat of beveiligd is voordat de rem wordt
losgekoppeld.

h) Rijd de machine niet op een helling die de maximale nominale hellingsgraad van de machine
opwaarts, neerwaarts of zijwaarts overschrijdt. Raadpleeg Rijden op een helling in de
Bedieningshandleiding.

i) Als de helling van het transportvoertuig de maximum hellingsgraad overschrijdt, dan moet de
machine worden geladen en gelost met behulp van een lier zoals beschreven bij loskoppelen van de
rem.
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4.3.1 De rem lossen tijdens het slepen

a) Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine wegrijdt.

b) Koppel de wielremmen los door alle vier de kappen van de
aandrijfas om te draaien.

c) Controleer of de lierkabel goed is vastgemaakt aan de
aansluitpunten van het chassis en dat het pad vrij is van
obstakels.

d) Voer de beschreven procedure in omgekeerde volgorde uit om de remmen weer in te schakelen.

Opmerking: tractiemachine wordt niet aanbevolen. Als de machine moet worden gesleept, mag de

snelheid niet hoger zijn dan 3,2 km/h(1,99mph).

Iedere keer dat de machine wordt vervoerd, moet de bevestigingspin van de
draaitafel worden losgedraaid om de draaitafel te vergrendelen.

Nr.1 Draaischijf bevestigingspin.

Draai het contactslot naar “UIT” en haal de sleutel eruit voordat het transport
begint.

Inspecteer de hele machine op losse of onbeveiligde voorwerpen.

4.3.2 Hijsen

a) Raadpleeg het etiket met het serienummer en de sectie “Technische parameters’ in deze
gebruiksaanwijzing voor het specifieke gewicht van de machine en het totale gewicht van de
machine.

b) Zet de hoogwerker in de opbergstand;

c) Haal alle losse voorwerpen van de machine;

d) Verstel het tuigage om te voorkomen dat er schade aan de machine ontstaat en zodat deze
horizontaal blijft staan.

4.3.3 Beveiligen van het onderstel

a) Gebruik kettingen met een uitgebreide lastcapaciteit;

b) Gebruik minimaal 4 kettingen of riemen.

c) Besteed aandacht aan het afstellen van de spankracht van elke staalkabel of ketting, en stel de
tuigage zo af dat de kracht zo uniform mogelijk is om schade aan de ketting te voorkomen.

1

losmaken

Bezighoude
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Afbeelding 4-1 Hijs- en beveiligingsinstructies

4.3.4 Securing the platform

a) Zorg ervoor dat de hoogwerker en het platform in de opbergstand zitten;

b) Gebruik de riemen tussen de draaitafel van het platform (zie de onderstaande afbeelding) en de
basis om het platform te beveiligen;

c) Gebruik geen overmatige neerwaartse kracht bij het vastzetten van de gieksectie.

Afbeelding 4-2 Het platform beveiligen

d) Gebruik een kabelbinder of touw om de verschuiver vast te maken aan de bovenste vierkante buis
van het werkplatform om te voorkomen dat de schuiver gaat hobbelen tijdens het transport.

Afbeelding 4-3 Het platform beveiligen

CGCG

Riem

Schuifregelaar
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4.4 De bediening van de lithium-ion accu en oplader

Instructies voor de bediening van de lithium-ion accu en oplader

4.4.1 Neem het volgende in acht

a) De snelle oplader van de lithium-ion accu behaald 1500W/2 hp, de AC-stroom voor het laden is 8A.
Kies een contact met voldoende lading om het apparaat op te kunnen laden, de normale (10A) kan
slechts één apparaat opladen.

b) Laad de lithium-ion accu niet te veel op en ontlaad deze ook niet.

c) Stop met het gebruik van de lithium-ion accu in geval van hitte, vervorming, het lekken van
vloeistof, geurvorming of rook, en plaats de accu op een open plek uit de buurt van het publiek.

d) De accu mag alleen bij passende apparatuur worden gebruikt, en niet voor andere doeleinden.

e) Het is verboden de bedrading te gebruiken om de outputpoort van de accu kort te sluiten.

f) Gebruik dit product niet in een omgeving waar corrosie, explosies en hoge temperaturen kunnen
plaatsvinden (verhitting, vlak bij een vuur of blootstelling aan zonlicht) en sla het er ook niet in op.

g) Gebruik voor het laden de speciale lader die bij het apparaat wordt geleverd, en laadt niet op in
direct zonlicht. Laad kinderen de lader niet aanraken.

h) Als het accusysteem voor een langere tijd niet gebruikt gaat worden, dan moet het worden
opgeslagen in een koele en droge ruimte (met een temperatuur lager dan 30°C/86°F, en een
luchtvochtigheid van minder dan 90%) en moet ten minste elke drie maanden worden opgeladen.

i) Als de accuspanning te laag is, dan moet de accu op tijd worden opgeladen, anders zal de accu te
veel worden ontladen en zal de machine niet functioneren.

j) Zet geen kracht op de accu en laat deze ook niet van grote hoogte vallen.

k) Houd de accu uit de buurt van hitte.

l) Gebruik een externe oplader of booster.

m) Laad de accu alleen op in een goed geventileerde ruimte.

n) Gebruik de juiste AC-spanning voor het opladen zoals aangegeven op de oplader.

o) Gebruik alleen een oplader die werden goedgekeurd door ZOOMLION.

p) Het is voor niet-professionals ten strengste verboden om het accusysteem uit elkaar te halen en te
wijzigen. Neem contact op met ons after-sales personeel voor reparaties.
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4.4.2 De lithium-ion accu opladen.

a) Sluit de oplader aan op een geaarde AC-voeding.

b) Houd de acculade open tijdens het laden, maar voorkom dat er regenwater in terechtkomt.

c) De oplader zal aangeven wanneer de accu helemaal is opgeladen.
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SECTIE 5 - ONDERHOUD

5.1 Algemeen

Neem het volgende in acht:

a) Alleen op items waar routine-onderhoud gepleegd moet worden volgens deze gebruiksaanwijzing
mag de gebruiker onderhoud uitvoeren.

b) Ingeplande onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd door bevoegde onderhoudstechnici
volgens de specificaties van de fabrikant en de vereisten genoemd in de gebruiksaanwijzing.

c) Het weggooien van materiaal moet gebeuren in overeenstemming met de overheidsregels en de
relevante milieuregels.

d) Gebruik uitsluitende originele door ZOOMLION goedgekeurde vervangende onderdelen.
ZOOMLION is niet verantwoordelijk voor ongelukken die schade en letsel veroorzaken bij
respectievelijk apparatuur en personeel veroorzaakt door het gebruik van onbevoegde onderdelen.

5.1.1 Legenda onderhoudssymbolen

De volgende symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om te helpen de bedoeling van de
instructies te communiceren. Als een of meerdere symbolen aan het begin van een onderhoudsprocedure
worden weergegeven, dan wordt de onderstaande betekenis bedoeld.

Geeft aan dat er voor deze procedure gereedschap nodig is.

Geeft aan dat voor deze procedure nieuwe onderdelen nodig zijn.

Geeft aan dat een koude motor is vereist voordat deze procedure wordt uitgevoerd.

5.1.2 Inspectie voor het starten

a) Zorg ervoor dat de veiligheidshandleiding en die voor verantwoordelijkheden compleet en leesbaar
zijn en zich in de opbergbak van de machine bevinden.

b) Let er op dat alle stickers op hun plek zitten en leesbaar zijn.

c) Controleer op lekkages van hydraulische olie en of het oliepeil goed is. Vul olie bij als dat nodig is.
Raadpleeg de sectie Onderhoud.

d) Controleer op lekkende accuvloeistof en het juiste vloeistofpeil. Voeg indien nodig gedestilleerd
water toe nadat de batterij is opgeladen. Inspecteer de volgende onderdelen op schade, verkeerde
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installatie, ontbreken, en onbevoegde wijzigingen:

1) Elektrische onderdelen, bedrading, en elektrische bedrading.

2) Hydraulische slangen, bevestigingen, cilinders, en spruitstukken;

3) Aandrijfmotor/motor;

4) Slijtagepads.

5) Banden en wielen.

6) Eindschakelaars en claxon.

7) Alarm en indicator (indien ermee uitgerust).

8) Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen.

9) Remloskoppeleenheid

5.1.3 Gevaren bij het plegen van onderhoud

a) Schakel alle stroom naar de bediening uit en zorg ervoor dat alle bewegende onderdelen niet per
ongeluk kunnen bewegen voordat er wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd.

b) Werk nooit onder een zwevend platform en wacht totdat het helemaal naar beneden is gekomen of
ondersteun het en beperk de bewegingen ervan met de juiste veiligheidsmiddelen, blokkeringen of
steunbalken;

c) Probeer NIET zelf hydraulische gaten of bevestigingen te repareren of vast te draaien terwijl de
machine is ingeschakeld of als het hydraulische systeem onder druk staat.

d) Laat altijd de hydraulische druk van alle hydraulische circuits ontsnappen voordat er hydraulische
onderdelen worden losgemaakt of worden verwijderd.

e) Gebruik NIET uw handen om te controleren op lekkages. Gebruik een stuk bordkarton om naar
lekken te zoeken. Draag handschoenen om uw handen te beschermen tegen wegspuitende
hydraulische olie.

5.1.4 Persoonlijke gevaren

Gebruik de machine niet als er hydraulische olie of lucht lekt. Een lekkage met lucht of olie kan
doordringen en/of brandwonden veroorzaken. Onderdelen van het hydraulische systeem kunnen tijdens
het werken of in de periode daarna hoge oppervlaktetemperaturen genereren, en verkeerd contact kan
brandwonden veroorzaken. Het reviseren of aanpassen van onderdelen van het hydraulische systeem
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kan ernstig letsel veroorzaken. Alleen getraind personeel mag het hydraulische personeel repareren of
aanpassen.

Suggestie: de gebruiker dient alleen toegang te hebben bij het uitvoeren van een inspectie voordat de
machine wordt gebruikt. Alle afdekkingen moeten tijdens de werking gesloten en vergrendeld blijven.

5.2 Onderhoud aan het hydraulische systeem

5.2.1 Hydraulische olie controleren

a) Het hydraulische oliepeil controleren

Het op peil houden van de hydraulische olie is van essentieel belang voor de bediening van de machine.
Een verkeerd hydraulische vloeistofpeil kan leiden tot schade aan hydraulische onderdelen. Dagelijkse
inspecties stellen de inspecteur in staat om de wijzigingen in het oliepeil te zien die kunnen duiden op
problemen in het hydraulische systeem.

Zorg ervoor dat de machine op een stevig en horizontaal oppervlak staat in in de opbergstand is. Het
hydraulische oliepeil dient de maximum limiet te bereiken op de schaalmarkering op de hydraulische
olietank na het laten ontsnappen van lucht in het hydraulische systeem, en mag niet hoger zijn dan de
onderzijde van de vuldop (de maximum schaal verschilt per model).

Vul olie bij als dat nodig is. Niet te vol vullen.

Figuur 5-2 Schaalverdeling hydrauliekolietank

b) Capaciteit hydraulische olie

Tabel 5-3 Capaciteit

Model ZT26JE

Hydraulische tank 120 L 31.70 (us gal)

Hydraulisch systeem

(inclusief tank)
230 L 60.8 (us gal)

c) Specificaties hydraulische olie

Zbiornik oleju
hydraulicznego
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Raadpleeg tabel 5-4 hieronder voor het aanbevolen type en model van hydraulische olie -—
Technische parameters van hydraulische olie. Kies de juiste hydraulische olie al naargelang de
omgeving waarin de apparatuur gebruikt gaat worden. Neem contact op met ZOOMLION of de
fabrikant van de hydraulische olie voor speciale omgevingen of speciale vereisten.

Opmerking: Meng GEEN oliën van verschillende merken of typen met elkaar, omdat ze
verschillende toevoegingen bevatten met negatieve effecten tot gevolg. Als het mengen van
hydraulische olie niet vermeden kan worden, dan moet dit worden goedgekeurd door de fabrikant
van de hydraulische olie. De After-sales service van ZOOMLION behandelt geen storingen aan de
machine veroorzaakt door het mengen van hydraulische oliën.

Tabel 5-4Technische parameters van hydraulische olie

Technische

parameters

Mobil

SHC

Aware H

32

（Eco-Fr

endly)

Auto

DTE 10

Ultra 22

Mobil DTE

10 Ultra 32

Mobil

DTE 10

Ultra 46

CaltexRa

ndo MV

22

CaltexRa

ndo MV

32

Kunlun 10

hydraulische

vloeistof voor

de luchtvaart

(Grond)

Grote

muur

L-HV 32

Grote

muur

L-HV 46

Great Wall

4632 vet

niet-ontvlam

bare

hydraulisch

olie

N32

Milieuvrien

delijk)

ISO

ISOViscosite

itsgraad

32 22 32 46 22 32 10 32 46 32

Schenkpunt
℃/℉

-30 -54 -54 -45 -36 -36 -50 -39 -37 -20

Ontbranding
punt ℃/℉

185 224 250 232 190 210 92 231 240 270

Viscositeit
beweging
（40°C）
（104℉ )

32
cSt

22,4
cSt

32,7
cSt

45,6
cSt

22,5
cSt

33,5
cSt

10cSt
（50℃/122

℉）

33,4
cSt

48,7
cSt

28,8
-35,2cSt

VI

viscositeitsin

dex

140 164 164 164 155 155 150 150 150 180

d) Viscositeit hydraulische olie en temperatuurlimiet

Correct gebruik van hydraulische olie: wees bewust van de bijbehorende viscositeit van de olie en
de temperatuurlimiet. Onder normale omstandigheden dient de olietemperatuur tussen de
30°C/86°F en 60°C/140°F te liggen. De olietemperatuur is van invloed op de viscositeit en dikte
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van de olielaag. Een hoge temperatuur verkort ook de levensduur van olieafdichtingen en andere
rubberen onderdelen, en tevens verdampt en oxideert de olie.

Voordat de machine wordt afgeleverd, wordt hydraulische olie specifiek aan het model toegevoegd
zoals vereist door de klant. Als de omgevingstemperatuur waarin de machine werkt hoger is dan de
temperatuurslimiet van de hydraulische olie, dan moet na verloop van tijd hydraulische olie
geschikt voor de daadwerkelijke omstandigheden worden gebruikt. Het wordt aangeraden om de
starttemperatuur rond de 25°C/77°F hoger moet liggen dan het schenkpunt van hydraulische olie in
verband met de veiligheid van de onderdelen van de machine en de efficiency van het werk.

e) De hydraulische olie verversen

Wij raden aan dat de tij van het verversen van de hydraulische olie als volgt verloopt:

1) De eerste verversing dient plaats te vinden 500 uur nadat de machine in gebruik werd
genomen.

2) De tweede en daaropvolgende verversingen dienen om de 2000 uur of één keer per jaar plaats
te vinden.

De bovenvermelde intervallen zijn geschikt voor de meeste toepassingen. Hogere
temperaturen en druk verkorten de levensduur van olie, en dus dient de hydraulische olie
sneller dan aanbevolen te worden ververst. Als het last op het systeem laag is, dan kan de tijd
voor het verversen van de olie worden uitgesteld.

De olie heeft bij de levering een schoonheidsgraad van NAS9 (ISO4406 18/15), en voor
normaal gebruik dient de schoonheidsgraad niet lager te zijn dan NAS10 (ISO4406 19/16).
Wij raden aan dat de hydraulische olie elke 6 maanden wordt gecontroleerd en en dat er bij
het verversen van de olie een monster moet worden genomen. Het monster kan naar een
fabrikant van hydraulische olie worden verzonden of een bevoegd testbedrijf ter analyse en
om te bepalen of het nog goed is.

f) Het oliekeerfilter vervangen

Aanbevolen wordt het olieretourfilter om de 300 bedrijfsuren of om het half jaar te vervangen,
afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Het filter moet in een goede conditie zijn want dat is van
essentieel belang voor het goed functioneren van de machine en een lange levensduur. Vuile of
verstopte filters beïnvloeden de prestaties van de machine en beschadigen onderdelen. Het filter
moet vaker worden geïnspecteerd en worden vervangen in geval van slechte een zware
weersomstandigheden en een slechte werkomgeving.
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5.3 Accu onderhoud

De accu inspecteren

Een goede conditie van de accu is van essentieel belang voor het goed en veilig functioneren van de
machine. Een verkeerd vloeistofpeil of beschadigde kabels en connecties kunnen leiden tot schade aan
onderdelen en gevaarlijke situaties.

Opmerking: deze inspectie is niet nodig voor machines met accu’s die zijn afgedicht of niet kunnen
worden onderhouden.

Controleer elke twee weken het peil van het elektrolyt. Vul de accu helemaal voordat er water wordt
toegevoegd. Als het peil van het elektrolyt veel hoger is dan de plaat, dan is het niet nodig om water toe
te voegen.

Gevaar voor elektrocutie

Contact met hete of elektrisch geladen circuits kan leiden tot ernstig letsel of een fataal ongeluk.

Verwijder alle ringen, horloges, en sieraden.

Lichamelijk letsel

Accu’s bevatten zuur. Voorkom morsen of huidcontact met accuzuur. Neutraliseer morspartijen

met accuzuur met bakpoeder en water.

Opmerking; de accu moet helemaal zijn opgeladen voordat deze inspectie wordt uitgevoerd.

a) Alleen bevoegde takelaars mogen de machine vastmaken;

b) Alleen bevoegde kraanmachinisten mogen de machine ophijsen en alleen volgens de regels die
hiervoor van toepassing zijn.

c) Let erop dat de beugels voor de accu’s op hun plek zitten en vastzitten.

Opmerking: het gebruik van terminalbeschermers en een afdichtmiddel dat beschermt tegen corrosie zal
bijdragen aan het elimineren van corrosie op de accuterminals en kabels.

5.4 Regulier onderhoud

Onderhoud dat elk kwartaal, jaarlijks of tweejaarlijks wordt uitgevoerd, moet worden uitgevoerd door
een persoon getraind en bevoegd tot het plegen van onderhoud op deze machine volgens de procedures
beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
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Machines die langer dan drie maanden buiten gebruik zijn geweest, moeten worden geïnspecteerd
voordat ze weer in gebruik worden genomen.

Opmerking: de intervallen voor de smeerbeurten zijn gebaseerd op een machine die onder normale
omstandigheden wordt gebruikt. Voor machines die in meerdere shifts werken of zijn blootgesteld aan
zware omstandigheden of condities geldt dat de frequentie van de smeerbeurten moet toenemen al
naargelang de omstandigheden.

5.4.1 Zwenkaandrijving

Figuur 5-3 Zwenkaandrijving

Smeerpunt(en) - vervangbaar filter.

Capaciteit - zoals vereist.

Smeerpunt(en) -Changcheng 7408B-1 Tandwielvet.

Interval - elke 3 maanden of 150 uur.

Opmerking - breng smeermiddel aan draai met intervallen van 90 graden totdat de lagers helemaal zijn
gesmeerd.

Breng niet te veel smeer aan op de lagers anders zal dit tot schade leiden aan de afdichting aan de

buitenkant van de behuizing.

5.4.2 Hydraulisch reservoir

Vloeistofniveau -110-120L/29-31.7us gal.

Interval - dagelijks het peil controleren; verversen na elke 2000 uur of één keer per jaar.

Opmerking - Laat het systeem minimaal twee cycli draaien en controleer het oliepeil opnieuw in het
reservoir in geval van nieuwe machines, machines die net zijn gereviseerd of na het verversen van de
hydraulische olie.

a) Hydraulische keerfilters

Olievuller

Remolie-poort

Olie afvoergat
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Figuur 5-4 Hydraulisch retourfilter

Onderhoudspunt(en) -Vervangbaar element.

Interval - vervangen na de eerste 50 uur, en na elke 6 maanden of 300 uur.

b) Hydraulische ontluchter

Figuur 5-5 Ontluchtingsinrichting van de hydraulische tank

Onderhoudspunt(en) - ontluchter.

Interval - vervangen na de eerste 50 uur, en daarna elke 6 maanden of 300 uur.

Opmerking -Vleugelmoer en deksel verwijderen om te vervangen. Onder bepaalde
omstandigheden kan het nodig zijn vaker tot vervanging over te gaan.
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5.4.3 Aandrijfnaaf

Figuur 5-6 Reisvertraging

Smeerpunt(en) - peil/vuldop.

Capaciteit - ongeveer 1.8L/0.48us gal.

Smeerolietype - SAE80W/90 Industriële smeerolie voor dichte motor

Interval - controleer het peil elke 3 maanden of 150 uur; elke 2 jaar of 1200 uur vervangen.

5.5 Band en wiel

5.5.1 De banden vervangen

ZOOMLION raadt aan dat de vervangende band van dezelfde grootte, lagen, en merk is als de originele
band op de machine. Raadpleeg het ZOOMLION Onderdelenhandboek voor het onderdeelnummer van
de goedgekeurde banden voor een bepaald machinemodel. Als er geen door ZOOMLION goedgekeurde
band wordt gebruikt, dan raden we een banden te gebriuken die de volgende kenmerken hebben:

a) Een ‘plyrating’ / last of grootte gelijk of groter dan het origineel;

b) Een loopvlak contractbreedte dat gelijk of groter is dan het origineel;

c) Een wieldiameter, -breedte en offset-afmetingen gelijk aan die van het origineel;

d) Gebruik goedgekeurd door de bandenfabrikant (waaronder de bandenspanning en maximale last op
de banden).

Tenzij specifiek goedgekeurd door ZOOMLION, mag een met schuim of ballast gevulde bandenset niet
vervangen worden door een luchtband. Wanneer u een vervangband kiest en monteert, zorg er dan voor
dat alle banden opgepompt zijn tot de spanning aanbevolen door ZOOMLION. Als gevolg van variaties
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tussen bandmerken, dienen beide banden op dezelfde as hetzelfde te zijn.

5.5.2 Vervanging van wielen en banden

De velgendie op elk productmodel zijn gemonteerd, zijn ontworpen met het oog op stabiliteitseisen die
bestaan uit spoorbreedte, bandenspanning en laadvermogen. Maatwijzigingen zoals velgbreedte, plaats
van het middenstuk, grotere of kleinere diameter, enz. zonder schriftelijke aanbevelingen van de fabriek,
kunnen leiden tot een onveilige toestand met betrekking tot de stabiliteit.

5.5.3 Wielinstallatie

Het is erg belangrijk om de juiste torsie toe te passen in in stand te houden bij het monteren van de
wielen.

Wielmoeren moeten met het juiste aanhaalmoment worden gemonteerd en gehandhaafd om te

voorkomen dat de wielen losraken, de tapeinden breken en het wiel mogelijk gevaarlijk van de as

loskomt.

Draai de slotbouten vast volgens de juiste torsie om te voorkomen dat wielen losschieten. Gebruik een
momentsleutel om de bevestigingen vast te maken. Als u geen momentsleutel hebt, gebruik dan een
kruissleutel om de bevestigingen vast te maken, en laat daarna een technicus of dealer de slotbouten
vastmaken volgens de juiste torsie. Het te strak vastdraaien zal leiden tot het breken van de stiften of de
stiftgaten in de wielen permanent vervormen. De juiste procedure voor het monteren van de wielen
verloopt als volgt:

a) Draai alle moeren met de hand vast om schade aan de schroefgaten te voorkomen. Breng geen
smeermiddel aan op de schroefgaten of moeren;

b) Draai de moeren vast zoals aangegeven in de onderstaande volgorde:

Figuur 5-14 Naafbout

c) Het aandraaien van de moeren moet in fasen gebeuren. Volg de aanbevolen volgorde en draai de
moeren vast volgens het wielkoppel.
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Tabel 5-5Torsietabel wielen

Koppelreeks

1ste fase Tweede fase Derde fase

135 Nm /100 ftlbs 270 Nm/ 200 ftlbs 540 Nm/ 398 ftlbs

d) De wielmoeren moeten na de eerste 50 uur van gebruik weer worden vastgedraaid, en dit moet ook
gebeuren na het verwijderen van een wiel. Controleer dit en draai de wielmoeren elke 3 maanden
of na elke 150 bedrijfsuren weer vast.





用户00759722用户00759722

Bedienings- en
veiligheidshandleiding

Sectie 6 Opslag en af-fabriektest



用户00759722



用户00759722
用户00759722

6-1

Bedienings- en veiligheidshandleiding

O
PSLA

G
EN

A
F-FA

BR
IEK

TEST

SECTIE 6 OPSLAG ENAF-FABRIEKTEST

6.1 Opslagcondities

De omgevingstemperatuur voor het opbergen van de machine en het transporteren ervan dient tussen de
-20°C -4°F en 40°C/104°F te leggen met een relatieve vochtigheid niet hoger dan tussen de 85% en
100% , en alleen voor de korte termijn.

6.2 Items voor het af-fabriektesten

De machine moet voordat deze wordt afgeleverd de volgende tests uitvoeren:

Tabel 6-1 Items die moeten worden getest voor de levering

Te testen items Belasting Bewegen

Overbelasting 125% 567kg/1250lb
Til het platform op binnen het

bewegingsbereik

Functionele test 100% 300kg/660lb Rijden en platform hijsen

Remtest 100% 300kg/660lb Max. snelheid voor voor- en achteruitrijden
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SECTIE 7 - TECHNISCHE PARAMETERS

Tabel 7-1 Technische parameters

Model ZT26JE

Grootte

Werkhoogte 28,7 m
Platform Hoogte 26,7 m
Horizontaal Bereik 22. 1 m

Totale lengte (opgeborgen) 11910 mm
Totale breedte (opgeborgen) 2490 mm
Totale hoogte (opgeborgen) 2820 mm

Lengte platform 2440 mm
Breedte platform 910 mm

Wielbasis 2800 mm
Bodemvrijheid 410 mm

Prestaties

Platform capaciteit (Onbeperkt / Beperkt) 300/454 kg
Snelheid 5,5 km / u

Hellingsgraad 45% (24°)
Draaicirkel (binnen) 3,11 m
Draaicirkel (buiten) 6,16 m
Draaischijf zwenken 360° continu
Rotatie platform ±90°
Kluiver Rotatie 130°（﹣55°~75°）

Max. toegestane hoek van het chassis 5°
Maximaal. Windsnelheid ≤12,5 m/s

Voeding

Accu 80V/460Ah
Lader 6KW/80V

Aandrijfmotor 5,2KW
Hefmotor 30KW

Hydraulische tankinhoud 120 L

Functionele

snelheid

platform

Rijsnelheid
1,5~1,6m/s(vooruit)
0,6~0,7m/s(achteruit)

0,11~0,12m/s(opgehesen)
Zwenken bovenkraan 0,45~0,65m/s
Bovenkraan hijsen 0,3~0,39m/s
Bovenkraan dalen 0,3~0,39m/s

Uitschuiven bovenkraan 0,14~0,16m/s
Intrekken bovenkraan 0,15~0,17m/s

Band Type banden 15-625 schuim gevuld
Gewicht Bruto 17600 kg
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Afbeelding 7-1 ZT26JE Bewegingsbereik

Onbeperkte lading

Beperkte lading

B
ed
rij
fs
ho
og
te
(m
)

Werkbereik (m)
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Figuur 7-2 Afmetingen ZT26JE (opgeborgen)
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