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e in deze handleiding behandeld worden, zijn ont-
lende normen. Raadpleeg het typeplaatje van de
informatie.

handleiding te allen tijde bij de machine blijft. 

 verhuurders en huurders over alle voorzorgsmaat-
oor de veilige en juiste bediening van de machine.

, Inc. zich het recht voor om zonder voorafgaande
tact op met JLG Industries, Inc. voor actuele infor-

chinegerelateerde documentatie.
31218365

VOORWOORD

De modellen van het mobiele werkplatform dat omhoog kan (MEWP) di
worpen en getest om te voldoen aan of verder te gaan dan de verschil
fabrikant dat bevestigd is op de betreffende MEWP voor specifieke norm

Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg ervoor dat de 

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machinisten,
regelen en essentiële bedieningsprocedures in te lichten die nodig zijn v

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Industries
kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te brengen. Neem con
matie.

Raadpleeg www.JLG.com voor garantie, productregistratie en andere ma
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HUWINGSTERMEN

DUID
MED
HEEF

DUID
DEN,
HEEF

ELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VERME-
 OF MATIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. KAN OOK WAARSCHU-
E I L I G E  P R A K T I J K E N .  D E Z E  S T I C K E R  H E E F T  E E N  G E L E

WICHTIGOPMERKING
 OF EEN BEDRIJFSRICHTLIJN AAN DIE DIRECT OF INDIRECT VER-
 DE VEILIGHEID VAN PERSONEEL OF DE BESCHERMING VAN

maken op gevaren voor
aar dit symbool bij staat

n.
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARSC

T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VER-
EN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. DEZE STICKER
T EEN RODE ACHTERGROND.

T OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VERME-
 KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. DEZE STICKER
T EEN ORANJE ACHTERGROND.

DUIDT OP EEN MOG
DEN, KAN DIT LICHT
W E N  T E G E N  O N V
ACHTERGROND.

DUIDT INFORMATIE
BAND HOUDT MET
EIGENDOMMEN.

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te 
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op w
om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te voorkome



VOORWOORD

c

 contact op met:
Safety and Reliability Department
stries, Inc.
untainhead Plaza
wn, MD 21742

aatselijke JLG-kantoor
ssen op binnenzijde van omslag handleiding)

:
877-JLG-SAFE   (877-554-7233)

e VS:
:  240-420-2661
   301-745-3713
    ProductSafety@JLG.com

eren van ongeluk-

igheidspublicaties

 van de gegevens 
dige eigenaar

effende de veilig-
t product

• informatie over normen en 
voorschriften

• Vragen betreffende speciale 
toepassingen van het pro-
duct

• Vragen betreffende 
wijzigingen aan het product
31218365

DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN. NEEM CONTACT
OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE ERKENDE JLG-VERTEGENWOOR-
DIGER VOOR INFORMATIE OVER VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT
PRODUCT ZIJN UITGEBRACHT. 

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE GEREGI-
STREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE. NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES,
INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGEVENS OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL
EN CORRECT ZIJN.

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN GESTELD VAN ALLE
GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ
ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL IS OPGELOPEN OF WAARBIJ ERNSTIGE MATERIËLE
SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS OPGETREDEN.

     

Neemt u
Product 
JLG Indu
13224 Fo
Hagersto
VS

of het pl
(Zie adre

In de VS
Gratis:    

Buiten d
Telefoon
Fax:         
E-mail:   

Voor:
• het rapport

ken

• Productveil

• het updaten
over de hui

• vragen betr
heid van he
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1-1

ATREGELEN

 NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE VEILIGHEIDS-
N LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE MACHINE, ANDERE MATERI-
NSTIG OF DODELIJK LETSEL.

 HET WERK

kennis van machinisten
egrijp en bestudeer de bedienings- en veiligheidshand-
 in z’n geheel voordat de machine in gebruik wordt
en. Voor opheldering, vragen of aanvullende informa-
r delen van deze handleiding kunt u contact opnemen
G Industries, Inc. 
H

31218365

HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSMA

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die genomen
dienen te worden voor een juist en veilig gebruik en onderhoud
van de machine. Voor het juiste gebruik van de machine dient
een dagelijkse routine te worden opgesteld op basis van de
inhoud van deze handleiding. Er dient tevens een onderhouds-
programma, gebaseerd op de informatie in deze handleiding en
de service- en onderhoudshandleiding, opgesteld te worden
door een bevoegd persoon. Deze moet bij de hand worden
gehouden om ervoor te zorgen dat de machine veilig kan wor-
den bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de verantwoordelijkheid voor de bediening ervan
niet accepteren voordat deze handleiding is gelezen, de training
is voltooid en de machine onder toezicht van een ervaren en
bevoegd machinist is bediend.

Dit hoofdstuk omvat de verantwoordelijkheden van de eigenaar,
gebruiker, machinist, verhuurder en huurder wat betreft veilig-
heid, training, inspectie, onderhoud, toepassing en bediening.
Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie, onder-
houd, toepassing en bediening, neem dan contact op met JLG
Industries, Inc. (‘JLG’).

HET NIET IN ACHT
MAATREGELEN KA
ËLE SCHADE EN ER

1.2 VOOR

Training en 
• Lees, b

leiding
genom
tie ove
met JL



HOOFDSTUK 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-2 31218365

 het werkterrein
uiker moet voorzorgsmaatregelen nemen om alle
op het werkterrein te vermijden voordat en terwijl de
 wordt bediend.

n hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aanhan-
nwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke plaatsen
ze toepassing schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

er het werkterrein op bovengrondse gevaren zoals
e leidingen, brugkranen en andere mogelijke obsta-
n de grond alvorens de machine te bedienen.

er het werkterrein op kuilen, oneffenheden, steile hel-
bstakels, afval, bedekte kuilen en andere mogelijke

er het werkterrein op gevaarlijke plaatsen. Bedien de
 niet in een gevaarlijke omgeving, tenzij de machine
 doel is goedgekeurd door JLG.

er of de bodemgesteldheid geschikt is om de maxi-
asting van de banden te dragen die op de betreffende
p het chassis naast elk wiel is aangegeven. Rijd niet

iet-ondersteund oppervlak.
• Alleen personeel dat een passende opleiding heeft gevolgd
met betrekking tot de inspectie, toepassing en werking van
MEWP’s (met inbegrip van het herkennen en vermijden van
risico's in verband met de werking van MEWP’s) is bevoegd om
een MEWP te bedienen.

• Een MEWP mag alleen worden gebruikt door goed opgeleid
personeel dat een apparaatspecifieke training heeft gekregen.
Vóór de inbedrijfstelling dient de gebruiker te bepalen of het
personeel gekwalificeerd is om de MEWP te bedienen.

• Lees alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAARSCHUWING
en LET OP) en bedieningsinstructies op de machine en in deze
handleiding, zorg ervoor dat u ze begrijpt en houd u eraan.

• Zorg ervoor dat de machine wordt gebruikt op een wijze die
overeenkomt met de door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten een grondig begrip van het beoogde
doel en de functie van de MEWP-bedieningen hebben, waar-
onder platform-, grond- en nooddaalbedieningen.

• Zorg ervoor dat u alle van toepassing zijnde regels van uw
werkgever en de plaatselijke en overheidsvoorschriften kent,
begrijpt en opvolgt die betrekking hebben op het gebruik en
de toepassing van de machine.

Inspectie van
• De gebr

gevaren 
machine

• Bedien e
gers, trei
tenzij de
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IENING 

 
ediening van de machine vereist uw volledige aandacht.
g de machine volledig tot stilstand voordat u apparatuur

ruikt, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een radiover-
ing, die uw aandacht van veilige bediening van de
hine zal afleiden.

ruik de machine nooit ergens anders voor dan om perso-
, gereedschap en uitrusting te vervoeren.

gebruiker moet de capaciteiten van de machine en de
ieningskenmerken van alle functies kennen alvorens de
hine te bedienen.

ien nooit een defecte machine. Als een storing optreedt,
t de machine worden uitgeschakeld. Stel de machine bui-

bedrijf en waarschuw de autoriteiten.

ag geen veiligheidsinrichtingen verwijderen, wijzigen of
en bedrijf stellen.

k een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met kracht
r de neutrale stand naar de andere kant. Zet de schakelaar
d eerst in neutraal en stop; zet de schakelaar daarna in de
d voor de volgende functie. Bedien de schakelaars en hen-
 langzaam en met gelijkmatige druk.
31218365

Inspectie van de machine 
• Bedien deze machine niet voordat de inspecties en functie-

controles zijn uitgevoerd zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van
deze handleiding.

• Bedien deze machine niet voordat service en onderhoud zijn
uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten voor onder-
houd en inspectie zoals aangegeven in de service- en onder-
houdshandleiding van de machine.

• Verzeker u ervan dat alle veiligheidsinrichtingen naar behoren
werken. Wijziging van deze inrichtingen is een overtreding
van de veiligheidsregels.

WIJZIGINGEN AAN EEN MEWP MOGEN UITSLUITEND MET VOORAFGAANDE SCHRIFTE-
LIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD.

• Bedien geen enkele machine wanneer de veiligheids- of
instructieplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn.

• Controleer de machine op wijzigingen van de oorspronkelijke
onderdelen. Verzeker u ervan dat eventuele wijzigingen door
JLG zijn goedgekeurd.

• Vermijd ophoping van vuil op de vloer van het platform. Houd
schoenen en de vloer van het platform vrij van modder, olie,
vet en ander glibberig materiaal.

1.3 BED
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 onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
ben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
beheersing mogen deze machine niet bedienen.

sche cilinders zijn onderhevig aan thermische uitzet-
nkrimping. Hierdoor kan de positie van het platform
en terwijl de machine stilstaat. Factoren die thermi-

weging beïnvloeden, zijn o.a. de tijdsduur dat de
 blijft stilstaan, de hydrauliekolietemperatuur, de
gstemperatuur en de positie van het platform.

ruikelen en vallen 
er of alle hekken gesloten zijn en vastzitten en in de
nd staan alvorens de machine te bedienen.

et werk moeten de personen op het platform een vei-
arnas dragen met een vanglijn bevestigd aan een
 bestemd, goedgekeurd verankeringspunt. Bevestig
r dan één (1) vanglijn aan een verankeringspunt.
• Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

• Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van de
machine.

• Zorg ervoor dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen
en laat het nooit aan het snoer over het platform hangen.

• Plaats wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de achteras,
in lijn met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek boven de
vooras is, de richting van de stuur- en rijfunctie omgekeerd is.

• Help een vastzittende of defecte machine niet door duwen of
trekken, behalve door aan de sjorren van het chassis te trek-
ken.

• Laat het platform geheel neer en schakel alle stroom uit voor-
dat u de machine verlaat.

• Doe alle ringen, horloges en sieraden af bij het bedienen van
de machine. Laat loszittende kleding en lang haar niet los han-
gen, daar deze aan apparatuur kunnen blijven hangen of erin
verward kunnen raken.

• Personen
last heb
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tiegevaren
e machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescherming
n contact met of nabijheid van elektrische stroom. 

ordt afgeraden om de machine te gebruiken terwijl het
semt. Laat de giek neer wanneer de machine wordt
ruikt wanneer het bliksemt en schakel de machine op een
ge, overdekte locatie uit om persoonlijk letsel of schade
 de machine te voorkomen. 
31218365

• Ga alleen door het hek naar binnen of naar buiten. Wees
uiterst voorzichtig bij het betreden of verlaten van het plat-
form. Zorg ervoor dat het platform geheel is neergelaten.
Houd het gezicht naar het platform gekeerd bij het betreden
en verlaten van het platform. Houd altijd drie punten in con-
tact met de machine; gebruik bij het betreden en verlaten van
de machine steeds twee handen en één voet of twee voeten
en één hand.  

• Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het platform.
Plaats nooit, om welke reden dan ook, ladders, kisten, trappen,
planken en dergelijke op de machine om verder te kunnen rei-
ken.

• Houd schoenen en het platform vrij van olie, modder en ander
glibberig materiaal.

Elektrocu
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en afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder deel
achine en de personen die zich erop bevinden, hun
hap en uitrusting en alle elektrische leidingen of
n die een spanning voeren van hoogstens 50.000
r elke 30.000 volt of minder daarboven is 30 cm (1 ft)
tand nodig.

bel 1-1. Minimale veilige afstanden 

gsgebied
-fase)

MINIMALE VEILIGE AFSTAND
in meters (feet)

 50 kV 3 (10)

 kV tot 200 kV 5 (15)

0 kV tot 350 kV 6 (20)

0 kV tot 500 kV 8 (25)

0 kV tot 750 kV 11 (35)

kV tot 1000 kV 14 (45)

: Dit vereiste is van toepassing behalve daar
waar de voorschriften van de werkgever of de
plaatselijke of overheidsvoorschriften strenger
zijn.
• Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en apparaten

en andere onder stroom staande (open of geïsoleerde) onder-
delen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven minimale veilige
afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien van
elektriciteitsleidingen.

• Bewaar e
van de m
gereedsc
apparate
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or kantelen
troleer of de bodemgesteldheid geschikt is om de maxi-
e belasting van de banden te dragen die op de betreffende
ers op het chassis naast elk wiel is aangegeven. Rijd niet
en niet-ondersteund oppervlak.

gebruiker moet vertrouwd zijn met het werkterrein alvo-
 te gaan rijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere hel-
 dan is toegestaan.  
31218365

• De minimale afstand kan worden verminderd indien er geïso-
leerde hekken zijn aangebracht om contact te voorkomen en
indien de hekken gespecificeerd zijn voor de spanning van de
af te schermen leiding. Deze hekken mogen geen deel uitma-
ken van (of bevestigd zijn aan) de machine. De minimale
afstand mag worden verminderd tot een afstand die binnen
de ontworpen werkdimensies van het geïsoleerde hek ligt. Dit
moet door een bevoegd persoon op het gebied van elektrici-
teitstransmissie en -distributie worden vastgesteld in overeen-
stemming met de vereisten van de werkgever en de lokale of
nationale overheid voor werkpraktijken in de buurt van onder
stroom staande uitrusting. 

ZORG ERVOOR DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBODEN
ZONE KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDELEN EN BEDRADING
ONDER STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT NIET ZO IS.
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iek of het platform in een stand staat waarbij een of
len van de grond zijn, moet iedereen van de machine
ehaald voordat getracht wordt de machine te stabili-

aak gebruik van hijskranen, vorkheftrucks of ander
 materieel om de machine te stabiliseren. 

e machine niet bij windomstandigheden, zoals wind-
oven de specificaties die zijn aangegeven in hoofd-
van deze handleiding of op de capaciteitsaanduiding
ord aan het platform. Factoren die invloed hebben op
nelheid zijn: heffing van platform, omliggende con-

, plaatselijke weersomstandigheden en naderende
.

lheden kunnen op grote hoogte aanzienlijk hoger
op de grond.

lheden kunnen snel veranderen. Houd altijd rekening
erende weersomstandigheden, de benodigde tijd om
orm neer te laten en methodes voor het monitoren
ige en potentiële windsnelheden.

 vergroot het oppervlak van het platform of de lading
ag geen voorwerpen met een groot oppervlak wan-
iten wordt gewerkt. Door dergelijke voorwerpen
 machine meer aan de wind blootgesteld. Een groter
ind blootgesteld oppervlak vermindert de stabiliteit.

 het platform niet met niet-toegestane aanpassingen
ukken.
• Hef het platform niet en rijd niet met het platform omhoog op
of nabij een hellende, ongelijke of zachte ondergrond. Zorg
ervoor dat de machine gepositioneerd wordt op een vlakke,
stevige ondergrond binnen de grenzen van de maximale hel-
ling om op te werken voordat het platform wordt geheven of
met het platform omhoog wordt gereden.

• Controleer de toegestane capaciteit van het oppervlak alvo-
rens op vloeren, bruggen, trucks en andere oppervlakken te
rijden.

• Overschrijd nooit de maximale platformcapaciteit die op het
platform staat aangegeven. Zorg ervoor dat alle ladingen bin-
nen het platform blijven, tenzij toestemming is verkregen van
JLG.

• Houd het chassis van de machine op een afstand van minstens
0,6 m (2 ft) van kuilen, oneffenheden, steile hellingen, obsta-
kels, afval, bedekte kuilen en andere mogelijke gevaren op de
grond.

• Duw of trek geen voorwerpen met de giek. 

• Probeer nooit de machine als hijskraan te gebruiken. Bevestig
de machine niet aan nabijgelegen constructies. Bevestig nooit
draad, kabels of soortgelijke artikelen aan het platform.

• Als de g
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 ter referentie)

Omstandigheden aan land

gt recht omhoog

f te leiden uit rookpluimen

 op onbedekte huid. Bladeren ritselen

ine twijgen constant in beweging

piertjes waaien op. Kleine takken bewegen.

zwaaien heen en weer.

 beweging. Vlaggen wapperen bijna horizontaal. Paraplu's 
jk hanteerbaar.

 beweging. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

 af van bomen. Auto's wijken af van hun koers.

ele schade.
31218365

WICHTIGOPMERKING
BEDIEN DE MACHINE NIET BIJ WINDOMSTANDIGHEDEN BOVEN DE SPECIFICATIES DIE
ZIJN AANGEGEVEN IN HOOFDSTUK 7.2 OF OP DE CAPACITEITSAANDUIDING OP HET
BORD AAN HET PLATFORM.

Tabel 1-2. Schaal van Beaufort (uitsluitend

Kracht
Windsnelheid

Beschrijving
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Kalm. Rook stij

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting a

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en kle

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse pa

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen 

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig Grote takken in
worden moeili

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structur
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Gev  ander personeel tijdens de bediening op minstens
ft) afstand van de machine blijft.

lle rijomstandigheden moet de machinist de rijsnel-
erken naargelang van bodemgesteldheid, verkeer,

ling, aanwezigheid van personeel en andere factoren.

 alle rijsnelheden rekening met de remafstand. Wan-
 de hoge versnelling rijdt, verminder dan de rijsnel-
rens te stoppen. Rijd op hellingen uitsluitend in de

nelling. 

in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruimten
er u achteruit rijdt.

eds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat obsta-
bedieningselementen en personen op het platform
hinderen.

oor dat gebruikers van andere machines boven en op
d op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de
Schakel de stroom naar bovenloopkranen uit.

e machine niet boven personeel op de grond. Waar-
et personeel niet onder een geheven giek of platform
n, staan of lopen. Plaats zo nodig barrières op de
0

aar voor beknelling en botsing
• Alle machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-

keurde helm dragen.

• Let tijdens het rijden op obstakels om en boven de machine.
Controleer tijdens bediening de vrije ruimte boven, aan de zij-
kanten en onder het platform.

• Houd alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de platform-
leuning.

• Gebruik de giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
dicht bij obstakels te plaatsen. 

• Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens rijdt
waar het zicht beperkt is.

• Zorg dat
1,8 m (6 
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DERHOUD
aragraaf bevat algemene veiligheidsmaatregelen die bij

derhoud van deze machine in acht moeten worden geno-
e specifieke voorzorgsmaatregelen die tijdens het onder-
an de machine in acht moeten worden genomen, zijn op

reffende plaatsen in deze handleiding en in de service- en
oudshandleiding opgenomen. Het is van het grootste
 dat onderhoudspersoneel deze voorzorgsmaatregelen
 acht neemt om letsel van het personeel en beschadiging

 machine en andere materiële schade te voorkomen. Een
oudsschema dient door een bevoegd persoon opgesteld

den en daaraan moet de hand worden gehouden om te
eren dat de machine veilig is.

ij het onderhoud
akel de stroom naar alle bedieningselementen uit en zorg
or dat alle bewegende onderdelen beveiligd zijn tegen

ewilde bewegingen alvorens bijstellingen of reparaties uit
oeren.

k nooit onder een geheven platform zonder dat het zo
elijk volledig is neergelaten, of anders door veiligheids-

ten, blokken of een strop wordt tegengehouden.

GEEN hydraulische slangen of koppelingen repareren of
zetten bij een ingeschakelde machine of wanneer het
raulische systeem onder druk staat.
31218365

1.4 SLEPEN, HIJSEN EN VERVOEREN
• Laat nooit personen op het platform toe terwijl de machine

gesleept, gehesen of vervoerd wordt.

• Deze machine mag niet gesleept worden, behalve in geval van
nood, een defect, een stroomstoring of bij het laden/lossen.
Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze handleiding voor
slepen in noodgevallen. 

• Zorg ervoor dat de giek in de opbergstand staat en, indien
aanwezig, de draaischijf vergrendeld is alvorens de machine te
slepen, hijsen of vervoeren. Er mag zich volstrekt geen gereed-
schap op het platform bevinden.

• Hijs de machine alleen aan de daarvoor bestemde plaatsen op
de machine. Hijs de machine met materieel dat voldoende
capaciteit heeft. 

• Zie het hoofdstuk Bediening van de machine in deze handlei-
ding voor informatie over hijsen.
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uitsluitend goedgekeurde niet-ontvlambare reini-
delen.

geen items die kritiek zijn voor de stabiliteit, zoals
 massieve banden, door items met een ander gewicht

dere specificaties. Breng in geen enkel geval wijzigin-
de MEWP aan die de stabiliteit in gevaar brengen. 

rvice- en onderhoudshandleiding voor de gewichten
n die kritiek zijn voor de stabiliteit.

N MEWP MOGEN UITSLUITEND MET VOORAFGAANDE SCHRIFTE-
 VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD.

ccu’s
e accu’s altijd los wanneer u onderhoud aan elektrische
len of laswerkzaamheden op de machine uitvoert.

oor dat er niet gerookt wordt en dat er geen open
 of vonken in de buurt van de accu komen tijdens het

of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

oor dat gereedschap of andere metalen voorwerpen
olen niet overbruggen.

tijd hand-, oog- en gelaatsbescherming tijdens het
 van onderhoudswerkzaamheden aan de accu’s.

oor dat accuzuur niet in aanraking met de huid of kle-
t.
2

• Ontlast altijd de hydraulische druk in alle hydraulische circuits
alvorens hydraulische onderdelen los te maken of te verwijde-
ren.

• Gebruik NOOIT uw handen om op lekk-
age te controleren. Zoek naar lekken met
behulp van een stuk karton of papier.
Draag handschoenen als aanvullende
bescherming van uw handen tegen spui-
tende vloeistof.

• Gebruik alleen vervangende onderdelen of componenten die
goedgekeurd zijn door JLG. Om in aanmerking te komen om
goedgekeurd te worden moeten vervangende onderdelen of
componenten gelijk of gelijkwaardig zijn aan oorspronkelijke
onderdelen of componenten.

• Probeer nooit zware onderdelen te heffen zonder hulp van
een mechanisch apparaat. Laat zware voorwerpen niet in een
onstabiele positie liggen. Zorg ervoor dat er bij het heffen van
componenten van de machine voldoende ondersteuning is.

• Gebruik de machine niet als aarde bij het lassen.

• Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspaning,
moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om het
chassis te beschermen tegen aanraking met spatten van het
lassen of verspanen.

• Tank niet terwijl de motor van de machine draait.

• Gebruik 
gingsmid

• Vervang 
accu’s of
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van zake

WIJZIGINGEN AAN EE
LIJKE TOESTEMMING

Gevaren van a
• Koppel d

onderde

• Zorg erv
vlammen
opladen 

• Zorg erv
de accup

• Draag al
uitvoeren
Zorg erv
ding kom



HOOFDSTUK 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-13
31218365

ACCUVLOEISTOF IS UITERST CORROSIEF. VERMIJD TE ALLEN TIJDE AANRAKING MET
HUID EN KLEDING. SPOEL EEN PLAATS DIE ERMEE IN CONTACT IS GEKOMEN ONMID-
DELLIJK AF MET SCHOON WATER EN ROEP MEDISCHE HULP IN.

• Laad accu’s alleen op in een goed geventileerde ruimte.

• Zorg ervoor dat het peil van de accuvloeistof niet te hoog
wordt. Voeg alleen gedestilleerd water aan accu’s toe wanneer
ze volledig opgeladen zijn.
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EID VAN GEBRUIKER, 
VAN MACHINE

ldoende kennis van de mechanische werking van de
achine om een storing of potentiële storing te herkennen.

 veiligste wijze om de machine te bedienen in de buurt
n hoge obstakels, ander bewegend materieel, andere
stakels, verzakkingen, kuilen en steile hellingen.

anieren om de gevaren van onbeschermde elektrische
leiders te voorkomen.

lectie van de juiste MEWP en de beschikbare opties voor
t uit te voeren werk, rekening houdend met specifieke

nctie-eisen, met betrokkenheid van de eigenaar, gebruiker
/of supervisor van het MEWP.

 verantwoordelijkheid van de machinist om ervoor te zor-
n dat alle gebruikers van het platform over een basisken-

s beschikken om veilig te kunnen werken aan de MEWP en
 hen te informeren over de geldende voorschriften, nor-

en en veiligheidsregels.

 eis van kennismaking naast de opleiding.
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKH
VOORBEREIDING EN INSPECTIE

2.1 TRAINING VAN HET PERSONEEL
Het mobiele werkplatform dat omhoog kan (MEWP) is een appa-
raat waarmee personen worden vervoerd; hij mag dus uitsluitend
door hiervoor opgeleid personeel worden bediend en onderhou-
den.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Lezen en begrijpen van de bedienings- en veiligheidshand-
leiding.

2. Grondig begrip van het beoogde doel en de functie van de
MEWP-bedieningen, waaronder platform-, grond- en nood-
daalbedieningen.

3. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de
machine.

4. Toepasselijke voorschriften, normen en veiligheidsvoor-
schriften.

5. Gebruik van goedgekeurde veiligheidsuitrusting.

6. Vo
m
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Toe

Ver
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stell
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dat 

n functie van de machinebesturingen en -indicatoren 
 platform en de grondstations;

catie en functie van de noodbedieningselementen;

ingskenmerken en beperkingen;

s en uitrusting;

oires en optionele uitrusting.

EREIDING, INSPECTIE EN ONDERHOUD
e tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste

n onderhoud van de machine. Raadpleeg de plaatse-
eningen voor verdere vereisten voor MEWP’s. Inspec-
onderhoud moeten naar vereiste vaker plaatsvinden
hine wordt gebruikt onder zware of ongunstige
eden, als de machine vaker wordt gebruikt of als de
rdt gebruikt voor zware toepassingen.

WICHTIGOPMERKING
. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING SCHOOL VOOR
ODEL VAN HET JLG-PRODUCT MET SUCCES HEEFT DOORLOPEN

BRIEK OPGELEIDE MONTEUR.
zicht op training
De training moet onder toezicht van een bevoegd persoon
plaatsvinden in een open ruimte zonder obstakels tot de trainee
heeft geleerd een machine veilig te besturen en te bedienen.

antwoordelijkheid van de machinist
De machinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor ver-
antwoordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de machine stop
te zetten in geval van storing of een andere onveilige situatie ver-
oorzaakt door de machine of het werkterrein.

nis van de machine
ERKING: De verantwoordelijkheden voor het vertrouwd raken met

de machine kunnen per regio verschillen.

MEWP mag alleen worden gebruikt door goed opgeleid personeel
een apparaatspecifieke training heeft gekregen. Vóór de inbedrijf-
ing dient de gebruiker te bepalen of het personeel gekwalificeerd

 de MEWP te bedienen. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat
machinist de MEWP gedurende een voldoende lange periode
ient om de vereiste vaardigheid te bereiken. Indien geautoriseerd
r de gebruiker, kan de machinist zichzelf bekend maken met de
hine door de handleiding van de fabrikant te lezen en te volgen.
rafgaand aan de toestemming van een machinist om een specifiek
el MEWP te gebruiken, dient de gebruiker zich ervan te verzekeren

de exploitant vertrouwd is met het volgende:

1. Plaats van de handleiding en de eis om ervoor te zorgen dat 
de vereiste handleidingen op de MEWP aanwezig zijn;

2. Doel e
op het

3. Doel, lo

4. Bedien

5. Functie

6. Access

2.2 VOORB
De volgend
inspecties e
lijke verord
ties en het 
als de mac
omstandigh
machine wo
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erhoudstabel

ste 
elijkheid

Kwalificatie voor 
service

Referentie

inist Gebruiker of machinist Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

f gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

f gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

f gebruiker Door de fabriek opgeleide 
monteur 
(aanbevolen)

Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

f gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhoudshandleiding

rhoudshandleiding om inspecties uit te voeren.

NDE MODEL VAN HET JLG-PRODUCT MET SUCCES HEEFT DOORLOPEN
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V

31218365

Tabel 2-1. Inspectie- en ond

Type Frequentie
Voornaam

verantwoord

Inspectie vóór het starten Elke dag vóór gebruik of 
wanneer een andere machinist de bediening overneemt.

Gebruiker of mach

Inspectie vóór aflevering 
(zie opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, dealer o

Regelmatige inspectie In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, wat het eerste 
komt; 
                                                      of
buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden;
                                                       of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, dealer o

Jaarlijkse inspectie van de 
machine

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum van de 
vorige inspectie.

Eigenaar, dealer o

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- en 
onderhoudshandleiding.

Eigenaar, dealer o

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de service- en onde

JLG INDUSTRIES, INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING SCHOOL VOOR HET BETREFFE
ALS EEN DOOR DE FABRIEK OPGELEIDE MONTEUR.

WICHTIGOPMERKING
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n 3

1.    Accuset
2.    Brandstoftank
3.    Hydraulische tank
4.    Hoofdaansluitdoos
5.    Zwenkaandrijving
6.    Draaischijfvergrendeling
7.    Chassis
8.    Draaischijf
9.    Acculader
10. Generatorregel module (H-modellen)
10

1

2

3

4
5

6

9

8

7

Figuur 2-1. Basisnomenclatuur: Blad 1 va
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 2 van 3

1.    Chassis
2.    Hoofdklep
3.    Generatorstartaccu (H-modellen)
4.    Generator (H-modellen)
5.    Accu
6.    Grondbediening
7.     Draaischijf
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V

31218365
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64

3

2

1

7

Figuur 2-2. Basisnomenclatuur: Blad
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spectieronde – Uitvoeren conform instructies. 

cu: Opladen wanneer nodig.

andstof (Machines met verbrandingsmotor) – Voeg de 
iste brandstof toe wanneer nodig.

ydrauliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg
voor dat hydrauliekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

cessoires/hulpstukken – Raadpleeg het hoofdstuk
cessoires van deze handleiding of het op de machine
ïnstalleerde accessoire voor specifieke instructies wat
treft inspectie, bediening en onderhoud.

nctiecontrole: wanneer de inspectieronde is voltooid,
oet een functiecontrole van alle systemen worden uitge-
erd op een plaats waar zich geen obstakels op of boven
 grond bevinden. Zie Hoofdstuk 4 voor specifieke bedie-

ngsinstructies. 

atformhek: houd het hek schoon en zorg dat het niet 
blokkeerd wordt. Controleer of het hek goed sluit en niet 
rbogen of beschadigd is. Houd het hek te allen tijde geslo-
n, behalve bij het betreden en verlaten van het platform 
 het laden en lossen van materialen.
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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Inspectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten omvat-
ten:

1. Vervuiling – Controleer alle oppervlakken op lekken (olie, 
brandstof of accuvloeistof ) en op vreemde voorwerpen. 
Meld alle lekken aan het betreffende onderhoudspersoneel.

2. Constructie– Controleer de machineconstructie op deuken,
beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of moedermateriaal
en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes: controleer of deze allemaal schoon en
leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen stickers of plaat-
jes ontbreken. Zorg ervoor dat alle onleesbare stickers en
plaatjes schoongemaakt of vervangen worden.

4. Bedienings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat een
exemplaar van de bedienings- en veiligheidshandleiding
zich in de weerbestendige opbergdoos bevindt.

5. In
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7. Br
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Scheurtjes in moedermateriaal Gescheurde lasnaad
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ALS D
MELD
MACH
12. Verankeringspunten voor vanglijn – Tijdens het werk 
moeten de personen op het platform een veiligheidsharnas 
dragen met een vanglijn bevestigd aan een daarvoor 
bestemd, goedgekeurd verankeringspunt. Bevestig niet 
meer dan één (1) vanglijn aan een bevestigingspunt.

E MACHINE NIET GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK WORDEN UITGEZET!
 HET PROBLEEM AAN HET BETREFFENDE ONDERHOUDSPERSONEEL. BEDIEN DE
INE PAS WANNEER HIJ HIERVOOR VEILIG IS VERKLAARD.
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mbedieningsconsole – Schakelaars en bediening-
ls gaan terug naar neutraal wanneer ze worden inge-

ld en losgelaten, stickers/plaatjes vast en leesbaar,
dingen bij bedieningselementen leesbaar.

mdraaimechanisme – Zie opmerking bij inspectie.

draulische cilinders – Geen zichtbare beschadiging;
ierpennen en hydrauliekslangen onbeschadigd, geen
e.

gmenten/opstanden/draaischijf – Zie opmerking
ectie. 

ijfas en motor – Zie opmerking bij inspectie.

 met banden – Goed vastgezet zonder ontbrekende
eren. Controleer op versleten loopvlak, insnijdingen,

tjes en andere onregelmatigheden. Controleer de
 op beschadiging en corrosie. 

ijfmotor, rem en naaf – Geen tekenen van lekkage.

 – Zie opmerking bij inspectie.

kap – Zie opmerking bij inspectie.

uliekoliepomp en reservoir – Zie opmerking bij
tie.

oor handbediend dalen - Zie opmerking bij inspec-
0

EMEEN
Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in het
schema. Ga naar rechts (van boven gezien tegen de klok in) en
controleer elk item achtereenvolgens op de condities die in de
volgende checklist worden genoemd.

OGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT DE MACHINE
TGESCHAKELD. BEDIEN DE MACHINE NIET VOORDAT ALLE DEFECTEN ZIJN VER-
EN.

WICHTIGOPMERKING
EET NIET DE ONDERKANT VAN HET CHASSIS TE INSPECTEREN. BIJ CONTROLE
VAN KOMEN SOMS CONDITIES AAN HET LICHT DIE ZWARE MACHINESCHADE
EN VEROORZAKEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle componenten of er
geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of ze goed vastzitten en
of er naast alle andere genoemde criteria geen zichtbare schade,
lekkage of overmatige slijtage is.

1. Platform en hek – Voetschakelaar werkt goed, niet gewij-
zigd, uitgeschakeld of geblokkeerd. Grendels en scharnieren
van hek functioneren.

2. SkyGuard – Zie opmerking bij inspectie.

3. Platfor
shende
schake
aandui

4. Platfor

5. Alle hy
scharn
lekkag

6. Giekse
bij insp

7. Aandr

8. Wielen
wielmo
scheur
wielen

9. Aandr

10. Frame

11. Motor

12. Hydra
inspec

13. Klep v
tie.
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14. Generatorstartaccu – Zie opmerking bij inspectie.

15. Accuruimte – Goed elektrolytpeil in accu’s; kabels vast; geen
zichtbare beschadiging of corrosie.

16. Contragewicht – Geen bewijs van schade.

17. Grondbedieningsconsole - Schakelaars en bedieningshen-
dels gaan terug naar neutraal wanneer ze worden ingescha-
keld en losgelaten, stickers/plaatjes vast en leesbaar,
aanduidingen bij bedieningselementen leesbaar.

18. Accuruimte – Goed elektrolytpeil in accu’s; kabels vast; geen
zichtbare beschadiging of corrosie.

19. Brandstoftank – Zie opmerking bij inspectie.

20. Hydrauliekoliefilter – Zie opmerking bij inspectie.

21. Acculader – Zie opmerking bij inspectie.

22. Draaischijflager – Tekenen van goede smering. Geen teke-
nen van losse bouten of losheid tussen lager en machine.

23. Zwenkmotor en wormtandwiel - Geen tekenen van
beschadiging.
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Fun

OM E
ALS 
PLAT
DEN 

VOOR
BEDI
VOET
STOP

troleer een goede werking van handbediening,
ls beschreven in hoofdstuk 5.5 van deze handlei-
.

 platformbedieningsconsole:

eker u ervan dat de bedieningsconsole stevig op
uiste plaats vastzit 

troleer of alle beschermkappen die de schakelaars
loten beschermen zijn aangebracht.

rtuig u ervan dat alle machinefuncties uitgeschakeld
den wanneer de noodstopknop wordt ingedrukt.   

troleer of alle machinefuncties stoppen wanneer de
tschakelaar wordt losgelaten.

ien alle functies om te verzekeren dat deze naar
oren werken.

platform in de opbergstand:

 de machine op een helling, niet hoger dan de
inale hellingshoek, en stop om te controleren of de

men de machine tegenhouden.

troleer of de scheefstandindicator brandt om te
ekeren dat deze naar behoren werkt.

e giek boven één van de achterbanden en verzeker
at de rijrichtingsindicator brandt en dat de rijfunc-

n werkt als de schakelaar Opheffen rijrichting
 wordt.
2

ctiecontrole

RNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET
FORM BESTUREN NIET NAAR DE STAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WOR-
LOSGELATEN.

KOM EEN BOTSING EN LETSEL ALS HET PLATFORM NIET STOPT WANNEER EEN
ENINGSSCHAKELAAR OF HENDEL WORDT LOSGELATEN DOOR UW VOET VAN DE
SCHAKELAAR TE HALEN OF DE MACHINE MET DE NOODSTOPSCHAKELAAR TE
PEN.

Voer de functiecontrole als volgt uit:

1. Vanaf de grondbedieningsconsole zonder lading op het
platform:

a. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitgescha-
keld worden wanneer de noodstopknop wordt inge-
drukt.

b. Controleer of alle functies stoppen wanneer de functie-
schakelaar wordt losgelaten.

c. Bedien alle functies om te verzekeren dat deze naar
behoren werken.

d. Con
zoa
ding

2. Vanaf de

a. Verz
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b. Con
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wor

d. Con
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dat de sensor is geactiveerd, controleert u de volgende 
standigheden:

. De functie voor uitschuiven stopt en de functie voor
inschuiven werkt kortstondig. 

. De claxon klinkt.

. Indien uitgerust met een SkyGuard-zwaailicht, brandt
het zwaailicht.

hakel de SkyGuard-sensor uit, laat de bedieningselemen-
n los en druk vervolgens de voetschakelaar nogmaals in. 
rg voor normale bediening.

: Bij machines die zijn uitgerust met SkyLine bevestigt u het
magnetische uiteinde van de kabel opnieuw aan de beugel.

Guard na omkering of uitschakeling van de functie geacti-
blijft, houd de schakelaar Opheffen SkyGuard dan inge-
om normaal gebruik van machinefuncties mogelijk te
 tot de sensor wordt uitgeschakeld.
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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5. Met de machine gepositioneerd op een glad, stevig opper-
vlak, binnen de grenzen van de maximale werkingshelling,
moet de giek 11 graden boven de horizontale stand worden
gebracht. Selecteer de hogesnelheid rijmodus. Probeer
voorzichtig te rijden en zorg ervoor dat de rijsnelheid wordt
verlaagd.

Functietest SkyGuard®

OPMERKING: Raadpleeg Hoofdstuk 4.13 voor meer informatie over de
bediening van SkyGuard.

Vanaf de platformconsole in een gebied zonder obstakels:

1. Bedien de functie voor uitschuiven.

2. Activeer de SkyGuard-sensor:

a. SkyGuard – Oefen ongeveer 222 Nm (50 lb) druk uit op
de gele balk.

b. SkyGuard SkyLine® – Druk de stang in om de magneti-
sche verbinding tussen de stang en de rechterbeugel te
verbreken.

c. SkyGuard SkyEye® – Plaats arm of hand in het pad van
de sensorstraal.

3. Na
om

a

b

c

4. Sc
te
Zo

OPMERKING

Als Sky
veerd 
drukt 
maken
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DICATORS VAN DE MACHINE

IENINGSELEMENTEN EN INDICATORS

: Op de indicatorpanelen worden symbolen van verschil-
lende vorm gebruikt om de machinist te wijzen op verschil-
lende bedrijfssituaties die kunnen ontstaan. De betekenis
van deze symbolen wordt hieronder toegelicht.

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
deze niet wordt verholpen, ernstig of dodelijk letsel tot
gevolg kan hebben. Deze indicator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die, indien
deze niet wordt verholpen, onderbreking van het
machinebedrijf of schade tot gevolg kan hebben. Deze
indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfscondi-
tie, m.a.w. procedures die essentieel zijn voor de veilige
bediening. De indicator is groen met uitzondering van
de capaciteitsindicator, deze is geel.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSE
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HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN EN IN

3.1 ALGEMEEN

WICHTIGOPMERKING
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPASSING EN BEDIE-
NING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHINIST ZIJN VERANTWOORDELIJK
VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE VEILIGHEIDSPROCEDURES.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedieningsfunc-
ties te kunnen begrijpen. 

3.2 BED

OPMERKING
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OAC04110

Platform draaien 
Jib draaien (Indien aanwezig)
Opheffen automatisch rechtzetten platform
Jib heffen (Indien aanwezig)
Giek heffen
Generator/motorstartknop
Voeding/noodstop
Indicator ‘Generator geactiveerd’
Keuzeschakelaar Platform/Grond
Zwenken
In-/uitschuiven
Opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO) (indien aanwezig)
Weergavemeter
Overbelasting platform
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Figuur 3-1. Grondbedieningsstation
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atform draaien

ermee kan het platform worden 
draaid.

 draaien (indien aanwezig)

ermee worden de jib en het platform 
draaid.

UNCTIE VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
ALER TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING
OON OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE AAN-
WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
N.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSE
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OPMERKING: De optionele generatormotor slaat automatisch af onder
de volgende omstandigheden:

Accu’s volledig opgeladen
Hoge olietemperatuur
Lage oliedruk
Overtoeren van de motor
Overspanning

OPMERKING: De optionele generatormotor start niet als de accu's volle-
dig zijn opgeladen of als de activeringsschakelaar voor de
generator op de platformconsole niet op ‘Aan’ staat.

Grondbedieningsstation
Zie Figuur 3-1.

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET
PLATFORM BESTUREN NIET NAAR DE STAND ‘UIT’ OF ‘NEUTRAAL’ TERUGGAAN WAN-
NEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

OPMERKING: Wanneer de machine is uitgeschakeld, moeten de keu-
zeschakelaar Platform/Grond en de noodstop op “Uit”
staan.

1. Pl

Hi
ge

2. Jib

Hi
ge

GEBRUIK DE F
IETS HORIZONT
EN/OF DE PERS
WIJZING NIET 
GEVOLG HEBBE
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OPM

tor/motorstartknop (indien aanwezig)

 generator/motorstartknop kan de gene-
andmatig worden gestart om de accu bij 
n. De generator start automatisch wanneer de accu's 
g laadniveau bereiken.

g/noodstop

e, paddenstoelvormige schakelaar 
ee standen die voeding aan de keu-
kelaar Platform/Grond levert wanneer 
itgetrokken is (aanstaat). Wanneer deze ingedrukt is 
t), is de voeding naar de keuzeschakelaar Platform/

uitgeschakeld.

or ‘Generator geactiveerd’

icator ‘Generator geactiveerd’ brandt om 
geven dat de generator geactiveerd is 
eder moment kan starten als de accu’s dit nodig heb-
anneer de indicator knippert, duidt dit op een abnor-
tuatie van de generatormotor (hoge olietemperatuur 
 oliedruk) of, op alle elektrische machines, een defect 
lektrische systeem. 

A

3. Opheffen automatisch rechtzetten plat-
form

Met deze schakelaar met drie standen
kan de machinist het automatische recht-
zetsysteem afstellen. Deze schakelaar
wordt gebruikt om het platform recht te
zetten wanneer de machine een helling op- of afgaat.

4. Jib heffen/neerlaten (indien aanwezig)

Hiermee kan de jib omhoog en omlaag 
worden gebracht.

5. Giek heffen/neerlaten

Hiermee wordt de giek omhoog en 
omlaag gebracht.

ERKING: Zie de servicehandleiding voor de generatorfoutcodes.

6. Genera

Met de
rator h
te lade
een laa

7. Voedin

Een rod
met tw
zescha
deze u
(uitstaa
Grond 

8. Indicat

De ind
aan te 
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male si
of lage
in het e
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pheffing machineveiligheidssysteem
SSO) (Indien aanwezig)

ermee kan in noodgevallen de blokkering
n functieregelaars worden opgeheven die
n geblokkeerd in het geval van activering van het belas-
gdetectiesysteem. 

eergavemeter

gistreert de motoruren, het brandstofpeil
dien van toepassing) en de storingscodes
TC’s) aangegeven van het JLG-besturings-
steem en het motorregelsysteem.

verbelasting platform

idt op overbelasting van het platform.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSE
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9. Keuzeschakelaar Platform/Grond

Een sleutelschakelaar met drie standen die 
voeding aan de bedieningsconsole op het 
platform levert wanneer deze op Platform 
staat. Wanneer de sleutel op de stand Grond wordt gehou-
den, is de voeding naar het platform uitgeschakeld en kan 
alleen het grondbedieningsstation worden gebruikt.

OPMERKING: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/Grond in de middel-
ste stand staat, is de voeding naar beide bedieningsstati-
ons uitgeschakeld.

10. Zwenken

Hiermee kan de draaischijf 400 graden 
niet-continu worden gedraaid.

11. In/uitschuiven

Hiermee wordt de giek in- en uitgescho-
ven.

12. O
 (M
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2

5 6

789

1705170 A

1.
2.
3.
4.

erride opheffen

13. Indicator Soft Touch/SkyGuard/SkySense
14. Platform draaien
15. Functiesnelheid 
16. Hoofdgiek heffen/neerlaten/zwenken
170442

 1001212277 A

1 2 3 4

10111213141516

1702938

Snelheidsmodus
Opheffen automatisch rechtzetten platform
Claxon
Voeding/noodstop 

5. Generator activeren 
6. Opheffen rijrichting
7. Rijden/sturen
8. In-/uitschuiven

9. Lichten
10. Gelede jib
11. Soft Touch/SkyGuard/SkySense Ov
12. Jib draaien

Figuur 3-2. Platformbedieningsstation
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UNCTIE VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
ALER TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING
OON OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE AAN-
WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
N.

pheffen automatisch rechtzetten platform

et deze schakelaar met drie standen kan de
achinist het automatische rechtzetsysteem
stellen. Deze schakelaar wordt gebruikt om
t platform recht te zetten wanneer de machine een hel-
g op- of afgaat.

axon

n claxon (drukknop) die elektrische voeding 
n een akoestisch waarschuwingsapparaat levert wanneer 
ze wordt ingedrukt.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSE
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Platformbedieningsstation

(Zie Figuur 3-2., Platformbedieningsstation)

1. Snelheidsmodus

Door de schakelaar voor snelheidsmodus te gebruiken, kan
de machinist op hoge of lage rijsnelheid werken.

2WD: op 2WD-machines, wordt een
schakelaar met twee standen gebruikt.
In de voorwaartse stand wordt rijden
met hoge snelheid geselecteerd en in
de onderste stand wordt reizen met
lage snelheid geselecteerd. 

4WD: op 4WD-machines, wordt een
schakelaar met drie standen gebruikt. In
de voorwaartse stand wordt de hoge-
snelheidsmodus geselecteerd. In de
middelste stand worden de lagesnel-
heidsmodus en automatische 4WD
geselecteerd. De onderste positie is tij-
delijk en selecteert handmatige 4WD. Deze moet omlaag
worden gehouden zolang handmatige 4WD is vereist.

GEBRUIK DE F
IETS HORIZONT
EN/OF DE PERS
WIJZING NIET 
GEVOLG HEBBE
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OM E
ALS D
PLAT
NEER

 rijrichting

 de giek over of voorbij de achter-
in een van beide richtingen wordt
t, gaat de rijrichtingsindicator bran-
e rijfunctie wordt gekozen. Druk op
akelaar, laat deze los en beweeg de rij-/stuurrege-
en 3 seconden om rijden of sturen te activeren.

er de zwart/witte richtingpijlen op het chassis en
ormbedieningsstation voordat u gaat rijden, en
 richtingpijl van het bedieningsstation af op de
e chassisrichting. 

uren

ijregelaar (joystick) kan 
chteruit worden gere-
egelaar is oplopend, 
iabele rijsnelheid moge-

ordt geregeld met een duimschakelaar boven op 
k.

uifregeling

 wordt de hoofdgiek in- en uitgescho-
4. Voeding/noodstopschakelaar

Een rode, paddenstoelvormige schakelaar met 
twee standen die voeding aan het platformbe-
dieningsstation levert wanneer deze uitge-
trokken is (aan). Wanneer deze ingedrukt is (uit), is de 
voeding naar de platformfuncties uitgeschakeld.

Binnen ongeveer 2 seconden nadat de schakelaar is uitge-
trokken, voert de machine een diagnostische controle van 
de diverse elektrische circuits uit, en als alles in orde is, piept 
het alarm op het platform eenmaal. In deze tijd knipperen 
de lampjes op het indicatorpaneel ook eenmaal om de 
gloeilampjes te controleren.

RNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
E BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET

FORM BESTUREN NIET NAAR DE STAND ‘UIT’ OF ‘NEUTRAAL’ TERUGGAAN WAN-
 ZE WORDEN LOSGELATEN.

5. Activeringsschakelaar voor generator (indien 
aanwezig)

Met deze schakelaar kan de machinist voorko-
men dat de generatormotor start om de accu's 
op te laden wanneer de machine binnen 
wordt gebruikt. 

6. Opheffen

Wanneer
banden 
gezwenk
den als d
deze sch
laar binn
Controle
het platf
stem de
gewenst

7. Rijden/st

Met de R
voor- of a
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or machines uitgerust met zowel SkyGuard als Soft Touch:

 schakelaar werkt zoals de Sky-
ard-overbruggingsschakelaar zoals

erboven beschreven. Met de schake-
ar kunnen de functies die door het
ft Touch-systeem waren uitgeschakeld opnieuw werken
 kruipsnelheid, zodat de machinist het platform kan weg-
wegen van het obstakel dat de uitschakeling veroor-
akte.

or machines uitgerust met zowel SkyGuard als SkySense:

 schakelaar werkt zoals de SkyGuard-overbruggingsscha-
laar zoals hierboven beschreven. Met de schakelaar kun-
n de functies die door het SkySense-systeem waren

tgeschakeld opnieuw werken op kruipsnelheid, zodat de
achinist het platform, indien nodig, naar het obstakel toe
n bewegen dat de uitschakeling veroorzaakte.

 draaien (indien aanwezig)

ermee worden de jib en het platform 
draaid.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSE
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9. Lichten (indien aanwezig)

Met deze schakelaar wordt de verlichting van 
de hulpstukken bediend als de machine hier-
mee is uitgerust.

10. Jib heffen/neerlaten (indien aanwezig)

Hiermee kan de jib omhoog en omlaag wor-
den gebracht.

11. Schakelaar Soft Touch/SkyGuard/SkySense opheffen

Voor machines uitgerust met SkyGuard: 

Met deze SkyGuard opheffingsschake-
laar kunnen de functies die door het
Skyguard-systeem waren uitgescha-
keld opnieuw werken, zodat de machi-
nist de machinefuncties weer kan
gebruiken.

Vo

De
Gu
hi
la
So
op
be
za

Vo

De
ke
ne
ui
m
ka

12. Jib

Hi
ge



HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS VAN DE MACHINE

3-1 31218365

OPM

p helemaal naar links wordt gedraaid tot deze vast-
dt de machine op kruipsnelheid ingesteld. In de
eid worden de bovenstaande functies en de func-

rijden/sturen en hoofdgiek heffen/zwenken op de
elheidsstand ingesteld. 

e joystick Hoofdgiek heffen/zwenken te bedienen,
 de borgring onder de hendel omhoog.

stick Hoofdgiek heffen/zwenken is
krachtigd en gaat automatisch
naar de neutrale stand (uit) wan-
eze wordt losgelaten.

 heffen/zwenken

r het heffen en zwenken van
giek. Naar voren drukken om
 heffen, naar achteren trekken
 neer te laten. Naar rechts
 om naar rechts te zwenken,
 bewegen om naar links te zwenken. Wanneer de
ordt bewogen, worden schakelaars geactiveerd
ozen functies bedienen.

f- en zwenkfuncties van de hoofdgiek kunnen tegelij-
 worden gekozen. De maximumsnelheid is lager

eer beide functies gekozen zijn.
0

13. Indicator Soft Touch/SkyGuard/SkySense

Geeft aan dat de Soft Touch-bumper ergens tegen stoot of
de SkyGuard-sensor geactiveerd is. Alle bedieningselemen-
ten worden uitgeschakeld totdat op de ophefschakelaar
wordt gedrukt. Bij Soft Touch werken de bedieningselemen-
ten dan in de kruipstand en bij SkyGuard werken de bedie-
ningselementen dan normaal.

14. Platform draaien

Hiermee kan het platform worden gedraaid. 

15. Regeling functiesnelheid

Deze regelknop regelt de snelheid van het
in-/uitschuiven, het heffen/neerlaten en
draaien van de jib, en het draaien van het
platform. 

ERKING: Het snelheidsverschil tijdens het draaien van het platform
en de jib is mogelijk niet merkbaar voor de machinist.

Als de kno
klikt, wor
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5 6 7

8

OAC02310

7. Voetschakelaar
8. Overbelasting platform

bediening
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSE
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!
!100%

75%

50%

25%

0%

1 2 3 4

1. Acculading
2. Systeemstoring
3. Rijrichting

4. Indicator capaciteitszone
5. Waarschuwing scheefstandalarm
6. Kruipsnelheid

Figuur 3-3. Indicatorpaneel platform
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Ind

(Z

capaciteitszone

 dat bij de huidige stand van het
de capaciteit van het platform is

eperkte capaciteiten zijn toegestaan
kte platformstanden (kortere giek-
n hogere giekhoeken).

ndslampje en alarm

lichtje geeft aan dat het chassis op
g staat. Als de giek boven de hori-
and staat en de machine op een hel-
t, gaat het scheefstandsalarmlampje branden,
eschikbare functies in de kruipsnelheid gezet en
en in de rijrichting uitgeschakeld. Rijden in de

rgestelde richting is onder bepaalde omstandighe-
staan.

lhoek Specificatie

° EC600SJP/H600SJP – Alle markten

° EC600SJ/H600SJ – Alle markten
2

icatorpaneel platformbediening

ie Figuur 3-3., Indicatorpaneel platformbediening)

1. Indicator laadniveau accu

Geeft de ladingstoestand van de accuset aan.

2. Indicator machinestoring

Dit lampje geeft aan het JLG-besturingssy-
steem een abnormale toestand heeft waarge-
nomen en dat een diagnostische storingscode
in het systeemgeheugen is ingesteld. Zie de servicehandlei-
ding voor instructies over de storingscodes en het ophalen
van storingscodes.

3. Rijrichtingsindicator

Wanneer de giek in een van beide richtingen
voorbij de achterbanden wordt gezwenkt, gaat
de rijrichtingsindicator branden als de rijfunctie
wordt gekozen. Dit is een signaal voor de machinist om te con-
troleren of de rijbesturing in de juiste richting werkt (d.w.z. situ-
aties waarin de bedieningselementen zijn omgekeerd).

4. Indicator 

Geeft aan
platform 
bereikt. B
bij beper
lengtes e

5. Scheefsta

Dit rode 
een hellin
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ling staa
worden b
wordt rijd
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nneer de voetschakelaar wordt losgelaten, ontvangen de
dieningselementen geen voeding meer en worden alle
cties uitgeschakeld.

TSEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR NIET WORDEN VER-
IJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR BLOKKEREN OF WELKE ANDERE
OOK.

icator overbelasting platform

idt op overbelasting van het platform.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSEL
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WANNEER HET SCHEEFSTANDLICHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK GEHEVEN OF UITGE-
SCHOVEN IS, MOET DEZE WORDEN INGESCHOVEN EN TOT ONDER DE HORIZONTALE
STAND WORDEN NEERGELATEN. PLAATS DE MACHINE VERVOLGENS HORIZONTAAL
BINNEN DE GRENZEN VAN DE MAXIMALE HELLING OM OP TE WERKEN ALVORENS DE
GIEK UIT TE SCHUIVEN OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND TE HEFFEN.

6. Kruipsnelheidsindicator

Wanneer de functiesnelheidsregelaar in de
kruipstand wordt gezet, dient deze indicator
om aan te geven dat alle functies op de laagste
snelheid staan.

7. Activeringslichtje/voetschakelaar

Om een functie te gebruiken, moet de voet-
schakelaar worden ingedrukt en de functie bin-
nen zeven seconden worden gekozen. Het
activeringslichtje geeft aan dat de bedieningselementen
geactiveerd zijn. Als een functie niet binnen zeven seconden
wordt gekozen, of als er zeven seconden verlopen tussen
het beëindigen van de ene functie en het beginnen van de
volgende, gaat het activeringslichtje uit en moet de voet-
schakelaar worden losgelaten en opnieuw worden inge-
drukt om de bedieningselementen te activeren.
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Acc

dig opgeladen (100%): Led is groen

g met opladen: Led is oranje

fout: Led is rood

1.  Led-indicator op de motorkap

OAC014510

1

4

ulader

• Voeding aan: Blauwe LED aan

• Accu bijna leeg: Onderste paneel - Groene led knippert; 
Bovenste paneel - Groene led uit

• Accu bijna vol: Onderste paneel - Groene led aan; 
Bovenste paneel - Groene led knippert

• Opladen voltooid: Onderste paneel - Groene led aan; 
Bovenste paneel - Groene led aan

• Foutindicator: Rode led aan

• Waarschuwing externe fout: Oranje led knippert

• Volle

• Bezi

• Laad

1.  Led-indicatorpaneel op acculader (onder motorkap)

1

MAF36900
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EDIENING

IENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN

k kan in de volgende gevallen met of zonder lading op het
m boven de horizontale stand worden geheven:

achine is gepositioneerd op een vlakke, stevige onder-
ond, binnen de grenzen van de maximale helling om op te
erken. 

e lading valt binnen de door de fabrikant opgegeven
minale capaciteit.

le machinesystemen werken goed.

 machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is uitgerust.
31218365

HOOFDSTUK 4.  MACHINEB

4.1 BESCHRIJVING
Deze machine is een mobiel werkplatform dat omhoog kan en
wordt gebruikt om personen, samen met de benodigde materia-
len en gereedschappen bij de plek waar ze moeten werken te
brengen.

De hoofdbedieningsconsole bevindt zich op het platform. Vanuit
deze bedieningsconsole kan de machinist de machine vooruit en
achteruit rijden en sturen. De machinist kan de giek omhoog of
omlaag brengen en de giek naar links of rechts zwenken. De giek
kan standaard 400 graden niet-continu worden gezwenkt. De
machine heeft een grondbedieningsconsole die de platformbe-
dieningsstation opheft. Vanaf het grondbedieningsstation wor-
den alle functies behalve het rijden en sturen geregeld. Met
uitzondering van inspecties en functiecontroles, mag het grond-
bedieningsstation in een noodsituatie worden gebruikt om het
platform op de grond neer te laten als de machinist op het plat-
form niet in staat is om dat te doen.

4.2 BED

Inhoud

De gie
platfor

1. M
gr
w

2. D
no

3. Al

4. De
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Pla

it van de machine is gebaseerd op twee (2) condities,
OORWAARTSE en ACHTERWAARTSE stabiliteit. De
nd met de minste VOORWAARTSE stabiliteit is afge-
ie Figuur 4-1.) en de stand met de minste ACHTER-
abiliteit is afgebeeld in (Zie Figuur 4-2.)

 ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN, DE MACHINE NIET
EBRUIKEN BUITEN DE GRENZEN VAN DE MAXIMALE HELLING OM
tformbelastingdetectiesysteem (LSS)
Het platformbelastingdetectiesysteem meldt de platformcapaci-
teit aan het besturingssysteem. 

Als het LSS-systeem een overbelastingstoestand waarneemt,
worden giekfuncties uitgeschakeld, licht de indicator voor over-
belasting op en klinkt het alarm overbelasting. Verminder het
gewicht op het platform zodat de op de capaciteitssticker aange-
geven nominale werklast niet wordt overschreden, dan werken
de bedieningselementen weer.

Stabiliteit

De stabilite
namelijk V
machinesta
beeld in (Z
WAARTSE st

OM VOORWAARTS OF
OVERBELASTEN OF G
OP TE WERKEN.
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L E VE L  S UR F AC E

rtse stabiliteit

HORIZONTALE ONDERGROND
31218365

Figuur 4-1. Stand met de minste voorwaa

GIEK VOLLEDIG UITGESCHOVEN

DE MACHINE KANTELT IN DEZE 
RICHTING ALS HIJ OVERBELAST 
WORDT OF OP EEN HELLING DIE 

BUITEN DE MAXIMALE GRENZEN LIGT.
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ER ALLEEN IN EEN CORRECT GEÏNSTALLEERD EN GEAARD STOPCON-
 GEEN AARDINGSADAPTERS EN WIJZIG DE STEKKER NIET. RAAK HET
RDE DEEL VAN DE UITGANGSAANSLUITING OF DE NIET-GEÏSOLEERDE
T AAN.

AADAPPARAAT NIET ALS HET NETSNOER IS BESCHADIGD OF ALS HET
T EEN FLINKE KLAP HEEFT GEKREGEN, IS GEVALLEN OF OP ENIGE
 IS BESCHADIGD.

ISSELSTROOMVOEDING VAN HET LAADAPPARAAT ALTIJD LOS ALVO-
UITINGEN (PLUS/MIN) OP DE ACCU TE MAKEN OF TE VERBREKEN.

NTEER HET LAADAPPARAAT NIET.
31218365

4.3 ACCU OPLADEN

OPMERKING: Parkeer de machine in een goed geventileerde ruimte voor-
dat met opladen wordt begonnen.

1. Sluit de wisselstroom-ingangsstekker van het laadapparaat 
(linkerkant van de motorkap) aan op een geaard stopcon-
tact via een zwaar uitgevoerd drieaderig verlengsnoer.

2. De oplaadcyclus is voltooid als de enkele led op de motor-
kap onder de ingangsstekker groen oplicht. Daarnaast lich-
ten de groene leds op de bovenste en onderste panelen van 
de acculader op.

STEEK DE LAD
TACT. GEBRUIK
NIET-GEÏSOLEE
ACCUPOOL NIE

GEBRUIK HET L
LAADAPPARAA
ANDERE WIJZE

KOPPEL DE W
RENS DE AANSL

OPEN OF DEMO
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4.4

Voe

Keu

nneer de bovengiek ongeveer 11 graden boven de hori-
tale stand wordt geheven, komt de hoge versnelling

tomatisch in de lage versnelling.

T UIT DE TRANSPORTSTAND MET UITZONDERING VAN EEN
DERGROND DIE BINNEN DE MAXIMALE GRENZEN VAN EEN HEL-

 DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOORKOMEN DAT DEZE
 MACHINE NIET OP HELLINGEN RIJDEN DIE STEILER ZIJN DAN IN
T BEDIENINGSSPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING IS AANGE-

 HELLINGEN DIE STEILER DAN 4 GRADEN ZIJN.

ZICHTIG WANNEER U ACHTERUIT RIJDT EN STEEDS WANNEER
HEVEN.

ART/WITTE RICHTINGSPIJLEN OP HET CHASSIS EN HET PLAT-
ATION VOORDAT U GAAT RIJDEN. VERPLAATS DE RIJREGELAARS
 OVEREENKOMT MET DE RICHTINGPIJLEN VOOR DE GEWENSTE
BEDIENING VAN DE MOTOR

ding/noodstop

Deze rode paddestoelvormige schakelaar zorgt
in uitgetrokken stand (aangezet) voor accus-
panning voor alle machinefuncties. Deze scha-
kelaar moet ingedrukt (uitgezet) worden
wanneer de accu’s worden opgeladen en/of
wanneer de machine ’s avonds wordt gepar-
keerd.

zeschakelaar Platform/Grond

De keuzeschakelaar Platform/Grond dient om
accuvoeding naar het gewenste bedieningsstation
te sturen wanneer de schakelaar Voeding/Nood-
stop is uitgetrokken (aangezet). Wanneer de scha-
k e l a a r  o p  d e  s t a n d  G r o n d  s t a a t ,  g a a t  d e
accuvoeding naar het grondbedieningsstation.
Wanneer de schakelaar op de stand Platform staat, gaat de accu-
voeding naar het platformbedieningsstation. 

4.5 RIJDEN

OPMERKING: Wa
zon
au

RIJD DE MEWP NIE
VLAKKE, STEVIGE ON
LENDE HOEK VALT.

OM DE MACHT OVER
OMKANTELT, MAG DE
HET HOOFDSTUK ME
GEVEN.

RIJD NIET DWARS OP

WEES UITERST VOOR
HET PLATFORM IS GE

CONTROLEER DE ZW
FORMBEDIENINGSST
IN DE RICHTING DIE
RIJRICHTING.
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elling

OAC02930

DWARS OP HELLING
31218365

Figuur 4-3. Recht en dwars op h

RECHT OP HELLING

HORIZONTAAL
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Voo e zwarte en witte rich-
len op het platformbe-

spaneel en het chassis 
ar af om de rijrichting 

 machine te bepalen.

p de schakelaar Opheffen rijrichting en 
ze los. Beweeg binnen 3 seconden de rij-
ingshendel langzaam in de richting van 
die de gewenste rijrichting aangeeft. 
icatorlichtje knippert 3 seconden lang 

de rijfunctie gekozen is.

VOORUIT ACHTERUIT
ruit en achteruit rijden

1. Trek de noodstopschakelaar op het platform-
bedieningsstation uit en activeer de voetscha-
kelaar.

2. Plaats de rijregelaar naar wens op voor-
uit of achteruit.

Deze machine is uitgerust met een rijrichtingsindicator. Het gele
lichtje op de platformbedieningsconsole geeft aan dat de giek
voorbij de achterbanden is gezwenkt en dat de machine in de
tegenovergestelde richting van de beweging van de bedienings-
elementen kan rijden/sturen. Als de indicator brandt, moet de
rijfunctie als volgt worden bediend:

1. Stem d
tingpij
diening
op elka
van de

2. Druk o
laat de
bedien
de pijl 
Het ind
totdat 
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EN
uimschakelaar op de rij-/stuurregelaar naar rechts om
ts te sturen of naar links om naar links te sturen.

FORM

chtzetten

orm handmatig naar omhoog of omlaag rechtzetten - de
gsschakelaar “Platform rechtzetten” omhoog of omlaag
 vasthouden totdat het platform recht staat.

CTIE VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
ER TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING
N OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE AAN-

ORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT

aaien

latform naar links of naar rechts te draaien, de richting
et de schakelaar ‘Platform draaien’ en de schakelaar
en totdat de gewenste stand is bereikt.
31218365

Rijden op een helling

Bij het rijden op een helling worden maximale remming en tractie
bereikt door de giek opgeborgen te houden, gepositioneerd over de
achteras (aandrijfas) en in lijn met de rijrichting. Rijd de machine
vooruit de helling op en achteruit de helling af. Overschrijd de nomi-
nale hellingshoek van de machine niet. 

WICHTIGOPMERKING
DENK ERAAN DAT ALS DE GIEK BOVEN DE VOORAS (STUURAS) IS, DE RICHTING VAN
DE STUUR- EN RIJFUNCTIE OMGEKEERD IS T.O.V. DE BEWEGING VAN DE BEDIENINGS-
ELEMENTEN.

4.6 STUR
Zet de d
naar rech

4.7 PLAT

Platform re

Het platf
bedienin
zetten en

GEBRUIK DE FUN
IETS HORIZONTAL
EN/OF DE PERSOO
WIJZING NIET W
GEVOLG HEBBEN.

Platform dr

Om het p
kiezen m
vasthoud

Figuur 4-4. Rijden op een helling
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4.8

ER B
BEDI
HELL
GEHE

VERT
NIET
DAT H
MOE
TALE
WOR

OM K
TERW
OP D
SIS H

MET 
OP H
OPGE

E VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
ELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET
NIET NAAR DE STAND UIT TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN

G EN LETSEL ALS HET PLATFORM NIET STOPT WANNEER EEN
AR OF HENDEL WORDT LOSGELATEN DOOR UW VOET VAN DE
HALEN OF DE MACHINE MET DE NOODSTOPSCHAKELAAR TE

ng (links of rechts) met de zwenkschakelaar om de
en.

WICHTIGOPMERKING
VOLDOENDE RUIMTE IS WANNEER U DE GIEK ZWENKT, ZODAT
 MUREN, AFSCHEIDINGEN EN APPARATUUR NIET RAAKT.

oog en omlaag brengen

G of OMLAAG met de hefschakelaar van de boven-
ovengiek omhoog of omlaag te brengen.
0

GIEK

EVINDT ZICH EEN ROOD WAARSCHUWINGSLICHT (SCHEEFSTANDALARM) OP DE
ENINGSCONSOLE DAT GAAT BRANDEN WANNEER HET CHASSIS OP EEN STEILE
ING STAAT. DE GIEK MAG NIET GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND
VEN WORDEN WANNEER DIT LICHT BRANDT. 

ROUW NIET OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR VOOR HET WEL OF
 HORIZONTAAL STAAN VAN HET CHASSIS. HET SCHEEFSTANDALARM GEEFT AAN

ET CHASSIS OP EEN STEILE HELLING STAAT (4 GRADEN OF MEER). HET CHASSIS
T HORIZONTAAL STAAN VOORDAT DE GIEK GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZON-
 STAND GEHEVEN MAG WORDEN OF VOORDAT MET GEHEVEN GIEK GEREDEN MAG
DEN. 

ANTELEN TE VOORKOMEN WANNEER HET RODE SCHEEFSTANDLICHT BRANDT
IJL DE GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND IS GEHEVEN, MOET HET PLATFORM

E GROND WORDEN NEERGELATEN. PLAATS DE MACHINE DAN ZO DAT HET CHAS-
ORIZONTAAL STAAT ALVORENS DE GIEK TE HEFFEN. 

DE GIEK ONDER DE HORIZONTALE STAND IS HET TOEGESTAAN DWARS EN RECHT
ELLINGEN TE RIJDEN DIE OP HET SERIENUMMERPLAATJE OP HET CHASSIS ZIJN
GEVEN.

OM ERNSTIG LETSEL T
ALS BEDIENINGSHEND
PLATFORM BESTUREN 
LOSGELATEN. 

VOORKOM EEN BOTSIN
BEDIENINGSSCHAKELA
VOETSCHAKELAAR TE 
STOPPEN. 

Giek zwenken

Kies de richti
giek te zwenk

ZORG ERVOOR DAT ER 
DE GIEK NABIJGELEGEN

Bovengiek omh

Kies OMHOO
giek om de b
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de (oplaad-) bedrijfsmodus

tor werkt in de handmatige modus wanneer:

oodstopschakelaar op het grondbedieningsstation is
trokken, en:

hakelaar op de platformbedieningsconsole staat in de
 ‘Aan’ of ‘Activeren’ en:

rukknop voor handmatig opladen is geactiveerd.

de drukknop voor handmatig opladen wordt geacti-
rt de motor en begint de laadcyclus, ook al zijn de

laden boven het niveau waarop de generator automa-
.

31218365

4.9 GENERATOR (OPTIONEEL)

Automatische bedieningsmodus

De generator werkt in de automatische modus wanneer:

1. De noodstopschakelaar op het grondbedieningsstation is
uitgetrokken (aan), en:

2. De activeringsschakelaar voor de generator op de platform-
bedieningsconsole staat in de stand ‘Aan’ of ‘Activeren’.

Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan,
controleert de regelaar van de generator de status van de accu’s,
wordt automatisch ingeschakeld wanneer de accuspanning daalt
als gevolg van ontlading en wordt uitgeschakeld wanneer de
accu’s volledig zijn opgeladen.

Bedieningsmodus met alleen accu’s

De generator werkt in de modus met alleen accu's wanneer:

1. De noodstopschakelaar op het grondbedieningsstation is
uitgetrokken, en:

2. De schakelaar op de platformbedieningsconsole staat in de
stand ‘Uit’ of ‘Deactiveren’.

De accu’s kunnen gebruikt worden totdat zij volledig ontladen
zijn.

Handbedien

De genera

1. De n
uitge

2. De sc
stand

3. De d

Wanneer 
veerd, sta
accu's ge
tisch start
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4.1

OPM

4.1

LAADPOORT
 is uitgerust met een USB-oplaadpoort voor de 

OAC03980
2

0 REGELING FUNCTIESNELHEID
Deze regelknop heeft betrekking op de snelheid
van de functies In/uitschuiven, Jib heffen, Jib
draaien en Platform draaien. 

ERKING: Het snelheidsverschil tijdens het draaien
van het platform en de jib is mogelijk niet merkbaar voor
de machinist.

Als de knop helemaal linksom wordt gedraaid tot deze vastklikt,
wordt de machine op kruipsnelheid ingesteld. Bij kruipsnelheid
worden de hierboven vermelde functies, evenals de functies Rij-
den/sturen en Hoofdgiek heffen/zwenken, op de laagste snel-
heid ingesteld. 

1 OPHEFFING MACHINEVEILIGHEIDSSYSTEEM (MSSO)
(INDIEN AANWEZIG)

De opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)
wordt alleen gebruikt om de blokkering van
functieregelaars op te heffen voor het terughalen
van het platform in noodgevallen. Raadpleeg
Hoofdstuk 5.6, Opheffing machineveiligheidssy-
steem (MSSO) (Indien aanwezig) voor de bedie-
ningsprocedures.

4.12 USB-OP
De machine
machinist.
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 222 Nm (50 lb) kracht wordt uitgeoefend op de gele balk.

SkyLine®

ordt ingedrukt, waardoor de magnetische verbinding tus-
ng en de rechterbeugel wordt verbroken.

OAC03970
31218365

4.13 SKYGUARD® BEDIENEN
SkyGuard wordt gebruikt ten behoeve van een betere beveiliging
van het bedieningspaneel. Wanneer de SkyGuard-sensor wordt
geactiveerd, zullen de functies in gebruik tijdens de bekrachti-
ging, omkeren of uitschakelen. De functietabel SkyGuard geeft
meer informatie over deze functies.

Tijdens activering, klinkt de claxon en, indien uitgerust met een
SkyGuard-zwaailicht, brandt het zwaailicht tot de sensor en voet-
schakelaar zijn uitgeschakeld. 

Als de SkyGuard-sensor na omkering of uitschakeling van de
functie geactiveerd blijft, houd de schakelaar opheffen SkyGuard
dan ingedrukt voor normaal gebruik tot de sensor wordt uitge-
schakeld.

Raadpleeg de volgende afbeeldingen om te bepalen welk type
SkyGuard de machine heeft en hoe deze wordt ingeschakeld. De
SkyGuard-functie verandert ongeacht het type volgens de func-
tietabel SkyGuard niet.

SkyGuard

Ongeveer

SkyGuard 

De stang w
sen de sta
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Sky

M

iek 
uiven

Jib 
heffen

Jib 
zwenken

Platform 
horizonta
al zetten

Platform 
draaien

C C C C C
4

Guard SkyEye®

achinist gaat door het pad van de sensorstraal.

Functietabel SkyGuard

Vooruitrijden Achteruitrijden Sturen Zwenken
Giek 

heffen
Giek 

neerlaten
Giek 

uitschuiven
G

insch

R * / C * * R C R R C R

R = Omkering wordt geactiveerd

C = Uitschakeling wordt geactiveerd

* DOS ingeschakeld

* *   DOS niet ingeschakeld, machine rijdt recht vooruit zonder sturen en geen andere hydraulische functie actief is.
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rg dat de hoofdgiek geheel is ingetrokken en over de ach-
ras is neergelaten. 

hakel de noodstopschakelaar op het platformbedienings-
ation uit. 

hakel de noodstopschakelaar op het grondbedieningssta-
n uit. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond op de mid-
lste stand Uit (middenpositie). 

dek het platformbedieningsstation zo nodig om de
structieplaatjes, waarschuwingsstickers en bedieningsele-
enten tegen ongunstige omstandigheden te beschermen. 

WICHTIGOPMERKING
P PARKEERT MET DE GIEK GEHEVEN OM RUIMTE TE BESPAREN, KUN-
ORDEN GEHEVEN MAAR NIET UITGESCHOVEN. HET IS DE VERANT-
H E I D  V A N  D E  B E S T U U R D E R  O M  T E  G A R A N D E R E N  D AT  A L L E
AATREGELEN UIT HOOFDSTUK 1 VAN DEZE HANDLEIDING WORDEN
KE UNIEKE SITUATIE.
31218365

4.14 BLOKKERING VAN OSCILLERENDE AS TESTEN 
(INDIEN AANWEZIG)

WICHTIGOPMERKING
HET BLOKKEERSYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS WANNEER EEN
ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN EN WANNEER VERMOED WORDT
DAT HET SYSTEEM NIET GOED WERKT, WORDEN GETEST.

Zie Hoofdstuk 7.4, Blokkering van oscillerende as testen (indien
aanwezig) voor de procedure.

4.15 STOPZETTEN EN PARKEREN

OPMERKING: Wanneer de machine voor een nacht wordt geparkeerd,
moeten de accu’s goed opgeladen worden zodat ze de vol-
gende dag bedrijfsklaar zijn.

OPMERKING: Elektrische machines zijn uitgerust met een antistatische
strip tegen de ontwikkeling van statische elektriciteit. De
strip bevindt zich onder de achterkant van het machine-
chassis.

Om de machine stop te zetten en te parkeren, gaat u als volgt te
werk: 

1. Rijd de machine naar een redelijk goed beveiligd gebied. 

2. Zo
te

3. Sc
st

4. Sc
tio
de

5. Be
in
m

ALS U EEN MEW
NEN GIEKEN W
W O O R D E L I J K
VEILIGHEIDSM
GEVOLGD IN EL
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4.1

Hijs

Vas

WAN
STEU

rvoor dat het platform omlaag wordt gebracht, zodat
plaat onderaan op het oppervlak van het transport-
l rust. 

t met behulp van de sjorogen op de giek vast met
n of kettingen van voldoende sterkte.
6

6 HIJSEN EN VASTZETTEN

en

1. Raadpleeg het serienummerplaatje op de machine, bel JLG
Industries of weeg de afzonderlijke machine om het bruto-
gewicht te verkrijgen.

2. Zet de giek in de opbergstand.

3. Verwijder alle losse voorwerpen van de machine.

4. Breng de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine niet
wordt beschadigd en horizontaal blijft.

tsjorren

WICHTIGOPMERKING
NEER DE MACHINE VERVOERD WORDT, MOET DE GIEK VOLLEDIG IN DE GIEK-
N ZIJN NEERGELATEN.

1. Zet de giek in de opbergstand.

2. Verwijder alle losse voorwerpen van de machine.

3. Zet het chassis vast met banden of kettingen van voldoende
sterkte.

4. Zorg e
de slijt
midde

5. Zet he
bande
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tsjorren

UCTIES VOOR VASTZETTEN
 de opbergstand met vergrendelde draaischijf.
 losse voorwerpen van de machine.
is en het platform vast met banden of kettingen van 
erkte.
ngs- en veiligheidshandleiding voor meer infor-

K

31218365

Figuur 4-5. Tabel voor hijsen en vas

HIJSINSTRUCTIES
1. Zie de bedienings- en veiligheidshandleiding voor het brutoge-

wicht (bij benadering) van de machine zoals deze oorspronkelijk is
gefabriceerd.

2. Zet de giek in de opbergstand met vergrendelde draaischijf.
3. Verwijder alle losse voorwerpen van de machine.
4. Breng de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine niet wordt

beschadigd en horizontaal blijft.

INSTR
1. Zet de giek in
2. Verwijder alle
3. Zet het chass

voldoende st
Zie de bedieni
matie.

185 cm 
(73 in)

HIER HIJSEN
ZWAARTEPUNT

MIDDENLIJN 
ROTATIE

HIER VAST-
ZETTEN

HIER VASTZETTEN 
EN HIJSEN

117 cm 
(46 in)

165 cm 
(65 in)

BELANGRIJ
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4.1

DE M
TE A
NIET

HOUD
INDI
LIJK 

MAX
(5 M

MAX

de sleepstang omlaag naar de sleepstand en verbindt
g met het sleepvoertuig.

l de aandrijfnaven uit.

 keuzeschakelaar voor sturen/slepen in de sleepstand

venstaande stappen in omgekeerde volgorde om de
e weer in de modus voor rijden op eigen kracht te

KEUZESCHAKE-
LAAR VOOR STU-
REN/SLEPEN

SLEEPSTANG
8

7 SLEEPINSTRUCTIES

ACHINE HEEFT BIJ HET SLEPEN GEEN REMMEN. HET SLEPENDE VOERTUIG MOET
LLEN TIJDE DE MACHINE KUNNEN BESTUREN. SLEPEN OP VERKEERSWEGEN IS
 TOEGESTAAN.

 ALLE LICHAAMSDELEN UIT DE BUURT VAN BEWEGENDE ONDERDELEN.
EN DEZE AANWIJZINGEN NIET WORDEN OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODE-
LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

IMALE SLEEPSNELHEID: 8 KM/U (5 MPH) VOOR EEN AFSTAND VAN 8 KM 
ILES).

IMALE HELLING VOOR SLEPEN: 25%

De volgende instructies zijn voor slepen met de optionele sleep-
stang.

1. Vergrendel de draaischijf in de rijstand met de giek volledig
ingeschoven en neergelaten.

2. Breng 
de stan

3. Schake

4. Zet de
(uit).

5. Volg bo
machin
zetten.
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ijder het deksel.

DEKSEL
31218365

4.18 AANDRIJFNAAF

Uitschakelen voor slepen

 ZORG DAT HET UITSCHAKELMECHANISME ALLEEN WORDT BEDIEND TERWIJL DE
MACHINE STILSTAAT.

1. Verwijder de twee zeskantbouten uit het deksel.

2. Verw

BOUT



HOOFDSTUK 4 – MACHINEBEDIENING

4-2 31218365

NE VAN HET SLEEPVOERTUIG WORDT LOSGEMAAKT, MOET DE
R WORDEN INGESCHAKELD OF MOETEN PASSENDE MAATREGE-
EN OM TE VOORKOMEN DAT DE MACHINE GAAT RIJDEN. 

adat het slepen is voltooid

HET DEKSEL STAAT ONDER VEERKRACHT

er de 2 zeskantbouten waarmee het deksel vastzit
atig en verwijder het deksel.

et deksel 180 graden om en zet het vast met de twee
tbouten.

 zeskantbouten aan met 8,8 Nm (6.3 lb-ft).

dwielaandrijving moet nu weer ingeschakeld zijn en
chine kan nu van het sleepvoertuig worden losge-
0

3. Draai het deksel om zodat de binnenkant te zien is

4. Installeer de bouten en haal ze aan met 8,8 Nm (6.3 lb-ft) tot
ze vlak tegen het deksel liggen.

5. De machine kan nu worden gesleept.

VOORDAT DE MACHI
AANDRIJFNAAF WEE
LEN WORDEN GENOM

Inschakelen n

1. Verwijd
gelijkm

2. Draai h
zeskan

3. Haal de

4. De tan
de ma
maakt.

DEKSEL OMGE-
DRAAID
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37

8

OAC02940

 Blad 1 van 5
31218365

552140

19

42

70

7 51 36
68 3

41

31
4

ANSI

CE/AUS ONLY

BOTH SIDES

Figuur 4-6. Plaats van stickers –

ANSI

ALLEEN CE/AUS
BEIDE ZIJDEN
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38 42

3
51

7

70

40
73

20

68

OAC02951

 2 van 5
2

16

17

238 61 43 18

32

63

55

BOTH SIDES

Figuur 4-7. Plaats van stickers - Blad

BEIDE ZIJDEN
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2462 62

66

44

60

15

3

2525

31

OAC02960

SI

d 3 van 5

NSI
31218365

3

27

4

52
52

25

24

35 35

4

71

2

14
13

ANSI

CE/AUS
  ONLY

      DUAL
LANGUAGE
      ONLY

AN

CE/AUS
  ONLY

Figuur 4-8. Plaats van stickers – Bla

A

ALLEEN CE/AUS

ANSI

ALLEEN CE/
ALLEEN

TWEETALIG
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10
4

44

OAC2970

4 van 5
4

11

10

44

44

9
34

12

45

6945
12

11

Figuur 4-9. Plaats van stickers – Blad 



HOOFDSTUK 4 – MACHINEBEDIENING

4-25

53 1

13
53

LY
OAC02980

d 5 van 5

S

31218365

46

35

35

26

26

54

CE/AUS ON

72

Figuur 4-10. Plaats van stickers – Bla

ALLEEN CE/AU
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Engels/Frans
001248330-D

Chinees/Engels
1001248331-D

Portugees/Spaans
1001248332-D

1703924 1703925 1703928

- - - - - -

1703936 1703937 1703940

1703948 1703949 1703952

1001256649 1001256649 1001256649

1001256650 1001256650 1001256650

1001256652 1001256652 1001256652

1001256651 1001256651 1001256651

1702860 1702860 1702860

1702774 1702774 1702774

1702773 1702773 1702773

1704000 1001116846 1704002

1704277 1704277 1704277

1001253922 1001253926 1001253928

1001253923 1001253927 1001253929

3251813 - - - -

1701502 1701502 1701502
6

Tabel 4-1. Legenda stickers

Itemnr.
ANSI

1001248325-D
CE/Aus

1001248326-C
Japan

1001248327-D
Koreaans/Engels

1001248328-D
Engels/Spaans
1001248329-D 1

1 1703797 1705921 1703926 1703927 1703923

2 1704575 1705822 1704667 1704668 - -

3 1703805 - - 1703938 1703939 1703935

4 1703804 1701518 1703950 1703951 1703947

7 - EC600SJ 1001256649 1001256649 1001256649 1001256649 1001256649

7 - H600SJ 1001256650 1001256650 1001256650 1001256650 1001256650

7 - EC600SJP 1001256652 1001256652 1001256652 1001256652 1001256652

7 - H600SJP 1001256651 1001256651 1001256651 1001256651 1001256651

8 1702860 1702860 1702860 1702860 1702860

9 1702774 1702774 1702774 1702774 1702774

10 1702773 1702773 1702773 1702773 1702773

11 1702868 - - - - - - 1704001

12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

13 1001253920 1705978 1001253932 1001253924 1001253930

14 1001253921 - - 1001253933 1001253925 1001253931

15 3251813 1705084 - - - - - -

16 1701502 1701502 1701502 1701502 1701502
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1701503 1701503 1701503

1701504 1701504 1701504

1702631 1702631 1702631

1001131269 - - - -

7 1001253997 1001253997 1001253997

1701509 1701509 1701509

1702300 1702300 1702300

1701500 1701500 1701500

1701529 1701529 1701529

3251243 - - 3251243

0860520 0860520 0860520

1703942 1703943 1703946

1702861 1702861 1702861

1703984 1703982 1703985

1704708 1704708 1704708

1701644 1701644 1701644

0 1001261130 1001261130 1001261130

1704116 1704121 1704118

ns
-D

Engels/Frans
1001248330-D

Chinees/Engels
1001248331-D

Portugees/Spaans
1001248332-D
31218365

17 1701503 1701503 1701503 1701503 1701503

18 1701504 1701504 1701504 1701504 1701504

20 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631

21 1001131269 - - - - - - - -

22 1001253997 1001253993/
1001253994

1001253997 1001253997 100125399

23 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

24 1702300 1702300 1702300 1702300 1702300

25 1701500 1701500 1701500 1701500 1701500

26 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529

27 3251243 - - - - - - 3251243

28 0860520 0860520 0860520 0860520 0860520

31 1703953 - - 1703944 1703945 1703941

32 1702861 1702861 1702861 1702861 1702861

34 3252347 1705828 1703980 1703981 1703983

35 1704708 1704708 1704708 1704708 1704708

36 1701644 1701644 1701644 1701644 1701644

37 1001261130 1001261130 1001261130 1001261130 100126113

38 1702901 1706392 1704119 1704120 1704117

Tabel 4-1. Legenda stickers

Itemnr.
ANSI

1001248325-D
CE/Aus

1001248326-C
Japan

1001248327-D
Koreaans/Engels

1001248328-D
Engels/Spaa
1001248329
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1701501 1701501 1701501

1704329 1704333 1704330

1702155 1702155 1702155

1704412 1704412 1704412

4420051 4420051 4420051

- - - - - -

- - - - - -

1704340 1704344 1704341

1706377 1706377 1706377

1704368 1704372 1704373

1001209679 1001209679 1001209679

1704724 1704724 1704724

1701499 1701499 1701499

1701517 1701517 1701517

1704733 1704731 1704618

1704885 1704885 1704885

1705358 1705358 1705358

1705429 1705430 1001113680

Engels/Frans
001248330-D

Chinees/Engels
1001248331-D

Portugees/Spaans
1001248332-D
8

40 1701501 1701501 1701501 1701501 1701501

41 1704248 1706378 1704331 1704332 1704328

42 1702155 1702155 1702155 1702155 1702155

43 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

44 4420051 4420051 4420051 4420051 4420051

46 1001231801 - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - -

51 1703813 1705670 1704342 1704343 1704339

52 1706377 1706377 1706377 1706377 1706377

53 1704286 1001093687 1704369 1704370 1704371

54 1001209679 100209679 1001209679 1001209679 1001209679

55 1704724 1704724 1704724 1704724 1704724

62 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

63 1702391 1701517 1701517 1701517 1701517

64 1704725 1704728 1704671 1704670 1704732

66 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885

68 1705358 - - - - 1705358 1705358

69 1705351 - - 1705426 1705427 1705910

Tabel 4-1. Legenda stickers

Itemnr.
ANSI

1001248325-D
CE/Aus

1001248326-C
Japan

1001248327-D
Koreaans/Engels

1001248328-D
Engels/Spaans
1001248329-D 1
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0 1001121510 1001121510 1001121510

- - - - - -

9 1001223971 1001224050 1001224052

1001228370 - - - -

ns
-D

Engels/Frans
1001248330-D

Chinees/Engels
1001248331-D

Portugees/Spaans
1001248332-D
31218365

70 1001121510 1001121510 1001121510 1001121510 100112151

71 - - 1001189882 - - - - - -

73 1001223055 - - 1001224053 1001224048 100122404

74 1001228370 - - - - - - - -

Tabel 4-1. Legenda stickers

Itemnr.
ANSI

1001248325-D
CE/Aus

1001248326-C
Japan

1001248327-D
Koreaans/Engels

1001248328-D
Engels/Spaa
1001248329
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CEDURES

WICHTIGOPMERKING
VAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN ALLE FUNCTIES
 VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTATION EN DAN VANAF HET PLAT-
GSSTATION. HEF HET PLATFORM NIET HOGER DAN 3 METER (10 FT)

 ZEKER VAN BENT DAT ALLE EVENTUELE SCHADE GEREPAREERD IS EN
ENINGSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

IENING IN NOODGEVALLEN

 kan machine niet bedienen
E GEBRUIKER OP HET PLATFORM IS BEKNELD OF OM
E REDENEN DE MACHINE NIET ONDER CONTROLE HEEFT

T KAN BEDIENEN:

oet ander personeel alleen wanneer dit nodig is de 
achine vanaf het grondbedieningsstation bedienen.

nnen andere bevoegde personen op het platform het 
atformbedieningsstation gebruiken. GA NIET VERDER MET 
T WERK ALS DE BEDIENING NIET GOED FUNCTIONEERT.

nnen hijskranen, vorkheftrucks of andere uitrusting wor-
n gebruikt om personen van het platform te halen en de 
weging van de machine te stabiliseren.
31218365

HOOFDSTUK 5.  NOODPRO

5.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in geval
van een noodsituatie tijdens het werk.

5.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld
van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrokken. Ook al is er
geen sprake van letsel of materiële schade, toch moet de fabriek
telefonisch van alle nodige details op de hoogte worden gesteld.

• VS: 877-JLG-SAFE (554-7233)

• EUROPA: (32) 0 89 84 82 20

• AUSTRALIË: (61) 2 65 811111

• E-mail: ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt
gesteld van een ongeval waarbij een product van JLG Industries
betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde machine verval-
len.

NA IEDER ONGE
TESTEN, EERST
FORMBEDIENIN
VOORDAT U ER
DAT ALLE BEDI

5.3 BED

Gebruiker
ALS D
ANDER
OF NIE

1. M
m

2. Ku
pl
HE

3. Ku
de
be
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Pla  IN NOODGEVALLEN
deze machine is verboden, tenzij de juiste uitrusting
. Er zijn echter voorzieningen om de machine te kun-
tsen. Zie Hoofdstuk 4 voor specifieke procedures.

EDIEND DAALSYSTEEM

nd daalsysteem wordt in geval van totale stroomuit-
 de giek met zwaartekracht omlaag te brengen. Ga

k om het handbediend daalsysteem te gebruiken:
tform of giek zit boven vast
Als het platform of de giek boven in constructies of apparatuur
vastgeklemd raakt, doe het volgende:

1. Schakel de machine uit.

2. Breng alle personen op het platform in veiligheid voordat de 
machine wordt losgemaakt.   Er mag geen personeel aanwe-
zig zijn op het platform voordat andere bedieningselemen-
ten van de machine worden gebruikt.

3. Maak zo nodig gebruik van hijskranen, vorkheftrucks en 
ander materieel om te voorkomen dat de machine kantelt.

4. Maak gebruik van het hulpvoedingssysteem (indien aanwe-
zig) vanaf het grondbedieningspaneel om voorzichtig het 
platform of de giek vrij te maken van het object.

5. Als dit is voltooid, start dan de machine weer en laat het 
platform dan terugkeren naar een veilige stand.

6. Controleer de machine op schade. Als de machine is bescha-
digd of niet goed werkt, moet deze onmiddellijk worden uit-
gezet. Meld het probleem aan het betreffende 
onderhoudspersoneel. Bedien de machine pas wanneer hij 
hiervoor veilig is verklaard.

5.4 SLEPEN
Slepen van 
aanwezig is
nen verplaa

5.5 HANDB

Het handbedie
val gebruikt om
als volgt te wer
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erlaten

w de bedieningshendel op de klep omhoog.

stalleer de hendel in de handpomp en pomp met de hen-
l totdat de gewenste platformstand is bereikt.

w de bedieningshendel omlaag wanneer dit gebeurd is. 
rwijder de hendel uit de handpomp.

OAC03191
31218365

Giek inschuiven en neerlaten

1. Breng de spoelstop op de aangegeven plaats aan en druk de 
bedieningshendel op de klep omhoog.

2. Installeer de hendel in de handpomp en pomp met de hen-
del totdat de gewenste platformstand is bereikt.

3. Duw de bedieningshendel omlaag wanneer dit gebeurd is. 
Verwijder de hendel uit de handpomp en de spoelstop uit 
de klep.

Giek ne

1. Du

2. In
de

3. Du
Ve

OAC03190



HOOFDSTUK 5 – NOODPROCEDURES

5-4 31218365

wenken

de spoelstop aan op de aangegeven plaats.

er de hendel in de handpomp en pomp met de hen-
dat de gewenste platformstand is bereikt.

er de hendel uit de handpomp.

OAC03193
Naar rechts zwenken

1. Breng de spoelstop aan op de aangegeven plaats.

2. Installeer de hendel in de handpomp en pomp met de hen-
del totdat de gewenste platformstand is bereikt.

3. Verwijder de hendel uit de handpomp.

Naar links z

1. Breng 

2. Installe
del tot

3. Verwijd

OAC03192
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 de spoelstop aan op de aangegeven plaats.

leer de hendel in de handpomp en pomp met de hen-
tdat de gewenste platformstand is bereikt.

ijder de hendel uit de handpomp.

SPOELSTOPPEN ALVORENS DE MACHINE WEER IN GEBRUIK TE

OAC03195
31218365

Jib omhoog

1. Breng de spoelstop aan op de aangegeven plaats.

2. Installeer de hendel in de handpomp en pomp met de hen-
del totdat de gewenste platformstand is bereikt.

3. Verwijder de hendel uit de handpomp.

Jib omlaag

1. Breng

2. Instal
del to

3. Verw

VERWIJDER ALLE 
NEMEN.

OAC03194
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OAC03251

len
Figuur 5-1. Sticker voor handbediend da
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5.6 OPHEFFING MACHINEVEILIGHEIDSSYSTEEM (MSSO)
(INDIEN AANWEZIG)

De opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)
mag alleen worden gebruikt om een machinist
vrij te maken die bekneld of opgesloten zit of die
de machine niet meer kan bedienen omdat func-
tieregelaars zijn geblokkeerd vanuit het platform
vanwege overbelasting van het platform.

OPMERKING:Als de MSSO-functionaliteit wordt toegepast, wordt een sto-
ringscode ingesteld in het JLG-besturingssysteem die door een
bevoegde JLG-monteur moet worden gereset.

OPMERKING:Er zijn geen functiecontroles van het MSSO-systeem nodig.
Het JLG-besturingssysteem stelt een diagnostische storingscode
in als de bedieningsschakelaar defect is.

Voor gebruik van de MSSO:

1. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond vanaf de grondbe-
dieningsconsole in de stand Grond.

2. Trek de voedings-/noodstopschakelaar uit.

3. Start de motor.

4. Houd de MSSO-schakelaar en de bedieningsschakelaar voor 
de gewenste functie ingedrukt.
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OIRES
ires

Markt

AUS
Japan

(MOL 70)
China UL

√ √ √

√

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√

√ √

√

31218365

HOOFDSTUK 6.  ACCESS
Tabel 6-1. Beschikbare accesso

Accessoire ANSI
(Alleen VS)

ANSI CSA CE

Soft Touch® √ √ √ √

SkyGlazier® √ √ √

Valstopplatform (30 in x 60 in) √

Valstopplatform (36 in x 72 in) √ √ √

Extern valstopsysteem met bouten (36 x 96 in) √ √ √

Extern valstopsysteem met bouten (36 x 72 in) √ √ √

Extern valstopsysteem met bouten (30 x 48 in) √ √ √

Extern valstopsysteem met bouten (30 x 72 in) √ √ √

SkySense™ √ √ √ √

Platform mesh tot bovenste reling
(30 in x 48 in) (30 in x 72 in) √ √

Platform mesh tot middelste reling
(30 in x 48 in) (30 in x 72 in) √ √

Stoffen mesh tot bovenste reling
(30 in x 48 in) (30 in x 72 in) √ √
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√ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √

rkt

AUS
Japan

(MOL 70)
China UL
Stoffen mesh tot middelste reling
(30 in x 48 in) (30 in x 72 in) √ √

Verlenging bovenste reling (30 in x 48 in) √ √ √ √

Verlenging bovenste reling (30 in x 72 in) √ √ √ √

Werklichten op het platform √ √ √ √

Mobile Control √ √ √ √

Tabel 6-1. Beschikbare accessoires

Accessoire
Ma

ANSI
(Alleen VS)

ANSI CSA CE
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ssoires

NIET COMPATIBEL MET
VERWISSELBAAR

MET (opmerking 2)

tform mesh tot middelste reling, 
tform mesh tot bovenste reling, 

platformrailbekleding, 
tformrailverlenging, SkyGlazier, 

tern valstopsysteem met bouten

tform mesh tot bovenste reling, 
ft Touch, platformrailbekleding, 
tformrailverlenging, SkySense, 

tern valstopsysteem met bouten

tformrailbekleding, SkyGlazier, 
tern valstopsysteem met bouten

tform mesh tot middelste reling, 
tform mesh tot bovenste reling, 
t Touch, platformrailverlenging, 

SkyGlazier, SkySense
31218365

Tabel 6-2. Relatietabel opties/acce

ACCESSOIRE VEREIST ITEM
COMPATIBEL MET

(opmerking 1)

Soft Touch

Pla
pla

pla
ex

SkyGlazier Platform mesh tot middelste reling

Pla
So
pla
ex

SkySense
Platform mesh tot middelste reling, 
platform mesh tot bovenste reling,

Pla
ex

Externe valstop met bouten Valstopplatform

Pla
pla
Sof

Opmerking 1: Ieder niet-‘Sky’-accessoire, dat niet vermeld staat onder ‘NIET-COMPATIBEL MET’ is compatibel

Opmerking 2: Kan op dezelfde eenheid worden gebruikt, maar niet tegelijkertijd.



HOOFDSTUK 6 – ACCESSOIRES

6-4 31218365

6.1

OPM

BEDI
BEVI
VERL

UCH®
ing aangebracht aan de platformreling en aan een
nder het platform hangt. Afslagschakelaars deactive-
functies wanneer het beklede frame in contact komt

ngrenzende structuur. Op de platformconsole zit een
t systeem kan opheffen.
VALSTOPPLATFORM

ERKING: Raadpleeg de JLG-systeemhandleiding voor het externe
valstopsysteem (O/N-3128935) voor meer informatie.

Het externe valstopsysteem is ontworpen om een bevestigings-
punt voor een vanglijn te bieden, zodat de machinist gebieden
buiten het platform kan betreden. Het platform alleen betreden/
verlaten via het poortje. Het systeem is ontworpen voor gebruik
door één persoon.

Personeel dient altijd valbescherming te gebruiken. Een veilig-
heidsharnas is verplicht met een vanglijn die niet langer is dan
1,8 m (6 ft), met een maximale valkracht van 408 kg (900 lb) voor
het transfastenertype en 612 kg (1350 lb) voor het shuttletype
valstopsysteem.

EN GEEN MACHINEFUNCTIES WANNEER U ZICH BUITEN HET PLATFORM
NDT. WEES VOORZICHTIG WANNEER U OP HOOGTE HET PLATFORM BETREEDT/
AAT.

6.2 SOFT TO
Er is bekled
frame dat o
ren platform
met een aa
knop die he
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IDE SWITCH

SOFT TOUCH RAIL
& BUMPER

 TOUCH FRAME

LIMIT SWITCH

OPMERKING: Platform getoond in fan-
toom voor duidelijkheid.

SCHAKELAAR

AFSLAGSCHAKELAAR

OUCH FRAME

SOFT TOUCH RAIL EN 
BUMPER
31218365

OVERR

OVERRIDE INDICATOR LIGHT

RAIL BUMPER

LIMIT SWITCH SOFT

Figuur 6-1. Soft Touch

OPHEFFINGSINDICATORLAMPJE

RAILBUMPER

AFSLAGSCHAKELAAR

OPHEFFINGS

SOFT T



HOOFDSTUK 6 – ACCESSOIRES

6-6 31218365

6.3

H
b
g
b
g

Pe
ha
m

D
(3

Ve
st

BEDI
BEVI
VERL

LSTOPSYSTEEM WORDT GEBRUIKT OM EEN VAL TE STOPPEN OF
HADIGD, MOET HET GEHELE SYSTEEM WORDEN VERVANGEN EN

 VOLLEDIG WORDEN GEÏNSPECTEERD VOORDAT HET WEER IN
NOMEN. RAADPLEEG DE ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR DE
TALLATIEPROCEDURES.

WICHTIGOPMERKING
OPSYSTEEM VEREIST EEN JAARLIJKSE INSPECTIE EN CERTIFICE-
E INSPECTIE EN CERTIFICERING MOET WORDEN UITGEVOERD
KWALIFICEERD PERSOON DAN DE GEBRUIKER. 
EXTERNE VALSTOP MET BOUTEN

et externe valstopsysteem met bouten is ontworpen om een
evestigingspunt voor een vanglijn te bieden, zodat de machinist
ebieden buiten het platform kan betreden. Het platform alleen
etreden/verlaten via het poortje. Het systeem is ontworpen voor
ebruik door één persoon.

rsoneel dient altijd valbescherming te gebruiken. Een veiligheids-
rnas is verplicht met een vanglijn die niet langer is dan 1,8 m (6 ft)
et een maximale valkracht van 408 kg (900 lb).

e capaciteit van het externe valstopsysteem bedraagt 140 kg
10 lb), maximaal één (1) persoon.

rplaats het platform niet tijdens het gebruik van het externe val-
opsysteem.

EN GEEN MACHINEFUNCTIES WANNEER U ZICH BUITEN HET PLATFORM
NDT. WEES VOORZICHTIG WANNEER U OP HOOGTE HET PLATFORM BETREEDT/
AAT.

ALS HET EXTERNE VA
ANDERSZINS IS BESC
MOET HET PLATFORM
GEBRUIK WORDT GE
DEMONTAGE- EN INS

HET EXTERNE VALST
RING. DE JAARLIJKS
DOOR EEN ANDER GE



HOOFDSTUK 6 – ACCESSOIRES

6-7

en en beugels: zorg ervoor dat alle fittingen goed vastzit-
 er geen tekenen van barsten zijn. Controleer de beugels
ade. 

igingsring: scheuren of tekenen van slijtage zijn niet aan-
aar. Bij tekenen van corrosie moet het onderdeel worden
gen. 

igingsmateriaal: controleer al het bevestigingsmateriaal
oor te zorgen dat er geen onderdelen ontbreken en het

aal goed vastzit. 

mleuningen: zichtbare schade is niet aanvaardbaar.
31218365

Inspectie voor gebruik
Het externe valstopsysteem moet voor elk gebruik van de hoogwer-
ker worden geïnspecteerd. Vervang onderdelen als er tekenen van
slijtage of schade zijn.

Voer voor elk gebruik een visuele inspectie uit van de volgende
onderdelen:

• Kabel: Controleer de kabel op de juiste spanning, gebroken stren-
gen, knikken of tekenen van corrosie.

• Fitting
ten en
op sch

• Bevest
vaardb
vervan

• Bevest
om erv
materi

• Platfor

NO GAP: CORRECT

GAP SHOWING: 
INCORRECT

Figuur 6-2. Kabelspanning van externe valstop met bouten

AANWEZIGHEID OPENINGEN:
NIET CORRECT

GEEN OPENING: CORRECT
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en

1. Belleville-sproeier
2. Sluitring
3. Zeskantmoer
4. Tegenmoer
5. LH-beugel
6. Bevestigingsring
7. Kabel
8. RH-beugel
9. Sticker
8

7
1,2,3,4

6

9

5

Figuur 6-3. Extern valstopsysteem met bout
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pecificaties

EN OF VERWIJDEREN VAN GOEDGEKEURDE HULPSTUKKEN EN BIJ
F VERKLEINEN VAN HET PLATFORM MOET HET GIEKBESTURINGS-
 GEKALIBREERD WORDEN. (ZIE SERVICE- EN ONDERHOUDSHAND-

e Nominale capaciteit 
platform

Nominale capaciteit 
SkyGlazier™

113 kg
250 lb

68kg
150 lb

capaciteit wordt gedefinieerd als platformcapaciteit + 
ak.

capaciteitsstickers op de machine voor informatie over 
ne.

Vereist platformtype: ingang opzij

Max. paneelafmetingen: 3 m2 (32 ft2)
31218365

6.4 SKYGLAZIER®

Met de SkyGlazier kunnen glazenwassers efficiënt panelen positi-
oneren. Het glazenwasserpakket bestaat uit een bak die aan de
onderkant van het platform wordt bevestigd. Het paneel rust op
de bak en tegen de bovenste leuning van het platform, die
bekleed is om schade te voorkomen. De SkyGlazier is voorzien
van een band om het paneel aan de platformreling te bevestigen. 

Capaciteitss

BIJ HET INSTALLER
HET VERGROTEN O
SYSTEEM OPNIEUW
LEIDING).

Capaciteitszon

230 kg
500 lb

* Totale platform
capaciteit van v

* Raadpleeg de 
de capaciteitszo
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Vei

ZORG
CAPA

WAN
PLAT
OVER
CAPA

MEER
BEPE

er de bak wanneer hij niet wordt gebruikt.

k deze optie alleen bij goedgekeurde modellen.

en inspectie
leer op gescheurde lasnaden en schade aan de bak.

leer of de bak naar behoren aan het platform is
zet.

leer of de band niet gescheurd of gerafeld is.

SkyGlazier-bak met paneel.

erstelbare lus rond het paneel en trek deze aan tot 
ed vastzit.

aneel op de gewenste plaats.
0

ligheidsmaatregelen

ZORG ERVOOR DAT HET PANEEL MET EEN BAND VASTGEZET IS.

 ERVOOR DAT DE BAK OF HET PLATFORM NIET OVERBELAST RAAKT. DE TOTALE
CITEIT VAN DE MACHINE IS MINDER WANNEER DE BAK GEÏNSTALLEERD IS.

NEER DE SKYGLAZIER IS AANGEBRACHT, IS DE OORSPRONKELIJKE NOMINALE
FORMCAPACITEIT MINDER, ZOALS AANGEGEVEN IN DE SPECIFICATIESTABEL.
SCHRIJD DE NIEUWE NOMINALE PLATFORMCAPACITEIT NIET. RAADPLEEG DE
CITEITSSTICKER OP DE BAK.

 AAN DE WIND BLOOTGESTELD OPPERVLAK VERMINDERT DE STABILITEIT.
RK HET PANEELOPPERVLAK TOT 3 M2 (32 FT2).

• Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het plat-
form bevinden.

• Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op
de leuningen staan.

• Verwijd

• Gebrui

Voorbereiding 
• Contro

• Contro
vastge

• Contro

Bediening
1. Laad de 

2. Leid de v
de lus go

3. Zet het p
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: SkySense is niet actief wanneer u de machine bedient met
de grondbediening.

ding en inspectie
tie vóór het werk:

ntroleer alle SkySense-buizen op deuken, scheuren of 
dere beschadigingen.

ntroleer alle SkySense-sensoren op schade aan de behui-
g of sensor.

Sense-systeem kan als volgt worden getest:

rg ervoor dat de machine op een vlakke, stevige onder-
ond staat, binnen de grenzen van de maximale bedrijfs-
lling.

f de giek vanaf de bedieningsconsole van het platform op 
t de onderkant van het platform minstens 6 ft van de 
ond is. 

eng het platform verder omhoog. 

ud tijdens het omhoogbrengen uw hand 6 tot 12 in 
ven een van de naar boven gerichte sensoren. De 

achine moet stoppen en de bij de sensor behorende led 
nker led voor linker sensorbalk; rechter led voor rechter 
nsorbalk; beide led’s voor middelste sensorbalk of boven-
gende sensor) led moet rood zijn.
31218365

6.5 SKYSENSE™

HET IS NIET DE BEDOELING SKYSENSE TE GEBRUIKEN MET HET IDEE DAT DE MACHINIST
ZICH NIET MEER BEWUST HOEFT TE ZIJN VAN DE OMGEVING ROND ZIJN MACHINE. GEVA-
REN DIE ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN, WORDEN MOGELIJK NIET
VOORKOMEN OF VERMINDERD DOOR SKYSENSE. DE MACHINIST DIENT ALTIJD IN DE RIJ-
RICHTING TE KIJKEN, STROOMKABELS TE VERMIJDEN EN OBSTAKELS TE VERMIJDEN DIE
DE MACHINE OF PERSONEN OP HET PLATFORM KUNNEN RAKEN. DE MACHINIST DIENT
BOVENDIEN ALLE INSTRUCTIES, STICKERS EN ANDERE WAARSCHUWINGEN DIE BIJ DEZE
MACHINE ZIJN GELEVERD, IN ACHT TE NEMEN.

DE MACHINIST MAG SKYSENSE NOOIT ALS VERVANGING BESCHOUWEN VAN HET OPVOL-
GEN VAN DE BIJ DE MACHINE GELEVERDE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DE
HANDLEIDINGEN EN PLAATJES.

SKYSENSE IS BEDOELD ALS HULPMIDDEL VOOR DE MACHINIST. SKYSENSE ZAL BEPAALDE
OBJECTEN NIET KUNNEN DETECTEREN, AFHANKELIJK VAN DE VORM, HET TYPE MATERIAAL OF
DE ORIËNTATIE VAN HET OBJECT TEN OPZICHTE VAN DE SENSOREN. HET IS DE VERANTWOOR-
DELIJKHEID VAN DE MACHINIST OM ZICH TE ALLEN TIJDE BEWUST TE ZIJN VAN DE OMGEVING.

VERMINDER DE BELASTING OP HET PLATFORM MET 4,5 KG (10 LB) PER BAR BIJ
INSTALLATIE OP HET PLATFORM (9 KG (20 LB) OF 14 KG (30 LB) TOTAAL).

OPMERKING

Voorberei
Inspec

1. Co
an

2. Co
zin

Het Sky

1. Zo
gr
he

2. He
to
gr

3. Br

4. Ho
bo
m
(li
se
lig
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rtraagt de functie van de machine tot kruipsnelheid
eze zich op een bepaalde afstand van een object
 zogenaamde “waarschuwingszone”. Als de machine
blijft naderen en zich in de “stopzone” beweegt, zal
le machinefuncties stopzetten.

rtionele functies die zijn geactiveerd met de joystick,
grootte van de waarschuwingszone afhankelijk van
 activering van de joystick. De stopzone wordt echter

zelfde afstand van het object geactiveerd, ongeacht
an de joystick.

tie de waarschuwingszone heeft bereikt, wordt de
nelheid hervat wanneer een functie in de tegenover-

chting wordt geactiveerd. Wanneer de machine de
stopzone heeft bereikt, moet de functie worden
 de voetschakelaar nogmaals worden ingedrukt om
 in de tegenovergestelde richting te activeren.

 actief als de volgende functies in werking zijn:

n/neerlaten (met inbegrip van giekfuncties)

rm draaien (met inbegrip van giekrotatie)

huiven

ken

eruit rijden
2

5. Controleer of er zich geen obstakels onder het platform 
bevinden voordat u het platform neerlaat. De machine moet 
vertragen (de statusled van SkySense knippert steeds sneller 
geel) en stoppen (de statusled van SkySense brandt rood) 
wanneer de onderkant van het platform zich ongeveer 12 in 
boven de grond bevindt. Het alarm moet klinken als het niet 
gedempt is (raadpleeg SkySense-alarm).

6. Druk de voetschakelaar nogmaals in en druk vervolgens op 
de opheffingsknop op de platformbedieningsconsole.

7. Laat het platform verder neer. De machine moet in de 
modus voor rijsnelheid in geheven toestand bewegen (Sky-
Sense Status-led blijft rood).

ERKING: Het SkySense-systeem zal de werking van de machine niet
stoppen als deze in kruipmodus staat.

Bediening
SkySense ve
wanneer d
bevindt, de
het object 
SkySense al

Voor propo
varieert de 
de mate van
altijd op de
de positie v

Als de func
normale rijs
gestelde ri
SkySense-
gestopt en
een functie

SkySense is

• Heffe

• Platfo

• Uitsc

• Zwen

• Acht
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34

1 2

1. Led-indicatorlampje
2. Led-indicatorlampje
3. Opheffingsknop
4. Schakelaar luidspreker dempen

-4. Indicators platformbedieningspaneel SkySense 
31218365

OPMERKING: Wanneer het DOS-systeem (Drive Orientation System) is
geactiveerd, is SkySense actief wanneer vooruit of achter-
uit wordt gereden.

Er zijn twee led-indicators op het platformbedieningspaneel die
de activiteit van SkySense weergeven.

• Geen led: Normaal bedrijf.

• Led knippert geel: De machine bevindt zich in de waar-
schuwingszone van Skysense. De functiesnelheid wordt
verlaagd tot kruipen. De flitsfrequentie correleert met de
nabijheid van het object.

• Led rood: De machine bevindt zich in de stopzone van
Skysens. Alle machinefuncties worden stilgelegd.

• Led knippert rood : De SkySense-sensor is geblokkeerd of
beschadigd. Haal opstakels weg en controleer of de sensor
nog naar behoren functioneert. Vervang de beschadigde
sensoren.

Figuur 6
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Sky
ffingsknop stelt de machinist in staat om de nor-
e-werking te omzeilen om zo binnen de stopzone
 object te komen.

achinist SkySense via de opheffingsknop uitscha-
er bij een werkoppervlak te komen, zal de machine
 handhaven en de juiste indicatorkleur laten knip-
fhankelijk van de locatie binnen de waarschuwings-

ffen hoeft alleen te worden ingeschakeld als de bedie-
et platform dichter bij een object wil brengen dat zich
 stopzone bevindt of deze betreedt.

YGUARD WORDT BEÏNVLOED WANNEER SKYSENSE OP EEN
STALLEERD. ALS SKYSENSE VOORAFGAAND AAN DE ACTIVE-
WORDT GEACTIVEERD, WORDEN DOOR SKYGUARD UITSLUI-
ESCHAKELD ALS DEZE GEACTIVEERD IS. ALS SKYGUARD
 ACTIVERING VAN SKYSENSE WORDT GEACTIVEERD, WERKT
4

Sense-alarm
Wanneer SkySense in werking treedt, klinkt er een alarm en bran-
den de led’s op de platformconsole om aan te geven dat Sky-
Sense geactiveerd is doordat de waarschuwings- of stopzone
bereikt is.

In de waarschuwingszone zal het geluidsalarm pulseren en de
frequentie verhogen naarmate de machine dichter bij het object
komt. In de stopzone maakt het alarm een onafgebroken geluid. 

Wanneer de machine zich in de stopzone bevindt, klinkt er
bovendien een geluidsalarm op het platformbedieningspaneel.
Het systeem moet mogelijk worden gereset door de voetschake-
laar nogmaals in te drukken.

De geluidsalarmen van SkySense kunnen worden gedempt met
behulp van een schakelaar op de platformbedieningsconsole,
maar de leds zullen blijven branden. Het alarm van het platform-
bedieningspaneel gaat af wanneer de machine de SkySense-
stopzone betreedt, zelfs als het alarm is gedempt.

Opheffingsknop
De gele ophe
male SkySens
dichter bij een

Wanneer de m
kelt om dicht
kruipsnelheid
peren. Dit is a
of stopzone.

OPMERKING: Ophe
ner h
in de

DE BEDIENING VAN SK
MACHINE WORDT GEÏN
RING VAN SKYGUARD 
TEND FUNCTIES UITG
VOORAFGAAND AAN DE
SKYGUARD NORMAAL.
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De getoonde dekkingsgebieden van de sensor zijn slechts
benaderingen ter referentie.

Niveau 2 (3 - bar)
31218365

Dekkingsgebieden van SkySense

OPMERKING:Niveau 1 (2 - bar)
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6.6
Met
rijde
app
Voo
app
JLG
op d
mog

OPM

 Store®, Google Play® of 
G.com/mobilecontrol om de JLG Mobile Control-
nloaden.
6

JLG MOBILE CONTROL
 de JLG Mobile Control-applicatie, kunnen machinisten op afstand
n met gebruik van een met Bluetooth® uitgerust handheld mobiel

araat.
rafgaand aan het gebruik moet de bestuurder de QR-code op het
araat scannen met een mobiel apparaat dat is uitgerust met de
Mobile Control-applicatie. Dit koppelt de Mobile Control-module
e machine met het mobiele apparaat om bediening op afstand
elijk te maken. 

ERKING: Het Bluetooth-woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van
dergelijke merken door JLG gebeurt onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respec-
tieve eigenaars.

Downloaden
Ga naar de Apple
https://www.JL
applicatie te dow
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a

d
c
b

31218365

Bediening
Download, lees en begrijp het bijvoegsel van de handleiding voor
JLG Mobile Control van https://www.JLG.com/mobilecontrol voordat
u de JLG Mobile Control gebruikt.

RIJD NOOIT IN DE MACHINE MET JLG MOBILE CONTROL TERWIJL U OP HET PLATFORM
STAAT, OF ZONDER DUIDELIJKE ZICHTLIJN TUSSEN DE MACHINE EN DE RIJROUTE,
OMDAT DE MACHINIST OF OMSTANDER ERNSTIG LETSEL KAN OPLOPEN.

Documentbronnen
Toegang tot aanvraaggerelateerde documentatie.

1. Selecteer Instellingen (a) in het Hoofdmenu
2. Selecteer een van de opties:

b. Bijvoegsel van de handleiding voor JLG Mobile Control

c. Juridische verklaringen (FCC, ISED)

d. Regelgevingsverklaringen (EULA’s, DoC)
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6.7
8

WERKLICHTEN OP HET PLATFORM
De platformwerklichten bestaan uit twee lampen van elk 12V die
aan de platformreling gemonteerd zijn.

OAC04000
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NDERHOUD DOOR MACHINIST

RIJFSSPECIFICATIES

Tabel 7-1. Bedrijfsspecificaties

lasting (capaciteit) 

t: 227 kg (500 lb)

lasting (capaciteit)
lië

t: 230 kg (500 lb)

rkingshelling
600SJP
00SJ

3°
4°

lling (hellingshoek) 30%

lling (dwars op helling)
600SJP
00SJ

3°
4°

rticale platformhoogte: 18,29 m (60 ft)

rizontaal platformbereik
600SJP

600SJ
13,11 m (43 ft)

13,11 m (42 ft 9 in)
HOOFDSTUK 7 – ALGEMENE SPEC

31218365

HOOFDSTUK 7.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN O

7.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en nood-
zakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een juiste
bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uitvoe-
ren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet het uit-
gebreidere preventieve onderhoud en het inspectieschema in de
service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding .................................... 31215987

Geïllustreerde onderdelenhandleiding................................ 31215988

7.2 BED

Maximale be
   ANSI
         onbeperk

Maximale be
   CE en Austra
         onbeperk

Maximale we
   EC600SJP/H
   EC600SJ/H6

Maximale he

Maximum he
  EC600SJP/H
   EC600SJ/H6

Maximale ve

Maximaal ho
     EC600SJP/H
     EC600SJ/H
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O

Tabel 7-2. Inhoud

erator (alleen H- 49,2 l (13 gal)

60,2 l (15.9 gal)
46,9 l (12.4 gal) tot merkteken “Vol”

1,5 l (0,4 gal)

Tabel 7-3. Banden

Maat Type Druk

14 LL-22.5 Met schuim-
plastic gevuld

n.v.t.
Inhoud

Banden

achinebreedte
    2WD
   4WD

2,42 m (7 ft 11 7/16 in)
2,42 m (7 ft 11 3/8 in)

achinelengte

 EC600SJ/H600SJ 

 EC600SJP/H600SJP 

9,37 m (30 ft  8 15/16 in)
10,15 m (33 ft 3 3/4 in)

raaicirkel (buitenkant) 4,65 m (15 ft 3 in)

raaicirkel (binnenkant) 1,23 m (4 ft)

aximale belasting banden: 3493 kg (7700 lb)

aximale grondoplegdruk

 EC600SJ/H600SJ 

 EC600SJP/H600SJP 
3,7 kg/cm2 (52 psi)

3,6 kg/cm2 (51 psi)

aximale rijsnelheid: 5 km/u (3.0 mph)

panning elektrisch systeem 48 volt

aximumdruk hydraulisch systeem 221 bar (3200 psi)

aximale windsnelheid 12,5 m/s (28 mph)

aximale handmatige kracht 400N

ruto machinegewicht (leeg platform)

 EC600SJ/H600SJ 

 EC600SJP/H600SJP 

7580 kg (16710 lb)
7806 kg (17210 lb)

mgevings(bedrijfs)temperatuur Zie figuur 7-1.

Tabel 7-1. Bedrijfsspecificaties

Brandstoftank gen
modellen)

Hydrauliektank

Aandrijfnaaf

36/
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kolie

: Hydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten hebben
van ten minste API classificatie GL-3, en voldoende chemi-
sche stabiliteit voor gebruik in een bewegend hydraulisch
systeem. 

: Machines kunnen van biologisch afbreekbare en niet-gif-
tige hydrauliekolie voorzien zijn. Dit is een volledig synthe-
tische oliesoort die beschikt over dezelfde antislijtage- en
antiroesteigenschappen als minerale olie, maar geen
nadelige invloed heeft op het grondwater of het milieu
wanneer er wat olie wordt gemorst of weglekt.

abel 7-4. Temperatuurbereik hydrauliekolie

rijfstemperatuurbereik 
hydraulisch systeem

SAE- viscositeitskwaliteit

–18 tot +83 °C
(0 tot 180 °F)

10 W

–18 tot +99 °C
(0° tot 210 °F)

10W-20, 10W-30

+10 tot +99 °C
(50 tot 210 °F)

20W-20
HOOFDSTUK 7 – ALGEMENE SPEC
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Acculader Hydraulie

OPMERKING

OPMERKING

BESCHRIJVING SPECIFICATIE

Acculader Delta-Q

Spanning elektrisch systeem (gelijkstroom) 48 V (960 W)

Ingang
Ingangsspanning (wisselspanning)
Nominale ingangsspanning (wisselspanning)
Ingangsfrequentie
Max. ingangsstroom (wisselspanning)

Bescherming tegen binnendringend vocht
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

Uitgang
Nominale uitgangsspanning (gelijkspanning)
Max. uitgangsspanning (gelijkspanning)
Max. uitgangsstroom (gelijkspanning)
Verminderd

Beveiliging
Omgekeerde polariteit uitgang
Kortsluiting uitgang
Overbelasting wisselspanning
Overbelasting gelijkspanning

85 - 270 VAC
120 - 240 VAC
50-60 Hz
Nominaal 8,4 A bij 120 VAC
Nominaal 4,3 A bij 240 VAC
IP66
–40 °C tot 65 °C (–40 °F tot 149 °F)
–40 °C tot 85 °C (–40 °F tot 185 °F)

48 V
72 V
20 A
> 40 °C (104 °F)

Elektronische beveiliging – automatische reset
Stroombegrenzing
Stroombegrenzing
Stroombegrenzing

T

Bed
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bil™ EAL 
osyn H32 
tioneel)

Shell 
Tellus S2 VX 32 
(aanbevolen)

Mobil™ 
DTE 10 Excel 32 
(Optioneel)

- - -

,869 0,854 0,847

C (–38 °F) –39 °C (–38 °F) –54 °C (–65 °F)

C (514 °F) 215 °C (419 °F) 250 °C (482 °F)

32 32 32

4 cSt 33 cSt 33 cSt

41 cSt 6,26 cSt 6,58 cSt

146 142 161
ERKING: Afgezien van de aanbevelingen van JLG is het niet raad-
zaam oliën van verschillende merken of soorten te men-
gen, aangezien deze mogelijk niet dezelfde vereiste
toevoegingen bevatten of een vergelijkbare viscositeit heb-
ben. Als het gebruik van een andere hydrauliekolie dan
standaard UTTO gewenst is, dient u contact op te nemen
met JLG industries voor aanbevelingen.

Shell
Tellus S2 VX 15
(aanbevolen)

Mobil
DTE 10 Excel 15
(Optioneel)

Shell Naturelle 
HF-E32 

(aanbevolen)

Mo
Envir
(Op

SAE-kwaliteit - - -

Soortelijk gewicht 0.872 0.837 0,918 0

Stolpunt, max. –42 °C (–44 °F) –54 °C (–65 °F) –39 °C (–38 °F) –39 °

Vlampunt, min. 200 °C (392 °F) 182 °C (360 °F) 246 °C (475 °F) 268 °

Viscositeitinformatie

ISO VG 15 15 32

bij 40 °C 15,14 cSt 15,60 cSt 31 cSt 3

bij 100 °C 3,70 cSt 4,04 cSt 6,85 cSt 9,

Viscositeitsindex 135 169 192
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Classificaties
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Olie Eigenschappen Basis

Beschrijving Vis
co

sit
eit

 bi
j 4

0 °
C (

cS
t, n

or
m

aa
l)

Vis
co

sit
eit

sin
de

x

M
ine

ra
le 

oli
ën

Pl
an

ta
ar

dig
e o

lië
n

Shell Tellus S2 VX15 - Aanbevolen 15 135 X

Mobil DTE 10 Excel 15 - Optioneel 16 169 X

Shell Naturelle HF-E32 - Aanbevolen 31 192

Mobil EAL Envirosyn H32 - Optioneel 34 146

Shell Tellus S2 VX32 - Aanbevolen 32 142 X

Mobil DTE 10 Excel 32 - Optioneel 32 161 X

* De classificatie Direct biologisch afbreekbaar verwijst naar een van de volgende waa
            CO2-omzetting > 60% per EPA 560/6-82-003
             CO2-omzetting > 80% per CEC-L-33-A-93

** De classificatie Vrijwel niet giftig voldoet aan LC50 > 5000 ppm per OECD 203

*** De classificatie Onbrandbaar duidt op FMRC-goedkeuring (Factory Mutual Resear
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1001211621 A

olie 

MPERATUUR VAN 48,9 °C (120 °F)
 

Figuur 7-1. Gebruiksspecificatie hydrauliek
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GEEN BEDRIJF BOVEN OMGEVINGSTE
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erienummers
et frame is een serienummerplaatje bevestigd. Als het
rplaatje beschadigd is of ontbreekt, raadpleeg dan het
r van de machine dat linksboven op het frame is

Figuur 7-2. Plaats van serienummers

SERIENUMMERPLAATJE

SERIENUMMER (GESTEMPELD 
OP FRAME)
HOOFDSTUK 7 – ALGEMENE SPECIF
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Gewicht hoofdonderdelen Plaats van s
Rechts op h
serienumme
serienumme
gestempeld.

Tabel 7-5. Gewicht onderdelen

Onderdeel kg lb

Chassis (kaal) 626 1381

Compleet (kaal) 950 2093

Giek (E/M 600) 2025 4464

Giek (E/M 600J) 2025 4464

Wiel met band 102,5 226

Zwenkaandrijving 32 70

Zwenklager 45,4 100

Platformconsole 11 25

Platform met ingang opzij - 30x72 
(kaal)

80 175

Platform met ingang opzij - 30x48 
(kaal)

66 144

Contragewicht 1161 2560
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or machinist
Figuur 7-3. Schema voor onderhoud en smering do

1
2

3,4

6

5

6
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WICHTIGOPMERKING
ALLEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER NORMALE

DEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE WERKTIJDEN ACHTER ELKAAR
UIKT EN/OF WORDEN BLOOTGESTELD AAN ONGUNSTIGE OMGEVINGEN
HEDEN, MOETEN ZE VAKER WORDEN GESMEERD.

: Het is een goede gewoonte om tegelijkertijd alle filters te
vervangen.

enklager – Inwendig kogellager

eerpunt(en) – 1 smeernippels
houd – naar behoefte

eermiddel – MPG
terval – elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
HOOFDSTUK 7 – ALGEMENE SPEC
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7.3 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

OPMERKING: De volgende getallen komen overeen met die in 
Figuur 7-3., Schema voor onderhoud en smering door
machinist.

*Deze smeermiddelen kunnen zo nodig door MPG worden ver-
vangen, maar de onderhoudsintervallen worden dan wel verkort.

SMEERINTERV
OMSTANDIGHE
WORDEN GEBR
OF OMSTANDIG

OPMERKING

1. Zw

Sm
In
Sm
In

Tabel 7-6. Smeerspecificaties.

SLEUTEL-
WOORD

SPECIFICATIES

MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 177 °C 
(350 °F). Met uitstekende waterafstotende en hechtende eigenschap-
pen en bestand tegen extreme druk (minstens Timken OK 40 pounds).

EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan API-classificatie 
GL-5 of MiL-Spec MiL-L-2105.

HO API-classificatie GL-3

OG* Smeervet voor open tandwielen - Tribol Molub-Alloy 936 Open Gear 
Compound. (JLG-onderdeelnr. 3020027)

BG* Lagervet (JLG-onderdeelnr. 3020029) Mobilith SHA 460.

LL Synthetisch lithiumsmeermiddel, Gredag 741 Grease. (JLG-onder-
deelnr. 3020022)

EO Motor(carter)olie. Benzine - API-klasse SF/SG, MIL-L-2104. Diesel – API-
klasse CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.
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unt(en) – vuldop
 – zie de motorhandleiding

iddel – EO
l - Dagelijks controleren. Verversen zoals aangegeven
 de motorhandleiding.
0

2. Generatormotor (indien aanwezig)

Smeerp
Inhoud
Smeerm
Interva

in
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drauliekoliefilter

terval – Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 6
maanden of 300 uur, of zoals aangegeven door de condi-
tie-indicator.

pmerkingen – Onder bepaalde omstandigheden kan het
nodig zijn het filter vaker te vervangen.
HOOFDSTUK 7 – ALGEMENE SPEC
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3. Hydrauliektank

Smeerpunt(en) – vuldop
Inhoud – 56,7 l (15.9 gal), 46,9 l (12.4 gal) tot merkteken ‘Vol’
Smeermiddel – HO
Interval – peil dagelijks controleren; elke 2 jaar of 1200
bedrijfsuren verversen.

4. Hy

In

O
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n aandrijfwiel

unt(en) – Peil/vulstop
 – 1,5 l (0.4 gal)

iddel – EPGL
l - Peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controle-
elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren verversen
2

5. Zwenkaandrijfnaaf

Smeerpunt(en) – peil/vulstop
Inhoud – 0,7 l (24 oz)
Smeermiddel – EPGL
Interval – peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controleren;
elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren verversen

6. Naaf va

Smeerp
Inhoud
Smeerm
Interva

ren; 

FILL

DRAIN

VULLEN

AFTAPPEN
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tiveer voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek weer in
 opbergstand (midden tussen de aangedreven wielen).

anneer de giek in de opbergstand (het midden) staat,
oeten de blokkeercilinders loslaten zodat het wiel op de
ond kan rusten; het kan nodig zijn om Rijden te activeren
ordat de cilinders loslaten.

aats een 15,2 cm (6 in) hoog blok met een oprit voor het
chter voorwiel.

t de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de machine
orzichtig de oprit op totdat het rechter voorwiel boven op
t blok staat.

aats de rijhendel, met de giek over de linkerkant van de
achine, in ‘Achteruit’ en rijd de machine van het blok en de
rit af.

at een helper controleren of het rechter voorwiel of het
ker achterwiel boven de grond blijft hangen.

tiveer voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek weer in
 opbergstand (midden tussen de aangedreven wielen).

anneer de giek in de opbergstand (het midden) staat,
oeten de blokkeercilinders loslaten zodat het wiel op de
ond kan rusten; het kan nodig zijn om ‘Rijden’ te activeren
ordat de cilinders loslaten.

s de blokkeercilinders niet goed werken, moet de storing
or bevoegd personeel worden hersteld voordat de

achine verder gebruikt wordt.
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7.4 BLOKKERING VAN OSCILLERENDE AS TESTEN 
(INDIEN AANWEZIG)

WICHTIGOPMERKING
HET BLOKKEERSYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS WANNEER EEN
ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN EN WANNEER VERMOED WORDT
DAT HET SYSTEEM NIET GOED WERKT, WORDEN GETEST.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de giek geheel is ingeschoven en neergela-
ten en midden tussen de aandrijfwielen staat voordat u
begint de blokkeercilinder te testen.

1. Plaats een 15,2 cm (6 in) hoog blok met een oprit voor het
linker voorwiel.

2. Start de motor vanaf het platformbedieningsstation.

3. Zet de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de machine
voorzichtig de oprit op totdat het linker voorwiel boven op
het blok staat.

4. Activeer voorzichtig de zwenkhendel en plaats de giek
boven de rechterkant van de machine.

5. Plaats de rijhendel, met de giek over de rechterkant van de
machine, in ‘Achteruit’ en rijd de machine van het blok en de
oprit af.

6. Laat een helper controleren of het linker voorwiel of het
rechter achterwiel boven de grond blijft hangen.

7. Ac
de
W
m
gr
vo

8. Pl
re

9. Ze
vo
he

10. Pl
m
op

11. La
lin

12. Ac
de
W
m
gr
vo

13. Al
do
m
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7.5

OM O
NIET
ONDE
PROB

Acc

ALS 
GEAA
GEAA
SCHO

ad de accu’s tussen gebruik op indien dit mogelijk is.
atte loodzwavelzuur-/AGM-accu’s bouwen geen
laadgeheugen op.

rg ervoor dat de accuvloeistof de accuplaten bedekt
vorens op te laden, indien van toepassing. Het vloei-
ofpeil mag pas na het laden worden bijgevuld om
erstroming te voorkomen.

S MET GEDESTILLEERD WATER WORDEN BIJGEVULD, MOETEN
SEN EN/OF TRECHTERS WORDEN GEBRUIKT. VOEG WATER TOE
KT ZIJN DOOR ELEKTROLYT. DE ACCU’S MOGEN ALLEEN WORDEN
LEKTROLYT DE PLATEN BEDEKT.

 overstromen van elektrolyt te voorkomen, moeten de
u’s na het opladen met gedestilleerd water worden bij-
uld. Als de accu met water wordt bijgevuld, mag het peil

t hoger dan 9,5 mm (3/8 in) boven de separators komen.

ud (driemaandelijks)
et luik van de accuruimte om de accuklemmen en 
tingsdoppen te kunnen bereiken.

er alle ontluchtingsdoppen en controleer het elek-
eil in elke cel. De elektrolyt moet tot de ring ongeveer 
 van de bovenkant van de accu komen. Vul de accu’s 
met gedestilleerd water. Plaats alle ontluchtingsdop-
ug en zet ze vast.
4

ONDERHOUD EN OPLADEN VAN ACCU’S

NTPLOFFING EN LETSEL TE VOORKOMEN, BIJ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
 ROKEN EN GEEN VONKEN OF VLAMMEN BIJ DE ACCU LATEN KOMEN. DRAAG BIJ

RHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN ACCU’S ALTIJD OOG- EN HANDBESCHERMING.
EER NOOIT EEN BEVROREN ACCU TE LADEN.

u opladen (dagelijks)

DE ACCULADER WORDT GEBRUIKT, MOET DE OPLAADDRAADBOOM OP EEN
RD STOPCONTACT WORDEN AANGESLOTEN. ALS HET STOPCONTACT NIET
RD IS EN EEN DEFECT OPTREEDT, KAN DE MACHINE ERNSTIGE ELEKTRISCHE
KKEN VEROORZAKEN.

Ga als volgt te werk om de levensduur van de accu te vergroten:

a. De oplaadstatus van accu’s moet zo hoog mogelijk wor-
den gehouden, voor zover dit haalbaar is met betrek-
king tot de beschikbaarheid op het werkterrein en het
machinegebruik. Laad accu's op voordat deze een
oplaadstatus van 20% bereiken. Zorg dat de accu’s niet
volledig ontladen worden.

b. Laad de accu’s elke dag dat de machine wordt gebruikt
volledig op.

c. La
N
op

d. Zo
al
st
ov

WANNEER DE ACCU’
NIET-METALEN FLES
TOT DE PLATEN BEDE
OPGELADEN ALS DE E

OPMERKING: Om
acc
gev
nie

Accu-onderho
1. Open h

ontluch

2. Verwijd
trolytp
2,5 cm
alleen 
pen ter
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 ingebouwde generator

ATGASSEN. LAAT DE GENERATOR ALLEEN IN EEN GOED GEVENTI-
E DRAAIEN.

WICHTIGOPMERKING
CTIVERINGSSCHAKELAAR VOOR DE GENERATOR (IN DE PLATFORMBE-
) IN DE STAND “AAN” STAAT EN DE NOODSTOPSCHAKELAAR OP HET

INGSSTATION AAN STAAT (UITGETROKKEN IS), START DE GENERATOR
WANNEER DE ACCU’S BIJNA ZIJN UITGEPUT, EN WORDEN DEZE AUTO-
LADEN.

: De motor slaat automatisch af onder de volgende omstan-
digheden:
Hoge motorolietemperatuur
Lage motoroliedruk
Toerental van de motor
Spanning van de generator

NG EN LETSEL TE VOORKOMEN, BIJ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
 GEEN VONKEN OF VLAMMEN BIJ DE ACCU LATEN KOMEN. DRAAG BIJ
ERKZAAMHEDEN AAN ACCU’S ALTIJD OOG- EN HANDBESCHERMING.
HOOFDSTUK 7 – ALGEMENE SPEC
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WANNEER DE ACCU’S MET GEDESTILLEERD WATER WORDEN BIJGEVULD, MOETEN
NIET-METALEN FLESSEN EN/OF TRECHTERS WORDEN GEBRUIKT. VOEG WATER TOE
TOT DE PLATEN BEDEKT ZIJN DOOR ELEKTROLYT. DE ACCU’S MOGEN ALLEEN WORDEN
OPGELADEN ALS DE ELEKTROLYT DE PLATEN BEDEKT.

OPMERKING: Om overstromen van elektrolyt te voorkomen, moeten de
accu’s na het opladen met gedestilleerd water worden bij-
gevuld. Als de accu met water wordt bijgevuld, mag het peil
niet hoger dan 9,5 mm (3/8 in) boven de separators komen.

3. Haal de accukabels één voor één van de accuklemmen, de 
minkabel eerst. Maak de kabels schoon met een oplossing 
die zuur neutraliseert (bv. zuiveringszout en water of ammo-
niak) en een staalborstel. Vervang de kabels en/of kabel-
klembouten indien nodig.

4. Maak de accuklem schoon met een staalborstel en bevestig 
de kabel vervolgens weer aan de klem. Smeer oppervlakken 
die geen contact maken in met mineraal vet of vaseline.

5. Wanneer alle kabels en accuklemmen schoon zijn, moet u 
ervoor zorgen dat alle kabels zich op de juiste plaats bevin-
den en niet worden afgeklemd. Sluit het luik van de 
accuruimte.

6. Schakel de machine in en controleer of deze naar behoren 
werkt.

Optionele

GEVAAR: UITLA
LEERDE RUIMT

WANNEER DE A
DIENINGSKAST
GRONDBEDIEN
AUTOMATISCH 
MATISCH OPGE

OPMERKING

OM ONTPLOFFI
NIET ROKEN EN
ONDERHOUDSW
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7.6

Ban

Bi
st
tr
he
d

A
te
zi
b

ngen

at vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en het-
oordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn als de
 fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-onderdelen-
or het onderdeelnummer van de goedgekeurde ban-
bepaald machinemodel. Als er geen goedgekeurde
nden van JLG worden gebruikt, adviseren we dat de
nden over de volgende eigenschappen beschikken:

 of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere belast-
eid en identieke bandenmaat t.o.v. originele banden

actbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan ori-
e banden

tingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk aan
nele banden

gekeurd voor toepassing door de bandenfabrikant
 inbegrip van pompdruk en maximale belasting ban-

schuim- of ballastgevulde banden door luchtbanden,
specifiek door JLG Industries Inc. goedkeuring is ver-
or dat bij het kiezen en monteren van vervangingsban-

n de door JLG geadviseerde bandenspanning hebben.
 afwijkingen in de bandenmaat tussen de verschillende
 alle banden op eenzelfde as identiek zijn.
6

BANDEN EN WIELEN

denschade

j polyurethaan schuimplastic gevulde banden adviseert JLG Indu-
ries Inc. dat wanneer een van de volgende punten wordt aange-
offen, er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om
t JLG-product uit bedrijf te nemen en er een regeling moet wor-

en getroffen voor vervanging van de band en/of het wiel. 

• een gladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen
waarvan de totale lengte groter is dan 7,5 cm (3 in) 

• elke scheur of snee (gerafelde randen) in de koordlagen
die groter is dan 2,5 cm (1 in) in willekeurige richting

• elk gat dat groter is dan 2,5 cm (1 in) in diameter 

• elke beschadiging aan de koorden in de hiel van de band

ls een band beschadigd is maar binnen de hierboven vermelde cri-
ria valt, moet de band dagelijks worden gecontroleerd om zeker te
jn dat de schade zich niet heeft uitgebreid tot buiten de toelaat-
are criteria.

Banden verva

JLG adviseert d
zelfde aantal k
oorspronkelijke
handleiding vo
den voor een 
vervangingsba
vervangingsba

• Gelijk
baarh

• Cont
ginel

• Afme
origi

• Goed
(met
den)

Vervang geen 
tenzij hiervoor 
leend. Zorg ervo
den alle bande
Vanwege kleine
merken moeten
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i alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet 
ef komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan op 
dgangen of moeren.

l de moeren aan in onderstaande volgorde:

oeren moeten stapsgewijs worden aangehaald. Haal 
oeren in de aanbevolen volgorde aan volgens de 
ententabel.

lmoeren moeten worden aangehaald na de eerste 
edrijfsuren en als er wielen verwijderd zijn geweest. 
troleer het aanhaalmoment elke 3 maanden of 
bedrijfsuren.
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Wielen vervangen
De velgen die op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld aan
de hand van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, bandenspanning
en laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen, zoals velgbreedte,
plaats van het middenstuk, een grotere of kleinere diameter, enz.,
zonder schriftelijke fabrieksgoedkeuring kunnen een onveilige situa-
tie opleveren voor wat betreft de stabiliteit.

Wielmontage
Het is van het grootste belang dat de wielen met het juiste aanhaal-
moment worden vastgezet en vast blijven zitten.

WIELMOEREN MOETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE AANHAALMOMENT EN DIT MOET
GEHANDHAAFD BLIJVEN OM LOSZITTENDE WIELEN, GEBROKEN TAPEINDEN EN MOGELIJK
ZELFS VAN DE AS LOSKOMENDE WIELEN TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR DAT U UITSLUITEND
MOEREN GEBRUIKT DIE PASSEN BIJ DE CONUSHOEK VAN HET WIEL. 

Zet de wielmoeren vast met het juiste aanhaalmoment om te voor-
komen dat er wielen kunnen loskomen. Gebruik een momentsleutel
voor het aanhalen van het bevestigingsmateriaal. Indien u geen
momentsleutel hebt, zet dan het bevestigingsmateriaal vast met een
wielmoersleutel en laat onmiddellijk in een werkplaats of bij de dea-
ler de wielmoeren vastzetten met het juiste aanhaalmoment. Door te
vast aanhalen kunnen de tapeinden breken of de montagegaten in
de wielen permanent vervormd raken. De juiste procedure voor het
monteren van de wielen is als volgt: 

1. Draa
sche
draa

2. Haa

3. De m
de m
mom

4. Wie
50 b
Con
150 
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7.7
8

AANVULLENDE INFORMATIE ALLEEN VAN 
TOEPASSING OP CE-MACHINES

De volgende informatie wordt conform de vereisten van de Euro-
pese Machinerichtlijn 2006/42/EG verstrekt. 

Het A-gewogen geluidsdrukniveau op het werkplatform is lager
dan 70 dB(A).

Het gegarandeerde geluidsniveau (LWA) volgens de Europese
Richtlijn 2000/14/EG (Geluidsemissie in het milieu door materieel
voor gebruik buitenshuis) en gebaseerd op testmethoden con-
form Bijlage III, Deel B, methode 1 en 0 van de Richtlijn, is 99 dB(A)
(alleen bij H600SJ en H600SJP).

De totale trillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem wordt
blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste waarde voor
de gemiddelde vierkantswortel van gewogen acceleratie waar-
aan de volledige carrosserie wordt blootgesteld, is niet hoger dan
0,5 m/s2.

Tabel 7-7. Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

1e fase 2e fase 3e fase

55 Nm
(40 lb-ft)

130 Nm
(100 lb-ft)

255 Nm
(170 lb-ft)
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ustries Inc. verklaart hierbij dat de bovengenoemde machine
volgende vereisen voldoet:

2006/42/EC - Machinerichtlijn
2014/30/EU - EMC-richtlijn
2014/53/EU - Richtlijn betreffende radioapparatuur (indien 
voorzien van optionele uitrusting)
2000/14/EC - Richtlijn geluidsemissies buitenshuis 

: Deze verklaring voldoet aan de vereisten van Bijlage II-A
van de richtlijn 2006/42/EG van de Raad. Elke wijziging aan
de hierboven beschreven machine maakt deze verklaring
ongeldig.

ype: Mobiel hoogwerkerplatform

e: EC600SJ, H600SJ, EC600SJP, H600SJP

lde instantie: Kuiper Certificering b.v.

er: 2842

Van Slingelandtstraat 75, 7331 NM 
Apeldoorn, Nederland

tnummer: KCEC4404

ienormen: • EN 55011:2009/A1:2010
• EN 61000-6-2:2005
• EN 60204-1:2018
• EN 280:2013+ A1:2015
• EN ISO 12100:2010
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EG-Conformiteitsverklaring
Fabrikant:

JLG Industries, Inc.

Adres:

1 JLG Drive
1McConnellsburg, PA  17233  VS

Technisch bestand:

JLG EMEA B.V.
Polaris avenue 63,
2132 JH Hoofddorp
Nederland

Contact/functie:

Technisch directeur
Europa

Datum/plaats:

Hoofddorp, Nederland
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Hoofdkantoor
JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 VS

  (717) 485-5161 (Bedrijf)
  (877) 554-5438 (Klantenondersteuning)

 (717) 485-6417

Ga naar onze website voor de wereldwijde vestigingen van JLG.
www.jlg.com
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