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INTRODUCTIE

De Ecolift (in deze handleiding aangeduid als ‘de machine’) is een eenvoudig, 
veilig en efficiënt alternatief voor stapladders, platformen/podiumtreden en kleine 
steigers. Het heeft geen batterijen (of oplading) nodig, noch een aansluiting op een 
elektriciteitsnet. Het werkt door een uniek, gepatenteerd opgeslagen stroomsysteem 
waarmee het platform kan worden verhoogd met zeer weinig inspanning van de 
gebruiker.

De machine is bedoeld voor werk binnenshuis op een vlakke ondergrond en omdat 
het geen batterijen, elektrische motor, elektriciteit of hydraulische energie nodig 
heeft, is het zeer milieuvriendelijk. Het is bij uitstek geschikt voor het werken in een 
zeer breed scala aan toepassingen van zeer ‘schone’ omgevingen van ziekenhuizen, 
faciliteiten waar dranken en maaltijden worden bereid en de farmaceutische industrie 
en retail, tot onderhoudsfaciliteiten, winkelinstallaties en indoor-bouw en zelfs in zone 
1/21 gevaarlijke omgevingen (als ATEX-optie is gemonteerd).

De machine is geschikt voor elke toepassing mits deze wordt gebruikt binnen de 
gespecificeerde operationele parameters.  Indien de machine wordt gebruikt voor 
toepassingen zoals zandstralen, lassen, verfspuiten of in combinatie met andere 
gevaarlijke materialen, dienen maatregelen te worden genomen om ervoor te 
zorgen dat de machine niet beschadigd raakt op een wijze die de veiligheid of 
betrouwbaarheid kan aantasten.  Extra bescherming voor de gebruiker kan in 
sommige gevallen nodig zijn en is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en/of de 
werkgever van de gebruiker.

Het doel van deze handleiding is om essentiële basisinformatie te verschaffen die 
nodig is om de machine te bedienen en te onderhouden.

Dit is geen werkplaatshandleiding. Neem in geval van twijfel contact op 
met de fabrikant of hun vertegenwoordiger voor specifieke bedienings- of 
onderhoudsinformatie.

De gezondheid en veiligheid van de gebruiker of onderhoudsmonteur is de 
verantwoordelijkheid van de persoon zelf en/of hun werkgever en niet van Power 
Towers Ltd.
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BEDIENINGSSPECIFICATIES

Werkdimensies

Maximale werkhoogte: 4,20 m

Maximale platformhoogte: 2,20 m

Platformafmetingen: 850 mm (L) x 644 mm (B)

Werkbare voetafdruk: 1280 mm x 740 mm

Veilige werkbelasting: 150 kg (1 persoon plus

 gereedschap)

Maximale handkracht: 200 N

Max. helling voor gebruik: 0 graden

Max. windkracht: Alleen voor binnenshuis,

 0 (nul) m/s

Max. wielkracht:  155 kg (1,52 kN)

Max. zwenkpuntlading: 155 kg (1,52 kN) 

Vermogen geluidsniveau:  Minder dan 70dBA

Gesloten afmetingen

Lengte: 1280 mm

Breedte: 740 mm

Hoogte: 1950 mm

Gewicht: 305 kg

Liftcycli:   Onbeperkt, onder voorbehoud van nageleefd  

 onderhoudsprogramma.

2.0m

1.0m

4.2m

3.0m
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WAT WEL TE DOEN

1. Lees, begrijp en houdt u aan de instructies op de machine en in de 
 Gebruiksaanwijzing of Bedieningsinstructies.
2. Zorg voor controles vóór het gebruik en dat de werkzaamheden op de 
 beschreven wijze worden uitgevoerd.
3. Gebruik alleen op een harde, vlakke ondergrond dat in staat is om het 
 gewicht van de machine te ondersteunen.
4. Gebruik de machine alleen binnenshuis.
5. Zorg ervoor dat de gebruiker gezond is en geen last heeft van 
 hoogtevrees.
6. Zorg ervoor dat het leuningwerk gesloten en vergrendeld is voordat de 
 machine wordt opgeheven.
7. Zorg ervoor dat de werkruimte rondom de machine is afgezet voor 
 voetgangers en ander verkeer.
8. Zorg ervoor dat de gebruiker de juiste veiligheidsuitrusting draagt.
9. Zorg ervoor dat het platform correct is gepositioneerd zodat het niet in 
 contact kan komen met vaste of bewegende objecten.
10. Zorg ervoor dat de veilige werkbelasting gelijkmatig wordt verdeeld op 
 het platform.
11. Zorg ervoor dat de machine wordt gebruikt binnen de reglementen 
 (2009/104/EC).
12. Zorg ervoor dat de wielremmen zijn ingeschakeld bij het onbeheerd 
 achterlaten van de machine.

WAT NIET TE DOEN

1. Overschrijd nooit de veilige werkbelasting van 150 kg (1 persoon plus 
 gereedschap).
2. Gebruik de machine nooit als een goederenlift of kraan.
3. Overschrijd nooit horizontale krachten (maximale horizontale kracht 
 200N).
4. Gebruik de machine nooit in de nabijheid van actieve geleiders.
5. Probeer nooit de machine te bewegen op zijn wielen wanneer geheven.
6. Verhoog de hoogte van het platform nooit met behulp van dozen, 
 trappen, ladders, enz.
7. Pas de machine op geen enkele wijze aan zonder de volledige 
 goedkeuring van de fabrikant.
8. Probeer het platform nooit te betreden of te verlaten tenzij het volledig is 
 neergelaten.
9. Gebruik de machine nooit op een helling of oneffen ondergrond.
10.  Bedien de machine nooit buiten of waar hij kan worden blootgesteld aan 
 de wind.
11. Til nooit zware onderdelen op de machine zonder het gebruik van de 
 juiste hijsmiddelen.
12. Gebruik de machine nooit in een omgeving met explosiegevaar.
13. Gebruik de machine nooit als u vermoeid bent.
14. Gebruik de machine nooit op ongepaste wijze of als ‘speelmateriaal’.
15. Gebruik de machine nooit onder invloed van drugs of alcohol.
16. Gebruik de machine nooit als u lijdt aan een slechte gezondheid of 
 medicatie gebruikt die de veilige werking van de machine kan aantasten.
17. Gebruik de machine nooit als uw zicht is belemmerd door felle verlichting.
18. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen als de machine een hellende 
 ondergrond moet worden opgeduwd.
19. Trek of duw nooit voorwerpen met het platform.
20. Nooit gebruiken op oneven ondergronden.
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Vliegwiel

Waterpas ZwenkwielAuto-Lok geblokkeerd wiel

Noodneerlaatklep

Gereedschapslade

Poorten

Platformlade

Vliegwielhandvat
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GEBRUIKSPROCEDURES

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaren en/of gebruikers om ervoor te zorgen 
dat de machine wordt onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de gebruiks- en 
onderhoudsprocedures in deze handleiding.

Het is essentieel om bekend te zijn met de juiste gebruiksprocedures. De gebruiker moet 
beschikken over een adequate opleiding voor dit type platform.

De machine is standaard uitgerust met een aansluiting voor een veiligheidsgordel. Als na het 
uitvoeren van een risicobeoordeling de gebruiker ervoor kiest om een veiligheidsgordel te 
dragen, moet een goedgekeurde valstoppergordel gedragen worden met een zeer kort koord.

Gebruiksprocedures zijn onderverdeeld in drie belangrijke gebieden:

 1.  Controles vóór het gebruik. 
  Wat te doen alvorens de machine te gebruiken.

 2.  Normaal gebruik. 
  De machine veilig gebruiken.

 3.  Noodbediening. 
  De machine neerlaten als de gebruiker onwel wordt.



CONTROLES VOOR HET GEBRUIK
 1.  Inspecteer de machine op tekenen van schade aan de leuningen, platformlade, chassis en de 
  masthefconstructie inclusief mast bevestigingsbouten.
2.  Controleer of de zwenkwielen en wielen onbelemmerd draaien en onbeschadigd zijn.
3.  Controleer of de zwenkwiel-asbouten (foto 1) en wielsplitpennen (foto 2) goed zijn 
  bevestigd.
4.  Controleer of de waterpas (foto 3) intact is en de luchtbel is gecentreerd om ervoor te zorgen 
  dat de machine horizontaal is.
5. Controleer of poorten, poortscharnieren, scharnierveren en scharnierbevestigingen 
  onbeschadigd zijn en dat de poorten volledig open en volledig dicht gaan bij het loslaten 
  (foto 4).
6.  Controleer of de stap verlaagd en veilig is.
7.  Controleer of de wielen niet los of op enige wijze vervormd zijn. Indien in orde, vergrendelen 
  door op het lock-pedaal of het rode pedaal te stappen (afhankelijk van welk wiel is 
  gemonteerd). Vervolgens in de mand stappen.
8.  Wanneer u in de mand staat: controleer of de ‘vliegwiel’-handgreep correct werkt. Houd de 
  handgreep stevig vast en trek de bedieningsknop naar u toe en dan loslaten. De knop moet 
  terugveren om het wiel te vergrendelen. Herhaal maar draai de handgreep eenmaal met de 
  klok mee met de knop naar u toegetrokken. Het wiel moet nu vrij kunnen draaien. Draai een 
  keer tegen de klok om naar beneden te komen (foto 5).
9.  Controleer of de noodneerlaatfunctie bevestigd is aan het chassis en niet beschadigd is.
Als een van de bovenstaande onderdelen defect is of niet goed werkt, dan mag de machine 
niet gebruikt worden.
NORMAAL GEBRUIK
Gebruik de machine alleen binnen op harde, vlakke ondergronden. Zorg ervoor dat iemand 
beschikbaar is op de grond om te helpen in geval van nood.
1. Positioneer de machine onder de werkruimte.
2. Controleer de waterpas om ervoor te zorgen dat de machine horizontaal staat.
3. Zorg ervoor dat de wielen in vergrendelde stand staan, zoals beschreven in de 
  bedieningscontroles vóór gebruik. 
4. Betreed het platform via de poorten en sluit de poorten.
  HEF DE LIFT NIET ALS DE POORTEN NIET GESLOTEN ZIJN.
5. Controleer op de aanwezigheid van obstakels boven u.
6. Om te verheffen: trek bedieningsknop naar u toe en draai met de klok mee. 
  Om te stoppen, stopt u met het draaien van de handgreep en laat u de handgreep los om te 
  vergrendelen.
7. Om te dalen, herhaalt u de handeling maar draait u de handgreep tegen de klok in.
Let op: de vliegwielhandgreep alleen draaien wanneer u binnen de vangrails van het 
platform staat. Nooit bedienen wanneer u buiten de vangrails staat, behalve wanneer u de 
“Procedure noodneerlaatfunctie” volgt.
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De gebruiker moet 
instructies en goedkeuring 
van de fabrikant verkrijgen 
in het geval van speciale 
werkmethoden of bij 
omstandigheden die niet 
gespecificeerd zijn door de 
fabrikant.
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NOODNEERLAATFUNCTIE
Raak de machine/gebruiker nooit aan als de mogelijkheid bestaat dat 
de machine in contact is met stroombedrading/bekabeling en daarom 
mogelijk onder stroom staat. 

De noodneerlaatfunctie nooit gebruiken zonder een persoon op het 
platform, omdat anders ernstig letsel het gevolg kan zijn.

De Procedure noodneerlaatfunctie is voor het verlagen van het platform in 
het geval van een wilsonbekwame gebruiker op het platform en niet voor 
andere doeleinden. 

1. Zoek de stang voor de noodneerlaatfunctie op het chassis (foto 1). 
 Verwijder uit de bevestiging. Als de stang op zijn plaats wordt gehouden 
 door een kabelgebonden veiligheidstag, breekt u de tag om het 
 hulpmiddel los te maken.

2. Ga naast de machine staan, bevestig het haakuiteinde van de stang van 
 de noodneerlaatfunctie aan de vliegwielhandgreep in de kooi, maak de 
 handgreep los en draai het wiel linksom om het platform omlaag te 
 brengen (foto 2).

3. Houd afstand van de machine terwijl hij daalt.

4.  Indien neergelaten, moet u altijd eerst de stang van de 
 noodneerlaatfunctie verwijderen voordat u de persoon verwijdert om het 
 platform in een stilstaande positie te vergrendelen.

5. Afhankelijk van de hoogte van het verhoogde platform, kan het nodig zijn 
 om de as van de stang van de noodneerlaatfunctie te verlengen.
 
 Draai de asvergrendeling tegen de klok om te verlengen en schuif de as 
 naar binnen en naar rechts met de klok mee om in de gewenste positie te 
 vergrendelen.  

GEBRUIKSPROCEDURES
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Draai het wiel linksom om het platform omlaag te brengen1
2

Laat een persoon nooit uitstappen zonder eerst de 
stang van de noodneerlaatfunctie te ontkoppelen en te 
verwijderen.



Hoewel de machine uiterst eenvoudig is te onderhouden, 
moeten alle werkzaamheden door een bevoegd persoon worden 
uitgevoerd.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Let op:  De telescopische mast is een afgesloten eenheid die 
een onder druk staande cilinder bevat en mag alleen worden 
gedemonteerd door een erkend technicus die door de fabrikant is 
geautoriseerd.

De belangrijkste regelmatige onderhoudsactiviteit die moet worden 
uitgevoerd door de gebruiker is een visuele inspectie, volgens de 
bedieningscontroles vóór gebruik.

Dagelijkse controles
De veiligheidskritische onderdelen die voor elke werksessie moeten 
worden geïnspecteerd, zijn dagelijks minimaal:

1. Controleer of er geen schade is aan het volgende: de wielen en 
 zwenkwielen en controleer dat ze veilig zijn bevestigd. Dit zijn de 
 onderdelen van de machine die contact maken met de

 ondergrond. Als ze beschadigd zijn, dan kan de bediening van de
 machine gevaarlijk zijn en kan dit leiden tot ernstig letsel.

2. Controleer of de vangrails niet zijn beschadigd en alle
 bevestigingen goed vast zitten.

3. Controleer of de poorten en poortscharnieren veilig zijn en de
 poorten volledig zelf sluiten bij het loslaten. Zorg ervoor dat de
 poorten niet naar buiten kunnen openen.

4. Controleer of het chassis niet is beschadigd en de waterpas intact
 is en goed functioneert.

5. Controleer of de mastbevestigingen allemaal aanwezig en veilig
 zijn vastgezet.

6. Controleer of de vliegwielhandgreep goed werkt: stap op het
 platform om dit te doen (probeer niet buiten de kooi de
 handgreep te bedienen). Trek de vliegwielhandgreep naar u toe
 en laat los. Zorg ervoor dat de handgreep terugveert om het wiel
 te vergrendelen. Draai het wiel met één omwenteling met de
 klok mee en dan tegen de klok in. Zorg ervoor dat de handgreep
 vrij beweegt in beide richtingen.

7. Controleer of de automatische wielrem werkt door: Zorg ervoor
 dat de zwenkwielremmen ontgrendeld zijn, herhaal nr 6 wanneer
 platform is verhoogd met ongeveer 100 mm en met de hulp van
 een collega. Probeer de machine te duwen. De machine mag niet
 bewegen. De wielen moeten op de rem staan.

8. Controleer of de stang van de noodneerlaatfunctie bevestigd is
 aan het chassis en niet beschadigd is.

Maandelijkse controles
Dagelijkse controles (items 1-8).

ONDERHOUDSPROCEDURES
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LET OP:  De reglementen (2009/104/EC) bepaalt dat leveranciers, 
zoals verhuurbedrijven ervoor moeten zorgen dat hun 
apparatuur correct en volledig wordt onderhouden.  Eenmaal in 
de werkruimte, is het de verantwoordelijkheid van de huurder/
werkgever om te garanderen dat de machine in bruikbare staat 
blijft.  De huurder/werkgever moet er ook voor zorgen dat de 
gebruiker goed is opgeleid en vertrouwd is gemaakt met de 
machine en de gebruiksprocedures van de fabrikant.

De gezondheid en veiligheid van de gebruiker of 
onderhoudsmonteur is de verantwoordelijkheid van 
de gebruiker en/of de werkgever.



ZESMAANDELIJKSE CONTROLES - LOLER
1. Verwijder de volgende afdekkingen om het interne mechanisme van de 
 machine te inspecteren: gereedschapsbak (foto A), mastdopplaat (foto B, 
 toont de mastdop na verwijdering van de gereedschapsbak) en de 
 hendeldop (foto C). Verwijder de gereedschapsbak met behulp van 
 een 5 mm inbussleutel en de mastdopplaat met een 6 mm inbussleutel. De 
 mastdopschroeven (foto B, met pijlen) worden met een 
 schroefdraadborgmiddel extra stevig vastgezet. Als problemen worden 
 ervaren bij het verwijderen van deze schroeven, moeten ze een paar 
 minuten lang met een warmtekanon worden verwarmd. Verwijder de 
 hendeldop met behulp van een speciale 5mm inbussleutel, te verkrijgen bij 
 de fabrikant of een vertegenwoordiger.

2. Inspecteer en smeer de tandwielen. Gebruik Omega 73 nr. 2 vet voor zware 
 omgevingen of gelijkwaardig. Gebruik geen standaard tandwielvet, 
 omdat het voortijdig zal uitdrogen en zal leiden tot vroegtijdige slijtage van 
 de tandwielen.

3.  Breng het platform ongeveer 20 mm omhoog zodat de achterkant van de 
 riemklembeugel en de twee verzonken schroeven zichtbaar worden. 
 Controleer via het kijkgat (foto D, in het vakje) of de twee schroeven goed 
 vastzitten. Kijk in het mastgedeelte vanaf de bovenkant naar de achterkant 
 van de klem (foto E) en controleer of de twee moeren goed vastzitten.

 Het platform volledig omhoog en omlaag brengen en controleer 
 ondertussen de aandrijfriem met gebruik van een geschikte lichtbron. Zorg 
 ervoor dat de riem op de bovenste riemschijf (foto F, met pijlen), de 
 onderste riemschijf (foto G, met pijlen) en de aandrijfas blijft zitten. Als de 
 onderste riemschijf moeilijk te zien is, kan het nodig zijn om door de 
 opening boven de mastroller te kijken (foto H, omcirkeld). Verwijder 
 hiervoor de dop van de mastroller onder het platform door het losdraaien 
 van de twee M12 moeren en het verwijderen van de dop (foto I, toont 
 verwijderde dop en onderste riemschijf, met pijlen).   
 
 Beperkte slijtage is acceptabel, maar de binnenste gevlochten bedradingen 
 of Kevlar-snoeren mogen niet zichtbaar zijn. Als er tekenen zijn van 
 overmatige slijtage, moet u contact opnemen met de fabrikant of een 
 erkende distributeur.

 Inspecteer de riem van de bevestigingsplaat (foto J, met pijlen). Zorg ervoor 
 dat de riem van de bevestigingsplaat niet beweegt wanneer de mast wordt 
 verhoogd en verlaagd.  

 Na de interne inspectie monteert u de mastdopplaat en plaatst u de 
 bevestigingsschroeven met een gemiddelde sterkte draadschroef. Borglak 
 de schroeven aanbrengen wanneer teruggeplaatst. Herplaats de 
 hendeldop en plaatst u de bevestigingsschroeven met een gemiddelde 
 sterkte draadschroef en borglak op de schroeven aanbrengen. Herplaats de 
 gereedschapsbak. Het is uiterst belangrijk dat al deze bouten correct 
 worden vervangen.

4. Controleer of de mast interlock onbeschadigd is en goed werkt. Controleer 
 de behuizing op tekenen van beschadiging en verwijder de eindplaat
 (foto K met pijlen). Steek een grote platte schroevendraaier (ongeveer 
 300 mm lang) tussen de stopschroef en het onderste riemschijfblok
 (foto L met pijlen) en trek/duw naar beneden met een kracht van maximaal 
 10 kg. Voorkom dat teveel kracht wodt toegepast omdat dit de 
 aanslagschroef zal beschadigen. Bij het verplaatsen van het blok, observeert 
 u het einde van de vergrendelingsbout (foto M met pijlen) en zorgt u dat het 
 naar binnen en naar buiten beweegt als het blok naar beneden en naar 
 boven wordt verplaatst. Herplaats deksel en schroef. Verf de schroefstop 
 wanneer teruggeplaatst.

5. Inspecteer de toestand van het automatische wielslot. Kijk onder de 
 borstelstrip aan de achterkant van het chassis als het platform is 
 verhoogd, zodat de buitenste mast vrij is van het chassis. Controleer of 
 de remnokplaten (foto N en figuur A, pag. 12) niet beschadigd zijn en 
 dat de twee bevestigingsschroeven vastzitten. Terwijl u met een assistent 
 het platform verlaagt, observeert u de werking van de nokken en de 
 beweging van de rempinnen. Zorg ervoor dat de beweging vrij is en 
 de pennen vrij van de wielschijven. Wanneer het platform omhoog gaat, 
 controleert u of de pennen volledig in de remschijven zitten. Zorg ervoor 
 dat de wieldoppen in goede staat verkeren.

ONDERHOUDSPROCEDURES
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6.  Zorg ervoor dat de platform toegangspoorten vrij open en dicht gaan 
 en dat ze zichzelf sluiten bij het loslaten. Controleer draaipunten en veren 
 op tekenen van slijtage en beschadiging. 

7.  Controleer met een plastic punt of de handgreepknop goed is vastgezet 
 op het vliegwiel met de M12 nyloc-moer en rolpin. Zorg ervoor dat de 
 handgreep vrij terugveert in de vergrendelde positie.

8. De machine moet worden onderworpen aan de testprocedure hieronder: 
 a) volledig neerhalen van het platform in de vervoersstand.
 b) Gebruik een geijkte digitale veerbalans om 25kg kracht tegen de 
 klokrichting in toe te passen op het vliegwiel (verlagen). Maak eerst de 
 handgreepknop van het vliegwiel los van de achterplaat om het wiel te 
 kunnen draaien (figuur B).

9. Controleer achterwielen op tekenen van schade en of ze vrij draaien. Zorg 
 ervoor dat de band geen sneden of slijtage vertoont met een diepte van 
 meer dan 4 mm. De originele wieldiameter is 200 mm. Controleer de 
 splitpen om te zien of de achterwielen onbeschadigd en veilig zijn (foto O).

10. Controleer de toestand van de zwenkwielen in overeenstemming met de 
 volgende procedures op pagina’s 13, 14 en 15. Raadpleeg het serienummer 
 van het apparaat om te bepalen welke procedure van toepassing is.

11. Doe een visuele inspectie van de staat van de stang van de 
 noodneerlaatfunctie en controleer of deze niet op enige manier 
 beschadigd of verbogen is en dat deze stevig vastgeklemd zit aan het  
 chassis.

12. Controleer of alle instructielabels aanwezig en leesbaar zijn. Controleer 
 de belangrijkste reserve-onderdelen. Controleer of het aluminium 
 specificatieplaatje duidelijk en leesbaar is.

Wanneer onderdelen om welke reden dan ook worden vervangen, mag 
alleen gebruik worden gemaakt van onderdelen volgens OEM-specificaties, 
ofwel geleverd door de fabrikant of schriftelijk goedgekeurd door de 
fabrikant.
Garanties en goedkeuringen van ontwerpen zijn ongeldig als alternatieve 
onderdelen worden gemonteerd. Het is essentieel om de schriftelijke 
goedkeuring van de fabrikant te verkrijgen voor aanpassingen die invloed 
kunnen hebben op de stabiliteit, kracht of prestaties van de machine, 
alvorens deze aanpassingen uit te voeren.. 

Bij het terugplaatsen van een achterwiel moet altijd een nieuwe splitpen 
worden gebruikt (4 mm diameter x 32 mm A2 roestvrij staal). 
HERMONTEER NOOIT EEN GEBRUIKTE SPLITPEN.
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Maximaal 25 kg

Fig B

Katoenen 
haspel

Wielvergrendelingspen
Nok

Opgeheven platform

Verlaagd platform

Mast

Fig A
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VEILIGHEID EN ONDERHOUD VAN ZWENKWIELEN

Bij de inspectie van de werking van 
een zwenkwiel moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
draaikranslager (vergelijk deze 
indien mogelijk met een nieuw 
exemplaar) en de kop/klinknagel 
die door het midden van de 
draailager loopt en de assemblage 
samenklemt. 

De draaikranslager moet 
niet belemmerd worden 
om te draaien en mag niet 
los zitten

De onderkant van het zwenkwiel.

VEILIGHEID & ONDERHOUD VAN DE ZWENKWIELEN
Regelmatige controle van de zwenkwielen is vereist om ervoor te zorgen dat 
deze in een bruikbare en veilige staat zijn, met name wanneer er sprake is van 
zware omstandigheden, of als het vermoeden bestaat van verkeerd gebruik 
of misbruik. Ook de bevestigingsbout van het zwenkwiel is een belangrijk 
onderdeel voor het waarborgen van een bruikbare en veilige staat van de 
machine. Hiervan kan de toestand meestal worden bepaald aan de hand van 
de staat van de zwenkwielbehuizing.

Het zwenkwiel is zeer belangrijk voor het gebruik van de machine, dus als een 
vervorming duidelijk zichtbaar is, zal dit het gevolg zijn van een belangrijke 
impact en zullen het zwenkwiel en de bevestigingsbout moeten worden 
vervangen.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de typische kenmerken van een impact die een 
vervanging van het zwenkwiel en de bevestigingsbout vereisen:

Vervorming van het voetpedaal als gevolg van een aanzienlijke 
impact. Het is waarschijnlijk dat de bovenplaat en lager ook 
vervormd zullen zijn.

Vervorming van de bovenste 
montageplaat als gevolg van een 
enkele aanzienlijke impact of 
meerdere impacts van een lager 
niveau. Zelfs als de rest van het 
zwenkwiel in goede staat is, 
moet het worden vervangen.

Bevestigingsbout van het zwenkwiel (3/4 UNC): koppel - 120 Nm
Asbout van het zwenkwiel: koppel - 40 Nm

Bevestigingsbout 
van het 
zwenkwiel.

Belangrijk.
Deze instructies zijn van toepassing voor alle machines 
VÓÓR serienummer 8872815H (inclusief 9522915H, 
9532915H, 9542915H, 9552915H, 10093115H).

Hoewel het mogelijk lijkt het zwenkwiel in een aantal van deze gevallen te 
repareren, zal er sprake zijn van ernstige structurele schade aan de kranslager 
en assemblage van de zwenkwielen, alsook mogelijke schade aan de 
montagebout. VERVANGING VAN HET ZWENKWIEL EN DE BEVESTIGINGSBOUT.
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VEILIGHEID & ONDERHOUD VAN DE ZWENKWIELEN
Regelmatige controle is vereist om ervoor te zorgen dat de zwenkwielen in 
een bruikbare en veilige staat worden onderhouden, met name wanneer er 
sprake is van zware omstandigheden, of als er een vermoeden bestaat van 
verkeerd gebruik of misbruik.
Als u het zwenkwiel inspecteert, besteedt dan met name aandacht aan de 
kogellagering in de draaikrans en de zwenkwielbevestigingsbout die door het 
midden loopt.
Het zwenkwiel is zeer belangrijk voor het gebruik van de machine, dus als een 
vervorming duidelijk zichtbaar is, zal dit het gevolg zijn van een belangrijke 
impact en zullen het zwenkwiel en de bevestigingsbout moeten worden 
vervangen (zie de bevestigingsprocedure hiernaast voor de PT-M-102 
vervangingskit voor zwenkwiel en bevestigingen).
Als het zwenkwiel in goede staat is, zonder zichtbare vervorming, dan hoeven 
alleen de zwenkwielbevestigingen vervangen te worden (raadpleeg pagina 
15 voor de bevestigingsprocedure voor de PT-M-170 vervangingskit voor 
zwenkwiel en bevestigingen).
Typische kenmerken van een impact die een vervanging van het zwenkwiel en de bevestiging vereisen:

MONTAGEPROCEDURE VOOR DE PT-M-102 VERVANGINGSKIT VOOR 
ZWENKWIEL EN BEVESTIGINGEN
De kit bestaat uit;
1 x Zwenkwiel met M12x60 zeskantbout 10.9 BZP
1 x M12 Nyloc moer klasse 10 BZP
2 x M12 Schijfveer (tevens bekend als Belleville-sluitring)

1. Hef de machine van de grond met een geschikte krik, takel of vorklift.
2. Draai de zwenkwielbevestigingsmoer los en verwijder deze en   
 haal het zwenkwiel van de machine. Gooi het zwenkwiel, de M12   
 bevestigingsbout, de M12 nyloc moer en alle sluitringen weg.
3. Monteer het nieuwe zwenkwiel aan de machine.
4. Monteer de 2 schijfveren, en zorg ervoor dat ze in de juiste richting   
 liggen zodat er ruimte tussen de binnenranden en geen ruimte tussen   
 de buitenranden van de schijfveer zit, zoals op de afbeelding.

5. Monteer de nyloc moer en draai deze aan 
 tot 80Nm.
6. Controleer of het zwenkwiel vrij ronddraait, 
 en laat de machine weer op de grond zakken.
7. Controleer of het zwenkwiel vrij rolt en zet de 
 zwenkwielrem erop door het voetpedaal te 
 bedienen.
8. Duw tegen de machine en controleer of de 
 zwenkwielrem goed werkt.

Power Towers Limited beveelt ten zeerste aan een zwenkwielassemblage of 
bevestigingsbout van meer dan drie jaar oud te vervangen door een nieuwe.

Zijdelingse impact en 
vervorming van het 
voetpedaal als gevolg van 
een aanzienlijke zijdelingse 
impact.

Vervorming van de bovenste 
montageplaat als gevolg van een 
enkele aanzienlijke impact of meerdere 
impacts van een lager niveau. Zelfs als 
de rest van het zwenkwiel in goede 
staat is, moet het worden vervangen.

Vervorming van het voetpedaal als 
gevolg van een aanzienlijke frontale 
impact; het is waarschijnlijk dat de 
bovenplaat en lager ook vervormd 
zullen zijn. Bevestigingsbout van het zwenkwiel (M12):   Koppel - 80 Nm

Asbout van het zwenkwiel:  Koppel - 40 NmHoewel het in een aantal van deze gevallen mogelijk lijkt het zwenkwiel 
te repareren, zal er sprake zijn van ernstige structurele schade aan 
de kranslager en bevestiging van de zwenkwielen, alsook mogelijke 
schade aan de voornaamste bevestigingsbout. HET ZWENKWIEL EN DE 
BEVESTIGINGSBOUT MOETEN WORDEN VERVANGEN

MONTEER SCHIJFVEREN ZO

GEEN RUIMTE

RUIMTE

MONTEER SCHIJFVEREN NIET ZO

GEEN RUIMTE

RUIMTE GEEN RUIMTE

GEEN RUIMTE

Belangrijk. Deze instructies zijn van toepassing op alle 
machines VÓÓR serienummer 8872815H (inclusief 
9522915H, 9532915H, 9542915H, 9552915H, 10093115H).
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MONTAGEPROCEDURE VOOR DE PT-M-170 VERVANGINGSKIT VOOR 
ZWENKWIEL EN BEVESTIGINGEN
De kit bestaat uit;
Bevestigingen zwenkwielas
2 x M12 C-vorm sluitring
1 x M12 Contramoer klasse 10 BZP
1 x M12 Trilbestendige sluitring
1 x M12x90 Zeskantbout 10.9 BZP
Bevestigingen chassis
1 x M12 Nyloc moer klasse 10 BZP
1 x M12x60 Zeskantbout 10.9 BZP 
2 x M12 Schijfveer (tevens bekend als Belleville sluitring)

1. Draai de zwenkwielasbout alvast wat losser terwijl de machine op de   
 grond staat
2. Hef de machine van de grond met een geschikte krik, takel of vorklift.
3. Verwijder de zwenkwielasbout, de 
 as-afstandshouder en de as-contramoer en 
 verwijder het wiel. Gooi de oude 
 zwenkwielasbout en -contramoer weg. Gooi 
 de as-afstandshouder of het wiel niet weg.
4. Draai de zwenkwielbevestigingsmoer los en 
 verwijder deze en haal het zwenkwielframe van 
 de machine. Gooi de oude 
 zwenkwielbevestigingsbout, -moer en -sluitring weg.
5. Als er een dunne opvulsluitring tussen de zwenkwieldraaikrans en het   
 chassis zit verwijder deze dan en gooi ze weg.
6. Monteer de nieuwe zwenkwielbevestigingsbout aan het zwenkwielframe,  
 en monteer daarna het zwenkwielframe aan de machine.
7. Monteer de 2 schijfveren, en zorg ervoor dat ze in de juiste richting   
 liggen zodat er ruimte tussen de binnenranden en geen ruimte tussen de  
 buitenranden van de schijfveer zit, zoals op de afbeelding.

8. Monteer de nieuwe Nyloc moer en draai deze 
 aan tot 80Nm.

9. Plaats het wiel, de afstandshouder en de nieuwe 
 asbout, trilbestendige sluitring en contramoer 
 terug, en breng wat schroefborging met hoge 
 sterkte (Loctite 648) aan op de contramoer.

10. Draai de contramoer aan tot 40Nm.

11. Controleer of het zwenkwiel vrij ronddraait, en laat de machine weer op de  
 grond zakken.
12. Controleer of het zwenkwiel vrij rolt en schakel de zwenkwielrem in door  
 op het voetpedaal te trappen. 
13. Duw tegen de machine en controleer of de zwenkwielrem goed werkt.

Power Towers Limited beveelt ten zeerste aan een zwenkwielassemblage of 
bevestigingsbout van meer dan drie jaar oud te vervangen door een nieuwe.

MONTEER SCHIJFVEREN ZO

GEEN RUIMTE

RUIMTE

MONTEER SCHIJFVEREN NIET ZO

GEEN RUIMTE

RUIMTE GEEN RUIMTE

GEEN RUIMTE

Bevestigingsbout van het zwenkwiel (M12):   Koppel - 80 Nm
Asbout van het zwenkwiel:  Koppel - 40 Nm
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ONDERHOUDSFREQUENTIE OVERZICHT

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de frequentie van 
onderhoud die op de machine moet worden uitgevoerd, zoals 
beschreven op pagina’s 9-15.

ONDERHOUDSFREQUENTIE OVERZICHT

Item

Wielen & zwenkwielen

Geleiderails

Poorten

Waterpas

Mastbevestigingen

Vliegwielhendel

Auto-Lok geblokkeerde wielen

Stang noodneerlaatfunctie

Visuele inspectie

Smeren van tandwiel

Slingerkracht

Slingerknopbediening

Aandrijfriem

Mastvergrendeling

Koppel van de bevestigingsbouten van het zwenkwiel

Instructielabels

Dagelijks Maandelijks Halfjaarlijks (LOLER)

ONDERHOUDSFREQUENTIETABEL
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VERVOERSINSTRUCTIES

Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeur dat de machine veilig 
wordt bevestigd op het transportvoertuig.

Zorg ervoor dat de transportwagen de belastbaarheid en de 
dimensies heeft om het gewicht en de grootte van de machine veilig 
dragen.

Zorg ervoor dat de laadbanden en -kettingen voldoende capaciteit 
hebben om de machine veilig te vervoeren.

Zorg er altijd voor dat de machine in rechtopstaande positie wordt 
vervoerd. Leg de machine nooit plat.

Zorg ervoor dat de transportwagen met aangetrokken handrem is 
geparkeerd op een vlakke ondergrond.

De machine kan worden geladen met een heftruck, laadklep of lier. 
Duw de machine nooit zonder de hulp van een lier een helling op.

Wanneer een vorkheftruck wordt gebruikt, verhoog dan de machine 
met ongeveer 50 - 100 mm, zodat de voorwielremmen blijven werken.

Zorg ervoor dat de zwenkwielsloten zijn geactiveerd en dat de 
heftrucktanden volledig in het chassisdeel grijpen.

Laad de machine dusdanig op het transportvoertuig dat de 
laadbanden rond de basis van de machine kunnen worden geplaatst, 
zonder dat de bestuurder op de vloer van het transportvoertuig 
hoeft te klimmen. Let op: alleen opgeleide en gekwalificeerde 
heftruckchauffeurs kunnen de machine laden.

Gebruik tenminste twee spanbanden, waarvan één band over het 
chassis naast het mastdeel en naar de achterkant van de machine. De 
andere spanband wordt aan de voorzijde van het chassis bevestigd en 
naar voren gespannen, zodat de machine in vier diagonale richtingen 
is vastgezet. Plaats de spanband nooit over het platform of de vangrails.

LADEN
 
Als met behulp van een lier via een trailerhelling wordt geladen, 
bevestig dan een spanband rond de toppen van de zwenkwielen aan 
de voorzijde van het chassis en haak de lierkabel hierop aan.

Zorg ervoor dat de zwenkwielremmen ontgrendeld zijn en dat het 
platform volledig is neergezet in de transportstand. Schakel de rem 
van de zwenkwielen in voordat de machine wordt losgekoppeld van 
de lierkabel.

Als er wordt geladen met behulp van een laadlift, zorg er dan voor 
dat de laadlift voldoende draagvermogen en afmetingen heeft om 
de machine op te tillen. Zorg ervoor dat de laadlift en het voertuig op 
een vlakke ondergrond staan.

VERVOER, LADEN, WEGSLEPEN, MANOEUVREREN EN OPSLAG
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VERVOER, LADEN, WEGSLEPEN, MANOEUVREREN EN OPSLAG

Zorg ervoor dat het platform volledig is neergezet in de 
transportstand voordat het op de laadlift wordt gerold. Vergrendel de 
zwenkwielen zodra de machine op de laadlift staat.

Verhef de laadlift tot op de hoogte van de vloerbodem van de 
transportwagen.  Ontgrendel de zwenkwielen, manoeuvreer naar 
de gewenste plek op het voertuig en zet het vast zoals hierboven 
beschreven.

SLEPEN

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om voor zijn 
veiligheid te zorgen bij het betreden van de transportwagenvloer 
en het manoeuvreren met en vastbinden van de machine. Om 
te voorkomen dat de bestuurder op de grond kan vallen wordt 
aanbevolen om het transportvoertuig te voorzien van een geschikte 
vangrail.

MANOEUVREREN

OPSLAG

Als de machine langer dan een maand wordt opgeslagen, moeten de 
volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen: zorg ervoor dat 
de machine volledig is neergelaten en leg een hoes over de machine. 

De machine moet altijd in rechtopstaande positie vervoerd en 
opgeslagen worden.

Na verwijdering uit de opslag en voorafgaand aan het gebruik moet 
een volledige pre-ingebruiksname controle worden uitgevoerd, 
inclusief controle van de geldigheid van het LOLER-certificaat.
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   Onderdeel nummer

 

 A Zwenkwiel* PT-M-102 

 B Zwenkwiel** PT-M-102-2

 C Waterpas PEL-M-451

 D Wiel ECL-M-600

 E Gereedschapslade ECL-M-601

 F Chassiskap ECL-M-602

 G Handgreepbescherming ECL-M-603

 H Poorten (paar) ECL-M-700

 I Trede ECL-M-701

 J Stang noodneerlaatfunctie ECL-M-703

 K Platformplaat ECL-M-704

 L Stickerset 1 ECL-M-800

 M Stickerset 2 (Ecolift) ECL-M-802

 

A B C

D E F

G H I

J K L M

WIJZIGINGEN ZWENKWIEL:
* (Foto A) VÓÓR SERIENUMMER 
8872815H (inclusief 9522915H, 9532915H, 
9542915H, 9552915H, 10093115H)

** (Foto B) VANAF SERIENUMMER 
8872815H (exclusief 9522915H, 9532915H, 
9542915H, 9552915H, 10093115H)

Non-Powered, Powered Access
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STICKERPLAATSING

A

1

A

A

2

A

B

A

3

C

A
4

B

A A

6

A B

C75

A

B

D

E

C
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Foto Beschrijving Plaats Van Stickers

1. A. 15 kg Maximale belasting Binnen gereedschapslade, voorzijde

2. A.  Niet vastbinden over de vangrails, x 4 Elke zijde van de kooi in de buurt van hekken, bovenste en middelste vangrails

3.  A.  155 kg maximum wielbelasting, x 4 Linker- en rechterzijde van het chassis, 2 aan iedere kant, naast de wielen

 Opmerking: Voor de windbestendige machine, gebruik 160 kg maximum wielbelasting (stickers staan op hetzelfde blad)

 B. Heftruckpunt, x 2 Linker- en rechterzijde van het chassis, boven heftruckopeningen

 C. Vergrendel zwenkwielen voor opheffen, x 2 Linker- en rechterzijde van het chassis, naast de maximale wielbelasting

4. A. Waterpasgeleiding Naast de waterpas

 Opmerking: Voor de windbestendige machine gebruikt u de windbestendige waterpasgeleiding (sticker is op hetzelfde blad)

 B. Hef- en vastbindpunt, x 2 Voorzijde chassis, naast de hef- en vastbindpunten

5. A. Procedure noodneerlaatfunctie Achterkant van het chassis

 B. Knelbeschermingspunt Achterkant van het chassis, naast de borstelstrip

 C. Specificatie plaat Onderkant van de mast, van buitenaf gezien

6. A. Hef- en vastbindpunt, x 2 Achterzijde chassis, naast de hef- en vastbindpunten

7. A.  Gebruiksinstructies Linker poort, bovenste paneel

 B.  Gebruik adviserende sticker Rechter poort, bovenste paneel.

 Opmerking: Verwijder vóór het aanbrengen op een windbestendige machine het “Alleen voor binnenshuis”-deel van de sticker

 C.  Veilige werkbelasting 150 kg Linker poort, onderste paneel

 D. Veiligheidsrichtlijnen Midden van de mast, van binnenuit gezien

 E. Gordelpunt Boven gordelpunt
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STICKERPLAATSING

Foto Beschrijving Plaats Van Stickers

8. A. Betreed de onderliggende ruimte niet... Midden van de mast, van binnenuit gezien

9. A. Productlogo, x 2 Linker- en rechterkant van de platformplaat

10. A. Verheffen Midden van handgreepbescherming

11. A. Houd mastoppervlakken schoon... Midden van de mast, van buitenaf gezien

12. A. Gevaar tape Gereedschapslade

13. A. Maak deze bouten nooit los ..., x 2 Beide zijden van de mast, onder de gereedschapslade

A

A

9

A

11

A

10

A

12

A

8

13
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GARANTIE 

Uw Ecolift of Ecolift WR (de Machine) valt onder een garantie op onderdelen 
en componenten zoals vermeld in de aankoopvoorwaarden.

De fabrikant, Power Towers Ltd (het Bedrijf ), verbindt zich ertoe om elk defect 
onderdeel of component dat volgens het bedrijf het gevolg is van slecht 
vakmanschap of materiaal, binnen de garantieperiode kosteloos te vervangen 
of te repareren, met uitzondering van:

De telescopische mast is een verzegelde eenheid. Als de mast op welke manier 
dan ook is geopend, kan dit de garantie ongeldig maken.

Defecten als gevolg van verwaarlozing, misbruik of ongeoorloofde 
wijzigingen.

Schade door misbruik, verkeerd gebruik, vallen of andere gelijksoortige 
schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de transport-, opslag-, 
installatie-, laad- of bedieningsinstructies.

Wijzigingen, toevoegingen of reparaties uitgevoerd door andere personen 
dan de Fabrikant of een door haar erkende distributeur.

Vervoer of verzendkosten van en naar de Fabrikant of hun erkende 
tussenpersonen voor een reparatie of beoordeling van een aanspraak op 
garantie, op de machine of onderdeel.

Materialen en/of arbeidskosten om onderdelen te vernieuwen, repareren of 
vervangen als gevolg van normale slijtage.

Storingen die voortvloeien uit het gebruik van niet-standaard of extra 
onderdelen, of enige gevolgschade of slijtage veroorzaakt door de montage 
of het gebruik van dergelijke onderdelen.

BELANGRIJK

De garantie kan, naar goeddunken van de Fabrikant, komen te vervallen als de 
voorgeschreven onderhouds- en inspectiebeurten niet in overeenstemming 
met deze handleiding worden uitgevoerd. 

De Fabrikant en/of erkende tussenpersonen, directeuren, medewerkers of 
verzekeraars zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of andere schade, 
verliezen of onkosten in verband met of ten gevolge van het onvermogen om 
de machine voor enig doel te gebruiken.

AANPASSINGEN

Als met extra apparatuur of werkzaamheden van derden, veranderingen 
of wijzigingen worden uitgevoerd op de machine, waarbij lassen, boren 
of een vorm van snijden of vervormen van materialen wordt toegepast, 
moet voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden de volledige 
schriftelijke toestemming worden verkregen van de Fabrikant.
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BIJLAGE ‘A’  - BEDIENINGSSPECIFICATIES VOOR ECOLIFT WR

FUNCTIONELE SPECIFICATIES VOOR WINDBESTENDIGE MACHINE

Werkdimensies

Maximale werkhoogte:  4,20 m

Maximale platformhoogte: 2,20 m

Platformafmetingen: 850 mm (L) x 644 mm (B)

Werkbare voetafdruk: 1280 mm x 950 mm

Veilige werkbelasting: 150 kg (1 persoon plus gereedschap)

Maximale handkracht: 200 N

Maximale helling voor gebruik:  3°

Maximale windkracht: Binnen/Buiten, 12.5m/s

Maximale wielkracht: 160 kg (1,57 kN)

Maximale zwenkpuntlading: 160 kg (1,57 kN) 

Geluidsdrukniveau: Minder dan 70dBA

Omvang

Lengte:  1280 mm

Breedte: 950 mm

Hoogte: 1950 mm

Gewicht: 340 kg

Liftcycli: Onbeperkt, onder voorbehoud van

 nageleefd onderhoudsprogramma.

De windbestendige machine is bruikbaar op hellingen tot 
3º en een windkracht van maximaal 12.5m/s

3º
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WAT WEL TE DOEN

1. Lees, begrijp en houdt u aan de instructies op de machine WR en in de 
 Gebruiksaanwijzing of Bedieningsinstructies.
2. Zorg voor controles vóór het gebruik en dat de werkzaamheden op de 
 beschreven wijze worden uitgevoerd.
3. Gebruik alleen op een harde, vlakke ondergrond met een helling van niet 
 meer dan 3° dat in staat is om het gewicht van de machine WR te dragen.
4. Zorg ervoor dat de gebruiker gezond is en geen last heeft van 
 hoogtevrees.
5. Zorg ervoor dat de poorten van de mand gesloten en vergrendeld zijn 
 voordat de machine WR wordt opgeheven.
6. Zorg ervoor dat de werkruimte rondom de machine WR is afgezet voor 
 voetgangers en ander verkeer.
7. Zorg ervoor dat de gebruiker de juiste veiligheidsuitrusting draagt.
8. Zorg ervoor dat het platform correct is gepositioneerd zodat het niet in 
 contact kan komen met vaste of bewegende objecten.
9. Zorg ervoor dat de veilige werkbelasting gelijkmatig wordt verdeeld op 
 het platform.
10. Zorg ervoor dat de machine WR wordt gebruikt binnen de reglementen 
 (2009/104/EC).
11. Zorg ervoor dat de wielremmen zijn ingeschakeld bij het onbeheerd 
 achterlaten van de machine WR.

WAT NIET TE DOEN

1. Overschrijd nooit de veilige werkbelasting van 150 kg (1 persoon plus 
 gereedschap).
2. Gebruik de machine WR nooit als een goederenlift of kraan.
3. Overschrijd nooit horizontale krachten (maximale horizontale kracht 
 200N).
4. Gebruik nooit bij een windsterkte van meer dan 12,5 m/sec.
5. Gebruik de machine WR nooit in de nabijheid van actieve geleiders.
6. Probeer de machine WR nooit op zijn wielen te bewegen wanneer hij 
 opgeheven is.
7. Verhoog de hoogte van het platform nooit met behulp van dozen, 
 trappen, ladders, enz.
8. Pas de machine WR op geen enkele wijze aan zonder de volledige 
 schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.
9. Probeer het platform nooit te betreden of te verlaten tenzij het volledig is 
 neergelaten.
10. Til nooit zware onderdelen op de machine WR zonder het gebruik van de 
 juiste hijsmiddelen.
11. Gebruik de machine WR nooit in een omgeving met explosiegevaar.
12. Gebruik de machine WR nooit als u vermoeid bent.
13. Gebruik de machine WR nooit op ongepaste wijze of als ‘speelmateriaal’.
14. Gebruik de machine WR nooit onder invloed van drugs of alcohol.
15. Gebruik de machine WR nooit als u lijdt aan een slechte gezondheid of 
 medicatie gebruikt die de veilige werking van de machine WR kan 
 aantasten.
16. Gebruik de machine WR nooit als uw zicht is belemmerd door felle 
 verlichting.
17. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen als de machine WR een hellende 
 ondergrond moet worden opgeduwd.
18. Trek of duw nooit voorwerpen met het platform.
19. Gebruik de machine WR nooit op een helling van meer dan 3°.



GEBRUIKSPROCEDURES
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of gebruiker dat 
de Ecolift WR (in deze handleiding aangeduid als ‘de machine WR’) 
wordt onderhouden en gebruikt overeenkomstig de gebruiks- en 
onderhoudsprocedures conform de aanhangsels A, B en C, naast de 
gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden voor op de pagina’s 1 tot 22 van deze 
handleiding. 

Het is essentieel om bekend te zijn met de juiste gebruiksprocedures. 
De gebruiker moet over een adequate opleiding voor dit type platform 
beschikken.

De machine WR is standaard uitgerust met een aansluiting voor een 
veiligheidsgordel. Als na het uitvoeren van een risicobeoordeling de gebruiker 
ervoor kiest om een veiligheidsgordel te dragen, moet een goedgekeurde 
valstoppergordel gedragen worden met een zeer kort koord..

CONTROLES VOOR HET GEBRUIK
1.  Doe een visuele inspectie van de machine WR; controleer op tekenen 
 van schade aan de structuur met inbegrip van zwenkwielen, wielen en 
 bedieningshendel.
2.  Plaats de machine WR veilig; zorg ervoor dat er geen hoog aangebrachte 
 obstakels en gevaren zijn.
3.  Controleer of de ondergrond geschikt is. De machine WR moet worden 
 gebruikt op een harde, vlakke ondergrond met een helling van minder dan 
 3°, zodat de machine WR veilig en binnen haar werkbelasting wordt 
 gebruikt.
4.  Zorg ervoor dat de zwenkwielen zijn vergrendeld alvorens het platform te 
 betreden.
5.  Controleer of de bedieningshendel correct werkt als u in de mand bent 
 gestapt en de poorten achter u gesloten zijn. Trek de bedieningshendel 
 rustig naar u toe en laat los: de bedieningshendel moet terugveren 
 om te voorkomen dat deze verdraait. Gebruik de machine WR niet als de 
 bedieningsknop is beschadigd of kleeft.
6.  Zet het gebied rondom de machine af in overeenstemming met de 
 richtlijnen.
7.  De veilige werkbelasting voor de machine WR is één persoon plus 
 gereedschappen met een totaal van 150 kg inclusief 1 persoon. Overschrijd 
 nooit de veilige werkbelasting.

NORMAAL GEBRUIK
1.  De machine WR mag alleen worden gebruikt op een harde ondergrond 
 met een helling van minder dan 3°. Zorg ervoor dat iemand op de werkvloer 
 beschikbaar is om te helpen in geval van nood.
2.  Positioneer de machine WR onder de werkruimte. Controleer op boven het 
 hoofd aangebrachte obstakels of gevaren.
3.  Kijk naar de waterpas om te controleren dat de machine WR minder dan 
 3° helt. Gebruik de machine WR niet wanneer de waterpas een grotere 
 helling dan 3° aangeeft.
4.  Om de machine WR te gebruiken stapt u door de poorten op het 
 platform.  Controleer of de poorten achter u volledig gesloten zijn. Trek de 
 bedieningshendel naar u toe; draai de hendel met de klok mee om omhoog 
 te gaan.  Controleer altijd op hoog aangebrachte obstakels of gevaren. U 
 stopt het omhoog gaan van de machine door te stoppen met het draaien 
 van de bedieningshendel en deze los te laten.  Draai de bedieningshendel 
 tegen de klok in (linksom) om te dalen. 

De machine WR nooit verplaatsen wanneer deze hoog staat.

NOODNEERLAATFUNCTIE
Probeer nooit de machine WR/gebruiker te redden als de mogelijkheid 
bestaat dat de machine WR in contact is met stroombedrading/bekabeling 
en daarom mogelijk onder stroom staat.

Gebruik nooit de noodneerlaatfunctie zonder een persoon op het platform, 
omdat anders ernstig letsel het gevolg kan zijn.

De noodneerlaatprocedure is uitsluitend bedoeld voor het verlagen van het 
platform in het geval van een wilsonbekwame gebruiker op het platform en 
niet voor andere doeleinden.

1.  Verwijder de op het chassis aangebrachte stang van noodneerlaatfunctie.  
 Als de stang op zijn plaats wordt gehouden door een kabelgebonden 
 veiligheidstag, breekt u de tag om het hulpmiddel los te maken.
2.  Volg de instructies zoals beschreven op het label Noodneerlaatprocedure 
 en op pagina 8 van deze handleiding.
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BIJLAGE ‘B’  - BEDIENINGSSPECIFICATIES EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ECOLIFT WR
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WIELEN EN ZWENKWIELEN
Het is absoluut noodzakelijk dat de wielen en zwenkwielen te allen tijde 
in goede conditie zijn, om twee redenen:

Ten eerste omdat ze fungeren als stabilisatoren. Als de ladingscapaciteit 
van de zwenkwielen wordt overschreden, kan een storing resulteren in 
een ernstig ongeval.  Ten tweede, als de lagers strak worden, zal het lastig 
zijn om de machine te laten manoeuvreren.

Een meting van de horizontale drukkracht volstaat om de conditie van 
de wiellagers te bepalen. Op een vlak en glad oppervlak zou de machine 
WR met een kracht van 9 - 10 kg op de middelste hoogte van de vangrails 
voort te bewegen zijn. De maximaal toegestane kracht is 20 kg. Uiteraard 
is deze kracht afhankelijk van de oppervlakte en helling, maar het 
bovenstaande is de erkende meetmethode overeenkomstig de HSE-
richtlijnen.

Controleer de achterwielen om ervoor te zorgen dat de splitpen stevig 
gemonteerd en onbeschadigd is.

Bij het vervangen van onderdelen, om welke reden dan ook, 
mag alleen gebruik worden gemaakt van onderdelen volgens 
OEM-specificaties, ofwel geleverd door de fabrikant of schriftelijk 
goedgekeurd door de fabrikant. Garanties en goedkeuringen 
van ontwerpen zijn ongeldig als alternatieve onderdelen worden 
gemonteerd. Het is essentieel om de schriftelijke goedkeuring van de 
fabrikant te verkrijgen voor aanpassingen die invloed kunnen hebben 
op de stabiliteit, kracht of prestaties, alvorens deze aanpassingen uit te 
voeren.

Bij het terugplaatsen van een achterwiel moet altijd een nieuwe 
splitpen worden gebruikt (4 mm diameter x 32 mm A2 roestvrij staal). 
HERMONTEER NOOIT EEN GEBRUIKTE SPLITPEN.

MACHINES MET EEN ATEX-CERTIFICERING 
De Ecolift of Ecolift WR wordt erkend als ATEX 
goedgekeurd voor zone 1 en 21. Dit wordt geleverd met 
een goedkeuring door SGS Baseefa (Certificaatnummer 
Baseefa 13ATEX0150).

Er zijn geen onderdelen van de machine die zijn 
geïdentificeerd als een potentieel gevaar.

Er zijn geen specifieke bijkomende 
onderhoudsprocedures die nodig zijn voor de ATEX-
gecertificeerde machine, behalve dat de aardingsriem 
intact is en contact heeft met de ondergrond.

BIJLAGE ‘C’  - EXTRA ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE ECOLIFT WR BIJLAGE ‘D’ - ATEX-CERTIFICERING
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