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VOORWOORD

a

oor dat de handleiding te allen tijde bij de

chinisten, verhuurders en huurders over alle
lichten die nodig zijn voor de veilige en juiste

dustries, Inc. zich het recht voor om zonder
 brengen. Neem contact op met 

dere machinegerelateerde documentatie.
3123939

VOORWOORD

Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel!  Zorg erv
machine blijft. 

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, ma
voorzorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te 
bediening van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG In
voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te
JLG Industries, Inc. voor actuele informatie.

Raadpleeg www.JLG.com voor garantie, productregistratie en an
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UWINGSTERMEN

DUID
WOR
HEB

DUI
WOR
HEB

OGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
N, KAN DIT LICHT OF MATIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
CHUWEN TEGEN ONVEILIGE PRAKTIJKEN. DEZE STICKER
CHTERGROND.

WICHTIGOPMERKING
IE OF EEN BEDRIJFSRICHTLIJN AAN DIE DIRECT OF INDI-
HOUDT MET DE VEILIGHEID VAN PERSONEEL OF DE
N EIGENDOMMEN.

t te maken op gevaren
chten op waar dit sym-
 letsel te voorkomen.
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARSCH

T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
DT VERMEDEN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG

BEN. DEZE STICKER HEEFT EEN RODE ACHTERGROND.

DT OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
DT VERMEDEN, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG

BEN. DEZE STICKER HEEFT EEN ORANJE ACHTERGROND.

DUIDT OP EEN M
WORDT VERMEDE
KAN OOK WAARS
HEEFT EEN GELE A

DUIDT INFORMAT
REC T VERBAND 
BESCHERMING VA

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u atten
voor mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberi
bool bij staat om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk



VOORWOORD

c

 contact op met:

ct Safety and Reliability Department
dustries, Inc.
 Fountainhead Plaza
stown, MD 21742

 plaatselijke JLG-kantoor
 adressen op de achteromslag van 
dleiding)

: 877-JLG-SAFE   (877-554-7233)

e VS:

on: 240-420-2661
l: ProductSafety@JLG.com

rteren van 
en

spublicaties

ten van de 
 over de 
igenaar

treffende de 
 van het product

• informatie over normen 
en voorschriften

• vragen betreffende 
speciale toepassingen van 
het product

• vragen betreffende 
wijzigingen aan het 
product
3123939

DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.  NEEM
CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE ERKENDE
V E R T E G E N W O O R D I G E R  V A N  J L G  V O O R  I N F O R M A T I E  O V E R
VEILIGHEIDSPUBLIC ATIES DIE  MOGELIJK VOOR DIT  PRODUC T ZIJN
UITGEBRACHT.  

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES,  INC.  STUURT VEILIGHEIDSPUBLIC ATIES NAAR DE
GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE.  NEEM CONTACT OP MET
JLG INDUSTRIES, INC.  OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGEVENS OVER DE
HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN CORRECT ZIJN.

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN GESTELD
VAN ALLE GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUC TEN BIJ EEN ONGELUK ZIJN
BETROKKEN WAARBIJ ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL IS OPGELOPEN OF
WAARBIJ ERNSTIGE MATERIËLE SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE
EIGENDOMMEN IS OPGETREDEN.

     

Neemt u

Produ
JLG In
13224
Hager

of het
(zie de
de han

In de VS:

Gratis

Buiten d

Telefo
E-mai

Voor:
• het rappo

ongelukk

• veiligheid

• het upda
gegevens
huidige e

• vragen be
veiligheid
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AATREGELEN

hoofdstukken omvatten de verantwoordelijkheden
e eigenaar, gebruiker, machinist, verhuurder en huur-
at betreft veiligheid, training, inspectie, onderhoud,
ssing en bediening. Mochten er vragen zijn over vei-
d, training, inspectie, onderhoud, toepassing
diening, neem dan contact op met JLG Industries, Inc.
.

CHT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE VEILIG-
EGELEN KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE MACHINE,
ERIËLE SCHADE EN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL.
3123939

HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSM

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die
genomen dienen te worden voor een juist en veilig
gebruik en onderhoud van de machine. Om het juiste
gebruik van de machine te bevorderen, dient een dage-
lijkse routine te worden opgesteld op basis van de inhoud
van deze handleiding. Er dient tevens een onderhoudspro-
gramma, gebaseerd op de informatie in deze handleiding
en de service- en onderhoudshandleiding, opgesteld te
worden door een bevoegd persoon. Deze moet bij de
hand worden gehouden om ervoor te zorgen dat de
machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van
de machine mag de verantwoordelijkheid voor de bedie-
ning ervan niet accepteren voordat deze handleiding is
gelezen, de training is voltooid en de machine onder toe-
zicht van een ervaren en bevoegd machinist is bediend.

Deze 
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1.2

Trai
•

•

•

•

dat de machine wordt gebruikt op een wijze
omt met de door JLG bedoelde toepassing.

rs moeten vertrouwd zijn met de noodschake-
 machine en de bediening in noodgevallen
eze handleiding zijn aangegeven.

at u alle van toepassing zijnde regels van uw
n de plaatselijke en overheidsvoorschriften
t en opvolgt die betrekking hebben op het
 toepassing van de machine.

t werkterrein
 moet voorzorgsmaatregelen nemen om alle
et werkterrein te vermijden voordat en terwijl
ordt bediend.

f het platform niet vanaf vrachtwagens, aan-
nwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke
ij deze toepassing schriftelijk is goedgekeurd

t werkterrein op bovengrondse gevaren zoals
eidingen, brugkranen en andere mogelijke
en de grond alvorens de machine te bedienen.

e grond op kuilen, oneffenheden, steile
bstakels, afval, bedekte kuilen en andere
varen.
VOOR HET WERK

ning en kennis van machinisten
De machinist moet de bedienings- en veiligheidshandlei-
ding in zijn geheel hebben gelezen en begrepen alvorens
de machine te bedienen. Voor opheldering, vragen of aan-
vullende informatie over delen van deze handleiding kunt u
contact opnemen met JLG Industries, Inc.     

Een machinist mag geen verantwoordelijkheid voor de
bediening van de machine aanvaarden voordat hij/zij vol-
doende training heeft ontvangen van competente en
bevoegde personen.

Alleen bevoegde personen die hebben aangetoond dat zij
het veilige en juiste gebruik en onderhoud van de machine
begrijpen, mogen de machine bedienen.

Lees alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAARSCHU-
WING en LET OP) en bedieningsinstructies op de machine
en in deze handleiding, zorg ervoor dat u ze begrijpt en
houd u eraan.

• Zorg ervoor 
die overeenk
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laars van de
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 geen enkele machine wanneer de veiligheids- of
tieplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn.

leer de machine op wijzigingen van de oorspronke-
derdelen. Verzeker u ervan dat eventuele wijzigin-
or JLG zijn goedgekeurd.

d ophoping van vuil op het platform. Houd schoenen
 platform vrij van modder, olie, vet en ander glibberig
aal.

IENING

diening van de machine vereist uw volledige aan-
 Breng de machine volledig tot stilstand voordat u
tuur gebruikt, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of
dioverbinding, die uw aandacht van veilige bedie-
an de machine zal afleiden.

ik de machine nooit ergens anders voor dan om per-
 gereedschap en uitrusting te vervoeren.

ruiker moet de capaciteiten van de machine en de
ingskenmerken van alle functies kennen alvorens de
e te bedienen.

 nooit een defecte machine. Als een storing
dt, moet de machine worden uitgeschakeld. Stel de
e buiten bedrijf en waarschuw de autoriteiten.
3123939

• Controleer het werkterrein op gevaarlijke plaatsen. Bedien
de machine niet in een gevaarlijke omgeving, tenzij de
machine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

• Controleer of de bodemgesteldheid geschikt is om
de maximale belasting van de banden te dragen die op
de betreffende stickers op het chassis naast elk wiel is aan-
gegeven.

Inspectie van de machine
• Bedien deze machine niet voordat de inspecties en functie-

controles zijn uitgevoerd zoals aangegeven in Hoofdstuk 2
van deze handleiding.

• Bedien deze machine niet voordat service en onderhoud
zijn uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten voor
onderhoud en inspectie zoals aangegeven in de service- en
onderhoudshandleiding van de machine.

• Verzeker u ervan dat alle veiligheidsinrichtingen naar beho-
ren werken. Wijziging van deze inrichtingen is een overtre-
ding van de veiligheidsregels.

WIJZIGINGEN AAN EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET
VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT
WORDEN UITGEVOERD.
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•

•

•

•

•

•

stzittende of defecte machine niet door duwen
 behalve door aan de sjorren van het chassis

tform geheel neer en schakel alle stroom uit
e machine verlaat.

gen, horloges en sieraden af bij het bedienen
hine. Laat loszittende kleding en lang haar niet
, daar deze aan apparatuur kunnen blijven
rin verward kunnen raken.

der de invloed van medicijnen of alcohol of die
n van aanvallen, duizeligheid of verlies van

eersing mogen deze machine niet bedienen.
U mag geen veiligheidsinrichtingen verwijderen, wijzigen
of buiten bedrijf stellen.

Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met kracht
door de neutrale stand naar de andere kant. Zet de schake-
laar altijd eerst in neutraal en stop; zet de schakelaar daarna
in de stand voor de volgende functie. Bedien de schakelaars
en hendels langzaam en met gelijkmatige druk.

Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van
de machine.

Zorg ervoor dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen
en laat het nooit aan het snoer over het platform hangen.

• Help een va
of trekken,
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ide voeten steeds stevig op de vloer van het plat-
ats nooit, om welke reden dan ook, ladders, kisten,

, planken en dergelijke op de machine om verder te
reiken.

latform nooit op of af langs de schaararmen.

hoenen en het platform vrij van olie, modder en
ibberig materiaal.
3123939

Gevaar voor struikelen en vallen
• Controleer of alle toegangshekken en leuningen goed in de

juiste stand vastzitten alvorens de machine te bedienen.

• JLG Industries, Inc. raadt aan dat alle personen op het platform
tijdens het bedienen van deze machine een veiligheidsharnas
dragen met een vanglijn bevestigd aan een daarvoor
bestemd, goedgekeurd bevestigingspunt op het platform.
Voor nadere informatie over vereiste valbescherming op JLG-
producten kunt u contact opnemen met JLG Industries, Inc.

• Zoek de bevestigingspunten voor de vanglijnen op het
platform op en bevestig de vanglijn er stevig aan. Bevestig
niet meer dan één (1) vanglijn aan een verankeringspunt.

• Ga alleen door het hek naar binnen of naar buiten. Wees
uiterst voorzichtig bij het betreden of verlaten van het plat-
form. Zorg ervoor dat het platform geheel is neergelaten.
Houd het gezicht naar de machine gekeerd bij het betre-
den en verlaten van het platform. Houd altijd drie punten in
contact met de machine; gebruik bij het betreden en verla-
ten van de machine steeds twee handen en één voet of
twee voeten en één hand. 

.

• Houd be
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Elek

•

•

•

•

le afstand kan worden verminderd indien er
e hekken zijn aangebracht om contact te
 en indien de hekken gespecificeerd zijn voor
g van de af te schermen leiding. Deze hekken
n deel uitmaken van (of bevestigd zijn aan)

n e .  D e  m i n i m a l e  a f s t a n d  m a g  w o r d e n
 tot een afstand die binnen de ontworpen
sies van het geïsoleerde hek ligt. Dit moet
stgesteld door een bevoegd persoon in

mming met de vereisten van de werkgever en
 nationale overheid voor werkpraktijken in de
nder stroom staande uitrusting.
trocutiegevaren

Deze machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescherming
tegen contact met of nabijheid van elektrische stroom.

Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en appara-
ten en andere onder stroom staande (open of geïsoleerde)
onderdelen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven minimale
veilige afstand.

Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien
van elektriciteitsleidingen.

Bewaar een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder
deel van de machine en de personen die zich erop bevin-
den, hun gereedschap en uitrusting en alle elektrische lei-
dingen of apparaten die een spanning voeren van
hoogstens 50.000 volt. Voor elke 30.000 volt of minder
daarboven is 30 cm (1 ft) meer afstand nodig.

• De minima
geïsoleerd
voorkomen
de spannin
mogen gee
d e  m a c h i
verminderd
werkdimen
worden va
overeenste
de lokale of
buurt van o
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 kantelen
er of de bodemgesteldheid geschikt is om de
le belasting van de banden te dragen die op de
nde stickers op het chassis naast elk wiel is aange-
ijd niet op een niet-ondersteund oppervlak.
uiker moet vertrouwd zijn met het rijoppervlak
 te rijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere
an is toegestaan.

platform niet en rijd niet met het platform omhoog
bij een hellende, ongelijke of zachte ondergrond.
oor dat de machine op een stevige, horizontale en

ondergrond staat voordat het platform wordt
 of met het platform omhoog wordt gereden.
er de toegestane capaciteit van het oppervlak
 op vloeren, bruggen, trucks en andere oppervlak-
jden.
rijd nooit de maximale belasting die op het platform
gegeven. Zorg ervoor dat alle ladingen binnen het

 blijven, tenzij toestemming is verkregen van JLG.
et chassis van de machine op een afstand van
s 0,6 m (2 ft) van kuilen, oneffenheden, steile
n, obstakels, afval, bedekte kuilen en andere
e gevaren op de grond.
e machine niet bij windomstandigheden boven de
ties die zijn aangegeven in Hoofdstuk 6.3 of op de
itsaanduiding op het bord aan het platform.
3123939

ZORG DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBODEN ZONE
KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDELEN EN BEDRADING ONDER
STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT NIET ZO IS.

Gevaar voor
• Controle

maxima
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geven. R

• De gebr
alvorens
helling d

• Hef het 
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Zorg erv
vlakke 
geheven

• Controle
alvorens
ken te ri

• Oversch
staat aan
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• Houd h
minsten
hellinge
mogelijk

• Bedien d
specifica
capacite

Tabel 1-1. Minimale veilige afstanden 

SPANNINGSBEREIK
(fase-fase)

MINIMALE VEILIGE AFSTAND
in meters (feet)

0 tot 50 kV 3 (10)

Meer dan 50 kV tot 200 kV 5 (15)

Meer dan 200 kV tot 350 kV 6 (20)

Meer dan 350 kV tot 500 kV 8 (25)

Meer dan 500 kV tot 750 kV 11 (35)

Meer dan 750 kV tot 1000 kV 14 (45)
OPMERKING: Dit vereiste is van toepassing behalve daar waar de voorschriften

van de werkgever of de plaatselijke of overheidsvoorschriften
strenger zijn.
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BEDI EVEN IN HOOFDSTUK 6.3 OF OP DE CAPACITEITS-
AAND

r referentie)

OMSTANDIGHEDEN AAN LAND

echt omhoog.

 leiden uit rookpluimen.

 onbedekte huid. Bladeren ritselen.

 twijgen constant in beweging.

rtjes waaien op. Kleine takken bewegen.

aien heen en weer.

weging. Vlaggen wapperen bijna horizontaal. 
 moeilijk hanteerbaar.

eging. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

 van bomen. Auto's wijken af van hun koers.

 schade.
EN DE MACHINE NIET BIJ WINDOMSTANDIGHEDEN BOVEN DE SPECIFICATIES DIE ZIJN AANGEG
UIDING OP HET BORD AAN HET PLATFORM.

Tabel 1-2. Schaal van Beaufort (uitsluitend te

BEAUFORT-NR.
WINDSNELHEID

BESCHRIJVING
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Kalm. Rook stijgt r

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting af te

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar op

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en kleine

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse papie

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zwa

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig
Grote takken in be
Paraplu's worden

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in bew

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structurele
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nooit de machine als hijskraan te gebruiken. Beves-
achine niet aan nabijgelegen constructies. Bevestig
ad, kabels of soortgelijke artikelen aan het platform.

e zijkanten van het platform niet en draag geen
rpen met een groot oppervlak wanneer buiten
ewerkt. Door dergelijke voorwerpen wordt de
 meer aan de wind blootgesteld.

t het platform niet met niet-toegestane verleng-
 of toevoegingen.

haararmen of het platform vastzitten zodat één of
ielen van de grond zijn, moet iedereen van de
e worden gehaald voordat getracht wordt de
 los te krijgen. Hijskranen, vorkheftrucks en ander

 materieel moeten worden gebruikt om de machine
seren en personen van het platform te halen.

 beknelling en botsing
achinisten en grondpersoneel moeten een
eurde helm dragen.

anden en lichaamsdelen uit de schaararmen
r deze in bedrijf zijn of opgeheven zijn zonder dat
heidsstut is ingeschakeld.

ns het rijden op obstakels om en boven de machine.
er de vrije ruimte boven, aan de zijkanten en onder
orm bij het heffen of neerlaten van het platform.
3123939
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•

•

•

•

lle rijsnelheden rekening met de remafstand.
in de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar de
lling alvorens te stoppen. Rijd op hellingen uit-
e lage versnelling.

e hoge versnelling in beperkte of nauwe ruim-
eer u achteruit rijdt.

s uiterst voorzichtig om te voorkomen dat
e bedieningselementen en personen op het
en of hinderen.

bruikers van andere machines boven en op de
 hoogte zijn van de aanwezigheid van de hoog-
akel de stroom naar bovenloopkranen uit.

imte zo nodig af.

machine niet boven personeel op de grond.
 het personeel niet onder een geheven plat-
ken, staan of lopen. Plaats zo nodig barrières

d.
Houd alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de platform-
leuning.

Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens rijdt
waar het zicht beperkt is.

Zorg dat ander personeel tijdens de bediening op minstens
1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

Onder alle rijomstandigheden moet de machinist de rij-
snelheid beperken naargelang van bodemgesteldheid,
verkeer, zicht, helling, aanwezigheid van personeel en
andere factoren.

• Houd bij a
Wanneer u 
lage versne
sluitend in d

• Rijd niet in d
ten of wann

• Wees steed
obstakels d
platform rak

• Zorg dat ge
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werker. Sch
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ht neemt om letsel van het personeel en beschadiging
chine en andere materiële schade te voorkomen. Een

dsschema dient door een bevoegd persoon opgesteld
 en daaraan moet de hand worden gehouden om te
 dat de machine veilig is.

 het onderhoud
 de stroom naar alle bedieningselementen uit en
oor dat alle bewegende onderdelen beveiligd zijn
ngewilde bewegingen alvorens bijstellingen of

es uit te voeren.

oit onder een geheven platform zonder dat het zo
k volledig is neergelaten, of anders door veiligheids-
 blokken of een strop wordt tegengehouden.

 hydraulische slangen of koppelingen repareren of
en bij een ingeschakelde machine of wanneer het
ische systeem onder druk staat.

altijd de hydraulische druk in
raulische circuits alvorens
lische onderdelen los te
f te verwijderen.

 NOOIT uw handen om op
 te controleren. Zoek naar lek-
t behulp van een stuk karton

r. Draag handschoenen als aanvullende bescher-
n uw handen tegen spuitende vloeistof.
3123939

1.4 SLEPEN, HIJSEN EN VERVOEREN
• Laat nooit personen op het platform toe terwijl de machine

gesleept, gehesen of vervoerd wordt.

• Deze machine mag niet gesleept worden, behalve in geval
van nood, een defect, een stroomstoring of bij het laden/
lossen. Zie Slepen in noodgevallen. 

• Verzeker u ervan dat het platform volledig is ingeschoven en
zich volstrekt geen gereedschap op het platform bevindt
voordat de machine wordt gesleept, gehesen of vervoerd.

• Wanneer de machine met een vorkheftruck wordt geheven,
mogen de vorken alleen op de daarvoor bestemde plaat-
sen van de machine worden geplaatst. Gebruik een vork-
heftruck die voldoende capaciteit heeft.

• Zie Hoofdstuk 3 voor informatie over hijsen.

1.5 ONDERHOUD

Deze paragraaf bevat algemene veiligheidsmaatregelen die bij
het onderhoud van deze machine in acht moeten worden geno-
men. De specifieke voorzorgsmaatregelen die tijdens het onder-
houd van de machine in acht moeten worden genomen, zijn op
de betreffende plaatsen in deze handleiding en in de service- en
onderhoudshandleiding opgenomen. Het is van het grootste
belang dat onderhoudspersoneel deze voorzorgsmaatregelen

strikt in ac
van de ma
onderhou
te worden
verzekeren
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•

•

•

•

•

WIJZ
AFGA
UITG

cu’s
ccu’s altijd los wanneer u onderhoud aan elek-
erdelen of laswerkzaamheden op de machine

r dat er niet gerookt wordt en dat er geen
en of vonken in de buurt van de accu komen

 opladen of het uitvoeren van onderhouds-
eden.

or dat gereedschap of andere metalen
 de accupolen niet overbruggen.

 hand-, oog- en gelaatsbescherming tijdens het
an onderhoudswerkzaamheden aan de accu’s.
 dat accuzuur niet in aanraking met de huid of
t.

ITERST CORROSIEF. VERMIJD TE ALLEN TIJDE AANRAKING
NG. SPOEL EEN PLAATS DIE ERMEE IN CONTACT IS GEKOMEN
ET SCHOON WATER EN ROEP MEDISCHE HULP IN.

alleen op in een goed geventileerde ruimte.

 dat het peil van de accuvloeistof niet te hoog
g alleen gedestilleerd water aan accu’s toe
 volledig opgeladen zijn.
Zorg ervoor dat vervangende onderdelen of componenten
gelijk of gelijkwaardig zijn aan oorspronkelijke onderdelen
of componenten.

Probeer nooit zware onderdelen te heffen zonder hulp van
een mechanisch apparaat. Laat zware voorwerpen niet in
een onstabiele positie liggen. Zorg ervoor dat er bij het hef-
fen van componenten van de machine voldoende onder-
steuning is.

Gebruik uitsluitend goedgekeurde niet-ontvlambare
reinigingsmiddelen.

Vervang geen items die kritiek zijn voor de stabiliteit, zoals
accu’s of massieve banden, door items met een ander
gewicht of met andere specificaties. Breng in geen enkel
geval wijzigingen aan die de stabiliteit in gevaar brengen. 

Zie de service- en onderhoudshandleiding voor de
gewichten van zaken die kritiek zijn voor de stabiliteit.

IGINGEN AAN EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET VOOR-
ANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN

EVOERD.

Gevaren van ac
• Koppel de a

trische ond
uitvoert.

• Zorg ervoo
open vlamm
tijdens het
werkzaamh

• Zorg ervo
voorwerpen

• Draag altijd
uitvoeren v
Zorg ervoor
kleding kom

ACCUVLOEISTOF IS U
MET HUID EN KLEDI
ONMIDDELLIJK AF M

• Laad accu’s 

• Zorg ervoor
wordt. Voe
wanneer ze
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ORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

iligste wijze om de machine te bedienen in de 
 van hoge obstakels, ander bewegend materieel, 
e obstakels, verzakkingen, kuilen, steile hellingen.

ren om de gevaren van onbeschermde elektrische 
ers te voorkomen.

fieke eisen voor het werk of voor toepassing van de 
ine.

 training
ng moet onder toezicht van een bevoegd persoon
den in een open ruimte zonder obstakels tot de
eeft geleerd een machine veilig te besturen en te
.

rdelijkheid van de machinist
inist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor
oordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de
 stop te zetten in geval van storing of een andere
 situatie veroorzaakt door de machine of het werk-
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

2.1 TRAINING VAN HET PERSONEEL

De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden
vervoerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid
personeel worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende
omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbe-
dieningsstation, de noodschakelaars en beveiligings-
systemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de 
machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.

5. Voldoende kennis van de mechanische werking van 
de machine om een storing of potentiële storing te 
herkennen.

6. De ve
buurt
ander

7. Manie
geleid

8. Speci
mach

Toezicht op
De traini
plaatsvin
trainee h
bedienen

Verantwoo
De mach
verantw
machine
onveilige
terrein.
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2.2
 VOORBEREIDING, INSPECTIE EN ONDERHOUD

De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. aanbe-
volen inspecties en onderhoud van de machine. Raadpleeg
de plaatselijke verordeningen voor verdere vereisten voor
hoogwerkers. De inspecties en onderhoudswerkzaamhe-
den moeten indien nodig vaker plaatsvinden als de
machine wordt gebruikt onder zware of ongunstige
omstandigheden, als de machine steeds vaker wordt
gebruikt of als de machine wordt gebruikt voor zware toe-
passingen.
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udstabel

de- Service- 
kwalificatie Referentie

inist Gebruiker of machinist Bedienings- en veiligheids-
handleiding

f Bevoegd monteur van JLG
Service- en onderhoudshand-
leiding en toepasselijk inspec-
tieformulier van JLG

f Bevoegd monteur van JLG
Service- en onderhoudshand-
leiding en toepasselijk inspec-
tieformulier van JLG

f In de fabriek opgeleide mon-
teur (aanbevolen) 

Service- en onderhoudshand-
leiding en toepasselijk inspec-
tieformulier van JLG

f Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhouds-
handleiding

 en onderhoudshandleiding om inspecties uit 

T BETREFFENDE MODEL VAN HET JLG-PRODUCT MET SUCCES
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER,

3123939

Tabel 2-1. Inspectie- en onderho

Type Frequentie
Eerste

verantwoor
lijkheid

Inspectie vóór het starten Iedere dag voor gebruik; of 
wanneer een andere machinist de bediening overneemt. Gebruiker of mach

Inspectie vóór aflevering 
(zie opmerking) Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, dealer o

gebruiker 

Regelmatige inspectie

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, wat het 
eerste komt; of
buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden; of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, dealer o
gebruiker

Jaarlijkse inspectie van de 
machine (zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum van 
de vorige inspectie.

Eigenaar, dealer o
gebruiker

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- en 
onderhoudshandleiding.

Eigenaar, dealer o
gebruiker

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de service-
te voeren.

JLG INDUSTRIES, INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING SCHOOL VOOR HE
HEEFT DOORLOPEN ALS EEN DOOR DE FABRIEK OPGELEIDE MONTEUR.

OPGELET
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Insp
De
om

1

2

3

- en veiligheidshandleidingen – Zorg 
en exemplaar van de bedienings- en veilig-
iding zich in de weerbestendige opberg-
t (AEM-veiligheidshandleiding en ANSI-
 met verantwoordelijkheden alleen voor 
rkt).
nde – Uitvoeren conform instructies. 
den wanneer nodig.
Machines met verbrandingsmotor) – 
te brandstof toe wanneer nodig.

olie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg 
ydrauliekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.
trole: wanneer de inspectieronde is voltooid, 
nctiecontrole van alle systemen worden uit-

 een plaats waar zich geen obstakels op of 
ond bevinden. Zie “Functiecontrole” op 
. voor meer specifieke instructies.
/hulpstukken – Raadpleeg het hoofdstuk 

van deze handleiding of het op de machine 
de accessoire voor specifieke instructies wat 
ectie, bediening en onderhoud.

GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK WORDEN UIT-
LEEM AAN HET BETREFFENDE ONDERHOUDSPERSONEEL.
S WANNEER DEZE HIERVOOR VEILIG IS VERKLAARD.

Sch
ectie vóór het starten
 inspectie vóór het starten moet alle volgende punten
vatten:

. Vervuiling – Controleer alle oppervlakken op lekken 
(olie, brandstof of accuvloeistof ) en op vreemde voor-
werpen. Meld alle lekken aan het betreffende onder-
houdspersoneel.

. Constructie – Controleer de machineconstructie op 
deuken, beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of 
moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

. Stickers en plaatjes: controleer of deze allemaal schoon 
en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen stickers 
of plaatjes ontbreken (zie Plaats van stickers in 
Hoofdstuk 6). Zorg ervoor dat alle onleesbare stickers 
en plaatjes schoongemaakt of vervangen worden.

4. Bedienings
ervoor dat e
heidshandle
doos bevind
handleiding
de ANSI-ma

5. Inspectiero
6. Accu – Opla
7. Brandstof (

Voeg de juis
8. Hydrauliek

ervoor dat h
9. Functiecon

moet een fu
gevoerd op
boven de gr
pagina 2-10

10. Accessoires
accessoires 
geïnstalleer
betreft insp

ALS DE MACHINE NIET 
GEZET! MELD HET PROB
BEDIEN DE MACHINE PA

eurtjes in moedermateriaal Gescheurde lasnaad
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keringspunten voor vanglijn – JLG Industries, 
dt aan dat alle personen op het platform een 
eidsharnas dragen met een vanglijn bevestigd 
arvoor bestemde, goedgekeurde 
eringspunten op het platform (1).

tandaard bevestigingspunten voor vanglijn

1

HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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11. Platformhek – Houd het hek schoon en zorg dat het niet 
geblokkeerd wordt. Controleer of het hek goed kan wor-
den vergrendeld en niet verbogen of beschadigd is. 
Houd het hek tijdens bedrijf gesloten.

12. Veran
Inc. raa
veiligh
aan da
verank

Zelfsluitend klaphek
S
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anwezig)
Optionele bevestigingspunten voor vanglijn (indien a
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Inspectieronde
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Be
sc
ge
ge
tie

OM M
MACH

VERG
CONT
MACH

OPM

OPM

dsensor van oscillerende as – Geen loshan-
en; geen beschadigde of defecte draden – 
ing bij inspectie.

er – Zie opmerking bij inspectie.

stang en stuurstangen – Zie opmerking 
e.

 banden – Goed vastgezet zonder ontbre-
moeren (raadpleeg Hoofdstuk 6.7). Controleer 
p beschadiging en corrosie.

ijfnaaf – Zie opmerking bij inspectie.

f oscillerende as, oscillatiecilinders – 
ing bij inspectie.

en, centreerkoppeling en schuivende slijt-
e opmerking bij inspectie.

tank – Zie opmerking bij inspectie.

lklep – Geen loshangende draden of 
en beschadigde of defecte draden.

ikklep – Geen loshangende draden of 
en beschadigde of defecte draden.

ieningsstation – Plaatje vast en leesbaar, 
schakelaars gaan terug naar neutraal; 
chakelaar functioneert goed. 
merktekens leesbaar.
gin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in het
hema op de vorige pagina. Ga naar rechts (van boven
zien tegen de klok in) en controleer elk item achtereenvol-
ns op de condities die in de checklist bij dagelijkse inspec-
 worden genoemd.

OGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT DE
INE TIJDENS DE INSPECTIERONDE IS UITGESCHAKELD.

WICHTIGOPMERKING
EET NIET DE ONDERKANT VAN HET CHASSIS TE INSPEC TEREN. BIJ
ROLE HIERVAN KOMEN VAAK CONDITIES AAN HET LICHT DIE ZWARE
INESCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

ERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij elk item of er geen
losse of ontbrekende onderdelen zijn, of ze goed
vastzitten en of er behalve alle andere genoemde
criteria geen zichtbare schade is.

ERKING: Alle wielmoeren moeten zijn aangehaald tot 240
Nm (170 lb-ft).

1. Scheefstan
gende drad
Zie opmerk

2. Stuurcilind

3. Spil, spoor
bij inspecti

4. Wielen en
kende wiel
de wielen o

5. Wielaandr

6. Vaste as o
Zie opmerk

7. Schaararm
platen – Zi

8. Brandstof

9. Hoofdrege
slangen; ge

10. Stempelkr
slangen; ge

11. Grondbed
bedienings
noodstops
Bedienings
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eringssensor (heffing) (vóór SN E200000675 
200027648 tot 1200027657) – Zie opmerking 
spectie.

eefstandsensor schaararm (plaats vóór 
200000675 en 1200027648 tot 1200027657) – 
pmerking bij inspectie.

eefstandsensor schaararm (locatie van SN 
0000676 tot E200000900 en 1200030223) – Zie 
erking bij inspectie.

igheidsstut (op schaararmen) (niet afgebeeld) – 
pmerking bij inspectie.

formbedieningsconsole (op platformleuning) – 
tje vast en leesbaar, bedieningshendel en 
kelaars gaan terug naar neutraal, alle 
kelaarbeschermkappen aangebracht, 
olschakelaar en noodstops-chakelaar werken goed, 

ienings- en veiligheidshandleiding in opbergdoos.

allatie van platform/leuning (niet afgebeeld) – 
pmerking bij inspectie.
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER,

3123939

12. Aandrijfklep – Geen loshangende draden of slangen; 
geen beschadigde of defecte draden.

13. Hydrauliekoliereservoir – Aanbevolen hydrauliekolie-
peil op peilindicator op tank. Ontluchtingsdop zit vast en 
functioneert.

14. Motor en hydrauliekoliepomp – Zie opmerking bij 
inspectie.

15. Accukabels en ligging ervan – Zie opmerking bij 
inspectie.

16. Stempelkrikeenheid voor – Zie opmerking bij inspectie.

17. Stempelkrikeenheid achter – Zie opmerking bij inspectie.

18. Draaihoeksensor (heffing) (op bevestigingspen kop-
peling onderste arm) – Zie opmerking bij inspectie.

19. Hefcilinder – Zie opmerking bij inspectie.

20. Nad
en 1
bij in

21. Sch
SN E
Zie o

22. Sch
E20
opm

23. Veil
Zie o

24. Plat
Plaa
scha
scha
pisto
bed

25. Inst
Zie o
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Fun

1

2

n alle functies en controleer alle afslag- en uit-
elaars. Zie Tabel 2-2, Tabel 2-3 en Tabel 2-4 voor
slag- en uitschakelaars.

ker u ervan dat alle machinefuncties worden
schakeld wanneer de noodstopknop wordt
iveerd. 
oleer of het hulpsysteem voor dalen van het
rm werkt met de motor uit en de voeding inge-
eld.

latform in de transportstand (opbergstand):

e machine op een helling, niet hoger dan de
ale hellingshoek, en stop om te controleren of
men de machine tegenhouden.

oleer of de indicator voor het kantelen van het
rm brandt.

l 2-2. Maximale uitschakelhoogte

del Uitschakeling hoge versnelling
LRT 4,26 m (14 ft)
ctiecontrole
Voer de functiecontrole als volgt uit:

. Vanaf het grondbedieningspaneel zonder lading op het 
platform:

a. Controleer of alle schakelaarbeschermkappen zijn
aangebracht.

b. Bedien alle functies. Zie “Grondbedieningselementen
en indicators” op pagina 3-4.

c. Verzeker u ervan dat alle machinefuncties worden
uitgeschakeld wanneer de noodstopknop wordt
geactiveerd.

d. Controleer of het hulpsysteem voor dalen van het
platform werkt met de motor uit en de voeding inge-
schakeld.

e. Ga naar de drukknop voor het hulpsysteem voor
dalen aan de rechtervoorzijde van de machine. Con-
troleer of het platform daalt wanneer de knop wordt
ingedrukt (motor uit en voeding aan).

. Vanaf de platformbedieningsconsole:

a. Verzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig op
de juiste plaats vastzit. 

b. Controleer of alle schakelaarbeschermkappen zijn
aangebracht.

c. Bedie
schak
alle af

d. Verze
uitge
geact

e. Contr
platfo
schak

3. Met het p

a. Rijd d
nomin
de rem

b. Contr
platfo

Tabe

Mo
530
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stand (vóór SN E200000675)

eld Rijden is onmogelijk 
indien hoger geheven 

dan de volgende 
hoogten:

Heffen is onmogelijk indien 
hoger geheven dan de 

volgende hoogten zonder 
dat de stempelkrikken zijn 

ingesteld:
aar zijde

 m (32 ft) 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft)

 m (32 ft) 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft)
 m (32 ft)
7 m (45 ft) 9,75 m (32 ft) 13,7 m (45 ft)

 toepassing op SN 1200027648 tot 1200027657.

 (SN E200000676 tot E200000900)

teld Rijden is onmogelijk 
indien hoger geheven 

dan de volgende 
hoogten:

Heffen is onmogelijk indien 
hoger geheven dan de 

volgende hoogten zonder 
dat de stempelkrikken zijn 

ingesteld:
aar zijde

 m (32 ft)
7 m (45 ft) 9,75 m (32 ft) 13,7 m (45 ft)

 m (32 ft) 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft)
 toepassing op SN 1200030223.
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER,
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Tabel 2-3. Instellingen voor uitschakeling bij scheef

Markt

Stempelkrikken ingesteld Stempelkrikken NIET ingest

Van voren naar 
achteren Van zijde naar zijde Van voren naar 

achteren Van zijde n

ANSI, ANSI 
export 1,5° tot 16 m (53 ft) 1,5° tot 16 m (53 ft) 5° tot 9,75 m (32 ft) 4° tot 9,75

CSA 1,5° tot 16 m (53 ft) 1,5° tot 16 m (53 ft) 3° tot 9,75 m (32 ft) 3° tot 9,75

CE, AUS 1,5° tot 16 m (53 ft) 1,5° tot 16 m (53 ft) 5° tot 9,75 m (32 ft)
1,3° tot 13,7 m (45 ft)

3° tot 9,75
1,3° tot 13,

OPMERKING: Deze instellingen voor uitschakeling bij scheefstand zijn ook van

Tabel 2-4. Instellingen voor uitschakeling bij scheefstand

Markt

Stempelkrikken ingesteld Stempelkrikken NIET inges

Van voren naar 
achteren Van zijde naar zijde Van voren naar 

achteren Van zijde n

ANSI, ANSI 
export, CE, 
AUS, Korea

1,5° tot 16 m (53 ft) 1,5° tot 16 m (53 ft) 5° tot 9,75 m (32 ft)
1,3° tot 13,7 m (45 ft)

5° tot 9,75
1,3° tot 13,

CSA 1,5° tot 16 m (53 ft) 1,5° tot 16 m (53 ft) 3° tot 9,75 m (32 ft) 3° tot 9,75
OPMERKING: Deze instellingen voor uitschakeling bij scheefstand zijn ook van
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2.3

HET 
MAA
VERV
WERK

OPM

Test

1

2

3

r dat de as oscilleert om contact met de grond/
ehouden. (Alle vier wielen op de grond.)

t machineplatform ongeveer 4,26 m (14 ft) 
 opbergstand omhoog op de 530LRT.

achine voorzichtig weer van het blok en de 

helper controleren dat het linkerwiel van de 
de as dat zich op het blok bevond, op de grond 
 blijft. De as dient te oscilleren, zodat alle vier 
ntact met de grond houden.

achine in de huidige positie (platform geheven 
r wielen op vlakke en horizontale ondergrond) 
prit op.

helper controleren dat de as niet oscilleerde en 
eld bleef (één wiel van de grond af ).

achine voorzichtig weer van het blok en de 

t machineplatform omlaag; de blokkeercilinder 
aten zodat de as kan oscilleren. Het kan nodig 
IJDEN te activeren voordat de cilinders loslaten.

kkeercilinders niet goed werken, moet de sto-
 bevoegd personeel worden hersteld voordat 
ne verder gebruikt wordt.
OSCILLERENDE AS - BLOKKEERCILINDER TESTEN 
(INDIEN AANWEZIG)

WICHTIGOPMERKING
BLOKKEERCILINDERSYSTEEM MOET WORDEN GETEST OM DE DRIE
NDEN, TELKENS WANNEER EEN ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT
ANGEN EN WANNEER VERMOED WORDT DAT HET SYSTEEM NIET GOED
T.

ERKING: Zorg dat het platform volledig is neergelaten voor-
dat u aan de blokkeercilindertest begint en dat het
oppervlak waarover de oprit worden benaderd vlak
en horizontaal is.

 linkerzijwiel

. Plaats een blok met een hoogte van 10,16 cm (4 in) en 
een oprit voor het linkerwiel van de oscillerende as.

. Selecteer vanaf het platformbedieningsstation de rijsnel-
heid LAAG.

. Zet de RIJSCHAKELAAR in de juiste stand en rijd de 
machine voorzichtig de oprit op totdat het linkerwiel van 
de oscillerende as zich boven het blok bevindt.

4. Controlee
oprit te b

5. Breng he
boven de

6. Rijd de m
oprit af.

7. Laat een 
oscilleren
in positie
wielen co

8. Rijd de m
en alle vie
weer de o

9. Laat een 
vergrend

10. Rijd de m
oprit af.

11. Breng he
moet losl
zijn om R

12. Als de blo
ring door
de machi
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 de machine in de huidige positie (platform geheven 
lle vier wielen op vlakke en horizontale ondergrond) 
r de oprit op.

 een helper controleren dat de as niet oscilleerde en 
rendeld bleef (één wiel van de grond af ).

 de machine voorzichtig weer van het blok en de 
t af.

g het machineplatform omlaag; de blokkeercilinder 
t loslaten zodat de as kan oscilleren. Het kan nodig 
om RIJDEN te activeren voordat de cilinders loslaten.

e blokkeercilinders niet goed werken, moet de sto-
 door bevoegd personeel worden hersteld voordat 

achine verder gebruikt wordt.
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER,
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Test rechterzijwiel

1. Plaats een blok met een hoogte van 10,16 cm (4 in) en 
een oprit voor het rechterwiel van de oscillerende as.

2. Selecteer vanaf het platformbedieningsstation de rijsnel-
heid LAAG.

3. Zet de RIJSCHAKELAAR in de juiste stand en rijd de 
machine voorzichtig de oprit op totdat het rechterwiel 
van de oscillerende as zich boven het blok bevindt.

4. Controleer dat de as oscilleert om contact met de grond/
oprit te behouden. (Alle vier wielen op de grond.)

5. Breng het machineplatform ongeveer 4,26 m (14 ft) 
boven de opbergstand omhoog op de 530LRT.

6. Rijd de machine voorzichtig weer van het blok en de 
oprit af.

7. Laat een helper controleren of het rechterwiel van de 
oscillerende as dat zich op het blok bevond, op de grond 
in positie blijft. De as dient te oscilleren, zodat alle vier 
wielen contact met de grond houden.

8. Rijd
en a
wee

9. Laat
verg

10. Rijd
opri

11. Bren
moe
zijn 

12. Als d
ring
de m
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S EN BEDIENING VAN DE MACHINE

CHRIJVING
ine is een zelfrijdend hoogwerkerplatform met een
efmechanisme. Het doel van de hoogwerker is om
et hun gereedschap en materiaal op plaatsen boven
 brengen. De machine kan gebruikt worden om wer-
e bereiken die zich boven op de grond staande
f uitrusting bevinden.

oogwerker heeft een hoofdbedieningsstation op het
anaf dit bedieningsstation kan de machinist de
oruit en achteruit rijden en sturen, het platform hef-

laten en de stempelkrikken van de machine instellen.
e kan met een geheven platform worden gereden op
, stevige en horizontale ondergrond – Zie ‘Rijden’ op
. in deze handleiding voor specifieke vereisten.

e heeft ook een grondbedieningsstation dat de
via het platformbedieningsstation opheft. Het

eningsstation doet de hoogwerker omhoog en
an. Het grondbedieningsstation mag alleen in een
ie worden gebruikt om het platform op de grond
n als de machinist op het platform niet in staat is om
.
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HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN, INDICATOR

3.1 ALGEMEEN

WICHTIGOPMERKING
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPASSING EN
BEDIENING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHINIST ZIJN VERANT-
WOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE VEILIGHEIDSPROCEDURES.
Dit hoofdstuk geeft de informatie die nodig is om de
bedieningselementen en hun werking te leren kennen.

HEF HET PLATFORM ALLEEN OP EEN VLAKKE, STEVIGE EN HORIZONTALE
ONDERGROND ZONDER OBSTAKELS EN KUILEN.

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT
WORDEN ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE
BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR DE STAND ‘UIT’ OF
‘NEUTRAAL’ TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

ALS HET PLATFORM NIET STOPT WANNEER EEN BEDIENINGSSCHAKELAAR OF
-HENDEL WORDT LOSGELATEN, KUNT U DE MACHINE STOPPEN MET DE
NOODSTOPSCHAKELAAR.

3.2 BES
Deze mach
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kruimten t
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machine vo
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een gelijke
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3.3

Alg

Pla

N HET PLATFORM
minale capaciteit van het platform staat op het
tform en is erop gebaseerd dat de machine op
vige en horizontale ondergrond staat. Zie
or de maximale platformcapaciteit.

ereikbaar door een toegangshek aan weerszij-
form. Houd het toegangshek tijdens bedrijf van

loten.

et is belangrijk te onthouden dat de lading op het
latform gelijkmatig verdeeld moet zijn. De lading
oet waar mogelijk bij het midden van het plat-
rm worden geplaatst.
BEDIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN

emeen
Een grondige kennis van de bedieningskenmerken en
beperkingen van de machine is altijd een eerste vereiste
voor iedere gebruiker, ongeacht de ervaring van de gebrui-
ker met soortgelijk materieel.

atjes
Belangrijke punten om tijdens bedrijf te onthouden staan
bij de bedieningsstations aangegeven op plaatjes met
GEVAAR, WAARSCHUWING, LE T OP,  BELANGRIJK en
INSTRUCTIE. Deze informatie is op verschillende plaatsen
aangebracht met het doel om personeel te wijzen op
potentiële gevaren in verband met de bedieningskenmer-
ken en ladingbeperkingen van de machine. Zie het voor-
woord voor de definities van bovenstaande plaatjes.

3.4 LADEN VA
De maximale no
bord aan het pla
een vlakke, ste
Hoofdstuk 6.3 vo

Het platform is b
den van het plat
de machine ges

OPMERKING: H
p
m
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f )
7. Stekker voor wisselstroomcontact platform
8. Schaararmen – Bedieningsstang veiligheidsstut
9. Bedieningselement handbediend neerlaten (knop) 

(SN E200000676 tot E200000900 en 1200030223)

lementen
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN
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1. Platformbedieningsstation
2. Handleidingopbergdoos
3. Grondbedieningsstation

4. Brandstof-/hydrauliekruimte
5. Propaanbrandstoftank (alleen dubbele brandsto
6. Motor-/pomp-/accuruimte

Figuur 3-1. Plaats van bedieningse
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3.5

on

Keuzeschakelaar Platform/Uit/Grond
Stroomonderbreker (15 A)
Noodstopschakelaar
Kop- en achterlampen (indien aanwezig)
Urenteller
Indicator overbelasting platform (indien aanwezig)
Watertemperatuurlampje
Indicator motoroliedruk
Accu-indicator
Platform heffen/neerlaten
Gloeibougie (alleen diesel)
Startknop
GRONDBEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS 

1

Figuur 3-2. Grondbedieningsstati

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
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 CE - vóór SN E200000675)

Keuzeschakelaar Platform/Uit/Grond
Stroomonderbreker (15 A)
Noodstopschakelaar
Kop- en achterlampen (indien aanwezig)
Urenteller
Indicator overbelasting platform
Watertemperatuurlampje
Indicator motoroliedruk
Accu-indicator
Platform heffen/neerlaten
Gloeibougie (alleen diesel)
Startknop
Opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)

ERKING: Dit grondbedieningsstation kan ook
van toepassing zijn op SN 1200027648
tot 1200027657.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN
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1

Figuur 3-3. Grondbedieningsstation (alleen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

OPM
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Gro

BEDI
ER PE

1

nderbreker - De stroomonder-
at open wanneer er kortsluiting 
lasting op de machine is.

pschakelaar - Een rode, pad-
ormige noodstopschakelaar 
 standen. Wanneer deze op AAN 
ijl de bedieningskeuzeschake-

rond staat, levert hij voeding aan 
bedieningsstation. Bovendien 

hakelaar worden gebruikt om in geval van 
voeding naar de functieregelaars uit te schake-
eding wordt ingeschakeld door de schakelaar 

en te trekken (aan) en wordt uitgeschakeld door 
laar in te drukken (uit). 

chterlampen - AAN/UIT-scha-
dien aanwezig) - Met deze tui-
elaar worden de kop- en 
pen aan en uit gezet.
ndbedieningsstation
 (Zie Figuur 3-2. of Figuur 3-3..)

EN DE MACHINE NIET VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTATION TERWIJL
RSONEN OP HET PLATFORM ZIJN, BEHALVE IN NOODGEVALLEN.

. Keuzeschakelaar Platform/Uit/Grond -
Een bedieningskeuzeschakelaar met 
sleutel en drie standen levert naar 
keuze voeding aan het platform- of 
grondbedieningsstation. Wanneer de 
schakelaar op Platform staat, levert 
deze voeding aan de 
noodstopschakelaar op het 
platformbedieningsstation. Wanneer de schakelaar op 
Grond staat, levert deze voeding aan het 
grondbedieningsstation. De noodstopschakelaar op het 
grondbedieningsstation levert voeding aan de 
sleutelschakelaar. Wanneer de 
bedieningskeuzeschakelaar in de middelste stand staat, 
is de voeding naar zowel het platform- als 
grondbedieningsstation uitgeschakeld.

2. Stroomo
breker ga
of overbe

3. Noodsto
denstoelv
met twee
staat terw
laar op G
het grond
kan de sc
nood de 
len. De vo
naar buit
de schake

4. Kop- en a
kelaar (in
melschak
achterlam
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ougieschakelaar - (alleen diesel-
n) - Een momentschakelaar (druk-

die elektrische stroom aan de 
ougies van de motor levert als 
ij een koude start. Als de knop 
ingedrukt, voorkomt een vertra-
imer van 5 seconden dat de startknop functio-
oordat deze tijd is verlopen.

: Een dieselmotor kan niet worden gestart terwijl de
gloeibougies zijn ingeschakeld.

startschakelaar - Een moment-
laar (drukknop) die elektrische 
 aan het startrelais levert wanneer 
dstopschakelaar in de stand AAN 
n de startknop is ingedrukt.

fing machineveiligheidssy-
 (MSSO) (alleen CE - vóór 
00000675 en 1200027648 
00027657) - Hiermee kan in 
evallen de blokkering van functie-
ars voor platform heffen/neerlaten 
n opgeheven die zijn geblokkeerd 
geval van activering van het belas-
tectiesysteem. Zie Hoofdstuk 4 voor meer infor-
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, IN

3123939

5. Urenteller - De machine is uitgerust 
met een urenteller die aangeeft hoe-
veel uur de machine heeft gewerkt.

6. Indicator overbelasting platform 
(indien aanwezig) - Gaat branden wan-
neer het platform overbelast raakt.

7. Watertemperatuurlampje - Gaat bran-
den wanneer de motor oververhit raakt.

8. Indicator oliedruk - Gaat branden als 
de motoroliedruk te laag wordt.

9. Accu-indicator - Gaat branden als de 
accu bijna uitgeput is.

10. Schakelaar platform heffen/neerlaten - 
Een momentschakelaar met drie standen 
brengt het platform omhoog en omlaag 
wanneer deze in de betreffende stand 
wordt gezet.
Naast de normale bedieningselementen 
kan het platform met het hulpsysteem voor dalen wor-
den neergelaten met de voeding ingeschakeld en de 
motor uit.

11. Gloeib
motore
knop) 
gloeib
hulp b
wordt 
gingst
neert v

OPMERKING

12. Motor
schake
stroom
de noo
staat e

13. Ophef
steem
SN E2
tot 12
noodg
regela
worde
in het 
tingde
matie.
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Hul
tot 

Bed

1

2

HOUD
PLAT

n aantal componenten zijn voor de duidelijkheid
rborgen.

systeem voor dalen 2.  Instructiesticker

1
2

psysteem voor dalen van platform (SN E200000676 
E200000900)
Gebruik het bedieningselement voor het hulpsysteem voor
dalen van het platform om het platform te laten dalen wan-
neer de motor is uitgeschakeld, maar de voeding naar de
machine is ingeschakeld (noodstopknop bij grondbedie-
ningselementen is uitgetrokken). De gele drukknop bevindt
zich aan de voorzijde van de machine. Naast de knop ziet u
de instructiesticker.

iening

. Ga naar de knop aan de voorzijde van de machine.

. Houd de knop ingedrukt tot het platform de gewenste 
hoogte heeft bereikt en laat de knop vervolgens los.

 UW HANDEN EN ARMEN UIT HET PAD VAN DE SCHAARARMEN EN HET
FORM TERWIJL DIT OMLAAG KOMT.

OPMERKING: Ee
ve

1.  Knop voor hulp
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ór SN E200000675)

1. Richtingpijlindicator
2. Regelaar met pistoolschakelaar/stuurschakelaar
3. Sticker indicator stuurschakelaar
4. Bedieningsindicators – Diesel
5. Bedieningsindicators – Dubbele brandstof
6. Indicator overbelasting (LSS) (indien aanwezig)
7. Scheefstandindicator machine
8. Indicator laag brandstofpeil
9. Indicator systeemfout

10. Stempelkrikken/led-indicators (indien aanwezig)
11. Keuzeschakelaar heffen/rijden met twee standen
12. Noodstopschakelaar
13. Gloeibougieschakelaar (alleen diesel)
14. Brandstofkeuze benzine (alleen dubbele brandstof)
15. Brandstofkeuze propaan (alleen dubbele brandstof)
16. Schakelaar rijsnelheid (hoog/gemiddeld/laag)
17. Motorstartknop
18. Claxonknop
19. Generatorstartschakelaar (optioneel)

 1200027648 tot 1200027657.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN
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3.6 PLATFORMBEDIENINGSSTATION

Figuur 3-4. Platformbedieningsstation (vó

OPMERKING: Dit platformbedieningsstation kan ook van toepassing zijn op SN
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76 tot E200000900)

1. Richtingpijlindicator
2. Regelaar met pistoolschakelaar/stuurschakelaar
3. Sticker indicator stuurschakelaar
4. Bedieningsindicators – Diesel
5. Bedieningsindicators – Dubbele brandstof
6. Indicator overbelasting (LSS) (indien aanwezig)
7. Scheefstandindicator machine
8. Indicator laag brandstofpeil
9. Indicator systeemfout

10. Knop stempelkrikken/led-indicators 
11. Niet gebruikt
12. Noodstopschakelaar
13. Gloeibougieschakelaar (alleen diesel)
14. Brandstofkeuze benzine (alleen dubbele brandstof)
15. Brandstofkeuze propaan (alleen dubbele brandstof)
16. Schakelaar rijsnelheid (hoog/gemiddeld/laag)
17. Motorstartknop
18. Claxonknop
19. Generatorschakelaar – aan/uit
20. Keuzeschakelaar rijden/heffen/rechtzetten met 

drie standen

SN 1200030223.
Figuur 3-5. Platformbedieningsstation (SN E2000006

OPMERKING: Dit platformbedieningsstation kan ook van toepassing zijn op 
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nneer de rijfunctie is geselecteerd, drukt u de pistool-
akelaar in en beweegt u de bedieningshendel naar

ren om de machine vooruit te laten rijden, of naar
hteren om de machine achteruit te laten rijden.

nneer de heffunctie is geselecteerd, drukt u de
toolschakelaar in en beweegt u de bedieningshen-
l naar voren om het platform neer te laten, of naar
hteren om het platform te heffen. 

nneer de stempelkrikfunctie is geselecteerd, drukt
e pistoolschakelaar in en beweegt u de bediening-

endel naar voren om alle vier stempelkrikken uit te
huiven, of naar achteren om de stempelkrikken in
schuiven.

 snelheid van alle ingeschakelde functies (met uit-
ndering van stempelkrikken) is evenredig met de
tand die de bedieningshendel wordt verplaatst.

: Als de machine ook is voorzien van een voetschake-
laar (alleen Koreaanse specificatie), moet de voet-
schakelaar samen met de activeringsknop op de
regelaar worden ingedrukt. De voeding naar het
platformbedieningsstation wordt uitgeschakeld
wanneer de voetschakelaar wordt losgelaten.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, I
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Platformbedieningselementen

WICHTIGOPMERKING
DE BEDIENINGSKASTEN MOGEN NIET VAN DE ENE MACHINE NAAR DE
ANDERE WORDEN VERWISSELD.

1. Richtingpijl – Deze pijl geeft de richting aan waarin de 
joystick moet worden bewogen om machinefuncties te 
bedienen. Let op de zwarte en witte uiteinden van de pijl 
in relatie tot de bedieningsindicators.

2. Regelaar, pistoolschakelaar

a. Bedieningshendel en pistoolschakelaar – Met de
bedieningshendel worden vier functies geregeld: rij-
den, heffen, stempelkrikken en sturen. De functiescha-
kelaar rijden, heffen of stempelkrikken moet worden
geselecteerd en de pistoolschakelaar op de voorzijde
van de bedieningshendel moet ingedrukt worden
gehouden alvorens de bedieningshendel wordt bewo-
gen en tijdens het bewegen van de regelaar.

Wa
sch
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Wa
u d
sh
sc
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De
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OPMERKING
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3

4

5

6

ls de indicator voor overbelasting oplicht met het
latform op een hoogte boven 4,26 m (14 ft), worden
lle functies van de platformbediening en grondbe-
iening verhinderd. Verminder het gewicht op het
latform zodat de op de capaciteitssticker aangege-

n nominale werklast niet wordt overschreden, dan
erken de bedieningselementen weer.

uwingslampje en alarm van 
andindicator: er gaat een rood 
wingslampje op het bedienings-
anden en er klinkt een hoorbaar 
nneer het chassis de instelling 
hakeling bij scheefstand bereikt 

hrijdt. 

CHUWINGSLAMPJE/ALARM VAN DE SCHEEFSTAND-
T GEACTIVEERD WANNEER HET PLATFORM OMHOOG

ET PLATFORM NEERLATEN EN NAAR EEN STEVIGE,
ERGROND RIJDEN.

 laag brandstofpeil - Dit lampje 
den wanneer het brandstofpeil in 
ag wordt.
. Stuurschakelaar/functie voor automatisch rechtzetten

De stuurschakelaar/functie voor automatisch rechtzetten 
bevindt zich boven op de bedieningshendel. Wanneer de 
rijfunctie is geselecteerd, drukt u de schakelaar rechts in 
om de wielen naar rechts te sturen. Wanneer de schake-
laar links wordt ingedrukt, sturen de wielen naar links.
Als Automatisch rechtzetten is ingeschakeld, gebruikt 
u deze schakelaar om het rechtzetten van de machine 
handmatig naar links of rechts bij te stellen (trimmen). 
Zie “Het rechtzetten van de machine kan nog worden 
verbeterd. Zie Handbediend rechtzetten (trimmen)” op 
pagina 3-21 voor de bedieningsprocedures van de stem-
pelkrikken.

. Bedieningsindicators – Diesel

. Bedieningsindicators – Dubbele brandstof

. Indicator overbelasting (LSS) (indien 
aanwezig) - Duidt overbelasting van 
het platform aan. Wanneer het platform 
wordt overbelast, klinkt er tevens een 
geluidsalarm.

OPMERKING: A
p
a
d
p
ve
w
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krikken inschuiven - Deze indica-
knipperen als de stempelkrikken
ngeschoven.

: Nadat het eerste contact met de grond is
gemaakt, pauzeert de automatische rechtzet-
functie 2-5 seconden en begint vervolgens de
machine horizontaal te zetten. 

: Het automatische rechtzetsysteem beschikt over
een annuleringsfunctie waarmee de machinist de
horizontaalstand van de machine naar links of
rechts kan bijstellen (trimmen) wanneer het plat-
form volledig is neergelaten. Gebruik onderstaande
instructies om de horizontaalstand van de machine
bij te stellen.

lecteer de stempelkrikschakelaar en knijp de pis-
olschakelaar op de regelaar in.
tiveer de schakelaar boven op de regelaar naar
ks om de stempelkrikken naar links bij te stellen.
tiveer de schakelaar boven op de regelaar naar
hts om deze naar rechts bij te stellen. Het stem-

lkriklampje voor de geselecteerde zijde licht op.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, I
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9. Indicator systeemstoring - Dit waarschu-
wingslampje knippert de betreffende sto-
ringscode (knippercode).

10. Stempelkrikken - Om de stempelkrikken in te schakelen:

• Vóór SN E200000675 en 1200027648 tot 1200027657:
Druk de knop stempelkrikken in. De leds voor instellen
en inschuiven op het indicatorpaneel gaan branden als
met behulp van de bedieningshendel de functies wor-
den geactiveerd.

• SN E200000676 tot E200000900 en 1200030223:
Selecteer de heffunctie op de schakelaar met drie stan-
den. De leds voor instellen en inschuiven op het indica-
torpaneel gaan branden als met behulp van de
bedieningshendel de functies worden geactiveerd.

Wanneer de bedieningshendel naar voren wordt bewogen,
gaan de stempelkrikken omlaag. Wanneer de bediening-
shendel naar achteren wordt bewogen, gaan de stem-
pelkrikken omhoog. Wanneer de machine eenmaal
horizontaal staat, worden de krikken niet verder uitgescho-
ven. De leds stoppen met knipperen en blijven branden.

Stempelkrikken instellen - Deze indicator
gaat knipperen als de stempelkrikken wor-
den uitgeschoven.

Stempel
tor gaat 
worden i

OPMERKING

OPMERKING

a. Se
to

b. Ac
lin
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rec
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11

ORM PAS OMLAAG ALS DE PLATFORMVERLENGING(EN)
NGESCHOVEN.

pschakelaar - Een rode, padden-
ige noodstopschakelaar met 
den voorziet het platformbedie-
ion van stroom en schakelt in 
 nood de stroom naar de bedie-
enten op het platform uit. Wanneer de bedie-

zeschakelaar op Platform staat, wordt de stroom 
eld door de schakelaar uit te trekken (aan), en 
keld door de schakelaar in te duwen (uit).

gieschakelaar - (alleen diesel-
 - Een momentschakelaar (druk-
 elektrische stroom aan de 
gies van de motor levert als 
en koude start. Als deze knop 
edrukt, zijn de gloeibougies 
e 20 seconden actief. Laat de gloeibougies een 
nden opwarmen voordat u de motor binnen 
art.
. Keuzeschakelaar heffen/rijden met twee standen

a. Keuzeschakelaar rijden - Als de
rijfunctie wordt geselecteerd, is
deze actief. Wanneer de pistool-
schakelaar wordt ingedrukt en de
bedieningshendel in de richting
voor vooruit of achteruit wordt bewogen, zal de
machine gaan rijden met een snelheid die wordt
bepaald door de instelling van de versnellingsschake-
laar en de mate waarin de regelaar uit het midden
wordt bewogen.

b. Keuzeschakelaar heffen/neerla-
ten - Als de heffunctie wordt gese-
lecteerd, is deze actief. Wanneer de
pistoolschakelaar wordt ingedrukt
en de bedieningshendel in de rich-
ting voor vooruit  of  achteruit
wordt bewogen, zal het platform bewegen met een
snelheid die wordt bepaald door de mate waarin de
regelaar uit het midden wordt bewogen.

Naast de normale bedieningselementen kan het plat-
form met het hulpsysteem voor dalen worden neergela-
ten met de voeding ingeschakeld en de motor uit.

BRENG HET PLATF
VOLLEDIG IS/ZIJN I

12. Noodsto
stoelvorm
twee stan
ningsstat
geval van
ningselem
ningskeu
ingeschak
uitgescha

13. Gloeibou
motoren)
knop) die
gloeibou
hulp bij e
wordt ing
gedurend
paar seco
die tijd st
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e hoge/gemiddelde/lage rijsnelheid wordt uitge-
hakeld als het platform boven de uitschakel-

oogte voor hoge rijsnelheid wordt geheven (zie
bel 2-2 op pagina 2-10). Als het platform wordt

eergelaten tot onder de uitschakelhoogte voor
oge rijsnelheid, wordt de hoge/gemiddelde/lage
jsnelheid ingeschakeld.

E NIET ALS DE HOGE RIJSNELHEID WERKT WANNEER HET
 DE UITSCHAKELHOOGTE VOOR HOGE RIJSNELHEID IS

rtknop - Een momentschakelaar 
hakelaar) die elektrische stroom 
tartrelais levert wanneer de nood-
kelaar in de stand AAN staat en de 
akelaar in de stand omhoog 

drukt.

Wanneer deze drukschakelaar 
activeerd, kan de machinist per-
 het werkterrein waarschuwen 

 de machine daar werkt.

rstartschakelaar - (optie) - 
 deze tuimelschakelaar wordt 
 wordt de generator aangezet en 
rtoerental ingesteld.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, IND
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14. Brandstofkeuze benzine - In deze 
stand is de schakelaar ingesteld om van 
propaan naar benzine over te schakelen 
op een machine die met een dubbel 
brandstofsysteem is uitgerust.

15. Brandstofkeuze propaan - In deze 
stand is de schakelaar ingesteld om van 
benzine naar propaan over te schakelen 
op een machine die met een dubbel 
brandstofsysteem is uitgerust.

16. Versnellingsschakelaar - Met 
het platform neergelaten kan 
de machinist met de versnel-
lingsschakelaar met drie stan-
den kiezen voor hoge snelheid 
(5,6 km/u - 3.5 mph), gemid-
delde snelheid (3,21 km/u - 
2.0 mph) of lage snelheid (1,61 km/u - 1.0 mph). Bij alle drie 
snelheden wordt een hoog motortoerental gebruikt.
Als het platform wordt geheven tot boven de uitschakel-
hoogte voor hoge rijsnelheid wordt de rijsnelheid beperkt 
tot 0,8 km/u (0.5 mph), ongeacht de instelling van de ver-
snellingsschakelaar.

RIJD NIET IN HOGE VERSNELLING IN EEN BEPERKTE RUIMTE OF WANNEER
U ACHTERUITRIJDT.

OPMERKING: D
sc
h
Ta
n
h
ri

BEDIEN DE MACHIN
PLATFORM BOVEN
GEHEVEN.

17. Motorsta
(tuimelsc
aan het s
stopscha
tuimelsch
wordt ge

18. Claxon - 
wordt ge
soneel op
wanneer

19. Generato
Wanneer
gebruikt,
het moto
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20 EDIENING
anneer een machine op grote hoogte wordt

ebruikt, kunnen de machineprestaties achteruit
aan vanwege een daling in de luchtdichtheid.
anneer een machine bij hoge omgevingstempe-
turen wordt gebruikt, kunnen de machinepresta-

es achteruit gaan en kan de temperatuur van de
otorkoelvloeistof stijgen.
eem contact op met de JLG-klantendienst indien u
e machine onder uitzonderlijke omstandigheden
ebruikt.

e
art het grondbedieningsstation voor het eerst op.

r het motoroliepeil alvorens de motor te star-
o nodig olie bij.

de noodstopschakelaar naar buiten (AAN).

uzeschakelaar platform/grond op het gewenste 
gsstation (platform of grond).

achine met een dubbel brandstofsysteem 
bruikt, plaats de keuzeschakelaar LPG/BENZINE 
atform dan in de gewenste stand.

ls het LPG-systeem wordt gekozen, dient u ervoor
 zorgen dat de handklep op de LPG-voorraadtank
 geopend voordat u de motor start.
. Keuzeschakelaar rijden/heffen/rechtzetten met drie 
standen - Machines van SN E200000676 tot E200000900 
en 1200030223 die zijn uitgerust met een schakelaar met 
drie standen waarmee de functies rijden/heffen/recht-
zetten kunnen worden ingeschakeld.

a. Functie rijden - Als de rijfunctie wordt geselecteerd,
is deze actief (zie item 12).

b. Functie heffen - Als de heffunctie wordt geselec-
teerd, is deze actief (zie item 12).

c. Functie rechtzetten - Als deze functie
is geselecteerd, zijn de stempelkrikken
actief. Druk de pistoolschakelaar in en
beweeg de bedieningshendels naar
voren om de stempelkrikken omlaag te
brengen en naar achteren om de stempelkrikken
omhoog te brengen.

3.7 MOTORB
OPMERKING: W

g
g
W
ra
ti
m
N
d
g

Startprocedur
OPMERKING: St

1. Controlee
ten; vul z

2. Trek de ro

3. Zet de ke
bedienin

4. Als een m
wordt ge
op het pl

OPMERKING: A
te
is
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EL BRANDSTOFSYSTEEM (INDIEN AANWEZIG)

 VAN DE ENE SOORT BRANDSTOF OP DE ANDERE OVER TE SCHAKE-
OTOR UIT TE ZETTEN. MEN DIENT UITERST VOORZICHTIG TE ZIJN EN

STRUCTIES OP TE VOLGEN.

akelen van benzine op lpg (Liquid Propane Gas)

e motor vanaf het platformbedieningsstation.

 met de motor in onbelaste toestand de handklep 
 lpg-voorraadtank door deze linksom te draaien.

l de motor draait, zet u de keuzeschakelaar met 
tanden (LPG/BENZINE) op het platformbedie-
tation in de - stand LPG. 

akelen van lpg op benzine:

 keuzeschakelaar LPG/BENZINE op het platformbe-
gsstation in de stand BENZINE terwijl de motor 

ast op lpg draait.

 motor door gebrek aan benzine hapert, plaatst 
chakelaar terug in de stand LPG totdat de motor 
ustig loopt. Vervolgens plaatst u de schakelaar 
n de stand BENZINE. Herhaal dit zo nodig tot de 
 rustig op benzine loopt.

e handklep op de lpg-voorraadtank door deze 
echts te draaien.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, I
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WICHTIGOPMERKING
ALS DE MOTOR NIET DIRECT START, MAG DEZE NIET LANGDURIG GETORND WORDEN. LAAT
DE STARTMOTOR NIET LANGER DAN 20 SECONDEN DRAAIEN. ALS DE MOTOR WEER NIET
START, LAAT DE STARTMOTOR DAN 2 TOT 3 MINUTEN AFKOELEN. ALS DE MOTOR NA MEER-
DERE POGINGEN NIET START, RAADPLEEG DAN DE MOTORHANDLEIDING.

5. Start de machine als volgt:
• Op grondbedieningspaneel: Zet de noodstopschake-

laar in de stand aan, druk op de startknop en houd deze
ingedrukt tot de motor start.

• Op platformbedieningsstation: Zet de noodstopscha-
kelaars op het grondbedieningsstation en het platform
in de stand aan, druk op de startknop en houd deze
ingedrukt tot de motor start.

Schakel, indien nodig, de gloeibougieschakelaar gedurende
20 seconden in voordat u de motor start als de temperatuur
lager is dan 10 °C (50 °F).

WICHTIGOPMERKING
ALS DE INDICATORLAMPJES BLIJVEN BRANDEN NADAT DE MOTOR IS GESTART, MOET
DE MOTOR ONMIDDELLIJK WORDEN UITGESCHAKELD EN DE OORZAAK WORDEN
BEPAALD.

WICHTIGOPMERKING
LAAT DE MOTOR WARMLOPEN VOORDAT U DEZE BELAST.

6. Nadat de motor is opgewarmd, kunt u de machine gaan 
gebruiken.

3.8 DUBB

HET IS MOGELIJK
LEN ZONDER DE M
DE VOLGENDE IN

Oversch

1. Start d

2. Open
op de

3. Terwij
twee s
ningss

Oversch

1. Zet de
dienin
onbel

2. Als de
u de s
weer r
weer i
motor

3. Sluit d
naar r
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3.9

Lad

1

2
3

OPM

EHEVEN PLATFORM OP EEN VLAKKE, STEVIGE EN HORI-
OND ZONDER OBSTAKELS EN KUILEN. OM DE MACHT

NIET TE VERLIEZEN EN TE VOORKOMEN DAT DE MACHINE
KANTELT, MAG DE MACHINE NIET OP HELLINGEN RIJDEN
AN IS OPGEGEVEN IN HOOFDSTUK 6.

odstopschakelaar op het platform in de 
n.

at u de motor heeft gestart, de rijschakelaar in, 
 bedieningshendel naar voren en houd deze 
ng als u rijdt. De rijsnelheid wordt bepaald door 
d die de bedieningshendel naar voren of naar 
 wordt gebracht. Voor grotere rijsnelheid plaatst 
u vooruit rijdt, de schakelaar voor hoog motor-
 op Hoog.
BEDIENINGSKENMERKEN

en van het platform
De maximale nominale capaciteit van het platform staat op
een plaatje op het platform en is gebaseerd op de volgende
criteria:

. De machine staat op een vlakke, stevige en horizontale 
ondergrond.

. Alle remmen zijn ingeschakeld.

. De maximumcapaciteit van het platform is als volgt: 

ERKING: Het is belangrijk te onthouden dat de lading op het
platform gelijkmatig verdeeld moet zijn. De lading
moet waar mogelijk bij het midden van het plat-
form worden geplaatst.

Rijden

RIJD ALLEEN MET G
ZONTALE ONDERGR
OVER DE MACHINE 
OP HELLINGEN OM
DIE STEILER ZIJN D

Vooruit rijden
1. Zet de no

stand Aa

2. Druk, nad
breng de
daar zo la
de afstan
achteren
u, terwijl 
toerental

Totale platformcapaciteit 
inclusief verlenging(en)

680 kg
(1500 lb)

Capaciteit platformver-
lenging(en)

227 kg
(500 lb)
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G: Bij statisch sturen wordt het toerental van de motor
verhoogd. 

 machine te sturen, wordt de met de duim bediende
hakelaar op het handvat van de regelaar naar rechts
m naar rechts te rijden of naar links om naar links te

Wanneer de schakelaar wordt losgelaten, keert deze
aar de middelste stand (uit) en blijven de wielen in

ozen stand. Om de wielen weer recht te zetten, moet
kelaar in de andere richting geactiveerd worden tot-

wielen recht staan.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN
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Achteruit rijden
1. Zet de noodstopschakelaar op het platformbedienings-

station in de stand Aan.

2. Druk de rijschakelaar in, breng de bedieningshendel naar 
achteren (achteruit) en houd deze daar zo lang als u rijdt. 
De rijsnelheid wordt bepaald door de afstand die de 
bedieningshendel naar voren of naar achteren wordt 
gebracht. Activeer de schakelaar voor hoog motortoe-
rental niet wanneer u achteruit rijdt.

Rijden op hellingen
Als u met hoge snelheid een helling oprijdt en de helling
meer bedraagt dan 8°, schakelt de rijfunctie terug naar de
gemiddelde snelheid. De rijpomp schakelt terug naar hoge
snelheid zodra de helling minder bedraagt dan 5°. Er is een
vertraging van 2 seconden voordat de machine wordt
teruggezet naar de hoge snelheid.

Sturen

OPMERKIN

Om de
stuursc
gezet o
rijden. 
terug n
de gek
de scha
dat de 
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p helling

RECHT OP HELLING
Figuur 3-6. Recht op helling en dwars o

HORIZONTAAL

DWARS OP HELLING
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 stempelkrikken in contact komen met het 
oppervlak treedt er een vertraging van max. 5 

en op voordat met het definitieve automatische 
etten wordt begonnen.
: Als gevolg van een veranderlijke bodemgesteldheid

kunnen er meerdere vertragingen voorkomen
tussen de correcties voor het rechtzetten van de
machine. Zorg dat er voldoende tijd wordt voorzien
om alle acties voor het rechtzetten te voltooien.

e stempelkrikken ingeschakeld tot de led stem-
ken uitschuiven stopt met knipperen en blijft bran-

: Het rechtzetten van de machine kan nog worden
verbeterd. Zie Handbediend rechtzetten (trimmen)

: Indien u een knippercode 2/5 via het systeemsto-
ringslampje op het platformbedieningsstation ont-
vangt, dan kan de machine niet worden rechtgezet.
Herpositioneer de machine en probeer het opnieuw.

m de stempelkrikken in te schuiven op de stem-
keuzeschakelaar en zet de regelaar naar achteren 
stempelkrikken volledig zijn ingeschoven.

: Een afslagschakelaar registreert wanneer alle vier
cilinders volledig zijn ingeschoven en laat dan de
vier leds stempelkrikken ingeschoven op het plat-
formbedieningsstation oplichten.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, IN
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Bediening stempelkrikken
De machine is voorzien van automatische stempelkrikken
met een handbediende afstelvoorziening. Deze stem-
pelkrikken worden geactiveerd door middel van één scha-
kelaar op de platformconsole.

OPMERKING: Vóór SN E200000675 en 1200027648 tot en met
1200027657, het motortoerental daalt wanneer de
stempelkrikken worden geactiveerd. Van SN
E200000676 tot E200000900 en 1200030223, hoog
stationair toerental.

Automatisch rechtzetten
1. Schakel de voeding in en start de machine als het plat-

form in de opbergstand staat.
a. Vóór SN E200000675 en 1200027648 tot 1200027657,

druk de knop stempelkrikken op de platformbedie-
ningsconsole in.

b. Van SN E200000676 tot E200000900 en 1200030223,
selecteer de heffunctie met behulp van de schakelaar
met drie standen op de platformbedieningsconsole.

2. Duw de regelaar naar voren terwijl u de pistoolschake-
laar op de regelaar inknijpt om de stempelkrikken neer 
te laten.

3. Als de
grond
second
rechtz

OPMERKING

4. Houd d
pelkrik
den.

OPMERKING

OPMERKING

5. Druk o
pelkrik
tot de 

OPMERKING
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Han
OPM

1

2

 de machine naar links bij te stellen (trim-
urschakelaar boven op de regelaar naar links 
nste stand is bereikt.
ns wanneer de trimfunctie wordt gebruikt, is er

kans dat de machine scheef komt te staan. De
hine kan dan niet meer omhoog worden
acht, maar wel omlaag.
achine moet in de opbergstand staan voordat

imfunctie kan werken. 
Vóór SN E200000675 en 1200027648 tot en met
1200027657, de naderingssensor (heffing) en de
draaihoeksensor (heffing) werken samen om te
bepalen of de machine zich in de opbergstand
bevindt. Van SN E200000676 tot E200000900 en
1200030223, de scheefstandsensor schaararm en
de draaihoeksensor (heffing) werken samen om te
bepalen of de machine zich in de opbergstand
bevindt. Als een van deze sensoren niet naar beho-
ren werkt, kunnen de stempelkrikken niet worden
bediend.

dbediend rechtzetten (trimmen)
ERKING: Het stempelkriksysteem beschikt over een annule-

ringsfunctie waarmee de machinist de horizon-
taalstand van de machine naar links of rechts kan
bijstellen wanneer het platform volledig is neerge-
laten. Gebruik onderstaande instructies om de hori-
zontaalstand van de machine bij te stellen.

. Schakel de voeding in, start de machine en activeer de 
stempelkrikfunctie terwijl de machine in de opberg-
stand staat.

. Activeer om de machine naar rechts bij te stellen (trim-
men) de stuurschakelaar boven op de regelaar naar 
rechts tot de gewenste stand is bereikt.

3. Activeer om
men) de stu
tot de gewe

OPMERKING: Telke
een 
mac
gebr

OPMERKING: De m
de tr
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ngen

ND ZICH IN DE BUURT VAN DE SCHAARARM BEVINDT VOOR-
RM WORDT NEERGELATEN.
ATFORMVERLENGING(EN) VOLLEDIG IS/ZIJN INGESCHOVEN

LATFORM WORDT NEERGELATEN.
e machine vanaf het grondbedieningsstation
 bediend, plaats de hefschakelaar dan omlaag en
deze vast tot de gewenste hoogte is bereikt of tot-
t platform geheel is neergelaten.

e machine vanaf het platformbedieningsstation
 bediend, druk dan de hefschakelaar in, beweeg
dieningshendel naar voren en houd deze vast tot
wenste hoogte is bereikt of totdat het platform
l is neergelaten.

lenging
ine is uitgerust met een enkele of dubbele plat-
nging die de voorkant of achterkant van het plat-
 m (4 ft) langer maakt, zodat de machinist de
beter kan bereiken.

latform uit te schuiven, brengt u de hendel aan de
de van het platform omhoog (met het gezicht naar
rmverlenging toe) om de grendel los te maken,
 de platformverlenging met de hendel uitschuift.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, IN
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Platform heffen en neerlaten

HEF HET PLATFORM ALLEEN OP EEN VLAKKE, STEVIGE EN HORIZONTALE
ONDERGROND ZONDER OBSTAKELS EN KUILEN.

Een stroomregelklep regelt de snelheden van heffen en
neerlaten. Als de richting van het heffen plotseling wordt
gewijzigd, is er een vertraging van drie seconden tussen
heffen en neerlaten.
Indien het platform wordt geheven zonder dat de stem-
pelkrikken zijn ingesteld, is de hefhoogte van het platform
beperkt zoals getoond in Tabel 2-3.

Omhoog brengen
1. Zet de betreffende noodstopschakelaar(s) in de stand AAN.
2. Terwijl de motor draait, plaatst u de bedieningskeu-

zeschakelaar in de gewenste stand (Platform of Grond).
3. Als de machine vanaf het grondbedieningsstation wordt 

bediend, plaats de hefschakelaar dan omhoog en houd 
deze vast tot de gewenste hoogte is bereikt. Als de 
machine vanaf het platformbedieningsstation wordt 
bediend, zet dan de keuzeschakelaar heffen/rijden op 
heffen en druk de pistoolschakelaar in. Beweeg vervol-
gens de bedieningshendel naar voren en houd deze vast 
tot de gewenste hoogte is bereikt. De hefsnelheid wordt 
bepaald door de afstand die de bedieningshendel naar 
voren of naar achteren wordt gebracht. 

Omlaag bre

ZORG DAT NIEMA
DAT HET PLATFO
ZORG DAT DE PL
VOORDAT HET P

• Als d
wordt
houd 
dat he

• Als d
wordt
de be
de ge
gehee

Platformver
De mach
formverle
form 1,2
werkplek 

Om het p
rechterzij
de platfo
waarna u
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BREN
LEDIG

Kab
Wanneer het platform zo ver mogelijk is uitgeschoven, duwt
u de hendel omlaag om hem te vergrendelen; de platform-
verlenging is nu vergrendeld en blijft op zijn plaats. Om de
platformverlenging in te schuiven, voert u deze handelin-
gen in omgekeerde volgorde uit. Maximale capaciteit van
elke platformverlenging is 227 kg (500 lb).

G HET PLATFORM NIET OMLAAG ZONDER DE PLATFORMVERLENGING VOL-
 IN TE SCHUIVEN.

elhaak van platform
Gebruik de haak in het platform om
overtollige platformkabel op te ber-
gen wanneer het platform ingetrok-
ken is.
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ijder de pennen uit de platformzijleuningen (vier 
set leuningen).

 elke set zijleuningen in te klappen, houdt u de 
enste leuning vast en brengt u deze omlaag naar het 
form totdat deze volledig is ingeklapt.
 de leuningen weer omhoog wilt zetten, klapt u 
 terug in de omgekeerde volgorde waarin deze wer-

 opgeklapt. Trek de leuningen stevig omhoog op hun 
ts en breng de borgpennen aan in de leuningen.

G: Zorg er bij het terugzetten van de platformzij-
leuningen in de rechtopstand (bij platformen met
verlengingen) voor dat de geleider van de leuning
van de platformverlenging over de leuning
hoofdplatform wordt bevestigd zodra beide
leuningen geheel rechtop staan.

T VOORZICHTIG BIJ HET OP- EN AFGAAN VAN HET PLATFORM
E LEUNINGEN ZIJN OPGEKLAPT. BETREED EN VERLAAT HET
ITSLUITEND VIA HET HEK EN DE AANWEZIGE LADDER.

ACHINE BEDIENT (RIJDT) VANAF HET GRONDBEDIENINGS-
 HET PLATFORM, DIENT U MINIMAAL 1 M (3 FT) AFSTAND TOT

 TE BEWAREN.    
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN
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3.10 PLATFORMLEUNINGEN – OPKLAPPROCEDURE
Zie figuur 3.8 en 3.9 voor de opklapprocedure.

HEF HET PLATFORM NIET WANNEER DE LEUNINGEN ZIJN OPGEKLAPT. DE
LEUNINGEN MOETEN OMHOOG STAAN EN GOED MET PENNEN ZIJN VASTGE-
ZET VOORDAT HET PLATFORM OMHOOG WORDT GEBRACHT.

OPMERKING: De leuningen mogen alleen worden opgeklapt
wanneer de machine in de opbergstand (platform
volledig neergelaten) staat.
De platformbedieningskast moet van de platform-
leuning worden verwijderd voordat de zijleuningen
worden opgeklapt.

De platformeindleuningen draaien eerst naar binnen en
worden samen met de zijleuningen waaraan ze zijn
bevestigd opgeklapt. Als het platform is voorzien van een of
m e e r  p l a t fo r mv e r l e n g i n g ( e n ) ,  wo rd e n  z o we l  d e
hoofdplatformleuningen als de leuningen van de verlenging
samen opgeklapt.

1. Verwijder de platformbedieningskast en plaats deze op 
de platformvloer.

2. Verwijder de pennen van de platformeindleuningen 
(twee pennen per eindleuning) en draai de platform-
eindleuning naar de zijleuning.

3. Verw
per 

4. Om
bov
plat

5. Als u
deze
den
plaa

OPMERKIN

WEES UITERS
WANNEER D
PLATFORM U

ALS U DE M
STATION VAN
DE MACHINE
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pvolgorde
Figuur 3-7. Platformeindleuningen - Opkla
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klapvolgorde
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN
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Figuur 3-8. Platformzijleuningen - Op
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3.11

1

2

3

4

5

6

JSOREN

 machine wordt vervoerd, moeten de platform-
n volledig zijn ingeschoven en moet het plat-
l omlaag in de opbergstand staan, waarbij de
vig is vastgesjord aan de truck of aan de laad-
 truck. Raadpleeg de vier sjor-/hijsogen zoals

n in Figuur 3-10.

ig is om de machine te hijsen, kan dit met de
n worden gedaan. Aan deze hijsoren kan de
rden gehesen door middel van hijskranen of

hikte hijsinrichtingen.

ls het nodig is de machine te hijsen aan de hijs-
ren, raadt JLG Industries, Inc. aan een geschikte

reidstang te gebruiken om beschadiging van de
achine te voorkomen. Hijskranen en andere hijs-
richtingen moeten de gewichten kunnen dragen

ie vermeld staan in Hoofdstuk 6.

t aanbeveling deze machine niet te slepen,
geval van nood zoals wanneer de machine
f  geheel  zonder stroom is  geval len.  Zie

.2 voor slepen in noodgevallen.
PARKEREN EN BERGEN
Parkeer en berg de machine als volgt:

. Rijd de machine naar een redelijk goed beveiligde en 
goed geventileerde ruimte.

. Zorg dat het platform geheel omlaag staat.

. Plaats de noodstopschakelaar in de stand Uit.

. Bedek zo nodig de plaatjes met aanwijzingen en de 
waarschuwingsstickers zodat ze tegen ongunstige 
omstandigheden beschermd zijn.

. Blokkeer minstens twee wielen wanneer de machine 
gedurende lange tijd geparkeerd wordt.

. Zet de keuzeschakelaar Platform/Uit/Grond uit en haal 
de sleutel eruit zodat de machine niet zonder toestem-
ming kan worden gebruikt.

3.12 SJOR-/HI
Vastsjorren

Wanneer de
verlenginge
form gehee
machine ste
vloer van de
weergegeve

Hijsen
Als het nod
sjor-/hijsore
machine wo
andere gesc

OPMERKING: A
o
sp
m
in
d

3.13 SLEPEN
Het verdien
behalve in 
defect is  o
Hoofdstuk 4
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Z
n) (cm) (in)
,5 99,5 39,2

d 1 van 2)
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN
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MODEL
WIELBASIS X

(cm) (in) (cm) (i
530LRT 297 117 148,5 58

Figuur 3-9. Hef- en sjortabel (Bla
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an 2)
Figuur 3-10. Hef- en sjortabel (Blad 2 v
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CEDURES

PEN IN NOODGEVALLEN
 van deze machine is verboden, tenzij de juiste uit-
 aanwezig is. Er zijn echter voorzieningen aange-

 voor het verplaatsen van de machine in geval van
 of stroomuitval. De volgende procedures mogen
ITEND in geval van nood worden toegepast om de
e naar een geschikte plaats voor onderhoud te bren-

keer de wielen goed.

akel de aandrijfnaven uit door de uitschakeldoppen 
te keren.

t geschikte apparatuur aan, verwijder de blokken en 
laats de machine.

r de volgende procedures uit nadat de machine 
rplaatst:

Plaats de machine op een stevige, gelijke ondergrond.

Blokkeer de wielen goed.

Schakel de aandrijfnaven in door de uitschakeldop-
pen om te keren.

Verwijder de blokken van de wielen indien nodig.
3123939

HOOFDSTUK 4.  NOODPRO

4.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk geeft informatie over de te volgen procedures
en de te gebruiken systemen en bedieningselementen in
geval van een noodsituatie tijdens het gebruik van de
machine. Voordat de machine wordt gebruikt en regelmatig
daarna moet de gehele bedieningshandleiding, inclusief dit
hoofdstuk, worden doorgelezen door iedereen die tot taak
heeft met of aan de machine te werken.

4.2 SLE
Slepen
rusting
bracht
storing
UITSLU
machin
gen.

1. Blok

2. Sch
om 

3. Slui
verp

4. Voe
is ve

a.
b.
c.

d.
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4.3
Noo

CONT
ZIJN 
AANW

Gro

G IN NOODGEVALLEN
ndbedieningsstation

WICHTIGOPMERKING
L VAN NOOD HET GRONDBEDIENINGSSTATION MOET

oneel moet de bedieningskenmerken van de
e functies van het grondbedieningsstation

en. Bediening van de machine, doorlezen en
 dit hoofdstuk en praktische bediening van de
 gesimuleerde noodsituaties moeten deel uit-
 training.

achine niet bedienen
achine vanaf het grondbedieningsstation 

t behulp van andere personen en uitrusting 
, takels enz.) die nodig zijn om het gevaar of 
atie veilig te verhelpen.

dere bevoegde personen op het platform het 
dieningsstation gebruiken. GA NIET VERDER 
ERK ALS DE BEDIENING NIET NORMAAL 

EERT.

vorkheftrucks of andere beschikbare uitrusting 
rden gebruikt om personen van het platform te 
 beweging van de machine te stabiliseren als de 
diening onvoldoende of niet functioneert.
NOODSCHAKELAARS EN WAAR DEZE ZICH BEVINDEN
dstopschakelaar

Deze grote rode knoppen, de ene op het grondbedie-
ningsstation en de andere op het platformbedieningssta-
tion, stoppen de machine onmiddellijk wanneer zij
worden ingedrukt.

ROLEER DE MACHINE DAGELIJKS OM TE ZIEN OF DE NOODSTOPKNOP OP
PLAATS IS EN OF DE INSTRUCTIES BIJ HET GRONDBEDIENINGSSTATION

EZIG EN LEESBAAR ZIJN.

ndbedieningsstation
Het grondbedieningsstation bevindt zich aan de linkerkant
van het machinechassis. Met de bedieningselementen op
dit paneel kan het platformbedieningsstation worden
opgeheven en kunnen de heffuncties (op en neer) vanaf de
grond worden bediend. Zet de bedieningskeuzeschakelaar
in de stand Grond en zet de hefschakelaar op Omhoog
of Omlaag.

4.4 BEDIENIN
Gebruik van gro

WEET HOE U IN GEVA
GEBRUIKEN.

Het grondpers
machine en d
grondig kenn
begrijpen van
schakelaars in
maken van de

Gebruiker kan m
1. Bedien de m

ALLEEN me
(hijskranen
de noodsitu

2. Kunnen an
platformbe
MET HET W
FUNCTION

3. Hijskranen, 
moeten wo
halen en de
machinebe
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ruik van het MSSO-systeem:

 keuzeschakelaar Platform/Grond vanaf de grond-
ningsconsole in de stand Grond (zie Figuur 3-3. op 
a 3-5).

e MSSO-schakelaar in en houd deze vast. De rode 
aast de MSSO-schakelaar gaat knipperen als het 
-systeem is geactiveerd.

n met het MSSO geactiveerd voorzichtig de scha-
 platform heffen/neerlaten om het platform tot het 
ste niveau te heffen of neer te laten.

t boven vast
latform boven in constructies of apparatuur vastge-
akt, doe het volgende:

el de machine uit.

 alle personen op het platform in veiligheid voor-
 machine wordt losgemaakt.   Er mag geen perso-
anwezig zijn op het platform voordat andere 
ningselementen van de machine worden gebruikt. 

zo nodig gebruik van hijskranen, vorkheftrucks en 
 materieel om te voorkomen dat de machine kan-

het platform met behulp van de grondbediening 
ichtig los van het object.
3123939

Opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO) (alleen CE)
OPMERKING: Dit systeem is van toepassing op machines vóór SN

E200000675 en 1200027648 tot 1200027657.

De opheffing machineveiligheidssysteem
(MSSO) mag alleen worden gebruikt om een
machinist vrij te maken die bekneld of opge-
sloten zit of die de machine niet meer kan
bedienen omdat functieregelaars zijn geblok-
keerd vanuit het platform vanwege overbelasting van
het platform.

OPMERKING: Als de MSSO-functionaliteit wordt toegepast, gaat
het storingslampje knipperen en wordt er in het
JLG-besturingssysteem een storingscode opgesla-
gen die door een bevoegde JLG-monteur moet wor-
den gereset.

OPMERKING: er zijn geen functiecontroles van het MSSO-systeem
nodig. Het JLG-besturingssysteem stelt een diag-
nostische storingscode in als de bedieningsschake-
laar defect is.

Voor geb

1. Zet de
bedie
pagin

2. Druk d
LED n
MSSO

3. Bedie
kelaar
gewen

Platform zi
Als het p
klemd ra

1. Schak

2. Breng
dat de
neel a
bedie

3. Maak 
ander
telt.

4. Maak 
voorz
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5

6

Rec

Insp

oor dalen van platform (SN E200000676 
0)

 bedieningselement voor handbediend neerla-
 platform om het platform te laten dalen wan-
tor is uitgeschakeld, maar de voeding naar de
ingeschakeld (noodstopknop bij grondbedie-

ten is uitgetrokken). De gele drukknop bevindt
voorzijde van de machine. Naast de knop ziet u
sticker.

e knop aan de voorzijde van de machine.

knop ingedrukt tot het platform de gewenste 
eeft bereikt en laat de knop vervolgens los.

 EN ARMEN UIT HET PAD VAN DE SCHAARARMEN EN HET
L DIT OMLAAG KOMT.
. Als dit is voltooid, start dan de machine weer en laat het 
platform dan terugkeren naar een veilige stand.

. Controleer de machine op schade. Als de machine is 
beschadigd of niet goed werkt, moet deze onmiddellijk 
worden uitgezet. Meld het probleem aan het betreffende 
onderhoudspersoneel. Bedien de machine pas wanneer 
hij hiervoor veilig is verklaard.

htop zetten van gekantelde machine
Een vorkheftruck van het juiste vermogen of gelijkwaardige
apparatuur moet onder de hoge kant van het chassis wor-
den geplaatst, terwijl het platform omhoog wordt gebracht
met een hijskraan of andere geschikte hijsinrichting en het
chassis omlaag wordt gebracht met de vorkheftruck of
andere apparatuur.

ectie na een ongeval
Na ieder ongeval moet u de machine grondig inspecteren
en alle functies testen, eerst vanaf het grondbedieningssta-
tion en dan vanaf het platformbedieningsstation. Hef het
platform niet hoger dan 3 m (10 ft) voordat u er zeker van
bent dat alle eventuele schade gerepareerd is en dat alle
bedieningselementen goed functioneren.

Hulpsysteem v
tot E20000090

Gebruik het
ten van het
neer de mo
machine is 
ningselemen
zich aan de 
de instructie

BEDIENING

1. Ga naar d

2. Houd de 
hoogte h

HOUD UW HANDEN
PLATFORM TERWIJ
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LDEN VAN ONGEVALLEN
ies, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld
eval waarbij een JLG-product is betrokken. Ook al is er
e van letsel of materiële schade, toch moet JLG telefo-
lle nodige details op de hoogte worden gesteld.

 877-JLG-SAFE (554-7233)

OPA: (32) 0 89 84 82 20

STRALIË: +(61) 2 65 811111

ail: productsafety@jlg.com

abrikant niet binnen 48 uur op de hoogte 
eld van een ongeval waarbij een product van 
ries betrokken is, kan elke garantie op die 

achine vervallen.

WICHTIGOPMERKING
DE MACHINE NA AFLOOP VAN IEDER ONGEVAL. HEF HET PLAT-
OORDAT U ER ZEKER VAN BENT DAT ALLE EVENTUELE SCHADE IS
D EN ALLE BEDIENINGSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.
LLE FUNCTIES VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTATION EN VER-
AF DE PLATFORMBEDIENINGSCONSOLE. 
3123939

OPMERKING: Een aantal componenten zijn voor de duidelijkheid
verborgen.

4.5 ME
JLG Industr
van elk ong
geen sprak
nisch van a

• VS:

• EUR

• AU

• E-m

Indien de f
wordt gest
JLG Indust
bepaalde m

INSPECTEER 
FORM NIET V
GEREPAREER
TEST EERST A
VOLGENS VAN

1.  Knop voor hulpsysteem voor dalen 2.  Instructiesticker

1
2

Figuur 4-1. Plaats van hulpsysteem voor dalen van platform
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OIRES

soires

Markt

CE AUS Japan China

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
3123939

HOOFDSTUK 5.  ACCESS

Tabel 5-1. Beschikbare acces

Accessoire ANSI 
(Alleen VS) ANSI CSA

1/2 in luchtleiding √ √ √

Platformwerklampen √ √ √

Pijpenrekken √ √ √

Workstation √ √ √

Grote materiaalrekken √ √ √
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5.1 RMWERKLAMPEN

werklampen bestaan uit twee 12V-lampen die
formreling zijn bevestigd.
1/2 IN LUCHTLEIDING

De 1/2 in luchtleiding is een aansluiting voor perslucht-
gereedschap en bevindt zich in het platform.

5.2 PLATFO

De platform
aan de plat

OAD00070
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ekken zijn een plek waar pijpen of leidingen binnen
tform kunnen worden bewaard om schade aan de
te voorkomen en om het platform optimaal te
en.  Deze bestaat uit twee rekken, bevestigd aan de
te handreling met verstelbare sjorbanden en haken
ading op zijn plaats houden.

maatregelen

 BEÏNVLOEDT TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM. RAAD-
CITEITSSTICKER EN PAS DE BELASTING HIERAAN AAN. GEWICH-
 EN HET GEWICHT IN HET PLATFORM MOGEN DE NOMINALE

T OVERSCHRIJDEN.

EERDERE HULPSTUKKEN VOOR MATERIAALOVERSLAG GEÏNSTAL-
, MAAR ER MAG ER SLECHTS ÉÉN TEGELIJK GEBRUIKT (GELADEN)
J JLG INDUSTRIES, INC. HIERVOOR TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN.

WICHTIGOPMERKING
ELASTING IN DE REKKEN IS 136 KG (300 LB) GELIJKMATIG VER-
 TWEE REKKEN. DE MAXIMALE LENGTE VAN HET MATERIAAL IS

MAXIMALE DIAMETER VAN HET MATERIAAL IS 254 MM (10 IN).
3123939

5.3 PIJPENREKKEN Pijpenr
het pla
reling 
gebruik
bovens
die de l

Veiligheids

DIT ACCESSOIRE
PLEEG DE CAPA
TEN IN REKKEN
CAPACITEIT NIE

ER KUNNEN M
LEERD WORDEN
WORDEN, TENZI

DE MAXIMALE B
DEELD OVER DE
6 M (20 FT). DE 

1

2

3

1. Verstelbare sjorband

2. Haak bevestigen

3. Capaciteitssticker
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TREK
TIGEN

Voo

ig rekken aan de platformreling. 

het materiaal op de rekken en zorg voor een 
atige verdeling over beide rekken. 

 sjorbanden over beide kanten over het gela-
ateriaal en haak ze vast. Trek de sjorbanden aan 
astzitten.

t materiaal te verwijderen, maakt u de sjor-
n los en haalt u het materiaal voorzichtig uit 
ken.

reng de sjorbanden opnieuw aan over resterend
ateriaal voordat u doorgaat met werken.
WICHTIGOPMERKING
 DE PLATFORMVERLENGINGEN IN ALVORENS DE PIJPENREKKEN TE BEVES-
 EN HET MATERIAAL IN TE LADEN.

• Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het
platform bevinden.

• Verlaat het platform niet over de reling, en ga niet op
de reling staan.

• Verplaats de machine niet als het materiaal niet is
vastgezet.

rbereiding en inspectie
• Controleer of de rekken vastzitten aan de platform-

reling.

• Vervang gescheurde of gerafelde sjorbanden.

• Verwijder rekken van het platform wanneer deze
niet worden gebruikt.

Bediening

1. Bevest

2. Plaats 
gelijkm

3. Trek de
den m
tot ze v

4. Om he
bande
de rek

OPMERKING: B
m
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aatregelen

EÏNVLOEDT DE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM. RAADPLEEG DE
ER EN PAS HIEROP AAN. OVERBELAST HET PLATFORM NIET.

t het verstelbare werkoppervlak weer in de opberg-
nd als u klaar bent met uw werkzaamheden.

rplaats de machine niet voordat alle materialen
ilig zijn vastgezet of opgeborgen.

ng en inspectie
ntroleer of het WorkStation vastzit aan het platform.

ntroleer op ontbrekende of beschadigde onder-
len. Vervang indien nodig.

ntroleer op losse moeren en bouten. Haal aan vol-
ns de aanhaalmomenttabel van JLG indien nodig.

rvang ontbrekende of onleesbare stickers.

verstelbare werkoppervlak te gebruiken, trekt u de
ep omhoog en plaatst u deze over het WorkStation.
3123939

5.4 WORKSTATION

Het WorkStation heeft een verstelbaar werkoppervlak en
extra opbergruimte voor gereedschap en voorwerpen.

OPMERKING: Het WorkStation kan overal op het platform aan de
handreling worden bevestigd tenzij de machine is
uitgerust met een ander accessoire of een andere
optie. Als er een ander accessoire of een andere
optie aanwezig is, moet het WorkStation aan de
overzijde op het platform worden geplaatst.

Veiligheidsm

DIT ACCESSOIRE B
CAPACITEITSSTICK

• Ze
sta

• Ve
ve

Voorbereidi
• Co

• Co
de

• Co
ge

• Ve

Bediening
Om het 
handgre

OAD00060

1

2

1. Verstelbaar 
werkoppervlak

2. Sticker
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5.5 atregelen

ERE HULPSTUKKEN VOOR MATERIAALOVERSLAG GEÏNSTAL-
AR ER MAG ER SLECHTS ÉÉN TEGELIJK GEBRUIKT (GELADEN)

 INDUSTRIES, INC. HIERVOOR TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN.

EÏNVLOEDT DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM.
CITEITSSTICKER EN PAS HIERAAN AAN. GEWICHTEN IN REK-
T IN HET PLATFORM MOGEN DE NOMINALE CAPACITEIT NIET

WICHTIGOPMERKING
ESTANE BELASTING VAN DE REKKEN IS 390 KG (860 LB).

WICHTIGOPMERKING
ESTANE WINDSNELHEID IS 12,5 M/S (28 MPH). DE MAXI-

 KRACHT IS 1335 N (300 LB).
GROTE MATERIAALREKKEN

De grote materiaalrekken zijn aan de platformvloer
gemonteerd en zijn ontworpen voor platte panelen,
platen en pijpen/leidingen. De rekken kunnen worden
gebruikt met enkele of dubbele platformverlenging. 

Veiligheidsma

ER KUNNEN MEERD
LEERD WORDEN, MA
WORDEN, TENZIJ JLG

DEZE ACCESSOIRE B
RAADPLEEG DE CAPA
KEN EN HET GEWICH
OVERSCHRIJDEN.

DE MAXIMAAL TOEG

DE MAXIMAAL TOEG
MALE HANDMATIGE

1. Capaciteitssticker

1
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iding en inspectie
Controleer of de rekken vastzitten aan de platform-
vloer. Haal loszittende moeren en bouten aan vol-
gens de voorschriften.

Controleer op ontbrekende of beschadigde onder-
delen. Vervang indien nodig. 

laats het materiaal op de rekken en zorg voor een 
venwichtige verdeling op beide rekken.

aal de sjorbanden op elk uiteinde aan over het gela-
en materiaal. Bevestig de sjorbanden en trek deze 
an tot ze vastzitten.

m het materiaal te verwijderen, maakt u de haken 
an de sjorbanden los en haalt u het materiaal voor-
ichtig uit de rekken.
3123939

WICHTIGOPMERKING
DE MAXIMAAL TOEGESTANE AFMETINGEN VOOR GOEDGEKEURD MATERIAAL ZIJN
ALS VOLGT:

• Verplaats de machine niet als het materiaal niet is
vastgezet.

• Verlaat het platform niet over de leuningen en ga
niet op de leuningen staan.

Voorbere
•

•

Bediening

1. P
e

2. H
d
a

3. O
v
z
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NDERHOUD DOOR MACHINIST

VULLENDE INFORMATIE
gende informatie wordt conform de vereisten van de
ese Machinerichtlijn 2006/42/EG verstrekt en is
van toepassing op CE-machines.
lektrische machines is de gelijkwaardige continue
ogen geluidsdruk op het werkplatform minder
 dB(A).
achines met een verbrandingsmotor is het gegaran-
 geluidsniveau (LWA) volgens de Europese Richtlijn
4/EG (Geluidsemissie in het milieu door materieel

ebruik buitenshuis) en gebaseerd op testmethoden
m bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van de richtlijn
gt:
 dB (vóór SN E200000675))
 dB (SN E200000676 tot E200000900)
ale trillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem
blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s². De hoogste
e voor de gemiddelde vierkantswortel van gewogen
ratie waaraan de volledige carrosserie wordt bloot-
, is niet hoger dan 0,5 m/s².
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3121707

HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN O

6.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en
noodzakelijke informatie aan de machinist gegeven voor
een juiste bediening en correct onderhoud van deze
machine.
Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uit-
voeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet
het uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectie-
schema in de service- en onderhoudshandleiding.

Andere verkrijgbare publicaties die specifiek zijn voor
deze machine
       Service- en onderhoudshandleiding....................3121708

       Geïllustreerde onderdelenhandleiding ..............3121709

6.2 AAN
De vol
Europ
alleen 
Voor e
A-gew
dan 70
Voor m
deerde
2000/1
voor g
confor
als vol
• 109
• 106
De tot
wordt 
waard
accele
gesteld
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6.3

M

M

M
he

M
dw

M

M

M

He
vo

Ne
op

M

ale handmatige dwarskracht: 
ANSI/ANSI EXPORT:

CE:
1335 N kracht (300 lb)

400 N kracht (90 lb)

g van banden (afzonderlijk) 2500 kg (5500 lb)

legdruk 1,86 kg/cm2 (26.5 psi)

uk stempel-krikken 4,92 kg/cm2 (70 psi)

steem
Hoofdontlasting:

Hefontlasting:
Stuurontlasting:

ing stempelkrikken bij inschuiven:

207 bar (3000 psi)
186 bar (2700 psi)
193 bar (2500 psi)
138 bar (2000 psi)

h systeem 12 volt

kant) 2,63 m (103.6 in)

kant) 6,22 m (245 in)

icht
/diesel -
CSA/ CE

 Met één verlenging:
Met twee verlengingen:

Met MegaDeck:
gewicht neemt toe door het gebruik 
s of landspecifieke normen.

7711 kg (17,000 lb)
7847 kg (17,300 lb)
8074 kg (17,800 lb)

Specificatie 530LRT
BEDRIJFSSPECIFICATIES

Specificatie 530LRT

aximaal aantal personen 6

aximale werklast (capaciteit):
   Hoofdplatform:

     Max. op verlenging (afzonderlijk):
680 kg (1500 lb)
227 kg (500 lb)

aximale helling in opbergstand -
llingshoek (zie Figuur 3-6.): 40% (22°)

aximale helling in opbergstand - 
arshelling (zie Figuur 3-6.): 5°

aximale werkhoogte platform 16,14 m (53 ft)

aximale rijhoogte 9,8 m (32 ft)

aximale rijsnelheid
Platform neergelaten:        Hoog

Midden
Laag

(> 14 ft) platform geheven:

5,6 km/u (3.5 mph)
3,21 km/u (2.0 mph)
1,61 km/u (1.0 mph)
0,8 km/u (0.5 mph)

fsnelheid (onbelast, van opbergstand tot 
lledige hoogte)

65 seconden
85 - 90 seconden (dubbele 

brandstof)

erlaatsnelheid (onbelast, van volledige hoogte tot 
bergstand) 60 seconden

aximale windsnelheid 12,5 m/s (28 mph)

Maximale horizont

Maximale belastin

Maximale grondop

Maximale oplegdr

Druk hydraulisch sy

Ontlast

Spanning elektrisc

Draaicirkel (binnen

Draaicirkel (buiten

Bruto voertuiggew
Dubbele brandstof
ANSI/ANSI export/

OPMERKING:   het 
van bepaalde optie
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Aantal 
koordlagen

Kwalificatie schuim-
gevulde band

Aanhaal-
moment 

wielmoer

 
d)

10
90 psi bij

3700 kg (8000 lb) -
Statische belasting

230 Nm
(170 lb-ft)

astic 10
90 psi bij

3700 kg (8000 lb) - 
Statische belasting

230 Nm
(170 lb-ft)

 
d)

14
90 psi bij

6700 kg (14,740 lb) -
Statische belasting

230 Nm
(170 lb-ft)

astic 14
90 psi bij

6700 kg (14,740 lb) -
Statische belasting

230 Nm
(170 lb-ft)
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3121707

Afmetingen

Inhoud

Banden

Beschrijving Meetwaarde

Wielbasis 297 cm (117 in)

Afstand tot de grond
(midden/platform opgeborgen) 32 cm (12 in)

Machinehoogte
 (bovenzijde leuningen/platform opgeborgen) 236,2 cm (93 in)

Machinebreedte 230 cm (90,8 in)

Machinelengte
(Stempelkrik tot stempelkrik) 488,3 cm (192.2 in)

Brandstoftank                                                                Diesel:
                                                                                                    Benzine:
                                                                                                 Lpg-tank:

83,3 l (22 gal)
83,3 l (22 gal)
20 kg (43.5 lb)

Hydrauliektank 122,2 l (32.3 gal)

Motorkoelvloeistof 3,7 l (0.98 gal)

Maat

12 x 16.5
schuimgevuld
(niet-afgeven

12 x 16.5
Met schuimpl
gevuld

IN395/45/D20
 schuimgevuld
(niet-afgeven

IN395/45/D20
Met schuimpl
gevuld
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Mo

Emi
Bran

Aan
Inho
Mot
Inst
Inst
Dyn
Accu
Bran

Cilin
Brut
Brut

el 6-2. Kubota diesel (D1305-E3B)

China fase III en EU fase IIIA certificering
Diesel:
     - Laag zwavelgehalte (< 500 ppm)
     - Ultra-laag zwavelgehalte (15 ppm) 
          (Vereist om aan fase V te voldoen)
     - Max. 5% biodiesel
3
5,7 l (1.51 gal)

ing Mechanisch
tal 1200 tpm
ntal 3000 tpm

60 A, 12 V, riemaandrijving
112 Ah, koude start 950 A, 12 VDC

 toerental
 toerental

1,5 l/u (0.41 gal/hr)
7,6 l/u (2.0 gal/hr)
1,261 l (77 cu in)
21,7 kW (29.1 hp) bij 3000 tpm
80,1 Nm (59.1 lb-ft) bij 2000 tpm
torspecificaties
Tabel 6-1. Kubota Diesel (D1305-E4B)

ssie CARB, EPA Tier 4 Final, China fase III en EU fase V
dstoftype: Diesel:

     - Laag zwavelgehalte (< 500 ppm)
     - Ultra-laag zwavelgehalte (15 ppm) 
          (Vereist om aan fase V te voldoen)
     - Max. 5% biodiesel

tal cilinders 3
ud oliecarter 5,7 l (1.51 gal) 

ortoerentalregeling Mechanisch
elling laag toerental 1200 tpm
elling hoog toerental 2600 tpm
amo 60 A, 12 V, riemaandrijving

112 Ah, koude start 950 A, 12 VDC
dstofverbruik:

 Laag toerental
Hoog toerental

1,5 l/u (0.41 gal/hr)
7,6 l/u (2.0 gal/hr)

derinhoud 1,261 l (77 cu-in)
overmogen 18,5 kW (24.8 hp) bij 2600 tpm
okoppel 80,1 Nm (59.1 lb-ft) bij 1700 tpm

Tab

Emissie
Brandstoftype:

Aantal cilinders
Inhoud oliecarter
Motortoerentalregel
Instelling laag toeren
Instelling hoog toere
Dynamo
Accu
Brandstofverbruik:

Laag
Hoog

Cilinderinhoud
Brutovermogen
Brutokoppel
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G: Hydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten
hebben van ten minste API-classificatie GL-3, en vol-
doende chemische stabiliteit voor gebruik in een
bewegend hydraulisch systeem.

G: Afgezien van de aanbevelingen van JLG is het niet
raadzaam oliën van verschillende merken of soor-
ten te mengen, aangezien deze mogelijk niet
dezelfde vereiste toevoegingen bevatten of een ver-
gelijkbare viscositeit hebben.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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Smering
OPMERKIN

OPMERKIN

Tabel 6-3. Kubota dubbele brandstof (WG972-GL-E4)

Emissie U.S. EPA fase 3 en CARB SSI
Brandstoftype: Benzine - minimaal octaangetal van 87

     - Mengsel van ethanol/benzine - 10% max.
     - Mengsel van methanol/benzine - 5% max.
     - LPG - vloeibaar petroleumgas

Aantal cilinders 3
Inhoud oliecarter 3,4 l (0.90 gal)
Motortoerentalregeling Elektronisch – ECM
Instelling laag toerental 1200 tpm
Instelling hoog toerental 3500 rpm
Dynamo 60 A, 12 V, riemaandrijving
Accu 112 Ah, koude start 950 A, 12 VDC
Brandstofverbruik

Laag toerental
Hoog toerental

Benzine -
1,45 l/u (0.38 gal/hr)
6,66 l/u (1.76 gal/hr)

LPG - 
0,94 kg/u (2.07 lb/hr)
4,43 kg/u (9.77 lb/hr)

Cilinderinhoud 0,962 l (58.7 cu-in)

Brutovermogen Gas - 22,8 kW (30.6 Hp) bij 3500 tpm
LPG - 21,6 kW (30.0 Hp) bij 3500 tpm

Brutokoppel Benzine - 66,6 Nm (49.1 lb-ft) bij 2400 tpm
LPG - 66,2 Nm (48.8 lb-ft) bij 1800 tpm
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S

MPG

EPG

EO

HO
Tabel 6-4. Smeerspecificaties

LEUTELWOORD SPECIFICATIES

Universeel smeervet
met een minimaal druppelpunt van 177 °C (350 °F). Met uit-
stekende waterafstotende en hechtende eigenschappen en 
bestand tegen extreme druk. (Minstens Timken OK 40 lb)

L Tandwielolie voor uiterst hoge druk:
Voldoet aan API-classificatie GL-5 of MIL-Spec MIL-L-2105.

Motorolie (carter) -
Zie Hoofdstuk 6.4, Onderhoud door machinist, paragraaf Olie 
verversen/filter vervangen (motor) en;
Figuur 6-2., Bedrijfsspecificaties motorolie, of:
OEM-motorhandleiding die met de machine is meegeleverd

Hydrauliekolie - 
Zie Hoofdstuk 6.4, Onderhoud door machinist - paragraaf 
Hydrauliekolietank en:
Figuur 6-1., Specificaties bedrijfstemperatuur hydrauliekolie
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4150740_B_Hydraulic

Olie

Mobilfluid 424

Eigenschappen

Mobil DTE 10 Excel 32

Univis HVI 26

Mobil EAL-hydrauliekolie
Mobil EAL Envirosyn H 46
Quintolubric 888-46
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Basis Classificaties

* De classificatie Direct biologisch afbreekbaar verwijst naar een van de volgende waarden:
CO2-omzetting > 60% volgens EPA 56016-82-003
CO2-omzetting > 80% per CEC-L-33-A-93

** De classificatie Vrijwel niet giftig voldoet aan LC50 > 5000 ppm per OECD 203
*** De classificatie Vrijwel niet giftig duidt op FMRC-goedkeuring (Factory Mutual Research Corp.)

OPGELET:

ALS DE MACHINE WORDT GEBRUIKT MET DOOR JLG NIET 
GOEDGEKEURDE HYDRAULIEKOLIE OF BUITEN HET 
TEMPERATUURBEREIK DAT WORDT VERMELD IN DE 
‘GEBRUIKSTABEL HYDRAULIEKOLIE’, KUNNEN ONDERDELEN 
VAN HET HYDRAULISCHE SYSTEEM VOORTIJDIG SLIJTEN OF 
BESCHADIGD RAKEN.

4150740_B_Hydraulic

uur hydrauliekolie
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Figuur 6-1.  Specificaties bedrijfstemperat



HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-8 3121707

1001204714_A_Dual Fuel

OROLIE

HINE WORDT GEBRUIKT MET DOOR JLG NIET 
URDE MOTOROLIE OF BUITEN HET 
URBEREIK DAT WORDT VERMELD IN DE 

ABEL MOTOROLIE’, KUNNEN ONDERDELEN VAN DE 
ORTIJDIG SLIJTEN OF BESCHADIGD RAKEN.

otor voor twee soorten brandstof)
LUCHTTEMPERATUUR

GEBRUIKSTABEL MOT
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Figuur 6-2.  Specificaties bedrijfstemperatuur motorolie – Kubota (m
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1001120075_C_Diesel

OPGELET:

ALS DE MACHINE WORDT GEBRUIKT MET DOOR JLG NIET 
GOEDGEKEURDE MOTOROLIE OF BUITEN HET 
TEMPERATUURBEREIK DAT WORDT VERMELD IN DE 
‘GEBRUIKSTABEL MOTOROLIE’, KUNNEN ONDERDELEN VAN DE 
MOTOR VOORTIJDIG SLIJTEN OF BESCHADIGD RAKEN.

otorolie – Kubota (dieselmotor)
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6.4

Vei

DE V
AAN
GEH

1

2

3

4

 platformarmen omlaag totdat de veiligheids-
de steunen van de middelste pen boven en
n de schaararm rust. 

oudswerkzaamheden kunnen nu beginnen.

ur 6-4.  Schaararm – Veiligheidsstut

g/stangvergrendelplaat.
in ingestelde positie.

3. Veiligheidsstut in opgeborgen 
positie.
0

ONDERHOUD DOOR MACHINIST

ligheidsstut schaararm

EILIGHEIDSSTUT MOET WORDEN GEBRUIKT WANNEER ONDERHOUD
 DE MACHINE WORDT UITGEVOERD WAARBIJ DE SCHAARARMEN
EVEN MOETEN WORDEN.

. Breng om de veiligheidsstut te gebruiken het onbelaste
platform voldoende omhoog om de veiligheidsstut verti-
caal in positie te kunnen draaien. (Zie Figuur 6-4.)

. Draai de stangvergrendelplaat en ontgrendel de bedie-
ningsstang van de veiligheidsstut aan de voorzijde van
de machine. (Zie Figuur 6-5.)

. Til de bedieningsstang (vlak) omhoog uit de sleuf in de
vergrendelplaatsteun en trek aan de bedieningsstang
om de veiligheidsstut verticaal uit te lijnen met de mid-
delste pen van de schaararm boven en onder de bevesti-
gingspen van de veiligheidsstut.

. Plaats de bedieningsstang (vlak in de ingestelde positie)
in de sleuf in de vergrendelplaatsteun en draai de ver-
grendelplaat om de bedieningsstang in deze positie te
vergrendelen.

5. Breng de
stut op 
onder va

De onderh

Figu

1. Bedieningsstan
2. Veiligheidsstut 

1
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nderhoudstips
Zorg dat soortgelijke items aan weerszijden van de
machine gesmeerd worden.

Aanbevolen smeerintervallen zijn gebaseerd op een
machine die onder normale omstandigheden
werkt. Als machines meerdere werktijden achter
elkaar worden gebruikt en/of worden blootgesteld
aan ongunstige omgevingen of omstandigheden,
moeten ze vaker worden gesmeerd.

Laat de hydraulische functies een volledige cyclus
doorlopen alvorens het hydrauliekoliepeil in de
tank te controleren. De olie moet zichtbaar zijn in
het venster TOEVOEGEN op de hydrauliektank. Als
de olie niet zichtbaar is, voegt u olie toe tot de olie
zichtbaar is in de vensters TOEVOEGEN en VOL op
de tank. De tank niet te vol doen.

Steeds wanneer de pompkoppeling is gedemon-
teerd, moet vóór de montage Texaco Code 1912
smeervet op de groeven van de koppeling worden
aangebracht. 
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPECIF
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Breng om de veiligheidsstut op te bergen het platform
omhoog, maak de bedieningsstang los van de vergrendel-
plaatsteun, duw tegen de stang van de veiligheidsstut
zodat de veiligheidsstut terug beweegt naar de opgebor-
gen positie. Vergrendel de bedieningsstang op zijn plaats
met de stangvergrendelplaat tot het volgende gebruik. 

OM LETSEL TE VOORKOMEN, MOET EEN VEILIGHEIDSSTUT WORDEN
GEBRUIKT BIJ ALLE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN WAARBIJ HET PLAT-
FORM OMHOOG MOET WORDEN GEBRACHT.

Algemene o
OPMERKING:

OPMERKING:

Figuur 6-5.  Bedieningsstang veiligheidsstut
1. Bedieningsstang veiligheidsstut
2. Inkepingen in stang

3. Stangvergrendelplaat

1
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Ond

1.
2.
3.
4.

9. Brandstoffilter/brandstofpomp – Kubota – Benzine
10. Luchtfilter
11. Motorkoelvloeistof

8

4

5

MAF04540

7

2

erhoudsonderdelen voor de machinist

Brandstoftank – (benzine of diesel)
Brandstoftank met afsluiter – (alleen lpg)
Hydrauliekolietank
Aandrijfnaven

5. Schaararm – Schuivende slijtplaten
6. Olie verversen/filter vervangen – Kubota
7. Brandstoffilter/waterafscheider – Kubota – Diesel
8. Hydrauliekolie-vulfilter – Kubota – Diesel

1
4 5

39
4

5

6
10

2

11
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aaf

eerpunten – vulstoppen (4)
ering – EPGL
rval – Elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren

en – Schuivende slijtplaten
eerpunten – 8 schuivende slijtplaten
ering – MPG
rval – Elke maand of 50 bedrijfsuren. 
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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Brandstoftank

• Brandstof – Diesel of benzine (per motortype – 
Raadpleeg sticker op machine)

• Inhoud – 83,2 l (22 gal)

Aandrijfn

• Sm
• Sm
• Inte

Schaararm
• Sm
• Sm
• Inte
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Olie

OPM

  Kubota diesel (D1305-E3B en D1305-E4B)

unt(en) – Vuldop/opschroefelement
– 5,7 l (1.51 gal) motorolie
 – EO – Minimaal API CF (raadpleeg voor viscosi-
ur 6-3.)

 – Elk jaar of 200 bedrijfsuren
 dagelijks controleren en zorgen dat het tussen
tekens blijft (1)/Verversen zoals aangegeven in
rhandleiding.

1

4

 verversen/filter vervangen

Figuur 6-6.  Kubota dubbele brandstof (WG972-GL-E4)

ERKING: Uitlaatsysteem uitsluitend verwijderd ter verdui-
delijking.

• Smeerpunt(en) – Vuldop/opschroefelement
• Inhoud– Alleen motor 3,4 l (0.9 gal)
• Smering – EO – Minimaal API SL (raadpleeg voor viscosi-

teit Figuur 6-2.)
• Interval – Elk jaar of 200 bedrijfsuren
• Oliepeil dagelijks controleren en zorgen dat het tussen

de merktekens blijft (1)/Verversen zoals aangegeven in
de motorhandleiding.

Figuur 6-7.

• Smeerp
• Inhoud 
• Smering

teit Figu
• Interval
• Oliepeil

de merk
de moto

1
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filter/waterafscheider (diesel) – Kubota

G: Bevindt zich in motorruimte aan achterwand rechts
achter accu en uitlaatpijp.

eerpunt(en) – Vervangbaar element
rval (filter) - Elke 500 uur, elke olieverversing of jaar-
 vervangen, wat het eerste komt.
rval (waterkom)- dagelijks legen. Draai de aftap-
n onder aan het brandstoffilter los en tap al het

er af in een opvangbak tot er heldere brandstof
tbaar wordt. Draai de aftapkraan vast.
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Hydrauliekolietank

• Smeerpunt – Vuldop/vulpeil
• Smering – HO – API-classificatie GL-3, referentie –

Figuur 6-1., Specificaties bedrijfstemperatuur hydraulie-
kolie

• Interval – Olie elke 10 bedrijfsuren controleren; elke
2 jaar of 1200 bedrijfsuren verversen.

Brandstof

OPMERKIN

• Sm
• Inte

lijks
• Inte

kraa
wat
zich
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Hyd f (Diesel) – Kubota

evindt zich in brandstof-/hydrauliekruimte aan
chterwand links achter brandstoftank.

unt(en) – Vervangbaar element
 – Elk jaar of 600 bedrijfsuren
6

rauliekolie-vulfilter

• Smeerpunt - vervangbaar element
• Interval – Na de eerste 50 uur vervangen en na elke zes

maanden of 300 uur.

Brandstofzee

OPMERKING: B
a

• Smeerp
• Interval

OAD00220
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r

eerpunt(en) – Vervangbaar primair filterelement (1)
ge type)
rval – Elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren. Contro-
 de toestand van het filter vaker onder zeer zware
rijfsomstandigheden (zoals een zeer stoffige werk-

geving).
jp eenmaal per week de vacuümmembraanklep (2)
 de onderzijde van het luchtfilter open, zodat verza-
lde losse deeltjes eruit kunnen vallen.

1
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Brandstoffilter (Benzine) – Kubota 

OPMERKING: Bevindt zich in brandstof-/hydrauliekruimte aan
achterwand links achter brandstoftank.

• Smeerpunt(en) – Vervangbaar element
• Interval - Elke 100 bedrijfsuren controleren; elk jaar

vervangen

Luchtfilte

• Sm
(dro

• Inte
leer
bed
om

• Kni
aan
me
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Mo LASTING PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM

STOFSYSTEEM WERKT BIJ EEN DRUK TOT MAXIMAAL
M BRANDGEVAAR EN HET RISICO OP LICHAMELIJK LET-

, DIENT U DE DRUK VAN HET PROPAANBRANDSTOF-
 TOEPASSING) TE ONTLASTEN VOORDAT U ONDERHOUD
DERDELEN VAN HET PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM.

nbrandstofsysteem ontlasten: 

ndbediende afsluiter op de propaanbrand-

tor en laat deze draaien tot de motor afslaat. 

tact UIT.

YSTEEM BEVINDT ZICH NOG RESTDAMPDRUK. ZORG
KPLEK GOED WORDT GEVENTILEERD VOORDAT U DE
OSMAAKT.
8

torkoelvloeistof

• Smeerpunt – Vuldop/vulpeil
• Interval - koelvloeistofpeil dagelijks controleren. Zorg

ervoor dat het koelvloeistofpeil tussen de lijnen “FULL”
en “LOW” ligt (1). Laat het koelvloeistof afkoelen als het
koelvloeistofpeil laag is. Vul koelvloeistof vervolgens
met de juiste hoeveelheid bij.

6.5 DRUKONT

HET PROPAANBRAND
21,5 BAR (312 PSI). O
SEL TE VERMINDEREN
SYSTEEM (WAAR VAN
UITVOERT AAN DE ON

Druk van propaa

1. Sluit de ha
stoftank. 

2. Start de mo

3. Zet het con

IN HET BRANDSTOFS
ERVOOR DAT DE WER
BRANDSTOFLEIDING L

1
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rethaan schuimplastic gevulde banden adviseert
stries Inc. dat wanneer een van de volgende pun-
t aangetroffen, er onmiddellijk maatregelen moe-
en genomen om het JLG-product uit bedrijf te

n er een regeling moet worden getroffen voor ver-
van de band en/of het wiel:

ladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen
an de totale lengte groter is dan 7,5 cm (3 in)
cheur of snee (gerafelde randen) in de koordlagen
oter is dan 2,5 cm (1 in) in willekeurige richting
t dat groter is dan 2,5cm (1 in) in diameter
eschadiging aan de koorden in de hiel van de band.
and beschadigd is maar binnen de hierboven ver-
iteria valt, moet de band dagelijks worden gecon-
 om zeker te zijn dat de schade zich niet heeft
id tot buiten de toelaatbare criteria.

vangen
seert dat vervangingsbanden dezelfde banden-
 hetzelfde aantal koordlagen hebben en van het-
erk zijn als de oorspronkelijke fabrieksbanden.
g de JLG-onderdelenhandleiding voor het onder-
mer van de goedgekeurde banden voor een

e machine en een bepaald model. Als er geen
keurde vervangingsbanden van JLG worden
, adviseren we dat de vervangingsbanden over de
e eigenschappen beschikken:
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPECIF
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6.6 LEKTEST PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM

GEBRUIK NOOIT OPEN VUUR OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK OM HET
PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM OP LEKKAGE TE CONTROLEREN.

Controleer na uitgevoerd onderhoud het propaanbrand-
stofsysteem altijd op lekkage. Controleer de koppelingen
van het gerepareerde of vervangen onderdeel op lekkage.
Gebruik een in de handel verkrijgbare vloeistoflekdetector
of een elektronische lekdetector. Gebruik, indien beide
methoden worden toegepast, eerst de elektronische lek-
detector om verontreiniging door de vloeistoflekdetector
te voorkomen.

6.7 BANDEN EN WIELEN

Bandenschade
Bij pneumatische banden adviseert JLG Industries Inc. dat
wanneer inkepingen of scheuren worden ontdekt waar-
door koordlagen in de wang of het loopvlak van de band
bloot komen te liggen, er onmiddellijk maatregelen moe-
ten worden genomen om het JLG-product uit bedrijf te
nemen. Er moet een regeling worden getroffen voor ver-
vanging van de band en/of het wiel.

Bij polyu
JLG Indu
ten word
ten word
nemen e
vanging 

• Een g
waarv

• Elke s
die gr

• Elk ga
• Elke b
Als een b
melde cr
troleerd
uitgebre

Banden ver
JLG advi
maat en
zelfde m
Raadplee
deelnum
bepaald
goedge
gebruikt
volgend
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Wie

t grootste belang dat de wielen met het juiste
ent worden vastgezet en vast blijven zitten.

OETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE
 EN DIT MOET GEHANDHAAFD BLIJVEN OM LOSZITTENDE
EN TAPEINDEN EN MOGELIJK ZELFS VAN DE AS

LEN TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR DAT U UITSLUITEND
 DIE PASSEN BIJ DE CONUSHOEK VAN HET WIEL. 

eren vast met het juiste aanhaalmoment om te
at er wielen kunnen loskomen. Gebruik een

el voor het aanhalen van het bevestigingsmate-
 geen momentsleutel hebt, zet dan het bevesti-
al vast met een wielmoersleutel en laat
n een werkplaats of bij de dealer de wielmoeren
t het juiste aanhaalmoment. Door te vast aan-

 de tapeinden breken of de montagegaten in de
nent vervormd raken. De juiste procedure voor
 van de wielen is als volgt: 
0

• Gelijk of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere
belastbaarheid en identieke bandenmaat t.o.v. originele
banden

• Contactbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan
originele banden

• Afmetingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk
aan originele banden.

• Goedgekeurd voor toepassing door de bandenfabrikant
(met inbegrip van pompdruk en maximale bandlast).

Vervang geen schuimgevulde banden door luchtbanden,
tenzij hiervoor specifiek door JLG Industries Inc. goedkeu-
ring is verleend. Zorg ervoor dat bij het kiezen en monte-
ren van vervangingsbanden alle banden de door JLG
geadviseerde bandenspanning hebben. Vanwege kleine
afwijkingen in de bandenmaat tussen de verschillende
merken moeten alle banden op eenzelfde as identiek zijn.

len vervangen
De velgen die op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwik-
keld aan de hand van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte,
bandenspanning en laadcapaciteit. Wijzigingen aan de
afmetingen, zoals velgbreedte, plaats van het middenstuk,
een grotere of kleinere diameter, enz., zonder schriftelijke
fabrieksgoedkeuring kunnen een onveilige situatie opleve-
ren voor wat betreft de stabiliteit.

Wielmontage
Het is van he
aanhaalmom

WIELMOEREN M
AANHAALMOMENT
WIELEN, GEBROK
LOSKOMENDE WIE
MOEREN GEBRUIKT

Zet de wielmo
voorkomen d
momentsleut
riaal. Indien u
gingsmateria
onmiddellijk i
vastzetten me
halen kunnen
wielen perma
het monteren
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Tabel 6-5. Momenttabel wielmoeren

AANHAALSEQUENTIE (DROOG)

2e fase 3e fase

ft)
125-150 Nm

(90-105 lb-ft)
230 Nm

(170 lb-ft)
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPECIF

3121707

1. Draai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet
scheef komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan op
draadgangen of moeren.

2. Haal de moeren aan in onderstaande volgorde:

3. De moeren moeten stapsgewijs worden aangehaald.
Haal de moeren in de aanbevolen volgorde aan volgens
de momententabel. 

Wielmoeren moeten worden aangehaald na de eerste 
50 bedrijfsuren en als er wielen verwijderd zijn geweest. 
Controleer het aanhaalmoment elke 3 maanden of 
150 bedrijfsuren.

1

2

3 4

5

67

9

8

PATROON MET 9 
WIELMOEREN

1e fase

60-70 Nm
(40-50 lb-
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6.8

1054

4

202

OAD01681
2

PLAATS VAN STICKERS

306

5 206 101

12

15

301

102 104204
203104 102

303

13

VOOR EN ACHTER
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310

301

307201
306

310

3093 303

OAD01691

106106106
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3121707

311

205

307

301

30

310

310

301

309

201
306 302 103 307

301
307

303

303

14

312 6 304

106106106

106

106
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SI, ANSI export

It paans
7672-C)

Portugees/Spaans
(1001187673-C)

Engels/Koreaans
(1001215449-C)

-- - -
631 1702631 1702631
687 1703687 1703687
691 1704699 1001162115
412 1704412 1704412

-- - -
- - - -
- - - -

4049 1001224052 1001224048
-- - -
-- - -

509 1701509 1701509
811 1703811 1703811
812 1703812 1703812
814 1703814 1703814
819 1703819 1703819
277 1704277 1704277

-- - -
693 1704701 1001162111
694 1704702 1001162112
4

Tabel 6-6. Legenda voor plaats van stickers – AN

emnr. Engels – ANSI
(1001187668-D)

Frans/CSA
(1001187669-D)

Engels/Chinees
(1001187671-C)

Engels/S
(100118

1-2 -- -- -- --

3 1702631 1702631 1702631 1702
4 1703687 1703687 1703687 1703
5 1703816 1704684 1705195 1704
6 1704412 1704412 1704412 1704

7-11 - - -- -- --
12 - - 1705303 - - - -
13 1001223453 1001223453 - - - -
14 1001223055 1001223971 1001224050 100122
15 1001231801 -- -- --

100 - - -- -- --
101 1701509 1701509 1701509 1701
102 1703811 1703811 1703811 1703
103 1703812 1703812 1703812 1703
104 1703814 1703814 1703814 1703
105 1703819 1703819 1703819 1703
106 1704277 1704277 1704277 1704
200 - - -- -- --
201 1703818 1704686 1705193 1704
202 1703821 1704687 1705194 1704
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1705041 1705043 1001162114
1705316 1705318 1001162113
1705019 1705019 1705019

001203076 1001203077 1001162113
1704697 1704698 1001215447

01505 - diesel
2 - dubbel brand-
tofsysteem

1701505 - diesel
1701542 - dubbel brand-

stofsysteem

1701505 - diesel
1701542 - dubbel brand-

stofsysteem
- - - - - -

- - - - 1702788
1704174 - SYN

- - - - - -
001202973 - 
Enkele verl.
001191732 - 
ubbele verl.

1001202973 - 
Enkele verl.

1001191732 - 
Dubbele verl.

1001202973 - 
Enkele verl.

1001191732 -
 Dubbele verl.

001191735 1001191735 1001191735
001142595 1001142595 1001142595
001200543 1001200543 1001200543
1702720 1001207841 1700818

-- -- 1001125387

– ANSI, ANSI export

gels/Spaans
01187672-C)

Portugees/Spaans
(1001187673-C)

Engels/Koreaans
(1001215449-C)
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3121707

203 1703823 1705040 1705944
204 1704432 1705311 1705943
205 1705019 1705019 1705019
206 1001192853 1001203075 1001203078 1
301 1701214 1704690 1001207839

302
1701505 - diesel

1701542 - dubbel brand-
stofsysteem

1701505 - diesel
1701542 - dubbel brand-

stofsysteem

1701505 - diesel
1701542 - dubbel brand-

stofsysteem

17
170154

s
303 - - - - - -

304 1702788
1704174 - SYN

1702788
1704174 - SYN - -

305 - - - - - -

306

1001202973 - 
Enkele verl.

1001191732 - 
Dubbele verl.

1001202973 - 
Enkele verl.

1001191732 - 
Dubbele verl.

1001202973 -
 Enkele verl.

1001191732 - 
Dubbele verl.

1

1
D

307 1001191735 1001191735 1001191735 1
309 1001142595 1001142595 1001142595 1
310 1001200543 1001200543 1001200543 1
311 1700818 1704271 1001207840
312 1001125387 1001125387 --

Tabel 6-6. Legenda voor plaats van stickers 

Itemnr. Engels – ANSI
(1001187668-D)

Frans/CSA
(1001187669-D)

Engels/Chinees
(1001187671-C)

En
(10
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E/AUS/JPN)
6

102

Figuur 6-8.  Plaats van stickers – Blad 1 van 4 (C
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4 (CE/AUS/JPN)
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102

Figuur 6-9.  Plaats van stickers – Blad 2 van 
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 (CE/AUS/JPN)
8

Figuur 6-10.  Plaats van stickers – Blad 3 van 4
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n 4 (CE/AUS/JPN)
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Figuur 6-11.  Plaats van stickers – Blad 4 va
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1705372

1705671

1706338

1701785

1701505

- -

1702788
1704174 - SYN

1703479 - Duits
1704175 - SYN - Duits

- -

1001202974 - Enkele verl.
1001191733 - Dubbele verl.

1001191735

 - -

1001200543

1001139654

 6-7. Legenda stickers – CE/AUS/JPN

CE/AUS/JPN
(1001187670-D)
0

Tabel 6-7. Legenda stickers – CE/AUS/JPN

Itemnr. CE/AUS/JPN
(1001187670-D)

1-2 --

3 1702631

4 1703687

5 1704412

6-8 - -

9 1001197634

10 1705515 (vóór E200000675) 
80463053 (SN E200000676 tot E200000900)

100 - -

101 1701509

102 1703811

103 1703812

104 1703814

105 1703819

106 1704277

200 - -

201 1705019

202

203

204

301

302

303

18-304

305

306

307

309

310

311

Tabel

Itemnr.
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Hoofdkantoor
JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 VS

  (717) 485-5161 (Bedrijf)
  (877) 554-5438 (Klantenondersteuning)

 (717) 485-6417

Ga naar onze website voor de wereldwijde vestigingen van JLG. 
www.jlg.com
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