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I 

Gebruiksaanwijzing 

Voorwoord 

 

Zoomlion waardeert uw keuze voor onze machine voor uw toepassingen.. Deze Gebruiks- en 

veiligheidshandleiding moet grondig worden gelezen en begrepen voordat de machine in gebruik wordt 

genomen. 

Deze gebruiksaanwijzing laat u kennismaken met veiligheidsinformatie, significante technische 

specificaties, en verteld gedetailleerd over hoe veilig om te gaan met de machine zodat de efficiency van 

het werk wordt verbeterd. Bewaar deze gebruiksaanwijzing ten alle tijd goed voor toekomstige 

raadpleging. 

Gebruik de machine niet als er twijfel is over het functioneren ervan. Neem contact op met een lokaal 

onderhoudsteam in geval van problemen. Zoomlion AWP Machinery Company is niet verantwoordelijk 

voor verkeerd gebruik van de machine. 

Deze gebruiksaanwijzing moet als een permanent onderdeel van uw machine worden beschouwd en dient 

ten alle tijden bij de machine te worden bewaard. 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing wordt auteursrechtelijk beschermt. Er is toestemming nodig voor 

een kopie of andere toepassing. 

Als gevolg van het continue proces van verbeteringen kunnen er kleine afwijkingen zijn tussen uw 

machine en de bijgewerkte versie. Neem contact op met Zoomlion AWP Machinery voor uitleg, vragen 

of aanvullende informatie met betrekking tot delen van deze gebruiksaanwijzing. 

Ons bedrijf behoudt het recht voor om deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaande mededeling te 

wijzigen in verband met technische verbeteringen. 

Bedankt voor uw vertrouwen in en steun aan de producten van Zoomlion! 

Zoomlion Intelligent Access Machinery Co.,Ltd. 
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Veiligheidssymbolen 

Gebruiksaanwijzing 

 

 

Deze gebruiksaanwijzing bevat de volgende veiligheidssymbolen: 

 

Het niet in acht nemen van de in deze gebruiksaanwijzing 

vermelde veiligheidsmaatregelen kan leiden tot letsel of een 

fataal ongeluk. 

 

Het niet in acht nemen  van de in deze gebruiksaanwijzing 

vermelde veiligheidsmaatregelen kan leiden tot letsel of een 

fataal ongeluk. 

 

Het niet in acht nemen van de in deze gebruiksaanwijzing 

vermelde veiligheidsmaatregelen kan leiden tot licht letsel. 

 

Geeft gevaren aan niet gerelateerd aan persoonlijk letsel (zoals 

schade aan eigendommen). 
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Gebruiksaanwijzing 

SECTIE 1 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

1.1 General 

Aan eigenaren en gebruikers: 

ZOOMLION waardeert uw keuze voor onze machine voor uw toepassingen. Veiligheid heeft de hoogste 

prioriteit bij ons en dat wordt het beste bereikt door onze gezamenlijke inspanningen. De volgende 

vereisten moeten in acht worden genomen om veilig te kunnen werken: 

a) Neem alle regels voor gebruikers, de regels van de werkplaats en die van de overheid in acht. 

b) Lees, begrijp en neem alle bedieningsaanwijzingen op de machine en in deze gebruiksaanwijzing 

in acht. 

c) Stel goede veiligheidsmaatregelen voor het gebruik in. 

d) Laat alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel gebruik maken van de machine onder toezicht 

van een ervaren en gekwalificeerde gebruiker. 

e) Een gebruiker mag de machine niet gebruiken als hij of zij twijfels heeft. 

Zoomlion waardeert uw keuze voor onze machine voor uw toepassingen.. 

1.2 Voor het gebruik 

 

Het niet in acht nemen van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsmaatregelen kan 

leiden tot letsel of een fataal ongeluk.. 

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken: 

a) Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden 

vermeld heeft geleerd en geoefend. 

1) Voorkom gevaarlijke situaties. 

2) Ken de veiligheidsregels voordat u de machine verder gaat gebruiken; 

3) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit. 

4) Implementeer altijd een functietest voordat de machine gebruikt gaat worden. 

5) Inspecteer de werkplek. De machine moet op een solide en horizontaal oppervlak worden 

gebruikt. 

6) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld. 

b) Lees, begrijp en neem de aanwijzingen en veiligheidsregels van de fabrikant - de veiligheids - 

gebruiksaanwijzingen en stickers op de machine in acht. 
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c) Lees, begrijp en neem de veiligheidsmaatregelen van de werkgever en regels van de werkplek in 

acht. 

d) Lees, begrijp en neem alle overheidsmaatregelen in acht. 

e) De gebruiker is naar behoren getraind om de machine veilig te kunnen gebruiken. 

1.3 Classificatie van gevaren 

Op de stickers op deze machine staan symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden die het volgende 

identificeren: 

 

Veiligheidssymbool - Dit wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële gevaren waarbij u 

letsel kunt oplopen. Neem alle veiligheidswaarschuwingen in acht die bij dit symbool staan om 

letsel of een fataal ongeluk te voorkomen. 

 

Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, zal leiden tot een fataal 

ongeluk of ernstig letsel. Deze sticker heeft een rode achtergrond. 

 

Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, kan leiden tot een fataal 

ongeluk of ernstig letsel. Deze sticker heeft een oranje achtergrond. 

 

Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, kan leiden tot licht of 

gemiddeld letsel. Deze sticker heeft een gele achtergrond. 

 

Geeft aan dat eigendommen beschadigd kunnen raken. Deze sticker heeft een blauwe 

achtergrond. 

1.4 Bedoeldgebruik 

Deze machine is bedoeld om alleen personeel en hun gereedschap en materiaal omhoog te hijsen naar 

een werkplek in de hoogte. 

1.5 Veiligheidssymbolen en onderhoud 

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidssymbolen. Houd altijd rekening met de veiligheid van 

de gebruiker. Gebruik een mild sopje met water om de veiligheidssymbolen schoon te maken. Gebruik 

geen schoonmaakmiddelen met oplosmiddel omdat deze het materiaal van de veiligheidssymbolen 

kunnen beschadigen. 
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Lees de 

gebruiksaanwijzing. 

Lees de 

onderhoudshandleidi

ng. 

Gevaar voor 

beknelling 

Gevaar voor 

beknelling 
Botsinggevaar 

     

Kantelgevaar Kantelgevaar Kantelgevaar Kantelgevaar 
Gevaar voor 

elektrocutie 

  
 

  

Gevaar voor 

elektrocutie 
Ontploffingsgevaar Brandgevaar 

Gevaar voor 

brandwonden 
Dermohemia hazard 

 
 

 
 

 

Schakel de 

veiligheidsarm in 

Blijf uit de buurt van 

bewegende 

onderdelen 

Blijf uit de buurt 

van steunbalken 

en banden 

Rijd de machine naar 

een horizontale grond 

Sluit de tray van het 

chassis 

    
 

Laat het platform 

zakken. 

Niet opstellen als het 

niet met steunbalken 

horizontaal gezet kan 

worden. 

Behoud de 

vereiste afstand 

Onderhoud van 

compartimenten mat 

alleen door getraind 

en bevoegd personeel 

worden uitgevoerd. 

Gebruik een stuk 

bordkarton om naar 

lekken te zoeken. 

Afbeelding 1-1 Symbool en definities pictorials gevaren 
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Accu gebruikt als 

tegengewicht 
Blokkeer de wielen Remmen loslaten 

Alleen 

wisselstroomvoedin

g van geaarde kabel 

met drie draden. 

Vervang de 

beschadigde 

bedrading en kabel. 

 

   
 

Wiellast Transportdiagram Sjorpunten Ankerpunten koord Niet roken! 

  
  

Spanningsspecificati

e voor de voeding 

van het platform 

Drukspecificatie 

voor de luchtlijn 

richting het platform 

Handkracht Windsnelheid 

   

Maximumcapaciteit Buiten Binnen 

  
 

Gevaar voor 

beknelling 
Houd de reling vast tijdens het neerlaten De belasting van de kraan 

Afbeelding 1-1 Symbool en definities pictorials gevaren  
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1.6 Veilige bediening 

1.6.1 Veiligheid gebruiker 

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM) zijn vereist als deze machine wordt gebruikt. 

De volgende regels moet in acht worden genomen als PBM verplicht is op de werkplek of wordt 

vermeld in de gebruiksaanwijzing: 

Alle PBMs moeten voldoen aan de toepasselijke wettelijke regels, en moeten worden geïnspecteerd en 

gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant van de PBM. 

1.6.2 Veiligheid werkplek 

16.2.1 Gevaar voor elektrische schokken 

 

Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en zal geen bescherming bieden tegen contact met een 

elektrische stroom of de nabijheid ervan. 

a) Neem alle locale en landelijke regels met betrekking tot de vereiste afstand van elektriciteitskabels 

in acht. Bewaar de vereiste afstand zoals vermeld in Tabel 1-1. 

 

Tabel 1-1 Vereiste afstand 

Nr. Voltage Vereiste afstand 

1 0 tot 50KV 3.05 m/10ft 

2 50 tot 200KV 4.60 m/15ft 

3 200 tot 350KV 6.10 m/20ft 

4 350 tot 500KV 7.62 m/25ft 

5 500 tot 750KV 10.67m/35ft 

6 750 tot 1000KV 13.72m/45ft 
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b) Geef het platform bewegingsruimte, en geeft elektrische kabel de ruimte om te zwiepen of in te 

zakken, en houdt rekening met sterke wind of windvlagen. 

c) Blijf uit de buurt van de machine als deze in contact komt met elektriciteitskabels die onder 

spanning staan. Personeel op de grond of in het platform mag de machine pas aanraken of bedienen 

als de spanning van de elektrische kabels is afgehaald. 

 

Gebruik de machine niet tijdens onweersbuien of storm. 

Gebruik de machine niet als aarding voor laswerkzaamheden. 

1.6.2.2 Kantelgevaar 

 

a) Personeel, apparatuur en materiaal mag niet de maximumcapaciteit van het platform overschrijden. 

Tabel 1-2 Nominale last 

Model Maximumcapaciteit Capaciteit op het uitgeschoven platform 

ZS1623RT 680kg/1500lbs  230kg/510 lbs  

b) Laat het platform pas omhoog komen als de machine als de machine op een stevig en horizontaal 

vlak staat. 

          

c) Wees niet afhankelijk van het kantelalarm als indicator. Het kantelalarm in het chassis gaat pas af 

als de machine op een grote helling staat. 

Als het kantelalarm afgaat: wees erg voorzichtig bij het laten zaken van het platform met behulp 
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van de noodtrekstang. Rijd de machine naar een stevig en horizontale ondergrond voordat er 

hijswerkzaamheden worden verricht. 

d) Rijd niet sneller dan  1.1km/h als het platform omhoog staat. 

Gebruik buiten: laat het platform niet omhoog komen als er windsnelheden van hoger dan 12.5 m/s 

(28 mph). Laat het platform zakken en stop met het gebruik van de macihne als er windsnelheden 

van hoger dan 12.5 m/s (28 mph) zijn. 

Alleen binnenshuis gebruiken: overschrijdt de nominale waarden van de toegestane handkracht en 

het maximum aantal personeelsleden zoals aangegeven in Tabel 1-3 niet. 

Tabel 1-3 Maximaal toelaatbare handmatige force 

Model Handkracht Maximum aantal personeelsleden 

ZS1623RT 400N/90 lbs kracht 4 

e) Gebruik de machine niet bij sterke wind of windvlagen. Vergroot het oppervlak van het platform of 

de last niet. Het vergroten van het aan de wind blootgestelde oppervlak zal de stabiliteit van de 

machine reduceren. 

 

f) Wees uiterst voorzichtig en rijd langzaam met de machine in de ingetrokken stand over oneven 

terrein, rommel, instabiele of gladde oppervlakken en vlakbij gaten en drop-offs; 

 

g) Rijd niet met de machine over of vlakbij ruw terrein, instabiele oppervlakken of andere gevaarlijke 

situaties als het platform omhoog staat of is uitgeschoven 

h) De volgende operaties zijn in alle omstandigheden verboden: 
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1) Duw de machine of andere voorwerpen niet met de hoogwerker. 

2) Laat het platform geen contact met naburige structuren maken. 

3) Maak het platform niet vast aan naburige structuren. 

4) Plaats geen ladingen buiten de perimeter van het platform. 

5) De machine gebruiken met de trays van de motor open. 

6) Duw of trek niet aan een voorwerp buiten het platform. 

 

i) Breng geen wijzigingen aan bij het zwevend werkplatform zonder vooraf gegeven schriftelijke 

toestemming van de fabrikant. 

1) De limietschakelaars wijzigen of uitschakelen. 

2) Breng geen wijzigingen aan bij onderdelen van de machine en schakel deze ook niet uit op een 

wijze die de veiligheid en stabiliteit in gevaar brengen. 

3) Vervang geen onderdelen die van belang zijn voor de stabiliteit van de machine door 

onderdelen met een andere gewicht of afwijkende specificaties. 

4) Het monteren van hulpstukken voor het vasthouden van gereedschap of ander materiaal op het 

platform, voetenplanken of reling kan het gewicht van het platform en het oppervlak of last 

ervan doen toenemen. 

j) Geen loodzuur of lithium-ion accu’s gebruiken die van lichter gewicht zijn dan de originele 

apparatuur. Accu’s worden als tegengewicht gebruikt en zijn belangrijk voor de stabiliteit van de 

machine. 

k) Plaats of monteer geen vaste of overhangende lading op onderdelen van deze machine. 

l) Plaats geen ladders of steigers op het platform en laat deze ook niet leunen tegen onderdelen van de 

machine. 
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m) Vervoer geen gereedschap en materiaal tenzij dit gelijkmatig is verspreidt en makkelijk gehanteerd 

kan worden door personen op het platform. 

n) Het is verboden om de machine op een bewegend of mobiel oppervlak of op een voertuig te 

gebruiken. Controleer of de banden in goede conditie zijn en dat de slotbouten vastzitten; 

bovendien moet de open pen in de juiste stand zijn geïnstalleerd. 

1.6.2.3 Verpletteringsgevaar 

 

a) Houd handen en ledematen uit de buurt van de scharen. 

b) Voer nooit werkzaamheden uit onder het platform of bij de scharen zonder daarbij de 

veiligheidsarm te gebruiken. 

c) Gebruik gezond verstand en een plan als de machine met behulp van de grondbediening wordt 

gebruikt. Houd veilige afstand tussen de gebruiker, de machine en vaste voorwerpen. 

1.6.2.4 De gevaren van het werken op een helling 

 

Rijd de machine niet op een helling die de hellingsgraad van de machine opwaarts, neerwaarts of 

zijwaarts overschrijdt. De hellingsgraad is van toepassing op machines in de ingetrokken stand. 

Tabel 1-4 Nominale hellingsgraad in de ingetrokken stand 

Model 
Maximum hellingsgraad in de 

ingetrokken stand 

Maximum zijhellingsgraad in 

de ingetrokken stand 

ZS1623RT 40% (22°) 40% (22°) 

1.6.2.5 Valgevaren 

 

De reling voorkomt valpartijen. Als de mensen op het platform persoonlijke 

beschermingsmiddelen moeten dragen (PBM) als gevolg van de regels op de werkvloer of die van 
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de werkgever, dan moeten de PBMs en het gebruik ervan in overeenstemming zijn met de 

instructies van de fabrikant van de PBM en de toepasselijke wettelijke vereisten. Gebruik de 

goedgekeurde koordankerpunten. 

a) Ga niet zitten, staan op de reling van het platform en klim er ook niet op. Blijf ten alle tijde stevig 

op de vloer van het platform staan. 

b) Klim niet van het platform af als deze omhoog staat; 

 

c) Houdt de vloer van het platform vrij van rommel. 

d) Betreed of verlaat het platform pas als de machine in de ingetrokken stand is. 

e) Sluit de ketting van het platform of sluit de poort ervan voordat u gaat werken. 

f) Gebruik de machine pas als de reling op de juiste wijze is geïnstalleerd en de poort dicht is. 

1.6.2.6 Botsinggevaar 

 

Er mag niet met de machine worden gestunt of gespeeld. 

a) Let op beperkt zicht en dode hoeken tijdens het rijden en bedienen. 

 

b) Houd het uitgeschoven positie van het platform in de gaten als de machine wordt bestuurd. 

c) Let erop dat de machine op een horizontaal vlak staat of beveiligd is voordat de rem wordt 

losgekoppeld. 

d) Gebruikers moeten voldoen aan de regels met betrekking tot het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen ingesteld door de werkgever, de werkplek en de overheid. 

e) Controleer het werkgebied op overhangende obstructies of andere gevaren. 
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f) Let op zaken die kunnen verpletteren als u de reling van het platform vastpakt. 

 

g) Maak gebruik van de kleurgecodeerde pijlen op de bediening van het platform en de stickerplaat 

voor de rij- en stuurfuncties. 

h) Laat het platform pas zakken als het gebied eronder vrij is van personeel en obstructies. 

 

i) Beperk de rijsnelheid al naargelang de conditie van het grondoppervlak, verkeersdrukte, helling, 

locatie van het personeel en eventuele andere factoren die botsingen kunnen veroorzaken. 

 

j) Gebruik geen machine op het pad van een kraan of bewegende machinerie in de lucht tenzij de 

bediening van de kraan is vergrendeld en/of er maatregelen zijn genomen om botsingen te 
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vermijden. 

1.6.2.7 Brandgevaar 

 

a) Brandgevaar bij vloeistoffen of gassen 

1) Gebruik de machine niet als er hydraulische olie of lucht lekt. Een lekkage met lucht of olie 

kan doordringen en/of brandwonden veroorzaken. 

2) Accu’s bevatten zuur. Draag altijd beschermende kleding en een veiligheidsbril als u met de 

accu’s werkt; 

 

3) Voorkom morsen of huidcontact met accuzuur. Neutraliseer morspartijen met accuzuur met 

bakpoeder en water. 

4) Stel de accu of oplader niet bloot aan water of regen tijdens het opladen. 

 

b) Gevaar voor elektrische schokken en brand. 

1) Voer dagelijks een inspectie uit op de bedrading en kabels. 

 

2) Vervang beschadigde items voordat u de machine gaat gebruiken. Vermijd het aanraken van 

accuterminals. Verwijder alle ringen, horloges, en sieraden. 

3) Sluit de oplader alleen aan op een geaard wisselstroom stopcontact met drie draden 

1.6.2.8 Explosie- en brandgevaar 

 

a) Gebruik de machine niet of laadt de accu niet op gevaarlijke locaties op. Doe dit ook niet op 
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locaties waar mogelijk brandbare of explosieve gassen of deeltjes aanwezig kunnen zijn. 

b) Houdt vonken, vlammen en opgestoken sigaretten uit de buurt van accu’s. Accu's stoten explosieve 

gassen uit. 

           

c) Trek de tray van de lader eruit tijdens het opladen binnen om deze te laten afkoelen. 

d) Gebruik geen gereedschap dat vlammen kan genereren om contact te maken met de accuterminals 

of kabelklemmen. 

e) Houd de lithium-ion accu uit de buurt van hitte. 

f) Laad de lithium-ion accu niet te veel op en ontlaad deze ook niet. 

g) Stop met het gebruik van de lithium-ion accu in geval van hitte, vervorming, het lekken van 

vloeistof, geurvorming of rook, en plaats de accu op een open plek uit de buurt van het publiek. 

h) Het is ten strengste verboden om de lithium-ion accu in water, zuur, alkaline en een zoutoplossing 

te dompelen. Niet blootstellen aan regen. 

1.6.2.9 Risico op schade aan de machine 

 

a) Maak geen gebruik van een machine die is beschadigd of niet goed functioneert. Voer een grondige 

inspectie uit voordat de machine wordt gebruikt en test alle functie voor elke shift. 

b) Plak er onmiddellijk een label op en verwijder een beschadigde of defecte machine. 

c) Zorg ervoor dat al het onderhoud wordt uitgevoerd zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en 

de juiste onderhoudshandleiding van Zoomlion. 

d) Let er op dat alle stickers op hun plek zitten en leesbaar zijn. 

e) Zorg ervoor dat de veiligheidshandleiding en die voor verantwoordelijkheden compleet en leesbaar 

zijn en zich in de opbergbak van de machine bevinden. 

1.6.2.10 Risico voor schade aan componenten 

 

a) Gebruik geen ander lader dan de lader van ZOOMLION. 

b) Gebruik de machine niet als aarding voor laswerkzaamheden 
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c) Gebruik de machine niet op plaatsen met een sterk magnetisch veld. 
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SECTIE 2 ONDERDELEN EN BEDIENING VAN DE 

MACHINE 

2.1 Machineonderdelen 

ZS1623RT 

 

Afbeelding 2-1 Onderdelen 1 

Tabel 2-1 Instructies onderdelen 1 

Nr. Item Nr. Item Nr. Item 

1 Console platform 7 Vast platform 13 Niet-stuurwiel 

2 
Opbergbak voor 

handleiding 
8 Schaararm 14 Stuurwiel 

3 Uitgeschoven platform 9 Liftcilinder 15 
Brandstofreservoir 

(achter de bovenkap) 

4 Reling platform 10 Veiligheidsarm 16 Ladder 
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Tabel 2-1 Instructies onderdelen 1 

Nr. Item Nr. Item Nr. Item 

5 Ankerpunten koord 11 Rek steunbalk 17 Stuurwiel 

6 Ingang platform 12 Looprek steunbalk 18 
Hydraulisch reservoir 

(achter de bovenkap) 

2.2 Machinecontroller 

 

De fabrikant heeft geen controle over het gebruik en de bediening van de machine. De 

gebruiker en machinist zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van de juiste 

veiligheidsnormen. 

2.2.1 Grondbediening 

 

Afbeelding 2-2 Console van de grondbediening 

Tabel 2-2 Instructies grondbedieningspaneel 

Nr. Item Nr. Item 

1  Contactschakelaar 10  Knop voor hulpfunctie 

2  Knop platform omlaag 11 Onderbreker 

3  Knop voorverwarmen motor 12  Onderbreker 

4  Knop starten motor 13  Onderbreker 

E
M E
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E N

C

E

1
2

3
4
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Tabel 2-2 Instructies grondbedieningspaneel 

Nr. Item Nr. Item 

5  Indicator overbelasting 14 Onderbreker 

6  
Selectieknop voor stationaire snelheid 

motor met indicator 
15 Knop voor hulpvoeding dalen 

7 Hijsknop 16 Rode noodstopknop 

8 Meter LCD diagnostiek 17 Onderbreker 

9 Knop platform omhoog   

a) Meter LCD diagnostiek 

b) Selectieknop voor stationaire snelheid motor met indicator 

Druk op deze knop om de stationaire snelheid van de motor in te stellen. De indicator gaat 

branden om aan te geven dat de hoge stationaire snelheid is geselecteerd. De indicator gaat uit 

om aan te geven dat de lage stationaire snelheid is geselecteerd. 

c) Indicator overbelasting 

De indicator gaat branden als het platform overbelast is. 

d) Knop starten motor 

Druk op deze knop om de motor te starten. 

e) Knop voorverwarmen motor 

Druk op deze knop om de gloeibougie van de motor te activeren om te helpen bij he starten 

van de motor in koude omstandigheden. 

f) Contactslot 

Zet het contactslot in de stand “Platform” en de bediening van het platform wordt 

ingeschakeld. Zet het contactslot in de stand “Uit” en de machine wordt uitgeschakeld. Zet het 

contactslot in de stand “Grondbediening” en de grondbediening wordt ingeschakeld. 

g) Noodstopschakelaar 

Zet de rode noodstopknop in de UIT-stand om alle functies uit te schakelen. Trek de rode 

noodstopknop  in de AAN-stand om de machine te bedienen. 

h) Onderbreker 

Als er een overbelasting of kortsluiting plaatsvindt, dan zal de stroomonderbreker van het 
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reagerende circuit voor de veiligheid worden afgekoppeld.      Druk na het oplossen van 

het probleem op de knop voor de stroomonderbreker om de verbinding weer tot stand te 

brengen. 

i) Knop voor hulpfunctie 

Druk op deze knop om de noodafdaling te activeren. 

j) Knop platform omhoog 

Druk op deze knop om het platform omhoog te hijsen. 

k) Hulpknop voor het dalen 

Druk op deze knop om de noodafdaling te activeren. 

l) Hijsknop 

Druk op deze knop om de hijsfunctie in te schakelen. 

m) Knop platform omlaag 

Druk op deze knop om het platform te laten dalen. 

2.2.2 Platform control unit (PCU) 

 

Figuur 2-5 Platform Bedienings Paneel 
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Tabel 2-5 Instructies bedieningspaneel platform 

Nr. Item Nr. Item 

1  Knop voor de steunbalk met indicator 9 Keuzeschakelaar rijden 

2  
Knop voor het automatisch nivelleren van 

de steunbalk 
10 Activatieschakelaar 

3  Lamp 11 Duimschakelaar voor het sturen 

4  Claxon 12 Proportionele bedieningshendel 

5  
Selectieknop voor stationaire snelheid 

motor met indicator 
13 Kantelknop met indicator 

6  Gereserveerd 14 Knop voorverwarmen motor 

7  Hijsknop met indicator 15 Knop starten motor 

8  Noodstopschakelaar 16 Meter LED diagnostiek 

a) Noodstopschakelaar 

Zet de rode noodstopknop in de UIT-stand om alle functies uit te schakelen. Trek de rode 

noodstopknop  in de AAN-stand om de machine te bedienen. 

b) Selectieknop voor stationaire snelheid motor met indicator 

Druk op deze knop om de functie rijden op hoge snelheid te activeren. De indicator voor de 

hoge rijsnelheid gaat branden. Kies deze functie in de rijmodus. 

 

c) Claxon 

Druk op de claxon en er zal een toetergeluid te horen zijn. Laat de claxon en er zal geen 

toetergeluid te horen zijn. 

 

d) Knop voor de steunbalk met indicator 

Druk op deze knop om steunbalk te laten stijgen/dalen. 
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e) Knop voor het automatisch nivelleren van de steunbalk 

Druk op deze knop om de motor te starten. 

f) Knop starten motor 

Druk op deze knop om de motor te starten. 

g) Knop voorverwarmen motor 

Druk op deze knop om de gloeibougie van de motor te activeren om te helpen bij he starten 

van de motor in koude omstandigheden. 

h) Kantelknop met indicator 

Druk op deze knop om de lage snelheid te selecteren tijdens het kantelen. 

Druk op deze knop om de functie langzaam rijden te activeren. De indicator zal gaan branden 

als er op een lage snelheid wordt gereden. Kies deze functie in de rijmodus. 

 

i) Duimschakelaar voor het sturen. 

Druk op de rijfunctie, druk daarna op de linkerzijde van de duimschakelaar; de machine zal 

richting de blauwe driehoek rijden. Druk op de rechterzijde van de duimschakelaar; de 

machine zal richting de gele driehoek rijden. 

 

j) De proportionele bedieningshendel en functie maken het mogelijk te schakelen tussen rijden, 

sturen en hijsen. 

Hijsfunctie: houd de functieschakelaar ingedrukt om de hijsfunctie op de bedieningshendel 

van het platform in te schakelen. Beweeg de bedieningshendel in de richting van de blauwe 

pijl en het platform zal omhoog komen. Beweeg de bedieningshendel in de richting van de 

gele pijl en het platform zal gaan dalen. Het alarm voor het afdalen dient af te gaan tijdens het 

dalen van het platform. 

Rijfunctie: houd de functieschakelaar ingedrukt om de rijfunctie op de bedieningshendel van 

het platform in te schakelen. Beweeg de bedieningshendel in de richting aangegeven door de 

blauwe pijl op het grondbedieningspaneel en de machine zal gaan rijden in de richting van de 

blauwe pijl. Beweeg de bedieningshendel in de richting aangegeven door de gele pijl op het 

grondbedieningspaneel en de machine zal gaan rijden in de richting van de gele pijl. 

k) Activatieschakelaar 
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Hijsfunctie: houd de functieschakelaar ingedrukt om de hijsfunctie op de bedieningshendel 

van het platform in te schakelen. 

Rijfunctie: houd de functieschakelaar ingedrukt om de rijfunctie op de bedieningshendel van 

het platform in te schakelen. 

l) Rijden 

Druk op deze knop om de rijfunctie te activeren. Als de bedieningshendel niet binnen 7 

seconden wordt gebruikt, dan moet u weer op de hijsknop drukken. 

 

m) Hijsknop met indicator 

Druk op deze knop om de langzaam rijden te activeren. Het indicatielampje zal gaan branden 

als de modus langzaam rijden is ingeschakeld. Kies deze functie in de rijmodus. 

 





 

 

                                                              

  

Gebruiksaanwijzing 

 

Sectie 3 De Machine Inspecteren 
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SECTIE 3 DE MACHINE INSPECTEREN 

3.1 Algemeen 

 

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken: 

Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden 

vermeld heeft geleerd en geoefend. 

a) Voorkom gevaarlijke situaties. 

b) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit. 

Ken en begrijp de pre-inspectie voordat u de volgende sectie gaat lezen. 

c) Voer vóór gebruik een functioneringstest uit. 

d) Inspecteer de werkplek. 

e) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld. 

3.1.1 Basisprincipes van inspecties vóór gebruik. 

a) De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om een inspectie en routine-onderhoud uit te voeren 

voordat de machine wordt gestart. 

b) De inspectie voor het starten is een visuele inspectie die door de gebruiker voor het begin van elke 

shift wordt uitgevoerd. De inspectie heeft als doel het ontdekken van fouten bij de machine voordat 

de machine in gebruik gaat worden genomen. 

c) De inspectie heeft tevens als doel te achterhalen of routine-onderhoudsprocedures vereist zijn. 

Alleen waar routine-onderhoud gepleegd moet worden volgens deze gebruiksaanwijzing mag de 

gebruiker onderhoud uitvoeren. 

d) Raadpleeg de lijst op de volgende bladzijde en controleer elk van de items. 

e) De machine moet worden gelabeld en buiten gebruik worden gesteld als er schade of een 

onbevoegde modificatie die afwijkt van de fabrieksinstellingen worden aangetroffen. 

f) Reparaties aan de machine mogen alleen door een bevoegd technicus worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. De gebruiker moet een inspectie uitvoeren 

voordat de functies worden getest als alle reparaties zijn voltooid. 

g) Ingeplande onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd door bevoegde onderhoudstechnici 

volgens de specificaties van de fabrikant en de vereisten genoemd in de gebruiksaanwijzing. 
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3.1.2 Inspectie voor het starten. 

a) Zorg ervoor dat de veiligheidshandleiding en die voor verantwoordelijkheden compleet en leesbaar 

zijn en zich in de opbergbak van de machine bevinden. 

b) Let er op dat alle stickers op hun plek zitten en leesbaar zijn. Raadpleeg de sectie Inspecties. 

c) Controleer op lekkages van hydraulische olie en of het oliepeil goed is. Vul olie bij als dat nodig is. 

Raadpleeg de sectie Onderhoud. 

d) Controleer of er motorolie lekt en of het oliepeil goed is. Vul olie bij als dat nodig is. Raadpleeg de 

sectie Onderhoud. 

e) Controleer op lekkages van de accu en of het accupeil goed is. Voeg gedistilleerd water toe als dat 

nodig is. Raadpleeg de sectie Onderhoud. 

f) Controleer of er koelmiddel lekt en of het peil ervan op het juiste niveau is. Voeg koelvloeistof toe 

indien nodig. Raadpleeg de sectie Onderhoud. 

g) Inspecteer de volgende onderdelen op schade, verkeerde installatie, ontbreken, en onbevoegde 

wijzigingen: 

1) Elektrische onderdelen, bedrading, en elektrische bedrading; 

2) Hydraulische slangen, bevestigingen, cilinders, en spruitstukken. 

3) Aandrijfmotoren. 

4) Slijtagepads. 

5) Banden en wielen. 

6) motor en aanverwante onderdelen. 

7) Alarm en indicator (indien ermee uitgerust). 

8) Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen. 

9) Onderdelen voor het ontkoppelen van de rem 

10) Veiligheidsarm 

11) Uitgeschoven platform. 

12) Schaarpen en bevestigingen. 

13) Joystick op platform. 

14) Slangen steunbalken en voetpedaal (indien mee uitgerust). 

15) Accupack en verbindingen. 

16) Aardband. 
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17) Ketting of poort voor platform. 

18) Componenten overbelasting platform. 

19) Ankerpunten koord 

20) Brandstof- en hydraulische tanks. 

21) Inspecteer de machine op: 

①  Barsten in laswerk of structurele onderdelen. 

②  Deuken of schade.  

③  Roestvorming, corrosie of oxidatie. 

h) Controleer of alle structurele en andere belangrijke onderdelen aanwezig zijn en dat alle 

geassocieerde bevestigingen en pennen op hun plek zitten en goed vastzitten. 

i) Zorg ervoor dat de trays van de motor dicht en op slot zitten, en dat de accu’s goed zijn 

aangesloten.  

j) Controleer of de kap op zijn plek zit en na de inspectie is afgesloten. 

 

Als het platform omhoog moet worden gehesen om de machine te inspecteren, zorg er dan voor 

dat de veiligheidsarm op zijn plek zit. Raadpleeg Bedieningsinstructies. 

3.2 Functietest 

3.2.1 Het principe van de functietest 

a) De functietests zijn ontworpen om defecten te achterhalen voordat de machine in gebruik wordt 

genomen. De gebruiker moet de stap-voor-stap instructies uitvoeren om alle functies van de 

machine te testen. 

b) Een defecte machine mag nooit worden gebruikt! De machine moet worden gelabeld en buiten 

gebruik worden gesteld als er defecten worden aangetroffen Reparaties aan de machine mogen 

alleen door een bevoegd technicus worden uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van 

de fabrikant. 

c) De gebruiker moet een nogmaals inspectie uitvoeren voordat de machine in gebruik wordt 

genomen. 

 

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken: 

Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden 
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vermeld heeft geleerd en geoefend. 

a) Voorkom gevaarlijke situaties. 

b) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit. 

c) Voer vóór gebruik een functioneringstest uit. 

Ken en begrijp de pre-inspectie voordat u de volgende sectie gaat lezen. 

d) Inspecteer de werkplek. 

e) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld. 

3.2.2 Schakel de voedingsschakelaar in 

Trek de rode hoofdschakelaar eruit in de AAN-stand naast de kast van de accu. 

 

3.2.3 Het testen van de grondbediening 

1) Kies een testterrein dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is. 

2) Zet de rode noodstopknoppen op de grond- en platformbediening in de AAN-stand. 

3) Draai richting de grondbediening. 

Resultaat: Het LCD-scherm gaa branden en de melding SYSTEM READY verschijnt. 

Opmerking: Het LCD-scherm moet worden voorverwarmt in koude omstandigheden. 

4) Start de motor. Raadpleeg Bedieningsinstructies. 

a) De noodstop testen. 

1) Druk de rode noodstopknop op de grondbediening in de UIT-stand; 

Resultaat: de motor gaat uit. Er dient geen enkele functie te functioneren. 

2) Zet de rode noodstopknop  in de AAN-stand, en start de motor weer.. 

b) Test de functies omhoog/omlaag. 

Deze machine gebruikt knipperlichten en zoemers als waarschuwing. 

Alarm afdalen: het knipperlicht brandt 60 keer per minuut. Het alarm voor afdalen gaat 60 keer af 

per minuut. 

Alarm afdalen vertraagd: het knipperlicht brandt 120 keer per minuut. Het alarm voor afdalen gaat 

120 keer af per minuut. 

Als de machine niet horizontaal staat: het knipperlicht brandt 120 keer per minuut. Het alarm voor 
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afdalen gaat 120 keer af per minuut. 

1) Druk NIET op de knop voor het hijsen. 

2) Druk op de knop om het platform te laten stijgen of dalen. 

Resultaat: de hijsfunctie dient niet te functioneren. 

3) Druk NIET op de knop om het platform te laten stijgen of dalen. 

4) Druk op de knop voor het hijsen. 

Resultaat: de hijsfunctie dient niet te functioneren. 

5) Houd de hijsfunctie en de knop platform omhoog ingedrukt. 

Resultaat: het platform dient omhoog te komen. 

6) Houd de hijsfunctie en de knop platform omlaag ingedrukt. 

Resultaat: het platform dient omlaag te komen. 

De minimum afstand tussen het platform en de grond is 3,2m / 10ft 5 in. Het alarm voor vertraagd 

afdalen gaat branden en af. Let erop dat er geen personeel of obstakels onder het platform staat 

tijdens het laten zakken ervan. Laat de functie knop los en druk op de hijsknop om het dalen te 

laten doorgaan. 

c) De noodstop afdalen testen. 

1) Activeer de functie omhoog door op de hijsknop en de platform omhoog knop te drukken, en 

het platform ongeveer 60cm/2ft te laten stijgen. 

2) Zet de rode noodstopknop in de uit-stand en schakel de motor uit. 

3) Zet de rode noodstopknop  in de AAN-stand. 

4) Druk op knop voor de noodafdaling en de knop voor het laten zakken het platform. 

Resultaat: het platform dient omlaag te komen. Het alarm voor het afdalen gaat niet af. 

5) Zet het contactslot op de platformbediening en start de motor weer. 

3.2.4 Bi de platformbediening. 

a) De noodstop testen. 

1) Zet de rode noodstopknop op het platform in de UIT-stand. 

Resultaat: er dient geen enkele functie te functioneren. 

2) Resultaat: er dient geen enkele functie te functioneren. Zet de rode noodstopknop  in de 

AAN-stand. 

b) De claxon testen. 
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1) Resultaat: de claxon dient af te gaan. 

Resultaat: er dient een toetergeluid af te gaan. 

c) Test de functieschakelaar en de omhoog-/omlaagfunctie. 

1) Start de motor. 

2) Houdt de functieschakelaar op de bedieningshendel niet ingedrukt. 

3) Beweeg de bedieningshendel langzaam in de richting aangegeven door de blauwe pijl, en 

daarna in de richting aangegeven door de gele pijl. 

Resultaat: er dient geen enkele functie te functioneren. 

4) Druk op de knop voor het hijsen. 

5) Wacht 7 seconden om de hijsfunctie uit te schakelen. 

 

6) Beweeg de bedieningshendel langzaam in de richting aangegeven door de blauwe pijl, en 

daarna in de richting aangegeven door de gele pijl. 

Resultaat: de hijsfunctie dient niet te functioneren. 

7) Druk op de knop voor het hijsen. 

8) Houd de functieschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt, en beweeg de bedieningshendel 

langzaam in de richting aangegeven door de blauwe pijl. 

Resultaat: het platform dient omhoog te komen.  

9) Laat de bedieningshendel los. 

Resultaat: het platform stijgt niet meer. 

10) Houd de functieschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt, en beweeg de bedieningshendel 

langzaam in de richting aangegeven door de gele pijl. 

Resultaat: het platform dient te zakken, en het alarm voor het afdalen zal afgaan. 

d) De rijfunctieknop testen. 

1) Druk op de knop voor het rijden. 

 

2) Wacht 7 seconden om de rijfunctie uit te schakelen. 
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3) Beweeg de bedieningshendel langzaam in de richting aangegeven door de blauwe pijl, en 

daarna in de richting aangegeven door de gele pijl. 

4) Resultaat: er dient geen enkele functie te functioneren. 

e) Het sturen testen. 

Opgelet: 

Ga voor het platform staan en kijk richting het stuureinde van de machine tijdens het uitvoeren van 

de stuur- en rijtesten. 

1) Druk op de knop voor het rijden. 

 

2) Houdt de functieschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt. 

3) Druk de duimschakelaar bovenop de bedieningshendel in de richting aangegeven door de 

blauwe driehoek op het bedieningspaneel. 

Resultaat: de stuurwielen dienen in de richting aangegeven door de blauwe driehoek te gaan. 

4) Druk de duimschakelaar bovenop de bedieningshendel in de richting aangegeven door de gele 

driehoek op het bedieningspaneel. 

Resultaat: de stuurwielen dienen in de richting aangegeven door de gele driehoek te gaan. 

f) Testrit en remmen. 

1) Druk op de knop voor het rijden. 

 

2) Houdt de functieschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt. 

3) Beweeg de bedieningshendel langzaam in de richting aangegeven door de blauwe pijl op het 

bedieningspaneel totdat de machine begint te rijden, en laat de bedieningshendel dan weer 

teruggaan naar het midden. 

Resultaat: de machine dient te gaan rijden in de richting aangegeven door de blauwe 

pijlpunten op het bedieningspaneel, en daarna onmiddellijk te stoppen als de bedieningshendel 

weer in het midden wordt gezet. 

4) Beweeg de bedieningshendel langzaam in de richting aangegeven door de gele pijl op het 

bedieningspaneel totdat de machine begint te rijden, en laat de bedieningshendel dan weer 
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teruggaan naar het midden. 

Resultaat: de machine dient te gaan rijden in de richting aangegeven door de gele pijlpunten 

op het bedieningspaneel, en daarna onmiddellijk te stoppen als de bedieningshendel weer in 

het midden wordt gezet. 

Opmerking: De remmen moeten in staat zijn om de machine op elke helling te stoppen die het 

kan nemen. 

g) Het functioneren van de kantelsensor testen. 

Opmerking: Voer deze test uit met de platformbediening op de grond. Ga niet naast het platform 

staan. 

1) Laat het platform helemaal zakken. 

2) Verplaats de machine naar een helling die de maximum hellingshoek die wordt toegestaan 

door de nivelleersensor (zie het naamplaatje) overschrijdt, maar niet meer dan 5°. 

3) De gebruiker staat op de helling en druk de hijsknop op de grondbediening in om de machine 

op te hijsen tot een hoogte van ongeveer 3.2m/10f 5in boven de helling. 

Resultaat: het platform stijgt niet meer. Het kantelalarm dient af te gaan en het alarmlicht te 

gaan branden. Op het LED-scherm op de platformbediening verschijnt LL, en ook op het 

LCD-scherm op de grondbediening verschijnt LL: Machine gekanteld. 

h) Het rijden met het platform omhoog testen. 

1) Laat het platform ongeveer 3,2m/ 10ft 5in omhoogkomen vanaf de grond. 

2) Druk op de knop voor het rijden. 

 

3) Houdt de functieschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt. Beweeg de bedieningshendel 

langzaam naar de volledige rijstand. 

Resultaat: de maximum behaalbare snelheid met het platform omhoog dient niet meer dan 

0.48 km/u te zijn. 

Als de rijsnelheid met het platform hoger is dan 0.48 km/u, dan moet u de machine 

onmiddellijk etiketteren en buiten gebruik stellen. 

i) Test de limietschakelaar omhoog en de steunbalk (indien daarmee uitgerust). 

1) Druk op Omhoog om het platform te laten stijgen. 

Resultaat: Het platform dient te stijgen tot een hoogte van 9.15m/29ft 6in. Het platform mat de 

hoogte van 9.15m/29ft 6in niet overstijgen tenzij de steunbalk zakt.  
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2) Rijd naar voren. 

Resultaat: De machine beweegt langzaam. 

3) Laat het platform zakken als deze de hoogte van 3.2m/10ft 5in overschrijdt. 

Resultaat: De steunbalk dient niet uit te schuiven (nivelleren). 

4) Laat het platform zakken als de hoogte ervan lager is dan 3.2m/10ft 5in. 

5) Druk op de automatisch nivelleerknop. 

Resultaat: De steunbalk dient uit te schuiven om het apparaat te nivelleren. Tijdens het 

nivelleren zal het alarm afgaan. 

6) Laat het platform omhoog komen. 

Resultaat: Het platform dient de hoogste stand te bereiken. 

7) Laat het platform zakken. 

j) De noodstop afdalen testen. 

1) Druk op de hijsknop en probeer het platform te laten stijgen tot een hoogte van ongeveer 0.6m 

/ 2ft. 

2) Zet de rode noodstopknop in de uit-stand en schakel de motor uit. 

3) Zet de rode noodstopknop  in de AAN-stand. 

4) Houdt de functieschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt. Beweeg de bedieningshendel 

langzaam in de richting aangegeven door de gele pijl. 

Resultaat: Het platform dient te gaan zakken. 

k) Test het zwenksysteem. 

Opgelet: Voer deze test uit op de grond met de platformbediening. Niet op het platform gaan staan. 

1) Start de motor vanuit de platformbediening. 

2) Kies de stationaire snelheidsknop voor een hoge stationaire snelheid. De indicator voor de 

hoge stationaire snelheid gaat branden. 

Test het zwenksysteem (ingetrokken). 

3) Rijd het linkerstuurwiel op de helling tot 0.1 m/4in. 

Resultaat: Alle vier de banden dienen goed contact te hebben met de grond. 

4) Rijd het rechterstuurwiel op de helling tot 0.1 m/4in. 

Resultaat: Alle vier de banden dienen goed contact te hebben met de grond. 

Opmerking: Controleer of er een foutcode op het display van de grondbediening wordt 
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weergegeven. 

l) Test het zwenksysteem (omhoog). 

1) Druk op de hijsknop en probeer het platform te laten stijgen tot een hoogte van ongeveer 2m / 

6ft 6in. 

2) Rijd het linkerstuurwiel in een 0.1m/4in diep gat. 

Resultaat: Alle vier de banden dienen goed contact te hebben met de grond. 

3) Rijd het rechterstuurwiel in een 0.1m/4in diep gat. 

Resultaat: Alle vier de banden dienen goed contact te hebben met de grond. 

Opmerking: Controleer of er een foutcode op het display van de grondbediening wordt 

weergegeven. 

3.2.5 De hoofdschakelaar uitschakelen 

Als de machine voor een lange tijd niet werd gebruikt, zet dan de rode hoofdschakelaar aan de zijkant 

van de accukast in de UIT-stand om de hoofdvoeding uit te schakelen. 
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3.3 De werkplaats inspecteren 

 

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken: 

Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden 

vermeld heeft geleerd en geoefend. 

a) Voorkom gevaarlijke situaties. 

b) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit. 

c) Implementeer altijd een functietest voordat de machine gebruikt gaat worden. 

d) Inspecteer de werkplek. 

Ken en begrijp de inspectie van de werkplaats voordat u de volgende sectie gaat lezen. 

e) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld. 

3.3.1 Het principe van de werkplaatsinspectie. 

Het inspecteren van de werkplaats helpt de gebruiker om te bepalen of de machine er veilig kan werken. 

De inspectie dient te worden uitgevoerd voordat de machine naar de werkplaats wordt gereden. 

De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid de gevaren van de werkplaats te kennen; deze in de gaten te 

houden en ze te voorkomen tijdens het verplaatsen, instellen en bedienen van de machine. 

3.3.2 De werkplaats inspecteren. 

Let op de volgende gevaarlijke situaties en voorkom deze: 

a) Drop-offs of gaten. 

b) Hobbels, obstakels op de vloer of rommel. 

c) Hellende oppervlakken. 

d) Instabiele of gladde oppervlakken. 

e) Obstructies boven het hoofd en elektrische kabels. 

f) Gevaarlijke locaties 

g) Slechte ondersteuning van het oppervlak om alle krachten die door de machine worden uitgeoefend 

te kunnen weerstaan. 

h) Wind- en weersomstandigheden. 

i) Onbevoegd personeel. 

j) Andere mogelijke onveilige omstandigheden.  
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3.4 De stickers inspecteren 

Gebruik de onderstaande lijsten en afbeeldingen om te controleren of alle stickers leesbaar zijn en op 

hun plek zitten. 

Tabel 3-1 Stickers ( ZS1621RT ) 

NR. Code Item Stks 

1 00775607000401090 Gevaar - Verpletteringsgevaar 2 

2 00775807000201120 Etiket - Zoomlion LOGO 2 

3 00773407000201430 Etiket - Hijsen 4 

4 00775807000201080 Etiket - Vooruit 2 

5 00775807000201030 Etiket - Last steunbalk 4 

6 00775807000201040 Etiket - Uit de buurt van de steunbalk 4 

7 00775807000401010 Etiket-Wielbelasting 4 

8 00771407000401150 Etiket - Brandstofreservoir 1 

9 00773407000201060 Etiket- Vullen volgens de gebruiksaanwijzing 1 

10 00771407000401160 Etiket - Hydraulisch reservoir 1 

11 00775807000201020 Etiket - ZS1623RTJ Model 2 

12 00775807000401050 Etiket - Onderhoudscompartiment 1 

13 00775807000201110 Naamplaatje 2 

14 00771407000401170 Etiket- Milieu-informatie 1 

15 00775607000401030 Gevaar - Kantelgevaar 1 

16 00773407000201030 Etiket - ZOOMLION_100 Logo 2 

17 00775807000201010 Etiket - ZS1623RTJ Model 2 

18 00775807000401040 Gevaar - Verpletteringsgevaar (reling) 4 
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Afbeelding 3-1 Positie sticker (ZS1623RT) 
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Tabel 3-2 Stickers 2( ZS1623RT ) 

NR. Code Item Stks 

1 00775607000401090 Gevaar - Verpletteringsgevaar 2 

2 00775807000201120 Etiket - Zoomlion LOGO 2 

3 00775607000401080 Etiket - Veiligheidsarm 1 

4 00773407000201420 Etiket - Hijspunt 2 

5 00773407000201430 Etiket - Hijsen 4 

6 00775807000201030 Etiket - Last steunbalk 4 

7 00775807000201040 Etiket - Uit de buurt van de steunbalk 4 

8 00775807000401010 Etiket - Wiellast 4 

9 00773407000201010 Etiket-ZOOMLION_70Logo 1 

10 00775807000201050 Etiket - 4×4 1 

11 00773407000401150 Etikett - Accu afkoppelen 1 

12 00775807000401050 Etiket - Compartiment inspecteren 2 

13 00773407000401440 Etiket - Instructies hoofdschakelaar 1 

14 00775807000201080 Etiket - Vooruit 2 

15 00773407000201030 Etiket-ZOOMLION_100Logo 2 

16 00775807000201010 Etiket - ZS1623RTJ Model 2 

17 00773407000401390 Etiket - Berg de gebruiks- en veiligheidshandleiding op 1 

18 00773407000401400 Etiket - Lees de gebruiksaanwijzing grondig door 1 

19 00775807000201090 Etiket - Nominale last 1 

20 00775607000401170 Gevaar - Kantelgevaar 1 

21 00773407000401450 Etiket - Inspectie vóór gebruik 1 

22 00773407000201410 Etiket - Koordpunt 4 

23 00775807000401040 Gevaar - Verpletteringsgevaar (reling) 4 
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Afbeelding 3-2 Positie sticker 2 (ZS1623RT) 
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Sectie 4 Gebruiksaanwijzing 
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SECTIE 4 GEBRUIKSAANWIJZING 

4.1 General 

 

Een gebruiker mag de machine pas gebruiken: 

Als hij of zij de veiligheidsprincipes van de machine die in deze gebruiksaanwijzing worden 

vermeld heeft geleerd en geoefend. 

a) Voorkom gevaarlijke situaties. 

b) Voor altijd een inspectie vóór de werkzaamheden uit. 

c) Implementeer altijd een functietest voordat de machine gebruikt gaat worden. 

d) Inspecteer de werkplek. 

e) Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld. 

Grondslagen: 

De sectie met bedieningsaanwijzingen bevat instructies voor elk aspect van de bediening van de 

machine. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om alle veiligheidsregels en instructies in de 

gebruiksaanwijzing en veiligheidshandleiding in acht te nemen. 

De machine gebruiken voor andere zaken dan het ophijsen van personeel, hun gereedschap en materiaal, 

op een zwevend werkplatform is onveilig en gevaarlijk. 

Alleen getraind en geautoriseerd personeel mag de machine bedienen. Als er meer dan één gebruiker 

gebruik maakt van de machine op verschillende tijdstippen tijdens dezelfde shift: alle gebruikers moeten 

gekwalificeerd zijn, en van allemaal moet worden verwacht dat zij de veiligheidsregels zoals vermeld in 

de gebruiks- en veiligheidshandleidingen in acht nemen. Dat betekent dat elke nieuwe gebruiker van 

tevoren een inspectie, functioneringstest en inspectie van de werkplaats moet uitvoeren voordat de 

machine gebruikt gaat worden. 

4.2 Bediening van de machine 

4.2.1 De hoofdschakelaar in- of uitschakelen 

a) Zet de rode voedingsschakelaar aan de zijkant van de accukast in de UIT-stand om de  machine 

uit te schakelen. 

b) Trek de rode voedingsschakelaar in de AAN-stand om de machine te bedienen. 

Als de machine voor lange tijd niet gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, dan moet u 

de voedingsschakelaar uitschakelen. 
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4.2.2 Noodstop 

a) Druk de rode noodstopknop in de stand Uit op de elektronische bediening of De platformbediening 

om alle functies te stoppen en de motor uit te schakelen. 

b) Herstel elke functie die actief is als de voedingsschakelaar en noodstopknop worden ingedrukt. 

4.2.3 Motor starten 

a) Draai het contactslot op de grondbedienig in de juiste stand. 

b) Zet de rode noodstopknoppen op de grond- en platformbediening in de AAN-stand. 

Dieseltype 

c) Druk op de knop voor het starten van de motor. 

Opmerking: Verwarm de motor 5 á 10 seconden voor voordat de motor wordt gestart bij 

temperaturen van 10°C/50°F of lager.  

De eerste startperiode dient korter dan 5 á 10 seconden te duren (de onafgebroken draaitijd van het 

starten van de motor dient niet langer dan 15 seconden te duren). Als er opnieuw moet worden 

gestart, dan dient de interval langer dan 1 minuut te zijn. Achterhaal de oorzaak als de motor na 

drie keer proberen nog niet start. Wacht 60 seconden voordat u het nog een keer probeert. 

De motor moet 5 minuten stationair draaien voordat er wordt gewerkt bij lage temperaturen van 

-18°C/-0.4°F of lager. Smeer de machine voldoende om schade aan het hydraulische systeem te 

voorkomen. 

De machine dient uitgerust te zijn met een kit voor lage temperaturen als er wordt gewerkt bij de 

zeer lage temperaturen van -18°C/0.4°F of lager; er kan een accu nodig zijn in dergelijke situaties. 

4.2.4 Bediening vanaf de grond 

a) Draai het contactslot richting de grondbediening. 

b) Zet de rode noodstopknoppen op de grond- en platformbediening in de AAN-stand. 

c) Start de motor. 

De positie van het platform verstellen. 

d) Houd de hijsknop ingedrukt. 

e) Schakel de functie voor het stijgen/dalen van het platform in. 

De rij- en stuurfuncties zullen niet beschikbaar zijn vanuit de grondbediening. 



 

4-3 

G
E

B
R

U
IK

S
A

A
N

W
IJ

Z
IN

G
 

Gebruiksaanwijzing 

Selecteer de stationaire snelheid 

Druk op de knop voor de stationaire snelheid om de stationaire snelheid van de motor te kiezen. Er 

zijn twee soorten stationaire snelheidsinstellingen voor de motor: 

De indicator gaat uit: lage stationaire snelheid. 

De indicator gaat branden: hoge stationaire snelheid. 

4.2.5 Bediening vanaf het platform 

a) Draai het contactslot richting de platformbediening. 

b) Zet de rode noodstopknoppen op de grond- en platformbediening in de AAN-stand. 

c) Start de motor. 

De positie van het platform verstellen. 

a) Druk op de knop voor het hijsen. 

Op het LCD-scherm verschijnt onder het symbool van de hijsfunctie een cirkel. 

Als de bedieningshendel niet binnen zeven seconden na het indrukken van de hijsknop wordt 

bewogen, dan zal de cirkel onder het symbool van de hijsfunctie verdwijnen en zal de hijsfunctie 

niet functioneren. Druk nogmaals op de knop voor het hijsen. 

 

b) Houdt de functieschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt. 

c) Beweeg de bedieningshendel volgens de markeringen op het bedieningspaneel. 

Sturen 

a) Druk op de knop voor het rijden. 

Op het LCD-scherm verschijnt onder het symbool van de rijfunctie een cirkel. 

Als de bedieningshendel niet binnen zeven seconden na het indrukken van de rijknop wordt 

bewogen, dan zal de cirkel onder het symbool van de rijfunctie verdwijnen en zal de rijfunctie niet 

functioneren. Druk nogmaals op de knop voor het rijden. 

b) Houd de stuurknop aan de bovenkant van de bedieningshendel ingedrukt volgens de symbolen op 

het bedieningspaneel. 
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Aandrijving 

a) Druk op de knop voor het rijden. Op het LCD-scherm verschijnt onder het symbool van de 

rijfunctie een cirkel. 

Als de bedieningshendel niet binnen zeven seconden na het indrukken van de rijknop wordt 

bewogen, dan zal de cirkel onder het symbool van de rijfunctie verdwijnen en zal de rijfunctie niet 

functioneren. Druk nogmaals op de knop voor het rijden. 

 

b) Houdt de functieschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt. 

c) Snelheid verhogen: beweeg de bedieningshendel langzaam weg van het midden. 

Snelheid verlagen: beweeg de bedieningshendel langzaam richting het midden. 

Stoppen: zet de bedieningshendel weer in het midden of laat de schakelaar voor de rijfunctie los. 

Gebruik de kleurgecodeerde pijlen op de platformbediening en op het platform om te zien in welke 

richting de machine zal rijden. 

De rijsnelheid van de machine is beperkt als het platform omhoog staat. 

Keuzeschakelaar rijden 

Symbool voor het rijden op een helling: rijd op een lage snelheid in dat geval. 

 

De indicator gaat rood branden. 

Trek aan de rode noodstopknop om het systeem te resetten als de indicator gaat branden. 

Stop met werken en stel de machine buiten gebruik als de indicator rood blijft branden. 

De rijsnelheid kiezen 

Kies de gewenste rijsnelheid met behulp van de bedieningshendel; gewoonlijk bevindt de machine zich 

in de normale rijsnelheid. Druk de knop voor langzaam rijden: de cirkel onder de knop zal gaan 

oplichten, en de modus voor langzaam rijden wordt geactiveerd. De rijsnelheid is beperkt zelfs als de 

bedieningshendel helemaal in de maximum snelheid staat. 
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rise

run

4.3 Werken op een helling 

4.3.1 Rijden op een helling 

 

a) Bepaal de hellingsgraad van de helling en zijhellingen en die van de machine als deze is 

ingetrokken. 

Tabel 4-1 Hellingsgraad 

Maximum hellingsgraad zijhelling, ingetrokken stand 

 ZS1623RT 40%  22°  

Tabel 4-2 Hellingsgraad zijhelling 

Maximum hellingsgraad zijhelling, ingetrokken stand 

 ZS1623RT 40%  22°  

De hellingsgraad wordt beperkt door de conditie en tractie van de grond. Druk op de rijknop voor snel 

rijden.  

b) Meet de helling met een digitale inclinometer OF voor de volgende procedure uit: 

U hebt een meetlat, een recht houten blok (minimum lengte 1 m/3 ft 3in),  en een rolmaat nodig. 

1) Leg het houten blok op de helling. 

2) Plaats bij de voet van de heuvel de waterpas op de bovenrand van het blok hout en til het 

uiteinde ervan omhoog totdat het blok hout waterpas staat. 

3) Meet de verticale afstand tussen de onderkant van het blok hout en de grond terwijl u het blok 

hout waterpas houdt. Deel de afstand (stijging) van de rolmaat door de lengte van het blok 

hout (loop) en vermenigvuldig dit met 100. 

Voorbeeld: 

Blok = 3.6m /12ft (144in), 

Strook = 3.6m / 12ft, 

Stijging = 0.3 m / 12in, 

Graad 0.3 m / 12 in÷3.6 m/144 in = 0.083×100 = 8.3% 

Als de helling de maximale hellingsgraad of zijhellingsgraad overschrijdt, dan moet de machine met een 

lier worden vastgemaakt of heuvelopwaarts en -afwaarts worden getransporteerd. Raadpleeg de sectie 

loop 

stijging 
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Transport en hijsen. 

4.3.2 Werken op een helling 

 

Bepaald de hellingsgraad van de helling en zijhelling voor de machine. 

Tabel 4-3 Hellingsgraad 

Model Max nominale hellingsgraad Max nominale zijhellingsgraad 

ZS1623RT 3° 2° 

Als de helling de maximum hellingsgraad of zijhellingsgraad overschrijdt, dan zal het kantelalarm 

afgaan en moet het platform voorzichtig omlaag worden gehaald. Rijd de machine naar een stevig en 

horizontale ondergrond voordat er hijswerkzaamheden worden verricht. 

4.4 Het platform uitschuiven en intrekken 

a) Zet de sluithendel voor het uitschuiven van het platform in de nivelleerstand 

b) Duw de sluithendel voor het uitschuiven van het platform naar voren toe, en schuif het platform uit 

naar de verwachte stand. 

Ga tijdens het uitschuiven niet op het uitschuifbare dek staan. 

c) Laat de sluithendel voor het uitschuiven van het platform zakken, en controleer of het uitschuifbare 

dek is vast gegrendeld. 

4.5 Noodafdaling 

4.5.1 Op de grondbediening 

Houd de hijsknop en start de functie voor het laten dalen. 

Als er een stroomuitval plaatsvindt, druk dan op de kno om de noodafdaalfunctie in te schakelen en de 

noodafdaalknop. 

4.5.2 Op de platformbediening 

Houd de hijsknop ingedrukt en zet de duimschakelaar in de stand voor het laten dalen. 

4.6 Bediening vanaf de grondbediening 

a) Houd veilige afstand tussen de gebruiker, de machine en vaste voorwerpen. 

b) Houd de rijrichting in de gaten als de controller wordt gebruikt. 
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4.7 Bediening van de steunbalk 

a) Plaats de machine op het bedoelde werkterrein. Opmerking: Schakel de motor in om de steunbalk 

te bedienen. 

b) Druk op de automatisch nivelleerknop. 

c) Zet de duimschakelaar in de stand voor het laten zakken. De steunbalk zal uitschuiven om het 

apparaat te nivelleren. Er zal een beep te horen zijn als de machine horizontaal staat. 

Als een steunbalk is gedaald, dan zal de indicator voor het hijsen rood gaan branden. Alle rij- en 

hijsfuncties zullen zijn uitgeschakeld. 

Zodra alle steunbalken komen in contact met de grond zijn gekomen, zullen de indicators voor het 

hijsen en de knop voor de enkele steunbalk groen gaan branden.  

De rijfunctie zal worden uitgeschakeld als de steunbalk is gedaald. 

4.7.1 Een enkele steunbalk bedienen. 

Houdt één of meerder knoppen voor steunbalken ingedrukt. 

Activeer de duimschakelaar op de steunbalk om de machine te nivelleren volgens de bedoelde richting. 

4.7.2 Na elk gebruik 

a) Kies een veilige parkeerplek, die solide, horizontaal, vrij van obstakels en vrij van zwaar transport 

is. 

b) Laat het platform zakken. 

c) Draai het contactslot naar “UIT” en haal de sleutel eruit om onbevoegd gebruik te voorkomen. 

4.8 Bedieningscode 

4.8.1 Code bedieningsindicator 

Als het LED-scherm op de platformbediening of de elektronische bediening van het LCD-scherm codes 

zoals LL weergeven, dan moet de oorzaak daarvan worden verholpen voordat de machine weer gebruikt 

kan worden. Druk op de rode noodstopknop en trek deze er weer uit om het systeem te resetten. 

a) LED-meter 

 

b) LCD-meter 
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c) Code bedieningsindicator: 

1) LL Off-Level. 

2) OL Overload. 

3) CH Chassis Mode Operation. 

4) 18 Fout kuilbescherming 

5) 37 Accu leeg 

Raadpleeg de onderhoudshandleiding van Zoomlion voor meer informatie. 

Een code en een beschrijving van een code zijn tevens te raadplegen bij het LCD-scherm van de 

elektronische bediening. 

4.8.2 Het platform is overbelast 

Als OL verschijnt op het LED diagnose scherm van de platformbediening, en als ook het elektronische 

bediening van de LCD diagnose scherm OL vertoond, dan geeft dit aan dat het platform overbelast is en 

zullen alle functies worden uitgeschakeld. Het alarm zal afgaan. 

a) Druk op de rode noodstop knop om deze in de UIT-stand te zetten. 

b) Verwijder de lading van het platform. 

c) Zet de rode noodstopknop in de AAN-stand om de machine te bedienen. 

 

d) Op de meter wordt de normale stand weergegeven. 

 

4.9 Bediening van de veiligheidsarm en reling 

4.9.1 Hoe de veiligheidsarm te gebruiken 

a) Probeer het platform tot een hoogte van ongeveer 4m/13ft 1in te laten stijgen. 

b) Draai de veiligheidsarm weg van de machine en laat deze omhoog hangen. 

c) Laat het platform net zolang zakken totdat de veiligheidsarm veilig rust op het contact. Blijf uit de 

buurt van de veiligheidsarm als het platform aan het zakken is. 

4.9.2 Hoe de reling op te vouwen 

Het relingsysteem van het platform bestaat uit drie opvouwbare relingsecties voor het uitschuifbare dek 

en drie secties voor het hoofddek. Alle zes de secties worden door vier sluitpennen op hun plek 
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gehouden. 

a) Laat het platform helemaal zakken en trek het uitschuifbare platform in. 

b) Verwijder de platformbediening. 

c) Verwijder vanuit de binnenzijde van het platform de twee sluitpennen van het uitschuifbare dek. 

d) Vouw de twee voorste componenten van de reling op. Houd uw handen uit de buurt van 

knelpunten. 

e) Doe de twee verplaatste pennen weer terug de beugel aan de zijkant van de reling. 

f) Vouw de componenten van de reling aan elke kant. Houd uw handen uit de buurt van knelpunten. 

g) Haal de twee sluitpennen van het hoofddek aan de achterzijde van het hoofddek eruit. 

h) Open de poort voorzichtig en verlaat het platform. 

i) Vouw de achterpoort en zijreling ervan als één eenheid op. Houd uw handen uit de buurt 

knelpunten. 

j) Vouw de linker- en rechterreling op. Houd uw handen uit de buurt van knelpunten. 

k) Doe de twee verplaatste pennen weer terug de beugel aan de zijkant van de reling. 

4.9.3 Hoe de reling omhoog te halen 

Voer de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit; let erop dat de sluitpennen allemaal goed 

op hun plek zitten. 

4.9.4 Bediening na gebruik 

a) Kies een veilige parkeerplek met een horizontaal oppervlak, vrij van obstructies of verkeer. 

b) Laat het platform zakken. 

c) Draai het contactslot naar “UIT” en haal de sleutel eruit om onbevoegd gebruik te voorkomen. 

d) Laad de accu op. 

4.10 Transport en hijsen 

4.10.1 Neem het volgende in acht 

a) ZOOMLION geeft deze informatie voor het vastmaken ter aanbeveling. De bestuurder alleen 

draagt de verantwoordelijkheid de machine op de juiste wijze vast te maken en dat de juiste trailer 

wordt geselecteerd in overeenstemming met de wettelijke transportregels en andere locale wetten, 

en het bedrijfsbeleid. 

b) Klanten van ZOOMLION die hijsmateriaal of producten van ZOOMLION in een container moeten 

plaatsen, dienen contact op te nemen met een bevoegd transporteur met kennis op het gebied van 

voorbereiden, laden en beveiligen van constructie en hijsapparatuur voor internationaal vervoer. 
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c) Alleen gekwalificeerde gebruikers van hoogwerkers dienen de machine te laden of te lossen van 

een vrachtwagen. 

d) Het transportvoertuig moet op een horizontaal vlak staan geparkeerd. 

e) Het transportvoertuig moet worden beveiligd om wegrollen tijdens het laden van de machine te 

voorkomen. 

f) Let erop dat de capaciteit van het voertuig, de laadoppervlakken en de kettingen of banden sterk 

genoeg zijn om het gewicht van de machine te kunnen dragen. Schaarliften van ZOOMLION zijn 

zeer zwaar relatief aan hun grootte. Raadpleeg het label met het serienummer voor het gewicht van 

de machine. 

g) Let erop dat de machine op een horizontaal vlak staat of beveiligd is voordat de rem wordt 

losgekoppeld. 

h) Laat de reling er niet afvallen als de borgpennen worden weggehaald. Blijf de reling stevig 

vasthouden als deze aan het zakken is. 

i) Rijd de machine niet op een helling die de maximale nominale hellingsgraad van de machine 

opwaarts, neerwaarts of zijwaarts overschrijdt. Raadpleeg Rijden op een helling in de 

Bedieningshandleiding. 

j) Als de helling van het transportvoertuig de maximum hellingsgraad overschrijdt, dan moet de 

machine worden geladen en gelost met behulp van een lier zoals beschreven bij loskoppelen van de 

rem. 

4.10.2 Transport   

a) Na het laden: 

1) Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine wegrijdt. 

2) Controleer of de lierkabel goed is vastgemaakt aan de aansluitpunten van het chassis en dat 

het pad vrij is van obstakels. 

 

3) Zet de rode noodstopknop zowel bij de grond- als platformbediening in de AAN-stand. 

4) Houdt de rij- en stuurschakelaar op de bedieningshendel ingedrukt. Beweeg de 

bedieningshendel vanuit het midden en laat het onmiddellijk los om de remmen te resetten. 

5) Zet de rode noodstopknop zowel bij de grond- als platformbediening in de UIT-stand. 

b) Het wordt afgeraden de machine te slepen.  

c) Vastmaken aan een vrachtwagen of trailer voor transport: 

1) Gebruik altijd de vergrendeling van het uitschuifbare dek als de machine wordt 
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getransporteerd. Draai het contactslot naar “UIT” en haal de sleutel eruit voordat het transport 

begint. 

2) Inspecteer de hele machine op losse of onbeveiligde voorwerpen. Gebruik kettingen of banden 

met een uitgebreide lastcapaciteit. 

Gebruik minimaal 2 kettingen of banden. Verstel het tuigage om schade aan de kettingen te 

voorkomen. 

 

Afbeeldingen 4-1 Sjorpunten 



 

4-12 

G
E

B
R

U
IK

S
A

A
N

W
IJ

Z
IN

G
 

Gebruiksaanwijzing 

4.10.3 Hijsen 

 

a) Neem het volgende in acht: 

1) Alleen bevoegde takelaars mogen de machine vastmaken en ophijsen. 

2) Allen bevoegde bestuurders van vorkheftrucks mogen de machine met een vorkhefttruck 

optillen. 

3) Let erop dat de capaciteit van de kraan, de laadoppervlakken en de banden of kabels sterk 

genoeg zijn om het gewicht van de machine te kunnen dragen. Raadpleeg het label met het 

serienummer voor het gewicht van de machine. 

b) De machine met een vorkheftruck ophijsen: 

1) Controleer of het uitschuifbare dek, de bediening en de trays van de componenten vast zijn 

gemaakt. Verwijder alle losse onderdelen. 

2) Het platform moet omlaag blijven zitten tijdens het laad- en de transportprocedures. 

3) Gebruik de gleuven voor vorkheftrucks die zich aan beide zijkanten van de ladder bevinden. 

4) Zet de vorkheftruck recht tegenover de gleuven en rijd net zolang naar voren totdat de vork er 

helemaal is ingestoken. 

5) Laat de machine 0.4 m / 1 ft 4in omhoog komen en kantel de vorken een beetje naar achter om 

de machine vast te houden. 

6) Let erop dat de machine horizontaal is als de vorken zakken. 

c) Instructies voor het hijsen: 

1) Laat het platform helemaal zakken. Controleer of het uitschuifbare dek, de bediening en de 

trays van de componenten vast zijn gemaakt. Haal alle losse voorwerpen van de machine. 

2) Gebruik Tabel 4-4 en Afbeelding 4-4 om het zwaartepunt van de machine te achterhalen. 

3) Plaats het tuigage alleen bij de speciale hijspunten op de machine.  

4) Verstel het tuigage om te voorkomen dat er schade aan de machine ontstaat en zodat deze 

horizontaal blijft. 
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Tabel 4-4 Zwaartepunt 

Model X-as Y-as 

ZS1623RT 1.5m/4ft 10in  0.95 m/3ft 1in  

 

 

Afbeelding 4-2 Zwaartepunt 





 

 

                                                              

 

Gebruiksaanwijzing 

 

Sectie 5 Onderhoud 
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SECTIE 5 ONDERHOUD 

5.1 Algemeen 

 

Neem het volgende in acht: 

a) Alleen op items waar routine-onderhoud gepleegd moet worden volgens deze gebruiksaanwijzing 

mag de gebruiker onderhoud uitvoeren. 

b) Ingeplande onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd door bevoegde onderhoudstechnici 

volgens de specificaties van de fabrikant en de vereisten genoemd in de gebruiksaanwijzing. 

c) Het weggooien van materiaal moet gebeuren in overeenstemming met de overheidsregels en de 

relevante milieuregels. 

d) Gebruik uitsluitende originele door ZOOMLION goedgekeurde vervangende onderdelen. 

ZOOMLION is niet verantwoordelijk voor ongelukken die schade en letsel veroorzaken bij 

respectievelijk apparatuur en personeel veroorzaakt door het gebruik van onbevoegde onderdelen. 

5.1.1 Legenda onderhoudssymbolen 

De volgende symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om te helpen de bedoeling van de 

instructies te communiceren. Als een of meerdere symbolen aan het begin van een onderhoudsprocedure 

worden weergegeven, dan wordt de onderstaande betekenis bedoeld. 

 

Geeft aan dat er voor deze procedure gereedschap nodig is. 

 

Geeft aan dat voor deze procedure nieuwe onderdelen nodig zijn. 

5.1.2 Inspectie voor het starten 

a) Zorg ervoor dat de veiligheidshandleiding en die voor verantwoordelijkheden compleet en leesbaar 

zijn en zich in de opbergbak van de machine bevinden. 

b) Let er op dat alle stickers op hun plek zitten en leesbaar zijn. 

c) Controleer op lekkages van hydraulische olie en of het oliepeil goed is. Vul olie bij als dat nodig is. 

Raadpleeg de sectie Onderhoud. 

d) Controleer op lekkende accuvloeistof en het juiste vloeistofpeil. Voeg indien nodig gedestilleerd 

water toe nadat de batterij is opgeladen. Inspecteer de volgende onderdelen op schade, verkeerde 
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installatie, ontbreken, en onbevoegde wijzigingen: 

1) Elektrische onderdelen, bedrading, en elektrische bedrading. 

2) Hydraulische slangen, bevestigingen, cilinders, en spruitstukken; 

3) Aandrijfmotor/motor; 

4) Slijtagepads. 

5) Banden en wielen. 

6) Eindschakelaars en claxon. 

7) Alarm en indicator (indien ermee uitgerust). 

8) Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen. 

9) Remloskoppeleenheid 

5.1.3 Gevaren bijonderhoud 

a) Schakel alle stroom naar de bediening uit en zorg ervoor dat alle bewegende onderdelen niet per 

ongeluk kunnen bewegen voordat er wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd. 

b) Werk nooit onder een zwevend platform en wacht totdat het helemaal naar beneden is gekomen om 

te worden ingetrokken of ondersteun het en beperk de bewegingen ervan met de juiste 

veiligheidsmiddelen, blokkeringen of steunbalken. 

c) Probeer NIET zelf hydraulische gaten of bevestigingen te repareren of vast te draaien terwijl de 

machine is ingeschakeld of als het hydraulische systeem onder druk staat. 

d) Laat altijd de hydraulische druk van alle hydraulische circuits ontsnappen voordat er hydraulische 

onderdelen worden losgemaakt of worden verwijderd. 

e) Gebruik NIET uw handen om te controleren op lekkages. Gebruik een stuk bordkarton om naar 

lekken te zoeken. Draag handschoenen om uw handen te beschermen  tegen vloeistoffen. 

 

5.1.4 Persoonlijke gevaren 

Gebruik de machine niet als er hydraulische olie of lucht lekt. Een lekkage met lucht of olie kan 

doordringen en/of brandwonden veroorzaken. Onderdelen van het hydraulische systeem kunnen tijdens 

het werken of in de periode daarna hoge oppervlaktetemperaturen genereren, en verkeerd contact kan 

brandwonden veroorzaken. Het reviseren of aanpassen van onderdelen van het hydraulische systeem 

kan ernstig letsel veroorzaken. Alleen getraind personeel mag het hydraulische personeel repareren of 
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aanpassen. 

De gebruiker dient alleen toegang te hebben bij het uitvoeren van een inspectie voordat de machine 

wordt gebruikt. Alle compartimenten moeten dicht blijven en worden afgesloten tijdens gebruik. 

5.2 Onderhoud aan het voedingssysteem 

 

5.2.1 Het oliepeil van de motor 

Het op peil houden van de olie in de motor is van essentieel belang voor de bediening van de machine. 

Een verkeerd oliepeil kan leiden tot schade aan onderdelen van de motor.  

Opmerking: Controleer het oliepeil van de motor nadat de motor werd uitgeschakeld. Controleeer de 

indicator voor het oliepeil en vul bij als dat nodig is. Niet te vol vullen. 

 

Afbeelding 5-1 Indicator voor het oliepeil 

Tabel 5-1 Conditie4s voor het bijvullen van olie 

Kubota V2403-M-DI Engine 

Olietype Omgevingstemperatuur 

CI-4  20W-40 Hoger dan -15°C/5°F 

CI-4  15W-40 (-20 ~ -15)℃/(-4 ~ 5)℉ 

CI-4  10W-40 (-25 ~ -20)℃/(-13 ~ -4)℉ 

CI-4  5W-40 (-30 ~ -25)℃/(-22 ~ -13)℉ 

CI-4  0W-40 (-35 ~ -30)℃/(-31 ~ -22)℉ 

5.2.2 Dieselvoorschriften 

Goede motorprestaties zijn afhankelijk van brandstof van hoge kwaliteit dat een langere levensduur en 

een acceptabel emissieniveau als voordelen heeft. 

De minimum vereisten waaraan diesel voor de motor moet voldoen staan in de onderstaande tabel. 

Minimum oliepeil 

Maximum oliepeil 
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Tabel 5-2 Vereiste brandstof 

Kubota V2403-M-DI Engine 

Type brandstof Omgevingstemperatuur 

-50# State ⅣStandard-diesel (-44 ~ -29)℃/(-47.2 ~ -20.2)℉ 

-35# State ⅣStandard-diesel (-29 ~ -14)℃/(-20.2 ~ 6.8)℉ 

-20# State ⅣStandard-diesel (-14 ~ -5)℃/(6.8 ~ 23)℉ 

-10# State ⅣStandard-diesel (-5 ~ 4)℃/(23 ~ 39.2)℉ 

0# State ⅣStandard-diesel (4 ~ 8)℃/(39.2 ~46.4)℉ 

5# State ⅣStandard-diesel Hoger dan 8 ℃/46.4℉ 

5.2.3 Het peil van het koelmiddel controleren. 

Het op peil houden van het motorkoelmiddel is van essentieel belang voor de levensduur van de motor. 

Als het peil van het koelmiddel niet goed is, dan kan dit een nadelig invloed hebben op het 

koelvermogen van de motor en onderdelen daarvan beschadigen. Dagelijkse inspecties stellen de 

inspecteur in staat om de wijzigingen in het oliepeil te zien die kunnen duiden op problemen in het 

koelsysteem. 

 

Gevaar voor brandwonden. 

Houd hete motoronderdelen en het koelmiddel in de gaten. Contact met hete motoronderdelen of 

koelmiddel kan tot ernstige brandwonden leiden. 

 

a) Gevaar voor brandwonden Verwijder de radiatorkap niet terwijl de motor nog draait! Huidcontact 

met koelmiddel dat onder druk staat zal ernstige brandwonden veroorzaken. Verwijder de 

radiatorkap pas als de motor is afgekoeld. 

b) Controleer het peil van het koelmiddel Vul koelmiddel bij als dat nodig is. Het peil dient zichtbaar 

te zijn bij de MAX markering of in de niveaumeter. Niet te vol vullen. 
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5.3 Onderhoud aan de accu 

Inspectie accu 

 

Een goede conditie van de accu is van essentieel belang voor het goed en veilig functioneren van de 

machine. Een verkeerd vloeistofpeil of beschadigde kabels en connecties kunnen leiden tot schade aan 

onderdelen en gevaarlijke situaties. 

Deze inspectie is niet nodig voor machines met accu’s die zijn afgedicht of niet kunnen worden 

onderhouden. 

Controleer elke twee weken het peil van het elektrolyt. Vul de accu helemaal voordat er water wordt 

toegevoegd. Als het peil van het elektrolyt veel hoger is dan de plaat, dan is het niet nodig om water toe 

te voegen. 

 

Gevaar voor elektrische schokken: 

Contact met hete of elektrisch geladen circuits kan leiden tot ernstig letsel of een fataal ongeluk. 

Verwijder alle ringen, horloges, en sieraden. 

 

Lichamelijk letsel: 

Accu’s bevatten zuur. Voorkom morsen of huidcontact met accuzuur. Neutraliseer morspartijen met 

accuzuur met bakpoeder en water. 

De accu moet helemaal zijn opgeladen voordat deze inspectie wordt uitgevoerd. 

a) Alleen bevoegde takelaars mogen de machine vastmaken; 

b) Alleen bevoegd kraanmachinisten mogen de machine ophijsen en alleen volgens de regels die 

hiervoor van toepassing zijn; 

c) Let erop dat de beugels voor de accu’s op hun plek zitten en vastzitten. 

Het gebruik van terminalbeschermers en een afdichtmiddel dat beschermt tegen corrosie zal bijdragen 

aan het elimineren van corrosie op de accuterminals en kabels. 

5.4 Regulier onderhoud 

Onderhoud dat elk kwartaal, jaarlijks of tweejaarlijks wordt uitgevoerd, moet worden uitgevoerd door 

een persoon getraind en bevoegd tot het plegen van onderhoud op deze machine volgens de procedures 

beschreven in deze gebruiksaanwijzing. 
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Machines die langer dan drie maanden buiten gebruik zijn geweest, moeten worden geïnspecteerd 

voordat ze weer in gebruik worden genomen. 

Opmerking: De smeerintervallen zijn afhankelijk van het gebruik van de machine onder normale 

omstandigheden. Voor apparatuur dat in meerdere shift sof in barre omgevingen of condities wordt 

gebruikt, geldt dat er vaker moet worden gesmeerd. 

5.4.1 Hydraulisch reservoir 

Capaciteit: 65-80L/17-21 US gal. 

Interval - dagelijks het peil controleren; verversen na elke 2000 uur of één keer per jaar. 

Opmerking: Laat het systeem minimaal twee cycli draaien en controleer het oliepeil opnieuw in het 

reservoir in geval van nieuwe machines, machines die net zijn gereviseerd  of na het verversen van de 

hydraulische olie. 

a) Hydraulische keerfilter 

 

Afbeelding 5-2 Hydraulische keerfilter 

Onderhoudspunt - vervangbaar element. 

Interval - vervangen na 50 uur werken, en vervang het daarna elke 3 maanden of na 250 uur. 

b) Hydraulische ontluchter 

 

Afbeelding 5-3 Hydraulische ontluchter 
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Onderhoudspunt - ontluchter. 

Interval - vervangen na 50 uur werken, en vervang het daarna elke 3 maanden of na 250 uur. 

Opmerking - verwijder de vleugelmoer en kap tijdens het vervangen. Onder bepaalde omstandigheden 

kan het nodig zijn vaker tot vervanging over te gaan. 

5.4.2 Reductor 

Smeerpunt - peil/vuldop. 

Capaciteit – 1 L/0.26 US gal 

Type- SAE80W/90 Industriële tandwielole voor gesloten motor 

Interval - elke 3 maanden of 150 uur het peil controleren. Interval - elke 2 jaar of of 1200 uur verversen. 

 

R R Omni 

Figuur 5-4 Reductor 

5.4.3 Ververs de motorolie- Deutz 2.9 L4/Cummins QSF 2.8/Kohler KDI2504 

 

Kubota 

Figuur 5-5 Motoroliepoort 

Onderhoudspunt - vulpoort voor olie/vast draaielement 

Capaciteit – 10 L/2,6 US gal 

Smeerolie - motorolie 
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Interval - elk halfjaar of 500 uur verversen. 

Opmerking: controleer elke dag het oliepeil/verversen volgens de motorhandleiding. 

5.4.4 Motorfilter - Kubota V2403-M-DI  

a) Eersteklas brandstoffilter 

 

Figuur 5-6 Eerste klasse brandstoffilter 

Onderhoudspunt - vervangbaar filter. 

Interval - controleer elke dag de afvoer van water, en ververs het elke halfjaar of na 500 uur van 

gebruik. 

b) Tweedeklas brandstoffilter 

 

Kubota 

Figuur 5-7 Tweede klasse brandstoffilter 

Onderhoudspunt - vervangbaar filter. 

Interval - elk halfjaar of 500 uur verversen. 

Onderhoudspunt - vervangbaar filter. 

Interval - controleer elke dag de afvoer van water, en ververs het elke halfjaar of na 300 uur van 

gebruik. 

5.4.5 Hogedrukfilter 
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Figuur 5-8 Hogedrukfilter 

Onderhoudspunt - vervangbaar element. 

Interval - elke 2 jaar of 1200 uur vervangen. 

5.4.6 Luchtfilter 

 

Figuur 5-9 Luchtfilter 

Onderhoudspunt - vervangbaar element. 

Interval - elk halfjaar of 500 uur vervangen of zoals aangegeven door de indicator. 

Opmerking - controleer de stofvrije klep elke dag. 

5.4.7 Motorkoelvloeistof 

 

Figuur 5-10 Motorkoelvloeistof 
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Onderhoudspunt - antivriesmiddel toevoegen/verversen 

Capaciteit – 4 L/1,05 US gal 

Interval - controleer het oliepeil, ververs elke 2000 uur of elke twee jaar (afhankelijk van welke er als 

eerste komt). 

5.5 Band en wiel 

5.5.1 De banden vervangen  

ZOOMLION raadt aan dat de vervangende band van dezelfde grootte, lagen, en merk is als de originele 

band op de machine. Raadpleeg het ZOOMLION Onderdelenhandboek voor het onderdeelnummer van 

de goedgekeurde banden voor een bepaald machinemodel. Indien u geen ZOOMLION goedgekeurde 

vervangband gebruikt, raden wij aan dat vervangbanden de volgende eigenschappen hebben: 

a) Een ‘plyrating’ / last of grootte gelijk of groter dan het origineel; 

b) Een loopvlak contractbreedte dat gelijk of groter is dan het origineel; 

c) Een wieldiameter, -breedte en offset-afmetingen gelijk aan die van het origineel; 

d) Gebruik goedgekeurd door de bandenfabrikant (waaronder de bandenspanning en maximale last op 

de banden). 

Vervang banden gevuld met schuim niet door pneumatische banden tenzij dit specifiek werd 

goedgekeurd door ZOOMLION. Wanneer u een vervangband kiest en monteert, zorg er dan voor dat 

alle banden opgepompt zijn tot de spanning aanbevolen door ZOOMLION. Wegens maatverschillen 

tussen bandenmerken moeten beide banden op dezelfde as dezelfde maat hebben. 

5.5.2 Vereisten voor wielen en banden 

De velgendie op elk productmodel zijn gemonteerd, zijn ontworpen met het oog op stabiliteitseisen die 

bestaan uit spoorbreedte, bandenspanning en laadvermogen. Maatwijzigingen zoals velgbreedte, plaats 

van het middenstuk, grotere of kleinere diameter, enz. zonder schriftelijke aanbevelingen van de fabriek, 

kunnen leiden tot een onveilige toestand met betrekking tot de stabiliteit. 

5.5.3 Wielinstallatie 

Het is erg belangrijk om de juiste torsie toe te passen in in stand te houden bij het monteren van de 

wielen. 

 

Wielmoeren moeten met het juiste aanhaalmoment worden gemonteerd en gehandhaafd om te 

voorkomen dat de wielen losraken, de tapeinden breken en het wiel mogelijk gevaarlijk van de as 

loskomt. Let erop alleen moeren te gebruiken die passen bij de kegelhoek van het wiel. 

Draai de slotbouten vast volgens de juiste torsie om te voorkomen dat wielen losschieten. Gebruik een 
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momentsleutel om de bevestigingen vast te maken. Als u geen momentsleutel hebt, gebruik dan een 

kruissleutel om de bevestigingen vast te maken, en laat daarna een technicus of dealer de slotbouten 

vastmaken volgens de juiste torsie. Het te strak vastdraaien zal leiden tot het breken van de stiften of de 

stiftgaten in de wielen permanent vervormen. De juiste procedure voor het monteren van de wielen 

verloopt als volgt: 

a) Draai alle moeren met de hand vast om schade aan de schroefgaten te voorkomen. Breng geen 

smeermiddel aan op de schroefgaten of moeren; 

b) Draai de moeren vast zoals aangegeven in de onderstaande volgorde: 

 

Figuur 5-11 Naafbout 

c) Het aandraaien van de moeren moet in fasen gebeuren. Volg de aanbevolen volgorde en draai de 

moeren vast volgens het wielkoppel. 

Tabel 5-3 Torsietabel wielen 

Volgorde strak draaien 

Eerste fase Tweede fase Derde fase 

95 Nm/68ft·lb 170 Nm/123ft·lb 295 Nm/217ft·lb 

d) De wielmoeren moeten na de eerste 50 uur van gebruik weer worden vastgedraaid, en dit moet ook 

gebeuren na het verwijderen van een wiel. Controleer dit en draai de wielmoeren elke 3 maanden 

of na elke 150 bedrijfsuren weer vast. 
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5.6 Onderhoud aan het hydraulische systeem 

 

5.6.1 De hydraulische oliepeil 

Het op peil houden van de hydraulische olie is van essentieel belang voor de bediening van de machine. 

Een verkeerd hydraulische vloeistofpeil kan leiden tot schade aan hydraulische onderdelen. Dagelijkse 

inspecties stellen de inspecteur in staat om de wijzigingen in het oliepeil te zien die kunnen duiden op 

problemen in het hydraulische systeem. 

a) Zorg ervoor dat de machine op een stevig en horizontaal oppervlak staat in in de opbergstand is. 

b) Het hydraulische oliepeil dient de maximum limiet te bereiken op de schaalmarkering op de 

hydraulische olietank na het laten ontsnappen van lucht in het hydraulische systeem, en mag niet 

hoger zijn dan de onderzijde van de vuldop (de maximum schaal verschilt per model). 

c) Vul olie bij als dat nodig is. Niet te vol vullen. 

5.6.2 Capaciteit hydraulische olie 

Tabel 5-4 Capaciteit 

Model Hydraulische tank Hydraulisch systeem(Inclusief reservoir) 

ZS1623RT 105L/27.7us gal 110L/29us gal 

5.6.3 Specificaties hydraulische olie 

Raadpleeg Tabel 5-2 voor het aanbevolen type en model hydraulische olie (Tabel 5-2 wordt niet 

gebruikt om het model en de parameters van de hydraulische olie te specificeren). Kies de juiste 

hydraulische olie al naargelang de omgeving waarin de apparatuur gebruikt gaat worden. Neem contact 

op met ZOOMLION of de fabrikant van de hydraulische olie voor speciale omgevingen of speciale 

vereisten. 

 

Meng GEEN oliën van verschillende merken of typen met elkaar, omdat ze verschillende 

toevoegingen bevatten met negatieve effecten tot gevolg. Als het mengen van hydraulische olie niet 

vermeden kan worden, dan moet dit worden goedgekeurd door de fabrikant van de hydraulische 

olie. De After-sales service van ZOOMLION behandelt geen storingen aan de machine 

veroorzaakt door het mengen van hydraulische oliën. 
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Tabel 5-4 Technische parameters van hydraulische olie 

Technisch 

Parameters 

Type 

ISO-viscosi

teitsgraad 

Schenkpu

nt °C/°F 

Ontbran

dingspu

nt °C/°F 

Kinematische 

viscositeit cSt 

(40°C/104°F)  

Viscosite

itsindex 

Great Wall 4632 grease 

non-flammable hydraulic oil N32 

(Eco-Friendly) 

32 -20 270 28.8-35.2 180 

Great Wall Ground NO.10 aviation 

hydraulic fluid 
— -55 107 

10.53 

(50℃/122℉) 
120 

Great Wall ZhuoLi L-HS 15 

Ultralage olietemperatuur 
15 -57 164 15.35 172 

Great Wall ZhuoLi L-HS 32 

Ultralage olietemperatuur 
32 -48 224 31.35 166 

Great Wall ZhuoLi L-HS 46 

Ultralage olietemperatuur 
46 -43 238 45.81 170 

Great Wall ZhuoLi L-HV 15 Lage 

temperatuur olie 
15 -45 173 15.51 140 

Great Wall ZhuoLi L-HV 32 Lage 

temperatuur olie 
32 -39 231 33.4 150 

Great Wall ZhuoLi L-HV 46 Lage 

temperatuur olie 
46 -37 240 48.7 150 

Great Wall ZhuoLi L-HV 68 Lage 

temperatuur olie 
68 -35 238 70.47 150 

Great Wall Zhuoli L-HM 46 

Antislijtage hydraulische olie  

(hoge druk) 

46  15/5  240/464  45.8  97 

Great Wall Zhuoli L-HM 68 

Antislijtage hydraulische olie  

(hoge druk) 

68 13/9 245/473 67.4 98 

 

 



 

5-14 

O
N

D
E

R
H

O
U

D
 

O
N

D
E

R
H

O
U

D
 

Gebruiksaanwijzing 

Tabel 5-4 Technische parameters van hydraulische olie (vervolg) 

Technisch 

Parameters 

Type 

ISO-viscosi

teitsgraad 

Schenkpu

nt °C/°F 

Ontbranding

spunt °C/ °F 

Kinematische 

viscositeit cSt 

(40°C/104°F)  

Viscosite

itsindex 

Mobil SHC Aware H 32 

(Eco-Friendly) 
32 30/-22 185/365 32 140 

Clarity Synthetic EA  

Hydraulische olie 
46 44/-47 221/430 46 180 

Mobil DTE 10 Ultra 22 22 54/-65 224/435 22.4 164 

Mobil DTE 10 Ultra 32 32 54/-65 250/482 32.7 164 

Mobil DTE 10 Ultra 46 46 45/-49 232/450 45.6 164 

Chevron/CaltexRando Rando 

HDZ 15  
15 60/-76 150/302 15.7 144 

Chevron/CaltexRando Rando 

HDZ 32  
32 49/-56 204/399 33 150 

Chevron/CaltexRandoRando 

HDZ 46  
46 47/-53 216/421 46.7 153 

Chevron/CaltexRando Rando MV 

15  
15 42/-44 154/309 15.8 155 

Chevron/CaltexRando Rando MV 

32  
32 36/-33 210/410 33.5 154 

Chevron/CaltexRando Rando MV 

46  
46 33/-27 214/417 44 154 
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5.6.4 Viscositeit hydraulische olie en temperatuurlimiet 

Correct gebruik van hydraulische olie: wees bewust van de bijbehorende viscositeit van de olie en de 

temperatuurlimiet. Onder normale omstandigheden dient de olietemperatuur te liggen tussen 30℃/86℉ 

tot 60℃/140℉, de hoogste temperatuur mag niet meer dan 90℃/194℉ zijn. De olietemperatuur is van 

invloed op de viscositeit en dikte van de olielaag. Extreme olietemperaturen kunnen tevens de 

levensduur van de olieafdichting en andere rubberen componenten verkorten of deze beschadigen, met 

olielekkage in het hydraulische systeem tot gevolg. Daarnaast kunnen hoge temperaturen de verdamping 

en oxidatie van olie verergeren. 

Voordat de machine wordt afgeleverd, wordt hydraulische olie specifiek aan het model toegevoegd 

zoals vereist door de klant. Als de omgevingstemperatuur waarin de machine werkt hoger is dan de 

temperatuurslimiet van de hydraulische olie, dan moet na verloop van tijd hydraulische olie geschikt 

voor de daadwerkelijke omstandigheden worden gebruikt. Het wordt aangeraden om de 

starttemperatuur rond de 25°C/77°F hoger moet liggen dan het schenkpunt van hydraulische olie in 

verband met de veiligheid van de onderdelen van de machine en de efficiency van het werk. 

Als er op een hoogte hoger dan 4000 m/13.100 ft wordt gewerkt, gebruikt dan een hydraulische olie met 

een lagere viscositeitsgraad op basis van de bovengenoemde vereisten voor het gebruik van 

hydraulische olie voor de hydraulische pomp in normale omstandigheden. 

5.6.5 De hydraulische olie verversen 

Wij raden aan dat de tij van het verversen van de hydraulische olie als volgt verloopt: 

a) De eerste verversing dient plaats te vinden 500 uur nadat de machine in gebruik werd genomen. 

b) De tweede en daaropvolgende verversingen dienen om de 2000 uur of één keer per jaar plaats te 

vinden. 

De bovenvermelde intervallen zijn geschikt voor de meeste toepassingen. Hogere temperaturen en druk 

verkorten de levensduur van olie, en dus dient de hydraulische olie sneller dan aanbevolen te worden 

ververst. Als het last op het systeem laag is, dan kan de tijd voor het verversen van de olie worden 

uitgesteld. 

De olie heeft bij de levering een schoonheidsgraad van NAS9 (ISO4406 18/15), en voor normaal 

gebruik dient de schoonheidsgraad niet lager te zijn dan NAS10 (ISO4406 19/16). Wij raden aan dat de 

hydraulische olie elke 6 maanden wordt gecontroleerd en en dat er bij het verversen van de olie een 

monster moet worden genomen. Het monster kan naar een fabrikant van hydraulische olie worden 

verzonden of een bevoegd testbedrijf ter analyse en om te bepalen of het nog goed is. 
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5.7 Startprocedure 

5.7.1 Aandrijfpomp oliën 

Machine zonder koelapparaat: 

Olie helemaal tot aan de bovenkant van het reservoir bijvullen om voldoende uitlaatdruk te genereren 

om de behuizing te vullen die de pomp aandrijft. Het teveel aan hydraulische olie zal worden gebruikt 

om de individuele cilinders te vullen tijdens het starten. Als dit wordt overgeslagen, dan kan dit leiden 

tot een droge start van de hydraulische pomp met dus minder efficiency van de pomp en mogelijk 

vroegtijdig schade daaraan. 

Machine met koelapparaat: 

Verwijder de afvoerpijp op de poort van de externe behuizing van de pomp, en blokkeer de oliepijp met 

een plug. Vul de pomp met hydraulische olie, en plaats de afvoerpijp er weer op. Als er hydraulische 

olie wordt bijgevuld, dan moet het tot aan de bovenkant van het reservoir worden bijgevuld. De 

hydraulische olie zal worden gebruikt om de individuele cilinders te vullen tijdens het starten. Als dit 

wordt overgeslagen, dan zal dit leiden tot een droge start van de pomp met dus minder efficiency van de 

pomp en mogelijk vroegtijdig schade daaraan. 

5.7.2 Lucht uit de inlaatpijp van de pomp zuiveren. 

Een grote hoeveelheid lucht in de pijpleiding dient te worden gezuiverd onder een lage druk. Er zijn 

twee manieren om lucht uit de pijpleiding te purgeren. 

a) Haal de inlaatbuit op de hoofdregeklep af van poort P, en de uitlaatbuis van poort T. Gebruik de 

15-22 omvormer om de twee buizen op elkaar aan te sluiten. Start de pomp weer op en laat deze 

voor 10 seconden lopen. Schakel de machine uit en haal de 15-22 omvormer weg en sluit de 

pijpleiding weer aan op het kleppenblok. 

b) Verwijder de buis van poort P en plaats deze in een emmer van 15 liter, en start de machine. De 

lucht dient snel te worden uitgedreven (enkele seconden). Zet de machine uit en sluit de slang weer 

aan. 

 

a) Als er een nieuwe pomp moet worden geïnstalleerd, dan moeten stappen a en b worden uitgevoerd. 

b) Als de olie niet uit de pijpleiding komt, dan zal de nieuwe pomp, die is aangesloten op de inlaatpijp 

een grote hoeveelheid vacuüm produceren, en dan is het uitvoeren van stap b niet nodig. 

c) De pomp zal veel lawaai genereren als het platform omhoog komt. Als het omhoogkomen stopt, 

dan duidt dat op de aanwezigheid van een cavitatie, en zal de lucht onder hoge druk door de pomp 

gaan, met schade aan de pomp in korte tijd tot gevolg en dit zal het hele systeem vervuilen. Let 

erop dat de inlaatpijp goed vastzit en dat er geen lekkage uit het reservoir en pomp ontstaat. 
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Sectie 6 Opslag en Af-Fabriektest 
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SECTIE 6 OPSLAG EN AF-FABRIEKTEST 

6.1 Opslagcondities 

De omgevingstemperatuur voor het opbergen van de machine en het transporteren ervan dient tussen de 

-20°C/-4°F en 40°C/104°F te leggen met een relatieve vochtigheid niet hoger dan tussen de 85%  en 

100% , en alleen voor de korte termijn. 

6.2 Items voor het af-fabriektesten  

De machine moet voordat deze wordt afgeleverd de volgende tests uitvoeren: 

Tabel 6 Items testen af-fabriek (ZS1623RT) 

Te testen items Belasting Bewegen 

Overbelasting 125% 850kg/1873 lbs Platform hijsen 

Functionele test 110% 748kg/1649 lbs Rijden en platform hijsen 

Remtest 100% 680kg/1500 lbs Max. snelheid voor voor- en achteruitrijden 
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Sectie 7 Technische Parameters 
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SECTIE 7 TECHNISCHE PARAMETERS 

Tabel 7-1 ZS1623RT Technische parameters 

Model ZS1623RT  Parameters 

Afmetingen 

Werkhoogte 16 m 52ft 6in 

Lengte platform 3.98 m 13ft 1in 

Breedte platform 1.83 m 6ft 

Uitschuifbaar dek. Voor/achter 1.3m Voor/achter 4ft 3in 

Max. hoogte (ingetrokken stand) 3.15m 10ft 4in 

Max. hoogte (ingetrokken. reling 

opgevouwen) 
2.47m 8ft 1in 

Totale lengte (opgeborgen) 4.88m 16ft 

Algehele breedte 2.3m 7ft 7in 

Wielbasis 2.9m 9ft 6in 

Bodemvrijheid 260mm 11in 

Draaiend 

Prestaties 

Platform capaciteit 680kg 1500lbs 

Capaciteit op uitschuifbaar dek 230kg 510lbs 

Max. passagiers 4 

Hellingsgraad 40% 

Draaicirkel (binnen) 2.75m 9ft 

Draaicirkel (buiten) 5.8m 19ft 

Motor 
Kubota v2403-M-DI-E3B-ZML-2 

36kw/2600rpm 

Rijsnelheid (ingetrokken) 6.5 km / u 4mph 
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Tabel 7-1 ZS1623RT Technische parameters 

Model ZS1623RT  Parameters 

Draaiend 

Prestaties 

Rijsnelheid (omhoog) 0.5 km / u 0.3mph 

Tijd stijgen/dalen 60~65s 

Hydraulisch reservoir 105L 27.7 (us gal) 

Brandstoftank 103L 26.4 (us gal) 

Rijhoogte - omhoog gehesen 9m 29ft 6in 

Aandrijving 4 

Draaiend 

Omgeving 

Max. windsnelheid 12.5m/s (windkracht 6) 28 mph 

Laagste werktemperatuur -25°C  -13℉ 

Hoogste omgevingstemperatuur: 40°C  104℉ 

Gegarandeerd geluidsniveau 100dBA 

Overigen 

Bruto 8650 kg 19070lbs 

Voeding Accu. 12 V 90Ah 

Voltage 12V 

Hydraulisch (functie) 250 bar 

Bandspecificaties 315/55 D20 banden gevuld met schuim 

Bandcapaciteit 2420kg 5335 lbs. 

Capaciteit steunbalk 2560kg 5643 lbs. 
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Appendix: Inspectie- en onderhoudsdocumentatie 

Datum Gegevens 
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Appendix: Inspectie- en onderhoudsdocumentatie 
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