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VOORWOORD

a

ISCHE ONDERDELEN NIET SCHOON TE SPUI-
ONISCHE ONDERDELEN BEVINDEN WEL WOR-
C. AAN DIT TE DOEN MET EEN DRUK VAN
NS 30,5 CM (12 IN) VAN DEZE ONDERDELEN.
N BESPROEID, MAG DIT NIET RECHTSTREEKS
RKE VERZADIGING TE VOORKOMEN.

oor dat de handleiding te allen tijde bij de

chinisten, verhuurders en huurders over alle
lichten die nodig zijn voor de veilige en juiste

dustries, Inc. zich het recht voor om zonder
s aan te brengen. Neem contact op met
3123692

VOORWOORD

HET IS EEN GOEDE GEWOONTE OM ELEKTRISCHE/ELEKTRON
TEN. MOCHTEN PLAATSEN WAAR ZICH ELEKTRISCHE/ELEKTR
DEN SCHOONGESPOTEN, DAN RAADT JLG INDUSTRIES, IN
MAXIMAAL 52 BAR (750 PSI) OP EEN AFSTAND VAN MINSTE
INDIEN ELEKTRISCHE/ELEKTRONISCHE ONDERDELEN WORDE
GEBEUREN EN MAG HET SLECHTS KORTE TIJD DUREN OM STE

Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg erv
machine blijft. 

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, ma
voorzorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te 
bediening van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG In
voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de specificatie
JLG Industries, Inc. voor actuele informatie.
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HUWINGSTERMEN

DUI
NIET
GEV

DUI
WOR
GEV

OGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
EN, KAN DIT LICHT OF MATIG LETSEL TOT GEVOLG

OK WAARSCHUWEN TEGEN ONVEILIGE PRAKTIJKEN.
EEFT EEN GELE ACHTERGROND.

TIE OF EEN BEDRIJFSRICHTLIJN AAN DIE DIRECT OF
ND HOUDT MET DE VEILIGHEID VAN PERSONEEL OF

G VAN EIGENDOMMEN.

t te maken op gevaren
chten op waar dit sym-
 letsel te voorkomen.
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARSC

DT OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE
 WORDT VERMEDEN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT

OLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN RODE ACHTERGROND.

DT OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET
DT VERMEDEN, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT

OLG HEBBEN. DEZE STICKER HEEFT EEN ORANJE ACHTERGROND.

DUIDT OP EEN M
WORDT VERMED
HEBBEN. KAN O
DEZE STICKER H

DUIDT INFORMA
INDIRECT VERBA
DE BESCHERMIN

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u atten
voor mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberi
bool bij staat om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk
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c

 contact op met:
ct Safety and Reliability Department
dustries, Inc.
 Fountainhead Plaza
stown, MD 21742, 

 plaatselijke JLG-kantoor
e adressen op de achteromslag van de handlei-

:
877-JLG-SAFE   (877-554-7233)

e VS:
on: 240-420-2661
: ProductSafety@JLG.com

orteren 
elukken
idspublicaties
aten van de 
s over de 

 eigenaar
betreffende 
heid van het 

• informatie over normen 
en voorschriften

• vragen betreffende 
speciale toepassingen van 
het product

• vragen betreffende 
wijzigingen aan 
het product
3123692

DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.
NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE
ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN JLG VOOR INFORMATIE OVER
VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT PRODUCT ZIJN
UITGEBRACHT.

JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE
GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE. NEEM CONTACT OP
MET JLG INDUSTRIES, INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGEVENS
OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN CORRECT ZIJN.

JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN
GESTELD VAN ALLE GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN
ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ PERSONEN ERNSTIG OF DODE-
LIJK LETSEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERNSTIGE MATERIËLE
SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS OPGE-
TREDEN.

     

Neemt u
Produ
JLG In
13224
Hager

of het
(Zie d
ding)

In de VS
Gratis:

Buiten d
Telefo
E-mail

Voor:
• het rapp

van ong
• veilighe
• het upd

gegeven
huidige

• vragen 
de veilig
product
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AATREGELEN

oofdstukken omvatten de verantwoordelijkheden van
enaar, gebruiker, machinist, verhuurder en huurder wat
t veiligheid, training, inspectie, onderhoud, toepassing
diening. Mochten er vragen zijn over veiligheid, trai-
nspectie, onderhoud, toepassing en bediening, neem
ntact op met JLG Industries, Inc. (‘JLG’).

CHT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE VEILIG-
EGELEN KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE MACHINE,

RIËLE SCHADE EN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL.
3123692

HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSM

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die
genomen dienen te worden voor een juist en veilig
gebruik en onderhoud van de machine. Om het juiste
gebruik van de machine te bevorderen, dient een dage-
lijkse routine te worden opgesteld op basis van de inhoud
van deze handleiding. Er dient tevens een onderhoudspro-
gramma, gebaseerd op de informatie in deze handleiding
en de service- en onderhoudshandleiding, opgesteld te
worden door een bevoegd persoon. Deze moet bij de
hand worden gehouden om ervoor te zorgen dat de
machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van
de machine mag de verantwoordelijkheid voor de bedie-
ning ervan niet accepteren voordat deze handleiding is
gelezen, de training is voltooid en de machine onder toe-
zicht van een ervaren en bevoegd machinist is bediend.

Deze h
de eig
betref
en be
ning, i
dan co

HET NIET IN A
HEIDSMAATR
ANDERE MATE
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1.2

Tra
•

•

•

•

t de machine wordt gebruikt op een wijze
t met de door JLG bedoelde toepassing.

 moeten vertrouwd zijn met de noodschake-
achine en de bediening in noodgevallen
e handleiding zijn aangegeven.

t u alle van toepassing zijnde regels van uw
 de plaatselijke en overheidsvoorschriften
 en opvolgt die betrekking hebben op het
oepassing van de machine.

werkterrein
oet voorzorgsmaatregelen nemen om alle

t werkterrein te vermijden voordat en terwijl
rdt bediend.

het platform niet vanaf vrachtwagens, aan-
agons, vaartuigen, steigers of soortgelijke

 deze toepassing schriftelijk is goedgekeurd

werkterrein op bovengrondse gevaren zoals
ingen, brugkranen en andere mogelijke obsta-
rond alvorens de machine te bedienen.

grond op kuilen, oneffenheden, steile hellin-
, afval, bedekte kuilen en andere mogelijke
VOOR HET WERK

ining en kennis van machinisten
De machinist moet de bedienings- en veiligheidshandlei-
ding in zijn geheel hebben gelezen en begrepen alvorens
de machine te bedienen. Voor opheldering, vragen of aan-
vullende informatie over delen van deze handleiding kunt u
contact opnemen met JLG Industries, Inc.     

Een machinist mag geen verantwoordelijkheid voor de
bediening van de machine aanvaarden voordat hij/zij vol-
doende training heeft ontvangen van competente en
bevoegde personen.

Alleen bevoegde personen die hebben aangetoond dat zij
het veilige en juiste gebruik en onderhoud van de machine
begrijpen, mogen de machine bedienen.

Lees alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAARSCHU-
WING en LET OP) en bedieningsinstructies op de machine
en in deze handleiding, zorg ervoor dat u ze begrijpt en
houd u eraan.

• Zorg ervoor da
die overeenkom

• Alle gebruikers
laars van de m
zoals die in dez

• Zorg ervoor da
werkgever en
kent, begrijpt
gebruik en de t

Inspectie van het 
• De gebruiker m

gevaren op he
de machine wo

• Bedien en hef 
hangers, treinw
plaatsen tenzij
door JLG.

• Controleer het 
elektrische leid
kels boven de g

• Controleer de 
gen, obstakels
gevaren.
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een enkele machine wanneer de veiligheids- of
plaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn.

er de machine op wijzigingen van de oorspronke-
erdelen. Verzeker u ervan dat eventuele wijzigin-
 JLG zijn goedgekeurd.

phoping van vuil op het platform. Houd schoenen
atform vrij van modder, olie, vet en ander glibberig
l.

NING

ning van de machine vereist uw volledige aan-
eng de machine volledig tot stilstand voordat u
ur gebruikt, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of

overbinding, die uw aandacht van veilige bedie-
 de machine zal afleiden.

e machine nooit ergens anders voor dan om per-
reedschap en uitrusting te vervoeren.

iker moet de capaciteiten van de machine en de
gskenmerken van alle functies kennen alvorens de
 te bedienen.

nooit een defecte machine. Als een storing
, moet de machine worden uitgeschakeld. Stel de
 buiten bedrijf en waarschuw de autoriteiten.
H

3123692

• Controleer het werkterrein op gevaarlijke plaatsen. Bedien
de machine niet in een gevaarlijke omgeving, tenzij de
machine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

• Controleer of de bodemgesteldheid geschikt is om de maxi-
male belasting van de banden te dragen die op de betreffende
stickers op het chassis naast elk wiel is aangegeven.

• Deze machine kan gebruikt worden bij nominale omge-
vingstemperaturen van –20 °C tot +40 °C (0 °F tot 104 °F).
Raadpleeg JLG om gebruik buiten dit temperatuurgebied
te optimaliseren.

Inspectie van de machine
• Bedien deze machine niet voordat de inspecties en functie-

controles zijn uitgevoerd zoals aangegeven in Hoofdstuk 2
van deze handleiding.

• Bedien deze machine niet voordat service en onderhoud
zijn uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten voor
onderhoud en inspectie zoals aangegeven in de service- en
onderhoudshandleiding van de machine.

• Verzeker u ervan dat alle veiligheidsinrichtingen naar beho-
ren werken. Wijziging van deze inrichtingen is een overtre-
ding van de veiligheidsregels.

WIJZIGINGEN AAN EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET VOORAFGAANDE
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD.

• Bedien g
instructie

• Controle
lijke ond
gen door

• Vermijd o
en het pl
materiaa

1.3 BEDIE

Algemeen
• De bedie

dacht. Br
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ning van

• Gebruik d
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• De gebru
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machine

• Bedien 
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machine
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•

•

•

•

•

•

•

•

gen, horloges en sieraden af bij het bedienen
hine. Laat loszittende kleding en lang haar niet
, daar deze aan apparatuur kunnen blijven han-
verward kunnen raken.

nder de invloed van medicijnen of alcohol of die
n van aanvallen, duizeligheid of verlies van
heersing mogen deze machine niet bedienen.

e informatie wordt conform de vereisten van de
achinerichtlijn 2006/42/EG verstrekt en is alleen
ing op CE-machines.
ische machines is de gelijkwaardige continue

n geluidsdruk op het werkplatform minder dan

nes met een verbrandingsmotor is het gegaran-
uidsniveau (LWA) 109 dB volgens de Europese
00/14/EG (Geluidsemissie in het milieu door

oor gebruik buitenshuis) en gebaseerd op test-
conform bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van

rillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem
tgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste
r de gemiddelde vierkantswortel van gewogen

waaraan de volledige carrosserie wordt blootge-
 hoger dan 0,5 m/s2.
U mag geen veiligheidsinrichtingen verwijderen, wijzigen
of buiten bedrijf stellen.

Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met kracht
door de neutrale stand naar de andere kant. Zet de schake-
laar altijd eerst in neutraal en stop; zet de schakelaar daarna
in de stand voor de volgende functie. Bedien de schakelaars
en hendels langzaam en met gelijkmatige druk.

Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van
de machine.

Zorg ervoor dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen
en laat het nooit aan het snoer over het platform hangen.

Help een vastzittende of defecte machine niet door duwen
of trekken, behalve door aan de sjorren van het chassis te
trekken.

Laat het platform geheel neer en schakel alle stroom uit
voordat u de machine verlaat.

• Doe alle rin
van de mac
los hangen
gen of erin 

• Personen o
last hebbe
lichaamsbe

• De volgend
Europese M
van toepass
Voor elektr
A-gewoge
70 dB(A).
Voor machi
deerde gel
Richtlijn 20
materieel v
methoden 
de richtlijn.
De totale t
wordt bloo
waarde voo
acceleratie 
steld, is niet
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de voeten steeds stevig op de vloer van het plat-
ts nooit, om welke reden dan ook, ladders, kisten,
lanken en dergelijke op de machine om verder te
iken.

tform nooit op of af langs de schaararmen.

oenen en het platform vrij van olie, modder en
berig materiaal.
H

3123692

Gevaar voor struikelen en vallen
• Controleer of alle toegangshekken en leuningen goed in de

juiste stand vastzitten alvorens de machine te bedienen.

• JLG Industries, Inc. raadt aan dat alle personen op het plat-
form tijdens het bedienen van deze machine een veilig-
heidsharnas dragen met een vanglijn bevestigd aan een
daarvoor bestemd, goedgekeurd bevestigingspunt op het
platform. Voor nadere informatie over vereiste valbescher-
ming op JLG-producten kunt u contact opnemen met
JLG Industries, Inc.

• Zoek de bevestigingspunten voor de vanglijnen op het
platform op en bevestig de vanglijn er stevig aan. Bevestig
niet meer dan één (1) vanglijn aan een verankeringspunt.

• Ga alleen door het hek naar binnen of naar buiten. Wees
uiterst voorzichtig bij het betreden of verlaten van het plat-
form. Zorg ervoor dat het platform geheel is neergelaten.
Houd het gezicht naar de machine gekeerd bij het betre-
den en verlaten van het platform. Houd altijd drie punten in
contact met de machine; gebruik bij het betreden en verla-
ten van de machine steeds twee handen en één voet of
twee voeten en één hand. 

.

• Houd bei
form. Plaa
trappen, p
kunnen re

• Ga het pla

• Houd sch
ander glib
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Elek

•

•

•

•

le afstand kan worden verminderd indien er
 hekken zijn aangebracht om contact te voorko-
ien de hekken gespecificeerd zijn voor de span-
e af te schermen leiding. Deze hekken mogen
itmaken van (of bevestigd zijn aan) de machine.
le afstand mag worden verminderd tot een
 binnen de ontworpen werkdimensies van het
 hek ligt. Dit moet worden vastgesteld door een
ersoon in overeenstemming met de vereisten
kgever en de lokale of nationale overheid voor
jken in de buurt van onder stroom staande uit-
trocutiegevaren

Deze machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescherming
tegen contact met of nabijheid van elektrische stroom.

Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en appara-
ten en andere onder stroom staande (open of geïsoleerde)
onderdelen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven minimale
veilige afstand.

Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien
van elektriciteitsleidingen.

Bewaar een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen elk deel
van de machine en de personen die zich erop bevinden,
hun gereedschap en uitrusting en alle elektrische leidingen
of apparaten die een spanning voeren van hoogstens
50.000 V. Voor elke 30.000 V of minder is 30 cm (1 ft) meer
afstand nodig.

• De minima
geïsoleerde
men en ind
ning van d
geen deel u
De minima
afstand die
geïsoleerde
bevoegd p
van de wer
werkprakti
rusting.
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r kantelen
leer of de bodemgesteldheid geschikt is om de
ale belasting van de banden te dragen die op de
ende stickers op het chassis naast elk wiel is aange-
 Rijd niet op een niet-ondersteund oppervlak.

ruiker moet vertrouwd zijn met het rijoppervlak
s te rijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere

 dan is toegestaan.
 platform niet en rijd niet met het platform omhoog
abij een hellende, ongelijke of zachte ondergrond.
voor dat de machine op een stevige, horizontale en
ondergrond staat voordat het platform wordt gehe-
met het platform omhoog wordt gereden.
leer de toegestane capaciteit van het oppervlak
s op vloeren, bruggen, trucks en andere oppervlak-

rijden.
rijd nooit de maximale belasting die op het platform
ngegeven. Zorg ervoor dat alle ladingen binnen het
 blijven, tenzij toestemming is verkregen van JLG.

et chassis van de machine op een afstand van min-
,6 m (2 ft) van kuilen, oneffenheden, steile hellingen,
els, afval, bedekte kuilen en andere mogelijke geva-
de grond.
 de machine niet bij windomstandigheden boven de
caties die zijn aangegeven in hoofdstuk 6 of op de
eitsaanduiding op het bord aan het platform.
3123692

ZORG DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBODEN ZONE
KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDELEN EN BEDRADING ONDER
STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT NIET ZO IS.

Gevaar voo
• Contro

maxim
betreff
geven.

• De geb
alvoren
helling

• Hef het
op of n
Zorg er
vlakke 
ven of 

• Contro
alvoren
ken te 

• Oversch
staat aa
platform

• Houd h
stens 0
obstak
ren op 

• Bedien
specifi
capacit

Tabel 1-1.  Minimale veilige afstanden 

SPANNINGSBEREIK
(fase-fase)

MINIMALE VEILIGE AFSTAND
in meters (feet)

0 tot 50 kV 3 (10)

Meer dan 50 kV tot 200 kV 5 (15)

Meer dan 200 kV tot 350 kV 6 (20)

Meer dan 350 kV tot 500 kV 8 (25)

Meer dan 500 kV tot 750 kV 11 (35)

Meer dan 750 kV tot 1000 kV 14 (45)
OPMERKING: Dit vereiste is van toepassing behalve daar waar de voorschrif-

ten van de werkgever of de plaatselijke of overheidsvoorschrif-
ten strenger zijn.
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BEDI OOFDSTUK 6 OF OP DE CAPACITEITSAANDUIDING OP HET BORD
AAN 

r referentie)

MSTANDIGHEDEN AAN LAND

cht omhoog.

eiden uit rookpluimen.

nbedekte huid. Bladeren ritselen.

twijgen constant in beweging.

tjes waaien op. Kleine takken bewegen.

ien heen en weer.

eging. Vlaggen wapperen bijna horizontaal. 
oeilijk hanteerbaar.

eging. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

an bomen. Auto's wijken af van hun koers.

hade.
EN DE MACHINE NIET BIJ WINDOMSTANDIGHEDEN BOVEN DE SPECIFICATIES DIE ZIJN AANGEGEVEN IN H
HET PLATFORM.

Tabel 1-2.  Schaal van Beaufort (uitsluitend te

BEAUFORT-NR.
WINDSNELHEID

BESCHRIJVING O
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Calm. Rook stijgt re

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting af te l

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar op o

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en kleine 

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse papier

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zwaa

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig Grote takken in bew
Paraplu's worden m

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in bew

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af v

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structurele sc
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ooit de machine als hijskraan te gebruiken. Bevestig
ne niet aan nabijgelegen constructies. Bevestig nooit

els of soortgelijke artikelen aan het platform.

 zijkanten van het platform niet en draag geen
pen met een groot oppervlak wanneer buiten
werkt. Door dergelijke voorwerpen wordt de

meer aan de wind blootgesteld.

het platform niet met niet-toegestane verleng-
f toevoegingen.

haararmen of het platform vastzitten zodat één of
len van de grond zijn, moet iedereen van de machine
ehaald voordat getracht wordt de machine los te krij-
ranen, vorkheftrucks en ander geschikt materieel
orden gebruikt om de machine te stabiliseren en

 van het platform te halen.

eknelling en botsing
inisten en grondpersoneel moeten een goedge-

elm dragen.

nden en lichaamsdelen uit de schaararmen wan-
e in bedrijf zijn of opgeheven zijn zonder dat de
sstut is ingeschakeld.

ns het rijden op obstakels om en boven de
 Controleer de vrije ruimte boven, aan de zijkanten
 het platform bij het heffen of neerlaten van het
H

3123692

• Probeer n
de machi
draad, kab

• Bedek de
voorwer
wordt ge
machine 

• Vergroot 
stukken o

• Als de sc
meer wie
worden g
gen. Hijsk
moeten w
personen

Gevaar voor b
• Alle mach

keurde h

• Houd ha
neer dez
veiligheid

• Let tijde
machine.
en onder
platform.



HOOFDSTUK 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-1 3123692

•

•

•

•

lle rijsnelheden rekening met de remafstand.
in de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar de
lling alvorens te stoppen. Rijd op hellingen uit-

de lage versnelling.

de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruim-
eer u achteruit rijdt.

s uiterst voorzichtig om te voorkomen dat
e bedieningselementen en personen op het

ken of hinderen.

bruikers van andere machines boven en op de
e hoogte zijn van de aanwezigheid van de hoog-
hakel de stroom naar bovenloopkranen uit.
imte zo nodig af.

machine niet boven personeel op de grond.
 het personeel niet onder een geheven platform
staan of lopen. Plaats zo nodig barrières op de
0

Houd alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de platform-
leuning.

Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens rijdt
waar het zicht beperkt is.

Zorg dat ander personeel tijdens de bediening op minstens
1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

Onder alle rijomstandigheden moet de machinist de rijsnel-
heid beperken naargelang van bodemgesteldheid, verkeer,
zicht, helling, aanwezigheid van personeel en andere factoren.

• Houd bij a
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hine en andere materiële schade te voorkomen. Een
sschema dient door een bevoegd persoon opgesteld
n daaraan moet de hand worden gehouden om te

dat de machine veilig is.

et onderhoud
de stroom naar alle bedieningselementen uit en

or dat alle bewegende onderdelen beveiligd zijn
gewilde bewegingen alvorens bijstellingen of

s uit te voeren.

it onder een geheven platform zonder dat het zo
 volledig is neergelaten, of anders door veiligheids-
lokken of een strop wordt tegengehouden.

 hydraulische slangen of koppelingen repareren of
n bij een ingeschakelde machine of wanneer het
che systeem onder druk staat.

ltijd de hydraulische druk in
aulische circuits alvorens
ische onderdelen los te
f te verwijderen.

NOOIT uw handen om op
te controleren. Zoek naar
et behulp van een stuk kar-
pier. Draag handschoenen
llende bescherming van uw handen tegen spui-
eistof.
H
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1.4 SLEPEN, HIJSEN EN VERVOEREN
• Laat nooit personen op het platform toe terwijl de machine

gesleept, gehesen of vervoerd wordt.
• Deze machine mag niet gesleept worden, behalve in geval

van nood, een defect, een stroomstoring of bij het laden/
lossen. Zie Slepen in noodgevallen. 

• Verzeker u ervan dat het platform volledig is ingeschoven
en zich volstrekt geen gereedschap op het platform
bevindt voordat de machine wordt gesleept, gehesen of
vervoerd.

• Wanneer de machine met een vorkheftruck wordt geheven,
mogen de vorken alleen op de daarvoor bestemde plaat-
sen van de machine worden geplaatst. Gebruik een vork-
heftruck die voldoende capaciteit heeft.

• Zie Hoofdstuk 3 voor informatie over hijsen.

1.5 ONDERHOUD
Deze paragraaf bevat algemene veiligheidsmaatregelen die bij
het onderhoud van deze machine in acht moeten worden geno-
men. De specifieke voorzorgsmaatregelen die tijdens het onder-
houd van de machine in acht moeten worden genomen, zijn op
de betreffende plaatsen in deze handleiding en in de service- en
onderhoudshandleiding opgenomen. Het is van het grootste
belang dat onderhoudspersoneel deze voorzorgsmaatregelen
strikt in acht neemt om letsel van het personeel en beschadiging
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WIJZ
GAA
VOER

cu’s
ccu’s altijd los wanneer u onderhoud aan elek-
erdelen of laswerkzaamheden op de machine

 dat er niet gerookt wordt en dat er geen open
 vonken in de buurt van de accu komen tijdens het
et uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

r dat gereedschap of andere metalen voorwer-
polen niet overbruggen.

 hand-, oog- en gelaatsbescherming tijdens het
an onderhoudswerkzaamheden aan de accu’s.
r dat accuzuur niet in aanraking met de huid of

t.

UITERST CORROSIEF. VERMIJD TE ALLEN TIJDE AANRAKING
NG. SPOEL EEN PLAATS DIE ERMEE IN CONTACT IS GEKOMEN
ET SCHOON WATER EN ROEP MEDISCHE HULP IN.

 alleen op in een goed geventileerde ruimte.

r dat het peil van de accuvloeistof niet te hoog
 alleen gedestilleerd water aan accu’s toe wan-

edig opgeladen zijn.
2

Zorg ervoor dat vervangende onderdelen of componenten
gelijk of gelijkwaardig zijn aan oorspronkelijke onderdelen
of componenten.

Probeer nooit zware onderdelen te heffen zonder hulp van
een mechanisch apparaat. Laat zware voorwerpen niet in
een onstabiele positie liggen. Zorg ervoor dat er bij het hef-
fen van componenten van de machine voldoende onder-
steuning is.

Gebruik uitsluitend goedgekeurde niet-ontvlambare reini-
gingsmiddelen.

Vervang geen items die kritiek zijn voor de stabiliteit, zoals
accu’s of massieve banden, door items met een ander
gewicht of met andere specificaties. Breng in geen enkel
geval wijzigingen aan die de stabiliteit in gevaar brengen. 

Zie de service- en onderhoudshandleiding voor de gewich-
ten van zaken die kritiek zijn voor de stabiliteit.

IGINGEN AAN EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET VOORAF-
NDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGE-

D.

Gevaren van ac
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• Zorg ervoo
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EID VAN GEBRUIKER, 
VAN MACHINE

e veiligste wijze om de machine te bedienen in de 
urt van hoge obstakels, ander bewegend materieel, 
dere obstakels, verzakkingen, kuilen, steile hellingen.
anieren om de gevaren van onbeschermde elektri-
he geleiders te voorkomen.
ecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van 
 machine.

 training
g moet onder toezicht van een bevoegd persoon
en in een open ruimte zonder obstakels tot de trainee
erd een machine veilig te besturen en te bedienen.

rdelijkheid van de machinist
inist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor
ordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de
stop te zetten in geval van storing of een andere
 situatie veroorzaakt door de machine of het werk-
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKH
VOORBEREIDING EN INSPECTIE 

2.1 TRAINING VAN HET PERSONEEL
De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden
vervoerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid per-
soneel worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grond-
bedieningsstation, de noodschakelaars en beveili-
gingssystemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op 
de machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.
4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.
5. Voldoende kennis van de mechanische werking van 

de machine om een storing of potentiële storing te 
herkennen.

6. D
bu
an

7. M
sc

8. Sp
de

Toezicht op
De trainin
plaatsvind
heeft gele

Verantwoo
De mach
verantwo
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2.2
De  inspecties en periodiek onderhoud van de
mac ogwerkers. De inspecties en het onderhoud
moe ware of ongunstige omstandigheden, als de
mac ngen.  

el

Kwalificatie 
voor service Referentie

Inspe Gebruiker of 
machinist

Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

Inspe
(zie o
opm

Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

Rege Bevoegd monteur
 van JLG

Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

Jaarl
mach
opm

Door de fabriek 
opgeleide monteur 
(aanbevolen) 

Service- en onderhoudshandleiding 
en toepasselijk inspectieformulier 
van JLG

Prev Bevoegd monteur 
van JLG Service- en onderhoudshandleiding

OPM ties uit te voeren.

JLG DE MODEL VAN HET JLG-PRODUCT MET SUCCES HEEFT
DOO
VOORBEREIDING, INSPECTIE EN ONDERHOUD
onderstaande tabel bevat de door JLG Industries, Inc. aanbevolen periodieke
hine. Raadpleeg de plaatselijke verordeningen voor verdere vereisten voor ho
ten naar vereiste vaker plaatsvinden als de machine wordt gebruikt onder z
hine vaker wordt gebruikt of als de machine wordt gebruikt voor zware toepassi

Tabel 2-1.  Inspectie- en onderhoudstab

Type Frequentie Voornaamste 
verantwoordelijkheid

ctie vóór het starten Elke dag vóór gebruik of 
wanneer een andere machinist de bediening overneemt. Gebruiker of machinist

ctie vóór aflevering 
nderstaande 

erking)
Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, dealer of 

gebruiker 

lmatige inspectie
In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, wat het eerste 
komt; of buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden; 
of tweedehands gekocht.

Eigenaar, dealer of 
gebruiker

ijkse inspectie van de 
ine (zie onderstaande 

erking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum van de 
vorige inspectie.

Eigenaar, dealer of 
gebruiker

entief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- en onder-
houdshandleiding.

Eigenaar, dealer of 
gebruiker

ERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de service- en onderhoudshandleiding om inspec

INDUSTRIES, INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING SCHOOL VOOR HET BETREFFEN
RLOPEN ALS EEN DOOR DE FABRIEK OPGELEIDE MONTEUR.

OPGELET
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edienings- en veiligheidshandleidingen – Zorg 
t een exemplaar van de bedienings- en veiligheids-
ndleiding zich in de weerbestendige opbergdoos 
vindt.
spectieronde – Zie figuur 2-1.

ccu – Opladen wanneer nodig.
randstof (machines met verbrandingsmotor) – Voeg 

 juiste brandstof toe wanneer nodig.
otorolievoorraad (indien aanwezig) – Controleer of 
t motoroliepeil tot de markering 'vol' op de peilstok 

ikt en de vuldop vastzit.
loeistofniveaus – Controleer het hydrauliekoliepeil. 

rg ervoor dat hydrauliekolie wordt bijgevuld wan-
er nodig.

ccessoires/hulpstukken – Raadpleeg het hoofdstuk 
cessoires van deze handleiding voor specifieke 
structies wat betreft inspectie, bediening en 
derhoud.
nctiecontrole – Wanneer de inspectieronde is 
ltooid, moet een functiecontrole van alle systemen 

orden uitgevoerd op een plaats waar zich geen 
stakels op of boven de grond bevinden. Zie 

oofdstuk 3 voor specifieke bedieningsinstructies. 
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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Inspectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten
omvatten:

1. Vervuiling – Controleer alle oppervlakken op lekken 
(olie, brandstof of accuvloeistof ) en op vreemde voor-
werpen. Meld alle lekken aan het betreffende onder-
houdspersoneel.

2. Constructie – Controleer de machineconstructie op 
deuken, beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of 
moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes – Controleer of deze allemaal 
schoon en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen 
stickers of plaatjes ontbreken. Zorg ervoor dat alle 
onleesbare stickers en plaatjes schoongemaakt of 
vervangen worden.
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Scheurtjes in moedermateriaal Gescheurde lasnaad
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Fun
Voe

de platformbedieningsconsole:
rzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig
 de juiste plaats vastzit. 
ntroleer of alle beschermkappen voor de

nctieschakelaars en regelaars zijn aangebracht.
dien alle functies en controleer alle afslag- en

tschakelaars.
rzeker u ervan dat alle machinefuncties uitge-
hakeld worden wanneer de noodstopknop

ordt ingedrukt. 
et platform in de transportstand (opbergstand):
jd de machine op een helling, niet hoger dan de
minale hellingshoek, en stop om te controleren

 de remmen de machine tegenhouden.
ntroleer of het scheefstandalarm werkt. Bij

heefstand moet het lampje gaan branden.
ctiecontrole
r de functiecontrole als volgt uit:

1. Vanaf de grondbedieningsconsole zonder lading op 
het platform:
a. Controleer of alle beschermkappen voor de

functieschakelaars en regelaars zijn aangebracht.
b. Bedien alle functies en controleer alle afslag- en

uitschakelaars.
c. Controleer het handbediend dalen.
d. Verzeker u ervan dat alle machinefuncties uitge-

schakeld worden wanneer de noodstopknop
wordt ingedrukt.

2. Vanaf 
a. Ve

op
b. Co

fu
c. Be
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d. Ve
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3. Met h
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G: Voor machines volgens de Japanse specificaties
met het label ‘Ministry of Labor Notification
#70’, geldt een kantelinstelling van 5 graden, (van
voor naar achter en van links naar rechts), onge-
acht de hoogte van het platform.

3

2 9,70 31.75 
(Volledig)

2,5 6,7 22
3 6 20

el 2-3.  Uitschakelhoogte hoge rijsnelheid

del Uitschakelhoogte hoge rijsnelheid

0ES 1,4 m 54 in

2ES 1,7 m 66 in

2ES 1,9 m 76 in

6ES 1,9 m 76 in

6ES 1,9 m 76 in

el 2-2.  Scheefstandactivering en hoogte

Kantelinstelling 
(van voor naar 

achter)

Kantelinstelling 
(van rechts naar 

links)

Maximale 
platformhoogte
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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OPMERKIN

Tabel 2-2.  Scheefstandactivering en hoogte

Model
Kantelinstelling 

(van voor naar 
achter)

Kantelinstelling 
(van rechts naar 

links)

Maximale 
platformhoogte

Graden Meter Feet

1930ES 3

1,5 5,70 18.75
 (Volledig)

2 4,3 14
2,5 3,4 11
3 2,7 9

2032ES 3

1,5 6,10 20 
(Volledig)

2 4,5 15
2,5 3,7 12
3 3 10

2632ES 3

1,5 7,75 25.4 
(Volledig)

2 6 20
2,5 4,9 16
3 4 13

2646ES 3

2 7,95 26
 (Volledig)

2,5 6,7 22
3 6 20

3246ES

Tab

Mo

193

203

263

264

324

Tab

Model
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n met banden – Goed vastgezet zonder ontbre-
 wielmoeren. Zie hoofdstuk 6 Banden en wielen. 
leer de wielen op beschadiging en corrosie.

ligingssysteem tegen kuilen – Zie opmerking bij 
tie.

uimte – Juiste elektrolytpeil.
ediend neerlaten – Zie opmerking bij inspectie.

licht – ie opmerking bij inspectie.
oekschakelaar – Zie opmerking bij inspectie.
bedieningsstation – Plaatje vast en leesbaar, 
ingsschakelaars gaan terug naar neutraal; nood-

hakelaar functioneert goed. Bedieningsmerktekens 
ar.
ulische pomp/motor, regelklep – Geen loshan-
 draden of slangen; geen beschadigde of defecte 

n - Zie opmerking bij inspectie.
inder – Zie opmerking bij inspectie.
poorstang, aandrijfmotor en stuurstangen (links-
 Zie opmerking bij inspectie.
rarmen, scharnierpennen en schuivende slijtpla-
iet afgebeeld) – Zie opmerking bij inspectie.
latie van platform/leuning (niet afgebeeld) – Zie 
rking bij inspectie.
HOOFDSTUK 2 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in het
schema. Ga naar links (van boven gezien tegen de klok in) en
controleer elk item achtereenvolgens op de condities die in
de volgende checklist worden genoemd.

OM MOGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT DE
MACHINE TIJDENS DE INSPECTIERONDE IS UITGESCHAKELD.

VERGEET NIET DE ONDERZIJDE VAN HET CHASSIS TE INSPECTEREN. BIJ CON-
TROLE HIERVAN KOMEN VAAK CONDITIES AAN HET LICHT DIE ZWARE MACHI-
NESCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij elk item of er geen
losse of ontbrekende onderdelen zijn, of ze goed vastzitten en of er
behalve alle andere genoemde criteria geen zichtbare schade is.

1. Platformbedieningsconsole – Plaatje vast en leesbaar, 
bedieningshendel en schakelaars gaan terug naar neu-
traal, vergrendeling van bedieningshendel en noodstop-
schakelaar werken goed, handleiding in opbergdoos.

2. Stuurcilinder – Zie opmerking bij inspectie.
3. Spil, spoorstang, aandrijfmotor en stuurstangen (links-

voor) – Zie opmerking bij inspectie.

4. Wiele
kende
Contro

5. Bevei
inspec

6. Accur
7. Handb
8. Zwaai
9. Draaih

10. Grond
bedien
stopsc
leesba

11. Hydra
gende
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12. Hefcil
13. Spil, s

voor) -
14. Schaa

ten (n
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s

1. Schakelaar tegen kuilen 
(gewoonlijk aan andere kant 
van machine)

2. Draaihoekschakelaar
Figuur 2-1. Plaats van schakelaar

MACHINESCHAKELAARS
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PJES EN BEDIENING VAN DE MACHINE

CHRIJVING
ine is een zelfrijdend hoogwerkerplatform met een
”-hefmechanisme. Het doel van de schaarhoogwer-
rsonen met hun gereedschap en materiaal op plaat-

 de grond te brengen. De machine kan gebruikt
 werkruimten te bereiken die zich boven op de
de machines of uitrusting bevinden.

arhoogwerker heeft een hoofdbedieningsstation op
. Vanaf dit bedieningsstation kan de machinist de

wel voor- als achteruit rijden en sturen, het platform
 omlaag brengen en, indien aanwezig, de aangedre-
rmverlenging bedienen. De machine heeft een
ningsstation dat het platformbedieningsstation
t grondbedieningsstation doet de hoogwerker

n omlaag gaan. Het grondbedieningsstation mag
n noodsituatie worden gebruikt om het platform op
eer te laten als de machinist op het platform niet in
dat te doen.

G: De capaciteit van elke platformverlenging is 120 kg
(250 lb).
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLELAM

3.1 ALGEMEEN

AANGEZIEN DE FABRIKANT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPAS-
SING EN BEDIENING VAN DE MACHINE HEEFT, IS HET IN ACHT NEMEN VAN
VEILIGE METHODEN OP DEZE GEBIEDEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE GEBRUIKER EN DIENS PERSONEEL.
Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedienings-
functies te kunnen begrijpen. Dit hoofdstuk bevat de bedie-
ningskenmerken en beperkingen, de functie en het doel van
bedieningselementen en controlelampjes. Het is belangrijk dat
de gebruiker de juiste procedures leest en begrijpt alvorens de
machine te bedienen. Deze procedures helpen de levensduur
en de veiligheid bij de bediening te optimaliseren.

3.2 BES
Deze mach
“schaararm
ker is om pe
sen boven
worden om
grond staan

De JLG scha
het platform
machine zo
omhoog en
ven platfo
grondbedie
opheft. He
omhoog e
alleen in ee
de grond n
staat is om 

OPMERKIN
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3.3
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oals deze oorspronkelijk is vervaardigd door
 deze binnen de nominale capaciteit wordt
 vlakke, stevige en horizontale ondergrond,
ormstanden een stabiele hoogwerker.

N HET PLATFORM
inale capaciteit van het platform staat op een

tform en is gebaseerd op de volgende criteria:

hine staat op een stevige vlakke ondergrond.
men zijn ingeschakeld.

fdstuk 6 voor de maximale platformcapaciteit.

t is belangrijk te onthouden dat de lading op het
tform gelijkmatig verdeeld moet zijn. De lading

oet waar mogelijk bij het midden van het plat-
rm worden geplaatst.
BEDIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN

emeen
 grondige kennis van de bedieningskenmerken en beper-
en van de machine is altijd een eerste vereiste voor iedere
ruiker, ongeacht de ervaring van de gebruiker met soortge-

aterieel.

atjes
ngrijke punten om tijdens bedrijf te onthouden staan bij de
ieningsstations aangegeven op plaatjes met GEVAAR,
RSCHUWING, LET OP, BELANGRIJK en INSTRUCTIE. Deze

rmatie is op verschillende plaatsen aangebracht met het
l om personeel te wijzen op potentiële gevaren in verband
 de bedieningskenmerken en ladingbeperkingen van de
hine. Zie het voorwoord voor de definities van boven-
nde plaatjes.

oud
 heffen van het platform boven de horizontale stand met of zon-
lading op het platform is gebaseerd op de volgende criteria:

1. De machine staat op een vlakke, stevige en horizon-
tale ondergrond.

2. De lading valt binnen de door de fabrikant opgegeven 
nominale capaciteit.

3. Alle machinesystemen werken goed.

Stabiliteit
Deze machine, z
JLG en wanneer
bediend op een
vormt in alle platf

3.4 LADEN VA
De maximale nom
plaatje op het pla

1. De mac
2. Alle rem
3. Zie hoo

OPMERKING: He
pla
m
fo
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 voor handbediend neerlaten van platform
oor wisselstroomcontact platform

 - Veiligheidsstut
ingopbergdoos

g (alle modellen)
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1. Platformbedieningsstation
2. Grondbedieningsstation
3. MDI-indicator en remuitschakelknop
4. Wisselstroomstekker acculader

5. T-hendel
6. Stekker v
7. Schaararm
8. Handleid

Figuur 3-1. Locatie van de machinebedienin
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3.5

Bed

OPM

STEE
STOP
GING
EEN 

KOP
DE A

OPEN

GEB
ALS 
OF O

De 
mac

 acculader, de lader schakelt automatisch in en 
an een korte zelftest voor de LED-indicators uit-
. Alle LED’s gaan twee seconden achtereenvol-
nipperen.
u’s zijn volledig geladen wanneer het groene 
 op het statuspaneel (2) van de acculader van 
ndbediening oplicht.
ACCU OPLADEN

iening

ERKING: Zorg ervoor dat de machine in een goed geventi-
leerde ruimte wordt geparkeerd voordat met opla-
den wordt begonnen.

K HET LAADAPPARAAT ALLEEN IN EEN GOED AANGEBRACHT EN GEAARD
CONTACT. GEBRUIK GEEN AARDINGSADAPTERS EN BRENG GEEN WIJZI-
EN IN DE STEKKER AAN. RAAK GEEN NIET-GEÏSOLEERD GEDEELTE VAN

UITGANGSCONNECTOR OF EEN NIET-GEÏSOLEERDE ACCUPOOL AAN.

PEL ALTIJD DE WISSELSPANNING LOS VOORDAT U AANSLUITINGEN NAAR
CCU MAAKT OF VERBREEKT OM DEZE OP TE LADEN.

 OF DEMONTEER HET LAADAPPARAAT NIET.

RUIK HET LAADAPPARAAT NIET ALS HET NETSNOER IS BESCHADIGD OF
HET LAADAPPARAAT EEN FLINKE KLAP HEEFT GEKREGEN, IS GEVALLEN
P ENIGE ANDERE WIJZE IS BESCHADIGD.

acculader (1) bevindt zich aan de achterkant van de
hine, onder de platformladder.

1. Sluit de acculader op een geaard stopcontact aan.

2. Op de
gaat d
voeren
gens k

3. De acc
lampje
de gro
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des van acculader
 fout heeft voorgedaan tijdens het opladen, gaat het
-lampje op de lader en het statuspaneel (2) van de
e grondbediening een code knipperen. Het aantal
e LED knippert, komt overeen met de fout. Zie Tabel
rcodes van acculader hieronder.

culader

g verwijderen

ning aangegeven.

gegeven, dat de accuset niet op het laadapparaat is aangesloten of de 
uset en de aansluitingen.

ne tijd zijn opgeladen. Dit kan optreden als de accu’s een hogere capaci-
ccu’s beschadigd, te oud of in slechte staat zijn.

ijs tot de minimale spanning per cel konden worden opgeladen die 

adapparaat is uitgeschakeld vanwege een te hoge inwendige tempe-

ccepteert of dat er een inwendig defect in het laadapparaat is waarge-
rste 30 bedrijfsseconden. Als eenmaal is vastgesteld dat de accu’s en de 

weergegeven nadat de wisselspanning minstens 10 seconden werd 
depot te brengen.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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OPMERKING: Als het laadapparaat blijft aangesloten, wordt er
automatisch opnieuw een volledige laadcyclus
gestart als de accuspanning een minimale span-
ning heeft bereikt of als er 30 dagen zijn verstreken.

Storingsco
Als zich een
rode “Fout”
lader van d
keren dat d
3-1, Knippe

Tabel 3-1.  Knippercodes van ac

Knippercode(s) Storing Storin

1 Accuspanning te hoog Auto-herstelfunctie - Hiermee wordt een hoge accusetspan

2 Accuspanning te laag Auto-herstelfunctie - Hiermee wordt een accusetdefect aan
accuspanning per cel lager is dan 0,5 VDC. Controleer de acc

3 Time-out van 
laadfunctie

Hiermee wordt aangegeven dat de accu’s niet in de toegesta
teit hebben dan waarvoor het algoritme bedoeld is of als de a

4 Accu controleren Hiermee wordt aangegeven dat de accu’s niet druppelsgew
nodig is om het laadproces te starten.

5 Te hoge temperatuur Auto-herstelfunctie - Hiermee wordt aangegeven dat het la
ratuur.

6 Snelstoring Hiermee wordt aangegeven dat de accu de laadstroom niet a
nomen. Deze storing openbaart zich bijna altijd binnen de ee
aansluitingen in orde zijn en storingscode 6 opnieuw wordt 
onderbroken, dient u de acculader naar een bevoegd service
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3.6

3
1. Rechterzijde van accuruimte
2. LCD Diagnostische storingscode
3. Moersleutelpictogram (storing)
4. Storings-LED
5. Ladingindicator van accu (BDI)
MDI (MULTIFUNCTIONELE DIGITALE INDICATOR)

1

24

5

5

5
5
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ook voorzien van ladingindicatoren van de accu
e groene LED’s geven het ladingniveau van de accu’s

G: Als de accu’s helemaal ontladen zijn, gaat de LED in
het bereik 0-25%, het “rode gedeelte”, knipperen.

 geeft dezelfde informatie als de BDI op het platform-
ingsstation. (Zie Figuur 3-3., Platformbedieningssta-

's branden onder normale rijomstandigheden. Wan-
 een DTC bestaat (bij andere dan 00 x DTC's), bran-
 BDI-LED’s niet.

100%
75%

50%

0-25%

Indicator acculading
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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Beschrijving MDI
In de accuruimte aan de linkerzijde van de machine bevindt zich
een Multifunctionele Digitale Indicator (MDI). De MDI geeft
diagnostische storingscodes (DTC) weer wanneer zich een pro-
bleem met de werking van de machine voordoet. De MDI is aan-
gesloten op de diagnoseconnector in de accuruimte. 

Als er een probleem optreedt:

1. Een moersleutelpictogram wordt weergegeven op het 
LCD Diagnostische storingscode.

2. Er verschijnt er een DTC van drie tot vijf cijfers op het 
LCD-scherm Diagnostische storingscode onder het 
moersleutelpictogram.

OPMERKING: Wanneer er meerdere DTC’s zijn, wordt elke DTC
gedurende 3 seconden op het lcd-scherm weerge-
geven, waarna de volgende DTC verschijnt. Zodra
de laatste actieve DTC is weergegeven, blijft het dis-
play de reeks eindeloos herhalen tot de DTC’s zijn
verholpen.

3. De rode storings-LED gaat branden (dit geldt niet voor 
00 x DTC's ; bij deze DTC's gaat de storings-LED niet 
branden).

OPMERKING: Raadpleeg voor DTC’s en beschrijvingen Hoofd-
stuk 6.7.

De MDI is 
(BDI’s). Dez
aan.

OPMERKIN

• De BDI
bedien
tion)

• De BDI
neer er
den de
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3.7

Bed

BED
ER P
VOER
HET 

OPM

latform/UIT/Grond
 heffen/neerlaten

r
ting (indien 

5. Zekering noodstopschake-
laar van 10 A

6. Urenteller
7. Laadstatus-LED’s van accu

2. Paneel grondbedieningsstation
GRONDBEDIENINGSSTATION

ieningselementen en indicators

IEN DE MACHINE NIET VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTATION TERWIJL
ERSONEN OP HET PLATFORM ZIJN, BEHALVE IN NOODGEVALLEN.
 VÓÓR HET WERK ZO VEEL MOGELIJK CONTROLES EN INSPECTIES VANAF

GRONDBEDIENINGSSTATION UIT.

ERKING: Wanneer de machine wordt uitgeschakeld om deze
’s avonds te parkeren of om de accu’s op te laden,
moeten de noodstop- en bedieningskeuzeschake-
laars op UIT staan om leeglopen van de accu’s te
voorkomen.

1. Keuzeschakelaar platform-/grondbediening 
Een bedieningskeuzeschakelaar met sleutel en drie 
standen levert naar keuze voeding aan het platform- 
of grondbedieningsstation. Wanneer de schakelaar op 
Platform staat, levert deze voeding aan de noodstop-
schakelaar op het platformbedieningsstation. Wan-
neer de schakelaar op Grond staat, levert deze 
voeding aan het grondbedieningsstation. De nood-
stopschakelaar op het grondbedieningsstation levert 
voeding aan de sleutelschakelaar. Wanneer de bedie-
ningskeuzeschakelaar in de middelste stand (uit) staat, 
is de voeding naar zowel het platform- als het grond-
bedieningsstation uitgeschakeld.

1. Keuzeschakelaar P
2. Schakelaar Platform
3. Noodstopschakelaa
4. Indicator overbelas

aanwezig).

Figuur 3-
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meter – Houd het aantal bedrijfsuren van de 
hine bij.
us acculader – Op dit paneel, dat zich rechts op 
rondbedieningskast bevindt, kan de machinist de 

us van de acculader nauwkeurig aflezen.
Groen = Opladen voltooid
Geel = Accu wordt opgeladen
Rood = Laden verloopt abnormaal

lement voor handbediend neerlaten
 handbediend dalen wordt in geval van totale
gebruikt om het platform met zwaartekracht
ngen. De hendel voor handbediend dalen bevindt
hterkant van de machine, boven het linker achter-
el is via een kabel verbonden met de klep voor

 dalen op de hefcilinder. Wanneer aan de hendel
diend dalen wordt getrokken, gaat de klepspoel
 het platform.

andbediend neerlaten - Plaats van T-hendel
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROL
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2. Schakelaar Platform heffen/neerlaten – Een 
momentschakelaar met drie standen brengt het plat-
form omhoog en omlaag wanneer hij in de overeen-
komstige stand wordt gezet.

3. Noodstopschakelaar – Een rode, paddestoelvormige 
noodstopschakelaar met twee standen. Wanneer deze 
op AAN staat terwijl de bedieningskeuzeschakelaar op 
Grond staat, levert hij voeding aan het grondbedienings-
station. Bovendien kan de schakelaar worden gebruikt 
om in geval van nood de voeding naar de functierege-
laars uit te schakelen. De voeding wordt ingeschakeld 
door de schakelaar naar buiten te trekken (aan) en wordt 
uitgeschakeld door de schakelaar in te drukken (uit).

4. Indicator overbelasting (LSS indien aanwezig) – 
Duidt op overbelasting van het platform. Wanneer het 
platform wordt overbelast, klinkt er tevens een 
geluidsalarm.

OPMERKING: Als de indicator voor overbelasting oplicht, zijn alle
functies van de platformbediening verhinderd. Ver-
minder het gewicht op het platform, zodat de op
de capaciteitssticker aangegeven nominale wer-
klast niet wordt overschreden, of gebruik de hand-
bediening voor neerlaten van het platform om de
het platform geheel neer te laten.

5. Zekering van 10 A – Stroomvoorziening naar nood-
stopknop.

6. Uur
mac

7. Stat
de g
stat
a.
b.
c.

Bedieningse
De klep voor
stroomuitval 
omlaag te bre
zich aan de ac
wiel. De hend
handbediend
voor handbe
open en daalt

H
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3.8

ERKING: *Er is geen indicatorlampje op een
ANSI-machine met enkele capaciteit.

1. Capaciteitskeuzeschakelaar
2. Binnen (CE) / Capaciteitszone A (ANSI)*
3. Buiten (CE) / Capaciteitszone B (ANSI)
4. Systeemstoring
5. Ladingindicator van accu
6. Scheefstandindicator
7. Indicator overbelasting (LSS – indien aanwezig)
8. Keuzeschakelaar heffen/rijden
9. Claxon
10. Stuurschakelaar
11. Regelaar
12. Richtingpijl zwart/wit
13. Noodstopschakelaar
14. Activeringsknop
15. Waarschuwingsclaxon scheefstandalarm (niet 

afgebeeld, bevindt zich op voorkant van kast)

n

0

PLATFORMBEDIENINGSSTATION 

OPM

Figuur 3-3. Platformbedieningsstatio
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citeitskeuzeschakelaar – Op machinemodellen 
ES/3246ES kunt u met deze schakelaar tussen 
atbare capaciteitszones kiezen. Op alle CE-machi-

behalve de 2632ES, kunt u met deze schakelaar 
paciteitszone voor binnen of voor buiten kiezen.
en (CE) / Capaciteitszone A (ANSI/
) – Deze indicator gaat branden 

eer Binnen (CE) of Capaciteitszone 
SI/AUS) wordt geselecteerd.

en (CE) / Capaciteitszone B (ANSI/
) – Deze indicator gaat branden 

eer Buiten (CE) of Capaciteitszone 
SI/AUS) wordt geselecteerd.
ator systeemstoring – Dit lampje 
en storingsknippercode oplichten 

angeeft waar in het systeem een 
leem aanwezig is.
ngindicator van accu – 
 serie lampjes dient om de 
inist de conditie van de 

's te laten zien.

rschuwingslampje 
efstandindicator – Een rood waar-
wingslampje op het bedieningspa-
dat gaat branden wanneer het 
sis op een helling staat die steiler is 
waarvoor de machine geprogrammeerd is.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLE

3123692

OPMERKING: Op het indicatorpaneel van het platformbedie-
ningsstation worden symbolen van verschillende
vorm gebruikt om de machinist te wijzen op ver-
schillende bedrijfssituaties die kunnen ontstaan.
De betekenis van deze symbolen wordt hieronder
toegelicht.

1. Capa
2632
toela
nes, 
de ca

2. Binn
AUS
wann
A (AN

3. Buit
AUS
wann
B (AN

4. Indic
laat e
die a
prob

5. Ladi
Deze
mach
accu

6. Waa
sche
schu
neel 
chas
dan 

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt verholpen, ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. Deze indi-
cator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die,
indien deze niet wordt verholpen, onderbreking
van het machinebedrijf of schade tot gevolg kan
hebben. Deze indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfs-
conditie, m.a.w. procedures die essentieel zijn
voor de veilige bediening. De indicator is groen
met uitzondering van de capaciteitsindicator.
Deze is groen of geel, afhankelijk van de stand
van het platform.
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OPM

hakelaar – De stuurschakelaar 
uimschakelaar die zich boven 
edieningshendel bevindt. Wan-
 schakelaar rechts wordt inge-
uren de wielen naar rechts. 
r de schakelaar links wordt 
kt, sturen de wielen naar links.
 – De bedieningshendel regelt 
ties: rijden, heffen en sturen. De 
fschakelaar moeten worden ingeschakeld alvo-
edieningshendel te bewegen.

r de rijfunctie is ingeschakeld en de bediening-
 naar voren wordt gebracht, rijdt de machine 
n wanneer de hendel naar achteren wordt 

t rijdt de machine achteruit.
r de heffunctie is ingeschakeld en de bediening-
 naar achteren wordt gebracht, gaat het platform 
 en wanneer de hendel naar voren wordt 
t, daalt het platform. De snelheid van alle inge-
e functies is evenredig met de afstand die de 
gshendel wordt verplaatst. De met de duim 
e stuurschakelaar, boven op de bedieningshen-
eert de stuurwielen in de richting waarin de 
ar wordt bewogen (links of rechts).
2

7. Indicator overbelasting (LSS indien 
aanwezig) – Duidt op overbelasting van 
het platform. Wanneer het platform 
wordt overbelast, klinkt er tevens een 
geluidsalarm.

ERKING: Als de indicator voor overbelasting oplicht, zijn alle
functies van de platformbediening verhinderd. Ver-
minder het gewicht op het platform, zodat de op
de capaciteitssticker aangegeven nominale wer-
klast niet wordt overschreden, of gebruik de hand-
bediening voor neerlaten van het platform om de
het platform geheel neer te laten.

8. Keuzeschakelaar hef-
fen/rijden – Met deze tui-
melschakelaar kunt u 
rijden of heffen kiezen. 
Nadat een functie is geko-
zen, moet de regelaar in 
de juiste richting worden bewogen om de functie te 
activeren. De functie moet worden gekozen met de 
joystick in de neutrale stand. Anders zal de functie 
niet worden gekozen.

9. Claxon – Wanneer deze drukschakelaar 
wordt geactiveerd, kan de machinist het 
personeel op het werkterrein waarschu-
wen wanneer de machine daar werkt.

10. Stuursc
is een d
op de b
neer de
drukt, st
Wannee
ingedru

11. Joystick
drie func
rij- en he
rens de b
Wannee
shendel
vooruit e
gebrach
Wannee
shendel
omhoog
gebrach
schakeld
bedienin
bediend
del, activ
schakela
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ARSCHUWINGSLAMPJE VOOR DE SCHEEFSTANDINDICATOR
E CLAXON KLINKT WANNEER HET PLATFORM WORDT GEHE-

ET PLATFORM VOLLEDIG WORDEN NEERGELATEN. PLAATS VER-
 MACHINE ZO DAT DEZE HORIZONTAAL STAAT VOORDAT HET
ORDT GEHEVEN.

aarschuwingsclaxon scheefstandalarm – Bevindt 
ch voorop de platformbedieningskast en wordt 
activeerd wanneer het chassis op een helling staat 

e steiler is dan waarvoor de machine geprogram-
eerd is en het platform omhoog staat.

G: Alle machines zijn uitgerust met een kantelbeveili-
gingssysteem dat de rij- en heffunctie uitschakelt
wanneer het chassis op een steilere helling staat
dan voor de machine is toegestaan en het platform
omhoog staat.

LATFORM NIET OMLAAG ZONDER DE PLATFORMVERLENGING
TE SCHUIVEN.

ACHINE NIET ALS DE HOGE VERSNELLING WERKT WANNEER
M BOVEN DE OPBERGSTAND IS GEHEVEN.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO

3123692

12. Sticker zwart-witte richtingspijl – 
Deze sticker geeft de juiste richting 
aan voor montage van de platform-
bedieningskast. De zwarte pijl moet 
naar de voorkant van de machine wij-
zen. De zwart/witte pijl geeft ook de 
richting aan waarin de joystick moet 
worden bewogen volgens de sticker 
voor de keuzeschakelaar heffen/rijden voor de keuze-
functies heffen en rijden.

13. Noodstopschakelaar – Een rode, 
paddenstoelvormige noodstopscha-
kelaar met twee standen voorziet het 
platformbedieningsstation van 
stroom en schakelt in geval van nood 
de stroom naar de bedieningsele-
menten op het platform uit. Wanneer 
de bedieningskeuzeschakelaar op Platform staat, 
wordt de stroom ingeschakeld door de schakelaar uit 
te trekken (aan), en uitgeschakeld door de schakelaar 
in te duwen (uit).

14. Activeringsknop – Deze knop bevindt zich aan de 
voorkant van de regelaar. De knop functioneert als 
activeringsschakelaar en moet worden ingedrukt tij-
dens het bedienen van de functies rijden, heffen en 
sturen. Wanneer deze wordt losgelaten, stopt de func-
tie die wordt bediend.

ALS HET WA
OPLICHT OF D
VEN, MOET H
VOLGENS DE
PLATFORM W

15. W
zi
ge
di
m

OPMERKIN

BRENG HET P
VOLLEDIG IN 

BEDIEN DE M
HET PLATFOR
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3.9

HEF 
GRO

OPM

Om

s de machine is voorzien van een voetschakelaar
lleen Japanse of Koreaanse specificatie), moet de
etschakelaar samen met de activeringsknop op
 regelaar worden ingedrukt. 

 ZICH IN DE BUURT VAN DE SCHAARARM BEVINDT VOOR-
WORDT NEERGELATEN.

 machine is voorzien van een daalalarm dat klinkt
nneer het platform omlaag wordt gebracht (optio-

el voor CE).

achine vanaf het grondbedieningsstation 
ediend, plaats de hefschakelaar dan omlaag 
 deze vast tot de gewenste hoogte is bereikt 
t het platform geheel is neergelaten.

achine vanaf het platformbedieningssta-
rdt bediend, activeer dan de heffunctie, druk 
 in, duw de regelaar naar voren (omlaag) en 
m vast tot de gewenste hoogte is bereikt of 
et platform geheel is neergelaten. De hefscha-
erkt samen met de activeringsschakelaar. 
r de knop wordt losgelaten, stopt de functie 

dt bediend.
4

PLATFORMBEDIENING

HET PLATFORM ALLEEN OP EEN STEVIGE, HORIZONTALE VLAKKE ONDER-
ND ZONDER OBSTAKELS EN KUILEN.

ERKING: Bij een keuze tussen de hef- en rijfunctie moet de rege-
laar eerst 3 seconden in de neutrale stand staan voor-
dat de functieverandering wordt doorgevoerd. De
machine kan op zo’n moment niet worden gebruikt.

hoog brengen
1. Als de machine wordt stopgezet, plaats de bediening-

skeuzeschakelaar op het grondbedieningsstation dan in 
de gewenste stand (bedrijf vanaf platform of grond).

2. Zet de noodstopschakelaar op de grondbediening en 
die op de platformbediening beide in de stand AAN.

3. Als de machine vanaf het grondbedieningsstation 
wordt bediend, plaats de hefschakelaar dan omhoog 
en houd deze vast tot de gewenste hoogte is bereikt.

4. Als de machine vanaf het platformbedieningssta-
tion wordt bediend, schakel dan de heffunctie in, 
houd de knop ingedrukt, breng de regelaar naar ach-
teren (omhoog) en houd hem vast tot de gewenste 
hoogte is bereikt. De hefschakelaar werkt samen met 
de activeringsschakelaar. Wanneer de knop wordt los-
gelaten, stopt de functie die wordt bediend.

OPMERKING: Al
(a
vo
de

Omlaag brengen

ZORG DAT NIEMAND
DAT HET PLATFORM 

OPMERKING: De
wa
ne

1. Als de m
wordt b
en houd
of totda

2. Als de m
tion wo
de knop
houd he
totdat h
kelaar w
Wannee
die wor
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ET GEHEVEN PLATFORM OP EEN VLAKKE, STEVIGE EN HORIZON-
ROND ZONDER OBSTAKELS EN KUILEN. OM DE MACHT OVER DE
 TE VERLIEZEN EN TE VOORKOMEN DAT DE MACHINE OP HELLIN-

ELT, MAG DE MACHINE NIET OP HELLINGEN RIJDEN DIE STEILER
PGEGEVEN. RAADPLEEG FIGUUR 3-5., RECHT OP DE HELLING EN
 HELLING – RIJDEN – PLATFORM IN OPBERGSTAND.

en
t de bedieningskeuzeschakelaar op het grondbe-

eningsstation op “Platform”.
t de noodstopschakelaar op het platformbedie-

ngsstation op "AAN".
es “Rijden” op de keuzeschakelaar rijden/heffen.
ruk op de activeringsknop op de voorkant van de 
ntroller (joystick) en beweeg de joystick naar voren 
lang u rijdt. Het rijsysteem is proportioneel en dus 
oet u, als u sneller wilt rijden, de joystick verder in de 
richting duwen. Wanneer de knop wordt losgelaten, 
opt de functie die wordt bediend.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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Armbeschermers (indien aanwezig)
Indien de machine is uitgerust met elektronische armbeschermers,
zakt het platform niet lager dan een vooraf ingestelde hoogte en
gaan de zwaailichten van de machine in een ander tempo knippe-
ren om het personeel op de grond te waarschuwen. Het laten zak-
ken kan na een onderbreking van 3 seconden worden voortgezet.
Zodra de functie neerlaten opnieuw wordt ingeschakeld, klinkt er
een geluidsalarm. Na een onderbreking van anderhalve seconde
gaat het neerlaten van het platform verder.

BRENG HET PLATFORM NIET OMLAAG ZONDER DE PLATFORMVERLENGING
VOLLEDIG IN TE SCHUIVEN.

Sturen
Om de machine te sturen, wordt de met de duim bediende stuur-
schakelaar op het handvat van de platformregelaar naar rechts
gezet om naar rechts te rijden of naar links om naar links te rijden.
Wanneer de schakelaar wordt losgelaten, keert deze terug naar de
middelste stand (uit) en blijven de wielen in de gekozen stand. Om
de wielen weer recht te zetten, moet de schakelaar in de andere
richting geactiveerd worden totdat de wielen recht staan.

Rijden

RIJD ALLEEN M
TALE ONDERG
MACHINE NIET
GEN OMKANT
ZIJN DAN IS O
DWARS OP DE

Vooruitrijd
1. Ze

di
2. Ze

ni
3. Ki
4. D

co
zo
m
rij
st



HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLELAMPJES EN BEDIENING VAN DE MACHINE

3-1 3123692

Ach
6

teruitrijden
1. Zet de bedieningskeuzeschakelaar op het grondbe-

dieningsstation op “Platform”.
2. Zet de noodstopschakelaar op het platformbedie-

ningsstation op "AAN".
3. Druk op de activeringsknop op de voorkant van de 

controller (joystick) en beweeg de joystick naar achte-
ren (achteruit) zolang u rijdt. Het rijsysteem is propor-
tioneel en dus moet u, als u sneller wilt rijden, de 
joystick verder in de rijrichting duwen. Wanneer de 
knop wordt losgelaten, stopt de functie die wordt 
bediend.
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 Rijden – Platform in opbergstand

RECHT OP HELLING
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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Figuur 3-5. Recht op de helling en dwars op de helling –

HORIZONTAAL

DWARS OP HELLING
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3.1
De m
form
hee
ging
voo

OPM

Om
(2) m
de r
indr
vast

Om
del 
de r
indr
vorm

 Ma form
e ontgrendelhendel

3. Klink vergrendelposities

6. Platformverlenging (alle modellen)
8

0 PLATFORMVERLENGING
achine is uitgerust met een mechanisch uitschuifbaar plat-

, zodat de machinist beter toegang tot de werkruimte
ft. Op de 1930ES/2032ES/2632ES wordt door deze verlen-
 0,9 m (3 ft) en op de 2646ES en 3246ES 1,2 m (4 ft) aan de

rkant van het platform toegevoegd.

ERKING: Er zijn drie klinken voor vergrendelposities (3) op de
voetplaten van de zijleuning van het uitschuifplat-
form. De ontgrendelhendel van de platformverlen-
ging hoeft alleen te worden ontgrendeld wanneer
deze in een van deze posities vergrendeld zit.

 platform uit te schuiven (1) - druk de ontgrendelhendel
et uw voet omlaag, deze bevindt zich op de voetplaat aan

echterkant van het platform. Terwijl u de ontgrendelhendel
ukt, pakt u de bovenste leuningen van het uitschuifplatform
 en schuift u het uitschuifbare platform uit.

 het platform terug te schuiven – druk de ontgrendelhen-
met uw voet omlaag, deze bevindt zich op de voetplaat aan
echterkant van het platform. Terwijl u de ontgrendelhendel
ukt, pakt u de bovenste leuningen van het uitschuifplat-

 vast en schuift u het uitschuifbare platform in.

ximale capaciteit van het uitschuifplatform is 120 kg (250 lb). 1. Uitschuifplat
2. Voetbediend

Figuur 3-
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 – Trek aan de pinnen aan de leuning aan de achter-
) om de leuning aan de achterkant vast te maken aan
uningen van het hoofdplatform. Til de leuning aan

terkant uit de beugels aan de zijleuning en draai 90°
l aan de rechterzijleuning. Laten zakken in de beu-
 pin aan de rechterzijleuning met de bestaande pin
n in de beugel aan de zijleuning en de leuning aan
erkant.

 – De pinnen in de bovenkant van de zijleuning voor
ening aan de voorkant (2) moeten worden verwij-
 de bovenleuning van de platformverlenging moet

waarts worden geschoven op het hoofdplatform
s de leuning aan de voorkant omlaag te brengen.
er pinnen (2) van de bovenleuning van de platform-
ing en steek ze in de zijleuning van het hoofdplat-

lvorens de zijleuningen van het hoofdplatform op te
n in Stap 4.

 – Klap de voorste leuning van de platformverlen-
) op.

 – Klap beide leuningen van het platform (4) op.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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3.11 PLATFORMLEUNINGEN OPKLAPPROCEDURE
(Zie Figuur 3-7.)

HEF HET PLATFORM NIET WANNEER DE LEUNINGEN ZIJN OPGEKLAPT. DE
LEUNINGEN MOETEN OMHOOG STAAN EN GOED MET PENNEN ZIJN VASTGE-
ZET VOORDAT HET PLATFORM OMHOOG WORDT GEBRACHT.

OPMERKING: De leuningen mogen alleen worden opgeklapt
wanneer de machine in de opbergstand (platform
volledig neergelaten) staat.
De platformbedieningskast moet worden verwij-
derd uit de steun voordat de zijleuningen worden
opgeklapt.

De platformleuningen worden slechts vanaf de middelste leu-
ning opgeklapt.

OPMERKING: Als de machine is uitgerust met het optionele zelfslui-
tende hek, moet het hek worden opengehouden ter-
wijl de achter- en zijleuningen worden neergelaten.

De platformleuningen worden in de volgende volgorde opge-
klapt: (zie Figuur 3-7.)

• Stap 1
kant (1
de zijle
de ach
paralle
gels en
en gate
de acht

• Stap 2
de verl
derd en
achter
alvoren
Verwijd
verleng
form, a
klappe

• Stap 3
ging (3

• Stap 4



HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLELAMPJES EN BEDIENING VAN DE MACHINE

3-2 3123692

Als 
in d
Trek
bor

WEE
WAN
PLAT

ALS 
TION
MAC
0

u de leuningen weer omhoog wilt zetten, klapt u deze terug
e omgekeerde volgorde waarin deze werden opgeklapt.
 de leuningen stevig omhoog op hun plaats en breng de

gpennen aan op de juiste plaats in de leuningen.

S UITERST VOORZICHTIG BIJ HET OP- EN AFGAAN VAN HET PLATFORM
NEER DE LEUNINGEN ZIJN OPGEKLAPT. BETREED EN VERLAAT HET
FORM UITSLUITEND VIA HET HEK EN DE AANWEZIGE LADDER.

U DE MACHINE BEDIENT (RIJDT) VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTA-
 VAN HET PLATFORM, DIENT U MINIMAAL 1 M (3 FT) AFSTAND TOT DE

HINE TE BEWAREN.
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lapvolgorde
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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Figuur 3-7. Platformleuningen – Opk

1 3

2 4
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3.1
Park

BED
ALS 

 verwijdering door onbevoegden te voorkomen
 de machine niet is uitgerust met een antivanda-

ehoes, kan het platformbedieningsstation aan
steun worden vastgemaakt door een slot in een
 de gaten te plaatsen die zich in de bovenste
ntagenokken bevinden.

ieningsstation aan platform bevestigen
2

2 PARKEREN EN BERGEN
eer en berg de machine als volgt:

1. Rijd de machine naar een redelijk goed beveiligde en 
goed geventileerde ruimte.

2. Zorg dat het platform geheel omlaag staat.
3. Plaats de noodstopschakelaar in de stand “Uit”.
4. Bedek zo nodig de plaatjes met aanwijzingen en de 

waarschuwingsstickers zodat ze tegen ongunstige 
omstandigheden beschermd zijn.

5. Blokkeer minstens twee wielen wanneer de machine 
gedurende lange tijd geparkeerd wordt.

6. Draai de bedieningskeuzeschakelaar in de stand “Uit” 
en haal de sleutel eruit zodat de machine niet zonder 
toestemming kan worden gebruikt. Het platformbe-
dieningsstation kan ook aan de montageplaat worden 
bevestigd. Zie Figuur 3-8.

7. Indien uitgerust met een optioneel antivandalisme-
pakket, kunnen het platform en de grondbedienings-
stations worden afgedekt en afgesloten om toegang 
niet mogelijk te maken.

IEN DE MACHINE NIET VANAF HET PLATFORM OF DE GRONDBEDIENING
DE ANTIVANDALISMEHOEZEN NOG OP HUN PLEK ZITTEN.

OPMERKING: Om
als
lism
de 
van
mo

Figuur 3-8. Bed
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EN
val dat de machine gehesen moet worden, is er een
or vorken aan de achterkant van de machine. De
an ook worden opgetild met behulp van een
spreidstang en banden of kettingen. Raadpleeg
 Schema voor hijsen en vastsjorren.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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3.13 SJOR-/HIJSOREN
Wanneer de machine vervoerd wordt, moet de platformverlen-
ging volledig zijn ingeschoven en moet het platform geheel
omlaag in de opbergstand staan met de machine stevig vastge-
sjord op het platform van de truck of aanhanger. Twee sjor-/hijs-
oren, aan de achterkant van de machine, zijn bedoeld om de
machine te hijsen en vast te sjorren. Er is één sjoroor aan de
voorkant van de machine. Dit sjoroor is alleen bedoeld om de
machine vast te sjorren. Probeer niet de machine aan het voor-
ste sjoroor te hijsen.

DE MACHINE VANAF DE ZIJKANT OPTILLEN MET EEN VORKHEFTRUCK WORDT
DOOR JLG NIET AANBEVOLEN. WANNEER DE MACHINE TOCH VANAF DE ZIJ-
KANT MOET WORDEN OPGETILD, DIENT EROP TE WORDEN GELET DAT DE
BALKEN VAN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN KUILEN NIET TEGEN HET
CHASSIS SLAAN.
TELKENS WANNEER DE MACHINE VANAF DE ZIJKANT MOET WORDEN OPGE-
TILD, MOET AANSLUITEND HET BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN KUILEN WOR-
DEN GETEST VOORDAT DE MACHINE WEER IN GEBRUIK WORDT GENOMEN.

3.14 HIJS
Voor het ge
opening vo
machine k
geschikte 
Figuur 3-9.,
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rren

ACHTERKANT
4

Figuur 3-9. Schema voor hijsen en vastsjo

(ANSI – CSA – CE)

VOORKANT

VOOR-
KANT

(JAPAN – AUS)
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Z
in) 33 cm (13 in)
) 34,25 cm (13.5 in)
) 34,25 cm (13.5 in)

 in) 52 cm (20.5 in)
 in) 52 cm (20.5 in)

stsjorren
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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MODEL WIELBASIS X
1930ES 160 cm (63 in) 83,7 cm (33.5 
2032ES 187,7 cm (73.9 in) 13 cm (38.5 in
2632ES 187,7 cm (73.9 in) 13 cm (38.5 in
2646ES 209,1 cm (82.32 in) 108,6 cm (43.8
3246ES 209,1 cm (82.32 in) 108,6 cm (43.8

Figuur 3-10. Tabel voor hijsen en va
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3.1
Het
in g
zon

OPM

GEVA
BIJ H
TIJD
TOEG
DOD

MAX
VAN
MAX

sche remuitschakeling
 blokken voor en achter de wielen of zet de 
ne aan het sleepvoertuig vast.
e noodstopschakelaar uit en zet de sleutelscha-
 in de grondmodus.

uitschakelkabel hangt aan een haak in de 
imte aan de andere kant van het grondbedie-
aneel.
r de remuitschakelaansluiting naast de Analy-

nsluiting in de hoek linksvoor op de machine en 
e remuitschakelkabel in de aansluiting.
e schakelaar in om de remmen uit te schakelen.

iveer na het slepen de schakelaar, verwijder de 
tschakelknop en leg de remschakelaar terug op 
te bergplaats in de accuruimte.
6

5 SLEPEN
 verdient aanbeveling deze machine niet te slepen, behalve
eval van nood zoals wanneer de machine defect is of geheel
der stroom is gevallen. 

ERKING: De machine kan zijn uitgerust met een externe
elektrische remuitschakeling, een elektrische
remuitschakelknop, of beide soorten elektrische
remuitschakeling.

AR – VOERTUIG/MACHINE ONBESTUURBAAR. MACHINE HEEFT GEEN
ET SLEPEN GEEN REMMEN, HET SLEPENDE VOERTUIG MOET TE ALLEN

E DE MACHINE KUNNEN BESTUREN. SLEPEN OP VERKEERSWEGEN NIET
ESTAAN. NALATEN DEZE INSTRUCTIES TE VOLGEN KAN ERNSTIG OF

ELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

IMALE SLEEPSNELHEID 8 KM/U (5 MPH) OVER EEN MAXIMALE AFSTAND
 18 M (60 FT).
IMALE HELLING VOOR SLEPEN 25%.

Externe elektri
1. Plaats

machi
2. Trek d

kelaar
3. De rem

accuru
ningsp

4. Ga naa
zer-aa
steek d

5. Druk d
6. Deact

remui
de juis
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he remuitschakeling
aats blokken voor en achter de wielen of zet de 
achine aan het sleepvoertuig vast.
rg ervoor dat de noodstopknop in de stand “UIT” 

aat.
rwijder beide bouten (2) en remdeksel (1).

aats de bouten (2) in de twee uitschakelgaten (3) 
 het remhuis, zie item 3 in Figuur 3-11., Handmatig 
tschakelen.
t de bouten (2)vast zodat de rem van deze aandrijf-

otor wordt uitgeschakeld.
erhaal deze procedure voor het andere aangedreven 
iel. Nu de remmen van beide aandrijfmotoren zijn 
tgeschakeld, kan de machine handmatig worden 
rplaatst.
okkeer nadat het slepen is afgerond de wielen en 
rwijder de bouten (2) uit de uitschakelgaten (3).
aats het remdeksel (1) terug.

CHINE IS GESLEEPT, MOETEN DE UITSCHAKELBOUTEN WORDEN
 UIT DE REMUITSCHAKELGATEN. DE REMMEN KUNNEN NIET

AC TIVEERD WANNEER DE UITSCHAKELBOUTEN ZICH IN DE
KELGATEN BEVINDEN. HIERDOOR ZAL DE MACHINE WEGROL-
EZE OP EEN HELLING WORDT GEPARKEERD.
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN, CONTRO
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Drukknop elektrische remuitschakeling

OPMERKING: De drukknop elektrische remuitschakeling bevindt
zich aan de binnenkant van de accukast aan de
rechterzijde van de machine met de MDI-indicator.
Net voor de grondbedieningskast.

1. Plaats blokken voor en achter de wielen of zet de 
machine aan het sleepvoertuig vast.

2. Trek de noodstopschakelaar uit en zet de sleutelscha-
kelaar in de grondmodus.

3. Druk de knop eenmaal in om de remmen uit te scha-
kelen.

4. Druk nogmaals op de knop om de remmen te reset-
ten, of druk op de noodstopschakelaar, of haal de sleu-
telschakelaar voor de grondbediening uit de stand 
grondmodus.

Mechanisc
1. Pl

m
2. Zo

st
3. Ve
4. Pl

in
ui

5. Ze
m

6. H
w
ui
ve

7. Bl
ve

8. Pl

NADAT DE MA
VERWIJDERD
WORDEN GE
REMUITSCHA
LEN INDIEN D
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Figuur 3-11. Handmatig uitschakelen
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URES

ningsstation bevindt zich aan de linkerkant van
ssis. Met de bedieningselementen op dit paneel
bedieningsstation worden opgeheven en kun-

cties (op en neer) vanaf de grond worden
 bedieningskeuzeschakelaar in de stand Grond
akelaar op Omhoog of Omlaag.

alen
andbediend dalen wordt in geval van totale

ebruikt om het platform met zwaartekracht
gen. De hendel voor handbediend dalen bevindt
terkant van de machine, boven het linker achter-
l is via een kabel verbonden met de klep voor
alen op de hefcilinder. Wanneer aan de hendel

end dalen wordt getrokken, gaat de klepspoel
et platform.

dbediend neerlaten - Plaats van T-hendel

3123692

HOOFDSTUK 4.  NOODPROCED

4.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk geeft informatie over de te volgen procedures en
de te gebruiken systemen en bedieningselementen in geval van
een noodsituatie tijdens het gebruik van de machine. Voordat
de machine wordt gebruikt en regelmatig daarna moet de
gehele bedieningshandleiding, inclusief dit hoofdstuk, worden
doorgelezen door iedereen die tot taak heeft met of aan de
machine te werken.

Noodstopschakelaar
Deze grote rode knoppen, de ene op het grondbedieningssta-
tion en de andere op het platformbedieningsstation, stoppen
de machine onmiddellijk wanneer zij worden ingedrukt.

CONTROLEER DE MACHINE DAGELIJKS OM TE ZIEN OF DE NOODSTOPKNOP OP
ZIJN PLAATS IS EN OF DE INSTRUCTIES BIJ HET GRONDBEDIENINGSSTATION
AANWEZIG EN LEESBAAR ZIJN.

Het grondbedie
het machinecha
kan het platform
nen de heffun
bediend. Zet de
en zet de hefsch

Handbediend d
De klep voor h
stroomuitval g
omlaag te bren
zich aan de ach
wiel. De hende
handbediend d
voor handbedi
open en daalt h

Han
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4.2
Geb

WEE
GEB
Het
mac
ken
hoo
leer

Geb

n vast
 boven in constructies of apparatuur vastge-
 het volgende:

de machine uit.
le personen op het platform in veiligheid 
de machine wordt losgemaakt.   Er mag geen 
el aanwezig zijn op het platform voordat 
edieningselementen van de machine worden 
.
 nodig gebruik van hijskranen, vorkheftrucks 
r materieel om te voorkomen dat de machine 

t platform met behulp van de grondbedie-
rzichtig los van het object.

 voltooid, start dan de machine weer en laat 
orm dan terugkeren naar een veilige stand.
er de machine op schade. Als de machine is 
igd of niet goed werkt, moet deze onmiddel-
en uitgezet. Meld het probleem aan het 
de onderhoudspersoneel. Bedien de 

 pas wanneer hij hiervoor veilig is verklaard.
BEDIENING IN NOODGEVALLEN
ruik van grondbedieningsstation

T HOE U IN GEVAL VAN NOOD HET GRONDBEDIENINGSSTATION MOET
RUIKEN.
 grondpersoneel moet de bedieningskenmerken van de
hine en de functies van het grondbedieningsstation grondig

nen. Bediening van de machine, doorlezen en begrijpen van dit
fdstuk en praktische bediening van de schakelaars in gesimu-
de noodsituaties moeten deel uitmaken van de training.

ruiker kan machine niet bedienen
1. Bedien de machine vanaf het grondbedieningsstation 

ALLEEN met behulp van andere personen en uitrus-
ting (hijskranen, takels enz.) die nodig zijn om het 
gevaar of de noodsituatie veilig te verhelpen.

2. Kunnen andere bevoegde personen op het platform 
het platformbedieningsstation gebruiken. GA NIET 
VERDER MET HET WERK ALS DE BEDIENING NIET NOR-
MAAL FUNCTIONEERT.

3. Hijskranen, vorkheftrucks of andere beschikbare uit-
rusting moeten worden gebruikt om personen van 
het platform te halen en de beweging van de machine 
te stabiliseren als de machinebediening onvoldoende 
of niet functioneert.

Platform zit bove
Als het platform
klemd raakt, doe

1. Schakel 
2. Breng al

voordat 
persone
andere b
gebruikt

3. Maak zo
en ande
kantelt.

4. Maak he
ning voo

5. Als dit is
het platf

6. Controle
beschad
lijk word
betreffen
machine
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DEN VAN ONGEVALLEN
ies, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld
eval waarbij een JLG-product is betrokken. Ook al is

rake van letsel of materiële schade, toch moet JLG
 van alle nodige details op de hoogte worden

-JLG-SAFE (554-7233)

A: (32) 0 89 84 82 20

LIË: +(61) 2 65 811111

 productsafety@jlg.com

brikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt gesteld
eval waarbij een product van JLG Industries betrokken
arantie op die bepaalde machine vervallen.

E MACHINE NA AFLOOP VAN IEDER ONGEVAL. HEF HET PLAT-
ORDAT U ER ZEKER VAN BENT DAT ALLE EVENTUELE SCHADE IS
 EN ALLE BEDIENINGSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

LLE FUNCTIES VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTATION EN VER-
AF DE PLATFORMBEDIENINGSCONSOLE. 
3123692

Rechtop zetten van gekantelde machine
Een vorkheftruck van het juiste vermogen of gelijkwaardige appa-
ratuur moet onder de hoge kant van het chassis worden geplaatst,
terwijl het platform omhoog wordt gebracht met een hijskraan of
andere geschikte hijsinrichting en het chassis omlaag wordt
gebracht met de vorkheftruck of andere apparatuur.

Inspectie na een ongeval
Na ieder ongeval moet u de machine grondig inspecteren en
alle functies testen, eerst vanaf het grondbedieningsstation en
dan vanaf het platformbedieningsstation. Hef het platform niet
hoger dan 3 m (10 ft) voordat u er zeker van bent dat alle even-
tuele schade gerepareerd is en dat alle bedieningselementen
goed functioneren.

4.3 MEL
JLG Industr
van elk ong
er geen sp
telefonisch
gesteld.

• VS: 877

• EUROP

• AUSTRA

• E-mail:

Indien de fa
van een ong
is, kan elke g

INSPECTEER D
FORM NIET VO
GEREPAREERD
TEST EERST A
VOLGENS VAN



HOOFDSTUK 4 – NOODPROCEDURES

4-4 3123692
AANTEKENINGEN:



HOOFDSTUK 5 – ACCESSOIRES

5-1

OIRES
ellen)

MARKT

CE AUS Japan China

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X
3123692

HOOFDSTUK 5.  ACCESS
Tabel 5-1. Accessoires (Alle mod

Accessoire ANSI 
(Alleen VS)

ANSI CSA

1/2 in luchtleiding X X X

Antivandalismekap X

Elektriciensboom X X X

Elektricienspakket X X X

Paneeldrager X X X

Pijpenrekken X X X

Fabriekspakket X X X

Platformbedieningskastdeksel X

Platformbedieningskasthanger X X X

Platformrailbekleding (met afslagschakelaar) X X

Platformrailbekleding (zonder afslagschakelaar) X X X

Loodgieterspakket X X X

QuikWelder X X X

Platformwerklampen X X X

WorkStation X X X
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 modellen)

NIET COMPATIBEL MET
VERWISSELBAAR MET 

(opmerking 2)

1/2 in QuikWelder

Antiv tformkastdeksel, platformkasthanger

Elekt s- en loodgieterspakketten, platformrail-
ding, platformwerklampen, QuikWelder

Elekt aneeldrager, platformrailbekleding, 
platformwerklampen, QuikWelder 

Pijpenrekken kunnen worden verwisseld met 
paneeldrager

Omvo

Pane rmrailbekleding, platformwerklampen Pijpenrekken

Pijpe rmrailbekleding, platformwerklampen Paneeldrager 

Fabri aneeldrager, platformrailbekleding, 
platformwerklampen, QuikWelder

Pijpenrekken kunnen worden verwisseld met 
paneeldrager

Platfo Antivandalismepakket, 
platformbedieningskasthanger
Tabel 5-2. Relatietabel opties/accessoires (alle

ACCESSOIRE VEREIST ITEM
COMPATIBEL MET 

(opmerkingen 1 en 3)

 luchtleiding

Antivandalismepakket, elektriciensboom, 
elektriciens-/fabrieks-/loodgieterspakketten, 

omvormer, paneeldrager, pijpenrekken, 
platformrailbekleding, platformwerklampen, 

WorkStation 

andalismepakket (opmerking 7*)
Elektriciensboom, omvormer, paneeldrager, 

pijpenrekken, platformrailbekleding, 
platformwerklampen, QuikWelder, bankschroef, 

WorkStation

Pla

riciensboom
Antivandalismepakket, omvormer, 

paneeldrager, pijpenrekken, 
platformkastdeksel, WorkStation

Fabriek
bekle

ricienspakket (opmerking 9*) Omvat: Elektriciensboom, pijpenrekken, bank-
schroef, WorkStation (zonder 12 V-aansluiting)

Antivandalismepakket, omvormer, 
platformkastdeksel

P

rmer (opmerking 6*)

Antivandalismepakket, elektriciensboom, 
elektriciens-/fabrieks-/loodgieterspakketten, 

paneeldrager, pijpenrekken, 
platformkastdeksel, platformrailbekleding, 

platformwerklampen, QuikWelder, WorkStation

eldrager (opmerkingen 4 en 5*)
Antivandalismepakket, elektriciensboom, 

omvormer, pijpenrekken, QuikWelder, 
WorkStation

Platfo

nrekken (opmerkingen 4 en 5*)
Antivandalismepakket, elektriciensboom, 

omvormer, paneeldrager, platformkastdeksel, 
QuikWelder, WorkStation

Platfo

ekspakket (opmerking 9*)  Omvat: Pijpenrekken, QuikWelder, bankschroef, 
WorkStation (met 12 V-aansluiting)

Antivandalismepakket, omvormer, 
platformkastdeksel

P

rmbedieningskastdeksel
 Elektriciensboom, elektriciens-/fabrieks-/

loodgieterspakketten, omvormer, paneeldrager, 
pijpenrekken, platformrailbekleding, 

platformwerklampen, QuikWelder, WorkStation 
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Antivandalismepakket, 
platformbedieningskastdeksel

Elektriciensboom, elektriciens-/fabrieks-/lood-
gieterspakketten, paneeldrager, pijpenrekken, 

platformwerklampen, QuikWelder, WorkStation
Elektriciensboom, elektriciens-/fabrieks-/lood-
gieterspakketten, paneeldrager, pijpenrekken, 

platformrailbekleding, QuikWelder, WorkStation
Paneeldrager, platformrailbekleding, 

platformwerklampen
Pijpenrekken kunnen worden verwisseld met 

paneeldrager

Elektriciensboom/-pakket, 
platformrailbekleding

-- --

Platformrailbekleding, platformwerklampen

gestelde zijden van het platform geplaatst worden.

(alle modellen)

NIET COMPATIBEL MET
VERWISSELBAAR MET 

(opmerking 2)

4150546 F
3123692

Platformbedieningskasthanger
Elektriciensboom, elektriciens-/fabrieks-/

loodgieterspakketten, omvormer, paneeldrager, 
pijpenrekken, platformrailbekleding, 

platformwerklampen, QuikWelder, WorkStation

Platformleuningbekleding Antivandalismepakket, omvormer, 
platformkastdeksel

Platformwerklampen
Antivandalismepakket, omvormer, 

platformkastdeksel, platformrailbekleding, 
QuikWelder

Loodgieterspakket (opmerking 9*) Omvat: Pijpenrekken, bankschroef, WorkStation 
(met 12 V-aansluiting)

Antivandalismepakket, omvormer, 
platformkastdeksel, QuikWelder

QuikWelder QuikWelder-voorbereiding

Antivandalismepakket, omvormer, 
paneeldrager, pijpenrekken, 

platformkastdeksel, platformwerklampen, 
bankschroef, WorkStation

Bankschroef (opmerking 8*) -- --

WorkStation 
Antivandalismepakket (zie opmerking 7), 

elektriciensboom, omvormer, paneeldrager, 
pijpenrekken, platformkastdeksel, QuikWelder

Opmerking 1: Accessoires die niet staan vermeld onder “Compatibel met” worden beschouwd als incompatibel. 
Opmerking 2: Accessoire kan op dezelfde eenheid worden gebruikt, maar niet tegelijkertijd.
Opmerking 3: op de 1930ES, 2032ES en 2632ES, kunnen er maximaal twee opties gecombineerd worden op een platform, maar ze moeten aan tegenover
Opmerking 4: Paneeldrager en pijpenrekken zijn verwisselbaar zo lang de elektriciensboom/bankschroef/WorkStation niet is geplaatst.
Opmerking 5: Accessoire niet beschikbaar voor de 1930ES.
Opmerking 6: Raadpleeg voor meer informatie over de omvormer Tabel 5-6 van de bedieningshandleiding van de ES schaarlift.
Opmerking 7: Antivandalismepakket kan tegelijk met WorkStation worden geplaatst, maar alleen op modellen 2646ES en 3246ES.
Opmerking 8: De bankschroef is alleen beschikbaar als onderdeel van het elektriciens-, fabrieks- of loodgieterspakket.
Opmerking 9: De elektriciens-, fabrieks- of loodgieterspakketten zijn alleen beschikbaar voor modellen 2646ES en 3246ES.

Tabel 5-2. Relatietabel opties/accessoires 

ACCESSOIRE VEREIST ITEM
COMPATIBEL MET 

(opmerkingen 1 en 3)
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5.1

5.2

OPM

ICIENSBOOM
iensboom is een stabiel rek voor draadspoelen. Het
ideaal voor het trekken van draad en verlaagt de fric-
edt bij op de grond gebaseerde draadspoelen. Het is
rdonderdeel van het elektricienspakket.

e elektriciensboom kan tegelijk met paneeldra-
er, pijpenrekken, QuikWelder of WorkStation wor-
en geplaatst, zo lang dit aan de overliggende
ijde van het platform gebeurt.

1001184843 B

’  TN S REE
)SITION

RELEASE PIN

HITCH PIN

VRIJGAVEPEN

KOPPELPEN

SBOOM
 POSITIE)
1/2 IN LUCHTLEIDING
De 1/2 in luchtleiding is een aansluiting voor persluchtgereed-
schap en bevindt zich in het platform.

ANTI-VANDALISMEPAKKET
Het antivandalismepakket bestaat uit twee vergrendelbare kap-
pen voor de platform- en grondbedieningskasten die ongeauto-
riseerd gebruik van de machine onmogelijk maken. Deze set
bevat geen sloten.

ERKING: Antivandalismepakket kan tegelijk met WorkStation
worden geplaatst, maar alleen op modellen
2646ES en 3246ES.

5.3 ELEKTR
De elektric
ontwerp is 
tie die optre
een standaa

OPMERKING: D
g
d
z

0274370 E

AIRLINE FITTING
LUCHTLEIDINGS-

AANSLUITING

ELECTRICIA
(S  PTOWED O

DECALSTICKER

ELEKTRICIEN
(OPGEKLAPTE



HOOFDSTUK 5 – ACCESSOIRES

5-5

Vervang ontbrekende of onleesbare stickers.

Controleer of de vrijgavepennen intact zijn en juist werken.

rwijder de vrijgavepennen en draai het rek uit de opge-
apte positie.

ek de koppelpen los voor de spoelstang die u wilt plaatsen.

t de spoelen op de stang en plaats de koppelpen terug.

aai het rek in de werkpositie en vergrendel het door de 
ijgavepen terug te plaatsen.

ls u het rek niet meer gebruikt, verwijdert u de spoelen en 
t u het rek weer in opgeklapte positie.
3123692

Veiligheidsmaatregelen

DEZE ACCESSOIRE BEÏNVLOEDT DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM. RAAD-
PLEEG DE CAPACITEITSSTICKER EN PAS HIEROP AAN.

• Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het plat-
form bevinden.

• Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op
de leuningen staan.

• Trek geen draad door de machine te verplaatsen.

• Trek alleen draad langs de lange as van de machine met
het rek in werkpositie.

• Controleer of de draadspoelen vrij draaien.

• Klap het rek weer op wanneer het niet wordt gebruikt.

Voorbereiding en inspectie
• Controleer of het rek vastzit aan het platform.

• Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
Vervang indien nodig.

• Controleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig
aan volgens de specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofd-
stuk 1 van de onderhoudshandleiding van de ES schaarlift.

•

•

Bediening
1. Ve

kl

2. Tr

3. Ze

4. Dr
vr

5.  A
ze
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5.4

Vei

DEZE
RAAD
PLAT

OPM

OPM

er de machine niet als de accessoires niet vast zitten
n opgeborgen.

ker u ervan dat zich geen personen onder het plat-
 bevinden.

at het platform niet over de leuningen en ga niet op
uningen staan.

 alle accessoires op wanneer ze niet worden gebruikt.

 en inspectie
roleer of alle onderdelen vastzitten aan het platform.

roleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
ng indien nodig.

roleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig
olgens de specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofd-

1 van de onderhoudshandleiding van de ES schaarlift.

ng ontbrekende of onleesbare stickers.

ng gescheurde of gerafelde lussen.

e betreffende accessoire in dit hoofdstuk voor speci-
ingsinstructies.
ELEKTRICIENSPAKKET
Het elektricienspakket bevat specifieke accessoires die de taken
van een elektricien ondersteunen. Deze accessoireset bevat een
elektriciensboom, pijpenrek, bankschroef en WorkStation zonder
12 V-aansluiting. Bekijk de individuele opties in dit hoofdstuk
voor hun beschrijving en functie. 

Het elektricienspakket is alleen beschikbaar voor modellen
2646ES en 3246ES.

ligheidsmaatregelen

 ACCESSOIRES BEÏNVLOEDEN DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM.
PLEEG DE CAPACITEITSSTICKERS EN PAS HIERAAN AAN. OVERBELAST HET

FORM OF ACCESSOIRE NIET.

ERKING: Het WorkStation mag overal in het platform wor-
den bevestigd, zo lang dit maar aan de overzijde
van de bankschroef en elektriciensboom is.

ERKING: De paneeldrager kan worden verwisseld met pij-
penrekken.

• Zorg dat alle accessoires zijn uitgerust met vrijgavepennen
en dat klittenband altijd goed vast zit.

• Vervo
of zij

• Verze
form

• Verla
de le

• Berg

Voorbereiding
• Cont

• Cont
Verva

• Cont
aan v
stuk 

• Verva

• Verva

Bediening
Raadpleeg d
fieke bedien
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G: Paneeldrager en pijpenrekken kunnen niet tegelij-
kertijd worden geplaatst als het WorkStation is
geplaatst, maar ze kunnen wel worden verwisseld.

ADJUSTABLE
BRACKET

ECAL

CARRIER TRAY

SSTICKER
CHTEROP)

VERSTELBARE 
STEUN

DRAAGBAK
3123692

5.5 PANEELDRAGER
Met de paneeldrager kunt u platte platen of panelen omhoog
vervoeren door ze in een gleuf aan de buitenzijde van het plat-
form te plaatsen. De drager bestaat uit een draagbak die langs de
lengte van het platform loopt en een verstelbare steun aan de
handrails die het materiaal op zijn plek houdt.

De panelen mogen tot 1,22 m x 2,4 m (4 ft x 8 ft) of circa 3 m2

(32 ft2) zijn.

Dit accessoire is uitsluitend beschikbaar voor het model 1930ES
op CE- en AUS-markten.

OPMERKIN

CAPACITY D
(ON BACK)

CAPACITEIT
(A
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Vei

ER K
WOR
TENZ

DEZE
PLEE

WAN
AAN 
MAX

 en inspectie
roleer of alle onderdelen vastzitten aan het platform.

roleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
ng indien nodig.

roleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig
olgens de specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofd-

1 van de onderhoudshandleiding van de ES schaarlift.

ng ontbrekende of onleesbare stickers.

ng gescheurde of gerafelde lussen.

ig de draagbak aan de buitenzijde van het platform.

et materiaal op de paneeldrager en zet het met de 
bare steun vast. 

 paneel op de gewenste plaats.

er de paneeldrager wanneer u klaar bent.
ligheidsmaatregelen

UNNEN MEERDERE HULPSTUKKEN VOOR MATERIAALOVERSLAG GEÏNSTALLEERD
DEN, MAAR ER MAG ER SLECHTS ÉÉN TEGELIJK GEBRUIKT (GELADEN) WORDEN,
IJ JLG INDUSTRIES, INC. HIERVOOR TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN.

 ACCESSOIRE BEÏNVLOEDT DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM. RAAD-
G DE CAPACITEITSSTICKER EN PAS HIEROP AAN.

NEER DE DRAAGBAK WORDT GELADEN, STAAT ER EEN GROTER GEBIED BLOOT
WIND, WAT DE STABILITEIT VERMINDERT. RAADPLEEG DE STICKER VOOR DE

IMALE PANEELGROOTTE EN WINDSNELHEID.

• Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het plat-
form bevinden.

• Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op
de leuningen staan.

• Verwijder de bak wanneer deze niet wordt gebruikt.

Voorbereiding
• Cont

• Cont
Verva

• Cont
aan v
stuk 

• Verva

• Verva

Bediening
1. Bevest

2. Laad h
verstel

3. Zet het

4. Verwijd
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Paneeldrager en pijpenrekken kunnen niet tegelij-
kertijd worden geplaatst als het WorkStation is
geplaatst, maar ze kunnen wel worden verwisseld.

T VIEW

BACK VIEW

TIE-DOWN STRAP

LOCKING PINS

1001199182 A

SJORBAND

VERGRENDELPENNEN

ACHTERAANZICHT

NZICHT
3123692

5.6 PIJPENREKKEN
Pijpenrekken bieden een manier om pijpen of leidingen binnen
het platform te bewaren om schade aan de rail te voorkomen en
om het platform optimaal te gebruiken bij het omhoog transpor-
teren van materiaal. Hij bestaat uit twee rekken, bevestigd aan de
onderste handrail, met verstelbare lussen die de lading op zijn
plaats houden.

Dit accessoire is uitsluitend beschikbaar voor het model 1930ES
op CE- en AUS-markten.

OPMERKING:

CAPACITY
DECALS

PIPE RACKS
(WORKING POSITION)
PIJPENREKKEN 
(WERKPOSITIE)

CAPACITEITS-
STICKERS 

FRONVOORAA
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Vei

ER K
WOR
TENZ

DEZE
PLEE
OF AC

Voo

leer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig
lgens de specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofd-
van de onderhoudshandleiding van de ES schaarlift.

g ontbrekende of onleesbare stickers.

g gescheurde of gerafelde lussen.

kken te kunnen beladen, verwijdert u de vergren-
en, draait u elke rek 90 graden naar de werkpositie 
ze vast met de vergrendelpennen.

t materiaal op de rekken en zorg voor een even-
 verdeling op beide rekken. De op de sticker van het 
k aangegeven nominale capaciteit mag niet worden 
eden.

jorbanden op elk uiteinde aan over het geladen 
l en zet ze vast.

ateriaal te verwijderen, maakt u de sjorbanden los 
u het materiaal voorzichtig uit de rekken.

eng de sjorbanden opnieuw aan over resterend
ateriaal voordat u doorgaat met werken.

 u de rekken niet meer hoeft te gebruiken, verwij-
 vergrendelpennen, draait u de rekken 90 graden 
pgeklapte positie en brengt u de vergrendelpen-

r aan.
0

ligheidsmaatregelen

UNNEN MEERDERE HULPSTUKKEN VOOR MATERIAALOVERSLAG GEÏNSTALLEERD
DEN, MAAR ER MAG ER SLECHTS ÉÉN TEGELIJK GEBRUIKT (GELADEN) WORDEN,
IJ JLG INDUSTRIES, INC. HIERVOOR TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN.

 ACCESSOIRE BEÏNVLOEDT DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM. RAAD-
G DE CAPACITEITSSTICKER EN PAS HIERAAN AAN. OVERBELAST HET PLATFORM
CESSOIRE NIET.

• Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het plat-
form bevinden.

• Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op
de leuningen staan.

• Verplaats de machine niet als het materiaal niet is vastgezet.

• Zet het pijpenrek weer in de opgeklapte positie wanneer
het niet wordt gebruikt.

rbereiding en inspectie
• Controleer of alle onderdelen vastzitten aan het platform.

• Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
Vervang indien nodig.

• Contro
aan vo
stuk 1 

• Vervan

• Vervan

Bediening
1. Om de re

delpenn
en zet u 

2. Plaats he
wichtige
pijpenre
overschr

3. Haal de s
materiaa

4. Om het m
en haalt 

OPMERKING: Br
m

5. Wanneer
dert u de
naar de o
nen wee
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Vervoer de machine niet als de accessoires niet vast zitten
of zijn opgeborgen.

Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het plat-
form bevinden.

Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op
de leuningen staan.

Zet terug in opgeklapte positie of verwijder ze wanneer ze
niet worden gebruikt.

ding en inspectie
Controleer of alle onderdelen vastzitten aan het platform.

Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
Vervang indien nodig.

Controleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig
aan volgens de specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofd-
stuk 1 van de onderhoudshandleiding van de ES schaarlift.

Vervang ontbrekende of onleesbare stickers.

Vervang gescheurde of gerafelde lussen.

eeg de betreffende accessoire in dit hoofdstuk voor speci-
edieningsinstructies.
3123692

5.7 FABRIEKSPAKKET
Het fabriekspakket bevat specifieke accessoires die de taken in
een productie-omgeving ondersteunen. Deze accessoireset
bevat pijpenrekken, QuikWelder, bankschroef en WorkStation
met 12 V-aansluiting. Bekijk de individuele opties in dit hoofdstuk
voor hun beschrijving en functie.

Het fabriekspakket is alleen beschikbaar voor modellen 2646ES
en 3246ES.

Veiligheidsmaatregelen

DEZE ACCESSOIRES BEÏNVLOEDEN DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM.
RAADPLEEG DE CAPACITEITSSTICKERS EN PAS HIERAAN AAN. OVERBELAST HET
PLATFORM OF ACCESSOIRE NIET.

OPMERKING: Het WorkStation mag overal in het platform wor-
den bevestigd, zo lang dit maar aan de overzijde
van de QuikWelder en bankschroef is.

OPMERKING: De paneeldrager kan worden verwisseld met pij-
penrekken.

• Zorg dat alle accessoires zijn uitgerust met vrijgavepennen
en dat klittenband altijd goed vast zit.

•

•

•

•

Voorberei
•

•

•

•

•

Bediening
Raadpl
fieke b
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5.8 RMKASTHANGER
oire is een steun waarop de platformbedieningskast
 gehangen op de platformrails.

PLATFORM BOX
HANGER

0274386 C

PLATFORM-
KASTHANGER
2

PLATFORMKASTDEKSEL
Deze accessoire is een kap voor de platformbedieningskast om
deze te beschermen tegen de elementen en normale slijtage.

5.9 PLATFO
Deze access
kan worden

1001118216 C

PLATFORM BOX
COVER

PLATFORM-
KASTDEKSEL
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mrailbekleding biedt bekleding voor de platformrails om
 aan platform en objecten in het werkgebied te voorkomen. 

 van de afslagschakelaars wordt ingeschakeld door een
el in de nabijheid van de machine, heft deze functie de
le platformfunctie en -beweging op.

 van afslagschakelaar
n de afslagschakelaars is ingeschakeld, worden machine-
itgeschakeld en klinkt er een alarm (drie tonen). De
an niet worden verplaatst zolang het obstakel aanwezig is.

akelaars terug te zetten naar de platformmodus:

at de geselecteerde functie los.

ud de claxonknop ingedrukt.

hakel de geselecteerde functie opnieuw in omgekeerde 
hting in.

akelaars terug te zetten naar de grondmodus:

at de geselecteerde functie los.

hakel de geselecteerde functie opnieuw in omgekeerde 
hting in.

G: Met de omgekeerde functies beweegt de machine
in de kruipmodus totdat de afslagschakelaar niet
langer geactiveerd is. 
3123692

5.10 PLATFORMLEUNINGBEKLEDING

OPMERKING: Functie afslagschakelaars wordt weergegeven.

Platfor
schade

Als een
obstak
norma

Bediening
Als een va
functies u
machine k

Om de sch

1. La

2. Ho

3. Sc
ric

Om de sch

1. La

2. Sc
ric

OPMERKIN

OAD00410
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5.1

rklampkabel in het stopcontact. Druk op de aan-uit-
m te bedienen.

ON/OFF SWITCH

GHT

GHT
LUG

AAN-UITSCHAKELAAR

BEL

BEL
4

1 PLATFORMWERKLAMPEN
De platformwerklampen bestaan uit twee 24 V-lampen die aan
de platformrails kunnen worden bevestigd.

Bediening
Steek de we
schakelaar o

24V LIGHTS

1001220687 A 

24 V-LAMPEN

WORK LI
CABLE

WORK LI
CABLE P

STEKKER 
WERKLAMPKA

WERKLAMPKA
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Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het plat-
form bevinden.

Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op
de leuningen staan.

Zet terug in opgeklapte positie of verwijder ze wanneer ze
niet worden gebruikt.

ding en inspectie
Controleer of alle onderdelen vastzitten aan het platform.

Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
Vervang indien nodig.

Controleer op losse moeren en bouten. Haal aan volgens
de aanhaalmomenttabel van JLG indien nodig.

Vervang ontbrekende of onleesbare stickers.

Vervang gescheurde of gerafelde lussen.

eeg de betreffende accessoire in dit hoofdstuk voor speci-
edieningsinstructies.
3123692

5.12 LOODGIETERSPAKKET
Het loodgieterspakket bevat specifieke accessoires die de taken
van een loodgieter ondersteunen. Deze accessoireset bevat pij-
penrekken, bankschroef en WorkStation met 12 V-aansluiting.
Bekijk de individuele opties in dit hoofdstuk voor hun beschrij-
ving en functie.

Het loodgieterspakket is alleen beschikbaar voor modellen
2646ES en 3246ES.

Veiligheidsmaatregelen

OPMERKING: Het WorkStation mag overal in het platform wor-
den bevestigd, zo lang dit maar aan de overzijde
van de bankschroef is.

DEZE ACCESSOIRES BEÏNVLOEDEN DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM.
RAADPLEEG DE CAPACITEITSSTICKERS EN PAS HIERAAN AAN. OVERBELAST HET
PLATFORM OF ACCESSOIRE NIET.

• Zorg dat alle accessoires zijn uitgerust met vrijgavepennen
en dat klittenband altijd goed vast zit.

• Vervoer de machine niet als de accessoires niet vast zitten
of zijn opgeborgen.

•

•

•

Voorberei
•

•

•

•

•

Bediening
Raadpl
fieke b
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5.1

QUICKWELDER

SSER
6

3 QUIKWELDER™
De JLG QuikWelder™ is een zelfstandige Miller-draadtoevoerlas-
ser. Hij is geschikt voor het lassen van licht tot zwaar staal met
één laskop en heeft twee keer zoveel vermogen dan een 110 V
lasser (200 A vermogen). Inclusief een gasstroomregelklep en
ingebouwde hechtmodus voor bewerkingen van dun metaal. Op
de voorste paal van het platform wordt een brandblusser
geplaatst.

Voor deze accessoire is QuikWelder™ Ready-voorbereiding nodig,
een kabel (lengte hangt af van model) die in de accu van de
machine wordt gestoken en die stroom levert aan het station.

BRANDBLU
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: Als het WorkStation is geplaatst, moet QuikWelder
aan de overliggende zijde van het platform worden
geplaatst. 

aatregelen

 BEÏNVLOEDT DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM. RAAD-
TEITSSTICKER EN PAS HIERAAN AAN. 

rzeker u ervan dat de polariteit van de kabels juist is.

aag de juiste kleding voor het lassen.

bruik de juiste maat lasstaaf en stroominstellingen.

bruik geen ongeaarde stroomsnoeren.

bruik elektrisch gereedschap niet in water.

s niets aan het platform.

aak geen aardeverbinding via het platform.

ng en inspectie
ntroleer of alle onderdelen vastzitten aan het platform.

ntroleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
rvang indien nodig.
3123692

OPMERKING: QuikWelder kan tegelijk met de paneeldrager of pij-
penrekken worden geplaatst, maar deze accessoi-
res moeten dan wel aan overliggende zijden van
het platform worden geplaatst.

OPMERKING

Veiligheidsm

DEZE ACCESSOIRE
PLEEG DE CAPACI

• Ve

• Dr

• Ge

• Ge

• Ge

• La

• M

Voorbereidi
• Co

• Co
Ve

QUIKWELDER-
KABEL

AAN-UITSCHAKELAAR

STICKER 
(GEWICHT)

LASAPPARAAT
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Bed

CHROEF
chroef kunt u materiaal vastzetten terwijl u werkt. Hij
en in de elektriciens-, fabrieks- of loodgieterspakket-
en beschikbaar zijn voor modellen 2646ES en 3246ES.

ls het WorkStation is geplaatst, moet de bank-
chroef aan de overliggende zijde van het platform
orden geplaatst.

VISE

ECAL
IGHT)

1001184845 B

ICKER 
WICHT)

BANKSCHROEF
8

• Controleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig
aan volgens de specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofd-
stuk 1 van de onderhoudshandleiding van de ES schaarlift.

• Vervang ontbrekende of onleesbare stickers.

• Zorg dat de brandblusser volledig is geladen, goed werkt
en op de voorste paal van het platform is geplaatst.

• Zorg dat de voedingskabel is aangesloten op de accu en
door de schaararmen wordt geleid met de platformkabel.

iening
1. Klem de aarddraad op het te lassen materiaal.

2. Controleer of de kabels zijn aangesloten op de 
QuikWelder™-kast.

3. Haal de lasser uit de opbergstand.

4. Schakel de hoofdschakelaar in.

5. Zet de lasser op het te lassen materiaal. Haal de trekker over 
om draad op het materiaal aan te voeren.

6. Pas de snelheid van de kabeltoevoer aan met de snelheids-
knop op het pistool.

7. Schakel de hoofdschakelaar uit en berg de lasser weer op als 
u klaar bent met de werkzaamheden.

5.14 BANKS
In de banks
is inbegrep
ten, die alle
 

OPMERKING: A
s
w

D
(WE

ST
(GE
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STATION
Station biedt extra ruimte voor de opslag van gereed-
 voorwerpen, en daarnaast een verstelbaar werkopper-
is leverbaar zonder en met stroomvoorziening. In dat
eval is er een 12 V-aansluiting beschikbaar die stroom
 van de accu.

0273965 B

WORKSTATIONWORKSTATION
3123692

Veiligheidsmaatregelen

DEZE ACCESSOIRE BEÏNVLOEDT DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM. RAAD-
PLEEG DE CAPACITEITSSTICKER EN PAS HIERAAN AAN.

• Verplaats de machine niet als er materiaal in de bank-
schroef zit.

Voorbereiding en inspectie
• Controleer of de bankschroef vastzit aan het platform.

• Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
Vervang indien nodig.

• Controleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig
aan volgens de specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofd-
stuk 1 van de onderhoudshandleiding van de ES schaarlift.

• Vervang ontbrekende of onleesbare stickers.

• Verwijder de bankschroef wanneer deze niet wordt gebruikt.

Bediening
1. Plaats materiaal in de bankschroef. 

2. Draai de hendel aan totdat deze vastzit.

3. Begin aan uw werk.

5.15 WORK
Het Work
schap en
vlak. Hij 
laatste g
ontvangt
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OPM

Vei

DEZE
PLEE

et verstelbare werkoppervlak weer in de opberg-
 als u klaar bent met uw werkzaamheden.

laats de machine niet voordat alle materialen veilig
astgezet of opgeborgen.

 en inspectie
roleer of het WorkStation vastzit aan het platform.

roleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen.
ng indien nodig.

roleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig
olgens de specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofd-

1 van de onderhoudshandleiding van de ES schaarlift.

ng ontbrekende of onleesbare stickers.

r WorkStation met stroomvoorziening:

 dat de voedingskabel is aangesloten op de accu,
 het frame wordt geleid en op de juiste manier is vast-
aakt.

roleer de 12 V-aansluiting en bedrading op schade.
ng beschadigde onderdelen.

telbare werkoppervlak te gebruiken, trekt u de hand-
og en plaatst u het over het WorkStation.

Z

0

ERKING: Het WorkStation kan overal op het platform wor-
den geplaatst, tenzij de machine is uitgerust met
een andere accessoire. In dat geval moet het
WorkStation aan de overliggende zijde worden
bevestigd.

ligheidsmaatregelen

 ACCESSOIRE BEÏNVLOEDT DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET PLATFORM. RAAD-
G DE CAPACITEITSSTICKER EN PAS HIEROP AAN.

• Zet h
stand

• Verp
zijn v

Voorbereiding
• Cont

• Cont
Verva

• Cont
aan v
stuk 

• Verva

Alleen voo

• Zorg
door
gem

• Cont
Verva

Bediening
Om het vers
greep omho

DECALS

0240087 C

ADJUSTABLE
WORK SURFACE

(STOWED)

0240071D

WITHOUT 12V OUTLET WITH 12V OUTLET

OUTLET

STICKERS

AANSLUITING

VERSTELBAAR 
WERKOPPERVLAK 

(OPGEKLAPT)

MET 12 V-AANSLUITINGONDER 12 V-AANSLUITING
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NDERHOUD DOOR MACHINIST

krijgbare publicaties die specifiek zijn voor deze

en onderhoudshandleiding .......... 3121656

erde onderdelenhandleidingen
ES ........................................................... 3121275
/2632ES ............................................... 3121682
/3246ES ............................................... 3121275
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN O

6.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en
noodzakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een
juiste bediening en correct onderhoud van deze machine.
Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uit-
voeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet het
uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectieschema
in de service- en onderhoudshandleiding.

Andere ver
machine

Service- 

Geïllustre
1930
2032
2646
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6.2

2632ES 2646ES 3246ES

Max
 - Zie 25% 25% 25%

Max
- Zie 5° 5° 5°

Max 7,75 m
25.4 ft

7,95 m
26 ft

9,70 m
31.75 ft

Max
    AN
    CE 2 kg (1835 lb) 939 kg (2070 lb)

1052 kg (2320 lb)
939 kg (2070 lb)

1052 kg (2320 lb)

Gro 6,3 kg/cm2

(90 psi)
6,1 kg/cm2

(87 psi)
6,1 kg/cm2

(87 psi)

Gro 6,3 kg/cm2

(90 psi)
6,9 kg/cm2

(98 psi)
6,9 kg/cm2

(98 psi)

Max 4,4 km/u
(2.75 mph)

4 km/u
(2.5 mph)

4 km/u
(2.5 mph)

Max 5 m/s (28 mph)
nen/buiten, zie Tabel6-2, Platformcapaciteit op pagina 6-5)
BEDRIJFSSPECIFICATIES

Tabel 6-1.  Bedrijfsspecificaties

Model 1930ES 2032ES

imale helling (hellingshoek) in opbergstand
 Figuur 3-5. op pagina 3-17. 25% 25%

imale helling (dwars op helling) in opbergstand
 Figuur 3-5. op pagina 3-17. 5° 5°

imale platformhoogte 5,70 m
18.8 ft

6,10 m
20 ft

imale belasting banden:
SI 620 kg (1365 lb)

699 kg (1540 lb)
755 kg (1660 lb)
832 kg (1835 lb) 83

ndoplegdruk (ANSI) 7,7 kg/cm2

(109 psi)
5,7 kg/cm2

(81 psi)

ndoplegdruk (CE) 8,7 kg/cm2

(123 psi)
6,3 kg/cm2

(90 psi)

imale rijsnelheid 4,8 km/u
(3 mph)

4,8 km/u
(3 mph)

imale windsnelheid 12,
(afhankelijk van model, markt en keuze voor bin
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N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

533 N (120 lb kracht)
445 N (100 lb force)
400 N (90 lb kracht)

N.v.t.
N.v.t.

400 N (90 lb kracht)
400 N (90 lb kracht)

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

667 N (150 lb kracht)
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

400 N (90 lb kracht)
400 N (90 lb kracht)
400 N (90 lb kracht)

N.v.t.
N.v.t.

400 N (90 lb kracht)
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

667 N (150 lb kracht)
467 N (105 lb kracht)
400 N (90 lb kracht)
200 N (45 lb kracht)

N.v.t.
400 N (90 lb kracht)
400 N (90 lb kracht)

N.v.t.
N.v.t.

200 N (45 lb kracht)

1900 psi (enkel)
1900 psi (dubbel) 1900 psi 1900 psi

90° 90° 90°

73° 67° 67°

24 V 24 V 24 V

4635 lb (enkel)
4610 lb (dubbel) 4975 lb 4975 lb

ties

2632ES 2646ES 3246ES
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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Maximale horizontale handmatige dwarskracht:
   ANSI/CSA
   ANSI/CSA (binnen)
   ANSI/CSA (buiten)
   ANSI/CSA (zone A)
   ANSI/CSA (zone B)
   CE (binnen)
   CE (buiten)
   AUS (binnen)
   AUS (binnen zone A)
   AUS (binnen zone B)
   AUS (buiten)
   AUS (buiten zone A)
   AUS (buiten zone B)

445 N (100 lb force)
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

400 N (90 lb kracht)
200 N (45 lb kracht)
400 N (90 lb kracht)

N.v.t.
N.v.t.

200 N (45 lb kracht)
N.v.t.
N.v.t.

533 N (120 lb kracht)
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

400 N (90 lb kracht)
200 N (45 lb kracht)
400 N (90 lb kracht)

N.v.t.
N.v.t.

200 N (45 lb kracht)
N.v.t.
N.v.t.

Maximale hydraulische druk 1900 psi 1900 psi

Binnenstuurhoek 90° 90°

Buitenstuurhoek 69° 73°

Spanning elektrisch systeem (gelijkstroom) 24 V 24 V

Bruto machinegewicht (bij benadering) - ANSI/CSA 2710 lb 3610 lb

Tabel 6-1.  Bedrijfsspecifica

Model 1930ES 2032ES
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Bru 02 kg (enkel)
91 kg (dubbel) 2737 kg 2903 kg

Bru 02 kg (enkel)
91 kg (dubbel) 2257 kg 2257 kg

Afst
kuil

12,7 cm (5 in)

Afst
kuil 1,9 cm (0.75 in)

2632ES 2646ES 3246ES
to machinegewicht (bij benadering) - CE/Australië 1506 kg 1966 kg 21
20

to machinegewicht (bij benadering) - Japan 1229 kg 1637 kg 21
20

and tot de grond met beveiligingssysteem tegen 
en omhoog 8,9 cm (3.5 in)

and tot de grond met beveiligingssysteem tegen 
en omlaag 2,5 cm (1 in)

Tabel 6-1.  Bedrijfsspecificaties

Model 1930ES 2032ES
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t

AUSTRALISCH 
BINNEN BUITEN

ntal 
nen

Max. 
capaciteit

Max. 
aantal 

personen

Max. 
capaciteit

Max. aantal 
personen

230 kg 2 120 kg 1

360 kg 2 160 kg 1

t. 230 kg 2 N.v.t. N.v.t.

t. 360 kg 2 N.v.t. N.v.t.

t. 230 kg 2 N.v.t. N.v.t.

450 kg 2 230 kg 2

450 kg 2 320 kg 1

320 kg 2 320 kg 1
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPECIF

3123692

Tabel 6-2.  Platformcapacitei

MODEL

ANSI/CSA/JPN
CE

BINNEN BUITEN

 Max. 
capaciteit

Max. 
aantal 

personen

Max. 
capaciteit

Max. aantal 
personen

Max. 
capaciteit

Max. aa
perso

1930ES 227 kg
(500 lb) 2 230 kg 2 120 kg 1

2032ES 363 kg
(800 lb) 2 360 kg 2 160 kg 1

2632ES
enkele capaciteit

227 kg
(500 lb) 2 230 kg 2 N.v.t. N.v.

2632ES
dubbele capaciteit 

tot 6 m

363 kg
(800 lb) 2 360 kg 2 N.v.t. N.v.

2632ES
dubbele capaciteit 

tot 26 ft

227 kg
(500 lb) 2 230 kg 2 N.v.t. N.v.

2646ES 454 kg
(1000 lb) 2 450 kg 2 230 kg 2

3246ES tot 26 ft 
Zone A
454 kg

(1000 lb)
2  450 kg 2 320 kg 1

3246ES tot 32 ft 
Zone B
317 kg

(700 lb)
2  320 kg 2 320 kg 1
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Afm

2632ES 2646ES 3246ES

meter feet meter feet meter feet

?P 7,75 25.4 7,95 26 9,70 32

P 1,2 4 1,2 4 1,2 4

W 9,8 32 9,8 32 11,6 38

T 2,3 7.7 2,3 7.7 2,3 7.7

T 1,9 6.4 1,9 6.4 1,9 6.4

H 1,1 3.6 1,1 3.6 1,1 3.6

T 0,81 2.66 1,2 3.7 1,2 3.7

T 2,3 7.5 2,5 8.2 2,5 8.2

T 3,2 10.5 3,8 12.4 3,8 12.4

P 2,3 7.5 2,5 8.2 2,5 8.2

P 0,76 2.5 1,1 3.7 1,1 3.7

L 0,9 3 1,3 4.2 1,3 4.2

W 188 cm 74 in 209 cm 82.3 in 209 cm 82.3 in
etingen

Tabel 6-3. Afmetingen

Model 1930ES 2032ES

Meeteenheid meter feet meter feet

latformhoogte: geheven 5,70 18.8 6,10 20

latformhoogte: in opbergstand 0,9 2.9 1,1 3.6

erkhoogte 7,6 25 7,9 26

otale machinehoogte (in opbergstand) - leuningen omhoog 2 6.5 2,2 7.2

otale machinehoogte (in opbergstand) - leuningen ingeklapt 1,6 5.2 1,8 6

oogte leuningen (vanaf platformvloer) 1,1 3.6 1,1 3.6

otale machinebreedte 0,8 2.5 0,81 2.66

otale machinelengte - platformverlenging ingeschoven 1,9 6 2,3 7.5

otale machinelengte - platformverlenging uitgeschoven 2,8 9 3,2 10.5

latformafmeting: lengte 1,9 6.1 2,3 7.5

latformafmeting: breedte 0,8 2.5 0,8 2.5

engte platformverlenging 0,9 3 0,9 3

ielbasis 160 cm 63 in 188 cm 74 in
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Tabel 6-4.  Accuspecificaties

g 6 V per accu
daardaccu) 220 A
onele hoogvermogensaccu) 245 A

acculader

gle Performance Groene stroom

24 V
31,92 V 34 V

30A
— 1 A bij 24 V

108-132 VAC 100-240 VAC
120 VAC --

45-65 HZ
AC 8,5 A

ood - 30/60/90% Gele led
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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Motoren
Aandrijfmotor
Type: Shuntmotor, Sepex 24 V gelijkstroom

Voeding: 0,65 hp bij 3750 rpm

Hydrauliekoliepomp/Elektrische motor (alle modellen)
Type: Seriemotor permanente magneet 24 V gelijkstroom

Voeding: 3 kW

Accu’s

Acculader

Spannin
Ah (stan
Ah (opti

Tabel 6-5.   Specificaties 

BESCHRIJVING Delta-Q Ea
UITGANG
Nominale uitgangsspanning (gelijkspanning)
Maximale uitgangsspanning (gelijkspanning) 33,6 V
Maximale uitgangsstroom (gelijkstroom) 25A
Maximale vergrendelstroom 20 A
INGANG
Ingangsspanning (wisselspanning) 85-265 VAC
Nominale ingangsspanning (wisselspanning) 120 VAC - 230 VAC
Ingangsfrequentie wisselspanning
Maximale ingangsstroom (wisselspanning) 12 A bij 108 V
BEDIENING
Laadstroomindicator Gele led R
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ene led
erse leds Rode led

ging - automatische reset
ging - automatische reset
begrenzing
— Stroombegrenzing

–20 °C tot 50 °C
(–4 °F tot 122 °F)

minium —

lader
Indicator acculading 100% Gro
Foutindicator Rode led Div
BEVEILIGING
Omgekeerde polariteit uitgang Elektronische beveili
Kortsluiting uitgang Elektronische beveili
Overbelasting wisselspanning Stroom
Overbelasting gelijkspanning Stroombegrenzing
MECHANISCH

Bedrijfstemperatuur –30 °C tot +50 °C
(–22 °F tot +122 °F)

Behuizing Schok- en waterbestendig alu

Tabel 6-5.   Specificaties accu
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ing (wisselspanning) 100 tot 130 VAC

ngsspanning (wissel- 120 VAC

ntie 54 tot 66 Hz

dicator Gele led

lading 100% Groene led

Rode led

olariteit uitgang Vervangbare zekering van 125 A

tgang (wisselstroom) Elektronische beveiliging - automatische reset

 wisselspanning Interne trage zekering voor lader 20 A

 gelijkspanning Beperkte spanning - intern gereguleerd

ratuur –40 °C tot + 85 °C
(–40 °F tot + 185 °F)

Schok- en waterbestendig aluminium

el 6-6.   Specificaties acculader/
wisselstroomomzetter
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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Acculader/wisselstroomomzetter

Tabel 6-6.   Specificaties acculader/
wisselstroomomzetter

BESCHRIJVING Xantrex
1001093839

WISSELSTROOMOMZETTER
Uitgangsspanning (continu) 1000 W

Uitgangsspanning (piek) 3000 W

Uitgangsstroom (wisselstroom) 36 A

Uitgangsspanning (wisselspanning) 115 tot 125 VAC

Uitgangsfrequentie 60 Hz

Ingangsspanning (gelijkspanning) 21,2 tot 29 VDC

Op afstand AAN/UIT Ja

LADER
Nominale uitgangsspanning (gelijks-
panning) 28 VDC

Maximale uitgangsspanning (gelijks-
panning) 33 VDC

Maximale uitgangsstroom 
(gelijkstroom) 23 tot 27 ADC

Vereiste vergrendelstroom 1 A

 Ingangsspann

Nominale inga
spanning)

Ingangsfreque

BEDIENING
Laadstroomin

Indicator accu

Foutindicator

BEVEILIGING
Omgekeerde p
(gelijkstroom)

Kortsluiting ui

Overbelasting

Overbelasting

MECHANISCH

Bedrijfstempe

Behuizing

Tab
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Inh

Ban

n

2646ES/3246ES

11,3 l
(3 gal)

19,9 l
(5.3 gal)

2ES 2646ES 3246ES

06 mm x 125 mm

1814 kg (4000 lb)

120 lb-ft)
0

oud 

den 

Tabel 6-7.  Vloeistofhoeveelhede

Model 1930ES/ 2032ES/2632ES

Hydrauliektank 7,6 l
(2 gal)

7,6 l
(2 gal)

Hydraulisch systeem 
(inclusief tank)

8,3 l
(2.2 gal)

10,6 l
(2.8 gal)

Tabel 6-8. Bandenspecificaties

Model 1930ES 2032ES 263

Maat 323 mm x 100 mm 4

Max. belasting banden 1134 kg (2500 lb)

Aanhaalmoment wielbouten 142-163 Nm (105 - 
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or de stabiliteit

2632ES 2646ES 3246ES

19 kg (42 lb)

73,4 kg (162 lb)

) 119 kg (263 lb) 128 kg (283 lb)

27 kg (60 lb)
30 kg (66 lb)
32 kg (70 lb)
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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Gewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit

VERVANG GEEN ITEMS DIE KRITIEK ZIJN VOOR DE STABILITEIT, ZOALS ACCU’S
OF MASSIEVE BANDEN, DOOR ITEMS MET EEN ANDER GEWICHT OF MET
ANDERE SPECIFICATIES. BRENG IN GEEN ENKEL GEVAL WIJZIGINGEN AAN
DIE DE STABILITEIT IN GEVAAR BRENGEN.

  

Tabel 6-9. Gewichten die kritiek zijn vo

Onderdeel 1930 ES 2032ES

Band en wiel (afzonderlijk) 9,8 kg (22 lb)

Band/wiel en aandrijving (afzonderlijk) 53 kg (117 lb)

Hefcilinder 80 kg (176 lb) 93 kg (205 lb

Accu’s: (elk)
    220 A
    220 A (gebruikt met omzetter/acculader)
    245 A

27 kg (60 lb)
30 kg (66 lb)

N.v.t.
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Sm

OPM

olie

MOBIL EAL ENVIRONSYN 32

 #32

—

-51 °C (-59 °F)

268 °C (514 °F)

33,1 cSt

6,36 cSt

—

—

—

147
2

ering

ERKING: Afgezien van de aanbevelingen van JLG is het niet
raadzaam oliën van verschillende merken of soor-
ten te mengen, aangezien deze mogelijk niet
dezelfde vereiste toevoegingen bevatten of een ver-
gelijkbare viscositeit hebben.

Tabel 6-10. Specificaties hydrauliek

SPECIFICATIE MOBIL DTE 11M

ISO-viscositeitskwaliteit  #15

Zwaartekracht API 31,9

Stolpunt, max. –40 °C (–40 °F)

Vlampunt, min. 166 °C (330 °F)

VISCOSITEITSSPECIFICATIES

bij 40 °C 15 cSt

bij 100 °C 4,1 cSt

bij 100 °F 80 SUS

bij 210 °F 43 SUS

cP bij –30 °F 3,2

Viscositeitsindex 140
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1. Hydrauliekolie
2. Onderste schuifplaten
3. Bovenste schuifplaten
4. Schaararm - Veiligheidsstut
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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6.3 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

Figuur 6-1. Smeerschema
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Sch

DE V
AAN
TEN
OP H

Om
waa
kan
veil
de m

Om
u de
bren

ocedure (1)
punt(en) - vulstop

teit:   

g - Hydrauliekolie

l - Elke 6 maanden

e machine omhoog terwijl de schaarhoogwer-
en vlakke en gelijke ondergrond staat met een

atform en zwenk de veiligheidsstut uit zijn
tand. 
er met het heffen van het platform tot de vul-
hts op de tank die is bevestigd aan de hefcilin-

edig toegankelijk is.

 DE SCHAARARMEN GOED WORDEN ONDERSTEUND.

e platformen van de 2632ES/2646ES/3246ES moe-
en hoger worden geheven dan die van de 1930ES en
032ES om de oliestop te kunnen bereiken.

30ES/2032ES/2632ES 2646ES/3246ES

7,6 l (2 gal) 11,3 l (3 gal)
4

aararm - Veiligheidsstut

EILIGHEIDSSTUT MOET WORDEN GEBRUIKT WANNEER ONDERHOUD
 DE MACHINE WORDT UITGEVOERD WAARBIJ DE SCHAARARMEN MOE-
 WORDEN GEHEVEN. DIT MOET ALTIJD GEBEUREN ZONDER BELASTING
ET PLATFORM.

 de veiligheidsstut in te schakelen heft u het platform,
rna u de veiligheidsstut uit de opbergstand aan de rechter-
t van de machine draait. Laat het platform zakken totdat de
igheidsstut op de hiervoor bedoelde steun rust, net boven

iddelste pin op de arm eronder.

 de veiligheidsstut op te bergen, heft u het platform, waarna
 veiligheidsstut ronddraait en hem weer in de opbergstand
gt.

Oliecontrolepr
• Smeer

• Capaci

• Smerin

• Interva

1. Breng d
ker op e
leeg pl
opbergs

2. Ga verd
stop, rec
der, voll

ZORG ERVOOR DAT

OPMERKING: D
t
2

19
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de stop volledig is verwijderd, moet het oliepeil aan
bovenkant van de vulpoort volledig vol aangeven,
rbij de schaararmen op de veiligheidsstut van de
oort rusten.

en extra olie nodig is, voeg dan de juiste kwaliteit
 toe via een trechter met een flexibele tuit of via een
tic knijpfles. Vul bij tot er olie uit de opening begint

tromen.

G: Let erop dat er geen verontreinigingen (vuil, water
enz.) kunnen binnendringen zolang de stop is ver-
wijderd.

ts de stop terug en haal deze aan met 56 Nm (40 lb-ft).
at een hydraulisch onderdeel is verwijderd of ver-
gen, moeten de schaararmen steeds enkele malen
 volledige cyclus doorlopen. Zie stappen 3 en 4 voor
opnieuw controleren van het oliepeil.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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.

3. Veeg alle vuil en gruis rondom de vulstop weg.
4. Verwijder langzaam de vulstop zodat eventuele druk uit

het reservoir kan ontsnappen.
5. Breng om het oliepeil te controleren het platform

omlaag zodat het op de veiligheidsstut rust.

ER KAN EEN DRUK VAN 10 PSI IN DE TANK AANWEZIG ZIJN.

6. Als 
de 
waa
vulp

7. Indi
olie
plas
te s

OPMERKIN

8. Plaa
9. Nad

van
een
het 
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Ond
Sme

Inte

1

ZORG

2

en laag vet aan op de binnenkant en de bodem
lijarm (1) aan beide zijden van de machine. 

ur 6-2. Onderste glijarm voor schuifplaat
6

erste (2) en bovenste schuifplaten (3)
ring - Wit lithiumvet

rval - Elke 6 maanden

. Als het platform leeg is, heft u de machine omhoog en
zwenkt u de veiligheidsstut uit zijn opbergstand. 

 ERVOOR DAT DE SCHAARARMEN GOED WORDEN ONDERSTEUND.

. Lokaliseer de onderste en bovenste schuifplaten en ver-
wijder al het vuil en gruis uit het gebied van de glijarm
(1, 2). Raadpleeg Figuur 6-2., Onderste glijarm voor
schuifplaat.

3. Breng e
van de g

Figu
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G: Aanbevolen smeerintervallen zijn gebaseerd op
een machine die onder normale omstandigheden
werkt. Als machines meerdere werktijden achter
elkaar worden gebruikt en/of worden blootgesteld
aan ongunstige omgevingen of omstandigheden,
moeten ze vaker worden gesmeerd.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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4. Breng een laag vet aan op de binnenkant en de boven-
kant van de glijarm (2) aan beide zijden van de machine.
Raadpleeg Figuur 6-3., Bovenste glijarm voor schuif-
plaat.   

OPMERKIN

Figuur 6-3. Bovenste glijarm voor schuifplaat
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6.4

Slij

C
B
w
va
vo

Ver

V
p
m
ve

Wie

H
aa

WIEL
MEN
GEB
LEN 
DIE P

ren vast met het juiste aanhaalmoment om te
 er wielen kunnen loskomen. Gebruik een
voor het aanhalen van het bevestigingsmate-
een momentsleutel hebt, zet dan het bevesti-

vast met een wielmoersleutel en laat
en werkplaats of bij de dealer de wielmoeren

het juiste aanhaalmoment. Door te vast aan-
e tapeinden breken of de montagegaten in de
nt vervormd raken. De juiste procedure voor
n de wielen is als volgt: 
oeren eerst met de hand aan zodat deze niet
en te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan

angen of moeren.
eren in onderstaande volgorde aan. 
8

BANDEN EN WIELEN

tage en beschadiging van banden

ontroleer de banden regelmatig op slijtage en beschadiging.
anden met een versleten rand of een vervormd profiel moeten
orden vervangen. Banden met een duidelijke beschadiging
n het loopvlak of de wang moeten eerst worden beoordeeld
ordat de machine in gebruik mag worden genomen.

vanging van wielen en banden

ervangingswielen moeten dezelfde diameter en hetzelfde
rofiel hebben als de originele wielen. Vervangingsbanden
oeten dezelfde maat en belastbaarheid hebben als de te
rvangen band.

lmontage

et is van het grootste belang dat de wielen met het juiste
nhaalmoment worden vastgezet en vast blijven zitten.

MOEREN MOETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE AANHAALMO-
T EN DIT MOET GEHANDHAAFD BLIJVEN OM LOSZITTENDE WIELEN,

ROKEN TAPEINDEN EN MOGELIJK ZELFS VAN DE AS LOSKOMENDE WIE-
TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR DAT U UITSLUITEND MOEREN GEBRUIKT
ASSEN BIJ DE CONUSHOEK VAN HET WIEL. 

Zet de wielmoe
voorkomen dat
momentsleutel 
riaal. Indien u g
gingsmateriaal 
onmiddellijk in e
vastzetten met 
halen kunnen d
wielen permane
het monteren va
1. Draai alle m

scheef kom
op draadg

2. Haal de mo
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VULLENDE INFORMATIE
nde informatie wordt conform de vereisten van de
 Machinerichtlijn 2006/42/EG verstrekt en is alleen
assing op CE-machines.

trische machines is de gelijkwaardige continue A-
 geluidsdruk op het werkplatform minder dan

hines met een verbrandingsmotor is het gegaran-
luidsniveau (LWA) 109 dB volgens de Europese Richt-
4/EG (Geluidsemissie in het milieu door materieel voor
uitenshuis) en gebaseerd op testmethoden conform

 deel B, methode 1 en 0 van de richtlijn.

e trillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem
otgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste

oor de gemiddelde vierkantswortel van gewogen
ie waaraan de volledige carrosserie wordt blootge-
iet hoger dan 0,5 m/s2.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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3. De moeren moeten stapsgewijs worden aangehaald.
Haal de moeren in de aanbevolen volgorde aan volgens
de momententabel.

4. Wielmoeren moeten worden aangehaald na de eerste
50 bedrijfsuren en als er wielen verwijderd zijn geweest.
Controleer het aanhaalmoment elke 3 maanden of
150 bedrijfsuren.

6.5 AAN
De volge
Europese
van toep

Voor elek
gewogen
70 dB(A).

Voor mac
deerde ge
lijn 2000/1
gebruik b
bijlage III,

De total
wordt blo
waarde v
accelerat
steld, is n

Tabel 6-11.  Momenttabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

1e fase 2e fase 3e fase

28-42 Nm
(20-30 lb-ft)

91-112 Nm
(65-80 lb-ft)

142-163 Nm
(105-120 lb-ft)



HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-2 3123692

6.6
   

OAD00360

- Blad 1
0

PLAATS VAN STICKERS

Figuur 6-4. Plaats van stickers - 1930ES 

Beide 
kanten
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17

16

17

13

111415

11

22
41
21
40

30

Both
Sides

43

OAD00360

0ES - Blad 2

Beide
kanten
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36

142241274721

40
31

45 19 2630

24

46 25 23

36

10

38

51

Figuur 6-5. Plaats van stickers - 193
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OAD00370

32ES - Blad 1
2

Figuur 6-6. Plaats van stickers - 2032ES en 26

Beide
kanten

Beide
kanten

Beide
kanten
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OAD00380

 2632ES - Blad 2
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51

Figuur 6-7. Plaats van stickers - 2032ES en
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OAD00390

46ES - Blad 1
4

Figuur 6-8. Plaats van stickers - 2646ES en 32

Beide
kanten

Beide kanten

Beide kanten Beide kanten
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OAD00400

n 3246ES - Blad 2
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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51

Figuur 6-9. Plaats van stickers - 2646ES e

Beide kanten
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tickers

Ite
Engels/Chinees
1001181274-G

Koreaans
1001181275-G

Japan
1001181269-F

GB (Chinees)
1001232541-A

1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1704412 1704412 1704412 1704412

1 1705693 1705693 1705693 1705693

1 1704016 1704016 1704016 1704016

1 1702155 1702155 1702155 1702155

1 1701509 1701509 1701509 1701509

1 1703811 1703811 1703811 1703811

1 1703814 1703814 1703814 1703814

1 1704277 1704277 1704277 1704277

1 1703819 1703819 1703819 1703819

1 1703822 1703822 1703822 1703822

1 1705692 1705692 1705692 1705692

2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

2 1705694 1705694 1705673 1705673

2 1705695 1705695 1705671 1705671

2 1705946 1706057 N.v.t. N.v.t.

2 1705680 1705680 N.v.t. N.v.t.
6

Tabel 6-12.  Legenda voor plaats van s

m
ANSI

1001181268-F
CE

1001181269-F
Australisch

1001181270-G
Engels/Frans

1001181271-G
Engels/Spaans
1001181272-G

Portugees/
Spaans

1001181273-G

 - 8 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

9 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

0 1705693 1705693 1705693 1705693 1705693 1705693

1 1704016 1704016 1704016 1704016 1703817 1703817

2 1702155 1702155 1702155 1702155 1702155 1702155

3 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

4 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811

5 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814

6 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

7 1703819 1703819 1703819 1703819 1703819 1703819

8 1703822 1703822 1703822 1703822 1703822 1703822

9 1705692 1705692 1705692 1705692 1705692 1705692

0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1 1705694 1705673 1705673 1705694 1705694 1705722

2 1705695 1705671 1705671 1705695 1705695 1703834

3 1705686 N.v.t. N.v.t. 1705723 1705720 1705726

4 1705680 N.v.t. N.v.t. 1705680 1705680 1705894
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7 1705679 1705679 N.v.t. N.v.t.

1 1705681 1705681 N.v.t. N.v.t.

1 1704344 1707022 1705670 1705670

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

8
9
1
0
1

1705638
1705639
1705941
1705640
1705641

1705638
1705639
1705941
1705640
1705641

1705666
1705667
1705942
1705668
1705704

1705666
1705667
1705942
1705668
1705704

9 1705699 1705699 N.v.t. N.v.t.

0 0272870 0272870 0272870 1001228965

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

an stickers

s/
s
73-G

Engels/Chinees
1001181274-G

Koreaans
1001181275-G

Japan
1001181269-F

GB (Chinees)
1001232541-A
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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25 1705679 N.v.t. N.v.t. 1705679 1705679 170572

26 1705681 N.v.t. N.v.t. 1705681 1705681 170572

27 1703813 1705670 1705670 1704340 1704339 170434

28 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

29
(1930ES)
(2032ES)
(2632ES)
(2646ES)
(3246ES)

1001099919
1001178302
1001178304
1001099922
1001099923

30
(1930ES)
(2032ES)
(2632ES)
(2646ES)
(3246ES)

1705638
1705639
1705941
1705640
1705641

1705666
1705667
1705942
1705668
1705704

1705666
1705667
1705887
1705668
1705819

1705638
1705639
1705941
1705640
1705641

1705638
1705639
1705941
1705640
1705641

170563
170563
170594
170564
170564

31
(1930ES)

1705699 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1705699 170569

32 0272870 1705781 0272870 0272870 0272870 027287

33 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Tabel 6-12.  Legenda voor plaats v

Item
ANSI

1001181268-F
CE

1001181269-F
Australisch

1001181270-G
Engels/Frans

1001181271-G
Engels/Spaans
1001181272-G

Portugee
Spaan

10011812
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3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

3 0272870 0272870 0272870 1001228965

3
(193
(203
(263
(264
(324

1705647
1704134
1706310
1706311
1706311

1705647
1704134
1706310
1706311
1706311

1705648
1706310
1706310
1706312
1706312

1705648
1706310
1706310
1706312
1706312

3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

3 N.v.t. 3251243 N.v.t. N.v.t.

4 1705943 1706052 N.v.t. N.v.t.

4 1705944 1706056 N.v.t. N.v.t.

4 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

4 1705945 1706053 N.v.t. N.v.t.

4 1701499 1701499 1701499 1701499

4
(193 1001120622 1001120621 1001092497 1001120622

4 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359

tickers

Ite
Engels/Chinees
1001181274-G

Koreaans
1001181275-G

Japan
1001181269-F

GB (Chinees)
1001232541-A
8

4 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

5 0272870 N.v.t. 0272870 0272870 0272870 0272870

6
0ES)
2ES)
2ES)
6ES)
6ES)

1705647
1704134
1706310
1706311
1706311

1705648
1706310
1706310
1706312
1706312

1705648
1706310
1706310
1706312
1706312

1705647
1704134
1706310
1706311
1706311

1705647
1704134
1706310
1706311
1706311

1705647
1704134
1706310
1706311
1706311

7 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

8 1705303 N.v.t. N.v.t. 1705303 N.v.t. 1705303

9 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1705717 1705725 1705725

1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1705718 1705724 1705724

2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 3252098 1705719 1705719

4 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

5
0ES) 1001092071 1001231066 1001231066 1001092580 1001120629 1001120623

6 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359

Tabel 6-12.  Legenda voor plaats van s

m
ANSI

1001181268-F
CE

1001181269-F
Australisch

1001181270-G
Engels/Frans

1001181271-G
Engels/Spaans
1001181272-G

Portugees/
Spaans

1001181273-G
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94 1001146794 1001146794 1001146795 1001146794

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

13 1001216313 1001216313 1001216313 1001216313

4 1705754 1705754 N.v.t. N.v.t.

52 1001224050 1001224048 N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

an stickers

s/
s
73-G

Engels/Chinees
1001181274-G

Koreaans
1001181275-G

Japan
1001181269-F

GB (Chinees)
1001232541-A
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47 1001146794 1001146795 1001146795 1001146794 1001146794 10011467

48 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

49 1001216313 1001216313 1001216313 1001216313 1001216313 10012163

50 1705754 N.v.t. 1705754 1705754 1705754 170575

51 1001223055 N.v.t. N.v.t. 1001223971 1001224049 10012240

52 1001228370 N.v.t. N.v.t. 1001228370 N.v.t. N.v.t.

Tabel 6-12.  Legenda voor plaats v

Item
ANSI

1001181268-F
CE

1001181269-F
Australisch

1001181270-G
Engels/Frans

1001181271-G
Engels/Spaans
1001181272-G

Portugee
Spaan

10011812
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6.7

Inle
Dez e worden weergegeven op de Multifunctionele
Dig 3. Raadpleeg voor informatie over de plaats van
eve erd op de eerste twee cijfers, en deze vormen
teve rdere DTC’s met de DTC die de hoogste eerste
twe rd, moet de controle worden beëindigd door
de m .

DT CONTROLEREN

MDI-connector.
diagnoseconnector.
egd monteur van JLG in.

0

0

0

DIAGNOSTISCHE STORINGSCODES (DTC)

iding
e paragraaf geeft een referentie voor Diagnostische storingscodes (DTC’s) di
itale Indicator (MDI). Raadpleeg voor meer informatie over de MDI Hoofdstuk 
ntuele afslagschakelaars/sensoren Hoofdstuk 2. DTC’s zijn in groepen gesorte
ns de knippercode voor de systeemstoring. Begin bij het verhelpen van mee

e cijfers heeft. Indien er tijdens een controle een correctie wordt doorgevoe
achinevoeding uit en weer aan te zetten middels de noodstopschakelaar

0-0 Help-opmerkingen

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

Error (fout) (weergegeven op MDI) De MDI is ingeschakeld, maar kan niet 
communiceren met het besturingssy-
steem.

• Controleer de 
• Controleer de 

Schakel een bevo

01 EVERYTHING OK (ALLES IN ORDE) Het normale helpbericht in de platform-
modus. Wordt alleen weergegeven op de 
Analyzer.

02 GROUND MODE OK (GRONDMODUS 
IN ORDE)

Het normale helpbericht in de grondmo-
dus. Wordt alleen weergegeven op de Ana-
lyzer.
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er of de machine scheef staat. Zo ja, laat dan het platform neer en
s de machine naar een vlakke ondergrond.
t platform geheel in de opbergstand.
fstandsensor maakt deel uit van de grondbedieningskast. Con-

f de grondbedieningskast aan de machine is bevestigd.
er of de beveiligingsschakelaars tegen kuilen stevig gemonteerd

er of de hoogtehoeksensor stevig is gemonteerd.
 bevoegd monteur van JLG in.

t platform geheel in de opbergstand.
er of de hoogtehoeksensor stevig is gemonteerd.
er of de beveiligingsschakelaars tegen kuilen stevig gemonteerd

 bevoegd monteur van JLG in.

er of de machine scheef staat. Zo ja, laat dan het platform neer en
s de machine naar een vlakke ondergrond.
t platform geheel in de opbergstand.
fstandsensor maakt deel uit van de grondbedieningskast. Con-

f de grondbedieningskast aan de machine is bevestigd.
er of de beveiligingsschakelaars tegen kuilen stevig gemonteerd

er of de hoogtehoeksensor stevig is gemonteerd.
 bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

003 ALARM SOUNDING - TILTED AND 
ABOVE ELEVATION (GELUIDSALARM - 
SCHEEFSTAND EN BOVEN UITSCHUIF-
HOOGTE)

Het besturingssysteem detecteert dat het 
platform omhoog is gebracht en het voer-
tuig scheef staat, en dat de machine niet is 
geconfigureerd voor uitschakeling.

• Controle
verplaat

• Breng he
• De schee

troleer o
• Controle

zijn.
• Controle

Schakel een

004 DRIVING AT CUTBACK - ABOVE ELEVA-
TION (BEPERKTE RIJFUNCTIES - BOVEN 
UITSCHUIFHOOGTE)

Het platform is geheven en de machine 
rijdt.

• Breng he
• Controle
• Controle

zijn.
Schakel een

005 DRIVE & LIFT UP PREVENTED - TILTED 
& ELEVATED (RIJDEN EN HEFFEN 
ONMOGELIJK - SCHEEFSTAND EN 
GEHEVEN)

Rijden is niet mogelijk, want het platform 
is geheven en het chassis staat niet hori-
zontaal.

• Controle
verplaat

• Breng he
• De schee

troleer o
• Controle

zijn.
• Controle

Schakel een

0-0 Help-opmerkingen

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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0 e zone juist is ingesteld voor de platformbelasting.
de platformhoogte overeenkomt met de nominale maxi-
ecificatie (6,1 m (20 ft) voor de 2632 of 7,92 (26 ft) voor de

e hoogtehoeksensor stevig is gemonteerd.
eventuele hoogtesensorstoringen (DTC 251, 252, 2511 of

egd monteur van JLG in.

0 obstakels rondom de beveiligingsmechanismes tegen kui-

e beveiligingsschakelaars tegen kuilen stevig gemonteerd

egd monteur van JLG in.

0 jf hoort terug te keren na het uit- en weer inschakelen van

ulading, conditie etc.
egd monteur van JLG in.

0 e hoogtehoeksensor stevig is gemonteerd.
egd monteur van JLG in.

DT CONTROLEREN
2

06 LIFT UP PREVENTED - MAX HEIGHT 
ZONE A (HEFFEN ONMOGELIJK - MAX 
HOOGTEZONE A)

Het voertuig heeft de maximale hoogte 
bereikt en verder heffen is niet mogelijk. 
Van toepassing op 2632ES of 3246ES.

• Controleer of d
• Controleer of 

mumhoogtesp
3246).

• Controleer of d
• Verhelp eerst 

2512).
Schakel een bevo

07 DRIVING AT CUTBACK - POTHOLE STILL 
ENGAGED (BEPERKTE RIJFUNCTIES - 
BEVEILIGING TEGEN KUILEN NOG 
INGESCHAKELD)

Hoewel het platform in de opbergstand 
staat, wordt de rijsnelheid beperkt omdat 
het besturingssysteem detecteert dat de 
beveiliging tegen kuilen niet is ingescho-
ven.

• Controleer op 
len.

• Controleer of d
zijn.

Schakel een bevo

08 FUNCTIONS LOCKED OUT - SYSTEM 
POWERED DOWN (FUNCTIES GEBLOK-
KEERD - SYSTEEM UITGESCHAKELD)

Na 2 uur inactiviteit gaat het besturingssy-
steem naar een lage-voedingsstand om de 
accu te sparen.

• Normaal bedri
de machine.

• Controleer acc
Schakel een bevo

09 DRIVE PREVENTED - ELEVATED ABOVE 
DRIVE CUTOUT HEIGHT (RIJDEN 
ONMOGELIJK - GEHEVEN BOVEN 
HOOGTE UITSCHAKELING RIJFUNCTIE)

Het platform is geheven boven de gekali-
breerde uitschakelhoogte.

• Controleer of d
Schakel een bevo

0-0 Help-opmerkingen

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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CONTROLEREN

drijf. Geen controle noodzakelijk.

 bevoegd monteur van JLG in.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

2-1 Opstarten

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

211 POWER CYCLE (UIT-/INGESCHAKELD) Dit helpbericht wordt weergegeven elke 
keer als de machine uit- en weer ingescha-
keld is. Wordt alleen weergegeven op de 
Analyzer.

Normaal be

212 KEYSWITCH FAULTY (SLEUTELSCHAKE-
LAAR DEFECT)

De platform- en grondmodus zijn tegelij-
kertijd geselecteerd. De machine gaat 
automatisch naar de grondmodus.

Schakel een
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DT CONTROLEREN

2 de claxonschakelaar beschadigd of geblokkeerd is of klem

egd monteur van JLG in.

2 de capaciteitsschakelaar binnen/buiten (zone A / zone B)
 geblokkeerd is of klem zit.
egd monteur van JLG in.

2 schakelaar rijden/heffen op zichtbare schade.
egd monteur van JLG in.

2 e schakelaar voor sturen naar links geblokkeerd is of klem

egd monteur van JLG in.

2 e schakelaar voor sturen naar rechts geblokkeerd is of klem

egd monteur van JLG in.
4

2-2 Platformbediening

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

21 FUNCTION PROBLEM - HORN PERMA-
NENTLY SELECTED 
(FUNCTIEPROBLEEM - CLAXON PER-
MANENT GESELECTEERD)

De claxonschakelaar is tijdens het opstar-
ten in de platformmodus gesloten.

• Controleer of 
zit.

Schakel een bevo

22 FUNCTION PROBLEM - INDOOR / OUT-
DOOR PERMANENTLY SELECTED
 (FUNCTIEPROBLEEM - BINNEN/BUI-
TEN PERMANENT GESELECTEERD)

De schakelaar binnen/buiten (zone A / 
zone B) is tijdens het opstarten in de plat-
formmodus gesloten.

• Controleer of 
beschadigd of

Schakel een bevo

23 FUNCTION PROBLEM - DRIVE & LIFT 
ACTIVE TOGETHER
 (FUNCTIEPROBLEEM - RIJDEN EN HEF-
FEN ALLEBEI ACTIEF)

De ingangen voor rijden en heffen worden 
in de platformmodus tegelijkertijd geslo-
ten. 

• Controleer de 
Schakel een bevo

24 FUNCTION PROBLEM - STEER LEFT 
PERMANENTLY SELECTED
 (FUNCTIEPROBLEEM - LINKS STUREN 
PERMANENT GESELECTEERD)

De schakelaar voor sturen naar links is tij-
dens het opstarten in de platformmodus 
gesloten.

• Controleer of d
zit.

Schakel een bevo

25 FUNCTION PROBLEM - STEER RIGHT 
PERMANENTLY SELECTED
 (FUNCTIEPROBLEEM - RECHTS STU-
REN PERMANENT GESELECTEERD)

De schakelaar voor sturen naar rechts is tij-
dens het opstarten in de platformmodus 
gesloten. 

• Controleer of d
zit.

Schakel een bevo
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oystick in de middelste stand en controleer of na uit- en weer
len van de machine de storingscode verdwijnt.
 bevoegd monteur van JLG in.

er of de stuurschakelaars beschadigd of geblokkeerd zijn of klem

 bevoegd monteur van JLG in.

joystick vrij en laat deze naar de middelste stand gaan.
er of de joystick geblokkeerd is of klem zit.
 bevoegd monteur van JLG in.

er of de activeringsschakelaar geblokkeerd is of klem zit.
 bevoegd monteur van JLG in.

er of de activeringsschakelaar geblokkeerd is of klem zit.
 bevoegd monteur van JLG in.

er of een van beide functies actie is; indien dat zo is:
en bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

226 ACCELERATOR FAULTY - WIPER OUT OF 
RANGE (STORING GASPEDAAL - 
WISSER BUITEN BEREIK)

Er is een probleem met de joystick. • Zet de j
inschake

Schakel een

227 STEER SWITCHES FAULTY (STORING 
STUURSCHAKELAARS)

De ingangen voor sturen naar links en stu-
ren naar rechts zijn tegelijkertijd gesloten. 

• Controle
zitten.

Schakel een

228 FUNCTION LOCKED OUT - ACCELERA-
TOR NOT CENTERED (FUNCTIE GEBLOK-
KEERD - GASPEDAAL NIET 
GECENTREERD)

De joystick stond tijdens het opstarten niet 
in de middelste stand.

• Geef de 
• Controle

Schakel een

229 FUNCTION PROBLEM - TRIGGER PER-
MANENTLY CLOSED (FUNCTIEPROB-
LEEM - ACTIVERING PERMANENT 
GESLOTEN)

De activeringsschakelaar is tijdens het 
opstarten in de platformmodus gesloten.

• Controle
Schakel een

2210 TRIGGER CLOSED TOO LONG WHILE IN 
NEUTRAL (ACTIVERINGSSCHAKELAAR 
TE LANG GESLOTEN IN NEUTRAAL)

De activeringsschakelaar is meer dan vijf 
seconden gesloten gebleven terwijl de 
joystick naar de middelste stand ging.

• Controle
Schakel een

2232 FUNCTION PROBLEM - DRIVE AND LIFT 
BOTH OPEN (FUNCTIEPROBLEEM - RIJ-
DEN EN HEFFEN BEIDE GEOPEND)

De ingangen voor rijden en heffen zijn in 
de platformmodus beide spanningsloos. 

• Controle
schakel e

2-2 Platformbediening

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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DT CONTROLEREN

2 e hefschakelaar geblokkeerd is of klem zit.
egd monteur van JLG in.

2 e hefschakelaar geblokkeerd is of klem zit.
egd monteur van JLG in.

2 e remuitschakelknop geblokkeerd is of klem zit.
egd monteur van JLG in.

DT CONTROLEREN

2 e hoogtesensor van het platform stevig is gemonteerd en
d is.

egd monteur van JLG in.
6

2-3 Grondbediening

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

31 FUNCTION PROBLEM - LIFT PERMA-
NENTLY SELECTED (FUNCTIEPROB-
LEEM - HEFFEN PERMANENT 
GESELECTEERD)

De hefschakelaar op de grondbedienings-
kast is tijdens het opstarten in de grond-
modus omhoog of omlaag gesloten.

• Controleer of d
Schakel een bevo

32 GROUND LIFT UP / DOWN ACTIVE 
TOGETHER (GRONDHEFFEN OP/NEER 
ALLEBEI ACTIEF)

De ingangen voor heffen op/neer zijn 
tegelijkertijd gesloten.

• Controleer of d
Schakel een bevo

33 FUNCTION PROBLEM - BRAKE RELEASE 
PERMANENTLY SELECTED (FUNC-
TIEPROBLEEM - REMUITSCHAKELING 
PERMANENT GESELECTEERD)

De handmatige remuitschakelknop is 
gesloten tijdens het opstarten.

• Controleer of d
Schakel een bevo

2-5 Functie onmogelijk

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

51 ELEV ANGLE SENSOR FAULTY - VOLT-
AGE OUT OF RANGE (STORING HOOG-
TEHOEKSENSOR - SPANNING BUITEN 
BEREIK)

Er is een probleem met de ingang van de 
hoogtehoeksensor.

• Controleer of d
niet beschadig

Schakel een bevo
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 bevoegd monteur van JLG in.

er of het laadapparaat is aangesloten op een externe voedings-
ontkoppel deze indien gewenst.
 bevoegd monteur van JLG in.

er of het laadapparaat is aangesloten op een externe voedings-
ontkoppel deze indien gewenst.
 bevoegd monteur van JLG in.

r overmatig gewicht van het platform.
er of het platform nergens achter blijft steken waardoor het niet
 of omlaag kan bewegen.
 bevoegd monteur van JLG in.

er op obstakels of mechanische problemen rondom de beveili-
chanismes tegen kuilen.
er of de beveiligingsschakelaars tegen kuilen stevig gemonteerd

 bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

252 ELEV ANGLE SENSOR HAS NOT BEEN 
CALIBRATED (HOOGTEHOEKSENSOR IS 
NIET GEKALIBREERD)

De hoogtehoeksensor is niet gekalibreerd. Schakel een

253 DRIVE PREVENTED - CHARGER CON-
NECTED (RIJDEN ONMOGELIJK - 
LAADAPPARAAT AANGESLOTEN)

Rijden is niet mogelijk terwijl het voertuig 
wordt opgeladen.

• Controle
bron en 

Schakel een

254 DRIVE & LIFT UP PREVENTED - CHAR-
GER CONNECTED (RIJDEN EN HEFFEN 
ONMOGELIJK - LAADAPPARAAT AAN-
GESLOTEN)

Rijden of heffen is niet mogelijk terwijl het 
voertuig wordt geladen EN is geconfigu-
reerd om alle beweging te voorkomen.

• Controle
bron en 

Schakel een

255 PLATFORM OVERLOADED (PLATFORM 
OVERBELAST)

Het belastingdetectiesysteem heeft gede-
tecteerd dat de platformbelasting te hoog 
is.

• Verwijde
• Controle

omhoog
Schakel een

256 DRIVE PREVENTED - POTHOLE NOT 
ENGAGED (RIJDEN ONMOGELIJK - 
BEVEILIGING TEGEN KUILEN NIET 
INGESCHAKELD)

Rijden met geheven platform is niet moge-
lijk, aangezien het beveiligingssysteem 
tegen kuilen niet is geactiveerd.

• Controle
gingsme

• Controle
zijn.

Schakel een

2-5 Functie onmogelijk

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING



HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-3 3123692

2 egd monteur van JLG in.

2 ls op de handmatige remuitschakelknop of schakel de
n weer in om de handmatige remuitschakelmodus op te

e remuitschakelknop geblokkeerd is of klem zit.
egd monteur van JLG in.

2 egd monteur van JLG in.

DT CONTROLEREN
8

57 ELEV PROX PERMANENTLY CLOSED - 
CHECK PROX AND ANGLE ADJUST-
MENT (NADERINGSSCHAKELAAR 
HOOGTE PERMANENT GESLOTEN - 
CONTROLEER NADERINGSSCHAKE-
LAAR EN HOEKINSTELLING)

De naderingsschakelaar voor hoogte 
detecteert dat het platform zich in de 
opbergstand bevindt, maar de hoogte-
hoeksensor detecteert dat het platform is 
geheven. De naderingsschakelaar voor 
hoogte bevindt zich alleen op bepaalde 
oudere hoogwerkers. Deze schakelaar is 
niet aanwezig op moderne machines, dus 
deze storingsmelding hoort niet op te tre-
den.

Schakel een bevo

58 DRIVE & LIFT PREVENTED - BRAKES 
ELECTRICALLY RELEASED FOR TOWING 
(RIJDEN EN HEFFEN ONMOGELIJK - 
REMMEN ELEKTRISCH UITGESCHA-
KELD VOOR SLEPEN)

De handmatige remuitschakelmodus is 
geactiveerd met de schakelaar in de accu-
kast nabij de grondbedieningskast.  Rijden 
of heffen is niet mogelijk.

• Druk nogmaa
machine uit e
heffen.

• Controleer of d
Schakel een bevo

59 MODEL CHANGED - HYDRAULICS SUS-
PENDED - CYCLE EMS (MODEL GEWIJ-
ZIGD - HYDRAULISCH SYSTEEM 
BUITEN WERKING - EMS UIT- EN 
INSCHAKELEN)

De modelselectie is gewijzigd. Schakel een bevo

2-5 Functie onmogelijk

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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er of de bewegingen van het voertuig nergens door worden
erd.
 bevoegd monteur van JLG in.

er of de hoogtehoeksensor stevig is gemonteerd.
 bevoegd monteur van JLG in.

er of de hoogtehoeksensor stevig is gemonteerd.
 bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN

CONTROLEREN

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

2510 DRIVE PREVENTED - BRAKES NOT 
RELEASING (RIJDEN ONMOGELIJK - 
REMMEN WORDEN NIET 
VRIJGEGEVEN)

Er is een probleem met het rij- of remsy-
steem.

• Controle
belemm

Schakel een

2511 ELEV ANGLE SENSOR FAULTY - NOT 
MOUNTED (STORING HOOGTEHOEK-
SENSOR - NIET GEMONTEERD)

De ingangsspanning van de hoogtehoek-
sensor detecteert dat de hoogtehoeksen-
sor niet is gemonteerd.

• Controle
Schakel een

2512 ELEV ANGLE SENSOR NOT DETECTING 
CHANGE (HOOGTEHOEKSENSOR 
DETECTEERT GEEN WIJZIGING)

De ingangsspanning van de hoogtehoek-
sensor is niet veranderd terwijl het voer-
tuig bezig was met heffen.

• Controle
Schakel een

2-5 Functie onmogelijk

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

3-1 Open circuit leidingschakelaar

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

311 OPEN CIRCUIT LINE CONTACTOR (OPEN 
CIRCUIT LEIDINGSCHAKELAAR)

Er is een probleem met de leidingschake-
laar.

Schakel een

312 CONTACTOR DRIVER PERMANENTLY 
OFF (DRIVERSCHAKELAAR PERMA-
NENT UIT)

Er is een probleem met de leidingschake-
laarbesturing in de voedingsmodule.

Schakel een
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DT CONTROLEREN

3 egd monteur van JLG in.

3 egd monteur van JLG in.

3 egd monteur van JLG in.
0

3-2 Kortsluiting leidingschakelaar

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

21 LINE CONTACTOR MISWIRED ON OR 
WELDED (LEIDINGSCHAKELAAR 
ONJUIST BEDRAAD OF GELAST)

Er is een probleem met de leidingschake-
laar.

Schakel een bevo

22 CONTACTOR DRIVER PERMANENTLY 
ON (DRIVERSCHAKELAAR PERMANENT 
AAN)

Er is een probleem met de leidingschake-
laarbesturing in de voedingsmodule.

Schakel een bevo

26 AUXILIARY RELAY - SHORT TO BATTERY 
(HULPRELAIS - SLUITING NAAR ACCU)

Er is een probleem met de hulprelaiscon-
tacten of bedrading.

Schakel een bevo
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CONTROLEREN

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

3-3 Gronduitgang driver

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

331 BRAKE SHORT TO BATTERY (SLUITING 
REM NAAR ACCU)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

332 BRAKE OPEN CIRCUIT (OPEN CIRCUIT 
REM)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

333 LIFT UP SHORT TO BATTERY (HEFFEN 
SLUITING NAAR ACCU)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

334 LIFT UP OPEN CIRCUIT (OPEN CIRCUIT 
HEFFEN)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

335 LIFT DN SHORT TO BATTERY (SLUITING 
NAAR ACCU DALEN)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

336 LIFT DN OPEN CIRCUIT (OPEN CIRCUIT 
DALEN)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

337 STEER LEFT SHORT TO BATTERY 
(SLUITING NAAR ACCU LINKS STUREN)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

338 STEER LEFT OPEN CIRCUIT (OPEN CIR-
CUIT LINKS STUREN)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

339 STEER RIGHT SHORT TO BATTERY 
(SLUITING NAAR ACCU RECHTS STU-
REN)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een
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33 egd monteur van JLG in.

33 egd monteur van JLG in.

33 egd monteur van JLG in.

33 egd monteur van JLG in.

33 egd monteur van JLG in.

33 egd monteur van JLG in.

33 egd monteur van JLG in.

33 egd monteur van JLG in.

33 egd monteur van JLG in.

DT CONTROLEREN
2

10 STEER RIGHT OPEN CIRCUIT (OPEN 
CIRCUIT RECHTS STUREN)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

11 GROUND ALARM SHORT TO BATTERY 
(SLUITING NAAR ACCU GRONDALARM)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

12 LEFT BRAKE SHORT TO BATTERY 
(SLUITING NAAR ACCU LINKERREM)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

13 RIGHT BRAKE SHORT TO BATTERY 
(SLUITING NAAR ACCU RECHTERREM)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

14 LEFT BRAKE OPEN CIRCUIT (OPEN CIR-
CUIT LINKERREM)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

15 RIGHT BRAKE OPEN CIRCUIT (OPEN 
CIRCUIT RECHTERREM)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

297 LEFT BRAKE - SHORT TO GROUND (LIN-
KERREM - MASSASLUITING)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

298 STEER LEFT VALVE - SHORT TO 
GROUND (KLEP LINKS STUREN - MAS-
SASLUITING)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

299 LINE CONTACTOR COIL - SHORT TO BAT-
TERY (SPOEL LEIDINGSCHAKELAAR - 
SLUITING NAAR ACCU)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een bevo

3-3 Gronduitgang driver

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

33302 NEGATIVE SUPPLY - SHORT TO 
BATTERY (NEGATIEVE VOEDING - 
SLUITING NAAR ACCU)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

33303 NEGATIVE SUPPLY - SHORT TO 
GROUND (NEGATIEVE VOEDING - 
MASSASLUITING)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

33304 RIGHT BRAKE - SHORT TO GROUND 
(RECHTERREM - MASSASLUITING)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

33305 STEER RIGHT VALVE - SHORT TO 
GROUND (KLEP RECHTS STUREN - 
MASSASLUITING)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

33406 LIFT UP VALVE - SHORT TO GROUND 
(KLEP HEFFEN - MASSASLUITING)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

33407 LIFT DN VALVE - SHORT TO GROUND 
(KLEP NEERLATEN - MASSASLUITING)

Er is een probleem gedetecteerd in deze 
functie.

Schakel een

3-3 Gronduitgang driver

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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DT CONTROLEREN

4 chine uit en laat deze afkoelen.
mgevingstemperaturen hoger dan 60 °C (140 °F).
egd monteur van JLG in.

4 egd monteur van JLG in.

4 egd monteur van JLG in.

DT CONTROLEREN

4 ijen opnieuw op of controleer op beschadigde batterijen.
werking van de acculader.
egd monteur van JLG in.

4  het onjuist opladen van de accu’s of doordat er accu’s met
anning worden gebruikt.

egd monteur van JLG in.
4

4-2 Thermische limiet (SOA)

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

21 POWER MODULE TOO HOT - PLEASE 
WAIT (VOEDINGSMODULE TE HEET - 
WACHTEN AUB)

De voedingsmodule is thermisch uitge-
schakeld.

• Schakel de ma
• Werk niet bij o

Schakel een bevo

22 DRIVING AT CUTBACK - POWER MOD-
ULE CURRENT LIMIT (BEPERKTE 
RIJFUNCTIES - STROOMLIMIET VOE-
DINGSMODULE)

Het rijgedeelte van de voedingsmodule 
heeft de thermische limiet bereikt.

Schakel een bevo

23 LIFT UP AT CUTBACK - POWER MOD-
ULE CURRENT LIMIT (BEPERKT HEFFEN - 
STROOMLIMIET VOEDINGSMODULE)

Het hefgedeelte van de voedingsmodule 
heeft de thermische limiet bereikt.

Schakel een bevo

4-4 Accuvoeding

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

41 BATTERY VOLTAGE TOO LOW - SYSTEM 
SHUTDOWN (ACCUSPANNING TE LAAG - 
SYSTEEM WORDT UITGESCHAKELD)

Er is een probleem gedetecteerd met de 
accu’s of de voedingsmodule.

• Laad de batter
• Controleer de 

Schakel een bevo

42 BATTERY VOLTAGE TOO HIGH - SYSTEM 
SHUTDOWN (ACCUSPANNING TE HOOG - 
SYSTEEM WORDT UITGESCHAKELD)

Er is een probleem gedetecteerd met de 
accu’s of de voedingsmodule.

• Kan liggen aan
een onjuiste sp

Schakel een bevo



IFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-45

en aan het onjuist opladen van de accu’s of doordat er accu’s met
iste spanning worden gebruikt.
 bevoegd monteur van JLG in.

batterijen opnieuw op of controleer op beschadigde batterijen.
 bevoegd monteur van JLG in.

er op een sterk ontladen of beschadigde accu en op losse kabels;

een bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN

CONTROLEREN

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

443 LSS BATTERY VOLTAGE TOO HIGH (LSS 
ACCUSPANNING TE HOOG)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

• Kan ligg
een onju

Schakel een

444 LSS BATTERY VOLTAGE TOO LOW (LSS 
ACCUSPANNING TE LAAG)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

• Laad de 
Schakel een

446
4421
4422

LOGIC SUPPLY VOLTAGE OUT OF RANGE 
(LOGISCHE VOEDINGSSPANNING BUI-
TEN BEREIK)

De logische voedingsspanning van de 
systeemmodule viel tijdens de meting bui-
ten het normale werkbereik.

• Controle
of;

• Schakel 

4-4 Accuvoeding

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

6-6 Communicatie

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

661 CANBUS FAILURE - POWER MODULE 
(STORING CANBUS - VOEDINGSMO-
DULE)

Het besturingssysteem heeft geen berich-
ten van de voedingsmodule ontvangen.

Schakel een

662 CANBUS FAILURE - PLATFORM MOD-
ULE (STORING CANBUS - PLATFORM-
MODULE)

In de platformmodus heeft het besturings-
systeem geen berichten ontvangen van de 
platformkaart.

 Schakel een
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6 egd monteur van JLG in.

6 entatie van de accessoiremodule voor informatie over het
toringen.
egd monteur van JLG in.

66 oegd monteur van JLG in.

DT CONTROLEREN

DT CONTROLEREN

6 entatie van de accessoiremodule voor informatie over het
toringen.
egd monteur van JLG in.
6

63 CANBUS FAILURE - LOAD SENSING 
SYSTEM MODULE (STORING CANBUS - 
BELASTINGDETECTIESYSTEEMMO-
DULE)

Terwijl het belastingdetectiesysteem was 
ingeschakeld, heeft het besturingssy-
steem geen berichten ontvangen van de 
belastingdetectiesysteemmodule.

Schakel een bevo

64 CANBUS FAILURE - ACCESSORY MOD-
ULE (STORING CANBUS - ACCESSOIRE-
MODULE)

Een accessoiremodule communiceert niet 
meer.

• Zie de docum
oplossen van s

Schakel een bevo

35 CANBUS FAILURE - CHASSIS TILT SEN-
SOR (STORING CANBUS - SCHEEF-
STANDSENSOR)

Besturingssysteem machine heeft commu-
nicatie met scheefstandsensor van 
machine verloren.

Schakel een bev

6-6 Communicatie

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

6-7 Accessoire

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

71 ACCESSORY FAULT (ACCESSOIREFOUT) Een accessoiremodule meldt een fout. • Zie de docum
oplossen van s

Schakel een bevo
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CONTROLEREN

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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7-7 Elektrische motor

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

771 OPEN CIRCUIT DRIVE MOTOR WIRING 
(OPEN CIRCUIT AANDRIJFMOTORBE-
DRADING)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een

772 STALLED TRACTION MOTOR OR POWER 
WIRING ERROR (TRACTIEMOTOR 
AFGESLAGEN OF FOUT STERKSTROOM-
BEDRADING)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een

773 CAPACITOR BANK FAULT - CHECK 
POWER CIRCUITS (STORING CONDEN-
SATORRIJ - VOEDINGSCIRCUITS CON-
TROLEREN)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van 
pomp of aandrijfmotor.

Schakel een

774 SHORT CIRCUIT FIELD WIRING (KORT-
SLUITING VELDBEDRADING)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een

775  OPEN CIRCUIT FIELD WIRING (CIR-
CUITONDERBREKING VELDBEDRA-
DING)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een

776 STALLED PUMP MOTOR OR POWER 
WIRING ERROR (POMPMOTOR AFGE-
SLAGEN OF FOUT STERKSTROOMBE-
DRADING)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een
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7 egd monteur van JLG in.

7 egd monteur van JLG in.

7 egd monteur van JLG in.

77 egd monteur van JLG in.

77 egd monteur van JLG in.

77 roorzaakt door op een steile helling een te zware last te 

77 g uit en weer in, indien probleem aanhoudt;
egd monteur van JLG in.

DT CONTROLEREN
8

77 OPEN CIRCUIT PUMP MOTOR WIRING 
(CIRCUITONDERBREKING POMPMO-
TORBEDRADING)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een bevo

78 TRACTION T HIGH - CHECK POWER CIR-
CUITS (TRACTIE T HOOG - VOEDINGS-
CIRCUITS CONTROLEREN)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een bevo

79 TRACTION T LOW - CHECK POWER CIR-
CUITS (TRACTIE T LAAG - VOEDINGS-
CIRCUITS CONTROLEREN)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een bevo

10 PUMP P HIGH - CHECK POWER CIR-
CUITS (POMP P HOOG - VOEDINGSCIR-
CUITS CONTROLEREN)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een bevo

11 PUMP P LOW - CHECK POWER CIR-
CUITS (POMP P LAAG - VOEDINGSCIR-
CUITS CONTROLEREN)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel een bevo

41 ARMATURE BRAKING CURRENT TOO 
HIGH (ANKERREMSTROOM TE GROOT)

De voedingsmodule heeft een te grote 
remstroom gedetecteerd.

Dit kan worden ve
vervoeren.

42 FIELD VOLTAGE IMPROPER (ONJUISTE 
VELDSPANNING)

De voedingsmodule heeft een probleem 
gedetecteerd in de circuitbedrading van de 
aandrijfmotor.

Schakel de voedin
Schakel een bevo

7-7 Elektrische motor

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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CONTROLEREN

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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8-1 Scheefstandsensor

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

811 TILT SENSOR NOT CALIBRATED 
(SCHEEFSTANDSENSOR NIET GEKALI-
BREERD)

De scheefstandsensor is niet gekalibreerd. Schakel een

812 NO DATA FROM TILT SENSOR - NOT 
CONNECTED OR FAULTY (GEEN GEGE-
VENS VAN SCHEEFSTANDSENSOR - 
NIET AANGESLOTEN OF DEFECT)

Er komt geen signaal van de scheefstand-
sensor.

Schakel een

8-2 Belastingdetectie platform

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING

821 LSS CELL #1 ERROR (FOUT LSS CEL 
NR. 1)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

Schakel een

822 LSS CELL #2 ERROR (FOUT LSS CEL 
NR. 2)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

Schakel een

823 LSS CELL #3 ERROR (FOUT LSS CEL 
NR. 3)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

Schakel een

824 LSS CELL #4 ERROR (FOUT LSS CEL 
NR. 4)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

Schakel een

825 LSS HAS NOT BEEN CALIBRATED 
(LSS IS NIET GEKALIBREERD)

De belastingdetectiesysteemmodule is 
niet gekalibreerd

Schakel een
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DT CONTROLEREN

9 egd monteur van JLG in.

9 egd monteur van JLG in.

9 egd monteur van JLG in.

9 egd monteur van JLG in.

9 egd monteur van JLG in.

9 egd monteur van JLG in.
0

9-9 Hardware

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING

91 LSS WATCHDOG RESET Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

Schakel een bevo

92 LSS EEPROM ERROR (FOUT LSS 
EEPROM)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

Schakel een bevo

93 LSS INTERNAL ERROR - PIN EXCITA-
TION (INTERNE FOUT LSS - PENBE-
KRACHTIGING)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

Schakel een bevo

94 LSS INTERNAL ERROR - DRDY MISSING 
FROM A/D (INTERNE FOUT LSS - DRDY 
ONTBREEKT UIT A/D)

Er is een probleem met het belastingdetec-
tiesysteem.

Schakel een bevo

95 POWER MODULE FAILURE - PERSON-
ALITY RANGE ERROR (STORING VOE-
DINGSMODULE - FOUT 
PERSONALITYBEREIK)

Er is een probleem gedetecteerd met de 
voedingsmodule.

Schakel een bevo

96 POWER MODULE FAILURE - INTERNAL 
ERROR (STORING VOEDINGSMODULE - 
INTERNE FOUT)

Er is een probleem gedetecteerd met de 
voedingsmodule.

Schakel een bevo
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 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

 bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC

3123692

997 POWER MODULE FAILURE - CHECK 
POWER CIRCUITS OR MOSFET SHORT 
CIRCUIT (STORING VOEDINGSMODULE - 
CONTROLEER VOEDINGSCIRCUITS OF 
MOSFET KORTSLUITING)

Er is een probleem gedetecteerd met de 
voedingsmodule.

Schakel een

998 EEPROM FAILURE - CHECK ALL SET-
TINGS (STORING EEPROM - CONTRO-
LEER ALLE INSTELLINGEN)

Er is een probleem gedetecteerd met de 
grondkaart.

Schakel een

999 FUNCTION LOCKED OUT - POWER 
MODULE SOFTWARE VERSION 
IMPROPER (FUNCTIE GEBLOKKEERD - 
ONJUISTE SOFTWAREVERSIE VOE-
DINGSMODULE)

De softwareversie van de voedingsmodule 
is niet compatibel met de rest van het sys-
teem.

Schakel een

9910 FUNCTION LOCKED OUT - PLATFORM 
MODULE SOFTWARE VERSION 
IMPROPER (FUNCTIE GEBLOKKEERD - 
ONJUISTE SOFTWAREVERSIE PLAT-
FORMMODULE)

De softwareversie van de platformkaart is 
niet compatibel met de rest van het sys-
teem.

Schakel een

9911 FUNCTION LOCKED OUT - LSS MODULE 
SOFTWARE VERSION IMPROPER 
(FUNCTIE GEBLOKKEERD - ONJUISTE 
SOFTWAREVERSIE LSS-MODULE)

De softwareversie van de belastingdetec-
tiesysteemmodule is niet compatibel met 
de rest van het systeem.

Schakel een

9-9 Hardware

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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99 egd monteur van JLG in.

99 egd monteur van JLG in.

DT CONTROLEREN
2

12 POWER MODULE FAILURE - SYSTEM 
MONITOR (STORING VOEDINGSMO-
DULE - SYSTEEMMONITOR)

Er is een probleem gedetecteerd met de 
voedingsmodule.

Schakel een bevo

24 FUNCTIONS LOCKED OUT - MACHINE 
NOT CONFIGURED (FUNCTIES GEBLOK-
KEERD - MACHINE NIET GECONFIGU-
REERD)

Er is een nieuwe grondkaart geïnstalleerd, 
maar deze is niet geconfigureerd.

Schakel een bevo

9-9 Hardware

C STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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voeding van de machine enkele keren uit en weer in. Indien de 
e niet verdwijnt, schakelt u een bevoegd monteur van JLG in.

CONTROLEREN
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE SPEC
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9950
9951
9952
9953
9954
9955
9956
9957
9958
9960
9962
9963
9964
9969
9971
9970

99143
99144
99145
99146
99147
99148
99149

POWER MODULE FAILURE - INTERNAL 
ERROR (STORING VOEDINGSMODULE - 
INTERNE FOUT)

Er is een probleem gedetecteerd met de 
voedingsmodule.

Schakel de 
storingscod

9-9 Hardware

DTC STORINGSMELDING BESCHRIJVING
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AANTEKENINGEN:
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7-1

ARATIELOGBOEK

logboek

en
HOOFD

3123692

HOOFDSTUK 7.  INSPECTIE- EN REP
Serienummer machine____________________________________

Tabel 7-1.  Inspectie- en reparatie

Datum Opmerking
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boek
Tabel 7-1.  Inspectie- en reparatielog

Datum Opmerkingen
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Hoofdkantoor
JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 VS

  (717) 485-5161 (Bedrijf)
  (877) 554-5438 (Klantenondersteuning)

 (717) 485-6417

Ga naar onze website voor wereldwijde vestigingen van JLG. 
www.jlg.com
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