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A WAARSCHUWING

Tijdens het bedienen en onderhouden van dit voertuig of deze uitrusting kunt u
worden blootgesteld aan chemische stoffen die in de staat Californié zijn aange-
merkt als stoffen die kanker, geboorteafwijkingen of andere schade i.v.m. de voort-
planting veroorzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitlaatgassen, koolmonoxide,
ftalaten en lood. Om blootstelling aan deze stoffen te minimaliseren, moet worden
voorkomen dat uitlaatgassen worden ingeademd door uw voertuig niet onnodig
stationair te laten draaien, door alleen onderhoudswerkzaamheden aan uw voer-
tuig of uitrusting uit te voeren in een goed geventileerde ruimte en door hand-
schoenen te dragen of uw handen goed te wassen tijdens het uitvoeren van
werkzaamheden. Kijk voor meer informatie op: www.P65Warnings.ca.gov.




VOORWOORD

De modellen van het mobiele werkplatform dat omhoog kan (MEWP) die in deze
handleiding behandeld worden, zijn ontworpen en getest om te voldoen aan of verder
te gaan dan de verschillende normen. Raadpleeg het typeplaatje van de fabrikant dat
bevestigd is op de betreffende MEWP voor specifieke norminformatie.

Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg ervoor dat de handleiding te
allen tijde bij de machine blijft.

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machinisten, verhuurders en
huurders over alle voorzorgsmaatregelen en essenti€le bedieningsprocedures in te
lichten die nodig zijn voor de veilige en juiste bediening van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Industries, Inc. zich het
recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te
brengen. Neem contact op met JLG Industries, Inc. voor actuele informatie.

Raadpleeg www. JLG. com voor garantie, productregistratie en andere
machinegerelateerde documentatie.
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Voorwoord

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARSCHUWINGSTERMEN

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te maken op gevaren voor
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op waar dit symbool bij staat
om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te voorkomen.

A GEVAAR

Duidt op een dreigende gevaarlijke situatie. Indien deze niet wordt vermeden, zal
dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Deze sticker heeft een rode
achtergrond.

A WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze niet wordt vermeden, kan
dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Deze sticker heeft een oranje
achtergrond.

A LET OP

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze niet wordt vermeden, kan
dit licht of matig letsel tot gevolg hebben. Kan ook waarschuwen tegen onveilige
praktijken. Deze sticker heeft een gele achtergrond.

Duidt informatie of een bedrijfsrichtlijn aan die direct of indirect verband houdt
met de veiligheid van personeel of de bescherming van eigendommen.

4 31222194 ES2632, ES3246



Voorwoord

A WAARSCHUWING

Dit product moet aan alle veiligheidspublicaties voldoen. Neem contact op met JLG
Industries, Inc. of de plaatselijke erkende JLG-vertegenwoordiger voor informatie
over veiligheidspublicaties die mogelijk voor dit product zijn uitgebracht.

JLG Industries, Inc. stuurt veiligheidspublicaties naar de geregistreerde eigenaar van
deze machine. Neem contact op met JLG Industries, Inc. om te verzekeren dat de
gegevens over de huidige eigenaar actueel en correct zijn.

JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van alle gevallen
waarin JLG-producten bij een ongeluk zijn betrokken waarbij ernstig of dodelijk
letsel is opgelopen of waarbij ernstige materiéle schade aan het JLG-product of
andere eigendommen is opgetreden.
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Voorwoord

Voor:

+ het rapporteren van ongelukken

« veiligheidspublicaties

» het updaten van de gegevens over de huidige eigenaar

+ vragen betreffende de veiligheid van het product

« informatie over normen en voorschriften

« vragen betreffende speciale toepassingen van het product
« vragen betreffende wijzigingen aan het product

Neemt u contact op met:

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.

13224 Fountainhead Plaza

Hagerstown, MD 21742

VS

of ga naar www.jlg.com om uw lokale JLG-kantoor te vinden.
In de VS:

Gratis: 877-JLG-SAFE (877-554-7233)
Buiten de VS:

Telefoon: 240-420-2661

Fax: 301-745-3713

E-mail: ProductSafety@JLG.com

6 31222194
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Hoofdstuk1
Veiligheidsmaatregelen

1.1 ALGEMEEN

Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor
een juist en veilig gebruik en onderhoud van de machine. Voor het juiste gebruik van de
machine dient een dagelijkse routine te worden opgesteld op basis van de inhoud van
deze handleiding. Er dient tevens een onderhoudsprogramma, gebaseerd op de
informatie in deze handleiding en de service- en onderhoudshandleiding, opgesteld te
worden door een bevoegd persoon. Deze moet bij de hand worden gehouden om
ervoor te zorgen dat de machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de machine mag de
verantwoordelijkheid voor de bediening ervan niet accepteren voordat deze
handleiding is gelezen, de training is voltooid en de machine onder toezicht van een
ervaren en bevoegd machinist is bediend.

Dit hoofdstuk omvat de verantwoordelijkheden van de eigenaar, gebruiker, bediener,
verhuurder en huurder wat betreft veiligheid, training, inspectie, onderhoud, toepassing
en bediening. Neem voor vragen over veiligheid, training, inspectie, onderhoud,
toepassing en bediening contact op met JLG Industries, Inc. (“JLG").

A WAARSCHUWING

Het niet in acht nemen van de in deze handleiding vermelde
veiligheidsmaatregelen kan leiden tot beschadiging van de machine, andere
materiéle schade en ernstig of dodelijk letsel.

1.2 VOOR HET WERK

1.2.1 Training en kennis van machinisten

+ Lees, begrijp en bestudeer de bedienings- en veiligheidshandleiding in haar geheel
voordat de machine in gebruik wordt genomen. Voor opheldering, vragen of
aanvullende informatie over delen van deze handleiding kunt u contact opnemen
met JLG Industries, Inc.

ES2632, ES3246 31222194 13



Veiligheidsmaatregelen

Alleen personeel dat een passende opleiding heeft gevolgd met betrekking tot de
inspectie, toepassing en werking van MEWP’s (met inbegrip van het herkennen en
vermijden van risico's in verband met de werking van MEWP’s) is bevoegd om een
MEWP te bedienen.

Een MEWP mag alleen worden gebruikt door goed opgeleid personeel dat een
apparaatspecifieke training heeft gekregen. Véo6r de inbedrijfstelling dient de
gebruiker te bepalen of het personeel gekwalificeerd is om de MEWP te bedienen.

Lees alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAARSCHUWING en LET OP) en
bedieningsinstructies op de machine en in deze handleiding, zorg ervoor dat u ze
begrijpt en houd u eraan.

Zorg ervoor dat de machine wordt gebruikt op een wijze die overeenkomt met de
door JLG bedoelde toepassing.

Alle gebruikers moeten een grondig begrip van het beoogde doel en de functie van
de  MEWP-bedieningen hebben,  waaronder platform-, grond- en
nooddaalbedieningen.

Zorg ervoor dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werkgever en de
plaatselijke en overheidsvoorschriften kent, begrijpt en opvolgt die betrekking
hebben op het gebruik en de toepassing van de machine.

1.2.2 Inspectie van het werkterrein

14

De gebruiker moet voorzorgsmaatregelen nemen om alle gevaren op het
werkterrein te vermijden voordat en terwijl de machine wordt bediend.

Bedien en hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aanhangers, treinwagons,
vaartuigen, steigers of soortgelijke plaatsen tenzij deze toepassing schriftelijk is
goedgekeurd door JLG.

Controleer het werkterrein op bovengrondse gevaren zoals elektrische leidingen,
brugkranen en andere mogelijke obstakels boven de grond alvorens de machine te
bedienen.

Controleer het werkterrein op kuilen, oneffenheden, steile hellingen, obstakels, afval,
bedekte kuilen en andere mogelijke gevaren.

Controleer het werkterrein op gevaarlijke plaatsen. Bedien de machine niet in een
gevaarlijke omgeving, tenzij de machine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

Controleer of de bodemgesteldheid geschikt is om de maximale belasting van de

banden te dragen die op de betreffende stickers op het chassis naast elk wiel is
aangegeven. Rijd niet op een niet-ondersteund oppervlak.

31222194 ES2632, ES3246



Veiligheidsmaatregelen

« Deze machine kan gebruikt worden bij nominale omgevingstemperaturen van -20 °
C tot +40 °C (0 ° F tot 104 ° F). Raadpleeg JLG om gebruik buiten dit
temperatuurgebied te optimaliseren.

1.2.3 Inspectie van de machine

« Bedien deze machine niet voordat de inspecties en functiecontroles zijn uitgevoerd
zoals aangegeven in het hoofdstuk Verantwoordelijkheid van gebruiker,
voorbereiding en inspectie van machine van deze handleiding.

« Bedien deze machine niet voordat service en onderhoud zijn uitgevoerd in
overeenstemming met de vereisten voor onderhoud en inspectie zoals aangegeven
in de service- en onderhoudshandleiding van de machine.

« Verzeker u ervan dat alle veiligheidsinrichtingen naar behoren werken. Wijziging van
deze inrichtingen is een overtreding van de veiligheidsregels.

A WAARSCHUWING

Wijzigingen aan een MEWP mogen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de fabrikant worden uitgevoerd.

« Bedien geen enkele machine wanneer de veiligheids- of instructieplaatjes of stickers
ontbreken of onleesbaar zijn.

« Controleer de machine op wijzigingen van de oorspronkelijke onderdelen. Verzeker
u ervan dat eventuele wijzigingen door JLG zijn goedgekeurd.

«  Vermijd ophoping van vuil op de vloer van het platform. Houd schoenen en de vloer
van het platform vrij van modder, olie, vet en ander glibberig materiaal.

1.3 BEDIENING

1.3.1 Algemeen
+ De bediening van de machine vereist uw volledige aandacht. Breng de machine
volledig tot stilstand voordat u apparatuur gebruikt, bijvoorbeeld een mobiele

telefoon of een radioverbinding, die uw aandacht van veilige bediening van de
machine zal afleiden.

+  Gebruik de machine nooit ergens anders voor dan om personen, gereedschap en
uitrusting te vervoeren.

« De gebruiker moet de capaciteiten van de machine en de bedieningskenmerken van
alle functies kennen alvorens de machine te bedienen.

« Bedien nooit een defecte machine. Als een storing optreedt, moet de machine
worden uitgeschakeld. Stel de machine buiten bedrijf en waarschuw de autoriteiten.

« U mag geen veiligheidsinrichtingen verwijderen, wijzigen of buiten bedrijf stellen.
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Veiligheidsmaatregelen

Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met kracht door de neutrale stand
naar de andere kant. Zet de schakelaar altijd eerst in neutraal en stop; zet de
schakelaar daarna in de stand voor de volgende functie. Bedien de schakelaars en
hendels langzaam en met gelijkmatige druk.

Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de grond bedienen terwijl er
personen op het platform zijn, behalve in noodgevallen.

Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het platform tenzij dit door
JLG is goedgekeurd.

Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de machinist geheel
verantwoordelijk voor de bediening van de machine.

Zorg ervoor dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en laat het nooit aan
het snoer over het platform hangen.

Help een vastzittende of defecte machine niet door duwen of trekken, behalve door
aan de sjorren van het chassis te trekken.

Laat het platform geheel neer en schakel alle stroom uit voordat u de machine
verlaat.

Doe alle ringen, horloges en sieraden af bij het bedienen van de machine. Laat
loszittende kleding en lang haar niet los hangen, daar deze aan apparatuur kunnen
blijven hangen of erin verward kunnen raken.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die last hebben van
aanvallen, duizeligheid of verlies van lichaamsbeheersing mogen deze machine niet
bedienen.

Hydraulische cilinders zijn onderhevig aan thermische uitzetting en inkrimping.
Hierdoor kan de positie van het platform veranderen terwijl de machine stilstaat.
Factoren die thermische beweging beinvloeden, zijn o.a. de tijdsduur dat de
machine blijft stilstaan, de hydrauliekolietemperatuur, de omgevingstemperatuur en
de positie van het platform.

1.3.2 Gevaar voor struikelen en vallen

16

Controleer of alle toegangshekken en leuningen goed in de juiste stand vastzitten
alvorens de machine te bedienen.

nlilL,/’s —

JLG Industries, Inc. raadt aan dat alle personen op het platform tijdens het bedienen
van deze machine een veiligheidsharnas dragen met een vanglijn bevestigd aan een
daarvoor bestemd, goedgekeurd bevestigingspunt op het platform. Voor nadere
informatie over vereiste valbescherming op JLG-producten kunt u contact opnemen
met JLG Industries, Inc.
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Veiligheidsmaatregelen

Zoek de bevestigingspunten voor de vanglijnen op het platform op en bevestig de
vanglijn er stevig aan. Bevestig niet meer dan één (1) vanglijn aan een
verankeringspunt.

Ga alleen door het hek naar binnen of naar buiten. Wees uiterst voorzichtig bij het
betreden of verlaten van het platform. Zorg ervoor dat het platform geheel is
neergelaten. Houd het gezicht naar de machine gekeerd bij het betreden en verlaten
van het platform. Houd altijd drie punten in contact met de machine; gebruik bij het
betreden en verlaten van de machine steeds twee handen en één voet of twee
voeten en één hand.

Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het platform. Plaats nooit, om
welke reden dan ook, ladders, kisten, trappen, planken en dergelijke op de machine
om verder te kunnen reiken.

Ga het platform nooit op of af langs de schaararmen.

Houd schoenen en het platform vrij van olie, modder en ander glibberig materiaal.

1.3.3 Elektrocutiegevaren

Deze machine is niet geisoleerd en biedt geen bescherming tegen contact met of
nabijheid van elektrische stroom.

U wordt afgeraden om de machine te gebruiken terwijl het bliksemt. Laat de giek
neer wanneer de machine wordt gebruikt wanneer het bliksemt en schakel de
machine op een veilige, overdekte locatie uit om persoonlijk letsel of schade aan de
machine te voorkomen.

\V

Bewaar een veilige afstand tot elektrische leidingen en apparaten en andere onder
stroom staande (open of geisoleerde) onderdelen volgens de in de tabel — Minimale
veilige afstanden (MAD), Pagina 18 opgegeven minimale veilige afstand.
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Veiligheidsmaatregelen

Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien van
elektriciteitsleidingen.

Tabel 1. Minimale afstanden

Spanningsbereik (fase-fase) Minimale veilige afstand in meter (voet)
0 tot 50 kV 3(10)
Meer dan 50 kV tot 200 kV 5(15)
Meer dan 200 kV tot 350 kV 6 (20)
Meer dan 350 kV tot 500 kV 8 (25)
Meer dan 500 kV tot 750 kV 11 (35)
Meer dan 750 kV tot 1000 kV 14 (45)
Op-  Deze vereiste is van toepassing behalve daar waar de voorschriften van de werkgever of de plaatse-
mer- lijke of overheidsvoorschriften strenger zijn.
king:

Bewaar een afstand van minstens 3m (10 ft) tussen ieder deel van de machine en de
personen die zich erop bevinden, hun gereedschap en uitrusting en alle elektrische
leidingen of apparaten die een spanning voeren van hoogstens 50.000 volt. Voor
elke 30.000 volt of minder daarboven is 30 cm (1 ft) meer afstand nodig.

De MAD kan worden verminderd indien er geisoleerde hekken zijn aangebracht om
contact te voorkomen en indien de hekken gespecificeerd zijn voor de spanning van
de af te schermen leiding. Deze hekken mogen geen deel uitmaken van (of
bevestigd zijn aan) de machine.

De MAD mag worden verminderd tot een afstand die binnen de ontworpen
werkdimensies van het geisoleerde hek ligt. Dit moet met betrekking tot het
transport en de distributie van elektriciteit worden vastgesteld door een bevoegd
persoon in overeenstemming met de vereisten van de werkgever en de lokale of
nationale overheid voor werkpraktijken in de buurt van onder stroom staande
uitrusting.

A GEVAAR

Zorg ervoor dat de machine en het personeel niet binnen de verboden zone
komen. Ga ervan uit dat alle elektrische onderdelen en bedrading onder stroom
staan, tenzij u weet dat dit niet zo is.

1.3.4 Gevaar voor kantelen

Controleer of de bodemgesteldheid geschikt is om de maximale belasting van de
banden te dragen die op de betreffende stickers op het chassis naast elk wiel is
aangegeven. Rijd niet op een niet-ondersteund oppervlak.
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Veiligheidsmaatregelen

De gebruiker moet vertrouwd zijn met het werkterrein alvorens te gaan rijden. Rijd
niet dwars of recht op een helling die steiler is dan toegestaan.

Hef het platform niet en rijd niet met het platform omhoog op of nabij een hellende,
ongelijke of zachte ondergrond.

Zorg ervoor dat de machine gepositioneerd wordt op een vlakke, stevige
ondergrond binnen de grenzen van de maximale helling om op te werken voordat
het platform wordt geheven of met het platform omhoog wordt gereden.

Controleer de toegestane capaciteit van het oppervlak alvorens op vloeren, bruggen,
trucks en andere oppervlakken te rijden.

Overschrijd nooit de maximale platformcapaciteit die op het platform staat
aangegeven. Zorg ervoor dat alle ladingen binnen het platform blijven, tenzij
toestemming is verkregen van JLG.

Zorg dat het chassis van de machine op minstens 0,6 m (2 ft) blijft van kuilen,
oneffenheden, steile hellingen, afval, bedekte kuilen en andere mogelijke gevaren
op de grond.

Duw of trek geen voorwerpen met de machine.

Probeer nooit de machine als hijskraan te gebruiken. Bevestig de machine niet aan
nabijgelegen constructies. Bevestig nooit draad, kabels of soortgelijke artikelen aan
het platform.

Als de schaararmen of het platform vastzitten zodat één of meer wielen van de
grond zijn, moet iedereen van de machine worden gehaald voordat getracht wordt
de machine los te krijgen. Maak gebruik van hijskranen, vorkheftrucks of ander
geschikt materieel om de machine te stabiliseren.

Bedien de machine niet bij windomstandigheden, met inbegrip van windstoten,
boven de specificaties die zijn aangegeven in het hoofdstuk Algemene specificaties
en onderhoud door machinist. Raadpleeg Tabel - Beaufort-schaal (uitsluitend ter
referentie), Pagina 21. Factoren die invloed hebben op de windsnelheid zijn: heffing
van platform, omliggende constructies, plaatselijke weersomstandigheden en
naderende stormen.

Windsnelheden kunnen op grote hoogte aanzienlijk hoger zijn dan op de grond.
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Veiligheidsmaatregelen

Windsnelheden kunnen snel veranderen. Houd altijd rekening met naderende
weersomstandigheden, de benodigde tijjd om het platform neer te laten en
methodes voor het monitoren van huidige en potentiéle windsnelheden.

Bedek of vergroot het oppervlak van het platform of de lading niet. Draag geen
voorwerpen met een groot oppervlak wanneer buiten wordt gewerkt. Door
dergelijke voorwerpen wordt de machine meer aan de wind blootgesteld. Een groter
aan de wind blootgesteld oppervlak vermindert de stabiliteit.

Vergroot het platform niet met niet-toegestane aanpassingen, verlengstukken of
toevoegingen.

A WAARSCHUWING

Bedien de machine niet bij windomstandigheden boven de specificaties die zijn
aangegeven in hoofdstuk Algemene specificaties van deze handleiding of op de
capaciteitsaanduiding op het bord aan het platform.

20
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Tabel 2. Schaal van Beaufort (uitsluitend ter referentie)

Windsnelheid
Kracht Beschrijving Omstandigheden aan land
mph m/s

0 0 0-0,2 Kalm Kalm. Rook stijgt recht omhoog.

1 1-3 0,3-1,5 Iwak Windrichting af te leiden uit rookpluimen.

2 47 1,6-3,3 Iwak Wind voelbaar op onbedekte huid. Bladeren
ritselen.

3 8-12 3454 Matig Bladeren en kleine twijgen constant in
beweging.

4 13-18 5579 Matig Stof en losse papiertjes waaien op. Kleine tak-
ken bewegen.

5 19-24 8,0-10,7 Vrij krachtig Kleine bomen zwaaien heen en weer.

6 25-31 10,8-13,8 | Krachtig Grote takken in beweging. Vlaggen wapperen
bijna horizontaal. Paraplu's worden moeilijk
hanteerbaar.

7 32-38 139-17,1 | Hard Hele bomen in beweging. Lopen tegen de wind
in wordt moeilijk.

8 39-46 17,2-20,7 | Stormachtig Twijgen breken af van bomen. Auto's wijken af
van hun koers.

9 47-54 20,8-24,4 | Storm Lichte structurele schade.

1.3.5 Gevaar voor beknelling en botsing
« Alle machinisten en grondpersoneel moeten een goedgekeurde helm dragen.

+ Let tijdens het rijden op obstakels om en boven de machine. Controleer tijdens
bediening de vrije ruimte boven, aan de zijkanten en onder het platform.

I
)

+ Houd alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de platformleuning.

«  Houd handen en lichaamsdelen uit de schaararmen wanneer deze in bedrijf zijn of
opgeheven zijn zonder dat de veiligheidsstut is ingeschakeld.
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Veiligheidsmaatregelen

+ Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens rijdt waar het zicht beperkt
is.

« Zorg dat ander personeel tijdens de bediening op minstens 1,8 m (6 ft) afstand van
de machine blijft.

+ Onder alle rijomstandigheden moet de machinist de rijsnelheid beperken
naargelang van bodemgesteldheid, verkeer, zicht, helling, aanwezigheid van
personeel en andere factoren.

+ Houd bij alle rijsnelheden rekening met de remafstand. Wanneer u in de hoge
versnelling rijdt, verminder dan de rijsnelheid alvorens te stoppen. Rijd op hellingen
uitsluitend in de lage versnelling.

+ Rijd niet in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruimten of wanneer u achteruit
rijdt.

+ Wees steeds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat obstakels de
bedieningselementen en personen op het platform raken of hinderen.

+ Zorg dat gebruikers van andere machines boven en op de grond op de hoogte zijn
van de aanwezigheid van de MEWP. Schakel de stroom naar bovenloopkranen uit.
Baken de ruimte zo nodig af.

» Bedien de machine niet boven personeel op de grond. Waarschuw het personeel
niet onder een geheven giek of platform te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig
barrieres op de grond.

A WAARSCHUWING

Als u de machine rijdt vanaf het grondbedieningsstation van het platform, mag u
de bedieningskast tijdens het rijden aan geen enkel deel van de machine
ophangen. Houd het bedieningskastje vast en bewaar een afstand van minimaal 1
m (3 ft) tot de machine.

1.4 SLEPEN, HEFFEN EN VERVOEREN

« Laat nooit personen op het platform toe terwijl de machine gesleept, gehesen of
vervoerd wordt.

- Deze machine mag niet gesleept worden, behalve in geval van nood, een defect,
een stroomstoring of bij het laden/lossen. Zie het hoofdstuk Noodprocedures in
deze handleiding voor slepen in noodgevallen.

«  Verzeker u ervan dat het platform volledig is ingeschoven en zich volstrekt geen
gereedschap op het platform bevindt voordat de machine wordt gesleept, gehesen
of vervoerd.

«  Wanneer de machine met een vorkheftruck wordt geheven, mogen de vorken alleen
op de daarvoor bestemde plaatsen van de machine worden geplaatst. Gebruik een
vorkheftruck die voldoende capaciteit heeft.
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« Zie het hoofdstuk Machinebediening in deze handleiding voor informatie over
heffen.

1.5 ONDERHOUD

Deze paragraaf bevat algemene veiligheidsmaatregelen die bij het onderhoud van deze
machine in acht moeten worden genomen. De specifieke voorzorgsmaatregelen die
tijdens het onderhoud van de machine in acht moeten worden genomen, zijn op de
betreffende plaatsen in deze handleiding en in de service- en onderhoudshandleiding
opgenomen. Het is van het grootste belang dat onderhoudspersoneel deze
voorzorgsmaatregelen strikt in acht neemt om letsel van het personeel en beschadiging
van de machine en andere materiéle schade te voorkomen. Een onderhoudsschema
dient door een bevoegd persoon opgesteld te worden en daaraan moet de hand
worden gehouden om te verzekeren dat de machine veilig is.

1.5.1 Gevaren bij het onderhoud

« Schakel de stroom naar alle bedieningselementen uit en zorg ervoor dat alle
bewegende onderdelen beveiligd zijn tegen ongewilde bewegingen alvorens
bijstellingen of reparaties uit te voeren.

«  Werk nooit onder een geheven platform zonder dat het zo mogelijk volledig is
neergelaten, of anders door veiligheidsstutten, blokken of een strop wordt
tegengehouden.

+  Ga GEEN hydraulische slangen of koppelingen repareren of vastzetten bij een
ingeschakelde machine of wanneer het hydraulische systeem onder druk staat.

« Ontlast altijd de hydraulische druk in alle hydraulische circuits alvorens hydraulische
onderdelen los te maken of te verwijderen.

+  Gebruik NOOIT uw handen om op lekkage te controleren. Zoek naar lekken met
behulp van een stuk karton of papier. Draag handschoenen als aanvullende
bescherming van uw handen tegen spuitende vloeistof.

«  Gebruik alleen vervangende onderdelen of componenten die goedgekeurd zijn door
JLG. Om in aanmerking te komen om goedgekeurd te worden moeten vervangende
onderdelen of componenten gelijk of gelijkwaardig zijn aan oorspronkelijke
onderdelen of componenten.

+ Probeer nooit zware onderdelen te heffen zonder hulp van een mechanisch
apparaat. Laat zware voorwerpen niet in een onstabiele positie liggen. Zorg ervoor
dat er bij het heffen van componenten van de machine voldoende ondersteuning is.

+  Gebruik uitsluitend goedgekeurde niet-ontvlambare reinigingsmiddelen.

« Vervang geen items die kritiek zijn voor de stabiliteit, zoals accu’s of massieve
banden, door items met een ander gewicht of met andere specificaties. Breng in
geen enkel geval wijzigingen aan de MEWP aan die de stabiliteit in gevaar brengen.
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Zie de service- en onderhoudshandleiding voor de gewichten van zaken die
essentieel zijn voor de stabiliteit.

A WAARSCHUWING

Wijzigingen aan een MEWP mogen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de fabrikant worden uitgevoerd.

1.5.2 Gevaren van accu’s

Koppel de accu’s altijd los wanneer u onderhoud aan elektrische onderdelen of
laswerkzaamheden aan de machine uitvoert.

Zorg ervoor dat er niet gerookt wordt en dat er geen open vlammen of vonken in de
buurt van de accu komen tijdens het opladen of het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.

Zorg ervoor dat gereedschap of andere metalen voorwerpen de accupolen niet
overbruggen.

Draag altijd hand-, oog- en gelaatsbescherming tijdens het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan de accu’s. Zorg ervoor dat accuzuur niet in
aanraking met de huid of kleding komt.

A LET OP

Accuvloeistof is uiterst corrosief. Vermijd te allen tijde aanraking met huid en
kleding. Spoel een plaats die ermee in contact is gekomen onmiddellijk af met
schoon water en roep medische hulp in.

24

Laad accu'’s alleen op in een goed geventileerde ruimte.

Zorg ervoor dat het peil van de accuvloeistof niet te hoog wordt. Voeg alleen
gedestilleerd water aan accu’s toe wanneer ze volledig opgeladen zijn.
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Hoofdstuk2
Verantwoordelijkheid van gebruiker,
voorbereiding en inspectie van machine

2.1 TRAINING VAN HET PERSONEEL

Het mobiele werkplatform dat omhoog kan (MEWP) is een apparaat waarmee personen
worden vervoerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel worden
bediend en onderhouden.

2.1.1 Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:
1. Lezen en begrijpen van de bedienings- en veiligheidshandleiding.

2. Grondig begrip van het beoogde doel en de functie van de MEWP-bedieningen,
waaronder platform-, grond- en nooddaalbedieningen.

3. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de machine.
4. Toepasselijke voorschriften, normen en veiligheidsvoorschriften.
5. Gebruik van goedgekeurde veiligheidsuitrusting.

6. Voldoende kennis van de mechanische werking van de machine om een storing of
potentiéle storing te herkennen.

7. De veiligste wijze om de machine te bedienen in de buurt van hoge obstakels,
ander bewegend materieel, andere obstakels, verzakkingen, kuilen en steile
hellingen.

8. Manieren om de gevaren van onbeschermde elektrische geleiders te voorkomen.

9. Selectie van de juiste MEWP en de beschikbare opties voor het uit te voeren werk,
rekening houdend met specifieke functie-eisen, met betrokkenheid van de
eigenaar, gebruiker en/of supervisor van het MEWP.

10. De verantwoordelijkheid van de machinist om ervoor te zorgen dat alle gebruikers
van het platform over een basiskennis beschikken om veilig te kunnen werken aan
de MEWP en om hen te informeren over de geldende voorschriften, normen en
veiligheidsregels.

11. De eis van vertrouwd maken naast scholing.
2.1.2 Toezicht op training
De training moet onder toezicht van een bevoegd persoon plaatsvinden in een open

ruimte zonder obstakels tot de trainee heeft geleerd een machine veilig te besturen en
te bedienen.
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Verantwoordelijkheid van gebruiker, voorbereiding en inspectie van machine

2.1.3 Verantwoordelijkheid van de bediener

De machinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor verantwoordelijk is en dat
hij/zij gemachtigd is om de machine stop te zetten in geval van storing of een andere
onveilige situatie veroorzaakt door de machine of het werkterrein.

2.14 Kennis van de machine

Op-  De verantwoordelijkheden voor het vertrouwd raken met de machine kunnen
mer- per regio verschillen.
king:

Een MEWP mag alleen worden gebruikt door goed opgeleid personeel dat een
apparaatspecifieke training heeft gekregen. Vé6r de inbedrijfstelling dient de gebruiker
te bepalen of het personeel gekwalificeerd is om de MEWP te bedienen. De gebruiker
dient ervoor te zorgen dat de machinist de MEWP gedurende een voldoende lange
periode bedient om de vereiste vaardigheid te bereiken. Indien geautoriseerd door de
gebruiker, kan de machinist zichzelf bekend maken met de machine door de
handleiding van de fabrikant te lezen en te volgen.

Voorafgaand aan de toestemming aan een machinist om een specifiek model MEWP te
gebruiken, dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat de machinist met het
volgende vertrouwd is:

1. Plaats van de handleiding en de eis om ervoor te zorgen dat de vereiste
handleidingen op de MEWP aanwezig zijn;

2. Doel en functie van de machinebesturingen en -indicatoren op het platform en de
grondstations;

3. Doel, locatie en functie van de noodbedieningselementen;
4. Bedieningskenmerken en beperkingen;
5. Eigenschappen en apparaten;

6. Accessoires en optionele uitrusting.

2.2 VOORBEREIDING, INSPECTIE EN ONDERHOUD

De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste inspecties en onderhoud
van de machine. Raadpleeg de plaatselijke verordeningen voor verdere vereisten voor
MEWP’s. De inspecties en onderhoudswerkzaamheden moeten indien nodig vaker
plaatsvinden als de machine wordt gebruikt onder zware of ongunstige
omstandigheden, als de machine steeds vaker wordt gebruikt of als de machine wordt
gebruikt voor zware toepassingen.
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Tabel 3. Inspectie- en onderhoudstabel
Type Frequentie Voornaamste ver- | Kwalificatie voor | Referentie
antwoordelijk- service
heid
Inspectie véor het Elke dag véor ge- Gebruiker of Gebruiker of Bedienings- en vei-
starten bruik of wanneer machinist machinist ligheidshandleiding

een andere machi-
nist de bediening
overneemt

Inspectie v6or afle-

Vaor elke aflevering

Eigenaar, dealer of

Bevoegd monteur

Service- en onder-

vering (zie bij verkoop, lease gebruiker van JLG houdshandleiding

opmerking) of verhuur. en toepasselijk in-
spectieformulier
van JLG

Regelmatige in- In gebruik Eigenaar, dealer of | Bevoegd monteur Service- en onder-

spectie (Zie
opmerking)

gedurende 3
maanden of 150
uur, wat het eerste
komt

of

buiten gebruik
gedurende meer
dan 3 maanden
of

tweedehands
gekocht.

gebruiker

van JLG

houdshandleiding
en toepasselijk in-
spectieformulier
van JLG

Jaarlijkse inspectie
van de machine
(zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer
dan 13 maanden
na de datum van
de vorige inspectie.

Eigenaar, dealer of
gebruiker

Door de fabriek op-
geleide monteur
(aanbevolen)

Service- en onder-
houdshandleiding
en toepasselijk in-
spectieformulier
van JLG
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Tabel 3. Inspectie- en onderhoudstabel (continued)
Type Frequentie Voornaamste ver- | Kwalificatie voor | Referentie
antwoordelijk- service
heid
Preventief Met intervallen Eigenaar, dealer of | Bevoegd monteur Service- en onder-
onderhoud zoals opgegeven in | gebruiker van JLG houdshandleiding

de service- en on-
derhoudshandlei-
ding

Opmerking: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de service- en onderhoudshandleiding om
inspecties uit te voeren.

JLG Industries, Inc. erkent iemand die de JLG Service Training School voor het
betreffende model van het JLG-product met succes heeft doorlopen als een door
de fabriek opgeleide monteur.

2.3 INSPECTIE VOOR HET STARTEN

De inspectie vOor het starten moet alle volgende punten omvatten:

1. Vervuiling - Controleer alle oppervlakken op lekken (olie, brandstof of
accuvloeistof) en op vreemde voorwerpen. Meld alle lekken aan het betreffende
onderhoudspersoneel.
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2. Constructie - Controleer de machineconstructie op deuken, beschadigingen,
scheurtjes in lasnaden of moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

Figuur 1. Scheurtjes in Figuur 2. Gescheurde lasnaad
moedermateriaal

3. Stickers en plaatjes: Controleer of deze allemaal schoon en leesbaar zijn.
Verzeker u ervan dat er geen stickers of plaatjes ontbreken (raadpleeg de Plaats
van stickers in hoofdstuk — Algemene specificaties en onderhoud door machinist).
Zorg ervoor dat alle onleesbare stickers en plaatjes schoongemaakt of vervangen
worden.

4. Bedienings- en veiligheidshandleidingen - Zorg ervoor dat een exemplaar van
de bedienings- en veiligheidshandleiding zich in de weerbestendige opbergdoos
bevindt (AEM-veiligheidshandleiding en ANSI-handleiding met
verantwoordelijkheden alleen voor de ANSI-markt).

5. Inspectieronde - Uitvoeren conform instructies.
6. Accu - Opladen wanneer nodig.

7. Hydrauliekoliepeil — Controleer het hydrauliekoliepeil in het pompreservoir en
vul indien nodig olie bij.

8. Accessoires/hulpstukken - Raadpleeg het hoofdstuk accessoires van deze
handleiding of het op de machine geinstalleerde accessoire voor specifieke
instructies wat betreft inspectie, bediening en onderhoud.

9. Functiecontrole: Wanneer de inspectieronde is voltooid, moet een
functiecontrole van alle systemen worden uitgevoerd op een plaats waar zich
geen obstakels op of boven de grond bevinden. Zie Hoofdstuk 3 voor specifieke
instructies voor de bediening van elke functie.

10. Platformhek - Houd het hek schoon en zorg dat het niet geblokkeerd wordt.
Controleer of het hek goed sluit en niet verbogen of beschadigd is. Houd het hek
te allen tijde gesloten, behalve bij het betreden en verlaten van het platform en
het laden en lossen van materialen.
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11. Verankeringspunten voor vanglijn - JLG Industries, Inc. raadt aan dat alle
personen op het platform een veiligheidsharnas dragen met een vanglijn
bevestigd aan daarvoor bestemde, goedgekeurde verankeringspunten voor de
vanglijn op het platform (1).

A WAARSCHUWING

Als de machine niet goed werkt, moet deze onmiddellijk worden uitgezet! Meld het
probleem aan het betreffende onderhoudspersoneel. Bedien de machine pas
wanneer deze hiervoor veilig is verklaard.

OAD00721

Figuur 3. Bevestigingspunten voor vanglijn

2.4 INSPECTIERONDE

Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in het inspectieschema. Ga verder
en controleer elk item achtereenvolgens op de condities die in de volgende checklist
worden genoemd.
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A WAARSCHUWING

Om mogelijk letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de machine is
uitgeschakeld. De machine mag niet worden bediend voordat alle defecten zijn
verholpen.

Vergeet niet de onderkant van het chassis te inspecteren. Bij controle hiervan
komen soms condities aan het licht die zware machineschade kunnen veroorzaken.

Op-  Controleer bij alle componenten of er geen losse of ontbrekende onderdelen
mer-  zijn, of ze goed vastzitten en of er behalve alle andere genoemde criteria geen
king: zichtbare schade, lekkage of overmatige slijtage is.

1. Frame/chassis/ladder - Zorg ervoor dat de onderdelen voor beveiliging tegen
kuilen (pothole protection, PHP) op het frame zijn aangebracht en niet
beschadigd, verbogen of versleten zijn. Luiken aan de zijkant openen en sluiten
naar behoren. Raadpleeg opmerking bij inspectie.

2. Achterwielen en banden - Wielmoer goed vastgezet (zie hoofdstuk 6.6).
Controleer de wielen, de stuurinrichting en de stuurcilinder op schade en corrosie.
Raadpleeg opmerking bij inspectie.

3. Grondbedieningsconsole - Plaatje vast en leesbaar, bedieningsschakelaars gaan
terug naar neutraal bij activeren en loslaten; noodstopschakelaar functioneert
goed. Bedieningsmerktekens leesbaar.

4. Hydraulische pomp/motor, regelklep - Geen loshangende draden of slangen;
geen beschadigde of defecte draden. Raadpleeg opmerking bij inspectie.

5. Achterwielen en banden Wielmoer goed vastgezet (zie hoofdstuk 6.6).
Controleer de wielen, de stuurinrichting en de stuurcilinder op schade en corrosie.
Raadpleeg opmerking bij inspectie.

6. Accuruimte - Zie opmerking bij inspectie.

7. Schaararmen, scharnierpennen, schuivende slijtplaten, hefcilinder - Zie
opmerking bij inspectie.

8. Installatie van platform/leuning/toegangshek - Platformverlenging schuift in
en uit en wordt goed vergrendeld. Alle uitklapbare pinnen van de rails (indien
aanwezig) zitten stevig vast op de juiste plek. Raadpleeg opmerking bij inspectie.

9. Grendel magnetisch hek - Hek gaat vrij open en dicht en kan goed worden
vergrendeld.

10. Platformbedieningsconsole - Controleer of de bedieningsconsole stevig op de
juiste plaats vastzit. Plaatje vast en leesbaar, bedieningshendel en schakelaars
gaan terug naar neutraal bij activeren en loslaten, noodstopschakelaar werkt
goed, vereiste handleiding(en) in opbergdoos.
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Veiligheidsstut - Zie de opmerking bij inspectie.

11.

12. Platform handmatig neerlaten - Zie de opmerking bij inspectie.

Statische band - Zie de opmerking bij inspectie.

13.

N
N
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Figuur 4. Inspectieschema

FUNCTIECONTROLE
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Voer de functiecontrole als volgt uit:
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1. Vanaf het grondbedieningspaneel zonder lading op het platform:

a.

Verzeker u ervan dat de bedieningskeuzeschakelaar en de schakelaar
Platform heffen goed werken.

Verzeker u ervan dat alle machinefuncties uitgeschakeld worden wanneer de
noodstopknop wordt ingedrukt.

Verzeker u ervan dat het platform vanaf een hoogte van 1 m (enkele ft)
correct omlaag wordt gebracht met handbediend neerlaten (T-hendel links
aan de achterkant van de machine, naast de acculader).

Controleer of de balken voor bescherming tegen kuilen volledig zijn
neergelaten wanneer het platform omhoog wordt geheven.

'Sco00126n

Platform geheven: balken beveiliging tegen kuilen  Platform volledig omlaag: balken beveiliging tegen

volledig omlaag kuilen omhoog

2. Vanaf de platformbedieningsconsole:

a.
b.

C.

Verzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig op de juiste plaats vastzit.
Verzeker u ervan dat alle schakelaarbeschermkappen zijn aangebracht.

Bedien alle schakelfuncties, de keuzeschakelaar rijden/heffen en de
claxonknop.

Bedien alle joystickfuncties van het platform om te controleren of rijden,
heffen, sturen en de activeringsschakelaar naar behoren werken.

Zorg ervoor dat alle machinefuncties stoppen wanneer de functiebediening
of joystickschakelaar worden losgelaten.

Verzeker u ervan dat alle machinefuncties uitgeschakeld worden wanneer de
noodstopknop van het platform wordt ingedrukt.

Rijd met de machine, terwijl het platform geheven is, op een vlakke, stevige
en horizontale ondergrond zonder hoge obstakels om te controleren of
beperking van hoge rijsnelheid wordt geactiveerd bij de waarde die is
aangegeven in de onderstaande tabel. Zorg ervoor dat de rijsnelheid wordt
verlaagd van hoge snelheid naar een lagere snelheid.

Tabel 4. Uitschakelhoogte hoge rijsnelheid

MODEL HOOGTEBEPERKING HOGE RUSNELHEIDSVERMINDERING
RISNELHEID
£S2632 1,40 m (55 in)

4,8 km/u tot 0,8 km/u (3.0 mph tot 0.5

£S$3246 1,57 m (62 in) mph)
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Verantwoordelijkheid van gebruiker, voorbereiding en inspectie van machine

3. Met het platform in de opbergstand:

a. Rijd de machine op een helling, niet hoger dan de nominale hellingshoek, en
stop om te controleren of de aandrijfmotorremmen de machine
tegenhouden.

b. Controleer of het scheefstandalarm werkt. Het lampje moet branden wanneer
de scheefstand de instellingen van de onderstaande tabel overschrijden.

Op- Wanneer de scheefstandindicator wordt geactiveerd, worden de rij- en hef-
mer- functie uitgeschakeld en moet het platform worden volledig neergelaten
king: (opbergstand) om te rijden.

Tabel 5. ES2632 - Instelling scheefstandactivering

KANTELINSTEL
LING KANTELINSTELLING . .
MARKT nIoren (van zijde naar zijde) Maximale platformheffing
naar achteren)
BINNEN
3,50° 1,4-5m (55-16.5 in)
2,25° 5-6,25 m (16.5-20.5 ft)
Alle andere 1,50° 6,25-7,77 m (20.5-25.5 ft)
markten ¥ 33 BUITEN
4,50° 1,4-43 m (55-14 ft)
2,50° 43-5,5m (14-18 ft)
1,50° 5,5-6,4 m (18-21 ft)
BINNEN/BUITEN
MOL70 3,5° 3,50° 1,4-5 m (55-16.5 in)
2,25° 5-6,25 m (16.5-20.5 ft)
1,50° 6,25-7,77 m (20.5-25.5 ft)
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Tabel 5. ES2632 - Instelling scheefstandactivering (continued)
KANTELINSTEL
LING KANTELINSTELLING . -
MARKT CTen (van zijde naar zijde) Maximale platformheffing
naar achteren)

* De ES2632-machine heeft in de AUS-markt geen buitenfunctionaliteit.

Tabel 6. ES3246 - Instelling scheefstandactivering
KANTELINSTEL
LING KANTELINSTELLING . .
MARKT T (van zijde naar zijde) Maximale platformheffing
naar achteren)
BINNEN
3,75° 1,65-6,7 m (65 in-22 ft)
3,5 2,75° 6,7-8,23 m (22-27 ft)
Alle andere 2,50 8,23-9,75 m (27-32 ft)
markten BUITEN
3,50° 1,65-6,7 m (65 in-22 ft)
3,5° 2,25° 6,7-8,23 m (22-27 ft)
1,50° 8,23-9,75 m (27-32 ft)
BINNEN/BUITEN
MOL70 3,75° 1,65-6,7 m (65 in-22 ft)
35° 2,75° 6,7-8,23 m (22-27 ft)
2,50° 8,23-9,75 m (27-32 ft)
BINNEN/BUITEN
AUS 3,50° 1,65-6,7 m (65 in-22 ft)
35° 2,25° 6,7-8,23 m (22-27 ft)
1,50° 8,23-9,75 m (27-32 ft)

ES2632, ES3246
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Hoofdstuk3
Bedieningselementen, indicators en
bediening van de machine

3.1 ALGEMEEN

De fabrikant heeft geen rechtstreeks toezicht op de toepassing en bediening van
de machine. De gebruiker en machinist zijn verantwoordelijk voor het volgen van
goede veiligheidsprocedures.

Dit hoofdstuk geeft de informatie die nodig is om de bedieningselementen en
indicators van de machines te leren kennen.
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Bedieningselementen, indicators en bediening van de machine

A WAARSCHUWING

Hef het platform alleen als de machine op een vlakke, stevige ondergrond staat,
binnen de grenzen van de maximale helling om op te werken, zonder obstakels en
kuilen.

Om ernstig letsel te voorkomen, mag de machine niet gebruikt worden als
bedieningshendels of tuimelschakelaars die de beweging van het platform
besturen niet naar de stand Uit of Neutraal teruggaan wanneer ze worden
losgelaten.

Als het platform niet stopt wanneer een bedieningsschakelaar of -hendel wordt
losgelaten, kunt u de machine stoppen met de noodstopschakelaar.

3.2 BESCHRUVING

Deze machine is een mobiel werkplatform dat omhoog kan (MEWP) en wordt gebruikt
om personen, samen met de benodigde materialen en gereedschappen bij de plek waar
ze moeten werken te brengen.

Deze MEWP heeft een hoofdbedieningsstation op het platform. Vanaf dit
bedieningsstation kan de machinist de machine vooruit en achteruit rijden en sturen, en
het platform heffen en neerlaten.

De machine kan met geheven platform op een vlakke, stevige ondergrond, binnen de
grenzen van de maximale helling om op te werken, worden gereden. Raadpleeg het
subhoofdstuk Sturen en rijden in deze handleiding voor specifieke vereisten.

De machine heeft ook een grondbedieningsstation dat de bediening via het
platformbedieningsstation opheft. Het grondbedieningsstation doet de hoogwerker
alleen omhoog en omlaag gaan. Met uitzondering van inspecties en functiecontroles,
mag het grondbedieningsstation alleen in een noodsituatie worden gebruikt om het
platform op de grond neer te laten als de machinist op het platform niet in staat is om
dat te doen.

3.3 BEDIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN

3.3.1 Plaatjes

Belangrijke punten om tijdens bedrijf te onthouden staan bij de bedieningsstations
aangegeven op plaatjes met GEVAAR, WAARSCHUWING, LET OP, OPGELET, BELANGRIJK
en INSTRUCTIE. Deze informatie is op verschillende plaatsen aangebracht met het doel
om personeel te wijzen op potentiéle gevaren in verband met de bedieningskenmerken
en beperkingen van de machine. Zie het voorwoord voor definities van de
veiligheidstermen op de stickers.

3.3.2 Inhoud

Het heffen van het platform boven de horizontale stand met of zonder lading op het
platform is gebaseerd op de volgende criteria:
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Bedieningselementen, indicators en bediening van de machine

1. Machine is gepositioneerd op een vlakke, stevige ondergrond, binnen de grenzen
van de maximale helling om op te werken.

2. De lading valt binnen de door de fabrikant opgegeven nominale capaciteit.

3. Alle machinesystemen werken goed.

3.3.3 Stabiliteit

Deze machine, zoals deze oorspronkelijk is vervaardigd door JLG en wanneer deze
binnen de nominale capaciteit wordt bediend op een vlakke, stevige ondergrond,
binnen de grenzen van de maximale helling om op te werken, vormt in alle
platformstanden een stabiele hoogwerker.

3.4 LADEN VAN HET PLATFORM

De maximale nominale platformcapaciteit staat op een plaatje op het bord aan het
platform en grondbedieningsstation en is erop gebaseerd dat de machine op een
vlakke, stevige ondergrond staat, binnen de grenzen van de maximale helling om op te
werken. Raadpleeg het hoofdstuk met de machinespecificaties voor de maximale
platformcapaciteit.

Het platform is bereikbaar door een toegangshek aan achterzijde van het platform.
Houd het toegangshek te allen tijde gesloten, behalve bij het betreden en verlaten van
het platform en het laden en lossen van materialen.
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Op-  Het is belangrijk te onthouden dat de lading op het platform gelijkmatig ver-
mer- deeld moet zijn. De lading moet waar mogelijk bij het midden van het platform
king: worden geplaatst.

3.5 ACCU OPLADEN

Op-  Parkeer de machine in een goed geventileerde ruimte voordat met opladen
mer- wordt begonnen.
king:

A LET OP

Sluit het laadapparaat alleen aan op een goed aangebracht en geaard stopcontact.
Gebruik geen aardingsadapters en breng geen wijzigingen in de stekker aan. Raak
geen niet-geisoleerd gedeelte van een uitgangsconnector of een niet-geisoleerde
accupool aan.

Gebruik het laadapparaat niet als het netsnoer is beschadigd of als het

laadapparaat een flinke klap heeft gekregen, is gevallen of op enige andere wijze is
beschadigd.

Koppel de wisselstroomvoeding van het laadapparaat altijd los alvorens de
aansluitingen (PLUS/MIN) op de accu te maken of te verbreken.

Open of demonteer de lader niet.

De wisselstroom-ingangsstekker van de acculader bevindt zich aan de binnenzijde van
het frame, linksachter op de machine, naast de acculader. Zie specifieke informatie over
de lader in Hoofdstuk — Algemene specificaties en onderhoud.

1. Sluit de wisselstroom-ingangsstekker van het laadapparaat aan op een geaard
stopcontact via een zwaar uitgevoerd drieaderig verlengsnoer.
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2. Na het aansluiten van de lader op een stopcontact aan het begin van de
laadcyclus, controleert u de normale werking van de led-indicatoren op de lader
(zie Hoofdstuk — Onderhoud door machinist).

Op- De huidige oplaadstatus van de accu is ook te zien aan de lampjes op het
mer- platformbedieningsstation of de MDI-indicator (indien aanwezig) op het
king: grondbedieningsstation, wanneer de machine is ingeschakeld.

3. De accu’s zijn volledig opgeladen wanneer alle drie de GROENE LAMPJES op het
platformbedieningsstation of het MDI-acculaadpaneel branden.

Op- Als het laadapparaat blijft aangesloten, wordt er automatisch opnieuw een
mer- volledige laadcyclus gestart als de accuspanning een minimale spanning
king: heeft bereikt of als er 30 dagen zijn verstreken.

3.6 PLAATSEN VAN BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE
MACHINE

=
OAD00820

1. Platformbedieningsstation 4, Wisselstroomstekker (ingang van acculader)

2. Grondbedieningsstation 5. Platform handmatig neerlaten

3. Vergrendeling van luiken aan de zijkant (beide 6. Wisselstroomstekker (voor wisselstroomcontactdoos
zijden) van platform)
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3.7 GRONDBEDIENINGSSTATION

1. Grond/platformbedieningskeuzeschakelaar UIT 5. Urenteller

2. Schakelaar Platform heffen/neerlaten 6. Indicator overbelasting
3. AAN/UIT-schakelaar van omzetter (indien aanwezig) 7. MDI (indien aanwezig)
4, Noodstopknop op het grondbedieningsstation

3.7.1 Functies grondbedieningsstation

Noodstopschakelaar op het grondbedieningsstation

De voeding wordt ingeschakeld door de schakelaar naar buiten te trekken en wordt
uitgeschakeld door de schakelaar in te drukken. Een rode, paddenstoelvormige
noodstopschakelaar met twee standen. Wanneer deze op AAN staat terwijl de
bedieningskeuzeschakelaar op Grond staat, levert hij voeding aan de sleutelschakelaar van
het grondbedieningsstation. Bovendien kan de schakelaar worden gebruikt om in geval
van nood de voeding naar de functieregelaars uit te schakelen.

1

SCO000100A

A WAARSCHUWING

Bedien de hoogwerker alleen in geval van nood vanaf het grondbedieningsstation
wanneer zich personeel op het platform bevindt.
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Grond/platformbedieningskeuzeschakelaar UIT

De functie van de bedieningskeuzeschakelaar op het grondbedieningsstation is om de =
elektrische stroom naar het gewenste bedieningsstation te sturen. '\
Wanneer de schakelaar in de stand Grond (1) staat, wordt stroom aan de o d
bedieningselementen op het grondbedieningsstation geleverd. Wanneer de schakelaar in W,

de stand Platform (2) staat, wordt stroom aan de bedieningselementen op het =,

platformbedieningsstation geleverd. De schakelaar dient in de uit-stand (3) te staan
wanneer de machine niet wordt gebruikt of s avonds wordt geparkeerd.

Urenteller
De machine is uitgerust met een urenteller die aangeeft hoeveel uur de machine heeft

gewerkt. OOOOOO

HOURS

AAN/UIT-schakelaar van omzetter (indien aanwezig)
Wanneer de omzetter is ingeschakeld, wordt de gelijkstroom in de accu’s omgezet naar wisselstroom die kan
worden gebruikt door de wisselstroomcontactdoos die bevestigd is op de leuning van het platform.
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MDI (indien aanwezig)

De MDI (Multifunctionele Digitale Indicator) geeft een
ladingsindicator van de accu (BDI), een lcd-scherm met de
huidige urenteller, systeemstorings-led of diagnostische
storingscode (DTC) weer wanneer er een functioneel

branden.

Er verschijnt een DTC van drie tot vijf cijfers op het lcd-
scherm  Diagnostische storingscode (2) onder het

> 1. Led-indicator
moersleutelpictogram.

systeemfout (RODE

LED
Op-  Wanneer er meerdere DTC's zijn, wordt elke DTC ge- | 5 U)renteller/DTC-

mer- durende drie seconden op het LCD-scherm weerge-

king: geven, waarna de volgende DTC verschijnt. Zodra de | 3 |, dicator
laatste actieve DTC is weergegeven, blijft het display acculading 100%
de reeks eindeloos herhalen tot de DTC zijn verhol- (GROENE GEBIED)
pen. Raadpleeg voor DTC's en beschrijvingen Hoofd-
stuk 6.7.

scherm

probleem met de machine is.

Als er een probleem optreedt en een DTC-code wordt 000000
weergegeven:

«  Het ledlampje van het moersleutelpictogram (1) gaat 5«/‘;6'&

=\ .

4. Indicator
acculading LAAG
(GELE GEBIED)

5. Indicator accu
opnieuw opladen
(RODE GEBIED)

De MDI is ook voorzien van ladingindicatoren van de accu (BDI's) (3, 4, 5). De drie groene leds geven aan

hoeveel lading (spanning) er nog in de accu’s is.

Op-  Wanneer de accu bijna leeg is en binnenkort opgeladen moet worden, begint de gele led (4) te

mer- knipperen.
king:

BDI's en de urenteller worden weergegeven onder normale bedrijfsomstandigheden. Wanneer er een DTC bestaat
(bij andere dan 00x DTC's), worden de BDI-leds en urenteller niet weergegeven. Wanneer het platform verhoogd

is en de machine in kruipmodus rijdt, wordt het schildpadpictogram weergegeven.

Indicator overbelasting (LSS)
De indicator overbelasting platform duidt op overbelasting van het platform. Wanneer het
platform wordt overbelast, klinkt er tevens een geluidsalarm.

Op-  Als de Indicator overbelasting oplicht, worden alle heffuncties verhinderd. Ver-

mer- minder het gewicht op het platform zodat de op de capaciteitssticker aangegeven

king: nominale werklast niet wordt overschreden, dan werken de bedieningselementen
weer.

Op-  Wanneer de omgevingstemperatuur onder het vriespunt ligt, zal de LSS een ver-
mer- mindering van de beschikbare capaciteit hebben. Dit zal de LSS in werking stellen
king: voordat de maximaal toegestane capaciteit is bereikt.
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Schakelaar Platform heffen/neerlaten
Een momentschakelaar met drie standen brengt het platform omhoog en omlaag vanaf
het grondbedieningsstation.

Op-  Eris een korte onderbreking tussen schakelaaractivering en beweging van het
mer- platform.
king:

Als de machine vanaf het grondbedieningsstation wordt bediend: zet de schakelaar
heffen/neerlaten omhoog en houd deze vast om het platform omhoog te brengen of zet
deze omlaag en houd deze vast om een geheven platform omlaag te brengen. Laat los
om alle bewegingen te stoppen.
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3.8 PLATFORMBEDIENINGSSTATION
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1. Noodstopschakelaar 11. Ladingindicator van accu

2. Keuzeschakelaar heffen/rijden 12. Indicator systeemfout

3. Richtingpijl zwart/wit 13. Alarm:

4, Stuurschakelaar en sticker 14. Binnen/buiten - capaciteitsindicators

5. Regelaar (joystick) 15. Binnen/buiten - capaciteitskeuzeschakelaar
6. Activeringsknop 16. Keuzeschakelaar rijsnelheid

7. Indicator overbelasting (LSS) 17. Mobiele telefoonhouder (indien aanwezig)
8. Scheefstandindicator 18. USB-poort (indien aanwezig):

9. Variabele scheefstand - platformbeperkte hoogte-

indicator

10. Claxonknop

3.8.1 Functies platformbedieningsstation

Alarm:

Dit alarm aan de voorkant van het platform geeft een geluidssignaal bij verschillende omstandigheden van de
machine of waarschuwingen zoals een signaal wanneer het systeem gereed is of wanneer het kantelalarm van
de machine wordt geactiveerd.

Armbeschermers (indien aanwezig)

Indien de machine is uitgerust met elektronische armbeschermers, zakt het platform niet lager dan een vooraf
ingestelde hoogte en gaat de zwaailichten van de machine in een ander tempo knipperen om het personeel op
de grond te waarschuwen. De machine kan na een vertraging van drie (3) seconden het neerlaten weer
inschakelen. Zodra de functie neerlaten opnieuw wordt ingeschakeld, klinkt er een geluidsalarm. Na een
vertraging van 3 seconden zal het platform verder dalen.

Indicator acculading
De indicator acculading geeft de huidige laadstatus van de accu’s aan.

« RODE LED knippert = accu leeg

vl

+ RODE LED BRANDT continu= accu bijna leeg
+  RODE en GROENE LEDS BRANDEN = accu volledig opgeladen
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Joystick Rijden/Heffen/Sturen

Activeringsknop - Deze knop bevindt zich aan de voorzijde van de joystick. De knop functioneert als
activeringsschakelaar en moet worden ingedrukt alvorens de rij-, stuur- en heffunctie te bedienen. Wanneer deze
wordt losgelaten, stopt de functie die wordt bediend.

De snelheid van alle ingeschakelde functies is evenredig met de afstand vanuit de neutrale (midden-)positie die
de joystick wordt verplaatst.

Op-  Zodra de schakelaar wordt ingedrukt, heeft de machinist (5) seconden om een functie te starten. Na 5
mer- seconden moet de schakelaar worden losgelaten en opnieuw worden ingedrukt om de joystickfunctie te
king: bedienen.

Op-  Als de machine ook is voorzien van een voetschakelaar, moet de voetschakelaar samen met de active-
mer- ringsknop op de joystickregelaar worden ingedrukt. De voeding naar het platformbedieningsstation
king: wordt uitgeschakeld wanneer de voetschakelaar wordt losgelaten.

Stuurschakelaar — De stuurschakelaar is een duimschakelaar die zich boven op de bedieningshendel van de
joystick bevindt. Wanneer de schakelaar rechts wordt ingedrukt, sturen de wielen naar rechts. Wanneer de
schakelaar links wordt ingedrukt, sturen de wielen naar links.

Joystickregelaar — Deze regelt het heffen en rijden.

Noodstopschakelaar

Op-  De noodstopknoppen van zowel de grond- als platformbedieningsconsole moeten op AAN staan voor be-
mer- diening van de machine.
king:

Wanneer voeding van het grondbedieningsstation naar het platform wordt gestuurd, wordt de

platformnoodstopschakelaar ingeschakeld wanneer deze wordt uitgetrokken (aan) en uitgeschakeld wanneer
deze wordt ingedrukt (uit). De rode, paddenstoelvormige noodstopschakelaar met twee standen voorziet het
platformbedieningsstation van stroom en schakelt in geval van nood de stroom naar de machinefuncties uit.

Zet de noodstopschakelaar altijd in de stand uit (ingedrukt) wanneer de machine
niet wordt gebruikt.

Pijl voor richting vooruit/achteruit/heffen/neerlaten

Deze sticker geeft de juiste richting aan voor montage van de platformbedieningskast. De
zwarte pijl wijst naar de voorzijde van de machine. De zwart/witte pijl geeft ook de
richting aan waarin de joystick moet worden bewogen volgens de sticker voor de
keuzeschakelaar heffen/rijden voor de keuzefuncties heffen en rijden.

Claxon
Wanneer deze drukschakelaar wordt geactiveerd, kan de machinist het personeel op het b_
werkterrein waarschuwen wanneer de machine daar werkt.
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Binnen/Buiten bedrijfsindicator
De Binnenindicator (GROEN) en de Buitenindicator (GEEL) geven aan in welke modus de
machine op dit moment staat.

Schakelaar Binnen/Buiten bedrijfsmodus
Met deze knop schakelt u tussen de bedrijfsmodi binnen/buiten.

Keuzeschakelaar heffen/rijden

Op-  Bij een keuze tussen de hef- en rijfunctie moet de joystick eerst ongeveer 1/2 se-
mer- conde in de neutrale stand staan voordat de functieverandering wordt
king: doorgevoerd.

Deze tuimelschakelaar wordt gebruikt om ofwel de hef- of de rijfunctie te kiezen. Nadat
een functie is gekozen, moet de joystick worden gebruikt om die functie te activeren. De
functie kan alleen worden gewijzigd met de joystick in de neutrale stand. Anders blijft de
gekozen functie ongewijzigd totdat de joystick terugkeert in de neutrale stand.

Indicator overbelasting (LSS)
De indicator overbelasting platform duidt op overbelasting van het platform. Wanneer het
platform wordt overbelast, klinkt er tevens een geluidsalarm.

Op-  Als de Indicator overbelasting oplicht, worden alle heffuncties verhinderd. Ver-

mer- minder het gewicht op het platform zodat de op de capaciteitssticker aangegeven

king: nominale werklast niet wordt overschreden, dan werken de bedieningselementen
weer.

Op-  Wanneer de omgevingstemperatuur onder het vriespunt ligt, zal de LSS een ver-
mer- mindering van de beschikbare capaciteit hebben. Dit zal de LSS in werking stellen
king: voordat de maximaal toegestane capaciteit is bereikt.

Mobiele telefoonhouder (indien aanwezig)
Biedt een afgesloten ruimte voor mobiele telefoons op het platform.
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Platform heffen en neerlaten A

1. Als de machine wordt uitgeschakeld, plaats de bedieningskeuzeschake- < >

laar dan in de platformstand.

>
CV(A\/\
JW

2. Zet beide noodstopschakelaars in de stand AAN.
3. Zet de keuzeschakelaar Heffen/rijden op Heffen.

4. Houd de activeringsschakelaar ingedrukt en druk de joystick naar ach-
teren (platform omhoog - richting van de witte pijl) of druk de joystick
naar voren (platform omlaag - richting van de zwarte pijl) en houd
deze stand aan totdat de gewenste hoogte is bereikt. Wanneer u de
activeringsschakelaar loslaat of de joystick in de middelste stand terug-
zet, stopt de functie die wordt uitgevoerd.

Sturen
Zet de keuzeschakelaar Heffen/Rijden op het platformbedieningsstation in de stand

Rijden. p %
Om de machine te sturen, schakelt u de activeringsknop in, evenals de met de duim
bediende stuurtuimelschakelaar op het handvat van de joystick. Druk naar rechts om naar

rechts te sturen en naar links om naar links te sturen. Wanneer de schakelaar wordt
//ﬁ
\

losgelaten, keert deze terug naar de middelste stand (uit) en blijven de wielen in de
gekozen stand. Om de wielen weer recht te zetten, moet de schakelaar in de andere <7lf/>
richting geactiveerd worden totdat de wielen recht staan. _—

Sturen en rijden
1. Zet de bedieningskeuzeschakelaar op het grondbedieningsstation op Platform.

2. Zet de noodstopschakelaars (één op het platform en één op het grondbedieningsstation) in de stand AAN.

A WAARSCHUWING

Rijd alleen met platform omhoog op een vlakke, stevige ondergrond, binnen de
grenzen van de maximale helling om op te werken, zonder obstakels en kuilen.

Om de macht over de machine niet te verliezen en te voorkomen dat de machine
op hellingen omkantelt, mag de machine niet op hellingen rijden die steiler zijn
dan is opgegeven in hoofdstuk 6.

Controleer de stickers met de zwart/witte richtingpijlen op het chassis en het
platformbedieningsstation voordat u gaat rijden. Verplaats de joystick in de richting
van de zwart/witte pijl die overeenkomt met de kleur van de pijl op het chassis
voor de gewenste rijrichting.

Als het waarschuwingslampje/alarm van de scheefstandindicator wordt geactiveerd
wanneer u rijdt met het platform omhoog, moet u het platform geheel neerlaten
en naar een vlakke, stevige ondergrond, binnen de grenzen van de maximale
helling om op te werken, rijden.
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Indicator systeemfout I
Wanneer dit indicatorlampje knippert, heeft een systeemfout plaatsgevonden, waardoor \N\/

de machine mogelijk niet kan worden bediend. ~N e
Controleer de MDI (indien aanwezig) op het grondbedieningsstation om te zien of er een - -
DTC-code worden weergegeven. “7 1\ ~

Als de code niet kan worden opgeheven door de machinist, moet onderhoud aan de
machine worden uitgevoerd door een bevoegd monteur van JLG.

Waarschuwingslichtje en alarm van scheefstandindicator

Er gaat een rood waarschuwingslampje op het bedieningspaneel branden en er klinkt een
hoorbaar alarm wanneer het chassis de toegestane hellingshoek heeft bereikt of
overschreden. EL

A WAARSCHUWING

Als het waarschuwingslampje/alarm van de scheefstandindicator wordt geactiveerd
wanneer het platform wordt geheven, moet u het platform neerlaten en naar een
vlakke stevige ondergrond, binnen de grenzen van de maximale helling om op te
werken, rijden.

Vooruit en achteruit rijden
Zet de keuzeschakelaar heffen/rijden van het platform in de stand rijden/

sturen. Druk op de rode activeringsschakelaar op de voorzijde van de joystick [ ﬁ A
en breng de joystick naar voren om vooruit te rijden of naar achteren om I @
achteruit te rijden. [RH] & v

Het rijsysteem is proportioneel: u moet dus, als u sneller wilt rijden, de
joystick vanuit de neutrale stand verder in de rijrichting duwen. Wanneer u
de rode activeringsschakelaar loslaat of de joystick naar het midden
terugbrengt, stopt de machinebeweging.

Op-  Verplaats de joystick in de richting van de zwarte of witte pijl die

mer- overeenkomt met de kleur van de pijl op het chassis voor de ge-

king: wenste rijrichting om verzekerd te zijn van de juiste uitvoering van
de gewenste platformfunctie.

Keuzeschakelaar rijsnelheid

De versnellingsschakelaar met twee standen kiest hoog of

laag bereik van de rijsnelheid. Hoge snelheid wordt gebruikt _
in open, vlakke, horizontale werkgebieden zonder obstakels. .-!

Lage snelheid wordt gebruikt in gesloten werkgebieden met

obstakels, andere machines of personeel die ontweken

moeten worden.
Op-  De rijsnelheid wordt automatisch tot lage versnelling @
mer- verminderd als het platform boven de opbergstand _K_’!. -

king: wordt geheven, ongeacht de stand van de
snelheidsschakelaar.

ES2632, ES3246 31222194 51



Bedieningselementen, indicators en bediening van de machine

USB-poort (indien aanwezig):
Voorziet het platform van een USB-poort.

Variabele scheefstand - platformbeperkte hoogte-indicator

Deze indicator geeft de maximaal toegestane uitschuifhoogte van het platform aan als de
machine binnen de grenzen van het variabele scheefstandwerkbereik is. Indien
geactiveerd, wordt de toegestane platformhoogte weergegeven in een of drie
hoogtebereiken, afhankelijk van de mate van scheefstand die door de scheefstandsensor
van de machine wordt herkend. Zie de tabellen in hoofdstuk 2 voor scheefstandshoek —
beperkingen platformbedrijfshoogte.

NHEEE

3.9 RECHT EN DWARS OP HELLING

SIDESLOPE

0ADO1340

LEVEL

3.10 PLATFORMVERLENGING

Deze machine is voorzien van een platformverlenging die de machinist beter toegang
biedt tot bepaalde werkruimten. De platformverlenging vormt een uitbreiding van het
platform aan de voorzijde.
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A WAARSCHUWING

Raadpleeg het hoofdstuk over de machinespecificaties of de capaciteitsaanduiding
op het bord aan het platform voor de maximale capaciteit van de
platformverlenging.

A LET OP

Breng het platform niet omlaag zonder de platformverlenging volledig in te
schuiven.

Het platform uitschuiven:

1. Druk de voet op de vergrendelingshendel (1) naar beneden tot de achterste
vergrendeling van de platformverlenging (3) wordt vrijgegeven.

2. Terwijl u de hendel vasthoudt, pakt u de bovenste leuningen (2) vast en duwt u ze
naar voren tot de borgpen in één van de voorste vergrendelingen van de
platformverlenging valt (4 of 5).

Het platform inschuiven:

1. Druk de voet op de vergrendelingshendel (1) naar beneden totdat de achterste
vergrendeling van de platformverlenging wordt vrijgegeven (4 of 5).

2. Pak de bovenste handleuningen (2) vast en trek terug totdat de borgpen in de
achterste vergrendeling van de platformverlenging valt (3).

1 < \

SC000124A
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3.11 PLATFORMLEUNINGEN OPKLAPPROCEDURE (INDIEN
AANWEZIG)

3.11.1  Platform met leuning in leuning-verlenging

A WAARSCHUWING

Klap de leuningen alleen naar beneden als de machine in de opbergpositie staat
(platform volledig neergelaten). Hef het platform niet wanneer de leuningen zijn
opgeklapt. De leuningen moeten omhoog staan en goed met pennen zijn
vastgezet voordat het platform omhoog wordt gebracht.

1. Verwijder het bedieningspaneel van het platform uit de houder en plaats het op
de vloer van het platform. Verwijder de pen van de bovenste leuning van de
achterklep en vouw deze vervolgens tegen de rechter zijleuning in.
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2. Verwijder de bovenste leuningpennen aan de voorzijde van de machine. Schuif de
dekverlengstukken aan de bovenzijde van de leuning naar de achterzijde van de
machine.

Op- Plaats de pennen in de lagere openingen in de zijleuningen van de plat-
mer- formverlenging voordat u de zijleuningen van het hoofdplatform opklapt.
king:

3. Verwijder de pennen aan de voorzijde van de middelste leuning en klap het
voorpaneel naar beneden in de richting van de vloer van het platform.

4. Open de draaipoort volledig en houd hem vast. Vouw de rechter zijhekken naar
beneden en vouw vervolgens de linker zijhekken naar beneden.

Op-  Keer stappen 3 en 4 om voor de 2632. Open en de draaipoort en houd hem
mer- vast, klap rechts en links naar beneden en klap vervolgens het voorpaneel naar
king: beneden.

Als u de leuning omhoog wilt zetten, klapt u deze terug in de omgekeerde volgorde

waarin deze werden opgeklapt. Trek de leuningen stevig op hun plaats en breng de
leuningpennen aan in de leuningen.
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ophangen. Houd het bedieningskastje vast en bewaar een afstand van minimaal 1

Als u de machine rijdt vanaf het grondbedieningsstation van het platform, mag u
de bedieningskast tijdens het rijden aan geen enkel deel van de machine

tot de machine.

(3 ft)

m

Platform met dubbele leuning-verlenging

3.11.2
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A WAARSCHUWING

Klap de leuningen alleen naar beneden als de machine in de opbergpositie staat
(platform volledig neergelaten). Hef het platform niet wanneer de leuningen zijn
opgeklapt. De leuningen moeten omhoog staan en goed met pennen zijn
vastgezet voordat het platform omhoog wordt gebracht.

1. Verwijder de platformbedieningskast en plaats deze op de platformvloer.

2. Verwijder twee pennen aan de bovenste voorste leuning en klap het voorste
leuningpaneel naar beneden naar de vloer van het platform.

3. Klap de binnenste verlengstukken naar beneden tot aan de vloer van het
platform. Verwijder de leuningpen aan de bovenzijde van de achterste leuning en
vouw hem tegen de rechter bovenzijde van de leuning in.

4. Klap de buitenste platformleuning naar beneden in de richting van de vloer.

Als u de leuningen weer omhoog wilt zetten, klapt u deze terug in de omgekeerde
volgorde waarin deze werden opgeklapt en plaatst u de leuningpennen weer in de
leuningen.

Op-  Zorg er bij het terugzetten van de platformzijleuningen in de rechtopstand

mer- voor, dat de geleider van de leuning van de platformverlenging aan de leuning
king: hoofdplatform wordt bevestigd zodra beide leuningen geheel rechtop staan.

A WAARSCHUWING

Wees uiterst voorzichtig bij het op- en afgaan van het platform wanneer de
leuningen zijn opgeklapt. Ga het platform alleen op en af via het poortje en de
aanwezige ladder.

A WAARSCHUWING

Als u de machine rijdt vanaf het grondbedieningsstation van het platform, mag u
de bedieningskast tijdens het rijden aan geen enkel deel van de machine
ophangen. Houd het bedieningskastje vast en bewaar een afstand van minimaal 1
m (3 ft) tot de machine.

3.12 PLATFORM HANDMATIG NEERLATEN

Gebruik het bedieningselement voor handbediend neerlaten van het platform in geval
van totale stroomuitval om het platform met zwaartekracht omlaag te brengen. De T-
hendel voor handbediend neerlaten bevindt zich links aan de achterkant van de
machine, net onder de platformladder. Naast de ontgrendelingshendel ziet u de
instructiesticker.

De procedure voor neerlaten is als volgt:
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1. Kijk waar de T-hendel voor handbediend neerlaten zich bevindt.

A WAARSCHUWING

Houd uw handen en armen uit het pad van de schaararmen en het platform terwijl
dit omlaag komt.

2. Pak de T-hendel vast en trek deze langzaam uit om de schaararmen/het platform
neer te laten. Wanneer het platform tot de gewenste hoogte is gedaald, laat u de
T-hendel terugkeren naar de gesloten stand.

SCO00013A =

3.13 DE MACHINE PARKEREN EN BERGEN

1. Rijd de machine naar een goed beveiligde en goed geventileerde ruimte.
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2. Zorg dat het platform geheel omlaag staat.

Wanneer de machine wordt uitgeschakeld om deze s avonds te parkeren of om de
accu’s op te laden, moeten de noodstop- en bedieningskeuzeschakelaars op UIT
staan om leeglopen van de accu’s te voorkomen.

3. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond op het grondbedieningsstation UIT en
haal de sleutel eruit zodat de machine niet zonder toestemming kan worden
gebruikt.

Op- Het platformbedieningsstation kan ten behoeve van extra veiligheid wor-

mer- den bevestigd aan de montageplaat.

king: Ook kunnen de zijluiken worden vastgezet door middel van een hangslot in
de openingen onder de vergrendeling van elk luik.

4. Zet de noodstopschakelaar op het grondbedieningsstation in de stand Uit.

5. Bedek zo nodig de plaatjes met aanwijzingen en de waarschuwingsstickers op de
platformbedieningskast zodat ze tegen ongunstige omstandigheden beschermd
zijn.

6. Blokkeer minstens twee wielen wanneer de machine gedurende lange tijd
geparkeerd wordt.

Om verwijdering door onbevoegden te voorkomen kan het platformbedieningsstation
aan de steun worden vastgemaakt door de borgpen in de montagenok te vervangen
door een sleutel- of cijferslot.
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3.14 MACHINE HEFFEN EN VASTSJORREN

qQ i1y [N ||

G
& ]9

;%V/H#Kf;

OADO00660

De machine kan ook met een vorkheftruck worden geheven. Hef uitsluitend met de
ingebouwde openingen voor vorken aan de achterzijde van de machine en alleen met
het platform in de opbergstand. Pas eerst de breedte van de vorken van de vorkheftruck
aan de machine aan. Schuif vervolgens de tanden in de vorkheftruckopeningen en til de
machine voorzichtig op.
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De machine kan ook worden geheven met een spreidstang en vier banden of kettingen
van gelijke lengte die het totale brutogewicht van de machine kunnen dragen. Hef
uitsluitend met de hijsoren op de vier hoeken van de machine. Laat bij het transport van
de machine het platform volledig zakken (opbergpositie) en zet de machine vast op het
dek van de vrachtwagen of aanhanger. Er zijn twee sjorogen aan de achterzijde van de
machine en twee sjorogen en een hijslip aan de voorzijde van de machine.
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3.15 SLEPEN

3.15.1 Drukknop remuitschakeling
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Op- Sommige onderdelen zijn verwijderd voor illustratieve doeleinden.
mer-
king:

1. Plaats blokken voor en achter de wielen of zet de machine aan het sleepvoertuig
vast.

2. Trek de noodstopschakelaar uit en zet de sleutelschakelaar in de grondmodus.

3. Houd de gele knop (1) aan de achterzijde van de machine een seconde lang
ingedrukt om de remmen los te laten. Het alarm zal afgaan, waarna de

pompmotor enkele seconden draait om de remmen los te laten.

4. Om de remmen te resetten, drukt u nogmaals op de gele knop.

3.16 ZWAAILICHTEN

BMO011128B

A. Zwaailicht B. LED Motion/Oranje zwaailicht (CS550)

Op-  Afbeelding uitsluitend ter referentie. Het ontwerp van het zwaailicht kan varié-
mer- ren, afhankelijk van het type zwaailicht, het machinemodel en de
king: installatielocatie.

3.16.1 ClearSky® LED Motion/Oranje zwaailicht (CS550)

De ClearSky® CS550 wordt geinstalleerd op machines met ClearSky Smart Fleet™.

De CS550 kan functioneren als een machinezwaailicht met meerdere kleuren en
flitspatronen voor communicatie- en identificatie. Naast oranje zijn er de kleuren rood,
blauw, groen, cyaan en wit. De mobiele app van ClearSky Smart Fleet geeft visuele
waarschuwingen en geluidsalarmen af om te helpen bij machine-identificatie.

De CS550 fungeert ook als zichtbaar verbindingspunt voor ClearSky Smart Fleet.
Raadpleeg het hoofdstuk ClearSky Smart Fleet voor meer informatie.
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3.16.2 Oranje zwaailicht

Dit oranjekleurige zwaailicht knippert met een constante snelheid om mensen in de
buurt te waarschuwen dat de machine in een actieve werkstand staat. Het apparaat kan
ook verschillende flitspatronen gebruiken om specifieke machinewaarschuwingen aan
te geven.

3.17 CLEARSKY SMART FLEET™

ClearSky Smart Fleet™ integreert hardware op de machine met websoftware en een
mobiele app voor gegevens en analyses over het beheer van het machinepark.
Personeel met de juiste toestemmingen heeft toegang tot telematica- en machine-
identificatiegegevens via een dashboard dat zichtbaar is in de webportal van ClearSky
Smart Fleet of in de mobiele app van ClearSky Smart Fleet. (Navigatie en visuele
configuratie kan variéren tussen de webportal en de mobiele app.)

De functies omvatten machinebewaking zoals brandstofpeil en batterijniveau,
analysetaken op afstand waaronder  diagnostische storingscodes of
systeemwaarschuwingen, en (indien beschikbaar) beperkingen voor toegangscontrole.

Raadpleeg de hoofdstukken Toegangscontrole en Zwaailichten van deze handleiding
voor meer informatie. Ga naar het gedeelte ClearSky van de website van JLG voor meer
bronnen en informatie over toegang tot gegevens uit de webportal of de mobiele app.

3.18 TOEGANGSCONTROLE - CLEARSKY SMART FLEET™
(INDIEN AANWEZIG)

De bestuurderstoegang tot de machine kan op afstand in beperkte status worden
geplaatst.

Als er een wijziging van een beperkte status nodig is, neem dan contact op met de
eigenaar van het ClearSky Smart Fleet™-account. Alleen bevoegd personeel kan
wijzigingen aanbrengen vanuit de webportal of de mobiele app.

Deze machine kan worden uitgerust met toegangscontrole van ClearSky Smart Fleet.
Met de mobiele app van ClearSky Smart Fleet of de webportal kan de machine (op
afstand of ter plaatse) in een beperkte status worden geplaatst. Dit beperkt de
functionaliteit van de machine voor alle bestuurders.

Door deze machine te gebruiken, erkent de bestuurder de functionaliteit
Toegangscontrole, waaronder beperkte statussen. De bestuurder neemt dit ook mee in
het plan voor veilig gebruik.

Voorbeelden van beperkte statussen omvatten de volgende:

1. Snelheid beperkt — zowel de rijsnelheid als de hefsnelheid wordt beperkt tot een
lage snelheid.
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2. Snelheid en functie beperkt — de rijsnelheid wordt beperkt tot een lage snelheid
en het platform wordt beperkt tot een volledig neergelaten stand. In deze status
mag de stand van het platform niet meer worden veranderd nadat deze volledig
is neergelaten.

3. Geblokkeerde status — de machine is geblokkeerd en werkt niet (waaronder het
starten van de motor, indien van toepassing).

Op-  Als de CS550 (ClearSky® LED Motion/Oranje zwaailicht) is beschadigd of wordt
mer- verwijderd, kan beperkte functionaliteit optreden. Een beschermkooi is verkrijg-
king: baar via JLG.

Machines die zijn uitgerust met toegangscontrole van ClearSky Smart Fleet zijn ook
uitgerust met de CS550. Raadpleeg de hoofdstukken ClearSky Smart Fleet en
Zwaailichten van deze handleiding voor meer informatie.

3.19 PLAATSEN VEILIGHEIDSSTICKERS

Op- De plaatsing van de billboardstickers kan verschillen afhankelijk van het type
mer- platformleuningen (telescopisch of dubbel) en de markt.
king:

Figuur 5. Stickers plaatsen - 1 van 2
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Figuur 6. Stikkers plaatsen - 2 van 2

3.20 LEGENDA VEILIGHEIDSSTICKERS

66 31222194 ES2632, ES3246



ine

iening van de machi

tors en bed

Ica

lementen, ind

ieningse|

Bed

€6CCLlool €6CCLcLo0L €6CLcL00L €6CCLeLooL €6CCLeLooL €6CeLelool €6CCLCLO0L €6CLcLooL €6CcLelool 6l
cecelelool ¢6relLeLooL ceeleLooL 6relelool ¢6celLeLooL cecelelLool c6relelool cereleLooL ceeelelLool 8l
L£9S0/1 1£9S0LL 1£9S0£L 6££11T100L 6£L11T100L 8v/SLTLo0L 6£L11T100L 6LLL1TLO0L 6LL11TLO00L A
€£950LL €£950/1 €£950L1 §SLSLeLooL ¥S£51TL00L 0599LzLo0L ¢sLs1elool LS/S1TLooL LLL11TL00L 9l
¥6£9¥1100L ¥6£9¥L100L S6/9vLL00L 76.971100L ¥6£9¥1100L y6£971100L 76.971100L ¥6£9¥L100L ¥6£971100L Sl
- - - ¥89Y0LL 169Y0LL 66970LL S6150/1 SLLzoLLooL 918€0/L 4!
SSLe0zL SSLeozL ssLeozL SSLeozL SSLeozL ssleosL SSLe0LL SsLeozL ssleozL €l
668L£CL00L 6682€CL00L 668££CL00L 668LECL00L 6682€CL00L 668££C100L 668£€CL00L 668L€CL00L 668££C100L 4}
L6celLeLooL L6CClLrLo0L L6cclLeLooL L6CCLTL00L L6CCLrLo0L L6reLelLool L6CCLeL00L L6ccleLooL L6celeLool Ll
06ccLeLooL 06¢cLzLO0L 06cLeLooL 06¢CLzLO0L 06¢CLzLO0L 06ccLeLooL 06¢CLCLO0L 06ccLzLooL 06ceLeLooL 0L
7987911001 ¥98791100L ¥98791100L 7987911001 ¥98791100L 7987911001 7987911001 ¥98791100L 7987911001 6
6S€CELLOOL 6S€CELLOOL 6S€CELLOOL 65€CELLOOL 6S€CELLOOL 6S€ELLOOL 65€CELLOOL 6S€CELLOOL 65S€ELLOOL 8
[4544VAN [45 44V [ 45441 4544V [45 44V [454/VAN [4544VAN [45 44V [454/VAN L
LLTYOLL LLTHOLL LLTHOLL LLTYOLL LLTY0LL LLTYOLL LLTYOLL LLTHOLL LLTYOLL 9
9L0v0LL 910v0LL 9L0Y0LL 9L0v0LL 910v0LL 9L0Y0LL 9L0Y0LL 910v0LL 9L0v0LL S
918yrLooL 9718yCLO0L 9z18yrLo0L 9718¥C100L 9718yCL00L 918yrLooL 9718¥C100L 9z18yrLO0L 918yrLooL 14
618€0/L 618¢0/L 618¢0/L 618€0/L 618€0/L 618€0/L 618€0/L 618¢0/L 618¢€0/L €
0v9L0LL 0v9L0LL 0v9L0LL 0v9L0LL 0v9L0LL 0v9L0LL 0v9L0LL 0v9L0LL 0v9L0LL 4
y0SL0LL Y0SLOLL ¥0SL0£L y0SL0LL y0SLOLL ¥0510LL y0SL0LL y0SLOLL ¥0510LL L
(v—S€€067LO0L) | (Q-LZ08ETLOOL) (a (a-6108€zL00L) | (Q-8LO8EZLOOL) | (D-LLOBETLOOL) (3-9L08¢zLOOL) | (a-sLosezLoOL) | (a-FLOBETLOOL)
0L10W sny -0708€ZL00L) 3D V44/9N3 VdS/9N3 40d/vdS S3INIHD) SNYVIdoN STI9N3 Wall

67

31222194

ES2632, ES3246



ine

iening van de machi

tors en bed

ica

lementen, ind

ieningse

Bed

(Sn
/puejsny uaajje)

- - €0£€£1100L - - - - - - 9¢
789601001 78960CL00L 7896071001 78960¢100L 78960CL00L 789601001 78960¢100L 7896071001 78960¢100L 13
G8z8LCLo0L G878LTL00L G8¢8LrLO0L G8z8LCLO0L G878LCLO0L G8z8LCLO0L S8z8LCLO0L §8¢8LTLO0L G8T8LCLO0L ¥e

- - - - - - - - - 23
9/995¢100L 9£995TL00L 9/995C100L 9£99sTL00L 9£995TL00L 9/995¢100L 9£99sTL00L 9/995C100L 9/995C100L 143

¥SLS0LL ¥SLS0LL ¥SLS0LL ¥SLS0LL ¥SLS0LL ¥SLS0LL ¥SLS0LL vSLS0LL ¥SLS0LL L€

7190/l C1e90LL C1e90LL C1€90LL C1€90LL C1€90LL C1e90LL C1€90LL 190/l 0¢

(9vz€sa) (9vzesd) (9vT€s3) (9vzesd) (9vTesd) (9vT€s3) (9vzesd) (9vzesd) (9vzesd)
6vLLECLO0L 6v/LETLO0L 6¥LL£TLO0L 6vLLETLOOL 6vLLETLO0L 6vLLECLO0L 6vLLETLOOL 6vLLETLO0L 6vLLECLO0L

(t€9z53) (¢€9z53) (t€9z59) (te9z53) (t€9z59) (t€9z53) (€9253) (t€9z53) (te9zs3)
£87797100L €87797100L £87797100L €8719C100L €87¥9C100L £87197100L €8T9CL00L £87797100L £87797100L 6(
¥0LSSTLO0L ¥015SCLO0L ¥0LSSTLO0L yOLSSTLOOL ¥01SSCLO0L ¥0LSSTLOOL y0LSSTLOOL ¥01SSL00L ¥0LSSTLOOL 8¢
SoLsseLooL S0LSSLo0L §0LSSTL00L SoLsscLooL SoLSScLooL SoLsseLooL SoLsscLooL S0LSSTL00L SoLsscLooL LT
502691001 r06vCLooL GLLLETLO0L SLLLECLOOL SLLLECLOO0L SLLZECLO0L SLLZECLOOL SLLLETLOO0L SLLZECLOOL 9

- - - 6¥.S1CL00L 87/S1CLO0L 879911001 LyLS1T100L 05£S1ZLo0L - 14

- - - L£6€TTL00L 6¥0%TL00L 400744111} 150¥zzLo0L 8y0¥CTLO0L §S0€TTLO0L 74

- - - - - - - - - €

- - - - - - - - - [44

0£950LL 0£95S0LL 0£950LL 0rer0LL 6€€V0LL Lyev0LL yrev0LL €C0L0LL €18€0LL 14

8€SLECLO0L 8€SLECLO0L 8€SLECLO0L 8€SLETLO0L 8€SLECLO0L 8€5€CL00L 8€sLETLO0L 8€SLECLO0L 8€SLECLO0L 0¢
(v-S€€067LO0L) | (Q-LZOSETLOOL) (@ (a-6L08€z100L) (a-8L08¢€zL00L) (-£108€TL00L) (3-9108€7L00L) (a-s108€zL00L) (a-vL08€TL00L)

0LT0W sny -0708€7100L) 1) Y44/9N3 YdS/9ON3 40d/vdS SIANIHD SNYVIHON STI9N3 Wall

ES2632, ES3246

31222194

68



ine

iening van de machi

tors en bed

Ica

lementen, ind

ieningse|

Bed

- - - 0£TLELLOOL - - - - 0LzLELLOOL (U4

- - - - - - 86CvTLO0L - - 6¢

- - - 108LECLOOL - - - - L08LETLOOL 8¢

- - - 0£€8CCL00L - - - - 0/€8¢L00L L€
(v—S€€067LO0L) | (Q-LZ08ETLOOL) (a (a-6108€zL00L) | (Q-8LO8EZLOOL) | (D-LLOBEZLOOL) | (3-9L08€TLOOL) | (G-SLO8EZLOOL) | (Q-¥LOBEZLOOL)

0L10W sny -0708€ZL00L) 3D V44/9N3 VdS/9N3 40d/vdS S3INIHD) SNYVIdoN STI9N3 Wall

69

31222194

ES2632, ES3246



70

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten



Hoofdstuk4
Noodprocedures

4.1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk staan de stappen die uitgevoerd moeten worden in geval van een
noodsituatie tijdens het werk.

4.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN

JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarbij
een JLG-product is betrokken. Ook al is er geen sprake van letsel of materiéle schade,
toch moet JLG telefonisch van alle nodige details op de hoogte worden gesteld.

+ VS: 877-JLG-SAFE (554-7233)

«  EUROPA: (32) 089848220

«  AUSTRALIE: +(61) 265 811111

«  E-mail: productsafety@jlg.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt gesteld van een ongeval

waarbij een product van JLG Industries betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde
machine vervallen.

Inspecteer de machine na afloop van ieder ongeval. Hef het platform niet voordat u
er zeker van bent dat alle eventuele schade is gerepareerd en alle
bedieningselementen goed functioneren. Test eerst alle functies vanaf het
grondbedieningsstation en vervolgens vanaf de platformbedieningsconsole.

4.3 BEDIENING IN NOODGEVALLEN

4.3.1 Gebruik van grondbedieningsstation

Weet hoe u in geval van nood het grondbedieningsstation moet gebruiken.

Het grondpersoneel moet de bedieningskenmerken van de machine en de functies van
het grondbedieningsstation grondig kennen. Bediening van de machine, doorlezen en
begrijpen van dit hoofdstuk en praktische bediening van de schakelaars in gesimuleerde
noodsituaties moeten deel uitmaken van de training.
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4.3.2 Gebruiker kan machine niet bedienen

Als de gebruiker de machine niet onder controle heeft of niet kan bedienen:

1.

Moet ander personeel alleen wanneer dit nodig is de machine vanaf het
grondbedieningsstation bedienen.

Alleen bevoegde personen op het platform mogen de platformbedieningsconsole
gebruiken. GA NIET VERDER MET HET WERK ALS DE BEDIENING NIET NORMAAL
FUNCTIONEERT.

Er kan reddingsmateriaal worden gebruikt om de persoon of personen van het
platform te verwijderen. De beweging van de machine kan met kranen en
vorkheftrucks worden gestabiliseerd.

4.3.3 Platform zit boven vast

Als het platform boven in constructies of apparatuur vastgeklemd raakt, doe het
volgende:

1.

2.

Schakel de machine uit.

Breng alle personen op het platform in veiligheid voordat de machine wordt
losgemaakt. Er mag geen personeel aanwezig zijn op het platform voordat andere
bedieningselementen van de machine worden gebruikt.

Maak zo nodig gebruik van hijskranen, vorkheftrucks en ander materieel om te
voorkomen dat de machine kantelt.

Maak het platform met behulp van de grondbediening voorzichtig los van het
object.

Als dit is voltooid, start dan de machine weer en laat het platform dan terugkeren
naar een veilige stand.

Controleer de machine op schade. Als de machine is beschadigd of niet goed
werkt, moet deze onmiddellijk worden uitgezet. Meld het probleem aan het
betreffende onderhoudspersoneel. Bedien de machine pas wanneer deze hiervoor
veilig is verklaard.

43.4 Rechtop zetten van gekantelde machine

Een vorkheftruck van het juiste vermogen of gelijkwaardige apparatuur moet onder de
hoge kant van het chassis worden geplaatst, terwijl het platform omhoog wordt
gebracht met een hijskraan of andere geschikte hijsinrichting en het chassis omlaag
wordt gebracht met de vorkheftruck of andere apparatuur.

72
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4.4 PLATFORM HANDMATIG NEERLATEN

Gebruik het bedieningselement voor handbediend neerlaten van het platform in geval
van totale stroomuitval om het platform met zwaartekracht omlaag te brengen. De T-
hendel voor handbediend neerlaten bevindt zich links aan de achterkant van de
machine, net onder de platformladder. Naast de ontgrendelingshendel ziet u de
instructiesticker.

De procedure voor neerlaten is als volgt:

1. Kijk waar de T-hendel voor handbediend neerlaten zich bevindt.

A WAARSCHUWING

Houd uw handen en armen uit het pad van de schaararmen en het platform terwijl
dit omlaag komt.

2. Pak de T-hendel vast en trek deze langzaam uit om de schaararmen/het platform
neer te laten. Wanneer het platform tot de gewenste hoogte is gedaald, laat u de
T-hendel terugkeren naar de gesloten stand.

—

17038224

SCO00013A =
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4.5 CLEARSKY SMART FLEET™ - GEBLOKKEERDE STATUS

De machine kan op afstand in Geblokkeerde status worden geplaatst met ClearSky
Smart Fleet.

De machine kan ook in Geblokkeerde status worden geplaatst als de CS550 (ClearSky®
LED Motion/Oranje zwaailicht) van een machine wordt verwijderd of van het
besturingssysteem wordt losgekoppeld door schade.

Neem contact op met de eigenaar van het ClearSky Smart Fleet™-account als de
machine in Geblokkeerde status staat.
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Hoofdstuk5

Accessoires
5.1 BESCHIKBARE ACCESSOIRES
Tabel 7. ES2632, ES3246 - Beschikbare accessoires
Markt
ACCESSOIRE ANSI i
(Alleen | ANSI | CSA G/ | pus | moro | China
UKCA (GB)
\s)
Anti-vandalismepakket v v v v v v v
Wisselstroom-omzetter 4
Elektricienshoom v v v v v v v
Voetschakelaar v
Paneeldrager v v v v
Pijpenrekken v v v v
Platformverlengingshand- v v v v v v v
vatten
Platformwerklampen v v v v v v v
Grendel magnetisch hek v v v v v v v
SkySense® v v v v v v v
Workstation v v v v v v v
Zwaar uitgevoerde v v v v v v v
gereedschapshak
Tabel 8. ES2632, ES3246 - Relatietabel opties/accessoires
COMPATIBEL MET NIET COMPATIBEL
ACCESSOIRE (opmerking 1) MET
Anti-
vandalismepakket Alle Geen
Wisselstroom- Ale Geen
omzetter
- Dubbele leuningen, anti-vandalismepakket, omzetter, voetscha-
Elektriciensboom . ; K
(Opmerking 2) kelaar, paneeldrager, pijpenrekken, verlengingshandvatten, werk- SkySense
lichten, grendel magnetisch hek, werkstation

ES2632, ES3246
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Tabel 8. ES2632, ES3246 - Relatietabel opties/accessoires (continued)
COMPATIBEL MET NIET COMPATIBEL
ACCESSOIRE (opmerking 1) MET
Voetschakelaar Alle Geen
Dubbele leuningen, anti-vandalismepakket, omzetter, elektri-
Paneeldrager (Op- iensh hakel - Kk enainashand Platformwerklam-
merking 2) ciensboom, voetschakelaar, pijpenrekken, verlengingshandvatten, pen
grendel magnetisch hek, werkstation
Platformwerklam-

Pijpenrekken (Op-
merking 2)

Dubbele leuningen (alleen 3246), anti-vandalismepakket, omzet-
ter, elektricienshoom, voetschakelaar, verlengingshandvatten,
grendel magnetisch hek, werkstation

pen, dubbele leu-
ningen (alleen
2632)

Platformverlengings-

Anti-vandalismepakket, omzetter, elektriciensboom, voetschake-
laar, paneeldrager, pijpenrekken, verlengingshandvatten, werk-

Dubbele leuningen

handvatten lampen, grendel magnetisch hek, werkstation
. ) L Dubbele leuningen,
Anti-vandalismepakket, omzetter, elektriciensboom, voetschake- -
. : paneeldrager, pij-
Platformwerklampen | laar, verlengingshandvatten, werklampen, grendel magnetisch penrekken
hek, werkstation SkySense
Grendel magnetisch Alle Geen
hek
Pijpenrekken, plat-
formwerklampen,

Anti-vandalismepakket, omzetter, voetschakelaar, verlengings-

paneeldrager, elek-

king 2)

® it _

SkySense handvaten, grendel magnetisch hek trlclens.boom, werk
station, zwaar
uitgevoerde
gereedschapshak

) Dubbele leuningen, anti-vandalismepakket, omzetter, elektri-

Werkstation (Opmer- | -
cienshoom, voetschakelaar, paneeldrager, pijpenrekken, verlen- SkySense

gingshandvatten, werklampen, grendel magnetisch hek

76
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Tabel 8. ES2632, ES3246 - Relatietabel opties/accessoires (continued)

COMPATIBEL MET NIET COMPATIBEL
ACCESSOIRE (opmerking 1) MET
Iwaar uitgevoerde Al Dubbele rails,
gereedschapshak € SkySense

Opmerking 1: Accessoires die niet staan vermeld onder “COMPATIBEL MET” worden beschouwd als
incompatibel.

Opmerking 2: Er kunnen op de ES2632 twee accessoires tegelijk worden gemonteerd, maar deze moeten aan
tegenovergestelde zijden van het platform worden gemonteerd.
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5.2  ANTI-VANDALISMEPAKKET

Het anti-vandalismepakket bestaat uit twee vergrendelbare kappen voor de platform-

en grondbedieningsstations die ongeautoriseerd gebruik van de machine onmogelijk
maken. Deze set bevat geen sloten.

SC000016A
Figuur 7. Platformbedieningsstation

1. Vergrendelingsstand (kappen gesloten) 2. Kappen open

S
M0z

Figuur 8. Grondbedieningsstation

1. Vergrendelingsstand (kap gesloten) 2. Kap open
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5.3 WISSELSTROOM-OMZETTER

De gelijkstroom naar wisselstroom-omzetter zet gelijkstroom van de systeemaccu’s om
naar wisselstroom voor gebruik op de wisselstroomcontactdoos op het platform.

De omzettermodule is aan de binnenzijde van de deur van de accuruimte gemonteerd.

OAD00080

1. Omzettermodule

5.3.1 Specificaties

BESCHRIVING SPECIFICATIE
Spanning elektrisch systeem (gelijkstroom) 24V
Stroom-omzetter Power Bright
Ingangsspanning Ingangsspanning (gelijkspanning): | 20 tot 30 VDC
(gelijkspanning) Bedrijfstemperatuur: | —20 °C (—4 °F) tot +45 °C (113 °F)
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BESCHRLVING SPECIFICATIE
Uitgangsspanning (continu): | 900 W
Uitgangsspanning (piek): | 1800 W
Uitgangsspanning: Uitgangsspanning (wisselspanning): | 7,5 A
(wisselspanning) Uitgangsspanning (wisselspanning): | 117 V +/— 10%

Uitgangsfrequentie: | 60 Hz
Type: | Aangepaste sinusgolf

Beveiliging:

Omgekeerde polariteit uitgang | 3 x vervangbare zekering van 25 A
(gelijkstroom):

5.3.2 Veiligheidsmaatregelen

A GEVAAR

Dit accessoire kan bij onjuist gebruik een schok of elektrocutie veroorzaken.
Behandel de uitgang van de omvormer op dezelfde manier als die van de
commerciéle wisselstroomvoeding.

Deze omzetter werkt alleen met een voedingsbron van 24 V. Probeer niet om de
omzetter op een andere voedingsbron aan te sluiten, inclusief wisselstroom-
voedingsbronnen.

Zorg dat de omzetter niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.
Gebruik geen apparaten met beschadigde of natte kabels.

Leid apparaatkabels en verlengkabels om onbedoeld beknellen, pletten, schuren en
laten struikelen te voorkomen.

Gebruik de omzetter niet in de buurt van ontvlambare materialen of in omgevingen
waar ontvlambare dampen of gassen zich kunnen ophopen. Dit is een elektrisch
apparaat dat kort kan vonken als elektrische verbindingen worden gemaakt of
verbroken.

5.3.3 Bediening

1.

Zet de AAN/UIT-schakelaar van de omzetter in de ON-stand op het
grondbedieningsstation.

Sluit alleen gereedschappen of apparaten aan die niet boven de maximale
uitgangsvermogen van de wisselstroomcontactdoos op het platform komen.

5.4 ELEKTRICIENSBOOM

De elektriciensboom is een stabiel rek voor draadspoelen. Het ontwerp is ideaal voor het
trekken van draad en verlaagt de frictie die optreedt bij op de grond gebaseerde
draadspoelen.

80
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Op- Deze accessoire is uitsluitend gekwalificeerd voor GEBRUIK BINNEN. GEBRUIK
mer- BINNEN is gebruik in omgevingen die zijn afgeschermd tegen wind zodat er
king: geen wind is.

t

SCO000139A

1. Montage elektriciensboom 3. Sticker (gewicht)

2. Vrijgavepen 4, Koppelpennen

5.4.1 Veiligheidsmaatregelen

A WAARSCHUWING

Deze accessoire beinvioedt de totale capaciteit van het platform. Raadpleeg de
capaciteitssticker op de accessoire en pas hierop aan.

« Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het platform bevinden.

« Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op de leuningen staan.
+ Trek geen draad door de machine te verplaatsen.

« Trek alleen draad langs de lange as van de machine met het rek in werkpositie.
« Controleer of de draadspoelen vrij draaien.

+ Klap het rek weer op wanneer het niet wordt gebruikt.

5.4.2 Voorbereiding en inspectie

« Controleer of het rek vastzit aan het platform.

- Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen. Vervang indien nodig.

« Controleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig aan volgens de
specificaties in de aanhaaltabel uit Hoofdstuk 1 van de onderhoudshandleiding.
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+ Vervang ontbrekende of onleesbare stickers.

« Controleer of de vrijgavepennen intact zijn en juist werken.

5.4.3 Bediening
1. Verwijder de vrijgavepennen en draai het rek uit de opgeklapte positie.
2. Trek de koppelpen los voor de spoelstang die u wilt plaatsen.
3. Zet de spoelen op de stang en plaats de koppelpen terug.

4. Draai het rek in de werkpositie en vergrendel het door de vrijgavepen terug te
plaatsen.

5. Als u het rek niet meer gebruikt, verwijdert u de spoelen en zet u het rek weer in
opgeklapte positie.

5.5 VOETSCHAKELAAR

il
B

fw:

J

SC000018A

De voetschakelaar dient als een verdere activeringsschakelaar in het
functiebesturingscircuit. De voetschakelaar moet op volgorde met de joystickschakelaar
van de platformbediening ingedrukt worden om de bediening van machinefuncties te
activeren bij gebruik van het platformbedieningsstation. De voeding naar het
platformbedieningsstation wordt uitgeschakeld wanneer de voetschakelaar wordt
losgelaten.

82 31222194 ES2632, ES3246



Accessoires

Op-  Dit accessoire is uitsluitend beschikbaar voor machines met de specificatie
mer- MOL70.
king:

5.5.1 Bediening

Voor het bedienen van een functie, schakelt u de voetschakelaar en joystickschakelaar in
een willekeurige volgorde in om een functie te starten.

5.6 PANEELDRAGER

Met de paneeldrager kunt u platte platen of panelen omhoog vervoeren door ze in een
gleuf aan de buitenzijde van het platform te plaatsen. De drager bestaat uit een
draagbak die langs de lengte van het platform loopt en een verstelbare steun aan de
handrails die het materiaal op zijn plek houdt.

De panelen kunnen 1,22 m x 2,4 m (4 ft x 8 ft) meten, of ongeveer 3 m (32 ft) in het
vierkant.
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Op- Deze accessoire is uitsluitend gekwalificeerd voor GEBRUIK BINNEN. GEBRUIK
mer- BINNEN is gebruik in omgevingen die zijn afgeschermd tegen wind zodat er
king: geen wind is.

__——0AD00340

1. Verstelbare steun 2. Capaciteitssticker (achterop) 3. Draagbak

5.6.1 Veiligheidsmaatregelen

A WAARSCHUWING

Er kunnen meerdere hulpstukken voor materiaaloverslag geinstalleerd worden,
maar er mag er slechts één tegelijk gebruikt (geladen) worden, tenzij JLG Industries,
Inc. hiervoor toestemming heeft gegeven.

A WAARSCHUWING

Deze accessoire beinvloedt de totale capaciteit van het platform. Raadpleeg de
capaciteitssticker en pas hierop aan.

A WAARSCHUWING

Als de draagplaat geladen is, zal de toename van het aan de wind blootgestelde
oppervlak de stabiliteit verminderen. Raadpleeg de sticker van de paneeldrager
voor de maximale paneelgrootte en windsnelheid.

«  Verzeker u ervan dat zich geen personen onder het platform bevinden.
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« Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op de leuningen staan.

« Verwijder de bak wanneer deze niet wordt gebruikt.

5.6.2 Voorbereiding en inspectie
« Controleer of alle onderdelen vastzitten aan het platform.
« Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen. Vervang indien nodig.

« Controleer op losse moeren en bouten. Haal indien nodig aan volgens de
specificaties in de momenttabel uit de servicehandleiding.

« Vervang ontbrekende of onleesbare stickers.

« Vervang gescheurde of gerafelde lussen.

5.6.3 Bediening
1. Bevestig de draagbak aan de buitenzijde van het platform.
2. Laad het materiaal op de paneeldrager en zet het met de verstelbare steun vast.
3. Zet het paneel op de gewenste plaats.

4. Verwijder de paneeldrager wanneer u klaar bent.

5.7 PLUPENREKKEN

Pijpenrekken zijn een plek waar pijpen of leidingen binnen het platform kunnen worden
bewaard om schade aan de reling te voorkomen en om het platform optimaal te
gebruiken. Het accessoire bestaat uit twee rekken die zijn bevestigd aan de onderste
platformhandleuning met verstelbare lussen die de lading op zijn plaats houden.
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Op-

Deze accessoire is uitsluitend gekwalificeerd voor GEBRUIK BINNEN. GEBRUIK
mer-

BINNEN is gebruik in omgevingen die zijn afgeschermd tegen wind zodat er

king: geen wind is.

SC000020A

1. Pijpenrekken (werkpositie) 3. Sjorband
2. Capaciteitsstickers 4. Borgpennen

5.7.1 Veiligheidsmaatregelen

A WAARSCHUWING

Deze accessoire beinvloedt de totale capaciteit van het platform. Raadpleeg de
capaciteitsstickers en pas hierop aan. Gewichten in rekken en het gewicht in het
platform mogen de nominale capaciteit niet overschrijden.

Trek de platformverlengingen in alvorens de pijpenrekken te bevestigen en het

materiaal in te laden.
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Maximale belasting in de rekken is 45 kg (100 Ib) gelijkmatig verdeeld over de
rekken.I De maximale lengte is 6 m (20 ft). De maximale omtrek van het materiaal is
180 mm per pijp.

+ Verlaat het platform niet over de leuningen en ga niet op de leuningen staan.
« Verplaats de machine niet als het materiaal niet is vastgezet.
+  Gebruik dit accessoire alleen op goedgekeurde modellen.

« Zet de rekken weer in de opgeklapte positie wanneer ze niet worden gebruikt.

5.7.2 Voorbereiding en inspectie

« Zorg ervoor dat beide rekken zijn gemonteerd en stevig zijn vastgemaakt aan de
binnenkant van de platformleuningen.

« Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen. Vervang indien nodig.

5.7.3 Bediening

1. Om de rekken te kunnen beladen, verwijdert u de vergrendelpennen, draait u elk
rek 90 graden naar de werkpositie en zet u ze vast met de vergrendelpennen.

2. Plaats het materiaal op de rekken en zorg voor een evenwichtige verdeling op
beide rekken. De op de sticker van het pijpenrek aangegeven nominale capaciteit
mag niet worden overschreden.

3. Haal de sjorbanden op elk uiteinde aan over het geladen materiaal en zet ze vast.

4. Om het materiaal te verwijderen, maakt u de sjorbanden los en haalt u het
materiaal voorzichtig uit de rekken.

Op- Breng de sjorbanden opnieuw aan over resterend materiaal voordat u door-
mer- gaat met werken.
king:

5. Wanneer u de rekken niet meer hoeft te gebruiken, verwijdert u de
vergrendelpennen, draait u de rekken 90 graden naar de opgeklapte positie en zet
u ze vast met de vergrendelpennen.
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5.8 PLATFORMVERLENGINGSHANDVATTEN

GAD00090

1. Verlengingshandvat in de opbergstand 2. Verlengingshandvat in de verlengingsstand

De platformverlengingshandvatten zijn op de bovenste leuningen van het verlengbare
platform op de rolnokken gemonteerd. Indien 90° omhoog gedraaid zorgen de
handvatten voor een optionele greep voor de machinist om het verlengbare platform
uit de opbergstand te duwen.

5.8.1 Bediening
1. Zwenk beide verlengingshandvatten 90° omhoog naar de uitgeschoven positie.

2. Terwijl op het hoofdplatform gestaan wordt, moet het vergrendelmechanisme van
het verlengbare platform met één voet vrijgegeven worden.

3. Pak beide handvatten beet en druk platformverlenging naar buiten totdat deze
vergrendeld wordt in een van de twee andere vergrendelde verlengingsposities.
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59 PLATFORMWERKLAMPEN

SC000925A

De platformwerklampen bestaan uit twee 12V-lampen die aan de platformreling zijn
bevestigd.

5.10 GRENDEL MAGNETISCH HEK

De grendel van het magnetische hek zorgt ervoor dat het platformhek goed vastzit
indien gesloten.

5.10.1 Bediening

Pak hendel beet en zwenk hek open

SCO000019A

Figuur 9. Montage grendel magnetisch hek
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5.11 WORKSTATION

CM000021A

1. Verstelbaar werkopperviak

Het WorkStation heeft een verstelbaar werkoppervlak en extra opbergruimte voor
gereedschap en voorwerpen.

Op-  Deze accessoire is uitsluitend gekwalificeerd voor GEBRUIK BINNEN. GEBRUIK
mer- BINNEN is gebruik in omgevingen die zijn afgeschermd tegen wind zodat er
king: geen wind is.

5.11.1 Veiligheidsmaatregelen

A WAARSCHUWING

Dit accessoire beinvloedt de capaciteit van het platform. Raadpleeg de
capaciteitssticker en pas hierop aan. Overbelast het platform niet.

« Zet het verstelbare werkoppervlak weer in de opbergstand als u klaar bent met uw
werkzaamheden.

« Verplaats de machine niet voordat alle materialen veilig zijn vastgezet of
opgeborgen.

5.11.2 Voorbereiding en inspectie
« Controleer of het WorkStation vastzit aan het platform.
« Controleer op ontbrekende of beschadigde onderdelen. Vervang indien nodig.

« Controleer op losse moeren en bouten. Haal aan volgens de aanhaalmomenttabel
van JLG indien nodig.

» Vervang ontbrekende of onleesbare stickers.
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5.11.3 Bediening

Om het verstelbare werkoppervlak te gebruiken, trekt u de handgreep omhoog en
plaatst u deze over het WorkStation.

5.12 ZWAAR UITGEVOERDE GEREEDSCHAPSBAK

Deze gereedschapsbak biedt extra ruimte voor het plaatsen van gereedschap en
voorwerpen. Til de bak omhoog en over het bord aan het platform, zodat de bak op de
rails rust. Plaats de bak terug in de opbergstand als deze niet wordt gebruikt.

Op-  De gereedschapsbak heeft een maximumcapaciteit van 22 kg (50 Ib).
mer-
king:

OADO03320
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Hoofdstuk6
Machinespecificaties en onderhoud door
machinist

6.1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en noodzakelijke informatie aan
de bediener gegeven voor een juiste bediening en correct onderhoud van deze
machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is alleen bedoeld als informatie om
de bediener te helpen bij het uitvoeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt
niet het uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectieschema in de service- en
onderhoudshandleiding.

6.2 IDENTIFICATIE VAN SERIENUMMERS

OAD00960
Figuur 10. 2632 Serienummerplaatje
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Figuur 11. 3246 Serienummerplaatje

6.3 MACHINESPECIFICATIES

6.3.1 Bedrijfsspecificaties

BESCHRIVING ES2632 ES3246
Bruto voertuiggewicht

ANSI/CE/UKCA/CE 1996 kg (4400 Ib) 2550 kg (5620 Ib)
AUS 1996 kg (4400 Ib) 2667 kg (5880 Ib)
MOL70 1996 kg (4400 Ib) 2380 kg (5247 1b)
GB 2021 kg (4455 Ib) 2581 kg (5690 Ib)
Maximale werkhoogte 9,6 m (31.5 ft) 11,6 m (38 ft)
Heftijd

Geen last 28-32 sec 50 — 62 sec
Nominale belasting 32-46 sec 55 — 69 sec
Neerlaattijd

Geen last 32-40 sec 40 — 48 sec
Nominale belasting 24-34 sec 33 — 41 sec
Bodemurijheid
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BESCHRIJVING

ES2632

ES3246

Beveiliging tegen kuilen omlaag
Beveiliging tegen kuilen
ingetrokken

Overrijhoek

23 mm (0.91 in)
98 mm (3.9 in)
12°

Pauzeerhoogte elektronische
armbeschermer (alleen CE/UKCA/
GB)

1,68 m (66 in)

1,85 m (73 in)

Hoge rijsnelheid (vooruit/achteruit)

4,8 km/u (3.0 mph)

Rijhoogte in geheven toestand

1,40 m (55 in)

1,57 m (62 in)

Hoge rijsnelheid (vooruit/achteruit)

0,8 km/u (0.5 mph)

Maximale helling (hellingshoek) in
opbergstand

25% (14°)

Maximale helling (dwars op
helling) in opbergstand

8,75% (5°)

Maximale belasting van banden

773 kg (1705 Ib)

975 kg (2.150 Ib)

Vloeroppervlakte 1,95 m? (21 %) 2,80 m? (30.1 f})
Grondoplegdruk 7,38 bar (107 psi) 9,65 bar (140 psi)
6.3.2 Afmetingen machine

BESCHRIJVING

ES2632

ES3246

Maximale platformhoogte

Binnen/buiten (alle markten)
Binnen (alle markten)
Buiten (alle markten behalve AUS)

7,77 m (25,5 ft)
6,40 m (21 ft)

9,75 m (32 ft)

Totale hoogte van de machine (in
opbergstand)

Leuningen inschuiven
Dubbele leuningen
Rails ingevouwen

2,23 m (7.30 ft)
2,22 m (7.29 ft)
1,77 m (5.81 ft)

2,43 m (7.96 ft)
2,45 m (8.03 ft)
1,98 m (6.50 ft)

Totale hoogte van de machine
(verhoogd)

Leuningen inschuiven
Dubbele leuningen

8,89 m (29.17 ft)
8,91 m (29.23 ft)

10,89 m (35.72 ft)
10,91 m (35.78 ft)

Platformhoogte (vanaf de grond
tot aan de platformvloer)

ES2632, ES3246
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BESCHRIVING ES2632 ES3246

In opbergstand 1,11 m (3.63 ft) 1,29 m (4.24 ft)
Geheven 7,77 m (25.5 ft) 9,75 m (32 ft)
Veiligheidsstut ingeschakeld 2,18 m (7.15 ft) 2,59 m (8.50 ft)

Hoogte leuningen (van
platformvloer tot bovenzijde

leuning)

Leuningen inschuiven 1,12 m (3.66 ft) 1,13 m (3.72 ft)
Dubbele leuningen 1,12 m (3.66 ft) 1,15 m (3.78 ft)
Totale machinebreedte 81,3 am (32 in) 117 cm (46 in)

Totale machinelengte

(met ladder) 2,40 m (7.86 ft)

Lengte uitschuifplatform 0,86 m (34 in) 0,91 m (3 ft)

Wielbasis 188,5 cm (74.2 in)

6.3.3 Platformcapaciteit

BESCHRIJVING ES2632 ES3246

Bedienend personeel

Binnen 2 personen 2 personen
Buiten 1 persoon 1 persoon
Buiten (alleen MOL70) 2 personen 2 personen
Buiten (alleen AUS¥) * 1 persoon

Nominale belasting platform

Binnen 230 kg (507 Ib) 320 kg (705 Ib)
Buiten 125 kg (275 Ib) 230 kg (507 Ib)
Buiten (alleen MOL70) 230 kg (507 Ib) 320 kg (705 Ib)
Buiten (alleen AUS¥) * 320 kg (705 Ib)
Nominale belasting 120 kg (265 Ib)

uitschuifplatform

Maximale windkracht bij bedrijf

Binnen 0 m/s (0 mph)
Buiten 12,5 m/s (28 mph)

Maximale horizontale dwarskracht
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BESCHRIJVING ES2632 ES3246
Binnen 90 Ib (400 N) 90 Ib (400 N)
Binnen (Alleen MOL70) 100 Ib (445 N) 472 N (106 Ib)
Buiten 45 1b (200 N) 45 1b (200 N)
Buiten (alleen MOL70) 100 Ib (445 N) 472 N (106 Ib)
* De ES2632-machine heeft in de AUS-markt geen buitenfunctionaliteit.

Op-  GEBRUIK BINNEN is gebruik van een MEWP in omgevingen die afgeschermd zijn
mer- tegen wind zodat er geen wind is. GEBRUIK BUITEN is gebruik van een MEWP in
king: een omgeving die blootgesteld kan worden aan wind.

6.3.4 Instelling scheefstandactivering

Tabel 9. ES2632

KANTELINSTEL
LING KANTELINSTELLING . .
MARKT (van voren (van zijde naar zijde) Maximale platformheffing
naar achteren)
BINNEN
3,50° 1,4-5 m (55-16.5 in)
2,25° 5-6,25 m (16.5-20.5 ft)
Alle andere 150 1,50 6,25-7,77 m (20.5-25.5 ft)
markten ! BUITEN
4,50° 1,4-4,3 m (55-14 ft)
2,50° 4,3-5,5m (14-18 ft)
1,50° 5,5-6,4 m ( 18-21 ft)
BINNEN/BUITEN
MOL70 3,5° 3,50° 1,4-5 m (55-16.5 in)
2,25° 5-6,25 m (16.5-20.5 ft)
1,50° 6,25-7,77 m (20.5-25.5 ft)
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Tabel 9. ES2632 (continued)

KANTELINSTEL
LING KANTELINSTELLING . .
MARKT (anivoren (van zijde naar zijde) Maximale platformheffing
naar achteren)
Op-  De ES2632-machine heeft in de AUS-markt geen buitenfunctionaliteit.
mer-
king:
Tabel 10. ES3246
KANTELINSTEL
LING KANTELINSTELLING . .
MARKT (van voren (van zijde naar zijde) Maximale platformheffing
naar achteren)
BINNEN
3,75° 1,65-6,7 m (65 in-22 ft)
3,5° 2,75° 6,7-8,23 m (22-27 ft)
Alle andere 2,50 8,23-9,75 m (27-32 ft)
markten BUITEN
3,50° 1,65-6,7 m (65 in-22 ft)
3,5° 2,25° 6,7-8,23 m (22-27 ft)
1,50° 8,23-9,75 m (27-32 ft)
BINNEN/BUITEN
MOL70 3,75° 1,65-6,7 m (65 in-22 ft)
3,5° 2,75° 6,7-8,23 m (22-27 ft)
2,50° 8,23-9,75 m (27-32 ft)
BINNEN/BUITEN
AUS 3,50° 1,65-6,7 m (65 in-22 ft)
3,5° 2,25° 6,7-8,23 m (22-27 ft)
1,50° 8,23-9,75 m (27-32 ft)
6.3.5 Banden
BESCHRIJVING ES2632 en ES3246
Loodzwavelzuur AGM
Spanning (24 V-systeem) 6 V per accu
Nominale Ah-capaciteit (bij 20 uur) 225 Ah 213 Ah
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BESCHRIVING ES2632 en ES3246
Loodzwavelzuur AGM

Reservecapaciteit 447 min 492 min

Gewicht (elke accu) 28,6 kg (63 Ib) 30 kg (66 Ib)

6.4 ONDERHOUD EN OPLADEN VAN ACCU’S

6.4.1 Accuonderhoud en veilige werkwijzen

Op-  Deze instructies gelden alleen voor niet-afgedichte (natte) accu'’s.
mer- Als de machine is uitgerust met afgedichte accu'’s, is niet meer onderhoud nodig
king: dan reiniging van gecorrodeerde accupolen.

A LET OP

Zorg dat accuzuur niet met huid of kleding in aanraking komt. Draag
beschermende kleding en oogbescherming wanneer u met accu’s werkt.
Neutraliseer eventueel gemorst accuzuur met zuiveringszout en water.

Accuzuur geeft tijdens het opladen een explosief gas af. Zorg dat er geen open
vlammen, vonken of brandende rookartikelen in de buurt zijn terwijl de accu’s
geladen worden. Laad accu’s alleen op in een goed geventileerde ruimte.

Vul de accu’s uitsluitend met gedestilleerd water bij. Wanneer de accu’s met
gedestilleerd water worden bijgevuld, moet een niet-metalen fles en/of trechter
worden gebruikt.

Controleer het elektrolytpeil van de accu’s vaak; voeg alleen gedestilleerd water bij
wanneer dit nodig is. Wanneer de accu volledig is opgeladen, moet het peil van de
accuvloeistof tot 3 mm (1/8 in) onder de ontluchtingsbuizen komen.

+ NIET tot de onderzijde van de ontluchtingsbuizen vullen.

« Zorg dat het vloeistofpeil tijdens het opladen of bedrijf NIET onder de bovenkant
van de platen daalt.

BATTERY
FILLER CAP

-7

FLUID LEVEL OF FULLY
CHARGED BATTERY
VENT TUBE

T
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6.4.2 Delta-Q - Acculader

1. Wisselstroom-ingangsstekker 2. Laadcontrolelampjes

Op-  Achterste dwarsligger en ladder uitsluitend verwijderd ter verduidelijking.
mer-

king:

+  Wisselstroom ingeschakeld - BLAUW LAMPJE BRANDT

+ Accu bijna leeg - (onderste paneel - GROEN LAMPJE KNIPPERT) - (bovenste paneel -
GROEN LAMPJE UIT)

« Accu bijna vol - (onderste paneel - GROEN LAMPJE BRANDT) - (bovenste paneel -
GROEN LAMPJE KNIPPERT)

+ Accu vol - (onderste paneel - GROEN LAMPJE BRANDT) - (bovenste paneel - GROEN
LAMPJE BRANDT)

« Storingslampje - (ROOD LAMPJE BRANDT)

- Let op externe fout - (ORANJE LAMPJE brandt)
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6.4.3 Groene stroom - acculader (alleen in China)

1. Wisselstroom-ingangskabel 2. Laadcontrolelampjes

Op-  Achterste dwarsliggers en ladder uitsluitend verwijderd ter verduidelijking.
mer-
king:

« Accu laadt op - (GEEL LAMPJE - AGM - knippert snel/FLOODED - blijft AAN/ AGM-
FLOODED - knippert langzaam)

« Accu opgeladen - (GROEN LAMPJE BRANDT)

« Storingslampje - (ROOD LAMPJE BRANDT)

- Zelfdiagnose wordt uitgevoerd - (GEEL en GROEN lampje knipperen tegelijkertijd)

6.4.4 Eagle Performance - acculader

1. Wisselstroom-ingangskabel 2. Laadcontrolelampjes

Op-  Achterste dwarsliggers en ladder uitsluitend verwijderd ter verduidelijking.
mer-

king:

+ Indicator accutype - (GEEL LAMPJE BRANDT)

+ Accu wordt opgeladen - (30%-60%-90% ROOD LAMPJE BRANDT)

+ Accu opgeladen - (GROEN LAMPJE BRANDT)

+ Geen accu gevonden - (30% ROOD lampje knippert)
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« Totale uitschakeling timer - (30-60-90% RODE LAMPJES KNIPPEREN)

+ Interne uitschakeling overtemperatuur - (30-90% RODE LAMPJES KNIPPEREN)
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6.5

ACCUSNELKOPPELING

Op machines die zijn uitgerust met een accusnelkoppeling kan alle voeding van

de machine gemakkelijk worden uitgeschakeld bij de accu zonder dat i
accukabels van de accupolen worden losgemaakt. Als u de voeding wilt |‘__:_|
loskoppelen, gaat u naar de RODE snelkoppelingsstekker boven op de accu’s in

de accuruimte en trekt u de twee helften uit elkaar.

6.6 SMERING
6.6.1 Smeerspecificaties
SLEUTEL- SPECIFICATIES
WOORD
MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 177 °C (350 °F). Met vitstekende wateraf-
stotende en hechtende eigenschappen en bestand tegen extreme druk. (Timken OK minimaal 40
pond.)
EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan API-classificatie GL-5 of MIL-Spec MIL-L-2105
HO JLG adviseert - Mobil - Mobilfluid 424
Mobil EAL ENVIRONSYN H 32
Mobil SHC HYDRAULIC EAL 32
EAL en SHC zijn compatibel.
6.6.2 Hydrauliekolie
BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK HYDRAULISCH SYSTEEM SAE-VISCOSITEITSKWALITEIT
—18 °C tot -5 °C (+0 °F tot +23 °F) now
—18 °C tot +99 °C (0 °F tot 210 °F) 10W-20, 10W-30
+10 °C tot +99 °C (50 °F tot 210 °F) 20W-20

Op-  Afgezien van de aanbevelingen van JLG is het niet raadzaam olién van verschil-
mer- lende merken of soorten te mengen, aangezien deze mogelijk niet dezelfde ver-
king: eiste toevoegingen bevatten of een vergelijkbare viscositeit hebben.

6.6.3 Smeermiddelhoeveelheden
ONDERDEEL ES2632, ES3246
Hydrauliekoliereservoir (bij merkteken ‘Vol') 131 (3.5 qal)
Hydraulisch systeem (inclusief tank) 16 1 (4 gal) ES2632, 19 | (5 gal) ES3246
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6.6.4 Specificaties hydrauliekolie

SPECIFICATIE MOBIL MOBILFLUID 424 MOBIL EAL ENVIRONSYN H 32
1S0-viscositeitsgraad 10W-30 #32
Spec. zwaartekracht, API 29,0 0,950

Stolpunt, max.

—54 °C (65 °F)

-39 °C(-38 °F)

Vlampunt, min. 228 °C (442 °F) 268 °C (514 °F)
VISCOSITEITSSPECIFICATIES

bij 40 °C 55 ¢St 33,1 ¢St

bij 100 °C 9,3 ¢St 6,36 ¢St

bij 100 °F 80 SUS —

bij 210 °F 43 SUS —

p bij —18 °C 2700 —
Viscositeitsindex 152 147

Bedrijfstemp.

—29 °C (=20 °F) tot 93 °C (200 °F)

6.6.5 Gebruikstabel hydrauliekolie

AIR TEMPERATURE
‘C °F
N
48— (]| =+20
43— 10
38— —s00[ /N
32— —sg0| £ _ .
= = ~ ~ [=)
27— —80| |3 2 5
- = = = o
21— —70| |S = 2
= = - [
98— Z.e0| |Z= & =
= = py a S
T T 3 = =
4 - = s
4= —40| |2 :
- —+30 o s
T= ||| =+20| |2 > y
2= —+0 i i i i
8= —0
23— —-10
29— —-20
34— —-30
40— —-40
Q SC000024A
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Op-  Als de machine wordt gebruikt met door JLG niet goedgekeurde hydrauliekolie
mer- of buiten het temperatuurbereik dat wordt vermeld in de gebruikstabel hydrau-
king: liekolie, kunnen onderdelen van het hydraulische systeem voortijdig slijten of
beschadigd raken.
Sommige vloeistoffen zijn mogelijk niet vanaf de fabriek beschikbaar.

6.7 VEILIGHEIDSSTUT

A WAARSCHUWING

Werk nooit onder een geheven platform zonder dat het door de veiligheidsstutten,
blokken of een strop wordt tegengehouden.

A LET OP

De veiligheidsstut moet worden gebruikt wanneer onderhoud aan de machine
wordt uitgevoerd waarbij de schaararmen moeten worden geheven. Zorg ervoor
dat het platform niet beladen is.

Schakel de rode veiligheidsstut van de machine in voordat de bediener het onderhoud
uitvoert. De veiligheidsstut bevindt zich aan de achterzijde van de machine, in de
schaararm.

De veiligheidsstut inschakelen:
1. Hef het platform vanaf het grondstation ongeveer 2,7 m (9 ft).

2. Trek aan de achterzijde van de machine de rode veiligheidsstut in de verticale
positie.

3. Laat het platform zakken totdat de dwarsbalk boven de stut in contact komt met
de stut.

4. Zorg ervoor dat alle neerwaartse beweging stopt wanneer de veiligheidsstut is
ingeschakeld.

De veiligheidsstut uitschakelen:
1. Hef het platform voldoende om de veiligheidsstut los te maken.
2. Schuif de veiligheidsstut in.

3. Laat het platform neer tot in de opbergstand.
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Figuur 12. Stut uitgeschakeld
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6.8

OADO00800

Figuur 13. Stut ingeschakeld

CONTROLEPROCEDURE VOOR HYDRAULIEKOLIE

Voor een goede werking van de machine moet de hydraulische olie dagelijks worden
gecontroleerd.

Controleer het hydrauliekoliepeil uitsluitend wanneer de machine zich in de
opbergstand bevindt. Overtuig u ervan dat de hydrauliekolie tot de bedrijfstemperatuur
is opgewarmd alvorens het reservoir te controleren.

1.

Open het luik van het hydraulisch compartiment en zoek het hydraulisch reservoir

(1.

Zoek de lijnen die de maximum- en minimumniveaus van hydrauliekolie (2 en 3)
in het reservoir aangeven. Zorg ervoor dat het oliepeil tussen de twee lijnen ligt.

Als het oliepeil in het reservoir onder het minimumniveau (3) ligt, is meer olie
nodig. Veeg al het vuil op en rondom de vuller/filterdop (4) weg.

Verwijder de vuldop en voeg de gewenste hoeveelheid olie toe. Vul tot het
oliepeil dicht bij het maximumpeil (2) ligt. Niet te veel olie bijvullen
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Op- Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat verontreinigingen (vuil, wa-
mer- ter, enz) in het hydraulische systeem terechtkomen wanneer de vuller/filterdop
king: verwijderd is.

Op-  Aanbevolen smeerintervallen zijn gebaseerd op een machine die onder normale

mer- omstandigheden werkt. Als machines meerdere werktijden achter elkaar wor-

king: den gebruikt en/of worden blootgesteld aan ongunstige omgevingen of om-
standigheden, moeten ze vaker worden gesmeerd.

OADO00701

6.9 BANDEN EN WIELEN

6.9.1 Slijtage en beschadiging van banden

De banden en velgen die op de machines zijn geinstalleerd, zijn door de
bandenfabrikant goedgekeurd voor toepassingen waarvoor deze producten bedoeld
zijn. De banden en velgen die op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld aan de
hand van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, bandenmateriaal en draagvermogen.
Wijzigingen aan de banden zoals velgbreedte, plaats van het middenstuk, een grotere
of kleinere diameter, bandenmateriaal, enz., zonder schriftelijke goedkeuring van de
fabrikant kunnen een onveilige situatie opleveren voor wat betreft de stabiliteit.

De banden en velgen die op machines zijn geinstalleerd, moeten dagelijks worden
geinspecteerd als onderdeel van de dagelijkse inspectieronde. JLG eist dat de dagelijkse
inspectieronde wordt uitgevoerd bij iedere afwisseling van machinist tijdens een ploeg
en bij wisseling van ploegen.

108 31222194 ES2632, ES3246



Machinespecificaties en onderhoud door machinist

6.9.2 Vervanging van wielen en banden

JLG adviseert dat vervangende banden van dezelfde grootte en hetzelfde merk zijn als
de oorspronkelijke banden op de machine of door JLG worden aangeboden als
goedgekeurde vervanging. Raadpleeg de JLG-onderdelenhandleiding voor het
onderdeelnummer van de goedgekeurde banden voor een bepaald machinemodel.

Als een van de volgende situaties wordt aangetroffen bij de bandeninspectie, moeten
maatregelen worden genomen om het JLG-product onmiddellijk buiten bedrijf te
stellen. Er moet een regeling worden getroffen voor vervanging van een of meer
banden en/of wielen. Beide banden/wielen op dezelfde as moeten worden vervangen:

« Als de totale diameter van de band minder is dan 395 mm (15.55 in).
« Als een ongelijke slijtage wordt geconstateerd.

Banden met een duidelijke beschadiging van het loopvlak of de wang moeten eerst
worden beoordeeld voordat de machine in gebruik mag worden genomen. Als een
snede, scheur, verdikking of andere afwijking groter is dan een of meer van de volgende
afmetingen, moet de band worden vervangen:

Lengte 76 mm (3.0 in)
Breedte 19 mm (0.75 in)
Diepte 19 mm (0.75 in)

+ Als het metalen wiel op enig punt zichtbaar door het loopvlak van de band.

+ Als er meerdere afwijkingen zijn in een kwadrant van het wiel (binnen 90 graden ten
opzichte van elkaar).

6.9.3 Wielmontage

Het is van het grootste belang dat de wielen met het juiste aanhaalmoment worden
vastgezet en vast blijven zitten.

A WAARSCHUWING

Wielbouten moeten worden vastgezet met het juiste aanhaalmoment en dit moet
gehandhaafd blijven om loszittende wielen, een gebroken bout en mogelijk zelfs
van de as loskomende wielen te voorkomen.

Zet de wielbouten vast met het juiste aanhaalmoment om te voorkomen dat er wielen
kunnen loskomen. Gebruik een momentsleutel voor het aanhalen van de bouten. De
juiste procedure voor het monteren van de wielen is als volgt:

Zet de montagebouten vast met het juiste aanhaalmoment om te voorkomen dat er
wielen kunnen loskomen. Gebruik voor het aanhalen een momentsleutel.

1. Installeer het wiel (1) op de naaf (2).

2. Draai de montagebouten (3) eerst met de hand aan zodat deze niet scheef komen
te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan op draadgangen.
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3. Haal de bouten in onderstaande volgorde aan:

4. Haal de bouten in etappes aan. Haal de bouten in de aanbevolen volgorde aan
met een moment van 163 Nm (120 ft Ib).

AANHAALVOLGORDE
1e fase 2e fase 3e fase
28-42 Nm (20-30 ft Ib) 91-112 Nm (65-80 ft Ib) 142-163 Nm (105-120 ft Ib)

5. Wielmontagebouten moeten worden aangehaald na de eerste 50 bedrijfsuren en
als er wielen verwijderd zijn geweest. Controleer het aanhaalmoment elke 3
maanden of 150 bedrijfsuren.
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1. Band en wiel monteren 2. Wielbouten (5) 3. Naaf

6.10 DIAGNOSTISCHE STORINGSCODES (DTC)

De DTC-codes in de volgende tabel zijn geen volledige opsomming van DTC-codes
van de machine. In deze tabel staan alleen de DTC-codes die het gevolg zijn van
een fout van de machinist en die een machinist kan corrigeren.

De volgende DTC-tabel is gesorteerd in groepen op de eerste twee cijfers; deze cijfers
geven aan hoe vaak de indicatorlamp voor systeemstoring op het
platformindicatorpaneel knippert wanneer een storing optreedt.

De meer gedetailleerde codes met drie tot vijf cijfers in de DTC-kolom van de volgende
tabellen staan alleen op een handbediende JLG diagnostische Analyzer die is
aangesloten op de machine, of op de MDI op het grondbedieningsstation, indien
aanwezig.

Begin bij het verhelpen van meerdere DTC's met de DTC die de hoogste eerste twee
cijfers heeft.

Indien er tijdens een controle een correctie wordt doorgevoerd, moet de controle
worden beéindigd door de machinevoeding met de noodstopschakelaar uit en
weer aan te zetten.

Als er een storing optreedt die niet door de machinist kan worden verholpen, moet
een monteur worden ingeschakeld die bevoegd is om dit model JLG-hoogwerker te
repareren.
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6.11 INFORMATIE OVER RADIOFREQUENTIE (RF)

Op-  De ClearSky® CS550-antenne voor de verbindingsmodule is ingebouwd.
mer-
king:

6.11.1 Federal Communications Commission (FCC)

FCC-verklaring inzake storingen

De ClearSky CS550 is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van
Klasse B, conform artikel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om
een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een
huishoudelijke installatie. Deze uitrusting genereert en gebruikt radiofrequente energie
en kan dergelijke energie uitstralen. Deze uitrusting kan, als deze niet overeenkomstig
de instructies wordt geplaatst en gebruikt, schadelijke interferentie met draadloze
communicatieapparatuur veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat interferentie
zich niet zal voordoen in een bepaalde installatie.

Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderhevig
aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) het apparaat
moet bestand zijn tegen alle externe storing, inclusief storingen die mogelijk
ongewenste werking tot gevolg hebben.

Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij verantwoordelijk voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om
dit apparaat te bedienen komen te vervallen.

Kennisgeving betreffende blootstelling aan radiofrequente straling

De ClearSky CS550 voldoet aan de limieten van de FCC voor blootstelling aan
radiofrequentie die zijn voorgeschreven voor mobiel gebruik (dat wil zeggen, antennes
bevinden zich meer dan 20 cm van het lichaam van een persoon) voor een
ongecontroleerde omgeving. Als gevolg kan een CS550 die is aangesloten op de batterij
van het apparaat een persoon binnen 20 cm (8 in) blootstellen aan RF-energie die hoger
is dan wat is vastgesteld in de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling.

6.11.2 Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Vereisten voor radiofrequentie-interferentie

Het digitale apparaat ClearSky CS550 Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. [
Canada Compliancelabel: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) ]

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Industry Canada. De werking
is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) het apparaat
moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storingen die mogelijk
ongewenste werking tot gevolg hebben.

122 31222194 ES2632, ES3246



Machinespecificaties en onderhoud door machinist

Kennisgeving betreffende blootstelling aan radiofrequente straling

De ClearSky CS550 voldoet aan de limieten van de ISED voor blootstelling aan
radiofrequentie die zijn voorgeschreven voor mobiel gebruik (dat wil zeggen, antennes
bevinden zich meer dan 20 cm van het lichaam van een persoon) voor een
ongecontroleerde omgeving. Als gevolg kan een CS550 die is aangesloten op de batterij
van het apparaat een persoon binnen 20 cm (8 in) blootstellen aan RF-energie die hoger
is dan wat is vastgesteld in de ISED-richtlijnen voor RF-blootstelling.

6.12 AANVULLENDE INFORMATIE UITSLUITEND VAN
TOEPASSING OP CE/UKCA-MACHINES

De volgende informatie wordt conform de vereisten van de Europese Machinerichtlijn
2006/42/EG of de Voorschriften voor de levering van machines (veiligheid) 2008 nr. 1597
verstrekt.

Voor elektrische machines is de gelijkwaardige continue A-gewogen geluidsdruk op het
werkplatform minder dan 70 dB(A).

De totale trillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet
hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste waarde voor de gemiddelde vierkantswortel van
gewogen acceleratie waaraan de volledige carrosserie wordt blootgesteld, is niet hoger
dan 0,5 m/s2.
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6.13 EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant Machinetype

JLG Industries, Inc. Mobiel hoogwerkplatform

Adres _ Modeltype

111G Drive £S2632, ES3246

McConnellsburg, PA 17233 VS

Technisch dossier gg‘lz\ummer

JLG EMEA B.V.

Polarisavenue 63, .

2132 H Hoofddorp Certificaatnummer
KCEC4618

Nederland

Contact/functie Aangemelde instantie

Senior manager — Product Safety and Reliability Kuiper Certificering b.v.

Datum/plaats Adres

Hoofddorp, Nederland Van Slingelandtstraat 75, 7331 NM

Apeldoorn, Nederland

Referentienormen

+  EN55011:2009/A1:2010
+  EN 61000-6-2:2005

+  EN 60204-1:2018

« EN 280:2013+ A1:2015
« ENISO 12100:2010

JLG Industries Inc. verklaart hierbij dat de bovengenoemde machine voldoet aan de
vereisten van:

+ 2006/42/EG - Machinerichtlijn
+ 2014/30/EU - EMC-richtlijn

« 2014/53/EU - Radio-apparatuurrichtlijn (indien voorzien van optionele uitrusting)

Op-  Deze verklaring is in overeenstemming met de vereisten van bijlage lI-A van de
mer- richtlijn van de Raad 2006/42/EG. Elke wijziging van de hierboven beschreven
king: machine is in strijd met de geldigheid van deze verklaring.
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6.14 UKCA-CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant Machinetype

JLG Industries, Inc. Mobiel hoogwerkplatform
Adres _ Modeltype

1JLG Drive £52632, 53246
McConnellsburg, PA 17233 VS

Technisch dossier gfé‘ ummer

JLG Industries UK Ltd

Braunstone Frith Industrial Estate Certificaatnummer

Unit 3 Sunningdale Road
Leicester, LE3 1UX AVUK4618

Verenigd Koninkrijk Goedgekeurd orgaan

Amtri Veritas

Contact/functie
Technisch directeur — Europa Adres
Datum/plaats Pierce Street, Macclesfield, SK11 6ER, Engeland

Leicester, Verenigd Koninkrijk

Referentienormen

«  EN55011:2009/A1:2010
+  EN 61000-6-2:2005

+  EN60204-1:2018

+  EN 280:2013+ A1:2015
«  ENISO 12100:2010

JLG Industries Inc. verklaart hierbij dat de bovengenoemde machine voldoet aan de
vereisten van:

« 2008 Nr. 1597 - Voorschriften voor de levering van machines (veiligheid) 2008
« 2016 Nr. 1091 - Voorschriften inzake elektromagnetische compatibiliteit 2016

« 2017 Nr. 1206 - Radioapparatuurvoorschriften 2017 (indien uitgerust met optionele
apparatuur)

Op-  Deze verklaring is in overeenstemming met de vereisten van bijlage II-A van de
mer- voorschriften 2008 nr. 1597. Elke wijziging van de hierboven beschreven machi-
king: neis in strijd met de geldigheid van deze verklaring.
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Hoofdkantoor
JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnelisburg, PA 17233-9533 USA
L (717) 485-5161 (Bedrijf)
\ (877) 554-5438 (Klantenservice)
(717) 485-6417
Ga naar onze website voor de wereldwijde vestigingen van JLG.
www.jlg.com
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