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Voorwoord

Welkom bij Arentis

Met deze verhuurcatalogus bieden we je een handig naslagwerk. Je vindt hierin 

een compleet overzicht van ons brede assortiment aan handgereedschappen en 

machines voor horizontaal en verticaal transport. Bij elke item staan de belangrijkste 

specificaties en aanvullende informatie.

Veel van onze klanten hebben de Arentis verhuurcatalogus standaard op hun bureau liggen, 

vaak met post-its en memo’s ertussen. Daar zijn wij ontzettend trots op! Maar omdat wij onze 

verhuurvloot voortdurend optimaliseren, kan het zijn dat je een nieuwe machine of nieuw 

handgereedschap niet in onze verhuurcatalogus vindt. Bezoek daarom ook regelmatig onze 

website www.arentis.com. Daar vind je altijd ons volledige, actuele verhuurassortiment.

 

Efficiënter, groener en slimmer

Om het werk efficiënter, groener en slimmer te kunnen doen, maken we ons hard voor de 

elektrificatie van gereedschappen en machines. Nu al hebben we een breed aanbod van 

elektrisch aangedreven apparatuur. Hiermee leveren we een bijdrage aan een schone 

werkomgeving voor mens en milieu. Het elektrificeren van machines, zoals hoogwerkers, 

schaarliften, heftrucks of pallettrucks, zorgt voor een significante CO2
-reductie en helpt bij het 

verminderen van fijnstof en andere schadelijke stoffen. Voor veel bedrijven biedt elektrificatie 

bovendien extra kansen bij aanbestedingen met strenge emissievoorwaarden. Natuurlijk 

hebben we ook oplossingen voor machines zonder accu. Daarvoor kiezen we duurzame 

dieselvervangers. Zo wordt alle diesel aangedreven apparatuur standaard geleverd met GTL 

brandstof. Op verzoek is ook HVO leverbaar. Verder volgen wij de ontwikkelingen rond waterstof 

gedreven machines op de voet. Waar mogelijk nemen wij deze in onze verhuurvloot op.

 

Méér dan verhuur

Arentis biedt meer dan verhuur. Van het verplaatsen van één machine tot de demontage 

en verhuizing van complete fabrieksinstallaties: we verzorgen het graag. Arentis heeft de 

specialistische kennis, jarenlange ervaring en professionals met de juiste gereedschappen om 

zulke projecten snel en soepel te laten verlopen. Met onze kennis van verticaal en horizontaal 

transport staan wij garant voor een efficiënte en veilige uitvoering.

 

Kom je er zelf niet uit of zoek je een machine of gereedschap die niet in deze verhuurcatalogus 

staat? Laat het ons weten. We gaan direct voor je aan de slag. We zijn bereikbaar op 

telefoonnummer: 0115 - 644 644 of via email: verhuur@arentis.com.

Editie 9
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WERKEN OP HOOGTE
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1

Werken op hoogte 

HOOGWERKERS
EN SCHAARLIFTEN
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1Hoogwerker elektrisch 8,00 meter kolomlift // JLG Toucan 800 � art.code 21.070

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,70 x 0,90

totale breedte [m] 	 0,99

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 1,99

transport lengte [m] 	 1,90

grondspeling [m] 	 0,09

eigengewicht [kg] 	 1.950

art.code 	 21.070

werkhoogte [m] 	 8,00

D

E

F

A

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch 10,00 meter kolom // Haulotte STAR 10 // JLG Toucan 10E � art.code 21.085

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,78 x 0,99

totale breedte [m] 	 1,00

externe draaicirkel	 1,88

transport hoogte [m] 	 1,99

transport lengte [m] 	 2,70

grondspeling [m] 	 0,10

eigengewicht [kg] 	 2.735

art.code 	 21.085

werkhoogte [m] 	 10,00

D

F

E

A

B

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 10,00 meter kolom rups // ATN PIAF 1010 � art.code 21.086
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aandrijving	 2 x rups	

platform afmeting [m]	 0,80 x 0,93	

totale breedte [m]	 1,2	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,12	

transport lengte [m]	 2,74	

grondspeling [m]	 0,1	

eigen gewicht [kg]	 2.780

art.code 	 21.086

werkhoogte [m] 	 10,05

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch 10,00 meter knik telescoop // Niftylift HR10E� art.code 21.090

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,65 x 1,10

totale breedte [m] 	 1,50

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 1,96

transport lengte [m] 	 4,25

grondspeling [m] 	 0,10

eigengewicht [kg] 	 2.200

art.code 	 21.090

werkhoogte [m] 	 10,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 11,00 meter knik telescoop // JLG E300AJP � art.code 21.110

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,22

totale breedte [m] 	 1,22

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,01

transport lengte [m] 	 5,59

grondspeling [m] 	 0,10

eigengewicht [kg] 	 7.052

art.code 	 21.110

werkhoogte [m] 	 11,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch 11,00 meter knik telescoop // Genie Z30/20N RJ� art.code 21.110

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,17

totale breedte [m] 	 1,19

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,24

transport lengte [m] 	 3,66

grondspeling [m] 	 0,10

eigengewicht [kg] 	 6.450

art.code 	 21.110

werkhoogte [m] 	 11,00

D

F

B

A

A

E

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 12,00 meter kolom // JLG Toucan 1210E� art.code 21.115

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,70 x 1,10

totale breedte [m] 	 1,20

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 1,99

transport lengte [m] 	 3,85

grondspeling [m] 	 0,09

eigengewicht [kg] 	 5.300

art.code 	 21.115

werkhoogte [m] 	 12,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch 12,00 meter knik telescoop // Genie Z34/22N� art.code 21.120

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,4

totale breedte [m] 	 1,47

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,00

transport lengte [m] 	 5,70

grondspeling [m] 	 0,15

eigengewicht [kg] 	 5.216

art.code 	 21.120

werkhoogte [m] 	 12,00

F

D D B

E

A

A

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 12,00 meter knik telescoop // Manitou 120 AETJ  � art.code 21.125

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,96 x 1,20

totale breedte [m] 	 1,20

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 1,99

transport lengte [m] 	 3,74

grondspeling [m] 	 0,10

eigengewicht [kg] 	 6.550

art.code 	 21.125

werkhoogte [m] 	 12,00

E

F

D

A

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch 12,00 meter knik telescoop - smal jib+ // Genie Z-33/18 � art.code 21.125

aandrijving	 2 x 4 E	

platform afmeting [m]	 0,76 x 1,16	

totale breedte [m]	 1,5	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 1,98	

transport lengte [m]	 4,17	

grondspeling [m]	 15,2	

eigen gewicht [kg]	 3.665	

art.code 	 21.125

werkhoogte [m] 	 12,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 12,00 meter knik telescoop // Niftylift HR12 NE � art.code 21.125

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,65 x 1,10

totale breedte [m] 	 1,6

uitzwaai ballast [m] 	 1,8

transport hoogte [m] 	 1,95

transport lengte [m] 	 4,1

grondspeling [m] 	 0,1

eigengewicht [kg] 	 3.330

art.code 	 21.125

werkhoogte [m] 	 12,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch/diesel 12,00 mtr knik telescoop hybride  // Niftylift HR12NDE		�   art.code 21.126
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aandrijving	 4 x 4					   

platform afmeting [m]	 0,65 x 1,10					   

totale breedte [m]	 1,5			 

uitzwaaiballast [m]	 nihil			 

transport hoogte [m]	 1,9			 

transport lengte [m]	 4,1			 

grondspeling [m]	 -			 

eigen gewicht [kg]	 3.435					   

	

art.code 	 21.126

werkhoogte [m] 	 12,20

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Aanhanger hoogwerker elektrisch 12,50 meter knik telescoop // Niftylift 120T� art.code 21.130

aandrijving 	 aanhanger

platform afmeting [m] 	 0, 65 x 1,10

totale breedte [m] 	 1,5

stempelafmeting [m/lxb]	 3,55 x 3,55

transport hoogte [m] 	 1,9

transport lengte [m] 	 4,5

grondspeling [m] 	 0,2

eigengewicht [kg] 	 1.400

art.code 	 21.130

werkhoogte [m] 	 12,50

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch 12,60 mtr telescoop rups // Hyrax ATE 27.12		�   art.code 21.131
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Het beleid van Hyrax is gericht op voortdurende verbetering van de producten.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

aandrijving	 2 x rups					   

platform afmeting [m]	 1,40 x 0,72

totale breedte [m]	 1,75 / 2,20

uitzwaaiballast [m]	 0,20 / 0,70					   

transport hoogte [m]	 1,97					   

transport lengte [m]	 4,57					   

grondspeling [m]	 0,17 / 0,28

eigen gewicht [kg]	 2.750						    

					   

art.code 	 21.131

werkhoogte [m] 	 12,60

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 13,20 mtr telescoop rups // Hyrax ATE 50.13		�   art.code 21.132
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Rijhoogte
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Werkbereik diagram

Het beleid van Hyrax is gericht op voortdurende verbetering van de producten.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

aandrijving	 2 x rups

platform afmeting [m]	 1,80 x 0,80

totale breedte [m]	 2,20		

uitzwaaiballast [m]	 nihil		

transport hoogte [m]	 2,30		

transport lengte [m]	 4,65		

grondspeling [m]	 0,35	

eigen gewicht [kg]	 4.850

art.code 	 21.132

werkhoogte [m] 	 13,20

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch 14,00 meter knik telescoop // JLG E400AJPN� art.code 21.140

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m]	 0,76 x 1,22

totale breedte [m] 	 1,5

uitzwaai ballast [m] 	 0,13

transport hoogte [m] 	 1,97

transport lengte [m] 	 6,71

grondspeling [m] 	 0,13

eigengewicht [kg] 	 6.759

art.code 	 21.140

werkhoogte [m] 	 14,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 15,50 meter knik telescoop // JLG E450AJ� art.code 21.150

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,52

totale breedte [m] 	 1,75

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 1,98

transport lengte [m] 	 6,45

grondspeling [m] 	 0,22

eigengewicht [kg] 	 6.700

art.code 	 21.150

werkhoogte [m] 	 15,50

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Aanhanger hoogwerker elektrisch 17,00 meter knik telescoop // Niftylift 170� art.code 21.162

aandrijving 	 aanhanger

platform afmeting [m] 	 0,65 x 1,10

totale breedte [m] 	 1,65

stempelafmeting [m/lxb]	 4,40 x 4,40

transport hoogte [m] 	 2,15

transport lengte [m] 	 6,2

grondspeling [m] 	 0,2

eigengewicht [kg] 	 1.900

art.code 	 21.162

werkhoogte [m] 	 17,10

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 17,00 meter knik telescoop // Manitou 170 AETJ � art.code 21.163

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,96 x 1,20

totale breedte [m] 	 1,75

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,04

transport lengte [m] 	 6,84

grondspeling [m] 	 0,14

eigengewicht [kg] 	 6.910

art.code 	 21.163

werkhoogte [m] 	 16,90

D

C

E

D A

A

F

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker elektrisch/diesel 17,00 meter knik telescoop // Niftylift HR17 hybrid� art.code 21.164

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 1,80 x 0,85

totale breedte [m] 	 2,00

uitzwaai ballast [m] 	 4,22

transport hoogte [m] 	 2,15

transport lengte [m] 	 6,30

grondspeling [m] 	 -

eigengewicht [kg] 	 4.750

art.code 	 21.164

werkhoogte [m] 	 17,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch 20,00 meter knik telescoop // JLG E600JP � art.code 21.175

aandrijving 	 4 x 2

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,41

uitzwaai ballast [m] 	 1,22

transport hoogte [m] 	 2,54

transport lengte [m] 	 10,16

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 6.895

art.code 	 21.175

werkhoogte [m] 	 20,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



28 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker elektrisch/diesel 21,00 meter knik telescoop // Niftylift HR21 Hybrid � art.code 21.176
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aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 1,8 x 0,85	

totale breedte [m]	 2,27	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,15	

transport lengte [m]	 6,7	

grondspeling [m]	  - 	

eigen gewicht [kg]	 6.660	

art.code 	 21.176

werkhoogte [m] 	 20,80

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker elektrisch/diesel 21,00 meter telescoop // JLG H600SJP � art.code 21.176

13010127_740AJ_BOOMLIFT_A4_DATASHEET_TALEN_v2.indd   2 3/18/13   4:56 PM

600AJ
ARTICULATING BOOM LIFTS

Platform Height 18.46 m

Horizontal Outreach 12.10 m

Up and Over Height 8.09 m

Swing (Continuous) 360°

Platform Capacity – Unrestricted 230 kg

Platform Rotator (Hydraulic) 180°

Jib – Overall Length 1.83 m

Jib - Range of articulation 130° (+70° / -60°)

A. Platform Size 0.91 m x 1.83 m

B. Overall Width 2.49 m

C. Tailswing – working condition Zero

D. Stowed Height 2.57 m

E. Stowed Length 8.82 m

F. Wheelbase 2.48 m

G. Ground Clearance 0.30 m

Machine weight  1 10,830 kg

Maximum Ground Bearing Pressure 5.3 kg/cm2

Drive Speed 2WD 6.8 km/h

Drive Speed 4WD 6.8 km/h

Gradeability 2WD 30%

Gradeability 4WD 45%

Tyres IN 355/55 D625 Foam Filled

Axle Oscillation 0.20 m  2

Turning Radius – Inside 2WS 3.33 m

Turning Radius – Inside 4WS 1.40 m

Turning Radius – Outside 2WS 5.36 m

Turning Radius – Outside 4WS 2.95 m

Diesel Engine Deutz D2011L04 36.4kW

Fuel Tank Capacity 114 L

Hydraulic Reservoir 151 L

Auxiliary Power 12V DC

1  Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions.
2  Optional.

JLG is continually researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative.
Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.

JLG Industries, Inc. is a 
leading designer and 
manufacturer of access 
equipment and 
complementary services  
and attachments. 

JLG has manufacturing 

facilities in the United 

States, France, Romania, 

China and Belgium. 

Customers throughout 

Europe, Scandinavia, Africa 

and the Middle East benefit 

from a network of dedicated 

sales and service operations 

designed to deliver the  

highest levels of support. 

JLG is an Oshkosh 
Corporation company.

www.jlgeurope.com

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,76 x 1,83	

totale breedte [m]	 2,49	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,54	

transport lengte [m]	 8,82	

grondspeling [m]	 0,30	

eigen gewicht [kg]	 7.806	

art.code 	 21.176

werkhoogte [m] 	 21,00
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1 Hoogwerker elektrisch/diesel 21,00 meter knik telescoop // Genie Z-60-37FE � art.code 21.176

-3.05 m 0 ft 3.05 m 6.1 m 9.14 m 12.19 m
-10 ft 0 m 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft

21.34 m
70 ft

18.29 m
60 ft

15.24 m
50 ft

12.19 m
40 ft

9.14 m
30 ft

6.1 m
20 ft

3.05 m
10 ft

-3.05 m
-10 ft

0 ft
0 m

aandrijving	 4 x 4

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,44

totale breedte [m]	 2,49

uitzwaaiballast [m]	 nihil

transport hoogte [m]	 2,54

transport lengte [m]	 8,15

grondspeling [m]	 0,33

eigen gewicht [kg]	 7.756	

art.code 	 21.176

werkhoogte [m] 	 21,00
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1Hoogwerker elektrisch 22,00 mtr knik telescoop // Zoomlion ZA20JE � art.code 21.177

aandrijving	 4 x 4		

platform afmeting [m]	 1,83 x 0,76		

totale breedte [m]	 2,46		

uitzwaaiballast [m]	 0,6		

transport hoogte [m]	 2,52		

transport lengte [m]	 8,72		

grondspeling [m]	 0,33		

eigen gewicht [kg]	 9.200		

art.code 	 21.177

werkhoogte [m] 	 21,45
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1

art.code 	 21.180

werkhoogte [m] 	 28,70

aandrijving	 4 x 4		

platform afmeting [m]	 2,44 x 0,91		

totale breedte [m]	 2,49		

uitzwaaiballast [m]	 1,61		

transport hoogte [m]	 2,82		

transport lengte [m]	 11,91		

grondspeling [m]	 0,42		

eigen gewicht [kg]	 17.900			 

Hoogwerker elektrisch 28,00 mtr telescoop // Zoomlion ZT26JE � art.code 21.180

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 12 meter knik telescoop // JLG 340AJ� art.code 21.185

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,22

totale breedte [m] 	 1,93

uitzwaai ballast [m] 	 5,08

transport hoogte [m] 	 2,00

transport lengte [m] 	 5,52

grondspeling [m] 	 0,23

eigengewicht [kg] 	 4.400

stroom in de werkbak [230V]	 optie

art.code 	 21.185

werkhoogte [m] 	 12,00

B

C

A

A

A
E

D

F

G
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1 Hoogwerker diesel 12,00 meter knik telescoop // Genie Z34/22 IC� art.code 21.185

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,42

totale breedte [m] 	 1,85

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,06

transport lengte [m] 	 5,66

grondspeling [m] 	 0,17

eigengewicht [kg] 	 4.740

stroom in de werkbak [230V]	 optie

art.code 	 21.185

werkhoogte [m] 	 12,60

B

A

AD

AE

D

F
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1Hoogwerker diesel 12,00 meter telescoop rups // Hitachi HX-99-B2� art.code 21.186

aandrijving 	 rups - non marking

platform afmeting [m] 	 0,70 x 1,50

totale breedte [m] 	 2,00

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,30

transport lengte [m] 	 5,25

grondspeling [m] 	 0,17

eigengewicht [kg] 	 5.400

stroom in de werkbak [230V]	 optie

art.code 	 21.186

werkhoogte [m] 	 12,00

B

E

D

F

A
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1 Hoogwerker diesel 15,50 meter knik telescoop // JLG 450AJ � art.code 21.215

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,09

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,30

transport lengte [m] 	 6,53

grondspeling [m] 	 0,36

eigengewicht [kg] 	 7.350

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.215

werkhoogte [m] 	 15,50

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 15,50 meter knik telescoop // Genie Z45/25J RT � art.code 21.215

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,29

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,08

transport lengte [m] 	 6,83

grondspeling [m] 	 0,34

eigengewicht [kg] 	 6.732

art.code 	 21.215

werkhoogte [m] 	 15,90

B

E

A

AD

F
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1 Hoogwerker diesel 16,00 meter telescoop // JLG 460SJ � art.code 21.225

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,34

uitzwaai ballast [m] 	 0,86

transport hoogte [m] 	 2,39

transport lengte [m] 	 8,84

grondspeling [m] 	 0,32

eigengewicht [kg] 	 7.200

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.225

werkhoogte [m] 	 15,80

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 16,00 mtr telescoop 4x4 - 4 meter werkbak // JLG 460SJXL � art.code 21.226

12.1 in.
(31 cm)

12.1 in.
(31 cm)

7 ft 6.8 in
(2.31 m)

8 ft 1.4 in.
(2.47 m)

7 ft 9.5 in.
(2.37 m)

24 ft 11 in. 
(7.6 m)

36 in.
(0.91 m)

36 in.
(0.91 m)

7 ft 6.8 in
(2.31 m)

2 ft 10 in
(0.86 m)

8 ft 1.4 in.
(2.47 m)

7 ft 9.5 in.
(2.37 m)

29 ft 2.9 in.
(8.91 m)

96 in.
(2.44 m)

96 in.
(2.44 m)

12.1 in.
(31 cm)

12.1 in.
(31 cm)

7 ft 6.8 in
(2.31 m)

8 ft 1.4 in.
(2.47 m)

7 ft 9.5 in.
(2.37 m)

24 ft 11 in. 
(7.6 m)

36 in.
(0.91 m)

36 in.
(0.91 m)

7 ft 6.8 in
(2.31 m)

2 ft 10 in
(0.86 m)

8 ft 1.4 in.
(2.47 m)

7 ft 9.5 in.
(2.37 m)

29 ft 2.9 in.
(8.91 m)

96 in.
(2.44 m)

96 in.
(2.44 m)

12.1 in.
(31 cm)

12.1 in.
(31 cm)

7 ft 6.8 in
(2.31 m)

8 ft 1.4 in.
(2.47 m)

7 ft 9.5 in.
(2.37 m)

24 ft 11 in. 
(7.6 m)

36 in.
(0.91 m)

36 in.
(0.91 m)

7 ft 6.8 in
(2.31 m)

2 ft 10 in
(0.86 m)

8 ft 1.4 in.
(2.47 m)

7 ft 9.5 in.
(2.37 m)

29 ft 2.9 in.
(8.91 m)

96 in.
(2.44 m)

96 in.
(2.44 m)

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 1,22 x 4,00

totale breedte [m] 	 2,31

uitzwaai ballast [m] 	 0,86

transport hoogte [m] 	 2,47

transport lengte [m] 	 8,91

grondspeling [m] 	 0,3

eigengewicht [kg] 	 9.306

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.226

werkhoogte [m] 	 16,05
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40 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker diesel 16,00 meter telescoop rups // Hitachi HX-140� art.code 21.230

aandrijving 	 rups - non marking

platform afmeting [m] 	 1,80 x 0,70

totale breedte [m] 	 2,30

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,43

transport lengte [m] 	 6,20

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 8.170

art.code 	 21.230

werkhoogte [m] 	 16,00

B E

A

D
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1Hoogwerker diesel 16,00 meter telescoop rups // Genie S45 Trax � art.code 21.230

 -10 -5 ft 0 ft 5 ft 10 ft 15 ft 20 ft 25 ft 30 ft 35 ft 40 ft
 -3.05 m -1.52 m 0 m 1.52 m 3.05 m 4.57 m 6.10 m 7.62 m 9.14 m 10.67 m 12.2 m

50 ft
15.24 m

45 ft
13.72 m

40 ft
12.19 m

35 ft
10.67 m

30 ft
9.14 m

25 ft
7.62 m

20 ft
6.10 m

15 ft
4.57 m

10 ft
3.05 m

5 ft
1.52 m

0 ft
0 m

-5 ft
-1.52 m

Maximum
outreach zone
300 kg capacity

Maximum
capacity zone
454 kg capacity

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,44	

totale breedte [m]	 2,46	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,56	

transport lengte [m]	 7,37	

grondspeling [m]	 0,3	

eigen gewicht [kg]	 7.956		

art.code 	 21.230

werkhoogte [m] 	 15,56
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1 Hoogwerker diesel 16,00 meter telescoop rups // JLG 460SJC � art.code 21.230

B A

C

A

F

D

G

E

aandrijving	 2 x rups	

platform afmeting [m]	 0,91 x 1,83	

totale breedte [m]	 2,24	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,32	

transport lengte [m]	 8,91	

grondspeling [m]	 0,32	

eigen gewicht [kg]	 8.164		

art.code 	 21.230	

werkhoogte [m] 	 15,88
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1

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften

Hoogwerker diesel 17,60 meter knik telescoop // JLG 510AJ� art.code 21.235

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,34

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,26

transport lengte [m] 	 7,68

grondspeling [m] 	 0,36

eigengewicht [kg] 	 7.300

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.235

werkhoogte [m] 	 17,60
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1 Hoogwerker diesel 17,60 meter knik telescoop // JLG 510AJ � art.code 21.235

13010127_740AJ_BOOMLIFT_A4_DATASHEET_TALEN_v2.indd   2 3/18/13   4:56 PM

510AJ
ARTICULATING BOOM LIFTS

Platform Height 15.81 m 

Horizontal Outreach 9.48 m

Up and Over Height 7.67 m

Swing (non continuous) 360° 

Platform Capacity – Unrestricted 230 kg

Platform Rotator (Hydraulic) 180°

Jib – Overall Length 1.24 m 

Jib - Range of articulation 145° (+78°/ -67°)

A. Platform Size 0.76 m x 1.83 m

B. Overall Width  1 2.34 m

C. Tailswing (working condition) Zero

D. Stowed Height 2.29 m

E. Stowed Length 7.68 m

F. Wheelbase 2.34 m

G. Ground Clearance 0.29 m

Machine weight  2 7,650 kg

Maximum Ground Bearing Pressure 5.7 kg/cm2

Drive Speed 4WD 7.2 km/h

Gradeability 4WD 45%

Tyres (Foam Filled) 33/1550 x 16.5

Axle Oscillation  0.20 m

Turning Radius – Inside 2.00 m

Turning Radius – Outside 5.00 m

Diesel Engine Deutz D2011L03 36.4 kW

Fuel Tank Capacity 64 L

Hydraulic System 121 L

Auxiliary Power 12V DC

1  Overall width reduced by 5 cm with optional 12 x 16.5 tyres.
2  Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions.

JLG is continually researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative.
Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.

JLG Industries, Inc. is a 
leading designer and 
manufacturer of access 
equipment and 
complementary services  
and attachments. 

JLG has manufacturing 

facilities in the United 

States, France, Romania, 

China and Belgium. 

Customers throughout 

Europe, Scandinavia, Africa 

and the Middle East benefit 

from a network of dedicated 

sales and service operations 

designed to deliver the  

highest levels of support. 

JLG is an Oshkosh 
Corporation company.

www.jlgeurope.com

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,76 x 1,83	

totale breedte [m]	 2,34	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,29	

transport lengte [m]	 7,68	

grondspeling [m]	 0,29	

eigen gewicht [kg]	 7.650	

art.code 	 21.235

werkhoogte [m] 	 18,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 17,60 meter knik telescoop // JLG 520AJ � art.code 21.235

F

A

C

B

E

D

G

A

aandrijving	 4 X 4	

platform afmeting [m]	 0,76 X 1,83	

totale breedte [m]	 2,35	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,27	

transport lengte [m]	 7,77	

grondspeling [m]	 0,42	

eigen gewicht [kg]	 7.985	

art.code 	 21.235	

werkhoogte [m]	 18,00	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker diesel 20,00 meter knik telescoop // Genie Z-62/40 � art.code 21.245

-10 ft 0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 50 ft
-3.05 m 0 m 3.05 m 6.1 m 9.14 m 12.19 m 15.24 m

80 ft
24.38 m

70 ft
21.34 m

60 ft
18.29 m

50 ft
15.24 m

40 ft
12.19 m

30 ft
9.14 m

20 ft
6.1 m

10 ft
3.05 m

0 ft
0 m

-10 ft
-3.05 m

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,44	

totale breedte [m]	 2,49	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,56	

transport lengte [m]	 7,58	

grondspeling [m]	 0,37	

eigen gewicht [kg]	 9.934	

art.code 	 21.235

werkhoogte [m] 	 20,87

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 20,00 meter knik telescoop // JLG 600AJ � art.code 21.245

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,91 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,44

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,56

transport lengte [m] 	 8,82

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 10.650

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.245

werkhoogte [m] 	 20,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker diesel 20,00 meter knik telescoop // Genie Z60/34 � art.code 21.245

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,46

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 2,69

transport lengte [m] 	 8,15

grondspeling [m] 	 0,41

eigengewicht [kg] 	 11.142

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.245

werkhoogte [m] 	 20,40

B

E

A

AD

F

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



49

1Hoogwerker diesel 21,00 meter knik telescoop rups // Genie Z-62/40 Trax � art.code 21.261

-10 ft 0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 50 ft
-3.05 m 0 m 3.05 m 6.1 m 9.14 m 12.19 m 15.24 m

80 ft
24.38 m

70 ft
21.34 m

60 ft
18.29 m

50 ft
15.24 m

40 ft
12.19 m

30 ft
9.14 m

20 ft
6.1 m

10 ft
3.05 m

0 ft
0 m

-10 ft
-3.05 m

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,44	

totale breedte [m]	 2,58	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 2,9	

transport lengte [m]	 7,58	

grondspeling [m]	 0,43	

eigen gewicht [kg]	 12.409	

art.code 	 21.261	

werkhoogte [m] 	 20,87
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1 Hoogwerker diesel 22,00 meter telescoop // JLG 660SJ DC � art.code 21.270

13010127_740AJ_BOOMLIFT_A4_DATASHEET_TALEN_v2.indd   2 3/18/13   4:56 PM

660SJ
TELESCOPIC BOOM LIFTS

Platform Height 20.31 m

Horizontal Outreach 17.30 m

Swing (Continuous) 360°

Platform Capacity – Unrestricted 230 kg

Platform Rotator (Hydraulic) 180°

Jib – Overall Length 1.83 m

Jib - Range of articulation 130° (+70°/-60°)

A. Platform Size 0.91 m x 1.83 m

B. Overall Width 2.49 m

C. Tailswing (working condition) 1.14 m

D. Stowed Height 2.57 m

E. Overall Length 10.88 m

F. Stowed Length 10.21 m

G. Wheelbase 2.48 m

H. Ground Clearance 0.30 m

Machine weight  1 13,150 kg

Maximum Ground Bearing Pressure 5.27 kg/cm2

Maximum Tyre Load 6,455 kg

Drive Speed 2WD 6.8 km/h

Drive Speed 4WD 6.8 km/h

Gradeability 2WD 30%

Gradeability 4WD 45%

Tyres 39 x 15-22.5 Foam Filled

Axle Oscillation (optional) 0.20 m

Turning Radius – Inside 2WS 2.23 m

Turning Radius – Inside 4WS 1.40 m

Turning Radius – Outside 2WS 5.36 m

Turning Radius – Outside 4WS 2.89 m

Diesel Engine Deutz D2011L03 36.4 kW 

Fuel Tank Capacity 151 L

Hydraulic System 151 L

Auxiliary Power 12V DC

1  Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions.

JLG is continually researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative.
Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.

JLG Industries, Inc. is a 
leading designer and 
manufacturer of access 
equipment and 
complementary services  
and attachments. 

JLG has manufacturing 

facilities in the United 

States, France, Romania, 

China and Belgium. 

Customers throughout 

Europe, Scandinavia, Africa 

and the Middle East benefit 

from a network of dedicated 

sales and service operations 

designed to deliver the  

highest levels of support. 

JLG is an Oshkosh 
Corporation company.

www.jlgeurope.com

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,91 x 1,83	

totale breedte [m]	 2,49	

uitzwaaiballast [m]	 1,14	

transport hoogte [m]	 2,57	

transport lengte [m]	 10,21	

grondspeling [m]	 0,3	

eigen gewicht [kg]	 13.150	

art.code 	 21.270

werkhoogte [m] 	 22,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 22,00 meter telescoop // JLG 660SJ � art.code 21.270

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,76 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,44

uitzwaai ballast [m] 	 1,14

transport hoogte [m] 	 2,54

transport lengte [m] 	 10,31

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 13.115

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.270

werkhoogte [m] 	 22,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Hoogwerker diesel 23,00 meter telescoop rups // Genie S-65XC Trax � art.code 21.275

 -10 ft 0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 50 ft 60 ft 
 -3.05m 0 m 3.05 m 6.10 m 9.14 m 12.2 m 15.24 m 18.29 m 
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60 ft 
18.29 m 

50 ft 
15.24 m 

40 ft 
12.19 m 

30 ft 
9.14 m 

20 ft 
6.1 m 

10 ft 
3.05 m 

0 ft 
0 m 

-10 ft 
-3.05 m 

 

aandrijving	 4 x 4 Trax	

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,44	

totale breedte [m]	 2,59	

uitzwaaiballast [m]	 1,14	

transport hoogte [m]	 2,77	

transport lengte [m]	 9,50 -7,60	

grondspeling [m]	 0,43	

eigen gewicht [kg]	 12.229	

art.code 	 21.275	

werkhoogte [m] 	 21,86

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



53

1Hoogwerker diesel 22,00 meter telescoop rups // JLG 660SJC � art.code 21.275

aandrijving 	 rups

platform afmeting [m] 	 0,91 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,49

uitzwaai ballast [m] 	 1,12

transport hoogte [m] 	 2,57

transport lengte [m] 	 10,21

grondspeling [m] 	 0,38

eigengewicht [kg] 	 12.293

stroom in werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.275

werkhoogte [m] 	 22,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



54 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker diesel 23,00 meter telescoop - 4 meter werkbak // JLG 680S � art.code 21.278

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 1,22 x 4,06

totale breedte [m] 	 2,49

uitzwaai ballast [m] 	 1,42

transport hoogte [m] 	 3,05

transport lengte [m] 	 12,23

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 15.950

stroom in de werkbak [230V] 	 standaard

art.code 	 21.278

werkhoogte [m] 	 23,00

B

C

A

A E

D

F

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 23,00 meter telescoop - 4 meter werkbak // JLG 660SJXL � art.code 21.278

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 1,22 x 4,00	

totale breedte [m]	 2,49	

uitzwaaiballast [m]	 1,22	

transport hoogte [m]	 3,05	

transport lengte [m]	 10,79	

grondspeling [m]	 0,29	

eigen gewicht [kg]	 15.950	

art.code 	 21.278

werkhoogte [m] 	 23,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



56 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker diesel 26,00 meter knik telescoop // JLG 800AJ � art.code 21.280

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,91 x 1,83

totale breedte [m] 	 2,44

uitzwaai ballast [m] 	 0,76

transport hoogte [m] 	 3,00

transport lengte [m] 	 11,12

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 15.030

stroom in de werkbak [230V]	 optie

art.code 	 21.280

werkhoogte [m] 	 26,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 28,00 meter telescoop // JLG 860SJ � art.code 21.285

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,91 x 2,44

totale breedte [m] 	 2,49

uitzwaai ballast [m] 	 1,42

transport hoogte [m] 	 3,05

transport lengte [m] 	 12,19

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 16.490

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.285

werkhoogte [m] 	 28,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



58 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker diesel 38,40 meter telescoop // JLG 1200SJP � art.code 21.325

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,91 x 2,44

totale breedte [m] 	 2,49 / 3,81

uitzwaai ballast [m] 	 1,67

transport hoogte [m] 	 3,05

transport lengte [m] 	 10,64

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 18.643

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.325

werkhoogte [m] 	 38,40

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 40,00 meter knik telescoop // JLG 1250AJP � art.code 21.330

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,91 x 2,44

totale breedte [m] 	 2,49 / 3,81

uitzwaai ballast [m] 	 0,91

transport hoogte [m] 	 3,05

transport lengte [m] 	 11,45

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 19.958

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.330

werkhoogte [m] 	 40,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



60 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker diesel 43,00 mtr knik telescoop // Genie ZX-135/70				    � art.code 21.332

E

D

A

B
C

G

F

  

E

D

A

B
C

G

F

  

art.code 	 21.332

werkhoogte [m] 	 43,15

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften

aandrijving	 4 x 4 x 4		

platform afmeting [m]	 0,76 x 1,83		

totale breedte [m]	 2,49 / 3,94		

uitzwaaiballast [m]	 nihil		

transport hoogte [m]	 3,09		

transport lengte [m]	 12,93		

grondspeling [m]	 0,38		

eigen gewicht [kg]	 21.092		



61

1Hoogwerker diesel 43,00 meter knik telescoop // Genie Z-135/70 � art.code 21.332

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,91 x 2,40

totale breedte [m] 	 2,50 / 3,90

uitzwaai ballast horizontaal [m] 	 4,27	   uitzwaai ballast verticaal [m] 	  0,79

transport hoogte [m] 	 3,10

transport lengte [m] 	 12,90

grondspeling [m] 	 0,51

eigengewicht [kg] 	 20.366

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.332

werkhoogte [m] 	 43,00

B

E

C

A

A

F

D

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



62 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker diesel 43,00 meter telescoop  // Genie SX-135 XC � art.code 21.335

 -20 ft -10 ft 0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 50 ft 60 ft 70 ft 80 ft 90 ft
 -6.1 m -3.05 m 0 m 3.05 m 6.1 m 9.14 m 12.19 m 15.24 m 18.29 m 21.34 m 24.38 m 27.42 m

150 ft
45.72 m

140 ft
42.67 m

130 ft
39.62 m

120 ft
36.58 m

110 ft
33.53 m

100 ft
30.48 m

90 ft
27.43 m

80 ft
24.38 m

70 ft
21.34 m

60 ft
18.29 m

50 ft
15.24 m

40 ft
12.19 m

30 ft
9.14 m

20 ft
6.1 m

10 ft
3.05 m

0 ft
0 m

-10 ft
-3.05 m

-20 ft
-6.1 m

Maximum
outreach zone

(660 lb capacity)

Maximum
capacity zone

(1,000 lb capacity)

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,4	

totale breedte [m]	 2,49 / 3,94	

uitzwaaiballast [m]	 1,7	

transport hoogte [m]	 3,05	

transport lengte [m]	 13,28	

grondspeling [m]	 38,1	

eigen gewicht [kg]	 21.546	

art.code 	 21.335	

werkhoogte [m] 	 43,15

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 43,00 meter telescoop // JLG 1350SJP � art.code 21.335

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,91 x 2,44

totale breedte [m] 	 2,49 / 3,81

uitzwaai ballast [m] 	 1,67

transport hoogte [m] 	 3,05

transport lengte [m] 	 11,86

grondspeling [m] 	 0,30

eigengewicht [kg] 	 20.299

stroom in de werkbak [230V] 	 optie

art.code 	 21.335

werkhoogte [m] 	 43,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



64 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker diesel 47,50 meter knik telescoop 4x4 // JLG 1500AJP � art.code 21.340

B2 B1
A

E1

D

C

GF

E2

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,44	

totale breedte [m]	 2,50 / 5,00	

uitzwaaiballast [m]	 0,70	

transport hoogte [m]	 3,10	

transport lengte [m]	 12,10	

grondspeling [m]	 0,30	

eigen gewicht [kg]	 26.027	

art.code 	 21.340

werkhoogte [m] 	 48,15

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Hoogwerker diesel 56,80 mtr telescoop 4x4 // Genie SX-180� art.code 21.350

aandrijving 	 4 x 4

platform afmeting [m] 	 0,91 x 2,44

totale breedte [m] 	 2,49 / 5,03

uitzwaai ballast [m] 	 nihil

transport hoogte [m] 	 3,05

transport lengte [m] 	 12,98

grondspeling [m] 	 0,38

eigengewicht [kg] 	 24.494

art.code 	 21.350

werkhoogte [m] 	 56,80

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



66 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Hoogwerker diesel 58,50 meter telescoop  // JLG 1850SJ � art.code 21.355

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,44	

totale breedte [m]	 2,49 / 5,03	

uitzwaaiballast [m]	 1,68	

transport hoogte [m]	 3,05	

transport lengte [m]	 14,57	

grondspeling [m]	 0,30	

eigen gewicht [kg]	 27.184	

art.code 	 21.335	

werkhoogte [m] 	 58,50

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Spinhoogwerker diesel/230V 15,00 meter  // Teupen Leo 15GT � art.code 21.400

aandrijving	 rups	

platform afmeting [m]	 0,70 x 1,40	

totale breedte [m]	 0,78 / 3,15	

uitzwaaiballast [m]	 0,18	

transport hoogte [m]	 1,99	

transport lengte [m]	 5,25	

grondspeling [m]	 0,42	

eigen gewicht [kg]	 1.803	

art.code 	 21.400

werkhoogte [m] 	 14,70

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



68 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Spinhoogwerker diesel/230V 21,00 meter  // Teupen Leo 21GT � art.code 21.402

aandrijving	 4 x 4	

platform afmeting [m]	 0,91 x 2,44	

totale breedte [m]	 2,49 / 5,03	

uitzwaaiballast [m]	 1,68	

transport hoogte [m]	 3,05	

transport lengte [m]	 14,57	

grondspeling [m]	 0,30	

eigen gewicht [kg]	 27.184	

art.code 	 21.402	

werkhoogte [m] 	 21,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



69

1Spinhoogwerker diesel/230V 24,00 meter  // Teupen Leo 24GT � art.code 21.405

aandrijving	 rups	

platform afmeting [m]	 0,70 x 1,40	

totale breedte [m]	 0,98 / 4.70	

uitzwaaiballast [m]	 nihil	

transport hoogte [m]	 1,99	

transport lengte [m]	 6,30	

grondspeling [m]	 0,44	

eigen gewicht [kg]	 3.300	

art.code 	 21.405

werkhoogte [m] 	 24,00

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



70 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Eénpersoonslift 8,00 meter // Genie AWP20 � art.code 21.520

hoogte [m] 	 2,00

breedte [m] 	 0,74

lengte [m] 	 1,24

werkhoogte [m] 	 8,00

platformafmeting [m] 	 0,69 x 0,66

hefvermogen [kg] 	 159

aandrijving 	 230 V

eigengewicht [kg] 	 307

art.code 	 21.520

	 Genie AWP20

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



71

1Personenlift // Pt Pecolift 3,50 meter� art.code 22.390

werkhoogte [m]	 3,50	

vloerhoogte [m]	 1,50	

platform breedte [m]	 0,60	

platform lengte [m]	 0,72	

totale lengte uitschuifdek [m]	 nihil	

totale breedte [m]	 0,98	

totale lengte [m]	 0,70	

transport hoogte [m]	 1,55	

grondspeling [m]	 nihil	

hefvermogen [kg]	 150	

eigen gewicht [kg]	 180	

art.code 	 22.390	

	 PT Pecolift 3,50 meter	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



72 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Ecolift 4,20 meter� art.code 22.391

werkhoogte [m]	 4,20		

vloerhoogte [m]	 2,20		

platform breedte [m]	 0,64		

platform lengte [m]	 0,85		

totale lengte uitschuifdek [m]	 nihil		

totale breedte [m]	 0,74		

totale lengte [m]	 1,28		

transport hoogte [m]	 1,95		

grondspeling [m]	 nihil		

hefvermogen [kg]	 150		

eigen gewicht [kg]	 305		

art.code 	 22.391	

	 Ecolift 4,20 meter		

1.28 m
1.

95
 m

0.74 m

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift elektrisch 5,70 mtr // JLG 1230ES � art.code 22.395

werkhoogte [m] 	 5,70

vloer hoogte [m] 	 3,63

platform breedte [m] 	 0,68

platform lengte [m] 	 1,25

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 nvt

totale breedte [m] 	 0,76

totale lengte [m] 	 1,36

transport hoogte [m] 	 1,66

grondspeling [m] 	 0,06

hefvermogen [kg] 	 227

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 nvt

eigengewicht [kg] 	 790

art.code 	 22.395

	 JLG 1230ES

B

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



74 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Schaarlift elektrisch 5,70 meter // JLG ES1330L� art.code 22.395

werkhoogte [m]	 5,80	

vloerhoogte [m]	 3,80	

platform breedte [m]	 0,60	

platform lengte [m]	 1,30	

totale lengte uitschuifdek [m]	 0,60	

totale breedte [m]	 0,76	

totale lengte [m]	 1,40	

transport hoogte [m]	 1,80	

grondspeling [m]	 0,07	

hefvermogen [kg]	 227	

eigen gewicht [kg]	 900	

art.code 	 22.395

	 JLG ES1330L	

A. Platform Height–Lowered
ES1330L 28.0 in. 0.7 m
ES1530L 31.1 in. 0.8 m

B. Platform Railing Height 43.3 in. 1.1 m
C. Overall Height

ES1330L 71.7 in. 1.8 m
ES1530L 74.8 in. 1.9 m

D. Platform Size 24.4 x 49.2 in. 0.6 x 1.3 m

E. Platform Extension 21.6 in. 55 cm
F. Overall Width  30.0 in. 76 cm
G. Overall Length  56.2 in 1.4 m
H. Wheelbase  42.3 in. 1.1 m
I. Ground Clearance 2.4 in. 6 cm 

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



75

1Schaarlift elektrisch 6,50 meter // JLG 1532R	�  art.code 22.397

werkhoogte [m]	 6,57	

vloerhoogte [m]	 4,57	

platform breedte [m]	 0,55	

platform lengte [m]	 1,59	

totale lengte uitschuifdek [m]	 0,86	

totale breedte [m]	 0,81	

totale lengte [m]	 1,40	

transport hoogte [m]	 1,74	

grondspeling [m]	 0,07	

hefvermogen [kg]	 275	

eigen gewicht [kg]	 1.357 	

art.code 	 22.397

	 JLG 1532R	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



76 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Schaarlift elektrisch 6,50 meter // JLG ES1530L	�  art.code 22.397

werkhoogte [m]	 6,50			 

vloerhoogte [m]	 4,57			 

platform breedte [m]	 0,60			 

platform lengte [m]	 1,30			 

totale lengte uitschuifdek [m]	 0,60			 

totale breedte [m]	 0,76			 

totale lengte [m]	 1,40			 

transport hoogte [m]	 1,90			 

grondspeling [m]	 0,07			 

hefvermogen [kg]	 227			 

eigen gewicht [kg]	 880 			 

art.code 	 22.397

	 JLG ES1530L		

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



77

1Schaarlift elektrisch 6,50 meter // Genie GS1532� art.code 22.397

werkhoogte [m] 	 6,57

vloer hoogte [m] 	 4,57

platform breedte [m] 	 0,74

platform lengte [m] 	 1,63

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 2,54

totale breedte [m] 	 0,81

totale lengte [m] 	 1,83

transport hoogte [m] 	 2,03

grondspeling [m] 	 0,06

hefvermogen [kg]	 272

hefvermogen op uitschuifplatform [kg]	 113

eigengewicht [kg] 	 1.233

art.code 	 22.397

	 Genie GS1532

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



78 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Personenlift 6,50 meter // Genie runabout GR-15	�  art.code 22.398

werkhoogte [m]	 6,35	

vloerhoogte [m]	 4,52	

platform breedte [m]	 0,75	

platform lengte [m]	 0,90	

totale lengte uitschuifdek [m]	 1,40	

totale breedte [m]	 0,76	

totale lengte [m]	 1,35	

transport hoogte [m]	 1,57	

grondspeling [m]	 0,06	

hefvermogen [kg]	 227	

eigen gewicht [kg]	 994 	

art.code 	 22.398

	 Genie runabout GR-15	

A

B
C

D E

F

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



79

1Schaarlift elektrisch 8,00 mtr // JLG ES 1932					�      art.code 22.400

werkhoogte [m]	 7,80		

vloerhoogte [m]	 5,80		

platform breedte [m]	 0,65		

platform lengte [m]	 1,59		

totale lengte uitschuifdek [m]	 2,50		

totale breedte [m]	 0,81		

totale lengte [m]	 1,70		

transport hoogte [m]	 2,10		

grondspeling [m]	 0,07		

hefvermogen [kg]	 230		

eigen gewicht [kg]	 1.565 		

art.code 	 22.400

	 JLG ES 1932	

E

B

G F

A

J

I

H

DC

K

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



80 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Schaarlift elektrisch 8,00 meter // Haulotte compact 8CU		�   art.code 22.400

werkhoogte [m]	 8,20		

vloerhoogte [m]	 6,20		

platform breedte [m]	 0,80		

platform lengte [m]	 2,30		

totale lengte uitschuifdek [m]	 3,22		

totale breedte [m]	 0,81		

totale lengte [m]	 2,48		

transport hoogte [m]	 2,00		

grondspeling [m]	 0,12		

hefvermogen [kg]	 300		

eigen gewicht [kg]	 1.875 		

art.code 	 22.400

	 Haulotte compact 8CU	

2 -1 0 1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-1
0

0 1

10

COMPACT 8 CU

COMPACT 10 N

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift elektrisch 8,00 mtr // JLG 2032ES		�   art.code 22.400

werkhoogte [m]	 8,10		

vloerhoogte [m]	 6,10		

platform breedte [m]	 0,76		

platform lengte [m]	 2,30		

totale lengte uitschuifdek [m]	 3,20		

totale breedte [m]	 0,76		

totale lengte [m]	 2,30		

transport hoogte [m]	 1,82		

grondspeling [m]	 0,09		

hefvermogen [kg]	 360		

eigen gewicht [kg]	 2.065 		

art.code 	 22.400

	 JLG 2032ES	

DE

A

C

G

H

B

D

A

I

F

B

C

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



82 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

1 Schaarlift elektrisch 8,00 meter // JLG 1930ES // Genie GS1932 � art.code 22.400

werkhoogte [m] 	 7,80 	 7,80

vloer hoogte [m] 	 5,80 	 5,80

platform breedte [m] 	 0,76  	 0,76

platform lengte [m] 	 1,60 	 1,83

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 2,54 	 2,54

totale breedte [m] 	 0,81 	 0,81

totale lengte [m] 	 1,82 	 1,63

transport hoogte [m] 	 2,11 	 2,10

grondspeling [m] 	 0,06 	 0,06

hefvermogen [kg] 	 227 	 227

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 113 	 120

eigengewicht [kg] 	 1.503 	 1.530

art.code 	 22.400 	 22.400

	 JLG 1930ES 	 Genie GS1932

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1

art.code 	 22.400 	

	 Genie GS2032

Schaarlift elektrisch 8,00 meter // Genie GS2032� art.code 22.400

werkhoogte [m] 	 8,00

vloer hoogte [m] 	 6,10

platform breedte [m] 	 0,70

platform lengte [m] 	 2,21

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 3,25

totale breedte [m] 	 0,81

totale lengte [m] 	 2,45

transport hoogte [m] 	 2,13

grondspeling [m] 	 0,09

hefvermogen [kg] 	 363

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 113

eigengewicht [kg] 	 1.825

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift elektrisch 8,00 meter // Haulotte Optimum 8 � art.code 22.400

werkhoogte [m] 	 7,76

vloer hoogte [m] 	 5,76 	

platform breedte [m] 	 0,70

platform lengte [m] 	 1,65 	

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 2,57 	

totale breedte [m] 	 0,76 	

totale lengte [m] 	 1,73 	

transport hoogte [m] 	 2,00 	

grondspeling [m] 	 0,08	

hefvermogen [kg] 	 230		

eigengewicht [kg] 	 1.420	

art.code 	 22.400 	

	 Optimum 8

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Personenlift 8,00 meter // Genie Runabout GR-20		�   art.code 22.401

werkhoogte [m]	 7,85		

vloerhoogte [m]	 6,02		

platform breedte [m]	 0,75		

platform lengte [m]	 0,89		

totale lengte uitschuifdek [m]	 1,40		

totale breedte [m]	 0,80		

totale lengte [m]	 1,35		

transport hoogte [m]	 1,98		

grondspeling [m]	 0,06		

hefvermogen [kg]	 159		

eigen gewicht [kg]	 1.132 		

art.code 	 22.401

	 Genie Runabout GR-20	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift elektrisch 9,80 meter // Genie GS-2632		�   art.code 22.405

werkhoogte [m]	 9,92		

vloerhoogte [m]	 7,92		

platform breedte [m]	 0,91		

platform lengte [m]	 2,26		

totale lengte uitschuifdek [m]	 3,18		

totale breedte [m]	 0,81		

totale lengte [m]	 2,44		

transport hoogte [m]	 2,26		

grondspeling [m]	 0,90		

hefvermogen [kg]	 227

eigen gewicht [kg]	 2.002	

art.code 	 22.405

	 Genie GS-2632		

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift elektrisch 9,80 meter // Haulotte compact 10		�   art.code 22.405

werkhoogte [m]	 10,15		

vloerhoogte [m]	 8,15		

platform breedte [m]	 1,02		

platform lengte [m]	 2,31		

totale lengte uitschuifdek [m]	 3,23		

totale breedte [m]	 1,02		

totale lengte [m]	 2,31		

transport hoogte [m]	 2,26		

grondspeling [m]	 0,13		

hefvermogen [kg]	 450		

eigen gewicht [kg]	 2.330		

art.code 	 22.405

	 Haulotte compact 10		

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift elektrisch 9,80 meter // Haulotte compact 10N		�   art.code 22.405

werkhoogte [m]	 10,00		

vloerhoogte [m]	 8,00		

platform breedte [m]	 0,81		

platform lengte [m]	 2,31		

totale lengte uitschuifdek [m]	 3,23		

totale breedte [m]	 0,81		

totale lengte [m]	 2,31		

transport hoogte [m]	 2,18		

grondspeling [m]	 0,13		

hefvermogen [kg]	 230		

eigen gewicht [kg]	 2.190		

art.code 	 22.405

	 Haulotte compact 10N		

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift elektrisch 9,80 meter // JLG 2632ES		�   art.code 22.405

werkhoogte [m]	 9,77		

vloerhoogte [m]	 7,77		

platform breedte [m]	 0,76		

platform lengte [m]	 2,30		

totale lengte uitschuifdek [m]	 3,20		

totale breedte [m]	 0,81		

totale lengte [m]	 2,30		

transport hoogte [m]	 2,37		

grondspeling [m]	 0,09		

hefvermogen [kg]	 230		

eigen gewicht [kg]	 2.135	

art.code 	 22.405

	 JLG 2632ES		

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften

Schaarlift elektrisch 9,80 meter // JLG 2630ES // Genie GS2646E // JLG 2646ES � art.code 22.405

werkhoogte [m] 	 9,80 	 9,80 	 9,80 

vloer hoogte [m] 	 7,75 	 7,90 	 7,92

platform breedte [m] 	 0,76 	 1,16 	 1,07

platform lengte [m] 	 2,30 	 2,26 	 2,39

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 3,20 	 3,26 	 3,30

totale breedte [m] 	 0,76 	 1,17 	 1,17

totale lengte [m] 	 2,30 	 2,44 	 2,44

transport hoogte [m] 	 2,33 	 2,28 	 2,23

grondspeling [m]	 0,09 	 0,10 	 0,07

hefvermogen [kg] 	 230 	 454 	 340

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 120 	 113 	 120

eigengewicht [kg] 	 2.155 	 2.371 	 2.121

art.code 	 22.405 	 22.405 	 22.405 

	 JLG 2630 ES 	 Genie GS2646E 	 JLG 2646E3 
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1Schaarlift elektrisch 11,60 meter // Genie GS3246E // JLG 3246ES  � art.code 22.410

werkhoogte [m] 	 11,60 		  11,60 

vloer hoogte [m] 	 9,75 		  9,68

platform breedte [m] 	 1,16 		  1,12

platform lengte [m] 	 2,26 		  2,50

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 3,44 		  3,77

totale breedte [m] 	 1,17 		  1,17

totale lengte [m] 	 2,44 		  2,50

transport hoogte [m] 	 2,41 		  2,36

grondspeling [m]	 0,10 		  0,14

hefvermogen [kg] 	 318 		  320

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 113 		  120

eigengewicht [kg] 	 2.447		  2.725

art.code 	 22.410 		  22.410 	

	 Genie GS3246E 		  JLG 3246ES 	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift elektrisch 11,60 meter // Haulotte compact 12		�   art.code 22.410

werkhoogte [m]	 12,06		

vloerhoogte [m]	 10,06		

platform breedte [m]	 1,45		

platform lengte [m]	 2,64		

totale lengte uitschuifdek [m]	 3,70		

totale breedte [m]	 1,78		

totale lengte [m]	 2,64		

transport hoogte [m]	 2,56		

grondspeling [m]	 0,25		

hefvermogen [kg]	 450		

eigen gewicht [kg]	 3.675		

art.code 	 22.410

	 Haulotte compact 12	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift elektrisch 14,00 meter // JLG 4045R		�   art.code 22.415

werkhoogte [m]	 13,96		

vloerhoogte [m]	 12,56		

platform breedte [m]	 1,05		

platform lengte [m]	 2,43		

totale lengte uitschuifdek [m]	 3,62		

totale breedte [m]	 1,14		

totale lengte [m]	 2,71		

transport hoogte [m]	 2,55		

grondspeling [m]	 0,13		

hefvermogen [kg]	 350		

eigen gewicht [kg]	 3.175	

art.code 	 22.415

	 JLG 4045R	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift elektrisch 14,00 meter // JLG 4069LE // Genie GS4047� art.code 22.415

werkhoogte [m] 	 14,0	 14,0

vloer hoogte [m] 	 12,19	 11,75

platform breedte [m] 	 1,65	 1,15

platform lengte [m] 	 2,92	 2,26

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 3,83	 3,18

totale breedte [m] 	 1,75	 1,19

totale lengte [m] 	 3,10	 2,44

transport hoogte [m] 	 2,81	 2,54

grondspeling [m] 	 0,20	 0,10

hefvermogen [kg] 	 362	 350

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 113	 113

eigengewicht [kg] 	 4.790	 3221

art.code 	 22.415	 22.415

	 JLG 4069LE	 Genie GS 4047

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift elektrisch 14,00 meter // Genie GS-4069		�   art.code 22.416

werkhoogte [m]	 14,02		

vloerhoogte [m]	 12,20		

platform breedte [m]	 1,60		

platform lengte [m]	 2,79		

totale lengte uitschuifdek [m]	 4,32		

totale breedte [m]	 1,75		

totale lengte [m]	 3,12		

transport hoogte [m]	 2,74		

grondspeling [m]	 0,24		

hefvermogen [kg]	 363		

eigen gewicht [kg]	 4.924		

art.code 	 22.416

	 Genie GS-4069		

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift elektrisch 15,50 meter // AB lift S154-18 E2WD		�   art.code 22.417

werkhoogte [m]	 15,40		

vloerhoogte [m]	 13,40		

platform breedte [m]	 1,75		

platform lengte [m]	 3,35		

totale lengte uitschuifdek [m]	 5,10		

totale breedte [m]	 1,80		

totale lengte [m]	 3,49		

transport hoogte [m]	 2,30		

grondspeling [m]	 0,23		

hefvermogen [kg]	 600		

eigen gewicht [kg]	 5.160		

art.code 	 22.415

	 AB lift S154-18 E2WD	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift diesel 9,80  meter // JLG 260MRT � art.code 22.420

werkhoogte [m] 	 9,80

vloer hoogte [m] 	 7,92

platform breedte [m] 	 1,63

platform lengte [m] 	 2,39

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 3,30

totale breedte [m] 	 1,75

totale lengte [m] 	 2,44

transport hoogte [m] 	 2,23

grondspeling [m] 	 0,20

hefvermogen [kg] 	 455

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 120

eigengewicht [kg] 	 2.985

aandrijving 	 4 x 2 / 4 x 4

art.code 	 22.420 	

	 JLG 260MRT 	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift diesel 11,60 meter // Genie GS3268RT � art.code 22.423

werkhoogte [m] 	 11,6

vloer hoogte [m] 	 9,75

platform breedte [m] 	 1,55

platform lengte [m] 	 2,50

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 4,04

totale breedte [m] 	 1,73

totale lengte [m] 	 2,67

transport hoogte [m] 	 2,48

grondspeling [m] 	 0,20

hefvermogen [kg] 	 454

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 136

eigengewicht [kg] 	 3.411

aandrijving 	 4 x 4 x 2

art.code 	 22.423

	 Genie GS3268RT

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift diesel 12,00 meter // JLG 3394RT		�   art.code 22.425

werkhoogte [m]	 11,56		

vloerhoogte [m]	 10,06		

platform breedte [m]	 2,18		

platform lengte [m]	 3,18		

totale lengte uitschuifdek [m]	 6,25		

totale breedte [m]	 2,39		

totale lengte [m]	 3,89		

transport hoogte [m]	 2,67		

grondspeling [m]	 0,30		

hefvermogen [kg]	 1020		

eigen gewicht [kg]	 6.600		

art.code 	 22.425	

	 JLHG 3394RT			 

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift diesel 15,00 meter // JLG 430LRT		�   art.code 22.437

werkhoogte [m]	 14,20		

vloerhoogte [m]	 13,11		

platform breedte [m]	 1,80		

platform lengte [m]	 3,80		

totale lengte uitschuifdek [m]	 5,00		

totale breedte [m]	 2,40		

totale lengte [m]	 3,90		

transport hoogte [m]	 2,90		

grondspeling [m]	 0,35		

hefvermogen [kg]	 680		

eigen gewicht [kg]	 6.486			 

art.code 	 22.437

	 JLG 430LRT	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift diesel 16,00 meter rups // HL Q135DL24-TR � art.code 22.440

werkhoogte [m] 	 16,00

vloer hoogte [m] 	 14,00

platform breedte [m] 	 2,30

platform lengte [m] 	 4,27

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 6,07

totale breedte [m] 	 2,40

totale lengte [m] 	 4,64

transport hoogte [m] 	 3,54

grondspeling [m] 	 0,35

hefvermogen [kg] 	 500

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 500

eigengewicht [kg] 	 9.950

aandrijving 	 rups

stroom in de werkbak [230V]	 optie

art.code 	 22.440

	 HL Q135DL24-TR
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Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift diesel 15,00 meter // Genie GS4390RT�  art.code 22.437

werkhoogte [m] 	 15,00 	

vloer hoogte [m] 	 13,10 	

platform breedte [m] 	 1,80 	

platform lengte [m] 	 3,90 	

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 6,57 / 7,30	

totale breedte [m] 	 2,30 	

totale lengte [m] 	 3,90 	

transport hoogte [m] 	 2,30 	

grondspeling [m] 	 0,36 	

hefvermogen [kg] 	 680 	

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 227 	

eigengewicht [kg] 	 7.105 	

aandrijving 	 4 x 4 x 2 	

art.code 	 22.437 	

	 Genie GS4390RT 	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1Schaarlift diesel 18,20 meter // JLG 530LRT		�   art.code 22.447

werkhoogte [m]	 18,00		

vloerhoogte [m]	 16,20		

platform breedte [m]	 1,90		

platform lengte [m]	 4,00		

totale lengte uitschuifdek [m]	 5,20		

totale breedte [m]	 2,30		

totale lengte [m]	 4,90		

transport hoogte [m]	 3,10		

grondspeling [m]	 0,30		

hefvermogen [kg]	 680		

eigen gewicht [kg]	 7.711		

art.code 	 22.437

	 JLG 530LRT			 

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift diesel 18,20 meter // Genie GS5390RT � art.code 22.447

werkhoogte [m] 	 18,20 	

vloer hoogte [m] 	 16,20 	

platform breedte [m] 	 1,80 	

platform lengte [m] 	 3,90 	

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 6,57/7,30	

totale breedte [m] 	 2,30 	

totale lengte [m] 	 4,90 	

transport hoogte [m] 	 3,15 	

grondspeling [m] 	 0,36 	

hefvermogen [kg] 	 680 	

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 227 	

eigengewicht [kg] 	 7.952 	

aandrijving 	 4 x 4 x 2 	

vonkenvanger, zwaailamp, travelalarm	 ja	

art.code 	 22.447 	

	 Genie GS5390RT 	

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften



105

1Schaarlift diesel 21,50 meter // Holland lift HL220D25		�   art.code 22.450

werkhoogte [m]	 21,90		

vloerhoogte [m]	 19,70		

platform breedte [m]	 2,30		

platform lengte [m]	 4,50		

totale lengte uitschuifdek [m]	 7,00		

totale breedte [m]	 2,44		

totale lengte [m]	 4,84		

transport hoogte [m]	 3,65		

grondspeling [m]	 0,17		

hefvermogen [kg]	 750		

eigen gewicht [kg]	 11.990			 

art.code 	 22.450

	 Holland lift HL220D25		

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1 Schaarlift diesel 21,50 meter // HL B-195DL25 � art.code 22.450

werkhoogte [m] 	 21,50

vloer hoogte [m] 	 19,50

platform breedte [m] 	 2,30

platform lengte [m] 	 4,37

totale lengte met uitschuifdek [m] 	 6,17

totale breedte [m] 	 2,44

totale lengte [m] 	 4,74

transport hoogte [m] 	 3,65

grondspeling [m] 	 0,16

hefvermogen [kg] 	 500

hefvermogen op uitschuifplatform [kg] 	 500

eigengewicht [kg] 	 11.950

aandrijving 	 4 x 4 x 2

art.code 	 22.450

	 HL B-195DL25

Werken op hoogte // Hoogwerkers en schaarliften
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1

Werken op hoogte 

STEIGERS, TRAPPEN
EN LADDERS
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1 Bordestrap	 art.code	 64.004	 64.005	 64.010	 64.015	 64.020	 64.021	 64.024

Dubbele trapladder	 art.code	 64.060	 64.062	 64.064	 64.066	 64.068	 64.070

Ladder 2-delig	 art.code		  64.042		  64.043

Ladder 3-delig	 art.code		  64.051	 64.052	 64.053	 64.054

aantal treden per deel		  10		  12

ingeschoven lengte [m]		  2,75		  3,25

uitgeschoven lengte [m]		  4,5		  5,5

gewicht [kg]		  13,0		  15,2

aantal treden per deel 	 4	 5	 6	 8	 9	 10	 12

stahoogte [m] 	 1	 1,25	 1,5	 2	 2,25	 2,5	 3

gewicht [kg]	 8	 9	 10,5	 14,5	 15,5	 17	 23

aantal treden per deel	 2	 4	 6	 8	 10	 12

stahoogte [m]	 0,50	 1,00	 1,50	 2,00	 2,50	 3,00

gewicht [kg]	 5,4	 8,7	 12,4	 16,7	 20,9	 25,4

beugel [vast]	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja

aantal treden per deel		  8	 10	 12	 14

ingeschoven lengte [m]		  2,25	 2,75	 3,25	 3,75

stahoogte [m]		  4,75	 6,25	 7,75	 9,00

gewicht [kg]		  16,5	 19,5	 26,0	 31,5

Werken op hoogte // Steigers, trappen en ladders
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1Kamersteiger 0,75 x 1,85			   platformhoogte [m] 	 art.code	

Rolsteiger - 0,75 x 2,45 4S systeem		  platformhoogte [m] 	 art.code

Rolsteiger - 1,35 x 2,45 4S systeem		  platformhoogte [m] 	 art.code

werkhoogte 3,0 meter		  1,00			   64.080	

werkhoogte 3,8 meter		  1,80  4s systeem		  64.091

werkhoogte 4,4 meter		  2,40  4s systeem		  64.093

werkhoogte 4,0 meter		  2,00			   64.270		

werkhoogte 5,0 meter		  3,00			   64.271

werkhoogte 6,0 meter		  4,00			   64.272

werkhoogte 7,0 meter		  5,00			   64.273		

werkhoogte 8,0 meter		  6,00			   64.274		

werkhoogte 9,0 meter		  7,00			   64.275		

werkhoogte 10,0 meter		  8,00			   64.276		

werkhoogte 4,0 meter		  2,00			   64.280		

werkhoogte 5,0 meter		  3,00			   64.281		

werkhoogte 6,0 meter		  4,00			   64.282		

werkhoogte 7,0 meter		  5,00			   64.283

werkhoogte 8,0 meter		  6,00			   64.284

werkhoogte 9,0 meter		  7,00			   64.285

werkhoogte 10,0 meter		  8,00			   64.286

werkhoogte 11,0 meter		  9,00			   64.287

werkhoogte 12,0 meter		  10,00			   64.288

werkhoogte 13,0 meter		  11,00			   64.289

werkhoogte 14,0 meter		  12,00			   64.290

Werken op hoogte // Steigers, trappen en ladders
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Werken op hoogte 

VALBEVEILIGING
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1Valgordel	 art.code		  66.105		  66.1055

Vallijnen	 art.code		  66.098		  66.106

Valshutes enkel	 art.code		  66.100		  66.101		  66.096

Positioneringslijn	 art.code		  66.097

Valshutes dubbel	 art.code		  66.102

soort		  enkel		  enkel		  enkel

valdemper		  nee		  ja		  nee

lengte [m]		  18		  2		  2

soort haak		  karabijnhaak	 steigerhaak	 veiligheidshaak

max gewicht [kg]		  100		  100		  140

soort		  enkel	

info		  zonder valdemper	

lengte [m]		  2	

soort haak		  veiligheidshaak	

max gewicht [kg]		  150	

maat		  M-L-XL		  XXL-XXXL

max gewicht [kg]		  140		  140

soort		  dubbel		  enkel

valdemper		  ja		  ja

info		  elastisch	

lengte [m]		  1,5		  1,5

soort haak		  steigerhaak	 steigerhaak

max gewicht [kg]		  100		  100

soort		  dubbel

valdemper		  ja

lengte [m]		  2

soort haak		  steigerhaak

max gewicht [kg]		  100

Werken op hoogte // Valbeveiliging
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Hijsen en heffen

MOBIELE KRANEN

Disclaimer: Om de capaciteit van de kraan die je nodig hebt te bepalen zijn twee factoren van belang:

de maximale vlucht (in meters) en de maximale last (in ton). De vlucht is de afstand van het hart van de kraan 

tot het hart van de last.

Let op! Bij het bepalen van het te hijsen tonnage dient ook het gewicht van de kraanhaak en rigging opgeteld te 

worden. Wij helpen je graag bij de juiste bepaling van deze gegevens. De opstelafmeting die in deze catalogus 

wordt weergegeven is exclusief de stempelschotten. De schotmaten kunnen per kraan verschillend zijn.
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

45 meter MK 88 � art.code 11.045

Ballast: 2 ton

Draaicirkel: 3.700 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 7.300 x 7.000 mm	

Hoofdmast: 45 m
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45 meter MK 88 � art.code 11.045

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

7,300 x 7.000 mm

radius (m) 0-9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0°
45,0

ton

8,00 8,00 6,91 6,08 5,41 4,87 4,42 4,05 3,73 3,45 3,20

8,00 8,00 7,37 6,36 5,58 4,96 4,46 4,05 3,70 3,40 3,14 2,92

Plus 8,00 8,00 8,00 7,51 6,67 5,99 5,42 4,93 4,52 4,16 3,84 3,56

15°

45,0
1,85 1,85

1,85 1,85

Plus 
2,60 2,60

2,60 2,60 2,58 2,40

30° 38,9
6,00 6,00 5,05 4,56 4,15 3,81 3,51 3,25 3,03 2,83 2,65

6,00 5,62 4,97 4,45 4,02 3,66 3,36 3,10 2,87 2,67 2,49 2,34

40°

31,9 
1,85 1,85

1,85 1,85 2,05

Plus
2,80 2,80 2,67 2,43 2,23 1,60

2,80 2,80 2,73 2,46 2,23 2,04 1,87 1,73
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45 meter MK 88 � art.code 11.045

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

7,300 x 7.000 mm

radius (m) 32 34 36 38 40 42 44 45

0°
45,0

ton

2,99 2,80 2,63 2,48 2,34 2,22 2,10 2,05

8,00 2,72 2,54 2,39 2,25 2,12 2,00 1,90 1,85

Plus 8,00 3,32 3,10 2,90 2,72 2,55 2,40 2,26 2,20

15°

45,0
1,85 1,85

1,85 1,85 1,60

Plus 
2,60 2,60 2,43 2,29 2,15 2,03 1,92 1,85

2,60 2,24 2,10 1,97 1,86 1,76 1,66 1,60

30° 38,9
6,00 2,49 2,35 2,22 2,05

6,00 2,20 2,07 1,95 1,80

40°

31,9 
1,85 1,85

1,85 1,60

Plus
2,80 1,90

2,80 1,60
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

60 meter AT 6 � art.code 11.060

radius (m)

ho
ok

he
ig

ht
 (m

)

10000 kg

0510

16
 m

27
 m

20105 15 353025

13,2 m

41
,5

 m

10

55504540 60
0

5

15

20

25

60 m

30

45

40

35

50

55

1700 kg

52,2 m

70

60

65

36
,8

 m

SK1265-AT6

13,6
ton

R1 : Superstructure

R3 : Counterweight
R2 : Guy bars

R1=4540

R2=3750

R3=3110

R3=3110

7950

76
60

R2=3750

R1
=4

54
0

1700 kg

37
,2

 m

35
,6

 m

5000 kg

21 m

37
,2

 m

66
,2

 m

37
,2

 m

Ballast: geen

Draaicirkel: 4.540 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 7.950 x 7.660 mm	

Hoofdmast: 60 m

R=13500

R=13100

2510

5750

R12
10

0

R77
50

43
50

SPIERINGS SK1265-AT6

3000

1614
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R=13100
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0
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50
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3000

1614

12079

16279

40
00

2695

2400

2297

SK 1265-AT6

12 t 12 t

1800

1342 14411345 1345
12 t 12 t 12 t 12 t
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

60 meter AT 6 � art.code 11.060

radius (m) 13,2 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0° 60,0
ton

10,00 8,61 6,17 4,78 3,87 3,24 2,77 2,41 2,13 1,89 1,70

30° 52,2 − − − 4,09 3,31 2,76 2,35 2,04 1,80 − −

7.950 x 7.660 mm
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

40 ton GMK2035� art.code 11.115

Technische gegevens 	

Afmetingen volledig gestempeld 6.325 x 6.200 mm	 Ballast: 6,0 ton 

Hoofdmast: 8,9 - 29,0 m	 Draaicirkel: 3.100 mm
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

40 ton GMK2035� art.code 11.115

8,9 - 29 m 6,325 - 6,200 mm 6,0 ton

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 6 ton

radius [m] 	 8,9 	 12,3 	 15,6 	 19,0 	 22,4 	 25,7 	 29,0

3		  35,0*/31,0	 25,0	 20,0	 15,0	 13,0

4		  25,5	 23,5	 20,0	 15,0	 13,0	 10,5

5		  20,5	 20,0	 17,8	 15,0	 13,0	 10,5	 8,0

6		  16,6	 16,4	 15,7	 14,3	 12,5	 10,5	 8,0

7 			   14,2	 13,2	 12,7	 11,5	 9,9	 7,8

8			   11,6	 10,7	 10,7	 10,4	 9,2	 7,6

9			   9,6	 8,7	 9,0	 8,9	 8,5	 7,4

10			   8,0	 7,2	 8,1	 7,7	 7,6	 7,1

11				    6,4	 7,2	 6,6	 6,7	 6,6

12				    6,0	 6,3	 5,7	 5,8	 5,8

13				    5,4	 5,5	 5,3	 5,1	 5,2

14					     4,9	 4,9	 4,4	 4,6

15					     4,3	 4,4	 3,9	 4,0

16					     3,9	 4,0	 3,5	 3,6

18						      3,3	 2,7	 2,9

20						      2,7	 2,4	 2,3

22							       2,0	 1,9

24								        1,5

26					   
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40 ton GMK2035� art.code 11.115

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.350 x 6.200 mm

Hoofdmast: 8,9 -29,0 m

Klap jib: +8,5 /  5°- 40°

Ballast: 6 ton

Draaicirkel: 3.100 mm

G
P
P

10

20

30

40

50

[m]

0102030

R[m]

+
 8,5 m

29,0 m
22,4 m

15,6 m
8,9 m

5°

40°

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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40 ton GMK2035� art.code 11.115

+ jib [m]	 hulpgieklengte 8,5 m 

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klap jib volledig gestempeld.� ballast 6 ton

	mast [m]		  25,6				    29,0
		  5°	 20°	 40°		  5°	 20°		 40°		
radius [m]

5		  4,5						    

6		  4,5			   3,5		

7		  4,5			   3,5

8		  4,5	 4,4		  3,5			 

9		  4,5	 4,3	 3,3	 3,5	 3,5		

10		  4,5	 4,1	 3,2	 3,5	 3,5	 3,1	

11		  4,5	 4,0	 3,1	 3,5	 3,5	 3,1	

12		  4,5	 3,8	 3,0	 3,5	 3,5	 3,0	

13		  4,5	 3,7	 2,9	 3,5	 3,5	 2,9	

14		  4,4	 3,6	 2,9	 3,5	 3,5	 2,9	

15		  4,2	 3,5	 2,8	 3,5	 3,5	 2,9	

16		  3,8	 3,4	 2,8	 3,5	 3,4	 2,8	

18		  3,0	 3,2	 2,7	 3,0	 3,1	 2,7	

20		  2,4	 2,6	 2,6	 2,4	 2,6	 2,7	

22		  2,0	 2,1	 2,1	 2,0	 2,1	 2,2	

24		  1,6	 1,7	 1,7	 1,6	 1,7	 1,8	

26		  1,3	 1,3	 1,4	 1,3	 1,4	 1,4	

28		  1,0	 1,1		  1,0	 1,1	 1,1	

30		  0,8	 0,8		  0,8	 0,9		

32					     0,6	

34		

25,6 - 29 m 8,5 m 6.350 x 6.200 mm 6,0 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen



2

123

50 ton LTC 1045� art.code 11.125

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.398 x 6.200 mm

Hoofdmast: 8,2 - 36 m

Ballast: 6,5 ton

Draaicirkel: 3.200 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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50 ton LTC 1045� art.code 11.125

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 6,5 ton

radius [m]	 8,2 	 11 	 13,8 	 16,5 	 19,3 	 22,1 	 24,9 	 27,7 	 30,4 	 33,2 	 36

3		  42,8	 40,6	 36,9	 30,6	 29,6	 25,1	 19,9	

3,5		  38,7	 38,5	 34,6	 30,9	 29,2	 24,9	 19,3

4		  35,1	 34,8	 32,6	 31,2	 28,8	 24,5	 18,6	 15,4

4,5		  31,7	 32,0	 31,7	 31,3	 28,4	 23,9	 17,9	 15,1	 12,4

5		  28,7	 29,0	 28,8	 28,7	 27,6	 23,3	 17,0	 14,9	 12,2	 10,0

6			   23,6	 23,6	 23,6	 23,4	 21,9	 15,3	 14,0	 11,7	 9,7	 7,8

7			   19,7	 19,9	 19,9	 19,0	 18,5	 13,8	 12,8	 11,1	 9,3	 7,7

8			   16,0	 16,2	 16,2	 16,3	 15,4	 13,0	 11,7	 10,5	 8,9	 7,5

9				    13,6	 13,7	 13,6	 13,1	 12,2	 10,7	 9,8	 8,4	 7,2

10				    11,4	 11,5	 11,4	 11,2	 11,3	 9,8	 9,1	 8,0	 7,0

11				    9,8	 9,9	 9,7	 10,0	 9,8	 9,0	 8,4	 7,6	 6,7

12					     8,6	 8,6	 8,7	 8,6	 8,3	 7,8	 7,1	 6,4

13					     7,5	 7,8	 7,7	 7,5	 7,4	 7,3	 6,7	 6,1

14					     6,8	 7,0	 6,9	 6,7	 6,8	 6,6	 6,3	 5,8

15						      6,2	 6,1	 6,1	 6,1	 5,9	 5,8	 5,6

16						      5,6	 5,5	 5,6	 5,5	 5,3	 5,2	 5,2

17							       5,0	 5,1	 5,0	 4,9	 4,8	 4,7

18							       4,7	 4,7	 4,5	 4,5	 4,5	 4,3

19							       4,3	 4,3	 4,1	 4,1	 4,1	 3,9

20								        3,9	 3,8	 3,8	 3,7	 3,6

21								        3,6	 3,6	 3,5	 3,4	 3,3

22								        3,4	 3,4	 3,2	 3,2	 3,0

23									         3,1	 3,0	 2,9	 2,8

24									         2,9	 2,8	 2,7	 2,5

25									         2,7	 2,6	 2,5	 2,3

26										          2,4	 2,3	 2,1

27										          2,2	 2,1	 2,0

28										          2,0	 2,0	 1,8

29 											           1,8 	 1,6 

30 											           1,7 	 1,5 

31 												            1,4 

32 												            1,3 

33 												            1,1 	

8,2 - 36 m 6.398 x 6.200 mm 6,5 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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50 ton LTC 1045� art.code 11.125

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.398 x 6.200 mm

Hoofdmast: 8,2 - 36 m

Klab jib: 1,5 m 0° tot 60°

Ballast: 6,5 ton

Draaicirkel: 3.200 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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+ jib [m] 	 hulpgieklengte 1,5 m 

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klap jib volledig gestempeld.� ballast 6,5 ton

mast [m]	 8,2 	 11 	 13,8 	 16,5 	 19,3 	 22,1

	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°

radius [m]
3				    21,2	 16,3			   22,1	 16,6			   22,4	 16,8			   22,3	 16,8				    16,7

3,5			   25,0	 20,8	 16,1			   21,6	 16,4			   22,0	 16,6			   22,0	 16,6				    16,5

4			   25,0	 20,4	 16,0			   21,2	 16,2			   21,6	 16,4			   21,6	 16,4			   21,2	 16,4				    16,1

4,5			   24,6	 20,1	 15,9		  25,0	 20,8	 16,1			   21,2	 16,2			   21,3	 16,3			   20,9	 16,2			   18,9	 16,0

5		  25,0	 23,8	 19,9	 15,8		  25,0	 20,5	 16,0			   20,8	 16,1			   20,9	 16,1			   20,6	 16,0			   18,3	 15,7

6		  23,3	 22,9	 19,7	 15,6		  23,6	 19,9	 15,8		  23,4	 20,3	 15,8			   20,3	 15,8			   20,1	 15,8			   17,0	 15,1

7		  18,7	 19,6	 19,5	 15,4	 18,8	 19,7	 19,3	 15,8		  19,5	 19,3	 15,7			   19,1	 15,6			   18,3	 15,5			   15,9	 14,4

8						      16,0	 16,1	 16,2	 15,5		  16,2	 16,2	 15,6		  16,0	 16,2	 15,5			   15,2	 15,0			   14,7	 13,6

9						      13,0	 13,1	 13,2	 13,3		  13,2	 13,4	 13,4		  13,1	 13,3	 13,4		  12,7	 13,3	 13,0			   12,7	 12,6

10						      10,4	 11,0	 11,0		  11,2	 11,2	 11,2	 11,2		  11,3	 11,4	 11,2		  11,2	 11,3	 11,4			   11,0	 11,1

11										          9,6	 9,7	 9,8	 9,7		  9,7	 9,8	 9,8		  9,6	 9,7	 9,7		  9,3	 9,5	 9,6

12										          8,3	 8,4	 8,5	 8,5	 8,3	 8,4	 8,5	 8,5		  8,3	 8,4	 8,4		  8,1	 8,2	 8,3

13											           7,4	 7,4		  7,3	 7,4	 7,4	 7,5		  7,3	 7,4	 7,4		  7,4	 7,2	 7,2

14														              6,5	 6,5	 6,6	 6,6	 6,7	 6,5	 6,5	 6,5		  6,6	 6,7	 6,7

15														              5,8	 5,8	 5,9	 5,9	 6,0	 6,0	 6,0	 5,9		  5,9	 6,0	 6,0

16																		                  5,4	 5,4	 5,4	 5,5	 5,3	 5,3	 5,4	 5,4

17																		                  4,9	 4,9	 4,9	 4,9	 4,7	 4,8	 4,8	 4,8

18																		                  4,4	 4,5	 4,5		  4,3	 4,3	 4,4	 4,4

19																						                      3,9	 4,0	 4,0	 4,0

20																						                      3,6	 3,6	 3,6	 3,6

21																						                      3,4	 3,5	 3,5

50 ton LTC 1045� art.code 11.125

8,2 - 36 m 1,5 m 6.398 x 6.200 mm 6,5 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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3

3,5

4

4,5

5				    	 15																              

6				    14,4	 14			   12	 12,4												          

7				    13	 12,8			   11,7	 11,5			   10,2	 9,9				    8,2				  

8				    11,7	 11,6			   10,8	 10,7			   9,6	 9,1			   7,9	 7,8				    6,7

9				    10,7	 10,5			   10	 9,9			   8,8	 8,5			   7,5	 7,4			   6,5	 6,4

10				    9,6	 9,5			   9,2	 9,1			   8,1	 8			   7,1	 7			   6,2	 6,1

11				    8,8	 8,8			   8,5	 8,2			   7,6	 7,5			   6,7	 6,6			   5,9	 5,9

12				    8,1	 8,1			   7,8	 7,8			   7,1	 7,1			   6,4	 6,3			   5,7	 5,6

13			   7,3	 7,4	 7,4			   7,1	 7,2			   6,6	 6,6			   6,1	 6			   5,4	 5,3

14			   6,4	 6,5	 6,6		  6,3	 6,3	 6,4			   6,2	 6,2			   5,7	 5,7			   5,1	 5

15			   5,7	 5,8	 5,8		  5,8	 5,8	 5,7			   5,7	 5,7			   5,4	 5,4			   4,8	 4,7

16			   5,1	 5,2	 5,2		  5,2	 5,3	 5,3		  5	 5,1	 5,1			   4,9	 4,9			   4,5	 4,4

17			   4,7	 4,7	 4,8		  4,7	 4,7	 4,8		  4,4	 4,5	 4,6			   4,4	 4,4			   4,3	 4,2

18			   4,4	 4,4	 4,4		  4,2	 4,2	 4,3		  4	 4,1	 4,1		  4,1	 4,1	 4			   4	 4

19		  3,9	 4	 4	 4		  3,8	 3,8	 3,9		  3,7	 3,7	 3,7		  3,7	 3,8	 3,8			   3,6	 3,6

20		  3,6	 3,6	 3,7	 3,7		  3,5	 3,5	 3,5		  3,5	 3,5	 3,5		  3,4	 3,4	 3,5		  3,2	 3,3	 3,3

21		  3,3	 3,3	 3,4	 3,4		  3,2	 3,2	 3,2		  3,2	 3,2	 3,2		  3,1	 3,1	 3,2		  2,9	 3	 3

22		  3	 3,1	 3,1	 3,1	 3	 3	 3	 3		  2,9	 3	 3		  2,8	 2,9	 2,9		  2,6	 2,7	 2,7

23		  2,8	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8		  2,6	 2,7	 2,7		  2,6	 2,6	 2,6		  2,4	 2,4	 2,5

24			   2,6	 2,6		  2,5	 2,6	 2,6	 2,6	 2,4	 2,4	 2,4	 2,5		  2,4	 2,4	 2,4		  2,2	 2,2	 2,2

25						      2,3	 2,3	 2,4	 2,4	 2,2	 2,2	 2,2	 2,2		  2,1	 2,2	 2,2		  2	 2	 2

26						      2,1	 2,2	 2,2		  2	 2	 2	 2		  1,9	 2	 2		  1,8	 1,8	 1,8

27										          1,8	 1,8	 1,8	 1,9	 1,7	 1,8	 1,8	 1,8		  1,6	 1,6	 1,6

28										          1,6	 1,7	 1,7	 1,7	 1,6	 1,6	 1,6	 1,6		  1,4	 1,5	 1,5

29										          1,5	 1,5	 1,5		  1,4	 1,4	 1,5	 1,5	 1,2	 1,3	 1,3	 1,3

30														              1,3	 1,3	 1,3	 1,3	 1,1	 1,1	 1,2	 1,2

31														              1,1	 1,2	 1,2	 1,2	 1	 1	 1	 1

32														              1	 1,1	 1,1		  0,9	 0,9	 0,9	 0,9

33																		                  0,7	 0,8	 0,8	 0,8

34																		                  0,6	 0,7	 0,7	

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

+ jib [m] 	 hulpgieklengte 1,5 m 

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 6,5 ton

mast [m]	 24,9 	 27,7 	 30,4 	 33,2 	 36 	

	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	

radius [m]

50 ton LTC 1045� art.code 11.125

8,2 - 36 m 1,5 m 6.398 x 6.200 mm 6,5 ton
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50 ton LTC 1050 3.1� art.code 11.125

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.498 x 6.192 mm

Hoofdmast: 8,20 - 36,0 m

Ballast: 6,5 ton 

Draaicirkel: 3200 mm 

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

S2895.02
0

34 m3230282624222018161412108 6 4 2 0

T 8,2 m

T 11 m

T 13,8 m

T 16,5 m

T 19,3 m

T 22,1 m

T 24,9 m

T 27,7 m

T 30,4 m

T 33,2 m

T 36 m

81°

 T 36 m 

T 33,2 m

T 30,4 m

T 27,7 m

T 24,9 m

T 22,1 m

T 19,3 m

T 16,5 m

T 13,8 m

  T 11 m  

 T 8,2 m 

44,4

29,5

42,9

16

40

24,3

9,8

11,4

33,5

30

24,3

23,6

16,7

16,3

8,6

6,8

7

5,6

25,5

20,4

24,3

22,7

18,6

15,4

14,6

11,2

11,3

8,7

8,6

5,6

5,6

4,8

4,7

4,4

3,9

3,4

15,8

13

13,6

11,9

8,3

8,2

5,5

4,7

3,9

3,8

3,3

3,2

2,7

2,9

2,7

2,3

2

10,6

8,2

9,9

8

7,9

7,1

5,5

5,3

3,5

3,1

2,7

2,5

2,3

2,1

1,9

1,7

1,6

1,1

1,5

1,2

10,7

10,2

9

7,6

6,4

6,6

6,6

6,8

4,2

4,415,2

12,9

6,9

10405

6498
3003

61
92

43
92

25
50B

3495

3718

500

2780
6498

9791
3746

3200
2400

9245

8915
2270 1800 2005

FIH

E

D

A

C

28401490
2345

555

GK

560505

R 
= 

52
20

R 1
 =

 2
76

0

R1 = 5470

R = 10100

R = 10640

R = 8210
R1 = 7580

R1 = 8060

R=3765

R=3200

23
32

-6
19

21)

10405

6498
3003

61
92

43
92

25
50B

3495

3718

500

2780
6498

9791
3746

3200
2400

9245

8915
2270 1800 2005

FIH

E

D

A

C

28401490
2345

555

GK

560505

R 
= 

52
20

R 1
 =

 2
76

0

R1 = 5470

R = 10100

R = 10640

R = 8210
R1 = 7580

R1 = 8060

R=3765

R=3200

23
32

-6
19

21)



2

130 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

78
00

964

Hijsen en heffen // Mobiele kranen



2

131

50 ton LTC 1050 3.1� art.code 11.125

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 6,5 ton

radius [m]	 8,2 	 11 	 13,8 	 16,5 	 19,3 	 22,1 	 24,9 	 27,7 	 30,4 	 33,2 	 36

3		  44,4	 42,9	 40	 33,5	 30	 25,5	 20,4				  

3,5		  40,5	 40,3	 38,7	 33,8	 29,5	 25,2	 19,9				  

4		  36,9	 36,6	 36	 33,6	 29,1	 24,9	 19,6	 15,8			 

4,5		  33,1	 33,4	 32,8	 31,6	 28,7	 24,4	 19,6	 15,7	 13		

5		  29,5	 29,9	 29,6	 28,9	 27,8	 24	 19,3	 15,7	 13	 10,6	

6			   24,2	 24,3	 24,3	 23,6	 22,7	 18,6	 15,2	 12,9	 10,5	 8,2

7			   19,7	 19,9	 19,9	 19,6	 18,5	 17,4	 14,5	 12,5	 10,3	 8,1

8			   16	 16,3	 16,7	 16,3	 15,4	 14,6	 13,6	 11,9	 9,9	 8

9				    13,6	 13,7	 13,6	 13,1	 12,5	 12,3	 11,2	 9,5	 7,8

10				    11,4	 11,5	 11,4	 11,2	 11,3	 10,7	 10,2	 9	 7,6

11				    9,8	 9,9	 9,8	 10	 9,9	 9,4	 9	 8,6	 7,3

12					     8,6	 8,6	 8,7	 8,6	 8,3	 8,2	 7,9	 7,1

13					     7,6	 7,8	 7,7	 7,5	 7,6	 7,4	 7,1	 6,8

14					     6,8	 7	 6,9	 6,8	 6,8	 6,6	 6,6	 6,4

15						      6,3	 6,1	 6,2	 6,1	 6,1	 6,1	 5,8

16						      5,6	 5,6	 5,6	 5,6	 5,5	 5,5	 5,3

17							       5,2	 5,1	 5,1	 5	 4,9	 4,7

18							       4,8	 4,7	 4,7	 4,5	 4,4	 4,2

19							       4,4	 4,3	 4,3	 4,2	 4,1	 3,9

20								        3,9	 3,9	 3,8	 3,7	 3,5

21								        3,6	 3,6	 3,5	 3,4	 3,2

22								        3,4	 3,3	 3,2	 3,1	 2,9

23									         3,1	 3	 2,9	 2,7

24									         2,9	 2,7	 2,7	 2,5

25									         2,7	 2,5	 2,5	 2,3

26										          2,3	 2,3	 2,1

27										          2,2	 2,1	 1,9

28										          2	 1,9	 1,7

29											           1,8	 1,6

30											           1,6	 1,5

31												            1,3

32												            1,2

33												            1,1

8,2 - 36 m 6.498 x 6.192 mm 6,5 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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50 ton LTC 1050 3.1� art.code 11.125

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.498 x 6.192 mm

Hoofdmast: 8,20 - 36,0 m

Klap jib: 1,5 m

Ballast: 6,5 ton 

Draaicirkel: 3200 mm 

LTC 1050-3. 1 43

40 m
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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+ jib [m] 	 hulpgieklengte 1,5 m 

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klap jib volledig gestempeld.� ballast 6,5 ton

mast [m]	 8,2 	 11 	 13,8 	 16,5 	 19,3 	 22,1

	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°	 0°	 20°	 40°	 60°

radius [m]
3				    21,2	 16,4			   22,1	 16,7			   22,4	 16,9			   22,4	 16,9				    16,8			   	

3,5		  	 25	 20,8	 16,2			   21,6	 16,5			   22	 16,7			   22,1	 16,7			   21,6	 16,6				    16,3

4			   25	 20,4	 16,1			   21,2	 16,3			   21,6	 16,5			   21,7	 16,5			   21,3	 16,4				    16,2

4,5			   24,6	 20,1	 16		  25	 20,8	 16,1			   21,2	 16,3			   21,4	 16,3			   21	 16,3			   20,2	 16,1

5		  25	 23,8	 19,9	 16		  25	 20,5	 16,1			   20,9	 16,2			   21	 16,2			   20,7	 16,1			   19,9	 16

6		  23,9	 23	 19,8	 15,9		  23,8	 19,9	 15,9		  23,9	 20,3	 15,9			   20,4	 15,9			   20,1	 15,8			   19,2	 15,8

7		  18,5	 19,6	 19,7	 15,9	 19,4	 19,7	 19,4	 15,9		  19,7	 19,3	 15,7			   19,2	 15,7			   18,3	 15,6			   17,3	 15,6

8						      16	 16,2	 16,3	 15,9		  16,3	 16,4	 15,6		  16	 16,2	 15,6			   15,2	 15,1			   14,7	 14,5

9						      13	 13,1	 13,2	 13,3	 8,4	 13,2	 13,4	 13,5		  13,4	 13,3	 13,4		  12,8	 13,3	 13,1			   12,7	 12,7

10						      10,7	 11	 11	 11	 7,3	 11,3	 11,2	 11,2		  11,4	 11,4	 11,2		  11,3	 11,4	 11,4			   11	 11,2

11										          6,5	 9,7	 9,8	 9,7		  9,7	 9,8	 9,9		  9,6	 9,7	 9,8		  9,3	 9,5	 9,6

12										          8,4	 8,4	 8,5	 8,5	 8,4	 8,4	 8,5	 8,6		  8,3	 8,4	 8,5		  8,2	 8,3	 8,3

13											           7,4	 7,4		  7,3	 7,4	 7,4	 7,5		  7,3	 7,3	 7,4		  7,4	 7,3	 7,3

14														              6,5	 6,6	 6,6	 6,6	 6,7	 6,5	 6,5	 6,5		  6,6	 6,7	 6,7

15														              5,8	 5,8	 5,9	 5,9	 6	 6	 6	 6		  5,9	 6	 6

16																		                  5,4	 5,4	 5,4	 5,5	 5,2	 5,3	 5,3	 5,4

17																		                  4,9	 4,9	 4,9	 4,9	 4,7	 4,8	 4,8	 4,8

18																		                  4,4	 4,4	 4,5	 4,5	 4,3	 4,3	 4,4	 4,4

19																						                      4	 4	 4	 4

20																						                      3,7	 3,8	 3,8	 3,8

21																						                      3,4	 3,5	 3,5	 3,5

50 ton LTC 1050 3.1 							�        art.code 11.125

8,2 - 36 m 1,5 m 6.498 x 6.192 mm 6,5 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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60 ton LTM1055 - 3.2� art.code 11.135

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 7.341 x 6.300 mm

Hoofdmast: 10,2 - 40,0 m

Ballast: 12,0 ton

Draaicirkel: 3.500 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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60 ton LTM1055 - 3.2� art.code 11.135

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 12,0 ton

radius [m]	 10,2	 17,0	 23,9	 30,8	 40,0

2,5		  55,0

3		  49,0

4		  41,0	 38,5

5		  34,5	 33,0	 30,5

6		  28,8	 29,1	 26,8	 18,5

7		  24,1	 24,9	 22,2	 16,9	 10,1

8			   21,2	 18,9	 15,6	 10,0

9			   17,9	 16,3	 14,3	 9,5

10			   15,2	 14,3	 13,0	 9,1

12			   11,4	 11,6	 10,8	 8,4

14			   9,1	 9,3	 8,9	 7,8

16				    7,6	 7,5	 6,9

18				    6,4	 6,3	 5,8

20				    5,4	 5,4	 5,0

22					     4,6	 4,1

24					     4,0	 3,5

26					     3,4	 3,1

28					     3,0	 2,6

30						      2,3

32						      2,0

34						      1,7

36						      1,5

10,2 - 40,0 m 7.341 x 6.300 mm 12,0 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen



2

136 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

60 ton LTM1055 - 3.2� art.code 11.135

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 7.341 x 6.300 mm

Hoofdmast: 10,2 - 40,0 m

Klap jib: +9,5 / +16,0 m

Ballast: 12,0 ton

Draaicirkel: 3.500 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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60 ton LTM1055 - 3.2� art.code 11.135

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klapjib volledig gestempeld.� ballast 12,0 ton

10,2-40,0 m 9,5 / 16,0 m 7.341 x 6.300 mm 12 ton

+ jib [m]	 hulpgieklengte 16,0 m

mast		  30,8	 34,2	 37,6	 40,0
		  0º	 20º	 40º	 0º	 20º	 40º	 0º	 20º	 40º	 0º	 20º	 40º
radius [m] 

7		  4,2

8		  4,2			   3,8

9		  4,1			   3,8			   3,4			   3,1

10		  4,0			   3,7			   3,3			   3,1

12		  3,8	 3,0		  3,5			   3,2			   3,1

14		  3,6	 2,9		  3,3	 2,8		  3,1			   3,0

16		  3,4	 2,7		  3,2	 2,7		  3,0	 2,6		  2,9	 2,5

18		  3,2	 2,6	 2,2	 3,1	 2,6	 2,2	 2,9	 2,5		  2,8	 2,4

20		  3,0	 2,5	 2,2	 3,0	 2,5	 2,1	 2,8	 2,4	 2,1	 2,7	 2,3	 2,1

22		  2,9	 2,4	 2,1	 2,8	 2,4	 2,1	 2,7	 2,3	 2,1	 2,6	 2,3	 2,0

24		  2,8	 2,3	 2,1	 2,7	 2,3	 2,1	 2,6	 2,2	 2,0	 2,5	 2,2	 2,0

26		  2,6	 2,3	 2,1	 2,6	 2,2	 2,0	 2,5	 2,2	 2,0	 2,4	 2,2	 2,0

28		  2,5	 2,2	 2,0	 2,5	 2,2	 2,0	 2,4	 2,1	 2,0	 2,4	 2,1	 2,0

30		  2,4	 2,1	 2,0	 2,4	 2,1	 2,0	 2,3	 2,1	 2,0	 2,3	 2,1	 2,0

32		  2,3	 2,1	 2,0	 2,3	 2,1	 2,0	 2,1	 2,0	 2,0	 2,1	 2,0	 2,0

34		  2,2	 2,1	 2,0	 2,1	 2,0	 2,0	 1,9	 2,0	 2,0	 1,8	 2,0	 1,9

36		  2,0	 2,0	 2,0	 1,8	 2,0	 2,0	 1,6	 1,8	 2,0	 1,6	 1,8	 1,9

38		  1,7	 1,8	 1,9	 1,6	 1,7	 1,8	 1,4	 1,6	 1,7	 1,3	 1,5	 1,7

40		  1,5	 1,6	 1,6	 1,4	 1,5	 1,6	 1,2	 1,3	 1,4	 1,1	 1,3	 1,4

42		  1,3	 1,4		  1,2	 1,3	 1,3	 1,0	 1,1	 1,2	 0,9	 1,1	 1,2

44					     1,0	 1,1	 1,1	 0,8	 0,9	 1,0	 0,8	 0,9	 1,0

46					     0,9	 0,9		  0,7	 0,8	 0,8	 0,6	 0,7	 0,8

48									         0,6	 0,6		  0,6	 0,6

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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60 ton GMK3055� art.code 11.135

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.825 x 6.200 mm

Hoofdmast: 9,6 - 43,0 m

Ballast: 11,6 ton

Draaicirkel:  3.320 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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60 ton GMK3055� art.code 11.135

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 11,6 ton

radius [m]	 9,6	 19,8	 26,8	 36,6	 43,0

2,5		  55,0

3		  50,0/45,0	 38,0	 23,5

4		  37,0	 33,0	 21,5

5		  31,5	 28,5	 19,4	 11,3

6		  26,5	 25,5	 17,9	 11,3

7		  20,5	 22,0	 16,3	 11,3	 7,6

8			   18,1	 15,2	 10,9	 7,6

9			   15,7	 14,1	 10,3	 7,6

10			   13,8	 13,0	 9,6	 7,6

11			   11,8	 11,6	 8,9	 7,5

12			   10,2	 10,3	 8,4	 7,2

13			   8,9	 9,0	 7,8	 6,8

14			   8,1	 8,0	 7,2	 6,5

15			   7,5	 7,1	 6,6	 6,2

16			   6,8	 6,4	 6,1	 5,8

18				    5,2	 5,0	 5,2

20				    4,2	 4,1	 4,4

22				    3,5	 3,5	 3,6

24				    2,3	 3,2	 3,0

26					     2,9	 2,5

28					     2,4	 2,1

30					     2,1	 1,8

32					     1,8	 1,5

34						      1,2

36						      1,0

38						      0,7

9,6 - 43,0 m 6.825 x 6.200 mm 11,6 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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60 ton GMK3055� art.code 11.135

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.825 x 6.200 mm

Hoofdmast: 9,6 - 43,0 m

Klap jib: +8,7 / +15,0 m 0°-40°

Ballast: 11,6 ton

Draaicirkel: 3.320 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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60 ton GMK3055� art.code 11.135

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klapjib volledig gestempeld.� ballast 11,6 ton

9,6 - 43 m 8,7 / 15 m 6.825 x 6.20 mm 11,6 ton

+ jib [m]	 hulpgieklengte 15 m 

mast		  43	 43	 43	 43 	 43 
		  0º	 20º	 40º	 0º - 20º	 20º - 40º 
radius [m] 

9

10		  2,4

11		  2,4

12 		  2,4

13		  2,4

14		  2,4

15		  2,4

16		  2,4	 2,1		  1,3

18		  2,4	 2,1		  1,2

20		  2,3	 2,0	 1,6	 1,1	 0,9

22		  2,3	 1,9	 1,6	 1,1	 0,8

24		  2,2	 1,8	 1,6	 1,0	 0,8

26		  2,1	 1,8	 1,5	 0,9	 0,8

28		  2,0	 1,7	 1,5	 0,9	 0,8

30		  1,9	 1,7	 1,5	 0,9	 0,8

32		  1,6	 1,6	 1,5	 0,8	 0,7

34		  1,3	 1,3	 1,5	 0,8	 0,7

36		  1,1	 1,1	 1,3	 0,8	 0,7

38		  0,9	 0,9	 1,1	 0,7	 0,7

40		  0,7	 0,7	 0,9	 0,7	 0,7

42				    0,7		  0,7

44	       

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

60 ton LTF 1060 - 4.1� art.code 11.135

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.956 x 6.841 mm

Hoofdmast: 10,2 - 40,0 m

Ballast: 10,2 ton

Draaicirkel: 3.500 mm
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60 ton LTF 1060 - 4.1� art.code 11.135

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 10,2 ton

radius [m]	 10,2		  13,6	 17	 20,5	 23,9	 27,3	 30,7	 34,2	 37,6	 40

2,5		  60											         

3		  55,1	 42,3	 42,2	 42,2	 39,1	 31,1	 25					   

3,5		  50,3	 42,3	 42,3	 41,4	 38,5	 31,3	 24,8					   

4		  44,9	 42	 41,6	 39,1	 37,3	 31,4	 24,6	 19,8				  

4,5		  40,2	 38,8	 38,8	 36	 33,8	 31,2	 24,1	 19,7				  

5		  36,7	 35,3	 35,3	 33,4	 31,5	 30,3	 23,4	 19,5	 15,4		

6		  30,5	 29,4	 29,7	 29,8	 28,6	 27,3	 21,4	 18,5	 15,1	 12,1	 10,4	

7		  25,7	 24,7	 25	 25,1	 25,5	 24,4	 19,4	 17,2	 14,5	 11,8	 10,2	

8				    21,5	 21,4	 21,7	 20,9	 17,8	 16	 13,8	 11,4	 10	

9				    18,4	 18,7	 18,7	 18	 16,3	 14,8	 13,1	 10,9	 9,7	

10				    15,8	 16,2	 16,1	 15,7	 14,7	 13,7	 12,3	 10,4	 9,4	

11				    13,5	 13,9	 13,9	 13,6	 13,4	 12,6	 11,6	 9,9	 8,9	

12					     12,2	 12,1	 11,9	 12,2	 11,4	 10,9	 9,4	 8,4	

14					     9,6	 9,6	 9,9	 9,6	 9,5	 9,2	 8,5	 7,7	

16						      7,9	 8,1	 7,8	 7,9	 7,6	 7,7	 7	

18							       6,7	 6,6	 6,6	 6,6	 6,4	 6,4	

20							       5,7	 5,8	 5,7	 5,6	 5,4	 5,4	

22								        5	 4,9	 4,8	 4,6	 4,6	

24							       	 4,4	 4,2	 4,1	 3,9	 3,9	

26								        	 3,7	 3,6	 3,4	 3,4	

28								        	 3,3	 3,1	 2,9	 2,9	

30									         	 2,7	 2,5	 2,5	

32										          	 2,2	 2,2	

34										          	 1,9	 1,9	

36												            1,6	

10,2 - 40 m 6.956 x 6.841 mm 10,2 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

60 ton LTF 1060 - 4.1� art.code 11.135

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 6.956 x 6. 841 mm

Hoofdmast: 10,2 - 40,0 m

Klab jib: +9,5 / +16 m 0°-40°

Ballast: 10,2 ton

Draaicirkel: 3.500 mm
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

60 ton LTF 1060 - 4.1 � art.code 11.135

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klapjib volledig gestempeld.� ballast 10,2 ton

+ jib [m]	 hulpgieklengte 16,0 m

10,2 - 40 m 6.956 x 6.841 mm 10,2 ton

mast (m)	 10,2	 27,3	 30,7	 34,2	 37,6	 40

		  0°	 20°	 40°		  0°	 20°	 40°		  0°	 20°	 40°		  0°	 20°	 40°		  0°	 20°	 40°		  0°	 20°	 40°

radius (m)
4	 		  4,6																	               

4,5	 		  4,2																	               

5	 		  4																	               

6	 		  3,8			   	 4,6														            

7	 		  3,6			   	 4,4			   	 4,2											         

8	 		  3,4	 3,6		  	 4,2			   	 4,2			   	 3,8								      

9	 		  3,2	 3,4		  	 4,1			   	 4,1			   	 3,8			   	 3,3			   	 3.1	

10	 		  3,1	 3,2		  	 4			   	 4			   	 3,7			   	 3,3			   	 3,1		

11	 		  2,9	 3		  	 3,8			   	 3,9			   	 3,6			   	 3,2			   	 3		

12	 		  2,8	 2,9	 2,4	 	 3,7	 3		  	 3,8	 3		  	 3,5			   	 3,2			   	 3		

14	 		  2,6	 2,6	 2,2	 	 3,5	 2,9		  	 3,6	 2,9		  	 3,3	 2,8		  	 3,1			   	 3		

16	 		  2,4	 2,4	 2,1	 	 3,3	 2,7	 2,4	 	 3,4	 2,7		  	 3,2	 2,7		  	 3	 2,6		  	 2,9	 2,5	

18	 		  2,2	 2,2	 2,1	 	 3,1	 2,6	 2,3	 	 3,2	 2,6	 2,2	 	 3,1	 2,6		  	 2,9	 2,5		  	 2,8	 2,4	

20	 		  1,9	 2,2	 2	 	 2,9	 2,5	 2,2	 	 3	 2,5	 2,2	 	 3	 2,5		  	 2,8	 2,4	 2,1	 	 2,7	 2,3	 2,1

22	 		  1,8	 2,1	 2	 	 2,8	 2,4	 2,2	 	 2,9	 2,4	 2,1	 	 2,8	 2,4	 2,1	 	 2,7	 2,3	 2,1	 	 2,6	 2,3	 2

24				    			   2,6	 2,3	 2,1	 	 2,9	 2,3	 2,1	 	 2,7	 2,3	 2,1	 	 2,6	 2,2	 2	 	 2,5	 2,2	 2

26				    			   2,5	 2,2	 2,1	 	 2,8	 2,3	 2,1	 	 2,6	 2,2	 2	 	 2,5	 2,2	 2	 	 2,4	 2,2	 2

28				    			   2,4	 2,2	 2,1	 	 2,6	 2,2	 2	 	 2,5	 2,2	 2	 	 2,4	 2,1	 2	 	 2,4	 2,1	 2

30				    			   2,3	 2,2	 2	 	 2,4	 2,1	 2	 	 2,4	 2,1	 2	 	 2,3	 2,1	 2	 	 2,3	 2,1	 2

32				    			   2,1	 2,2	 2	 	 2,3	 2,1	 2	 	 2,3	 2,1	 2	 	 2,2	 2	 2	 	 2,2	 2	 2

34				    			   2	 2,2	 2	 	 2,1	 2,1	 2	 	 2,1	 2	 2	 	 2,1	 2	 2	 	 2	 2	 1,9

36				    			   1,9	 2,1	 2	 	 2	 2	 2	 	 2	 2	 2	 	 1,8	 1,9	 2	 	 1,7	 1,9	 1,9

38				    			   1,8	 2		  	 1,9	 1,9	 2	 	 1,7	 1,9	 2	 	 1,5	 1,7	 1,9	 	 1,5	 1,7	 1,8

40				    			   1,7	 1,9		  	 1,7	 1,8	 1,8	 	 1,5	 1,7	 1,7	 	 1,3	 1,5	 1,6	 	 1,3	 1,5	 1,6

42							       				    1,5	 1,5		  	 1,3	 1,4	 1,5	 	 1,1	 1,3	 1,3	 	 1,1	 1,2	 1,3

44							       				    1,3			   	 1,2	 1,2		  	 0,9	 1,1	 1,1	 	 0,9	 1	 1,1

46										          						      1	 1		  0,8	 0,9	 0,9	 	 0,7	 0,9	 0,9

48													             						      0,6	 0,7			   	 0,7	 0,7

9,5 / 16 m 
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

60 ton LTM 1060 - 3.1� art.code 11.135

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 7.341 x 6.300 mm

Hoofdmast: 10,3 - 48,0 m

Ballast: 12,8 ton

Draaicirkel: 3.540 mm
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 12,8 ton

mast [m]

7.341 x 6.300 m 12,8 ton

60 ton LTM 1060 - 3.1� art.code 11.135

10,3 - 48,0 m

radius [m]	 10,3		  13,8	 17,3	 20,7	 24,2	 27,7	 31,2	 34,6	 38,1	 41,6	 45,1	 48

2,1	 	 60												          

2,4	 	 58,8												          

2,5	 	 58,2												          

3	 	 54,6	 42,3	 41,5	 40,4	 34,1	 29,6	 22,7						    

3,5	 	 49,9	 42,3	 42,2	 40,7	 34,4	 30	 23,2						    

4	 	 44,5	 40,5	 40,2	 38,1	 34,8	 30,2	 23,6	 18,6					   

4,5	 	 39,8	 37,2	 36,9	 34,9	 33,3	 29,9	 24	 18,9	 14,6				  

5	 	 36,4	 34,2	 34,3	 32,9	 31,1	 29,6	 24,1	 19,1	 14,8				  

6	 	 31,6	 28,7	 29,1	 29,3	 28,2	 26,6	 23,7	 19,2	 15	 11,7			 

7	 	 26,5	 24,1	 24,6	 24,8	 24,8	 23,9	 22,9	 18,7	 15,1	 12	 9,5	 7,2	

8			   	 20,9	 21,1	 21,3	 20,9	 19,7	 17,7	 14,8	 12,1	 9,6	 7,4	 6,1

9			   	 17,8	 18,3	 18,5	 18	 17	 15,9	 14,2	 11,9	 9,7	 7,4	 6,2

10			   	 15,2	 15,8	 15,9	 15,7	 14,9	 14,3	 13,3	 11,5	 9,5	 7,4	 6,3

11			   	 13,3	 13,7	 13,7	 13,6	 13,1	 12,6	 12,2	 11	 9,2	 7,3	 6,3

12			   	 	 11,9	 12	 11,9	 11,7	 11,6	 11,1	 10,4	 8,8	 7,1	 6,2

13				    	 10,6	 10,6	 10,5	 10,5	 10,5	 10,2	 9,7	 8,5	 6,9	 6,1

14				    	 9,4	 9,5	 9,4	 9,7	 9,4	 9,3	 8,7	 8,2	 6,7	 5,9

15					     	 8,5	 8,9	 8,7	 8,5	 8,4	 8	 7,8	 6,5	 5,8

16					     	 7,7	 8,1	 7,9	 7,7	 7,6	 7,6	 7,2	 6,3	 5,7

17					     	 7	 7,3	 7,2	 7	 7,1	 7	 6,6	 6,1	 5,5

18					     	 6,8	 6,7	 6,6	 6,6	 6,5	 6,4	 6,2	 5,9	 5,4

19						      	 6,2	 6	 6,2	 6	 5,9	 5,8	 5,5	 5,2

20						      	 5,7	 5,7	 5,7	 5,5	 5,5	 5,4	 5	 4,9

21						      	 5,3	 5,4	 5,2	 5,2	 5,1	 5	 4,6	 4,5

22							       	 5	 4,9	 4,9	 4,7	 4,6	 4,2	 4,2

23							       	 4,7	 4,5	 4,5	 4,4	 4,2	 3,9	 3,9

24							       	 4,3	 4,2	 4,2	 4	 3,9	 3,6	 3,6

25							       	 4,1	 3,9	 3,9	 3,7	 3,6	 3,3	 3,3

26								        	 3,7	 3,7	 3,5	 3,3	 3,1	 3

27								        	 3,5	 3,4	 3,2	 3,1	 2,8	 2,8

28								        	 3,3	 3,2	 3	 2,9	 2,6	 2,6

29									         	 3	 2,8	 2,7	 2,4	 2,4

30									         	 2,8	 2,6	 2,5	 2,3	 2,2

31									         	 2,6	 2,4	 2,3	 2,1	 2,1

32									         	 2,5	 2,3	 2,1	 1,9	 1,9

33									         	 	 2,1	 2	 1,7	 1,8

34										          	 2	 1,8	 1,6	 1,6
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 12,8 ton

mast [m]

7.341 x 6.300 mm 12,8 ton

60 ton LTM 1060 - 3.1� art.code 11.135

10,3 - 48,0 m

radius [m]	 10,3		  13,8	 17,3	 20,7	 24,2	 27,7	 31,2	 34,6	 38,1	 41,6	 45,1	 48

35										          	 1,8	 1,7	 1,5	 1,5

36										          	 	 1,6	 1,3	 1,3

37										          	 	 1,4	 1,2	 1,2

38											           	 1,3	 1,1	 1,1

39											           	 1,2	 1	 1

40											           	 	 0,9	 0,9
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90 ton GMK4080-1� art.code 11.145

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.100 x 7.000 mm

Hoofdmast: 11,0 - 51,0 m

Ballast: 19,3 ton

Draaicirkel:  3.525 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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2,5		  80,0										        

3		  68,0	 57,5	 53,0	 49,5							     

4		  53,5	 50,5	 47,0	 44,0	 36,5						    

5		  46,0	 44,5	 41,5	 39,0	 35,0	 27,5					   

6		  40,0	 39,5	 38,0	 35,0	 33,5	 26,5	 20,0				  

7		  34,5	 34,5	 34,0	 32,0	 31,0	 25,5	 19,7	 15,3			 

8		  28,5	 30,0	 30,0	 28,5	 28,0	 24,5	 19,3	 15,3	 11,5		

9			   25,5	 25,5	 25,0	 24,0	 23,0	 18,2	 15,1	 11,5	 8,9	

10			   22,0	 22,0	 22,5	 21,0	 20,5	 17,1	 14,8	 11,5	 8,9	 7,2

11			   18,8	 19,2	 19,1	 18,8	 18,4	 16,0	 14,0	 11,5	 8,9	 7,2

12			   16,3	 16,7	 16,6	 17,2	 16,4	 15,0	 13,3	 11,5	 8,9	 7,2

13				    14,7	 14,8	 15,2	 14,7	 13,9	 12,5	 11,2	 8,9	 7,2

14				    13,1	 13,7	 13,5	 13,1	 12,6	 11,8	 10,8	 8,9	 7,2

15				    11,9	 12,3	 12,1	 11,7	 11,4	 11,0	 10,3	 8,9	 7,2

16				    11,0	 11,1	 11,0	 10,5	 10,5	 10,1	 9,7	 8,6	 7,2

18					     9,2	 9,1	 8,8	 9,1	 8,3	 8,4	 8,0	 7,2

20					     7,7	 7,6	 8,0	 7,6	 7,1	 7,0	 7,3	 6,7

22						      6,5	 6,8	 6,5	 6,6	 6,1	 6,1	 6,3

24						      5,5	 5,9	 5,5	 5,7	 5,6	 5,5	 5,4

26							       5,1	 4,8	 4,9	 5,0	 4,9	 4,6

28							       3,7	 4,1	 4,3	 4,3	 4,2	 4,0

30								        3,6	 3,9	 3,8	 3,7	 3,4

32								        3,1	 3,6	 3,4	 3,2	 2,9

34									         3,2	 3,0	 2,8	 2,5

36									         1,6	 2,6	 2,4	 2,1

38										          2,3	 2,1	 1,8

40										          1,1	 1,8	 1,5

42											           1,5	 1,3

44												            1,0

46												            0,8

90 ton GMK4080-1� art.code 11.145

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 16,8 ton

radius [m]	 11,0	 15,15	 19,25	 23,30	 27,21	 31,00	 35,15	 39,25	 43,30	 47,21	 51,00

11 - 51 m 8.100 x 7.000 mm 16,8 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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90 ton GMK 4090� art.code 11.146

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.660 x 7.200 mm

Hoofdmast: 11,0 m - 51,0 m 	

	

Ballast: 18,3 ton

Draaicirkel: 3.525 mm

82
°

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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3		  90,0										        

3		  70,0	 57,0	 54,0								      

4		  53,5	 50,5	 47,0	 44,5							     

5		  46,5	 45,0	 42,0	 39,0	 35,5						    

6		  40,0	 39,5	 38,0	 35,5	 33,5	 27,0					   

7		  34,5	 34,5	 34,0	 32,0	 31,0	 26,0	 20,0				  

8		  28,5	 30,0	 30,0	 29,5	 28,5	 25,0	 19,7	 15,6			 

9			   26,0	 26,0	 26,0	 26,5	 23,5	 18,6	 15,4	 11,9		

10			   23,5	 23,0	 23,0	 23,5	 22,0	 17,5	 15,2	 11,9	 9,2	 7,5

11			   21,0	 21,0	 21,5	 21,0	 21,0	 16,4	 14,4	 11,9	 9,2	 7,5

12			   18,2	 18,9	 19,2	 18,6	 18,6	 15,3	 13,7	 11,9	 9,2	 7,5

13			   6,5	 17,5	 17,4	 16,8	 16,7	 14,3	 12,9	 11,5	 9,2	 7,5

14				    15,4	 15,4	 15,7	 15,1	 13,3	 12,1	 11,1	 9,2	 7,5

15				    13,5	 13,7	 14,2	 13,7	 12,6	 11,4	 10,5	 9,2	 7,5

16				    12,3	 12,5	 12,8	 12,3	 11,7	 10,7	 9,9	 9,0	 7,5

18					     10,7	 10,5	 10,1	 9,9	 9,5	 8,9	 8,3	 7,5

20					     9,0	 8,8	 8,4	 8,8	 8,0	 8,0	 7,6	 7,0

22						      7,4	 7,8	 7,5	 6,8	 6,8	 6,9	 6,6

24						      6,4	 6,8	 6,4	 6,4	 5,9	 6,0	 6,1

26							       5,9	 5,5	 5,7	 5,5	 5,3	 5,4

28							       5,1	 4,8	 4,9	 5,0	 4,9	 4,6

30								        4,1	 4,3	 4,3	 4,3	 4,0

32								        3,6	 3,9	 3,8	 3,7	 3,5

34									         3,7	 3,5	 3,3	 3,0

36									         3,3	 3,1	 2,9	 2,6

38										          2,7	 2,5	 2,2

40										          2,4	 2,2	 1,9

42											           1,9	 1,6

44											           1,6	 1,3

46												            1,1

48												            0,9

90 ton GMK 4090� art.code 11.146

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 18,3 ton

radius [m]	 11	 15,1	 19,2	 23,3	 27,2	 31	 35,1	 39,2	 43,3	 47,2	 51

11 - 51 m 8.660 x 7.200 mm 18,3 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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90 ton LTM 1090 4.1� art.code 11.146

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.480 x 7.000 mm

Hoofdmast: 11,1 m - 50,0 m

Ballast: 21 ton

Draaicirkel: 3.690 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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3	 90	 67	 63	 63 		

3,5	 68	 62	 62	 61	 53 	

4	 63	 57	 57	 57	 52	 42,5 	

4,5	 59	 52	 53	 53	 50	 41,5	 34 

5	 55	 48,5	 49	 49	 48	 40,5	 33,5	 27,3

6	 47	 42	 42,5	 42,5	 42,5	 38,5	 32	 26,4	 22,5			 

7	 39,5	 36,5	 37	 37	 37,5	 36,5	 30,5	 25,4	 22,1	 17,7		

8	 33,5	 31,5	 32	 32,5	 32	 31,5	 29,4	 24	 21,2	 17,5	 14	

9	 27,3	 27,3	 28,1	 28,3	 28,3	 28,3	 26,8	 22,3	 19,9	 16,9	 13,810,9	

10			   24,8	 25	 24,9	 25	 23,6	 20,5	 18,6	 16,1	 13,4	 10,7	 9

11			   21,9	 22,2	 22,4	 22,2	 21	 19	 17,4	 15,2	 12,8	 10,4	 9

12			   19,4	 19,9	 20,1	 19,9	 18,8	 17,7	 16,3	 14,4	 12,2	 10,1	 8,8

14				    15,8	 15,9	 15,7	 15,4	 15	 14,1	 12,9	 11,1	 9,5	 8,3

16				    12,9	 13	 12,8	 12,5	 13	 11,8	 11,6	 10,2	 8,8	 7,8

18					     10,9	 10,7	 11,1	 10,8	 10,5	 10	 9,3	 8,8	 7,2

20 						      9,1	 9,5	 9,2	 8,9	 8,6	 8,6	 7,5	 6,7

22 						      7,9	 8,2	 7,9	 8,1	 7,7	 7,5	 7	 6,2

24 							       7,1	 7,1	 7	 6,8	 6,5	 6,5	 5,8

26 							       6,3	 6,3	 6,2	 6,1	 5,9	 5,9	 5,4

28 								        5,7	 5,5	 5,5	 5,4	 5,1	 5,1

30 								        5,1	 4,9	 4,9	 4,8	 4,4	 4,4

32 									         4,6	 4,4	 4,2	 3,9	 3,9

34 									         4,1	 3,9	 3,8	 3,5	 3,4

36 										          3,5	 3,3	 3,1	 3

38 											           2,9	 2,7	 2,7

40 											           2,6	 2,3	 2,3

42  												            2	 2

44  												            1,8	 1,8

46  													             1,5

90 ton LTM 1090 4.1� art.code 11.146

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 21 ton

radius [m]	 11,1	 14,7	 18,3	 21,9	 25,4	 29	 32,6	 36,2	 39,7	 43,3	 46,9	 50

11 - 51 m 8.480 x 7.00 mm 21 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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90 ton LTM 1090 4.2� art.code 11.146

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 7.446 x 7.300 mm

Hoofdmast: 11,4 m - 60,0 m

Ballast: 22,5 ton

Draaicirkel: 3.770 of 4.710 mm

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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3		  90	 59,2	 59,2	 59,2	 48					   

3,5		  59,2	 59,2	 58,2	 56,3	 48	 36,6				  

4		  55,6	 54,9	 53,2	 51	 47,5	 36,6				  

4,5		  50,9	 50,5	 49	 46,8	 45,3	 36,6	 30,4			 

5		  47,6	 46,7	 45,4	 43,1	 41,7	 36,3	 30	 24,5		

6		  42	 40,3	 40,2	 38,3	 36,7	 35,1	 28,8	 23,8	 19,3	

7		  36,6	 35,3	 35,8	 34,4	 33,6	 32,3	 27,6	 22,9	 19,1	 15,2

8		  31,6	 30,9	 31,4	 31,1	 30,5	 29,2	 26,4	 22,1	 18,9	 15,1

9		  27,1	 27	 27,6	 27,9	 27,7	 26,7	 25	 21,3	 18,6	 15

10				    24,4	 24,7	 24,7	 24,4	 23,5	 20,5	 18,1	 14,4

11				    21,6	 22	 22	 21,9	 22,1	 19,7	 17,1	 13,8

12				    19,5	 19,6	 19,7	 19,6	 19,9	 18,9	 16,1	 13,3

14					     16,1	 16,3	 16,4	 16,2	 16	 14,3	 12,2

16					     13,6	 13,8	 13,7	 13,5	 13,3	 12,7	 11,3

18						      11,6	 11,6	 11,4	 11,1	 10,7	 10,4

20						      9,9	 9,8	 9,6	 9,3	 9,6	 9,3

22							       8,4	 8,2	 8,5	 8,3	 7,9

24							       7,3	 7,3	 7,4	 7,1	 6,8

26								        6,7	 6,5	 6,1	 5,8

28									         5,6	 5,3	 5,1

30									         4,9	 4,6	 4,8

32										          4,3	 4,2

34										          4	 3,8

36											           3,4

38											           3,1

40										        

42										        

44										        

46										        

48										        

50										        

52										        

54										        

56										        

90 ton LTM 1090 4.2� art.code 11.146

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 22,5 ton

radius [m]	 11,4	 15,1	 18,9	 22,6	 26,3	 30	 33,8	 37,5	 41,2

11,4 - 60 m 7.446 x 7.300 mm 22,5 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

3.770

4.710
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3							     

3,5							     

4							     

4,5							     

5							     

6							     

7							     

8		  11,7						    

9		  11,5	 9,2					   

10		  11,2	 9	 7,3	 4,9	 5,3		

11		  10,8	 8,8	 7,1	 4,9	 5,3	 4,2	 4,1

12		  10,4	 8,5	 7	 4,8	 5,2	 4,2	 4,1

14		  9,4	 8	 6,7	 4,7	 5	 4,2	 4,1

16		  8,5	 7,3	 5,9	 4,5	 4,8	 4,1	 4

18		  7,6	 6,7	 5,4	 4,2	 4,6	 4	 3,9

20		  6,9	 6,1	 5	 4	 4,3	 3,8	 3,7

22		  6,3	 5,5	 4,6	 3,7	 4,1	 3,6	 3,6

24		  5,9	 5	 4,3	 3,5	 3,8	 3,4	 3,4

26		  5,5	 4,6	 4	 3,3	 3,6	 3,2	 3,2

28		  5,1	 4,2	 3,8	 3,1	 3,4	 3	 3

30		  4,5	 3,9	 3,5	 2,9	 3,2	 2,9	 2,9

32		  4	 3,8	 3,3	 2,7	 3,1	 2,7	 2,7

34		  3,5	 3,5	 3,1	 2,6	 2,9	 2,6	 2,6

36		  3,3	 3,2	 2,9	 2,4	 2,7	 2,5	 2,4

38		  3,1	 2,9	 2,8	 2,3	 2,6	 2,3	 2,3

40		  2,8	 2,7	 2,6	 2,1	 2,4	 2,2	 2,2

42		  2,5	 2,5	 2,3	 2	 2,2	 2,1	 2

44			   2,2	 2,2	 1,9	 2	 2	 1,9

46				    1,9	 1,8	 1,8	 1,8	 1,8

48				    1,7	 1,7	 1,5	 1,6	 1,6

50				    1,6	 1,6	 1,4	 1,4	 1,4

52					     1,4	 1,2	 1,2	 1,2

54							       1	 1

56							       0,8	 0,8

LTM 1090 4.2� art.code 11.146

mast [m]

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.� ballast 22,5 ton

radius [m]	 44,9	 48,7	 52,4	 55,6	 56,1	 59,4	 60

11,4 - 60 m 7.446 x 7.300 mm 22,5 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

3.770

4.710
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100 ton LTM1095-5.1 � art.code 11.147

Ballast: 23 ton

Draaicirkel: 3.850 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 7.000 x 7.313 mm

Hoofdmast: 12,5 - 58,0 m

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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100 ton LTM1095-5.1 � art.code 11.147

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempel� 23 ton

12,5 - 58,0 m 7.313 x 7.00 mm 23 ton

mast [m]

radius	[m]	 12,5	 16,6	 20,8	 25,0	 29,2	 33,4	 37,6	 41,8	 46,0	 50,2	 54,4	 58,0

3	 	 63,3 	 63,3 	

3,5		  63,3 	 63,3 	 60,2 	

4 		  62,8 	 62,8 	 59,3 	 48,5 

4,5 		  59,1	 58,9 	 55,9 	 47,9 	 38

5 		  54,2 	 54,6 	 53,3 	 47,2 	 37,6 	 29,9 

6 		  46,3 	 46,7 	 46,8 	 45,1 	 36,6 	 29,4 	 23 

7 		  39,9 	 40,2 	 40,3 	 40,1 	 35,2 	 28,5 	 22,5 	 18,1 

8 		  34,1 	 34,5 	 34,6 	 34,4 	 33,8 	 27,4 	 21,2 	 17,6 	 13,9

9 		  29,5 	 30,3 	 30 	 30,6 	 30,4 	 25,9 	 20 	 16,8 	 13,6 	 10,5

10 		  26 	 26,7 	 26,4 	 26,9 	 26,7 	 24,4 	 18,8 	 15,9 	 13,1 	 10,3 	 8,3

11 			   23,6 	 23,9 	 23,9 	 23,6 	 23,2 	 17,6 	 15 	 12,6 	 10 	 8,2 	 6,4

12 			   21,1 	 21,4 	 21,4 	 21,1 	 21,5 	 16,5 	 14,1 	 12,1 	 9,7 	 8 	 6,3

14 			   17,2 	 17,5 	 17,4 	 17,9 	 17,7 	 14,6 	 12,6 	 11 	 9,1 	 7,6 	 6

16 				    14,7 	 14,9 	 14,9 	 14,5 	 12,9 	 11,3 	 9,9 	 8,4 	 7,2 	 5,7

18 				    12,4 	 12,5 	 12,4 	 12,1 	 11,4 	 10,2 	 9 	 7,7 	 6,7 	 5,4

20 					     10,6 	 10,5 	 10,1 	 10,1 	 9,2 	 8,1 	 7,2 	 6,2 	 5,1

22 					     9,1 	 9 	 8,8 	 9,1 	 8,3 	 7,4 	 6,6 	 5,8 	 4,8

24 						      7,8 	 8,1 	 7,9 	 7,1 	 6,8 	 6,1 	 5,4 	 4,5

26 						      6,8 	 7,2 	 6,9 	 6,5 	 6,2 	 5,6 	 5 	 4,3

28 							       6,3 	 6 	 5,9 	 5,4 	 5,2 	 4,7 	 4

30 							       5,6 	 5,3 	 5,5 	 4,8 	 4,8 	 4,4 	 3,8

32 								        4,7 	 4,9 	 4,4 	 4,3 	 4,1 	 3,5

34 								        4,4 	 4,3 	 4,1 	 3,8 	 3,8 	 3,3

36 									         3,8 	 3,8 	 3,5 	 3,4 	 3,1

38 									         3,4 	 3,4 	 3,3 	 3 	 2,9

40 										          3 	 2,9 	 2,6 	 2,7

42 										          2,8 	 2,6 	 2,3 	 2,3

44 											           2,3 	 2 	 2

46 											           2 	 1,7 	 1,7

48 												            1,4 	 1,5

50 												            1,2 	 1,2

52 													             1

54 											           0,8

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

100 ton GMK 4100 L - 1 � art.code 11.147

Ballast: 26,2 ton

Draaicirkel: 3.990 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.660 x 7.200 mm	

Hoofdmast: 11,3 m - 60,0 m 
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100 ton GMK 4100 L - 1 � art.code 11.147

11,3 - 60,0 m 8.660 x 7.200 mm 26,2 ton

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

3		  100							     

3		  76,0	 76,0	 75,5					   

4		  64,0	 64,0	 63,5	 62,5				  

5		  55,0	 55,0	 55,0	 54,5	 48,0	 37,5		

6		  47,5	 48,0	 48,0	 47,5	 45,5	 37,5	 31,0	

7		  42,0	 43,0	 42,5	 42,0	 42,0	 36,0	 31,0	 24,5

8		  37,5	 38,0	 37,5	 37,5	 38,0	 33,5	 30,0	 24,5

9		  31,0	 34,0	 33,5	 33,0	 33,5	 31,5	 28,5	 24,0

10			   30,0	 29,5	 29,5	 30,0	 29,5	 27,0	 22,5

11			   27,0	 26,5	 27,0	 26,5	 26,5	 25,5	 21,5

12			   24,0	 24,5	 24,5	 23,5	 23,5	 23,5	 19,8

13			   21,5	 22,0	 22,0	 21,5	 21,0	 21,0	 18,6

14				    19,6	 19,4	 20,0	 18,9	 19,0	 17,5

15				    17,3	 17,2	 17,9	 17,6	 17,3	 16,4

16				    15,9	 16,2	 16,0	 16,6	 15,8	 14,9

18					     13,3	 13,0	 13,7	 13,2	 12,5

20					     11,1	 10,8	 11,5	 11,2	 10,6

22						      9,1	 9,7	 10,1	 8,8

24						      7,9	 8,8	 8,7	 7,4

26							       7,8	 7,5	 6,3

28							       6,9	 6,5	 5,6

30							       4,6	 5,7	 5,2

32								        5,0	 4,8

34									         4,6

36									         3,9

38									         3,7

40								      

42								      

44								      

46								      

48								      

50								      

52

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempel� ballast 26,2 ton

mast [m]

mast[m]	 11,3	 15,5	 19,6	 23,7	 27,8	 31,8	 35,7 	 39,1
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

100 ton GMK 4100 L - 1 � art.code 11.147

12,8 - 60,0 m 8.660 x 7.200 mm 26,2 ton

8	 	 20,0							     

9	 	 20,0	 17,4						    

10	 	 20,0	 17,4	 13,8	 10,3				  

11	 	 19,3	 17,3	 13,8	 11,6	 9,9			 

12	 	 18,3	 16,8	 13,8	 11,6	 9,9	 8,6	 8,1	

13	 	 17,3	 16,2	 13,8	 11,6	 9,9	 8,6	 8,1	

14	 	 16,3	 15,4	 13,5	 11,6	 9,9	 8,6	 8,1	

15	 	 15,4	 14,7	 12,9	 11,6	 9,9	 8,6	 8,1	

16	 	 14,5	 14,0	 12,4	 11,5	 9,9	 8,6	 8,0	

18	 	 12,2	 12,3	 11,3	 10,6	 9,9	 8,5	 7,9	

20	 	 10,3	 10,5	 10,2	 9,8	 9,3	 8,3	 7,7	

22	 	 8,8	 9,0	 8,7	 8,8	 8,7	 8,0	 7,3	

24	 	 7,4	 7,9	 7,5	 7,7	 7,8	 7,5	 6,6	

26	 	 6,2	 7,3	 6,5	 7,1	 6,8	 6,8	 6,1	

28	 	 5,3	 6,4	 5,9	 6,3	 5,9	 6,0	 5,6	

30	 	 4,5	 5,6	 5,5	 5,5	 5,2	 5,3	 5,1	

32	 	 3,9	 4,9	 5,0	 4,8	 4,5	 4,6	 4,5	

34	 	 3,6	 4,3	 4,4	 4,2	 4,2	 3,9	 3,9	

36	 	 3,4	 3,7	 3,9	 3,6	 3,7	 3,4	 3,3	

38	 	 3,1	 3,3	 3,5	 3,2	 3,2	 2,9	 2,9	

40	 	 2,9	 2,9	 3,3	 2,9	 2,8	 2,5	 2,4	

42		  	 2,5	 2,9	 2,6	 2,4	 2,1	 2,1	

44			   	 2,6	 2,3	 2,0	 1,8	 1,7	

46			   	 2,0	 2,0	 1,7	 1,5	 1,4	

48				    	 1,7	 1,5	 1,2	 1,1	

50				    	 1,1	 1,2	 0,9		

52					     0,9				  

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempel� ballast 26,2 ton

mast [m]

radius[m]	 42,6	 45,8	 49,5	 52,9	 56,1	 58	 60



2

163

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

150 ton GMK 5150 L � art.code 11.163

Ballast: 44,5 ton

Draaicirkel: 4.440 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.010 x 7.600 mm

Hoofdmast: 12,8 - 60,0 m
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150 ton GMK 5150 L � art.code 11.163

12,6 - 60,0 m 8.010 x 7.600 mm 44,5 ton

3		  150,0						    

3		  108,0	 107,0	 89,5				  

4		  91,5	 91,5	 86,5	 65,0			 

5		  79,0	 79,0	 78,5	 64,0	 52,0		

6		  69,0	 69,5	 69,0	 60,0	 51,5	 40,0	

7		  61,5	 62,0	 61,0	 55,0	 48,5	 40,0	 33,0

8		  54,5	 55,0	 54,0	 50,5	 45,5	 39,0	 33,0

9		  47,5	 48,5	 47,5	 47,0	 42,5	 37,0	 32,0

10		  42,0	 43,0	 42,0	 42,5	 39,5	 34,5	 30,5

11			   34,5	 37,5	 38,0	 37,0	 32,5	 29,0

12			   32,0	 34,5	 34,5	 34,5	 30,5	 27,0

13			   29,5	 31,5	 31,0	 32,0	 29,0	 25,5

14			   26,0	 29,0	 28,5	 29,0	 27,5	 24,0

15				    26,5	 26,0	 26,5	 26,0	 22,5

16				    24,5	 24,0	 24,5	 24,5	 21,5

18				    22,0	 21,5	 21,0	 22,0	 19,2

20				    16,9	 18,4	 17,8	 18,6	 17,3

22					     15,7	 16,1	 16,0	 15,5

24					     13,6	 14,4	 13,8	 14,2

26						      12,7	 12,1	 12,6

28						      11,2	 11,3	 11,1

30						      7,7	 10,4	 9,8

32							       9,3	 8,7

34							       7,4	 7,8

36								        7,3

38								        6,2

40							     

42							     

44							     

46							     

48							     

50							     

52							     

54							     

56							     

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempel� ballast 44,5 ton

mast [m]

radius[m]	 12,8	 18	 23	 27,9	 32,6	 37	 40,3
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

150 ton GMK 5150 L � art.code 11.163

Ballast: 44,5 ton

Draaicirkel: 4.440 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.010 x 7.600 mm

Hoofdmast: 12,8 - 60 m

Klab jib: 17,8 m
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150 ton GMK 5150 L � art.code 11.163

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klap jib volledig gestempel� 44,5 ton

+ jib [m]	  hulpgieklengte 17,8 m

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

12,6 - 60,0 m 8.010 x 7.600 mm 44,5 ton

mast			   12,8			   37,1	
		  0°	 0°-15°	 15°-30°	 30°-50°	 0°	 0°-15°	 15°-30°	 30°-50°
radius [m]

4		  8,5							     

5		  8,5							     

6		  8,5							     

7		  8,5							     

8		  8,4	 7,5			   7,8			 

9		  8,1	 7,2			   7,7			 

10		  7,9	 7,0			   7,6			 

11		  7,6	 6,7			   7,6			 

12		  7,3	 6,5	 5,8		  7,5			 

13		  7,1	 6,3	 5,6		  7,4	 6,6		

14		  6,8	 6,1	 5,4		  7,3	 6,5		

15		  6,6	 5,9	 5,2	 4,6	 7,2	 6,4		

16		  6,4	 5,7	 5,1	 4,5	 7,1	 6,3	 5,6	

18		  5,9	 5,3	 4,8	 4,3	 6,9	 6,1	 5,4	

20		  5,5	 4,9	 4,5	 4,2	 6,9	 5,9	 5,3	 4,4

22		  5,0	 4,6	 4,3	 4,1	 6,6	 5,8	 5,1	 4,3

24		  4,7	 4,4	 4,1	 4,1	 6,4	 5,6	 4,9	 4,3

26		  4,4	 4,2	 4,1		  6,2	 5,5	 4,8	 4,2

28		  4,1	 4,1			   6,0	 5,3	 4,6	 4,2

30						      5,8	 5,1	 4,5	 4,1

32						      5,6	 5,0	 4,4	 4,1

34						      5,5	 4,8	 4,3	 4,1

36						      5,3	 4,6	 4,2	 4,0

38						      5,1	 4,5	 4,2	 4,0

40						      4,9	 4,4	 4,1	 4,0

42						      4,7	 4,3	 4,1	

44						      4,5	 4,2	 4,1	

46						      4,4	 4,1	 4,0	

48						      4,1	 4,1	 4,0	

50						      3,7	 3,7		

52						      3,3	 3,3		

17,8 m 
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150 ton GMK 5150 L � art.code 11.163

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klap jib volledig gestempel� 44,5 ton

+ jib [m]     hulpgieklengte 17,8 m

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

12,6 - 60,0 m 8.010 x 7.600 mm 44,5 ton

mast 			   54,8			   60	
		  0°	 0°-15°	 15°-30°	 30°-50°	 0°	 0°-15°	 15°-30°	 30°-50°
radius [m]

12		  5,5							     

13		  5,5				    4,6			 

14		  5,5				    4,6			 

15		  5,5				    4,6			 

16		  5,5				    4,6			 

18		  5,5	 5,2			   4,6	 4,6		

20		  5,4	 5,2			   4,6	 4,6		

22		  5,4	 5,1	 4,9		  4,6	 4,6		

24		  5,3	 5,1	 4,8		  4,6	 4,6	 4,6	

26		  5,3	 5,0	 4,8	 4,2	 4,6	 4,6	 4,6	 4,2

28		  5,2	 5,0	 4,7	 4,2	 4,6	 4,6	 4,6	 4,2

30		  5,2	 4,9	 4,7	 4,1	 4,6	 4,6	 4,5	 4,1

32		  5,2	 4,9	 4,6	 4,1	 4,6	 4,6	 4,5	 4,1

34		  5,1	 4,8	 4,5	 4,1	 4,6	 4,5	 4,5	 4,1

36		  5,0	 4,7	 4,4	 4,1	 4,4	 4,4	 4,4	 4,0

38		  4,9	 4,6	 4,3	 4,0	 4,1	 4,1	 4,1	 4,0

40		  4,7	 4,5	 4,3	 4,0	 3,9	 3,9	 3,9	 3,9

42		  4,4	 4,3	 4,2	 4,0	 3,7	 3,7	 3,7	 3,7

44		  4,2	 4,1	 4,1	 4,0	 3,4	 3,4	 3,4	 3,5

46		  4,0	 4,0	 3,9	 3,9	 3,2	 3,2	 3,2	 3,3

48		  3,7	 3,7	 3,8	 3,8	 3,0	 3,0	 3,1	 3,1

50		  3,3	 3,3	 3,6	 3,6	 2,9	 2,9	 2,9	 2,9

52		  2,9	 2,9	 3,2	 3,4	 2,7	 2,7	 2,7	 2,8

54		  2,5	 2,5	 2,8	 3,0	 2,4	 2,4	 2,6	 2,6

56		  2,2	 2,2	 2,4		  2,1	 2,1	 2,3	 2,5

58		  1,9	 1,9	 2,1		  1,8	 1,8	 2,0	 2,2

60		  1,6	 1,6	 1,8		  1,5	 1,5	 1,7	

62		  1,3	 1,3	 1,5		  1,2	 1,2	 1,4	

64		  1,1	 1,1	 1,2		  1,0	 1,0	 1,1	

66		  0,8	 0,8					     0,9	

17,8 m 
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170 ton GMK5170 � art.code 11.166

Ballast: 53,0 ton

Draaicirkel: 5.300 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.493 x 7.800 mm

Hoofdmast: 13,7 - 64,0 m

Hijsen en heffen // Mobiele kranen
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170 ton GMK5170 � art.code 11.166

13,7 - 64,0 m 8.493 x 7.800 mm 53,1 ton

2,5		  170,0

3		  125,0	 85,0

4		  108,0	 84,5

5		  92,5	 78,0	 57,0

6		  80,5	 74,0	 57,0

7		  71,0	 70,0	 56,5	 31,0

8		  63,5	 62,5	 53,0	 31,0

9		  57,0	 56,0	 50,5	 31,0	 18,3

10		  48,5	 51,0	 47,0	 31,0	 18,3

11			   46,5	 44,5	 30,5	 18,2	 12,0

12			   43,5	 41,5	 28,5	 18,2	 12,0

13			   40,0	 39,5	 27,0	 17,9	 12,0

14			   37,0	 37,5	 25,0	 17,7	 12,0

15			   34,5	 34,5	 23,5	 17,4	 12,0

16			   32,0	 32,0	 22,5	 17,2	 12,0

18			   27,0	 27,5	 20,0	 16,2	 12,0

20			   21,5	 23,0	 17,7	 15,2	 12,0

22				    19,7	 16,2	 14,3	 11,7

24				    17,8	 14,7	 13,2	 11,2

26				    16,4	 13,7	 12,1	 10,5

28				    14,5	 12,8	 11,1	 9,7

30				    12,1	 12,1	 10,2	 8,8

32					     11,5	 8,8	 8,3

34					     10,3	 8,2	 7,7

36					     9,2	 7,5	 7,2

38					     8,3	 7,0	 6,8

40					     7,1	 6,5	 6,3

42						      6,1	 5,9

44						      5,9	 5,5

46						      5,6	 5,1

48						      5,3	 4,7

50						      4,5	 4,2

52							       3,7

54							       3,3

56							       2,9

58							       2,6

60							       2,0

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempel� ballast 53,1 ton

mast [m]

radius [m]	 13,7	 23,87	 33,91	 43,95	 54,05	 64,0
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

170 ton GMK5170 � art.code 11.166

R (m)

(m)
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Ballast: 53,1 ton

Draaicirkel: 5300 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.493 x 7.800 mm

Hoofdmast: 13,7 - 64,0 m

Klab jib: 18 m
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170 ton GMK5170 � art.code 11.166

64,0 m 18,0 m 8.493 x 7.800 mm 53,1 ton

	 11,0	 5,0

	 12,0	 5,0			   4,3	

	 13,0	 5,0			   4,3

	 14,0	 5,0			   4,3

	 15,0	 5,0			   4,3

	 16,0	 4,9	 4,6		  4,3	 4,3

	 18,0	 4,9	 4,6		  4,3	 4,3

	 20,0	 4,9	 4,5	 4,3	 4,3	 4,3

	 22,0	 4,8	 4,5	 4,3	 4,3	 4,2	 4,1

	 24,0	 4,8	 4,5	 4,2	 4,3	 4,2	 4,1

	 26,0	 4,7	 4,4	 4,2 	 4,3	 4,2	 4,1

	 28,0	 4,7	 4,4	 4,1	 4,3	 4,2	 4,0

	 30,0	 4,7	 4,4	 4,1	 4,3	 4,2	 4,0

	 32,0	 4,6	 4,3	 4,0	 4,3	 4,1	 4,0

	 34,0	 4,6	 4,3	 4,0	 4,3	 4,1	 4,0

	 36,0	 4,5	 4,3	 4,0	 4,3	 4,1	 3,9

	 38,0	 4,5	 4,2	 3,9	 4,3	 4,1	 3,9

	 40,0	 4,5	 4,2	 3,9	 4,2	 4,0	 3,9

	 42,0	 4,4	 4,1	 3,8	 4,2	 4,0	 3,8

	 44,0	 4,4	 4,0	 3,8	 4,2	 4,0	 3,8

	 46,0	 4,3	 3,9	 3,7	 4,1	 3,9	 3,8

	 48,0	 4,2	 3,8	 3,7	 4,0	 3,8	 3,7

	 50,0	 4,0	 3,7	 3,7	 3,8	 3,8	 3,7

	 52,0	 3,8	 3,6	 3,6	 3,6	 3,6	 3,7

	 54,0	 3,5	 3,5	 3,5	 3,4	 3,5	 3,6

	 56,0	 3,1	 3,1	 3,1	 3,2	 3,3	 3,4	

	 58,0	 2,8	 2,9	 2,8	 3,0	 3,0	 3,3	

	 60,0	 2,6	 2,7		  2,6	 2,6	 3,0

	 62,0	 2,4	 2,6		  2,3	 2,3	 2,6

	 64,0	 2,3	 2,4		  2,0	 2,0

	 66,0	 2,1	 2,2		  1,8	 1,8

	 68,0	 2,0	 2,0		  1,5	 1,5

	 70,0	 1,8	 1,8		  1,3	 1,3

	 72,0	 1,5			   1,1	 1,1

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klap jib volledig gestempel� 53,1 ton

+ jib [m]      hulpgieklengte 18,0 m

mast 			   59,0			   64,0	
		  0º 	 0º - 20º	 20º - 40º	 0º 	 0º - 20º	 20º - 40º
radius [m]



2

172 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

300 ton LTM 1300 - 6.2 � art.code 11.175

Ballast: 96 ton

Draaicirkel: 5.600 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.916 x 8.532 mm	

Hoofdmast: 14,7 - 78 m
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

3		  300	 135,5							     

3,5		  183	 135,5	 135,5						    

4		  173,5	 135,5	 135,5	 135,5					   

4,5		  160,4	 135,5	 135,5	 135,5	 112,6				  

5		  147,8	 135,5	 135	 129,6	 112,2	 89,9			 

6		  132,1	 126	 124	 117,3	 110,1	 89,1	 72,3		

7		  119,6	 112,6	 113,3	 106,9	 101,7	 87,7	 71,6	 59	

8		  105,9	 100,3	 101,2	 98,6	 93,2	 86,3	 70,9	 58,6	 46,3

9		  93,6	 90,1	 91	 90,8	 86,3	 83,2	 70,1	 58,1	 46,1

10		  83,6	 81,5	 82,4	 82,7	 80,4	 77,9	 69,2	 57,7	 45,8

11		  75,4	 74	 74,8	 75,2	 74,8	 72,9	 68,2	 57,2	 45,6

12		  63,7	 63,7	 68,3	 68,6	 68,4	 68,4	 65,2	 56,4	 44,5

13				    62,4	 62,7	 62,6	 63,4	 61,4	 55,5	 43,1

14				    57,9	 57,6	 58,7	 58,3	 57,5	 54,4	 41,4

16				    49,7	 50,4	 50,4	 49,9	 49,3	 49,7	 38

18					     43,8	 43,9	 43,4	 44,4	 43,7	 35

20					     38,4	 38,4	 37,9	 39	 38,3	 32,2

22					     27,2	 33,9	 34,7	 34,5	 33,8	 29,7

24						      30,3	 31,2	 30,7	 30,1	 27,4

26						      27,1	 28,1	 27,6	 26,9	 25,4

28							       25,4	 24,9	 24,2	 23,3

30							       23,2	 22,6	 21,9	 21,2

32							       11,7	 20,6	 19,9	 19,7

34								        18,9	 18,1	 18,8

36								        15,7	 16,9	 17,3

38									         16,3	 15,9

40									         14,8	 14,6

42										          13,5

44										          12,4

46										          8,8

radius [m]	 14,7		  19,6	 24,4	 29,3	 34,2	 39	 43,9	 48,7

300 ton LTM 1300 - 6.2 � art.code 11.175

14,7 - 78 m 8.916 x 8.532 mm 96 ton
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

9		  37,2						    

10		  37,1						    

11		  37	 29,9					   

12		  36,6	 29,7	 24,5				  

13		  36,2	 29,5	 24,3	 19,8			 

14		  35,4	 29,2	 24,2	 19,8			 

16		  33,3	 28,3	 23,8	 19,5	 16,5	 13,7	 13,3

18		  30,8	 26,7	 23	 18,9	 16,1	 13,6	 13,3

20		  28,6	 25	 21,9	 18,3	 15,6	 13,3	 13,1

22		  26,4	 23,4	 20,7	 17,5	 15,1	 12,9	 12,8

24		  24,5	 21,9	 19,5	 16,7	 14,5	 12,4	 12,3

26		  22,7	 20,4	 18,4	 16	 13,8	 11,9	 11,8

28		  21,1	 19,1	 17,2	 15,2	 13,2	 11,4	 11,3

30		  19,6	 17,8	 16,2	 14,5	 12,7	 10,9	 10,8

32		  18,2	 16,7	 15,2	 13,8	 12,1	 10,4	 10,4

34		  17	 15,6	 14,3	 13,1	 11,6	 10	 10

36		  15,6	 14,6	 13,5	 12,5	 11,1	 9,6	 9,5

38		  14,6	 13,7	 12,7	 11,8	 10,6	 9,2	 9,2

40		  13,7	 12,8	 11,9	 11,2	 10,2	 8,8	 8,8

42		  12,5	 11,9	 11,2	 10,6	 9,8	 8,5	 8,4

44		  11,8	 11,1	 10,5	 10	 9,4	 8,1	 8,1

46		  11,4	 10,5	 9,9	 9,5	 9	 7,8	 7,7

48		  11	 9,9	 9,2	 9	 8,6	 7,5	 7,3

50		  8,6	 9,1	 8,7	 8,5	 8,2	 7,1	 6,9

52			   8,6	 8,3	 8	 7,8	 6,8	 6,6

54			   8,3	 7,9	 7,5	 7,4	 6,5	 6,2

56			   4,4	 7,5	 7,1	 7	 6,3	 5,8

58				    6,9	 6,8	 6,6	 6	 5,5

60				    5	 6,5	 6,2	 5,7	 5,2

62					     6,3	 5,7	 5,4	 4,9

64					     4,7	 5,2	 5,2	 4,6

66						      4,7	 4,8	 4,3

68						      3,8	 4,4	 4

70						      1,5	 4	 3,8

72							       3,2	 3,4

radius [m]	 53,6	 58,5	 63,3	 68,2	 73,1	 77,2	 78

300 ton LTM 1300 - 6.2 � art.code 11.175

14,7 - 78 m 8.916 x 8.532 mm 96 ton
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Hijsen en heffen // Mobiele kranen

300 ton LTM 1300 - 6.2 � art.code 11.175

Ballast: 96 ton

Draaicirkel: 5.600 mm

Technische gegevens

Afmetingen volledig gestempeld: 8.916 x 8.532 mm	

Hoofdmast: 14,7 - 78 m

Klab jib: tot 35 meter
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300 ton LTM 1300 - 6.2 � art.code 11.175

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klapjib volledig gestempeld.� ballast 96,0 ton

+ jib [m]	 hulpgieklengte 35 m 

mast [m]	 63,3	 68,2	 73,1	 77,2	
		  0º	 20º	 40º	 0º	 20º	 40º	 0º	 20º	 40º	 0º	 20º	 40º
radius [m]

16												          

20		  3,4			   2,7			   2,1					   

24		  3,5			   3			   2,4			   1,8		

28		  3,3			   3			   2,5			   1,9		

32		  3,2	 2,6		  2,9	 2,4		  2,6			   2		

36		  3	 2,5		  2,8	 2,3		  2,5	 2,1		  2	 1,9	

40		  2,9	 2,3	 1,8	 2,6	 2,2	 1,7	 2,4	 2,1		  2	 1,9	

44		  2,7	 2,2	 1,8	 2,5	 2,1	 1,7	 2,3	 2	 1,6	 2	 1,9	

48		  2,5	 2,1	 1,7	 2,4	 2	 1,7	 2,2	 1,9	 1,6	 1,9	 1,8	 1,5

52		  2,4	 2	 1,7	 2,3	 1,9	 1,7	 2,1	 1,8	 1,6	 1,9	 1,7	 1,5

56		  2,3	 1,9	 1,7	 2,2	 1,8	 1,6	 2	 1,7	 1,6	 1,8	 1,7	 1,5

60		  2,1	 1,8	 1,6	 2,1	 1,8	 1,6	 1,9	 1,7	 1,5	 1,7	 1,6	 1,5

64		  2	 1,7	 1,6	 2	 1,7	 1,6	 1,9	 1,6	 1,5	 1,7	 1,6	 1,5

68		  1,9	 1,7	 1,6	 1,9	 1,6	 1,6	 1,8	 1,6	 1,5	 1,6	 1,5	 1,5

72		  1,8	 1,6	 1,6	 1,8	 1,6	 1,6	 1,7	 1,6	 1,5	 1,4	 1,4	 1,5

76		  1,8	 1,6	 1,6	 1,7	 1,6	 1,6	 1,6	 1,5	 1,5	 1,2	 1,3	 1,4

80		  1,7	 1,6	 1,6	 1,6	 1,6	 1,6	 1,6	 1,5	 1,5	 1	 1,2	 1,3

84		  1,6	 1,6	 1,6	 1,5	 1,5	 1,6	 1,4	 1,5	 1,5		  1	 1,1

88		  1,6	 1,6		  1,3	 1,4	 1,5		  1,4	 1,5			 

92		  1	 1,4		  1,1	 1,2				    1,1			 

94						      1,1							     

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

14,7 - 78 m 8.916 x 8.532 mm 96 ton18 -35 m
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mast [m]	 78	
		  0º	 20º	 40º	
radius [m]

300 ton LTM 1300 - 6.2 � art.code 11.175

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek + klapjib volledig gestempeld.� ballast 96,0 ton

+ jib [m]	 hulpgieklengte 35 m / 0º tot 40º

16			 

20			 

24		  1,7		

28		  1,7		

32		  1,8		

36		  1,8		

40		  1,8	 1,9	

44		  1,8	 1,8	

48		  1,8	 1,8	 1,5

52		  1,7	 1,7	 1,5

56		  1,7	 1,7	 1,5

60		  1,6	 1,6	 1,5

64		  1,6	 1,6	 1,5

68		  1,5	 1,5	 1,5

72		  1,4	 1,4	 1,5

76		  1,2	 1,3	 1,4

80		  1	 1,2	 1,3

84			   1	 1,1

88			 

92			 

94			 

Hijsen en heffen // Mobiele kranen

14,7 - 78 m 8.916 x 8.532 mm 96 ton18 -35 m
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Hijsen en heffen 

Een LMRA, of Laatste Minuut Risico Analyse, is een beknopte 

laatste check op de werkplek om vast te stellen of er risico's 

zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De LMRA helpt om de kans op incidenten te verkleinen. 

Doordat risico's in kaart worden gebracht, worden aangepakt en 

beheerst, komt de veiligheid en gezondheid van de medewerker 

en zijn of haar omgeving niet in het geding.

Hijsen
Met de opgeheven 

rechterwijsvinger wordt 

traag een cirkelbeweging 

gemaakt.
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Vieren
Met de naar 

beneden gerichte 

rechterwijsvinger 

wordt traag een 

cirkelbeweging 

gemaakt.
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Stop
De rechterhand is opgeheven 

en de rechterhandpalm naar 

voren gehouden.
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Naar rechts
Met de horizon 

gestrekte rechterarm 

en de naar 

beneden gehouden 

rechterhandpalm 

worden trage, richtingaanwijzende

beweging gemaakt.
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Aftoppen
Met de duim naar beneden 

wordt aangegeven dat de 

mast afgetopt kan worden.
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Optoppen
Met de duim omhoog 

wordt aangegeven dat 

de mast opgetopt kan 

worden.
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Het creëren van een veilige werkomgeving 

Ken jij alle handsignalen?

BEOORDEEL HET RISICO

NEEM MAATREGELEN

START HET WERK!
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Hijsen en heffen // Kraantoebehoren

KRAANTOEBEHOREN
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Modulaire frame	 art.code 	 11.210		

Calamiteitenkooi	 art.code 	 11.201		

Verstelbare evenaar	 art.code 	 11.200

Modulaire evenaar 	 art.code 	 11.200

Personenhijsbak		  art.code 11.180		

Van 1,0 meter x 1,0 meter	 50 ton 

Tot 11,0 meter x 11,0 meter	 18 ton	

lengte [m]	 3,0		

breedte [m]	 1,5		

hoogte [m]	 2,2

max draaglast [kg]	 400

eigen gewicht [kg] 	 800

Bij de calamiteitenkooi is een brancard niet inbegrepen

2400 [mm] tot 3100 [mm] 	 12 ton tot 7 ton 

1,0 meter	 50 ton	 6,5 meter	 42 ton

1,5 meter	 50 ton	 7,0 meter 	 35 ton 

2,0 meter 	 50 ton	 7,5 meter 	 29 ton

2,5 meter	 50 ton	 8,0 meter	 25 ton 

3,0 meter	 50 ton	 8,5 meter	 22 ton

3,5 meter	 50 ton 	 9,0 meter 	 19 ton 

4,0 meter 	 50 ton 	 10,0 meter 	 15 ton 

4,5 meter 	 50 ton 	 10,5 meter 	 13 ton 

5,0 meter	 50 ton	 11,0 meter	 11 ton  

5,5 meter 	 50 ton

6,0 meter 	 50 ton 	

Contacteer ons voor de specificatie en mogelijkheden

Overspanning	 Capaciteit

aantal personen	 2 + 1 slachtoffer

aantal personen	 1	 2	 3	 Hijsbak met wielen

Overspanning	 Capaciteit

Overspanning	 Capaciteit	 Overspanning	 Capaciteit

Hijsen en heffen // Kraantoebehoren
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Puinbak		  art.code	 11.376

lengte [m]	 2,3		

breedte [m]	 1,0

inhoud [l]	 1000

max draaglast [kg]	 2000

eigen gewicht [kg] 	 207	

Stenenklem 	 art.code	 11.305

Pallethaak 	 art.code	 11.355

Kubel 	 art.code	 11.375

capaciteit [kg] 	 1.200	 1.500	 1.900

klembreedte [mm] 	 1.200	 1.000	 1.000

eigen gewicht [kg] 	 240	 250	 250

max. draaglast [kg] 	 2.000

vorklengte [mm] 	 970

eigen gewicht [kg] 	 150

inhoud [l] 	 600	 750

eigen gewicht [kg] 	 175	 252

Hijsen en heffen // Kraantoebehoren

Materialenhijsbak		  art.code	 11.185	 11.186 	 11.187	 11.188

lengte [m] 		  1,0	 2,0	 3,0	 4,0

breedte [m] 		  1,0 / 1,2	 1,0 	 1,0	 1,0

diepte [m] 		  0,5	 0,5	 0,5	 0,5

max. draaglast [kg] 		  500 / 1.000 	 1.000	 750	 750

eigen gewicht [kg] 		  200	 350	 500	 700
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Hijsen en heffen // Industrieel verhuizen

INDUSTRIEEL VERHUIZEN
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Hijsen en heffen // Industrieel verhuizen

Van het verplaatsen van één machine tot 
de demontage en verhuizing van complete 
fabrieksinstallaties Arentis doet het voor je.

Met onze kennis van verticaal en horizontaal 
transport staan wij garant voor een efficiënte 
en veilige uitvoering van jouw industriële 
verhuizin

Arentis kan voor jou het verschil maken met de juiste voorbereiding; 
wij bedenken de beste oplossing voor elke uitdaging
In een persoonlijk gesprek bespreken wij je wensen, de scope en 
verwachtingen. Onze adviseurs zijn dichterbij dan je denkt! 

Onze ervaren medewerkers verzorgen vele machineverplaatsingen door de hele Benelux. 
Van het positioneren van één item tot complete productielijnen, zowel nieuw als bestaand
Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven in de (petro) chemie, maakindustrie en food 
sector.
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Hijsen en heffen // Verreikers

VERREIKERS
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Verreiker 2,5 ton - 6,0 meter // Manitou MT625H comfort� art.code 12.200

totale lengte, excl. vorken [m]	 3,83	

totale breedte [m]	 1,81	

totale breedte, gestempeld [m]	 nvt	

totale hoogte [m]	 1,92	

draaicirkel [m]	 3,31	

gewicht met lepels [kg]	 4.800

aandrijving	 diesel

afmeting 		  2,5 ton / 6,0 m

Hijsen en heffen // Verreikers
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Verreiker 3,0 ton - 7,0 meter // Manitou MT730 H� art.code 12.200

totale lengte, excl. vorken [m]	 4,67	

totale breedte [m]	 1,99	

totale breedte, gestempeld [m]	 nvt	

totale hoogte [m]	 1,99	

draaicirkel [m]	 3,33	

gewicht met lepels [kg]	 5.880

aandrijving	 diesel

afmeting 		  3,0 ton / 7,0 m

Hijsen en heffen // Verreikers
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Verreiker 3,0 ton - 9,0 meter // Manitou MT930 H� art.code 12.205

totale lengte, excl. vorken [m]	 4,67	

totale breedte [m]	 1,99	

totale breedte, gestempeld [m]	 nvt	

totale hoogte [m]	 1,99	

draaicirkel [m]	 3,35	

gewicht met lepels [kg]	 6.550

aandrijving	 diesel

afmeting 		  3,0 ton / 9,0 m

Hijsen en heffen // Verreikers
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Verreiker 3,3 ton - 9,0 meter // Manitou MT933 Easy� art.code 12.205

totale lengte, excl. vorken [m]	 4,68	

totale breedte [m]	 2,33	

totale breedte, gestempeld [m]	 nvt	

totale hoogte [m]	 2,30	

draaicirkel [m]	 3,80	

gewicht met lepels [kg]	 7.145

aandrijving	 diesel

afmeting 		  3,3 ton / 9,0 m

Hijsen en heffen // Verreikers
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Verreiker 3,2 ton - 9,0 meter // Manitou MT932 � art.code 12.205

totale lengte, excl. vorken [m] 	 4,71

totale breedte [m] 	 2,26

totale breedte, gestempeld [m] 	 nvt

totale hoogte [m] 	 2,30

draaicirkel [m] 	 3,68

gewicht met lepels [kg] 	 7.640

aandrijving 	 diesel

afmeting 		  3,2 ton / 9,0 m

Hijsen en heffen // Verreikers
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Verreiker 4,0 ton - 14,0 meter // Manitou MT1440 � art.code 12.212

totale lengte, excl. vorken [m] 	 6,09

totale breedte [m] 	 2,41

totale breedte, gestempeld [m] 	 3,82

totale hoogte [m] 	 2,61

draaicirkel [m] 	 3,95

gewicht met lepels [kg] 	 11.070

aandrijving 	 diesel

afmeting 		  4,0 ton / 14,0 m

Hijsen en heffen // Verreikers
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Verreiker 4,0 ton - 17,0 meter // JLG 4017 PS � art.code 12.222

totale lengte, excl. vorken [m] 	 6,09

totale breedte [m] 	 2,40

totale breedte, gestempeld [m] 	 3,40

totale hoogte [m] 	 2,52

draaicirkel [m] 	 3,80

gewicht met lepels [kg] 	 12.098

aandrijving 	 diesel

afmeting 		  4,0 ton / 17,0 m

Hijsen en heffen // Verreikers
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Verreiker 4,0 ton - 18,0 meter // Manitou MT1840 R � art.code 12.223

totale lengte, excl. vorken [m] 	 6,27

totale breedte [m] 	 2,42

totale breedte, gestempeld [m] 	 3,79

totale hoogte [m] 	 2,69

draaicirkel [m] 	 3,78

gewicht met lepels [kg] 	 11.380

aandrijving 	 diesel

afmeting 		  4,0 ton / 18,0 m

Hijsen en heffen // Roterende verreikers
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Verreiker 4,0 ton - 18,0 meter // Manitou MRT1840 easy� art.code 12.225

totale lengte, excl. vorken [m] 	 4,35

totale breedte [m] 	 2,4

totale breedte, gestempeld [m] 	 3,975

totale hoogte [m] 	 2,97

draaicirkel [m] 	 3,9

gewicht met lepels [kg] 	 13.300

aandrijving 	 diesel

afmeting 		  4,0 ton / 18,0 m

Hijsen en heffen // Roterende verreikers
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Verreiker 4,5 ton - 18,0 meter // Manitou MRT1845� art.code 12.226

totale lengte, excl. vorken [m]	 6,06			 

totale breedte [m]	 2,45			 

totale breedte, gestempeld [m]	 4,01				  

totale hoogte [m]	 3,04			 

draaicirkel [m]	 3,60				  

gewicht met lepels [kg]	 14.100

aandrijving	 diesel					   

	

afmeting 		  4,5 ton / 18,0 m

Hijsen en heffen // Roterende verreikers
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Verreiker 5,0 ton - 21,0 meter // Manitou MRT2150� art.code 12.230

totale lengte, excl. vorken [m] 	 6,72

totale breedte [m] 	 2,43

totale breedte, gestempeld [m] 	 5,10

totale hoogte [m] 	 3,03

draaicirkel [m] 	 4,50

gewicht met lepels [kg] 	 16.650

aandrijving 	 diesel

afmeting 		  5,0 ton / 21,0 m

Hijsen en heffen // Roterende verreikers
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Verreiker 6,0 ton - 22,0 meter // Manitou MRT 2260� art.code 12.2305

totale lengte, excl. vorken [m]	 6,97	

totale breedte [m]	 2,50	

totale breedte, gestempeld [m]	 5,78	

totale hoogte [m]	 3,10	

draaicirkel [m]	 4,22	

gewicht met lepels [kg]	 18.000	

aandrijving	 diesel

afmeting 		  6,0 ton / 22,0 m

Hijsen en heffen // Roterende verreikers
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Verreiker 5,0 ton - 25,0 meter // Manitou MRT 2550 Privilege plus� art.code 12.231

totale lengte, excl. vorken [m]	 7,84					   

totale breedte [m]	 2,49					   

totale breedte, gestempeld [m]	 5,55					   

totale hoogte [m]	 3,05					   

draaicirkel [m]	 4,88			 

gewicht met lepels [kg]	 18.900

aandrijving	 diesel

afmeting 		  5,0 ton / 25,0 m

Hijsen en heffen // Verreikers
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Verreiker 6,0 ton - 26,0 meter // Manitou MRT 2660� art.code 12.232

totale lengte, excl. vorken [m]	 8,08			 

totale breedte [m]	 2,50					   

totale breedte, gestempeld [m]	 5,78					   

totale hoogte [m]	 3,10					   

draaicirkel [m]	 4,22					   

gewicht met lepels [kg]	 18.000					   

aandrijving	 diesel					   

afmeting 		  6,0 ton / 26,0 m

Hijsen en heffen // Roterende verreikers
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Lange jib 	 art.code 	 12.260

capaciteit [kg] 	 2000 / 4000	 2000 / 6000

lengte [m] 	 2,7		  2,7

voorzien van dubbele haken 

Vakwerkjib	 art.code 	 12.260

Zwenk jib 	 art.code 	 12.265

Jib met hijslier 	 art.code 	 12.273		  12.274

Lier 	 art.code 	 12.777 		  12.2775

Werkbak 	 art.code 	 12.280

capaciteit [kg] 	 1.000

lengte [m] 	 3,00

capaciteiten afhankelijk van merk verreiker

capaciteit [kg] 	 1.000 	 2.000

lengte [m] 	 1,5 	 1,0

capaciteiten afhankelijk van merk verreiker

capaciteit [kg] 	 1.500		  2.000

lengte [m] 	 1,2		  1,2

eigengewicht [kg] 	 363		  363

capaciteiten afhankelijk van merk verreiker

capaciteit [kg] 	 5.000		  6.000

lengte ingeklapt [m] 	 2,25

lengte uitgeklapt [m] 	 4,00

capaciteit [kg] 	 365

Een werkbak kan alleen worden gebruikt in combinatie met een roterende verreiker.

Hook on plate / korte jib	 art.code 	 12.260

type	 PC 50	 PC 60

capaciteit [kg]	 5.000	 6.000

capaciteiten afhankelijk van merk verreiker

Hijsen en heffen // Hulpstukken verreikers
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Platte wagen (langzaam verkeer)	 art.code 	 13.150

laadvermogen [kg]	 10.000	

massa ledig voertuig [kg]	 2.800	

bakafmeting [lxb]	 2,45 x 7,60	

geremd	 oplooprem met beveiliging 

opties RDW	 volledige verlichting 	

Verhuur alleen mogelijk in combinatie met een Arentis verreiker of ruw terrein heftruck.

Schepbak 	 art.code	 12.285

inhoud [l] 	 900 	 1.200

eigengewicht [kg] 	 330 	 450

alleen toepasbaar op starre verreiker

Hijsen en heffen // Hulpstukken verreikers
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HEFTRUCKS

Hijsen en heffen // Heftrucks
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Hijsen en heffen // Heftrucks

Heftrucks			   art.code

Hulpstukken			   art.code

Heftruck elektrisch			 

heftruck elektrisch 1,5 - 2, ton		  26.661	

heftruck elektrisch 2,5 ton		  26.660	

heftruck elektrisch 3,0 ton		  26.662	

heftruck elektrisch 5,0 ton		  26.663	

			 

Heftruck diesel			 

heftruck diesel 2,5 ton		  26.650	

heftruck diesel 3,0 ton		  26.652	

heftruck diesel 4,0 ton		  26.655	

heftruck diesel 5,0 ton		  26.656	

heftruck diesel 9,0 ton		  266.585	

heftruck diesel 10,0 ton		  26.659	

			 

Heftruck ruw terrein			 

heftruck ruw terrein 3,0 ton		  26.653	

heftruck ruw terrein 5,0 ton		  26.654	

			 

In verband met de diverse uitvoeringen van de heftrucks, is het belangrijk om de volgende 

informatie op te geven bij uw bestelling: 

* maximale doorrijhoogte			    

* benodigde hefhoogte			    

* side-shift of langere vorken 

 

De standaard hefhoogte van een heftruck is ± 4,75 meter.  

Staat de gewenste capaciteit e/o hefhoogte er niet bij?  

Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. 

verlengsloffen/lange lepels tbv heftruck	 12.255

vorkbeveiliging		  12.256

overschuif jib		  12.270	

			 

Er zijn verschillende types overschuif jibs beschikbaar.

Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.
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Hijsen en heffen // Minikranen

MINI KRANEN
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MC 285 � art.code 12.140

aandrijving 	 diesel/elektrisch

totale lengte [m]	 3,29

totale breedte [m]	 0,75

totale hoogte [m]	 1,44

afm. gestempeld [l x b] [m]	 4,6 x 4,5

gewicht [kg]	 1.900

gronddruk [kg/cm²]	 0,44

Hijsen en heffen // Minikranen
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MC 285 � art.code 12.140

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.

8,58 m 

mast [m]

radius	[m]	 4,08	 5,58	 7,08	 8,58

<1,4		  2,82

1,5		  2,52

2		  1,92

2,5		  1,57

3		  1,22	 1,22

3,5		  0,97	 0,97	 0,82

3,7		  0,92

4			   0,78	 0,74	 0,55

4,5			   0,63	 0,58	 0,40

5			   0,53	 0,48	 0,34

5,2			   0,53

5,5				    0,43	 0,30

6				    0,38	 0,27

6,5				    0,35	 0,23

6,7				    0,33

7					     0,20

7,5					     0,18

8					     0,15

8,2					     0,15	

Hijsen en heffen // Minikranen
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MC 405 � art.code 12.160

aandrijving	 diesel/elektrisch

totale lengte [m]	 4,98

totale breedte [m]	 1,38

totale hoogte [m]	 1,98

afm. gestempeld [l x b] [m]	 5,79 x 5,52

gewicht [kg]	 5.750

gronddruk [kg/cm²]	 0,5

Hijsen en heffen // Minikranen
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MC 405 � art.code 12.160

hijsvermogen [ton] aan de hoofdgiek volledig gestempeld.

16,47 m

mast [m]

	radius [m]	 4,74	 7,70	 10,66	 13,57	 16,48

<2,7		  3,83	 3,83

3,5		  3,03	 3,03	 3,03

4		  2,58	 2,58	 2,58	 2,23

4,5					     1,93

5		  2,03	 2,03	 2,03	 1,73	 1,13

5,5						      0,98

6		  1,68	 1,68	 1,68	 1,40	 0,91

7		  1,38	 1,38	 1,38	 1,18	 0,76

7,25		  1,33	 1,33

8				    1,13	 1,03	 0,65

9				    0,88	 0,93	 0,60

10					     0,83	 0,55

10,2				    0,58

11					     0,69	 0,49

12					     0,53	 0,44

13						      0,38

13,1					     0,43

14						      0,32

15						      0,26

16						      0,21

Hijsen en heffen // Minikranen
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Valla 25 E � art.code 26.665

aandrijving 	 elektrisch 24V

totale lengte [m] 	 2,19

totale breedte [m] 	 0,95

totale hoogte [m] 	 1,8

draaicirkel [m] 	 2,05

gewicht [kg] 	 2300

afmeting 		  2,5 ton

Hijsen en heffen // Minikranen
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HIJSMIDDELEN

Hijsen en heffen // Hijsmiddelen
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Kettingtakels 	 ton [t]	 hijshoogte [m]	 gewicht [kg]	 art.code

Rakeltakels 	 ton [t]	 hijshoogte [m]	 gewicht [kg]	 art.code

kettingtakel	 0,5	 3	 10	 50.005

kettingtakel	 0,5	 6	 12,4	 50.010

kettingtakel	 0,5	 9	 14	 50.015

kettingtakel	 0,5	 12	 17,2	 50.020

kettingtakel	 1	 3	 12	 50.025

kettingtakel	 1	 6	 14,4	 50.030

kettingtakel	 1	 9	 16	 50.035

kettingtakel	 1	 12	 19,2	 50.040

kettingtakel	 2	 3	 22	 50.065

kettingtakel	 2	 6	 25,5	 50.070

kettingtakel	 2	 9	 30,7	 50.075

kettingtakel	 2	 12	 35	 50.080

kettingtakel	 3	 3	 32	 50.085

kettingtakel	 3	 6	 40,7	 50.090

kettingtakel	 3	 9	 49,4	 50.095

kettingtakel	 3	 12	 58,1	 50.100

kettingtakel	 5	 3	 46	 50.105

kettingtakel	 5	 6	 59,5	 50.110

kettingtakel	 5	 9	 72	 50.111

kettingtakel	 5	 12	 86,5	 50.112

kettingtakel	 10	 3	 76	 50.125

kettingtakel	 10	 6	 96	 50.130

rateltakel	 0,25	 1,5	 1,8	 50.148

rateltakel	 0,75	 1,5	 7	 50.155

rateltakel	 0,75	 3	 8	 50.160

rateltakel	 1,5	 1,5	 11	 50.165

rateltakel	 1,5	 3	 12	 50.170

rateltakel	 3	 1,5	 21	 50.175

rateltakel	 3	 3	 23	 50.180

rateltakel	 6	 1,5	 31	 50.185

rateltakel	 6	 3	 34	 50.187

Hijsen en heffen // Hijsmiddelen
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Elektrische staaldraadtakel 	 art.code 	 50.710

Unp balkenklem 	 art.code 	 50.328

Staaldraadtakel 	 art.code	 50.225	 50.230	 50.235

Duwloopkat 	 art.code	 50.340	 50.345	 50.350

Balkenklem 	 art.code	 50.305	 50.310	 50.320	 50.325

capaciteit [kg]	 500	

snelheid [m/min]	 7	

motorvermogen [kW]	 320	

stroomaansluiting	 230v CEE	

gewicht [kg]	 31,6

staalkabel tbv elektrische lier 0,5 ton - 30 of 60 meter	 50.721		

capaciteit [ton]	 1,5

flensbereik [mm]	 50 - 152

maximale flensdikte [mm]	 19

gewicht [kg]	 11

capaciteit [ton]	 0,8	 1,6	 3,2

max. handkracht [kg]	 30	 42	 40

hijshoogte per slag [mm]	 32	 35	 22

gewicht [kg]	 10	 22	 33

benodigdheden	 50.240	 50.245	 50.250

lengte kabel [m]	 20	 20	 20

diameter kabel [mm]	 8,4	 11,6	 16,1

capaciteit [ton]	 2	 3	 5

klembereik [mm]	 75 - 200	 74 - 220	 188 - 310

	 200 - 320	 200 - 320	

gewicht [kg]	 22	 29	 50

capaciteit [ton]	 2	 3	 5	 10

klembereik [mm]	 75 - 230	 80 - 320	 90 - 310 	 90 - 320

gewicht [kg]	 4,6	 9,2	 11	 17,2

Hijsen en heffen // Hijsmiddelen

benodigdheden 	 art.code
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Platenklem verticaal 	 art.code	 50.400	 50.405	 50.415	 50.425

Platenklem verticaal 	 art.code	 50.450	 50.455	 50.465	 50.470

Hefmagneet 	 art.code	 50.525	 50.526	 50.526

capaciteit [ton]	 0,5	 1	 2	 6

klembereik [mm]	 0 - 16	 0 - 20	 0 - 35	 0 - 50

gewicht [kg]	 1,6	 2	 6,8	 23,5

capaciteit [ton]	 0,5	 1	 2	 3

klembereik [mm]	 0 - 30	 0 - 35	 0 - 60	 0 - 60

gewicht p. klem [kg]	 4	 6,5	 14	 15

kettinglengte [m]	 3	 3	 2,5	 3

				  

worden geleverd als set incl. 2 sprong en topschalm

capaciteit [kg]		  300	 600	 1200

gewicht [kg]		  10	 19	 40

Hijsen en heffen // Hijsmiddelen

Aluminium hijsportaal 	 art.code	 50.704	 50.701	 50.702

Werkplaatskraan 	 art.code	 50.687	 50.690	 50.695

capaciteit [ton]	 0,5	 1	 3

tot. breedte [m]	 2,08	 3,92	 4,57

max.werklengte hijsbalk [m]	 1,5	 3,65	 2,85

min/max hoogte tot hijsoog	 1,74 - 1,94	 2,10 - 2,85	 2,89 - 4,09

gewicht hijsbalk [kg]	 nvt	 29	 43

gewicht poten [kg/stuk]	 nvt	 40	 82

totaal gewicht	 33	 109	 207

capaciteit [ton]	 1	 2	 3

max hefhoogte [m]	 1,95	 2,3	 2,92

voet lengte [m]	 1,63	 1,9	 2,15

eigen gewicht	 115	 165	 302

hefposities	 3	 3	 3
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Hijsen en heffen // Hijsmiddelen

Elektrische en pneumatische takels 	 art.code 50.510

Elektrische en pneumatische lieren	 art.code 50.510

Diverse capaciteiten en lengtes op aanvraag		

Diverse capaciteiten en lengtes op aanvraag		

Staalstroppen 		  art.code 50.800

Roundslings en hijsbanden 		  art.code 51.000

div. capaciteiten en lengtes op aanvraag		

div. capaciteiten en lengtes op aanvraag			 

mogelijkheid voor verhuur en verkoop				 
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2 / 4-sprong 	 art.code	 50.602	 50.652

Hmb sluitingen 		  art.code

capaciteit [ton]	 5,6 - 4	 8,4 - 6	

werklengte [m]	 4	 4	

inkorthaken	 ja	 ja	

				  

overige maten op aanvraag				  

capaciteit is afhankelijk van de hoek waarin de 2/4-sprong gebruikt wordt	

h-sluiting 2 ton	 51.723

h-sluiting 3,25 ton	 51.724

h-sluiting 4,75 ton	 51.725

h-sluiting 6,5 ton	 51.726

h-sluiting 8,5 ton	 51.727

h-sluiting 9,5 ton	 51.728

h-sluiting 12 ton	 51.729

h-sluiting 13,5 ton	 51.730

h-sluiting 17 ton	 51.731

		

h-sluiting 4,7 ton wide mouth	 51.821

h-sluiting 6,5 ton wide mouth	 51.822

h-sluiting 8,5 ton wide mouth	 51.823

Oogbout / oogmoer C15 		

diverse maten op aanvraag				  

artikel is bedoeld voor éénmalig gebruik en wordt daarom enkel verkocht		
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Hijsblok met autom. blokkeersysteem	 art.code	 50.660	 50.661	 50.662

Hijszak	 art.code	 50.665	 11.184

Draaibare oogbout / oogmoer 	 maat	 art. code 	 art. code

capaciteit [kg]	 100	 100	 100

lengte [m]	 20	 30	 50

			 

voorzien van automatisch blokkeersysteem			 

hijsblok met musketonhaak, inclusief hijstouw met hijshaak		

capaciteit [kg]	 50	 200	

afmeting [cm]	 35x60	 42x30x30	

M8	 oogbout	 51.779	 oogmoer	 op aanvraag

M10	 oogbout	 51.780	 oogmoer	 op aanvraag

M12	 oogbout	 51.781	 oogmoer	 51.795

M14	 oogbout	 51.782	 oogmoer	 op aanvraag

M16	 oogbout	 51.783	 oogmoer	 51.796

M20	 oogbout	 51.784	 oogmoer	 51.797

M24	 oogbout	 51.785	 oogmoer	 51.798

M27	 oogbout	 51.786	 oogmoer	 op aanvraag

M30	 oogbout	 51.786	 oogmoer	 51.799

M36	 oogbout	 51.787	 oogmoer	 51.800

				  

boutlengte op aanvraag				  
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HEFMIDDELEN

Hijsen en heffen // Hefmiddelen
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Hijsen en heffen // Hefmiddelen

Handy hook	 art.code	 50.510

Dommekracht 	 art.code	 50.205	 50.210	 50.215

verschillende soorten op aanvraag			 

capaciteit [ton]		  1,5	 3	 5

hefhoogte [mm]		  350	 350	 300

bouwhoogte [mm]		  725	 725	 725

min. Hoogte teen [mm]	 12	 20	 24

gewicht [kg]		  12	 20	 24

Materiaal lift / Genie SLA20	 art.code	 21.500

Heftafel	 art.code	 50.670	 50.672

Heftafel	 art.code	 50.675

capaciteit max tegen de mast [kg]	 363		

capaciteit max van de mast [kg]	 159		

max werkhoogte vorken laag [m]	 5,9		

max werkhoogte vorken hoog [m]	 6,5		

eigen gewicht [kg]		  184		

altijd rechtopstaand vervoeren				  

capaciteit [kg]		  1000	 500

platform afmeting [cm]		 101 x 52	 101 x 52

max. hefhoogte [mm]		  960	 1600

min. hoogte [mm]		  415	 435

gewicht [kg]		  154	 168

verrijdbaar		  ja	 ja

capaciteit [kg]		  500

platform afmeting [cm]		 45 x 15

max. hefhoogte [mm]		  415

min. hoogte [mm]		  95

gewicht [kg]		  18

verrijdbaar		  nee		
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Transport en opslag

TRANSPORT ROLSETS
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Transport en opslag // Transport rolsets

Tankrolset		  art.code 62.107

capaciteit [ton]		  60

bestaande uit:		

4x tankrol		

2x vaste draagplateau's		

2x draaiplateau's		

2x stuurstangen		

2x afstandhouders		

1x sleepstang tbv verplaatsen kist		

Transportset stuurbaar		  art.code 	 capaciteit [t]	 afm plateau [mm]

Transportrolset		  art.code 	 capaciteit [t]	 afm plateau [mm]

Hydraulische hefrolset		  art.code 62.034

draaiplateau	 62.110		  3		  310 x 255 x 105

draaiplateau	 62.120		  6 		  630 x 400 x 115

draaiplateau	 62.132		  12		  630 x 400 x 115

rolstel	 62.125		  6		  315 x 200 x 115

rolstel	 62.133		  12		  420 x 200 x 115

rolstel	 62.135		  24		  420 x 220 x 120

capaciteit [kg]		  2000

hefhoogte [cm]		  10

wielen		  polyurethane

inclusief		  2 sjorbanden + 2 ratels
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Transport en opslag // Containers

CONTAINERS
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Transport en opslag // Containers

Container offshore 6ft			   art.code 62.167

Container 10ft			   art.code 62.150

Container 20ft			   art.code 62.155

Container 40ft			   art.code 62.160

afmeting binnenzijde 10ft [m]		  1,63 x 1,67 x 2,36

afmeting buitenzijde 10ft [m]		  1,83 x 1,83 x 2,74

leeg gewicht [kg]			   1700

inclusief			   gecertificeerde slings

		

containerslot [optioneel]			  62.170

afmeting binnenzijde 10ft [m]		  2,84 x 2,35 x 2,39

afmeting buitenzijde 10ft [m]		  2,99 x 2,43 x 2,59

leeg gewicht [kg]			   1250

zonder verlichting		

inclusief			   stelling aan één zijde	

	

containerslot [optioneel]			  62.170

afmeting binnenzijde 20ft [m]		  5,90 x 2,35 x 2,35

afmeting buitenzijde 20ft [m]		  6,05 x 2,43 x 2,59

leeg gewicht [kg]			   2200

inclusief			   verlichting en stelling aan één zijde

aansluiting			   230v CEE

		

stelling aan beide zijden [optioneel]	 61.282

containerslot [optioneel]			  62.170

afmeting binnenzijde 40ft [m]		  12,0 x 2,35 x 2,39

afmeting buitenzijde 40ft [m]		  12,2 x 2,43 x 2,59

leeg gewicht [kg]			   3500

inclusief			   verlichting en stelling aan één zijde

aansluiting			   230v CEE

		

stelling aan beide zijden [optioneel]	 61.282

containerslot [optioneel]			  62.170
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Werkplaats container 20ft		  art.code 62.165

afmeting binnenzijde 20ft [m]	 5,90 x 2,35 x 2,35

afmeting buitenzijde 20ft [m]	 6,05 x 2,43 x 2,59

gewicht [kg]		  3500

inclusief		  afzuiging, verlichting, stroomaansluiting, werkbank

		  werkschakel bz, schakelbord, kolomboormachine,

		  afkortmachine, bankschroef, poederblusser

exclusief [koopartikel]		  zaagbladen

aansluiting		  400v -32a		

containerslot [optioneel]		 62.170
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AANHANGWAGENS
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Transport en opslag // Aanhangwagens

Enkelasser aanhangwagen	 	 art.code	 13.200

Dubbelasser aanhangwagen		  art.code	 13.205		  13.206		  13.208

Draaischamel aanhangwagen		  art.code	 13.220

laadvermogen [kg]		  925		  1000

massa ledig voertuig [kg]		 275		  300

bakafmeting [lxb]		  2,5 x 1,25		 2,5 x 1,3

geremd		  ja		  ja

laadvermogen [kg]		  1570		  2235		  2800

massa ledig voertuig [kg]		 430		  465		  700

bakafmeting [lxb]		  3 x 1,25		  3,25 x 1,78	 4,10 x 2,20

geremd		  ja		  ja		  ja

laadvermogen [kg]		  2260

massa ledig voertuig [kg]		 1240

bakafmeting [lxb]		  6,00 x 2,00

geremd		  ja
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DIVERSE
TRANSPORTMIDDELEN
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Transport en opslag // Diverse transportmiddelen

S-haken		  art.code 	62.250		  62.255

Fiets		  art.code	 62.055

Fietsenrek 		  art.code	 62.059

maat [inch]		  9"		  12"

capaciteit [kg]		  55		  190

inclusief		  reflectoren, slot

exclusief		  verlichting

capaciteit		  5 fietsen

onderling koppelbaar 		  ja

wielbasis		  55 mm

afmeting [mm]		  1750

materiaal		  verzinkt staal

Werfkist		  art.code	 62.145

afmeting [m]		  1,83 x 0,62 x 0,74

leeggewicht [kg]		  98

incl:		  slot

Puinstortkoker met ketting en haken	 art.code	 62.300

lengte element [m]		  1,1	

Benodigdheden		  art.code	

lier 20m		  62.305

basisophangframe		  62.310

vultrechter		  62.315

borstweringsklem		  62.320

stofhoes		  62.325		
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Transport en opslag // Diverse transportmiddelen

Palletwagen		  art.code	 62.027

Steekwagen		  art.code 	62.035

Pijptransportwagen		  art.code 	62.040

Handtrekwagen		  art.code 	62.045

Trekwagen		  art.code 	62.050

hefvermogen [kg]		  2500

vorkhoogte min [mm]		  85

vorklengte [m]		  1,15

capaciteit [kg]		  250

gewicht [kg]		  18

capaciteit [kg]		  450

afmeting [lxbxh]		  70 x 70 x 50

max. pijpdiameter [cm]		  12

gewicht [kg]		  37

capaciteit [kg]		  400

laadvlakte lengte [cm]		  85

laadvlakte breedte [cm]		  55

totale lengte [cm]		  152

totale breedte [cm]		  84

gewicht [kg]		  25

capaciteit [kg]		  500		  1000

afmeting [lxb] [cm]		  125 x 80		  160 x 90

Stophout		  art.code 	27.680

houtsoort		  beuken

afmeting [lxbxh] [mm]		  1000 x 100 x 100
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Kruiwagen		  art.code 	62.005

Gereedschapskist kruiwagen		  art.code 	62.010

capaciteit [ltr]		  80

gewicht [kg]		  14

capaciteit [lxbxh] [cm]		  100 x 60 x 60

gewicht [kg]		  30

Transport en opslag // Diverse transportmiddelen
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Lucht 

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan op jouw locatie:

arentis.com/boge

•	 Verkoop van compressoren en persluchtsystemen

•	 Preventief periodiek onderhoud

•	 24/7 service en reparatie

•	 Kwalitietsmanagement ISO-8573-1:2010

•	 Metingen en rapportage

Uw perslucht specialist!
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COMPRESSOREN
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Lucht // Compressoren

Dieselgedreven compressoren		

art. code capaciteit 
[m3/min]

aansluiting(en) werkdruk [bar] gemiddelde tankinhoud [l] verbruik bij
± 75% belasting [l/uur]

23.150 3,7 2 x ludeck 8,0 50 9

23.165 5,1 3 x ludeck 7,0 60 9

23.180 7,1 2 x ludeck, 1 x camlock 2" 7,0 120 12

23.202 10,0 3 x ludeck, 1 x camlock 2" 10,3 239 20

23.210 10,0 3 x ludeck, 1 x camlock 2" 12,0 175 20

23.217 11,0 3 x ludeck, 1 x camlock 2" 8,0 219 20

23.245 21,5 3 x ludeck, 1 x camlock 2" 8,0 320 50

23.250 21,5 2 x ludeck, 1 x camlock 2" 12,0 270 50

23.252 23,5 3 x ludeck, 1 x camlock 2" 12,0 550 50

23.254 30,0 3 x ludeck, 1 x camlock 2" 9,0 550 50

23.270 45,0 2 x camlock 2" 7,0 780 90

23.275 45,0 2 x camlock 2" 10,0 835 90

	 Alle dieselgedreven compressoren zijn voorzien van nakoeler, vonkenvanger en 3-weg brandstofkraan
 	 De 3,7 - 10,5 [m³/min] compressoren zijn mobiele compressoren welke zijn toegestaan op de openbare weg.
	 Andere capaciteiten op aanvraag.
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Lucht // Compressoren

Elektrisch aangedreven compressoren

art. code capaciteit [m3/min] type variabele werkdruk [bar] voeding [V / Amp.]

23.050 0,2 zuiger 8-10 230V

23.096 1,2 - 7,1 schroef 5-12 400V 16A-32A-63A 5p

23.097 9,7 - 13,2 schroef 5-13 400V powerlock

	 De elektrisch gedreven schroefcompressoren zijn mobiele compressoren welke zijn toegestaan op de openbare weg.                                                                                                        
	 De elektrisch gedreven compressoren beschikken allen over een ingebouwde nakoeler.                 
	 Andere capaciteiten op aanvraag.

Elektrisch gedreven compressoren 		  art.code 23.050

capaciteit [m3/min]	 0,2

type	 zuiger

variable werkdruk [bar]	 10

voeding [V]	 230V

ketelinhoud [l]	 20

droger	 nee

afmeting [lxbxh]	 520 x 430 x 790

gewicht [kg]	 44

optioneel	

blaaspistool	 54.423

luchtslang 1/4" [orion]	 56.001
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Lucht // Koelers, filters en drogers

KOELERS, FILTERS
EN DROGERS
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Lucht // Koelers, filters en drogers

art. code inlaatcapaciteit [m³/min] werkdruk [bar] dauwpunt [C] luchtaansluiting camlock

23.501 15 8 -40º 2"

23.502.150 27 8 -40º 2"

23.502.160 32 8 -40º 2 x 2"

23.502.200 34 8 -40º 2 x 2"

23.503 55 8 -40º 2 x 2"

	 De adsorptiedrogers zijn pneumatisch 

art. code inlaatcapaciteit [m3/min] max. luchtdruk [bar] aandrijving luchtaansluiting camlock

23.504.500 5 16 pneumatisch 2"

23.506 14 16 pneumatisch 2"

23.507 26 8 pneumatisch 2"

23.508 34 8 pneumatisch 2"

Absorptiedrogers		

Nakoelers		
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art. code capaciteit [m3/min] min - max werkdruk [bar] min - max luchtinlaat temp. [C] luchtaansluiting camlock

23.510 7,2 - 9 16 1º - 350º 2"

23.511 10,5 - 13,1 16 1º - 300º 2"

23.512 23,4 - 29,2 16 1º - 300º 2"

art. code inhoud [l] max werkdruk [bar] luchtaansluiting camlock uitgaand camlock

56.330 1000 16 2 x 2" 2 x 2"

art. code capaciteit [m3/min]

23.499.500 30

QD filters		

Perslucht buffervaten		

Oliewaterafscheider		

Actief koolkolom 	 art.code 23.513

capaciteit [m3/min] 	 34

normale effectieve werkdruk [bar] 	 8

afmeting [lxbxh] 	 1,5 x 1,5 x 2,4

luchtaansluiting 	 2 x 2" camlock

gewicht [kg] 	 1.500
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PNEUMATISCHE 
GEREEDSCHAPPEN
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Boormachine 	 art.code 	 54.005

Boormachine 	 art.code 	 54.010

Ratel 1/2" 	 art.code	 54.130

Magneetfrees 	 art.code	 54.190

Sloophamers 	 art.code	 54.025	 54.030	 54.035

capaciteit staal [mm]	 13

toerental [omw/min]	 750

vermogen [kW]	 0,34

luchtverbruik [m3/min]	 0,6

gewicht [kg]	 1,4

luchtaansluiting	 ludeck

capaciteit staal [mm]	 16

toerental [omw/min]	 950

vermogen [kW]	 0,50

luchtverbruik [m3/min]	 0,7

gewicht [kg]	 2,4

luchtaansluiting	 ludeck

aandrijfvierkant [inch]	 1/2"		

luchtverbruik [l/s]	 7.25		

toerental [omw/min]	 160		

gewicht [kg]	 1,3

capaciteit [mm]	 52	

slag [mm]	 120	

kleefkracht [N]	 1000	

toerental [omw/min]	 400	

luchtverbruik [l/min]	 900	

gewicht [kg]	 13	

luchtaansluiting	 ludeck	

type	 5kg	 10kg	 19kg

inspandiameter [mm]	 19x50	 22x82,5	 25x108

slagen [slagen/min]	 2760	 1590	 1470

luchtverbruik [m3/min]	 0,6	 0,9	 2

gewicht [kg]	 5,5	 10,6	 23

luchtaansluiting	 ludeck	 ludeck	 ludeck

Optionele beitels: punt/plat/breed (koopartikel)
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Reciprozaag 	 art.code	 54.194

Steekzaag	 art.code	 54.205

Moeraanzetter 	 art.code	 54.150	 54.155

Moeraanzetter 	 art.code 	 54.160	 54.165

slaglengte [mm]	 45

slagen [slagen/min]	 0-1200

luchtverbruik [l/min]	 130

gewicht [kg]	 2,82

luchtaansluiting	 ludeck

slaglengte [mm]	 60

slagen [slagen/min]	 330

vermogen [kW]	 1,1

luchtverbruik [m3/min]	 1,45

gewicht [kg]	 7

luchtaansluiting	 ludeck

benodigdheden	 art.code	

zaagstoel 100-325mm	 54.210

zaagstoel met verlengde ketting	 54.212

aandrijfvierkant	 1/2"	 3/4"

toerental [omw/min]	 6.500	 5.000

koppel [Nm]	 460	 775

luchtverbruik [m3/min]	 0,5	 0,6

aandrijfas	 kort	 kort

gewicht [kg]	 2,8	 4,5

luchtaansluiting	 ludeck	 ludeck

aandrijfvierkant	 1"	 1 1/2"

toerental [omw/min]	 4.500	 3.750

koppel [Nm]	 2.100	 4.080

luchtverbruik [m³/min]	 0,9	 2,4

aandrijfas	 kort	 kort

gewicht [kg]	 9,3	 14,8

luchtaansluiting	 ludeck	 ludeck
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Haakseslijper 	 art.code 	 54.225	 54.230	 54.235

schijfdiameter [mm]	 125	 180	 230

toerental [omw/min]	 12000	 8500	 6500

vermogen [kW]	 0,65	 1,10	 1,1

luchtverbruik [m3/min]	 1,2	 1,0	 1

luchtaansluiting	 ludeck	 ludeck	 ludeck

gewicht [kg]	 1,4	 3,1	 3,1

Rechtslijper 	 art.code	 54.240

Naaldbikhamer recht 	 art.code	 54.250

Popnageltang 	 art.code	 54.405

stiftdiameter	 6

toerental [omw/min]	 2000

vermogen [kW]	 0,33

luchtverbruik [m3/min]	 0,6

luchtaansluiting	 ludeck

gewicht [kg]	 0,7

slag [mm]	 22

slagen [p/min]	 4000

luchtverbruik [m3/min]	 0,4

luchtaansluiting	 ludeck

gewicht [kg]	 2,3

capaciteit alle materialen [mm]	 6,4

slaglengte [mm]	 15

luchtverbruik [ltr/slag]	 0,3

luchtaansluiting	 Orion

gewicht [kg]	 1,3
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LUCHTSLANGEN
EN APPENDAGES
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Luchtkoppeling 		  art.code

verloop GEKA-ludeck	 56.420	

t-stuk 3/4" met afsluiter	 56.422	

t-stuk 2" camlock	 56.427	

Luchtslang 3/8" 	 art.code	 56.003	 56.004

lengte [m]	 2,5	 3

werkdruk [bar]	 16	 16

luchtaansluiting/koppeling	 Shell Pernis	 Ludeck 

afsluiter	 Ja	 Ja

Luchtslang 3/4" 	 art.code	 56.010	 56.015	 56.030

Luchtslang 2" Camlock	 art.code 	 56.075	 56.080

lengte [m]	 1	 2	 20

werkdruk [bar]	 16	 16	 16

luchtaansluiting	 ludeck	 ludeck	 ludeck

		

optioneel		

slangbeveiliging 3/4"	 56.440	

lengte [m]	 5	 10	

werkdruk [bar]	 16	 16	

luchtaansluiting	 Camlock	 Camlock	

		

optioneel		

slangbeveiliging 2"	 56.442	

Waterslang 3/4" 	 art.code 	 56.020

lengte [m]	 20

aansluiting ingaand	 GEKA

aansluiting uitgaand	 GEKA
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Lucht // Pneumatische gereedschappenLucht // Luchtslangen en appendages

Waterafscheider/olievernevelaar 	 art.code	 56.205

Luchtverdeelheader in camlock 2"  	 art.code	 56.305

capaciteit [m3/min]	 12,0

luchtaansluiting ingaand	 ludeck

luchtaansluiting uitgaand	 ludeck

temp. werkomgeving [°C]	 50-600

luchtfiltertype	 AF50-F06

reduceer	 AR50-F06

olienevelaartype	 AL50-F06a

inhoud [l]	 4

aansluiting camlock	 2"

aantal uitgangen	 6

type koppeling	 ludeck

max.werkdruk [bar]	 8

afmeting [lxbxh] [cm]	 700 x 530 x 360

gewicht [kg]	 8
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Stroom en lassen

AGGREGATEN
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Stroom en lassen // Aggregaten

Aggregaat	 art.code 	 24.524	 24.524

type	 Europower EPSi2000	 SDMO SH3000

brandstof	 benzine	 benzine

continu vermogen 50 Hz [kVA]	 2	 3

spanning 50 Hz [V]	 230	 230

aansluiting 230 V 2P+r 16A	 2	 2

stroomsterkte [A]	 8	 16

inhoud brandstoftank [l]	 7,7	 13

verbruik bij 75% [l/uur]	 1,1	 1,3

afmeting [m]	 0,5 x 0,3 x 0,4	 0,6 x 0,5 x 0,5

gewicht bedrijfsklaar [kg]	 22	 41

Aggregaat 	 art.code 	 24.525

Aggregaat 	 art.code 	 24.526

type	 SDMO perrom 4500XL

brandstof	 benzine

continu vermogen 50 Hz [kVA]	 4

spanning 50 Hz [V]	 230

aansluiting 230 V 2P+r 16A	 2

stroomsterkte [A]	 18

inhoud brandstoftank [l]	 6,0

verbruik bij 75% [l/uur]	 2,2

afmeting [m]	 0,8 x 0,5 x 0,6

gewicht bedrijfsklaar [kg]	 65

type	 SDMO 6000 E XL

brandstof	 diesel

continu vermogen 50 Hz [kVA]	 6

spanning 50 Hz [V]	 230

aansluiting 230 V CEE 16A	 1

stroomsterkte [A]	 26,1

inhoud brandstoftank [l]	 16

verbruik bij 75% [l/uur]	 1,2

afmeting [m]	 0,9 x 0,6 x 0,7

gewicht bedrijfsklaar [kg]	 103
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Stroom en lassen // Aggregaten

Lichtmast aggregaten	 art.code 	 24.530	 24.529

type	 Mobiele lichtmast aggregaat 	 Skid lichtmast aggregaat

lichthoeveelheid [luxes]	 6000	 6000

lampen [aantal]	 4	 4

lampen	 LED 350W	 LED 350W

inhoud brandstoftank [l]	 125	 130

verbruik bij vollast [l/uur]	 1.7	 1.7

verbruik bij 50% [l/uur]	 0.68	 0.65

maximaal continu bedrijf [uur]	 185	 200

afmeting [m]	 2.09 x 1.29 x 2.5	 1.16 x 1.16 x 2.5

gewicht bedrijsklaar [kg]	 995	 980

hoogte lichtmast [m]	 8	 8

art. code type [kVA] maximaal vermogen 
[Amp.]

tankinhoud verbruik bij ± 75% 
belasting [l/uur]

afmeting [lxbxh] [m] gewicht
bedrijfklaar [kg]

24.535 20 28,8 80 4 3160 x 1410 x 1260 931

24.536 30 43,2 80 6 3160 x 1410 x 1260 954

24.537 40 57,6 125 8 3770 x 1680 x 1460 1260
	
	 Aggregaten zijn voorzien van 3-weg brandstofkraan en vonkenvanger.

Aggregaten / mobiel		
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Stroom en lassen // Aggregaten

art. code type [kVA] maximaal vermogen 
[Amp.]

tankinhoud verbruik bij ± 75% 
belasting [l/uur]

afmeting [lxbxh] [mm] gewicht
bedrijfklaar [kg]

24.535 20 28,8 150 4,7 1860 x 890 x 1120 999

24.536 30 43,2 199 6,5 2170 x 1000 x 1490 1329

24.537 40 57,6 413 8,5 2470 x 1000 x 1750 1649

24.538.600 60 86,4 413 11,3 2470 x 1000 x 1750 1949

24.539 80 115,2 250 19,0 2850 x 1100 x 1620 1847

24.540 100 144 716 17,6 2720 x 1220 x 1760 2614

24.545 150 216 961 25,1 3570 x 1270 x 2020 3567

24.546 200 288 961 30,4 3570 x 1270 x 2020 3674

24.547 250 360 469 51,4 3770 x 1200 x 2020 3239
	
	 Aggregaten zijn voorzien van 3-weg brandstofkraan, vonkenvanger en vloeistofdichte bodem.
	 Grotere vermogens op aanvraag leverbaar.

Aggregaten / skid-uitvoering		
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Stroom en lassen // Brandstoftanks

BRANDSTOFTANKS



251

5

Stroom en lassen // Brandstoftanks

Brandstoftank 		  art.code

brandstoftank 750 liter	 24.550

brandstoftank 1.000 liter 	 24.551

brandstoftank 2.000 liter 	 24.552

brandstoftank 3.000 liter 	 24.553
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VERDEELKASTEN
EN VERLENGKABELS
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Stroom en lassen // Verdeelkasten en verlengkabels

Verlengkabel 230V 	 art.code 	 40.025		  40.030

Verlengkabel 230V 	 art.code 	 40.035 		  40.040

Verlengkabel 3 weg 	 art.code 	 40.060 		  40.065

Verlengkabel 3 weg 	 art.code 	 40.070		  40.075

Kabelhaspel 	 art.code 	 40.135		  40.145

voltage [V]	 230		  230

vermogen [A]	 16A		  16A

aderdoorsnede [mm2]	 3 x 2,5		  3 x 2,5

stekker	 2 polig + r		  2 polig + r

contra stekker	 2 polig + r		  2 polig + r

lengte [m] 	 10 		  20

voltage [V]	 230		  230

vermogen [A]	 16A		  16A

aderdoorsnede [mm2]	 3 x 2,5		  3 x 2,5

stekker	 CEE 3 polig		  CEE 3 polig

contra stekker	 CEE 3 polig		  CEE 3 polig 

lengte [m] 	 10 		  20

voltage [V]	 230		  230

vermogen [A]	 16A		  16A

aderdoorsnede [mm2]	 3 x 2,5		  3 x 2,5

stekker	 2 polig + r		  2 polig + r

contra stekker	 2 polig + r		  2 polig + r

lengte [m]	 10		  20

voltage [V]	 230		  230

vermogen [A]	 16A		  16A

aderdoorsnede [mm2]	 3 x 2,5		  3 x 2,5

stekker	 CEE 3 polig		  CEE 3 polig

contra stekker	 CEE 3 polig		  CEE 3 polig

lengte [m] 	 10 		  20

voltage [V]	 230		  230

vermogen [A]	 16		  16

230V aansluiting	 2 polig + r		  CEE 3 polig

belasting opgerold [W]	 1500		  1500

belasting uitgerold [W]	 3500		  3500

lengte kabel [m]	 33		  25

aderdoorsnede [mm2]	 3 x 2,5		  3 x 2,5



254 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

5

Stroom en lassen // Verdeelkasten en verlengkabels

Verloopstekker 	 art.code 	 40.175		  40.180

Verlengkabel 32A 	 art.code 	 40.325		  40.330

Verloopstekker met automaat 	 art.code 	 40.600

Verlengkabel 63A 	 art.code 	 40.350		  40.355

Verlengkabel 16A 	 art.code 	 40.300		  40.305

Verlengkabel 125A 	 art.code 	 40.375		  40.380

voltage [V]	 230		  230

vermogen [A]	 16		  16

aderdoorsnede [mm2]	 3 x 2,5		  3 x 2,5

stekker	 CEE 3 polig		  2 polig + r

contra stekker	 2 polig + r		  CEE 3 polig

voltage [V]	 400		  400

vermogen [A]	 32A		  32A

aderdoorsnede [mm2]	 5 x 6		  5 x 6

stekker	 32A 5P		  32A 5P

contra stekker	 32A 5P		  32A 5P

lengte [m]	 10		  20

voltage [V]	 400

vermogen [A]	 32A -> 16A

aderdoorsnede [mm2]	 5 x 2,5

stekker	 32A 5P

contra stekker	 16A 5P

voltage [V]	 400		  400

vermogen [A]	 63A		  63A

aderdoorsnede [mm2]	 5 x 16		  5 x 16

stekker	 63A 5P		  63A 5P

contra stekker	 63A 5P		  63A 5P

lengte [m]	 10		  20

voltage [V]	 400		  400

vermogen [A]	 16A		  16A

aderdoorsnede [mm2]	 5 x 2,5		  5 x 2,5

stekker	 16A 5P		  16A 5P

contra stekker	 16A 5P		  16A 5P

lengte [m]	 10		  20

voltage [V]	 400		  400

vermogen [A]	 125A		  125A

aderdoorsnede [mm2]	 5 x 35		  5 x 35

stekker	 125A 5P		  125A 5P

contra stekker	 125A 5P		  125A 5P

lengte [m]	 10		  20
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Stroom en lassen // Verdeelkasten en verlengkabels

Verdeelkast 32A 	 art.code 	 40.480		  40.505

Verdeelkast 63A 	 art.code 	 40.531		  40.538

Verdeelkast 125A 	 art.code 	 40.555		  40.560

Verdeelkast 500A 	 art.code 	 40.582

Verdeelkast 400A 	 art.code 	 40.580

stekker ingaand	 32A 5P		  32A 5P

stekker uitgangen	 2x 230V 16A CEE	 6x 230V 16A CEE

	 2x 400V 16A 5P		 3x 400V 32A 5P

			   1x doorlus 32A 5P

optioneel	

3 voudige adapter CEE [m] -> 2p [vr]	 40.160	

onderframe tbv verdeelkast	 40.460	

stekker ingaand	 63A 5P		  63A 5P

stekker uitgangen	 6x 230V 16A CEE	 1x 400V 63A 5P

	 3x 400V 32A 5P		 6x 400V 16A 5P

	 1x doorlus 63A 5P	 1x 400V 32A 5P

optioneel			 

3 voudige adapter CEE [m] -> 2p [vr]	 40.160	

onderframe tbv verdeelkast	 40.460

stekker ingaand	 125A 5P		  125A 5P	

stekker uitgangen	 6x 230V 16A CEE	 4x 400V 63A

	 4x 400V 32A 5P		

	 2x 400V 63A 5P		

optioneel

3 voudige adapter CEE [m] -> 2p [vr]	 40.160

onderframe tbv verdeelkast	 40.460

stekker ingaand	 klemmenstrook	

stekker uitgangen	 4x 400V 125A 5P

stekker ingaand	 powerlock aderkabels	

stekker uitgangen	 6x 230V 16A CEE	

	 4x 400V 32A 5P	

	 2x 400V 63A 5P	

	 2x 400V 125A 5P	

optioneel			 

3 voudige adapter CEE [m] -> 2p [vr]	 40.160		

onderframe tbv verdeelkast	 40.460
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Stroom en lassen // Verdeelkasten en verlengkabels

Aderkabel 400V - 120 mm2 	 art.code	 aansluiting	 aderdoorsnede	 lengte

40.392	 powerlock	 120 mm2	 10 meter

40.395	 kabeloog	 120 mm2	 3 meter

40.396	 kabeloog	 120 mm2	 10 meter

40.397	 kabeloog	 120 mm2	 20 meter

40.398	 kabeloog	 120 mm2	 35 meter
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Stroom en lassen // Veilige spanning

VEILIGE SPANNING
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Stroom en lassen // Veilige spanning

Verlengkabel 12V	 art.code 	 46.050

Trafo 12V	 art.code 	 46.075

Trafo 12V	 art.code 	 46.080

Halogeenstraler 12V	 art.code 	 46.010

voltage [V]	 12

vermogen [A]	 16

stekker	 16A - 2P 12V

contra stekker	 16A - 2P 12V

lengte [m]	 10

vermogen [W]	 1 x 120

uitgangen	 1 x 16A-2P 12V

primair voltage [V]	 230V 2 polig

thermische beveiliging	 ja

gewicht [kg]	 4

vermogen [W]	 500

uitgangen	 6 x 16A-2P 12V

primair voltage [V]	 230V 2 polig

thermische beveiliging	 ja

gewicht [kg]	 7

voltage [V]	 12	

gloeilamptype [halo W]	 100	

stekker	 16A - 2P 12V	

Veiligheidstrafo 	 art.code	 46.295	 46.298	 46.300

vermogen [VA]	 2000	 2500	 3000

primaire stekker	 230V 2 polig of 230V CEE		

secundaire stekker	 230V 2 polig of 230V CEE		

thermische beveiliging	 ja	 ja	 ja

gewicht [kg]	 45	 50	 56
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Ledverstraler 42V	 art.code 	 46.219

Led buisverlichting 42V	 art.code 	 46.204

Verlengkabel 42V	 art.code 	 46.225		  46.230

3-wegverdeelblok 42V	 art.code 	 46.237

Trafo 42v	 art.code	 46.246	 46.249	 46.250	 46.252

voltage [V]	 42

vermorgen [W]	 50

stekker	 16A - 2P 42V

extra	 doorlusbaar

voltage [V]	 42	

vermorgen [W]	 50	

stekker	 16A - 2P 42V	

extra	 doorlusbaar	

voltage [V]	 42		  42

vermogen [A]	 16		  16

stekker	 16A - 2P 42V		  16A - 2P 42V

contra stekker	 16A - 2P 42V		  16A - 2P 42V

lengte [m]	 10		  20

voltage [V]	 42	

vermogen [A]	 16	

stekker	 16A - 2P 42V	

contra stekker	 3 x 16A - 2P 42V	

lengte [m]	 20	

vermogen [W]	 2 x 300	 2 x 300	 2 x 500	 4 x 350

primair voltage [V]	 230	 230	 230	 230

stekker uitgangen	 2 x 42V	 2 x 42V	 2 x 42V	 4 x 42V

therm. beveiliging	 ja	 ja	 ja	 ja

gewicht [kg]	 8	 8	 10	 15

Stroom en lassen // Veilige spanning
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Verlengkabel 110V DC	 art.code 	 46.425		  46.430

Haakse slijper 110V DC	 art.code 	 46.475	 46.480	 46.482

Recht slijper 110V DC	 art.code 	 46.485

Boormachine 110V DC	 art.code 	 46.470

Mageetfrees 110V DC	 art.code 	 46.488

Trafo 110V DC	 art.code 	 46.460

voltage [V]	 110		  110

vermogen [A]	 16		  16

stekker	 16A - 3P 110V		  16A - 3P 110V

contra stekker	 16A - 3P 110V		  16A - 3P 110V

lengte [m]	 10		  20

schijfidameter [mm]	 125	 180	 230

voltage [V DC]	 110	 110	 110

motorvermogen [W]	 750	 2300	 2300

toerental onbelast [omw/min]	 10000	 8500	 8500

gewicht [kg]	 1,9	 4,9	 4,9

opname spantang [mm]	 6

voltage [V DC]	 110

motorvermogen [W]	 430

toerental onbelast [omw/min]	 25000

gewicht [kg]	 1,8

voltage [V DC]	 110	

motorvermogen [W]	 790	

toerental boren [omw/min]	 1000 / 3000	

boordiameter	 13mm staal	 40mm hout

gewicht [kg]	 2,5	

voltage [V DC]	 110

motorvermogen [W]	 700

capaciteit kernboor [mm]	 12 tot 32

capaciteit spiraalboor [mm]	 13

boordiepte [mm]	 50

magneet kleefkracht [N]	 12000

toerental onbelast [omw/min]	 550

hoogte [mm]	 373

gewicht [kg]	 11,7

aantal aansluitingen	 6 x 16A - 3P 110V	

gezekerd	 110V - DC 16A	

primair voltage [V]	 400V - 32A 5P	

gewicht [kg]	 55	

Stroom en lassen // Veilige spanning
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Stroom en lassen // Lastechnieken

LASTECHNIEKEN
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Mobiele lasdiesel 	 art.code 	 25.575

Uitbreidingsmogelijkheden 		  art.code

lasbereik [A] 	 20-350

inschakeltijd 	 350A 35% - 320A 60% -270A 100%

vermogen [kVA - V] 	 7 - 230 / 12 - 400

inhoud brandstoftank [l] 	 32

verbruik bij 60% [l/uur] 	 3,2

afmetingen [lxbxh] 	 3,0 x 1,7 x 1,3

massa [kg] 	 950

aansluiting 110V DC 	 1

aansluiting 230 V CEE16A 	 1

aansluiting 400 V 5P 32A 	 1

lastang en kabel 5 m 	 48.305

aardetang en kabel 5 m 	 48.310

lasverlengkabel 20 m 	 48.320

afstandbediening 20 m 	 48.350

verlengkabel afstandbediening 20 m 	48.363

Stroom en lassen // Lastechnieken

Lasgelijkrichter	 art.code	 48.017	 48.060	 48.068

Uitbreidingsmogelijkheden 		  art.code	 tbv

voeding [V] 	 230V	 400v / 32A	 400v / 32A

lasbereik bij 100% belasting [A]	 115	 200	 310

lasbereik [A]	 180	 270	 400

hoofdzekering [A]	 16	 20	 25

min. generatorvermogen [kVA]	 5,5	 16	 20

gewicht [kg]	 5,4	 22	 20,5

lastang en kabel 5 m [D9]	 48.299	 48.017	

lastang en kabel 5 m [D13]	 48.300	 48.060 / 48.068	

aardetang en kabel 5 m [D9]	 48.309	 48.017	

aardetang en kabel 5 m [D13]	 48.310	 48.060 / 48.068	

lasverlengkabel 20 m [D13]	 48.320	 48.060 / 48.068	

afstandsbediening inverter	 48.352	 48.060	
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Plasmasnijder	 art.code	 48.575	 48.570

voeding [v]	 230	 230

max snijdikte [mm]	 6	 12

scheiding [mm]	 12	 25

luchtverbruik [l/min]	 113 / 5,5 bar	 188 / 5,9 bar

gewicht [kg]	 9,5	 15

min. generatorvermogen [kW]	 5,5 kW	 8 kW

type	 PMX30	 PMX45

uitbreidingsmogelijkheden 	 art.code

Stroom en lassen // Lastechnieken

Plasmasnijder	 art.code	 48.576	 48.577

Plasmasnijder	 art.code	 48.110

voeding [V]	 400 / 32A	 400 / 32A

max snijdikte [mm]	 25	 32

scheiding [mm]	 38	 50

luchtverbruik [l/min]	 189 / 5,9 bar	 217 / 5,9 bar

gewicht [kg]	 32	 41

min. generatorvermogen [kW]	 20 kW	 30 kW

type	 PMX85	 PMX105

voeding [V]	 400 / 32A	

lasbereik [A]	 10 - 400	

hoofdzekering [A]	 16	

inschakeltijd	 400A 40% - 250A 100%	

gewicht compleet [kg]	 138	

min. generatorvermogen [kVA]	 11 t/m 27	

MIG draadkoffer	 48.114

MIG toorts watergekoeld	 48.120

MIG tussenpakket watergekoeld 20 mtr	 48.136

MIG draadspoel adapter	 48.145

aardetang en kabel 5 mtr (D13)	 48.310

lasverlengkabel à 20 mtr (D13)	 48.320

lasverlengkabel à 10 mtr (D13)	 48.321

onderwagen	 48.290

MIG tussenpakket watergekoeld tot 5 mtr	 48.130

MIG tussenpakket watergekoeld 10 mtr	 48.132

MIG tussenpakket watergekoeld 15 mtr	 48.134

MIG tussenpakket watergekoeld 25 mtr	 48.138

MIG tussenpakket watergekoeld 30 mtr	 48.140

lastang en kabel 5 mtr (D13)	 48.300

reduceer verloop BE 21.8 inw > NL 24.32 uitw	 48.680

reduceer integra	 48.685

reduceer/flowmeter argon	 48.650
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uitbreidingsmogelijkheden 	 art.code

uitbreidingsmogelijkheden 	 art.code

TIG lasmachine - gasgekoeld	 art.code	 48.205	 48.205

TIG lasmachine - gasgekoeld	 art.code	 48.200

soort	 kemppi	 fronius	

voeding [V]	 400 / 32A	 400 / 32A	

lasbereik [A]	 10 - 280	 3-300	

hoofdzekering [A]	 16	 16	

inschakeltijd 60% / 100%	 280A / 230A	 300A (45%) / 220A

min. generatorvermogen [kVA]	 24	 24

voeding [V]	 230	

lasbereik [A]	 10 - 150	

hoofdzekering [A]	 16	

inschakeltijd 60% / 100%	 150A / 115A	

soort	 kemppi	

min. generatorvermogen [kVA]	 7,8	

TIG toorts gasgekoeld - 8 mtr	 48.215

TIG toorts gasgekoeld - 25 mtr	 48.219

TIG tussenpakket gasgekoeld	 48.245

TIG verloop toortsaansluiting dinse - 1/4 fronius	 48.260

onderwagen	 48.290

lastang en kabel 5 mtr [D13]	 48.300

aardetang en kabel 5 mtr [D13]	 48.310

lasverlengkabel à 20 mtr [D13]	 48.320

lasverlengkabel à 10 mtr [D13]	 48.321

afstandsbediening TIG kemppi 5 mtr	 48.360

afstandsbediening TIG fronius 25 mtr	 48.362

verlengkabel afstandsbediening TIG kemppi 25 mtr	 48.365

argonslang 1,5 mtr tbv reduceer	 48.649

reduceer/flowmeter argon	 48.650

reduceer verloop BE 21.8 inw > NL 24.32 uitw	 48.680

reduceer integra	 48.685

TIG toorts gasgekoeld - 8 mtr	 48.215

TIG verloop toortsaansluiting dinse - 1/4 fronius	 48.260

lastang en kabel 5 mtr [D13]	 48.300

aardetang en kabel 5 mtr [D13]	 48.310

lasverlengkabel à 10 mtr [D13]	 48.321

argonslang 1,5 mtr tbv reduceer	 48.649

reduceer/flowmeter argon	 48.650

reduceer verloop BE 21.8 inw > NL 24.32 uitw	 48.680

reduceer integra	 48.685

Stroom en lassen // Lastechnieken
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uitbreidingsmogelijkheden 	 art.code

TIG lasmachine - watergekoeld	 art.code	 48.210	 48.210

Gutsmachine	 art.code	 48.584	 48.585	 48.586

uitbreidingsmogelijkheden	 art.code

soort	 kemppi	 fronius voeding	

voeding	 400 [V] / 32 [A]	 400 [V] / 32 [A]

lasbereik [A]	 10 - 400	 3 - 300	

hoofdzekering [A]	 16	 16	

inschakeltijd 60% / 100%	 400A	 300A (45%) / 220A

min. generatorvermogen [kVA]	 24	 16

voeding [V]	 400 / 32A	 400 / 63A	 400 / 125A

lasbereik [A]	 500	 800	 1000

inschakeltijd 60% / 100%	 500A / 390A	 800A / 600A	 1140A / 1000A

gewicht [kg]	 23,5	 115	 372

aardetang en kabel 5 mtr [D13]	 48.310

gutstang	 48.590

lasverlengkabel 10 mtr [D13]	 48.321

TIG waterkoeler	 48.214

TIG toorts watergekoeld - 8 mtr	 48.230

TIG toorts watergekoeld - 25 mtr	 48.235

TIG verloop toortsaansluiting dinse - 1/4 fronius	 48.260

onderwagen	 48.290

lastang en kabel 5 mtr [D13]	 48.300

aardetang en kabel 5 mtr [D13]	 48.310

lasverlengkabel à 20 mtr [D13]	 48.320

lasverlengkabel à 10 mtr [D13]	 48.321

afstandsbediening TIG kemppi 5 mtr	 48.360

afstandsbediening TIG fronius 25 mtr	 48.362

verlengkabel afstandsbediening TIG kemppi 25 mtr	 48.365

argonslang 1,5 mtr tbv reduceer	 48.649

reduceer/flowmeter argon	 48.650

reduceer verloop BE 21.8 inw > NL 24.32 uitw	 48.680

reduceer integra	 48.685

Stroom en lassen // Lastechnieken
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Adflo lashelm met veiligheidshelm  - vzv onderstaande onderdelen	 art.code

Adflo slijpkap met veiligheidshelm - vzv onderstaande onderdelen	 art.code

lashelm met veiligheidshelm		  48.750

ademslang QRS adflo		  48.775

comfortriem leer adflo		  48.780

lashelm opbergkist kunststof		  48.782

lasfilter passief		  48.760

3M adflo motorblok		  48.765

3M adflo batterij Li-ion heavy duty		  48.767

3M adflo batterijlader Li-ion 		  48.770

adflo		  78.001.182

helm/kap		  78.001.181

adflo		  78.001.182

helm/kap		  78.001.181

slijpkap met veiligheidshelm		  48.749

ademslang QRS adflo		  48.775

comfortriem leer adflo		  48.780

slijpkap opbergkist kunststof		  48.783

3M adflo motorblok		  48.765

3M adflo batterij Li-ion heavy duty		  48.767

3M adflo batterijlader Li-ion		  48.770

3M versaflo ademlucht regelventiel 		  48.764

lasfilter speedglas		  48.755

3M versaflo ademlucht regelventiel 		  48.764

Elektrode opbergen	 art.code	 48.725	 48.727	 48.728

voeding [V]	 230	 nvt	 nvt

vermogen [W]	 200	 nvt	 nvt

capaciteit	 2 pakken	 draad	 draad

soort draad		  RVS	 koolstofstaal

Stroom en lassen // Lastechnieken

uitbreidingsmogelijkheden 	 art.code

eenmalige kosten: 	 art.code

eenmalige kosten: 	 art.code

uitbreidingsmogelijkheden 	 art.code
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Lastent	 art.code	 48.400	 48.403	 48.404

afmeting [lxbxh mtr]	 1,8 x 1,8 x 2	 3 x 3 x 2,15	 3,5 x 3,5 x 2,15

brandvertragend	 ja	 ja	 ja

gewicht [kg]	 14	 25	 34

afmeting verpakt [m]	 1,5 x 0,3 x 0,3	 2,1 x 0,4 x 0,4	 2,5 x 0,5 x 0,5

		

op te zetten in 5 seconden

Stroom en lassen // Lastechnieken

Lasscherm 	 art.code	 48.410

Afdekzeil brandvertragend 	 art.code 	 48.415

Lasdamp afzuiging mobiel 	 art.code 	 48.425

Lasdamp afzuiging mobiel werkplaats 	 art.code 	 48.430

afmeting [m]	 1,9 x 2,0

gewicht [kg]	 15

extra info	 verrijdbaar	

afmeting [m]	 3 x 2

voeding [V]	 230

capaciteit [m3/uur]	 160

gewicht [kg]	 17

diameter slang [mm]	 45,0

afmeting [mm]	 730 x 420

voeding [V]	 230	 400

capaciteit [m3/uur]	 1600	 1250

gewicht [kg]	 80	 90

afmeting [mm]	 580x580x900	 900x810x1210
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Bevelmachine 		  art.code 48.550

Lasmanipulator horizontaal / verticaal / instelbaar 	 art.code

Reduceer grootverbruik 	 art.code	 48.645	 48.646

Gasfles transport 	 art.code	 48.698	 48.700

Argon formeerstation 		  art.code 	 48.639

diverse capaciteiten en uitvoeringen op aanvraag			 

			 

diverse capaciteiten op aanvraag		

		

lasmanipulator veritcaal	 48.450

lasmanipulator horizontaal	 48.455

lasmanipulator verstelbaar	 48.460

optioneel: meelopers		

type gas	 argon	 argon

max. bar	 200	 300

aansluiting	 W24,32x1 1/4	 W30 x 2

aantal flessen	 1	 2	

aantal wielen	 2	 2 + extra steunwiel	

afname punten		  8

incl. flowmeters		

grootverbruik reduceer		  48.645

argon slang 1/2" 20mtr		  48.644

argon slang 20m vzv snelkoppeling		  48.630

Stroom en lassen // Lastechnieken

uitbreidingsmogelijkheden 	 art.code
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Branders		  art.code

Las- snijset autogeen	 art.code 	 48.615

Slangen			   art.code

Pijpcentreerklem		  art.code

Pijpcentreer ketting	 art.code 	 48.812

varkensbrander	 48.600

varkensbrander tot 45cm	 48.601

warmstookbrander	 48.603

snijbrander	 48.605

sloopbrander	 48.610

toepassingen	 lassen, solderen, opwarmen, snijden	

lasvoorstukken [mm]	 0,5 - 14	

snijmondstukken [mm]	 3,0 - 60	

branderwagen compleet met cirkelinrichting		

branderslang duo met vlamdovers 25 meter	 48.620

verlengslang propaanbrander 10 meter	 48.625

argon slang rood 20 meter vzv snelkoppeling	 48.630

klembereik 1”- 3"	 48.795

klembereik 2” - 5”	 48.800

klembereik 5” - 9”	 48.805

klembereik 10” - 14”	 48.810

klembereik	 10"- 32"

Stroom en lassen // Lastechnieken
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Backinggas stop 			   art.code

diameter [inch]	 1”	 48.825

diameter [inch]	 2”	 48.830

diameter [inch]	 3”	 48.835

diameter [inch]	 4”	 48.840

diameter [inch]	 5”	 48.845

diameter [inch]	 6”	 48.846

diameter [inch]	 7”	 48.847

diameter [inch]	 8”	 48.848

diameter [inch]	 9”	 48.849

diameter [inch]	 10”	 48.850

diameter [inch]	 11”	 48.851

diameter [inch]	 12”	 48.852

diameter [inch]	 13”	 48.853

diameter [inch]	 14”	 48.854

diameter [inch]	 16”	 48.856

diameter [inch]	 18"	 48.858

diameter [inch]	 20"	 48.860

diameter [inch]	 24"	 48.864

Stroom en lassen // Lastechnieken
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Stroom en lassen // Verlichting

VERLICHTING
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Stroom en lassen // Verlichting

Zaklamp EX - oplaadbaar - 230V 	 art.code 	 42.007

LED accu verstraler 	 art.code 	 42.027

LED noodverlichting 230V 	 art.code 	 42.030

LED verstraler 230V 	 art.code 	 42.031		  42.032

oplader [V]	 230	

standen	 3 (hoog/laag/knipper)	

lichtopbrengst [lumen]	 194 / 92	

gewicht [kg]	 0,5	

voltage [V]	 230V oplader

vermogen [W]	 26

lichtopbrengst [lumen]	 4000

gewicht [kg]	 2,6

		

benodigdheden

lader tbv led accu verstraler	 42.026

voltage [V]	 230	

vermogen [W]	 30	

lichtopbrengst [lumen]	 3600	

gewicht [kg]	 1,5	

extra	 doorlusbaar	

voltage [V]	 230		  230

vermogen [W]	 48		  32

lichtopbrengst [lumen]	 6000		  4000

gewicht [kg]	 3,9		  2

extra	 doorlusbaar		  niet doorlusbaar

optioneel			 

hoogstatief tbv lamp	 42.019
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Stroom en lassen // Verlichting

LED werkplekverlichting 360° 	 art.code 	 42.033		  42.034

LED buislamp  	 art.code 	 42.042

LED stalico lichtmast  	 art.code 	 42.092

voltage [V]	 230		  230

vermogen [W]	 25		  25

lichtopbrengst [lumen]	 3990		  3990

gewicht [kg]	 2,2		  2,2

extra	 nvt		  doorlusbaar

voltage [V]	 230		

vermogen [W]	 24		

lichtopbrengst [lumen]	 2500		

gewicht [kg]	 6,5		

extra	 doorlusbaar		

optioneel				  

ophangbeugel met oogbout of magneet		 42.044	 42.045

voltage [V]	 230 CEE 3P	

vermogen [W]	 4 x 150W	

lichtopbrengst [lumen]	 4 x 21.000		

gewicht [kg]	 420	

maximale mast hoogte [m]	 8,5	

afmeting ingeschoven [lxbxh]	 1,2 x 1,2 x 2,53	

afmeting gebruiksklaar [lxbxh]	 2 x 2 x 8,5	

extra info	 doorlusbaar tot 6 stuks	

	 vorkgaten tbv verplaatsing	

	 4x stempel	

optioneel			 

stempelschotten 300x300x30 [mm]	 27.687	

verloopstekker naar 230V 2 polig	 40.180	
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Stroom en lassen // Industrieel reinigen

INDUSTRIEEL REINIGEN
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Stroom en lassen // Industrieel reinigen

Alleszuiger	 art.code	 44.304

Accu stofzuiger	 art.code	 44.303

Hogedruk cleaner - heet water	 art.code	 44.415

voltage [V]	 230	

geschikt voor	 water, hout-, beton- en steenstof	

variabel toerenregeling	 draaischakelaar	

vermogen [W]	 2400	

luchtverplaatsing [l/min]	 4500	

gewicht [kg]	 16	

wordt geleverd incl.	 accessoires box - 1x stofzak 1x waterzak	

vaccu spanning [V]	 2x [18V] 		

geschikt voor	 huisstof		

variabel toerenregeling	 digitaal 3 standen		

capaciteit stof met linnen zak [l]	 1,5		

luchtverplaatsing [l/min]	 2000		

gewicht [kg]	 4,5		

wordt geleverd incl.	 rugzakharnas		

voltage [v]	 400 - 32A

werkdruk [bar]	 220

regelbare werkdruk	 ja

wateropbrengst [l/uur]	 960

water temperatuur [ºC]	 30 - 150

watertank [l]	 12

gewicht [kg]	 240

verleng hogedrukslang 20mtr		  44.420

spuitpistool		  44.425

spuitlans hogdruk		  44.423

vuilfrees lans hogedruk (max 90ºC)	 	 44.422

Dompelpomp	 art.code 	 42.414

voeding [V]	 230

capaciteit [l/uur]	 14000

opvoerhoogte max [m]	 9

vermogen [W]	 770

max. druk [bar]	 0,85

gewicht [kg]	 7,7

vlakzuigend bij schoon water [mm]	 1

max. korrelgrootte vuilwater [mm]	 20

extra	 incl. vlotter

benodigdheden 	 art.code
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Stroom en lassen // Industrieel reinigen

Waterslang	 art.code 	 42.470

Brandweerslang	 art.code 	 42.469

diameter [inch]	 2

storz koppeling [mm]	 81

lengte [m]	 20

max druk [bar]	 3

diameter [inch]	 2

storz koppeling [mm]	 81

lengte [m]	 20

max druk [bar]	 16
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KLIMAATBEHEERSING
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Stroom en lassen // Klimaatbeheersing

Airmover 230V 	 art.code 	 42.200

Airmover 400v 	 art.code 	 42.205

Airmover 400V 	 art.code 	 42.207

Airmover pneumatisch 	 art.code 	 42.210		

capaciteit [m3/min]	 56	

voltage [V]	 230	

diameter [mm]	 305	

vermogen [W]	 750	

afmeting [lxbxh]	 0,4 x 0,5 x 0,5	

gewicht [kg]	 15	

aansluiting	 230V 2 polig of CEE	

capaciteit [m3/min]	 225

voltage [V]	 400

diameter [mm]	 550

vermogen [W]	 3000

afmeting [lxbxh]	 0,65 x 0,6 x 0,75

gewicht [kg]	 45

aansluiting	 32A 5polig

capaciteit [m3/min]	 750	

voltage [V]	 400	

afmeting [lxbxh] 	 1395 x 720 x 1625 mm	

vermogen [W]	 1650	

afmeting [lxbxh]	 0,65 x 0,6 x 0,75	

gewicht [kg]	 88	

aansluiting	 16A 5polig	

capaciteit [m3/min]	 60		

luchtverbruik [m3/min]	 2		

luchtaansluiting	 ludeck		

max. werkdruk [bar]	 8		

diameter [mm]	 305		

gewicht [kg]	 25		

Verwarming 	 art.code	 42.100	 42.110	 42.120

verwarmingsvermogen [kW]	 3	 12	 18

luchtverplaatsing [m3/uur]	 250	 600	 1500

vermogen [A]	 13	 18	 26

voedingspanning [V]	 230	 400	 400

gewicht (kg)	 11	 25	 31

aansluiting	 230V 2 polig 	 32A 5 polig	 32A 5 polig

optioneel				  

thermostaat 42.122	 nvt	 ja	 ja
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Airmover pneumatisch venturie 	 art.code 	 42.215	 42.213

capaciteit [m3/min]	 140	 30

luchtverbruik [m3/min]	 4,2	 2,8

luchtaansluiting	 ludeck	 ludeck

max. werkdruk [bar]	 8,0	 8

diameter [mm]	 305	 160

gewicht [kg]	 9,5	 5,2

Spiraalslang	 art.code 	 42.228	 42.230	 42.232

Bouwdroger	 art.code 	 42.320

diameter [mm]	 160	 305	 560

lengte [m]	 10	 10	 7,5

optioneel			 

koppelstuk 300mm	 42.235	

koppelstuk 540mm	 42.236	

spanband eindloos	 78001391 [verkoop]	

voeding [V]	 230	

capaciteit [l/24 uur]	 75	

maximale ruimte	 400 m3	

luchtverplaatsing [m3/uur]	 600	

inzetbaar tussen [°C]	 0°C - 35°C	

afmeting [lxbxh]	 480 x 525 x 820 mm	

gewicht [kg]	 45	
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Airconditioner luchtgekoeld 	 art.code 	 42.605	 42.607

Airconditioner luchtgekoeld 	 art.code 	 42.609	 42.611

Airconditioner watergekoeld met condensor	 art.code 	 42.755	 42.757	 42.759

Airconditioner watergekoeld met condensor	 art.code 	 42.761	 42.763

Luchtreiniger KLR-1200	 art.code 	 42.800

koelcapaciteit [kW]	 2,9	 3,5

aansluiting	 230v 2 polig	 230v 2 polig

nominaal opgen. vermogen [kW]	 1,1	 1,35

gewicht [kg]	 34	 34

temperatuurbereik [°C]	 17 tot 27	 16 tot 32

luchtverplaatsing [m3/uur]	 340	 450 tot 680

afmeting lxbxh [mm]	 500x415x840	 397x467x765

koelcapaciteit [kW]	 4,1	 4,5

aansluiting	 230V 2 polig	 230V 2 polig

nominaal opgen. vermogen [kW]	 1,6	 1,6

gewicht [kg]	 34	 105

temperatuurbereik [°C]	 17 tot 27	 10 tot 34

luchtverplaatsing [m3/uur]	 260 tot 330	 535 tot 750

afmeting lxbxh [mm]	 480x400x900	 695x335x954

koelcapaciteit [kW]	 4,5	 6,5	 7

aansluiting	 230V 2 polig	 230V 2 polig	 230V 2 polig

nominaal opgen. vermogen [kW]	 1,6	 3	 2,6

gewicht binnendeel/buitendeel [kg]	 105 / 22	 110 / 22	 117 / 19

temperatuurbereik [°C]	 10 tot 34	 10 tot 34	 8 tot 35

luchtverplaatsing [m3/uur]	 535 tot 750	 1050 tot 1600	 930 tot 1310

afmeting binnenunit lxbxh [mm]	 695x335x954	 805x385x1280	 852x420x1070

koelcapaciteit [kW]	 8,5	 9,5

aansluiting	 230V 2 polig	 230V 2 polig

nominaal opgen. vermogen [kW]	 3,2	 2,6

gewicht binnendeel/buitendeel [kg]	 98 / 23	 130 / 20

temperatuurbereik [°C]	 0 tot 50	 0 tot 50

luchtverplaatsing [m3/uur]	 725 tot 1550	 625 tot 1250

afmeting binnenunit lxbxh [mm]	 810x390x1220	 800x410x1310

soort	 desinfectie H14 HEPA filter max.		

aansluiting	 230V 2 polig		

opgenomen vermogen [kW]	 3,4		

gewicht [kg]	 78		

luchtverplaatsing [m3/uur]	 600 tot 1200		

afmeting binnenunit lxbxh [mm]	 690x610x1300		
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Gereedschappen // Lanyards / Gereedschapslijnen

Deze vanglijn is gemaakt van 
schokabsorberende buisvormige nylon 
banden en stiksels aan beide uiteinden voor 
extra veiligheid. 

Het heeft ook reflecterende accenten voor 
een betere zichtbaarheid.

Artikel nummer:
78000829 - Lanyard 4,5 kg

Lanyards worden gebruikt bij het werken op hoogte om 
vallende gereedschappen te voorkomen. 
De gereedschapslijn koppelt het gereedschap aan de 
gebruiker. 

Pas de lanyard toe als je met gereedschap op hoogte 
gaat werken en het risico bestaat dat het gereedschap 
van hoogte naar beneden kan vallen. 
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Gereedschappen // Elektrische gereedschappen

ELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN
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Gereedschappen // Elektrische gereedschappen

Accu boor-schroefmachine	 art.code 	 44.005	 44.605

Accu moeraanzetter 3/4"	 art.code 	 44.013	 44.620

Accu draadeindknipper	 art.code 	 44.030

Accu hamer-/boormachine SDS plus + stofafzuiging	 art.code 44.012

Accu moeraanzetter 1/2" 	 art.code 	 44.008	 44.014	 44.618

accu spanning [V]	 18	 40	

capaciteit accu [Ah]	 5	 4	

boordiameter staal [mm]	 13	 20	

boordiameter hout [mm]	 76	 152	

toerental onbelast [omw/min]	 2100	 2600	

instelbaar koppelbereik [Nm]	 1 - 10Nm 	 6,5 - 45Nm	

gewicht [kg]	 2,6	 3	

accu spanning [V]	 18	 40

capaciteit accu [Ah]	 5	 4

aansluitvierkant [inch]	 3/4"	 3/4"

max. aandraaimoment [Nm]	 1050	 1800

aantal slagen [p. min]	 2200	 2400

toerental onbelast [omw/min]	 1800	 1400

gewicht [kg]	 3,7	 4,2

accu spanning [V]	 12

capaciteit accu [Ah]	 2

snijcapaciteit [mm]	 6 - 12 mm

snijsnelheid [staal]	 21/2 sec

gewicht [kg]	 4

accu spanning [V]	 18

capaciteit accu [Ah]	 5

boordiameter [mm]	 staal: 13    beton: 16    hout: 27

aansluiting	 SDS-plus

toerental onbelast [omw/min]	 950

slagkracht [J]	 2

gewicht [kg]	 4,8

accu spanning [V]	 18	 18	 40

capaciteit accu [Ah]	 5	 5	 4

aansluitvierkant [inch]	 1/2"	 1/2"	 1/2"

max. aandraaimoment [Nm]	 700	 440	 350

aantal slagen [p. min]	 2700	 2200	 3400

toerental onbelast [omw/min]	 2200	 1600	 3200

gewicht [kg]	 2,7	 3,4	 2,2
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Accu reciprozaag	 art.code 	 44.016	 44.630

Accu rechtslijper	 art.code 	 44.019

Accu perstang	 art.code 	 44.035

Accu decoupeerzaag	 art.code 	 44.017

Accu haakseslijper 	 art.code 	 44.018	 44.623	 44.625

spanning accu [V]	 18	 40

capaciteit accu [Ah]	 5	 4

aantal slagen [p.min]	 3000	 3000

max zaagcapaciteit pijp/buis [mm]	 130	 130

max zaagcapaciteit hout [mm]	 255	 255

slaglengte [mm]	 32	 32

gewicht [kg]	 3,8	 4,2

accu spanning [V]	 18

capaciteit accu [Ah]	 5

diameter schijf [mm]	 36

toerental onbelast [omw/min]	 26000

gewicht [kg]	 2

vastzetschakelaar	 ja

spanning accu [V]	 14,4	

capaciteit accu [Ah]	 1,6	

maat perstangen [mm]	 10 tot 40	

soort tangen	 Mapress / Viga / Uponor	

gewicht [kg]	 2,4	

spanning accu [V]	 18

capaciteit accu [Ah]	 5

capaciteit snijdiepte metaal [mm]	 35

capaciteit snijdiepte plaatstaal [mm]	 10

capaciteit snijdiepte hout [mm]	 140

hoekinstelling [graden]	 45

gewicht [kg]	 2,7

accu spanning [V]	 18	 40	 40

capaciteit accu [Ah]	 5	 4	 4

slijpschijven Ø [mm]	 125	 125	 230

toerental onbelast [omw/min]	 8500	 8500	 6600

gewicht [kg]	 2,4	 3,6	 4,9

veiligheidsschakelaar	 ja	 ja	 ja

motorrem	 ja	 ja	 ja
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Schroefmachine	 art.code 	 44.050

Haakse boormachine	 art.code 	 44.055

Klopboormachine	 art.code 	 44.075

Breekhamer	 art.code 	 44.104

Hamerboormachine	 art.code 	 44.090	 44.095

voltage [V]	 230

bithouder [inch]	 1/4"

max koppel [Nm]	 18

toerental onbelast [omw/min]	 2100

motorvermogen [W]	 550

gewicht [kg]	 2

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 705

boordiameter in staal [mm]	 10

boordiameter in hout [mm]	 25

toerental onbelast [omw/min]	 2600

aansluiting tandkranskop [mm]	 10

gewicht [kg]	 1,8

voltage [V]	 230		

motorvermogen [W]	 850		

boordiameter [mm]	 staal: 13/8    beton: 18    hout: 40/25

toerental onbelast [omw/min]	 1100 / 3100		

toerental belast [omw/min]	 640 / 1800		

max koppel [Nm]	 36 / 14		

gewicht [kg]	 2,6		

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 1500

instelbare beitelstanden	 12

aansluiting	 SDS-max

slagen per minuut	 950 - 1900

slagkracht [J]	 19,9

gewicht [kg]	 12,3

voltage [V]	 230	 230

motorvermogen [W]	 1010	 1300

boordiameter beton [mm]	 28	 48

aansluiting	 SDS-plus	 SDS-max

toerental onbelast [omw/min]	 860	 300

slagkracht [J]	 2,8	 8,5

gewicht [kg]	 3,7	 6,7	
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Boormachine tbv shaving tool	 art.code 	 44.070

Reciprozaag	 art.code 	 44.230

Steekzaag	 art.code 	 44.235

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 1150

boordiameter in staal [mm]	 23 / 13

boordiameter in hout [mm]	 50 / 35

toerental onbelast [omw/min]	 280 / 640

opname conus	 MK 2

gewicht [kg]	 4,8

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 600

aantal slagen [p.min]	 2800

max zaagcapaciteit pijp/buis [mm]	 130

max zaagcapaciteit hout [mm]	 255

slaglengte [mm]	 32

gewicht [kg]	 4,4

voltage [V]	 230		

motorvermogen [W]	 750		

aantal slagen [p.min]	 350		

max zaagcapaciteit pijp/buis [mm]	 400		

slaglengte [mm]	 60		

gewicht [kg]	 6,4		

optioneel: 54.210 zaagsteun 100-325 / 54.212 zaagsteun verlengd

Gereedschappen // Elektrische gereedschappen

Moeraanzetter 	 art.code 	 44.110	 44.115	 44.116

Haakse slijpers 	 art.code 	 44.207	 44.212	 44.217

voltage [V]	 230	 230	 230

motorvermogen [W]	 440	 850	 1200

aansluitvierkant [inch]	 1/2"	 3/4"	 1"

max aandraaimoment [Nm]	 294	 588	 1000

toerental onbelast [omw/min]	 1700	 1600	 1400

gewicht [kg]	 2,7	 5	 8,4

voltage [V]	 230	 230	 230

motorvermogen [W]	 1400	 2500	 2500

slijpschijven Ø [mm]	 125	 180	 230

toerental onbelast [omw/min]	 10500	 8500	 6600

gewicht [kg]	 2,6	 6,5	 6,7

veiligheidsschakelaar	 ja	 ja	 ja

motorrem	 ja	 ja	 ja
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Rechtslijper	 art.code 	 44.220

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 710

spanboorgat spantang [mm]	 6

diameter schijf [mm]	 36

toerental onbelast [omw/min]	 30500

gewicht [kg]	 1,6

Gereedschappen // Elektrische gereedschappen

Decoupeerzaag	 art.code 	 44.225

Diamantboorsysteem	 art.code 	 44.105

Kolomboormachine	 art.code 	 44.125

Afkort en verstekzaag op statief	 art.code 	 44.248

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 750

capaciteit snijdiepte metaal [mm]	 35

capaciteit snijdiepte plaatstaal [mm]	 10

capaciteit snijdiepte hout [mm]	 140

hoekinstelling [graden]	 45

gewicht [kg]	 2,5

voltage [V]	 230	

motorvermogen [W]	 2400	

capaciteit boor [mm]	 250	

gewicht [kg]	 23,3	

inclusief	 boorstandaard	

	 vacuümpomp	 44.106

	 waterketel	 44.108

voltage [V]	 400v - 16A 5 polig

motorvermogen [W]	 750

boordiameter [mm]	 30

opname conus	 MK3

toerental onbelast [omw/min]	 100 - 2900

hoogte [mm]	 1700

gewicht [kg]	 270

voltage [V]	 400v - 16A 5 polig	

motorvermogen [W]	 1300	

max diameter [mm]	 315	

capaciteit pijp [mm] 	 45º = 90 / 90º = 105	

zaagsnelheid [omw/min]	 45/90 (H) of 22/44 (L)	

afmeting lxbxh [mm]	 1100 x 600 x 1400	

gewicht [kg]	 200	
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Magneetfrees haaks 32mm	 art.code 	 44.132

Accu magneetfrees	 art.code 	 44.023

Magneetfrees 	 art.code 	 44135	 44140	 44145	 44146

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 1100

capaciteit kernboor [mm]	 32

capaciteit spiraalboor [mm]	 nvt

instelbare snelheden	 1

boordiepte [mm]	 50

magneet kleefkracht [N]	 15000

slag [mm]	 39

gereedschaphouder	 3/4 weldon

min/max hoogte [mm]	 198

gewicht [kg]	 10

optionele boorkophouder	 nvt

accu spanning [V]	 18	

motor	 borstelloos	

capaciteit kernboor [mm]	 35	

capaciteit spiraalboor [mm]	 35	

instelbare snelheden	 1	

boordiepte [mm]	 50	

magneet kleefkracht [N]	 9000	

slag [mm]	 135	

gereedschaphouder	 MK 2	

min/max hoogte [mm]	 356-621	

gewicht [kg]	 12,1	

optionele boorkophouder	 44.149	

voltage [V]	 230	 230	 230	 230

motorvermogen [W]	 1010	 1200	 1300	 1700

capaciteit kernboor [mm]	 35	 50	 65	 110

capaciteit spiraalboor [mm]	 16	 40	 45	 80

instelbare snelheden	 1	 2	 2	 4

boordiepte [mm]	 50	 50	 50	 50

magneet kleefkracht [N]	 9000	 12500	 14000	 23000

slag [mm]	 135	 145	 145	 280

gereedschaphouder	 3/4 weldon	 MK 3	 MK 3	 MK 4

min/max hoogte [mm]	 356-621	 395-730	 434-770	 630-810

gewicht [kg]	 12,5	 13,9	 16,1	 39

optionele boorkophouder	 44.149	 44.149	 44.149	 44.149
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Lintzaag	 art.code 	 44.249

Knabbelschaar	 art.code 	 44.250	 44.251

Plaatschaar	 art.code 	 44.255

Schaafmachine	 art.code 	 44.270

Bandschuurmachine	 art.code 	 44.260

voltage [V]	 400v / 16A 5 polig	

motorvermogen [W]	 1100	

zaagcapaciteit rond 45º / 90º [mm]	 190  -  230	

zaagcapaciteit recht 45º / 90º [mm]	 190x150  -  275x180	

gewicht	 370	

zaagbladafemting [mm]	 2720 x 27 x 0,9	

zaagsnelheid [m/min]	 40 / 80

voltage [V]	 230	 230

capaciteit RVS [mm]	 1,2	 3,2

capaciteit aluminium [mm]	 2,5	 3,5

capaciteit staal [mm]	 1,6	 3,2

motorvermogen [W]	 550	 710

aantal slagen [p.min]	 2200	 1300

gewicht [kg]	 1,6	 3,4

voltage [V]	 230

capaciteit RVS [mm]	 0,7

capaciteit aluminium [mm]	 2,5

capaciteit staal [mm]	 1

motorvermogen [W]	 260

aantal slagen [p.min]	 4500

gewicht [kg]	 1,4

voltage [V]	 230

max schaafdiepte [mm]	 2

motorvermogen [W]	 840

toerental onbelast [omw/min]	 16000

gewicht [kg]	 4,2

voltage [V]	 230

afmeting schuurband [mm]	 100 x 610

motorvermogen [W]	 1040

toerental [omw/min]	 300 - 350

gewicht [kg]	 7,3

Gereedschappen // Elektrische gereedschappen
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Draadsnijmachine	 art.code 	 44.350	 44.352

Handdraadsnijset	 art.code 	 61.350	 61.358

Borstelmachine	 art.code 	 44.290

Föhn	 art.code 	 44.300

Vinyl stripper	 art.code 	 44.282

capaciteit [inch]	 1/8 tot 2	 1/4 tot 4

toerental [omw/min]	 38	 36

voltage [V]	 230	 230

motorvermogen [W]	 1700	 1100

gewicht	 52	 300

draadsoort	 NPT / BSPT	 NPT / BSPT

benodigdheden verkoop	 snijkussens	 snijkussens

draadsnijtype	 NPT	 BSPT	

capcaciteit [inch]	 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"		

gewicht [kg]	 18	 18	

NPT = National Pipe Taper  

BSPT = British Standard Pipe Taper

borsteldiameter	 250

toerental belast [omw/min]	 2800

voltage [V]	 400 - 32A

motorvermogen [W]	 1100

gewicht [kg]	 24

luchtopbrengst [l/min]	 350 - 550

luchttemperatuur [ºC]	 100 - 600

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 2000

gewicht [kg]	 0,8

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 550

gewicht [kg]	 2,2

toerental [omw/min]	 3200

Gereedschappen // Elektrische gereedschappen
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Alleszuiger	 art.code 	 44.304

Haakse polijstmachine	 art.code 	 44.283

Accu stofzuiger	 art.code 	 44.303

Hogedrukr cleaner - heet water	 art.code 	 44.415

voltage [V]	 230		

geschikt voor	 hout-, beton- en steenstof - water		

variabel toerenregeling	 draaischakelaar		

vermogen [W]	 2400		

luchtverplaatsing [l/min]	 4500		

gewicht [kg]	 16		

wordt geleverd incl.	 accessoires box - 1x stofzak 1x waterzak		

koppel [Nm]	 14

toerental [omw/min]	 2200

voltage [V]	 230

motorvermogen [W]	 1200

gewicht [kg]	 2,4

accu spanning [V]	 2x 18v 		

geschikt voor	 huisstof		

variabel toerenregeling	 digitaal 3 standen		

capaciteit stof met linnen zak [l]	 1,5		

luchtverplaatsing [l/min]	 2000		

gewicht [kg]	 4,5		

wordt geleverd incl.	 rugzakharnas		

voltage [V]	 400 - 32A

werkdruk [bar]	 220

regelbare werkdruk	 ja

wateropbrengst [l/uur]	 960

water temperatuur [ºC]	 30 - 150

watertank [l]	 12

gewicht [kg]	 240

verleng hogedrukslang 20mtr	 44.420

spuitpistool	 44.425

spuitlans hogdruk	 44.423

vuilfrees lans hogedruk (max 90ºC)	 44.422

benodigdheden	 art.code
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Handpomp hydraulisch	 art.code 	 52.005	 52.010

Hydraulisch verdeelblok	 art.code 	 52.455	 52.456

bedieningskracht [kg]	 50	 47

tankinhoud [cm3]	 550	 2200

gewicht [kg]	 6	 10,9

werking	 1-traps	 2-traps

max. werkdruk [bar]	 700	 700

opbrengst per slag [cm3]	 3	 16,2 / 2,5

aantal uitgangen	 2	 4

incl. naaldafsluiters	 ja	 ja

Eletrische pomp hydraulisch 	 art.code 	 52.019	 52.022	 52.020

Moerensplijter 	 art.code 	 52.100	 52.110	 52.115

moerensplijter 	 art.code 	 52.125	 52.130	 52.135

Slang hydraulisch 	 art.code 	 52.400	 52.405	 52.410

max. werkdruk [bar]	 700	 700	 700

opbrengst [l/min]	 0,25	 0,34	 0,98

tankinhoud [l]	 1,9	 3,8	 9

werking	 2-traps	 2-traps	 2-traps

aansluiting [V]	 230	 230	 230

motorvermogen [W]	 350	 370	 840

gewicht [kg]	 11,6	 17	 28,1

bout maat	 M12 - M16	 M16 - M22	 M22 - M27

sleutelwijdte moer [mm]	 19 - 24	 24 - 32	 32 - 41

capaciteit [ton]	 10	 15	 20

gewicht [kg]	 2	 3	 4,4

bout maat	 M27 - M33	 M33 - M39	 M39 - M48

sleutelwijdte moer [mm]	 41 - 50	 50 - 60	 60 - 75

capaciteit [ton]	 35	 50	 90

gewicht [kg]	 8,2	 11,8	 34,1

lengte	 3	 6	 12

koppelingen	 male - male	 male - male	 male - male

max werkdruk [bar]	 700	 700	 700

optioneel                              	 koppelstuk hydraulische slang 52.452
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Wigspreider hydraulisch	 art.code 	 52.040

Wigspreider mechanisch	 art.code 	 52.035

Wigspreider met interne pomp	 art.code 	 52.042

Flenzenspreider hydraulisch	 art.code 	 52.050	 52.055

Flenzenspreider hydraulisch	 art.code 	 52.050	 52.055

tonnage	 15,5	

spreidkracht [kN]	 155	

max werkdruk [bar]	 700	

max opening [mm]	 81	

min. Insteekruimte [mm]	 6	

gewicht [kg]	 7	

tonnage	 14	

spreidkracht [kN]	 140	

benodigdheden tbv spreidkracht	 ratel sleutel 22mm	

max opening [mm]	 103,5	

min. Insteekruimte [mm]	 6	

gewicht [kg]	 6,2	

tonnage	 14,5

spreidkracht [kN]	 145

max werkdruk [bar]	 700

max opening [mm]	 81

min. Insteekruimte [mm]	 6

gewicht [kg]	 9

spreidcapaciteit (60º) [t / kN]	 3.5 / 34.3	 3.5 / 34.3

flensopening (60º) [min/max]	 3mm / 32mm	 3mm / 32mm

spreidcapaciteit (30º) [t / kN]	 7.5 / 73.5	 7.5 / 73.5

flensopening (30º) [min/max]	 2mm / 25mm	 2mm / 25mm

flenzenspreider opening [mm]	 85	 170

gewicht [kg]	 4,5	 8

spreidcapaciteit (60º) [t / kN]	 3.5 / 34.3	 3.5 / 34.3

flensopening (60º) [min/max]	 3mm / 32mm	 3mm / 32mm

spreidcapaciteit (30º) [t / kN]	 7.5 / 73.5	 7.5 / 73.5

flensopening (30º) [min/max]	 2mm / 25mm	 2mm / 25mm

flenzenspreider opening [mm]	 85	 170

gewicht [kg]	 4,5	 8

Gereedschappen // Hydraulische gereedschappen



296 Nederland +31 (0)115 644 644  //  België +32 (0)9 342 30 60  //  verhuur@arentis.com

6

Hydraulisch momentsleutel	 art.code 	 52.200		  52.205

Ponsmachine hydraulisch hand 	 art.code 	 52.150

Pijpenbuigmachine electrisch 	 art.code 	 52.303

Pijpenbuimachine electrisch	 art.code 	 52.305

Pijpenbuigmachine hand	 art.code 	 52.300

aansluiting	 aandrijf vierkant	 binnen zeskant

capaciteit	 op aanvraag	 op aanvraag

				  

benodigdheden				  

duo slangenset	 52.240		

hydraulische pompgroep	 52.235		

capaciteit [ton]	 35		

ponsdiameters rond [mm]	 9,5 - 11,1 - 13,5 - 14,3 - 17,5 - 19.8 - 20,6

max werkdruk [bar]	 700		

gewicht [kg]	 18		

te gebruiken tot staaldikte 13mm

voltage [V]	 230	

capaciteit Ø [mm]	 10 tot 35	

buigradius [graden]	 180°	

motorvermogen [W]	 1000	

			 

diverse mallen op aanvraag			 

voltage [V]	 230		

buigmal 90° uitw. dia [inch]	 3/8" - 2"		

wanddikte vlg DIN 2440 [mm]	 2.35 t/m 3.65		

buigradius [graden]	 45° - 50° - 65° - 100° - 115° - 150° - 200°

aandrijving	 elektro - hydraulisch		

gewicht	 115		

motorvermogen	 3000		

buigmal 90° uitw. dia [inch]	 3/8" - 2"		

wanddikte vlg DIN 2440 [mm]	 2.35 t/m 3.65		

buigradius [graden]	 45° - 50° - 65° - 100° - 115° - 150° - 200°

aandrijving	 hand - hydraulisch		

gewicht [kg]	 115		

Gereedschappen // Hydraulische gereedschappen
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Vijzel hydraulisch 	 tonnage	 inbouwh.	 slaglengte	 gewicht	 art.code

vijzel enkelwerkend	 5	 32mm	 6mm	 1 kg	 52.495

vijzel enkelwerkend	 5	 41mm	 16mm	 1 kg	 52.500

vijzel enkelwerkend	 5	 308mm	 227mm	 2,5 kg	 52.520

					   

vijzel enkelwerkend	 10	 42mm	 12mm	 1,4 kg	 52.523

vijzel enkelwerkend	 10	 52mm	 15mm	 1,9 kg	 52.525

vijzel enkelwerkend	 10	 88mm	 40mm	 2,5 kg	 52.530

vijzel enkelwerkend	 10	 110mm	 54mm	 2,3 kg	 52.535

vijzel enkelwerkend	 10	 171mm	 104mm	 3 kg	 52.537

					   

vijzel enkelwerkend	 20	 51mm	 11mm	 3,1 kg	 52.545

vijzel enkelwerkend	 20	 98mm	 45mm	 5 kg	 52.550

vijzel enkelwerkend	 20	 102mm	 50mm	 3,8 kg	 52.555

					   

vijzel enkelwerkend	 25	 215mm	 102mm	 8,2 kg	 52.575

vijzel enkelwerkend	 25	 476mm	 362mm	 17,7 kg	 52.580

					   

vijzel enkelwerkend	 50	 142mm	 60mm	 10,4 kg	 52.647

vijzel enkelwerkend	 50	 227mm	 101mm	 19,1 kg	 52.650

					   

vijzel enkelwerkend	 90	 187mm	 50mm	 30 kg	 52.700

					   

vijzel enkelwerkend	 100	 141mm	 57mm	 21 kg	 52.705

					   

vijzel enkelwerkend	 150	 259mm	 100mm	 30 kg	 52.715

					   

vijzel dubbelwerkend	 150	 246mm	 100mm	 30 kg	 52.855

Gereedschappen // Hydraulische gereedschappen

Hefteenvijzel	 art.code 	 52.800

capaciteit [ton]	 8,5

instelhoogte 1 [mm]	 20

instelhoogte 2 [mm]	 95

instelhoogte 3 [mm]	 169

hefhoogte [mm]	 136

inbouwhoogte [mm]	 294

gewicht [kg]	 26
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HANDGEREEDSCHAPPEN
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Ringsteek sleutel		  art.code

Ring opsteeksleutel		  art.code		  art.code

ringsteeksleutel SW 10	 60.204

ringsteeksleutel SW 11	 60.205

ringsteeksleutel SW 12	 60.206

ringsteeksleutel SW 13	 60.207

ringsteeksleutel SW 14	 60.208

ringsteeksleutel SW 17	 60.211

ringsteeksleutel SW 19	 60.213

ringsteeksleutel SW 21	 60.215

ringsteeksleutel SW 24	 60.218

ringsteeksleutel SW 27	 60.221

ringsteeksleutel SW 30	 60.224

ringsteeksleutel SW 32	 60.225

ringsteeksleutel SW 36	 60.227

ringsteeksleutel SW 40	 60.229

ringsteeksleutel SW 41	 60.230

ringsteeksleutel SW 46	 60.231

ringsteeksleutel SW 50	 60.240

ringsteeksleutel SW 55	 60.245

ringsteeksleutel SW 60	 60.250

ringsteeksleutel SW 65	 60.255

ring opsteeksleutel SW 22	 60.300	 opsteekpijp 22 t/m 30	 60.350

ring opsteeksleutel SW 24	 60.301	 " 	 60.350

ring opsteeksleutel SW 27	 60.302	 "	 60.350

ring opsteeksleutel SW 30	 60.303	 "	 60.350

ring opsteeksleutel SW 32	 60.304	 opsteekpijp 32 t/m 41	 60.351

ring opsteeksleutel SW 36	 60.305	 "	 60.351

ring opsteeksleutel SW 38	 60.306	 "	 60.351

ring opsteeksleutel SW 41	 60.307	 "	 60.351

ring opsteeksleutel SW 46	 60.308	 opsteekpijp 46 t/m 55	 60.352

ring opsteeksleutel SW 50	 60.309	 "	 60.352

ring opsteeksleutel SW 55	 60.310	 "	 60.352

ring opsteeksleutel SW 60	 60.311	 opsteekpijp 60 t/m 100	 60.353

ring opsteeksleutel SW 65	 60.312	 "	 60.353

ring opsteeksleutel SW 70	 60.313	 "	 60.353

ring opsteeksleutel SW 75	 60.314	 "	 60.353

ring opsteeksleutel SW 80	 60.315	 "	 60.353

ring opsteeksleutel SW 85	 60.316	 "	 60.353

ring opsteeksleutel SW 90	 60.317	 "	 60.353

ring opsteeksleutel SW 95	 60.318	 "	 60.353

ring opsteeksleutel SW 100	 60.319	 "	 60.353
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Gereedschappen // Handgereedschappen

Momentsleutel 	 art.code 	 60.681	 60.682	 60.683

Momentsleutel 	 art.code 	 60.684	 60.685	 60.687

moment bereik [Nm]	 10 tot 50	 20 to 100	 40 tot 200

insteekvierkant [mm]	 9 x 12	 9 x 12	 14 x 18

aandrijfvierkant [inch]	 1/2"	 1/2"	 1/2"

lengte [mm]	 315	 370	 455

gewicht [kg]		  0,8	 1	 1,3

optioneel insteek koppen, diverse maten op aanvraag	

moment bereik [Nm]	 80 tot 400	 130 tot 650	 160 tot 800

insteekvierkant [mm]	 14 x 18	 14 x 18	 22 x 28

aandrijfvierkant [inch]	 3/4"	 3/4"	 3/4"

lengte [mm]	 590	 875	 970

gewicht [kg]	 1,6	 3,2	 5

optioneel insteek koppen, diverse maten op aanvraag	

Momentsleutel	 art.code 	 60.741

Doppenset 1/2"	 art.code 	 60.581

Doppenset 3/4"	 art.code 	 60.627

Doppenset 1"	 art.code 	 60.661

moment bereik [Nm]	 750 tot 2000		

aandrijfvierkant [inch]	 1"	 vaste kop	

lengte dremo met stangen [mm]	 2353		

lengte dremo [mm]	 932		

lengte opsteek-stang 1 [mm]	 925		

lengte opsteek-stang 2 [mm]	 745		

gewicht [kg]	 22,2	 geleverd in een koffer

inbegrepen	 ratel en kort verlengstuk		

sw doppen [mm]	 10/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24		

inbegrepen	 ratel, kort en lang verlengstuk + schuifgreep	

sw doppen [mm]	 22/24/27/30/32/36/38/41/46/50		

inbegrepen	 ratel, kort en lang verlengstuk + schuifgreep	

sw doppen [mm]	 36/41/46/50/55/60/65/70/75/80		
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Gereedschappen // Handgereedschappen

Werkbank opklapbaar	 art.code 	 61.333

Werkbank staal	 art.code 	 61.334

Pijpwrench	 art.code 	 61.078	 61.079	 61.080

Pijpsnijder	 art.code 	 61.196	 61.198

Pijpsnijder	 art.code 	 61.200	 61.202	 61.203

afmetingen [lxbxh] [cm]	 120 x 75 x 74		

gewicht [kg]	 36		

opklapbaar incl. bankschroef	 100mm		

afmetingen [lxbxh] [cm]	 200 x 100 x 74

gewicht [kg]	 95

incl. bankschroef	 160mm

pijpcapaciteit [inch]	 2-1/2"	 3"	 5"

lengte [inch - mm]	 18"- 450	 24"- 600	 36"- 900

gewicht [kg]	 2,6	 4,4	 8,7

capaciteit [inch]	 1/8" - 2	 1/8" - 2

aantal snijwielen	 1	 3

gewicht [kg]	 3,2	 3,2

capaciteit [inch]	 2" - 4"	 2" - 4"	 6" - 8"

aantal snijwielen	 3	 4	 4

gewicht [kg]	 8,2	 8,2	 15

Schraag	 art.code 	 61.331

capaciteit [kg]	 2000

capaciteit diameter pijp	 nvt

hoogte [cm]	 100

breedte [cm]	 200

gewicht [kg]	 35
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Pijpsteun verrijdbaar	 art.code 	 61.500

capaciteit [kg]	 1000

capaciteit diameter pijp [inch]	 4" tot 36"

min / max hoogte [mm]	 733 / 1038

gewicht [kg]	 65,5

Gereedschappen // Handgereedschappen

Pijpsteun v-head opklapbaar	 art.code 	 61.327

Pijp ondersteunings schraag	 art.code 	 61.329

Pijp transportrollen	 art.code 	 61.342	 61.343

Pionierwerkbank met kettingklem	 art.code 	 61.332

capaciteit [kg]	 900

capaciteit diameter pijp [inch]	 12"

min / max hoogte [mm]	 710 / 1250

gewicht [kg]	 10

capaciteit [kg]	 900

capaciteit diameter pijp [inch]	 1/2" tot 48"

hoogte [cm]	 71 tot 122

gewicht [kg]	 20

soort	 kogelrollers	 wielroller

capaciteit [kg]	 450	 450

capaciteit diameter pijp [inch]	 instelbaar tot 36"	 instelbaar tot 36"

gewicht [kg]	 5,8	 5,8

capaciteit [kg]	 1000		

capaciteit diameter pijp [inch/mm]	 1/8" / 12" - 6-300mm		

hoogte [mm]	 900 + verstelbare achterstelpoot		

gewicht [kg]	 27,6		
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Gereedschappen // Handgereedschappen

Gereedschapskisten		  pijpfitter	 sleutelaar	 montage	 lasser

	 art.code 	 61.276	 61.281	 61.285	 61.296

gereedschapskist	 1	 1		  1

harmonicakist			   1	

ringsteeksleutel  SW 10	 1			 

ringsteeksleutel  SW 11	 1			 

ringsteeksleutel  SW 13	 1	 2		

ringsteeksleutel  SW 17	 2	 2	 2	

ringsteeksleutel  SW 19	 2	 2	 2	

ringsteeksleutel  SW 22	 2	 2	 2	

ringsteeksleutel  SW 24	 2	 2	 2	

ringsteeksleutel  SW 27	 2	 2	 2	

ringsteeksleutel  SW 30	 2	 2	 2	

ringsteeksleutel  SW 32	 2	 2	 2	

ringsteeksleutel  SW 36	 2	 2	 2

ringsteeksleutel  SW 42			   2	

moersleutel 8"		  1		

moersleutel 12"	 1	 1	 1	 1

Dop 19 ½”			   1	

Dop 22 ½”			   1	

Dop 24 ½”			   1	

Dop 27 ½”			   1	

Ratel ½”			   1	

gasflessleutel Aga	 1	 1		  1

pijptang 12"	 1	 1	 1	

waterpomptang 250mm	 1	 1	 1	 1

schroevendraaier 6,5 x 125	 1	 1	 1	 1

inbussleutelset	 1			 

vijl basterd rond 12"	 1			 

vijl basterd blok 12"	 1			 

vijl basterd halfrond 12"	 1			   1

schraapstaal	 1	 1		

metaalzaagbeugel groot	 1	 1	 1	

vuisthamer	 1	 1		

bankhamer	 1	 1	 1	 1

puntschop	 1	 1	 1	

koudbeitel 250mm	 1	 1	 1	 1

handbeschermer	 1	 1	 1	 1

centerpons	 1	 1		

kraspen	 1	 1		

flenswinkelhaak 400x400	 1			 

zwaaihaak 300	 1			 

blokwinkelhaak 200x120	 1			 

waterpas 60cm	 1	 1		

schietlood, klos en touw	 1			 

aftekenband 100x1800mm	 1			 

rolband 5mtr mm	 1	 1		

staalborstel 3 rijen	 1	 1		  1

rvs staalborstel 3 rijen	 1			   1

lashelm opklapbaar				    1

bikhamer 450gr				    1

gereedschapzak canvas	 1	 1		
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Gereedschappen // Impact gereedschappen

IMPACT
GEREEDSCHAPPEN
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Gereedschappen // Impact gereedschappen

Krachtdop 1/2"		  art.code kort	 art.code lang

Krachtdop 3/4"		  art.code kort	 art.code lang

krachtdop 1/2" SW 8	 58.060	 58.100

krachtdop 1/2" SW 9	 58.061	 58.101

krachtdop 1/2" SW 10	 58.062	 58.102

krachtdop 1/2" SW 11	 58.063	 58.103

krachtdop 1/2" SW 12	 58.064	 58.104

krachtdop 1/2" SW 13	 58.065	 58.105

krachtdop 1/2" SW 16	 58.068	 58.108

krachtdop 1/2" SW 17	 58.069	 58.109

krachtdop 1/2" SW 18	 58.070	 58.110

krachtdop 1/2" SW 19	 58.071	 58.111

krachtdop 1/2" SW 22	 58.074	 58.114

krachtdop 1/2" SW 24	 58.076	 58.116

krachtdop 1/2" SW 27	 58.079	 58.119

krachtdop 1/2" SW 30	 58.082	 58.122

krachtdop 1/2" SW 32	 58.084	 58.124

krachtdop 1/2" SW 36	 58.088	 58.128

krachtdop 3/4" SW 13	 58.140	 58.180

krachtdop 3/4" SW 17	 58.144	 58.183

krachtdop 3/4" SW 18	 58.145	 58.184

krachtdop 3/4" SW 19	 58.146	 58.185

krachtdop 3/4" SW 22	 58.149	 58.188

krachtdop 3/4" SW 24	 58.151	 58.190

krachtdop 3/4" SW 27	 58.154	 58.193

krachtdop 3/4" SW 30	 58.157	 58.196

krachtdop 3/4" SW 32	 58.159	 58.198

krachtdop 3/4" SW 36	 58.163	 58.202

krachtdop 3/4" SW 38	 58.165	 58.204

krachtdop 3/4" SW 41	 58.166	 58.205

krachtdop 3/4" SW 46	 58.169	 58.207

krachtdop 3/4" SW 50	 58.172	 58.208

krachtdop 3/4" SW 55	 58.173	

krachtdop 3/4" SW 60	 58.174	
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Gereedschappen // Impact gereedschappen

Krachtdop 1"		  art.code kort	 art.code lang

Krachtdop 1 1/2"		  art.code kort	 art.code lang

krachtdop 1" SW 17	 58.217	

krachtdop 1" SW 19	 58.217	

krachtdop 1" SW 22	 58.217	

krachtdop 1" SW 24	 58.217	 58.277

krachtdop 1" SW 27	 58.220	 58.280

krachtdop 1" SW 30	 58.223	 58.283

krachtdop 1" SW 32	 58.225	 58.285

krachtdop 1" SW 36	 58.229	 58.289

krachtdop 1" SW 38	 58.231	 58.291

krachtdop 1" SW 41	 58.234	 58.294

krachtdop 1" SW 46	 58.239	 58.296

krachtdop 1" SW 50	 58.242	 58.299

krachtdop 1" SW 55	 58.247	 58.301

krachtdop 1" SW 60	 58.251	 58.304

krachtdop 1" SW 65	 58.254	 58.305

krachtdop 1" SW 70	 58.255	 58.306

krachtdop 1" SW 75	 58.256	 58.307

krachtdop 1" SW 80	 58.257	 58.309

krachtdop 1" SW 85	 58.258	

krachtdop 1" SW 90	 58.259	

krachtdop 1" SW 95	 58.260	

krachtdop 1 1/2" SW 36	 58.320	

krachtdop 1 1/2" SW 41	 58.321	 58.350

krachtdop 1 1/2" SW 46	 58.323	 58.351

krachtdop 1 1/2" SW 50	 58.324	 58.352

krachtdop 1 1/2" SW 55	 58.325	 58.353

krachtdop 1 1/2" SW 60	 58.326	 58.354

krachtdop 1 1/2" SW 65	 58.327	 58.355

krachtdop 1 1/2" SW 70	 58.328	 58.356

krachtdop 1 1/2" SW 75	 58.329	 58.357

krachtdop 1 1/2" SW 80	 58.330	 58.358

krachtdop 1 1/2" SW 85	 58.331	 58.359

krachtdop 1 1/2" SW 90	 58.332	

krachtdop 1 1/2" SW 95	 58.333	

krachtdop 1 1/2" SW 100	 58.334	

krachtdop 1 1/2" SW 105	 58.335	

krachtdop 1 1/2" SW 110	 58.336	

krachtdop 1 1/2" SW 115	 58.337	
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Gereedschappen // Impact gereedschappen

Krachtverloop		  inwendig	 uitwendig	 art.code

Krachtkniestuk				    art.code

Krachtverlengstuk				    art.code

krachtverloop	 1/2"	 3/4"	 58.372

krachtverloop	 3/4"	 1"	 58.373

krachtverloop	 1"	 1-1/2"	 58.374

krachtverloop	 3/4"	 1/2"	 58.392

krachtverloop	 1"	 3/4"	 58.393

krachtverloop	 1-1/2"	 1"	 58.394

krachtkniestuk 1/2"			   58.412

krachtkniestuk 3/4"			   58.413

krachtkniestuk 1"			   58.414

krachtkniestuk 1 1/2"			   58.415

kracht verlengstuk 1/2"			   58.416

kracht verlengstuk 3/4"			   58.417

kracht verlengstuk 1"			   58.420

kracht verlengstuk 1 1/2"			   58.425
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Gereedschappen // Impact gereedschappen

Slagsleutel	 soort	 art.code	 soort	 art.code

slagsleutel SW 24	 ring	 58.501	 steek	 58.601

slagsleutel SW 27	 ring	 58.502	 steek	 58.602

slagsleutel SW 30	 ring	 58.504	 steek	 58.604

slagsleutel SW 32	 ring	 58.505	 steek	 58.605

slagsleutel SW 34	 ring	 58.506	 steek	 58.606

slagsleutel SW 36	 ring	 58.507	 steek	 58.607

slagsleutel SW 38	 ring	 58.508	 steek	 58.608

slagsleutel SW 41	 ring	 58.509	 steek	 58.609

slagsleutel SW 46	 ring	 58.510	 steek	 58.610

slagsleutel SW 50	 ring	 58.511	 steek	 58.611

slagsleutel SW 55	 ring	 58.512	 steek	 58.612

slagsleutel SW 60	 ring	 58.513	 steek	 58.613

slagsleutel SW 65	 ring	 58.514	 steek	 58.614

slagsleutel SW 70	 ring	 58.515	 steek	 58.615

slagsleutel SW 75	 ring	 58.516	 steek	 58.616

slagsleutel SW 80	 ring	 58.517	 steek	 58.617

slagsleutel SW 85	 ring	 58.518	 steek	 58.618

slagsleutel SW 90	 ring	 58.519	 steek	 58.619

slagsleutel SW 95	 ring	 58.520	 steek	 58.620

slagsleutel SW 100	 ring	 58.520	 steek	 58.621

slagsleutel SW 105	 ring	 58.522	 steek	 58.622

slagsleutel SW 110	 ring	 58.523	 steek	 58.623

slagsleutel SW 115	 ring	 58.524	 steek	 58.624

slagsleutel SW 120	 ring	 58.525	 steek	 58.625
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Gereedschappen // Kunststofgereedschappen

KUNSTSTOF
GEREEDSCHAPPEN
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Gereedschappen // Kunststofgereedschappen

Aandrijver	 art.code	 70.400

Pi-tape	 art.code	 70.410

B1 shaving tool bondstrand			   art.code

Verwarmingsdeken			   art.code	

voltage [V]	 230

vermogen [A]	 16

toerental [omw/min]	 32

gewicht [kg]	 11,0

type	 go-no go

diameter [inch]	 1" - 16"

type verbinding	 Quick-lock® Taper/Taper		

B1 shaving tool 1”		  70.550

B1 shaving tool 1,5”		  70.551

B1 shaving tool 2”		  70.552

B1 shaving tool 3”		  70.553

B1 shaving tool 4”		  70.554

verwarmingsdeken 1” - 2”	 230v	 70.500

verwarmingsdeken 3” - 4”	 230v	 70.501

verwarmingsdeken 6” - 8”	 230v	 70.502

verwarmingsdeken 10” - 12”	 230v	 70.503

verwarmingsdeken 14” - 16”	 230v	 70.504

verwarmingsdeken 18” - 20”	 230v	 70.505

verwarmingsdeken 24” - 26”	 230v	 70.506

verwarmingsdeken 28” - 32”	 230v	 70.507

verwarmingsdeken 36” - 40”	 230v	 70.509

verwarmingsdeken inner 1”	 230v	 70.520

verwarmingsdeken inner 1,5”	 230v	 70.521

verwarmingsdeken inner 2”	 230v	 70.522

verwarmingsdeken inner 3”	 230v	 70.523
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Gereedschappen // Kunststofgereedschappen

M74 shaver	 art.code	 70.600	 70.605

M86 XL shaver	 art.code	 70.612

M87 shaver	 art.code	 70.615	 70.620

Pipeshaver arbor bondstrand		  art.code	

type verbinding	 Quick-lock®	 Quick-lock®

pijpdiameter [inch]	 2” - 12”	 2” - 16”

gewicht [kg]	 11	 13

type verbinding	 Quick-lock® Taper/Taper	

pijpdiameter [inch]	 2” - 12”	

gewicht [kg]	 11	

type	 XL shaver	

type verbinding	 Quick-lock® Taper/Taper	

pijpdiameter [inch]	 6” - 16”	 18" - 24"

gewicht [kg]	 21	 27

		  XL shaver

pipeshaver arbor 2”	 70.652		

pipeshaver arbor 3”	 70.653		

pipeshaver arbor 4”	 70.654		

pipeshaver arbor 5”	 70.655		

pipeshaver arbor 6”	 70.656		

pipeshaver arbor 8”	 70.657		

pipeshaver arbor 10”	 70.658		

pipeshaver arbor 12”	 70.659		

pipeshaver arbor 14”	 70.660		

pipeshaver arbor 16”	 70.662		

pipeshaver arbor 18”	 70.666	 set van 2 stuks	

pipeshaver arbor 20”	 70.667	 set van 2 stuks	

pipeshaver arbor 24”	 70.668	 set van 2 stuks	
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Gereedschappen // Test-, meet-, communicatie- en veiligheids- middelen

TEST-, MEET-,
COMMUNICATIE-
EN VEILIGHEIDS-

MIDDELEN
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Afperspomp hand	 art.code	 66.005	 66.008

Afperspomp elektrisch	 art.code	 66.007	 66.009

Afperspomp pneumatisch	 art.code	 66.010	 66.015	 66.020

Afperspomp pneumatisch	 art.code	 66.022	 66.025

Afperspomp pneumatisch	 art.code	 66.030	 66.031

max. werkdruk [bar]	 50	 200

slagvolume [cm3]	 38	 8

persaansluiting	 1/2” NPT	 1/2” NPT

gewicht [kg]	 6,4	 18

manometer niet gecertificeerd			 

max. druk [bar]	 85	 200

vermogen [Kw]	 1,5	 2,2

wateraansluiting	 GEKA	 GEKA

persaansluiting	 3/8" NPT	 3/8" NPT

afmeting [mm]	 550x300x280	 550x300x280

gewicht [kg]	 25	 25

manometer niet gecertificeerd			 

max. druk bij 7 bar luchtdruk [bar]	 90	 130	 190

persluchtaansluiting	 klauwkoppeling	 klauwkoppeling	 klauwkoppeling

wateraansluiting	 GEKA	 GEKA	 GEKA

persaansluiting	 1/2” NPT	 1/2” NPT	 1/2” NPT

afmeting [mm]	 550x340x380	 550x340x380	 550x340x380

gewicht [kg]	 25	 25	 25

manometer niet gecertificeerd				  

max. druk bij 7 bar luchtdruk [bar]	 240	 370	

persluchtaansluiting	 klauwkoppeling	 klauwkoppeling	

wateraansluiting	 GEKA	 GEKA	

persaansluiting	 1/2” NPT	 1/2” NPT	

afmeting [mm]	 550x340x380	 550x340x380	

gewicht [kg]	 25	 25	

manometer niet gecertificeerd				  

max. druk bij 7 bar luchtdruk [bar]	 520	 630	

persluchtaansluiting	 klauwkoppeling	 klauwkoppeling	

wateraansluiting	 GEKA	 GEKA	

persaansluiting	 1/2” NPT	 1/2” NPT	

afmeting [mm]	 550x340x380	 550x340x380	

gewicht [kg]	 25	 25	

manometer niet gecertificeerd				  

Gereedschappen // Test-, meet-, communicatie- en veiligheids- middelen
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Gereedschappen // Test-, meet-, communicatie- en veiligheids- middelen

Drukrecorder	 art.code	 66.033	 66.034	 66.035

Drukrecorder	 art.code	 66.036	 66.037

Hogedruk slang	 art.code	 66.003

Drukrecorder	 art.code	 66.032	 66.038

Afperskerstboom	 art.code	 66.300

druk range [bar]	 0 - 25	 0 - 60	 0 - 160

Omlooptijd [uur]	 24	 24	 24

persaansluiting	 ½” NPT	 ½” NPT	 ½” NPT

gewicht [kg]	 8	 8	 8

Incl. testcertificaat				  

druk range [bar]	 0 - 250	 0 - 400	

Omlooptijd [uur]	 24	 24	

persaansluiting	 ½” NPT	 ½” NPT	

gewicht [kg]	 8	 8	

Incl. testcertificaat				  

max. werkdruk [bar]	 770

lengte [m]	 5

persaansluiting	 3/8” BSP

gewicht [kg]	 0,4

druk range [bar]	 0 - 600	 0 - 1.000	

Omlooptijd [uur]	 24	 24	

persaansluiting	 ½” NPT	 ½” NPT	

gewicht [kg]	 8	 8	

Incl. testcertificaat				  

max. werkdruk [bar]	 500	

persaansluiting	 3x 1/2" NPT met afsluiters	

aansluiting water	 1/2" NPT	
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Gereedschappen // Test-, meet-, communicatie- en veiligheids- middelen

Gecertificeerde manometers			   art.code

Laser	 art.code	 66.050

Digitaal laser thermometer	 art.code	 66.059

Zuurstof analyse apparaat	 art.code	 66.050

manometer 0 - 6	 1/2" NPT	 66.306

manometer 0 - 10	 1/2" NPT	 66.310

manometer 0 - 16	 1/2" NPT	 66.316

manometer 0 - 25	 1/2" NPT	 66.325

manometer 0 - 40	 1/2" NPT	 66.340

manometer 0 - 60	 1/2" NPT	 66.039

manometer 0 - 100	 1/2" NPT	 66.040

manometer 0 - 150	 1/2" NPT	 66.041

manometer 0 - 250	 1/2" NPT	 66.042

manometer 0 - 400	 1/2" NPT	 66.043

manometer 0 - 600	 1/2" NPT	 66.044

			 

digitale manometer 0 - 300 (ATEX)	 1/2" NPT	 66.370

digitale manometer 0 - 700 (ATEX)	 1/2" NPT	 66.375

nauwkeurigheid [arc sec]		  5		

nauwkeurigheid ontvanger [mm]		  0-1,5 / 3,0-6,0		

diameter werkbereik [m]		  500		

gewicht [kg]		  4,0		

				  

benodigdheden		  66.051		

statief tbv laser				  

meetbereik [C’]	 -50 - 750

nauwkeurigheid	 ± 1,5 %

gewicht [kg]	 0,3

informatie	 monitor het zuurstof niveau in je formeergas	

	

lengte slang [mtr]	 2		

nauwkeurigheid	 0,10%		

gewicht [kg]	 0,6		
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Gereedschappen // Test-, meet-, communicatie- en veiligheids- middelen

Valgordel	 art.code	 66.105	 661.055

Valshutes enkel	 art.code	 66.100	 66.101	 66.096

Valshutes dubbel	 art.code	 66.102

Vallijnen	 art.code	 66.098	 66.106

Positioneringslijn	 art.code	 66.097

maat	 M-L-XL	 XXL-XXXL

max gewicht [kg]	 140	 140

soort	 enkel	 enkel	 enkel

valdemper	 nee	 ja	 nee

lengte [m]	 18	 2	 2

soort haak	 karabijnhaak	 steigerhaak	 veiligheidshaak

max gewicht [kg]	 100	 100	 140

soort	 dubbel

valdemper	 ja

lengte [m]	 2

soort haak	 steigerhaak

max gewicht [kg]	 100

soort	 dubbel	 enkel

valdemper	 ja	 ja

info	 elastisch	

lengte [m]	 1,5	 1,5

soort haak	 steigerhaak	 steigerhaak

max gewicht [kg]	 100	 100

soort	 enkel	

info	 zonder valdemper	

lengte [m]	 2	

soort haak	 veiligheidshaak	

max gewicht [kg]	 150	
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Gereedschappen // Test-, meet-, communicatie- en veiligheids- middelen

Tirsafe tijdelijke levenslijn	 art.code	 66.114

Lifeline	 art.code	 66.108	 66.109

Mobifor doodgewicht ankerpunt	 art.code	 66.113

Driepoot valbeveiliging	 art.code	 66.090

Touwladder	 art.code	 66.099

lengte [m] 	 20

max gebruikers	 3

in lengte verstelbaar		

minimale weerstand ankerpunten	 30kN

lengte [m] 	 20	 50

voorzien van karabijnhaak			 

max aantal personen	 1		

totaal gewicht [kg]	 375		

gebruik op	 beton - asfalt - epdm - pvc		

max helling	 5 graden		

werkbaar	 360 graden		

samenstelling	 4 armen / 16 blokken van 22kg		

kabel [m]	 18		

max.hoogte driepoot [m]	 1,3 tot 2,3		

capaciteit [kg]	 500		

info	 enkel voor persoonsgebruik		

				  

benodigdheden	 66.110		

zitvalgordel				  

lengte ladder [m]	 10

breedte [mm]	 525

sporten	 hout / rond
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Gereedschappen // Test-, meet-, communicatie- en veiligheids- middelen

Obstakellamp	 art.code	 68.108

Brandblusser		  art.code	

Kabel protectie goot	 art.code	 66.127	 66.129	 66.131

Dranghekken	 art.code	 66.115	 66.117

Bouwhekken	 art.code	 66.120	 66.119

diameter	 180 mm		

standen	 2		

	 knipper en standlicht		

6 kg ABC (poeder)	 66.155

9 kg ABC (poeder)	 66.160

12 kg ABC (poeder)	 66.165

		

6 kg schuim	 66.154

9 kg schuim	 66.161

maatvoering [lxbxh = cm]	 70x70x87	 70x78x13,8	 100x30x4,8

maten goten	 5 x 59 mm	 2 x 113 mm	 3 x 36 mm

		  2 x 33 mm	

max belasting per 20x20cm	 5 ton	 6 ton	 2 ton

eigen gewicht [kg]	 21,4	 30,5	 5

afmeting [cm]	 250 x 110	 200 x 100

materiaal	 verzinkt staal	 kunststof

spijlen	 19	 6

spijlafstand [cm]	 10	 nvt

gewicht [kg]	 18	 nvt

afmeting [lxh] [cm]	 350 x 200	 350 x 120	

maaswijdte [cm]	 10 x 25	 10 x 25	

gewicht [kg]	 17	 11,5	

				  

worden geleverd inclusief kunststof voetblokken en secu klemmen			 
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Portofoon	 art.code	 66.060	 66.065

Enkelvoudige gasdetectiemeter	 art.code	 66.450	 66.455	 66.460

Gecombineerde gasdetectiemeter	 art.code	 66.480

Handsaver 	 art.code	 58.494	 58.495

Reddingsvest	 art.code	 66.112

eigenschappen	 digitaal	 ATEX digitaal	

bescherming	 IP67	 IP67	

kanalen	 16	 16	

				  

Alleen voor gebruik in Nederland				  

soort gas	 O2	 CO	 H2S

voorzien van	 riemclip	 riemclip	 riemclip

			 

optioneel: overige gassen op aanvraag

soort gas	 H2S / CO / O2 / LEL		

voorzien van	 riemclip		

				  

optioneel: overige gassen op aanvraag	

lengte [cm]	 30	 50

voorzien van	 draaiknop	 draaiknop

drijfvermogen	 275N	

opblaasbaar	 extra mondventiel	

info	 met signaalfluit	

Gereedschappen // Test-, meet-, communicatie- en veiligheids- middelen
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ATEX - EXPLOSIEVRIJ
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ATEX - Explosievrij

ATEX - VERDEELKASTEN
EN VERLENGKABELS
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EX verlengkabel 230v 16A		  art.code	 41.319	 41.320

EX verlengkabel 400v 16A	 art.code	 41.340

EX verlengkabel 400V 32A		  art.code	 41.345	 41.350

EX verlengkabel 400V 63A		  art.code	 41.355	 41.360

EX verlengkabel 400V 125A	 art.code	 41.370

voltage [V]		  230	 230

vermogen [A]		  16	 16

aderdoorsnede [mm2]		  3 x 2,5	 3 x 2,5

stekker		  CEAG 3P	 CEAG 3P

contra stekker		  CEAG 3P	 CEAG 3P

lengte [m]		  10	 20

voltage [V]		  400

vermogen [A]		  16

aderdoorsnede [mm2]		  5 x 2,5

stekker		  CEAG 5P

contra stekker		  CEAG 5P

lengte [m]	 20

voltage [V]		  400	 400

vermogen [A]		  32	 32

aderdoorsnede [mm2]		  5 x 6	 5 x 6

stekker		  CEAG 5P	 CEAG 5P

contra stekker		  CEAG 5P	 CEAG 5P

lengte [m]		  10	 20

voltage [V]		  400	 400

vermogen [A]		  63	 63

aderdoorsnede [mm2]		  5 x 25	 5 x 25

stekker		  CEAG 5P	 CEAG 5P

contra stekker		  CEAG 5P	 CEAG 5P

lengte [m]		  10	 20

voltage [V]		  400

vermogen [A]		  125

aderdoorsnede [mm2]		  5 x 50

stekker		  CEAG 5P

contra stekker		  CEAG 5P

lengte [m]	 20

ATEX - Explosievrij // Verdeelkasten en verlengkabels
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EX verlenghaspel 230v 16A		  art.code	 41.080

EX verdeelbord		  art.code	 41.114		  41.113

EX verdeelkast 32A		  art.code	 41.120		  41.130

EX verdeelkast 63A		  art.code	 41.160		  41.165

EX verdeelkast 125A		  art.code	 41.175		  41.180

voltage [V]		  230

vermogen [A]		  16

aderdoorsnede [mm2]		  3 x 2,5

stekker		  CEAG 3P

contra stekkers		  3x CEAG 3P

lengte [m]	 15

stekker ingang CEAG		  16A 3P 230V			   32A 5P 400V

contra stekkers uitgang CEAG	 2 x 16A 230V			   2 x 32A

stekker ingang CEAG		  32A 5P 400V		  32A 5P 400V	

contra stekkers uitgang CEAG	 4 x 16A 230V		  1 x 32A 400V	

				    2 x 16A 230V	

				  

optioneel				  

steun tbv verdeelkasten	 41901		

stekker ingang CEAG		  63A 5P 400V		  63A 5P 400V	

contra stekkers uitgang CEAG	 2 x 32A 400V		  1 x 63A 400V	

		  2 x 16A 230V		  2 x 32A 400V	

				    6 x 16A 230V	

optioneel				  

steun tbv verdeelkasten	 41901		

ATEX - Explosievrij // Verdeelkasten en verlengkabels

stekker ingang CEAG		  125A 5P 400V		  125A 5P 400V	

contra stekkers uitgang CEAG	 2 x 63A 400V		  2 x 63A 400V	

				    4 x 32A 400V	

				    6 x 16A 230V	

optioneel				  

steun tbv verdeelkasten	 41901		
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ATEX - Explosievrij

ATEX VERLICHTING
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ATEX - Explosievrij // Verlichting

EX buislamp PL doorlusbaar		  art.code	 41.405

EX buislamp LED doorlusbaar		  art.code	 41.406

EX noodverlichting groen		  art.code	 41.540

EX magneetbeugel tbv buislamp		  art.code	 41.850

EX magneetbeugel tbv buislamp		  art.code	 41.851

EX magneetbeugel tbv buislamp		  art.code	 41.852

voltage [V]		  230

vermogen [W]		  2x 36

lichtopbrengst [L]		  5650

type verlichting		  PL

stekker aansluiting		  230v 3P CEAG

lengte kabel [m]		  10

lengte lamp [mm]		  1020

voltage [V]		  230	

vermogen [W]		  25	

lichtopbrengst [L]		  2825	

type verlichting		  LED	

stekker aansluiting		  230v 3P CEAG	

lengte kabel [m]		  10	

lengte lamp [mm]		  575	

voltage [V]		  230	

vermogen [W]		  25	

lichtopbrengst [L]		  2825	

type verlichting		  LED	

stekker aansluiting		  230v 3P CEAG	

lengte lamp [mm]		  708	

extra info		  back-up accu = 90 min	

diameter [mm]		  81

diameter [mm]		  81

diameter [mm]		  81
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ATEX - Explosievrij // Verlichting

EX schijnwerper ACCU		  art.code	 41.515		  41.516

EX schijnwerper		  art.code	 41.519		  41.520

EX airmover axiaal		  art.code	 41.601

type verlichting		  LED		  LED

accu ingebouwd [v/mAh]	 19,2 / 1400		  21,6 / 3350

lichtopbrengst [L]		  1500		  4000

brandduur		  2 / 4 uur		  2 / 4 uur

oplaadtijd [min]		  120		  180

gewicht [kg]		  3,9		  4,1

voltage [V]		  230		  230	

vermogen [W]		  23		  49	

lichtopbrengst [L]		  2000		  5000	

type verlichting		  LED		  LED	

stekker aansluiting		  230v 3P CEAG		  230v 3P CEAG	

lengte kabel [m]		  10		  5	

voltage [V]		  230

vermogen [W]		  370

stekker aansluiting		  230v 3P CEAG

capaciteit [m3/min]		  60

diameter [mm]		  300

gewicht [kg]		  20,5
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ATEX - Explosievrij

ATEX 42V
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ATEX - Explosievrij // 42V

EX verdeelbord 42V		  art.code	 41.020

EX verlengkabel 42V		  art.code	 41.055	 41.084

EX buislamp 42V		  art.code	 41.380	 41.385

EX trafo 400VA		  art.code	 41.105

EX schijnwerper 42V		  art.code	 41.390

stekker ingang CEAG		  16A 3P 230V

contra stekkers uitgang CEAG	 3 x 42V 3P

voltage [V]		  42	 42

aderdoorsnede [mm2]		  3 x 2,5	 3 x 2,5

stekker aansluiting CEAG	 42v 3P	 42V Stahl 2P

contra stekker CEAG		  42v 3P	 42v 3P

lengte [m]		  20	 verloopkabel

voltage [V]		  42	 42

vermogen [W]		  25	 25

lichtopbrengst [L]		  2825	 2825

type verlichting		  LED	 LED

stekker aansluiting CEAG	 42V 3P	 42V 3P

lengte kabel [m]		  10	 10

lengte lamp [mm]		  535	 575

doorlusbaar		  nee	 ja

stekker ingang CEAG		  16A 3P 230V	

contra stekkers uitgang CEAG	 2 x 42V 3P	

		  1x 230v 3P doorlus	

voltage [V]		  42

vermogen [W]		  90

lichtopbrengst [L]		  5400

type verlichting		  LED

stekker aansluiting CEAG	 42V 3P

lengte kabel [m]		  10
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ATEX - Explosievrij // ATEX gereedschappen

EX pneumatische moeraanzetters		  art.code	 72.020	 72.021	 72.022

EX pneumatische boormachine 13mm		  art.code	 72.010

EX pneumatische boor-, schroef- en tapmachine	 art.code	 72.011

EX pneumatische hamerboormachine sds-plus	 art.code	 72.013

EX pneumatische magneetfrees 52mm		 art.code	 72.016

aandrijfvierkant		  1/2"	 3/4"	 1"

max aandraaimoment [Nm]	 610	 1350	 2200

gewicht [kg]		  2,5	 5,6	 13,5

boordiameter [mm]		  13

boorkop		  boorhouder

pneumatische aansluiting	 snelkoppeling

nullast toerental [omw/min]	 850

gewicht [kg]		  2,3

boordiameter [mm]		  13

boorkop		  boorhouder

pneumatische aansluiting	 snelkoppeling

nullast toerental [omw/min]	 1000

gewicht [kg]		  3,7

snelheid standen		  4

boordiameter [mm]		  28

boorkop		  sds-plus

pneumatische aansluiting	 snelkoppeling

nullast toerental [omw/min]	 625

gewicht [kg]		  6,3

capaciteit kernboor [mm]	 52

boorkop		  weldon 19

pneumatische aansluiting	 snelkoppeling

nullast toerental [omw/min]	 400

magneet kleefkracht [kg]	 850

gewicht [kg]		  21,7
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ATEX - Explosievrij // ATEX gereedschappen

EX pneumatische reciprozaag		  art.code	 72.030

EX pneumatische steekzaag		  art.code	 72.033

EX zaagstoel tot 530mm		  art.code	 72.038

EX luchtslang		  art.code	 72.001		  72.002

EX luchtconditionering		  art.code	 72.005

max zaagcapaciteit pijp/buis [mm]	 130

vermogen [w]		  1100

slagen p/min		  1200

gewicht [kg]		  4

max zaagcapaciteit pijp/buis [mm]	 400

vermogen [w]		  1100

slagen p/min		  360

gewicht [kg]		  7,5

max diameter		  530mm

lengte [m]		  5		  10

pneumatische aansluiting	 snelkoppeling		  snelkoppeling

diam inwendig [mm]		  13		  13

materiaal		  EPDM		  EPDM

antistatisch		  ja		  ja

capaciteit [l/min]		  3500

pneumatische aansluiting	 snelkoppeling
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Bemand en onbemand magazijn

Bemand uitgifte magazijn
(Onderhouds-)projecten of tijdelijke pieken in het werk leggen vaak druk op de voorraadbeheer. Door het huren van 

industrieel gereedschap bij Arentis leg je jouw zorg in onze handen.  Wij regelen voor jou de controle van de uitgifte en 

inname, alle administratieve zaken rond keuring van gereedschap en de aanschaf en opslag. 

Op elke gewenste locatie
We zorgen bij aanvang van een project dat één of meerdere 
containers ter plaatse worden neergezet en zijn ingericht met 
de juiste benodigdheden. Efficiënte planning, controle en in- 
en uitgifte van gereedschappen voert Arentis desgewenst uit 
op jouw locatie, ideaal tijdens grote onderhoudstops. 

Goedgekeurd en gecertificeerd
Door te kiezen voor Arentis beschik je op elk gewenst moment 
over volledig gecertificeerd en professioneel gereedschap. 
Je bepaalt samen met onze specialisten de inhoud van de 
containers: gereedschappen, PBM’s en verbruiksartikelen 
zoals slijpschijven, elektrodes, kernboren etc. 

Gecontroleerde in- en uitgifte
Iedere eindgebruiker ontvangt een persoonlijk registratie pas 
waar alle gereedschappen en verbruiksmiddelen op worden 
geregistreerd. Met onze 24 uursservice, 7 dagen per werk 
week, wordt tijdens de gebruiksperiode de inhoud van het 
magazijn constant gemonitord door onze specialisten. Waar 
nodig worden extra gereedschappen en materialen in overleg 
aangeleverd. 
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Bemand en onbemand magazijn

Op elke gewenste locatie
We kunnen deze onbemande uitgiftemagazijnen inzetten 
naast onze reeds bekende bemande toolsmagazijnen, maar 
ook stand-alone. Dit magazijn kan dicht bij de werklocatie 
geplaatst worden, zodat er efficiënt gewerkt kan worden. Jij 
kiest de inhoud, wij voorzien de rest.

Goedgekeurd en gecertificeerd
Door te kiezen voor Arentis beschik je op elk gewenst moment 
over volledig gecertificeerd en professioneel gereedschap. 
Wij nemen de zorg met betrekking tot de controle van in- en 
uitgifte, administratie en keuring volledig uit handen.  

	Sluitend registratiesysteem
Alle materialen worden d.m.v. een sluitend registratiesysteem 
uitgegeven en kunnen ook weer terug ingeleverd 
worden in de lockers. Iedere eindgebruiker ontvangt een 
persoonlijke registratie pas waar alle gereedschappen 
en verbruiksmiddelen op worden geregistreerd. Dagelijks 
kunnen de lockers worden aangevuld met de gewenste 
gereedschappen. Daarnaast is het ook mogelijk om een 
vending machine toe te voegen, hierin kunnen gemakkelijk 
verbruiksmaterialen worden uitgegeven.

Onbemand uitgifte magazijn
Een innovatie in onze dienstverlening is de onbemande uitgifte container voor tools en persoonlijke beschermingsmid-

delen. We zorgen bij aanvang van een project, bijvoorbeeld tijdens grote onderhoudstops, dat één of meerdere containers 

ter plaatse worden neergezet en zijn ingericht met de juiste benodigdheden. 
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DRACHTEN
Pascallaan 2A

9207 JS Drachten

HOOGVLIET
Mandenmakerstraat 156

Bedrijvenpark Gadering

3194 DG  Hoogvliet

SINT-KRUIS-WINKEL
Karel de Clercqstraat 1

9042  Sint-Kruis-Winkel (Gent)

België 

TERNEUZEN
Industrieweg 34 - Havennr. 1439

4538 AJ  Terneuzen

Nederland	 +31 (0)115 644 644 

België	 +32 (0)9 342 30 60

verhuur@arentis.com  
www.arentis.com


